
KATALOG VII
ZÁVITOVÁNÍ   VRTÁNÍ   FRÉZOVÁNÍ



PŘEDSTAVENÍ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRANA 4 -17

A. ZÁVITOVÁNÍ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRANA A.18 - A.405

B. VRTÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .STRANA B.407 - B.661

C. FRÉZOVÁNÍ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRANA C.663 - C.1128

D. TECHNICKÉ ÚDAJE   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRANA D.1131 - D.1164

ABECEDNÍ REJSTŘÍK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRANA E.1066 - E.1067

REJSTŘÍK

22



VYSVĚTLIVKY IKON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A.20 - A.21

PŘEHLED MATERIÁLŮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A.22 

PRODUKTOVÁ MAPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A.24 - A.35 

ROZDĚLENÍ DLE MATERIÁLU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A.36 - A.47 

ROZDĚLENÍ DLE MATERIÁLU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A.48 - A.69 

REJSTŘÍK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A.70 - A.92

ISO 13399 LEGENDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A.93 

ZÁVITNÍKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A.94 - A.364

OSTATNÍ (UPÍNAČE ZÁVITNÍKŮ, ZÁVITOVÉ FRÉZY, MĚŘENÍ, VÁLCOVACÍ ČELISTI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A.365 - A.399

ŘEZNÉ PODMÍNKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A.400 - A.405

VYSVĚTLIVKY IKON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B.408 - B.409

PŘEHLED MATERIÁLŮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B.410 

TŘÍDY & UTVAŘEČE TŘÍSEK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B.412 

PRODUKTOVÁ MAPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B.414 - B.421 

ROZDĚLENÍ DLE MATERIÁLU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B.422 - B.431

ROZDĚLENÍ DLE VELIKOSTÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B.432 - B.443

REJSTŘÍK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B.444 - B.452

ISO 13399 LEGENDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B.453

MONOLITNÍ VRTÁKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B.454 - B.581

NÁSTROJE S VYMĚNITELNÝMI PLÁTKY / KORUNKAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B.626 - B.661

VÝSTRUŽNÍKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B.582 - B.595 

ŘEZNÉ PODMÍNKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B.596 - B.623

VYSVĚTLIVKY IKON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.664 - C.665

PŘEHLED MATERIÁLŮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.666

TŘÍDY & UTVAŘEČE TŘÍSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.668 

PRODUKTOVÁ MAPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.670 - C.677 

VÝBĚR PODLE APLIKACÍ - MONOLITNÍ NÁSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.678 - C.683

VÝBĚR PODLE APLIKACÍ - VYMĚNITELNÉ NÁSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.684 - C.691 

REJSTŘÍK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.692 - C.706

ISO 13399 LEGENDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.707

MONOLITNÍ FRÉZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.708 - C.903

SYSTÉM ZNAČENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.905 - C.907

ISO 13399 LEGENDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.909

NÁSTROJE S VYMĚNITELNÝMI PLÁTKY / KORUNKAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.910 - C.973

ŘEZNÉ PODMÍNKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.974 - C.1104

ŘEZNÉ PODMÍKY (PLÁTKOVÉ / KORUNKOVÉ NÁSTROJE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.1106 - C.1128

ZÁVITOVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D.1131 - D.1144 

VRTÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D.1147 - D.1159 

FRÉZOVÁNÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D.1161 - D.1164

33



INTRODUCTION

Korporace OSG je největším světovým výrobcem rotačních obráběcích nástrojů. Od dob založení v 
roce 1938 si OSG dlouhodobě drží reputaci poskytovatele kompletních řešení napříč průmyslovými 
odvětvími. 

OSG = První pozice na japonském trhu obráběcích nástrojů a přední pozice v celosvětovém prodeji 
zahrnujícím prodejní a technické sítě v 33 zemích.
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Nasloucháme naším zákazníkům, díváme se na problémy z jejich perspektivy, 
vyvíjíme produkty, které plní potřeby zákazníků a dostáváme je na trh. Kromě výše uvedeného 

zajišťujeme poprodejní služby a poskytujeme zákazníkům informační zpětnou vazbu.

Silná stránka OSG spočívá v obchodním modelu, který zahrnuje prodej výrobků, 
technologický vývoj, výrobu a umožňuje aktivní použití know-how 

získané prostřednictvím každodenní komunikace se zákazníky.
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SKUPINA PRODUKTŮ

Společnost OSG usiluje o podporu růstu celosvětového zpracovatelského průmyslu s vysoce přesnými a 
efektivními produkty díky pokročilému technologickému know-how.
Nabízíme speci,cká řešení problémů našich zákazníků tím, že dodáváme vysoce konkurenční produkty 
vyrobené podle světových standardů kvality.

ZÁVITNÍKY VRTÁKY FRÉZY

Závitníky jsou určeny k řezání vnitřních 
závitů. Vysoká preciznost je životně 
důležitá především v oblastech jako jsou 
automobilové  motory, které vyžadují 
přesnost závitů. Nabízíme řadu závitníků 
s rozsahem průměrů od malých po 
velké a speci,kace vhodné pro širokou 
škálu použití. Máme vysoký 
podíl prodeje nejen na japonském trhu, 
ale také celosvětově.

Vrtáky slouží k vrtání otvorů do různých 
materiálů. Obdrželi jsme uznání za vývoj 
vysoce precizních produktů s vysokou 
přidanou hodnotou pro použití v 
automobilovém průmyslu a výrobě 
leteckých součástí, které vyžadují 
pokročilé zpracování a nulové množství 
chyb.

Frézy se používají k frézování a tvarování
forem pro plastové součásti, např.
pro elektrické domácí spotřebiče, stejně 
jako lisovacích matric pro automobilové 
díly a lisovacích forem. Abychom splnili 
dnešní náročné požadavky, jako jsou 
menší rozměry, nižší hmotnost a nižší 
náklady, vidíme rostoucí poptávku po 
karbidových frézách, které jsou vynikající 
jak pro přesnost zpracování, tak pro svou 
trvanlivost. V této oblasti se v současné 
době zaměřujeme na vývoj nových 
produktů, které využívají naši pokročilou 
technologii vlastního povlaku.
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VÁLCOVACÍ ČELISTI NÁSTROJE S VBD KALIBRY

Válcovací čelisti se používají ke tváření 
vnějších ploch; proces se skládá z 
válcování ocelové tyče mezi dvěmi 
čelistmi těsně přitlačenými z každé 
strany. OSG vyrábí  tangenciální čelisti 
pro šrouby, šneky a ozubení,
válcovací planetové matrice a 
válcovací zápustky v návaznosti
na jejich zamýšleném použití.

Nástroje s VBD slouží k obrábění 
forem a částí strojů. Zatímco frézy se 
používají spíše na dokončovací operace, 
vyměnitelné nástroje se hodí převážně 
na hrubovací operace za použití 
vhodných plátků připevněných k tělu 
nástroje.

Kalibry se používají ke kontrole ,nálních 
rozměrů šroubových závitů a otvorů.
OSG se brzy adaptovala na změny
 v Japonském Průmyslovém Standardu 
(JIS) a  dnes nabízíme řadu kalibrů 
založených na ISO standardech. Precizní 
kontrola je extrémně důležitý 
proces z důvodu trendů směřujících k 
zvyšování přesnosti výroby a dodržování 
mezinárodních standardů.

7



 

SWEDEN

Branch o(ce of OSG SCANDINAVIA
Singelgatan 7
212 28 Malmö
Sweden
Tel: +46 40 41 22 55
osg@osg-scandinavia.com

OSG SCANDINAVIA

(For Scandinavian countries) 
Langebjergvaenget 16 
4000 Roskilde
Denmark
Tel: +45 46 75 65 55
osg@osg-scandinavia.com

OSG NETHERLANDS

Bedrijfsweg 5
3481 MG Harmelen
The Netherlands
Tel: +31 348 44 2764
info@osg-nl.com

OSG UK

Kelsey Close, Attleborough Fields Ind Est,
CV11 6RS, Nuneaton
United Kingdom
Tel: +44 1827 720 013
uk_sales@osg-uk.com

OSG EUROPE LOGISTICS

Avenue Lavoisier 1
B-1300 Z.I. Wavre - Nord
Belgium
Tel: +32 10 23 05 07
Fax: +32 10 23 05 51
info@osgeurope.com

OSG BELUX
Avenue Lavoisier 1
B-1300 Z.I. Wavre - Nord
Belgium
Tel: +32 10 23 05 11
Fax: +32 10 23 05 31
info@osg-belgium.com

OSG IBÉRICA

Bekolarra 4
E - 01010 Vitoria-Gasteiz
Spain
Tel: +34 945 242 400
Fax: +34 945 228 883
osg.iberica@osg-ib.com

OSG FRANCE

Parc Icade, Paris Nord 2
Immeuble “Le Rimbaud”
22 Avenue des Nations
CS66191 - 93420 Villepinte
France
Tel: +33 1 49 90 10 10
Fax: +33 1 49 90 10 15
sales@osg-france.com

OSG ITALY

Via Ferrero, 65 A/B
I - 10098 Rivoli
Italy
Tel: +39 0117705211
Fax: +39 0117705215
info@osg-italia.it



 

OSG V EVROPĚ

Vische r & Bolli AG

Machining and Workholding
Im Schossacher 17

CH-8600 Dübendorf
Switzerland

Tel.: +41 44 802 15 15
Fax: +41 44 802 15 95

info@vb-tools.com

OSG GERMANY

Karl-Ehmann-Str. 25
D - 73037 Göppingen

Germany
Tel: +49 7161 6064 - 0

Fax: +49 7161 6064 - 444
info@osg-germany.de

OSG TURKEY

Rami Kişla Cad.No:56 Eyüp
Istanbul 34056

Turkey
Tel: +90 212 565 24 00

Fax: +90 212 565 44 00
info@osg-turkey.com

ROMSAN INTERNATIONAL CO. SRL

Reprezentant Exclusiv OSG
25C, Bucuresti-Magurele Street

051431 Bucuresti
România

Tel: +40 21 322 07 47
Fax: +40 21 321 56 00

romsan.int@romsan.ro

OSG RUSSIA

Butlerova street, 17B, o(ce 5069
117342 Moscow

Russia
Tel: +7 (495) 150 41 54

info@osg-russia.com

OSG POLAND

ul. Spółdzielcza 57
05-074 Halinów

Polska
Tel: +22 760 82 71

Mob. +48  570 677 711
osg@osg-poland.com

CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA, HUNGARY

OSG Europe Logistics S.A.
Slovakia, organizačná zložka

Račianska 22/A, Bratislava 831 02
Slovakia

Tel.: +421 24 32 91 295
orders-osgsvk@osgeurope.com



První továrna OSG v roce 1938

Kapitál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,239 million yen

Obrat v r. 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126,156 million yen (konsolidovaný)

Počet zaměstnanců   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,489 (konsolidovaný)

Přehled akcií  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1st Section Tokyo & Nagoya Stock Exchange

Burzovní kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6136

OSG je jméno společnosti a obchodní značka:

“O” jako OSAWA, náš zakladatel

“S” jako SCREW, šroub

“G” jako GRINDING, broušení

KORPORÁTNÍ DATA
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1938 1963 1990 1999 20011968 1974 2018

1938 19751965 1980

MILNÍKY

ČASOVÁ OSA VÝVOJE PRODUKTŮ

OSG 
Screw Grinding

Hideo Osawa založil 
Osawa Screw Grinding 

Co., Ltd.

OSG
Korporace  

V japonském Aichi 
založena Korporace 

OSG jako mezinárodní 
hlavní sídlo.

OSG 
Asie

Založeno OSG Asia 
PTE. Ltd. v Singapuru 

jako asijské hlavní sídlo.

OSG
Europe

Založeno OSG Europe 
S.A. v Belgii jako 

evropské hlavní sídlo.

OSG 
Shanghai

Založeno OSG 
(Shanghai) Corporation 
v čínské Šanghaji jako 

čínské hlavní sídlo.

OSG 
USA

Založeno OSG USA, 
Inc. v americkém 

Chicagu jako 
severoamerické hlavní 

sídlo.

OSG Sulamericana
Založeno OSG 

Ferramentas De 
Precisao Ltda. v 

brazilském Sao Paulu 
jako jihoamerické 

hlavní sídlo.

OSG 80. výročí 
existence

Oslaveno 80 let 
úspěchů.

ZÁVITNÍKY
Číslo 1 v prodeji na japonském trhu
Číslo 1 v celosvětovém prodeji 
(cca 30%)

FRÉZY Z HSS OCELI
Číslo 1 v prodeji na japonském trhu

KARBIDOVÉ FRÉZY
Číslo 1 v prodeji na japonském trhu

VRTÁKY
Číslo 2 v prodeji na japonském trhu
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PODÍL NA TRHU DLE VÝROBKŮ

OSG se může pochlubit vysokým podílem na trhu ve čtyřech z klíčových nabízených produktů - závitníky, 
válcovací čelisti, vrtáky a frézy.

FY2021 Konsolidované výsledky
Interní data

3%: STROJE

8%: VÁLCOVACÍ ČELISTI
30% podíl na celkovém trhu

19%: FRÉZY
10% podíl na celkovém trhu

25% VRTÁKY
10% podíl na celkovém trhu

34%: ZÁVITNÍKY
30% podíl na celkovém trhu

8%: OSTATNÍ
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OSG udržuje absolutní kontrolu nad všemi aspekty našich výrobních možností. Výrobky OSG jsou vyráběny 
ve vlastní režii - od výroby nástrojového materiálu, vytváření geometrie nástrojů, až po vývoj vlastních 
povlaků - životně důležitých prvků při výrobě špičkových řezných nástrojů.

ABSOLUTNÍ KONTROLA KVALITY

GEOMETRIE NÁSTROJŮ
Atribut pro sílu a výkon

Poskytovatel: OSG Design Center & Global 
Technology Center

POVLAK NÁSTROJE
Atribut pro odolnost proti teplu a opotřebení

Poskytovatel: OSG Coating Service (OCS)

MATERIÁL NÁSTROJŮ
Atribut pro tvrdost a houževnatost

Poskytovatel: Nihon Hard Material

PRÉMIOVÉ 
NÁSTROJE
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THE TOOLING MASTERCLASS

A-Brand je prémiovou řadou nástrojů OSG. Abychom dosáhli 
toho nejlepšího, A-Brand reprezentuje inovace nezbytné pro 
budoucnost strojního obrábění. Vyzkoušejte OSG nástroje “Série A”.

The -Brand
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AT-1 - Závitová fréza s jedním průchodem
AT-2 - Závitová fréza pro kalené oceli

A-SFT & A-POT - Vysoce výkonný univerzální závitník
A-CSF & A-CHT - Karbidový závitník
XPF - “X performer” tvářecí závitník

A-SERIES TAPS

A-SERIES END MILLS

ADF - Karbidový vrták s rovným čelem 
AD & ADO - Karbidový vrták

ADO-SUS - Karbidový vrták na nerezové oceli a titanové slitiny
ADO-TRS - Tříbřitý karbidový vrták

ADO-MICRO - Karbidový mikrovrták

AE-VM serie - Antivibrační karbidová fréza
AE-N serie - Karbidová fréza pro neželezné materiály

AE-H serie - Karbidová fréza pro kalené materiály

A-SERIES DRILLS
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OSG tradičně udržuje silnou marketingovou přítomnost ve zpracovatelském průmyslu, včetně 
automobilového, leteckého a kosmického průmyslu.
OSG rovněž dodává výrobky průmyslovým odvětvím souvisejícím s energetikou, včetně lodního průmyslu, 
stavebního průmyslu, stejně jako výrobcům přesných přístrojů, jako jsou zdravotnické přístroje.

OSG nejen dodává silné řezné nástroje 
pro automobilový průmysl, ale také 
poskytuje přizpůsobená aplikační řešení, 
která usnadňují lepší zpracování s vyšší 
účinností a delší životností.

Posláním leteckého průmyslu je vyrábět 
letadla, která jsou ekologičtější, rychlejší 
a vyžadují nižší provozní náklady. Řezné 
nástroje OSG sdílejí stejnou misi.

Při výrobě forem a lisovacích nástrojů 
kvalita dílu vysoce koreluje s výkonem 
celého výrobku. OSG frézy dodávají 
rychlost s nejrůznějšími velikostmi a 
bezkonkurenční kvalitou i pro výrobu 
nejsložitějších forem.

Řezné nástroje společnosti OSG 
dokáží dosáhnout vysoké přesnosti 
a preciznosti při obrábění titanových 
slitin, kobaltu a nerezových ocelí, které 
jsou běžnými materiály používanými 
při zpracování součástí zdravotnického 
vybavení.

Energetický průmysl poskytuje palivo 
nezbytné pro každodenní život a 
vyžaduje přesné obrábění velkých 
dílů a obtížně zpracovatelných 
materiálů, které mohou odolat různým 
podmínkám. OSG nabízí optimalizovaná 
rešení použití rezných nástroju pro 
nejnáročnější požadavky obrábění 
materiálů pro energetiku.

OSG nabízí nástroje s velkým průměrem 
pro obrábění velkých dílů, které jsou 
běžné v těžkém průmyslu, jako je stavba 
lodí a stavebních strojů. Společnost OSG 
vyvinula spektrum produktů určených 
pro různé materiály a velikosti, které 
pomáhají výrobcům dosáhnout co 
nejlepších výsledků.

SFÉRY PRODEJE

AUTOMOTIVE LETECTVÍ NÁSTROJÁŘSTVÍ

LÉKAŘSTVÍ ENERGETIKA TĚŽKÝ PRŮMYSL
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ZÁVITOVÁNÍ



CARBIDE HSS-Co XPM

Nitrid chromu

Úhel šroubovice

Povlak HR Oxid nitridu

HSSE PM HSS

Oxid páry Povlak TiN Vícevrstvý povlak TiCN

Vícevrstvý kompozitní povlak 
TiAlN

Povlak EgiAs

Hladký povlak

Povlak DLC IGUSS

Vícevrstvý povlak WXS

Povlak DUROREY

CrN

30˚

HR NI-OX

OX TiN V

WX

EgiAs

SC WXS

DUROREY

Tolerance nástroje
Nadrozměrný závitník pro toleranci 
6H+0,1mm

ISO 2
6H

6H
+0.1

Tolerance nástroje

Metrický

Metrický jemný

UNC

UN

UNJC

HELICOIL MJ

BSW

G

PG

UNF

UNJF

HELICOIL UNJC

BSF

Rc (PT)

MJ

HELICOIL M 

HELICOIL UNJF 

BA

NPT 

A/6

M

B/5

MF

C/3

UNC

D/5

UN

UNJC

EG
MJ

BSW

G

Pg

E/1,5

UNF

UNJF

EG
UNJC

BSF

Rc
(PT)

8 THDS

MJ

EG
M

EG
UNJF

BA

NPT

Délka náběhového kuželu

Označení závitů

Karbid HSS kobalt (Co8)
Vysoce kvalitní prášková metalurgie 
HSS (XPM) (Co10+V5)

HSS s vysokým obsahem vanadu 
HSS-EV3

Prášková metalurgie HSS (PM-T15) 
(Co5 + V5)

HSS

Form A 
(stoupání 6 závitů)

Form B 
(stoupání 5 závitů)

Form C 
(stoupání 3 závity)

Form D
(stoupání 5 závitů)

Form E 
(stoupání 1,5 závitů)

8 závitů

Materiál nástroje

Povlak / povrchová úprava

Úhel šroubovice

A
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h7
 

FIT
SHRINK

DIN 376

DIN 371
HB

<1,5D

DIN
371 LH

P ◉○ M ◉ K ◉

P ○ M ○ K ○

N ◉ S ◉ H ◉

N ○ S ○ H ○

Tolerance rozměru stopky Vhodné pro tepelné upínače Průchozí stopka

Zesílená stopka Weldon stopka

Stopka

Pro slepé otvory Pro průchozí závity Hloubka závitování

Speci+kace otvoru / hloubka závitu

DIN standard Levotočivé závity

DIN standard

Středové vnitřní chlazení

Chlazení

Ocel
Doporučený

Nerezová ocel
Doporučený

Litina
Doporučený

Ocel
Vhodný 

Nerezová ocel
Vhodný 

Litina
Vhodný 

Neželezné materiály
Doporučený

Doporučené použití

Superslitiny
Doporučený

Kalená ocel
Doporučený

Neželezné materiály
Vhodný 

Superslitiny
Vhodný 

Kalená ocel
Vhodný 

Boční chlazení

A-Brand produkt

A-Brand

Stránka s doporučenými řeznými 
parametry

Doporučená stránka

Kategorie produktu

Řezací závitníky

Tvářecí závitníky

Závitové frézy Kalibry

Závitové kruhové čelisti Upínače Synchro,t

Pro slepé otvory - helicoil Pro průchozí závity - helicoil

A
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Obráběný materiál DIN

P

C:
≤0,2% Nízkouhlíková ocel 1.0116 (S235J2G3)

1.0401 (C15) 

C:
0,25-0,45% Středně uhlíková ocel 1.0501 (C35)

C:
≥0,45% Vysokouhlíková ocel 1.0535 (C55)

1.0553 (S355J0)

SCM Legované oceli 1.7225 (42CrMo4)

M INOX Nerezi 1.4301 (X5CrNi18-10)

K
GG Šedá litina 0.6025 (EN-GJL-250/GG25)

GGG Tvárná litina 0.7040 (EN-GJS-400-15/GGG-40)

N
Al Hliník 3.0205 (Al99)

AC, ADC Hliníkové odlitky 3.2581 (G-AlSi12)

S
Ti Titan 3.7164 (Ti6Al4V)

Ni Niklové slitiny 2.4816 (NiCr15Fe/Inconel® 600)

H

25-35HRC

Kalená ocel
35-45HRC

45-52HRC

52-62HRC

CFRP CFRP - kompozitní materiály

Voština Voština

Gra+t Gra,t

A
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V OX HSSEPM

M

M

M

M

BSF

BSF

BSF

BSF

MF

MF

MF

MF

BA

BA

BA

BA

UNC

UNC

UNC

UNC

G

G

G

G

UNF

UNF

UNF

UNF

Rc
(PT)

Rc
(ISO)

Rc
(PT)

BSW

BSW

BSW

BSW
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VC
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VC

NPT
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A-TAP Série S-TAP Série

První volba pro vysokou 
kvalitu a výkon

Řezací závitník z práškové oceli 

Vícevrstvý povlak TiCN: 
extrémní odolnost proti 
opotřebení 

 Vysokorychlostní závitování 
v běžných ocelích, hliníku a 
nerezových ocelích

HSSE řezací závitník
 
Povrchová úprava oxidem 
páry

Univerzální použití v běžných 
a nerezových ocelích

A.128

A.94

A.139

A.102

A.358 A.357 A.360 A.359

A.284

A.281

A.285

A.282

A.233

A.223

A.238

A.226

A.330

A.328

A.331

A.329

A.338 A.339

A.337

A.273

A.270

A.274

A.271

A.334

A.332

A.335

A.333

A.343

A.340A.336

A.344

A.341A
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M
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M MFMF UNC UNF G
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První volba pro vysokou kvalitu a výkon

Tvářecí závitník z práškové oceli pro 
průchozí a slepé otvory 

Vícevrstvý povlak TiCN: extrémní 
odolnost proti opotřebení 

Vysokorychlostní závitování v běžných 
ocelích, hliníku a nerezových ocelích

První volba pro vysokou kvalitu a výkon

HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a 
slepé otvory

Vícevrstvý povlak TiCN: extrémní 
odolnost proti opotřebení

Pro závitování v běžných ocelích, hliníku 
a nerezových ocelích 

A-XPF Série S-XPF Série

A.195A.193 A.288A.256A.254 A.353    A.279

A
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M MMJ
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CC-NEO-SFT CC-Série M-SFT-
DUPLEX

HSSE řezací závitník 

CrN povlak 

Pro běžné oceli, nerezové 
oceli a hliník  

Vyvinuto pro tuhé 
závitování na CNC 
strojích

HSSE řezací spirálový závitník 
pro slepé otvory 

Povlak TiN 

Pro běžné oceli, nerezové 
oceli a hliník  

Proměnlivá šroubovice pro 
lepší odvod třísek

Řezací závitník z práškové 
oceli

Povlak TiN

Pro nerezové oceli, 
DUPLEX a SUPER DUPLEX

Proměnlivá šroubovice pro 
lepší odvod třísek

A.164 A.290 A.162

A.117

A.309A.243

A.231

A.314A.349

A.298

A.325

A.348A.161

A
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TiN

0
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VC

PM

M

M-NRT Série

Tvářecí závitník z práškové oceli  
pro průchozí a slepé otvory

Povlak TiN

Pro nerezi a hliník

MF G
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A.356A.218 A.269

A
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M UNCM MF UNF GMF G

NI-OX VHSSE PM

GG-MT VP-DC

HSSE Řezací závitník s přímou 
drážkou do průchozích a 
slepých otvorů

NiOx povlak

Pro litinu

Řezací závitník s přímou drážkou z 
práškové oceli pro průchozí a slepé 
otvory

Vícevrstvý povlak TiCN

Pro litinu a hliníkové odlitky
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a

A.185 A.177 A.278A.351A.253 A.247 A.287 A.350

A
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M MF

FX CARBIDE

A-CHT

První volba pro vysokou kvalitu a 
výkon 

Karbidový řezací závitník s přímou 
drážkou pro průchozí a slepé 
otvory

TiAIN povlak

Pro litinu a hliníkové slitiny

 Axiální nebo radiální vnitřní 
chlazení
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od
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a

A.182 A.250 

A
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AL Série CC Série

HSSE řezací závitník

Lesklý povrch

Pro tvářený hliník a hliníkové 
slitiny

HSSE řezací závitník

CrN povlak

Pro běžné oceli, nerezové oceli 
a hliník

Vyvinuto pro tuhé závitování na 
CNC strojích

A.167

A.120

A.245 A.162 A.309A.243 A.314

A.349

A.298 A.325

A.117 A.231

A
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V-TI Série WHR-NI Série

Řezací závitník z práškové oceli 
s malou šroubovicí pro slepé 
otvory

Vícevrstvý povlak TiCN

Pro titanové slitiny

Řezací závitník z práškové oceli s 
malou šroubovicí pro slepé otvory

Povlak HR

Pro slitiny na bázi niklu včetně 
Inconelu 718

A.169

M

A.121

A.291

UNJC

A.293

A.171

A.123

A.299 A.301

A.295

A.310

UNJF

A.304

A.312 

A.306

A
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H-TAP VP-H

Řezací závitník z 
práškové oceli s malou 
šroubovicí pro slepé 
otvory

Vícevrstvý povlak TiCN

Pro kalené oceli do 45 
HRC 

Řezací závitník z 
práškové oceli s malou 
šroubovicí pro slepé 
otvory

Povrchová úprava 
oxidem páry

Pro kalené oceli do 45 
HRC

A.173 A.174

A.125 A.126

A.313

A.307

A.246

A.232

A.318

A.316

A.327

A.324

A.302

A.296

A.322

A.320A
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V-XPM-HT WH55-OT VX-OT

Karbidový řezací závitník 
s přímou drážkou pro 
průchozí a slepé otvory

Vícevrstvý povlak TiCN

Pro kalené oceli do 55 
HRC 

Řezací závitník s přímou 
drážkou z práškové oceli 
pro průchozí a slepé 
otvory

Vícevrstvý povlak TiCN

Pro kalené oceli do 52 
HRC

Karbidový řezací závitník 
s přímou drážkou pro 
průchozí a slepé otvory

Vícevrstvý povlak TiCN

Pro kalené oceli do 62 
HRC

A.188 A.190 A.192 A.352

A
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VC50

M

UNF

MF

EgiAs CARBIDE

AT-1

První volba pro vysokou kvalitu a 
výkon 

Závitová fréza s jedním 
průchodem

Povlak EgiAs

Variabilní šroubovice a 
nerovnoměrné dělení břitů

A.367 A.367

MJ UNJCUNC

UNJF R
(PT)

Rc
(PT)

Rp
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A.376 A.376
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0 120

m/min

VC20

M

CARBIDE

AT-2

První volba pro vysokou kvalitu a 
výkon

Závitová fréza s čelním břitem pro 
vysoce kalené oceli

Povlak DUROREY

Do 65HRC

A.368

DUROREY

UNJCUNC

A.377 A.377

UNF UNJF

A.377 A.377

Rc
(PT)

A.383

NPT

A.387
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od
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a
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C/2,5
Tolerance A-Brand Produktová série M MF UNC UNF MJ UNJC UNJF EG-M EG-MJ EG-

UNJC

- FORM 
B 6HX PM - V A-POT A.94 A.223 A.270 A.281

- FORM 
B 6HX PM SIDE V A-OIL-POT A.95 A.224

- FORM 
B 6GX PM - V A-POT 6GX A.96 A.225

- FORM 
B 7GX PM - V A-POT 7GX A.97

- FORM 
B

6H 
+0.1 PM - V A-POT +0.1 A.98

- FORM 
B 6HX PM - V A-LT-POT A.99

- FORM 
B 6HX PM - V A-POT-LH A.100

- FORM 
B 6HX PM - V A-POT-HB Weldon A.101

- FORM 
B 6H HSSE - OX S-POT A.102 A.226 A.271 A.282

- FORM 
B 6G HSSE - OX S-POT 6G A.103 A.227

- FORM 
B 7G HSSE - OX S-POT 7G A.104

- FORM 
B

6H 
+0.1 HSSE - OX S-POT +0.1 A.105

- FORM 
B 6H HSSE - OX S-LT-POT A.106

- FORM 
B 6H HSSE - OX S-POT-LH A.107

- FORM 
B 6H HSSE - OX S-POT-HB Weldon A.108

- FORM 
B 6H HSSE - OX VA-POT A.109 A.228 A.272 A.283 A.292 A.303

- FORM 
B 6G HSSE - OX VA-POT 6G A.110

- FORM 
B 6HX PM - V Z-POT A.111 A.229

- FORM 
B 6HX PM SIDE V Z-OIL-POT A.112

- FORM 
B 6H HSSE - - POT A.113 A.230

- FORM 
B 6H HSSE - TiN TIN-POT A.115

- FORM 
B 6H HSSE - V TICN-POT A.116

- FORM 
B 6HX HSSE - CrN CC-POT A.117 A.231

- FORM 
B 6HX HSSE - CrN CC-LT-POT A.118

- FORM 
A 6H HSSE - TiN HS-RFT-TIN A.119

- FORM 
B 6H HSSE - - AL-POT A.120

- FORM 
B 6H PM - V V-TI-POT A.121 A.293 A.304

- FORM 
B 6H PM - - E-(HL)-POT A.122 A.294 A.305 A.315 A.319

- FORM 
B 6HX PM - WHR-NI-POT A.123 A.295 A.306

- FORM 
B 6H PM - - CPM-POT A.124

- FORM 
B 6H PM - OX H-(HL)-POT A.125 A.232 A.296 A.307 A.316 A.320

- FORM 
B 6HX PM - V VP-H-POT A.126

- FORM 
B 6HX PM SIDE V VPO-H-POT A.127

Závitování | Řezací | Průchozí závit

HR
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EG-
UNJF BSW BSF BA G Rc NPT PG P M K N S H

C 
<0,2%

0,25 < 
C <0,4

0,25<C
<0,4 SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 

HRC
35-45 
HRC

45-50 
HRC

50-70 
HRC

A.328 A.332 A.336 A.340 15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20

15-25 15-60 10-25 8-20 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20

A.329 A.333 A.337 A.341 15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15

15-24 15-24 15-24 8-20 8-20 20-40 20-40 10-15 8-15

15-24 15-24 15-24 8-20 8-20 20-40 20-40 10-15 8-15

A.342 12-20 8-12 8-12 8-12 8-12 15-25 15-20

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 15-25 15-20

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 15-25 15-20

15-25 15-25 10-25 10-25 6-15 20-40

15-25 15-25 10-25 10-25 6-15 20-40

27-32 27-32 22-27 22-27 15-20 50-
100

40-
100

15-25 15-20

4-6

A.323 2-4

2-4

8-13 10-15 6-10 6-10

A.324 8-13 10-15 4-6 2-4 6-10 6-10

8-13 10-15 4-6 2-4 6-10 6-10

8-13 10-15 4-6 2-4 6-10 6-10
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cham-
fer Tolerance Cool-

ant A-Brand Produktová série M MF UNC UNF MJ UNJC UNJF EG-M EG-MJ EG-
UNJC

- FORM 
C 6HX PM - V A-SFT A.128 A.233 A.273 A.284

- FORM 
C 6HX PM V A-OIL-SFT A.129 A.234

- FORM 
C 6GX PM - V A-SFT 6GX A.130 A.235

- FORM 
C 7GX PM - V A-SFT 7GX A.131

- FORM 
C

6H 
+0.1 PM - V A-SFT +0.1 A.132

- FORM 
E 6HX PM - V A-SFT FORM E A.133

- FORM 
C 6HX PM - V A-LT-SFT A.134

- FORM 
C 6HX PM - V A-SFT-LH A.135

- FORM 
C 6HX PM - A-SFT-HB Weldon A.136

- FORM 
C 6HX CAR-

BIDE A-CSF OIL A.137 A.236

- FORM 
E 6HX CAR-

BIDE A-CSF OIL FORM E A.138 A.237

- FORM 
C 6H HSSE - OX S-SFT A.139 A.238 A.274 A.285

- FORM 
C 6G HSSE - OX S-SFT 6G A.140 A.239

- FORM 
C 7G HSSE - OX S-SFT 7G A.141

- FORM 
C

6H 
+0.1 HSSE - OX S-SFT +0.1 A.142

- FORM 
E 6H HSSE - OX S-SFT FORM E A.143

- FORM 
C 6H HSSE - OX S-LT-SFT A.144

- FORM 
C 6H HSSE - S-SFT-LH A.145

- FORM 
C 6H HSSE - S-SFT-HB Weldon A.146

- FORM 
C 6H HSSE - OX VA-SFT A.147 A.240 A.275 A.286 A.297 A.308

- FORM 
C 6G HSSE - VA-SFT 6G A.148

- FORM 
E 6H HSSE - VA-SFT FORM E A.149

- FORM 
C 6H PM - Z-SFT A.150 A.241

- FORM 
C 6H PM Z-OIL-SFT A.151

- FORM 
C 6H HSSE - - SFT A.152 A.242

- FORM 
C 6H HSSE - TIN-SFT A.154

- FORM 
C 6H HSSE - TICN-SFT A.155

- FORM 
C 6HX HSSE - HXL-SFT A.156 A.276

- FORM 
C 6HX HSSE OIL-HXL-SFT A.157

- FORM 
C 6HX HSSE - VXL-SFT A.158 A.277

- FORM 
C 6HX HSSE OIL-VXL-SFT A.159

- FORM 
C 6H HSSE - - SH-SFT A.160

- FORM 
C 6HX PM - M-SFT-DUPLEX

NOVINKA A.161

- FORM 
C 6HX HSSE - CC-(HL)-SFT A.162 A.243 A.298 A.309 A.314
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EG-
UNJF BSW BSF BA G Rc NPT PG P M K N S H

C 
<0,2%

0,25 < 
C <0,4

0,25<C
<0,4 SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 

HRC
35-45 
HRC

45-50 
HRC

50-70 
HRC

A.330 A.334 A.338 A.343 A.357 A.360 15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20

15-25 15-25 10-25 8-20 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20

50-
100 30-60 20-60

50-
100 30-60 20-60

A.331 A.335 A.339 A.344 10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14

A.345 10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14

10-25 10-25 10-25 8-20 8-20 15-35 15-35 5-10 8-15

10-25 10-25 10-25 8-20 8-20 15-35 15-35 5-10 8-15

A.346 8-13 7-12 7-12 6-9 6-8 10-20 10-15

8-13 7-12 7-12 6-9 5-8 7-12 10-20 10-15

8-13 7-12 7-12 6-9 5-8 7-12 10-20 10-15

8-13 7-12 7-12 6-9 5-8 7-12 7-12 3-5

8-13 7-12 7-12 6-9 5-8 7-12 7-12 3-5

8-13 7-12 7-12 6-9 5-8 3-5

8-13 7-12 7-12 6-9 5-8 3-5

A.347 7-12 7-12 6-9 7-12 6-8 10-15

A.348 3-8

A.325 A.349 15-25 15-25 10-25 10-25 6-10 15-35
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cham-
fer Tolerance Cool-

ant A-Brand Produktová série M MF UNC UNF MJ UNJC UNJF EG-M EG-MJ EG-
UNJC

- FORM 
C 6HX HSSE - CC-LT-SFT A.163

- FORM 
C 6HX HSSE - CC-NEO-SFT A.164 A.290

- FORM 
C 6HX HSSE - SUS-SFT A.165 A.244

- FORM 
C 6H HSSE - HS-SFT-TIN A.166

- FORM 
C 6H HSSE - - AL-SFT A.167 A.245

- FORM 
C 6H HSSE - US-AL-SFT A.168

- FORM 
C 6H PM - V-TI-SFT A.169 A.291 A.299 A.310

- FORM 
C 6H PM - - E-(HL)-SFT A.170 A.300 A.311 A.317 A.321

- FORM 
C 6HX PM - WHR-NI-SFT A.171 A.301 A.312

- FORM 
C 6H PM - - CPM-SFT A.172

- FORM 
C 6H PM - H-(HL)-SFT A.173 A.246 A.302 A.313 A.318 A.322

- FORM 
C 6HX PM - VP-H-SFT A.174

- FORM 
C 6HX PM VPO-H-SFT A.175

- FORM 
C 6H HSSE V-EM-SFT A.176
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EG-
UNJF BSW BSF BA G Rc NPT PG P M K N S H

C 
<0,2%

0,25 < 
C <0,4

0,25<C
<0,4 SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 

HRC
35-45 
HRC

45-50 
HRC

50-70 
HRC

15-25 15-25 10-25 10-25 6-10 15-35

15-25 15-25 10-25 10-25 6-10 15-35

6-10

27-32 27-32 22-27 22-27 15-20 50-
100

40-
100

10-20 10-15

100-
400

100-
400

3-5

A.326 1-3

1-3

7-12 6-12 7-12 7-12 4-8 4-8

A.327 7-12 6-12 7-12 3-5 1-3 4-8 4-8

7-12 6-12 7-12 3-5 1-3 4-8 4-8

7-12 6-12 7-12 3-5 1-3 4-8 4-8

10-15
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cham-
fer Tolerance Cool-

ant A-Brand Produktová série M MF UNC UNF MJ UNJC UNJF EG-M EG-MJ EG-
UNJC

FORM 
C 6HX PM - VP-DC-MT A.177 A.247 A.278 A.287

FORM 
E 6HX PM - VP-DC-MT FORM E A.178

- FORM 
C 6HX PM VPO-DC-MT Center A.179 A.248

- FORM 
C 6HX PM VPO-DC-MT Side A.180 A.249

- FORM 
E 6HX PM VPO-DC-MT FORM E A.181

- FORM 
C 6HX CAR-

BIDE A-CHT OIL Center A.182 A.250

- FORM 
C 6HX CAR-

BIDE A-CHT OIL Side A.183 A.251

- FORM 
E 6HX CAR-

BIDE A-CHT OIL FORM E A.184 A.252

FORM 
C 6HX HSSE - GG-MT A.185 A.253

FORM 
C 6HX HSSE OIL-TXL-MT A.186

FORM 
C 6H HSSE - EX-MCT A.187

FORM 
C 6HX XPM - V-XPM-HT A.188

- FORM 
D 6HX XPM - V-XPM-HT FORM D

NOVINKA
A.189

- FORM 
C 6HX CAR-

BIDE
- WH55-OT A.190

- FORM 
D 6HX CAR-

BIDE - WH55-OT FORM D A.191

FORM 
C 6HX CAR-

BIDE - VX-OT A.192

FORM 
C - PM - A-TPT

FORM 
C - HSSE - S-TPT

FORM 
C - HSSE - - NPT

FORM 
C - HSSE - - PG
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EG-
UNJF BSW BSF BA G Rc NPT PG P M K N S H

C 
<0,2%

0,25 < 
C <0,4

0,25<C
<0,4 SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 

HRC
35-45 
HRC

45-50 
HRC

50-70 
HRC

A.350 10-25 10-20 15-60 15-40 25-70 8-20 8-20

10-25 10-20 15-60 15-40 25-70 8-20 8-20

10-25 10-20 15-60 15-40 25-70 8-20 8-20

10-25 10-20 15-60 15-40 25-70 8-20 8-20

10-25 10-20 15-60 15-40 25-70 8-20 8-20

50-
100 30-60 20-60

50-
100 30-60 20-60

50-
100 30-60 20-60

A.351 10-15 7-12

8-13 7-12 7-12 6-9 10-15 7-12 3-5

8-13 7-12 7-12 6-9 10-15 7-12 10-15

1-3

1-3

2-4 1-3

2-4 1-3

A.352 1-3

A.358 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 10-15

A.359 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 10-15

A.361 3-6 3-6 2-5 2-5 2-5 4-8 5-10 10-15

A.362 8-13 7-12 6-9 7-12 10-20 10-15
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cham-
fer Tolerance Cool-

ant A-Brand Produktová série M MF UNC UNF MJ UNJC UNJF EG-M EG-MJ EG-
UNJC

FORM 
C 6HX PM - A-XPF A.193 A.254

FORM 
C 6HX PM A-OIL-XPF A.194 A.255

FORM 
C 6HX HSS-Co - S-XPF A.195 A.256 A.279 A.288

FORM 
C 6HX HSS-Co S-OIL-XPF A.196 A.257 A.280 A.289

FORM 
C 6GX HSS-Co - S-XPF 6GX A.197 A.258

FORM 
C 6GX HSS-Co S-OIL-XPF 6GX A.198 A.259

FORM 
C 7GX HSS-Co - S-XPF 7GX A.199

FORM 
C

6H 
+0.1 HSS-Co - S-XPF +0.1 A.200

- FORM 
D 6HX HSS-Co - S-XPF FORM D A.201 A.260

- FORM 
E 6HX HSS-Co - S-XPF FORM E A.202 A.261

- FORM 
E 6HX HSS-Co S-OIL-XPF FORM E A.203 A.262

FORM 
C 6HX HSS-Co - S-LT-XPF A.204

FORM 
C 6HX HSS-Co S-OIL-LT-XPF A.205 A.263

FORM 
C 6HX HSS-Co - S-XPF-LH A.206

FORM 
C 6HX HSS-Co - S-XPF-HB Weldon A.207

FORM 
C 6HX HSS-Co - S-XPF-GL A.208 A.264

FORM 
C 6GX HSS-Co - S-XPF-GL 6GX A.209 A.265

FORM 
C 6HX CAR-

BIDE
C-OIL-XPF A.210 A.266

FORM 
C 6HX HSS - R-XPF A.211

- FORM 
D 6HX HSS - R-XPF FORM D A.212

FORM 
C 6GX HSS - R-XPF 6GX A.213

FORM 
C 6HX HSS-Co - V-NRT A.214 A.267

FORM 
C 6GX HSS-Co - V-NRT 6GX A.215

- FORM 
D 6HX HSS-Co - V-NRT FORM D A.216 A.268

- FORM 
D 6GX HSS-Co - V-NRT 6GX FORM D A.217

FORM 
C 6HX PM - M-NRT

NOVINKA A.218 A.269

FORM 
C 6HX PM M-OIL-NRT

NOVINKA A.219

FORM 
C 6GX PM - M-NRT 6GX

NOVINKA A.220

FORM 
E 6HX PM - M-NRT FORM E

NOVINKA A.221

- FORM 
E 6HX PM M-OIL-NRT FORM E

NOVINKA A.222
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EG-
UNJF BSW BSF BA G Rc NPT PG P M K N S H

C 
<0,2%

0,25 < 
C <0,4

0,25<C
<0,4 SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 

HRC
35-45 
HRC

45-50 
HRC

50-70 
HRC

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20

A.353 15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20

A.354 15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20

A.355 10-20 10-20 10-20 10-20 8-15 10-15 10-15

10-20 10-20 10-20 10-20 8-15 10-15 10-15

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20

15-40 15-30 15-30 5-15 20-40 20-40

15-40 15-30 15-30 5-15 20-40 20-40

15-40 15-30 15-30 5-15 20-40 20-40

10-15 10-15 10-15 8-12 5-10 10-20 10-20

10-15 10-15 10-15 8-12 5-10 10-20 10-20

10-15 10-15 10-15 8-12 5-10 10-20 10-20

10-15 10-15 10-15 8-12 5-10 10-20 10-20

A.356 15-40 15-40 15-30 15-30 6-12 10-50 10-40

15-40 15-40 15-30 15-30 6-12 10-50 10-40

15-40 15-40 15-30 15-30 6-12 10-50 10-40

15-40 15-40 15-30 15-30 6-12 10-50 10-40

15-40 15-40 15-30 15-30 6-12 10-50 10-40
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Tolerance A-Brand Produktová série M MF UNJ UNC UNF UNJC UNJF EG-MJ EG-
UNJC

- - CARBIDE - AT-1 A.367 A.367 A.376 A.376 A.376 A.376 A.376

- - CARBIDE AT-2 A.368 A.377 A.377 A.377 A.377 A.377

- - CARBIDE AT-2 R-SPEC A.369

- - CARBIDE - WXS WH-EM-PNC A.370

- - CARBIDE WHO-EM-PNC A.371

- - CARBIDE - SC WX-ST-PNC-3P A.372 A.372

- - CARBIDE - SC WH-VM-PNC A.373 A.373 A.378 A.378 A.378 A.378 A.378

- - CARBIDE - WX WX-PNC A.374 A.374 A.379 A.379 A.379 A.379 A.379

- - CARBIDE WX WXO-ST-PNC A.375 A.375

  

Závitování | Závitové frézy | Průchozí & slepý závit

C/2,5

DUROREY

WXS
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Rp BSW BSF BA G Rc NPT PG P M K N S H

C 
<0,2%

0,25 < 
C <0,4

0,25<C
<0,4 SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 

HRC
35-45 
HRC

45-50 
HRC

50-70 
HRC

A.385 A.382 A.386 80-
160

80-
160

80-
160

60-
120

60-
120

80-
160

60-
120

80-
160

100-
300

80-
200

80-
200

A.383 A.387 35-55 35-
160

35-
160

35-
120

35-
100

35-
100

35-
100 35-55 35-55 35-75 35-75 35-65 35-55

100-
300

100-
300

40-
100

40-
100

40-
100

40-
100

40-
100

40-
120

40-
100

40-
100

40-
160 40-80 40-80 40-

100
40-
100 30-80 30-50

35-55 35-
160

35-
160

35-
120

35-
100

35-
100

35-
100 35-55 35-55 35-75 35-75 35-65 35-55

A.380 60-90 60-90 60-90 30-60 60-90 50-
100 50-70 50-

100
50-
100 20-60 20-60 30-60 30-60 30-60

60-90 60-90 60-90 30-60 60-90 50-
100 50-70 50-

100
50-
100 20-60 20-60 30-60 30-60 30-60

A.381 A.384 A.388 50-75 50-75 40-70 15-30 20-40 50-
100 50-65 50-70 65-

130 20-60 20-60 15-30 15-30

80-
120

80-
120

80-
120

80-
120 40-80 50-

100 50-65 50-70 65-
130

60-
100

60-
100

   



48

SCHÉMA VÝBĚRU
Závitování | Schéma výběru | Podle velikostí

Po
dl

e 
ve

lik
os

tí
Zá

vi
to

vá
ní

 | 
Sc

hé
m

a 
vý

bě
ru

A

Produktová série A-POT A-OIL-
POT

A-POT 
6GX

A-POT 
7GX

A-POT 
+0.1

A-LT-
POT

A-POT-
LH

A-POT-
HB 

Weldon
S-POT S-POT 

6G
S-POT 

7G
S-POT 
+0.1

S-LT-
POT

S-POT-
LH

S-POT-
HB 

Weldon
VA-POT

A-Brand

Strana A.94 A.95 A.96 A.97 A.98 A.99 A.100 A.101 A.102 A.103 A.104 A.105 A.106 A.107 A.108 A.109

Hole 

Type
P

Hole

size

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

- -

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

- -

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

1 0,25 0,75 • •
1,1 0,25 0,85 • •
1,2 0,25 0,95 • •
1,4 0,3 1,1 • •
1,6 0,35 1,25 • •
1,7 0,35 1,35 • •
1,8 0,35 1,45 • •
2 0,4 1,6 • • • • • • • • •

2,2 0,45 1,75 • • •
2,3 0,4 1,85 • •
2,5 0,45 2,05 • • • • • • • • •
2,6 0,45 2,15 • •
3 0,5 2,5 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3,5 0,6 2,9 • • •
4 0,7 3,3 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4,5 0,75 3,7 • •
5 0,8 4,2 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5,5 0,9 4,6 • •
6 1 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
7 1 6 • • • •
8 1,25 6,8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
9 1,25 7,8 • • • •

10 1,5 8,5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
11 1,5 9,5 • •
12 1,75 10,2 • • • • • • • • • • • • • • • •
14 2 12 • • • • • • • • • • • • •
16 2 14 • • • • • • • • • • • • • • • •
18 2,5 15,5 • • • • • • • •
20 2,5 17,5 • • • • • • • •
22 2,5 19,5 • • • • • •
24 3 21 • • • • • •
27 3 24 •
30 3,5 26,5 •
33 3,5 29,5 •
36 4 32 •
39 4 35

42 4,5 37,5

45 4,5 40,5

48 5 43

52 5 47

56 5,5 50,5

Slepý / průchozí

V V V V V V V V OX OX OX OX OX OX OX OX

PM PM PM PM PM PM PM PM HSSE HSSE HSSE HSSE HSSE HSSE HSSE HSSE

FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B

Tolerance 6HX 6HX 6GX 7GX 6H +0.1 6HX 6HX 6HX 6H 6G 7G 6H +0.1 6H 6H 6H 6H

P • • • • • • • • • • • • • • • •
M • • • • • • • • • • • • • • • •
K • • • • • • • •
N • • • • • • • •
S • • • • • • • •
H • • • • • • • •

C/2,5

M

Ø Ø



49

SCHÉMA VÝBĚRU
Závitování | Schéma výběru | Podle velikostí

Po
dl

e 
ve

lik
os

tí
Zá

vi
to

vá
ní

 | 
Sc

hé
m

a 
vý

bě
ru

A

Produktová série VA-POT 
6G Z-POT Z-OIL-

POT POT POT 
D352 TIN-POT TICN-

POT CC-POT CC-LT-
POT

HS-RFT-
TIN AL-POT V-TI-POT E-POT WHR-NI-

POT
CPM-
POT

A-Brand

Strana A.110 A.111 A.112 A.113 A114 A.115 A.116 A.117 A.118 A.119 A.120 A.121 A.122 A.123 A.124  

Hole 

Type
P

Hole

size

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 352

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

- - - -

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

1 0,25 0,75

1,1 0,25 0,85

1,2 0,25 0,95

1,4 0,3 1,1

1,6 0,35 1,25

1,7 0,35 1,35

1,8 0,35 1,45

2 0,4 1,6 • • • • • • • •
2,2 0,45 1,75

2,3 0,4 1,85

2,5 0,45 2,05 • • • • • • •
2,6 0,45 2,15

3 0,5 2,5 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3,5 0,6 2,9 • •
4 0,7 3,3 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4,5 0,75 3,7

5 0,8 4,2 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5,5 0,9 4,6

6 1 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
7 1 6

8 1,25 6,8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
9 1,25 7,8

10 1,5 8,5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
11 1,5 9,5

12 1,75 10,2 • • • • • • • • • • • • • •
14 2 12 • • • • • • • • •
16 2 14 • • • • • • • • •
18 2,5 15,5 • • • • • • • •
20 2,5 17,5 • • • • • • • •
22 2,5 19,5 • • • • •
24 3 21 • • • • •
27 3 24 • • • •
30 3,5 26,5 • • • •
33 3,5 29,5 •
36 4 32 •
39 4 35

42 4,5 37,5

45 4,5 40,5

48 5 43

52 5 47

56 5,5 50,5

Slepý / průchozí

OX V V - - TIN V CrN CrN TIN - V - HR -

HSSE PM PM HSSE HSSE HSSE HSSE HSSE HSSE HSSE HSSE PM PM PM PM

FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM A FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B

Tolerance 6G 6HX 6HX 6H 6H 6H 6H 6HX 6HX 6H 6H 6H 6H 6HX 6H

P • • • • • • • • • • •
M • • • • • • • •
K • • • • • •
N • • • • • • • • • •
S • • • • • • •
H • • •

C/2,5

M

Ø Ø
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A

Produktová série H-POT VP-H-
POT

VPO-H-
POT A-SFT A-OIL-

SFT
A-SFT 
6GX

A-SFT 
7GX

A-SFT 
+0.1

A-SFT 
FORM E

A-LT-
SFT

A-SFT-
LH

A-SFT-
HB 

Weldon

A-CSF 
OIL

A-CSF 
OIL 

FORM E
S-SFT S-SFT 

6G

A-Brand

Strana A.125 A.126 A.127 A.128 A.129 A.130 A.131 A.132 A.133 A.134 A.135 A.136 A.137 A.138 A.139 A.140

Hole 

Type
P

Hole

size

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376
- -

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

1 0,25 0,75 • •
1,1 0,25 0,85 • •
1,2 0,25 0,95 • •
1,4 0,3 1,1 • •
1,6 0,35 1,25 • •
1,7 0,35 1,35 • •
1,8 0,35 1,45 • •
2 0,4 1,6 • • • • • • • •

2,2 0,45 1,75 • •
2,3 0,4 1,85 • •
2,5 0,45 2,05 • • • • • • • •
2,6 0,45 2,15 • •
3 0,5 2,5 • • • • • • • • • • • • • •

3,5 0,6 2,9 • •
4 0,7 3,3 • • • • • • • • • • • • • •

4,5 0,75 3,7 • •
5 0,8 4,2 • • • • • • • • • • • • • • • •

5,5 0,9 4,6 • •
6 1 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
7 1 6 • • • •
8 1,25 6,8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
9 1,25 7,8 • • • •

10 1,5 8,5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
11 1,5 9,5 • •
12 1,75 10,2 • • • • • • • • • • • • • • • •
14 2 12 • • • • • • • • • • •
16 2 14 • • • • • • • • • • • • • •
18 2,5 15,5 • • • • • • • •
20 2,5 17,5 • • • • • • • •
22 2,5 19,5 • • • • • •
24 3 21 • • • • • •
27 3 24 • • •
30 3,5 26,5 • • •
33 3,5 29,5 • • •
36 4 32 • • •
39 4 35 •
42 4,5 37,5 •
45 4,5 40,5 •
48 5 43 •
52 5 47 •
56 5,5 50,5 •

Slepý / průchozí

OX V V V V V V V V V V V FX FX OX OX

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM CARBIDE CARBIDE HSSE HSSE

FORM B FORM B FORM B FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM E FORM C FORM C FORM C FORM C FORM E FORM C FORM C

Tolerance 6H 6HX 6H 6HX 6HX 6GX 7GX 6H +0.1 6HX 6HX 6HX 6HX 6HX 6HX 6H 6G

P • • • • • • • • • • • • • •
M • • • • • • • • • • •
K • • • • • • •
N • • • • • • • • • • •
S • • • • • • • • • • • •
H • • • • • • • • • • • •

C/2,5

M

Ø Ø
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Produktová série S-SFT 
7G

S-SFT 
+0.1

S-SFT 
FORM E S-LT-SFT S-SFT-

LH

S-SFT-
HB 

Weldon
VA-SFT VA-SFT 

6G
VA-SFT 
FORM E Z-SFT Z-OIL-

SFT SFT SFT 
D352 TIN-SFT TICN-

SFT HXL-SFT

A-Brand

Strana A.141 A.142 A.143 A.144 A.145 A.146 A.147 A.148 A.149 A.150 A.151 A.152 A.153 A.154 A.155 A.156 

Hole 

Type
P

Hole

size

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

- -

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 352

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

1 0,25 0,75

1,1 0,25 0,85

1,2 0,25 0,95

1,4 0,3 1,1

1,6 0,35 1,25

1,7 0,35 1,35

1,8 0,35 1,45

2 0,4 1,6 • • • • • • • •
2,2 0,45 1,75 •
2,3 0,4 1,85

2,5 0,45 2,05 • • • • • • •
2,6 0,45 2,15

3 0,5 2,5 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3,5 0,6 2,9 • • •
4 0,7 3,3 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4,5 0,75 3,7

5 0,8 4,2 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5,5 0,9 4,6

6 1 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
7 1 6

8 1,25 6,8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
9 1,25 7,8

10 1,5 8,5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
11 1,5 9,5

12 1,75 10,2 • • • • • • • • • • • • • •
14 2 12 • • • • • • • • • • • • • •
16 2 14 • • • • • • • • • • • • • •
18 2,5 15,5 • • • • • • • •
20 2,5 17,5 • • • • • • • • •
22 2,5 19,5 • • • • • •
24 3 21 • • • • • • •
27 3 24 • • • • •
30 3,5 26,5 • • • • •
33 3,5 29,5 • • •
36 4 32 • • •
39 4 35 •
42 4,5 37,5 •
45 4,5 40,5

48 5 43 •
52 5 47 •
56 5,5 50,5 •

Slepý / průchozí

OX OX OX OX OX OX OX OX OX V V - - TIN V OX

HSSE HSSE HSSE HSSE HSSE HSSE HSSE HSSE HSSE PM PM HSSE HSSE HSSE HSSE HSSE

FORM C FORM C FORM E FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM E FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C

Tolerance 7G 6H+0.1 6H 6H 6H 6H 6H 6G 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6HX

P • • • • • • • • • • • • • • • •
M • • • • • • • • • • • • • •
K • • • • • • • • • • • • • •
N • • • • • •
S • • • •
H • • •

C/2,5

M

Ø Ø
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Produktová série OIL-HXL-
SFT VXL-SFT OIL-VXL-

SFT SH-SFT M-SFT-
DUPLEX CC-SFT CC-LT-

SFT
CC-NEO-

SFT SUS-SFT HS-SFT-
TIN JIS AL-SFT US-AL-

SFT JIS V-TI-SFT E-SFT WHR-
NI-SFT

CPM-
SFT

A-Brand

Strana A.157 A.158 A.159 A.160 A.161 A.162 A.163 A.164 A.165 A.166 A.167 A.168 A.169 A.170 A.171 A.172

Hole 

Type
P

Hole

size

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

- -

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

1 0,25 0,75

1,1 0,25 0,85

1,2 0,25 0,95

1,4 0,3 1,1

1,6 0,35 1,25 • •
1,7 0,35 1,35

1,8 0,35 1,45

2 0,4 1,6 • • • • • • •
2,2 0,45 1,75 • •
2,3 0,4 1,85

2,5 0,45 2,05 • • • • • •
2,6 0,45 2,15

3 0,5 2,5 • • • • • • • • • • • • • •
3,5 0,6 2,9 • •
4 0,7 3,3 • • • • • • • • • • • • • •

4,5 0,75 3,7

5 0,8 4,2 • • • • • • • • • • • • • •
5,5 0,9 4,6

6 1 5 • • • • • • • • • • • • • •
7 1 6

8 1,25 6,8 • • • • • • • • • • • • • • •
9 1,25 7,8

10 1,5 8,5 • • • • • • • • • • • • • • •
11 1,5 9,5

12 1,75 10,2 • • • • • • • • • • • • •
14 2 12 • • • • • • •
16 2 14 • • • • • • •
18 2,5 15,5 • • • • • •
20 2,5 17,5 • • • • • • • • •
22 2,5 19,5 • • •
24 3 21 • • • • • •
27 3 24 • • • •
30 3,5 26,5 • • • •
33 3,5 29,5 • • •
36 4 32 • • • •
39 4 35 • • •
42 4,5 37,5 • • •
45 4,5 40,5

48 5 43 • • •
52 5 47 • • •
56 5,5 50,5 • • •

Slepý / průchozí

OX OX OX - TIN CrN CrN TIN OX TIN - V V - HR -

HSSE HSSE HSSE HSSE PM HSSE HSSE HSSE HSSE HSSE HSSE HSSE PM PM PM PM

FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C

Tolerance 6HX 6HX 6HX 6H 6HX 6HX 6HX 6HX 6HX 6H 6H 6H 6H 6H 6HX 6H

P • • • • • • • • •
M • • • • • • • • •
K • • •
N • • • • • • •
S • • • •
H • • • •

C/2,5

M

Ø Ø
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Produktová série H-SFT VP-H-
SFT

VPO-H-
SFT

V-EM-
SFT

VP-DC-
MT

VP-
DC-MT 
FORM E

VPO-
DC-MT 
Center

VPO-
DC-MT 

Side

VPO-
DC-MT 
FORM E

A-CHT 
OIL 

Center

A-CHT 
OIL 
Side

A-CHT 
OIL 

FORM E
GG-MT OIL-TXL-

MT EX-MCT V-XPM-HT

A-Brand

Strana A.173 A.174 A.175 A.176 A.177 A.178 A.179 A.180 A.181 A.182 A.183 A.184 A.185 A.186 A.187 A.188

Hole 

Type
P

Hole

size

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

-

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

1 0,25 0,75

1,1 0,25 0,85

1,2 0,25 0,95

1,4 0,3 1,1

1,6 0,35 1,25

1,7 0,35 1,35

1,8 0,35 1,45

2 0,4 1,6 • • •
2,2 0,45 1,75

2,3 0,4 1,85

2,5 0,45 2,05 • • •
2,6 0,45 2,15

3 0,5 2,5 • • • • •
3,5 0,6 2,9 •
4 0,7 3,3 • • • • • • • •

4,5 0,75 3,7

5 0,8 4,2 • • • • • • • • • • •
5,5 0,9 4,6

6 1 5 • • • • • • • • • • • • • • • •
7 1 6 •
8 1,25 6,8 • • • • • • • • • • • • • • • •
9 1,25 7,8

10 1,5 8,5 • • • • • • • • • • • • • • • •
11 1,5 9,5 •
12 1,75 10,2 • • • • • • • • • • • • • • •
14 2 12 • • • • • • • • • • •
16 2 14 • • • • • • • • • • •
18 2,5 15,5 • • • • • • • • • •
20 2,5 17,5 • • • • • • • • • • •
22 2,5 19,5 • • • • •
24 3 21 • • • • • •
27 3 24 • • •
30 3,5 26,5 • • • •
33 3,5 29,5 • • •
36 4 32 • • •
39 4 35 •
42 4,5 37,5 •
45 4,5 40,5

48 5 43 •
52 5 47 •
56 5,5 50,5 •

Slepý / průchozí

OX V V V V V V V V FX FX FX NI-OX OX OX V

PM PM PM HSSE PM PM PM PM PM CARBIDE CARBIDE CARBIDE HSSE HSSE HSSE XPM

FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM E FORM C FORM C FORM E FORM C FORM C FORM E FORM C FORM C FORM C FORM C

Tolerance 6H 6HX 6HX 6H 6HX 6HX 6HX 6HX 6HX 6HX 6HX 6HX 6HX 6HX 6H 6HX

P • • • • • • • • • •
M

K • • • • • • • • • • • • • •
N • • • • • • • • • •
S • • •
H • • • • • • • • • •

C/2,5

M

Ø Ø
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Produktová série V-XPM-HT
FORM D

WH55-
OT

WH55-
OT 

FORM D
VX-OT Produktová série A-XPF A-OIL-

XPF S-XPF S-OIL-
XPF

S-XPF 
6GX

S-OIL-
XPF 
6GX

S-XPF 
7GX

S-XPF 
+0.1

A-Brand A-Brand

Strana A.189 A.190 A.191 A.192 Strana A.193 A.194 A.195 A.196 A.197 A.198 A.199 A.200

Hole 

Type
P

Hole

size

1 0,25 0,75 1 0,25 0,89 0,90 •
1,1 0,25 0,85 1,1 0,25 0,99 1,00 •
1,2 0,25 0,95 1,2 0,25 1,09 1,10 •
1,4 0,3 1,1 1,4 0,3 1,26 1,28 •
1,6 0,35 1,25 1,6 0,35 1,45 1,48 •
1,7 0,35 1,35 1,7 0,35 1,55 1,58 •
1,8 0,35 1,45 1,8 0,35 1,65 1,68 •
2 0,4 1,6 2 0,4 1,82 1,85 • • •

2,2 0,45 1,75 2,2 0,45 2,00 2,04 •
2,3 0,4 1,85 2,3 0,4 2,12 2,15 •
2,5 0,45 2,05 2,5 0,45 2,30 2,34 • • •
2,6 0,45 2,15 2,6 0,45 2,40 2,44 •
3 0,5 2,5 • • • • 3 0,5 2,77 2,82 • • • • •

3,5 0,6 2,9 3,5 0,6 3,23 3,28 • • •
4 0,7 3,3 • • • • 4 0,7 3,67 3,72 • • • • •

4,5 0,75 3,7 4,5 0,75 4,14 4,20 •
5 0,8 4,2 • • • • 5 0,8 4,62 4,68 • • • • • • • •

5,5 0,9 4,6 5,5 0,9 5,06 5,13 •
6 1 5 • • • • 6 1 5,51 5,59 • • • • • • • •
7 1 6 7 1 6,51 6,59 •
8 1,25 6,8 • • • • 8 1,25 7,37 7,45 • • • • • • • •
9 1,25 7,8 9 1,25 8,37 8,45 •

10 1,5 8,5 • • • • 10 1,5 9,24 9,33 • • • • • • • •
11 1,5 9,5 11 1,5 10,24 10,33 •
12 1,75 10,2 • • • • 12 1,75 11,1 11,2 • • • • • • • •
14 2 12 14 2 12,96 13,08 • • • • • • •
16 2 14 16 2 14,96 15,08 • • • • • • • •
18 2,5 15,5 18 2,5 16,66 16,81 • • • •
20 2,5 17,5 20 2,5 18,66 18,81 • • • •
22 2,5 19,5 22 2,5 20,66 20,81 • • • •
24 3 21 24 3 22,39 22,56 • • • •
27 3 24 27 3 25,39 25,56 • • • •
30 3,5 26,5 30 3,5 28,09 28,28 • • • •
33 3,5 29,5 33 3,5 31,09 31,28 • •
36 4 32 36 4 33,8 34,01 • •
39 4 35 39 4 36,8 37,01 • •
42 4,5 37,5 42 4,5 39,52 39,73 • •
45 4,5 40,5 45 4,5 42,52 42,73 • •
48 5 43

52 5 47

56 5,5 50,5

Slepý / průchozí Slepý / průchozí

V V V V V V V V V V V V

XPM CARBIDE CARBIDE CARBIDE PM PM HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co

FORM D FORM C FORM D FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C

Tolerance 6HX 6HX 6HX 6HX Tolerance 6HX 6HX 6HX 6HX 6GX 6GX 7GX 6HX +0.1

P P • • • • • • • •
M M • • • • • • • •
K K

N N • • • • • • • •
S S

H • • • • H • • • • • • • •

C/2,5

M

Ø Ø

C/2,5

Ø Ø Ømin. max.
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Produktová série S-XPF 
FORM D

S-XPF 
FORM E

S-OIL-
XPF 

FORM E
S-LT-XPF S-OIL-

LT-XPF
S-XPF-

LH

S-XPF-
HB 

Weldon

S-XPF-
GL

S-XPF-
GL 6GX

C-OIL-
XPF R-XPF R-XPF 

FORM D
R-XPF 
6GX V-NRT V-NRT 

6GX
V-NRT 

FORM D

A-Brand

Strana A.201 A.202 A.203 A.204 A.205 A.206 A.207 A.208 A.209 A.210 A.211 A.212 A.213 A.214 A.215 A.216

Hole 

Type
P

Hole

size

1 0,25 0,89 0,90 •
1,1 0,25 0,99 1,00

1,2 0,25 1,09 1,10 •
1,4 0,3 1,26 1,28 •
1,6 0,35 1,45 1,48 •
1,7 0,35 1,55 1,58

1,8 0,35 1,65 1,68

2 0,4 1,82 1,85 • • • • •
2,2 0,45 2,00 2,04 • • •
2,3 0,4 2,12 2,15

2,5 0,45 2,30 2,34 • • • • •
2,6 0,45 2,40 2,44

3 0,5 2,77 2,82 • • • • • • • • • • • • •
3,5 0,6 3,23 3,28 • • • •
4 0,7 3,67 3,72 • • • • • • • • • • • • •

4,5 0,75 4,14 4,20

5 0,8 4,62 4,68 • • • • • • • • • • • • • • •
5,5 0,9 5,06 5,13

6 1 5,51 5,59 • • • • • • • • • • • • • • • •
7 1 6,51 6,59

8 1,25 7,37 7,45 • • • • • • • • • • • • •
9 1,25 8,37 8,45

10 1,5 9,24 9,33 • • • • • • • • • • • • •
11 1,5 10,24 10,33

12 1,75 11,1 11,2 • • • • • • • • • • • •
14 2 12,96 13,08 • • • • • •
16 2 14,96 15,08 • • • • • •
18 2,5 16,66 16,81 •
20 2,5 18,66 18,81 •
22 2,5 20,66 20,81 •
24 3 22,39 22,56 •
27 3 25,39 25,56

30 3,5 28,09 28,28

33 3,5 31,09 31,28

36 4 33,8 34,01

39 4 36,8 37,01

42 4,5 39,52 39,73

45 4,5 42,52 42,73

Slepý / průchozí

V V V V V V V V V V V V V V V V

HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co CARBIDE HSS HSS HSS HSS-Co HSS-Co HSS-Co

FORM D FORM E FORM E FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM D FORM C FORM C FORM C FORM D

Tolerance 6HX 6HX 6HX 6HX 6HX 6HX 6HX 6HX 6GX 6HX 6HX 6HX 6GX 6HX 6GX 6HX

P • • • • • • • • • • • • • • • •
M • • • • • • • • • • • • • • • •
K

N • • • • • • • • • • • • • • • •
S

H • • • • • • • • • •

C/2,5

M

Ø Ø Ømin. max.
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Produktová série V-NRT 6GX 
FORM D M-NRT M-OIL-NRT M-NRT 

6GX
M-NRT 
FORM E

M-OIL-NRT 
FORM-E

A-Brand

Strana A.217 A.218 A.219 A.220 A.221 A.222

Hole 

Type
P

1 0,25 0,89 0,90 •
1,1 0,25 0,99 1,00

1,2 0,25 1,09 1,10

1,4 0,3 1,26 1,28 •
1,6 0,35 1,45 1,48 •
1,7 0,35 1,55 1,58

1,8 0,35 1,65 1,68

2 0,4 1,82 1,85 • • • •
2,2 0,45 2,00 2,04 •
2,3 0,4 2,12 2,15

2,5 0,45 2,30 2,34 • • • •
2,6 0,45 2,40 2,44

3 0,5 2,77 2,82 • • • •
3,5 0,6 3,23 3,28 • • • •
4 0,7 3,67 3,72 • • • •

4,5 0,75 4,14 4,20 •
5 0,8 4,62 4,68 • • • • • •

5,5 0,9 5,06 5,13 •
6 1 5,51 5,59 • • • • • •
7 1 6,51 6,59 •
8 1,25 7,37 7,45 • • • • • •
9 1,25 8,37 8,45 •

10 1,5 9,24 9,33 • • • • • •
11 1,5 10,24 10,33 •
12 1,75 11,1 11,2 • • • • •
14 2 12,96 13,08 • • • • •
16 2 14,96 15,08 • • • • •
18 2,5 16,66 16,81 • •
20 2,5 18,66 18,81 • •
22 2,5 20,66 20,81 • •
24 3 22,39 22,56 • •
27 3 25,39 25,56

30 3,5 28,09 28,28

33 3,5 31,09 31,28

36 4 33,8 34,01

39 4 36,8 37,01

42 4,5 39,52 39,73

45 4,5 42,52 42,73

Slepý / průchozí

V TIN TIN TIN TIN TIN

HSS-Co PM PM PM PM PM

FORM D FORM C FORM C FORM C FORM E FORM E

Tolerance 6GX 6HX 6HX 6GX 6HX 6HX

P • • • • • •
M • • • • • •
K

N • • • • • •
S

H

C/2,5

M

Ø Ø Ømin. max.
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Produktová série A-POT A-OIL-
POT A-POT 6GX S-POT S-POT 

6G VA-POT Z-POT POT CC-POT H-POT A-SFT A-OIL-
SFT

A-SFT 
6GX

A-CSF 
OIL

A-CSF OIL-
FORM E

A-Brand

Strana A.223 A.224 A.225 A.226 A.227 A.228 A.229 A.230 A.231 A.232 A.233 A.234 A.235 A.236 A.237

Hole 

Type
P

Hole

size

D
IN

 371

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 371

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

2,5 0,35 2,15 • • 
2,6 0,35 2,25 • • 
3 0,35 2,65 • • • • • • 

3,5 0,35 3,15 • •
4 0,35 3,65 • •
4 0,5 3,5 • • • • • • •

4,5 0,5 4 • •
5 0,5 4,5 • • • • • • •
6 0,5 5,5 • • • • • • • •
6 0,75 5,25 • • • • • • • • • • • • •
7 0,75 6,25 • •
8 0,75 7,25 • • • • • • • • • • • • •
8 1 7 • • • • • • • • • • • • • • • • •
9 1 8 • • • • •

10 0,75 9,25 • • • • • •
10 1 9 • • • • • • • • • • • • • • • • •
10 1,25 8,75 • • • • • • • • • • • • • • •
11 1 10 • • •
12 1 11 • • • • • • • • • • • • •
12 1,25 10,75 • • • • • • • • • • •
12 1,5 10,5 • • • • • • • • • • • • • • •
14 1 13 • • • •
14 1,25 12,75 • • • •
14 1,5 12,5 • • • • • • • • • • • • • • •
16 1 15 • • • •
16 1,5 14,5 • • • • • • • • • • • • • • •
18 1 17 • • • •
18 1,5 16,5 • • • • • • • • • • • • •
18 2 16 •
20 1 19 • • • •
20 1,5 18,5 • • • • • • • • • • • • • •
20 2 18 • • • •
22 1 21 • • •
22 1,5 20,5 • • • • • • • • • • •
22 2 20 • • • •
24 1 23 • • •
24 1,5 22,5 • • • • • • • • • • •
24 2 22 • • • •
30 2 28 •

Slepý / průchozí

V V V OX OX OX V - CrN OX V V V FX FX

PM PM PM HSSE HSSE HSSE PM HSSE HSSE PM PM PM PM CARBIDE CARBIDE

FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM C FORM C FORM C FORM C FORM E

Tolerance 6HX 6HX 6GX 6H 6G 6H 6HX 6H 6HX 6H 6HX 6HX 6GX 6HX 6HX

P • • • • • • • • • • • • •
M • • • • • • • • • • •
K • • • • • • •
N • • • • • • • • • • •
S • • • • • • • •
H • • • • • • • •

C/2,5

MF

Ø Ø
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Produktová série S-SFT S-SFT 
6G VA-SFT Z-SFT SFT CC-SFT SUS-SFT AL-SFT H-SFT VP-DC-

MT
VPO-DC-MT 

Center
VPO-DC-MT 

Side
A-CHT OIL 

Center
A-CHT OIL 

Side
A-CHT OIL 

FORM E GG-MT

A-Brand

Strana A.238 A.239 A.240 A.241 A.242 A.243 A.244 A.245 A.246 A.247 A.248 A.249 A.250 A.251 A.252 A.253

Hole 

Type
P

Hole

size

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

D
IN

 374

2,5 0,35 2,15

2,6 0,35 2,25

3 0,35 2,65 • • • • • •
3,5 0,35 3,15 •
4 0,35 3,65

4 0,5 3,5 • • • • • • •
4,5 0,5 4

5 0,5 4,5 • • • • • • •
6 0,5 5,5 • • • • • • •
6 0,75 5,25 • • • • • • • • •
7 0,75 6,25

8 0,75 7,25 • • • • • • • • • •
8 1 7 • • • • • • • • • • • • • • •
9 1 8 •

10 0,75 9,25 • •
10 1 9 • • • • • • • • • • • • • • • •
10 1,25 8,75 • • • • • • • • • • • • •
11 1 10 •
12 1 11 • • • • • • • • • • • • • •
12 1,25 10,75 • • • • • • • • • • • • •
12 1,5 10,5 • • • • • • • • • • • • • • • •
14 1 13 • • •
14 1,25 12,75 • •
14 1,5 12,5 • • • • • • • • • • • • • • •
16 1 15 • • •
16 1,5 14,5 • • • • • • • • • • • • • • •
18 1 17 • •
18 1,5 16,5 • • • • • • • • • • • •
18 2 16 • •
20 1 19 • •
20 1,5 18,5 • • • • • • • • • • • • • •
20 2 18 • •
22 1 21 •
22 1,5 20,5 • • • • • • • • • •
22 2 20 • •
24 1 23 •
24 1,5 22,5 • • • • • • • • • •
24 2 22 • •
30 2 28 •

Slepý / průchozí

OX OX OX V - CrN OX - OX V V V FX FX FX NI-OX

HSSE HSSE HSSE PM HSSE HSSE HSSE HSSE PM PM PM PM CARBIDE CARBIDE CARBIDE HSSE

FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM E FORM C

Tolerance 6H 6G 6H 6H 6H 6HX 6HX 6H 6H 6HX 6HX 6HX 6HX 6HX 6HX 6HX

P • • • • • • • • • •
M • • • • • •
K • • • • • • • • • • • •
N • • • • • • • • • •
S • •
H • • • • •

C/2,5

MF

Ø Ø
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Produktová série A-XPF A-OIL-XPF S-XPF S-OIL-XPF S-XPF 6GX S-OIL-XPF 
6GX

S-XPF 
FORM D

S-XPF 
FORM E

S-OIL-XPF 
FORM E

S-OIL-LT-
XPF S-XPF-GL S-XPF-GL 

6GX C-OIL-XPF V-NRT V-NRT 
FORM D M-NRT

A-Brand

Strana A.254 A.255 A.256 A.257 A.258 A.259 A.260 A.261 A.262 A.263 A.264 A.265 A.266 A.267 A.268 A.269

Hole 

Type
P

D
IN

 2174

D
IN

 2174

D
IN

 2174

D
IN

 2174

D
IN

 2174

D
IN

 2174

D
IN

 2174

D
IN

 2174

D
IN

 2174

D
IN

 2174

D
IN

 2174

D
IN

 2174

D
IN

 2174

D
IN

 2174

D
IN

 2174

D
IN

 2174

4 0,5 3,77 3,82 • •
5 0,5 4,77 4,82 • •
6 0,5 5,79 5,83 • •
6 0,75 5,65 5,71 • •
7 0,75 6,65 6,71 • •
8 0,5 7,79 7,83 • •
8 0,75 7,65 7,71 • •
8 1 7,51 7,59 • • • • • • • • • • • • • • •

10 1 9,51 9,59 • • • • • • • • • • • • • • • •
10 1,25 9,37 9,45 • • • • • • • • • • • • • •
12 1 11,52 11,60 • • • • • • • • • • • • • •
12 1,25 11,39 11,46 • • • • • • • • • • • • • •
12 1,5 11,25 11,34 • • • • • • • • • • • • • • • •
14 1 13,52 13,60 • • •
14 1,25 13,39 13,46 • • • • • • • • • • •
14 1,5 13,25 13,34 • • • • • • • • • • • • • •
16 1 15,52 15,60 • • •
16 1,5 15,25 15,34 • • • • • • • • • • • • •
18 1 17,52 17,60 • • •
18 1,5 17,25 17,34 • • • • • • • • • • •
20 1 19,52 19,60 • • •
20 1,5 19,25 19,34 • • • • • • • • • • •
22 1,5 21,25 21,34 • • • • • • • • • •
24 1,5 23,25 23,34 • • • • • • • • • •

Slepý / průchozí

V V V V V V V V V V V V V V V TIN

PM PM HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co CARBIDE HSS-Co HSS-Co PM

FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM D FORM E FORM E FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM D FORM C

Tolerance 6HX 6HX 6HX 6HX 6GX 6GX 6HX 6HX 6HX 6HX 6HX 6GX 6HX 6HX 6HX 6HX

P • • • • • • • • • • • • • • • •
M • • • • • • • • • • • • • • • •
K

N • • • • • • • • • • • • • • • •
S

H • • • • • • • • • • •

C/2,5

MF

Ø Ø Ømin. max.
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Produktová série A-POT S-POT VA-POT A-SFT S-SFT VA-SFT HXL-SFT VXL-SFT VP-DC-MT Produktová série S-XPF S-OIL-XPF

A-Brand A-Brand

Strana A.270 A.271 A.272 A.273 A.274 A.275 A.276 A.277 A.278 Strana A.279 A.280

Hole 

Type
P

Hole

size

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

N°.2 56 1,85 • • • • • N°.5 40 2,86 2,93 •
N°.3 48 2 • • • • • N°.6 32 3,09 3,17 •
N°.4 40 2,35 • • • • • • • N°.8 32 3,76 3,84 •
N°.5 40 2,65 • • • • • • • N°.10 24 4,26 4,35 •
N°.6 32 2,7 • • • • • • •  1/4 20 5,66 5,76 • •
N°.8 32 3,5 • • • • • • •  5/16 18 7,18 7,29 • •

N°.10 24 3,8 • • • • • • •  3/8 16 8,66 8,78 • •
N°.12 24 4,5 • • • • •  7/16 14 10,12 10,27 • •
 1/4 20 5,1 • • • • • • •  1/2 13 11,62 11,78 • •

 5/16 18 6,5 • • • • • • •  9/16 12 13,14 13,28 • •
 3/8 16 7,9 • • • • • • •  5/8 11 14,61 14,76 • •

 7/16 14 9,3 • • • • • • •  3/4 10 17,65 17,80 • •
 1/2 13 10,7 • • • • • • •  7/8 9 20,66 20,84 • •

 9/16 12 12,3 • • • • • • • 1 8 23,63 23,84 • •
 5/8 11 13,5 • • • • • • •
 3/4 10 16,5 • • • • • • • • •
 7/8 9 19,3 • • • • • • • • •

1 8 22,25 • • • • • • • • •
1  1/8 7 25 • • •
1  1/8 8 25 • • •
1  1/4 7 28 • •
1  1/4 8 28 • • •
1  3/8 6 30 • •
1  3/8 8 30 • •
1  1/2 6 34 • •
1  1/2 8 34 • •
1 5/8 8 38,1 • •
1 3/4 8 41,5 • •
1 7/8 8 44,45 • •

2 8 48 • •
2 1/2 8 60,5 • •

Slepý / průchozí Slepý / průchozí

V OX OX V OX OX OX OX V V V

PM HSSE HSSE PM HSSE HSSE HSSE HSSE PM HSS-Co HSS-Co

FORM B FORM B FORM B FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C

Tolerance 2BX 2B 2B 2BX 2B 2B 2B 2B 2BX Tolerance 2BX 2BX

P • • • • • • • • • P • •
M • • • • • • • M • •
K • • • • • • K

N • • • • N • •
S • • S

H • • • • • H • •

C/2,5 C/2,5

UNC UNC

Ø Ø Ø Ø Ømin. max.

UN
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Produktová série A-POT S-POT VA-POT A-SFT S-SFT VA-SFT VP-DC-MT Produktová série S-XPF S-OIL-XPF

A-Brand A-Brand

Strana A.281 A.282 A.283 A.284 A.285 A.286 A.287 Strana A.288 A.289

Hole 

Type
P

Hole

size

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

N°.2 64 1,85 • • • • • N°.6 40 3,19 3,26 •
N°.3 56 2,15 • • • • • N°.10 32 4,41 4,47 •
N°.4 48 2,4 • • • • •  1/4 28 5,87 5,94 • •
N°.5 44 2,7 • • • • •  5/16 24 7,39 7,47 • •
N°.6 40 2,95 • • • • • • •  3/8 24 8,98 9,06 • •
N°.8 36 3,5 • • • • •  7/16 20 10,45 10,55 • •

N°.10 32 4,1 • • • • • • •  1/2 20 12,04 12,14 • •
N°.12 28 4,6 • • • • •  9/16 18 13,56 13,64 • •
 1/4 28 5,5 • • • • • • •  5/8 18 15,15 15,23 • •

 5/16 24 6,9 • • • • • • •  3/4 16 18,22 18,30 • •
 3/8 24 8,5 • • • • • • •  7/8 14 21,27 21,38 • •

 7/16 20 9,9 • • • • • • • 1 12 24,26 24,37 • •
 1/2 20 11,5 • • • • • • •

 9/16 18 12,9 • • • • • • •
 5/8 18 14,5 • • • • • • •
 3/4 16 17,5 • • • • • • •
 7/8 14 20,4 • • • • • • •

1 12 23,25 • • • • • • •

Slepý / průchozí Slepý / průchozí

V OX OX V OX OX V V V

PM HSSE HSSE PM HSSE HSSE PM HSS-Co HSS-Co

FORM B FORM B FORM B FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C

Tolerance 2BX 2B 2B 2BX 2B 2B 2BX Tolerance 2BX 2BX

P • • • • • • • P • •
M • • • • • • M • •
K • • • • • K

N • • • N • •
S • • S

H • • • H • •

C/2,5 C/2,5

UNF UNF

Ø Ø Ø Ø Ømin. max.
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Produktová série CC-NEO-SFT V-TI-SFT Produktová série VA-POT V-TI-POT E-POT WHR-NI-
POT H-POT VA-SFT CC-SFT V-TI-SFT E-SFT WHR-NI-SFT H-SFT

A-Brand A-Brand

Strana A.290 A.291 Strana A.292 A.293 A.294 A.295 A.296 A.297 A.298 A.299 A.300 A.301 A.302

Hole 

Type
P

Hole

size

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 371

D
IN

 376

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

2 0,4 1,610 - 1,722 • • N°.4 40 2,35 • • • • • • • • • • •
3 0,5 2,513 - 2,653 • • N°.6 32 2,7 • • • • • • • • • • •
4 0,7 3,318 - 3,498 • • N°.8 32 3,5 • • • • • • • • • • •
5 0,8 4,221 - 4,421 • • N°.10 24 3,8 • • • • •
6 1 5,026 - 5,216 • •  1/4 20 5,1 • • • • •
8 1,25 6,782 - 6,994 • •  5/16 18 6,5 • • • • •

10 1,5 8,539 - 8,775 • •  3/8 16 7,9 • • • • •
12 1,75 10.295 - 10,560 • •  7/16 14 9,3 • • • • •

 1/2 13 10,7 • • • • •
 9/16 12 12,3 •
 5/8 11 13,5 • • • • •
 3/4 10 16,5 • • • • •
 7/8 9 19,3 • • • • •

1 8 22,25 • • • • •

Slepý / průchozí Slepý / průchozí

TIN V OX V - HR OX OX CrN V - HR OX

HSSE PM HSSE PM PM PM PM HSSE HSSE PM PM PM PM

FORM C FORM C FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C

Tolerance 4H 4H Tolerance 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B

P • P • • • • •
M • M • • •
K K • • • •
N • N •
S • S • • • • • • • •
H H • •

C/2,5 C/2,5

MJ UNJC

Ø ØØ Ø
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Produktová série VA-POT V-TI-POT E-POT WHR-NI-
POT H-POT VA-SFT CC-SFT V-TI-SFT E-SFT WHR-NI-SFT H-SFT Produktová série CC-HL-SFT

A-Brand A-Brand

Strana A.303 A.304 A.305 A.306 A.307 A.308 A.309 A.310 A.311 A.312 A.313 Strana A.314

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 371

D
IN

 376

N°.10 32 4,1 • • • • • • • • • • • 3 0,5 3,2 •
 1/4 28 5,5 • • • • • • • • • • • 4 0,7 4,2 •

 5/16 24 6,9 • • • • • • • • • • • 5 0,8 5,2 •
 3/8 24 8,5 • • • • • • • • • • • 6 1 6,3 •

 7/16 20 9,9 • • • • • • • • • • • 8 1,25 8,4 •
 1/2 20 11,5 • • • • • • • • • • • 10 1,5 10,4 •

 9/16 18 12,9 • • • • • 12 1,75 12,5 •
 5/8 18 14,5 • • • • • 16 2 16,6 •
 3/4 16 17,5 • • • • • 20 2,5 20,7 •
 7/8 14 20,4 • • • • • 

1 12 23,25 •

Slepý / průchozí Slepý / průchozí

OX V - HR OX OX CrN V - HR OX CrN

HSSE PM PM PM PM HSSE HSSE PM PM PM PM HSSE

FORM B FORM B FORM B FORM B FORM B FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C

Tolerance 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B Tolerance 6H

P • • • • • P •
M • • • M •
K • • • • K

N • N •
S • • • • • • • • S

H • • H

C/2,5 C/2,5

UNJF EG
M

Ø ØØ Ø
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Produktová série E-HL-POT H-HL-POT E-HL-SFT H-HL-SFT Produktová série E-HL-POT H-HL-POT E-HL-SFT H-HL-SFT

A-Brand A-Brand

Strana A.315 A.316 A.317 A.318 Strana A.319 A.320 A.321 A.322

D
IN

 371

D
IN

 371

D
IN

 371

D
IN

 371

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

2 0,4 2,1 • • • • 4 40 3 • • • •
2,5 0,45 2,6 • • • • 6 32 3,7 • • • •
3 0,5 3,2 • • • • 8 32 4,4 • • • •
4 0,7 4,2 • • • •
5 0,8 5,2 • • • •
6 1 6,3 • • • •
8 1,25 8,4 • • • •

10 1,5 10,4 • • • •

Slepý / průchozí Slepý / průchozí

- OX - OX - OX - OX

PM PM PM PM PM PM PM PM

FORM B FORM B FORM C FORM C FORM B FORM B FORM C FORM C

Tolerance 4H 4H 4H 4H Tolerance 3B 3B 3B 3B

P • • P • •
M M

K • • K • •
N N

S • • • • S • • • •
H • • H • •

C/2,5 C/2,5

EG
MJ

EG
UNJC

Ø ØØ Ø
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Produktová série E-HL-POT H-HL-POT CC-HL-SFT E-HL-SFT H-HL-SFT Produktová série A-POT S-POT A-SFT S-SFT

A-Brand A-Brand

Strana A.323 A.324 A.325 A.326 A.327 Strana A.328 A.329 A.330 A.331

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

10 32 5,1 • • • • •  1/8 40 2,5 • • • •
 1/4 28 6,6 • • • • •  3/16 24 3,6 • • • •

 5/16 24 8,3 • • • • •  1/4 20 5 • • • •
 3/8 24 9,8 • • • • •  5/16 18 6,5 • • • •

 7/16 20 11,5 • • • •  3/8 16 7,9 • • • •
 1/2 20 13,1 • • • •  7/16 14 9,2 • • • •

 1/2 12 10,5 • • • •
 5/8 11 13,4 • • • •
 3/4 10 16,4 • • • •
 7/8 9 19,25 • • • •

1 8 22 • • • •

Slepý / průchozí Slepý / průchozí

- OX CrN - OX V OX V OX

PM PM HSSE PM PM PM HSSE PM HSSE

FORM B FORM B FORM C FORM C FORM C FORM B FORM B FORM C FORM C

Tolerance 3B 3B 3B 3B 3B Tolerance MED MED MED MED

P • • • P • • • •
M • M • • • •
K • K • •
N • N • •
S • • • • S • •
H • • H • •

C/2,5 C/2,5

EG
UNJF BSW

Ø ØØ Ø
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Produktová série A-POT S-POT A-SFT S-SFT Produktová série A-POT S-POT A-SFT S-SFT

A-Brand A-Brand

Strana A.332 A.333 A.334 A.335 Strana A.336 A.337 A.338 A.339

D
IN

 2184-1

D
IN

 2184-1

 1/4 26 5,3 • • • • 0 1 5 • • • •
 5/16 22 6,8 • • • • 1 0,9 4,4 • • • •
 3/8 20 8,3 • • • • 2 0,81 3,9 • • • •

 7/16 18 9,7 • • • • 3 0,73 3,4 • • • •
 1/2 16 11 • • • • 4 0,66 3 • • • •
 5/8 14 14 • • • • 5 0,59 2,6 • • • •
 3/4 12 16,8 • • • • 6 0,53 2,3 • • • •

1 10 22,7 • • • • 7 0,48 2 • • • •
8 0,43 1,8 • • • •
9 0,39 1,5 • • • •

10 0,35 1,3 • • • •
11 0,31 1,2 • • • •
12 0,28 1 • • • •

Slepý / průchozí Slepý / průchozí

V OX V OX V OX V OX

PM HSSE PM HSSE PM HSSE PM HSSE

FORM B FORM B FORM C FORM C FORM B FORM B FORM C FORM C

Tolerance MED MED MED MED Tolerance - - - -

P • • • • P • • • •
M • • • • M • • • •
K • • K • •
N • N • •
S • • S • •
H • • H • •

C/2,5 C/2,5

BSF BA
(BS93)

Ø ØØ Ø
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Produktová série A-POT S-POT POT A-SFT S-SFT VA-SFT SFT SH-SFT M-SFT
DUPLEX CC-SFT VP-DC-MT GG-MT VX-OT

A-Brand

Strana A.340 A.341 A.342 A.343 A.344 A.345 A.346 A.347 A.348 A.349 A.350 A.351 A.352

Hole 

Type
P

D
IN

 5156

D
IN

 5156

D
IN

 5156

D
IN

 5156

D
IN

 5156

D
IN

 5156

D
IN

 5156

D
IN

 5156

D
IN

 5156

D
IN

 5156

D
IN

 5156

D
IN

 5156 -
1/16 28 6,8 •
 1/8 28 8,7 • • • • • • • • • • • • •
 1/4 19 11,8 • • • • • • • • • • • • •
 3/8 19 15,25 • • • • • • • • • • • • •
 1/2 14 19 • • • • • • • • • • • • •
 5/8 14 21 • • • • • • • • •
 3/4 14 24,5 • • • • • • • • •
 7/8 14 28,25 • • • • • • • • •

1 11 30,75 • • • • • • • • •
1 1/8 11 35,5 •
1 1/4 11 39,5 •
1 1/2 11 45,25 •
1 3/4 11 51 •

2 11 57 •

Slepý / průchozí

V OX - V OX OX - - TIN CrN V NI-OX V

PM HSSE HSSE PM HSSE HSSE HSSE HSSE PM HSSE PM HSSE CARBIDE

FORM B FORM B FORM B FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C

Tolerance - - - - - - - - - - - - -

P • • • • • • • • • •
M • • • • • • •
K • • • • • • • •
N • • • • • • •
S • • •
H • • • •

C/2,5

G

Ø Ø
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Produktová série S-XPF S-OIL-XPF S-XPF-GL M-NRT Produktová série A-SFT A-TPT S-TPT Produktová série A-SFT NPT NPT

A-Brand A-Brand A-Brand

Strana A.353 A.354 A.355 A.356 Strana A.357 A.358 A.359 Strana A.360 A.361

D
IN

 2189

D
IN

 2189

D
IN

 2189

D
IN

 2189

D
IN

 5156

D
IN

 5156

D
IN

 5156

D
IN

 5156

D
IN

 2181

 1/8 28 9,24 9,35 • • •  1/16 28 6,15 •  1/16 27 6,15 • •
 1/4 19 12,41 12,62 • • • •  1/8 28 8,3 • • •  1/8 27 8,4 • •
 3/8 19 15,92 16,12 • • • •  1/4 19 11 • • •  1/4 18 11,1 • •
 1/2 14 19,93 20,15 • • • •  3/8 19 14,5 • • •  3/8 18 14,3 • •
 5/8 14 21,89 22,11 • • • •  1/2 14 18,1 • • •  1/2 14 17,9 • •
 3/4 14 25,42 25,64 • • • •  3/4 14 23,5 • • •  3/4 14 23,3 • •
 7/8 14 29,18 29,40 • • • 1 11 29,6 • • • 1 11,5 29 • •

1 11 31,92 32,20 • • •

Slepý / průchozí Slepý / průchozí Slepý / průchozí

V V V TIN V V OX V -

HSS-Co HSS-Co HSS-Co PM PM PM HSSE PM HSSE

FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C FORM C

Tolerance - - - - Tolerance - - - Tolerance - -

P • • • • P • • • P • •
M • • • • M M

K K K •
N • • • • N • • N • •
S S S

H • • • H H

C/2,5 C/2,5 C/2,5

G Rc
(PT) NPT

Ø ØØ ØØ ØØmin. max.
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Produktová série PG

A-Brand

Strana A.362

Hole 

Type
P

D
IN

 5156

7 20 11,4 •
9 18 14 •

11 18 17,25 •
13,5 18 19 •
16 18 21,25 •
21 16 27 •
29 16 35,5 •
36 16 45,5 •
42 16 52,5 •
48 16 58 •

Slepý / průchozí

-

HSSE

FORM C

Tolerance -

P •
M

K •
N •
S

H

C/2,5

Pg

Ø Ø
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Metrický - Průchozí závit
Řezací

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

A-POT   V
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku

M1 - M24 A.94

A-OIL-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
Vnitřní chlazení - radiální 

M6 - M24 A.95

A-POT 6GX
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
Pro toleranci závitu 6G 

M2 - M16 A.96

A-POT 7GX
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
Pro toleranci závitu 7G 

M2 - M16 A.97

A-POT+0.1
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
Nadrozměrný závitník pro toleranci 6H+0,1mm

M3 - M16 A.98

A-LT-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
S dlouhou stopkou pro hluboké aplikace

M2 - M20 A.99

A-POT-LH
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
Pro levotočivé závity

M3 - M24 A.100

A-POT-HB Weldon
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
S upínací ploškou Weldon

M3 - M16 A.101

S-POT HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích M1 - M24 A.102

S-POT 6G
HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích
Pro toleranci závitu 6G

M2 - M16 A.103

S-POT 7G
HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích
Pro toleranci závitu 7G

M2 - M16 A.104

S-POT+0.1
HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích
Nadrozměrný závitník pro toleranci 6H+0,1mm

M3 - M16 A.105

S-LT-POT
HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích
S dlouhou stopkou pro hluboké aplikace

M2 - M20 A.106

S-POT-LH
HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích
Pro levotočivé závity

M3 -M24 A.107

S-POT-HB Weldon
HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích
S upínací ploškou Weldon

M3 -M16 A.108

VA-POT HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích M2 - M36 A.109

VA-POT 6G HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích M2 - M16 A.110

Z-POT Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v běžných a nerezových ocelích M2 - M30 A.111

Z-OIL-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v běžných a nerezových ocelích
Vnitřní chlazení - radiální

M6 - M20 A.112
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POT HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Pro běžné oceli M2 - M36 A.113

POT
HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Pro běžné oceli
Zkrácená délka stopky dle DIN 352

M3 - M10 A.114

TIN-POT HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Pro oceli do 850 N/mm² M2 - M30 A.115

TICN-POT V
HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Pro oceli do 1000 N/mm² M2 - M24 A.116

CC-POT
HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Pro běžné a nerezové oceli
Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích

M2 - M30 A.117

CC-LT-POT
HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Pro běžné a nerezové oceli
S dlouhou stopkou pro hluboké aplikace

M2 - M12 A.118

HS-RFT-TIN
HSSE spirálový závitník pro průchozí otvory
Pro vysokorychlostní závitování v různých materiálech
Pravotočivé řezání s levotočivou spirálou pro evakuaci třísek vpřed

M3 - M12 A.119

AL-POT HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Pro tvářený hliník a hliníkové odlitky M2 - M20 A.120

V-TI-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro titanové slitiny M3 - M12 A.121

E-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718 M3 - M12 A.122

WHR-NI-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718 M3 - M12 A.123

CPM-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro oceli do 900 N/mm² a litinu M3 - M20 A.124

H-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro kalené oceli do 45 HRC M2 - M20 A.125

VP-H-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro kalené oceli do 45 HRC M2 - M36 A.126

VPO-H-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro kalené oceli do 45 HRC
Vnitřní chlazení - radiální

M6 - M36 A.127
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A-SFT
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku

M1 - M24 A.128

A-OIL-SFT
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
Vnitřní středové chlazení

M6 - M56 A.129

A-SFT 6GX
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
Pro toleranci závitu 6G

M2 - M16 A.130

A-SFT 7GX
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
Pro toleranci závitu 7G

M2 - M16 A.131

A-SFT +0.1
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
Nadrozměrný závitník pro toleranci 6H+0,1mm

M3 - M16 A.132

A-SFT FORM E
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
Form E - extra krátký náběh

M3 - M16 A.133

A-LT-SFT
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
S dlouhou stopkou pro hluboké aplikace

M2 - M20 A.134

A-SFT-LH
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
Pro levotočivé závity

M3 - M24 A.135

A-SFT-HB Weldon
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
S upínací ploškou Weldon

M3 - M16 A.136

A-CSF OIL 
Karbidový řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Pro litinu a hliníkové odlitky
Vnitřní středové chlazení

M5 - M12 A.137

A-CSF OIL FORM E
Karbidový řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Pro litinu a hliníkové odlitky
Vnitřní středové chlazení, Form E - extra krátký náběh

M5 - M12 A.138

S-SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích M1 - M24 A.139

S-SFT 6G
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích
Pro toleranci závitu 6G

M2 - M16 A.140

S-SFT 7G
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích
Pro toleranci závitu 7G

M2 - M16 A.141

S-SFT+0.1
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích
Nadrozměrný závitník pro toleranci 6H+0,1mm

M3 - M16 A.142

S-SFT FORM E
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích
Form E - extra krátký náběh 

M3 - M16 A.143

S-LT-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích
S dlouhou stopkou pro hluboké aplikace

M2 -M20 A.144

S-SFT-LH
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích
Pro levotočivé závity

M3 - M24 A.145

S-SFT-HB Weldon
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích
S upínací ploškou Weldon

M3 - M16 A.146
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VA-SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích M2 - M36 A.147

VA-SFT 6G
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích
Pro toleranci závitu 6G

M2 - M16 A.148

VA-SFT FORM E
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích
Form E - extra krátký náběh 

M3 - M16 A.149

Z-SFT PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v běžných a nerezových ocelích M2 - M30 A.150

Z-OIL-SFT
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v běžných a nerezových ocelích
Vnitřní středové chlazení

M6 - M20 A. 151

SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro běžné oceli M2 - M36 A.152

SFT
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro běžné oceli
Zkrácená délka stopky dle DIN 352

M3 - M10 A.153

TIN-SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro oceli do 850 N/mm² M2 - M30 A.154

TICN-SFT V
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro oceli do 850 N/mm² M2 - M24 A.155

HXL-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový (malý úhel) do slepých otvorů
Pro oceli a litinu
Pro horizontální aplikace v ropném a těžkém průmyslu

M20 - M56 A.156

OIL-HXL-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový (malý úhel) do slepých otvorů
Pro oceli a litinu
Vnitřní středové chlazení, pro horizontální aplikace v ropném a 
těžkém průmyslu

M20 - M56 A.157

VXL-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový (velký úhel) do slepých otvorů
Pro běžné oceli
Pro vertikální aplikace v ropném a těžkém průmyslu

M20 - M56 A.158

OIL-VXL-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový (velký úhel) do slepých otvorů
Pro běžné oceli
Vnitřní středové chlazení, pro vertikální aplikace v ropném a 
těžkém průmyslu

M20 - M56 A.159

SH-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový (malý úhel) do slepých otvorů
Pro legované oceli ≥ 1100N/mm²
Tvorba krátkých třísek

M3 - M20 A.160

M-SFT-DUPLEX
NOVINKA

PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Pro oceli a litinu M2 - M24 A.161

CC-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník
Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích

M2 - M36 A.162

CC-LT-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník
S dlouhou stopkou pro hluboké aplikace

M2 - M12 A.163

CC-NEO-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník
Variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy

M2 - M16 A.164
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SUS-SFT HSSE Řezací závitník spirálový (velký úhel) do slepých otvorů
Pro nerezové oceli M2 - M24 A.165

HS-SFT-TIN HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro vysokorychlostní závitování v různých materiálech M3 - M12 A.166

AL-SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro tvářený hliník a hliníkové odlitky

M1,6 - 
M20 A.167

US-AL-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro vysokorychlostní závitování pro tvářený hliník a hliníkové 
odlitky
Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích

M3 - M12 A.168

V-TI-SFT PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé závity
Pro titanové slitiny

M1,6 - 
M12 A.169

E-SFT PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé závity
Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718 M3 - M12 A.170

WHR-NI-SFT PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé závity
Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718 M3 - M12 A.171

CPM-SFT PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé závity
Pro oceli do 900 N/mm² a litinu M3 - M16 A.172

H-SFT PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé závity
Pro kalené oceli do 45 HRC M2 - M20 A.173

VP-H-SFT PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé závity
Pro kalené oceli do 45 HRC M2 - M36 A.174

VPO-H-SFT
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Pro kalené oceli do 45 HRC
Vnitřní středové chlazení

M6 - M36 A.175

V-EM-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro hliníkové odlitky
Vnitřní středové chlazení s extra krátkým náběhem (Form E) do 
odlitků

M4 - M16 A.176

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

VP-DC-MT
Řezací závitník s přímou drážkou z práškové oceli pro průchozí a 
slepé otvory
Pro litinu a hliníkové odlitky
Synchro závitníky pro řeznou rychlost > 30 m/min

M2 - M30 A.177

VP-DC-MT FORM E
Řezací závitník s přímou drážkou z práškové oceli pro průchozí a 
slepé otvory
Pro litinu a hliníkové odlitky
Synchro závitníky pro řeznou rychlost > 30 m/min, náběh Form E

M3 - M24 A.178

VPO-DC-MT Centre
PM Řezací závitník s přímou drážkou do slepých otvorů
Pro litinu a hliníkové odlitky
Synchro závitníky pro řeznou rychlost  > 30 m/min, Vnitřní stře-
dové chlazení

M6 - M20 A.179

VPO-DC-MT Side
Řezací závitník s přímou drážkou z práškové oceli pro průchozí a 
slepé otvory
Pro litinu a hliníkové odlitky
Synchro závitníky pro řeznou rychlost  > 30 m/min, s bočním chlazením

M6 - M20 A.180

VPO-DC-MT 
FORM E

PM Řezací závitník s přímou drážkou do slepých otvorů
Pro litinu a hliníkové odlitky
Synchro závitníky pro řeznou rychlost  > 30 m/min, Vnitřní stře-
dové chlazení, náběh Form E - extra krátký

M6 - M24 A.181
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A-CHT OIL Centre
Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do slepých otvorů
Pro litinu a hliníkové odlitky
Vnitřní středové chlazení

M5 - M12 A.182

A-CHT OIL Side
Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a 
slepých otvorů
Pro litinu a hliníkové odlitky
Vnitřní chlazení - radiální

M5 - M12 A.183

A-CHT OIL FORM E
Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do slepých otvorů
Pro litinu a hliníkové odlitky
Vnitřní středové chlazení
Form E - extra krátký náběh

M5 - M12 A.184

GG-MT NI-OX
HSSE Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých 
otvorů
Pro litinu

M4 - M20 A.185

OIL-TXL-MT
HSSE Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých otvorů
Pro litinu a běžné oceli
Pro vertikální a horizontální aplikace s radiálním chlazením
Do M56

M20 - M56 A.186

EX-MCT
HSSE Řezací pravořezný závitník s levou šroubovicí pro průchozí a 
slepé otvory
Pro litinu, hliníkové odlitky a běžné oceli
S dlouhou stopkou pro hluboké aplikace

M6 - M20 A.187

V-XPM-HT
Řezací závitník s přímou drážkou z práškové oceli pro průchozí a 
slepé otvory
Pro kalené oceli do 52 HRC
Vysoce otěruvzdorný XPM materiál nástroje

M3 - M12 A.188

V-XPM-HT FORM D
NOVINKA

Řezací závitník s přímou drážkou z práškové oceli pro průchozí a 
slepé otvory
Pro kalené oceli do 52 HRC, Náběh Form D
Vysoce otěruvzdorný XPM materiál nástroje

M3 - M12 A.189

WH55-OT
Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a 
slepých otvorů
Pro kalené oceli do 55 HRC

M3 - M12 A.190

WH55-OT FORM D
Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do průchozích otvorů
Pro kalené oceli do 55 HRC
Náběh Form D

M3 - M12 A.191

VX-OT
Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a 
slepých otvorů
Pro kalené oceli do 62 HRC

M3 - M12 A.192

V

V

V

V

V

OX

OX

Metrický - Průchozí a slepý závit
Řezací

FX

FX

FX
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A-XPF
PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
Z práškové oceli pro dlouhou životnost

M3 - M30 A.193

A-OIL-XPF
PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
Vnitřní chlazení - radiální

M5 - M45 A.194

S-XPF HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích M1 - M30 A.195

S-OIL-XPF
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Vnitřní chlazení - radiální

M5 - M45 A.196

S-XPF 6GX
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Pro toleranci závitu 6G 

M2 - M16 A.197

V

V

V

Metrický - Tváření
Tvářecí

V

V
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S-OIL-XPF 6GX
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Pro toleranci závitu 6G, radiální vnitřní chlazení

M5 - M16 A.198

S-XPF 7GX
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Pro toleranci závitu 7G

M2 - M16 A.199

S-XPF+0.1
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Nadrozměrný závitník pro toleranci 6H+0,1mm

M3 - M16 A.200

S-XPF FORM D
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Náběh Form D

M3 - M16 A.201

S-XPF FORM E
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Náběh Form E - extra krátký

M2 - M16 A.202

S-OIL-XPF FORM E
HSSE Tvářecí závitník pro slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Axiální vnitřní chlazení

M5 - M16 A.203

S-LT-XPF
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
S dlouhou stopkou pro hluboké aplikace

M2 - M12 A.204

S-OIL-LT-XPF
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Radiální vnitřní chlazení

M6 - M12 A.205

S-XPF-LH
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Pro levotočivé závity

M3 - M24 A.206

S-XPF-HB Weldon
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
S upínací ploškou Weldon

M3 - M16 A.207

S-XPF-GL
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Bez mazacích drážek pro zvýšenou tuhost

M3 - M12 A.208

S-XPF-GL 6GX
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Bez mazacích drážek pro zvýšenou tuhost, pro toleranci závitu 6G

M3 - M12 A.209

C-OIL-XPF
Karbidový tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Karbidový tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

M5 - M16 A.210

R-XPF HSS Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích M3 - M6 A.211

R-XPF FORM D HSS tvářecí závitník pro průchozí závity
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích M3 - M6 A.212

R-XPF 6GX
HSS tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Pro toleranci závitu 6G

M3 - M6 A.213

V-NRT HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích M1 - M12 A.214

V-NRT 6GX
HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Pro toleranci závitu 6G

M2 - M10 A.215

V-NRT FORM D
HSSE tvářecí závitník pro průchozí závity
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Náběh Form D

M2 - M12 A.216
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Metrický - Tváření
Tvářecí

V

V



77

A

Zá
vi

to
vá

ní
 | 

In
de

x

INDEX
Závitování

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

V-NRT 6GX FORM D
HSSE tvářecí závitník pro průchozí závity
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Pro toleranci závitu 6G, náběh Form D

M2 - M10 A.217

M-NRT
NOVINKA

PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro nerezové oceli a hliník M1 - M24 A.218

M-OIL-NRT
NOVINKA

PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro nerezové oceli a hliník
Vnitřní chlazení - radiální

M5 - M24 A.219

M-NRT 6GX
NOVINKA

PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro nerezové oceli a hliník
Pro toleranci závitu 6G

M2 - M16 A.220

M-NRT FORM E
NOVINKA

PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro nerezové oceli a hliník
Náběh Form E - extra krátký

M2 - M16 A.221

M-OIL-NRT FORM E
NOVINKA

Tvářecí závitník práškové oceli pro slepé otvory
Pro nerezové oceli a hliník
Vnitřní středové chlazení, Náběh Form E - extra krátký

M5 - M16 A.222

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

A-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku

MF2,5 - 
MF24 A.223

A-OIL-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
Vnitřní chlazení - radiální

MF8 - 
MF20 A.224

A-POT 6GX
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
Pro toleranci závitu 6G

MF6 - 
MF24 A.225

S-POT HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

MF3 - 
MF24 A.226

S-POT 6G
HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích
Pro toleranci závitu 6G

MF6 - 
MF24 A.227

VA-POT HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

MF3 - 
MF24 A.228

Z-POT Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v ocelích a nerez ocelích

MF3 - 
MF24 A.229

POT - HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Pro běžné oceli

MF4 - 
MF30 A.230

CC-POT
HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Pro běžné a nerezové oceli
Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích

MF6 - 
MF24 A.231

H-POT Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro kalené oceli do 45 HRC

MF3 - 
MF24 A.232

V

V

V

V

V

OX

OX

OX

OX

Metrický - Tváření

Metrický jemný - Průchozí závit

Tvářecí
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A-SFT
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku

MF2,5 - 
MF24 A.233

A-OIL-SFT
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
Vnitřní středové chlazení

MF8 - 
MF20 A.234

A-SFT 6GX
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku Pro toleranci závitu 6G

MF6 - 
MF24 A.235

A-CSF OIL
Karbidový řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Pro litinu a hliníkové odlitky
Vnitřní středové chlazení

MF8 - 
MF20 A.236

A-CSF OIL FORM E
Karbidový řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Pro litinu a hliníkové odlitky
Vnitřní středové chlazení
Form E - extra krátký náběh

MF8 - 
MF16 A.237

S-SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

MF3 - 
MF24 A.238

S-SFT 6G
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích
Pro toleranci závitu 6G

MF6 - 
MF24 A.239

VA-SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

MF3 - 
MF24 A.240

Z-SFT PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v běžných a nerezových ocelích

MF3 - 
MF24 A.241

SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro běžné oceli

MF4 - 
MF30 A.242

CC-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník
Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích

MF6 - 
MF24 A.243

SUS-SFT HSSE Řezací závitník spirálový (velký úhel) do slepých otvorů
Pro nerezové oceli

MF8 - 
MF24 A.244

AL-SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro tvářený hliník a hliníkové odlitky

MF8 - 
MF12 A.245

H-SFT PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé závity
Pro kalené oceli do 45 HRC

MF3 - 
MF24 A.246

V

V

V

V

Metrický jemný - Slepý závit
Řezací
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VP-DC-MT
Řezací závitník s přímou drážkou z práškového kovu pro průchozí 
a slepé otvory
Pro litinu a hliníkové odlitky 
Synchro závitníky pro řeznou rychlost > 30 m/min

MF3 - 
MF24 A.247

VPO-DC-MT Centre
PM Řezací závitník s přímou drážkou do slepých otvorů
Pro litinu a hliníkové odlitky 
Synchro závitníky pro řeznou rychlost > 30 m/min
Vnitřní středové chlazení

MF8 - 
MF20 A.248

VPO-DC-MT Side
PM závitník s přímou drážkou do průchozích otvorů
Pro litinu a hliníkové odlitky 
Synchro závitníky pro řeznou rychlost > 30 m/min
Vnitřní chlazení - radiální

MF8 - 
MF20 A.249

A-CHT OIL Centre
Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do slepých otvorů
Pro litinu a hliníkové odlitky
Vnitřní středové chlazení

MF8 - 
MF20 A.250

A-CHT OIL Side
Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do průchozích otvorů
Pro litinu a hliníkové odlitky
Vnitřní chlazení - radiální

MF8 
-MF20 A.251

A-CHT OIL FORM E
Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do slepých otvorů
Pro litinu a hliníkové odlitky
Vnitřní středové chlazení
Form E - extra krátký náběh

MF10 - 
MF16 A.252

GG-MT
HSSE Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých 
otvorů
Pro litinu

MF3 - 
MF24 A.253

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

A-XPF
PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
Práškový kov pro dlouhou životnost

MF8 - 
MF24 A.254

A-OIL-XPF
PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku
Vnitřní chlazení - radiální

MF8 - 
MF24 A.255

S-XPF HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

MF4 - 
MF24 A.256

S-OIL-XPF
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Vnitřní chlazení - radiální

MF8 - 
MF24 A.257

S-XPF 6GX
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Pro toleranci závitu 6G

MF8 - 
MF24 A.258

S-OIL-XPF 6GX
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Vnitřní chlazení - radiální
Pro toleranci závitu 6G

MF8 - 
MF24 A.259

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Metrický jemný - Průchozí a slepý závit

Metrický jemný - Tváření

Řezací

Tvářecí

FX

FX

FX

NI-OX
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S-XPF FORM D
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Náběh Form D

MF8 - 
MF20 A.260

S-XPF FORM E
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Náběh Form E - extra krátký

MF10 - 
MF16 A.261

S-OIL-XPF FORM E
HSSE Tvářecí závitník pro slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Vnitřní středové chlazení
Náběh Form E - extra krátký

MF8 - 
MF24 A.262

S-OIL-LT-XPF
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
S dlouhou stopkou pro hluboké aplikace, radiální vnitřní chlazení

MF8 - 
MF14 A.263

S-XPF-GL
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Bez mazacích drážek pro zvýšenou tuhost

MF8 - 
MF24 A.264

S-XPF-GL 6GX
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Bez mazacích drážek pro zvýšenou tuhost 
Pro toleranci závitu 6G

MF8 - 
MF24 A.265

C-OIL-XPF
Karbidový tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory 
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Vnitřní chlazení - radiální

MF8 - 
MF16 A.266

V-NRT HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

MF8 - 
MF12 A.267

V-NRT FORM D
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Náběh Form D

MF8 - 
MF12 A.268

M-NRT
NOVINKA

PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro nerezové oceli a hliník

MF4 - 
MF24 A.269

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Metrický jemný - Tváření
Tvářecí

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

A-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku

N.2 - 1" A.270

S-POT HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích N.2 - 1" A.271

VA-POT HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích N.4 - 1" A.272

V

UNC - Průchozí závit
Řezací

OX

OX

TiN
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A-SFT
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku

N.2 - 1" A.273

S-SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích N.2 - 1 1/2 A.274

VA-SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích N.4 - 1" A.275

HXL-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový (malý úhel) do slepých otvorů
Pro oceli a litinu
Pro horizontální aplikace v ropném a těžkém průmyslu

3/4 - 2 1/2 A.276

VXL-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový (velký úhel) do slepých otvorů
Pro běžné oceli
Pro vertikální aplikace v ropném a těžkém průmyslu

3/4 - 2 1/2 A.277

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

VP-DC-MT
Řezací závitník s přímou drážkou z práškové oceli pro průchozí a 
slepé otvory
Pro litinu a hliníkové odlitky
Synchro závitníky pro řeznou rychlost > 30 m/min

N.2 - 1” A.278

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

S-XPF HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích N.5 - 1" A.279

S-OIL-XPF
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Vnitřní chlazení - radiální

1/4 - 1" A.280

V

V

V

V

UNC - Slepý závit

UNC - Průchozí a slepý závit

UNC - Tváření

Řezací

Řezací

Tvářecí

OX

OX

OX

OX
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Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

VP-DC-MT
Řezací závitník s přímou drážkou z  práškové oceli pro průchozí a 
slepé otvory
Pro litinu a hliníkové odlitky
Synchro závitníky pro řeznou rychlost > 30 m/min

N.2 - 1” A.287

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

A-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku

N.2 - 1" A.281

S-POT HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích N.2 - 1" A.282

VA-POT HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích N.6 - 1" A.283

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

A-SFT
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku

N.2 - 1" A.284

S-SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích N.2 - 1" A.285

VA-SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích N.6 - 1" A.286

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

S-XPF HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích N.6 - 1" A.288

S-OIL-XPF
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Vnitřní chlazení - radiální

1/4 - 1" A.289

V

V

V

V

V

UNF - Průchozí a slepý závit

UNF - Průchozí závit

UNF - Slepý závit

UNF - Tváření

Řezací

Řezací

Řezací

Tvářecí

OX

OX

OX

OX
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Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

CC-NEO-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník
Variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy

MJ2 - 
MJ12 A.290

V-TI-SFT PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé závity
Pro titanové slitiny

MJ2 - 
MJ12 A.291

V

MJ - Slepý závit
Řezací

TiN

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

VA-POT HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích N.4 - N.8 A.292

V-TI-POT Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro titanové slitiny N.4 - N.8 A.293

E-POT Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718 N.4 - 1" A.294

WHR-NI-POT Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718 N.4 - 1" A.295

H-POT Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro kalené oceli do 45 HRC N.4 - N.8 A.296

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

VA-SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích N.4 - N.8 A.297

CC-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník
Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích

N.4 - 1" A.298

V-TI-SFT PM spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepý závit
Pro titanové slitiny N.4 - N.8 A.299

E-SFT PM spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepý závit
Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718 N.4 - 1" A.300

WHR-NI-SFT PM spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepý závit
Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718 N.4 - 1" A.301

H-SFT PM spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepý závit
Pro kalené oceli do 45 HRC N.4 - N.8 A.302

V

V

UNJC - Průchozí závit

UNJC - Slepý závit

Řezací

Řezací

OX

OX

OX

OX

HR

HR

CrN
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UNJF - Průchozí závit
Řezací

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

VA-POT HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích N.10 - 1/2 A.303

V-TI-POT Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro titanové slitiny N.10 - 1/2 A.304

E-POT Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718 N.10 - 7/8 A.305

WHR-NI-POT Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718 N.10 - 7/8 A.306

H-POT Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro kalené oceli do 45 HRC N.10 - 1/2 A.307

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

VA-SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích N.10 - 1/2 A.308

CC-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník
Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích

N.10 - 1" A.309

V-TI-SFT PM spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepý závit
Pro titanové slitiny N.10 - 1/2 A.310

E-SFT PM spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepý závit
Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718 N.10 - 7/8 A.311

WHR-NI-SFT PM spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepý závit
Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718 N.10 - 7/8 A.312

H-SFT PM spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepý závit
Pro kalené oceli do 45 HRC N.10 - 1/2 A.313

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

CC-HL-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník
Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích, pro závitové vložky

M3 - M20 A.314

V

V

UNJF - Slepý závit

HELICOIL M - Slepý závit

Řezací

Řezací

OX

OX

OX

OX

HR

HR

CrN

CrN
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Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

E-HL-SFT
PM spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepý závit
Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718
Pro závitové vložky

MJ2 - 
MJ10 A.317

H-HL-SFT
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Pro kalené oceli do 45 HRC
Pro závitové vložky

MJ2 - 
MJ10 A.318

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

E-HL-SFT
PM spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepý závit
Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718
Pro závitové vložky

N.4 -N.8 A.321

H-HL-SFT
PM spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepý závit
Pro kalené oceli do 45 HRC
Pro závitové vložky

N.4 -N.8 A.322

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

E-HL-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718
Pro závitové vložky

MJ2 - 
MJ10 A.315

H-HL-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro kalené oceli do 45 HRC
Pro závitové vložky

MJ2 - 
MJ10 A.316

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

E-HL-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718
Pro závitové vložky

N.4 -N.8 A.319

H-HL-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro kalené oceli do 45 HRC
Pro závitové vložky

N.4 -N.8 A.320

HELICOIL MJ - Slepý závit

HELICOIL UNJC - Slepý závit

HELICOIL MJ - Průchozí závit

HELICOIL UNJC - Průchozí závit

Řezací

Řezací

Řezací

Řezací

OX

OX

OX

OX
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Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

CC-HL-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník
Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích, pro závitové vložky

N.10 - 3/8 A.325

E-HL-SFT
PM spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepý závit
Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718
Pro závitové vložky

N.10 - 1/2 A.326

H-HL-SFT
PM spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepý závit
Pro kalené oceli do 45 HRC
Pro závitové vložky

N.10 - 1/2 A.327

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

E-HL-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718
Pro závitové vložky

N.10 - 1/2 A.323

H-HL-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Pro kalené oceli do 45 HRC
Pro závitové vložky

N.10 - 1/2 A.324

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

A-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku

1/8 - 1" A.328

S-POT HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích 1/8 - 1" A.329

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

A-SFT
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku

1/8 - 1" A.330

S-SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích 1/8 - 1" A.331

HELICOIL UNJF - Slepý závit

HELICOIL UNJF - Průchozí závit

BSW - Průchozí závit

BSW - Slepý závit

Řezací

Řezací

Řezací

Řezací

OX

OX

OX

OX

CrN

V

V
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Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

A-SFT
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku

1/4 - 1" A.334

S-SFT HSSE řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích 1/4 - 1" A.335

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

A-SFT
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku

N.0 - N.12 A.338

S-SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích N.0 - N.12 A.339

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

A-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku

1/4 - 1" A.332

S-POT HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích 1/4 - 1" A.333

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

A-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku

N.0 - N.12 A.336

S-POT HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích N.0 - N.12 A.337

BSF - Slepý závit

BA - Slepý závit

BSF - Průchozí závit

BA - Průchozí závit

Řezací

Řezací

Řezací

Řezací

OX

OX

OX

OX

V

V

V

V
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Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

A-POT
Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku

1/8 - 1" A.340

S-POT HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích 1/8 - 1" A.341

POT HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru
Pro běžné oceli 1/8 - 1" A.342

G - Průchozí závit
Řezací

OX

V

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

A-SFT
PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a 
hliníku

1/8 - 1" A.343

S-SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích 1/8 - 1" A.344

VA-SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích 1/8 - 1" A.345

SFT HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro běžné oceli 1/8 - 1" A.346

SH-SFT
HSSE Řezací závitník spirálový (malý úhel) do slepých otvorů
Pro legované oceli ≥ 1100N/mm²
Tvorba krátkých třísek

1/8 - 1/2 A.347

M-SFT-DUPLEX
NOVINKA

PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Pro oceli a litinu 1/8 - 1" A.348

CC-SFT CrN
HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník
Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích

1/8 - 1/2 A.349

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

VP-DC-MT
Řezací závitník s přímou drážkou z práškového kovu pro průchozí 
a slepé otvory
Pro litinu a hliníkové odlitky
Synchro závitníky pro řeznou rychlost > 30 m/min

1/16 - 2" A.350

GG-MT
HSSE Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých 
otvorů
NiOx povlak
Pro litinu

1/8 - 1/2 A.351

VX-OT
Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a 
slepých otvorů
Pro kalené oceli do 62 HRC

1/8 - 1/2 A.352

V

V

V

G - Slepý závit

G - Průchozí a slepý závit

Řezací

Řezací

OX

OX

Ni-Ox

TiN
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Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

S-XPF HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích 1/8 - 1" A.353

S-OIL-XPF
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Vnitřní chlazení - radiální

1/4 - 1" A.354

S-XPF-GL
HSSE Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích
Bez mazacích drážek pro zvýšenou tuhost

1/8 - 1" A.355

M-NRT
NOVINKA

PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory
Pro nerezové oceli a hliník 1/8 - 3/4 A.356

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

A-SFT RC
V

PM Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých 
otvorů
Vysokorychlostní závitování v běžných ocelích a hliníku
RC (BSPT) kuželovité 1:16

1/16 - 1" A.357

A-TPT V

Řezací závitník s přímou drážkou z práškové oceli pro průchozí a 
slepé otvory
Vysokorychlostní závitování v běžných ocelích a hliníku
RC (BSPT) kuželovité 1:16

1/8 - 1" A.358

S-TPT OX

HSSE Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých 
otvorů
Pro běžné oceli a hliník
RC (BSPT) kuželovité 1:16

1/8 - 1" A.359

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

A-SFT NPT
NOVINKA

PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů
Vysokorychlostní závitování v běžných ocelích a hliníku
Variabilní drážka pro lepší evakuaci třísek

1/16 - 1” A.360

NPT
HSSE Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých 
otvorů
Pro běžné oceli, hliník a litinu
Variabilní drážka pro lepší evakuaci třísek

1/16 - 1” A.361

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

PG
HSSE Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých 
otvorů
Pro běžné oceli, hliník a litinu
Pro závit PG

7 - 48 A.362

G - Tváření

Rc (BSPT) - Průchozí a slepý závit

NPT - Průchozí a slepý závit

PG - Průchozí a slepý závit

Tvářecí

Řezací

Řezací

Řezací

V

V

V

TiN

V
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Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

HT
HSS Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých 
otvorů
Pro běžné oceli, hliník a litinu
Postupné závitování, sada 3 závitníků s krátkou stopkou

M2 - M20 A.363

HT-VA-OX
HSSE Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých 
otvorů
Pro běžné oceli, hliník a litinu
Postupné závitování, sada 3 závitníků s krátkou stopkou

M2 - M20 A.364

Sadové závitníky - Průchozí a slepý závit
Řezací

OX

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

AT-1 Závitová fréza s jedním průchodem
Frézování vnitřního závitu M6 - M24 A.367

AT-2
NOVINKA

Povlak DUROREY pro kalené materiály
Levořezná
Do 65HRC

M3 - M20 A.368

AT-2 R-SPEC
NOVINKA

DLC-IGUSS povlak
Levořezná, 2 drážky
Pro hliník

M3 - M12 A.369

WH-EM-PNC Povlak WXS
Levořezná M3 - M12 A.370

WHO-EM-PNC
NOVINKA

Povlak WXS pro kalené materiály
Levořezná
Vnitřní středové chlazení
Do 62HRC

M3 - M16 A.371

WX-ST-PNC-3P Karbidová závitová fréza, 3 závitové pro,ly
Pro všechny materiály a oceli do to 50 HRC

M1,8 - 
M20 A.372

WH-VM-PNC Karbidová závitová fréza pro malé rozměry 
Pro všechny materiály a oceli do to 50 HRC M1 - M5 A.373

WX-PNC Karbidová závitová fréza
Pro všechny materiály M6 - M27 A.374

WXO-ST-PNC Karbidová závitová fréza s vnitřním středovým chlazením
Pro všechny materiály a oceli do to 45 HRC M6 - M27 A.375

Závitové frézy
Závitové frézy

WX

WX

WXS

WXS

SC

SC

WXS

WXS

DUROREY

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

SynchroMaster
Synchronizované upínání závitníku
Pro závity M3-M12
Typ HSK a BT pro upínání typu ER16

- A.365

SynchroMaster
Synchronizované upínání závitníku
Pro závity M3-M12
BT typ, pro ER16 kleštiny

- A.365

SynchroMaster
Synchronizované upínání závitníku
Pro závity M3-M12
Válcová stopka, pro ER16 kleštiny

- A.365

Upínače pro závitníky
Řezací
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AT-1 Závitová fréza s jedním průchodem
Frézování vnitřního závitu 1/4 - 1 A.376

AT-2
NOVINKA

Povlak DUROREY pro kalené materiály
Levořezná
Do 65HRC

No.8 - 1/2 A.377

WH-VM-PNC Karbidová závitová fréza pro malé rozměry  
Pro všechny materiály a oceli do to 50 HRC N.8 A.378

WX-PNC Karbidová závitová fréza
Pro všechny materiály 1/4 - 7/8 A.379

WX-ST-PNC-3P WXS
Karbidová závitová fréza, 3 závitové pro,ly
Pro všechny materiály a oceli do to 50 HRC G1/8 - G2 A.380

WX-PNC WX
Karbidová závitová fréza
Pro všechny materiály 1/16 - 3/8 A.381

AT-1 Závitová fréza s jedním průchodem
Frézování vnitřního závitu 1/16 - 2 A.382

AT-2
NOVINKA

Povlak DUROREY pro kalené materiály
Levořezná
Do 65HRC

Rc 1/16 - 
Rc 1 A.383

WX-PNC WX
Karbidová závitová fréza 
Pro všechny materiály

Rc1/8 - 
Rc 2 A.384

AT-1
NOVINKA

Závitová fréza s jedním průchodem
Frézování vnitřního závitu

Rp 1/16 - 
Rp 2 A.385

AT-1
NOVINKA

Závitová fréza s jedním průchodem
Frézování vnitřního závitu

NPT 1/16 - 
NPT 2 A.386

AT-2
NOVINKA

Povlak DUROREY pro kalené materiály
Levořezná
Do 65HRC

NPT 1/16 
-NPT 1 A.387

WX-PNC WX
Karbidová závitová fréza
Pro všechny materiály

NPT 1/16 
-NPT 2 A.388

WX

WXS

Závitové frézy
Závitové frézy

DUROREY

DUROREY

DUROREY
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E-DCT Nástroj na korekci průměru pro závitové frézy
Pro redukci nastavovacích časů

M(J)3 - 
M(J)20 A.389

E-DCT Nástroj na korekci průměru pro závitové frézy
Pro redukci nastavovacích časů

1/4 - 3/4
UNJC

1/4 - 3/4
UNJF

A.390

E-DCT
NOVINKA

Nástroj na korekci průměru pro závitové frézy
Pro redukci nastavovacích časů

1/4 - 3/4 
EG-UNJC
1/4 - 3/4
EG-UNJF

A.390

DCT
Nástroj na korekci průměru pro závitové frézy
Pro redukci nastavovacích časů
Měřitelný rozsah 100% ~-50% tolerance závitu 6H

M6 - M24 A.391

DCT
Nástroj na korekci průměru pro závitové frézy
Pro redukci nastavovacích časů
Měřitelný rozsah 100% ~-50% tolerance závitu 3B

5/16UNJF A.392

DCT75 Nástroj na korekci průměru pro závitové frézy
Pro redukci nastavovacích časů
Měřitelný rozsah 100% ~-50% tolerance závitu 6H

M6 - M16 A.393

DCT75 Nástroj na korekci průměru pro závitové frézy
Pro redukci nastavovacích časů
Měřitelný rozsah 100% ~-50% tolerance závitu 3B

1/4UNC - 
1/2UNC

1/4UNF - 
1/2UNF

A.394

DCT75 Nástroj na korekci průměru pro závitové frézy
Pro redukci nastavovacích časů
Měřitelný vnitřní závit šroub třídy R a šroub PT

Rc1/16 - 
Rc3/8 A.395

Produktové řady A-Brand Vlastnosti Škála Strana

DIN 223B
HSS závitová očka DIN223B
S lamačem pro evakuaci třísek vpřed
Náběh z obou stran

M3 - M20 A.398

DIN 223B
HSS závitová očka DIN223B
S lamačem pro evakuaci třísek vpřed
Náběh z obou stran

1/8 - 1/2 A.399

Kalibry - Měření závitů

Závitové kruhové čelisti

Kalibry - Měření závitů

Závitové kruhové čelisti



ISO Kód Popis

APMX Maximální hloubka řezu

BD Průměr těla

DC Průměr frézy

DCON Průměr stopky

DCONMS Průměr upínací stopky

DCONWS Průměr pracovní části

DN Průměr krčku

DRVS Rozměr čtyřhranu

LF Celková délka

LH Délka hlavy

LS Délka stopky

LU Činná délka (max. doporučená)

NOF Počet drážek

OAL Celková délka

P Stoupání

PHD Průměr předvrtaného otvoru

TD Jmenovitý rozměr

THCHL Délka řezného kužele

THCHT Typ řezného kužele

THLGTH Délka závitové části

TP_TPI Stoupání závitu
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48145111 1 0,25 40 5 - 2,5 2,1 2 1 371
48145112 1,1 0,25 40 5 - 2,5 2,1 2 1 371
48145113 1,2 0,25 40 5 - 2,5 2,1 2 1 371
48145115 1,4 0,3 40 7 - 2,5 2,1 2 1 371
48145118 1,6 0,35 40 8 - 2,5 2,1 2 1 371
48145119 1,7 0,35 40 8 - 2,5 2,1 2 1 371
48145120 1,8 0,35 40 8 - 2,5 2,1 2 1 371
48145125 2 0,4 45 8 - 2,8 2,1 2 1 371
48145127 2,2 0,45 45 9 - 2,8 2,1 2 1 371
48145128 2,3 0,4 45 9 - 2,8 2,1 2 1 371
48145133 2,5 0,45 50 9 - 2,8 2,1 2 1 371
48145136 2,6 0,45 50 9 - 2,8 2,1 2 1 371
48145138 3 0,5 56 11 18 3,5 2,7 3 2 371
48145142 3,5 0,6 56 12 20 4 3 3 2 371
48145144 4 0,7 63 13 21 4,5 3,4 3 2 371
48145147 4,5 0,75 70 16 25 6 4,9 3 2 371
48145149 5 0,8 70 16 25 6 4,9 3 2 371
48145152 5,5 0,9 80 17 30 6 4,9 3 2 371
48145155 6 1 80 19 30 6 4,9 3 2 371
48145158 7 1 80 19 30 7 5,5 3 2 371
48145161 8 1,25 90 22 35 8 6,2 3 2 371
48145165 9 1,25 90 22 35 9 7 3 2 371
48145169 10 1,5 100 24 39 10 8 3 2 371
48145139 3 0,5 56 11 - 2,2 - 3 3 376
48145185 4 0,7 63 13 - 2,8 2,1 3 3 376
48145150 5 0,8 70 16 - 3,5 2,7 3 3 376
48145187 6 1 80 19 - 4,5 3,4 3 3 376
48145159 7 1 80 19 - 5,5 4,3 3 3 376
48145188 8 1,25 90 22 - 6 4,9 3 3 376
48145166 9 1,25 90 22 - 7 5,5 3 3 376
48145189 10 1,5 100 24 - 7 5,5 3 3 376
48145175 11 1,5 100 24 - 8 6,2 3 3 376
48145179 12 1,75 110 28 - 9 7 3 3 376
48145191 14 2 110 30 - 11 9 3 3 376
48145202 16 2 110 32 - 12 9 3 3 376
48145214 18 2,5 125 34 - 14 11 3 3 376
48145228 20 2,5 140 34 - 16 12 3 3 376
48145238 22 2,5 140 34 - 18 14,5 3 3 376
48145247 24 3 160 38 - 18 14,5 3 3 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○

M PM V
ISO 2

6HX B/4 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min

25-35 HRC

H
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q Vnitřní chlazení - radiální

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48214155 6 1 80 19 30 6 4,9 3 1 371
48214161 8 1,25 90 22 35 8 6,2 3 1 371
48214169 10 1,5 100 24 39 10 8 3 1 371
48214179 12 1,75 110 28 - 9 7 3 2 376
48214191 14 2 110 30 - 11 9 3 2 376
48214202 16 2 110 32 - 12 9 3 2 376
48214214 18 2,5 125 34 - 14 11 3 2 376
48214228 20 2,5 140 34 - 16 12 3 2 376
48214238 22 2,5 140 34 - 18 14,5 3 2 376
48214247 24 3 160 38 - 18 14,5 3 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○

M PM V
ISO 2

6HX B/4 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-OIL-POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min

25-35 HRC

H
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q Pro toleranci závitu 6G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48205125 2 0,4 0,0190 45 8 - 2,8 2,1 2 1 371
48205133 2,5 0,45 0,0200 50 9 - 2,8 2,1 2 1 371
48205138 3 0,5 0,0200 56 11 18 3,5 2,7 3 2 371
48205144 4 0,7 0,0220 63 13 21 4,5 3,4 3 2 371
48205149 5 0,8 0,0240 70 16 25 6 4,9 3 2 371
48205155 6 1 0,0260 80 19 30 6 4,9 3 2 371
48205161 8 1,25 0,0280 90 22 35 8 6,2 3 2 371
48205169 10 1,5 0,0320 100 24 39 10 8 3 2 371
48205179 12 1,75 0,0340 110 28 - 9 7 3 3 376
48205202 16 2 0,0380 110 32 - 12 9 3 3 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○

M PM V
ISO 3

6GX B/4 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-POT 6GX
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min

25-35 HRC

H
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q Pro toleranci závitu 7G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48206125 2 0,4 0,0380 45 8 - 2,8 2,1 2 1 371
48206133 2,5 0,45 0,0400 50 9 - 2,8 2,1 2 1 371
48206138 3 0,5 0,0400 56 11 18 3,5 2,7 3 2 371
48206144 4 0,7 0,0440 63 13 21 4,5 3,4 3 2 371
48206149 5 0,8 0,0480 70 16 25 6 4,9 3 2 371
48206155 6 1 0,0520 80 19 30 6 4,9 3 2 371
48206161 8 1,25 0,0560 90 22 35 8 6,2 3 2 371
48206169 10 1,5 0,0640 100 24 39 10 8 3 2 371
48206179 12 1,75 0,0680 110 14 - 28 7 3 3 376
48206202 16 2 0,0760 110 16 - 32 9 3 3 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○

M PM V 7GX B/4 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-POT 7GX
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min

25-35 HRC

H
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q Nadrozměrný závitník pro toleranci 6H+0,1mm

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48259138 3 0,5 56 11 18 3,5 2,7 3 1 371
48259144 4 0,7 63 13 21 4,5 3,4 3 1 371
48259149 5 0,8 70 16 25 6 4,9 3 1 371
48259155 6 1 80 19 30 6 4,9 3 1 371
48259161 8 1,25 90 22 35 8 6,2 3 1 371
48259169 10 1,5 100 24 39 10 8 3 1 371
48259179 12 1,75 110 28 - 9 7 3 2 376
48259202 16 2 110 32 - 12 9 3 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○

M PM V
6H

+0.1 B/4 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-POT +0.1
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min

25-35 HRC

H
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q S dlouhou stopkou pro hluboké aplikace

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48210125 2 0,4 80 8 - 2,8 2,1 2 1 371
48210133 2,5 0,45 100 9 - 2,8 2,1 2 1 371
48210138 3 0,5 100 11 18 3,5 2,7 3 2 371
48210144 4 0,7 125 13 21 4,5 3,4 3 2 371
48210149 5 0,8 160 16 25 6 4,9 3 2 371
48210155 6 1 160 19 30 6 4,9 3 2 371
48210161 8 1,25 180 22 35 8 6,2 3 2 371
48210169 10 1,5 200 24 39 10 8 3 2 371
48211155 6 1 160 19 - 4,5 3,4 3 3 376
48211161 8 1,25 180 22 - 6 4,9 3 3 376
48211169 10 1,5 200 24 - 7 5,5 3 3 376
48211179 12 1,75 200 28 - 9 7 3 3 376
48211191 14 2 200 30 - 11 9 3 3 376
48211202 16 2 200 32 - 12 9 3 3 376
48211214 18 2,5 200 34 - 14 11 3 3 376
48211228 20 2,5 200 34 - 16 12 3 3 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

M PM V
ISO 2

6HX B/4 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-LT-POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q Pro levotočivé závity

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48218138 3 0,5 56 11 18 3,5 2,7 3 1 371
48218144 4 0,7 63 13 21 4,5 3,4 3 1 371
48218149 5 0,8 70 16 25 6 4,9 3 1 371
48218155 6 1 80 19 30 6 4,9 3 1 371
48218161 8 1,25 90 22 35 8 6,2 3 1 371
48218169 10 1,5 100 24 39 10 8 3 1 371
48218179 12 1,75 110 28 - 9 7 3 2 376
48218191 14 2 110 30 - 11 9 3 2 376
48218202 16 2 110 32 - 12 9 3 2 376
48218214 18 2,5 125 34 - 14 11 3 2 376
48218228 20 2,5 140 34 - 16 12 3 2 376
48218238 22 2,5 140 34 - 18 14,5 3 2 376
48218247 24 3 160 38 - 18 14,5 3 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○

M PM V
ISO 2

6HX B/4 DIN 371 DIN 376
LH

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-POT-LH
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min

25-35 HRC

H
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF DIN

48221138 3 0,5 56 11 18 6 4,9 3 371/1835
48221144 4 0,7 63 13 21 6 4,9 3 371/1835
48221149 5 0,8 70 16 25 6 4,9 3 371/1835
48221155 6 1 80 19 30 6 4,9 3 371/1835
48221161 8 1,25 90 22 35 8 6,2 3 371/1835
48221169 10 1,5 100 24 39 10 8 3 371/1835
48221179 12 1,75 110 28 46 12 9 3 376/1835
48221191 14 2 110 30 49 14 11 3 376/1835
48221202 16 2 110 32 56 16 12 3 376/1835

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○

M PM V
ISO 2

6HX B/4 DIN 371 DIN 376
DIN

1835 HB

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
A-POT-HB Weldon
Závitování | Řezací | Metrický

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min

25-35 HRC

H
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48224111 1 0,25 40 5 - 2,5 2,1 2 1 371
48224112 1,1 0,25 40 5 - 2,5 2,1 2 1 371
48224113 1,2 0,25 40 5 - 2,5 2,1 2 1 371
48224115 1,4 0,3 40 7 - 2,5 2,1 2 1 371
48224118 1,6 0,35 40 8 - 2,5 2,1 2 1 371
48224119 1,7 0,35 40 8 - 2,5 2,1 2 1 371
48224120 1,8 0,35 40 8 - 2,5 2,1 2 1 371
48224125 2 0,4 45 8 - 2,8 2,1 2 1 371
48224127 2,2 0,45 45 9 - 2,8 2,1 2 1 371
48224128 2,3 0,4 45 9 - 2,8 2,1 2 1 371
48224133 2,5 0,45 50 9 - 2,8 2,1 2 1 371
48224136 2,6 0,45 50 9 - 2,8 2,1 2 1 371
48224138 3 0,5 56 11 18 3,5 2,7 3 1 371
48224142 3,5 0,6 56 12 20 4 3 3 1 371
48224144 4 0,7 63 13 21 4,5 3,4 3 1 371
48224147 4,5 0,75 70 16 25 6 4,9 3 1 371
48224149 5 0,8 70 16 25 6 4,9 3 1 371
48224152 5,5 0,9 80 17 30 6 4,9 3 1 371
48224155 6 1 80 19 30 6 4,9 3 1 371
48224158 7 1 80 19 30 7 5,5 3 1 371
48224161 8 1,25 90 22 35 8 6,2 3 1 371
48224165 9 1,25 90 22 35 9 7 3 1 371
48224169 10 1,5 100 24 39 10 8 3 1 371
48224140 3 0,5 56 11 - 2,2 - 3 2 376
48224185 4 0,7 63 13 - 2,8 2,1 3 2 376
48224150 5 0,8 70 16 - 3,5 2,7 3 2 376
48224187 6 1 80 19 - 4,5 3,4 3 2 376
48224159 7 1 80 19 - 5,5 4,3 3 2 376
48224188 8 1,25 90 22 - 6 4,9 3 2 376
48224166 9 1,25 90 22 - 7 5,5 3 2 376
48224189 10 1,5 100 24 - 7 5,5 3 2 376
48224175 11 1,5 100 24 - 8 6,2 3 2 376
48224179 12 1,75 110 28 - 9 7 3 2 376
48224191 14 2 110 30 - 11 9 3 2 376
48224202 16 2 110 32 - 12 9 3 2 376
48224214 18 2,5 125 34 - 14 11 3 2 376
48224228 20 2,5 140 34 - 16 12 3 2 376
48224238 22 2,5 140 34 - 18 14,5 3 2 376
48224247 24 3 160 38 - 18 14,5 3 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX
ISO 2

6H
ISO 1

5H<M1,4 B/4 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

 Q Pro toleranci závitu 6G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48272125 2 0,4 0,0190 45 8 - 2,8 2,1 2 1 371
48272133 2,5 0,45 0,0200 50 9 - 2,8 2,1 2 1 371
48272138 3 0,5 0,0200 56 11 18 3,5 2,7 3 2 371
48272144 4 0,7 0,0220 63 13 21 4,5 3,4 3 2 371
48272149 5 0,8 0,0240 70 16 25 6 4,9 3 2 371
48272155 6 1 0,0260 80 19 30 6 4,9 3 2 371
48272161 8 1,25 0,0280 90 22 35 8 6,2 3 2 371
48272169 10 1,5 0,0320 100 24 39 10 8 3 2 371
48272179 12 1,75 0,0340 110 28 - 9 7 3 3 376
48272191 14 2 0,0380 110 30 - 11 9 3 3 376
48272202 16 2 0,0380 110 32 - 12 9 3 3 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX
ISO 3

6G B/4 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-POT 6G
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

 Q Pro toleranci závitu 7G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48273125 2 0,4 0,0380 45 8 - 2,8 2,1 2 1 371
48273133 2,5 0,45 0,0400 50 9 - 2,8 2,1 2 1 371
48273138 3 0,5 0,0400 56 11 18 3,5 2,7 3 2 371
48273144 4 0,7 0,0440 63 13 21 4,5 3,4 3 2 371
48273149 5 0,8 0,0480 70 16 25 6 4,9 3 2 371
48273155 6 1 0,0520 80 19 30 6 4,9 3 2 371
48273161 8 1,25 0,0560 90 22 35 8 6,2 3 2 371
48273169 10 1,5 0,0640 100 24 39 10 8 3 2 371
48273179 12 1,75 0,0680 110 28 - 9 7 3 3 376
48273191 14 2 0,0760 110 30 - 11 9 3 3 376
48273202 16 2 0,0760 110 32 - 12 9 3 3 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX 7G
B/4 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-POT 7G
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

 Q Nadrozměrný závitník pro toleranci 6H+0,1mm

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48271138 3 0,5 56 11 18 3,5 2,7 3 1 371
48271144 4 0,7 63 13 21 4,5 3,4 3 1 371
48271149 5 0,8 70 16 25 6 4,9 3 1 371
48271155 6 1 80 19 30 6 4,9 3 1 371
48271161 8 1,25 90 22 35 8 6,2 3 1 371
48271169 10 1,5 100 24 39 10 8 3 1 371
48271179 12 1,75 110 28 - 9 7 3 2 376
48271191 14 2 110 30 - 11 9 3 2 376
48271202 16 2 110 32 - 12 9 3 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX
6H

+0.1 B/4 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-POT +0.1
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

 Q S dlouhou stopkou pro hluboké aplikace

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ

48278125 2 0,4 80 8 - 2,8 2,1 2 1
48278133 2,5 0,45 100 9 - 2,8 2,1 2 1
48278138 3 0,5 100 11 18 3,5 2,7 3 2
48278144 4 0,7 125 13 21 4,5 3,4 3 2
48278149 5 0,8 160 16 25 6 4,9 3 2
48278155 6 1 160 19 30 6 4,9 3 2
48278187 6 1 160 19 - 4,5 3,4 3 2
48278161 8 1,25 180 22 35 8 6,2 3 2
48278188 8 1,25 180 22 - 6 4,9 3 2
48278169 10 1,5 200 24 39 10 8 3 2
48278189 10 1,5 200 24 - 7 5,5 3 2
48278179 12 1,75 200 28 - 9 7 3 3
48278191 14 2 200 30 - 11 9 3 3
48278202 16 2 200 32 - 12 9 3 3
48278214 18 2,5 200 34 - 14 11 3 3
48278228 20 2,5 200 34 - 16 12 3 3

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX
ISO 2

6H B/4

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-LT-POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

 Q Pro levotočivé závity

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48280138 3 0,5 56 11 18 3,5 2,7 3 1 371
48280144 4 0,7 63 13 21 4,5 3,4 3 1 371
48280149 5 0,8 70 16 25 6 4,9 3 1 371
48280155 6 1 80 19 30 6 4,9 3 1 371
48280161 8 1,25 90 22 35 8 6,2 3 1 371
48280169 10 1,5 100 24 39 10 8 3 1 371
48280179 12 1,75 110 28 - 9 7 3 2 376
48280191 14 2 110 30 - 11 9 3 2 376
48280202 16 2 110 32 - 12 9 3 2 376
48280214 18 2,5 125 34 - 14 11 3 2 376
48280228 20 2,5 140 34 - 16 12 3 2 376
48280238 22 2,5 140 34 - 18 14,5 3 2 376
48280247 24 3 160 38 - 18 14,5 3 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX
ISO 2

6H B/4 DIN 371 DIN 376
LH

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-POT-LH
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF DIN

48279138 3 0,5 56 11 18 6 4,9 3 371/1835
48279144 4 0,7 63 13 21 6 4,9 3 371/1835
48279149 5 0,8 70 16 25 6 4,9 3 371/1835
48279155 6 1 80 19 30 6 4,9 3 371/1835
48279161 8 1,25 90 22 35 8 6,2 3 371/1835
48279169 10 1,5 100 24 39 10 8 3 371/1835
48279179 12 1,75 110 28 46 12 9 3 371/1835
48279191 14 2 110 30 49 14 11 3 371/1835
48279202 16 2 110 32 56 16 12 3 371/1835

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX
ISO 2

6H B/4 DIN 371
DIN

1835 HB

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
S-POT-HB Weldon
Závitování | Řezací | Metrický

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

63812560 2 0,4 45 8 - 2,8 2,1 2 1 371
63812860 2,2 0,45 45 9 - 2,8 2,1 2 1 371
63813360 2,5 0,45 50 9 - 2,8 2,1 2 1 371
63813860 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 2 371
63814060 3,5 0,6 56 - 20 4 3 3 2 371
63814460 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 2 371
63814960 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 2 371
63815560 6 1 80 - 30 6 4,9 3 2 371
63816160 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 2 371
63816960 10 1,5 100 - 39 10 8 3 2 371
63913860 3 0,5 56 11 - 2,2 - 3 3 376
63914460 4 0,7 63 13 - 2,8 2,1 3 3 376
63914960 5 0,8 70 16 - 3,5 2,7 3 3 376
63915560 6 1 80 19 - 4,5 3,4 3 3 376
63916160 8 1,25 90 22 - 6 4,9 3 3 376
63916960 10 1,5 100 24 - 7 5,5 3 3 376
63917960 12 1,75 110 28 - 9 7 3 3 376
63919160 14 2 110 30 - 11 9 3 3 376
63920260 16 2 110 32 - 12 9 3 3 376
63921460 18 2,5 125 34 - 14 11 3 3 376
63922860 20 2,5 140 34 - 16 12 3 3 376
63923860 22 2,5 140 34 - 18 14,5 3 3 376
63924760 24 3 160 38 - 18 14,5 3 3 376
63926260 27 3 160 38 - 20 16 4 3 376
63927160 30 3,5 180 45 - 22 18 4 3 376
63928160 33 3,5 180 50 - 25 20 4 3 376
63929460 36 4 200 56 - 28 22 4 3 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX
ISO 2

6H B/4 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VA-POT
Závitování | Řezací | Metrický

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min

Typ 1

Typ 2

Typ 3
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

 Q Pro toleranci závitu 6G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

63812599 2 0,4 0,0190 45 8 - 2,8 2,1 2 1 371
63813399 2,5 0,45 0,0200 50 9 - 2,8 2,1 2 1 371
63813899 3 0,5 0,0200 56 - 18 3,5 2,7 3 2 371
63814499 4 0,7 0,0220 63 - 21 4,5 3,4 3 2 371
63814999 5 0,8 0,0240 70 - 25 6 4,9 3 2 371
63815599 6 1 0,0260 80 - 30 6 4,9 3 2 371
63816199 8 1,25 0,0280 90 - 35 8 6,2 3 2 371
63816999 10 1,5 0,0320 100 - 39 10 8 3 2 371
63917999 12 1,75 0,0340 110 28 - 9 7 3 3 376
63919199 14 2 0,0380 110 30 - 11 9 3 3 376
63920299 16 2 0,0380 110 32 - 12 9 3 3 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX
ISO 3

6G B/4 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VA-POT 6G
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

83812568 2 0,4 45 8 - 2,8 2,1 2 1 371
83813368 2,5 0,45 50 9 - 2,8 2,1 2 1 371
83813868 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 2 371
83814468 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 2 371
83814968 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 2 371
83815568 6 1 80 - 30 6 4,9 3 2 371
83816168 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 2 371
83816968 10 1,5 100 - 39 10 8 3 2 371
83913868 3 0,5 56 11 - 2,2 - 3 3 376
83914468 4 0,7 63 13 - 2,8 2,1 3 3 376
83914968 5 0,8 70 16 - 3,5 2,7 3 3 376
83915568 6 1 80 19 - 4,5 3,4 3 3 376
83916168 8 1,25 90 22 - 6 4,9 3 3 376
83916968 10 1,5 100 24 - 7 5,5 3 3 376
83917968 12 1,75 110 28 - 9 7 3 3 376
83919168 14 2 110 30 - 11 9 3 3 376
83920268 16 2 110 32 - 12 9 3 3 376
83921468 18 2,5 125 34 - 14 11 3 3 376
83922868 20 2,5 140 34 - 16 12 3 3 376
83923868 22 2,5 140 34 - 18 14,5 3 3 376
83924768 24 3 160 38 - 18 14,5 3 3 376
83926268 27 3 160 38 - 20 16 4 3 376
83927168 30 3,5 180 45 - 22 18 4 3 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

M PM V
ISO 2

6HX B/4 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

Z-POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-24 15-24 15-24 8-20 8-20 20-40 20-40 10-15 8-15 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v běžných a nerezových ocelích

 Q Vnitřní chlazení - radiální

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

83815588 6 1 80 - 30 6 4,9 3 1 371
83816188 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 1 371
83816988 10 1,5 100 - 39 10 8 3 1 371
83917988 12 1,75 110 28 - 9 7 3 2 376
83919188 14 2 110 30 - 11 9 3 2 376
83920288 16 2 110 32 - 12 9 3 2 376
83921488 18 2,5 125 34 - 14 11 3 2 376
83922888 20 2,5 140 34 - 16 12 3 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

M PM V
ISO 2

6HX B/4 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

Z-OIL-POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-24 15-24 15-24 8-20 8-20 20-40 20-40 10-15 8-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Lesklý povrch

 Q Pro běžné oceli

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

60712560 2 0,4 45 8 - 2,8 2,1 2 1 371
60713360 2,5 0,45 50 9 - 2,8 2,1 2 1 371
60713860 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 2 371
60714060 3,5 0,6 56 - 20 4 3 3 2 371
60714460 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 2 371
60714960 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 2 371
60715560 6 1 80 - 30 6 4,9 3 2 371
60716160 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 2 371
60716960 10 1,5 100 - 39 10 8 3 2 371
60813860 3 0,5 56 11 - 2,2 - 3 3 376
60814460 4 0,7 63 13 - 2,8 2,1 3 3 376
60814960 5 0,8 70 16 - 3,5 2,7 3 3 376
60815560 6 1 80 19 - 4,5 3,4 3 3 376
60816160 8 1,25 90 22 - 6 4,9 3 3 376
60816960 10 1,5 100 24 - 7 5,5 3 3 376
60817960 12 1,75 110 28 - 9 7 3 3 376
60819160 14 2 110 30 - 11 9 3 3 376
60820260 16 2 110 32 - 12 9 3 3 376
60821460 18 2,5 125 34 - 14 11 3 3 376
60822860 20 2,5 140 34 - 16 12 3 3 376
60823860 22 2,5 140 34 - 18 14,5 3 3 376
60824760 24 3 160 38 - 18 14,5 3 3 376
60826260 27 3 160 38 - 20 16 4 3 376
60827160 30 3,5 180 45 - 22 18 4 3 376
60828160 33 3,5 180 50 - 25 20 4 3 376
60829460 36 4 200 56 - 28 22 4 3 376

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

◉N

M HSSE ISO 2
6H B/4 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

12-20 8-12 8-12 8-12 8-12 15-25 15-20 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Lesklý povrch

 Q Pro běžné oceli

 Q Zkrácená délka stopky dle DIN 352

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

60513860 3 0,5 40 11 3,5 2,7 3 352
60514460 4 0,7 45 13 4,5 3,4 3 352
60514960 5 0,8 50 24 6 4,9 3 352
60515560 6 1 50 27 6 4,9 3 352
60516160 8 1,25 63 22 6 4,9 3 352
60516960 10 1,5 70 24 7 5,5 3 352

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

◉N

M HSSE ISO 2
6H B/4

DIN
352

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

POT
Závitování | Řezací | Metrický

12-20 8-12 8-12 8-12 8-12 15-25 15-20 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povlak TiN

 Q Pro oceli do 850 N/mm²

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

6071256001 2 0,4 45 8 - 2,8 2,1 2 1 371
6071336001 2,5 0,45 50 9 - 2,8 2,1 2 1 371
6071386001 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 2 371
6071406001 3,5 0,6 56 - 20 4 3 3 2 371
6071446001 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 2 371
6071496001 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 2 371
6071556001 6 1 80 - 30 6 4,9 3 2 371
6071616001 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 2 371
6071696001 10 1,5 100 - 39 10 8 3 2 371
6081386001 3 0,5 56 11 - 2,2 - 3 3 376
6081446001 4 0,7 63 13 - 2,8 2,1 3 3 376
6081496001 5 0,8 70 16 - 3,5 2,7 3 3 376
6081556001 6 1 80 19 - 4,5 3,4 3 3 376
6081616001 8 1,25 90 22 - 6 4,9 3 3 376
6081696001 10 1,5 100 24 - 7 5,5 3 3 376
6081796001 12 1,75 110 28 - 9 7 3 3 376
6081916001 14 2 110 30 - 11 9 3 3 376
6082026001 16 2 110 32 - 12 9 3 3 376
6082146001 18 2,5 125 34 - 14 11 3 3 376
6082286001 20 2,5 140 34 - 16 12 3 3 376
6082386001 22 2,5 140 34 - 18 14,5 3 3 376
6082476001 24 3 160 38 - 18 14,5 3 3 376
6082626001 27 3 160 38 - 20 16 4 3 376
6082716001 30 3,5 180 45 - 22 18 4 3 376

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○

M HSSE TiN
ISO 2

6H B/4 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

TIN-POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 15-25 15-20 6-9 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro oceli do 1000 N/mm²

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

6071256002 2 0,4 45 8 - 2,8 2,1 2 1 371
6071386002 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 2 371
6071446002 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 2 371
6071496002 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 2 371
6071556002 6 1 80 - 30 6 4,9 3 2 371
6071616002 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 2 371
6071696002 10 1,5 100 - 39 10 8 3 2 371
6081796002 12 1,75 110 28 - 9 7 3 3 376
6081916002 14 2 110 30 - 11 9 3 3 376
6082026002 16 2 110 32 - 12 9 3 3 376
6082146002 18 2,5 125 34 - 14 11 3 3 376
6082286002 20 2,5 140 34 - 16 12 3 3 376
6082386002 22 2,5 140 34 - 18 14,5 3 3 376
6082476002 24 3 160 38 - 18 14,5 3 3 376

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○

M HSSE V
ISO 2

6H B/4 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

TICN-POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 15-25 15-20 6-9 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povlak CrN

 Q Pro běžné a nerezové oceli

 Q Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48059125 2 0,4 45 8 - 2,8 2,1 2 1 371
48059133 2,5 0,45 50 9 - 2,8 2,1 2 1 371
48059138 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 2 371
48059144 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 2 371
48059149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 2 371
48059155 6 1 80 - 30 6 4,9 3 2 371
48059161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 2 371
48059169 10 1,5 100 - 39 10 8 3 2 371
48060138 3 0,5 56 11 - 2,2 - 3 3 376
48060144 4 0,7 63 13 - 2,8 2,1 3 3 376
48060149 5 0,8 70 16 - 3,5 2,7 3 3 376
48060155 6 1 80 19 - 4,5 3,4 3 3 376
48060161 8 1,25 90 22 - 6 4,9 3 3 376
48060169 10 1,5 100 24 - 7 5,5 3 3 376
48060179 12 1,75 110 28 - 9 7 3 3 376
48060191 14 2 110 30 - 11 9 3 3 376
48060202 16 2 110 32 - 12 9 3 3 376
48060214 18 2,5 125 34 - 14 11 3 3 376
48060228 20 2,5 140 34 - 16 12 3 3 376
48060238 22 2,5 140 34 - 18 14,5 3 3 376
48060247 24 3 160 38 - 18 14,5 3 3 376
48060262 27 3 160 38 - 20 16 4 3 376
48060271 30 3,5 180 45 - 22 18 4 3 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N

M HSSE CrN
ISO 2

6HX B/4 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

CC-POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-25 15-25 10-25 10-25 6-15 20-40 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povlak CrN

 Q Pro běžné a nerezové oceli

 Q S dlouhou stopkou pro hluboké aplikace

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ

48114125 2 0,4 80 8 - 2,8 2,1 2 1
48114133 2,5 0,45 100 9 - 2,8 2,1 2 1
48114138 3 0,5 100 - 18 3,5 2,7 3 2
48114144 4 0,7 125 - 21 4,5 3,4 3 2
48114149 5 0,8 140 - 25 6 4,9 3 2
48114155 6 1 160 - 30 6 4,9 3 2
48114161 8 1,25 180 - 35 8 6,2 3 2
48114169 10 1,5 200 - 39 10 8 3 2
48114179 12 1,75 200 28 - 9 7 3 3

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N

M HSSE CrN
ISO 2

6HX B/4

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

CC-LT-POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-25 15-25 10-25 10-25 6-15 20-40 m/min
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 Q HSSE Spirálový závitník pro průchozí závity

 Q Povlak TiN

 Q Pro vysokorychlostní závitování v různých materiálech

 Q Pravotočivé řezání s levotočivou spirálou pro evakuaci třísek vpřed

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ

20710 3 0,5 46 11 19 4 3,2 3 1
20714 4 0,7 52 13 21 6 4,5 3 1
20718 5 0,8 60 16 24 6 4,5 3 1
20722 6 1 62 19 29 6 4,5 3 1
20728 8 1,25 70 22 37 8 6 3 1
20734 10 1,5 75 24 41 8 6 3 2
20739 12 1,75 82 29 48 10 8 3 2

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○

M HSSE TiN 20°
ISO 2

6H A/6

LF

D
C
O
N

LU

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

HS-RFT-TIN
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

27-32 27-32 22-27 22-27 15-20 50-100 40-100 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Lesklý povrch

 Q Pro tvářený hliník a hliníkové odlitky

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48019125 2 0,4 45 8 - 2,8 2,1 2 1 371
48019133 2,5 0,45 50 9 - 2,8 2,1 2 1 371
66113860 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 2 371
66114460 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 2 371
66114960 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 2 371
66115560 6 1 80 - 30 6 4,9 3 2 371
66116160 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 2 371
66116960 10 1,5 100 - 39 10 8 3 2 371
48019179 12 1,75 110 28 - 9 7 3 3 376
48019191 14 2 110 30 - 11 9 3 3 376
48019202 16 2 110 32 - 12 9 3 3 376
48019214 18 2,5 125 34 - 14 11 3 3 376
48019228 20 2,5 140 34 - 16 12 3 3 376

AI

◉N
AC, ADC

◉N

M HSSE ISO 2
6H B/4 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

AL-POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-25 15-20 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro titanové slitiny

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF Typ DIN

48012138 3 0,5 56 12 3,5 2,7 3 1 371
48012144 4 0,7 63 16 4,5 3,4 3 1 371
48012149 5 0,8 70 19 6 4,9 3 1 371
48012155 6 1 80 23 6 4,9 3 1 371
48012161 8 1,25 90 30 8 6,2 3 1 371
48012169 10 1,5 100 38 10 8 3 1 371
48012179 12 1,75 110 28 10 8 3 2 376

Ti

◉S

M PM V
ISO 2

6H B/5 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

V-TI-POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

4-6 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Lesklý povrch

 Q Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF Typ DIN

89313860 3 0,5 56 12 3,5 2,7 3 1 371
89314460 4 0,7 63 16 4,5 3,4 3 1 371
89314960 5 0,8 70 19 6 4,9 3 1 371
89315560 6 1 80 23 6 4,9 3 1 371
89316160 8 1,25 90 30 8 6,2 3 1 371
89316960 10 1,5 100 38 10 8 3 1 371
89417960 12 1,75 110 28 10 8 3 2 376

Ni

S ◉

M PM ISO 2
6H B/5 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

E-POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

2-4 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Povlak HR

 Q Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF Typ DIN

48079138 3 0,5 56 12 3,5 2,7 3 1 371
48079144 4 0,7 63 16 4,5 3,4 3 1 371
48079149 5 0,8 70 19 6 4,9 3 1 371
48079155 6 1 80 23 6 4,9 3 1 371
48079161 8 1,25 90 30 8 6,2 3 1 371
48079169 10 1,5 100 38 10 8 3 1 371
48079179 12 1,75 110 28 10 8 3 2 376

Ni

S ◉

M PM HR
ISO 2

6H B/5 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

WHR-NI-POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

2-4 m/min



124

A

Zá
vi

to
vá

ní
 | 

Ře
za

cí
M

et
ri

ck
ý

 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Lesklý povrch

 Q Pro oceli do 900 N/mm² a litinu

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

80713860 3 0,5 56 - 11 3,5 2,7 3 1 371
80714460 4 0,7 63 - 13 4,5 3,4 3 1 371
80714960 5 0,8 70 - 16 6 4,9 3 1 371
80715560 6 1 80 - 19 6 4,9 3 1 371
80716160 8 1,25 90 - 22 8 6,2 3 1 371
80716960 10 1,5 100 - 24 10 8 3 1 371
80815560 6 1 80 19 - 4,5 3,4 3 2 376
80816160 8 1,25 90 22 - 6 4,9 3 2 376
80816960 10 1,5 100 24 - 7 5,5 3 2 376
80817960 12 1,75 110 28 - 9 7 3 2 376
80819160 14 2 110 30 - 11 9 3 2 376
80820260 16 2 110 32 - 12 9 4 2 376
80821460 18 2,5 125 34 - 14 11 4 2 376
80822860 20 2,5 140 34 - 16 12 4 2 376

P ◉○
C ≥ 0,45% GGG

K ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

M PM ISO 2
6H B/5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

CPM-POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

8-13 10-15 6-10 6-10 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro kalené oceli do 45 HRC

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

88412560 2 0,4 45 8 - 2,8 2,1 2 1 371
88413360 2,5 0,45 50 9 - 2,8 2,1 2 1 371
88413860 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 2 371
88414460 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 2 371
88414960 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 2 371
88415560 6 1 80 - 30 6 4,9 3 2 371
88416160 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 2 371
88416960 10 1,5 100 - 39 10 8 3 2 371
88517960 12 1,75 110 28 - 9 7 3 3 376
88519160 14 2 110 30 - 11 9 3 3 376
88520260 16 2 110 32 - 12 9 4 3 376
88521460 18 2,5 125 34 - 14 11 4 3 376
88522860 20 2,5 140 34 - 16 12 4 3 376

P ◉○
C ≥ 0,45% GGG

K ○
Ti

S ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

M PM OX
ISO 2

6H B/5 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

H-POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

8-13 10-15 4-6 2-4 6-10 6-10 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro kalené oceli do 45 HRC

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48084125 2 0,4 45 8 - 2,8 2,1 2 1 371
48084133 2,5 0,45 50 9 - 2,8 2,1 2 1 371
48084138 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 2 371
48084144 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 2 371
48084149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 2 371
48084155 6 1 80 - 30 6 4,9 3 2 371
48084161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 2 371
48084169 10 1,5 100 - 39 10 8 3 2 371
48084179 12 1,75 110 28 - 9 7 3 3 376
48084191 14 2 110 30 - 11 9 3 3 376
48084202 16 2 110 32 - 12 9 4 3 376
48084214 18 2,5 125 34 - 14 11 4 3 376
48084228 20 2,5 140 34 - 16 12 4 3 376
48084238 22 2,5 140 34 - 18 14,5 4 3 376
48084247 24 3 160 38 - 18 14,5 4 3 376
48084262 27 3 160 38 - 20 16 4 3 376
48084271 30 3,5 180 45 - 22 18 4 3 376
48084281 33 3,5 180 50 - 25 20 4 3 376
48084294 36 4 200 56 - 28 22 4 3 376

P ◉○
C ≥ 0,45% GGG

K ○
Ti

S ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

M PM V
ISO 2

6HX B/5 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VP-H-POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

8-13 10-15 4-6 2-4 6-10 6-10 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro kalené oceli do 45 HRC

 Q Vnitřní chlazení - radiální

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48085155 6 1 80 - 30 6 4,9 3 1 371
48085161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 1 371
48085169 10 1,5 100 - 39 10 8 3 1 371
48085179 12 1,75 110 28 - 9 7 3 2 376
48085191 14 2 110 30 - 11 9 3 2 376
48085202 16 2 110 32 - 12 9 4 2 376
48085214 18 2,5 125 34 - 14 11 4 2 376
48085228 20 2,5 140 34 - 16 12 4 2 376
48085238 22 2,5 140 34 - 18 14,5 4 2 376
48085247 24 3 160 38 - 18 14,5 4 2 376
48085262 27 3 160 38 - 20 16 4 2 376
48085271 30 3,5 180 45 - 22 18 4 2 376
48085281 33 3,5 180 50 - 25 20 4 2 376
48085294 36 4 200 56 - 28 22 4 2 376

P ◉○
C ≥ 0,45% GGG

K ○
Ti

S ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

M PM V
ISO 2

6HX B/5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VPO-H-POT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

8-13 10-15 4-6 2-4 6-10 6-10 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48139111 1 0,25 40 - 5 2,5 2,1 2 1 371
48139112 1,1 0,25 40 - 5 2,5 2,1 2 1 371
48139113 1,2 0,25 40 - 5 2,5 2,1 2 1 371
48139115 1,4 0,3 40 - 6 2,5 2,1 2 1 371
48139118 1,6 0,35 40 - 7 2,5 2,1 2 1 371
48139119 1,7 0,35 40 - 8 2,5 2,1 2 1 371
48139120 1,8 0,35 40 - 8 2,5 2,1 2 1 371
48139125 2 0,4 45 3,2 10 2,8 2,1 2 2 371
48139127 2,2 0,45 45 3,6 11 2,8 2,1 2 2 371
48139128 2,3 0,4 45 3,6 12 2,8 2,1 2 2 371
48139133 2,5 0,45 50 3,6 13 2,8 2,1 2 2 371
48139136 2,6 0,45 50 3,6 13 2,8 2,1 2 2 371
48139138 3 0,5 56 4 18 3,5 2,7 3 2 371
48139142 3,5 0,6 56 4,8 20 4 3 3 2 371
48139144 4 0,7 63 5,6 21 4,5 3,4 3 2 371
48139147 4,5 0,75 70 6 25 6 4,9 3 2 371
48139149 5 0,8 70 6,4 25 6 4,9 3 2 371
48139152 5,5 0,9 80 7,2 30 6 4,9 3 2 371
48139155 6 1 80 8 30 6 4,9 3 2 371
48139158 7 1 80 8 30 7 5,5 3 2 371
48139161 8 1,25 90 10 35 8 6,2 3 2 371
48139165 9 1,25 90 10 35 9 7 3 2 371
48139169 10 1,5 100 12 39 10 8 3 2 371
48139139 3 0,5 56 4 - 2,2 - 3 3 376
48139185 4 0,7 63 5,6 - 2,8 2,1 3 3 376
48139150 5 0,8 70 6,4 - 3,5 2,7 3 3 376
48139187 6 1 80 8 - 4,5 3,4 3 3 376
48139159 7 1 80 8 - 5,5 4,3 3 3 376
48139188 8 1,25 90 10 - 6 4,9 3 3 376
48139166 9 1,25 90 10 - 7 5,5 3 3 376
48139189 10 1,5 100 12 - 7 5,5 3 3 376
48139175 11 1,5 100 12 - 8 6,2 3 3 376
48139179 12 1,75 110 14 - 9 7 3 3 376
48139191 14 2 110 16 - 11 9 3 3 376
48139202 16 2 110 16 - 12 9 3 3 376
48139214 18 2,5 125 25 - 14 11 4 3 376
48139228 20 2,5 140 25 - 16 12 4 3 376
48139238 22 2,5 140 25 - 18 14,5 4 3 376
48139247 24 3 160 30 - 18 14,5 4 3 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

M PM V 45°
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q Vnitřní středové chlazení

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48140155 6 1 80 8 30 6 4,9 3 1 371
48140161 8 1,25 90 10 35 8 6,2 3 1 371
48140169 10 1,5 100 12 39 10 8 3 1 371
48140179 12 1,75 110 14 - 9 7 3 2 376
48140191 14 2 110 16 - 11 9 3 2 376
48140202 16 2 110 16 - 12 9 3 2 376
48140214 18 2,5 125 25 - 14 11 4 2 376
48140228 20 2,5 140 25 - 16 12 4 2 376
48140238 22 2,5 140 25 - 18 14,5 4 2 376
48140247 24 3 160 30 - 18 14,5 4 2 376
48140262 27 3 160 36 - 20 16 4 2 376
48140271 30 3,5 180 42 - 22 18 4 2 376
48140281 33 3,5 180 42 - 25 20 4 2 376
48140294 36 4 200 48 - 28 22 4 2 376
48140304 39 4 200 48 - 32 24 4 2 376
48140314 42 4,5 200 54 - 32 24 4 2 376
48140319 45 4,5 220 54 - 36 29 4 2 376
48140325 48 5 250 60 - 36 29 4 2 376
48140337 52 5 250 60 - 40 32 4 2 376
48140347 56 5,5 250 66 - 40 32 4 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

M PM V 45°
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-OIL-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q Pro toleranci závitu 6G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48201125 2 0,4 0,0190 45 3,2 10 2,8 2,1 2 1 371
48201133 2,5 0,45 0,0200 50 3,6 13 2,8 2,1 2 1 371
48201138 3 0,5 0,0200 56 4 18 3,5 2,7 3 1 371
48201144 4 0,7 0,0220 63 5,6 21 4,5 3,4 3 1 371
48201149 5 0,8 0,0240 70 6,4 25 6 4,9 3 1 371
48201155 6 1 0,0260 80 8 30 6 4,9 3 1 371
48201161 8 1,25 0,0280 90 10 35 8 6,2 3 1 371
48201169 10 1,5 0,0320 100 12 39 10 8 3 1 371
48201179 12 1,75 0,0340 110 14 - 9 7 3 2 376
48201202 16 2 0,0380 110 16 - 12 9 3 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

M PM V 45°
ISO 3

6GX C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-SFT 6GX
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q Pro toleranci závitu 7G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48202125 2 0,4 0,0380 45 3,2 10 2,8 2,1 2 1 371
48202133 2,5 0,45 0,0400 50 3,6 13 2,8 2,1 2 1 371
48202138 3 0,5 0,0400 56 4 18 3,5 2,7 3 1 371
48202144 4 0,7 0,0440 63 5,6 21 4,5 3,4 3 1 371
48202149 5 0,8 0,0480 70 6,4 25 6 4,9 3 1 371
48202155 6 1 0,0520 80 8 30 6 4,9 3 1 371
48202161 8 1,25 0,0560 90 10 35 8 6,2 3 1 371
48202169 10 1,5 0,0640 100 12 39 10 8 3 1 371
48202179 12 1,75 0,0680 110 14 - 9 7 3 2 376
48202202 16 2 0,0760 110 16 - 12 9 3 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

M PM V 45° 7GX C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-SFT 7GX
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min



132

A

Zá
vi

to
vá

ní
 | 

Ře
za

cí
M

et
ri

ck
ý

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q Nadrozměrný závitník pro toleranci 6H+0,1mm

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48204138 3 0,5 56 4 18 3,5 2,7 3 1 371
48204144 4 0,7 63 5,6 21 4,5 3,4 3 1 371
48204149 5 0,8 70 6,4 25 6 4,9 3 1 371
48204155 6 1 80 8 30 6 4,9 3 1 371
48204161 8 1,25 90 10 35 8 6,2 3 1 371
48204169 10 1,5 100 12 39 10 8 3 1 371
48204179 12 1,75 110 14 - 9 7 3 2 376
48204202 16 2 110 16 - 12 9 3 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

M PM V 45°
6H

+0.1 C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-SFT +0.1
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q Form E - extra krátký náběh

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48203138 3 0,5 56 4 18 3,5 2,7 3 1 371
48203144 4 0,7 63 5,6 21 4,5 3,4 3 1 371
48203149 5 0,8 70 6,4 25 6 4,9 3 1 371
48203155 6 1 80 8 30 6 4,9 3 1 371
48203161 8 1,25 90 10 35 8 6,2 3 1 371
48203169 10 1,5 100 12 39 10 8 3 1 371
48203179 12 1,75 110 14 - 9 7 3 2 376
48203191 14 2 110 16 - 11 9 3 2 376
48203202 16 2 110 16 - 12 9 3 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

M PM V 45°
ISO 2

6HX E/1,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-SFT FORM E
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q S dlouhou stopkou pro hluboké aplikace

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ

48208125 2 0,4 80 3,2 10 2,8 2,1 2 1
48208133 2,5 0,45 100 3,6 13 2,8 2,1 2 1
48208138 3 0,5 100 4 18 3,5 2,7 3 1
48208144 4 0,7 125 5,6 21 4,5 3,4 3 1
48208149 5 0,8 160 6,4 25 6 4,9 3 1
48208155 6 1 160 8 30 6 4,9 3 1
48209155 6 1 160 10 - 4,5 3,4 3 2
48208161 8 1,25 180 10 35 8 6,2 3 1
48209161 8 1,25 180 11 - 6 4,9 3 2
48208169 10 1,5 200 12 39 10 8 3 1
48209169 10 1,5 200 14 - 7 5,5 3 2
48209179 12 1,75 200 14 - 9 7 3 2
48209191 14 2 200 16 - 11 9 3 2
48209202 16 2 200 16 - 12 9 3 2
48209214 18 2,5 200 25 - 14 11 4 2
48209228 20 2,5 200 25 - 16 12 4 2

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

M PM V 45°
ISO 2

6HX C/2,5

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-LT-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q Pro levotočivé závity

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48217138 3 0,5 56 4 18 3,5 2,7 3 1 371
48217144 4 0,7 63 5,6 21 4,5 3,4 3 1 371
48217149 5 0,8 70 6,4 25 6 4,9 3 1 371
48217155 6 1 80 8 30 6 4,9 3 1 371
48217161 8 1,25 90 10 35 8 6,2 3 1 371
48217169 10 1,5 100 12 39 10 8 3 1 371
48217179 12 1,75 110 14 - 9 7 3 2 376
48217191 14 2 110 16 - 11 9 3 2 376
48217202 16 2 110 16 - 12 9 3 2 376
48217214 18 2,5 125 25 - 14 11 4 2 376
48217228 20 2,5 140 25 - 16 12 4 2 376
48217238 22 2,5 140 25 - 18 14,5 4 2 376
48217247 24 3 160 30 - 18 14,5 4 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

M PM V 45°
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 371 DIN 376
LH

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-SFT-LH
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF DIN

48220138 3 0,5 56 4 18 6 4,9 3 371/1835
48220144 4 0,7 63 5,6 21 6 4,9 3 371/1835
48220149 5 0,8 70 6,4 25 6 4,9 3 371/1835
48220155 6 1 80 8 30 6 4,9 3 371/1835
48220161 8 1,25 90 10 35 8 6,2 3 371/1835
48220169 10 1,5 100 12 39 10 8 3 371/1835
48220179 12 1,75 110 14 46 12 9 3 371/1835
48220191 14 2 110 16 49 14 11 3 371/1835
48220202 16 2 110 16 56 16 12 3 371/1835

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

M PM V 45°
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 371
DIN

1835 HB

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
A-SFT-HB Weldon
Závitování | Řezací | Metrický

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Povlak TiAIN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Vnitřní středové chlazení

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48267149 5 0,8 70 10 25 6 4,9 3 1 371
48267155 6 1 80 12 30 6 4,9 3 1 371
48267161 8 1,25 90 15 35 8 6,2 3 1 371
48267169 10 1,5 100 18 39 10 8 3 1 371
48267179 12 1,75 110 21 - 9 7 3 2 376

GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N

M CARBIDE FX h6 15°
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-CSF OIL
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-100 10-100 10-100 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Povlak TiAIN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Vnitřní středové chlazení, Form E - extra krátký náběh

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48266149 5 0,8 70 10 25 6 4,9 3 1 371
48266155 6 1 80 12 30 6 4,9 3 1 371
48266161 8 1,25 90 15 35 8 6,2 3 1 371
48266169 10 1,5 100 18 39 10 8 3 1 371
48266179 12 1,75 110 21 - 9 7 3 2 376

GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N

M CARBIDE FX h6 15°
ISO 2

6HX E/1,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-CSF OIL FORM E
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-100 10-100 10-100 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48223111 1 0,25 40 - 5 2,5 2,1 2 1 371
48223112 1,1 0,25 40 - 5 2,5 2,1 2 1 371
48223113 1,2 0,25 40 - 5 2,5 2,1 2 1 371
48223115 1,4 0,3 40 - 6 2,5 2,1 2 1 371
48223118 1,6 0,35 40 - 7 2,5 2,1 2 1 371
48223119 1,7 0,35 40 - 8 2,5 2,1 2 1 371
48223120 1,8 0,35 40 - 8 2,5 2,1 2 1 371
48223125 2 0,4 45 4 10 2,8 2,1 2 1 371
48223127 2,2 0,45 45 5 11 2,8 2,1 2 1 371
48223128 2,3 0,4 45 4 12 2,8 2,1 2 1 371
48223133 2,5 0,45 50 4,5 13 2,8 2,1 2 1 371
48223136 2,6 0,45 50 4,5 13 2,8 2,1 2 1 371
48223138 3 0,5 56 5 18 3,5 2,7 3 1 371
48223142 3,5 0,6 56 6 20 4 3 3 1 371
48223144 4 0,7 63 7 21 4,5 3,4 3 1 371
48223147 4,5 0,75 70 7,5 25 6 4,9 3 1 371
48223149 5 0,8 70 8 25 6 4,9 3 1 371
48223152 5,5 0,9 80 9 30 6 4,9 3 1 371
48223155 6 1 80 10 30 6 4,9 3 1 371
48223158 7 1 80 10 30 7 5,5 3 1 371
48223161 8 1,25 90 13 35 8 6,2 3 1 371
48223165 9 1,25 90 13 35 9 7 3 1 371
48223169 10 1,5 100 15 39 10 8 3 1 371
48223140 3 0,5 56 5 - 2,2 - 3 2 376
48223185 4 0,7 63 7 - 2,8 2,1 3 2 376
48223150 5 0,8 70 8 - 3,5 2,7 3 2 376
48223187 6 1 80 10 - 4,5 3,4 3 2 376
48223159 7 1 80 10 - 5,5 4,3 3 2 376
48223188 8 1,25 90 13 - 6 4,9 3 2 376
48223166 9 1,25 90 13 - 7 5,5 3 2 376
48223189 10 1,5 100 15 - 7 5,5 3 2 376
48223175 11 1,5 100 15 - 8 6,2 3 2 376
48223179 12 1,75 110 18 - 9 7 4 2 376
48223191 14 2 110 20 - 11 9 4 2 376
48223202 16 2 110 20 - 12 9 4 2 376
48223214 18 2,5 125 25 - 14 11 4 2 376
48223228 20 2,5 140 25 - 16 12 4 2 376
48223238 22 2,5 140 25 - 18 14,5 4 2 376
48223247 24 3 160 30 - 18 14,5 4 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX 40°
ISO 2

6H
ISO 1

5H<M1,4 C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

 Q Pro toleranci závitu 6G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48269125 2 0,4 0,0190 45 3,2 10 2,8 2,1 2 1 371
48269133 2,5 0,45 0,0200 50 3,6 13 2,8 2,1 2 1 371
48269138 3 0,5 0,0200 56 4 18 3,5 2,7 3 1 371
48269144 4 0,7 0,0220 63 5,6 21 4,5 3,4 3 1 371
48269149 5 0,8 0,0240 70 6,4 25 6 4,9 3 1 371
48269155 6 1 0,0260 80 8 30 6 4,9 3 1 371
48269161 8 1,25 0,0280 90 10 35 8 6,2 3 1 371
48269169 10 1,5 0,0320 100 12 39 10 8 3 1 371
48269179 12 1,75 0,0340 110 14 - 9 7 3 2 376
48269191 14 2 0,0380 110 16 - 11 9 3 2 376
48269202 16 2 0,0380 110 16 - 12 9 3 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX 40°
ISO 2

6G C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-SFT 6G
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

 Q Pro toleranci závitu 7G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48274125 2 0,4 0,0380 45 3,2 10 2,8 2,1 2 1 371
48274133 2,5 0,45 0,0400 50 3,6 13 2,8 2,1 2 1 371
48274138 3 0,5 0,0400 56 4 18 3,5 2,7 3 1 371
48274144 4 0,7 0,0440 63 5,6 21 4,5 3,4 3 1 371
48274149 5 0,8 0,0480 70 6,4 25 6 4,9 3 1 371
48274155 6 1 0,0520 80 8 30 6 4,9 3 1 371
48274161 8 1,25 0,0560 90 10 35 8 6,2 3 1 371
48274169 10 1,5 0,0640 100 12 39 10 8 3 1 371
48274179 12 1,75 0,0680 110 14 - 9 7 3 2 376
48274191 14 2 0,0760 110 16 - 11 9 3 2 376
48274202 16 2 0,0760 110 16 - 12 9 3 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX 40° 7G
C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-SFT 7G
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

 Q Nadrozměrný závitník pro toleranci 6H+0,1mm

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48270138 3 0,5 56 4 18 3,5 2,7 3 1 371
48270144 4 0,7 63 5,6 21 4,5 3,4 3 1 371
48270149 5 0,8 70 6,4 25 6 4,9 3 1 371
48270155 6 1 80 8 30 6 4,9 3 1 371
48270161 8 1,25 90 10 35 8 6,2 3 1 371
48270169 10 1,5 100 12 39 10 8 3 1 371
48270179 12 1,75 110 14 - 9 7 3 2 376
48270191 14 2 110 16 - 11 9 3 2 376
48270202 16 2 110 16 - 12 9 3 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX 40°
6H

+0.1 C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-SFT +0.1
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

 Q Form E - extra krátký náběh

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48268138 3 0,5 56 4 18 3,5 2,7 3 1 371
48268144 4 0,7 63 5,6 21 4,5 3,4 3 1 371
48268149 5 0,8 70 6,4 25 6 4,9 3 1 371
48268155 6 1 80 8 30 6 4,9 3 1 371
48268161 8 1,25 90 10 35 8 6,2 3 1 371
48268169 10 1,5 100 12 39 10 8 3 1 371
48268179 12 1,75 110 14 - 9 7 3 2 376
48268191 14 2 110 16 - 11 9 3 2 376
48268202 16 2 110 16 - 12 9 3 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX 40°
ISO 2

6H E/1,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-SFT FORM E
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

 Q S dlouhou stopkou pro hluboké aplikace

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ

48275125 2 0,4 80 3,2 10 2,8 2,1 2 1
48275133 2,5 0,45 100 3,6 13 2,8 2,1 2 1
48275138 3 0,5 100 4 18 3,5 2,7 3 1
48275144 4 0,7 125 5,6 21 4,5 3,4 3 1
48275149 5 0,8 160 6,4 25 6 4,9 3 1
48275155 6 1 160 8 30 6 4,9 3 1
48275187 6 1 160 10 - 4,5 3,4 3 2
48275161 8 1,25 180 10 35 8 6,2 3 1
48275188 8 1,25 180 11 - 6 4,9 3 2
48275169 10 1,5 200 12 39 10 8 3 1
48275189 10 1,5 200 14 - 7 5,5 3 2
48275179 12 1,75 200 14 - 9 7 3 2
48275191 14 2 200 16 - 11 9 3 2
48275202 16 2 200 16 - 12 9 3 2
48275214 18 2,5 200 25 - 14 11 4 2
48275228 20 2,5 200 25 - 16 12 4 2

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX 40°
ISO 2

6H C/2,5

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-LT-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

 Q Pro levotočivé závity

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48276138 3 0,5 56 4 18 3,5 2,7 3 1 371
48276144 4 0,7 63 5,6 21 4,5 3,4 3 1 371
48276149 5 0,8 70 6,4 25 6 4,9 3 1 371
48276155 6 1 80 8 30 6 4,9 3 1 371
48276161 8 1,25 90 10 35 8 6,2 3 1 371
48276169 10 1,5 100 12 39 10 8 3 1 371
48276179 12 1,75 110 14 - 9 7 3 2 376
48276191 14 2 110 16 - 11 9 3 2 376
48276202 16 2 110 16 - 12 9 3 2 376
48276214 18 2,5 125 25 - 14 11 4 2 376
48276228 20 2,5 140 25 - 16 12 4 2 376
48276238 22 2,5 140 25 - 18 14,5 4 2 376
48276247 24 3 160 30 - 18 14,5 4 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX 40°
ISO 2

6H C/2,5 DIN 371 DIN 376
LH

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-SFT-LH
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF DIN

48277138 3 0,5 56 4 18 6 4,9 3 371/1835
48277144 4 0,7 63 5,6 21 6 4,9 3 371/1835
48277149 5 0,8 70 6,4 25 6 4,9 3 371/1835
48277155 6 1 80 8 30 6 4,9 3 371/1835
48277161 8 1,25 90 10 35 8 6,2 3 371/1835
48277169 10 1,5 100 12 39 10 8 3 371/1835
48277179 12 1,75 110 14 46 12 9 3 371/1835
48277191 14 2 110 16 49 14 11 3 371/1835
48277202 16 2 110 16 56 16 12 3 371/1835

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX 40°
ISO 2

6H C/2,5 DIN 371
DIN

1835 HB

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
S-SFT-HB Weldon
Závitování | Řezací | Metrický

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

65312560 2 0,4 45 - 8 2,8 2,1 2 1 371
65312860 2,2 0,45 45 - 9 2,8 2,1 2 1 371
65313360 2,5 0,45 50 - 9 2,8 2,1 2 1 371
65313860 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 2 371
65314060 3,5 0,6 56 - 20 4 3 3 2 371
65314460 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 2 371
65314960 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 2 371
65315560 6 1 80 - 30 6 4,9 3 2 371
65316160 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 2 371
65316960 10 1,5 100 - 39 10 8 3 2 371
65413860 3 0,5 56 5 - 2,2 - 3 3 376
65414460 4 0,7 63 7 - 2,8 2,1 3 3 376
65414960 5 0,8 70 8 - 3,5 2,7 3 3 376
65415560 6 1 80 10 - 4,5 3,4 3 3 376
65416160 8 1,25 90 13 - 6 4,9 3 3 376
65416960 10 1,5 100 15 - 7 5,5 3 3 376
65417960 12 1,75 110 18 - 9 7 4 3 376
65419160 14 2 110 20 - 11 9 4 3 376
65420260 16 2 110 20 - 12 9 4 3 376
65421460 18 2,5 125 25 - 14 11 4 3 376
65422860 20 2,5 140 25 - 16 12 4 3 376
65423860 22 2,5 140 25 - 18 14,5 4 3 376
65424760 24 3 160 30 - 18 14,5 4 3 376
65426260 27 3 160 30 - 20 16 4 3 376
65427160 30 3,5 180 35 - 22 18 5 3 376
65428160 33 3,5 180 35 - 25 20 5 3 376
65429460 36 4 200 40 - 28 22 5 3 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX 40°
ISO 2

6H C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VA-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

 Q Pro toleranci závitu 6G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

65312599 2 0,4 0,0190 45 - 8 2,8 2,1 2 1 371
65313399 2,5 0,45 0,0200 50 - 9 2,8 2,1 2 1 371
65313899 3 0,5 0,0200 56 - 18 3,5 2,7 3 2 371
65314499 4 0,7 0,0220 63 - 21 4,5 3,4 3 2 371
65314999 5 0,8 0,0240 70 - 25 6 4,9 3 2 371
65315599 6 1 0,0260 80 - 30 6 4,9 3 2 371
65316199 8 1,25 0,0280 90 - 35 8 6,2 3 2 371
65316999 10 1,5 0,0320 100 - 39 10 8 3 2 371
65417999 12 1,75 0,0340 110 18 - 9 7 4 3 376
65419199 14 2 0,0380 110 20 - 11 9 4 3 376
65420299 16 2 0,0380 110 20 - 12 9 4 3 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX 40°
ISO 3

6G C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VA-SFT 6G
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

 Q Form E - extra krátký náběh

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48036138 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 1 371
48036144 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 1 371
48036149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 1 371
48036155 6 1 80 - 30 6 4,9 3 1 371
48036161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 1 371
48036169 10 1,5 100 - 39 10 8 3 1 371
48036179 12 1,75 110 18 - 9 7 3 2 376
48036191 14 2 110 20 - 11 9 3 2 376
48036202 16 2 110 20 - 12 9 3 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

M HSSE OX 40°
ISO 2

6H E/1,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VA-SFT FORM E
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

80512568 2 0,4 45 - 8 2,8 2,1 2 1 371
80513368 2,5 0,45 50 - 9 2,8 2,1 2 1 371
80513868 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 2 371
80514468 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 2 371
80514968 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 2 371
80515568 6 1 80 - 30 6 4,9 3 2 371
80516168 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 2 371
80516968 10 1,5 100 - 39 10 8 3 2 371
80613868 3 0,5 56 5 - 2,2 - 3 3 376
80614468 4 0,7 63 7 - 2,8 2,1 3 3 376
80614968 5 0,8 70 8 - 3,5 2,7 3 3 376
80615568 6 1 80 10 - 4,5 3,4 3 3 376
80616168 8 1,25 90 13 - 6 4,9 3 3 376
80616968 10 1,5 100 15 - 7 5,5 3 3 376
80617968 12 1,75 110 18 - 9 7 4 3 376
80619168 14 2 110 20 - 11 9 4 3 376
80620268 16 2 110 20 - 12 9 4 3 376
80621468 18 2,5 125 25 - 14 11 4 3 376
80622868 20 2,5 140 25 - 16 12 4 3 376
81623868 22 2,5 140 25 - 18 14,5 4 3 376
81624768 24 3 160 30 - 18 14,5 4 3 376
81626268 27 3 160 30 - 20 16 4 3 376
81627168 30 3,5 180 35 - 22 18 4 3 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

M PM V 50°
ISO 2

6H C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

Z-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

10-25 10-25 10-25 8-20 8-20 15-35 15-35 5-10 8-15 m/min
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 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v běžných a nerezových ocelích

 Q Vnitřní středové chlazení

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

80515588 6 1 80 - 30 6 4,9 3 1 371
80516188 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 1 371
80516988 10 1,5 100 - 39 10 8 3 1 371
80617988 12 1,75 110 18 - 9 7 4 2 376
80619188 14 2 110 20 - 11 9 4 2 376
80620288 16 2 110 20 - 12 9 4 2 376
80621488 18 2,5 125 25 - 14 11 4 2 376
80622888 20 2,5 140 25 - 16 12 4 2 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

M PM V 50°
ISO 2

6H C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

Z-OIL-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-25 10-25 10-25 8-20 8-20 15-35 15-35 5-10 8-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Lesklý povrch

 Q Pro běžné oceli

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

61312560 2 0,4 45 - 8 2,8 2,1 2 1 371
61313360 2,5 0,45 50 - 9 2,8 2,1 2 1 371
61313860 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 2 371
61314060 3,5 0,6 56 - 20 4 3 3 2 371
61314460 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 2 371
61314960 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 2 371
61315560 6 1 80 - 30 6 4,9 3 2 371
61316160 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 2 371
61316960 10 1,5 100 - 39 10 8 3 2 371
61413860 3 0,5 56 5 - 2,2 - 3 3 376
61414460 4 0,7 63 7 - 2,8 2,1 3 3 376
61414960 5 0,8 70 8 - 3,5 2,7 3 3 376
61415560 6 1 80 10 - 4,5 3,4 3 3 376
61416160 8 1,25 90 13 - 6 4,9 3 3 376
61416960 10 1,5 100 15 - 7 5,5 3 3 376
61417960 12 1,75 110 18 - 9 7 3 3 376
61419160 14 2 110 20 - 11 9 3 3 376
61420260 16 2 110 20 - 12 9 3 3 376
61421460 18 2,5 125 25 - 14 11 4 3 376
61422860 20 2,5 140 25 - 16 12 4 3 376
61423860 22 2,5 140 25 - 18 14,5 4 3 376
61424760 24 3 160 30 - 18 14,5 4 3 376
61426260 27 3 160 30 - 20 16 4 3 376
61427160 30 3,5 180 35 - 22 18 4 3 376
61428160 33 3,5 180 35 - 25 20 4 3 376
61429460 36 4 200 40 - 28 22 4 3 376

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○

M HSSE 40°
ISO 2

6H C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

8-13 7-12 7-12 6-9 6-8 10-20 10-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Lesklý povrch

 Q Pro běžné oceli

 Q Zkrácená délka stopky dle DIN 352

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF Typ DIN

60413860 3 0,5 40 18 3,5 2,7 3 1 352
60414460 4 0,7 45 21 4,5 3,4 3 1 352
60414960 5 0,8 50 24 6 4,9 3 1 352
60415560 6 1 50 27 6 4,9 3 1 352
60416160 8 1,25 63 13 6 4,9 3 2 352
60416960 10 1,5 70 15 7 5,5 3 2 352

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○

M HSSE 40°
ISO 2

6H C/2,5
DIN
352

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

8-13 7-12 7-12 6-9 6-8 10-20 10-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povlak TiN

 Q Pro oceli do 850 N/mm²

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

6131256001 2 0,4 45 - 8 2,8 2,1 2 1 371
6131336001 2,5 0,45 50 - 9 2,8 2,1 2 1 371
6131386001 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 2 371
6131406001 3,5 0,6 56 - 20 4 3 3 2 371
6131446001 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 2 371
6131496001 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 2 371
6131556001 6 1 80 - 30 6 4,9 3 2 371
6131616001 8 1,25 90 - 36 8 6,2 3 2 371
6131696001 10 1,5 100 - 39 10 8 3 2 371
6141386001 3 0,5 56 5 - 2,2 - 3 3 376
6141446001 4 0,7 63 7 - 2,8 2,1 3 3 376
6141496001 5 0,8 70 8 - 3,5 2,7 3 3 376
6141556001 6 1 80 10 - 4,5 3,4 3 3 376
6141616001 8 1,25 90 13 - 6 4,9 3 3 376
6141696001 10 1,5 100 15 - 7 5,5 3 3 376
6141796001 12 1,75 110 18 - 9 7 3 3 376
6141916001 14 2 110 20 - 11 9 3 3 376
6142026001 16 2 110 20 - 12 9 3 3 376
6142146001 18 2,5 125 25 - 14 11 4 3 376
6142286001 20 2,5 140 25 - 16 12 4 3 376
6142386001 22 2,5 140 25 - 18 14,5 4 3 376
6142476001 24 3 160 30 - 18 14,5 4 3 376
6142626001 27 3 160 30 - 20 16 4 3 376
6142716001 30 3,5 180 35 - 22 18 4 3 376

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○

M HSSE TiN 40°
ISO 2

6H C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

TIN-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

8-13 7-12 7-12 6-9 5-8 7-12 10-20 10-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro oceli do 850 N/mm²

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

6131256002 2 0,4 45 - 8 2,8 2,1 2 1 371
6131386002 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 2 371
6131446002 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 2 371
6131496002 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 2 371
6131556002 6 1 80 - 30 6 4,9 3 2 371
6131616002 8 1,25 90 - 36 8 6,2 3 2 371
6131696002 10 1,5 100 - 39 10 8 3 2 371
6141796002 12 1,75 110 18 - 9 7 3 3 376
6141916002 14 2 110 20 - 11 9 3 3 376
6142026002 16 2 110 20 - 12 9 3 3 376
6142146002 18 2,5 125 25 - 14 11 4 3 376
6142286002 20 2,5 140 25 - 16 12 4 3 376
6142386002 22 2,5 140 25 - 18 14,5 4 3 376
6142476002 24 3 160 30 - 18 14,5 4 3 376

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○

M HSSE V 40°
ISO 2

6H C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

TICN-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

8-13 7-12 7-12 6-9 5-8 7-12 10-20 10-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový (malý úhel) do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro oceli a litinu

 Q Pro horizontální aplikace v ropném a těžkém průmyslu

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF

48045228 20 2,5 140 20 69 16 12 5
48045247 24 3 160 24 81 18 14,5 5
48045262 27 3 160 24 90 20 16 5
48045271 30 3,5 250 28 161 22 18 5
48045281 33 3,5 250 28 176 25 20 5
48045294 36 4 250 32 174 28 22 5
48045304 39 4 300 32 188 32 24 5
48045314 42 4,5 300 36 203 32 24 6
48045325 48 5 300 40 183 36 29 6
48045337 52 5 300 40 197 40 32 6
48045347 56 5,5 300 44 213 45 35 6

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

H

M HSSE OX 15°
ISO 2

6HX C/2,5

D
C
O
N

LF

THLGTH

LU
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

X

X
HXL-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

8-13 7-12 7-12 6-9 5-8 7-12 7-12 3-5 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový (malý úhel) do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro oceli a litinu

 Q Vnitřní středové chlazení, pro horizontální aplikace v ropném a těžkém průmyslu

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF

48048228 20 2,5 140 20 69 16 12 5
48048247 24 3 160 24 81 18 14,5 5
48048262 27 3 160 24 90 20 16 5
48048271 30 3,5 250 28 161 22 18 5
48048281 33 3,5 250 28 176 25 20 5
48048294 36 4 250 32 174 28 22 5
48048304 39 4 300 32 188 32 24 5
48048314 42 4,5 300 36 203 32 24 6
48048325 48 5 300 40 183 36 29 6
48048337 52 5 300 40 197 40 32 6
48048347 56 5,5 300 44 213 45 35 6

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

H

M HSSE OX 15°
ISO 2

6HX C/2,5

D
C
O
N

LF

THLGTH

LU
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

X

X
OIL-HXL-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

8-13 7-12 7-12 6-9 5-8 7-12 7-12 3-5 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový (velký úhel) do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro běžné oceli

 Q Pro vertikální aplikace v ropném a těžkém průmyslu

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF

48046228 20 2,5 140 20 69 16 12 4
48046247 24 3 160 24 81 18 14,5 4
48046262 27 3 160 24 90 20 16 4
48046271 30 3,5 250 28 161 22 18 5
48046281 33 3,5 250 28 176 25 20 5
48046294 36 4 250 32 174 28 22 5
48046304 39 4 300 32 188 32 24 5
48046314 42 4,5 300 36 203 32 24 6
48046325 48 5 300 40 183 36 29 6
48046337 52 5 300 40 197 40 32 6
48046347 56 5,5 300 44 213 45 35 6

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
25-35 HRC

H

M HSSE OX 45°
ISO 2

6HX C/2,5

D
C
O
N

LF

THLGTH

LU
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

X

X
VXL-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

8-13 7-12 7-12 6-9 5-8 3-5 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový (velký úhel) do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro běžné oceli

 Q Vnitřní středové chlazení, pro vertikální aplikace v ropném a těžkém průmyslu

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF

48049228 20 2,5 140 20 69 16 12 4
48049247 24 3 160 24 81 18 14,5 4
48049262 27 3 160 24 90 20 16 4
48049271 30 3,5 250 28 161 22 18 5
48049281 33 3,5 250 28 176 25 20 5
48049294 36 4 250 32 174 28 22 5
48049304 39 4 300 32 188 32 24 5
48049314 42 4,5 300 36 203 32 24 6
48049325 48 5 300 40 183 36 29 6
48049337 52 5 300 40 197 40 32 6
48049347 56 5,5 300 44 213 45 35 6

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
25-35 HRC

H

M HSSE OX 45°
ISO 2

6HX C/2,5

D
C
O
N

LF

THLGTH

LU
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

X

X
OIL-VXL-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

8-13 7-12 7-12 6-9 5-8 3-5 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový (malý úhel) do slepých otvorů

 Q Lesklý povrch

 Q Pro legované oceli ≥ 1100N/mm²

 Q Tvorba krátkých třísek

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

72313860 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 1 371
72314460 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 1 371
72314960 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 1 371
72315560 6 1 80 - 30 6 4,9 3 1 371
72316160 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 1 371
72316960 10 1,5 100 - 39 10 8 3 1 371
72017960 12 1,75 110 18 - 9 7 3 2 376
72019160 14 2 110 20 - 11 9 3 2 376
72020260 16 2 110 20 - 12 9 3 2 376
72021460 18 2,5 125 25 - 14 11 4 2 376
72022860 20 2,5 140 25 - 16 12 4 2 376

P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GG

K ○
GGG

K ○
AC, ADC

N ○

M HSSE 15°
ISO 2

6H C/3 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

SH-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

7-12 7-12 6-9 7-12 6-8 10-15 m/min
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 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Povlak TiN

 Q Pro nerezové oceli, Duplex, Super Duplex

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48336125 2 0,4 45 3,2 10 2,8 2,1 2 1 371
48336138 3 0,5 56 4 18 3,5 2,7 3 1 371
48336144 4 0,7 63 5,6 21 4,5 3,4 3 1 371
48336149 5 0,8 70 6,4 25 6 4,9 3 1 371
48336155 6 1 80 8 30 6 4,9 3 1 371
48336161 8 1,25 90 10 35 8 6,2 3 1 371
48336169 10 1,5 100 12 39 10 8 4 1 371
48336179 12 1,75 110 14 - 9 7 4 2 376
48336191 14 2 110 16 - 11 9 4 2 376
48336202 16 2 110 16 - 12 9 4 2 376
48336214 18 2,5 125 25 - 14 11 4 2 376
48336228 20 2,5 140 25 - 16 12 4 2 376
48336238 22 2,5 140 25 - 18 14,5 4 2 376
48336247 24 3 160 30 - 18 14,5 4 2 376

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ◉
Inconel 625

◉S
Ti Gr.2

◉S

M PM TiN 50°
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

M-SFT-DUPLEX  NOVINKA
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-25 10-25 10-25 8-20 3-15 3-6 2-3 m/min
Super Duplex 15-5 PH 17-4 PH
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povlak CrN

 Q Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník

 Q Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48032125 2 0,4 45 - 8 2,8 2,1 2 1 371
48032133 2,5 0,45 50 - 10 2,8 2,1 2 1 371
48032138 3 0,5 56 - 12 3,5 2,7 3 1 371
48032144 4 0,7 63 - 16 4,5 3,4 3 1 371
48032149 5 0,8 70 - 20 6 4,9 3 1 371
48032155 6 1 80 - 24 6 4,9 3 1 371
48032161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 2 371
48032169 10 1,5 100 - 39 10 8 4 2 371
48035138 3 0,5 56 5 - 2,2 - 3 3 376
48035144 4 0,7 63 7 - 2,8 2,1 3 3 376
48035149 5 0,8 70 8 - 3,5 2,7 3 3 376
48035155 6 1 80 10 - 4,5 3,4 3 3 376
48035161 8 1,25 90 11 - 6 4,9 3 3 376
48035169 10 1,5 100 14 - 7 5,5 4 3 376
48032179 12 1,75 110 16 - 9 7 4 3 376
48032191 14 2 110 18 - 11 9 4 3 376
48032202 16 2 110 18 - 12 9 4 3 376
48032214 18 2,5 125 23 - 14 11 4 3 376
48032228 20 2,5 140 23 - 16 12 4 3 376
48032238 22 2,5 140 23 - 18 14,5 4 3 376
48032247 24 3 160 27 - 18 14,5 4 3 376
48032262 27 3 160 27 - 20 16 4 3 376
48032271 30 3,5 180 32 - 22 18 4 3 376
48032294 36 4 200 36 - 28 22 4 3 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N

M HSSE CrN 45°
ISO 2

6HX C/2,5 ≥2D DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

CC-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-25 15-25 10-25 10-25 6-10 15-35 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povlak CrN

 Q Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník

 Q S dlouhou stopkou pro hluboké aplikace

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ

48113125 2 0,4 80 - 8 2,8 2,1 2 1
48113133 2,5 0,45 100 - 10 2,8 2,1 2 1
48113138 3 0,5 100 - 12 3,5 2,7 3 1
48113144 4 0,7 125 - 16 4,5 3,4 3 1
48113149 5 0,8 140 - 20 6 4,9 3 1
48113155 6 1 160 - 24 6 4,9 3 1
48113161 8 1,25 180 - 35 8 6,2 3 2
48113169 10 1,5 200 - 39 10 8 4 2
48113179 12 1,75 200 16 - 9 7 4 3

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N

M HSSE CrN 45°
ISO 2

6HX C/2,5 ≥2D

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

CC-LT-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-25 15-25 10-25 10-25 6-10 15-35 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povlak TiN

 Q Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník

 Q Variabilní drážka pro lepší evakuaci třísek

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48081125 2 0,4 45 - 8 2,8 2,1 2 1 371
48081133 2,5 0,45 50 - 9 2,8 2,1 2 1 371
48081138 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 2 2 371
48081144 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 2 2 371
48081149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 2 2 371
48081155 6 1 80 - 30 6 4,9 2 2 371
48081161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 2 371
48081169 10 1,5 100 - 39 10 8 3 2 371
48081179 12 1,75 110 13 - 9 7 3 3 376
48081191 14 2 110 14 - 11 9 3 3 376
48081202 16 2 110 14 - 12 9 3 3 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N

M HSSE TiN 45°
ISO 2

6HX C/2,5 ≥2D DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

CC-NEO-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-25 15-25 10-25 10-25 6-10 15-35 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový (velký úhel) do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro nerezové oceli

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48025125 2 0,4 45 - 8 2,8 2,1 2 1 371
48025128 2,2 0,45 45 - 9 2,8 2,1 2 1 371
48025133 2,5 0,45 50 - 9 2,8 2,1 2 1 371
48025138 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 2 371
48025140 3,5 0,6 56 - 20 4 3 3 2 371
48025144 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 2 371
48025149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 2 371
48025155 6 1 80 - 30 6 4,9 3 2 371
48025161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 2 371
48025169 10 1,5 100 - 39 10 8 3 2 371
48026179 12 1,75 110 18 - 9 7 3 3 376
48026191 14 2 110 20 - 11 9 3 3 376
48026202 16 2 110 20 - 12 9 3 3 376
48026214 18 2,5 125 25 - 14 11 4 3 376
48026228 20 2,5 140 25 - 16 12 4 3 376
48026238 22 2,5 140 25 - 18 14,5 4 3 376
48026247 24 3 160 30 - 18 14,5 4 3 376

INOX

M ◉

M HSSE OX 50°
ISO 2

6HX C/2,5 <1,5D DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

SUS-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

6-10 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povlak TiN

 Q Pro vysokorychlostní závitování v různých materiálech

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ

20810 3 0,5 46 4 19 4 3,2 3 1
20814 4 0,7 52 5,6 21 6 4,5 3 1
20818 5 0,8 60 6,4 24 6 4,5 3 1
20822 6 1 62 8 29 6 4,5 3 1
20828 8 1,25 70 10 37 8 6 3 1
20834 10 1,5 75 12 41 8 6 3 2
20839 12 1,75 82 14 48 10 8 3 2

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○

M HSSE TiN 45°
ISO 2

6H C/3

LF

D
C
O
N

LU

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

HS-SFT-TIN
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

27-32 27-32 22-27 22-27 15-20 50-100 40-100 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Lesklý povrch

 Q Pro tvářený hliník a hliníkové odlitky

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

70211860 1,6 0,35 40 - 8 2,5 2,1 2 1 371
70212560 2 0,4 45 - 8 2,8 2,1 2 1 371
70212860 2,2 0,45 45 - 9 2,8 2,1 2 1 371
70213360 2,5 0,45 50 - 9 2,8 2,1 2 1 371
70213860 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 2 2 371
70214060 3,5 0,6 56 - 20 4 3 2 2 371
70214460 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 2 2 371
70214960 5 0,8 70 - 25 6 4,9 2 2 371
70215560 6 1 80 - 30 6 4,9 2 2 371
70216160 8 1,25 90 - 35 8 6,2 2 2 371
70216960 10 1,5 100 - 39 10 8 2 2 371
70317960 12 1,75 110 18 - 9 7 2 3 376
70319160 14 2 110 20 - 11 9 2 3 376
70320260 16 2 110 20 - 12 9 2 3 376
70321460 18 2,5 125 25 - 14 11 2 3 376
70322860 20 2,5 140 25 - 16 12 3 3 376

AI

◉N
AC, ADC

◉N

M HSSE 50°
ISO 2

6H C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

AL-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

10-20 10-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro vysokorychlostní závitování pro tvářený hliník a hliníkové odlitky

 Q Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ

8311669 3 0,5 46 4 19 4 3,2 2 1
8311683 4 0,7 52 5,6 21 6 4,5 2 1
8311697 5 0,8 60 6,4 24 6 4,5 2 1
8311711 6 1 62 8 29 6 4,5 2 1
8311725 8 1,25 70 10 37 8 6 2 1
8311739 10 1,5 75 12 41 8 6 2 2
8311757 12 1,75 82 14 48 10 8 2 2

AI

◉N
AC, ADC

◉N

M HSSE V ±45°
ISO 2

6H C/3

LF

D
C
O
N

LU

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

US-AL-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

100-400 100-400 m/min
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 Q PM spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro titanové slitiny

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48011118 1,6 0,35 40 - 8 2,5 2,1 2 1 371
48011125 2 0,4 45 - 8 2,8 2,1 2 1 371
48011133 2,5 0,45 50 - 9 2,8 2,1 2 2 371
48011138 3 0,5 56 - 11 3,5 2,7 3 2 371
48011144 4 0,7 63 - 14 4,5 3,4 3 2 371
48011149 5 0,8 70 - 17 6 4,9 3 2 371
48011155 6 1 80 - 21 6 4,9 3 2 371
48011161 8 1,25 90 - 28 8 6,2 3 2 371
48011169 10 1,5 100 - 35 10 8 3 2 371
48011179 12 1,75 110 18 - 10 8 3 3 376

Ti

◉S

M PM V 10°
ISO 2

6H C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF
LU

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

V-TI-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

3-5 m/min
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 Q PM spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Lesklý povrch

 Q Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

89513860 3 0,5 56 - 11 3,5 2,7 3 1 371
89514460 4 0,7 63 - 14 4,5 3,4 3 1 371
89514960 5 0,8 70 - 18 6 4,9 3 1 371
89515560 6 1 80 - 21 6 4,9 3 1 371
89516160 8 1,25 90 - 28 8 6,2 3 1 371
89516960 10 1,5 100 - 35 10 8 3 1 371
89617960 12 1,75 110 18 - 10 8 3 2 376

Ni

S ◉

M PM 10°
ISO 2

6H C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

E-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

1-3 m/min
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 Q PM spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Povlak HR

 Q Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48078138 3 0,5 56 - 11 3,5 2,7 3 1 371
48078144 4 0,7 63 - 14 4,5 3,4 3 1 371
48078149 5 0,8 70 - 18 6 4,9 3 1 371
48078155 6 1 80 - 21 6 4,9 3 1 371
48078161 8 1,25 90 - 28 8 6,2 3 1 371
48078169 10 1,5 100 - 35 10 8 3 1 371
48078179 12 1,75 110 18 - 10 8 3 2 376

Ni

S ◉

M PM HR 11°
ISO 2

6H C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

WHR-NI-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

1-3 m/min
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 Q PM spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Lesklý povrch

 Q Pro oceli do 900 N/mm² a litinu

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

81913860 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 1 371
81914460 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 1 371
81914960 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 1 371
81915560 6 1 80 - 30 6 4,9 3 1 371
81916160 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 1 371
81916960 10 1,5 100 - 39 10 8 3 1 371
82016160 8 1,25 90 13 - 6 4,9 3 2 376
82016960 10 1,5 100 15 - 7 5,5 3 2 376
82017960 12 1,75 110 18 - 9 7 3 2 376
82019160 14 2 110 20 - 11 9 3 2 376
82020260 16 2 110 20 - 12 9 3 2 376

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
GG

K ○
GGG

K ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

M PM 15°
ISO 2

6H C/3 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

CPM-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

7-12 7-12 7-12 7-12 4-8 4-8 m/min
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 Q PM spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro kalené oceli do 45 HRC

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

83212560 2 0,4 45 - 8 2,8 2,1 2 1 371
83213360 2,5 0,45 50 - 9 2,8 2,1 2 1 371
83213860 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 2 371
83214460 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 2 371
83214960 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 2 371
83215560 6 1 80 - 30 6 4,9 3 2 371
83216160 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 2 371
83216960 10 1,5 100 - 39 10 8 3 2 371
83317960 12 1,75 110 18 - 9 7 3 3 376
83319160 14 2 110 20 - 11 9 3 3 376
83320260 16 2 110 20 - 12 9 3 3 376
83321460 18 2,5 125 25 - 14 11 4 3 376
83322860 20 2,5 140 25 - 16 12 4 3 376

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
GGG

K ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

M PM OX 15°
ISO 2

6H C/3 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

H-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

7-12 7-12 7-12 3-5 1-3 4-8 4-8 m/min
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 Q PM spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro kalené oceli do 45 HRC

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48082125 2 0,4 45 - 8 2,8 2,1 2 1 371
48082133 2,5 0,45 50 - 9 2,8 2,1 2 1 371
48082138 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 2 371
48082144 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 2 371
48082149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 2 371
48082155 6 1 80 - 30 6 4,9 3 2 371
48082161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 2 371
48082169 10 1,5 100 - 39 10 8 3 2 371
48082179 12 1,75 110 18 - 9 7 3 3 376
48082191 14 2 110 20 - 11 9 3 3 376
48082202 16 2 110 20 - 12 9 3 3 376
48082214 18 2,5 125 25 - 14 11 4 3 376
48082228 20 2,5 140 25 - 16 12 4 3 376
48082238 22 2,5 140 25 - 18 14,5 4 3 376
48082247 24 3 160 30 - 18 14,5 4 3 376
48082262 27 3 160 30 - 20 16 4 3 376
48082271 30 3,5 180 35 - 22 18 4 3 376
48082281 33 3,5 180 35 - 25 20 4 3 376
48082294 36 4 200 40 - 28 22 4 3 376

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
GGG

K ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

M PM V 15°
ISO 2

6HX C/3 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VP-H-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

7-12 7-12 7-12 3-5 1-3 4-8 4-8 m/min
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 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro kalené oceli do 45 HRC

 Q Vnitřní středové chlazení

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48083155 6 1 80 - 30 6 4,9 3 1 371
48083161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 1 371
48083169 10 1,5 100 - 39 10 8 3 1 371
48083179 12 1,75 110 18 - 9 7 3 2 376
48083191 14 2 110 20 - 11 9 3 2 376
48083202 16 2 110 20 - 12 9 3 2 376
48083214 18 2,5 125 25 - 14 11 4 2 376
48083228 20 2,5 140 25 - 16 12 4 2 376
48083238 22 2,5 140 25 - 18 14,5 4 2 376
48083247 24 3 160 30 - 18 14,5 4 2 376
48083262 27 3 160 30 - 20 16 4 2 376
48083271 30 3,5 180 35 - 22 18 4 2 376
48083281 33 3,5 180 35 - 25 20 4 2 376
48083294 36 4 200 40 - 28 22 4 2 376

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
GGG

K ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

M PM V 15°
ISO 2

6HX C/3 DIN 371 DIN 376

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VPO-H-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

7-12 7-12 7-12 3-5 1-3 4-8 4-8 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro hliníkové odlitky

 Q Vnitřní středové chlazení s extra krátkým náběhem (Form E) do odlitků

EDP TD TP LF LU DCON DRVS NOF

1001480570 4 0,7 80 21 6 4,5 3
1001480580 5 0,8 80 24 6 4,5 3
1001480450 6 1 100 29 6 4,5 3
1001480210 8 1,25 100 37 8 6 3
1001480590 10 1,5 100 41 8 6 3
1001480610 12 1,75 100 48 10 8 3
1001480640 14 2 120 48 12 10 3
1001480650 16 2 120 52 16 12 3

AC, ADC

◉N

M HSSE V 45°
ISO 2

6H C/2,5

LF

LU

D
C
O
N

DR
VS

X

X
V-EM-SFT
Závitování | Řezací | Metrický

10-15 m/min
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 Q PM Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Synchro závitníky pro řeznou rychlost > 30 m/min

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48020125 2 0,4 45 - 10 2,8 2,1 3 1 371
48020133 2,5 0,45 50 - 14 2,8 2,1 3 1 371
48020138 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 1 371
48020142 3,5 0,6 56 - 20 4 3 3 1 371
48020144 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 1 371
48020149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 1 371
48020155 6 1 80 - 30 6 4,9 3 1 371
48020158 7 1 80 - 30 7 5,5 4 1 371
48020161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 4 1 371
48020169 10 1,5 100 - 39 10 8 4 1 371
48020175 11 1,5 100 18 - 8 6,2 4 2 376
48020179 12 1,75 110 21 - 9 7 4 2 376
48022191 14 2 110 24 - 11 9 4 2 376
48022202 16 2 110 24 - 12 9 4 2 376
48022214 18 2,5 125 30 - 14 11 4 2 376
48022228 20 2,5 140 30 - 16 12 4 2 376
48020238 22 2,5 140 30 - 18 14,5 5 2 376
48020247 24 3 160 36 - 18 14,5 5 2 376
48020271 30 3,5 180 42 - 22 18 6 2 376

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

H
35-45 HRC

H

M PM V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VP-DC-MT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-25 10-20 15-60 15-40 25-70 8-20 8-20 m/min



178

A

Zá
vi

to
vá

ní
 | 

Ře
za

cí
M

et
ri

ck
ý

 Q PM Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Synchro závitníky pro řeznou rychlost > 30 m/min, náběh Form E

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48037138 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 3 1 371
48037144 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 1 371
48037149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 1 371
48037155 6 1 80 - 30 6 4,9 3 1 371
48037161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 4 1 371
48037169 10 1,5 100 - 39 10 8 4 1 371
48037179 12 1,75 110 21 - 9 7 4 2 376
48037191 14 2 110 24 - 11 9 4 2 376
48037202 16 2 110 24 - 12 9 4 2 376
48037214 18 2,5 125 30 - 14 11 4 2 376
48037228 20 2,5 140 30 - 16 12 4 2 376
48037238 22 2,5 140 30 - 18 14,5 5 2 376
48037247 24 3 160 36 - 18 14,5 5 2 376

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

H
35-45 HRC

H

M PM V
ISO 2

6HX E/1,5 ≥2D DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VP-DC-MT FORM E
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-25 10-20 15-60 15-40 25-70 8-20 8-20 m/min
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 Q PM Řezací závitník s přímou drážkou do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Synchro závitníky pro řeznou rychlost > 30 m/min, Vnitřní středové chlazení

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48021155 6 1 80 - 30 6 4,9 3 1 371
48021161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 4 1 371
48021169 10 1,5 100 - 39 10 8 4 1 371
48300179 12 1,75 110 21 - 9 7 4 2 376
48300191 14 2 110 24 - 11 9 4 2 376
48300202 16 2 110 24 - 12 9 4 2 376
48300214 18 2,5 125 30 - 14 11 4 2 376
48300228 20 2,5 140 30 - 16 12 4 2 376

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

H
35-45 HRC

H

M PM V
ISO 2

6HX C/2,5 ≥2D DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VPO-DC-MT Centre
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-25 10-20 15-60 15-40 25-70 8-20 8-20 m/min
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 Q PM závitník s přímou drážkou pro průchozí závity

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Synchro závitníky pro řeznou rychlost > 30 m/min, s radiálním chlazením

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48299155 6 1 80 8 30 6 4,9 3 1 371
48299161 8 1,25 90 10 35 8 6,2 4 1 371
48299169 10 1,5 100 12 39 10 8 4 1 371
48021179 12 1,75 110 21 - 9 7 4 2 376
48024191 14 2 110 24 - 11 9 4 2 376
48024202 16 2 110 24 - 12 9 4 2 376
48024214 18 2,5 125 30 - 14 11 4 2 376
48024228 20 2,5 140 30 - 16 12 4 2 376

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

H
35-45 HRC

H

M PM V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VPO-DC-MT Side
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-25 10-20 15-60 15-40 25-70 8-20 8-20 m/min
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 Q PM Řezací závitník s přímou drážkou do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Synchro závitníky pro řeznou rychlost > 30 m/min, Vnitřní středové chlazení, náběh Form E

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48038155 6 1 80 - 30 6 4,9 3 1 371
48038161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 4 1 371
48038169 10 1,5 100 - 39 10 8 4 1 371
48038179 12 1,75 110 21 - 9 7 4 2 376
48038191 14 2 110 24 - 11 9 4 2 376
48038202 16 2 110 24 - 12 9 4 2 376
48038214 18 2,5 125 30 - 14 11 4 2 376
48038228 20 2,5 140 30 - 16 12 4 2 376
48038238 22 2,5 140 30 - 18 14,5 5 2 376
48038247 24 3 160 36 - 18 14,5 5 2 376

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

H
35-45 HRC

H

M PM V
ISO 2

6HX E/1,5 ≥2D DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VPO-DC-MT FORM E
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-25 10-20 15-60 15-40 25-70 8-20 8-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do slepých otvorů

 Q Povlak TiAIN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Vnitřní středové chlazení

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48264149 5 0,8 70 10 25 6 4,9 3 1 371
48264155 6 1 80 12 30 6 4,9 3 1 371
48264161 8 1,25 90 15 35 8 6,2 4 1 371
48264169 10 1,5 100 18 39 10 8 4 1 371
48264179 12 1,75 110 21 - 9 7 4 2 376

GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N

M CARBIDE FX h6
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-CHT OIL Centre
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-100 10-100 10-100 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do průchozích otvorů

 Q Povlak TiAIN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Vnitřní chlazení - radiální

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48265149 5 0,8 70 10 25 6 4,9 3 1 371
48265155 6 1 80 12 30 6 4,9 3 1 371
48265161 8 1,25 90 15 35 8 6,2 4 1 371
48265169 10 1,5 100 18 39 10 8 4 1 371
48265179 12 1,75 110 21 - 9 7 4 2 376

GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N

M CARBIDE FX h6
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-CHT OIL Side
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-100 10-100 10-100 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do slepých otvorů

 Q Povlak TiAIN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Vnitřní středové chlazení, Form E - extra krátký náběh

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48263149 5 0,8 70 10 25 6 4,9 3 1 371
48263155 6 1 80 12 30 6 4,9 3 1 371
48263161 8 1,25 90 15 35 8 6,2 4 1 371
48263169 10 1,5 100 18 39 10 8 4 1 371
48263179 12 1,75 110 21 - 9 7 4 2 376

GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N

M CARBIDE FX h6
ISO 2

6HX E/1,5 ≥2D DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-CHT OIL FORM E
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-100 10-100 10-100 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých otvorů

 Q NiOx povlak

 Q Pro litinu

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

62214460 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 3 1 371
62214960 5 0,8 70 - 25 6 4,9 3 1 371
62215560 6 1 80 - 30 6 4,9 3 1 371
62216160 8 1,25 90 - 35 8 6,2 4 1 371
62216960 10 1,5 100 - 39 10 8 4 1 371
62314460 4 0,7 63 13 - 2,8 2,1 3 2 376
62314960 5 0,8 70 16 - 3,5 2,7 3 2 376
62315560 6 1 80 19 - 4,5 3,4 3 2 376
62316160 8 1,25 90 22 - 6 4,9 4 2 376
62316960 10 1,5 100 24 - 7 5,5 4 2 376
62317960 12 1,75 110 29 - 9 7 4 2 376
62319160 14 2 110 30 - 11 9 4 2 376
62320260 16 2 110 32 - 12 9 4 2 376
62321460 18 2,5 125 34 - 14 11 4 2 376
62322860 20 2,5 140 34 - 16 12 4 2 376

GG

K ◉
GGG

K ◉

M HSSE NI-OX
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

GG-MT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-15 7-12 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro litinu a běžné oceli

 Q Pro vertikální a horizontální aplikace, s radiálním chlazením, do M56

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF

48052228 20 2,5 140 20 69 16 12 5
48052247 24 3 160 24 81 18 14,5 5
48052262 27 3 160 24 90 20 16 5
48052271 30 3,5 250 28 161 22 18 6
48052281 33 3,5 250 28 176 25 20 6
48052294 36 4 250 32 174 28 22 6
48052304 39 4 300 32 188 32 24 6
48052314 42 4,5 300 36 203 32 24 6
48052325 48 5 300 40 183 36 29 6
48052337 52 5 300 40 197 40 32 6
48052347 56 5,5 300 44 213 45 35 6

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

H

M HSSE OX
ISO 2

6HX C/2,5

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

OIL-TXL-MT
Závitování | Řezací | Metrický

8-13 7-12 7-12 6-9 10-15 7-12 3-5 m/min
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 Q HSSE Pravořezný závitník s levou šroubovicí pro průchozí otvory

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro litinu, hliníkové odlitky a běžné oceli

 Q S dlouhou stopkou pro hluboké aplikace

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ

84015560 6 1 120 - 28 6 4,9 2 1
84016160 8 1,25 120 - 35 8 6,2 3 1
84016960 10 1,5 150 24 - 7 5,5 3 2
84017960 12 1,75 150 29 - 9 7 3 2
84019160 14 2 150 30 - 11 9 3 2
84020260 16 2 150 32 - 12 9 3 2
84021460 18 2,5 200 34 - 14 11 4 2
84022860 20 2,5 200 34 - 16 12 4 2

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GG

K ○
GGG

K ○
AC, ADC

◉N

M HSSE OX 8°
ISO 2

6H C/3

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

EX-MCT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

8-13 7-12 7-12 6-9 10-15 7-12 10-15 m/min
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 Q PM Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro kalené oceli do 52 HRC

 Q Vysoce otěruvzdorný XPM materiál nástroje

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ

89913868 3 0,5 46 11 19 3,5 2,7 4 1
89914468 4 0,7 52 13 21 4,5 3,4 4 1
89914968 5 0,8 60 16 24 6 4,9 4 1
89915568 6 1 62 19 29 6 4,9 5 1
89916168 8 1,25 70 22 37 6 4,9 5 2
89916968 10 1,5 75 24 41 7 5,5 5 2
89917968 12 1,75 82 29 48 9 7 5 2

45-52 HRC

H !

M XPM V
ISO 2

6HX C/2,5

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

V-XPM-HT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

1-3 m/min
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 Q PM řezací závitník s přímou drážkou pro průchozí závity

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro kalené oceli do 52 HRC

 Q Vysoce otěruvzdorný XPM materiál nástroje

EDP TD TP LF LU DCON DRVS NOF Typ

48335138 3 0,5 46 19 3,5 2,7 4 1
48335144 4 0,7 52 21 4,5 3,4 4 1
48335149 5 0,8 60 24 6 4,9 4 1
48335155 6 1 62 29 6 4,9 5 1
48335161 8 1,25 70 22 6 4,9 5 2
48335169 10 1,5 75 24 7 5,5 5 2
48335179 12 1,75 82 29 9 7 5 2

45-52 HRC

H !

M XPM V
ISO 2

6HX D/4

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

V-XPM-HT FORM D
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

1-3 m/min
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 Q Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro kalené oceli do 55 HRC

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF

48100138 3 0,5 46 11 19 3,5 2,7 4
48100144 4 0,7 52 13 21 4,5 3,4 4
48100149 5 0,8 60 16 24 6 4,9 4
48100155 6 1 62 19 29 6 4,9 4
48100161 8 1,25 70 22 - 6 4,9 5
48100169 10 1,5 75 24 - 7 5,5 5
48100179 12 1,75 82 29 - 9 7 5

45-52 HRC

H !

52-62 HRC

H

M CARBIDE V C/2,5

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

WH55-OT
Závitování | Řezací | Metrický

2-4 1-3 m/min
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 Q Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do průchozích otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro kalené oceli do 55 HRC

 Q Náběh Form D

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF

48111138 3 0,5 46 11 19 3,5 2,7 4
48111144 4 0,7 52 13 21 4,5 3,4 4
48111149 5 0,8 60 16 24 6 4,9 4
48111155 6 1 62 19 29 6 4,9 4
48111161 8 1,25 70 22 - 6 4,9 5
48111169 10 1,5 75 24 - 7 5,5 5
48111179 12 1,75 82 29 - 9 7 5

45-52 HRC

H !

52-62 HRC

H

M CARBIDE V D/5

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

WH55-OT FORM D
Závitování | Řezací | Metrický

2-4 1-3 m/min
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 Q Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro kalené oceli do 62 HRC

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ

93413868 3 0,5 46 11 19 3,5 2,7 4 1
93414468 4 0,7 52 13 21 4,5 3,4 4 1
93414968 5 0,8 60 16 24 6 4,9 4 1
93415568 6 1 62 19 29 6 4,9 5 1
93416168 8 1,25 70 22 - 6 4,9 5 2
93416968 10 1,5 75 24 - 7 5,5 5 2
93417968 12 1,75 82 29 - 9 7 5 2

52-62 HRC

H !

M CARBIDE V
ISO 2

6HX C/3

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VX-OT
Závitování | Řezací | Metrický

Typ 1

Typ 2

1-3 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q Z práškové oceli pro dlouhou životnost

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48133138 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 4 2,77~2,82 1 2174
48133144 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 4 3,66~3,72 1 2174
48133149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 5 4,62~4,68 1 2174
48133155 6 1 80 - 30 6 4,9 5 5,51~5,59 1 2174
48133161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 5 7,37~7,45 1 2174
48133169 10 1,5 100 - 39 10 8 8 9,24~9,33 1 2174
48133179 12 1,75 110 17 - 9 7 8 11,10~11,20 2 2174
48133191 14 2 110 20 - 11 9 8 12,96~13,08 2 2174
48133202 16 2 110 20 - 12 9 8 14,96~15,08 2 2174
48133214 18 2,5 125 20 - 14 11 8 16,66~16,81 2 2174
48133228 20 2,5 140 20 - 16 12 8 18,66~18,81 2 2174
48133238 22 2,5 140 20 - 18 14,5 8 20,66~20,81 2 2174
48133247 24 3 160 24 - 18 14,5 8 22,39~22,56 2 2174
48133262 27 3 160 18 - 20 16 8 25,39~25,56 2 2174
48133271 30 3,5 180 21 - 22 18 8 28,09~28,68 2 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

M PM V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-XPF
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q Vnitřní chlazení - radiální

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48225149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 5 4,62 ~ 4,68 1 2174
48225155 6 1 80 - 30 6 4,9 5 5,51 ~ 5,59 1 2174
48225161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 5 7,37 ~ 7,45 1 2174
48225169 10 1,5 100 - 39 10 8 8 9,24 ~ 9,33 1 2174
48225179 12 1,75 110 17 - 9 7 8 11,10 ~ 11,20 2 2174
48225191 14 2 110 20 - 11 9 8 12,96 ~ 13,08 2 2174
48225202 16 2 110 20 - 12 9 8 14,96 ~ 15,08 2 2174
48225214 18 2,5 125 20 - 14 11 8 16,66 ~ 16,81 2 2174
48225228 20 2,5 140 20 - 16 12 8 18,66 ~ 18,81 2 2174
48225238 22 2,5 140 20 - 18 14,5 8 20,66 ~ 20,81 2 2174
48225247 24 3 160 24 - 18 14,5 8 22,39 ~ 22,56 2 2174
48225262 27 3 160 18 - 20 16 8 25,39 ~ 25,56 2 2174
48225271 30 3,5 180 21 - 22 18 8 28,09 ~ 28,28 2 2174
48225281 33 3,5 180 21 - 25 20 8 31,09 ~ 31,28 2 2174
48225294 36 4 200 32 - 28 22 8 33,80 ~ 34,01 2 2174
48225304 39 4 200 32 - 32 24 9 36,80 ~ 37,01 2 2174
48225314 42 4,5 200 36 - 32 24 9 39,52 ~ 39,73 2 2174
48225319 45 4,5 220 36 - 36 29 9 42,52 ~ 42,73 2 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

M PM V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-OIL-XPF
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48030111 1 0,25 40 - 5,5 2,5 2,1 4 0,89 ~ 0,90 1 2174
48030112 1,1 0,25 40 - 5,5 2,5 2,1 4 0,99 ~ 1,00 1 2174
48030113 1,2 0,25 40 - 5,5 2,5 2,1 4 1,09 ~ 1,10 1 2174
48030115 1,4 0,3 40 - 7 2,5 2,1 4 1,26 ~ 1,28 1 2174
48030118 1,6 0,35 40 - 8 2,5 2,1 4 1,45 ~ 1,48 1 2174
48030119 1,7 0,35 40 - 8 2,5 2,1 4 1,55 ~ 1,58 1 2174
48030120 1,8 0,35 40 - 8 2,5 2,1 4 1,65 ~ 1,68 1 2174
48030125 2 0,4 45 - 8 2,8 2,1 4 1,82 ~ 1,85 1 2174
48030127 2,2 0,45 45 - 9 2,8 2,1 4 2,00 ~ 2,04 1 2174
48030128 2,3 0,4 45 - 9 2,8 2,1 4 2,12 ~ 2,15 1 2174
48030133 2,5 0,45 50 - 9 2,8 2,1 4 2,30 ~ 2,34 1 2174
48030136 2,6 0,45 50 - 9 2,8 2,1 4 2,40 ~ 2,44 1 2174
48030138 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 4 2,77 ~ 2,82 2 2174
48030142 3,5 0,6 56 - 20 4 3 4 3,23 ~ 3,28 2 2174
48030144 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 4 3,67 ~ 3,72 2 2174
48030147 4,5 0,75 70 - 25 6 4,9 5 4,14 ~ 4,20 2 2174
48030149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 5 4,62 ~ 4,68 2 2174
48030152 5,5 0,9 80 - 30 6 4,9 5 5,06 ~ 5,13 2 2174
48030155 6 1 80 - 30 6 4,9 5 5,51 ~ 5,59 2 2174
48030158 7 1 80 - 30 7 5,5 5 6,51 ~ 6,59 2 2174
48030161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 5 7,37 ~ 7,45 2 2174
48030165 9 1,25 90 12 35 9 7 8 8,37 ~ 8,45 2 2174
48030169 10 1,5 100 - 39 10 8 8 9,24 ~ 9,33 2 2174
48030175 11 1,5 100 15 - 8 6,2 8 10,24 ~ 10,33 2 2174
48030179 12 1,75 110 17 - 9 7 8 11,10 ~ 11,20 3 2174
48030191 14 2 110 20 - 11 9 8 12,96 ~ 13,08 3 2174
48030202 16 2 110 20 - 12 9 8 14,96 ~ 15,08 3 2174
48069214 18 2,5 125 20 - 14 11 8 16,66 ~ 16,81 3 2174
48069228 20 2,5 140 20 - 16 12 8 18,66 ~ 18,81 3 2174
48069238 22 2,5 140 20 - 18 14,5 8 20,66 ~ 20,81 3 2174
48069247 24 3 160 24 - 18 14,5 8 22,39 ~ 22,56 3 2174
48069262 27 3 160 18 - 20 16 8 25,39 ~ 25,56 3 2174
48069271 30 3,5 180 21 - 22 18 8 28,09 ~ 28,28 3 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

M HSS-Co V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Vnitřní chlazení - radiální

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48042149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 5 4,62 ~ 4,68 1 2174
48042155 6 1 80 - 30 6 4,9 5 5,51 ~ 5,59 1 2174
48042161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 5 7,37 ~ 7,45 1 2174
48042169 10 1,5 100 - 39 10 8 8 9,24 ~ 9,33 1 2174
48042179 12 1,75 110 17 - 9 7 8 11,10 ~ 11,20 2 2174
48042191 14 2 110 20 - 11 9 8 12,96 ~ 13,08 2 2174
48042202 16 2 110 20 - 12 9 8 14,96 ~ 15,08 2 2174
48071214 18 2,5 125 20 - 14 11 8 16,66 ~ 16,81 2 2174
48071228 20 2,5 140 20 - 16 12 8 18,66 ~ 18,81 2 2174
48071238 22 2,5 140 20 - 18 14,5 8 20,66 ~ 20,81 2 2174
48071247 24 3 160 24 - 18 14,5 8 22,39 ~ 22,56 2 2174
48071262 27 3 160 18 - 20 16 8 25,39 ~ 25,56 2 2174
48071271 30 3,5 180 21 - 22 18 8 28,09 ~ 28,28 2 2174
48071281 33 3,5 180 21 - 25 20 8 31,09 ~ 31,28 2 2174
48071294 36 4 200 24 - 28 22 8 33,80 ~ 34,01 2 2174
48071304 39 4 200 24 - 32 24 9 36,80 ~ 37,01 2 2174
48071314 42 4,5 200 27 - 32 24 9 39,52 ~ 39,73 2 2174
48071319 45 4,5 220 27 - 36 29 9 42,52 ~ 42,73 2 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

M HSS-Co V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-OIL-XPF
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Pro toleranci závitu 6G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48086125 2 0,4 0,0190 45 - 8 2,8 2,1 4 1,85 ~ 1,88 1 2174
48086133 2,5 0,45 0,0200 50 - 9 2,8 2,1 4 2,32 ~ 2,35 1 2174
48086138 3 0,5 0,0200 56 - 18 3,5 2,7 4 2,79 ~ 2,83 1 2174
48086142 3,5 0,6 0,0210 56 - 20 4 3 4 3,24 ~ 3,29 1 2174
48086144 4 0,7 0,0220 63 - 21 4,5 3,4 4 3,69 ~ 3,75 1 2174
48086149 5 0,8 0,0240 70 - 25 6 4,9 5 4,64 ~ 4,71 1 2174
48086155 6 1 0,0260 80 - 30 6 4,9 5 5,55 ~ 5,63 1 2174
48086161 8 1,25 0,0280 90 - 35 8 6,2 5 7,40 ~ 7,47 1 2174
48086169 10 1,5 0,0320 100 - 39 10 8 8 9,26 ~ 9,35 1 2174
48086179 12 1,75 0,0340 110 17 - 9 7 8 11,14 ~ 11,24 2 2174
48086191 14 2 0,0380 110 20 - 11 9 8 13,00 ~ 13,12 2 2174
48086202 16 2 0,0380 110 20 - 12 9 8 15,00 ~ 15,12 2 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

M HSS-Co V
ISO 3

6GX C/2,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF 6GX
Závitování | Tvářecí | Metrický

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Pro toleranci závitu 6G, radiální chlazení

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48293149 5 0,8 0,0240 70 - 25 6 4,9 5 4,64 ~ 4,71 1 2174
48293155 6 1 0,0260 80 - 30 6 4,9 5 5,55 ~ 5,63 1 2174
48293161 8 1,25 0,0280 90 - 35 8 6,2 5 7,40 ~ 7,47 1 2174
48293169 10 1,5 0,0320 100 - 39 10 8 8 9,26 ~ 9,35 1 2174
48293179 12 1,75 0,0340 110 18 - 9 7 8 11,14 ~ 11,24 2 2174
48293191 14 2 0,0380 110 20 - 11 9 8 13,00 ~ 13,12 2 2174
48293202 16 2 0,0380 110 20 - 12 9 8 15,00 ~ 15,12 2 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

M HSS-Co V
ISO 3

6GX C/2,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-OIL-XPF 6GX
Závitování | Tvářecí | Metrický

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Pro toleranci závitu 7G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48087125 2 0,4 0,0380 45 - 8 2,8 2,1 4 1,86 ~ 1,90 1 2174
48087133 2,5 0,45 0,0400 50 - 9 2,8 2,1 4 2,34 ~ 2,38 1 2174
48087138 3 0,5 0,0400 56 - 18 3,5 2,7 4 2,81 ~ 2,85 1 2174
48087142 3,5 0,6 0,0440 56 - 20 4 3 4 3,27 ~ 3,31 1 2174
48087144 4 0,7 0,0440 63 - 21 4,5 3,4 4 3,71 ~ 3,77 1 2174
48087149 5 0,8 0,0480 70 - 25 6 4,9 5 4,67 ~ 4,73 1 2174
48087155 6 1 0,0520 80 - 30 6 4,9 5 5,56 ~ 5,64 1 2174
48087161 8 1,25 0,0560 90 - 35 8 6,2 5 7,42 ~ 7,50 1 2174
48087169 10 1,5 0,0640 100 - 39 10 8 8 9,30 ~ 9,39 1 2174
48087179 12 1,75 0,0680 110 17 - 9 7 8 11,17 ~ 11,28 2 2174
48087191 14 2 0,0760 110 20 - 11 9 8 13,04 ~ 13,16 2 2174
48087202 16 2 0,0760 110 20 - 12 9 8 15,04 ~ 15,16 2 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

M HSS-Co V 7GX C/2,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF 7GX
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Nadrozměrný závitník pro toleranci 6H+0,1mm

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48298138 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 4 2,87~2,92 1 2174
48298144 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 4 3,77 ~ 3,82 1 2174
48298149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 5 4,72~4,78 1 2174
48298155 6 1 80 - 30 6 4,9 5 5,61 ~ 5,69 1 2174
48298161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 5 7,47 ~ 7,55 1 2174
48298169 10 1,5 100 - 39 10 8 8 9,34 ~ 9,43 1 2174
48298179 12 1,75 110 18 - 9 7 8 11,20 ~ 11,30 2 2174
48298202 16 2 110 20 - 12 9 8 15,06 ~ 15,18 2 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

M HSS-Co V
6H

+0.1 C/2,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF +0.1
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí závity

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Náběh Form D

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48088138 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 4 2,77~2,82 1 2174
48088144 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 4 3,67~3,72 1 2174
48088149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 5 4,62~4,68 1 2174
48088155 6 1 80 - 30 6 4,9 5 5,51~5,59 1 2174
48088161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 5 7,37~7,45 1 2174
48088169 10 1,5 100 - 39 10 8 8 9,24~9,33 1 2174
48088179 12 1,75 110 17 - 9 7 8 11,10~11,20 2 2174
48088191 14 2 110 20 - 11 9 8 12,96~13,08 2 2174
48088202 16 2 110 20 - 12 9 8 14,96~15,08 2 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

M HSS-Co V
ISO 2

6HX D/4 DIN 2174 DIN 2174

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF FORM D
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Form E - extra krátký náběh

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48089125 2 0,4 45 - 8 2,8 2,1 4 1,82 ~ 1,85 1 2174
48089133 2,5 0,45 50 - 9 2,8 2,1 4 2,30 ~ 2,34 1 2174
48089138 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 4 2,77 ~ 2,82 1 2174
48089142 3,5 0,6 56 - 20 4 3 4 3,23 ~ 3,28 1 2174
48089144 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 4 3,66 ~ 3,72 1 2174
48089149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 5 4,62 ~ 4,68 1 2174
48089155 6 1 80 - 30 6 4,9 5 5,51 ~ 5,59 1 2174
48089161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 5 7,37 ~ 7,45 1 2174
48089169 10 1,5 100 - 39 10 8 8 9,24 ~ 9,33 1 2174
48089179 12 1,75 110 17 - 9 7 8 11,10 ~ 11,20 2 2174
48089191 14 2 110 20 - 11 9 8 12,96 ~ 13,08 2 2174
48089202 16 2 110 20 - 12 9 8 14,96 ~ 15,08 2 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

M HSS-Co V
ISO 2

6HX E/1,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF FORM E
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Vnitřní středové chlazení, Náběh Form E

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48294149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 5 4,62 ~ 4,68 1 2174
48294155 6 1 80 - 30 6 4,9 5 5,51 ~ 5,59 1 2174
48294161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 5 7,37 ~ 7,45 1 2174
48294169 10 1,5 100 - 39 10 8 8 9,24 ~ 9,33 1 2174
48294179 12 1,75 110 18 - 9 7 8 11,10 ~ 11,20 2 2174
48294191 14 2 110 20 - 11 9 8 12,96 ~ 13,08 2 2174
48294202 16 2 110 20 - 12 9 8 14,96 ~ 15,08 2 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

M HSS-Co V
ISO 2

6HX E/1,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-OIL-XPF FORM E
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q S dlouhou stopkou pro hluboké aplikace

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ

48115125 2 0,4 80 - 8 2,8 2,1 0 1,82 ~ 1,85 1
48115133 2,5 0,45 100 - 9 2,8 2,1 0 2,30 ~ 2,34 1
48115138 3 0,5 100 - 18 3,5 2,7 4 2,77 ~ 2,82 2
48115144 4 0,7 125 - 21 4,5 3,4 4 3,67 ~ 3,72 2
48115149 5 0,8 140 - 25 6 4,9 5 4,62 ~ 4,68 2
48115155 6 1 160 - 30 6 4,9 5 5,51 ~ 5,59 2
48115161 8 1,25 180 - 35 8 6,2 5 7,37 ~ 7,45 2
48115169 10 1,5 200 - 39 10 8 8 9,24 ~ 9,33 2
48115179 12 1,75 200 17 - 9 7 8 11,10 ~ 11,20 3

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

M HSS-Co V
ISO 2

6HX C/2,5

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-LT-XPF
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ

48295155 6 1 160 - 30 6 4,9 5 5,51 ~ 5,59 1
48295161 8 1,25 180 - 35 8 6,2 5 7,37 ~ 7,45 1
48295169 10 1,5 200 - 39 10 8 8 9,24 ~ 9,33 1
48295179 12 1,75 200 18 - 9 7 8 11,10 ~ 11,20 2

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

M HSS-Co V
ISO 2

6HX C/2,5

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-OIL-LT-XPF
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Pro levotočivé závity

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48219138 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 4 2,77 ~ 2,82 1 2174
48219144 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 4 3,67 ~ 3,72 1 2174
48219149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 5 4,62 ~ 4,68 1 2174
48219155 6 1 80 - 30 6 4,9 5 5,51 ~ 5,59 1 2174
48219161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 5 7,37 ~ 7,45 1 2174
48219169 10 1,5 100 - 39 10 8 8 9,24 ~ 9,33 1 2174
48219179 12 1,75 110 17 - 9 7 8 11,10 ~ 11,20 2 2174
48219191 14 2 110 20 - 11 9 8 12,96 ~ 13,08 2 2174
48219202 16 2 110 20 - 12 9 8 14,96 ~ 15,08 2 2174
48219214 18 2,5 125 20 - 14 11 8 16,66 ~ 16,81 2 2174
48219228 20 2,5 140 20 - 16 12 8 18,66 ~ 18,81 2 2174
48219238 22 2,5 140 20 - 18 14,5 8 20,66 ~ 20,81 2 2174
48219247 24 3 160 24 - 18 14,5 8 22,39 ~ 22,56 2 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

M HSS-Co V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174 DIN 2174
LH

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF-LH
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48222138 3 0,5 56 - 18 6 4,9 4 2,77 ~ 2,82 1 2174/1835
48222144 4 0,7 63 - 21 6 4,9 4 3,67 ~ 3,72 1 2174/1835
48222149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 5 4,62 ~ 4,68 1 2174/1835
48222155 6 1 80 - 30 6 4,9 5 5,51 ~ 5,59 1 2174/1835
48222161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 5 7,37 ~ 7,45 1 2174/1835
48222169 10 1,5 100 - 39 10 8 8 9,24 ~ 9,33 1 2174/1835
48222179 12 1,75 110 17 - 12 9 8 11,10 ~ 11,20 2 2174/1835
48222191 14 2 110 20 - 14 11 8 12,96 ~ 13,08 2 2174/1835
48222202 16 2 110 20 - 16 12 8 14,96 ~ 15,08 2 2174/1835

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

M HSS-Co V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174 DIN 2174
DIN

1835 HB

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF-HB Weldon
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Bez mazacích drážek pro zvýšenou tuhost

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48296138 3 0,5 56 4 18 3,5 2,7 0 2,77 ~ 2,82 1 2174
48296144 4 0,7 63 5,6 21 4,5 3,4 0 3,67 ~ 3,72 1 2174
48296149 5 0,8 70 6,4 25 6 4,9 0 4,62 ~ 4,68 1 2174
48296155 6 1 80 8 30 6 4,9 0 5,51 ~ 5,59 1 2174
48296161 8 1,25 90 10 35 8 6,2 0 7,37 ~ 7,45 1 2174
48296169 10 1,5 100 12 39 10 8 0 9,24 ~ 9,33 1 2174
48296179 12 1,75 110 17 - 9 7 0 11,10 ~ 11,20 2 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

M HSS-Co V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF-GL
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Bez mazacích drážek pro zvýšenou tuhost, pro toleranci závitu 6G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48297138 3 0,5 0,0200 56 - 18 3,5 2,7 0 2,79 ~ 2,83 1 2174
48297144 4 0,7 0,0220 63 - 21 4,5 3,4 0 3,69 ~ 3,75 1 2174
48297149 5 0,8 0,0240 70 - 25 6 4,9 0 4,64 ~ 4,71 1 2174
48297155 6 1 0,0260 80 - 30 6 4,9 0 5,55 ~ 5,63 1 2174
48297161 8 1,25 0,0280 90 - 35 8 6,2 0 7,40 ~ 7,47 1 2174
48297169 10 1,5 0,0320 100 - 39 10 8 0 9,26 ~ 9,35 1 2174
48297179 12 1,75 0,0340 110 18 - 9 7 0 11,14 ~ 11,24 2 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

M HSS-Co V
ISO 3

6GX C/2,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF-GL 6GX
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Karbidový tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48226149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 5 4,62 ~ 4,68 1 2174
48226155 6 1 80 - 30 6 4,9 5 5,51 ~ 5,59 1 2174
48226161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 5 7,37 ~ 7,45 1 2174
48226169 10 1,5 100 - 39 10 8 8 9,24 ~ 9,33 1 2174
48226179 12 1,75 110 17 - 9 7 8 11,10 ~ 11,20 2 2174
48226191 14 2 110 20 - 11 9 8 12,96 ~ 13,08 2 2174
48226202 16 2 110 20 - 12 9 8 14,96 ~ 15,08 2 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

M CARBIDE V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

C-OIL-XPF
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q HSS Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS PHD DIN

48116138 3 0,5 56 11 18 3,5 2,7 2,77 ~ 2,82 2174
48116144 4 0,7 63 13 21 4,5 3,4 3,67 ~ 3,72 2174
48116149 5 0,8 70 16 25 6 4,9 4,62 ~ 4,68 2174
48116155 6 1 80 19 30 6 4,9 5,51 ~ 5,59 2174

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○

M HSS V 15°
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
R-XPF DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
Závitování | Tvářecí | Metrický

15-40 15-30 15-30 5-15 20-40 20-40 m/min
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P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○

 Q HSS Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS PHD DIN

48117138 3 0,5 56 11 18 3,5 2,7 2,77 ~ 2,82 2174
48117144 4 0,7 63 13 21 4,5 3,4 3,67 ~ 3,72 2174
48117149 5 0,8 70 16 25 6 4,9 4,62 ~ 4,68 2174
48117155 6 1 80 19 30 6 4,9 5,51 ~ 5,59 2174

M HSS V 15°
ISO 2

6HX D/4 DIN 2174

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
R-XPF FORM D DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
Závitování | Tvářecí | Metrický

15-40 15-30 15-30 5-15 20-40 20-40 m/min
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 Q HSS Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvoryVícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Pro toleranci závitu 6G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH LU DCON DRVS PHD DIN

48118138 3 0,5 0,0200 56 11 18 3,5 2,7 2,79 ~ 2,83 2174
48118144 4 0,7 0,0220 63 13 21 4,5 3,4 3,69 ~ 3,75 2174
48118149 5 0,8 0,0240 70 16 25 6 4,9 4,64 ~ 4,71 2174
48118155 6 1 0,0260 80 19 30 6 4,9 5,55 ~ 5,63 2174

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○

M HSS V 15°
ISO 3

6GX C/2,5 DIN 2174

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
R-XPF 6GX   DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
Závitování | Tvářecí | Metrický

15-30 15-30 15-30 5-15 20-40 20-40 m/min
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 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48003111 1 0,25 40 5,5 - 2,5 2,1 0 0,89 ~ 0,90 1 2174
48003113 1,2 0,25 40 5,5 - 2,5 2,1 0 1,09 ~ 1,10 1 2174
66711568 1,4 0,3 40 7 - 2,5 2,1 0 1,26 ~ 1,28 1 2174
66711868 1,6 0,35 40 8 - 2,5 2,1 0 1,45 ~ 1,48 1 2174
66712568 2 0,4 45 8 - 2,8 2,1 0 1,82 ~ 1,85 1 2174
66712868 2,2 0,45 45 9 - 2,8 2,1 0 2,00 ~ 2,04 1 2174
66713368 2,5 0,45 50 9 - 2,8 2,1 0 2,30 ~ 2,34 1 2174
66713868 3 0,5 56 11 18 3,5 2,7 2 2,77 ~ 2,82 2 2174
66714068 3,5 0,6 56 12 20 4 3 2 3,23 ~ 3,28 2 2174
66714468 4 0,7 63 13 21 4,5 3,4 2 3,67 ~ 3,72 2 2174
66714968 5 0,8 70 16 25 6 4,9 2 4,62 ~ 4,68 2 2174
66715568 6 1 80 19 30 6 4,9 2 5,51 ~ 5,59 2 2174
66716168 8 1,25 90 22 35 8 6,2 3 7,37 ~ 7,45 2 2174
66716968 10 1,5 100 24 39 10 8 4 9,24 ~ 9,33 2 2174
69117968 12 1,75 110 28 - 9 7 4 11,10 ~ 11,20 3 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N

M HSS-Co V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

V-NRT
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

10-15 10-15 10-15 8-12 5-10 10-20 10-20 m/min
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 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Pro toleranci závitu 6G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48003125 2 0,4 0,0190 45 8 - 2,8 2,1 0 1,85 ~ 1,88 1 2174
48003128 2,2 0,45 0,0200 45 9 - 2,8 2,1 0 2,02 ~ 2,05 1 2174
48003133 2,5 0,45 0,0200 50 9 - 2,8 2,1 0 2,32 ~ 2,35 1 2174
48003138 3 0,5 0,0200 56 11 18 3,5 2,7 2 2,79 ~ 2,83 2 2174
48003140 3,5 0,6 0,0210 56 12 20 4 3 2 3,24 ~ 3,29 2 2174
48003144 4 0,7 0,0220 63 13 21 4,5 3,4 2 3,69 ~ 3,75 2 2174
48003149 5 0,8 0,0240 70 16 25 6 4,9 2 4,64 ~ 4,71 2 2174
48003155 6 1 0,0260 80 19 30 6 4,9 2 5,55 ~ 5,63 2 2174
48003161 8 1,25 0,0280 90 22 35 8 6,2 3 7,40 ~ 7,47 2 2174
48003169 10 1,5 0,0320 100 24 39 10 8 4 9,26 ~ 9,35 2 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N

M HSS-Co V
ISO 3

6GX C/2,5 DIN 2174

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

V-NRT 6GX
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-15 10-15 10-15 8-12 5-10 10-20 10-20 m/min
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 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí závity

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Náběh Form D

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

66612568 2 0,4 45 8 - 2,8 2,1 0 1,82 ~ 1,85 1 2174
66612868 2,2 0,45 45 9 - 2,8 2,1 0 2,00 ~ 2,04 1 2174
66613368 2,5 0,45 50 9 - 2,8 2,1 0 2,30 ~ 2,34 1 2174
66613868 3 0,5 56 11 18 3,5 2,7 2 2,77 ~ 2,82 2 2174
66614068 3,5 0,6 56 12 20 4 3 2 3,23 ~ 3,28 2 2174
66614468 4 0,7 63 13 21 4,5 3,4 2 3,66 ~ 3,72 2 2174
66614968 5 0,8 70 16 25 6 4,9 2 4,62 ~ 4,68 2 2174
66615568 6 1 80 19 30 6 4,9 2 5,51 ~ 5,59 2 2174
66616168 8 1,25 90 22 35 8 6,2 3 7,37 ~ 7,45 2 2174
66616968 10 1,5 100 24 39 10 8 4 9,24 ~ 9,33 2 2174
69017968 12 1,75 110 28 - 9 7 4 11,10 ~ 11,20 3 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N

M HSS-Co V
ISO 2

6HX D/4 DIN 2174 DIN 2174

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

V-NRT FORM D
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

10-15 10-15 10-15 8-12 5-10 10-20 10-20 m/min
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 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Pro toleranci závitu 6G, náběh Form D

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48004125 2 0,4 0,0190 45 8 - 2,8 2,1 0 1,85 ~ 1,88 1 2174
48004128 2,2 0,45 0,0200 45 9 - 2,8 2,1 0 2,02 ~ 2,05 1 2174
48004133 2,5 0,45 0,0200 50 9 - 2,8 2,1 0 2,32 ~ 2,35 1 2174
48004138 3 0,5 0,0200 56 11 18 3,5 2,7 0 2,79 ~ 2,83 2 2174
48004140 3,5 0,6 0,0210 56 12 20 4 3 2 3,24 ~ 3,29 2 2174
48004144 4 0,7 0,0220 63 13 21 4,5 3,4 2 3,69 ~ 3,75 2 2174
48004149 5 0,8 0,0240 70 16 25 6 4,9 2 4,64 ~ 4,71 2 2174
48004155 6 1 0,0260 80 19 30 6 4,9 2 5,55 ~ 5,63 2 2174
48004161 8 1,25 0,0280 90 22 35 8 6,2 3 7,40 ~ 7,47 2 2174
48004169 10 1,5 0,0320 100 24 39 10 8 4 9,26 ~ 9,35 2 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N

M HSS-Co V
ISO 3

6GX D/4 DIN 2174

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

V-NRT 6GX FORM D
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

10-15 10-15 10-15 8-12 5-10 10-20 10-20 m/min
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 Q PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Povlak TiN

 Q Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

EP0203111 1 0,25 40 5,5 - 2,5 2,1 3 0,89 1 2174
EP0203115 1,4 0,3 40 7 - 2,5 2,1 3 1,27 1 2174
EP0203118 1,6 0,35 40 8 - 2,5 2,1 3 1,44 1 2174
EP0203125 2 0,4 45 9 - 2,8 2,1 3 1,82 1 2174
EP0203133 2,5 0,45 50 9 14 2,8 2,1 4 2,3 2 2174
EP0203138 3 0,5 56 10 18 3,5 2,7 4 2,8 2 2174
EP0203142 3,5 0,6 56 11 20 4 3 4 3,25 2 2174
EP0203144 4 0,7 63 12 21 4,5 3,4 4 3,7 2 2174
EP0203147 4,5 0,75 70 14 25 6 4,9 4 4,15 2 2174
EP0203149 5 0,8 70 14 25 6 4,9 5 4,65 2 2174
EP0203152 5,5 0,9 80 14 30 6 4,9 5 5,1 2 2174
EP0203155 6 1 80 16 30 6 4,9 5 5,55 2 2174
EP0203158 7 1 80 16 30 7 5,5 5 6,55 2 2174
EP0203161 8 1,25 90 18 35 8 6,2 5 7,45 2 2174
EP0203165 9 1,25 90 18 35 9 7 5 8,45 2 2174
EP0203169 10 1,5 100 20 39 10 8 5 9,35 2 2174
EP0203175 11 1,5 100 22 - 8 6,2 5 10,35 3 2174
EP0203179 12 1,75 110 24 - 9 7 5 11,2 3 2174
EP0203191 14 2 110 25 - 11 9 6 13,1 3 2174
EP0203202 16 2 110 27 - 12 9 6 15,1 3 2174
EP0203214 18 2,5 125 32 - 14 11 7 16,8 3 2174
EP0203228 20 2,5 140 32 - 16 12 7 18,8 3 2174
EP0203238 22 2,5 140 32 - 18 14,5 7 20,8 3 2174
EP0203247 24 3 160 36 - 18 14,5 7 22,6 3 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N

M PM TiN
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

M-NRT  NOVINKA
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

20-30 20-30 15-30 10-20 6-12 10-25 15-40 m/min
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 Q PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Povlak TiN

 Q Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník

 Q Vnitřní chlazení - radiální

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

EP0206149 5 0,8 70 14 25 6 4,9 5 4,65 1 2174
EP0206155 6 1 80 16 30 6 4,9 5 5,55 1 2174
EP0206161 8 1,25 90 18 35 8 6,2 5 7,45 1 2174
EP0206169 10 1,5 100 20 39 10 8 5 9,35 1 2174
EP0206179 12 1,75 110 24 - 9 7 5 11,2 2 2174
EP0206191 14 2 110 25 - 11 9 6 13,1 2 2174
EP0206202 16 2 110 27 - 12 9 6 15,1 2 2174
EP0206214 18 2,5 125 32 - 14 11 7 16,8 2 2174
EP0206228 20 2,5 140 32 - 16 12 7 18,8 2 2174
EP0206238 22 2,5 140 32 - 18 14,5 7 20,8 2 2174
EP0206247 24 3 160 36 - 18 14,5 7 22,6 2 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N

M PM TiN
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

M-OIL-NRT  NOVINKA
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

20-30 20-30 15-30 10-20 6-12 10-25 15-40 m/min



220

A

Zá
vi

to
vá

ní
 | 

Tv
ář

ec
í

M
et

ri
ck

ý

 Q PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Povlak TiN

 Q Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník

 Q Pro toleranci závitu 6G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

EP0204125 2 0,4 0,0190 45 9 - 2,8 2,1 3 1,82 1 2174
EP0204133 2,5 0,45 0,0200 50 9 14 2,8 2,1 4 2,3 2 2174
EP0204138 3 0,5 0,0200 56 10 18 3,5 2,7 4 2,8 2 2174
EP0204142 3,5 0,6 0,0210 56 11 20 4 3 4 3,25 2 2174
EP0204144 4 0,7 0,0220 63 12 21 4,5 3,4 4 3,7 2 2174
EP0204149 5 0,8 0,0240 70 14 25 6 4,9 5 4,65 2 2174
EP0204155 6 1 0,0260 80 16 30 6 4,9 5 5,55 2 2174
EP0204161 8 1,25 0,0280 90 18 35 8 6,2 5 7,45 2 2174
EP0204169 10 1,5 0,0320 100 20 39 10 8 5 9,35 2 2174
EP0204179 12 1,75 0,0340 110 24 - 9 7 5 11,2 3 2174
EP0204191 14 2 0,0380 110 25 - 11 9 6 13,1 3 2174
EP0204202 16 2 0,0380 110 27 - 12 9 6 15,1 3 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N

M PM TiN
ISO 3

6GX C/2,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

M-NRT 6GX  NOVINKA
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

20-30 20-30 15-30 10-20 6-12 10-25 15-40 m/min
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 Q PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Povlak TiN

 Q Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník

 Q Form E - extra krátký náběh

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

EP0205125 2 0,4 45 9 - 2,8 2,1 3 1,82 1 2174
EP0205133 2,5 0,45 50 9 14 2,8 2,1 4 2,3 2 2174
EP0205138 3 0,5 56 10 18 3,5 2,7 4 2,8 2 2174
EP0205142 3,5 0,6 56 11 20 4 3 4 3,25 2 2174
EP0205144 4 0,7 63 12 21 4,5 3,4 4 3,7 2 2174
EP0205149 5 0,8 70 14 25 6 4,9 5 4,65 2 2174
EP0205155 6 1 80 16 30 6 4,9 5 5,55 2 2174
EP0205161 8 1,25 90 18 35 8 6,2 5 7,45 2 2174
EP0205169 10 1,5 100 20 39 10 8 5 9,35 2 2174
EP0205179 12 1,75 110 24 - 9 7 5 11,2 3 2174
EP0205191 14 2 110 25 - 11 9 6 13,1 3 2174
EP0205202 16 2 110 27 - 12 9 6 15,1 3 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N

M PM TiN
ISO 2

6HX E/1,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

M-NRT FORM E  NOVINKA
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

Typ 3

20-30 20-30 15-30 10-20 6-12 10-25 15-40 m/min
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 Q Tvářecí závitník  práškové oceli pro slepé otvory

 Q Povlak TiN

 Q Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník

 Q Form E - extra krátký náběh, axiální vnitřní chlazení

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

EP0207149 5 0,8 70 14 25 6 4,9 5 4,65 1 2174
EP0207155 6 1 80 16 30 6 4,9 5 5,55 1 2174
EP0207161 8 1,25 90 18 35 8 6,2 5 7,45 1 2174
EP0207169 10 1,5 100 20 39 10 8 5 9,35 1 2174
EP0207179 12 1,75 110 24 - 9 7 5 11,2 2 2174
EP0207191 14 2 110 25 - 11 9 6 13,1 2 2174
EP0207202 16 2 110 27 - 12 9 6 15,1 2 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N

M PM TiN
ISO 2

6HX E/1,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

M-OIL-NRT FORM E  NOVINKA
Závitování | Tvářecí | Metrický

Typ 1

Typ 2

20-30 20-30 15-30 10-20 6-12 10-25 15-40 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48145135 2,5 0,35 50 - 9 2,8 2,1 2 1 371
48145137 2,6 0,35 50 - 9 2,8 2,1 2 1 371
48145141 3 0,35 56 8 18 3,5 2,7 3 2 371
48145143 3,5 0,35 56 9 20 4 3 3 2 371
48145146 4 0,35 63 10 21 4,5 3,4 3 2 371
48145145 4 0,5 63 10 21 4,5 3,4 3 2 371
48145148 4,5 0,5 70 12 25 6 4,9 3 2 371
48145151 5 0,5 70 12 25 6 4,9 3 2 371
48145602 6 0,5 80 14 30 6 4,9 3 2 371
48145601 6 0,75 80 14 30 6 4,9 3 2 371
48145160 7 0,75 80 14 30 7 5,5 3 2 371
48145604 8 0,75 80 18 30 8 6,2 3 2 371
48145603 8 1 90 22 35 8 6,2 3 2 371
48145605 9 1 90 22 35 9 7 3 2 371
48145608 10 0,75 90 20 35 10 8 3 2 371
48145607 10 1 90 20 35 10 8 3 2 371
48145606 10 1,25 100 24 39 10 8 3 2 371
48145157 6 0,5 80 14 - 4,5 3,4 3 3 374
48145156 6 0,75 80 14 - 4,5 3,4 3 3 374
48145163 8 0,75 80 18 - 6 4,9 3 3 374
48145162 8 1 90 22 - 6 4,9 3 3 374
48145167 9 1 90 22 - 7 5,5 3 3 374
48145172 10 0,75 90 20 - 7 5,5 3 3 374
48145171 10 1 90 20 - 7 5,5 3 3 374
48145170 10 1,25 100 24 - 7 5,5 3 3 374
48145176 11 1 90 20 - 8 6,2 3 3 374
48145182 12 1 100 22 - 9 7 3 3 374
48145181 12 1,25 100 22 - 9 7 3 3 374
48145180 12 1,5 100 22 - 9 7 3 3 374
48145194 14 1 100 22 - 11 9 4 3 374
48145193 14 1,25 100 22 - 11 9 4 3 374
48145192 14 1,5 100 22 - 11 9 4 3 374
48145204 16 1 100 22 - 12 9 4 3 374
48145203 16 1,5 100 22 - 12 9 4 3 374
48145218 18 1 110 25 - 14 11 4 3 374
48145216 18 1,5 110 25 - 14 11 4 3 374
48145232 20 1 125 25 - 16 12 4 3 374
48145230 20 1,5 125 25 - 16 12 4 3 374
48145220 20 2 140 34 - 16 12 4 3 374
48145241 22 1 125 25 - 18 14,5 4 3 374
48145240 22 1,5 125 25 - 18 14,5 4 3 374
48145239 22 2 140 34 - 18 14,5 4 3 374
48145251 24 1 140 28 - 18 14,5 4 3 374
48145250 24 1,5 140 28 - 18 14,5 4 3 374
48145249 24 2 140 28 - 18 14,5 4 3 374

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

MF PM V
ISO 2

6HX B/4 DIN 371 DIN 374

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
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O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-POT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q Vnitřní chlazení - radiální

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48214162 8 1 90 22 6 4,9 3 374
48214171 10 1 90 20 7 5,5 3 374
48214170 10 1,25 100 24 7 5,5 3 374
48214180 12 1,5 100 22 9 7 3 374
48214192 14 1,5 100 22 11 9 4 374
48214203 16 1,5 100 22 12 9 4 374
48214216 18 1,5 110 25 14 11 4 374
48214230 20 1,5 125 25 16 12 4 374

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

MF PM V
ISO 2

6HX B/4 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-OIL-POT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q Pro toleranci závitu 6G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48205156 6 0,75 0,0220 80 14 4,5 3,4 3 374
48205163 8 0,75 0,0220 80 18 6 4,9 3 374
48205162 8 1 0,0260 80 22 6 4,9 3 374
48205171 10 1 0,0260 90 20 7 5,5 3 374
48205170 10 1,25 0,0280 90 24 7 5,5 3 374
48205182 12 1 0,0260 100 22 9 7 3 374
48205181 12 1,25 0,0280 100 22 9 7 3 374
48205180 12 1,5 0,0320 100 22 9 7 3 374
48205192 14 1,5 0,0320 100 22 11 9 4 374
48205203 16 1,5 0,0320 100 22 12 9 4 374
48205216 18 1,5 0,0320 100 25 14 11 4 374
48205230 20 1,5 0,0320 125 25 16 12 4 374
48205240 22 1,5 0,0320 125 25 18 14,5 4 374
48205250 24 1,5 0,0320 140 28 18 14,5 4 374

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

MF PM V
ISO 3

6GX B/4 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-POT 6GX
Závitování | Řezací | Metrický jemný

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48224139 3 0,35 56 9 2,2 - 3 374
48224145 4 0,5 63 10 2,8 2,1 3 374
48224151 5 0,5 70 12 3,5 2,7 3 374
48224157 6 0,5 80 14 4,5 3,4 3 374
48224156 6 0,75 80 14 4,5 3,4 3 374
48224163 8 0,75 80 18 6 4,9 3 374
48224162 8 1 90 22 6 4,9 3 374
48224167 9 1 90 22 7 5,5 3 374
48224172 10 0,75 90 20 7 5,5 3 374
48224171 10 1 90 20 7 5,5 3 374
48224170 10 1,25 100 24 7 5,5 3 374
48224176 11 1 90 20 8 6,2 3 374
48224182 12 1 100 22 9 7 3 374
48224181 12 1,25 100 22 9 7 3 374
48224180 12 1,5 100 22 9 7 3 374
48224194 14 1 100 22 11 9 3 374
48224193 14 1,25 100 22 11 9 3 374
48224192 14 1,5 100 22 11 9 3 374
48224204 16 1 100 22 12 9 3 374
48224203 16 1,5 100 22 12 9 3 374
48224218 18 1 110 25 14 11 3 374
48224216 18 1,5 110 25 14 11 3 374
48224232 20 1 125 25 16 12 3 374
48224230 20 1,5 125 25 16 12 3 374
48224220 20 2 140 34 16 12 3 374
48224241 22 1 125 25 18 14,5 3 374
48224240 22 1,5 125 25 18 14,5 3 374
48224239 22 2 140 34 18 14,5 3 374
48224251 24 1 140 28 18 14,5 3 374
48224250 24 1,5 140 28 18 14,5 3 374
48224249 24 2 140 28 18 14,5 3 374

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

MF HSSE OX
ISO 2

6H B/4 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-POT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

 Q Pro toleranci závitu 6G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48272156 6 0,75 0,0220 80 14 4,5 3,4 3 374
48272163 8 0,75 0,0220 80 18 6 4,9 3 374
48272162 8 1 0,0260 90 22 6 4,9 3 374
48272171 10 1 0,0260 90 20 7 5,5 3 374
48272170 10 1,25 0,0280 100 24 7 5,5 3 374
48272182 12 1 0,0260 100 22 9 7 3 374
48272181 12 1,25 0,0280 100 22 9 7 3 374
48272180 12 1,5 0,0320 100 22 9 7 3 374
48272192 14 1,5 0,0320 100 22 11 9 4 374
48272203 16 1,5 0,0320 100 22 12 9 4 374
48272216 18 1,5 0,0320 110 25 14 11 4 374
48272230 20 1,5 0,0320 125 25 16 12 4 374
48272240 22 1,5 0,0320 125 25 18 14,5 4 374
48272250 24 1,5 0,0320 140 28 18 14,5 4 374

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

MF HSSE OX
ISO 2

6G B/4 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-POT 6G
Závitování | Řezací | Metrický jemný

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

63713960 3 0,35 56 9 2,2 - 3 374
63714560 4 0,5 63 10 2,8 2,1 3 374
63715160 5 0,5 70 12 3,5 2,7 3 374
63715760 6 0,5 80 14 4,5 3,4 3 374
63715660 6 0,75 80 14 4,5 3,4 3 374
63716360 8 0,75 80 18 6 4,9 3 374
63716260 8 1 90 22 6 4,9 3 374
63717160 10 1 90 20 7 5,5 3 374
63717060 10 1,25 100 24 7 5,5 3 374
63718260 12 1 100 22 9 7 3 374
63718160 12 1,25 100 22 9 7 3 374
63718060 12 1,5 100 22 9 7 3 374
63719260 14 1,5 100 22 11 9 3 374
63720360 16 1,5 100 22 12 9 3 374
63721660 18 1,5 110 25 14 11 3 374
63723060 20 1,5 125 25 16 12 3 374
63724060 22 1,5 125 25 18 14,5 3 374
63725060 24 1,5 140 28 18 14,5 3 374

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ◉

MF HSSE OX
ISO 2

6H B/4 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VA-POT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48028139 3 0,35 56 9 2,2 - 3 374
48028145 4 0,5 63 10 2,8 2,1 3 374
48028151 5 0,5 70 12 3,5 2,7 3 374
48028157 6 0,5 80 14 4,5 3,4 3 374
48028156 6 0,75 80 14 4,5 3,4 3 374
48028163 8 0,75 80 18 6 4,9 3 374
48028162 8 1 90 22 6 4,9 3 374
48028171 10 1 90 20 7 5,5 3 374
48028170 10 1,25 100 24 7 5,5 3 374
48028182 12 1 100 22 9 7 3 374
48028180 12 1,25 100 22 9 7 3 374
48028176 12 1,5 100 22 9 7 3 374
48028193 14 1,5 100 22 11 9 4 374
48028204 16 1,5 100 22 12 9 4 374
48028217 18 1,5 110 25 14 11 4 374
48028231 20 1,5 125 25 16 12 4 374
48028241 22 1,5 125 25 18 14,5 4 374
48028251 24 1,5 140 28 18 14,5 4 374

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

MF PM V
ISO 2

6HX B/4 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

Z-POT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

15-24 15-24 15-24 8-20 8-20 20-40 20-40 10-15 8-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Lesklý povrch

 Q Pro běžné oceli

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

60614560 4 0,5 63 10 2,8 2,1 3 374
60615160 5 0,5 70 12 3,5 2,7 3 374
60615660 6 0,75 80 14 4,5 3,4 3 374
60616360 8 0,75 80 18 6 4,9 3 374
60616260 8 1 90 22 6 4,9 3 374
60617260 10 0,75 90 18 7 5,5 3 374
60617160 10 1 90 20 7 5,5 3 374
60617060 10 1,25 100 24 7 5,5 3 374
60618260 12 1 100 22 9 7 3 374
60618160 12 1,25 100 22 9 7 3 374
60618060 12 1,5 100 22 9 7 3 374
60619460 14 1 100 18 11 9 3 374
60619360 14 1,25 100 22 11 9 3 374
60619260 14 1,5 100 22 11 9 3 374
60620460 16 1 100 18 12 9 3 374
60620360 16 1,5 100 22 12 9 3 374
60621860 18 1 110 20 14 11 3 374
60621660 18 1,5 110 25 14 11 3 374
60621560 18 2 125 26 14 11 3 374
60623260 20 1 125 20 16 12 3 374
60623060 20 1,5 125 25 16 12 3 374
60622960 20 2 140 27 16 12 3 374
60624060 22 1,5 125 25 18 14,5 3 374
60623960 22 2 140 27 18 14,5 3 374
60625060 24 1,5 140 28 18 14,5 3 374
60624960 24 2 140 27 18 14,5 3 374
60627360 30 2 150 30 22 18 4 374

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

◉N

MF HSSE ISO 2
6H B/4 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

POT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

12-20 8-12 8-12 8-12 8-12 15-25 15-20 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povlak CrN

 Q Pro běžné a nerezové oceli

 Q Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48061156 6 0,75 80 14 4,5 3,4 3 374
48061163 8 0,75 80 18 6 4,9 3 374
48061162 8 1 90 22 6 4,9 3 374
48061171 10 1 90 20 7 5,5 3 374
48061170 10 1,25 100 24 7 5,5 3 374
48061182 12 1 100 22 9 7 3 374
48061181 12 1,25 100 22 9 7 3 374
48061180 12 1,5 100 22 9 7 3 374
48061192 14 1,5 100 22 11 9 3 374
48061203 16 1,5 100 22 12 9 3 374
48061216 18 1,5 110 25 14 11 3 374
48061230 20 1,5 125 25 16 12 3 374
48061240 22 1,5 125 25 18 14,5 3 374
48061250 24 1,5 140 28 18 14,5 3 374

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N

MF HSSE CrN
ISO 2

6HX B/4 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

CC-POT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

15-25 15-25 10-25 10-25 6-15 20-40 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro kalené oceli do 45 HRC

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

88414060 3 0,35 56 8 2,2 - 3 374
88414560 4 0,5 63 10 2,8 2,1 3 374
88415160 5 0,5 70 12 3,5 2,7 3 374
88415760 6 0,5 80 14 4,5 3,4 3 374
88415660 6 0,75 80 14 4,5 3,4 3 374
88416360 8 0,75 80 18 6 4,9 3 374
88416260 8 1 90 22 6 4,9 3 374
88417160 10 1 90 20 7 5,5 3 374
88417060 10 1,25 100 24 7 5,5 3 374
88418260 12 1 100 22 9 7 3 374
88418160 12 1,25 100 22 9 7 3 374
88418060 12 1,5 100 22 9 7 3 374
88419260 14 1,5 100 22 11 9 3 374
88420360 16 1,5 100 22 12 9 4 374
88421660 18 1,5 110 25 14 11 4 374
88423060 20 1,5 125 25 16 12 4 374
88424060 22 1,5 125 25 18 14,5 4 374
88425060 24 1,5 140 28 18 14,5 4 374

P ◉○
C ≥ 0,45% GGG

K ○
Ti

S ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

MF PM OX
ISO 2

6H B/5 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

H-POT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

8-13 10-15 4-6 2-4 6-10 6-10 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48139135 2,5 0,35 50 3,6 13 2,8 2,1 2 1 371
48139137 2,6 0,35 50 3,6 13 2,8 2,1 2 1 371
48139141 3 0,35 56 4 18 3,5 2,7 3 1 371
48139143 3,5 0,35 56 4,8 20 4 3 3 1 371
48139146 4 0,35 63 5,6 21 4,5 3,4 3 1 371
48139145 4 0,5 63 5,6 21 4,5 3,4 3 1 371
48139148 4,5 0,5 70 6 25 6 4,9 3 1 371
48139151 5 0,5 70 6,4 25 6 4,9 3 1 371
48139602 6 0,5 80 8 30 6 4,9 3 1 371
48139601 6 0,75 80 8 30 6 4,9 3 1 371
48139160 7 0,75 80 8 30 7 5,5 3 1 371
48139604 8 0,75 80 10 35 8 6,2 3 1 371
48139603 8 1 90 10 35 8 6,2 3 1 371
48139605 9 1 90 10 35 9 7 3 1 371
48139608 10 0,75 90 12 35 10 8 3 1 371
48139607 10 1 90 12 35 10 8 3 1 371
48139606 10 1,25 100 12 39 10 8 3 1 371
48139157 6 0,5 80 8 - 4,5 3,4 3 2 374
48139156 6 0,75 80 8 - 4,5 3,4 3 2 374
48139163 8 0,75 80 8 - 6 4,9 3 2 374
48139162 8 1 90 10 - 6 4,9 3 2 374
48139167 9 1 90 10 - 7 5,5 3 2 374
48139172 10 0,75 90 10 - 7 5,5 3 2 374
48139171 10 1 90 10 - 7 5,5 3 2 374
48139170 10 1,25 100 12 - 7 5,5 3 2 374
48139176 11 1 90 12 - 8 6,2 3 2 374
48139182 12 1 100 12 - 9 7 3 2 374
48139181 12 1,25 100 12 - 9 7 3 2 374
48139180 12 1,5 100 14 - 9 7 3 2 374
48139194 14 1 100 16 - 11 9 3 2 374
48139193 14 1,25 100 16 - 11 9 3 2 374
48139192 14 1,5 100 16 - 11 9 3 2 374
48139204 16 1 100 16 - 12 9 3 2 374
48139203 16 1,5 100 16 - 12 9 3 2 374
48139218 18 1 110 16 - 14 11 4 2 374
48139216 18 1,5 110 16 - 14 11 4 2 374
48139232 20 1 125 16 - 16 12 4 2 374
48139230 20 1,5 125 16 - 16 12 4 2 374
48139220 20 2 140 25 - 16 12 4 2 374
48139241 22 1 125 16 - 18 14,5 4 2 374
48139240 22 1,5 125 16 - 18 14,5 4 2 374
48139239 22 2 140 25 - 18 14,5 4 2 374
48139251 24 1 140 16 - 18 14,5 4 2 374
48139250 24 1,5 140 16 - 18 14,5 4 2 374
48139249 24 2 140 30 - 18 14,5 4 2 374

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

MF PM V 45°
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 371 DIN 374

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-SFT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

Typ 1

Typ 2

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q Vnitřní středové chlazení

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48140162 8 1 90 10 6 4,9 3 374
48140171 10 1 90 10 7 5,5 3 374
48140170 10 1,25 100 12 7 5,5 3 374
48140180 12 1,5 100 14 9 7 3 374
48140192 14 1,5 100 16 11 9 3 374
48140203 16 1,5 100 16 12 9 3 374
48140216 18 1,5 110 16 14 11 4 374
48140230 20 1,5 125 16 16 12 4 374

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

MF PM V 45°
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-OIL-SFT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q Pro toleranci závitu 6G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48201156 6 0,75 0,0220 80 8 4,5 3,4 3 374
48201163 8 0,75 0,0220 80 8 6 4,9 3 374
48201162 8 1 0,0260 90 10 6 4,9 3 374
48201171 10 1 0,0260 90 10 7 5,5 3 374
48201170 10 1,25 0,0280 100 12 7 5,5 3 374
48201182 12 1 0,0260 100 12 9 7 3 374
48201181 12 1,25 0,0280 100 12 9 7 3 374
48201180 12 1,5 0,0320 100 14 9 7 3 374
48201192 14 1,5 0,0320 100 16 11 9 3 374
48201203 16 1,5 0,0320 100 16 12 9 3 374
48201216 18 1,5 0,0320 110 16 14 11 4 374
48201230 20 1,5 0,0320 125 16 16 12 4 374
48201240 22 1,5 0,0320 125 16 18 14,5 4 374
48201250 24 1,5 0,0320 140 16 18 14,5 4 374

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

MF PM V 45°
ISO 3

6GX C/2,5 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-SFT 6GX
Závitování | Řezací | Metrický jemný

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Povlak TiAIN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Vnitřní středové chlazení

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48267162 8 1 90 15 6 4,9 3 374
48267171 10 1 90 18 7 5,5 3 374
48267182 12 1 100 21 9 7 3 374
48267180 12 1,5 100 21 9 7 3 374
48267192 14 1,5 100 24 11 9 4 374
48267203 16 1,5 100 24 12 9 4 374
48267230 20 1,5 125 30 16 12 4 374

GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N

MF CARBIDE FX h6 15°
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-CSF OIL
Závitování | Řezací | Metrický jemný

10-100 10-100 10-100 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Povlak TiAIN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Vnitřní středové chlazení, Form E - extra krátký náběh

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48266162 8 1 90 15 6 4,9 3 374
48266171 10 1 90 18 7 5,5 3 374
48266182 12 1 100 21 9 7 3 374
48266180 12 1,5 100 21 9 7 3 374
48266192 14 1,5 100 24 11 9 4 374
48266203 16 1,5 100 24 12 9 4 374

GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N

MF CARBIDE FX h6 15°
ISO 2

6HX E/1,5 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-CSF OIL FORM E
Závitování | Řezací | Metrický jemný

10-100 10-100 10-100 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48223139 3 0,35 56 4 2,2 - 3 374
48223145 4 0,5 63 5,6 2,8 2,1 3 374
48223151 5 0,5 70 6,4 3,5 2,7 3 374
48223157 6 0,5 80 8 4,5 3,4 3 374
48223156 6 0,75 80 8 4,5 3,4 3 374
48223163 8 0,75 80 10 6 4,9 3 374
48223162 8 1 90 10 6 4,9 3 374
48223167 9 1 90 10 7 5,5 3 374
48223172 10 0,75 90 12 7 5,5 3 374
48223171 10 1 90 12 7 5,5 3 374
48223170 10 1,25 100 12 7 5,5 3 374
48223176 11 1 90 12 8 6,2 3 374
48223182 12 1 100 14 9 7 4 374
48223181 12 1,25 100 14 9 7 4 374
48223180 12 1,5 100 14 9 7 4 374
48223194 14 1 100 16 11 9 4 374
48223193 14 1,25 100 16 11 9 4 374
48223192 14 1,5 100 16 11 9 4 374
48223204 16 1 100 16 12 9 4 374
48223203 16 1,5 100 16 12 9 4 374
48223218 18 1 110 20 14 11 4 374
48223216 18 1,5 110 20 14 11 4 374
48223232 20 1 125 20 16 12 4 374
48223230 20 1,5 125 20 16 12 4 374
48223220 20 2 140 20 16 12 4 374
48223241 22 1 125 20 18 14,5 4 374
48223240 22 1,5 125 20 18 14,5 4 374
48223239 22 2 140 20 18 14,5 4 374
48223251 24 1 140 20 18 14,5 4 374
48223250 24 1,5 140 24 18 14,5 4 374
48223249 24 2 140 24 18 14,5 4 374

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

MF HSSE OX 40°
ISO 2

6H C/2,5 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-SFT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

 Q Pro toleranci závitu 6G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48269156 6 0,75 0,0220 80 8 4,5 3,4 3 374
48269163 8 0,75 0,0220 80 8 6 4,9 3 374
48269162 8 1 0,0260 90 10 6 4,9 3 374
48269171 10 1 0,0260 90 10 7 5,5 3 374
48269170 10 1,25 0,0280 100 12 7 5,5 3 374
48269182 12 1 0,0260 100 12 9 7 3 374
48269181 12 1,25 0,0280 100 12 9 7 3 374
48269180 12 1,5 0,0320 100 14 9 7 3 374
48269192 14 1,5 0,0320 100 16 11 9 3 374
48269203 16 1,5 0,0320 100 16 12 9 3 374
48269216 18 1,5 0,0320 110 16 14 11 4 374
48269230 20 1,5 0,0320 125 16 16 12 4 374
48269240 22 1,5 0,0320 125 16 18 14,5 4 374
48269250 24 1,5 0,0320 140 16 18 14,5 4 374

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

MF HSSE OX 40°
ISO 2

6G C/2,5 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-SFT 6G
Závitování | Řezací | Metrický jemný

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

65513960 3 0,35 56 4 2,2 - 3 374
65514560 4 0,5 63 6 2,8 2,1 3 374
65515160 5 0,5 70 7 3,5 2,7 3 374
65515760 6 0,5 80 8 4,5 3,4 3 374
65515660 6 0,75 80 8 4,5 3,4 3 374
65516360 8 0,75 80 10 6 4,9 3 374
65516260 8 1 90 10 6 4,9 3 374
65517160 10 1 90 12 7 5,5 4 374
65517060 10 1,25 100 12 7 5,5 4 374
65518260 12 1 100 14 9 7 4 374
65518160 12 1,25 100 14 9 7 4 374
65518060 12 1,5 100 14 9 7 4 374
65519260 14 1,5 100 16 11 9 4 374
65520360 16 1,5 100 16 12 9 5 374
65521660 18 1,5 110 20 14 11 5 374
65523060 20 1,5 125 20 16 12 5 374
65524060 22 1,5 125 20 18 14,5 5 374
65525060 24 1,5 140 24 18 14,5 5 374

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

MF HSSE OX 40°
ISO 2

6H C/2,5 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VA-SFT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48029139 3 0,35 56 4 2,2 - 3 374
48029145 4 0,5 63 6 2,8 2,1 3 374
48029151 5 0,5 70 7 3,5 2,7 3 374
48029157 6 0,5 80 8 4,5 3,4 3 374
48029156 6 0,75 80 8 4,5 3,4 3 374
48029163 8 0,75 80 10 6 4,9 3 374
48029162 8 1 90 10 6 4,9 3 374
48029171 10 1 90 12 7 5,5 4 374
48029170 10 1,25 100 12 7 5,5 4 374
48029182 12 1 100 14 9 7 4 374
48029180 12 1,25 100 14 9 7 4 374
48029176 12 1,5 100 14 9 7 4 374
48029192 14 1,5 100 16 11 9 4 374
48029203 16 1,5 100 16 12 9 5 374
48029216 18 1,5 110 20 14 11 5 374
48029230 20 1,5 125 20 16 12 5 374
48029240 22 1,5 125 20 18 14,5 5 374
48029250 24 1,5 140 24 18 14,5 5 374

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

MF PM V 50°
ISO 2

6H C/2,5 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

Z-SFT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

10-25 10-25 10-25 8-20 8-20 15-35 15-35 5-10 8-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Lesklý povrch

 Q Pro běžné oceli

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

61214560 4 0,5 63 6 2,8 2,1 3 374
61215160 5 0,5 70 7 3,5 2,7 3 374
61215660 6 0,75 80 8 4,5 3,4 3 374
61216360 8 0,75 80 10 6 4,9 3 374
61216260 8 1 90 10 6 4,9 3 374
61217260 10 0,75 90 12 7 5,5 3 374
61217160 10 1 90 12 7 5,5 3 374
61217060 10 1,25 100 12 7 5,5 3 374
61218260 12 1 100 14 9 7 3 374
61218160 12 1,25 100 14 9 7 3 374
61218060 12 1,5 100 14 9 7 3 374
61219460 14 1 100 11 11 9 3 374
61219360 14 1,25 100 15 11 9 3 374
61219260 14 1,5 100 16 11 9 3 374
61220460 16 1 100 12 12 9 3 374
61220360 16 1,5 100 16 12 9 3 374
61221860 18 1 110 13 14 11 4 374
61221660 18 1,5 110 20 14 11 4 374
61221560 18 2 125 20 14 11 4 374
61223260 20 1 125 20 16 12 4 374
61223060 20 1,5 125 20 16 12 4 374
61222960 20 2 140 20 16 12 4 374
61224060 22 1,5 125 20 18 14,5 4 374
61223960 22 2 140 20 18 14,5 4 374
61225060 24 1,5 140 20 18 14,5 4 374
61224960 24 2 140 20 18 14,5 4 374
61227360 30 2 150 22 22 18 4 374

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○

MF HSSE 40°
ISO 2

6H C/2,5 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

SFT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

8-13 7-12 7-12 6-9 6-8 10-20 10-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povlak CrN

 Q Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník

 Q Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48032157 6 0,5 80 7,2 4,5 3,4 3 374
48032156 6 0,75 80 7,2 4,5 3,4 3 374
48032163 8 0,75 80 9 6 4,9 3 374
48032162 8 1 90 9 6 4,9 3 374
48032171 10 1 90 11 7 5,5 4 374
48032170 10 1,25 100 11 7 5,5 4 374
48032182 12 1 100 13 9 7 4 374
48032181 12 1,25 100 13 9 7 4 374
48032180 12 1,5 100 13 9 7 4 374
48032192 14 1,5 100 14 11 9 4 374
48032203 16 1,5 100 14 12 9 4 374
48032216 18 1,5 110 18 14 11 4 374
48032230 20 1,5 125 18 16 12 4 374
48032240 22 1,5 125 18 18 14,5 4 374
48032250 24 1,5 140 22 18 14,5 4 374

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N

MF HSSE CrN 45°
ISO 2

6HX C/2,5 ≥2D DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

CC-SFT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

15-25 15-25 10-25 10-25 6-10 15-35 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový (velký úhel) do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro nerezové oceli

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48027163 8 0,75 80 10 6 4,9 3 374
48027162 8 1 90 10 6 4,9 3 374
48027171 10 1 90 12 7 5,5 3 374
48027170 10 1,25 100 12 7 5,5 3 374
48027182 12 1 100 9 9 7 3 374
48027181 12 1,25 100 14 9 7 3 374
48027180 12 1,5 100 14 9 7 3 374
48027192 14 1,5 100 16 11 9 3 374
48027203 16 1,5 100 16 12 9 3 374
48027216 18 1,5 110 20 14 11 4 374
48027230 20 1,5 125 20 16 12 4 374
48027240 22 1,5 125 20 18 14,5 4 374
48027250 24 1,5 140 24 18 14,5 4 374

INOX

M ◉

MF HSSE OX 50°
ISO 2

6HX C/2,5 <1,5D DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

SUS-SFT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

6-10 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Lesklý povrch

 Q Pro tvářený hliník a hliníkové odlitky

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

70416260 8 1 90 10 6 4,9 2 374
70417160 10 1 90 12 7 5,5 2 374
70417060 10 1,25 100 12 7 5,5 2 374
70418260 12 1 100 14 9 7 2 374
70418160 12 1,25 100 14 9 7 2 374
70418060 12 1,5 100 14 9 7 2 374

AI

◉N
AC, ADC

◉N

MF HSSE 50°
ISO 2

6H C/2,5 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

AL-SFT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

10-20 10-15 m/min
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 Q PM řezací spirálový závitník s pozvolnou šroubovicí pro slepé otvory

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro kalené oceli do 45 HRC

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

83214060 3 0,35 56 4 2,2 - 3 374
83214560 4 0,5 63 6 2,8 2,1 3 374
83215160 5 0,5 70 7 3,5 2,7 3 374
83215760 6 0,5 80 8 4,5 3,4 3 374
83215660 6 0,75 80 8 4,5 3,4 3 374
83216360 8 0,75 80 10 6 4,9 3 374
83216260 8 1 90 10 6 4,9 3 374
83217160 10 1 90 12 7 5,5 4 374
83217060 10 1,25 100 12 7 5,5 4 374
83218260 12 1 100 14 9 7 4 374
83218160 12 1,25 100 14 9 7 4 374
83218060 12 1,5 100 14 9 7 4 374
83219260 14 1,5 100 16 11 9 5 374
83220360 16 1,5 100 16 12 9 5 374
83221660 18 1,5 110 20 14 11 5 374
83223060 20 1,5 125 20 16 12 5 374
83224060 22 1,5 125 20 18 14,5 5 374
83225060 24 1,5 140 24 18 14,5 5 374

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
GGG

K ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

MF PM OX 15°
ISO 2

6H C/3 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

H-SFT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

7-12 7-12 7-12 3-5 1-3 4-8 4-8 m/min



247

A

Zá
vi

to
vá

ní
 | 

Ře
za

cí
M

et
ri

ck
ý 

je
m

ný

 Q PM Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Synchro závitníky pro řeznou rychlost > 30 m/min

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48023140 3 0,35 56 8 2,2 - 3 374
48023145 4 0,5 63 9 2,8 2,1 3 374
48023151 5 0,5 70 10 3,5 2,7 3 374
48023157 6 0,5 80 12 4,5 3,4 3 374
48023156 6 0,75 80 12 4,5 3,4 3 374
48023163 8 0,75 80 15 6 4,9 4 374
48023162 8 1 90 15 6 4,9 4 374
48023171 10 1 90 18 7 5,5 4 374
48023170 10 1,25 100 18 7 5,5 4 374
48023182 12 1 100 21 9 7 4 374
48023181 12 1,25 100 21 9 7 4 374
48023180 12 1,5 100 21 9 7 4 374
48023192 14 1,5 100 24 11 9 4 374
48023203 16 1,5 100 24 12 9 4 374
48023216 18 1,5 110 30 14 11 4 374
48023230 20 1,5 125 30 16 12 4 374
48023240 22 1,5 125 20 18 14,5 5 374
48023250 24 1,5 140 24 18 14,5 5 374

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

H
35-45 HRC

H

MF PM V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VP-DC-MT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

10-25 10-20 15-60 15-40 25-70 8-20 8-20 m/min
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 Q PM Řezací závitník s přímou drážkou do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Synchro závitníky pro řeznou rychlost > 30 m/min, Vnitřní středové chlazení

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48024162 8 1 90 15 6 4,9 4 374
48024171 10 1 90 18 7 5,5 4 374
48024170 10 1,25 100 18 7 5,5 4 374
48300181 12 1,25 100 21 9 7 4 374
48300180 12 1,5 100 21 9 7 4 374
48300192 14 1,5 100 24 11 9 4 374
48300203 16 1,5 100 24 12 9 4 374
48300216 18 1,5 110 30 14 11 4 374
48300230 20 1,5 125 30 16 12 4 374

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

H
35-45 HRC

H

MF PM V
ISO 2

6HX C/2,5 ≥2D DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VPO-DC-MT Centre
Závitování | Řezací | Metrický jemný

10-25 10-20 15-60 15-40 25-70 8-20 8-20 m/min
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 Q PM řezací závitník s přímou drážkou pro průchozí otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Synchro závitníky pro řeznou rychlost > 30 m/min, radiální vnitřní chlazení

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48299162 8 1 90 15 6 4,9 4 374
48299171 10 1 90 18 7 5,5 4 374
48299170 10 1,25 100 18 7 5,5 4 374
48024181 12 1,25 100 21 9 7 4 374
48024180 12 1,5 100 21 9 7 4 374
48024192 14 1,5 100 24 11 9 4 374
48024203 16 1,5 100 24 12 9 4 374
48024216 18 1,5 110 30 14 11 4 374
48024230 20 1,5 125 30 16 12 4 374

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

H
35-45 HRC

H

MF PM V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VPO-DC-MT Side
Závitování | Řezací | Metrický jemný

10-25 10-20 15-60 15-40 25-70 8-20 8-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do slepých otvorů

 Q Povlak TiAIN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Vnitřní středové chlazení

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48264162 8 1 90 15 6 4,9 4 374
48264171 10 1 90 18 7 5,5 4 374
48264182 12 1 100 21 9 7 4 374
48264180 12 1,5 100 21 9 7 4 374
48264192 14 1,5 100 24 11 9 4 374
48264203 16 1,5 100 24 12 9 4 374
48264230 20 1,5 125 30 16 12 4 374

GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N

MF CARBIDE FX h6
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-CHT OIL Centre
Závitování | Řezací | Metrický jemný

10-100 10-100 10-100 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do průchozích otvorů

 Q Povlak TiAIN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Vnitřní chlazení - radiální

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48265162 8 1 90 15 6 4,9 4 374
48265171 10 1 90 18 7 5,5 4 374
48265182 12 1 100 21 9 7 4 374
48265180 12 1,5 100 21 9 7 4 374
48265192 14 1,5 100 24 11 9 4 374
48265203 16 1,5 100 24 12 9 4 374
48265230 20 1,5 125 30 16 12 4 374

GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N

MF CARBIDE FX h6
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-CHT OIL Side
Závitování | Řezací | Metrický jemný

10-100 10-100 10-100 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do slepých otvorů

 Q Povlak TiAIN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Vnitřní středové chlazení, Form E - extra krátký náběh

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48263171 10 1 90 18 7 5,5 3 374
48263182 12 1 100 21 9 7 3 374
48263180 12 1,5 100 21 9 7 3 374
48263192 14 1,5 100 24 11 9 4 374
48263203 16 1,5 100 24 12 9 4 374

GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N

MF CARBIDE FX h6
ISO 2

6HX E/1,5 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-CHT OIL FORM E
Závitování | Řezací | Metrický jemný

10-100 10-100 10-100 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých otvorů

 Q NiOx povlak

 Q Pro litinu

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

62113960 3 0,35 56 9 2,2 - 3 374
62114260 3,5 0,35 56 10 2,5 - 3 374
62114560 4 0,5 63 10 2,8 2,1 3 374
62115160 5 0,5 70 12 3,5 2,7 3 374
62115760 6 0,5 80 14 4,5 3,4 3 374
62115660 6 0,75 80 12 4,5 3,4 3 374
62116360 8 0,75 80 19 6 4,9 4 374
62116260 8 1 90 22 6 4,9 4 374
62117160 10 1 90 20 7 5,5 4 374
62117060 10 1,25 100 24 7 5,5 4 374
62118260 12 1 100 20 7 7 4 374
62118160 12 1,25 100 22 9 5 4 374
62118060 12 1,5 100 22 9 7 4 374
62119460 14 1 100 22 11 9 4 374
62119260 14 1,5 100 22 11 9 4 374
62120460 16 1 100 22 12 9 4 374
62120360 16 1,5 100 22 12 9 4 374
62121660 18 1,5 110 25 14 11 4 374
62121560 18 2 125 34 14 11 4 374
62123060 20 1,5 125 25 16 12 4 374
62124060 22 1,5 125 25 18 14,5 4 374
62125060 24 1,5 140 28 18 14,5 4 374

GG

K ◉
GGG

K ◉

MF HSSE NI-OX
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

GG-MT
Závitování | Řezací | Metrický jemný

10-15 7-12 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q Z práškové oceli pro dlouhou životnost

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48133162 8 1 90 10 6 4,9 5 7,51 ~ 7,59 2174
48133171 10 1 90 12 7 5,5 8 9,51 ~ 9,59 2174
48133170 10 1,25 100 12 7 5,5 8 9,37 ~ 9,45 2174
48133182 12 1 100 15 9 7 8 11,52 ~ 11,60 2174
48133181 12 1,25 100 15 9 7 8 11,39 ~ 11,46 2174
48133180 12 1,5 100 15 9 7 8 11,25 ~ 11,34 2174
48133193 14 1,25 100 12 11 9 8 13,39 ~ 13,46 2174
48133192 14 1,5 100 15 11 9 8 13,25 ~ 13,34 2174
48133203 16 1,5 100 15 12 9 8 15,25 ~ 15,34 2174
48133216 18 1,5 110 15 14 11 8 17,25 ~ 17,34 2174
48133230 20 1,5 125 15 16 12 8 19,25 ~ 19,34 2174
48133240 22 1,5 125 15 18 14,5 8 21,25 ~ 21,34 2174
48133250 24 1,5 140 15 18 14,5 8 23,25 ~ 23,34 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

MF PM V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-XPF
Závitování | Tvářecí | Metrický jemný

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

 Q Vnitřní chlazení - radiální

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48225162 8 1 90 10 6 4,9 5 7,51 ~ 7,59 2174
48225171 10 1 90 12 7 5,5 8 9,51 ~ 9,59 2174
48225170 10 1,25 100 12 7 5,5 8 9,37 ~ 9,45 2174
48225182 12 1 100 15 9 7 8 11,52 ~ 11,60 2174
48225181 12 1,25 100 15 9 7 8 11,39 ~ 11,46 2174
48225180 12 1,5 100 15 9 7 8 11,25 ~ 11,34 2174
48225193 14 1,25 100 12 11 9 8 13,39 ~ 13,46 2174
48225192 14 1,5 100 15 11 9 8 13,25 ~ 13,34 2174
48225203 16 1,5 100 15 12 9 8 15,25 ~ 15,34 2174
48225216 18 1,5 110 15 14 11 8 17,25 ~ 17,34 2174
48225230 20 1,5 125 15 16 12 8 19,25 ~ 19,34 2174
48225240 22 1,5 125 15 18 14,5 8 21,25 ~ 21,34 2174
48225250 24 1,5 140 15 18 14,5 8 23,25 ~ 23,34 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

MF PM V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-OIL-XPF
Závitování | Tvářecí | Metrický jemný

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48030145 4 0,5 63 8 4,5 3,4 4 3,77 ~ 3,82 2174
48030151 5 0,5 70 8 6 4,9 5 4,77 ~ 4,82 2174
48030157 6 0,5 80 8 6 4,9 5 5,79 ~ 5,83 2174
48030156 6 0,75 80 8 6 4,9 5 5,65 ~ 5,71 2174
48030160 7 0,75 80 8 7 5,5 5 6,65 ~ 6,71 2174
48030164 8 0,5 80 10 6 4,9 5 7,79 ~ 7,83 2174
48030163 8 0,75 80 10 6 4,9 5 7,65 ~ 7,71 2174
48030162 8 1 90 10 6 4,9 5 7,51 ~ 7,59 2174
48030171 10 1 90 12 7 5,5 8 9,51 ~ 9,59 2174
48030170 10 1,25 100 12 7 5,5 8 9,37 ~ 9,45 2174
48030182 12 1 100 15 9 7 8 11,52 ~ 11,60 2174
48030181 12 1,25 100 15 9 7 8 11,39 ~ 11,46 2174
48030180 12 1,5 100 15 9 7 8 11,25 ~ 11,34 2174
48030194 14 1 100 15 11 9 8 13,52 ~ 13,60 2174
48030193 14 1,25 100 15 11 9 8 13,39 ~ 13,46 2174
48030192 14 1,5 100 15 11 9 8 13,25 ~ 13,34 2174
48030204 16 1 100 15 12 9 8 15,52 ~ 15,60 2174
48030203 16 1,5 100 15 12 9 8 15,25 ~ 15,34 2174
48030218 18 1 110 15 14 11 8 17,52 ~ 17,60 2174
48030216 18 1,5 110 15 14 11 8 17,25 ~ 17,34 2174
48030232 20 1 125 15 16 12 8 19,52 ~ 19,60 2174
48030230 20 1,5 125 15 16 12 8 19,25 ~ 19,34 2174
48030240 22 1,5 125 15 18 14,5 8 21,25 ~ 21,34 2174
48030250 24 1,5 140 15 18 14,5 8 23,25 ~ 23,34 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

MF HSS-Co V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF
Závitování | Tvářecí | Metrický jemný

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Vnitřní chlazení - radiální

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48042162 8 1 90 10 6 4,9 5 7,51 ~ 7,59 2174
48042171 10 1 90 12 7 5,5 8 9,51 ~ 9,59 2174
48042170 10 1,25 100 12 7 5,5 8 9,37 ~ 9,45 2174
48042182 12 1 100 15 9 7 8 11,52 ~ 11,60 2174
48042181 12 1,25 100 15 9 7 8 11,39 ~ 11,46 2174
48042180 12 1,5 100 15 9 7 8 11,25 ~ 11,34 2174
48042194 14 1 100 15 11 9 8 13,52 ~ 13,60 2174
48042193 14 1,25 100 12 11 9 8 13,39 ~ 13,46 2174
48042192 14 1,5 100 15 11 9 8 13,25 ~ 13,34 2174
48042204 16 1 100 15 12 9 8 15,52 ~ 15,60 2174
48042203 16 1,5 100 15 12 9 8 15,25 ~ 15,34 2174
48042218 18 1 110 15 14 11 8 17,52 ~ 17,60 2174
48042216 18 1,5 110 15 14 11 8 17,25 ~ 17,34 2174
48042232 20 1 125 15 16 12 8 19,52 ~ 19,60 2174
48071230 20 1,5 125 15 16 12 8 19,25 ~ 19,34 2174
48071240 22 1,5 125 15 18 14,5 8 21,25 ~ 21,34 2174
48071250 24 1,5 140 15 18 14,5 8 23,25 ~ 23,34 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

MF HSS-Co V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-OIL-XPF
Závitování | Tvářecí | Metrický jemný

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Pro toleranci závitu 6G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48086162 8 1 0,0260 90 12 6 4,9 5 7,55 ~ 7,62 2174
48086171 10 1 0,0260 90 12 7 5,5 8 9,54 ~ 9,62 2174
48086170 10 1,25 0,0280 100 12 7 5,5 8 9,40 ~ 9,47 2174
48086182 12 1 0,0260 100 15 9 7 8 11,55 ~ 11,63 2174
48086181 12 1,25 0,0280 100 15 9 7 8 11,41 ~ 11,49 2174
48086180 12 1,5 0,0320 100 15 9 7 8 11,27 ~ 11,36 2174
48086193 14 1,25 0,0280 100 12 11 9 8 13,41 ~ 13,49 2174
48086192 14 1,5 0,0320 100 15 11 9 8 13,27 ~ 13,36 2174
48086203 16 1,5 0,0320 100 15 12 9 8 15,27 ~ 15,36 2174
48086216 18 1,5 0,0320 110 15 14 11 8 17,27 ~ 17,36 2174
48086230 20 1,5 0,0320 125 15 16 12 8 19,27 ~ 19,36 2174
48086240 22 1,5 0,0320 125 15 18 14,5 8 21,27 ~ 21,36 2174
48086250 24 1,5 0,0320 140 15 18 14,5 8 23,29 ~ 23,38 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

MF HSS-Co V
ISO 3

6GX C/2,5 DIN 2174

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF 6GX
Závitování | Tvářecí | Metrický jemný

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Pro toleranci závitu 6G, radiální vnitřní chlazení

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48293162 8 1 0,0260 90 10 6 4,9 5 7,54 ~ 7,62 2174
48293171 10 1 0,0260 90 10 7 5,5 8 9,54 ~ 9,62 2174
48293170 10 1,25 0,0280 100 12 7 5,5 8 9,40 ~ 9,47 2174
48293182 12 1 0,0260 100 12 9 7 8 11,55 ~ 11,63 2174
48293181 12 1,25 0,0280 100 12 9 7 8 11,41 ~ 11,49 2174
48293180 12 1,5 0,0320 100 15 9 7 8 11,27 ~ 11,36 2174
48293193 14 1,25 0,0280 100 16 11 9 8 13,41 ~ 13,49 2174
48293192 14 1,5 0,0320 100 16 11 9 8 13,27 ~ 13,36 2174
48293203 16 1,5 0,0320 100 15 12 9 8 15,27 ~ 15,36 2174
48293216 18 1,5 0,0320 110 15 14 11 8 17,27 ~ 17,36 2174
48293230 20 1,5 0,0320 125 15 16 12 8 19,27 ~ 19,36 2174
48293240 22 1,5 0,0320 125 15 18 14,5 8 21,27 ~ 21,36 2174
48293250 24 1,5 0,0320 140 15 18 14,5 8 23,29 ~ 23,38 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

MF HSS-Co V
ISO 3

6GX C/2,5 DIN 2174

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-OIL-XPF 6GX
Závitování | Tvářecí | Metrický jemný

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min



260

A

Zá
vi

to
vá

ní
 | 

Tv
ář

ec
í

M
et

ri
ck

ý 
je

m
ný

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Náběh Form D

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48088162 8 1 90 10 6 4,9 5 7,51 ~ 7,59 2174
48088171 10 1 90 12 7 5,5 8 9,51 ~ 9,59 2174
48088170 10 1,25 100 12 7 5,5 8 9,37 ~ 9,45 2174
48088182 12 1 100 15 9 7 8 11,52 ~ 11,60 2174
48088181 12 1,25 100 15 9 7 8 11,39 ~ 11,46 2174
48088180 12 1,5 100 15 9 7 8 11,25 ~ 11,34 2174
48088192 14 1,5 100 15 11 9 8 13,25 ~ 13,34 2174
48088203 16 1,5 100 15 12 9 8 15,25 ~ 15,34 2174
48088216 18 1,5 110 15 14 11 8 17,25 ~ 17,34 2174
48088230 20 1,5 125 15 16 12 8 19,25 ~ 19,34 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

MF HSS-Co V
ISO 2

6HX D/4 DIN 2174

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF FORM D
Závitování | Tvářecí | Metrický jemný

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Form E - extra krátký náběh

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48089171 10 1 90 12 7 5,5 8 9,51 ~ 9,59 2174
48089180 12 1,5 100 15 9 7 8 11,25 ~ 11,34 2174
48089192 14 1,5 100 15 11 9 8 13,25 ~ 13,34 2174
48089203 16 1,5 100 15 12 9 8 15,25 ~ 15,34 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

MF HSS-Co V
ISO 2

6HX E/1,5 DIN 2174

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF FORM E
Závitování | Tvářecí | Metrický jemný

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitníky pro slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Vnitřní středové chlazení, Náběh Form E

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48294162 8 1 90 10 6 4,9 5 7,51 ~ 7,59 2174
48294171 10 1 90 10 7 5,5 8 9,51 ~ 9,59 2174
48294170 10 1,25 100 12 7 5,5 8 9,37 ~ 9,45 2174
48294182 12 1 100 12 9 7 8 11,52 ~ 11,60 2174
48294181 12 1,25 100 12 9 7 8 11,39 ~ 11,46 2174
48294180 12 1,5 100 15 9 7 8 11,25 ~ 11,34 2174
48294193 14 1,25 100 16 11 9 8 13,39 ~ 13,46 2174
48294192 14 1,5 100 16 11 9 8 13,25 ~ 13,34 2174
48294203 16 1,5 100 15 12 9 8 15,25 ~ 15,34 2174
48294216 18 1,5 110 15 14 11 8 17,25 ~ 17,34 2174
48294230 20 1,5 125 15 16 12 8 19,25 ~ 19,34 2174
48294240 22 1,5 125 15 18 14,5 8 21,25 ~ 21,34 2174
48294250 24 1,5 140 15 18 14,5 8 23,25 ~ 23,34 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

MF HSS-Co V
ISO 2

6HX E/1,5 DIN 2174

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-OIL-XPF FORM E
Závitování | Tvářecí | Metrický jemný

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q S dlouhou stopkou pro hluboké aplikace, radiální vnitřní chlazení

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48295162 8 1 180 10 6 4,9 5 7,51 ~ 7,59 2174
48295171 10 1 200 12 7 5,5 8 9,51 ~ 9,59 2174
48295170 10 1,25 200 12 7 5,5 8 9,37 ~ 9,45 2174
48295182 12 1 200 15 9 7 8 11,52 ~ 11,60 2174
48295181 12 1,25 200 15 9 7 8 11,39 ~ 11,46 2174
48295180 12 1,5 200 15 9 7 8 11,25 ~ 11,34 2174
48295193 14 1,25 220 15 11 9 8 13,39 ~ 13,46 2174
48295192 14 1,5 220 15 11 9 8 13,25 ~ 13,34 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

MF HSS-Co V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-OIL-LT-XPF
Závitování | Tvářecí | Metrický jemný

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Bez mazacích drážek pro zvýšenou tuhost

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48296162 8 1 90 10 6 4,9 0 7,51 ~ 7,59 2174
48296171 10 1 90 10 7 5,5 0 9,51 ~ 9,59 2174
48296170 10 1,25 100 12 7 5,5 0 9,37 ~ 9,45 2174
48296182 12 1 100 12 9 7 0 11,52 ~ 11,60 2174
48296181 12 1,25 100 12 9 7 0 11,39 ~ 11,46 2174
48296180 12 1,5 100 15 9 7 0 11,25 ~ 11,34 2174
48296193 14 1,25 100 16 11 9 0 13,39 ~ 13,46 2174
48296192 14 1,5 100 16 11 9 0 13,25 ~ 13,34 2174
48296203 16 1,5 100 15 12 9 0 15,25 ~ 15,34 2174
48296216 18 1,5 110 15 14 11 0 17,25 ~ 17,34 2174
48296230 20 1,5 125 15 16 12 0 19,25 ~ 19,34 2174
48296240 22 1,5 125 15 18 14,5 0 21,25 ~ 21,34 2174
48296250 24 1,5 140 15 18 14,5 0 23,25 ~ 23,34 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

MF HSS-Co V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF-GL
Závitování | Tvářecí | Metrický jemný

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min



265

A

Zá
vi

to
vá

ní
 | 

Tv
ář

ec
í

M
et

ri
ck

ý 
je

m
ný

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Bez mazacích drážek pro zvýšenou tuhost, pro toleranci závitu 6G

EDP TD TP nadrozměr LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48297162 8 1 0,0260 90 10 6 4,9 0 7,54 ~ 7,62 2174
48297171 10 1 0,0260 90 10 7 5,5 0 9,54 ~ 9,62 2174
48297170 10 1,25 0,0280 100 12 7 5,5 0 9,40 ~ 9,47 2174
48297182 12 1 0,0260 100 12 9 7 0 11,55 ~ 11,63 2174
48297181 12 1,25 0,0280 100 12 9 7 0 11,41 ~ 11,49 2174
48297180 12 1,5 0,0320 100 15 9 7 0 11,27 ~ 11,36 2174
48297193 14 1,25 0,0280 100 16 11 9 0 13,41 ~ 13,49 2174
48297192 14 1,5 0,0320 100 16 11 9 0 13,27 ~ 13,36 2174
48297203 16 1,5 0,0320 100 15 12 9 0 15,27 ~ 15,36 2174
48297216 18 1,5 0,0320 110 15 14 11 0 17,27 ~ 17,36 2174
48297230 20 1,5 0,0320 125 15 16 12 0 19,27 ~ 19,36 2174
48297240 22 1,5 0,0320 125 15 18 14,5 0 21,27 ~ 21,36 2174
48297250 24 1,5 0,0320 140 15 18 14,5 0 23,29 ~ 23,38 2174

MF HSS-Co V
ISO 3

6GX C/2,5 DIN 2174

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF-GL 6GX
Závitování | Tvářecí | Metrický jemný

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Vnitřní chlazení - radiální

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48226162 8 1 90 10 6 4,9 5 7,51 ~ 7,59 2174
48226171 10 1 90 12 7 5,5 8 9,51 ~ 9,59 2174
48226180 12 1,5 100 15 9 7 8 11,25 ~ 11,34 2174
48226192 14 1,5 100 15 11 9 8 13,25 ~ 13,34 2174
48226203 16 1,5 100 15 12 9 8 15,25 ~ 15,34 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

MF CARBIDE V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

C-OIL-XPF
Závitování | Tvářecí | Metrický jemný

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

69716268 8 1 90 22 6 4,9 3 7,51 ~ 7,59 2174
69717168 10 1 90 20 7 5,5 4 9,51 ~ 9,59 2174
69717068 10 1,25 100 24 7 5,5 4 9,37 ~ 9,45 2174
69718268 12 1 100 22 9 7 4 11,52 ~ 11,60 2174
69718168 12 1,25 100 22 9 7 4 11,39 ~ 11,46 2174
69718068 12 1,5 100 22 9 7 4 11,25 ~ 11,34 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N

MF HSS-Co V
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

V-NRT
Závitování | Tvářecí | Metrický jemný

10-15 10-15 10-15 8-12 5-10 10-20 10-20 m/min
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 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Náběh Form D

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

69816268 8 1 90 22 6 4,9 3 7,51 ~ 7,59 2174
69817168 10 1 90 20 7 5,5 4 9,51 ~ 9,59 2174
69817068 10 1,25 100 24 7 5,5 4 9,37 ~ 9,45 2174
69818268 12 1 100 22 9 7 4 11,52 ~ 11,60 2174
69818168 12 1,25 100 22 9 7 4 11,39 ~ 11,46 2174
69818068 12 1,5 100 22 9 7 4 11,25 ~ 11,34 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N

MF HSS-Co V
ISO 2

6HX D/4 DIN 2174

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

V-NRT FORM D
Závitování | Tvářecí | Metrický jemný

10-15 10-15 10-15 8-12 5-10 20-50 10-20 m/min
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 Q PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Povlak TiN

 Q Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

EP0203145 4 0,5 63 8 21 4,5 3,4 4 3,8 1 2174
EP0203151 5 0,5 70 9 25 6 4,9 5 4,8 1 2174
EP0203157 6 0,5 80 10 30 6 4,9 5 5,8 1 2174
EP0203156 6 0,75 80 14 30 6 4,9 5 5,65 1 2174
EP0203160 7 0,75 80 14 30 7 5,5 5 6,65 1 2174
EP0203164 8 0,5 80 10 35 8 6,2 5 7,775 1 2174
EP0203163 8 0,75 80 14 35 8 6,2 5 7,65 1 2174
EP0203162 8 1 90 18 35 8 6,2 5 7,55 1 2174
EP0203171 10 1 90 18 39 10 8 5 9,55 1 2174
EP0203170 10 1,25 100 20 39 10 8 5 9,45 1 2174
EP0203182 12 1 100 22 - 9 7 5 11,55 2 2174
EP0203181 12 1,25 100 22 - 9 7 5 11,45 2 2174
EP0203180 12 1,5 100 22 - 9 7 5 11,35 2 2174
EP0203194 14 1 100 22 - 11 9 6 13,55 2 2174
EP0203193 14 1,25 100 22 - 11 9 6 13,45 2 2174
EP0203192 14 1,5 100 22 - 11 9 6 13,35 2 2174
EP0203204 16 1 100 20 - 12 9 6 15,55 2 2174
EP0203203 16 1,5 100 20 - 12 9 6 15,35 2 2174
EP0203218 18 1 110 25 - 14 11 7 17,55 2 2174
EP0203216 18 1,5 110 25 - 14 11 7 17,35 2 2174
EP0203232 20 1 125 25 - 16 12 7 19,55 2 2174
EP0203230 20 1,5 125 25 - 16 12 7 19,35 2 2174
EP0203240 22 1,5 125 25 - 18 14,5 7 21,35 2 2174
EP0203250 24 1,5 140 28 - 18 14,5 7 23,35 2 2174

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N

MF PM TiN
ISO 2

6HX C/2,5 DIN 2174 DIN 2174

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

M-NRT  NOVINKA
Závitování | Tvářecí | Metrický jemný

Typ 1

Typ 2

20-30 20-30 15-30 10-20 6-12 10-25 15-40 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48145453 2 56 45 - 9 2,8 2,1 2 1 2184-1
48145455 3 48 50 - 9 2,8 2,1 2 1 2184-1
48145457 4 40 56 11 18 3,5 2,7 2 1 2184-1
48145459 5 40 56 11 18 3,5 2,7 3 1 2184-1
48145461 6 32 56 12 20 4 3 3 1 2184-1
48145464 8 32 63 13 21 4,5 3,4 3 1 2184-1
48145466 10 24 70 16 25 6 4,9 3 1 2184-1
48145468 12 24 80 17 30 6 4,9 3 1 2184-1
48145471 1/4 20 80 19 30 7 5,5 3 1 2184-1
48145474 5/16 18 90 22 35 8 6,2 3 1 2184-1
48145479 3/8 16 100 24 39 10 8 3 1 2184-1
48145484 7/16 14 100 24 - 8 6,2 3 2 2184-1
48145489 1/2 13 110 28 - 9 7 3 2 2184-1
48145494 9/16 12 110 30 - 11 9 3 2 2184-1
48145501 5/8 11 110 32 - 12 9 3 2 2184-1
48145515 3/4 10 125 34 - 14 11 3 2 2184-1
48145526 7/8 9 140 34 - 18 14,5 3 2 2184-1
48145538 1 8 160 38 - 18 14,5 3 2 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

UNC PM V
ANSI
2BX B/4 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-POT
Závitování | Řezací | UNC

Typ 1

Typ 2

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48224453 2 56 45 - 9 2,8 2,1 2 1 2184-1
48224455 3 48 50 - 9 2,8 2,1 2 1 2184-1
48224457 4 40 56 11 18 3,5 2,7 2 1 2184-1
48224459 5 40 56 11 18 3,5 2,7 3 1 2184-1
48224461 6 32 56 12 20 4 3 3 1 2184-1
48224464 8 32 63 13 21 4,5 3,4 3 1 2184-1
48224466 10 24 70 16 25 6 4,9 3 1 2184-1
48224468 12 24 80 17 30 6 4,9 3 1 2184-1
48224471 1/4 20 80 19 30 7 5,5 3 1 2184-1
48224474 5/16 18 90 22 35 8 6,2 3 1 2184-1
48224479 3/8 16 100 24 39 10 8 3 1 2184-1
48224484 7/16 14 100 24 - 8 6,2 3 2 2184-1
48224489 1/2 13 110 28 - 9 7 3 2 2184-1
48224494 9/16 12 110 30 - 11 9 3 2 2184-1
48224501 5/8 11 110 32 - 12 9 3 2 2184-1
48224515 3/4 10 125 34 - 14 11 3 2 2184-1
48224526 7/8 9 140 34 - 18 14,5 3 2 2184-1
48224538 1 8 160 38 - 18 14,5 3 2 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

UNC HSSE OX
ANSI

2B B/4 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-POT
Závitování | Řezací | UNC

Typ 1

Typ 2

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

74845720 4 40 56 - 18 3,5 2,7 2 1 2184-1
74845920 5 40 56 - 18 3,5 2,7 3 1 2184-1
74846130 6 32 56 - 20 4 3 3 1 2184-1
74846430 8 32 63 - 21 4,5 3,4 3 1 2184-1
74846630 10 24 70 - 25 6 4,9 3 1 2184-1
74847150 1/4 20 80 - 30 7 5,5 3 1 2184-1
74847450 5/16 18 90 - 35 8 6,2 3 1 2184-1
74847950 3/8 16 90 - 35 9 7 3 1 2184-1
75148450 7/16 14 100 24 - 8 6,2 3 2 2184-1
75148950 1/2 13 110 29 - 9 7 3 2 2184-1
75149450 9/16 12 110 30 - 11 9 3 2 2184-1
75150150 5/8 11 110 32 - 12 9 3 2 2184-1
75151550 3/4 10 125 34 - 14 11 3 2 2184-1
75152660 7/8 9 140 34 - 18 14,5 3 2 2184-1
75153860 1 8 160 38 - 18 14,5 3 2 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ◉

UNC HSSE OX
ANSI

2B B/4 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VA-POT
Závitování | Řezací | UNC

Typ 1

Typ 2

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48139453 2 56 45 3,6 11 2,8 2,1 2 1 2184-1
48139455 3 48 50 3,6 13 2,8 2,1 2 1 2184-1
48139457 4 40 56 5,1 18 3,5 2,7 2 1 2184-1
48139459 5 40 56 5,1 18 3,5 2,7 2 1 2184-1
48139461 6 32 56 6,4 20 4 3 2 1 2184-1
48139464 8 32 63 6,4 21 4,5 3,4 2 1 2184-1
48139466 10 24 70 8,5 25 6 4,9 2 1 2184-1
48139468 12 24 80 8,5 30 6 4,9 2 1 2184-1
48139471 1/4 20 80 10,2 30 7 5,5 2 1 2184-1
48139474 5/16 18 90 11,3 35 8 6,2 3 1 2184-1
48139479 3/8 16 100 12,7 39 10 8 3 1 2184-1
48139484 7/16 14 100 14,5 - 8 6,2 3 2 2184-1
48139489 1/2 13 110 15,6 - 9 7 3 2 2184-1
48139494 9/16 12 110 16,9 - 11 9 3 2 2184-1
48139501 5/8 11 110 18,5 - 12 9 3 2 2184-1
48139515 3/4 10 125 25,4 - 14 11 4 2 2184-1
48139526 7/8 9 140 28,2 - 18 14,5 4 2 2184-1
48139538 1 8 160 31,8 - 18 14,5 4 2 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

UNC PM V 45°
ANSI
2BX C/2,5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-SFT
Závitování | Řezací | UNC

Typ 1

Typ 2

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48223453 2 56 45 3,6 11 2,8 2,1 2 1 2184-1
48223455 3 48 50 3,6 13 2,8 2,1 2 1 2184-1
48223457 4 40 56 5,1 18 3,5 2,7 2 1 2184-1
48223459 5 40 56 5,1 18 3,5 2,7 2 1 2184-1
48223461 6 32 56 6,4 20 4 3 2 1 2184-1
48223464 8 32 63 6,4 21 4,5 3,4 2 1 2184-1
48223466 10 24 70 8,5 25 6 4,9 2 1 2184-1
48223468 12 24 80 8,5 30 6 4,9 2 1 2184-1
48223471 1/4 20 80 10,2 30 7 5,5 2 1 2184-1
48223474 5/16 18 90 11,3 35 8 6,2 3 1 2184-1
48223479 3/8 16 100 12,7 39 10 8 3 1 2184-1
48223484 7/16 14 100 14,5 - 8 6,2 3 2 2184-1
48223489 1/2 13 110 15,6 - 9 7 3 2 2184-1
48223494 9/16 12 110 16,9 - 11 9 3 2 2184-1
48223501 5/8 11 110 18,5 - 12 9 3 2 2184-1
48223515 3/4 10 125 25,4 - 14 11 4 2 2184-1
48223526 7/8 9 140 28,2 - 18 14,5 4 2 2184-1
48223538 1 8 160 31,8 - 18 14,5 4 2 2184-1
48223997 1 1/8 7 180 36 - 22 18 4 2 2184-1
48223998 1 1/4 7 180 36 - 22 18 4 2 2184-1
48223999 1 1/2 6 200 42 - 28 22 4 2 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

UNC HSSE OX 40°
ANSI

2B C/2,5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-SFT
Závitování | Řezací | UNC

Typ 1

Typ 2

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

74945730 4 40 56 - 11 3,5 2,7 2 1 2184-1
74945930 5 40 56 - 18 3,5 2,7 3 2 2184-1
74946130 6 32 56 - 20 4 3 3 2 2184-1
74946430 8 32 63 - 21 4,5 3,4 3 2 2184-1
74946630 10 24 70 - 25 6 4,9 3 2 2184-1
74947150 1/4 20 80 - 30 7 5,5 3 2 2184-1
74947450 5/16 18 90 - 35 8 6,2 3 2 2184-1
74947950 3/8 16 100 - 35 9 7 3 2 2184-1
75248450 7/16 14 100 19 - 8 6,2 4 3 2184-1
75248950 1/2 13 110 20 - 9 7 4 3 2184-1
75249450 9/16 12 110 22 - 11 9 4 3 2184-1
75250150 5/8 11 110 24 - 12 9 4 3 2184-1
75251550 3/4 10 125 26 - 14 11 4 3 2184-1
75252660 7/8 9 140 29 - 18 14,5 4 3 2184-1
75253860 1 8 160 32 - 18 14,5 5 3 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

UNC HSSE OX 40°
ANSI

2B C/2,5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VA-SFT
Závitování | Řezací | UNC

Typ 1

Typ 2

Typ 3

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový (malý úhel) do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro oceli a litinu

 Q Pro horizontální aplikace v ropném a těžkém průmyslu

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF

48050515 3/4 10 125 20,3 61,8 14 11 4
48050526 7/8 9 140 22,6 75 18 14,5 4
48050538 1 8 160 25,4 90 18 14,5 5
48050551 1 1/8 7 180 29 100 22 18 5
48050552 1 1/8 8 180 25,4 100 22 18 5
48050564 1 1/4 7 180 29 100 22 18 5
48050565 1 1/4 8 180 25,4 100 22 18 5
48050577 1 3/8 6 200 33,9 115 28 22 5
48050578 1 3/8 8 200 25,4 115 28 22 5
48050591 1 1/2 6 200 33,9 115 32 24 5
48050592 1 1/2 8 200 25,4 115 32 24 5
48050605 1 5/8 8 200 25,4 110 32 24 6
48050618 1 3/4 8 200 25,4 110 36 29 6
48050628 1 7/8 8 225 25,4 125 36 29 6
48050639 2 8 225 25,4 125 40 32 6
48050661 2 1/2 8 275 25,4 150 50 39 6

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

H

UN UNC HSSE OX 15°
ANSI

2B C/2,5

D
C
O
N

LF

THLGTH

LU
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

X

X
HXL-SFT
Závitování | Řezací | UNC

8-13 7-12 7-12 6-9 5-8 7-12 7-12 3-5 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový (velký úhel) do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro běžné oceli

 Q Pro vertikální aplikace v ropném a těžkém průmyslu

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF

48051515 3/4 10 125 20,3 61,8 14 11 4
48051526 7/8 9 140 22,6 75 18 14,5 4
48051538 1 8 160 25,4 90 18 14,5 5
48051551 1 1/8 7 180 29 100 22 18 5
48051552 1 1/8 8 180 25,4 100 22 18 5
48051564 1 1/4 7 180 29 100 22 18 5
48051565 1 1/4 8 180 25,4 100 22 18 5
48051577 1 3/8 6 200 33,9 115 28 22 5
48051578 1 3/8 8 200 25,4 115 28 22 5
48051591 1 1/2 6 200 33,9 115 32 24 5
48051592 1 1/2 8 200 25,4 115 32 24 5
48051605 1 5/8 8 200 25,4 110 32 24 6
48051618 1 3/4 8 200 25,4 110 36 29 6
48051628 1 7/8 8 225 25,4 125 36 29 6
48051639 2 8 225 25,4 125 40 32 6
48051661 2 1/2 8 275 25,4 150 50 39 6

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
25-35 HRC

H

UN UNC HSSE OX 45°
ANSI

2B C/2,5

D
C
O
N

LF

THLGTH

LU
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

X

X
VXL-SFT
Závitování | Řezací | UNC

8-13 7-12 7-12 6-9 5-8 3-5 m/min
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 Q PM Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Synchro závitníky pro řeznou rychlost > 30 m/min

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48020453 2 56 45 9 - 2,8 2,1 3 1 2184-1
48020455 3 48 50 9 - 2,8 2,1 3 1 2184-1
48020457 4 40 56 8 18 3,5 2,7 3 1 2184-1
48020459 5 40 56 8 18 3,5 2,7 3 1 2184-1
48020461 6 32 56 10 20 4 3 3 1 2184-1
48020464 8 32 63 10 21 4,5 3,4 3 1 2184-1
48020466 10 24 70 13 25 6 4,9 3 1 2184-1
48020468 12 24 80 13 30 6 4,9 3 1 2184-1
48020471 1/4 20 80 16 30 7 5,5 3 1 2184-1
48020474 5/16 18 90 17 35 8 6,2 4 1 2184-1
48020479 3/8 16 100 20 39 10 8 4 1 2184-1
48020484 7/16 14 100 22 - 8 6,2 4 2 2184-1
48020489 1/2 13 110 24 - 9 7 4 2 2184-1
48020494 9/16 12 110 26 - 11 9 4 2 2184-1
48020501 5/8 11 110 28 - 12 9 4 2 2184-1
48020515 3/4 10 125 31 - 14 11 4 2 2184-1
48020526 7/8 9 140 34 - 18 14,5 5 2 2184-1
48020538 1 8 160 38 - 18 14,5 5 2 2184-1

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

H
35-45 HRC

H

UNC PM V
ANSI
2BX C/2,5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VP-DC-MT
Závitování | Řezací | UNC

Typ 1

Typ 2

10-25 10-20 15-60 15-40 25-70 8-20 8-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48091459 5 40 56 - 18 3,5 2,7 4 2,86 ~ 2,93 1 2184-1
48091461 6 32 56 - 20 4 3 4 3,09 ~ 3,17 1 2184-1
48091464 8 32 63 - 21 4,5 3,4 4 3,76 ~ 3,84 1 2184-1
48091466 10 24 70 - 25 6 4,9 5 4,26 ~ 4,35 1 2184-1
48091471 1/4 20 80 - 30 7 5,5 5 5,66 ~ 5,76 1 2184-1
48091474 5/16 18 90 - 35 8 6,2 5 7,18 ~ 7,29 1 2184-1
48091479 3/8 16 100 - 35 9 7 8 8,66 ~ 8,78 1 2184-1
48091484 7/16 14 100 18,1 - 8 6,2 8 10,12 ~ 10,27 2 2184-1
48091489 1/2 13 110 19,5 - 9 7 8 11,62 ~ 11,78 2 2184-1
48091494 9/16 12 110 21,1 - 11 9 8 13,14 ~ 13,28 2 2184-1
48091501 5/8 11 110 23,1 - 12 9 8 14,61 ~ 14,76 2 2184-1
48091515 3/4 10 125 20,3 - 14 11 8 17,65 ~ 17,80 2 2184-1
48091526 7/8 9 140 22,6 - 18 14,5 8 20,66 ~ 20,84 2 2184-1
48091538 1 8 160 25,4 - 18 14,5 8 23,63 ~ 23,84 2 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

UNC HSS-Co V
ANSI
2BX C/2,5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF
Závitování | Tvářecí | UNC

Typ 1

Typ 2

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Vnitřní chlazení - radiální

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48042471 1/4 20 80 13 30 7 5,5 5 5,66 ~ 5,76 1 2184-1
48042474 5/16 18 90 14 35 8 6,2 5 7,18 ~ 7,29 1 2184-1
48042479 3/8 16 100 11 39 10 8 8 8,66 ~ 8,78 1 2184-1
48042484 7/16 14 100 14 - 8 6,2 8 10,12 ~ 10,27 2 2184-1
48042489 1/2 13 110 20 - 9 7 8 11,62 ~ 11,78 2 2184-1
48042494 9/16 12 110 22 - 11 9 8 13,14 ~ 13,28 2 2184-1
48042501 5/8 11 110 14 - 12 9 8 14,61 ~ 14,76 2 2184-1
48042515 3/4 10 125 25,4 - 14 11 8 17,65 ~ 17,80 2 2184-1
48042526 7/8 9 140 24 - 18 14,5 8 20,66 ~ 20,84 2 2184-1
48042538 1 8 160 31,8 - 18 14,5 8 23,63 ~ 23,84 2 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

UNC HSS-Co V
ANSI
2BX C/2,5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-OIL-XPF
Závitování | Tvářecí | UNC

Typ 1

Typ 2

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48145454 2 64 45 - 9 2,8 2,1 2 1 2184-1
48145456 3 56 50 - 9 2,8 2,1 2 1 2184-1
48145458 4 48 56 11 18 3,5 2,7 2 1 2184-1
48145460 5 44 56 11 18 3,5 2,7 3 1 2184-1
48145462 6 40 56 12 20 4 3 3 1 2184-1
48145465 8 36 63 13 21 4,5 3,4 3 1 2184-1
48145467 10 32 70 16 25 6 4,9 3 1 2184-1
48145469 12 28 80 17 30 6 4,9 3 1 2184-1
48145472 1/4 28 80 19 30 7 5,5 3 1 2184-1
48145476 5/16 24 90 22 35 8 6,2 3 1 2184-1
48145481 3/8 24 90 20 35 10 8 3 1 2184-1
48145486 7/16 20 100 24 - 8 6,2 3 2 2184-1
48145491 1/2 20 100 22 - 9 7 3 2 2184-1
48145496 9/16 18 100 22 - 11 9 3 2 2184-1
48145504 5/8 18 100 22 - 12 9 3 2 2184-1
48145517 3/4 16 110 25 - 14 11 3 2 2184-1
48145528 7/8 14 125 25 - 18 14,5 3 2 2184-1
48145539 1 12 140 28 - 18 14,5 3 2 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

UNF PM V
ANSI
2BX B/4 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-POT
Závitování | Řezací | UNF

Typ 1

Typ 2

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48224454 2 64 45 - 9 2,8 2,1 2 1 2184-1
48224456 3 56 50 - 9 2,8 2,1 2 1 2184-1
48224458 4 48 56 11 18 3,5 2,7 2 1 2184-1
48224460 5 44 56 11 18 3,5 2,7 3 1 2184-1
48224462 6 40 56 12 20 4 3 3 1 2184-1
48224465 8 36 63 13 21 4,5 3,4 3 1 2184-1
48224467 10 32 70 16 25 6 4,9 3 1 2184-1
48224469 12 28 80 17 30 6 4,9 3 1 2184-1
48224472 1/4 28 80 19 30 7 5,5 3 1 2184-1
48224476 5/16 24 90 22 35 8 6,2 3 1 2184-1
48224481 3/8 24 90 20 35 10 8 3 1 2184-1
48224486 7/16 20 100 24 - 8 6,2 3 2 2184-1
48224491 1/2 20 100 22 - 9 7 3 2 2184-1
48224496 9/16 18 100 22 - 11 9 3 2 2184-1
48224504 5/8 18 100 22 - 12 9 3 2 2184-1
48224517 3/4 16 110 25 - 14 11 3 2 2184-1
48224528 7/8 14 125 25 - 18 14,5 3 2 2184-1
48224539 1 12 140 28 - 18 14,5 3 2 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

UNF HSSE OX
ANSI

2B B/4 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-POT
Závitování | Řezací | UNF

Typ 1

Typ 2

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

75146220 6 40 56 - 13 4 3 3 1 2184-1
75146730 10 32 70 - 25 6 4,9 3 2 2184-1
75147240 1/4 28 80 - 30 7 5,5 3 2 2184-1
75147640 5/16 24 90 - 35 8 6,2 3 2 2184-1
75148140 3/8 24 90 - 35 9 7 3 2 2184-1
75148650 7/16 20 100 20 - 8 6,2 3 3 2184-1
75149150 1/2 20 100 22 - 9 7 3 3 2184-1
75149650 9/16 18 100 22 - 11 9 3 3 2184-1
75150450 5/8 18 100 22 - 12 9 3 3 2184-1
75151750 3/4 16 110 25 - 14 11 3 3 2184-1
75152860 7/8 14 125 25 - 18 14,5 3 3 2184-1
75153960 1 12 125 25 - 18 14,5 3 3 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

UNF HSSE OX
ANSI

2B B/4 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VA-POT
Závitování | Řezací | UNF

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48139454 2 64 45 3,6 11 2,8 2,1 2 1 2184-1
48139456 3 56 50 3,6 13 2,8 2,1 2 1 2184-1
48139458 4 48 56 5,1 18 3,5 2,7 2 1 2184-1
48139460 5 44 56 5,1 18 3,5 2,7 2 1 2184-1
48139462 6 40 56 6,4 20 4 3 2 1 2184-1
48139465 8 36 63 6,4 21 4,5 3,4 2 1 2184-1
48139467 10 32 70 8,5 25 6 4,9 2 1 2184-1
48139469 12 28 80 8,5 30 6 4,9 2 1 2184-1
48139472 1/4 28 80 10,2 30 7 5,5 2 1 2184-1
48139476 5/16 24 90 11,3 35 8 6,2 3 1 2184-1
48139481 3/8 24 90 12,7 35 10 8 3 1 2184-1
48139486 7/16 20 100 14,5 - 8 6,2 3 2 2184-1
48139491 1/2 20 100 15,6 - 9 7 3 2 2184-1
48139496 9/16 18 100 16,9 - 11 9 3 2 2184-1
48139504 5/8 18 100 18,5 - 12 9 3 2 2184-1
48139517 3/4 16 110 25,4 - 14 11 4 2 2184-1
48139528 7/8 14 125 28,2 - 18 14,5 4 2 2184-1
48139539 1 12 140 31,8 - 18 14,5 4 2 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

UNF PM V 45°
ANSI
2BX C/2,5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-SFT
Závitování | Řezací | UNF

Typ 1

Typ 2

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48223454 2 64 45 3,6 11 2,8 2,1 2 1 2184-1
48223456 3 56 50 3,6 13 2,8 2,1 2 1 2184-1
48223458 4 48 56 5,1 18 3,5 2,7 2 1 2184-1
48223460 5 44 56 5,1 18 3,5 2,7 2 1 2184-1
48223462 6 40 56 6,4 20 4 3 2 1 2184-1
48223465 8 36 63 6,4 21 4,5 3,4 2 1 2184-1
48223467 10 32 70 8,5 25 6 4,9 2 1 2184-1
48223469 12 28 80 8,5 30 6 4,9 2 1 2184-1
48223472 1/4 28 80 10,2 30 7 5,5 2 1 2184-1
48223476 5/16 24 90 11,3 35 8 6,2 3 1 2184-1
48223481 3/8 24 90 12,7 35 10 8 3 1 2184-1
48223486 7/16 20 100 14,5 - 8 6,2 3 2 2184-1
48223491 1/2 20 100 15,6 - 9 7 3 2 2184-1
48223496 9/16 18 100 16,9 - 11 9 3 2 2184-1
48223504 5/8 18 100 18,5 - 12 9 3 2 2184-1
48223517 3/4 16 110 25,4 - 14 11 4 2 2184-1
48223528 7/8 14 125 28,2 - 18 14,5 4 2 2184-1
48223539 1 12 140 31,8 - 18 14,5 4 2 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

UNF HSSE OX 40°
ANSI

2B C/2,5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-SFT
Závitování | Řezací | UNF

Typ 1

Typ 2

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

75246220 6 40 56 - 20 4 3 3 1 2184-1
75246730 10 32 70 - 25 6 4,9 3 1 2184-1
75247240 1/4 28 80 - 30 7 5,5 3 1 2184-1
75247640 5/16 24 90 - 35 8 6,2 3 1 2184-1
75248140 3/8 24 90 - 35 9 7 3 1 2184-1
75248650 7/16 20 100 15 - 8 6,2 4 2 2184-1
75249150 1/2 20 100 16 - 9 7 4 2 2184-1
75249650 9/16 18 100 17 - 11 9 4 2 2184-1
75250450 5/8 18 100 18 - 12 9 4 2 2184-1
75251750 3/4 16 110 21 - 14 11 4 2 2184-1
75252860 7/8 14 125 23 - 18 14,5 4 2 2184-1
75253960 1 12 125 25 - 18 14,5 5 2 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

UNF HSSE OX 40°
ANSI

2B C/2,5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VA-SFT
Závitování | Řezací | UNF

Typ 1

Typ 2

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q PM Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Synchro závitníky pro řeznou rychlost > 30 m/min

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48020454 2 64 45 9 - 2,8 2,1 3 1 2184-1
48020456 3 56 50 9 - 2,8 2,1 3 1 2184-1
48020458 4 48 56 8 18 3,5 2,7 3 1 2184-1
48020460 5 44 56 8 18 3,5 2,7 3 1 2184-1
48020462 6 40 56 10 20 4 3 3 1 2184-1
48020465 8 36 63 10 21 4,5 3,4 3 1 2184-1
48020467 10 32 70 13 25 6 4,9 3 1 2184-1
48020469 12 28 80 13 30 6 4,9 3 1 2184-1
48020472 1/4 28 80 16 30 7 5,5 3 1 2184-1
48020476 5/16 24 90 17 35 8 6,2 4 1 2184-1
48020481 3/8 24 90 20 35 10 8 4 1 2184-1
48020486 7/16 20 100 22 - 8 6,2 4 2 2184-1
48020491 1/2 20 100 24 - 9 7 4 2 2184-1
48020496 9/16 18 100 26 - 11 9 4 2 2184-1
48020504 5/8 18 100 28 - 12 9 4 2 2184-1
48020517 3/4 16 110 31 - 14 11 4 2 2184-1
48020528 7/8 14 125 23 - 18 14,5 5 2 2184-1
48020539 1 12 140 25 - 18 14,5 5 2 2184-1

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

H
35-45 HRC

H

UNF PM V
ANSI
2BX C/2,5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VP-DC-MT
Závitování | Řezací | UNF

Typ 1

Typ 2

10-25 10-20 15-60 15-40 25-70 8-20 8-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48091462 6 40 56 - 20 4 3 4 3,19 ~ 3,26 1 2184-1
48091467 10 32 70 - 25 6 4,9 5 4,41 ~ 4,47 1 2184-1
48091472 1/4 28 80 - 30 7 5,5 5 5,87 ~ 5,94 1 2184-1
48091476 5/16 24 90 - 35 8 6,2 5 7,39 ~ 7,47 1 2184-1
48091481 3/8 24 90 - 35 9 7 8 8,98 ~ 9,06 1 2184-1
48091486 7/16 20 100 12,7 - 8 6,2 8 10,45 ~ 10,55 2 2184-1
48091491 1/2 20 100 12,7 - 9 7 8 12,04 ~ 12,14 2 2184-1
48091496 9/16 18 100 14,1 - 11 9 8 13,56 ~ 13,64 2 2184-1
48091504 5/8 18 100 14,1 - 12 9 8 15,15 ~ 15,23 2 2184-1
48091517 3/4 16 110 12,7 - 14 12 8 18,22 ~ 18,30 2 2184-1
48091528 7/8 14 125 14,5 - 18 14,5 8 21,27 ~ 21,38 2 2184-1
48091539 1 12 125 16,9 - 18 14,5 8 24,26 ~ 24,37 2 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

UNF HSS-Co V
ANSI
2BX C/2,5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF
Závitování | Tvářecí | UNF

Typ 1

Typ 2

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Vnitřní chlazení - radiální

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48042472 1/4 28 80 9,1 30 7 5,5 5 5,87 ~ 5,94 1 2184-1
48042476 5/16 24 90 10,6 35 8 6,2 5 7,39 ~ 7,47 1 2184-1
48042481 3/8 24 90 10,6 35 10 8 8 8,98 ~ 9,06 1 2184-1
48042486 7/16 20 100 12,7 - 8 6,2 8 10,45 ~ 10,55 2 2184-1
48042491 1/2 20 100 12,7 - 9 7 8 12,04 ~ 12,14 2 2184-1
48042496 9/16 18 100 14,1 - 11 9 8 13,56 ~ 13,64 2 2184-1
48042504 5/8 18 100 14,1 - 12 9 8 15,15 ~ 15,23 2 2184-1
48042517 3/4 16 110 12,7 - 14 11 8 18,22 ~ 18,30 2 2184-1
48042528 7/8 14 125 14,5 - 18 14,5 8 21,27 ~ 21,38 2 2184-1
48042539 1 12 140 16,9 - 18 14,5 8 24,26 ~ 24,37 2 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

UNF HSS-Co V
ANSI
2BX C/2,5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-OIL-XPF
Závitování | Tvářecí | UNF

Typ 1

Typ 2

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povlak TiN

 Q Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník

 Q Variabilní drážka pro lepší evakuaci třísek

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48242125 2 0,4 45 - 8 2,8 2,1 2 1,610 ~ 1,722 1 371
48242138 3 0,5 56 - 18 3,5 2,7 2 2,513 ~ 2,653 2 371
48242144 4 0,7 63 - 21 4,5 3,4 2 3,318 ~ 3,498 2 371
48242149 5 0,8 70 - 25 6 4,9 2 4,221 ~ 4,421 2 371
48242155 6 1 80 - 30 6 4,9 2 5,026 ~ 5,216 2 371
48242161 8 1,25 90 - 35 8 6,2 3 6,782 ~ 6,994 2 371
48242169 10 1,5 100 - 39 10 8 3 8,539 ~ 8,775 2 371
48242179 12 1,75 110 13 - 9 7 3 10,295 ~ 10,560 3 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N

MJ HSSE TiN 45°
ISO 1

4H C/2,5 ≥2D DIN 371 DIN 376

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

CC-NEO-SFT
Závitování | Řezací | MJ

Typ 1

Typ 2

15-25 15-25 10-25 10-25 6-10 15-35 m/min
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 Q PM spirálový řezací závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro titanové slitiny

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48241125 2 0,4 45 - 8 2,8 2,1 2 1,610 ~ 1,722 1 371
48241138 3 0,5 56 - 11 3,5 2,7 3 2,513 ~ 2,653 2 371
48241144 4 0,7 63 - 14 4,5 3,4 3 3,318 ~ 3,498 2 371
48241149 5 0,8 70 - 17 6 4,9 3 4,221 ~ 4,421 2 371
48241155 6 1 80 - 21 6 4,9 3 5,026 ~ 5,216 2 371
48241161 8 1,25 90 - 28 8 6,2 3 6,782 ~ 6,994 2 371
48241169 10 1,5 100 - 35 10 8 3 8,539 ~ 8,775 2 371
48241179 12 1,75 110 18 - 10 8 3 10,295 ~ 10,560 3 376

Ti

◉S

MJ PM V 10°
ISO 1

4H C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF
LU

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

V-TI-SFT
Závitování | Řezací | MJ

Typ 1

Typ 2

Typ 3

3-5 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF LU DCON DRVS NOF DIN

48002457 4 40 56 18 3,5 2,7 2 2184-1
48002461 6 32 56 20 4 3 3 2184-1
48002464 8 32 63 21 4,5 3,4 3 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ◉

UNJC HSSE OX
ANSI

3B B/4 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
VA-POT
Závitování | Řezací | UNJC

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro titanové slitiny

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48014457 4 40 56 12 3,5 2,7 3 2184-1
48014461 6 32 56 14 4 3 3 2184-1
48014464 8 32 63 16 4,5 3,4 3 2184-1

Ti

◉S

UNJC PM V
ANSI

3B B/5 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

V-TI-POT
Závitování | Řezací | UNJC

4-6 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Lesklý povrch

 Q Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

89345730 4 40 56 12 3,5 2,7 3 2184-1
89346130 6 32 56 14 4 3 3 2184-1
89346430 8 32 63 16 4,5 3,4 3 2184-1
89346630 10 24 70 20 6 4,9 3 2184-1
89347130 1/4 20 80 25 7 5,5 3 2184-1
89347430 5/16 18 90 31 8 6,2 3 2184-1
89347930 3/8 16 100 35 10 8 3 2184-1
89348430 7/16 14 100 24 8 6,2 3 2184-1
89348930 1/2 13 110 28 9 7 3 2184-1
89350130 5/8 11 110 32 12 9 3 2184-1
89351530 3/4 10 125 34 14 11 4 2184-1
89352630 7/8 9 140 34 18 14,5 4 2184-1
89353830 1 8 160 38 18 14,5 4 2184-1

Ni

S ◉

UNJC PM ANSI
3B B/5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

E-POT
Závitování | Řezací | UNJC

2-4 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Povlak HR

 Q Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48079457 4 40 56 12 3,5 2,7 3 2184-1
48079461 6 32 56 14 4 3 3 2184-1
48079464 8 32 63 16 4,5 3,4 3 2184-1
48079466 10 24 70 20 6 4,9 3 2184-1
48079471 1/4 20 80 25 7 5,5 3 2184-1
48079474 5/16 18 90 31 8 6,2 3 2184-1
48079479 3/8 16 100 35 10 8 3 2184-1
48079484 7/16 14 100 24 8 6,2 3 2184-1
48079489 1/2 13 110 28 9 7 3 2184-1
48079501 5/8 11 110 32 12 9 3 2184-1
48079515 3/4 10 125 34 14 11 4 2184-1
48079526 7/8 9 140 34 18 14,5 4 2184-1
48079538 1 8 160 38 18 14,5 4 2184-1

Ni

S ◉

UNJC PM HR
ANSI
3BX B/5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

WHR-NI-POT
Závitování | Řezací | UNJC

2-4 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro kalené oceli do 45 HRC

EDP TD TP LF LU DCON DRVS NOF DIN

48010457 4 40 56 18 3,5 2,7 2 2184-1
48010461 6 32 56 20 4 3 3 2184-1
48010464 8 32 63 21 4,5 3,4 3 2184-1

P ◉○
C ≥ 0,45% GGG

K ○
Ti

S ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

UNJC PM OX
ANSI

3B B/5 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

H-POT
Závitování | Řezací | UNJC

8-13 10-15 4-6 2-4 6-10 6-10 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48001457 4 40 56 11 3,5 2,7 2 1 2184-1
48001461 6 32 56 20 4 3 3 2 2184-1
48001464 8 32 63 21 4,5 3,4 3 2 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

UNJC HSSE OX 40°
ANSI

3B C/2,5 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
VA-SFT
Závitování | Řezací | UNJC

Typ 1

Typ 2

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povlak CrN

 Q Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník

 Q Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48032457 4 40 56 - 11,4 3,5 2,7 2 1 2184-1
48032461 6 32 56 - 14 4 3 3 1 2184-1
48032464 8 32 63 - 16,7 4,5 3,4 3 1 2184-1
48032466 10 24 70 - 19,3 6 4,9 3 1 2184-1
48032471 1/4 20 80 - 25,4 7 5,5 3 1 2184-1
48032474 5/16 18 90 - 13 8 6,2 3 2 2184-1
48032479 3/8 16 100 - 15 9 7 3 2 2184-1
48032484 7/16 14 100 17 - 8 6,2 4 3 2184-1
48032489 1/2 13 110 18 - 9 7 4 3 2184-1
48032494 9/16 12 110 19 - 11 9 4 3 2184-1
48032501 5/8 11 110 21 - 12 9 4 3 2184-1
48032515 3/4 10 125 23 - 14 11 4 3 2184-1
48032526 7/8 9 140 26 - 18 14,5 4 3 2184-1
48032538 1 8 160 29 - 18 14,5 4 3 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N

UNJC HSSE CrN 45°
ANSI

3B C/2,5 ≥2D DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

CC-SFT
Závitování | Řezací | UNJC

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-25 15-25 10-25 10-25 6-10 15-35 m/min
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 Q PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro titanové slitiny

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48013457 4 40 56 10 3,5 2,7 3 2184-1
48013461 6 32 56 13 4 3 3 2184-1
48013464 8 32 63 15 4,5 3,4 3 2184-1

Ti

◉S

UNJC PM V 10°
ANSI

3B C/2,5 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

V-TI-SFT
Závitování | Řezací | UNJC

3-5 m/min
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 Q PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Lesklý povrch

 Q Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

89545730 4 40 56 10 3,5 2,7 3 2184-1
89546130 6 32 56 13 4 3 3 2184-1
89546430 8 32 63 15 4,5 3,4 3 2184-1
89546630 10 24 70 18 6 4,9 3 2184-1
89547130 1/4 20 80 23 7 5,5 3 2184-1
89547430 5/16 18 90 28 8 6,2 3 2184-1
89547930 3/8 16 100 33 10 8 3 2184-1
89548430 7/16 14 100 19 8 6,2 3 2184-1
89548930 1/2 13 110 20 9 7 3 2184-1
89550130 5/8 11 110 24 12 9 4 2184-1
89551530 3/4 10 125 26 14 11 4 2184-1
89552630 7/8 9 140 29 18 14,5 4 2184-1
89553830 1 8 160 32 18 14,5 4 2184-1

Ni

S ◉

UNJC PM 10°
ANSI

3B C/2,5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

E-SFT
Závitování | Řezací | UNJC

1-3 m/min
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 Q PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Povlak HR

 Q Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48078457 4 40 56 12 3,5 2,7 3 2184-1
48078461 6 32 56 14 4 3 3 2184-1
48078464 8 32 63 16 4,5 3,4 3 2184-1
48078466 10 24 70 18 6 4,9 3 2184-1
48078471 1/4 20 80 23 7 5,5 3 2184-1
48078474 5/16 18 90 15 8 6,2 3 2184-1
48078479 3/8 16 100 16 10 8 3 2184-1
48078484 7/16 14 100 19 8 6,2 3 2184-1
48078489 1/2 13 110 20 9 7 3 2184-1
48078501 5/8 11 110 24 12 9 4 2184-1
48078515 3/4 10 125 26 14 11 4 2184-1
48078526 7/8 9 140 29 18 14,5 4 2184-1
48078538 1 8 160 32 18 14,5 4 2184-1

Ni

S ◉

UNJC PM HR 11°
ANSI
3BX C/2,5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

WHR-NI-SFT
Závitování | Řezací | UNJC

1-3 m/min
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 Q PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro kalené oceli do 45 HRC

EDP TD TP LF LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48009457 4 40 56 11 3,5 2,7 2 1 2184-1
48009461 6 32 56 18 4 3 2 2 2184-1
48009464 8 32 63 21 4,5 3,4 3 2 2184-1

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
GGG

K ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

UNJC PM OX 15°
ANSI

3B C/2,5 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
H-SFT
Závitování | Řezací | UNJC

Typ 1

Typ 2

7-12 7-12 7-12 3-5 1-3 4-8 4-8 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48002467 10 32 70 - 25 6 4,9 3 1 2184-1
48002472 1/4 28 80 - 30 7 5,5 3 1 2184-1
48002476 5/16 24 90 - 35 8 6,2 3 1 2184-1
48002481 3/8 24 90 - 35 9 7 3 1 2184-1
48002486 7/16 20 100 20 - 8 6,2 3 2 2184-1
48002491 1/2 20 100 22 - 9 7 3 2 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

UNJF HSSE OX
ANSI

3B B/4 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VA-POT
Závitování | Řezací | UNJF

Typ 1

Typ 2

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro titanové slitiny

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF Typ DIN

48014467 10 32 70 25 6 4,9 3 1 2184-1
48014472 1/4 28 80 30 7 5,5 3 1 2184-1
48014476 5/16 24 90 31 8 6,2 3 1 2184-1
48014481 3/8 24 90 35 10 8 3 1 2184-1
48014486 7/16 20 100 20 9 7 3 2 2184-1
48014491 1/2 20 100 22 10 8 3 2 2184-1

Ti

◉S

UNJF PM V
ANSI

3B B/5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

V-TI-POT
Závitování | Řezací | UNJF

Typ 1

Typ 2

4-6 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Lesklý povrch

 Q Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

89346730 10 32 70 - 20 6 4,9 3 1 2184-1
89347230 1/4 28 80 - 25 7 5,5 3 1 2184-1
89347630 5/16 24 90 - 31 8 6,2 3 1 2184-1
89348130 3/8 24 90 - 35 10 8 3 1 2184-1
89448630 7/16 20 100 20 - 9 7 3 2 2184-1
89449130 1/2 20 100 22 - 10 8 3 2 2184-1
89349630 9/16 18 100 22 - 11 9 3 2 2184-1
89350430 5/8 18 100 22 - 12 9 3 2 2184-1
89351730 3/4 16 110 25 - 14 11 4 2 2184-1
89352830 7/8 14 125 25 - 18 14,5 4 2 2184-1

Ni

S ◉

UNJF PM ANSI
3B B/5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

E-POT
Závitování | Řezací | UNJF

Typ 1

Typ 2

2-4 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Povlak HR

 Q Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF Typ DIN

48079467 10 32 70 20 6 4,9 3 1 2184-1
48079472 1/4 28 80 25 7 5,5 3 1 2184-1
48079476 5/16 24 90 31 8 6,2 3 1 2184-1
48079481 3/8 24 90 35 10 8 3 1 2184-1
48079486 7/16 20 100 20 9 7 3 2 2184-1
48079491 1/2 20 100 22 10 8 3 2 2184-1
48079496 9/16 18 100 22 11 9 3 2 2184-1
48079504 5/8 18 100 22 12 9 3 2 2184-1
48079517 3/4 16 110 25 14 11 4 2 2184-1
48079528 7/8 14 125 25 18 14,5 4 2 2184-1

Ni

S ◉

UNJF PM HR
ANSI
3BX B/5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

WHR-NI-POT
Závitování | Řezací | UNJF

Typ 1

Typ 2

2-4 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro kalené oceli do 45 HRC

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48010467 10 32 70 - 25 6 4,9 3 1 2184-1
48010472 1/4 28 80 - 30 7 5,5 3 1 2184-1
48010476 5/16 24 90 - 35 8 6,2 3 1 2184-1
48010481 3/8 24 90 - 35 9 7 3 1 2184-1
48010486 7/16 20 100 20 - 8 6,2 3 2 2184-1
48010491 1/2 20 100 22 - 9 7 3 2 2184-1

P ◉○
C ≥ 0,45% GGG

K ○
Ti

S ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

UNJF PM OX
ANSI

3B B/5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

H-POT
Závitování | Řezací | UNJF

Typ 1

Typ 2

8-13 10-15 4-6 2-4 6-10 6-10 m/min



308

A

Zá
vi

to
vá

ní
 | 

Ře
za

cí
U

N
JF

 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48001467 10 32 70 - 25 6 4,9 3 1 2184-1
48001472 1/4 28 80 - 30 7 5,5 3 1 2184-1
48001476 5/16 24 90 - 35 8 6,2 3 1 2184-1
48001481 3/8 24 90 - 35 9 7 3 1 2184-1
48001486 7/16 20 100 15 - 8 6,2 4 2 2184-1
48001491 1/2 20 100 16 - 9 7 4 2 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

UNJF HSSE OX 40°
ANSI

3B C/2,5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VA-SFT
Závitování | Řezací | UNJF

Typ 1

Typ 2

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povlak CrN

 Q Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník

 Q Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48032467 10 32 70 - 19,3 6 4,9 3 1 2184-1
48032472 1/4 28 80 - 25,4 7 5,5 3 1 2184-1
48032476 5/16 24 90 - 11 8 6,2 3 1 2184-1
48032481 3/8 24 90 - 12 9 7 3 1 2184-1
48032486 7/16 20 100 14 - 8 6,2 4 2 2184-1
48032491 1/2 20 100 15 - 9 7 4 2 2184-1
48032496 9/16 18 100 15 - 11 9 4 2 2184-1
48032504 5/8 18 100 17 - 12 9 4 2 2184-1
48032517 3/4 16 110 19 - 14 11 4 2 2184-1
48032528 7/8 14 125 21 - 18 14,5 4 2 2184-1
48032539 1 12 125 24 - 18 14,5 4 2 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N

UNJF HSSE CrN 45°
ANSI

3B C/2,5 ≥2D DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

CC-SFT
Závitování | Řezací | UNJF

Typ 1

Typ 2

15-25 15-25 10-25 10-25 6-10 15-35 m/min
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 Q PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro titanové slitiny

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF Typ DIN

48013467 10 32 70 25 6 4,9 3 1 2184-1
48013472 1/4 28 80 30 7 5,5 3 1 2184-1
48013476 5/16 24 90 35 8 6,2 3 1 2184-1
48013481 3/8 24 90 35 10 8 3 1 2184-1
48013486 7/16 20 100 15 8 6,2 3 2 2184-1
48013491 1/2 20 100 16 9 7 3 2 2184-1

Ti

◉S

UNJF PM V 10°
ANSI

3B C/2,5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF
LU

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

V-TI-SFT
Závitování | Řezací | UNJF

Typ 1

Typ 2

3-5 m/min
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 Q PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Lesklý povrch

 Q Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF Typ DIN

89546730 10 32 70 18 6 4,9 3 1 2184-1
89547230 1/4 28 80 23 7 5,5 3 1 2184-1
89547630 5/16 24 90 28 8 6,2 3 1 2184-1
89548130 3/8 24 90 33 10 8 3 1 2184-1
89648630 7/16 20 100 15 8 6,2 3 2 2184-1
89649130 1/2 20 100 16 9 7 3 2 2184-1
89549630 9/16 18 100 17 11 9 4 2 2184-1
89550430 5/8 18 100 19 12 9 4 2 2184-1
89551730 3/4 16 110 21 14 11 4 2 2184-1
89552830 7/8 14 125 23 18 14,5 4 2 2184-1

Ni

S ◉

UNJF PM 10°
ANSI

3B C/2,5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

E-SFT
Závitování | Řezací | UNJF

Typ 1

Typ 2

1-3 m/min
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 Q PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Povlak HR

 Q Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48078467 10 32 70 18 21 6 4,9 3 1 2184-1
48078472 1/4 28 80 21 23 7 5,5 3 1 2184-1
48078476 5/16 24 90 - 35 8 6,2 3 2 2184-1
48078481 3/8 24 90 - 35 10 8 3 2 2184-1
48078486 7/16 20 100 15 - 8 6,2 3 3 2184-1
48078491 1/2 20 100 16 - 9 7 3 3 2184-1
48078496 9/16 18 100 17 - 11 9 3 3 2184-1
48078504 5/8 18 100 19 - 12 9 4 3 2184-1
48078517 3/4 16 110 21 - 14 11 4 3 2184-1
48078528 7/8 14 125 23 - 18 14,5 4 3 2184-1

Ni

S ◉

UNJF PM HR 11°
ANSI
3BX C/2,5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF
LU

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

WHR-NI-SFT
Závitování | Řezací | UNJF

Typ 1

Typ 2

Typ 3

1-3 m/min
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 Q PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro kalené oceli do 45 HRC

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF Typ DIN

48009467 10 32 70 - 25 6 4,9 3 1 2184-1
48009472 1/4 28 80 - 30 7 5,5 3 1 2184-1
48009476 5/16 24 90 - 35 8 6,2 3 1 2184-1
48009481 3/8 24 90 - 35 9 7 3 1 2184-1
48009486 7/16 20 100 15 - 8 6,2 3 2 2184-1
48009491 1/2 20 100 16 - 9 7 3 2 2184-1

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
GGG

K ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

UNJF PM OX 15°
ANSI

3B C/2,5 DIN 2184-1 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

H-SFT
Závitování | Řezací | UNJF

Typ 1

Typ 2

7-12 7-12 7-12 3-5 1-3 4-8 4-8 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povlak CrN

 Q Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník

 Q Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích, pro závitové vložky

EDP TD TP Jmenovitý 
rozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48044138 3 0,5 3,65 56 4,5 15 4 3 3 3,2 1 371
48044144 4 0,7 4,9090 70 6,6 20 6 4,9 3 4,2 1 371
48044149 5 0,8 6,0390 80 7,2 25 6 4,9 3 5,2 1 371
48044155 6 1 7,299 90 9 35 8 6,2 3 6,3 2 371
48044161 8 1,25 9,624 100 12 39 10 8 3 8,4 2 371
48044169 10 1,5 11,949 110 14 46 12 9 4 10,4 2 371
48044179 12 1,75 14,273 110 16 - 11 9 4 12,5 3 376
 48044202  16 2 18,598 125 20 - 14 11 4 16,6 3 376
 48044228 20 2,5 23,248 160 25 - 18 14,5 4 20,7 3 376

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N

EG
M HSSE CrN 45°

ISO 2
6H C/2,5 DIN 371 DIN 376

LF
LU

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

CC-HL-SFT NOVÉ VELIKOSTI
Závitování | Řezací | Helicoil EG-M

Typ 1

Typ 2

Typ 3

15-25 15-25 10-25 10-25 6-10 15-35 m/min

NEW

NEW
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Lesklý povrch

 Q Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718

 Q Pro závitové vložky

EDP TD TP Jmenovitý 
rozměr LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48008125 2 0,4 2,52 50 9 2,8 2,1 2 2,1 371
48008133 2,5 0,45 3,0850 56 11 3,5 2,7 3 2,6 371
48008138 3 0,5 3,65 56 13 4 3 3 3,2 371
48008144 4 0,7 4,9090 70 17 6 4,9 3 4,2 371
48008149 5 0,8 6,0390 80 21 6 4,9 3 5,2 371
48008155 6 1 7,299 90 25 8 6,2 3 6,3 371
48008161 8 1,25 9,624 100 33 10 8 3 8,4 371
48008169 10 1,5 11,949 110 41 12 9 3 10,4 371

Ni

S ◉

EG
MJ PM ISO 1

4H B/5 DIN 371

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

E-HL-POT
Závitování | Řezací | Helicoil EG-MJ

2-4 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro kalené oceli do 45 HRC

 Q Pro závitové vložky

EDP TD TP Jmenovitý 
rozměr LF LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48006125 2 0,4 2,52 50 9 2,8 2,1 2 2,1 1 371
48006133 2,5 0,45 3,0850 56 18 3,5 2,7 3 2,6 2 371
48006138 3 0,5 3,65 56 20 4 3 3 3,2 2 371
48006144 4 0,7 4,9090 70 25 6 4,9 3 4,2 2 371
48006149 5 0,8 6,0390 80 30 6 4,9 3 5,2 2 371
48006155 6 1 7,299 90 35 8 6,2 3 6,3 2 371
48006161 8 1,25 9,624 100 39 10 8 3 8,4 2 371
48006169 10 1,5 11,949 110 46 12 9 3 10,4 2 371

P ◉○
C ≥ 0,45% GGG

K ○
Ti

S ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

EG
MJ PM OX

ISO 1
4H B/5 DIN 371

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
H-HL-POT
Závitování | Řezací | Helicoil EG-MJ

Typ 1

Typ 2

8-13 10-15 4-6 2-4 6-10 6-10 m/min
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 Q PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Lesklý povrch

 Q Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718

 Q Pro závitové vložky

EDP TD TP Jmenovitý 
rozměr LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48007125 2 0,4 2,52 50 9 2,8 2,1 2 2,1 371
48007133 2,5 0,45 3,0850 56 11 3,5 2,7 3 2,6 371
48007138 3 0,5 3,65 56 13 4 3 3 3,2 371
48007144 4 0,7 4,9090 70 17 6 4,9 3 4,2 371
48007149 5 0,8 6,0390 80 21 6 4,9 3 5,2 371
48007155 6 1 7,299 90 25 8 6,2 3 6,3 371
48007161 8 1,25 9,624 100 33 10 8 3 8,4 371
48007169 10 1,5 11,949 110 41 12 9 3 10,4 371

Ni

S ◉

EG
MJ PM 10°

ISO 1
4H C/2,5 DIN 371

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X
E-HL-SFT
Závitování | Řezací | Helicoil EG-MJ

1-3 m/min
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 Q PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro kalené oceli do 45 HRC

 Q Pro závitové vložky

EDP TD TP Jmenovitý 
rozměr LF LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48005125 2 0,4 2,52 50 9 2,8 2,1 2 2,1 1 371
48005133 2,5 0,45 3,0850 56 18 3,5 2,7 3 2,6 2 371
48005138 3 0,5 3,65 56 20 4 3 3 3,2 2 371
48005144 4 0,7 4,9090 70 25 6 4,9 3 4,2 2 371
48005149 5 0,8 6,0390 80 30 6 4,9 3 5,2 2 371
48005155 6 1 7,299 90 35 8 6,2 3 6,3 2 371
48005161 8 1,25 9,624 100 39 10 8 3 8,4 2 371
48005169 10 1,5 11,949 110 46 12 9 3 10,4 2 371

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
GGG

K ○
Ti

S ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

EG
MJ PM OX 15°

ISO 1
4H C/3 DIN 371

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

X

X

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
H-HL-SFT
Závitování | Řezací | Helicoil EG-MJ

Typ 1

Typ 2

7-12 7-12 7-12 3-5 1-3 4-8 4-8 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Lesklý povrch

 Q Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718

 Q Pro závitové vložky

EDP TD TP Jmenovitý 
rozměr LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48016457 4 40 3,67 56 14 4 3 3 3 2184-1
48016461 6 32 4,536 63 18 4,5 3,4 3 3,7 2184-1
48016464 8 32 5,197 70 20 6 4,9 3 4,4 2184-1

Ni

S ◉

EG
UNJC PM ANSI

3B B/5 DIN 371

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

E-HL-POT
Závitování | Řezací | Helicoil EG-UNJC

2-4 m/min
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 Q PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro kalené oceli do 45 HRC

 Q Pro závitové vložky

EDP TD TP Jmenovitý 
rozměr LF LU DCON DRVS NOF PHD DIN

48018457 4 40 3,67 56 20 4 3 3 3 2184-1
48018461 6 32 4,536 63 21 4,5 3,4 3 3,7 2184-1
48018464 8 32 5,197 70 25 6 4,9 3 4,4 2184-1

P ◉○
C ≥ 0,45% GGG

K ○
Ti

S ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

EG
UNJC PM OX

ANSI
3B B/5 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
H-HL-POT
Závitování | Řezací | Helicoil EG-UNJC

8-13 10-15 4-6 2-4 6-10 6-10 m/min
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 Q PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Lesklý povrch

 Q Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718

 Q Pro závitové vložky

EDP TD TP Jmenovitý 
rozměr LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48015457 4 40 3,67 56 13 4 3 3 3 2184-1
48015461 6 32 4,536 63 18 4,5 3,4 3 3,7 2184-1
48015464 8 32 5,197 70 20 6 4,9 3 4,4 2184-1

Ni

S ◉

EG
UNJC PM 10°

ANSI
3B C/2,5 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

E-HL-SFT
Závitování | Řezací | Helicoil EG-UNJC

1-3 m/min
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 Q PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro kalené oceli do 45 HRC

 Q Pro závitové vložky

EDP TD TP Jmenovitý 
rozměr LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48017457 4 40 3,67 56 20 4 3 2 3 2184-1
48017461 6 32 4,536 63 21 4,5 3,4 3 3,7 2184-1
48017464 8 32 5,197 70 25 6 4,9 3 4,4 2184-1

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
GGG

K ○
Ti

S ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

EG
UNJC PM OX 15°

ANSI
3B C/3 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

DR
VS

X

X
H-HL-SFT
Závitování | Řezací | Helicoil EG-UNJC

7-12 7-12 7-12 3-5 1-3 4-8 4-8 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Lesklý povrch

 Q Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718

 Q Pro závitové vložky

EDP TD TP Jmenovitý 
rozměr LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48016467 10 32 5,857 80 23 7 5,5 3 5,1 1 2184-1
48016472 1/4 28 7,528 90 29 8 6,2 3 6,6 1 2184-1
48016476 5/16 24 9,312 90 35 10 8 3 8,3 1 2184-1
48016481 3/8 24 10,9 100 41 12 9 3 9,8 1 2184-1
48016486 7/16 20 12,762 100 22 10 8 3 11,5 2 2184-1
48016491 1/2 20 14,35 100 22 12 9 3 13,1 2 2184-1

Ni

S ◉

EG
UNJF PM ANSI

3B B/5 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

E-HL-POT
Závitování | Řezací | Helicoil EG-UNJF

Typ 1

Typ 2

2-4 m/min
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 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro kalené oceli do 45 HRC

 Q Pro závitové vložky

EDP TD TP Jmenovitý 
rozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48018467 10 32 5,857 80 - 30 7 5,5 3 5,1 1 2184-1
48018472 1/4 28 7,528 90 - 35 8 6,2 3 6,6 1 2184-1
48018476 5/16 24 9,312 90 - 35 9 7 3 8,3 1 2184-1
48018481 3/8 24 10,9 100 - 39 11 9 3 9,8 1 2184-1
48018486 7/16 20 12,762 100 22 - 9 7 3 11,5 2 2184-1
48018491 1/2 20 14,35 100 22 - 11 9 3 13,1 2 2184-1

P ◉○
C ≥ 0,45% GGG

K ○
Ti

S ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

EG
UNJF PM OX

ANSI
3B B/5 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

H-HL-POT
Závitování | Řezací | Helicoil EG-UNJF

Typ 1

Typ 2

8-13 10-15 4-6 2-4 6-10 6-10 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povlak CrN

 Q Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník

 Q Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích, pro závitové vložky

EDP TD TP Jmenovitý 
rozměr LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48033467 10 32 5,857 80 25,4 7 5,5 3 5,1 2184-1
48033472 1/4 28 7,528 90 11 8 6,2 3 6,6 2184-1
48033476 5/16 24 9,312 90 12 9 7 3 8,3 2184-1
48033481 3/8 24 10,9 100 14 11 9 3 9,8 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N

EG
UNJF HSSE CrN 45°

ANSI
3B C/2,5 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

CC-HL-SFT
Závitování | Řezací | Helicoil EG-UNJF

15-25 15-25 10-25 10-25 6-10 15-35 m/min
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 Q PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Lesklý povrch

 Q Pro niklové slitiny včetně Inconelu 718

 Q Pro závitové vložky

EDP TD TP Jmenovitý 
rozměr LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48015467 10 32 5,857 80 21 7 5,5 3 5,1 1 2184-1
48015472 1/4 28 7,528 90 27 8 6,2 3 6,6 1 2184-1
48015476 5/16 24 9,312 90 33 10 8 3 8,3 1 2184-1
48015481 3/8 24 10,9 100 38 12 9 3 9,8 1 2184-1
48015486 7/16 20 12,762 100 15 10 8 3 11,5 2 2184-1
48015491 1/2 20 14,35 100 16 12 9 3 13,1 2 2184-1

Ni

S ◉

EG
UNJF PM 10°

ANSI
3B C/2,5 DIN 2184-1

LF

THLGTH

D
C
O
N

DR
VS

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

E-HL-SFT
Závitování | Řezací | Helicoil EG-UNJF

Typ 1

Typ 2

1-3 m/min
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 Q PM řezací spirálový závitník s pozvolnou spirálou pro slepé otvory

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro kalené oceli do 45 HRC

 Q Pro závitové vložky

EDP TD TP Jmenovitý 
rozměr LF THLGTH LU DCON DRVS NOF PHD Typ DIN

48017467 10 32 5,857 80 - 30 7 5,5 3 5,1 1 2184-1
48017472 1/4 28 7,528 90 - 35 8 6,2 3 6,6 1 2184-1
48017476 5/16 24 9,312 90 - 35 9 7 3 8,3 1 2184-1
48017481 3/8 24 10,9 100 - 39 11 9 3 9,8 1 2184-1
48017486 7/16 20 12,762 100 15 - 9 7 3 11,5 2 2184-1
48017491 1/2 20 14,35 100 16 - 11 9 3 13,1 2 2184-1

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
GGG

K ○
Ti

S ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

EG
UNJF PM OX 15°

ANSI
3B C/2,5 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

H-HL-SFT
Závitování | Řezací | Helicoil EG-UNJF

Typ 1

Typ 2

7-12 7-12 7-12 3-5 1-3 4-8 4-8 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF DIN

48205702 1/8 40 56 11 18 3,5 2,7 3 2184-1
48205704 3/16 24 70 16 25 6 4,9 3 2184-1
48205706 1/4 20 80 19 30 7 5,5 3 2184-1
48205707 5/16 18 90 22 35 8 6,2 3 2184-1
48205708 3/8 16 100 24 39 10 8 3 2184-1
48205709 7/16 14 100 24 - 8 6,2 3 2184-1
48205710 1/2 12 110 28 - 9 7 3 2184-1
48205712 5/8 11 110 32 - 12 9 3 2184-1
48205713 3/4 10 125 34 - 14 11 3 2184-1
48205714 7/8 9 140 34 - 18 14,5 3 2184-1
48205715 1 8 160 38 - 18 14,5 3 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

BSW PM V MED
B/4 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
A-POT
Závitování | Řezací | BSW

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF DIN

48272702 1/8 40 56 11 18 3,5 2,7 3 2184-1
48272704 3/16 24 70 16 25 6 4,9 3 2184-1
48272706 1/4 20 80 19 30 7 5,5 3 2184-1
48272707 5/16 18 90 22 35 8 6,2 3 2184-1
48272708 3/8 16 100 24 39 10 8 3 2184-1
48272709 7/16 14 100 24 - 8 6,2 3 2184-1
48272710 1/2 12 110 28 - 9 7 3 2184-1
48272712 5/8 11 110 32 - 12 9 3 2184-1
48272713 3/4 10 125 34 - 14 11 3 2184-1
48272714 7/8 9 140 34 - 18 14,5 3 2184-1
48272715 1 8 160 38 - 18 14,5 3 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

BSW HSSE OX MED
B/4 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
S-POT
Závitování | Řezací | BSW

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF DIN

48139702 1/8 40 56 7 18 3,5 2,7 2 2184-1
48139704 3/16 24 70 10 25 6 4,9 2 2184-1
48139706 1/4 20 80 13 30 7 5,5 2 2184-1
48139707 5/16 18 90 14 35 8 6,2 3 2184-1
48139708 3/8 16 100 16 39 10 8 3 2184-1
48139709 7/16 14 100 22 - 8 6,2 3 2184-1
48139710 1/2 12 110 25 - 9 7 3 2184-1
48139712 5/8 11 110 27 - 12 9 3 2184-1
48139713 3/4 10 125 30 - 14 11 4 2184-1
48139714 7/8 9 140 32 - 18 14,5 4 2184-1
48139715 1 8 160 36 - 18 14,5 4 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

BSW PM V 45° MED
C/2,5 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
A-SFT
Závitování | Řezací | BSW

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF DIN

48223702 1/8 40 56 7 18 3,5 2,7 3 2184-1
48223704 3/16 24 70 10 25 6 4,9 3 2184-1
48223706 1/4 20 80 13 30 7 5,5 3 2184-1
48223707 5/16 18 90 14 35 8 6,2 3 2184-1
48223708 3/8 16 100 16 39 10 8 3 2184-1
48223709 7/16 14 100 22 - 8 6,2 3 2184-1
48223710 1/2 12 110 25 - 9 7 4 2184-1
48223712 5/8 11 110 27 - 12 9 4 2184-1
48223713 3/4 10 125 30 - 14 11 4 2184-1
48223714 7/8 9 140 32 - 18 14,5 4 2184-1
48223715 1 8 160 36 - 18 14,5 4 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

BSW HSSE OX 40° MED
C/2,5 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
S-SFT
Závitování | Řezací | BSW

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF DIN

48205731 1/4 26 80 19 30 7 5,5 3 2184-1
48205732 5/16 22 90 22 35 8 6,2 3 2184-1
48205733 3/8 20 100 24 39 10 8 3 2184-1
48205734 7/16 18 100 24 - 8 6,2 3 2184-1
48205735 1/2 16 100 22 - 9 7 3 2184-1
48205737 5/8 14 110 32 - 12 9 3 2184-1
48205739 3/4 12 125 34 - 14 11 3 2184-1
48205742 1 10 160 38 - 18 14,5 3 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

BSF PM V MED
B/4 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
A-POT
Závitování | Řezací | BSF

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min



333

A

Zá
vi

to
vá

ní
 | 

Ře
za

cí
BS

F

 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF DIN

48272731 1/4 26 80 19 30 7 5,5 3 2184-1
48272732 5/16 22 90 22 35 8 6,2 3 2184-1
48272733 3/8 20 100 24 39 10 8 3 2184-1
48272734 7/16 18 100 24 - 8 6,2 3 2184-1
48272735 1/2 16 100 22 - 9 7 3 2184-1
48272737 5/8 14 110 32 - 12 9 3 2184-1
48272739 3/4 12 125 34 - 14 11 3 2184-1
48272742 1 10 160 38 - 18 14,5 3 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

BSF HSSE OX MED
B/4 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
S-POT
Závitování | Řezací | BSF

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF DIN

48139731 1/4 26 80 17 30 7 5,5 3 2184-1
48139732 5/16 22 90 17 35 8 6,2 3 2184-1
48139733 3/8 20 100 18 39 10 8 3 2184-1
48139734 7/16 18 100 22 - 8 6,2 3 2184-1
48139735 1/2 16 100 22 - 9 7 3 2184-1
48139737 5/8 14 110 27 - 12 9 3 2184-1
48139739 3/4 12 125 27 - 14 11 4 2184-1
48139742 1 10 160 36 - 18 14,5 4 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

BSF PM V 45° MED
C/2,5 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
A-SFT
Závitování | Řezací | BSF

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH LU DCON DRVS NOF DIN

48223731 1/4 26 80 17 30 7 5,5 3 2184-1
48223732 5/16 22 90 17 35 8 6,2 3 2184-1
48223733 3/8 20 100 18 39 10 8 3 2184-1
48223734 7/16 18 100 22 - 8 6,2 3 2184-1
48223735 1/2 16 100 22 - 9 7 3 2184-1
48223737 5/8 14 110 27 - 12 9 3 2184-1
48223739 3/4 12 125 27 - 14 11 3 2184-1
48223742 1 10 160 36 - 18 14,5 3 2184-1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

BSF HSSE OX 40° MED
C/2,5 DIN 2184-1

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
S-SFT
Závitování | Řezací | BSF

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min



336

A

Zá
vi

to
vá

ní
 | 

Ře
za

cí
BA

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

EDP TD LF THLGTH LU DCON DRVS NOF

48205910 0 66 19 30 6,3 5 3
48205911 1 62 17 26 5,6 4,5 3
48205912 2 58 16 25 5 4 3
48205913 3 53 13 21 4,5 3,55 3
48205914 4 50 13 20 3,55 2,8 3
48205915 5 48 11 18 3,15 2,5 3
48205916 6 44,5 9,5 - 2,8 2,24 2
48205917 7 44,5 9,5 - 2,8 2,24 2
48205918 8 44,5 9,5 - 2,8 2,24 2
48205919 9 41 8 - 2,5 2 2
48205920 10 41 8 - 2,5 2 2
48205921 11 41 8 - 2,5 2 2
48205922 12 40 7 - 2,5 2 2

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

BA
(BS93) PM V B/4

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
A-POT
Závitování | Řezací | BA

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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A

Zá
vi

to
vá

ní
 | 

Ře
za

cí
BA

 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD LF THLGTH LU DCON DRVS NOF

48272910 0 66 19 30 6,3 5 3
48272911 1 62 17 26 5,6 4,5 3
48272912 2 58 16 25 5 4 3
48272913 3 53 13 21 4,5 3,55 3
48272914 4 50 13 20 3,55 2,8 3
48272915 5 48 11 18 3,15 2,5 3
48272916 6 44,5 9,5 - 2,8 2,24 2
48272917 7 44,5 9,5 - 2,8 2,24 2
48272918 8 44,5 9,5 - 2,8 2,24 2
48272919 9 41 8 - 2,5 2 2
48272920 10 41 8 - 2,5 2 2
48272921 11 41 8 - 2,5 2 2
48272922 12 40 7 - 2,5 2 2

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

BA
(BS93) HSSE OX B/4

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
S-POT
Závitování | Řezací | BA

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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A

Zá
vi

to
vá

ní
 | 

Ře
za

cí
BA

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

EDP TD LF THLGTH LU DCON DRVS NOF

48139910 0 66 19 30 6,3 5 3
48139911 1 62 17 26 5,6 4,5 3
48139912 2 58 16 25 5 4 3
48139913 3 53 13 21 4,5 3,55 2
48139914 4 50 13 20 3,55 2,8 2
48139915 5 48 11 18 3,15 2,5 2
48139916 6 44,5 9,5 - 2,8 2,24 2
48139917 7 44,5 9,5 - 2,8 2,24 2
48139918 8 44,5 9,5 - 2,8 2,24 2
48139919 9 41 8 - 2,5 2 2
48139920 10 41 8 - 2,5 2 2
48139921 11 41 8 - 2,5 2 2
48139922 12 40 7 - 2,5 2 2

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

BA
(BS93) PM V 45° C/2,5

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
A-SFT
Závitování | Řezací | BA

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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A

Zá
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to
vá

ní
 | 

Ře
za

cí
BA

 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD LF THLGTH LU DCON DRVS NOF

48223910 0 66 19 30 6,3 5 3
48223911 1 62 17 26 5,6 4,5 3
48223912 2 58 16 25 5 4 3
48223913 3 53 13 21 4,5 3,55 2
48223914 4 50 13 20 3,55 2,8 2
48223915 5 48 11 18 3,15 2,5 2
48223916 6 44,5 9,5 - 2,8 2,24 2
48223917 7 44,5 9,5 - 2,8 2,24 2
48223918 8 44,5 9,5 - 2,8 2,24 2
48223919 9 41 8 - 2,5 2 2
48223920 10 41 8 - 2,5 2 2
48223921 11 41 8 - 2,5 2 2
48223922 12 40 7 - 2,5 2 2

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

BA
(BS93) HSSE OX 40° C/2,5

LF

D
C
O
N

LU

THLGTH

DR
VS

X

X
S-SFT
Závitování | Řezací | BA

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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A
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cí
G
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SP
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Řezací závitník s lamačem třísek z práškové oceli

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48145900 1/8 28 90 20 7 5,5 3 5156
48145000 1/4 19 100 22 11 9 3 5156
48145100 3/8 19 100 22 12 9 3 5156
48145200 1/2 14 125 25 16 12 3 5156
48145300 5/8 14 125 25 18 14,5 4 5156
48145400 3/4 14 140 28 20 16 4 5156
48145500 7/8 14 150 28 22 18 4 5156
48145600 1 11 160 30 25 20 4 5156

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

G PM V B/4 DIN 5156

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-POT
Závitování | Řezací | G (BSP)

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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A

Zá
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 | 
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cí
G
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48224900 1/8 28 90 20 7 5,5 3 5156
48224000 1/4 19 100 22 11 9 3 5156
48224100 3/8 19 100 22 12 9 3 5156
48224200 1/2 14 125 25 16 12 3 5156
48224300 5/8 14 125 25 18 14,5 4 5156
48224400 3/4 14 140 28 20 16 4 5156
48224500 7/8 14 150 28 22 18 4 5156
48224600 1 11 160 30 25 20 4 5156

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

G HSSE OX B/4 DIN 5156

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-POT
Závitování | Řezací | G (BSP)

15-24 10-15 10-15 8-13 8-16 10-15 m/min
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A
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 Q HSSE Řezací závitník s lamačem třísek do průchozího otvoru

 Q Lesklý povrch

 Q Pro běžné oceli

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

63581900 1/8 28 90 16 7 5,5 3 5156
63582000 1/4 19 100 20 11 9 3 5156
63582100 3/8 19 100 22 12 9 4 5156
63582200 1/2 14 125 25 16 12 4 5156
63582300 5/8 14 125 25 18 14,5 4 5156
63582400 3/4 14 140 28 20 16 4 5156
63582500 7/8 14 150 28 22 18 4 5156
63582600 1 11 160 30 25 20 4 5156

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

◉N

G HSSE
B/4 DIN 5156

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

POT
Závitování | Řezací | G (BSP)

12-20 8-12 8-12 8-12 8-12 15-25 15-20 m/min
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A

Zá
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 | 
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cí
G
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v uhlíkových, nerezových ocelích a hliníku

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48139900 1/8 28 90 20 7 5,5 3 5156
48139000 1/4 19 100 22 11 9 3 5156
48139100 3/8 19 100 22 12 9 4 5156
48139200 1/2 14 125 25 16 12 4 5156
48139300 5/8 14 125 25 18 14,5 4 5156
48139400 3/4 14 140 28 20 16 4 5156
48139500 7/8 14 150 28 22 18 4 5156
48139600 1 11 160 30 25 20 4 5156

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

H

G PM V 45° C/2,5 DIN 5156

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

A-SFT
Závitování | Řezací | G (BSP)

15-60 15-60 10-60 8-30 8-20 15-35 15-35 5-10 8-20 m/min
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A
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 | 
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cí
G
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48223900 1/8 28 90 20 7 5,5 3 5156
48223000 1/4 19 100 22 11 9 3 5156
48223100 3/8 19 100 22 12 9 4 5156
48223200 1/2 14 125 25 16 12 4 5156
48223300 5/8 14 125 25 18 14,5 4 5156
48223400 3/4 14 140 28 20 16 4 5156
48223500 7/8 14 150 28 22 18 4 5156
48223600 1 11 160 30 25 20 4 5156

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

G HSSE OX 40° C/2,5 DIN 5156

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-SFT
Závitování | Řezací | G (BSP)

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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A

Zá
vi

to
vá

ní
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cí
G
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Univerzální použití v běžných a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

65881909 1/8 28 90 11 7 5,5 4 5156
65882009 1/4 19 100 16 11 9 4 5156
65882109 3/8 19 100 16 12 9 5 5156
65882209 1/2 14 125 22 16 12 5 5156
65882309 5/8 14 125 22 18 14,5 5 5156
65882409 3/4 14 140 22 20 16 5 5156
65882509 7/8 14 150 22 22 18 5 5156
65882609 1 11 160 28 25 20 5 5156

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GGG

K ○

G HSSE OX 40° C/2,5 DIN 5156

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VA-SFT
Závitování | Řezací | G (BSP)

10-15 8-14 8-14 7-11 7-12 7-14 m/min
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A
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cí
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Lesklý povrch

 Q Pro běžné oceli

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

63681900 1/8 28 90 16 7 5,5 3 5156
63682000 1/4 19 100 20 11 9 3 5156
63682100 3/8 19 100 22 12 9 3 5156
63682200 1/2 14 125 25 16 12 4 5156
63682300 5/8 14 125 25 18 14,5 4 5156
63682400 3/4 14 140 28 20 16 4 5156
63682500 7/8 14 150 28 22 18 4 5156
63682600 1 11 160 30 25 20 4 5156

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○

G HSSE 40° C/2,5 DIN 5156

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

SFT
Závitování | Řezací | G (BSP)

8-13 7-12 7-12 6-9 6-8 10-20 10-15 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový (malý úhel) do slepých otvorů

 Q Lesklý povrch

 Q Pro legované oceli ≥ 1100N/mm²

 Q Tvorba krátkých třísek

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

72281900 1/8 28 90 16 7 5,5 3 5156
72282000 1/4 19 100 20 11 9 4 5156
72282100 3/8 19 100 22 12 9 4 5156
72282200 1/2 14 125 25 16 12 4 5156

P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GG

K ○
GGG

K ○
AC, ADC

N ○

G HSSE 15° C/3 DIN 5156

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

SH-SFT
Závitování | Řezací | G (BSP)

7-12 7-12 6-9 7-12 6-8 10-15 m/min
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 Q PM Řezací spirálový závitník do slepých otvorů

 Q Povlak TiN

 Q Pro nerezové oceli, Duplex, Super Duplex

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48336900 1/8 28 90 20 7 5,5 4 5156
48336000 1/4 19 100 22 11 9 4 5156
48336100 3/8 19 100 22 12 9 4 5156
48336200 1/2 14 125 25 16 12 4 5156
48336300 5/8 14 125 25 18 14,5 4 5156
48336400 3/4 14 140 28 20 16 4 5156
48336500 7/8 14 150 28 22 18 4 5156
48336600 1 11 160 30 25 20 4 5156

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ◉
Inconel 625

◉S
Ti Gr.2

◉S

G PM TiN 50° C/2,5 DIN 5156

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

M-SFT-DUPLEX  NOVINKA
Závitování | Řezací | G (BSP)

10-25 10-25 10-25 8-20 3-15 3-6 2-3 m/min
Super Duplex 15-5 PH 17-4 PH
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 Q HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů

 Q Povlak CrN

 Q Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník

 Q Vyvinut pro tuhé závitování na CNC strojích

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48034838 1/8 28 90 10 7 5,5 3 5156
48034839 1/4 19 100 15 11 9 4 5156
48034840 3/8 19 100 15 12 9 4 5156
48034841 1/2 14 125 20 16 12 4 5156

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N

G HSSE CrN 45° C/2,5 ≥2D DIN 5156

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

CC-SFT
Závitování | Řezací | G (BSP)

15-25 15-25 10-25 10-25 6-10 15-35 m/min
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 Q PM Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro litinu a hliníkové odlitky

 Q Synchro závitníky pro řeznou rychlost > 30 m/min

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48020837 1/16 28 90 11 6 4,9 4 5156
48020838 1/8 28 90 11 7 5,5 4 5156
48020839 1/4 19 100 16 11 9 4 5156
48020840 3/8 19 100 16 12 9 4 5156
48020841 1/2 14 125 22 16 12 5 5156
48020842 5/8 14 125 22 18 14,5 5 5156
48020843 3/4 14 140 22 20 16 5 5156
48020844 7/8 14 150 22 22 18 5 5156
48020845 1 11 160 28 25 20 6 5156
48020846 1 1/8 11 170 28 28 22 6 5156
48020847 1 1/4 11 170 28 32 24 6 5156
48020849 1 1/2 11 190 28 36 29 6 5156
48020850 1 3/4 11 190 28 40 32 6 5156
48020851 2 11 220 28 45 35 6 5156

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

H
35-45 HRC

H

G PM V C/2,5 DIN 5156

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VP-DC-MT
Závitování | Řezací | G (BSP)

10-25 10-20 15-60 15-40 25-70 8-20 8-20 m/min
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 Q HSSE Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých otvorů

 Q NiOx povlak

 Q Pro litinu

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

67681900 1/8 28 90 16 7 5,5 4 5156
67682000 1/4 19 100 20 11 9 4 5156
67682100 3/8 19 100 22 12 9 4 5156
67682200 1/2 14 125 25 16 12 4 5156

GG

K ◉
GGG

K ◉

G HSSE NI-OX C/2,5 DIN 5156

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

GG-MT
Závitování | Řezací | G (BSP)

10-15 7-12 m/min
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 Q Karbidový řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro kalené oceli do 62 HRC

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48080838 1/8 28 90 11 7 5,5 5 5156
48080839 1/4 19 100 16 11 9 5 5156
48080840 3/8 19 100 16 12 9 6 5156
48080841 1/2 14 125 22 16 12 6 5156

52-62 HRC

H !

G CARBIDE V C/3 DIN 5156

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

VX-OT
Závitování | Řezací | G (BSP)

1-3 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48064838 1/8 28 90 9 7 5,5 8 9,24 ~ 9,35 2189
48064839 1/4 19 100 13 11 9 8 12,41 ~ 12,62 2189
48064840 3/8 19 100 13 12 9 8 15,92 ~ 16,12 2189
48064841 1/2 14 125 18 16 12 8 19,93 ~ 20,15 2189
48064842 5/8 14 125 18 18 14,5 8 21,89 ~ 22,11 2189
48064843 3/4 14 140 18 20 16 8 25,42 ~ 25,64 2189
48064844 7/8 14 150 18 22 18 8 29,18 ~ 29,40 2189
48064845 1 11 160 23 25 20 8 31,92 ~ 32,20 2189

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

G HSS-Co V C/2,5 DIN 2189

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF
Závitování | Tvářecí | G (BSP)

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Pro závitování v běžných ocelích, hliníku a nerezových ocelích

 Q Vnitřní chlazení - radiální

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48042839 1/4 19 100 13 11 9 8 12,41 ~ 12,62 2189
48042840 3/8 19 100 13 12 9 8 15,92 ~ 16,12 2189
48042841 1/2 14 125 18 16 12 8 19,93 ~ 20,15 2189
48042842 5/8 14 125 18 18 14,5 8 21,89 ~ 22,11 2189
48042843 3/4 14 140 18 20 16 8 25,42 ~ 25,64 2189
48042844 7/8 14 150 18 22 18 8 29,18 ~ 29,40 2189
48042845 1 11 160 23 25 20 8 31,92 ~ 32,20 2189

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

G HSS-Co V C/2,5 DIN 2189

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-OIL-XPF
Závitování | Tvářecí | G (BSP)

15-40 15-40 15-30 15-30 8-20 20-50 20-40 5-20 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Bez mazacích drážek pro zvýšenou tuhost

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

48296838 1/8 28 90 9 7 5,5 0 9,24 ~ 9,35 2189
48296839 1/4 19 100 13 11 9 0 12,41 ~ 12,62 2189
48296840 3/8 19 100 13 12 9 0 15,92 ~ 16,12 2189
48296841 1/2 14 125 18 16 12 0 19,93 ~ 20,15 2189
48296842 5/8 14 125 18 18 14,5 0 21,89 ~ 22,11 2189
48296843 3/4 14 140 18 20 16 0 25,42 ~ 25,64 2189
48296844 7/8 14 150 18 22 18 0 29,18 ~ 29,40 2189
48296845 1 11 160 23 25 20 0 31,92 ~ 32,20 2189

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H

G HSS-Co V C/2,5 DIN 2189

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

S-XPF-GL
Závitování | Tvářecí | G (BSP)
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 Q PM Tvářecí závitník pro průchozí a slepé otvory

 Q Povlak TiN

 Q Pro běžné oceli, nerezové oceli a hliník

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF PHD DIN

EP0203838 1/8 28 90 18 7 5,5 5 9,25 2189
EP0203839 1/4 19 100 22 11 9 6 12,5 2189
EP0203840 3/8 19 100 22 12 9 6 16 2189
EP0203841 1/2 14 125 25 16 12 7 20 2189
EP0203842 5/8 14 125 25 18 14,5 7 22 2189
EP0203843 3/4 14 140 28 20 16 8 25,5 2189

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N

G PM TiN C/2,5 DIN 2189

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

M-NRT  NOVINKA
Závitování | Tvářecí | G (BSP)

20-30 20-30 15-30 10-20 6-12 10-25 15-40 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v běžných ocelích a hliníku

 Q RC (BSPT) kuželovitost 1:16

EDP TD TP LF lg THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48302374 1/16 28 90 10,1 14 6 4,9 3 5156
48302384 1/8 28 90 10,1 15 7 5,5 3 5156
48302394 1/4 19 100 15 19 11 9 3 5156
48302404 3/8 19 100 15,4 21 12 9 4 5156
48302414 1/2 14 125 20,5 26 16 12 4 5156
48302434 3/4 14 140 21,8 28 20 16 4 5156
48302454 1 11 160 26 33 25 23 4 5156

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM AI

N ○
AC, ADC

N ○

Rc
(BSPT) PM V 45° C/2,5

DIN
5156

lg

THLGTH

LF

D
C
O
N

DR
VS

X

X
A-SFT RC
Závitování | Řezací | RC (BSPT)

5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 10-15 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v běžných ocelích a hliníku

 Q RC (BSPT) kuželovitost 1:16

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48212384 1/8 28 90 15 7 5,5 4 5156
48212394 1/4 19 100 19 11 9 4 5156
48212404 3/8 19 110 21 12 9 4 5156
48212414 1/2 14 125 26 16 12 4 5156
48212434 3/4 14 140 28 20 16 4 5156
48212454 1 11 160 33 25 20 4 5156

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM AI

N ○
AC, ADC

N ○

Rc
(PT) PM V C/2,5

DIN
5156

A-TPT
Závitování | Řezací | RC (BSPT)

5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 10-15 m/min

THLGTH

LF

D
C
O
N

DR
VS

X

X
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 Q HSSE závitník s přímou drážkou pro slepé i průchozí otvory

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro běžné oceli a hliník

 Q RC (BSPT) kuželovitost 1:16

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48281384 1/8 28 90 15 7 5,5 4 5156
48281394 1/4 19 100 19 11 9 4 5156
48281404 3/8 19 110 21 12 9 4 5156
48281414 1/2 14 125 26 16 12 4 5156
48281434 3/4 14 140 28 20 16 4 5156
48281454 1 11 160 33 25 20 4 5156

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
AI

N ○
AC, ADC

N ○

Rc
(PT) HSSE OX C/2,5

DIN
5156

S-TPT
Závitování | Řezací | RC (BSPT)

5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 10-15 m/min

THLGTH

LF

D
C
O
N

DR
VS

X

X
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q PM Řezací závitník s přímou drážkou do průchozích a slepých otvorů

 Q Vícevrstvý povlak TiCN

 Q Vysokorychlostní závitování v běžných ocelích a hliníku

 Q NPT kuželovitost 1:16

EDP TD TP LF lg THLGTH DCON DRVS NOF DIN

48331500 1/16 27 90 12 18 6 4,9 3 5156
48331600 1/8 27 90 12,05 19 7 5,5 3 5156
48331700 1/4 18 100 17,45 28 11 9 3 5156
48331800 3/8 18 110 17,65 28 12 9 4 5156
48331900 1/2 14 125 22,85 35 16 12 4 5156
48331000 3/4 14 140 22,95 35 20 16 4 5156
48331100 1 11,5 160 27,4 45 25 20 4 5156

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM AI

N ○
AC, ADC

N ○

NPT PM V 45° C/2,5
DIN

5156

lg

THLGTH

LF

D
C
O
N

DR
VS

X

X
A-SFT NPT
Závitování | Řezací | NPT

5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 10-15 m/min
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 Q HSSE závitník s přímou drážkou pro slepé i průchozí otvory

 Q Pro běžné oceli, hliník a litinu

 Q Kuželovitost 1:16

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

60087500 1/16 27 56 14 6 4,9 4 2181
60087600 1/8 27 63 15 7 5,5 4 2181
60087700 1/4 18 63 21 11 9 4 2181
60087800 3/8 18 70 21 12 9 4 2181
60087900 1/2 14 80 27 16 12 4 2181
60088000 3/4 14 100 27 20 16 5 2181
60088100 1 11,5 110 32 25 20 5 2181

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○

NPT HSSE
C/2,5

DIN
2181

NPT
Závitování | Řezací | NPT

3-6 3-6 2-5 2-5 2-5 4-8 5-10 10-15 m/min

THLGTH

LF

D
C
O
N

DR
VS

X

X
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 Q HSSE závitník s přímou drážkou pro slepé i průchozí otvory

 Q Lesklý povrch

 Q Pro běžné oceli, hliník a litinu

 Q Pro závit PG

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

1089700110 7 20 100 22 9 7 4 374
1089700060 9 18 100 22 12 9 4 374
1089700020 11 18 110 25 14 11 4 374
1089700120 13,5 18 125 25 16 12 4 374
1089700220 16 18 125 25 18 14,5 4 374
1089700030 21 16 150 30 22 18 4 374
1089700130 29 16 170 33 28 22 6 374
1089700140 36 16 190 36 36 29 6 374
1089700150 42 16 220 36 40 32 6 374
1089700160 48 16 250 36 45 35 6 374

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○

Pg HSSE
C/2,5 DIN 374

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

PG
Závitování | Řezací | PG

8-13 7-12 6-9 7-12 10-20 10-15 m/min
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 Q HSS závitník s přímou drážkou pro slepé i průchozí otvory

 Q Lesklý povrch

 Q Pro běžné oceli, hliník a litinu

 Q Postupné závitování, sada 3 závitníků s krátkou stopkou

 Q 5, 3, 5 & 2 stoupání náběh

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

10212566 2 0,4 36 8 2,8 2,1 3 352
10213866 3 0,5 40 11 3,5 2,7 3 352
10214066 3,5 0,6 45 12 4 3 3 352
10214466 4 0,7 45 13 4,5 3,4 3 352
10214966 5 0,8 50 16 6 4,9 3 352
10215566 6 1 56 19 6 4,9 3 352
10216166 8 1,25 63 22 6 4,9 4 352
10216966 10 1,5 70 24 7 5,5 4 352
10217966 12 1,75 75 28 9 7 4 352
10219166 14 2 80 30 11 9 4 352
10220266 16 2 80 32 12 9 4 352
10221466 18 2,5 95 34 14 11 4 352
10222866 20 2,5 95 34 16 12 4 352

P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○

M HSS ISO 2
6H

DIN
352

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

HT
Závitování | Řezací | M

7-12 6-9 7-12 10-20 10-15 m/min
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 Q HSSE závitník s přímou drážkou pro slepé i průchozí otvory

 Q Povrchová úprava oxidem páry

 Q Pro běžné oceli, hliník a litinu

 Q Postupné závitování, sada 3 závitníků s krátkou stopkou

 Q 5, 3,5 & 2 stoupání náběh

EDP TD TP LF THLGTH DCON DRVS NOF DIN

60112596 2 0,4 36 8 2,8 2,1 3 352
60113896 3 0,5 40 11 3,5 2,7 3 352
60114496 4 0,7 45 13 4,5 3,4 3 352
60114996 5 0,8 50 24 6 4,9 3 352
60115596 6 1 56 27 6 4,9 3 352
60116196 8 1,25 63 22 6 4,9 4 352
60116996 10 1,5 70 24 7 5,5 4 352
60117996 12 1,75 75 28 9 7 4 352
60119196 14 2 80 30 11 9 4 352
60120296 16 2 80 32 12 9 4 352
60121496 18 2,5 95 34 14 11 4 352
60122896 20 2,5 95 34 16 12 4 352

P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○

M HSS OX
ISO 2

6H
DIN
352

D
C
O
N

LF

THLGTH
X

X

X

X

X

X

X

X

DR
VS

HT-VA-OX
Závitování | Řezací | M

7-12 6-9 7-12 10-20 10-15 m/min
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A

 Q Synchronizované upínání závitníku

 Q Prodlužuje životnost nástroje

 Q Pro závity M3-M24

 Q HSK,BT a SK typ pro ER16 kleštiny, SK typ pro ER32 kleštiny

EDP Označení LF LS DCONWS DCONMS L2 L3

79912 HSK40ASMH1685 85 - 32 - - -
79913 HSK63ASMH1690 90 - 32 - - -
79910 BT30SMH1690 90 - 32 - - -
79911 BT40SMH1690 90 - 32 - - -
79924 ST20D-SMH16-68 68 51 32 20 25 -
79925 ST25D-SMH16-68 68 57 32 25 32 17

48329004 ST20D-SMH32-87 87 51 50 20 25 -
48329002 ST25D-SMH32-87 87 57 50 25 32 17

SYNCHROMASTER
Závitování | Upínač | SynchroMaster

Zá
vi

to
vá

ní
 | 

U
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na
č
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r

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný na EDP Označení Speci+kace

SMH16 79923 FKT-32L Klíč
SMH16 79922 ERP-16T Matice
SMH32 79993 FKT-50L Klíč
SMH32 79992 ERP-32T Matice

NEW

NEW

LF

D
C
O
N

D
C
O
N
W
S

LF

DC
ON
W
S

LF LS

L3

L2

W D
C
O
N
M
S

D
C
O
N
W
S
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A

EDP Označení DCONWS DRVS DIN 371 DIN 376

79949 ER16GH3,52,7 3,5 2,7 M3 M5
79951 ER16GH4,53,4 4,5 3,4 M4 M6
79953 ER16GH64,9 6 4,9 M5 M6 M8
79919 ER16GH75,5 7 5,5 M7 M10
79955 ER16GH86,3 8 6,3 M8 M11
79956 ER16GH97,1 9 7,1 M9 M12
79970 ER32GH-7x5,5 7 5,5 M7 M10

48329007 ER32GH-8x6,3 8 6,3 M8 M11
48329008 ER32GH-9x7,1 9 7,1 M9 M12

79973 ER32GH-10x8 10 8 M10 -
79975 ER32GH-11x9 11 9 - M14
79976 ER32GH-12x9 12 9 - M16
79978 ER32GH-14x11,2 14 11,2 - M18
79980 ER32GH-16x12 16 12 - M20

48329014 ER32GH-18x14,5 18 14,5 - M22 M24

D
R
V
S

D
C
O
N
W
S

SYNCHROMASTER  Kleština
Závitování | Upínač | SynchroMaster

Zá
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Závitová fréza s jedním průchodem

 Q Povlak EgiAs

 Q Pro všechny materiály a oceli do to 45 HRC

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP  Ø řezaného závitu TP DC LF APMX LU DCON NOF Typ

8331000 M6 0,75 4,5 75 13,5 16 6 4 1
8331001 M6 1 4,5 75 14 16 6 4 1
8331002 M8 0,5 5,7 75 17 - 6 4 2
8331003 M8 1 5,7 75 18 - 6 4 2
8331004 M8 1,25 5,7 75 18,75 - 6 4 2
8331005 M10 1 7,7 85 22 - 8 4 2
8331006 M10 1,25 7,7 85 22,5 - 8 4 2
8331007 M10 1,5 7,7 85 24 - 8 4 2
8331008 M12 1 9,7 100 26 - 10 5 2
8331009 M12 1,25 9,7 100 27,5 - 10 5 2
8331010 M12 1,5 9,7 100 27 - 10 5 2
8331011 M12 1,75 9,7 100 28 - 10 5 2
8331012 M14 0,5 11,7 120 29 - 12 5 2
8331013 M14 0,75 11,7 120 30 - 12 5 2
8331014 M14 1 11,7 120 30 - 12 5 2
8331015 M14 1,5 10,7 120 31,5 34,5 12 5 1
8331016 M14 2 9,7 100 32 - 10 5 2
8331017 M16 1 13,7 135 34 39 16 5 1
8331018 M16 1,5 13,7 135 36 39 16 5 1
8331019 M16 2 11,7 120 36 - 12 5 2
8331020 M18 2,5 11,7 120 42,5 - 12 5 2
8331021 M20 1,5 15,7 135 43,5 - 16 5 2
8331022 M20 2,5 13,7 135 45 50 16 5 1
8331023 M24 1,5 19,7 150 51 - 20 6 2
8331024 M24 2 19,7 150 52 - 20 6 2
8331025 M24 3 19,7 150 54 - 20 6 2

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

D
CO

N

LF

APMX

LU

D
C

30°

D
C
O
N

LF

APMX

D
C

AT-1
Závitování | Závitové frézy | Metrický & Metrický jemný

Typ 1

Typ 2

A. 400

80-160 80-160 80-160 60-120 60-120 80-160 60-120 80-160 100-300 80-200 80-200 m/min

M MF MJ CARBIDE EgiAs 9˚~13° h6
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Frézování závitu bez předvrtaného otvoru

 Q Povlak DUROREY

 Q Pro kalené oceli do 65 HRC a nerezi

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP  Ø řezaného závitu
Maximální průměr 

obráběného otvoru TP DC LF LU DCON NOF Typ

8331200 M3 4,2 0,5 2,4 50 7,2 6 4 1
8331207 M3 4,2 0,5 2,4 50 8,7 6 4 1
8331201 M4 5,3 0,7 3,1 50 9,7 6 4 1
8331208 M4 5,3 0,7 3,1 50 11,7 6 4 1
8331202 M5 7 0,8 4 50 12 6 4 1
8331209 M5 7 0,8 4 50 14,5 6 4 1
8331203 M6 8 1 4,6 50 14,5 6 4 1
8331210 M6 8 1 4,6 50 17,5 6 4 1
8331204 M8 10,9 1,25 6,2 70 19,1 10 4 1
8331211 M8 10,9 1,25 6,2 70 23,1 10 4 1
8331205 M10 13,2 1,5 7,5 70 23,7 10 4 2
8331212 M10 13,2 1,5 7,5 70 28,7 10 4 2
8331206 M12 15,9 1,75 9 80 28,3 10 4 2
8331213 M12 15,9 1,75 9 80 34,3 10 4 2
8331240 M16 21,1 2 11,7 100 37 12 4 2
8331243 M16 21,1 2 11,7 100 45 12 4 2
8331241 M18 25,1 2,5 14 135 42,2 16 4 2
8331244 M18 25,1 2,5 14 135 51,2 16 4 2
8331242 M20 28,5 2,5 15,7 135 46,2 16 4 2
8331245 M20 28,5 2,5 15,7 135 56,2 16 4 2

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ○
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-45 HRC

!H
45-55 HRC

!H
~65 HRC

◉H

M CARBIDE DUROREY h6

DC
O
N

DC

LF
LU

DC
O

N

DC

LF
LU

with Coolant Hole

AT-2  NOVÉ VELIKOSTI
Závitování | Závitové frézy | Metrický

Typ 1

Typ 2

A. 401

35-55 80-160 80-160 60-120 35-100 35-100 35-100 35-100 35-100 35-55 35-55 35-75 35-65 35-55 m/min

0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 mm/t

LH

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Frézování závitu bez předvrtaného otvoru

 Q Povlak DLC-IGUSS

 Q Pro neželezné materiály.

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP  Ø řezaného 
závitu TP DC LF LU DCON NOF Typ

8331220 M3 0,5 2,4 50 7,75 6 2 1
8331227 M3 0,5 2,4 50 9,25 6 2 1
8331221 M4 0,7 3,1 50 10,45 6 2 1
8331228 M4 0,7 3,1 50 12,45 6 2 1
8331222 M5 0,8 4 50 12,8 6 2 1
8331229 M5 0,8 4 50 15,3 6 2 1
8331223 M6 1 4,6 50 15,5 6 2 2
8331230 M6 1 4,6 50 18,5 6 2 2
8331224 M8 1,25 6,2 70 20,38 8 2 2
8331231 M8 1,25 6,2 70 24,38 8 2 2
8331225 M10 1,5 7,5 80 25,25 10 2 2
8331232 M10 1,5 7,5 80 30,25 10 2 2
8331226 M12 1,75 9 80 30,13 10 2 2
8331233 M12 1,75 9 80 36,13 10 2 2

AI

◉N
AC, ADC

◉N

M CARBIDE DLC-IGUSS h6 LH

DC
O
N

DC

LF
LU

DC
O

N

DC

LF
LU

with Coolant Hole

AT-2 R-SPEC  NOVINKA
Závitování | Závitové frézy | Metrický

Typ 1

Typ 2

A. 404

100-300 100-300 100-300 m/min

Cu

◉N
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 Q Frézování závitu bez předvrtaného otvoru

 Q Povlak WXS

 Q Pro kalené oceli do 62 HRC a nerez

EDP  Ø řezaného 
závitu TP LF LU LH DN DCON NOF

48347003 M3 0,5 50 7,5 12,3 1,7 6 4
48347004 M4 0,7 50 9,9 14,2 2,18 6 4
48347005 M5 0,8 50 12 15,5 2,97 6 4
48347006 M6 1 50 14,5 17,5 3,36 6 4
48347008 M8 1,25 70 19,2 24,1 4,66 10 4
48347010 M10 1,5 70 23,7 27,7 5,78 10 4
48347012 M12 1,75 80 28,4 31,4 6,92 10 4

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ○
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-45 HRC

!H
45-55 HRC

!H
~65 HRC

◉H

M CARBIDE WXS h6 LH

DN

LU

LH

LF

D
C
O
N

X

X

WH-EM-PNC
Závitování | Závitové frézy | Metrický

A. 400

35-55 80-160 80-160 60-120 35-100 35-100 35-100 35-100 35-100 35-55 35-55 35-75 35-65 35-55 m/min

0,01~0,03 0,01~0,03 0,01~0,03 0,01~0,03 0,01~0,03 0,01~0,1 0,01~0,05 0,01~0,05 0,01~0,1 0,01~0,03 0,01~0,03 0,01~0,03 0,01~0,03 0,01~0,03 mm/t
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 Q Frézování závitu bez předvrtaného otvoru

 Q Povlak WXS

 Q Pro kalené oceli do 62 HRC a nerez

 Q Vnitřní středové chlazení

EDP  Ø řezaného 
závitu TP LF LU DN DCON NOF

48348003 M3 0,5 50 12,3 1,7 6 4
48348004 M4 0,7 50 14,2 2,18 6 4
48348005 M5 0,8 50 15,5 2,97 6 4
48348006 M6 1 50 17,5 3,36 6 4
48348008 M8 1,25 70 24,1 4,66 10 4
48348010 M10 1,5 70 27,7 5,78 10 4
48348012 M12 1,75 80 31,4 6,92 10 4
48348014 M14 2 90 37,9 6,62 12 4
48348016 M16 2 90 39,5 9,36 12 4

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ○
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-45 HRC

!H
45-55 HRC

!H
~65 HRC

◉H

M CARBIDE WXS h6 LH

DN

LU

LH

LF

D
C
O
N

X

X

WHO-EM-PNC
Závitování | Závitové frézy | Metrický

A. 401

35-55 80-160 80-160 60-120 35-100 35-100 35-100 35-100 35-100 35-55 35-55 35-75 35-65 35-55 m/min

0,01~0,03 0,01~0,03 0,01~0,03 0,01~0,03 0,01~0,03 0,01~0,1 0,01~0,05 0,01~0,05 0,01~0,1 0,01~0,03 0,01~0,03 0,01~0,03 0,01~0,03 0,01~0,03 mm/t
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 Q Karbidová závitová fréza 3 závitové pro,ly

 Q Povlak WXS

 Q Pro všechny materiály a oceli do to 50 HRC

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP  Ø řezaného 
závitu TP DC LF APMX LU DCON NOF

48216000 M1,8 0,35 1,3 40 1,05 5,4 3 3
48216001 M2 0,4 1,5 40 1,2 6 3 3
48216002 M2,5 0,45 1,9 40 1,35 7,5 6 3
48216003 M3 0,5 2,4 60 1,5 9,5 6 3
48216004 M4 0,7 3,1 60 2,1 12,7 6 3
48216005 M5 0,8 4 60 2,4 15,8 6 3
48216006 M6 1 4,5 60 3 20 6 4
48216007 M8 1,25 6 60 3,75 24 6 4
48216008 M10 1,5 7,5 80 4,5 33 8 4
48216009 M16 1,5 12 100 4,5 50 12 5
48216010 M20 1,5 16 100 4,5 50 16 5
48216011 M12 1,75 9,5 80 5,25 38 10 5
48216012 M16 2 12 100 6 50 12 5
48216013 M20 2 16 100 6 50 16 5
48216014 M20 2,5 16 100 7,5 50 16 5

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ○
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

M MF MJ CARBIDE SC WXS 11° h6

LF

APMX
LU

D
C

D
C
O
N

X

X

X

X

X

X

WX-ST-PNC-3P
Závitování | Závitové frézy | Metrický & Metrický jemný

A. 400

60-90 60-90 60-90 30-60 60-90 50-100 50-70 50-100 50-100 20-60 20-60 30-60 30-60 m/min

D≤1,3 1,5≤D
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 Q Karbidová závitová fréza pro malé rozměry

 Q Povlak WXS1,5 ≤ D, SC povlak Dc ≤ 1,3

 Q Pro všechny materiály a oceli do to 50 HRC

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP Minimální Ø 
závitu

Počet pro+lů 
na zub TP DC LF APMX LU DCON NOF

3900495 M1 1 0,25 0,72 40 0,25 2,75 3 3
3900496 M1,2 1 0,25 0,92 40 0,25 3,25 3 3
3900497 M1,4 1 0,3 1,05 40 0,3 3,8 3 3
3900498 M1,6 1 0,35 1,2 40 0,35 4,35 3 3
3900499 M1,7M1,8 1 0,35 1,3 40 0,35 4,85 3 3
3900500 M2 3 0,4 1,5 40 1,2 4,4 6 3
3900501 M2,5M2,6 3 0,45 1,9 40 1,4 5,6 6 3
3900502 M3 3 0,5 2,4 40 1,5 6,5 6 3
3900503 M4 3 0,7 3,1 40 2,1 8,7 6 3
3900504 M5 3 0,8 4 40 2,4 10,8 6 3

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ○
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

M MF MJ CARBIDE SC WXS 11° h6

LF

APMX
LU

D
C

D
C
O
N

X

X

X

X

X

X

WH-VM-PNC
Závitování | Závitové frézy | Metrický & Metrický jemný

A. 400

60-90 60-90 60-90 30-60 60-90 50-100 50-70 50-100 50-100 20-60 20-60 30-60 30-60 m/min

D≤1,3 1,5≤D
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 Q Karbidová závitová fréza

 Q Povlak WX

 Q Pro všechny materiály

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP  Ø řezaného závitu TP DC LF APMX LU DCON NOF Typ

3900001 M6 1 4,5 60 13 15 6 3 1
3900011 M8 1 6 65 17 - 6 3 2
3900012 M8 1,25 6 65 17,5 - 6 3 2
3900021 M10 1 7,5 70 21 26 8 3 1

1004470640 M10 1,25 7,5 70 21,3 26 8 3 1
3900023 M10 1,5 7,5 70 22,5 26 8 3 1
3900033 M12 1,5 9,5 85 25,5 28 10 4 1
3900032 M12 1,25 9,5 85 26,3 28 10 4 1
3900034 M12 1,75 9,5 85 26,3 28 10 4 1
3900042 M14 1 10 85 29 - 10 4 2
3900043 M14 1,5 10 85 30 - 10 4 2
3900044 M14 2 10 85 30 - 10 4 2
3900052 M16 1 12 95 33 - 12 4 2
3900054 M16 2 12 95 34 - 12 4 2
3900053 M16 1,5 12 95 34,5 - 12 4 2
3900073 M20 1,5 16 105 42 - 16 4 2
3900075 M20 2,5 16 105 42,5 - 16 4 2
3900083 M27 1,5 20 120 49,5 - 20 5 2
3900084 M27 2 20 120 50 - 20 5 2
3900086 M27 3 20 120 51 - 20 5 2

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ○
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-35 HRC

H
35-45 HRC

H

M MF MJ CARBIDE WX 30° h6
D
C

APMX

LU

D
C
O
N

LF

X

X

30o

D
C

D
C
O
N

APMX

LF

X

X

WX-PNC
Závitování | Závitové frézy | Metrický & Metrický jemný

Typ 1

Typ 2

A. 405

50-75 50-75 40-70 15-30 20-40 50-100 50-65 50-70 65-130 20-60 20-60 15-30 15-30 m/min
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 Q Karbidová závitová fréza Vnitřní středové chlazení

 Q Povlak WX

 Q Pro všechny materiály a oceli do to 45 HRC

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP  Ø řezaného závitu TP DC LF APMX LU DCON NOF Typ

8304700 M6 0,75 4,5 60 12,8 15 6 4 1
8304701 M6 1 4,5 60 13 15 6 4 1
8304710 M8 0,5 6 65 16,5 - 6 4 2
8304711 M8 1 6 65 17 - 6 4 2
8304712 M8 1,25 6 65 17,5 - 6 4 2
8304721 M10 1 7,5 70 21 26 8 4 1
8304723 M10 1,5 7,5 70 22,5 26 8 4 1
8304732 M12 1,25 9,5 85 26,3 28 10 5 1
8304733 M12 1,5 9,5 85 25,5 28 10 5 1
8304734 M12 1,75 9,5 85 26,3 28 10 5 1
8304740 M14 0,5 10 85 28,5 - 10 5 2
8304741 M14 0,75 10 85 29,3 - 10 5 2
8304742 M14 1 10 85 29 - 10 5 2
8304743 M14 1,5 10 85 30 - 10 5 2
8304744 M14 2 10 85 30 - 10 5 2
8304752 M16 1 12 95 33 - 12 5 2
8304753 M16 1,5 12 95 34,5 - 12 5 2
8304754 M16 2 12 95 34 - 12 5 2
8304773 M20 1,5 16 105 42 - 16 5 2
8304775 M20 2,5 16 105 42,5 - 16 5 2
8304783 M27 1,5 20 120 49,5 - 20 6 2
8304784 M27 2 20 120 50 - 20 6 2
8304786 M27 3 20 120 51 - 20 6 2

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

M MF MJ CARBIDE WX 11° h6
D
C

APMX

LU

D
C
O
N

LF

X

X

30o

D
C

D
C
O
N

APMX

LF

X

X

WXO-ST-PNC
Závitování | Závitové frézy | Metrický & Metrický jemný

Typ 1

Typ 2

A. 405

80-120 80-120 80-120 80-120 40-80 50-100 50-65 50-70 65-130 60-100 60-100 m/min
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Závitová fréza s jedním průchodem

 Q Povlak EgiAs

 Q Pro všechny materiály a oceli do to 45 HRC

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP  Ø řezaného závitu TP DC LF APMX LU DCON NOF Typ

8331026 UN1/4 20 4,55 75 15,24 17,78 6 4 1
8331027 UN1/4 28 4,55 75 15,42 17,23 6 4 1
8331028 UN5/16 18 5,7 75 19,75 - 6 4 2
8331029 UN5/16 24 5,7 75 19,04 - 6 4 2
8331030 UN5/16 32 5,7 75 17,47 - 6 4 2
8331031 UN3/8 16 6,7 85 22,23 25,41 8 4 1
8331032 UN3/8 24 6,7 85 22,22 24,33 8 4 1
8331033 UN3/8 32 6,7 85 20,64 22,23 8 4 1
8331034 UN7/16 14 7,7 85 27,21 - 8 4 2
8331035 UN7/16 20 7,7 85 25,4 - 8 4 2
8331036 UN1/2 13 8,7 100 29,31 33,22 10 5 1
8331037 UN1/2 20 8,7 100 27,94 30,48 10 5 1
8331038 UN1/2 28 8,7 100 28,12 29,93 10 5 1
8331039 UN9/16 12 9,7 100 33,87 - 10 5 2
8331040 UN9/16 18 9,7 100 32,45 - 10 5 2
8331041 UN5/8 11 10,7 120 36,94 41,56 12 5 1
8331042 UN5/8 18 10,7 120 35,28 38,1 12 5 1
8331043 UN5/8 24 10,7 120 34,91 37,03 12 5 1
8331044 UN3/4 10 11,7 120 43,18 - 12 5 2
8331045 UN3/4 16 11,7 120 41,29 - 12 5 2
8331046 UN7/8 9 13,7 135 50,8 56,44 16 5 1
8331047 UN7/8 14 13,7 135 48,98 52,61 16 5 1
8331048 UN1 8 18,7 150 57,15 63,5 20 6 1
8331049 UN1 20 18,7 150 53,34 55,88 20 6 1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

D
CO

N

LF

APMX

LU

D
C

30°

D
C
O
N

LF

APMX

D
C

AT-1
Závitování | Závitové frézy | UNC UNJC UNF UNJF

Typ 1

Typ 2

A. 400

80-160 80-160 80-160 60-120 60-120 80-160 60-120 80-160 100-300 80-200 80-200 m/min

UNC UNJC UNF UNJF CARBIDE EgiAs 9˚~13° h6
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Frézování závitu bez předvrtaného otvoru

 Q Povlak DUROREY

 Q Pro kalené oceli do 65 HRC a nerezi

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP  Ø řezaného závitu
Maximální průměr 

obráběného otvoru TP DC LF LU DCON NOF Typ

8331246 No 8 5,2 32 3,1 50 10,3 6 4 1
8331254 No 8 5,2 32 3,1 50 12,4 6 4 1
8331247 No 10 6,1 24 3,7 70 12,2 6 4 1
8331255 No 10 6,1 24 3,7 70 14,7 6 4 1
8331248 UN1/4 7,6 20 4,55 70 15,8 6 4 1
8331256 UN1/4 7,6 20 4,55 70 19 6 4 1
8331249 UN1/4 8 28 4,55 70 14,9 6 4 1
8331257 UN1/4 8 28 4,55 70 18,1 6 4 1
8331250 UN5/16 9,7 18 5,7 80 19,4 10 4 1
8331258 UN5/16 9,7 18 5,7 80 23,3 10 4 1
8331251 UN3/8 11,6 16 6,7 80 23 10 4 1
8331259 UN3/8 11,6 16 6,7 80 27,7 10 4 1
8331252 UN7/16 13,3 14 7,7 80 26,7 10 4 2
8331260 UN7/16 13,3 14 7,7 80 32,3 10 4 2
8331253 UN1/2 16,2 13 9,2 80 30,2 10 4 2
8331261 UN1/2 16,2 13 9,2 80 36,6 10 4 2

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ○
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-45 HRC

!H
45-55 HRC

!H
~65 HRC

◉H

UNC UNJC UNF UNJF CARBIDE DUROREY h6 LH

LF

APMX
LU

D
C

D
C
O
N

X

X

X

X

X

X

AT-2  NOVINKA
Závitování | Závitové frézy | UNC UNF

A. 401

35-55 80-160 80-160 60-120 35-100 35-100 35-100 35-100 35-100 35-55 35-55 35-75 35-65 35-55 m/min

0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 mm/t
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 Q Karbidová závitová fréza pro malé rozměry

 Q Povlak WXS

 Q Pro všechny materiály a oceli do to 50 HRC

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP  Ø řezaného 
závitu Závitů na zub TP DC LF APMX LU DCON NOF

3900513 N8 3 32 3,2 40 2,4 9,1 6 3

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ○
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

UNC UNJC UNF UNJF CARBIDE WXS 11° h6

LF

APMX
LU

D
C

D
C
O
N

X

X

X

X

X

X

WH-VM-PNC
Závitování | Závitové frézy | UNC UNJC UNF UNJF

A. 400

60-90 60-90 60-90 30-60 60-90 50-100 50-70 50-100 50-100 20-60 20-60 30-60 30-60 m/min
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A
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y
U

N
C 

U
N

JC
 U

N
F 

U
N

JF

 Q Karbidová závitová fréza

 Q Povlak WX

 Q Pro všechny materiály

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP  Ø řezaného závitu TP DC LF APMX LU DCON NOF Typ

3900350 UN1/4 20 4,55 60 10,2 11,4 6 3 1
3900351 UN1/4 28 4,55 60 10 10,9 6 3 1
3900355 UN5/16 18 6,2 65 12,7 14,1 8 3 1
3900356 UN5/16 24 6,2 65 12,7 14,1 8 3 1
3900360 UN3/8 16 7,6 65 14,3 - 8 3 2
3900361 UN3/8 24 7,6 65 14,8 - 8 3 2
3900365 UN7/16 14 8,8 75 18,1 19,9 10 3 1
3900366 UN7/16 20 8,8 75 17,8 19,1 10 3 1
3900370 UN1/2 13 9,4 75 19,5 21,5 10 4 1
3900371 UN1/2 20 9,4 75 19,1 20,4 10 4 1
3900375 UN9/16 12 10,9 85 23,3 25,4 12 4 1
3900380 UN9/16 18 11,4 85 22,6 24 12 4 1
3900390 UN7/8 12 18,9 110 33,9 36 20 4 1

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ○
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-35 HRC

H
35-45 HRC

H

UNC UNJC UNF UNJF CARBIDE WX 30° h6
D
C

APMX

LU

D
C
O
N

LF

X

X

30o

D
C

D
C
O
N

APMX

LF

X

X

WX-PNC
Závitování | Závitové frézy | UNC UNJC UNF UNJF

Typ 1

Typ 2

A. 405

50-75 50-75 40-70 15-30 20-40 50-100 50-65 50-70 65-130 20-60 20-60 15-30 15-30 m/min
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 Q Karbidová závitová fréza 3 pro,ly na žebro

 Q Povlak WXS

 Q Pro všechny materiály a oceli do to 50 HRC

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP  Ø řezaného závitu TP DC LF APMX LU DCON NOF

48216100 G1/8 G1/16 28 5,9 64 2,72 19,5 8 4
48216101 G1/4 G3/8 19 10 80 4 30 10 5
48216102 G1/2 G7/8 14 12 100 5,44 37 12 5
48216103 G1 G2 11 16 100 6,93 48 16 5

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ○
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

G CARBIDE WXS 11° h6

LF

APMX
LU

D
C

D
C
O
N

X

X

X

X

X

X

WX-ST-PNC-3P
Závitování | Závitové frézy | G

A. 400

60-90 60-90 60-90 30-60 60-90 50-100 50-70 50-100 50-100 20-60 20-60 30-60 30-60 m/min
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 Q Karbidová závitová fréza

 Q Povlak WX

 Q Pro všechny materiály

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP  Ø řezaného závitu TP DC LF APMX LU DCON NOF Typ

3900299 G1/16 G1/8 28 5,9 60 11,8 - 6 3 2
3900301 G1/8 28 7,5 65 14,5 15,4 8 3 1
3900311 G1/4 G3/8 19 10 75 20,1 - 10 4 2
3900312 G3/8 19 11 85 25,4 26,7 12 4 1

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ○
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-35 HRC

H
35-45 HRC

H

G CARBIDE WX 30° h6
D
C

APMX

LU
LF

D
C
O
N

X

X

30o

D
C

APMX

LF

D
C
O
N

X

X

WX-PNC
Závitování | Závitové frézy | G

Typ 1

Typ 2

A. 405

50-75 50-75 40-70 15-30 20-40 50-100 50-65 50-70 65-130 20-60 20-60 15-30 15-30 m/min
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A
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Rc

 (P
T)

, R
 (P

T)

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Závitová fréza s jedním průchodem

 Q Povlak EgiAs

 Q Pro všechny materiály a oceli do to 45 HRC

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP  Ø řezaného závitu TP DC LF APMX LU DCON NOF Typ

8331075 1/16 28 5,67 60 9,1 - 6 4 2
8331076 1/8 28 7,67 60 9,1 12,7 8 4 1
8331077 1/4-3/8 19 9,67 75 14,7 - 10 5 2
8331078 3/8 19 11,67 85 14,7 20 12 5 1
8331079 1/2-3/4 14 11,67 85 20 - 12 5 2
8331080 3/4 14 15,67 95 20 - 16 5 2
8331081 1-2 11 19,67 105 27,7 - 20 6 2

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

D
C
O
N

LF

APMX
LU

D
C

30°

D
C
O
N

LF
l

D
C

AT-1
Závitování | Závitové frézy | Rc (PT), R (PT)

Typ 1

Typ 2

A. 400

80-160 80-160 80-160 60-120 60-120 80-160 60-120 80-160 100-300 80-200 80-200 m/min

Rc
(PT)

R
(PT) CARBIDE EgiAs 9˚~13° h6
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A
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y
RC

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Frézování závitu bez předvrtaného otvoru

 Q Povlak DUROREY

 Q Pro kalené oceli do 65 HRC a nerezi

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP min. Ø řezaného 
závitu

max.  Ø řezaného 
závitu TP Nominální 

rozměr (DC) LF LU DCON NOF

8331214 1/16 1/8 28 4,86 70 18 6 4
8331215 1/8 - 28 5,76 70 19 6 4
8331216 1/4 3/8 19 7,98 80 28 10 4
8331217 3/8 - 19 9,68 80 28 10 4
8331218 1/2 3/4 14 11,61 110 35 12 4
8331219 1 - 11 15,54 135 45 16 4

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ○
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-45 HRC

!H
45-55 HRC

!H
~65 HRC

◉H

Rc
(PT) CARBIDE DUROREY h6 LH

DC
O
N

LU

1.79°

DC

LF

AT-2  NOVÉ VELIKOSTI
Závitování | Závitové frézy | RC

35-55 80-160 80-160 60-120 35-100 35-100 35-100 35-100 35-100 35-55 35-55 35-75 35-65 35-55 m/min

0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 mm/t

A. 401

NEW
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 R

 Q Karbidová závitová fréza

 Q Povlak WX

 Q Pro všechny materiály

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP  Ø řezaného závitu TP DC LF APMX LU DCON NOF Typ

3900201 1/8 28 7,5 60 9,1 12,7 8 3 1
3900211 1/4-3/8 19 10 75 14,7 - 10 4 2
3900214 1/2-3/4 14 12 85 20 - 12 4 2
3900218 1-2 11 20 95 27,7 - 20 5 2

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ○
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-35 HRC

H
35-45 HRC

H

Rc
(PT)

R
(PT) CARBIDE WX 30° h6

D
C

APMX

LU
LF

D
C
O
N

X

X

30o

D
C

APMX

LF

D
C
O
N

X

X

WX-PNC
Závitování | Závitové frézy | Rc R

Typ 1

Typ 2

strana ??A. 405

50-75 50-75 40-70 15-30 20-40 50-100 50-65 50-70 65-130 20-60 20-60 15-30 15-30 m/min
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A
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y
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Závitová fréza s jedním průchodem

 Q Povlak EgiAs

 Q Pro všechny materiály a oceli do to 45 HRC

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP  Ø řezaného 
závitu TP DC LF APMX DCON NOF Typ

8331082 1/16-1/8 28 5,67 60 11,8 6 4 3
8331083 1/8 28 7,67 65 14,5 8 4 3
8331084 1/4-3/8 19 9,67 80 20,1 10 5 3
8331085 3/8 19 11,67 100 25,4 12 5 3
8331086 1/2-7/8 14 11,67 100 32,7 12 5 3
8331087 3/4-7/8 14 15,67 115 39,9 16 5 3
8331088 1-2 11 19,67 130 50,8 20 6 3

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

Rp
(PS)

G
(PF) CARBIDE EgiAs 9˚~13° h6

D
C
O
N

LF

APMX

D
C

AT-1
Závitování | Závitové frézy | G

A. 400

80-160 80-160 80-160 60-120 60-120 80-160 60-120 80-160 100-300 80-200 80-200 m/min
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A
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y
N

PT

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Závitová fréza s jedním průchodem

 Q Povlak EgiAs

 Q Pro všechny materiály a oceli do to 45 HRC

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP  Ø řezaného závitu TP DC LF APMX LU DCON NOF Typ

8331089 1/16-1/8 27 5,67 60 10,35 - 6 4 2
8331090 1/8 27 7,67 60 10,35 - 8 4 2
8331091 1/4-3/8 18 9,67 75 15,52 - 10 5 2
8331092 3/8 18 11,67 85 15,52 - 12 5 2
8331093 1/2-3/4 14 15,67 95 19,96 - 16 5 2
8331094 1-2 11,5 18,72 105 24,3 28,7 20 6 1

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

NPT CARBIDE EgiAs 9˚~13° h6

D
C
O
N

LF

APMX
LU

D
C

30°

D
C
O
N

LF
l

D
C

AT-1
Závitování | Závitové frézy | NPT

Typ 1

Typ 2

A. 400

80-160 80-160 80-160 60-120 60-120 80-160 60-120 80-160 100-300 80-200 80-200 m/min
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y
N

PT

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Frézování závitu bez předvrtaného otvoru

 Q Povlak DUROREY

 Q Pro kalené oceli do 65 HRC a nerezi

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP min. Ø řezaného 
závitu

 max. Ø řezaného 
závitu TP DC LF LU DCON NOF

8331234 1/16 1/8 27 4,86 70 18 6 4
8331235 1/8 - 27 5,76 70 19 6 4
8331236 1/4 3/8 18 7,98 80 28 10 4
8331237 3/8 - 18 9,68 80 28 10 4
8331238 1/2 3/4 14 11,61 110 35 12 4
8331239 1 1 11,5 15,54 135 45 16 4

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ○
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-45 HRC

!H
45-55 HRC

!H
~65 HRC

◉H

NPT CARBIDE DUROREY h6

DC
O
N

LU

1.79°

DC

LF

AT-2  NOVINKA
Závitování | Závitové frézy | NPT

A. 401

35-55 80-160 80-160 60-120 35-100 35-100 35-100 35-100 35-100 35-55 35-55 35-75 35-65 35-55 m/min

0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 0,01~0,07 mm/t
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A
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N

PT

 Q Karbidová závitová fréza

 Q Povlak WX

 Q Pro všechny materiály

 Q Dostupný ThreadPro - NC software pro generování programu závitování

EDP min. Ø řezaného 
závitu TP DC LF APMX DCON NOF

3900259 1/16-1/8 27 5,9 60 10,3 6 3
3900261 1/4-3/8 18 10 75 15,5 10 4
3900265 1/2-3/4 14 16 85 20 16 4
3900268 1-2 11,5 20 95 24,3 20 5

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ○
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-35 HRC

H
35-45 HRC

H

NPT CARBIDE WX 30° h6
D
C

APMX

LF

D
C
O
N

X

X

WX-PNC
Závitování | Závitové frézy | NPT

A. 405

50-75 50-75 40-70 15-30 20-40 50-100 50-65 50-70 65-130 20-60 20-60 15-30 15-30 m/min
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A

 Q Nástroj na korekci průměru pro závitové frézy

 Q Zredukujte nastavení a čas obrábění

EDP Velikost závitu

G1609311 M(J)3 x 0,5
G1609312 M(J)4 x 0,7
G1609313 M(J)5 x 0,8
G1609314 M(J)6 x 1
G1609317 M(J)8 x 1,25
G1609322 M(J)10 x 1,5
G1609323 M(J)10 x 1,25
G1609325 M(J)12 x 1,75
G1609326 M(J)12 x 1,5
G1609327 M(J)12 x 1,25
G1609329 M(J)14 x 2
G1609330 M(J)14 x 1,5
G1609334 M(J)16 x 2
G1609335 M(J)16 x 1,5
G1609339 M(J)20 x 2,5
G1609340 M(J)20 x 1,5

E-DCT
Závitování | Měření | M MJ

Zá
vi

to
vá

ní
 | 

M
ěř

en
í

M
 M

J

M MJ ISO 2
6H Pro 6H
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A

 Q Nástroj na korekci průměru pro závitové frézy

 Q Zredukujte nastavení a čas obrábění

EDP Velikost závitu

G1609623 1/4 - 20 UN(J)C
G1609624 1/4 - 28 UN(J)F
G1609625 5/16 - 18 UN(J)C
G1609626 5/16 - 24 UN(J)F
G1609627 3/8 - 16 UN(J)C
G1609628 3/8 - 24 UN(J)F
G1609631 1/2 - 13 UN(J)C
G1609632 1/2 - 20 UN(J)F
G1609635 5/8 - 11 UN(J)C
G1609636 5/8 - 18 UN(J)F
G1609638 3/4 - 16 UN(J)F

EDP Velikost závitu

G1609723 1/4 - 20 EG-UN(J)C
G1609724 1/4 - 28 EG-UN(J)F
G1609726 5/16 - 24 EG-UN(J)F
G1609728 3/8 - 24 EG-UN(J)F
G1609731 1/2 - 13 EG-UN(J)C
G1609732 1/2 - 20 EG-UN(J)F
G1609736 5/8 - 18 EG-UN(J)F
G1609738 3/4 - 16 EG-UN(J)F

E-DCT
Závitování | Měření | UNJC UNJF

UNJC UNJF Pro 3B

Pro EG-3B Helicoil

Zá
vi

to
vá

ní
 | 

M
ěř

en
í

U
N

JC
 U

N
JF
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A

 Q Nástroj na korekci průměru pro závitové frézy

 Q Zredukujte nastavení a čas obrábění

 Q Měřitelný rozsah 100% ~-50% tolerance závitu 6H

EDP Velikost závitu Měřitelná hloubka (mm) ve slepém 
otvoru Průměr objímky

9342000 M6 x 1 - 1,5D 9 13
9342001 M8 x 1,25 - 1,5D 12 13
9342002 M8 x 1 - 1,5D 12 13
9342003 M10 x 1,5 - 1,2D 12 15
9342004 M10 x 1 - 1,2D 12 15
9342005 M12 x 1,75 - 1,2D 14,4 17
9342006 M12 x 1,5 - 1,2D 14,4 17
9342007 M12 x 1,25 - 1,2D 14,4 17
9342008 M14 x 2 - 1,2D 16,8 19
9342009 M14 x 1,5 - 1,2D 16,8 19
9342010 M14 x 1 - 1,2D 16,8 19
9342011 M16 x 2 - 1D 16 21
9342012 M16 x 1,5 - 1D 16 21
9342013 M18 x 2,5 - 1D 18 23
9342014 M18 x 1,5 - 1D 18 23
9342015 M20 x 2,5 - 1D 20 25
9342016 M20 x 1,5 - 1D 20 25
9342017 M24 x 3 - 1D 24 29

DCT
Závitování | Měření | Metrický

Zá
vi

to
vá

ní
 | 

M
ěř

en
í

M
et

ri
ck

ý
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A

 Q Nástroj na korekci průměru pro závitové frézy

 Q Zredukujte nastavení a čas obrábění

 Q Pro rozsah měření 100% ~ -50% tolerančního pole 3B

EDP Velikost závitu Měřitelná hloubka (mm) ve slepém 
otvoru Průměr objímky

9342018 5/16 - 24UNJF - 1,5D 11,9 13

DCT
Závitování | Měření | UNJF

Zá
vi

to
vá

ní
 | 

M
ěř

en
í

U
N

JF
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A

 Q Nástroj na korekci průměru pro závitové frézy

 Q Zredukujte nastavení a čas obrábění

 Q Lze se zaměřit na 75 % od min. tolerance roztečného průměru

EDP Velikost závitu Délka závitu DCON Zkosení Doporučený Height 
Master

9342019 M6 x 1 6,2 10 1/25 8
9342020 M8 x 1,25 7,3 10 1/25 8
9342021 M8 x 1 6,2 10 1/25 8
9342022 M10 x 1,5 8,3 10 1/25 7
9342023 M10 x 1,25 7,3 10 1/25 7
9342024 M10 x 1 6,2 10 1/25 7
9342025 M12 x 1,75 9,7 12 1/25 7
9342026 M14 x 1,5 8,7 14 1/25 7
9342027 M16 x 1,5 8,7 16 1/25 7

M MJ

DCT75
Závitování | Měření | M MJ

Zá
vi

to
vá

ní
 | 

M
ěř

en
í

M
 M

J
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A

 Q Nástroj na korekci průměru pro závitové frézy

 Q Zredukujte nastavení a čas obrábění

 Q Lze se zaměřit na 75 % od min. tolerance roztečného průměru

EDP Velikost závitu Délka závitu DCON Zkosení Doporučený Height 
Master

9342028 1/4 - 20 UNC 7 10 1/25 8
9342029 1/4 - 28 UNF 5 10 1/25 8
9342030 5/16 - 18 UNC 7 10 1/25 8
9342031 5/16 - 24 UNF 7 10 1/25 8
9342032 5/16 - 32 UNEF 5 10 1/25 8
9342033 3/8 - 16 UNC 8,8 10 1/25 7
9342034 3/8 - 24 UNF 7 10 1/25 7
9342035 7/16 - 14 UNC 10 12 1/25 7
9342036 7/16 - 20 UNF 7 12 1/25 7
9342037 1/2 - 13 UNC 10,8 13 1/25 7
9342038 1/2 - 20 UNF 7 13 1/25 7

UNC UNF UNEF

DCT75
Závitování | Měření | UNC
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 Q Nástroj na korekci průměru pro závitové frézy

 Q Zredukujte nastavení a čas obrábění

 Q Lze se zaměřit na 75 % od min. tolerance roztečného průměru

EDP Velikost závitu Délka závitu DCON Zkosení Doporučený Height 
Master

9342039 R(PT) 1/16 6,0100 10 1/16 9
9342040 R(PT) 1/8 6,0100 10 1/16 9
9342041 R(PT) 1/4 9,0200 14 1/16 9
9342042 R(PT) 3/8 9,36 17 1/16 9

R
(PT)

DCT75
Závitování | Měření | R (PT)
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 Q Typ s vysokým výkonem

 Q Systém digitálního displeje

 Q Eliminujte chyby výpočtu, provádějte měření a výpočet pomocí digitálního displeje

EDP Velikost závitu Průměr objímky DCON Zkosení

9342052 M6 ~M16 U1/4 ~1/2 23,5 17,5 1/25
9342053 R(PT) 1/16 ~3/8 23,5 17,5 1/16

DCT75  DIGITÁLNÍ UKAZATEL
Závitování | Měření

Nezapomeňte zakoupit DCT75 a Height Master jako sadu.
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EDP Size Doporučený Height Master

9342043 28 1
9342044 28,25 2
9342045 28,5 3
9342046 28,75 4
9342047 29 5
9342048 29,25 6
9342049 295 7
9342050 29,75 8
9342051 30 9

DCT75  HEIGHT MASTER
Závitování | Měření

Nezapomeňte zakoupit DCT75 a Height Master jako sadu.
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 Q HSS závitová očka DIN223B

 Q Lesklý povrch

 Q S lamačem třísek pro evakuaci třísek vpřed

 Q Oboustranný náběh

EDP TD TP BD OAL

16213871 3 0,5 20 5
16214471 4 0,7 20 5
16214971 5 0,8 20 7
16215571 6 1 20 7
16216172 8 1,25 25 9
16216973 10 1,5 30 11
16217974 12 1,75 38 14
16219174 14 2 38 14
16220275 16 2 45 18
16221475 18 2,5 45 18
16222875 20 2,5 45 18

M HSS ISO 2
6G

223B
Závitování | Závitová očka | Metrický
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 Q HSS závitová očka DIN223B

 Q Lesklý povrch

 Q S lamačem třísek pro evakuaci třísek vpřed

 Q Oboustranný náběh

EDP TD TP BD OAL

16281974 1/8 28 38 10
16282074 1/4 19 38 10
16282175 3/8 19 45 14
16282275 1/2 14 45 14

G HSS ISO
228

DIN
259

223B
Závitování | Závitová očka | G
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ŘEZNÉ PODMÍNKY
Závitování | Závitové frézy | Řezné podmínky

Pracovní materiál Vc (m/min) F (mm/zub)

Ocel s nízkou pevností v tahu C~0,25 % 60~90 0,02~0,08

Ocel se střední pevností v tahu C~0,25 % ~ 0,45 % 60~90 0,02~0,08

Ocel s vysokou pevností v tahu C0,45 %~ 60~90 0,02~0,08

Slitinová ocel SCM 30~60 0,01~0,03

Tvrzená ocel

25~45 HRC 30~60 0,01~0,03

45~55 HRC 30~60 0,01~0,03

50~60 HRC - -

Korozivzdorná ocel SUS 60~90 0,02~008

Nástrojová ocel SKD - -

Litá ocel SC 40~65 0,02~0,09

Litina FC 50~100 0,03~0,1

Tvárná litina FCD 50~70 0,03~0,1

Měď Cu - -

Mosaz Bs - -

Mosazné odlitky BsC 50~100 0,02~0,06

Bronz PB 50~100 0,02~0,06

Hliníkový plech AL 50~100 0,02~0,06

Odlitky z hliníkové slitiny AC, ADC 50~100 0,02~0,06

Odlitky z hořčíkové slitiny MC 50~100 0,02~0,06

Odlitky ze zinkové slitiny ZDC 50~100 0,02~0,06

Titanové slitiny Ti-6AL-4V 20~60 0,01~0,03

Niklové slitiny Inconel® 20~60 0,01~0,03

Termosetové plasty - 50~100 0,02~0,06

Termoplastické materiály - 50~100 0,02~0,06

WH-VM-PNC/WX-ST-PNC-3P

Pracovní materiál Vc (m/min) F (mm/zub)

Ocel s nízkou pevností v tahu C~0,25 %  80~160 0,01~0,05

Ocel se střední pevností v tahu C~0,25 % ~ 0,45 %  80~160 0,01~0,05

Ocel s vysokou pevností v tahu C0,45 %~  80~160 0,01~0,05

Slitinová ocel SCM  60~120 0,01~0,05

Tvrzená ocel

25~45 HRC  80~200 0,01~0,05

45~55 HRC - -

50~60 HRC - -

Korozivzdorná ocel SUS  60~120 0,01~0,05

Nástrojová ocel SKD - -

Litá ocel SC  60~120 0,01~0,05

Litina FC  80~160 0,01~0,05

Tvárná litina FCD  60~120 0,01~0,05

Měď Cu  80~160 0,03~0,1

Mosaz Bs  80~160 0,03~0,1

Mosazné odlitky BsC  80~160 0,03~0,1

Bronz PB  80~160 0,03~0,1

Hliníkový plech AL  80~160 0,03~0,1

Odlitky z hliníkové slitiny AC, ADC 100~300 0,05~0,2

Odlitky z hořčíkové slitiny MC 100~300 0,05~0,2

Odlitky ze zinkové slitiny ZDC 100~300 0,05~0,2

Titanové slitiny Ti-6AL-4V - -

Niklové slitiny Inconel® - -

Termosetové plasty -  80~160 0,03~0,1

Termoplastické materiály -  80~160 0,03~0,1

1. Uvedené rychlosti a údaje o podávání platí pro použití oleje rozpustného ve vodě.
2. Olej rozpustný ve vodě není vhodný k frézování slitiny hořčíku.
3. Upravte podmínky řezání podle pevnosti stroje, držáků nástrojů a upínání obrobku.
4. Pokud je vyžadována velká délka frézování nebo frézujete závit s velkým sklonem, vyberte menší rychlost podávání a rozdělte proces obrábění do několika částí.
5. Pokud je frézovaný vnitřní závit zkosený a zabraňuje průchodu kalibru, přidejte nulový řez (dokončovací obrábění).

AT-1
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ŘEZNÉ PODMÍNKY
Závitování | Závitové frézy | Řezné podmínky

AT-2 / WH(O)-EM-PNC
Nízko uhlíkatá ocel - Měkké oceli

~C0,25%
Středně - Vysoce uhlíkaté oceli

~C0,25%
Legovaná ocel

SCM

Doporučené chlazení Emulze Emulze Emulze

Vc
(m/min) 35 ~ 55 80 ~ 160 60 ~ 120

Závit Velikost závitu DC Otáčky 
(min-1)

Posuv
(mm/min)

Posuv na zub
(mm/t)

Otáčky 
(min-1)

Posuv
(mm/min)

Posuv na zub
(mm/t)

Otáčky 
(min-1)

Posuv
(mm/min)

Posuv na zub
(mm/t)

M

M 3 ×0,5 2,4 5.968 48 0,01 10.610 85 0,01 7.958 64 0,01
M 4 ×0,7 3,1 4.621 62 0,015 8.214 111 0,015 6.161 83 0,015
M 5 ×0,8 4 3.581 49 0,017 6.366 87 0,017 4.775 65 0,017
M 6 ×1 4,6 3.114 58 0,02 5.536 103 0,02 4.152 78 0,02
M 8 ×1,25 6,2 2.310 62 0,03 4.107 111 0,03 3.080 83 0,03
M 10 ×1,5 7,5 1.910 67 0,035 3.395 119 0,035 2.546 89 0,035
M 12 ×1,75 9 1.592 72 0,045 2.829 127 0,045 2.122 95 0,045
M 16 ×2 11,7 1.224 72 0,055 2.176 129 0,055 1.632 96 0,055
M 18 ×2,5 14 1.023 55 0,06 1.819 97 0,06 1.364 73 0,06
M 20 ×2,5 15,7 912 51 0,065 1.622 91 0,065 1.216 68 0,065

U

No, 8 - 32UNC 3,1 4.621 47 0,01 8.214 84 0,01 6.161 63 0,01
No, 10 - 24UNC 3,7 3.871 54 0,015 6.882 96 0,015 5.162 72 0,015
1/4 - 20UNC 4,55 3.148 89 0,025 5.597 159 0,025 4.197 119 0,025
1/4 - 28UNF 4,55 3.148 89 0,025 5.597 159 0,025 4.197 119 0,025
5/16 - 18UNC 5,7 2.513 85 0,03 4.468 151 0,03 3.351 113 0,03
3/8 - 16UNC 6,7 2.138 89 0,035 3.801 158 0,035 2.851 118 0,035
7/16 - 14UNC 7,7 1.860 91 0,04 3.307 162 0,04 2.480 122 0,04
1/2 - 13UNC 9,2 1.557 77 0,045 2.768 137 0,045 2.076 103 0,045

Rc
(PT)

1/16 - 28 4,86 2.982 *1 0,025 5.302 *1 0,025 3.976 *1 0,025
1/8 - 28 5,76 2.512 *1 0,03 4.465 *1 0,03 3.349 *1 0,03
1/4 - 19 7,98 1.814 *1 0,04 3.225 *1 0,04 2.419 *1 0,04
3/8 - 19 9,68 1.493 *1 0,045 2.654 *1 0,045 1.990 *1 0,045
1/2 - 14 11,61 1.246 *1 0,055 2.215 *1 0,055 1.661 *1 0,055
1 - 11 15,54 930 *1 0,065 1.654 *1 0,065 1.240 *1 0,065

NPT

1/16 - 27 4,86 2.984 *1 0,025 5.304 *1 0,025 3.978 *1 0,025
1/8 - 27 5,76 2.513 *1 0,03 4.467 *1 0,03 3.350 *1 0,03
1/4 - 18 7,98 1.815 *1 0,04 3.227 *1 0,04 2.420 *1 0,04
3/8 - 18 9,68 1.493 *1 0,045 2.655 *1 0,045 1.991 *1 0,045
1/2 - 14 11,61 1.246 *1 0,055 2.215 *1 0,055 1.661 *1 0,055
1 - 11 1/2 15,54 930 *1 0,065 1.653 *1 0,065 1.240 *1 0,065

Kalené oceli 

25~45 HRC 45~50 HRC 50~65 HRC

Doporučené chlazení Chlazení vzduchem

Vc
(m/min) 35 ~ 75 35 ~ 65 35 ~ 55

Závit Velikost závitu DC Otáčky 
(min-1)

Posuv
(mm/min)

Posuv na zub
(mm/t)

Otáčky 
(min-1)

Posuv
(mm/min)

Posuv na zub
(mm/t)

Otáčky 
(min-1)

Posuv
(mm/min)

Posuv na zub
(mm/t)

M

M 3 ×0,5 2,4 5.968 48 0,01 5.968 48 0,01 5.968 48 0,01
M 4 ×0,7 3,1 4.621 62 0,015 4.621 62 0,015 4.621 62 0,015
M 5 ×0,8 4 3.581 49 0,017 3.581 49 0,017 3.581 49 0,017
M 6 ×1 4,6 3.114 58 0,02 3.114 58 0,02 3.114 58 0,02
M 8 ×1,25 6,2 2.310 62 0,03 2.310 62 0,03 2.310 62 0,03
M 10 ×1,5 7,5 1.910 67 0,035 1.910 67 0,035 1.910 67 0,035
M 12 ×1,75 9 1.592 72 0,045 1.592 72 0,045 1.592 72 0,045
M 16 ×2 11,7 1.224 72 0,055 1.224 72 0,055 1.224 72 0,055
M 18 ×2,5 14 1.023 55 0,06 1.023 55 0,06 1.023 55 0,06
M 20 ×2,5 15,7 912 51 0,065 912 51 0,065 912 51 0,065

U

No, 8 - 32UNC 3,1 4.621 47 0,01 4.621 47 0,01 4.621 47 0,01
No, 10 - 24UNC 3,7 3.871 54 0,015 3.871 54 0,015 3.871 54 0,015
1/4 - 20UNC 4,55 3.148 89 0,025 3.148 89 0,025 3.148 89 0,025
1/4 - 28UNF 4,55 3.148 89 0,025 3.148 89 0,025 3.148 89 0,025
5/16 - 18UNC 5,7 2.513 85 0,03 2.513 85 0,03 2.513 85 0,03
3/8 - 16UNC 6,7 2.138 89 0,035 2.138 89 0,035 2.138 89 0,035
7/16 - 14UNC 7,7 1.860 91 0,04 1.860 91 0,04 1.860 91 0,04
1/2 - 13UNC 9,2 1.557 77 0,045 1.557 77 0,045 1.557 77 0,045

Rc
(PT)

1/16 - 28 4,86 2.982 *1 0,025 2.982 *1 0,025 2.982 *1 0,025
1/8 - 28 5,76 2.512 *1 0,03 2.512 *1 0,03 2.512 *1 0,03
1/4 - 19 7,98 1.814 *1 0,04 1.814 *1 0,04 1.814 *1 0,04
3/8 - 19 9,68 1.493 *1 0,045 1.493 *1 0,045 1.493 *1 0,045
1/2 - 14 11,61 1.246 *1 0,055 1.246 *1 0,055 1.246 *1 0,055
1 - 11 15,54 930 *1 0,065 930 *1 0,065 930 *1 0,065

NPT

1/16 - 27 4,86 2.984 *1 0,025 2.984 *1 0,025 2.984 *1 0,025
1/8 - 27 5,76 2.513 *1 0,03 2.513 *1 0,03 2.513 *1 0,03
1/4 - 18 7,98 1.815 *1 0,04 1.815 *1 0,04 1.815 *1 0,04
3/8 - 18 9,68 1.493 *1 0,045 1.493 *1 0,045 1.493 *1 0,045
1/2 - 14 11,61 1.246 *1 0,055 1.246 *1 0,055 1.246 *1 0,055
1 - 11 1/2 15,54 930 *1 0,065 930 *1 0,065 930 *1 0,065

* Hodnoty se liší v závislosti na hloubce obráběného otvoru.

1. Tato tabulka řezných podmínek ukazuje standardní hodnoty. Při obrábění se doporučuje používat program vytvořený softwarem pro generování NC kódu ThreadPro.
2. Upravte řezné podmínky v závislosti na tuhosti stroje, upínačů nástrojů a upnutí obrobku.
3. Vibrace nástroje by měly být minimální pro dosažení maximální přesnosti.
4. Při obrábění materiálů ze slitiny hořčíku používejte chladící kapalinu doporučenou výrobcem chladících kapalin.Třísky z obrábění řádně zlikvidujte, abyste předešli nebezpečí požáru.
5. Rotace vřetene musí být proti směru hodinových ručiček kvůli levořeznému provedení nástroje.
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ŘEZNÉ PODMÍNKY
Závitování | Závitové frézy | Řezné podmínky

AT-2 / WH(O)-EM-PNC
Nerezové oceli -  
 Nástrojové oceli

SUS304 - SKD

Odlévané oceli - Litina -
Tvárná litina
SC - FC - FCD

Měď  - Mosaz - Mozazné slitiny - Bronz
Cu - Bs - BsC - PB

~20HRC 20HRC~

Doporučené chlazení Emulze Chlazení vzduchem Emulze

Vc
(m/min) 35 ~ 100 35 ~ 100 35 ~ 100 35 ~ 75

Závit Velikost závitu DC Otáčky 
(min-1)

Posuv
(mm/min)

Posuv na zub
(mm/t)

Otáčky 
(min-1)

Posuv
(mm/min)

Posuv na zub
(mm/t)

Otáčky 
(min-1)

Posuv
(mm/min)

Posuv na zub
(mm/t)

Otáčky 
(min-1)

Posuv
(mm/min)

Posuv na zub
(mm/t)

M

M 3 ×0,5 2,4 5.968 48 0,01 7.958 64 0,01 7.958 64 0,01 5.968 48 0,01
M 4 ×0,7 3,1 4.621 62 0,015 6.161 83 0,015 6.161 83 0,015 4.621 62 0,015
M 5 ×0,8 4 3.581 49 0,017 4.775 65 0,017 4.775 65 0,017 3.581 49 0,017
M 6 ×1 4,6 3.114 58 0,02 4.152 78 0,02 4.152 78 0,02 3.114 58 0,02
M 8 ×1,25 6,2 2.310 62 0,03 3.080 83 0,03 3.080 83 0,03 2.310 62 0,03
M 10 ×1,5 7,5 1.910 67 0,035 2.546 89 0,035 2.546 89 0,035 1.910 67 0,035
M 12 ×1,75 9 1.592 72 0,045 2.122 95 0,045 2.122 95 0,045 1.592 72 0,045
M 16 ×2 11,7 1.224 72 0,055 1.632 96 0,055 1.632 96 0,055 1.224 72 0,055
M 18 ×2,5 14 1.023 55 0,06 1.364 73 0,06 1.364 73 0,06 1.023 55 0,06
M 20 ×2,5 15,7 912 51 0,065 1.216 68 0,065 1.216 68 0,065 912 51 0,065

U

No, 8 - 32UNC 3,1 4.621 47 0,01 6.161 63 0,01 6.161 63 0,01 4.621 47 0,01
No, 10 - 24UNC 3,7 3.871 54 0,015 5.162 72 0,015 5.162 72 0,015 3.871 54 0,015
1/4 - 20UNC 4,55 3.148 89 0,025 4.197 119 0,025 4.197 119 0,025 3.148 89 0,025
1/4 - 28UNF 4,55 3.148 89 0,025 4.197 119 0,025 4.197 119 0,025 3.148 89 0,025
5/16 - 18UNC 5,7 2.513 85 0,03 3.351 113 0,03 3.351 113 0,03 2.513 85 0,03
3/8 - 16UNC 6,7 2.138 89 0,035 2.851 118 0,035 2.851 118 0,035 2.138 89 0,035
7/16 - 14UNC 7,7 1.860 91 0,04 2.480 122 0,04 2.480 122 0,04 1.860 91 0,04
1/2 - 13UNC 9,2 1.557 77 0,045 2.076 103 0,045 2.076 103 0,045 1.557 77 0,045

Rc
(PT)

1/16 - 28 4,86 2.982 *1 0,025 3.976 *1 0,025 3.976 *1 0,025 2.982 *1 0,025
1/8 - 28 5,76 2.512 *1 0,03 3.349 *1 0,03 3.349 *1 0,03 2.512 *1 0,03
1/4 - 19 7,98 1.814 *1 0,04 2.419 *1 0,04 2.419 *1 0,04 1.814 *1 0,04
3/8 - 19 9,68 1.493 *1 0,045 1.990 *1 0,045 1.990 *1 0,045 1.493 *1 0,045
1/2 - 14 11,61 1.246 *1 0,055 1.661 *1 0,055 1.661 *1 0,055 1.246 *1 0,055
1 - 11 15,54 930 *1 0,065 1.240 *1 0,065 1.240 *1 0,065 930 *1 0,065

NPT

1/16 - 27 4,86 2.984 *1 0,025 3.978 *1 0,025 3.978 *1 0,025 2.984 *1 0,025
1/8 - 27 5,76 2.513 *1 0,03 3.350 *1 0,03 3.350 *1 0,03 2.513 *1 0,03
1/4 - 18 7,98 1.815 *1 0,04 2.420 *1 0,04 2.420 *1 0,04 1.815 *1 0,04
3/8 - 18 9,68 1.493 *1 0,045 1.991 *1 0,045 1.991 *1 0,045 1.493 *1 0,045
1/2 - 14 11,61 1.246 *1 0,055 1.661 *1 0,055 1.661 *1 0,055 1.246 *1 0,055
1 - 11 1/2 15,54 930 *1 0,065 1.240 *1 0,065 1.240 *1 0,065 930 *1 0,065

Hliník - Válcovaný hliník -
Odlitky z hliníkové slitiny

AL - AC _ ADC

Hořčíkové slitiny - 
Zinkové slitiny

MC - ZDC

Titanové slitiny
Ti-6AI-4V

Doporučené chlazení Emulze Emulze Emulze

Vc
(m/min) 35 ~ 100 35 ~ 100 35 ~ 55

Závit Velikost závitu DC Otáčky 
(min-1)

Posuv
(mm/min)

Posuv na zub
(mm/t)

Otáčky 
(min-1)

Posuv
(mm/min)

Posuv na zub
(mm/t)

Otáčky 
(min-1)

Posuv
(mm/min)

Posuv na zub
(mm/t)

M

M 3 ×0,5 2,4 10.610 85 0,01 7.958 64 0,01 5.968 48 0,01
M 4 ×0,7 3,1 8.214 111 0,015 6.161 83 0,015 4.621 62 0,015
M 5 ×0,8 4 6.366 87 0,017 4.775 65 0,017 3.581 49 0,017
M 6 ×1 4,6 5.536 103 0,02 4.152 78 0,02 3.114 58 0,02
M 8 ×1,25 6,2 4.107 111 0,03 3.080 83 0,03 2.310 62 0,03
M 10 ×1,5 7,5 3.395 119 0,035 2.546 89 0,035 1.910 67 0,035
M 12 ×1,75 9 2.829 127 0,045 2.122 95 0,045 1.592 72 0,045
M 16 ×2 11,7 2.176 129 0,055 1.632 96 0,055 1.224 72 0,055
M 18 ×2,5 14 1.819 97 0,06 1.364 73 0,06 1.023 55 0,06
M 20 ×2,5 15,7 1.622 91 0,065 1.216 68 0,065 912 51 0,065

U

No, 8 - 32UNC 3,1 8.214 84 0,01 6.161 63 0,01 4.621 47 0,01
No, 10 - 24UNC 3,7 6.882 96 0,015 5.162 72 0,015 3.871 54 0,015
1/4 - 20UNC 4,55 5.597 159 0,025 4.197 119 0,025 3.148 89 0,025
1/4 - 28UNF 4,55 5.597 159 0,025 4.197 119 0,025 3.148 89 0,025
5/16 - 18UNC 5,7 4.468 151 0,03 3.351 113 0,03 2.513 85 0,03
3/8 - 16UNC 6,7 3.801 158 0,035 2.851 118 0,035 2.138 89 0,035
7/16 - 14UNC 7,7 3.307 162 0,04 2.480 122 0,04 1.860 91 0,04
1/2 - 13UNC 9,2 2.768 137 0,045 2.076 103 0,045 1.557 77 0,045

Rc
(PT)

1/16 - 28 4,86 5.302 *1 0,025 3.976 *1 0,025 2.982 *1 0,025
1/8 - 28 5,76 4.465 *1 0,03 3.349 *1 0,03 2.512 *1 0,03
1/4 - 19 7,98 3.225 *1 0,04 2.419 *1 0,04 1.814 *1 0,04
3/8 - 19 9,68 2.654 *1 0,045 1.990 *1 0,045 1.493 *1 0,045
1/2 - 14 11,61 2.215 *1 0,055 1.661 *1 0,055 1.246 *1 0,055
1 - 11 15,54 1.654 *1 0,065 1.240 *1 0,065 930 *1 0,065

NPT

1/16 - 27 4,86 5.304 *1 0,025 3.978 *1 0,025 2.984 *1 0,025
1/8 - 27 5,76 4.467 *1 0,03 3.350 *1 0,03 2.513 *1 0,03
1/4 - 18 7,98 3.227 *1 0,04 2.420 *1 0,04 1.815 *1 0,04
3/8 - 18 9,68 2.655 *1 0,045 1.991 *1 0,045 1.493 *1 0,045
1/2 - 14 11,61 2.215 *1 0,055 1.661 *1 0,055 1.246 *1 0,055
1 - 11 1/2 15,54 1,653 *1 0,065 1.240 *1 0,065 930 *1 0,065

*1. Hodnoty se liší v závislosti na hloubce obráběného otvoru.

1. Tato tabulka řezných podmínek ukazuje standardní hodnoty. Při obrábění se doporučuje používat program vytvořený softwarem pro generování NC kódu ThreadPro.
2. Upravte řezné podmínky v závislosti na tuhosti stroje, upínačů nástrojů a upnutí obrobku.
3. Vibrace nástroje by měly být minimální pro dosažení maximální přesnosti.
4. Při obrábění materiálů ze slitiny hořčíku používejte chladící kapalinu doporučenou výrobcem chladících kapalin.Třísky z obrábění řádně zlikvidujte, abyste předešli nebezpečí požáru.
5. Rotace vřetene musí být proti směru hodinových ručiček kvůli levořeznému provedení nástroje.
* Pro slitiny titanu a slitiny na bázi niklu platí výše uvedená tabulka podmínek pouze při použití řezné kapaliny rozpustné ve vodě a obráběnou délkou závitu přibližně 1xD nebo při použití nástroje s vnitřním chla-
zením správné velikosti (sloupec chlazení: o značka).
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AT-2 / WH(O)-EM-PNC
Slitiny na bázi niklu - Inconel Plasty

Doporučené chlazení Emulze Emulze

Vc
(m/min) 35 ~ 55 35 ~ 100

Závit Velikost závitu DC Otáčky 
(min-1)

Posuv
(mm/min)

Posuv na zub
(mm/t)

Otáčky 
(min-1)

Posuv
(mm/min)

Posuv na zub
(mm/t)

M

M 3 ×0,5 2,4 4.642 37 0,01 7.958 64 0,01
M 4 ×0,7 3,1 3.594 49 0,015 6.161 83 0,015
M 5 ×0,8 4 2.785 38 0,017 4.775 65 0,017
M 6 ×1 4,6 2.422 45 0,02 4.152 78 0,02
M 8 ×1,25 6,2 1.797 49 0,03 3.080 83 0,03
M 10 ×1,5 7,5 1.485 52 0,035 2.546 89 0,035
M 12 ×1,75 9 1.238 56 0,045 2.122 95 0,045
M 16 ×2 11,7 952 56 0,055 1.632 96 0,055
M 18 ×2,5 14 796 42 0,06 1.364 73 0,06
M 20 ×2,5 15,7 710 40 0,065 1.216 68 0,065

U

No, 8 - 32UNC 3,1 3.594 37 0,01 6.161 63 0,01
No, 10 - 24UNC 3,7 3.011 42 0,015 5.162 72 0,015
1/4 - 20UNC 4,55 2.449 69 0,025 4.197 119 0,025
1/4 - 28UNF 4,55 2.449 69 0,025 4.197 119 0,025
5/16 - 18UNC 5,7 1.955 66 0,03 3.351 113 0,03
3/8 - 16UNC 6,7 1.663 69 0,035 2.851 118 0,035
7/16 - 14UNC 7,7 1.447 71 0,04 2.480 122 0,04
1/2 - 13UNC 9,2 1.211 60 0,045 2.076 103 0,045

Rc
(PT)

1/16 - 28 4,86 2.320 *1 0,025 3.976 *1 0,025
1/8 - 28 5,76 1.954 *1 0,03 3.349 *1 0,03
1/4 - 19 7,98 1.411 *1 0,04 2.419 *1 0,04
3/8 - 19 9,68 1.161 *1 0,045 1.990 *1 0,045
1/2 - 14 11,61 969 *1 0,055 1.661 *1 0,055
1 - 11 15,54 724 *1 0,065 1.240 *1 0,065

NPT

1/16 - 27 4,86 2.321 *1 0,025 3.978 *1 0,025
1/8 - 27 5,76 1.954 *1 0,03 3.350 *1 0,03
1/4 - 18 7,98 1.412 *1 0,04 2.420 *1 0,04
3/8 - 18 9,68 1.161 *1 0,045 1.991 *1 0,045
1/2 - 14 11,61 969 *1 0,055 1.661 *1 0,055
1 - 11 1/2 15,54 723 *1 0,065 1.240 *1 0,065

*1. Hodnoty se liší v závislosti na hloubce obráběného otvoru.

1. Tato tabulka řezných podmínek ukazuje standardní hodnoty. Při obrábění se doporučuje používat program vytvořený softwarem pro generování NC kódu ThreadPro.
2. Upravte řezné podmínky v závislosti na tuhosti stroje, upínačů nástrojů a upnutí obrobku.
3. Vibrace nástroje by měly být minimální pro dosažení maximální přesnosti.
4. Při obrábění materiálů ze slitiny hořčíku používejte chladící kapalinu doporučenou výrobcem chladících kapalin.Třísky z obrábění řádně zlikvidujte, abyste předešli nebezpečí požáru.
5. Rotace vřetene musí být proti směru hodinových ručiček kvůli levořeznému provedení nástroje.
* Pro slitiny titanu a slitiny na bázi niklu platí výše uvedená tabulka podmínek pouze při použití řezné kapaliny rozpustné ve vodě a obráběnou délkou závitu přibližně 1xD nebo při použití nástroje s vnitřním chla-
zením správné velikosti (sloupec chlazení: o značka).

Vzorec pro výpočet posuvu závitové frézy

Pro frézování kruhovou interpolací při obrábění vnějších a vnitřních závitů lze rychlost posuvu ve středu nástroje získat 
vynásobením lineárního řezného posuvu koeficientem. Vzorce pro výpočet koeficientů se liší mezi frézováním vnějších a 
vnitřních závitů. Vzorec uvedený vlevo slouží pro výpočet rychlosti posuvu nástroje během kruhové interpolace, včetně 
výpočtu koeficientů, které se musí použít pro vynásobení lineárního posuvu.

 f z × z × n × (Dm      -  Dc)
vf = ____________________

 (mm/min)
Dm

vf Posuv  (mm/min)

Dm Průměr závitu (mm)

Dc Průměr nástroje (mm)

Vnitřní: −  Vnější: +

z Počet drážek
 
f Posuv (mm/t)
 
n Otáčky  (min−1)
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Závitování | Závitové frézy | Řezné podmínky

AT-2  R-SPEC
Odlitky z hliníkové slitiny

AC4C - ADC
Emulze

Tlakově litý hliník
Hořčíkové slitiny

A5052 - A7075 - AZ91 - AZ80A
Emulze

Slitiny měďi
C1100

Emulze

Vc 100~300m/min 100~300m/min 100~300m/min

Type 2 X D Type 2,5 X D Type 2 X D Type 2,5 X D Type 2 X D Type 2,5 X D Type

Závit
Size DC S

(min-1)
F

(mm/min.)
fz

(mm/t)
S

(min-1)
F

(mm/min.)
fz

(mm/t)
S

(min-1)
F

(mm/min.)
fz

(mm/t)
S

(min-1)
F

(mm/min.)
fz

(mm/t)
S

(min-1)
F

(mm/min.)
fz

(mm/t)
S

(min-1)
F

(mm/min.)
fz

(mm/t)

M  3 X 0,5 2,4 13.263 1.592 0,3 13.263 1.592 0,3 13.263 159 0,03 13.263 159 0,03 13.263 159 0,03 13.263 159 0,03
M  4 X 0,7  3,1 14.375 1.941 0,3 14.375 1.941 0,3 14.375 194 0,03 14.375 194 0,03 14.375 194 0,03 14.375 194 0,03
M  5 X 0,8 4 15.915 1.910 0,3 12.732 1.528 0,3 15.915 255 0,04 12.732 204 0,04 15.915 255 0,04 12.732 204 0,04
M  6 X 1 4,6 15.224 2.842 0,4 11.072 2.067 0,4 15.224 284 0,04 11.072 207 0,04 15.224 284 0,04 11.072 207 0,04

M  8 X 1,25  6,2 12.322 2.218 0,4 8.214 1.479 0,4 12.322 277 0,05 8.214 185 0,05 12.322 277 0,05 8.214 185 0,05
M  10 X 1,5  7,5 10.186 2.037 0,4 6.791 1.358 0,4 10.186 255 0,05 6.791 170 0,05 10.186 255 0,05 6.791 170 0,05

M  12 X 1,75  9 8.488 1.698 0,4 5.659 1.132 0,4 8.488 212 0,05 5.659 141 0,05 8.488 212 0,05 5.659 141 0,05

1. AT-2 R SPEC je pouze pro frézování vnitřních závitů.
2. Tato tabulka řezných podmínek ukazuje standardní hodnoty. Při obrábění se doporučuje používat program vytvořený softwarem pro generování NC kódu ThreadPro.
3. Vyberte prosím "Single-feed" jako typ cesty v ThreadPro. Upravte řezné podmínky v závislosti na tuhosti stroje, upínačů nástrojů a upnutí obrobku.
4. Vibrace nástroje by měly být minimální pro dosažení maximální přesnosti.
5. Při obrábění materiálů ze slitiny hořčíku používejte chladící kapalinu doporučenou výrobcem chladících kapalin.Třísky z obrábění řádně zlikvidujte, abyste předešli nebezpečí požáru.
6. Rotace vřetene musí být proti směru hodinových ručiček kvůli levořeznému provedení nástroje.

Poznámka: Tvar dna hotového otvoru je jako na obrázku 
vpravo. Předem se prosím ujistěte, že je to akceptovatelné s 
výrobní dokumentací.
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Pracovní materiál Vc (m/min) F (mm/zub)

Ocel s nízkou pevností v tahu C~0,25 % 80~120 0,04~0,1

Ocel se střední pevností v tahu C~0,25 % ~ 0,45 % 80~120 0,04~0,1

Ocel s vysokou pevností v tahu C0,45 %~ 80~120 0,04~0,1

Slitinová ocel SCM 80~120 0,02~0,08

Tvrzená ocel

25~45 HRC 60~100 0,02~0,08

45~55 HRC - -

50~60 HRC - -

Korozivzdorná ocel SUS 40~80 0,02~0,06

Nástrojová ocel SKD - -

Litá ocel SC 40~65 0,02~0,09

Litina FC 50~100 0,03~0,1

Tvárná litina FCD 50~65 0,03~0,1

Měď Cu 65~130 0,03~0,1

Mosaz Bs 65~130 0,03~0,1

Mosazné odlitky BsC 65~130 0,03~0,1

Bronz PB 65~130 0,03~0,1

Hliníkový plech AL 50~70 0,03~0,1

Odlitky z hliníkové slitiny AC, ADC 65~130 0,03~0,1

Odlitky z hořčíkové slitiny MC 65~130 0,03~0,1

Odlitky ze zinkové slitiny ZDC 65~130 0,03~0,1

Titanové slitiny Ti-6AL-4V 20~60 0,02~0,06

Niklové slitiny Inconel® 20~60 0,01~0,03

Termosetové plasty - 65~130 0,03~0,13

Termoplastické materiály - 65~130 0,03~0,13

WXO-ST-PNC

Pracovní materiál Vc (m/min) F (mm/zub)

Ocel s nízkou pevností v tahu C~0,25 % 50~75 0,01~0,11

Ocel se střední pevností v tahu C~0,25 % ~ 0,45 % 40~70 0,01~0,11

Ocel s vysokou pevností v tahu C0,45 %~ 40~70 0,01~0,01

Slitinová ocel SCM 15~30 0,01~0,03

Tvrzená ocel

25~45 HRC 15~30 0,01~0,03

45~55 HRC - -

50~60 HRC - -

Korozivzdorná ocel SUS 20~40 0,01~0,06

Nástrojová ocel SKD - -

Litá ocel SC 40~65 0,02~0,09

Litina FC 50~100 0,03~0,1

Tvárná litina FCD 50~65 0,03~0,1

Měď Cu 65~130 0,03~0,1

Mosaz Bs 65~130 0,03~0,1

Mosazné odlitky BsC 65~130 0,03~0,1

Bronz PB 65~130 0,03~0,1

Hliníkový plech AL 50~70 0,03~0,1

Odlitky z hliníkové slitiny AC, ADC 65~130 0,03~0,1

Odlitky z hořčíkové slitiny MC 65~130 0,03~0,1

Odlitky ze zinkové slitiny ZDC 65~130 0,03~0,1

Titanové slitiny Ti-6AL-4V 20~60 0,02~0,06

Niklové slitiny Inconel® 20~60 0,01~0,03

Termosetové plasty - 65~130 0,03~0,13

Termoplastické materiály - 65~130 0,03~0,13

WX-PNC





VRTÁNÍ



CARBIDE HSS-Co XPM

CPM SPH HSSE

FX

30˚

WX CrN

SC TiN

TiAIN

h8 0~+0.005

h7
 

FIT
SHRINK

 5D

HSS

V OX

WXS

DIA

WXL EgiAs

Karbid

Vícevrstvý povlak TiAlN

Úhel spirály

HSS kobalt (Co8)

Vícevrstvý kompozitní povlak TiAlN

Vysoce kvalitní prášková metalurgie 
HSS (XPM) (Co10+V5)

Nitrid chromu

Prášková metalurgie HSS (PM-T15)
(Co5 + V5)

Hladký povlak

Super premium HSS

Povlak TiN

HSS s vysokým obsahem vanadu 
HSS-EV3

Vícevrstvý povlak WDI

Vícevrstvý povlak TiAlN

Tolerance nástroje Tolerance nástroje CRM

Tolerance nástroje

Tolerance rozměru stopky Vhodné pro tepelné upínače Rovná stopka

Tang

Stopka

Hloubka vrtání <5D

Hloubka vrtání

HSS

Vícevrstvý povlak TiCN

Vícevrstvý povlak WXS

Diamantový povlak

Vícevrstvý povlak WXL

Oxid páry 

Weldon Whistle drážka

Vnitřní chlazení

Chlazení

Materiál nástroje

Povlak / povrchová úprava

Úhel

Povlak EgiAs

Chlazení

IchAda povlak 
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140˚

P ◉○ M ◉ K ◉

P ○ M ○ K ○

N ◉ S ◉ H ◉

N ○ S ○ H ○

P ◉○ M ◉ K ◉

P ○ M ○ K ○

N ◉ S ◉ H ◉

N ○ S ○ H ○

P ◉○ M ◉ K ◉

P ○ M ○ K ○

N ◉ S ◉ H ◉

N ○ S ○ H ○

Vrcholový úhel

Vrcholový úhel

Ocel
Doporučený

Nerezová ocel
Doporučený

Litina
Doporučený

Ocel
Vhodný 

Nerezová ocel
Vhodný 

Litina
Vhodný 

Neželezné materiály
Doporučený

Doporučení

Superslitiny
Doporučený

Kalená ocel
Doporučený

Neželezné materiály
Vhodný 

Superslitiny
Vhodný 

Kalená ocel
Vhodný 

A-Brand produkt

A-Brand

Stránka s doporučenými řeznými 
parametry

Doporučená stránka

Zkosení Zkosení Zkosení

Aplikace

Vyvrtávání Hluboké vrtání Hluboké vrtání

Symboly kategorie produktů

Monolitní vrtáky

Vrtáky s vyměnitelnými plátky / 
korunkami

Výstružníky

Tělo nástroje - odkaz na stránku Plátky / korunky - odkaz na stránku
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Obráběný materiál DIN

P

C:
≤0,2% Nízkouhlíková ocel 1.0116 (S235J2G3)

1.0401 (C15) 

C:
0,25-0,45% Středně uhlíková ocel 1.0501 (C35)

C:
≥0,45% Vysokouhlíková ocel 1.0535 (C55)

1.0553 (S355J0)

SCM Legované oceli 1.7225 (42CrMo4)

M INOX Nerezi 1.4301 (X5CrNi18-10)

K
GG Šedá litina 0.6025 (EN-GJL-250/GG25)

GGG Tvárná litina 0.7040 (EN-GJS-400-15/GGG-40)

N
Al Hliník 3.0205 (Al99)

AC, ADC Hliníkové odlitky 3.2581 (G-AlSi12)

S
Ti Titan 3.7164 (Ti6Al4V)

Ni Niklové slitiny 2.4816 (NiCr15Fe/Inconel® 600)

H

25-35HRC

Kalená ocel
35-45HRC

45-52HRC

52-62HRC

CFRP CFRP - kompozitní materiály

Voština Voština

Gra+t Gra,t

B
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TŘÍDY & UTVAŘEČE TŘÍSEK
Vyměnitelný | Vrtání

Materiál Třída Chlazení/
na sucho Povlak Tvrdost 

(HRA)
Hlavní 

komponenta 
povrchu

Tloušťka 
povlaku Vlastnosti

P

XP3425 Na sucho PVD 91,8 Composite 
multilayer 7 μm Pro ocel. Silný povlak odolný vůči opotřebení. Vhodný pro PXD operace.

XP9020 Na sucho PVD 91,9 TiAlN 3 μm Pro ocel a nerezovou ocel. Široký rozsah použití při vysoké odolnosti proti opotřebení. Pro vrtání.

XP9040 Na sucho PVD 91,9 TiAlN 3 μm Pro obrábění oceli a nerezové oceli. Třída pro vrtání otvorů. Pevný karbid s povlakem odolným proti 
opotřebení.

M
XP9020 Chlazení PVD 91,9 TiAlN 3 μm Pro ocel a nerezovou ocel. Široký rozsah použití při vysoké odolnosti proti opotřebení. Pro vrtání.

XP9040 Chlazení PVD 91,9 TiAlN 3 μm Pro obrábění oceli a nerezové oceli. Třída pro vrtání otvorů. Pevný karbid s povlakem odolným proti 
opotřebení.

K

XP1010 Na sucho PVD 91,4 TiAlN 6 μm Pro litinu. 
Vysoká tuhost řezné hrany je zajištěna optimální šířkou zubu a úhlem sklonu.

XP1425 Na sucho PVD 91,8 Composite 
multilayer 7 μm Pro obrábění litiny. 

Nepovlakovaný z tvrdého kovu s vysokou pevností a houževnatostí. Speciálně pro PXD.

XC9025 Na sucho CVD 90,8 TiCN-Al2O3 6 μm Třída pro vrtání otvorů v litině. Pevný, vysoce kvalitní karbid s povlakem odolným vůči opotřebení. 

N
CK110 Chlazení - 92 - - Pro hliníkové slitiny a neželezné materiály.  

Ostré řezné hrany s leštěným povrchem.

CF225 Chlazení - 91,8 - - Pro neželezné materiály. Vysoce pevná ocel bez povlaku. Pro PXD operace.

Třídy pro vrtání

Utvařeč 
třísek Materiál Řezné 

hrany
Rake
angle Vlastnosti

DN N

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Šířku hřbetu

Šířku hřbetu

10° Pro vrtání neželezných materiálů. 
Ostřá řezná hrana a leštěný povrch zajišťují excelentní evakuaci třísek.

DM P M H

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Šířku hřbetu

Šířku hřbetu

10° Pro vrtání různých materiálů (ocel, nerez, litina). 
Univerzální utvařeč s ideálním úhlem sklonu. 

DR K Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Šířku hřbetu

Šířku hřbetu

9° Pro vrtání litiny.

Utvařeče pro vrtání





 3D  5D 10D 15D 20D 25D

EgiAs CARBIDE

30D

B.501

40D 50D

B.503B.502

ADO série

B.482 B.484 B.493 B.495 B.497 B.499

První volba pro vysokou kvalitu a výkon

Karbidový vrták s vnitřním chlazením, 
EgiAs povlak

Do 30xD

Pro běžné oceli a litinu

715 velikostí

LEGOVANÉ OCELI

B

414
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 m
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a

P



EgiAs CARBIDE

 2D  3D

ADF série

První volba pro vysokou kvalitu a výkon

Karbidový vrták s rovným čelem a EgiAs 
povlakem

Do 3xD

Pro obecné oceli, nerezi a litinu

488 velikostí

MULTIFUNKČNÍ

B.469B.465

B

415
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WXL CARBIDE

 3D  5D  8D

ADO-SUS série

První volba pro vysokou kvalitu a výkon

Karbidový vrták s vnitřním chlazením, 

WXL povlak

Do 8xD

Navržen pro nerezové a titanové 
aplikace

458 velikostí

B.475 B.477 B.480

UNIVERZÁLNÍ

B

416
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IchAda CARBIDE

 3D 2D 20D 5D

30D25D

12D 15D

B.456B.455

B.460

B.457 B.458

ADO-MICRO série

První volba pro vysokou kvalitu a výkon

Karbidový mikrovrták s vnitřním 
chlazením, IchAda povlak

Do 30xD

Pro obecné oceli a nerezi

71 velikostí

B.454

B.459

MICRO

B
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CARBIDE CARBIDE

 3D 10D 5D

EgiAs WDI

B.487 B.491B.489

ADO-TRS série TRS série

VELKÝ POSUV / PRODUKTIVITA

První volba pro vysokou kvalitu  
a výkon

Tříbřitý karbidový vrták s vnitřním 
chlazením, EgiAs povlak

Do 5xD

Umožňuje vysoký posuv 1.000mm/min 
v ocelích a litině

224 velikostí

První volba pro vysokou kvalitu  
a výkon

Tříbřitý karbidový vrták s vnitřním 
chlazením, WDI povlak
 
10xD 

Umožňuje vysoký posuv 1.000mm/
min v ocelích a litině

11 velikostí
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CARBIDECARBIDE CARBIDE

 3D 5D 5D

DUROREY DUROREY DUROREY

WH55 WHO55 WH70

B.528 B.529 B.530

KALENÉ MATERIÁLY

Karbidový vrták s vnitřním 
chlazením, DUROREY 
povlak

Do 5xD

Pro kalené materiály do 55 
HRC včetně Inconelu

54 velikostí

Karbidový vrták s 
DUROREY povlakem

Do 5xD

Pro kalené materiály do 
55 HRC

36 velikostí

Karbidový vrták s 
DUROREY povlakem

Do 3xD

S malým úhlem 
šroubovice pro vysokou 
tuhost, do 70 HRC

101 velikostí

B
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HSSECARBIDE WDI PMWX TiN

 5D  3D 3D  5D

VPH-GDSEX-SUS série

B.534B.543 B.550B.461

WX-MS-GDS

OHROMUJÍCÍ ŠKÁLA VELIKOSTÍ

Vrták z práškového kovu s 
povlakem WDI

Do 3xD

Pro litinu, exotické materiály 
a kalené oceli

126 velikostí

Karbidový mikro vrták s 
vícevrstvým povlakem TiAlN

Malé velikosti pro precizní 
operace

241 velikostí

EX-SUS série

HSSE vrták s povlakem TiN
Do 5xD

Pro nerezové oceli, uhlíkové 
oceli a hliníkové odlitky

635 velikostí - od Ø 0,5-6 mm s 
odstupňováním po 0,01mm 
(EX-SUS-GDS)
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CARBIDEEgiAs CARBIDE WXL HSS-Co

15D 10D20D 15D30D 20D

25D 30D

B.501

40D 50D

B.503B.502

 3D  5D 10D 15D 20D

B.482 B.484 B.493 B.495 B.497

B.499

CAO série TDXLADO série

B.504 B.564B.504 B.566B.504 B.567

HLUBOKÉ VRTÁNÍ BEZ VYJÍŽDĚNÍ

HSS-Co vrták s povlakem 
WXL

Do 20xD

Pro oceli, litinu a hliníkové 
odlitky

103 velikostí

Karbidový vrták s vnitřním 
chlazením, lesklý povrch

Do 30xD

Pro hliník a hliníkové odlitky

27 velikostí

První volba pro vysokou 
kvalitu a výkon

Karbidový vrták s 
vnitřním chlazením, 
EgiAs povlak

Do 50xD

Pro běžné oceli a litinu

715 velikostí

B
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SCHÉMA VÝBĚRU
Vrtání | Schéma výběru | Podle materiálu

Mikrovrtáky

Do ≤2D

Do ≤3D

Materiál 
nástroje Drážky Vrcholový 

úhel Tolerance Stopka 
tolerance A-Brand Produktová série Strana Rozsah velikostí 

Ø Počet velikostí

Karbid - 2 - h8 h6 ADF-2D B.465 0,2 - 20 242

Karbid - 2 - h8 h6 ADFLS-2D B.468 3 - 20 64

Karbid - 2 140 h8 h6 AD-2D B.471 2 - 20 160

Vyměnitelný 2 - - - - P2D B.626 12 - 63 77

Vyměnitelný 2 - - - - PDZ
NOVINKA B.628 16 - 43 33

Materiál 
nástroje Drážky Vrcholový 

úhel Tolerance Stopka 
tolerance A-Brand Produktová série Strana Rozsah velikostí 

Ø Počet velikostí

Karbid 2 140 h8 h6 ADO-3D B.482 2 - 20 109

Karbid 2 140 h8 h6 WXL ADO-SUS-3D B.475 2 - 20 176

Karbid 2 - h8 h6 ADFO-3D B.469 3 - 20 160

Karbid - 2 TRIPLE 0-0,02 h6 DIA D-STAD B.525 4 - 8 4

Karbid - 2 - 0-0,02 h6 DIA D-DAD B.526 2,5 - 9,5 6

Karbid - 2 - 0-0,02 h6 DIA D-GDN90 B.527 2,5 - 9,5 6

Karbid 3 140 h8 h6 ADO-TRS-3D B.487 3 - 20 112

Karbid - 2 140 m7 h6 HYP-HP-3D B.505 1 - 20 154

Karbid - 2 140 h8 h6 HYP-HP-SC-3D
NOVINKA B.507 6 - 14 7

Karbid 2 140 h8 h6 HYP-HPO-SC-3D
NOVINKA B.516 6 - 14 6

Materiál 
nástroje Drážky Vrcholový 

úhel Tolerance Stopka 
tolerance A-Brand Produktová série Strana Rozsah velikostí 

Ø Počet velikostí

Karbid 2 140 0.001 - 0.010 h6 ADO-MICRO-2D
NOVINKA

B.454 0,7 - 2 17

Karbid 2 135 -0.009 - 0 h6 ADO-MICRO-5D
NOVINKA

B.455 0,7 - 2 19

Karbid 2 135 -0.009 - 0 h6 ADO-MICRO-12D
NOVINKA

B.456 1 - 2 11

Karbid 2 135 -0.009 - 0 h6 ADO-MICRO-15D
NOVINKA

B.457 2 1

Karbid 2 135 -0.009 - 0 h6 ADO-MICRO-20D
NOVINKA

B.458 1 - 2 11

Karbid 2 135 -0.009 - 0 h6 ADO-MICRO-25D
NOVINKA

B.459 2 1

Karbid 2 135 -0.009 - 0 h6 ADO-MICRO-30D
NOVINKA

B.460 1 - 2 11

Karbid - 2 130 - 140 0 - 0.01 h6 WX WX-MS-GDS B.461 0,2 - 5 241

Karbid - 2 120 0 - 0.008 h6 SC MRS-GDL B.464 0,5 - 3 75
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SCHÉMA VÝBĚRU
Vrtání | Schéma výběru | Podle materiálu

Produktová série Strana P M K N S H CFRP

C:  
≤0,2%

C:  
0,25-0,4%

C:
≥0,45% SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 HRC 35-45 HRC 45-50 HRC 50-70 HRC

ADO-MICRO-2D
NOVINKA

B.454 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ADO-MICRO-5D
NOVINKA

B.455 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ADO-MICRO-12D
NOVINKA

B.456 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ADO-MICRO-15D
NOVINKA

B.457 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ADO-MICRO-20D
NOVINKA

B.458 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ADO-MICRO-25D
NOVINKA

B.459 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ADO-MICRO-30D
NOVINKA

B.460 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

WX-MS-GDS B.461 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎

MRS-GDL B.464 ◉

Produktová série Strana P M K N S H CFRP

C:  
≤0,2%

C:  
0,25-0,4%

C:
≥0,45% SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 HRC 35-45 HRC 45-50 HRC 50-70 HRC

ADF-2D
NOVÉ VELIKOSTI B.465 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎

ADFLS-2D B.465 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

AD-2D
NOVÉ VELIKOSTI B.471 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

P2D
NOVÉ VELIKOSTI B.626 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

PDZ
NOVINKA B.628 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

Produktová série Strana P M K N S H CFRP

C:  
≤0,2%

C:  
0,25-0,4%

C:
≥0,45% SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 HRC 35-45 HRC 45-50 HRC 50-70 HRC

ADO-3D B.482 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎

ADO-SUS-3D B.475 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

ADFO-3D B.469 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎

D-STAD B.525 ◉

D-DAD B.526 ◉

D-GDN90 B.527 ◉

ADO-TRS-3D B.487 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◉ ◎ ◎

HYP-HP-3D B.505 ◎ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◎

HYP-HP-SC-3D
NOVINKA B.507 ◎ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◎

HYP-HPO-SC-3D
NOVINKA B.516 ◎ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◎
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SCHÉMA VÝBĚRU
Vrtání | Schéma výběru | Podle materiálu

Do ≤3D
Materiál 
nástroje Drážky Vrcholový 

úhel Tolerance Stopka 
tolerance A-Brand Produktová série Strana Rozsah velikostí 

Ø Počet velikostí

Karbid 2 140 m7 h6 HYP-HPO-3D B.510 3 - 20 136

Karbid 2 140 m7 HE HYP-HPO-3D-HE B.512 3 - 20 134

Karbid 2 140 m7 HB HYP-HPO-3D-HB
NOVINKA B.514 3 - 20 136

Karbid - 2 120 h8 h6 DUROREY WH70-DRL B.530 2 - 12 101

HSSE - 2 120-150 h8 h7 TiN EX-SUS-GDS B.543 0,5 - 20 635

HSSE - 2 120-130 h8 h7 TiN EX-GDS B.556 1 - 13 193

HSSE - 2 120-140 h8 h7 NEXUS-GDS B.538 1 - 12 106

PM - 2 130 h8 h7 VPH-GDS B.533 0,5 - 13 126

Vyměnitelný 2 - - - - P3D B.629 12 - 63 88

Top solid 2 140 - - - PXD 3D B.635 14 - 25,99 13

Vyměnitelný 2 - - - - PHP B.637 14 - 40 40

Do ≤4D
Materiál 
nástroje Drážky Vrcholový 

úhel Tolerance Stopka 
tolerance A-Brand Produktová série Strana Rozsah velikostí 

Ø Počet velikostí

Karbid - 2 140 h8 h6 AD-4D B.473 2 - 20 149

Vyměnitelný 2 - - - - P4D B.631 12 - 63 77

Do ≤5D
Materiál 
nástroje Drážky Vrcholový 

úhel Tolerance Stopka 
tolerance A-Brand Produktová série Strana Rozsah velikostí 

Ø Počet velikostí

Karbid 2 140 h8 h6 ADO-5D B.484 2 - 20 191

Karbid 2 140 h8 h6 WXL ADO-SUS-5D B.477 2 - 20 150

Karbid 3 140 h8 h6 ADO-TRS-5D B.489 3 - 20 112

Karbid - 2 140 m7 h6 HYP-HP-5D B.508 1 - 20 154

Karbid 2 140 m7 h6 HYP-HPO-5D B.517 1 - 20 156

Karbid 2 140 m7 HE HYP-HPO-5D-HE B.519 3 - 20 134

Karbid 2 140 m7 HB HYP-HPO-5D-HB
NOVINKA

B.521 3 - 20 136

Karbid - 2 140 h8 h6 DUROREY WH55-5D B.528 2 - 12 36

Karbid 2 140 h8 h6 DUROREY WHO55-5D B.529 3,3 - 12 54

Karbid - 2 118 0/-0.013 h6 - JOBBER DRILL B.575 1 - 12,7 125
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SCHÉMA VÝBĚRU
Vrtání | Schéma výběru | Podle materiálu

Produktová série Strana P M K N S H CFRP

C:  
≤0,2%

C:  
0,25-0,4%

C:
≥0,45% SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 HRC 35-45 HRC 45-50 HRC 50-70 HRC

HYP-HPO-3D B.510 ◎ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◎

HYP-HPO-3D-HE B.512 ◎ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◎

HYP-HPO-3D-HB
NOVINKA B.514 ◎ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◎

WH70-DRL B.530 ◉

EX-SUS-GDS B.543 ◉ ◎ ◉ ◉ ◎

EX-GDS B.556 ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◉ ◉

NEXUS-GDS B.538 ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉

VPH-GDS B.533 ◎ ◎ ◎ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

P3D B.629 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

PXD 3D B.635 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

PHP B.637 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎

Produktová série Strana P M K N S H CFRP

C:  
≤0,2%

C:  
0,25-0,4%

C:
≥0,45% SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 HRC 35-45 HRC 45-50 HRC 50-70 HRC

AD-4D B.473 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎

P4D B.631 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

Produktová série Strana P M K N S H CFRP

C:  
≤0,2%

C:  
0,25-0,4%

C:
≥0,45% SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 HRC 35-45 HRC 45-50 HRC 50-70 HRC

ADO-5D B.484 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎

ADO-SUS-5D B.477 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

ADO-TRS-5D B.489 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

HYP-HP-5D B.508 ◎ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◎

HYP-HPO-5D B.517 ◎ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◎

HYP-HPO-5D-HE B.519 ◎ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◎

HYP-HPO-5D-HB
NOVINKA

B.521 ◎ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◎

WH55-5D B.528 ◉ ◉ ◎

WHO55-5D B.529 ◉ ◉ ◉ ◎

JOBBER DRILL B.575 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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SCHÉMA VÝBĚRU
Vrtání | Schéma výběru | Podle materiálu

Pilotní vrtáky
Materiál 
nástroje Drážky Vrcholový 

úhel Tolerance Stopka 
tolerance A-Brand Produktová série Strana Rozsah velikostí 

Ø Počet velikostí

Karbid 2 160 h8 h6 ADO-PLT B.492 3,03 - 12,03 15

Do ≤5D
Materiál 
nástroje Drážky Vrcholový 

úhel Tolerance Stopka 
tolerance A-Brand Produktová série Strana Rozsah velikostí 

Ø Počet velikostí

HSSE - 2 120-130 h8 h7 TiN EX-SUS-GDR B.550 2 - 20 485

HSSE - 2 120-130 h8 h7 TiN EX-GDR B.559 2 - 32 249

HSSE - 2 120-130 h8 h7 NEXUS-GDR B.540 2 - 12 32

HSSE - 2 120 h8 h7 V V-SDR B.541 2 - 13 111

HSS-Co 2 130 h8 h6-h7 V V-HDO-GDR B.562 6 - 32 96

SPH - 2 120 h8 h7 V VP-GDR B.535 2 - 32 144

PM 2 120 h8 h6-h7 V VP-HO-GDR B.537 6 - 32 56

Vyměnitelný 2 - - - - P5D B.633 12 - 63 77

Top solid 2 140 - - - PXD 5D B.636 14 - 25,99 13

Do ≤8D
Materiál 
nástroje Drážky Vrcholový 

úhel Tolerance Stopka 
tolerance A-Brand Produktová série Strana Rozsah velikostí 

Ø Počet velikostí

Karbid 2 140 h8 h6 WXL ADO-SUS-8D B.480 2 - 12 101

Karbid 2 140 m7 h6 HYP-HPO-8D B.523 3 - 20 134

HSS-Co - 2 130 h8 h7 TiN EX-GDXL-8D B.568 11 - 13 21

Do ≤10D
Materiál 
nástroje Drážky Vrcholový 

úhel Tolerance Stopka 
tolerance A-Brand Produktová série Strana Rozsah velikostí 

Ø Počet velikostí

Karbid 2 140 e8 h6 ADO-10D B.493 2 - 12,5 101

Karbid 3 140 h8 h6 TRS-HO-10D B.491 5 - 12 11

HSS-Co - 2 120 h8 h7 WXL TDXL-10D B.564 1,6 - 12 103

HSS-Co - 2 130 h8 h7 TiN EX-GDXL-10D B.569 3,6 - 13 89
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SCHÉMA VÝBĚRU
Vrtání | Schéma výběru | Podle materiálu

Produktová série Strana P M K N S H CFRP

C:  
≤0,2%

C:  
0,25-0,4%

C:
≥0,45% SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 HRC 35-45 HRC 45-50 HRC 50-70 HRC

ADO-PLT B.492 ◎ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉

Produktová série Strana P M K N S H CFRP

C:  
≤0,2%

C:  
0,25-0,4%

C:
≥0,45% SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 HRC 35-45 HRC 45-50 HRC 50-70 HRC

EX-SUS-GDR B.550 ◉ ◎ ◉ ◉ ◎

EX-GDR B.559 ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎

NEXUS-GDR B.540 ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉

V-SDR B.541 ◉ ◉ ◎ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎

V-HDO-GDR B.562 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎ ◉

VP-GDR B.535 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◎ ◎ ◉

VP-HO-GDR B.537 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◉ ◎

P5D B.633 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

PXD 5D B.636 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

Produktová série Strana P M K N S H CFRP

C:  
≤0,2%

C:  
0,25-0,4%

C:
≥0,45% SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 HRC 35-45 HRC 45-50 HRC 50-70 HRC

ADO-SUS-8D B.480 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

HYP-HPO-8D B.523 ◎ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◎

EX-GDXL-8D B.568 ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎

Produktová série Strana P M K N S H CFRP

C:  
≤0,2%

C:  
0,25-0,4%

C:
≥0,45% SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 HRC 35-45 HRC 45-50 HRC 50-70 HRC

ADO-10D B.493 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎

TRS-HO-10D B.491 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

TDXL-10D B.564 ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

EX-GDXL-10D B.569 ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
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SCHÉMA VÝBĚRU
Vrtání | Schéma výběru | Podle materiálu

Do ≤20D
Materiál 
nástroje Drážky Vrcholový 

úhel Tolerance Stopka 
tolerance A-Brand Produktová série Strana Rozsah velikostí 

Ø Počet velikostí

Karbid 2 140 e8 h6 ADO-20D B.497 2,5 - 12,5 93

Karbid 2 140 h8 h6 - CAO-GDXL-20D B.504 4 - 10 9

HSS-Co - 2 120 h8 h7 WXL TDXL-20D B.567 1,6 - 12 48

HSS-Co - 2 130 h8 h7 TiN EX-GDXL-20D B.572 2 - 10.9 72

Do ≤25D

Do ≤40D

Materiál 
nástroje Drážky Vrcholový 

úhel Tolerance Stopka 
tolerance A-Brand Produktová série Strana Rozsah velikostí 

Ø Počet velikostí

Karbid 2 140 e8 h6 ADO-25D B.499 2,5 - 12 92

HSS-Co - 2 130 h8 h7 TiN EX-GDXL-25D B.573 3.3- 8.1 36

Materiál 
nástroje Drážky Vrcholový 

úhel Tolerance Stopka 
tolerance A-Brand Produktová série Strana Rozsah velikostí 

Ø Počet velikostí

Karbid 2 140 e8 h6 ADO-40D
NOVINKA B.502 3 - 10 6

Do ≤30D
Materiál 
nástroje Drážky Vrcholový 

úhel Tolerance Stopka 
tolerance A-Brand Produktová série Strana Rozsah velikostí 

Ø Počet velikostí

Karbid 2 140 e8 h6 ADO-30D B.501 2,5 - 10 72

Karbid 2 140 h8 h6 - CAO-GDXL-30D B.504 5 - 8 5

HSS-Co - 2 130 h8 h7 TiN EX-GDXL-30D B.574 3 - 6,3 10

Do ≤15D
Materiál 
nástroje Drážky Vrcholový 

úhel Tolerance Stopka 
tolerance A-Brand Produktová série Strana Rozsah velikostí 

Ø Počet velikostí

Karbid 2 140 e8 h6 ADO-15D B.495 2,5 - 12,5 93

Karbid 2 140 h8 h6 - CAO-GDXL-15D B.504 3 - 10 9

HSS-Co - 2 120 h8 h7 WXL TDXL-15D B.566 1,6 - 12 68

HSS-Co - 2 130 h8 h7 TiN EX-GDXL-15D B.570 2 - 13 104

Do ≤50D
Materiál 
nástroje Drážky Vrcholový 

úhel Tolerance Stopka 
tolerance A-Brand Produktová série Strana Rozsah velikostí 

Ø Počet velikostí

Karbid 2 140 e8 h6 ADO-50D
NOVINKA B.503 3 - 8 5
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SCHÉMA VÝBĚRU
Vrtání | Schéma výběru | Podle materiálu

Produktová série Strana P M K N S H CFRP

C:  
≤0,2%

C:  
0,25-0,4%

C:
≥0,45% SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 HRC 35-45 HRC 45-50 HRC 50-70 HRC

ADO-20D B.497 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎

CAO-GDXL-20D B.504 ◎ ◉

TDXL-20D B.522 ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

EX-GDXL-20D B.572 ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎

Produktová série Strana P M K N S H CFRP

C:  
≤0,2%

C:  
0,25-0,4%

C:
≥0,45% SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 HRC 35-45 HRC 45-50 HRC 50-70 HRC

ADO-25D B.499 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎

EX-GDXL-25D B.573 ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎

Produktová série Strana P M K N S H CFRP

C:  
≤0,2%

C:  
0,25-0,4%

C:
≥0,45% SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 HRC 35-45 HRC 45-50 HRC 50-70 HRC

ADO-40D
NOVINKA B.502 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎

Produktová série Strana P M K N S H CFRP

C:  
≤0,2%

C:  
0,25-0,4%

C:
≥0,45% SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 HRC 35-45 HRC 45-50 HRC 50-70 HRC

ADO-30D B.501 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎

CAO-GDXL-30D B.504 ◎ ◉

EX-GDXL-30D B.574 ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎

Produktová série Strana P M K N S H CFRP

C:  
≤0,2%

C:  
0,25-0,4%

C:
≥0,45% SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 HRC 35-45 HRC 45-50 HRC 50-70 HRC

ADO-15D B.495 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎

CAO-GDXL-15D B.504 ◎ ◉

TDXL-15D B.566 ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

EX-GDXL-15D B.570 ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎

Produktová série Strana P M K N S H CFRP

C:  
≤0,2%

C:  
0,25-0,4%

C:
≥0,45% SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 HRC 35-45 HRC 45-50 HRC 50-70 HRC

ADO-50D
NOVINKA B.502 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎
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SCHÉMA VÝBĚRU
Vrtání | Schéma výběru | Podle materiálu

Vrták pro odstranění zalomených závitníků

Výstružník

Materiál 
nástroje Drážky Vrcholový 

úhel Tolerance Stopka 
tolerance A-Brand Produktová série Strana Rozsah velikostí 

Ø Počet velikostí

Karbid - - - - h7 - EX-H-DRL B.532 2 - 12 11

Materiál 
nástroje Drážky Vrcholový 

úhel Tolerance Stopka 
tolerance A-Brand Produktová série Strana Rozsah velikostí 

Ø Počet velikostí

Karbid - 4 / 6 - 0/+0.005 h6 - CRM B.582 0,3 - 13,05 1276

Navrtávání - centrování / Srážení hran
Materiál 
nástroje Drážky Vrcholový 

úhel Tolerance Stopka 
tolerance A-Brand Produktová série Strana Rozsah velikostí 

Ø Počet velikostí

Karbid - 2 60 / 90 /  
120 / 140 - h7 AD-LDS B.577 0,5 - 12 30

Karbid - 2 90 - h7 AD-LS-LDS B.578 3 - 12 6

Karbid - 2 90 / 120 / 
142 - h6 - HYP-LDS B.579 3 - 20 24

HSS - 2 60 / 90 / 120 - h7 TiN TIN-NC-LDS B.580 3 - 25 21

HSS - 2 60 / 90 / 120 - h7 - NC-LDS B.581 3 - 25 27

Vyměnitelný - - 60 / 90 / 
118 / 120 - - - HY-PRO-CARB B.644 9 - 26,6 12

Vyměnitelný - - - - - - PZAG BORE B.640 54 - 82 7

Vyměnitelný - - - - - - PZAG SS B.639 14 - 48 11

Vyměnitelný - 90 / 120 - - - PLDS SS
NOVINKA

B.641 14,4/ 17,3 4

Vyměnitelný - 90 / 120 - - - PLDS SF
NOVINKA

B.642 14,4/ 17,3 2
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SCHÉMA VÝBĚRU
Vrtání | Schéma výběru | Podle materiálu

Produktová série Strana P M K N S H CFRP

C:  
≤0,2%

C:  
0,25-0,4%

C:
≥0,45% SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 HRC 35-45 HRC 45-50 HRC 50-70 HRC

EX-H-DRL B.532 ◉

Produktová série Strana P M K N S H CFRP

C:  
≤0,2%

C:  
0,25-0,4%

C:
≥0,45% SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 HRC 35-45 HRC 45-50 HRC 50-70 HRC

CRM B.582 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎

Produktová série Strana P M K N S H CFRP

C:  
≤0,2%

C:  
0,25-0,4%

C:
≥0,45% SCM INOX GG GGG Al AC,ADC Ti Ni 25-35 HRC 35-45 HRC 45-50 HRC 50-70 HRC

AD-LDS B.577 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉

AD-LS-LDS B.578 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉

HYP-LDS B.579 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎

TIN-NC-LDS B.580 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎

NC-LDS B.581 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎

HY-PRO-CARB B.644 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

PZAG BORE B.640 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎

PZAG SS B.639 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎

PLDS SS
NOVINKA

B.641 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎

PLDS SF
NOVINKA

B.642 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎
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Produktová série ADO-MICRO-2D
NOVINKA

ADO-MICRO-5D
NOVINKA 

ADO-MICRO-12D
NOVINKA 

ADO-MICRO-15D
NOVINKA 

ADO-MICRO-20D
NOVINKA 

ADO-MICRO-25D
NOVINKA 

ADO-MICRO-30D
NOVINKA 

-Brand

Celkové množství velikostí 17 19 11 1 11 1 11

Průměr B.454 B.455 B.456 B.457 B.458 B.459 B.460

0,70 ◉ ◉
0,75 ◉ ◉
0,80 ◉ ◉
0,85 ◉ ◉
0,90 ◉ ◉
0,95 ◉ ◉
1,00 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
1,05 
1,10 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
1,15 
1,20 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
1,25 
1,30 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
1,35 
1,40 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
1,45 
1,50 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
1,55 ◉
1,60 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
1,65 
1,70 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
1,75 
1,80 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
1,84 ◉
1,85 
1,90 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
1,95 
2,00 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

SCHÉMA VÝBĚRU PODLE VELIKOSTI
Vrtání | Schéma výběru | Podle velikosti | Mikro
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432

◉ =  Všechny velikosti dos-
tupné v období

◎ =  Limitovaný počet ve-
likostí dostupný během 
období
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Produktová série WX-MS-GDS EX-SUS-GDS EX-SUS-GDR VPH-GDS

Materiál nástroje Karbid HSS HSS PM

Odstupňování 0,01 mm odstupnování od 
Ø0,2 do Ø2

0,01 mm odstupnování od 
Ø0,5 do Ø6

0,01 mm odstupnování od
Ø2 do Ø6

0,1 mm odstupnování od 
Ø0,5 do Ø13

Celkové množství velikostí 241 velikostí 635 velikostí 485 velikostí 126 velikostí

Odstupňování 
po Průměr B.461 B.543 B.550 B.533

0,01 0,2 ~ 0,49 ◉
0,01 0,50 ~ 0,59 ◉ ◉ 0,5
0,01 0,60 ~ 0,69 ◉ ◉ 0,6
0,01 0,70 ~ 0,79 ◉ ◉ 0,7
0,01 0,80 ~ 0,89 ◉ ◉ 0,8
0,01 0,90 ~ 0,99 ◉ ◉ 0,9
0,01 1,00 ~1,09 ◉ ◉ 1,0
0,01 1,10 ~ 1,19 ◉ ◉ 1,1
0,01 1,20 ~ 1,29 ◉ ◉ 1,2
0,01 1,30 ~ 1,39 ◉ ◉ 1,3
0,01 1,40 ~ 1,49 ◉ ◉ 1,4
0,01 1,50 ~ 1,59 ◉ ◉ 1,5
0,01 1,60 ~ 1,69 ◉ ◉ 1,6
0,01 1,70 ~ 1,79 ◉ ◉ 1,7
0,01 1,80 ~ 1,89 ◉ ◉ 1,8
0,01 1,90 ~ 1,99 ◉ ◉ 1,9
0,01 2,00 ~ 2,09 2,0 / 2,05 ◉ ◉ 2,0
0,01 2,10 ~ 2,19 2,1 / 2,15 ◉ ◉ 2,1
0,01 2,20 ~ 2,29 2,2 /2,25 ◉ ◉ 2,2
0,01 2,30 ~ 2,39 2,3 / 2,35 ◉ ◉ 2,3
0,01 2,40 ~ 2,49 2,4 / 2,45 ◉ ◉ 2,4
0,01 2,50 ~ 2,59 2,5 / 2,55 ◉ ◉ 2,5
0,01 2,60 ~ 2,69 2,6 / 2,65 ◉ ◉ 2,6
0,01 2,70 ~ 2,79 2,7 / 2,75 ◉ ◉ 2,7
0,01 2,80 ~ 2,89 2,8 / 2,85 ◉ ◉ 2,8
0,01 2,90 ~ 2,99 2,9 / 2,95 ◉ ◉ 2,9
0,01 3,00 ~ 3,09 3,0 / 3,05 ◉ ◉ 3,0
0,01 3,10 ~ 3,19 3,1 /3,15 ◉ ◉ 3,1
0,01 3,20 ~ 3,29 3,2 / 3,25 ◉ ◉ 3,2
0,01 3,30 ~ 3,39 3,3 / 3,35 ◉ ◉ 3,3
0,01 3,40 ~ 3,49 3,4 / 3,45 ◉ ◉ 3,4
0,01 3,50 ~ 3,59 3,5 / 3,55 ◉ ◉ 3,5
0,01 3,60 ~ 3,69 3,6 / 3,65 ◉ ◉ 3,6
0,01 3,70 ~ 3,79 3,7 / 3,75 ◉ ◉ 3,7
0,01 3,80 ~ 3,89 3,8 / 3,85 ◉ ◉ 3,8
0,01 3,90 ~ 3,99 3,9 / 3,95 ◉ ◉ 3,9
0,01 4,00 ~ 4,09 4,0 / 4,05 ◉ ◉ 4,0
0,01 4,10 ~ 4,19 4,1 / 4,15 ◉ ◉ 4,1
0,01 4,20 ~ 4,29 4,2 / 4,25 ◉ ◉ 4,2
0,01 4,30 ~ 4,39 4,3 / 4,35 ◉ ◉ 4,3
0,01 4,40 ~ 4,49 4,4 / 4,45 ◉ ◉ 4,4
0,01 4,50 ~ 4,59 4,5 / 4,55 ◉ ◉ 4,5
0,01 4,60 ~ 4,69 4,6 / 4,65 ◉ ◉ 4,6
0,01 4,70 ~ 4,79 4,7 / 4,75 ◉ ◉ 4,7
0,01 4,80 ~ 4,89 4,8 / 4,85 ◉ ◉ 4,8
0,01 4,90 ~ 4,99 4,9 / 4,95 ◉ ◉ 4,9
0,01 5,00 ~ 5,09 5 ◉ ◉ 5,0
0,01 5,10 ~ 5,19 ◉ ◉ 5,1
0,01 5,20 ~ 5,29 ◉ ◉ 5,2
0,01 5,30 ~ 5,39 ◉ ◉ 5,3
0,01 5,40 ~ 5,49 ◉ ◉ 5,4
0,01 5,50 ~ 5,59 ◉ ◉ 5,5
0,01 5,60 ~ 5,69 ◉ ◉ 5,6
0,01 5,70 ~ 5,79 ◉ ◉ 5,7
0,01 5,80 ~ 5,89 ◉ ◉ 5,8
0,01 5,90 ~ 5,99 ◉ ◉ 5,9
0,1 6,0 ~ 6,9 ◉ ◉ ◉
0,1 7,0 ~ 7,9 ◉ ◉ ◉
0,1 8,0 ~ 8,9 ◉ ◉ ◉
0,1 9,0 ~ 9,9 ◉ ◉ ◉
0,1 10,0 ~ 10,9 ◉ ◉ ◉
0,1 11,0 ~ 11,9 ◉ ◉ ◉
0,1 12,0 ~ 12,9 ◉ ◉ ◉
0,5 13 ◉ ◉ ◉
0,5 13,5 ~ 20 ◉ ◉

 1/8 - (3,17) ◉ ◉
 9/64 - (3,57) ◉ ◉
 5/32 - (3,97) ◉ ◉
11/64 - (4,37) ◉ ◉
 3/16 - (4,76) ◉ ◉

 13/64 - (5,16) ◉ ◉
 7/32 - (5,56) ◉ ◉
15/64 - (5,95) ◉ ◉
31/64 - (12,3) ◉ ◉ ◉

1/2 - (12,7) ◉ ◉ ◉

SCHÉMA VÝBĚRU PODLE VELIKOSTI
Vrtání | Schéma výběru | Podle velikosti | Mikro

◉ =  Všechny velikosti dos-
tupné v období

◎ =  Limitovaný počet ve-
likostí dostupný během 
období
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Produktová série ADF-2D
ADFLS-2D

NOVÉ 
VELIKOSTI

AD-2D ADFO-3D ADO-3D ADO-SUS-
3D D-STAD D-DAD D-GDN-90 ADO-TRS-

3D HYP-HP-3D HYP-HPO-
3D

HYP-HPO-
3D-HE

-Brand

Celkové množství velikostí 250 78 160 160 167 179 4 6 6 112 154 136 134

Odstupňování 
po Průměr B.465 B.468 B.471 B.469 B.482 B.475 B.525 B.526 B.527 B.487 B.505 B.510 B.512

0,05 0,2 ~ 0,95 ◉ 
0,1 1,0 ~ 1,9 ◉ ◉
0,1 2,0 ~ 2,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◉
0,1 3,0 ~ 3,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
0,1 4,0 ~ 4,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
0,1 5,0 ~ 5,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
0,1 6,0 ~ 6,9 ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉
0,1 7,0 ~ 7,9 ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
0,1 8,0 ~ 8,9 ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉
0,1 9,0 ~ 9,9 ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉
0,1 10,0 ~ 10,9 ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
0,1 11,0 ~ 11,9 ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
0,1 12,0 ~ 12,9 ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎

13 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
13,1 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
13,2 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
13,3 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
13,4 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
13,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
13,6 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
13,7 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
13,8 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
13,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
14 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

14,1 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
14,2 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
14,3 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
14,4 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
14,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
14,6 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
14,7 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
14,8 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
14,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
15 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

15,1 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
15,2 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
15,3 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
15,4 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
15,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
15,6 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
15,7 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
15,8 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
15,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
16 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

16,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
16,7 ◉
17 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

17,3 ◉
17,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
18 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

18,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
18,7 ◉
19 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

19,3 ◉
19,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
20 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

3/32 - (2,38)
7/64 - (2,78) ◉ ◉
1/8 - (3,17) ◉ ◉ ◉

9/64 - (3,57) ◉ ◉ ◉
5/32 - (3,97) ◉ ◉ ◉

11/64 - (4,37) ◉ ◉ ◉
3/16 - (4,76) ◉ ◉ ◉

13/64 - (5,16) ◉ ◉ ◉
7/32 - (5,56) ◉ ◉ ◉

15/64 - (5,95) ◉ ◉ ◉
1/4 - (6,35) ◉ ◉ ◉ ◉

17/64 - (6,75) ◉ ◉ ◉
9/32 - (7,14) ◉ ◉ ◉

19/64 - (7,54) ◉ ◉ ◉ ◉
5/16 - (7,94) ◉ ◉ ◉

21/64 - (8,33) ◉ ◉ ◉
11/32 - (8,73) ◉ ◉ ◉
23/64 - (9,13) ◉ ◉ ◉

3/8 - (9,52) ◉ ◉ ◉
25/64 - (9,92) ◉ ◉ ◉

13/32 - (10,32) ◉ ◉ ◉
27/64 - (10,72) ◉ ◉ ◉
7/16 - (11,11) ◉ ◉ ◉

29/64 - (11,51) ◉ ◉ ◉
15/32 - (11,91) ◉ ◉ ◉
31/64 - (12,3) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

1/2 - (12,7) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
9/16 - (14,29) ◉ ◉ ◉

SCHÉMA VÝBĚRU PODLE VELIKOSTI
Vrtání | Schéma výběru | Podle velikosti | Karbid do 5D

B

434

◉ =  Všechny velikosti dos-
tupné v období

◎ =  Limitovaný počet ve-
likostí dostupný během 
období
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Produktová série
HYP-HPO-

3D-HB
NOVINKA

WH70-DRL AD-4D ADO-5D ADO-SUS-5D ADO-TRS-5D HYP-HP-5D
HYP-HPO-5D

NOVÉ 
VELIKOSTI

HYP-HPO-
5D-HE

HYP-HPO-
5D-HB

NOVINKA
WH55-5D WHO55-5D JOBBER 

DRILL

-Brand

Celkové množství velikostí 136 101 149 191 193 112 154 156 134 136 36 54 125

Odstupňování 
po Průměr B.514 B.530 B.473 B.484 B.477 B.489 B.508 B.517 B.519 B.521 B.528 B.529 B.575

0,05 0,2 ~ 0,95
0,1 1,0 ~ 1,9 ◉ ◉ ◉
0,1 2,0 ~ 2,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉
0,1 3,0 ~ 3,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◉
0,1 4,0 ~ 4,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉
0,1 5,0 ~ 5,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉
0,1 6,0 ~ 6,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◉
0,1 7,0 ~ 7,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◉
0,1 8,0 ~ 8,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◉
0,1 9,0 ~ 9,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◉
0,1 10,0 ~ 10,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◉
0,1 11,0 ~ 11,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◉
0,1 12,0 ~ 12,9 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

13 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
13,1 ◉ ◉ ◉
13,2 ◉ ◉ ◉
13,3 ◉ ◉ ◉ ◉
13,4 ◉ ◉ ◉
13,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
13,6 ◉ ◉ ◉
13,7 ◉ ◉ ◉
13,8 ◉ ◉ ◉
13,9 ◉ ◉ ◉
14 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

14,1 ◉ ◉ ◉ ◉
14,2 ◉ ◉ ◉ ◉
14,3 ◉ ◉ ◉ ◉
14,4 ◉ ◉ ◉
14,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
14,6 ◉ ◉ ◉
14,7 ◉ ◉ ◉
14,8 ◉ ◉ ◉
14,9 ◉ ◉ ◉
15 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

15,1 ◉ ◉ ◉
15,2 ◉ ◉ ◉ ◉
15,3 ◉ ◉ ◉ ◉
15,4 ◉ ◉ ◉
15,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
15,6 ◉ ◉ ◉
15,7 ◉ ◉ ◉
15,8 ◉ ◉ ◉
15,9 ◉ ◉ ◉
16 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

16,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
16,7 ◉
17 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

17,3 ◉
17,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
18 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

18,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
18,7 ◉
19 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

19,3 ◉
19,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
20 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

3/32 - (2,38) ◉
7/64 - (2,78) ◉ ◉ ◉
 '1/8 - (3,17) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
9/64 - (3,57) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
5/32 - (3,97) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

11/64 - (4,37) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
 '3/16 - (4,76) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

 '13/64 - (5,16) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
7/32 - (5,56) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

 '15/64 - (5,95) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
1/4 - (6,35) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

17/64 - (6,75) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
9/32 - (7,14) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

19/64 - (7,54) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
5/16 - (7,94) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

21/64 - (8,33) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
11/32 - (8,73) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
23/64 - (9,13) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

3/8 - (9,52) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
25/64 - (9,92) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

13/32 - (10,32) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
27/64 - (10,72) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
7/16 - (11,11) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

29/64 - (11,51) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
15/32 - (11,91) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
31/64 - (12,3) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

1/2 - (12,7) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
9/16 - (14,29) ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

SCHÉMA VÝBĚRU PODLE VELIKOSTI
Vrtání | Schéma výběru | Podle velikosti | Karbid do 5D 

◉ =  Všechny velikosti dos-
tupné v období

◎ =  Limitovaný počet ve-
likostí dostupný během 
období
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Produktová série ADF-2D AD-2D ADO-SUS-3D ADO-TRS-3D HYP-HP-3D HYP-HPO-3D HYP-HPO-3D-HE HYP-HPO-3D-HB
NOVINKA

-Brand

Celkové množství velikostí 34 9 19 12 1 3 1 3

Odstupňování 
po Průměr B.465 B.471 B.475 B.487 B.505 B.510 B.512 B.514

0,37 ◉
0,46 ◉
0,62 ◉
1,04 ◉
1,05 ◉
1,32 ◉
1,33 ◉
1,43 ◉
2,32 ◉
2,42 ◉
2,54 ◉
2,58 ◉
2,76 ◉ ◉
2,83 ◉
2,87 ◉
3,03 ◉
3,15 ◉ ◉
3,49
3,53 ◉
3,66 ◉ ◉ ◉
3,68 ◉ ◉
3,73 ◉
4,03 ◉
4,15
4,45 ◉
4,53 ◉
4,62 ◉ ◉
4,64 ◉ ◉
4,65 ◉ ◉ ◉
5,03 ◉
5,52 ◉ ◉
5,54 ◉ ◉
5,55 ◉ ◉ ◉ ◉
6,03 ◉
6,53 ◉
7,03 ◉
7,36 ◉
7,38 ◉ ◉
7,45 ◉ ◉
7,55 ◉
8,03 ◉
8,53 ◉
8,58
9,03 ◉
9,25 ◉ ◉
9,26
9,38 ◉
9,54
9,55 ◉
9,97

10,03 ◉
11,03 ◉
11,24
11,25 ◉
11,38 ◉
11,56
12,03 ◉
13,25 ◉
13,38 ◉
13,43 ◉
13,55 ◉
15,25
15,55 ◉
15,87 ◉ ◉ ◉ ◉
16,1 ◉

17,25 ◉
17,55 ◉
17,8 ◉
18,1 ◉

19,25 ◉
19,55 ◉

SCHÉMA VÝBĚRU PODLE VELIKOSTI
Vrtání | Schéma výběru | Podle velikosti | Karbid do 5D | Pilotní vrták pro závitník

B
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◉ =  Všechny velikosti dos-
tupné v období

◎ =  Limitovaný počet ve-
likostí dostupný během 
období
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Produktová série ADO-5D ADO-SUS-5D
NOVÉ VELIKOSTI ADO-TRS-5D HYP-HP-5D HYP-HPO-5D HYP-HPO-5D-HE HYP-HPO-5D-HB

NOVINKA WHO55-5D

-Brand

Celkové množství velikostí 18 27 12 1 3 1 3 5

Odstupňování 
po Průměr B.484 B.477 B.489 B.508 B.517 B.519 B.521 B.529

2,15 ◉
2,25 ◉
2,32
2,35 ◉
2,42
2,54
2,55 ◉
2,58
2,76 ◉ ◉
2,83 ◉
2,87 ◉
3,03
3,15 ◉ ◉
3,35 ◉
3,49 ◉
3,53
3,66 ◉ ◉ ◉
3,68 ◉ ◉
3,73
4,03
4,15 ◉
4,45 ◉
4,53
4,62 ◉
4,64 ◉ ◉
4,65 ◉ ◉
5,03
5,52 ◉ ◉
5,54 ◉ ◉
5,55 ◉ ◉ ◉
6,03
6,53
7,03
7,36 ◉ ◉
7,38 ◉ ◉ ◉
7,45 ◉ ◉
7,55
8,03
8,53
8,58 ◉
9,03
9,25 ◉ ◉ ◉
9,26 ◉ ◉
9,38 ◉ ◉ ◉
9,54 ◉ ◉
9,55
9,97 ◉

10,03
11,03
11,24 ◉ ◉
11,25 ◉
11,38 ◉ ◉ ◉
11,56 ◉
12,03
13,25 ◉ ◉ ◉
13,38 ◉
13,43 ◉
13,55 ◉
15,25 ◉ ◉
15,55 ◉
15,87 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
17,55 ◉ ◉
19,25
19,55 ◉ ◉

SCHÉMA VÝBĚRU PODLE VELIKOSTI
Vrtání | Schéma výběru | Podle velikosti | Karbid do 5D | Pilotní vrták pro závitník

◉ =  Všechny velikosti dos-
tupné v období

◎ =  Limitovaný počet ve-
likostí dostupný během 
období
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Produktová série ADO-
SUS-8D 

HYP-
HPO-8D

ADO-
10D

TRS-HO-
10D

ADO-15D
NOVÉ 

VELIKOSTI 

CAO-GDXL-
15D

ADO-20D    
NOVÉ 

VELIKOSTI

CAO-GDXL-
20D

ADO-25D   
NOVINKA

ADO-30D   
NOVÉ 

VELIKOSTI 
CAO-GDXL-

30D
ADO-40D   
NOVINKA

ADO-50D   
NOVINKA

-Brand

Celkové množství velikostí 101 134 102 11 93 9 93 9 92 72 5 6 5

Odstupňování 
po Průměr B.480 B.523 B.493 B.491 B.495 B.504 B.497 B.504 B.499 B.501 B.504 B.502 B.503

2,0 ◉ ◉
0,1 2,1 ~ 2,9 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎

3,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
0,1 3,1 ~ 3,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

4,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
0,1 4,1 ~4,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉

5,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
0,1 5,1 ~ 5,9 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎

6,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
0,1 6,1 ~ 6,9 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

7,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
0,1 7,1 ~ 7,9 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉

8,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
0,1 8,1 ~ 8,9 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉

9,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
0,1 9,1 ~ 9,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

10,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
0,1 10,1 ~ 10,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

11,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
0,1 11,1 ~ 11,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

12,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
12,5 ◉ ◉ ◉ ◉
13,0 ◉
13,5 ◉
14,0 ◉
14,5 ◉
15,0 ◉
15,5 ◉
16,0 ◉
16,5 ◉
17,0 ◉
17,5 ◉
18,0 ◉
18,5 ◉
19,0 ◉
19,5 ◉
20,0 ◉

1/8 - (3,17) ◉
9/64 - (3,57) ◉
5/32 - (3,97) ◉

11/64 - (4,37) ◉
3/16 - (4,76) ◉

13/64 - (5,16) ◉
7/32 - (5,56) ◉

15/64 - (5,95) ◉
1/4 - (6,35) ◉

17/64 - (6,75) ◉
9/32 - (7,14) ◉

19/64 - (7,54) ◉
5/16 - (7,94) ◉

21/64 - (8,33) ◉
11/32 - (8,73) ◉
23/64 - (9,13) ◉

3/8 - (9,52) ◉
25/64 - (9,92) ◉

13/32 - (10,32) ◉
27/64 - (10,72) ◉
7/16 - (11,11) ◉

29/64 - (11,51) ◉
15/32 - (11,91) ◉
31/64 - (12,3) ◉

1/2 - (12,7) ◉
9/16 - (14,29) ◉
5/8 - (15,87) ◉

SCHÉMA VÝBĚRU PODLE VELIKOSTI
Vrtání | Schéma výběru | Podle velikosti | Karbid do 30D

B

438

◉ =  Všechny velikosti dos-
tupné v období

◎ =  Limitovaný počet ve-
likostí dostupný během 
období
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Produktová série ADO-PLT

-Brand

Celkové množství velikostí 15

Odstupňování 
po Průměr B.492

3,03 ◉
3,53 ◉
4,03 ◉
4,53 ◉
5,03 ◉
5,53 ◉
6,03 ◉
6,53 ◉
7,03 ◉
8,03 ◉
8,53 ◉
9,03 ◉

10,03 ◉
11,03 ◉
12,03 ◉

SCHÉMA VÝBĚRU PODLE VELIKOSTI
Vrtání | Schéma výběru | Podle velikosti | Karbid do 5D | Pilotní vrtáky

◉ =  Všechny velikosti dos-
tupné v období

◎ =  Limitovaný počet ve-
likostí dostupný během 
období
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Produktová série EX-GDS NEXUS-GDS EX-GDR NEXUS-GDR V-SDR V-HDO-GDR VP-GDR VP-HO-GDR

Odstupňování
0,05 mm 

odstupnování od 
Ø1 do Ø6

0,05 mm 
odstupnování od 

Ø2 do Ø12

Celkové množství velikostí 193 106 249 32 111 96 144 56

Odstupňování 
po Průměr B.556 B.538 B.559 B.540 B.541 B.562 B.535 B.537

0,1 1,0 ~ 1,9 ◉ ◉
2,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 2,1 ~ 2,9 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉
3,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 3,1 ~ 3,9 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉
4,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 4,1 ~ 4,9 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉
5,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 5,1 ~ 5,9 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉
6,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 6,1 ~ 6,9 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◎
7,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 7,1 ~ 7,9 ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎
8,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 8,1 ~ 8,9 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◎
9,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 9,1 ~ 9,9 ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎
10,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 10,1 ~ 10,9 ◉ ◎ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◎
11,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 11,1 ~ 11,9 ◉ ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎
12,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 12,1 ~ 12,9 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◎
13,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
13,5 ◉ ◉ ◉ ◉
14,0 ◉ ◉ ◉ ◉
14,1 ◉ ◉
14,5 ◉ ◉ ◉ ◉
15,0 ◉ ◉ ◉ ◉
15,5 ◉ ◉ ◉ ◉
15,6 ◉ ◉
16,0 ◉ ◉ ◉ ◉
16,5 ◉ ◉ ◉ ◉
17,0 ◉ ◉ ◉ ◉
17,5 ◉ ◉ ◉ ◉
17,6 ◉ ◉
18,0 ◉ ◉ ◉ ◉
18,5 ◉ ◉ ◉ ◉
19,0 ◉ ◉ ◉ ◉
19,5 ◉ ◉ ◉ ◉
19,6 ◉ ◉
20,0 ◉ ◉ ◉ ◉
20,5 ◉ ◉ ◉ ◉
21,0 ◉ ◉ ◉ ◉
21,1 ◉ ◉
21,5 ◉ ◉ ◉ ◉
22,0 ◉ ◉ ◉ ◉
22,5 ◉ ◉ ◉ ◉
23,0 ◉ ◉ ◉ ◉
23,5 ◉ ◉ ◉ ◉
24,0 ◉ ◉ ◉ ◉
24,5 ◉ ◉ ◉ ◉
25,0 ◉ ◉ ◉ ◉
25,5 ◉ ◉ ◉ ◉
26,0 ◉ ◉ ◉ ◉
26,5 ◉ ◉ ◉ ◉
27,0 ◉ ◉ ◉ ◉
28,0 ◉ ◉ ◉ ◉
29,0 ◉ ◉ ◉ ◉
30,0 ◉ ◉ ◉ ◉
31,0 ◉ ◉ ◉ ◉
32,0 ◉ ◉ ◉ ◉

5,95 - (15/64) ◉ ◉
6,35 - (1/4) ◉

6,75 - (17/64) ◉
12,3 - (31/64) ◉ ◉ ◉ ◉
12,7 -  (1/2) ◉ ◉ ◉ ◉

SCHÉMA VÝBĚRU PODLE VELIKOSTI
Vrtání | Schéma výběru | Podle velikosti | HSS do 5D
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◉ =  Všechny velikosti dos-
tupné v období

◎ =  Limitovaný počet ve-
likostí dostupný během 
období
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SCHÉMA VÝBĚRU PODLE VELIKOSTI

Produktová série EX-GDS NEXUS-GDS EX-GDR NEXUS-GDR V-SDR V-HDO-GDR VP-GDR VP-HO-GDR

Odstupňování
0,05 mm 

odstupnování od 
Ø1 do Ø6

0,05 mm 
odstupnování od 

Ø2 do Ø12

Celkové množství velikostí 28 20 29

Odstupňování 
po Průměr B.556 B.538 B.559 B.540 B.541 B.562 B.535 B.537

1,81 ◉
1,83 ◉
2,11 ◉
2,13 ◉
2,28 ◉
2,38 ◉
2,76 ◉
2,78 ◉
3,25 ◉ ◉ ◉
3,65 ◉ ◉ ◉
3,67 ◉
4,15 ◉ ◉
4,45 ◉ ◉
4,59 ◉
4,63 ◉
4,65 ◉ ◉
5,48 ◉
5,55 ◉ ◉
6,55 ◉ ◉
6,65 ◉ ◉
7,34 ◉
7,35 ◉ ◉
7,38 ◉
7,45 ◉
7,55 ◉ ◉
7,65 ◉ ◉
8,35 ◉ ◉
8,55 ◉ ◉
8,65 ◉ ◉
9,18 ◉
9,24 ◉
9,25 ◉ ◉
9,34 ◉
9,35 ◉ ◉
9,36 ◉
9,45 ◉ ◉
9,55 ◉ ◉
9,65 ◉ ◉
9,95 ◉ ◉

10,25 ◉ ◉
10,35 ◉ ◉
10,55 ◉ ◉
10,65 ◉ ◉
10,95 ◉ ◉
11,25 ◉ ◉
11,35 ◉ ◉
11,55 ◉ ◉

◉ =  Všechny velikosti dos-
tupné v období

◎ =  Limitovaný počet ve-
likostí dostupný během 
období

Vrtání | Schéma výběru | Podle velikosti | HSS do 5D | Pilotní vrták pro závitník
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Produktová série EX-GDXL 
8D

TDXL 
10D

EX-GDXL 
10D

TDXL 
15D

EX-GDXL 
15D

TDXL 
20D

EX-GDXL 
20D

EX-GDXL 
25D

EX-GDXL 
30D

-Brand

Celkové množství velikostí 21 103 89 68 104 48 72 36 10

Odstupňování 
po Průměr B.568 B.565 B.569 B.566 B.570 B.567 B.572 B.573 B.574

1,6 ◉ ◉ ◉
1,8 ◉ ◉ ◉
2,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 2,1 ~ 2,9 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎
3,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 3,1 ~ 3,9 ◉ ◎ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
4,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 4,1 ~ 4,9 ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◉
5,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 5,1 ~ 5,9 ◉ ◎ ◎ ◉ ◎ ◉ ◎ ◎
6,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 6,1 ~ 6,9 ◉ ◉ ◎ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 7,1 ~ 7,9 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◉ ◉
8,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 8,1 ~ 8,9 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎
9,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 9,1 ~ 9,9 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉
10,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 10,1 ~ 10,9 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉
11,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 11,1 ~ 11,9 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉
12,0 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

0,1 12,1 ~ 12,9 ◉ ◉ ◉

12,3 (31/64) ◉ ◉ ◉
12,7  (1/2) ◉ ◉ ◉

SCHÉMA VÝBĚRU PODLE VELIKOSTI
Vrtání | Schéma výběru | Podle velikosti | HSS do 30D
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◉ =  Všechny velikosti dos-
tupné v období

◎ =  Limitovaný počet ve-
likostí dostupný během 
období
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Produktová série P2D PDZ
NOVINKA P3D PXD 3D PHP P4D P5D PXD-5D PZAG SS

-Brand

Celkové množství velikostí 77 33 88 13 40 77 77 13 11

Odstupňování 
po Průměr B.626 B.628 B.629 B.635 B.637 B.631 B.633 B.636 B.639

12 ◉ ◉ ◉ ◉
12,5 ◉ ◉ ◉ ◉
12,7 ◉
13 ◉ ◉ ◉ ◉

13,5 ◉ ◉ ◉ ◉
14 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

14,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
15 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

15,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
16 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

16,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
17 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

17,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
18 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

18,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
19 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

19,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
20 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

20,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
21 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

21,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
22 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

22,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
23 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

23,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
24 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

24,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
25 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

25,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
26 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

26,5 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
27 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

27,5 ◉
28 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

28,5 ◉ ◉ ◉ ◉
29 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

29,5 ◉
30 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

30,5 ◉
31 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

31,5 ◉
32 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

32,5 ◉
33 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

33,5 ◉ ◉ ◉ ◉
34 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

34,5 ◉
35 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

35,5 ◉
36 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
37 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

37,5 ◉
38 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
39 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
40 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

40,5 ◉
41 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
42 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
43 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
44 ◉ ◉ ◉ ◉
45 ◉ ◉ ◉ ◉
46 ◉ ◉ ◉ ◉
47 ◉ ◉ ◉ ◉
48 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
49 ◉ ◉ ◉ ◉
50 ◉ ◉ ◉ ◉

50,5 ◉
51 ◉ ◉ ◉ ◉
52 ◉ ◉ ◉ ◉
53 ◉ ◉ ◉ ◉
54 ◉ ◉ ◉ ◉
55 ◉ ◉ ◉ ◉
56 ◉ ◉ ◉ ◉
57 ◉ ◉ ◉ ◉
58 ◉ ◉ ◉ ◉
59 ◉ ◉ ◉ ◉
60 ◉ ◉ ◉ ◉
61 ◉ ◉ ◉ ◉
62 ◉ ◉ ◉ ◉
63 ◉ ◉ ◉ ◉

SCHÉMA VÝBĚRU PODLE VELIKOSTI
Vrtání | Schéma výběru | Podle velikosti | Vyměnitelný do 5D

◉ =  Všechny velikosti dos-
tupné v období

◎ =  Limitovaný počet ve-
likostí dostupný během 
období
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Mikro

≤2D

Karbid

Karbid

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

ADO-MICRO-2D
NOVINKA

Mikrovrták s vnitřním chlazením, IchAda povlak
Malé velikosti pro precizní operace 0.7 - 2 17 B.454

ADO-MICRO-5D
NOVINKA

Mikrovrták s vnitřním chlazením, IchAda povlak
Malé velikosti pro precizní operace 0.7 - 2 19 B.455

ADO-MICRO-12D
NOVINKA

Mikrovrták s vnitřním chlazením, IchAda povlak
Malé velikosti pro precizní operace 1 - 2 11 B.456

ADO-MICRO-15D
NOVINKA

Mikrovrták s vnitřním chlazením, IchAda povlak
Malé velikosti pro precizní operace 2 1 B.457

ADO-MICRO-20D
NOVINKA

Mikrovrták s vnitřním chlazením, IchAda povlak
Malé velikosti pro precizní operace 1 - 2 11 B.458

ADO-MICRO-25D
NOVINKA

Mikrovrták s vnitřním chlazením, IchAda povlak
Malé velikosti pro precizní operace 2 1 B.459

ADO-MICRO-30D
NOVINKA

Mikrovrták s vnitřním chlazením, IchAda povlak
Malé velikosti pro precizní operace 1 - 2 11 B.460

WX-MS-GDS WX
Karbidový mikrovrták s vícevrstvým povlakem TiAlN
Malé velikosti pro precizní operace 0,2 - 5 241 B.461

MRS-GDL SC
Karbidový mikrovrták s povlakem Sc
Pro hluboké mikrovrtání v nerezových ocelích 0,5 - 3 75 B.464

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

ADF-2D Karbidový vrták s povlakem EgiAs
Pro vrtací aplikace 0,2 - 20 250 B.465

ADFLS-2D Karbidový vrták s povlakem EgiAs
Pro hluboké - ploché vrtání 3 - 20 78 B.468

AD-2D Karbidový vrták s povlakem EgiAs
Pro běžné oceli a litinu 2 - 20 160 B.471

≤3D
Karbid

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

ADO-3D Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak
Pro běžné oceli a litinu 2 - 20 167 B.482

ADO-SUS-3D WXL
Karbidový vrták s vnitřním chlazením, WXL povlak
Navržen pro nerezové a titanové aplikace 2 - 20 179 B.475

ADFO-3D Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak
Pro vrtací aplikace 3 - 20 160 B.469
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≤3D

≤5D

Karbid

Karbid

Karbid

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

AD-4D Karbidový vrták s povlakem EgiAs
Pro běžné oceli a litinu 2 - 20 149 B.473

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

D-STAD DIA
Karbidový vrták s trojítým úhlem a diamantovým povlakem
Pro materiály CFRP 4 - 8 4 B.525

D-DAD DIA
Vrták s dvojitým úhlem.
Pro materiály CFRP 2,5 - 9,5 6 B.526

D-GDN90 DIA
Diamantový vrták s 90° vrcholovým úhlem.
Pro materiály CFRP 2,5 - 9,5 6 B.527

ADO-TRS-3D
Tříbřitý karbidový vrták s vnitřním chlazením, povlak EgiAs 
Umožňuje vysoký posuv 1.000 mm/min při vrtání oceli a 
litiny

3 - 20 112 B.487

HYP-HP-3D Karbidový vrták s povlakem EgiAs
Obecné použití 1 - 20 154 B.505

HYP-HPO-3D Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak
Obecné použití 3 - 20 136 B.510

HYP-HPO-3D-HE Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak
S Weldon stopkou pro obecné použití 3 - 20 134 B.512

HYP-HPO-3D-HB
NOVINKA

Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak
S Weldon stopkou pro obecné použití 3 - 20 136 B.514

HYP-HP-SC-3D
NOVINKA

Stupňovitý vrták s EgiAs povlakem
Univerzální použití, pro vrtání otvorů pod závit 6 -14 7 B.507

HYP-HPO-SC-3D
NOVINKA

Stupňovitý vrták s vnitřním chlazením a s EgiAs povlakem
Univerzální použití, pro vrtání otvorů pod závit 6 -14 6 B.516

WH70-DRL DUROREY
Karbidový vrták s povlakem DUROREY
S malým úhlem šroubovice pro vysokou tuhost, do 70 HRC 2 - 12 101 B.530

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

ADO-5D Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak
Pro běžné oceli a litinu 2 - 20 191 B.484

ADO-SUS-5D WXL
Karbidový vrták s vnitřním chlazením, WXL povlak
Navržen pro nerezové a titanové aplikace 2 - 20 198 B.477

ADO-TRS-5D
Tříbřitý karbidový vrták s vnitřním chlazením, povlak EgiAs 
Umožňuje vysoký posuv 1.000 mm/min při vrtání oceli a 
litiny

3 - 20 112 B.489
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Karbid

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

ADO-SUS-8D WXL
Karbidový vrták s vnitřním chlazením, WXL povlak
Navržen pro nerezové a titanové aplikace 2 - 12 101 B.480

HYP-HPO-8D Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak
Obecné použití 3 - 20 134 B.523

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

ADO-10D
Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak
Pro běžné oceli a litinu
Dvojitá fazetka

2 - 12,5 102 B.493

TRS-HO-10D
Tříbřitý karbidový vrták s vnitřním chlazením, povlak WDI 
Umožňuje vysoký posuv 1.000 mm/min při vrtání oceli a 
litiny

5 - 12 11 B.491

≤10D
Karbid

≤5D
Karbid

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

HYP-HP-5D Karbidový vrták s povlakem EgiAs
Obecné použití 1 - 20 154 B.508

HYP-HPO-5D Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak
Obecné použití 3 - 20 156 B.517

HYP-HPO-5D-HE Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak
S Weldon stopkou pro obecné použití 3 - 20 134 B.519

HYP-HPO-5D-HB
NOVINKA

Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak
S Weldon stopkou pro obecné použití 3 - 20 136 B.521

WH55-5D DUROREY
Karbidový vrták s povlakem DUROREY
Pro kalené materiály do 55 HRC 2 - 12 36 B.528

WHO55-5D DUROREY
Karbidový vrták s vnitřním chlazením, DUROREY povlak
Pro kalené materiály do 55 HRC včetně Inconelu 3,3 -12 54 B.529

JOBBER DRILL Karbidový vrták, lesklý povrch
Obecné použití 1 - 12,7 125 B.575

Pilotní vrtáky
Karbid

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

ADO-PLT Karbidový pilotní vrták s vnitřním chlazením, povlak EgiAs
Pro běžné oceli a litinu

3,03 - 
12,03 15 B.492
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Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

ADO-25D
NOVINKA

Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak
Pro běžné oceli a litinu
Dvojitá fazetka

2,5 - 12 92 B.499

ADO-30D
Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak
Pro běžné oceli a litinu
Dvojitá fazetka

2,5 - 10 72 B.501

CAO-GDXL Karbidový vrták s vnitřním chlazením, lesklý povrch
Pro hliník a hliníkové odlitky 5 - 8 5 B.504

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

ADO-40D 
NOVINKA

Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak
Pro běžné oceli a litinu
Dvojitá fazetka

3 - 10 6 B.502

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

ADO-50D 
NOVINKA

Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak
Pro běžné oceli a litinu
Dvojitá fazetka

3 - 8 5 B.503

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

ADO-15D
Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak
Pro běžné oceli a litinu
Dvojitá fazetka

2,5 - 12,5 93 B.495

CAO-GDXL Karbidový vrták s vnitřním chlazením, lesklý povrch
Pro hliník a hliníkové odlitky 3 - 10 9 B.504

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

ADO-20D
Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak
Pro běžné oceli a litinu
Dvojitá fazetka

2,5 - 12,5 93 B.497

CAO-GDXL Karbidový vrták s vnitřním chlazením, lesklý povrch
Pro hliník a hliníkové odlitky 4 - 10 9 B.504

≤15D

≤20D

Karbid

Karbid
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≤10D
 HSS

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

TDXL-10D WXL
HSS-Co vrták s povlakem WXL
Pro oceli, litinu a hliníkové odlitky 1,6 - 12 103 B.564

EX-GDXL-10D TiN
HSS-Co vrták s povlakem TIN
Pro běžné oceli a litinu 3,6 - 13 89 B.569

≤3D

≤5D

HSS

HSS

≤8D
 HSS

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

EX-SUS-GDS TiN
HSSE vrták s povlakem TiN
Pro nerezové oceli, uhlíkové oceli a hliníkové odlitky
Ø 0,5 - 6 mm s odstupňováním po 0,01 mm

0,5 - 20 635 B.543

EX-GDS TiN
HSSE vrták s povlakem TiN
Obecné použití 1 - 13 193 B.556

NEXUS-GDS HSSE vrták s povlakem WDI
Pro nerezové oceli a neželezné materiály 1 - 12 106 B.538

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

EX-SUS-GDR TiN
HSSE vrták s povlakem TiN
Pro nerezové oceli, uhlíkové oceli a hliníkové odlitky From 
Ø 2 - 6 mm s odstupňováním po 0,01 mm

2 - 20 485 B.550

EX-GDR TiN
HSSE vrták s povlakem TiN
Obecné použití 2 - 32 249 B.559

NEXUS-GDR HSSE vrták s povlakem WDI
Pro nerezové oceli a neželezné materiály 2 - 12 32 B.540

V-SDR V
HSSE vrták s povlakem TiCN
Obecné použití 2 - 13 111 B.541

V-HDO-GDR V
HSS-Co vrták s vnitřním chlazením, povlak TICN
Obecné použití 6 - 32 96 B.562

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

EX-GDXL-8D TiN
HSS-Co vrták s povlakem TIN
Pro běžné oceli a litinu 11 - 13 21 B.568
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≤15D

≤20D

HSS

HSS

≤25D

≤30D

 HSS

 HSS

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

TDXL-15D WXL
HSS-Co vrták s povlakem WXL
Pro oceli, litinu a hliníkové odlitky 1,6 - 12 68 B.566

EX-GDXL-15D TiN
HSS-Co vrták s povlakem TIN
Pro běžné oceli a litinu 2 - 13 104 B.570

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

TDXL-20D WXL
HSS-Co vrták s povlakem WXL
Pro oceli, litinu a hliníkové odlitky 1,6 - 12 48 B.567

EX-GDXL-20D TiN
HSS-Co vrták s povlakem TIN
Pro běžné oceli a litinu 2 - 10,9 72 B.572

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

EX-GDXL-25D TiN
HSS-Co vrták s povlakem TIN
Pro běžné oceli a litinu 3,3 - 8,1 36 B.573

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

EX-GDXL-30D TiN
HSS-Co vrták s povlakem TIN
Pro běžné oceli a litinu 3 - 6,3 10 B.574
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≤5D
Práškový kov

≤3D

≤2D

≤4D

Práškový kov

Vyměnitelný

Vyměnitelný

≤3D
Vyměnitelný

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

VP-GDR V
Vrták z práškového kovu, povlak TICN
Pro oceli, litiny a exotické a neželezné materiály 2 - 32 144 B.535

VP-HO-GDR V
Práškový kov drill with internal coolant, TiCN coating
Pro oceli, litiny a neželezné materiály 6 - 32 56 B.537

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

VPH-GDS Vrták z práškového kovu, povlak WDI
Pro litinu, exotické materiály a kalené oceli 0,5 - 13 126 B.533

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

P2D Vrták s vyměnitelnými plátky, vnitřní chlazení.
Dostupné 3 různé druhy plátků. 12 - 63 77 B.626

PDZ
NOVINKA Vrták s VBD, s rovným čelem a vnitřním chlazením 16 - 43 33 B.628

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

P4D Vrták s vyměnitelnými plátky, vnitřní chlazení.
Dostupné 3 různé druhy plátků. 12 - 63 77 B.631

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

P3D Vrták s vyměnitelnými plátky, vnitřní chlazení. 
Dostupné 3 různé druhy plátků. 12 - 63 88 B.629

PXD-3D Vrták s vymenitelnou hlavickou s vnitrním chlazením
Dostupné 3 různé druhy korunek.

14 - 
25,99 13 B.635

PHP Vrták s vyměnitelnými plátky, vnitřní chlazení.
Dostupné 2 různé druhy plátků. 14 - 40 40 B.637
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≤5D

Navrtávání a srážení hran

Navrtávání a srážení hran

Vyměnitelný

Karbid

HSS

Navrtávání a srážení hran
Vyměnitelný

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

P5D Vrták s vyměnitelnými plátky, vnitřní chlazení.
Dostupné 3 různé druhy plátků. 12 - 63 77 B.633

PXD-5D Vrták s vymenitelnou hlavickou s vnitrním chlazením
Dostupné 3 různé druhy korunek.

14 - 
25,99 13 B.636

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

AD-LDS Karbidový vrták s povlakem EgiAs
Vrtáky starter 3 - 12 30 B.577

AD-LS-LDS Karbidový vrták s povlakem EgiAs
Dlouhá stopka starter vrtáky 3 - 12 6 B.578

HYP-LDS
Karbidový vrták pro centrování a srážení, lesklý povrch
Pro oceli a litinu
Vrcholový úhel 90°, 120° nebo 142°

3 - 20 24 B.579

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

TiN-NC-LDS TiN

Karbidový vrták pro centrování a srážení hran s povlakem 
TIN
Pro oceli a litinu
Vrcholový úhel 60°, 90° nebo 120°

3 - 25 21 B.580

NC-LDS
HSS vrták pro centrování a srážení, lesklý povrch
Pro oceli a litinu
Vrcholový úhel 90°, 120° nebo 130°

3 - 25 27 B.581

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

PLDS SS
NOVINKA

Vyměnitelný multi purpose centering and chamfering tool
Straight shank type
Vrcholový úhel 90° nebo 120°

14,4-
17,3 4 B.641

PLDS SF
NOVINKA

Vyměnitelný multi purpose centering and chamfering tool
Šroubové provedení
Vrcholový úhel 90° nebo 120°

14,4-
17,3 2 B.642

HY-PRO-CARB Vyměnitelný víceúčelový nástroj pro centrování a srážení 
hran 9 - 29,4 12 B.644

HY-PRO-CARB
NOVINKA

Vyvrtávací nástroj
Pro vyvrtávání předvrtaných a předlitých otvorů
Ocelová stopka, Weldon ploška, DIN 1835B

9,8 - 
21,8 13 B.649

HY-PRO-CARB
NOVINKA

Záhlubník mono
K výrobě zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou, šes-
tihrannou hlavou, vyhazovače, sedla těsnění atd.
Válcová stopka s Weldon ploškou, DIN 1835B

8 - 20 13 B.650
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Karbidové výstružníky

Pro zahlubování

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

CRM Karbidový výstružník, lesklý povrch 
Ø 0,3- 13,05 mm s odstupňováním po 0,01 mm

0,3 - 
13,05 1276 B.582

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

PZAG BORE
NOVINKA

Pro zahlubování
Nástrčný nástroj 54 - 82 7 B.640

PZAG SS
NOVINKA

Pro zahlubování
Typ s válcovou stopkou 14 - 48 11 B.639

Ostatní
Produktová 

série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 
velikostí Strana

EX-H-DRL
Karbidový vrták pro odstranění zalomených závitníků, 
lesklý povrch
Pro materiál do 70HRC

2 - 12 11 B.532

Navrtávání a srážení hran
Vyměnitelný

Produktová 
série A-Brand Vlastnosti Škála Počet 

velikostí Strana

HY-PRO-CARB
NOVINKA

Záhlubník mono
K výrobě zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou, šestihrannou 
hlavou, vyhazovače, sedla těsnění atd..
Válcová stopka s Weldon ploškou, DIN 1835B
Vnitřní chlazení

10 - 30 21 B.651

HY-PRO-CARB
NOVINKA

Záhlubník multi
K výrobě zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou, šestihrannou 
hlavou, vyhazovače, sedla těsnění atd..
Válcová stopka s Weldon ploškou, DIN 1835B
Vnitřní chlazení

15 - 40 11 B.652

HY-PRO-CARB
NOVINKA

Srážení hran a čelní frézování
Pro srážení hran, zahloubení, čelní obrábění, atd.
Válcová stopka s Weldon ploškou, DIN 1835B

13 - 40 10 B.653



ISO Kód Popis

ae Maximální hloubka zanoření

AN Úhel hřbetu

APMX Maximální hloubka řezu

b Hloubka unášecí drážky

CBDP Hloubka upínacího otvoru

CRKS Velikost zanořeného závitu

DC Průměr frézy

DC_INCH Průměr (v palcích)

DCN Minimální řezný průměr

DCON Průměr stopky

DCSFMS Průměr dosedací plochy pro upínač

DCX Maximální řezný průměr

IC Průměr vepsané kružnice

KAPR Úhel řezné hrany

KWW Šířka unášecí drážky

L Délka řezné hrany

LCF Délka drážky pro odvod třísek

LF Celková délka

LH Délka hlavy

LPR Délka vyložení

LS Délka stopky

LU Činná délka (max. doporučená)

OAL Celková délka

PHD Průměr předvrtaného otvoru

PL Délka  špičky

RE Rohový rádius

S Tloušťka řezné destičky

SIG Úhel špičky

TCL Délka řezného kužele

W1 Šířka řezné destičky

ZEFP Počet řezných hran
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 | 
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ISO 13399 LEGENDA
Vrtání | ISO 13399 Legenda
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Mikrovrták s vnitřním chlazením, IchAda povlak

 Q Dvojitá fazetka, do 2xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 17 velikostí

EDP DC LU LCF OAL DCON LS PL

8732001 0,7 1,4 4,2 47 3 38,5 0,1
8732002 0,75 1,5 4,5 47 3 38,3 0,1
8732003 0,8 1,6 4,8 50 3 41,1 0,1
8732004 0,85 1,7 5,1 50 3 40,9 0,2
8732005 0,9 1,8 5,4 50 3 40,7 0,2
8732006 0,95 1,9 5,7 50 3 40,5 0,2
8732007 1 2 6 53 3 42,8 0,2
8732008 1,1 2,2 6,6 53 3 42,4 0,2
8732009 1,2 2,4 7,2 53 3 41,9 0,2
8732010 1,3 2,6 7,8 53 3 41,5 0,2
8732011 1,4 2,8 8,4 53 3 41,1 0,3
8732012 1,5 3 9 53 3 40,7 0,3
8732013 1,6 3,2 9,6 53 3 40,3 0,3
8732014 1,7 3,4 10,2 53 3 39,9 0,3
8732015 1,8 3,6 10,8 53 3 39,5 0,3
8732016 1,9 3,8 11,4 53 3 39 0,3
8732017 2 4 12 58 3 43,6 0,4

B.596

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE IchAda ±30° +0.001~
+0.010

 SHRINK

FIT 140˚

OAL

14
0°

LCF

D
C
O
N

LS

PL

LU

D
C

ADO-MICRO-2D  NOVINKA
Vrtání | Karbid | Mikrovrtáky

EDP DC LU LCF OAL DCON LS PL
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Mikrovrták s vnitřním chlazením, IchAda povlak

 Q Dvojitá fazetka, do 5xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 19 velikostí

EDP DC LU LCF OAL DCON LS PL

8732018 0,7 3,5 7 47 3 35,7 0,1
8732019 0,75 3,8 7,5 47 3 35,3 0,2
8732020 0,8 4 8 50 3 37,9 0,2
8732021 0,85 4,3 8,5 50 3 37,5 0,2
8732022 0,9 4,5 9 50 3 37,1 0,2
8732023 0,95 4,8 9,5 50 3 36,7 0,2
8732024 1 5 10 55 3 40,8 0,2
8732025 1,1 5,5 11 55 3 40 0,2
8732026 1,2 6 12 60 3 44,1 0,2
8732027 1,3 6,5 13 60 3 43,3 0,3
8732028 1,4 7 14 60 3 42,5 0,3
8732029 1,5 7,5 15 60 3 41,7 0,3

48337155 1,55 7,8 15,5 60 3 41,3 0,3
8732030 1,6 8 16 60 3 40,9 0,3
8732031 1,7 8,5 17 60 3 40,1 0,4
8732032 1,8 9 18 65 3 44,3 0,4

48337184 1,84 9,2 18,4 65 3 43,9 0,4
8732033 1,9 9,5 19 65 3 43,4 0,4
8732034 2 10 20 65 3 42,6 0,4

B.596

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE IchAda ±30° 0~-0.009

 SHRINK

FIT 135˚

OAL

D
C
O
N

LCF LS

PL

13
5°

D
C

LU

ADO-MICRO-5D  NOVINKA
Vrtání | Karbid | Mikrovrtáky

EDP DC LU LCF OAL DCON LS PL
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Mikrovrták s vnitřním chlazením, IchAda povlak

 Q Dvojitá fazetka, do 12xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 11 velikostí

EDP DC LU LCF OAL DCON LS PL

8732035 1 12 17 60 3 38,8 0,2
8732036 1,1 13,2 18,7 65 3 42,3 0,2
8732037 1,2 14,4 20,4 65 3 40,7 0,2
8732038 1,3 15,6 22,1 65 3 39,2 0,3
8732039 1,4 16,8 23,8 70 3 42,7 0,3
8732040 1,5 18 25,5 70 3 41,2 0,3
8732041 1,6 19,2 27,2 70 3 39,7 0,3
8732042 1,7 20,4 28,9 73 3 41,2 0,4
8732043 1,8 21,6 30,6 73 3 39,7 0,4
8732044 1,9 22,8 32,3 73 3 38,1 0,4
8732045 2 24 34 77 3 40,6 0,4

B.596

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE IchAda ±30° 0~-0.009

 SHRINK

FIT 135˚
13
5°

LCF

PL

LS
OAL

D
C
O
N

D
C

LU

ADO-MICRO-12D  NOVINKA
Vrtání | Karbid | Mikrovrtáky

EDP DC LU LCF OAL DCON LS PL
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Mikrovrták s vnitřním chlazením, IchAda povlak

 Q Dvojitá fazetka, do 15xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

EDP DC LU LCF OAL DCON LS PL

48337120 2 30 40 77 3 34,6 0,4

B.596

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE IchAda ±30° 0~-0.009

 SHRINK

FIT 135˚
13
5°

LCF

PL

LS
OAL

D
C
O
N

D
C

LU

ADO-MICRO-15D  NOVINKA
Vrtání | Karbid | Mikrovrtáky

EDP DC LU LCF OAL DCON LS PL
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EDP DC LU LCF OAL DCON LS PL

8732046 1 20 24 68 3 39,8 0,2
8732047 1,1 22 26,4 75 3 44,6 0,2
8732048 1,2 24 28,8 75 3 42,3 0,2
8732049 1,3 26 31,2 75 3 40,1 0,3
8732050 1,4 28 33,6 81 3 43,9 0,3
8732051 1,5 30 36 81 3 41,7 0,3
8732052 1,6 32 38,4 81 3 39,5 0,3
8732053 1,7 34 40,8 88 3 44,3 0,4
8732054 1,8 36 43,2 88 3 42,1 0,4
8732055 1,9 38 45,6 88 3 39,8 0,4
8732056 2 40 48 95 3 44,6 0,4

B.596

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE IchAda ±30° 0~-0.009

 SHRINK

FIT 135˚

LCF
OAL

LS

D
C
O
N

13
5°

PL

D
C

LU

ADO-MICRO-20D  NOVINKA
Vrtání | Karbid | Mikrovrtáky

EDP DC LU LCF OAL DCON LS PL

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Mikrovrták s vnitřním chlazením, IchAda povlak

 Q Dvojitá fazetka, do 20xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

M
ik

ro
vr

tá
ky
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Mikrovrták s vnitřním chlazením, IchAda povlak

 Q Dvojitá fazetka, do 25xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

EDP DC LU LCF OAL DCON LS PL

48337320 2 50 58 105 3 44,6 0,4

B.596

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE IchAda ±30° 0~-0.009

 SHRINK

FIT 135˚

LCF
OAL

LS

D
C
O
N

13
5°

PL

D
C

LU

ADO-MICRO-25D  NOVINKA
Vrtání | Karbid | Mikrovrtáky

EDP DC LU LCF OAL DCON LS PL
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Mikrovrták s vnitřním chlazením, IchAda povlak

 Q Dvojitá fazetka, do 30xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 11 velikostí

EDP DC LU LCF OAL DCON LS PL

8732057 1 30 34 77 3 38,8 0,2
8732058 1,1 33 37,4 86 3 44,6 0,2
8732059 1,2 36 40,8 86 3 41,3 0,2
8732060 1,3 39 44,2 86 3 38,1 0,3
8732061 1,4 42 47,6 95 3 43,9 0,3
8732062 1,5 45 51 95 3 40,7 0,3
8732063 1,6 48 54,4 101 3 43,5 0,3
8732064 1,7 51 57,8 101 3 40,3 0,4
8732065 1,8 54 61,2 107 3 43,1 0,4
8732066 1,9 57 64,6 107 3 39,8 0,4
8732067 2 60 68 112 3 41,6 0,4

B.596

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE IchAda ±30° 0~-0.009

 SHRINK

FIT 135˚

OAL
LCF LS

D
C
O
N

PL

13
5°

D
C

LU

ADO-MICRO-30D  NOVINKA
Vrtání | Karbid | Mikrovrtáky

EDP DC LU LCF OAL DCON LS PL
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 Q Karbidový mikrovrták s vícevrstvým povlakem TiAlN

 Q Malé velikosti pro precizní operace

 Q 241 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

3300020 0,2 1,5 38 3
3300021 0,21 1,5 38 3
3300022 0,22 1,5 38 3
3300023 0,23 1,5 38 3
3300024 0,24 1,5 38 3
3300025 0,25 1,5 38 3
3300026 0,26 1,5 38 3
3300027 0,27 1,5 38 3
3300028 0,28 1,5 38 3
3300029 0,29 1,5 38 3
3300030 0,3 1,5 38 3
3300031 0,31 2 38 3
3300032 0,32 2 38 3
3300033 0,33 2 38 3
3300034 0,34 2 38 3
3300035 0,35 2 38 3
3300036 0,36 2 38 3
3300037 0,37 2 38 3
3300038 0,38 2 38 3
3300039 0,39 2,5 38 3
3300040 0,4 2,5 38 3
3300041 0,41 2,5 38 3
3300042 0,42 2,5 38 3
3300043 0,43 2,5 38 3
3300044 0,44 2,5 38 3
3300045 0,45 2,5 38 3
3300046 0,46 2,5 38 3
3300047 0,47 2,5 38 3
3300048 0,48 2,5 38 3
3300049 0,49 3 38 3
3300050 0,5 3 38 3
3300051 0,51 3 38 3
3300052 0,52 3 38 3
3300053 0,53 3 38 3
3300054 0,54 3,5 38 3
3300055 0,55 3,5 38 3
3300056 0,56 3,5 38 3
3300057 0,57 3,5 38 3
3300058 0,58 3,5 38 3
3300059 0,59 3,5 38 3
3300060 0,6 3,5 38 3
3300061 0,61 4 38 3
3300062 0,62 4 38 3
3300063 0,63 4 38 3
3300064 0,64 4 38 3
3300065 0,65 4 38 3

B.597

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ○
GG

K ○
AI

◉N
AC, ADC

N ○
Ti

S ○

CARBIDE WX 26˚~32°
 SHRINK

FIT  130˚
D≥2,36

 140˚
2≤2.35

0~-0.01

OAL

D
C

D
C
O
N

LCF

S
IG

WX-MS-GDS
Vrtání | Karbid | Mikrovrtáky

EDP DC LCF OAL DCON

3300066 0,66 4 38 3
3300067 0,67 4 38 3
3300068 0,68 4,5 38 3
3300069 0,69 4,5 38 3
3300070 0,7 4,5 38 3
3300071 0,71 4,5 38 3
3300072 0,72 4,5 38 3
3300073 0,73 4,5 38 3
3300074 0,74 4,5 38 3
3300075 0,75 4,5 38 3
3300076 0,76 5 38 3
3300077 0,77 5 38 3
3300078 0,78 5 38 3
3300079 0,79 5 38 3
3300080 0,8 5 38 3
3300081 0,81 5 38 3
3300082 0,82 5 38 3
3300083 0,83 5 38 3
3300084 0,84 5 38 3
3300085 0,85 5 38 3
3300086 0,86 5,5 38 3
3300087 0,87 5,5 38 3
3300088 0,88 5,5 38 3
3300089 0,89 5,5 38 3
3300090 0,9 5,5 38 3
3300091 0,91 5,5 38 3
3300092 0,92 5,5 38 3
3300093 0,93 5,5 38 3
3300094 0,94 5,5 38 3
3300095 0,95 5,5 38 3
3300096 0,96 6 38 3
3300097 0,97 6 38 3
3300098 0,98 6 38 3
3300099 0,99 6 38 3
3300100 1 6 38 3
3300101 1,01 6 38 3
3300102 1,02 6 38 3
3300103 1,03 6 38 3
3300104 1,04 6 38 3
3300105 1,05 6 38 3
3300106 1,06 6 38 3
3300107 1,07 7 42 3
3300108 1,08 7 42 3
3300109 1,09 7 42 3
3300110 1,1 7 42 3
3300111 1,11 7 42 3
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 Q Karbidový mikrovrták s vícevrstvým povlakem TiAlN

 Q Malé velikosti pro precizní operace

 Q 241 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

3300112 1,12 7 42 3
3300113 1,13 7 42 3
3300114 1,14 7 42 3
3300115 1,15 7 42 3
3300116 1,16 7 42 3
3300117 1,17 7 42 3
3300118 1,18 7 42 3
3300119 1,19 8 42 3
3300120 1,2 8 42 3
3300121 1,21 8 42 3
3300122 1,22 8 42 3
3300123 1,23 8 42 3
3300124 1,24 8 42 3
3300125 1,25 8 42 3
3300126 1,26 8 42 3
3300127 1,27 8 42 3
3300128 1,28 8 42 3
3300129 1,29 8 42 3
3300130 1,3 8 42 3
3300131 1,31 8 42 3
3300132 1,32 8 42 3
3300133 1,33 9 42 3
3300134 1,34 9 42 3
3300135 1,35 9 42 3
3300136 1,36 9 42 3
3300137 1,37 9 42 3
3300138 1,38 9 42 3
3300139 1,39 9 42 3
3300140 1,4 9 42 3
3300141 1,41 9 42 3
3300142 1,42 9 42 3
3300143 1,43 9 42 3
3300144 1,44 9 42 3
3300145 1,45 9 42 3
3300146 1,46 9 42 3
3300147 1,47 9 42 3
3300148 1,48 9 42 3
3300149 1,49 9 42 3
3300150 1,5 9 42 3
3300151 1,51 10 42 3
3300152 1,52 10 42 3
3300153 1,53 10 42 3
3300154 1,54 10 42 3
3300155 1,55 10 42 3
3300156 1,56 10 42 3
3300157 1,57 10 42 3

B.597

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ○
GG

K ○
AI

◉N
AC, ADC

N ○
Ti

S ○

CARBIDE WX 26˚~32°
 SHRINK

FIT  130˚
D≥2,36

 140˚
2≤2.35

0~-0.01

OAL

D
C

D
C
O
N

LCF

S
IG

WX-MS-GDS
Vrtání | Karbid | Mikrovrtáky

EDP DC LCF OAL DCON

3300158 1,58 10 42 3
3300159 1,59 10 42 3
3300160 1,6 10 42 3
3300161 1,61 10 42 3
3300162 1,62 10 42 3
3300163 1,63 10 42 3
3300164 1,64 10 42 3
3300165 1,65 10 42 3
3300166 1,66 10 42 3
3300167 1,67 10 42 3
3300168 1,68 10 42 3
3300169 1,69 10 42 3
3300170 1,7 10 42 3
3300171 1,71 11 42 3
3300172 1,72 11 42 3
3300173 1,73 11 42 3
3300174 1,74 11 42 3
3300175 1,75 11 42 3
3300176 1,76 11 42 3
3300177 1,77 11 42 3
3300178 1,78 11 42 3
3300179 1,79 11 42 3
3300180 1,8 11 42 3
3300181 1,81 11 42 3
3300182 1,82 11 42 3
3300183 1,83 11 42 3
3300184 1,84 11 42 3
3300185 1,85 11 42 3
3300186 1,86 11 42 3
3300187 1,87 11 42 3
3300188 1,88 11 42 3
3300189 1,89 11 42 3
3300190 1,9 11 42 3
3300191 1,91 12 50 3
3300192 1,92 12 50 3
3300193 1,93 12 50 3
3300194 1,94 12 50 3
3300195 1,95 12 50 3
3300196 1,96 12 50 3
3300197 1,97 12 50 3
3300198 1,98 12 50 3
3300199 1,99 12 50 3
3300200 2 12 50 3
3300205 2,05 12 50 3
3300210 2,1 12 50 3
3300215 2,15 13 50 3
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 Q Karbidový mikrovrták s vícevrstvým povlakem TiAlN

 Q Malé velikosti pro precizní operace

 Q 241 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

3300220 2,2 13 50 3
3300225 2,25 13 50 3
3300230 2,3 13 50 3
3300235 2,35 13 50 3
3300240 2,4 14 50 3
3300245 2,45 14 50 3
3300250 2,5 14 50 3
3300255 2,55 14 50 3
3300260 2,6 14 50 3
3300265 2,65 14 50 3
3300270 2,7 16 50 3
3300275 2,75 16 50 3
3300280 2,8 16 50 3
3300285 2,85 16 50 3
3300290 2,9 16 50 3
3300295 2,95 16 50 3
3300300 3 16 50 3
3300305 3,05 18 56 4
3300310 3,1 18 56 4
3300315 3,15 18 56 4
3300320 3,2 18 56 4
3300325 3,25 18 56 4
3300330 3,3 18 56 4
3300335 3,35 18 56 4
3300340 3,4 20 56 4
3300345 3,45 20 56 4
3300350 3,5 20 56 4
3300355 3,55 20 56 4
3300360 3,6 20 56 4
3300365 3,65 20 56 4
3300370 3,7 20 56 4
3300375 3,75 20 56 4
3300380 3,8 22 56 4
3300385 3,85 22 56 4
3300390 3,9 22 56 4
3300395 3,95 22 56 4
3300400 4 22 56 4
3300405 4,05 22 64 5
3300410 4,1 22 64 5
3300415 4,15 22 64 5
3300420 4,2 22 64 5
3300425 4,25 22 64 5
3300430 4,3 24 64 5
3300435 4,35 24 64 5
3300440 4,4 24 64 5
3300445 4,45 24 64 5

B.597

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
INOX

M ○
GG

K ○
AI

◉N
AC, ADC

N ○
Ti

S ○

CARBIDE WX 26˚~32°
 SHRINK

FIT  130˚
D≥2,36

 140˚
2≤2.35

0~-0.01

OAL

D
C

D
C
O
N

LCF

S
IG

WX-MS-GDS
Vrtání | Karbid | Mikrovrtáky

EDP DC LCF OAL DCON

3300450 4,5 24 64 5
3300455 4,55 24 64 5
3300460 4,6 24 64 5
3300465 4,65 24 64 5
3300470 4,7 24 64 5
3300475 4,75 24 64 5
3300480 4,8 26 64 5
3300485 4,85 26 64 5
3300490 4,9 26 64 5
3300495 4,95 26 64 5
3300500 5 26 64 5
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 Q Karbidový mikrovrták s povlakem Sc

 Q Pro hluboké mikrovrtání v nerezových ocelích

 Q 75 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8577050 0,5 6 42 3
8577054 0,54 6,6 42 3
8577055 0,55 6,6 42 3
8577056 0,56 7,2 42 3
8577060 0,6 7,2 42 3
8577063 0,63 7,8 46 3
8577064 0,64 7,8 46 3
8577065 0,65 7,8 46 3
8577070 0,7 8,4 46 3
8577071 0,71 9 46 3
8577072 0,72 9 46 3
8577073 0,73 9 46 3
8577074 0,74 9 46 3
8577075 0,75 9 46 3
8577080 0,8 9,6 46 3
8577081 0,81 10,2 46 3
8577082 0,82 10,2 46 3
8577090 0,9 10,8 46 3
8577091 0,91 11,4 46 3
8577092 0,92 11,4 46 3
8577100 1 12 46 3
8577110 1,1 13,2 50 3
8577111 1,11 13,8 50 3
8577112 1,12 13,8 50 3
8577115 1,15 13,8 50 3
8577120 1,2 14,4 50 3
8577127 1,27 15,6 50 3
8577128 1,28 15,6 50 3
8577129 1,29 15,6 50 3
8577130 1,3 15,6 50 3
8577140 1,4 16,8 54 3
8577145 1,45 17,4 54 3
8577146 1,46 18 54 3
8577147 1,47 18 54 3
8577150 1,5 18 54 3
8577151 1,51 18,6 54 3
8577152 1,52 18,6 54 3
8577153 1,53 18,6 54 3
8577155 1,55 18,6 54 3
8577156 1,56 19,2 54 3
8577157 1,57 19,2 54 3
8577160 1,6 19,2 54 3
8577170 1,7 20,4 58 3
8577180 1,8 21,6 58 3
8577181 1,81 22,2 58 3
8577182 1,82 22,2 58 3

B.597

INOX

M ◉

CARBIDE SC 30°
 SHRINK

FIT 120˚ 0~-0.008

OAL

D
C

D
C
O
N

LCF

12
0°

MRS-GDL
Vrtání | Karbid | Mikrovrtáky

EDP DC LCF OAL DCON

8577183 1,83 22,2 58 3
8577190 1,9 22,8 58 3
8577198 1,98 24 58 3
8577199 1,99 24 58 3
8577200 2 24 58 3
8577210 2,1 25,2 62 3
8577212 2,12 25,8 62 3
8577213 2,13 25,8 62 3
8577214 2,14 25,8 62 3
8577220 2,2 26,4 62 3
8577229 2,29 27,6 62 3
8577230 2,3 27,6 62 3
8577231 2,31 28,2 62 3
8577239 2,39 28,8 62 3
8577240 2,4 28,8 62 3
8577241 2,41 29,4 66 3
8577242 2,42 29,4 66 3
8577250 2,5 30 66 3
8577255 2,55 30,6 66 3
8577256 2,56 31,2 66 3
8577257 2,57 31,2 66 3
8577260 2,6 31,2 66 3
8577270 2,7 32,4 66 3
8577277 2,77 33,6 66 3
8577278 2,78 33,6 66 3
8577279 2,79 33,6 66 3
8577280 2,8 33,6 66 3
8577290 2,9 34,8 66 3
8577300 3 36 66 3
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s povlakem EgiAs

 Q Do 2xD

 Q Pro vrtací aplikace

 Q 250 velikostí

EDP DC LU LCF OAL DCON Typ

3330020 0,2 0,6 0,7 40 3 1
3330025 0,25 0,8 0,9 40 3 1
3330030 0,3 0,9 1 40 3 1
3330035 0,35 1,1 1,2 40 3 1

48315037 0,37 1,2 1,4 40 3 1
3330040 0,4 1,2 1,3 40 3 1
3330045 0,45 1,4 1,5 40 3 1

48315046 0,46 1,5 1,7 40 3 1
3330050 0,5 1,7 1,9 40 3 1
3330055 0,55 1,9 2,1 40 3 1
3330060 0,6 2 2,2 40 3 1

48315062 0,62 2,1 2,3 40 3 1
3330065 0,65 2,2 2,4 40 3 1
3330070 0,7 2,4 2,6 40 3 1
3330071 0,71 2,4 2,6 40 3 1
3330072 0,72 2,4 2,6 40 3 1
3330074 0,74 2,5 2,7 40 3 1
3330075 0,75 2,6 2,8 40 3 1
3330080 0,8 2,7 2,9 40 3 1
3330081 0,81 2,8 3 40 3 1
3330085 0,85 2,9 3,1 40 3 1
3330089 0,89 3 3,2 40 3 1
3330090 0,9 3,1 3,3 40 3 1
3330091 0,91 3,1 3,3 40 3 1
3330092 0,92 3,1 3,3 40 3 1
3330095 0,95 3,2 3,4 40 3 1
3330100 1 4 4,3 45 3 1

48315104 1,04 4,5 4,2 45 3 1
48315105 1,05 4,5 4,2 45 3 1
3330109 1,09 4,4 4,7 45 3 1
3330110 1,1 4,4 4,7 45 3 1
3330111 1,11 4,4 4,7 45 3 1
3330112 1,12 4,5 4,8 45 3 1

48315115 1,15 4,6 4,9 45 3 1
3330120 1,2 5 5,1 45 3 1
3330125 1,25 5 5,3 45 3 1
3330126 1,26 5,1 5,3 45 3 1
3330127 1,27 5,1 5,4 45 3 1
3330128 1,28 5,2 5,4 45 3 1
3330129 1,29 5,2 5,5 45 3 1
3330130 1,3 5,2 5,5 45 3 1

48315132 1,32 5,6 5,3 45 3 1
48315133 1,33 5,6 5,3 45 3 1
3330135 1,35 5,4 5,7 45 3 1
3330140 1,4 5,6 5,9 45 3 1

48315143 1,43 6 5,7 45 3 1

B.598

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE EgiAs IchAda h8 0~-0.009 20°
 SHRINK

FIT
D
C

DC
O
N

LU

LCF

OAL

ADF-2D  NOVÉ VELIKOSTI
Vrtání | Karbid | Vrtáky s rovným čelem

EDP DC LU LCF OAL DCON Typ

3330144 1,44 5,8 6,1 45 3 1
3330145 1,45 5,8 6,1 45 3 1
3330146 1,46 5,8 6,1 45 3 1
3330147 1,47 5,9 6,2 45 3 1
3330148 1,48 5,9 6,2 45 3 1
3330150 1,5 6 6,3 45 3 1

48315152 1,52 6,1 6,4 45 3 1
3330153 1,53 6,1 6,4 45 3 1
3330154 1,54 6,2 6,5 45 3 1
3330155 1,55 6,2 6,5 45 3 1
3330156 1,56 6,2 6,5 45 3 1
3330157 1,57 6,3 6,6 45 3 1
3330158 1,58 6,3 6,6 45 3 1
3330160 1,6 6,4 6,7 45 3 1

48315165 1,65 6,6 6,9 45 3 1
48315167 1,67 6,7 7 45 3 1
48315168 1,68 6,7 7 45 3 1
3330170 1,7 6,8 7,1 45 3 1
3330175 1,75 7 7,3 45 3 1
3330180 1,8 7,2 7,5 45 3 1
3330182 1,82 7,3 7,6 45 3 1
3330183 1,83 7,3 7,6 45 3 1
3330184 1,84 7,4 7,7 45 3 1
3330185 1,85 7,4 7,7 45 3 1
3330186 1,86 7,4 7,7 45 3 1
3330190 1,9 7,6 7,9 45 3 1
3330195 1,95 7,8 8,1 45 3 1

48315199 1,99 8 8,3 45 3 1
3330200 2 10 10,3 50 4 1
3330210 2,1 10 10,5 50 4 1
3330220 2,2 10,6 11 50 4 1
3330230 2,3 10,8 11 50 4 1
3330232 2,32 10,9 11 50 4 1
3330240 2,4 11 12 50 4 1
3330242 2,42 11,1 12 50 4 1
3330250 2,5 11,2 12 50 4 1
3330254 2,54 11,3 12 50 4 1
3330258 2,58 11,4 12 50 4 1
3330260 2,6 11,4 13 50 4 1
3330270 2,7 11,6 13 50 4 1
3330276 2,76 11,7 14 50 4 1
3330278 2,78 11,7 14 50 4 1
3330280 2,8 11,8 14 50 4 1
3330290 2,9 11,9 14 50 4 1
3330300 3 11,4 15 55 6 1
3330303 3,03 11,5 15 55 6 1

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

D≥2 D≥2D<2 D<2

D
C

D
C
O
N

OAL

LCF

LU LS

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s povlakem EgiAs

 Q Do 2xD

 Q Pro vrtací aplikace

 Q 250 velikostí

EDP DC LU LCF OAL DCON Typ

3330310 3,1 11,6 15 55 6 1
3330315 3,15 11,7 15 55 6 1
3330320 3,2 11,8 15 55 6 1
3330330 3,3 12 15 55 6 1
3330340 3,4 12,1 16 55 6 1
3330350 3,5 12,3 16 55 6 1
3330353 3,53 12,4 16 55 6 1
3330360 3,6 12,5 16 55 6 1
3330366 3,66 12,6 16 55 6 1
3330368 3,68 12,7 16 55 6 1
3330370 3,7 12,7 16 55 6 1
3330380 3,8 17,9 19 60 6 1
3330390 3,9 18,1 19 60 6 1
3330400 4 18,3 19 60 6 1
3330403 4,03 18,3 19 60 6 1
3330410 4,1 18,5 19 60 6 1
3330420 4,2 18,6 21 60 6 1
3330430 4,3 18,8 21 60 6 1
3330440 4,4 19 21 60 6 1
3330450 4,5 19,2 21 60 6 1
3330453 4,53 19,3 21 60 6 1
3330460 4,6 19,4 21 60 6 1
3330462 4,62 19,4 21 60 6 1
3330464 4,64 19,5 21 60 6 1
3330470 4,7 19,6 21 60 6 1
3330480 4,8 24 24,8 65 6 1
3330490 4,9 24 24,9 65 6 1
3330500 5 24 25,1 65 6 1
3330503 5,03 24 25,2 65 6 1
3330510 5,1 24 25,3 65 6 1
3330520 5,2 24 25,5 65 6 1
3330530 5,3 24 25,7 65 6 1
3330540 5,4 25,9 27 65 6 1
3330550 5,5 26,1 27 65 6 1
3330552 5,52 26,1 27 65 6 1
3330554 5,54 26,1 27 65 6 1
3330560 5,6 26,3 27 65 6 1
3330570 5,7 26,4 27 65 6 1
3330580 5,8 26,6 27 65 6 1
3330590 5,9 26,8 27 65 6 1
3330600 6 27 27 65 6 2
3330603 6,03 32 30 70 6 2
3330610 6,1 32 30 70 6 2
3330620 6,2 32 30 70 6 2
3330630 6,3 32 30 70 6 2
3330640 6,4 32 30 70 6 2

B.598

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE EgiAs IchAda h8 0~-0.009 20°
 SHRINK

FIT
D
C

DC
O
N

LU

LCF

OAL

D
C

D
C
O
N

OAL

LCF

LU LS

ADF-2D
Vrtání | Karbid | Vrtáky s rovným čelem

EDP DC LU LCF OAL DCON Typ

3330650 6,5 32 30 70 6 2
3330653 6,53 32 30 70 6 2
3330660 6,6 32 30 70 6 2
3330670 6,7 32 30 70 6 2
3330680 6,8 32 30 70 6 2
3330690 6,9 32 30 70 6 2
3330700 7 32 30 70 6 2
3330703 7,03 36 34 75 6 2
3330710 7,1 36 34 75 6 2
3330720 7,2 36 34 75 6 2
3330730 7,3 36 34 75 6 2
3330740 7,4 36 34 75 6 2
3330750 7,5 36 34 75 6 2
3330760 7,6 36 34 75 6 2
3330770 7,7 36 34 75 6 2
3330780 7,8 36 34 75 6 2
3330790 7,9 36 34 75 6 2
3330800 8 36 34 75 8 2
3330803 8,03 40 38 80 8 2
3330810 8,1 40 38 80 8 2
3330820 8,2 40 38 80 8 2
3330830 8,3 40 38 80 8 2
3330840 8,4 40 38 80 8 2
3330850 8,5 40 38 80 8 2
3330853 8,53 40 38 80 8 2
3330860 8,6 40 38 80 8 2
3330870 8,7 40 38 80 8 2
3330880 8,8 40 38 80 8 2
3330890 8,9 40 38 80 8 2
3330900 9 40 38 80 8 2
3330903 9,03 44 42 85 8 2
3330910 9,1 44 42 85 8 2
3330920 9,2 44 42 85 8 2
3330930 9,3 44 42 85 8 2
3330940 9,4 44 42 85 8 2
3330950 9,5 44 42 85 8 2
3330960 9,6 44 42 85 8 2
3330970 9,7 44 42 85 8 2
3330980 9,8 44 42 85 8 2
3330990 9,9 44 42 85 8 2
3331000 10 44 42 85 10 2
3331003 10,03 48 46 90 10 2
3331010 10,1 48 46 90 10 2
3331020 10,2 48 46 90 10 2
3331030 10,3 48 46 90 10 2
3331040 10,4 48 46 90 10 2

Typ 1

Typ 2

D≥2 D≥2D<2 D<2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s povlakem EgiAs

 Q Do 2xD

 Q Pro vrtací aplikace

 Q 250 velikostí

EDP DC LU LCF OAL DCON Typ

3331050 10,5 48 46 90 10 2
3331060 10,6 48 46 90 10 2
3331070 10,7 48 46 90 10 2
3331080 10,8 48 46 90 10 2
3331090 10,9 48 46 90 10 2
3331100 11 48 46 90 10 2
3331103 11,03 52 50 95 10 2
3331110 11,1 52 50 95 10 2
3331120 11,2 52 50 95 10 2
3331130 11,3 52 50 95 10 2
3331140 11,4 52 50 95 10 2
3331150 11,5 52 50 95 10 2
3331160 11,6 52 50 95 10 2
3331170 11,7 52 50 95 10 2
3331180 11,8 52 50 95 10 2
3331190 11,9 52 50 95 10 2
3331200 12 52 50 95 12 2
3331203 12,03 58 56 100 12 2
3331210 12,1 58 56 100 12 2
3331220 12,2 58 56 100 12 2
3331230 12,3 58 56 100 12 2
3331240 12,4 58 56 100 12 2
3331250 12,5 58 56 100 12 2
3331260 12,6 58 56 100 12 2
3331270 12,7 58 56 100 12 2
3331280 12,8 58 56 100 12 2
3331290 12,9 58 56 100 12 2
3331300 13 58 56 100 12 2
3331310 13,1 62 60 105 12 2
3331320 13,2 62 60 105 12 2
3331330 13,3 62 60 105 12 2
3331340 13,4 62 60 105 12 2
3331350 13,5 62 60 105 12 2
3331360 13,6 62 60 105 12 2
3331370 13,7 62 60 105 12 2
3331380 13,8 62 60 105 12 2
3331390 13,9 62 60 105 12 2
3331400 14 62 60 105 12 2
3331410 14,1 66 64 110 12 2
3331420 14,2 66 64 110 12 2
3331430 14,3 66 64 110 12 2
3331440 14,4 66 64 110 12 2
3331450 14,5 66 64 110 12 2
3331460 14,6 66 64 110 12 2
3331470 14,7 66 64 110 12 2
3331480 14,8 66 64 110 12 2

B.598

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE EgiAs IchAda h8 0~-0.009 20°
 SHRINK

FIT
D
C

DC
O
N

LU

LCF

OAL

D
C

D
C
O
N

OAL

LCF

LU LS

ADF-2D
Vrtání | Karbid | Vrtáky s rovným čelem

EDP DC LU LCF OAL DCON Typ

3331490 14,9 66 64 110 12 2
3331500 15 66 64 110 12 2
3331510 15,1 70 68 115 12 2
3331520 15,2 70 68 115 12 2
3331530 15,3 70 68 115 12 2
3331540 15,4 70 68 115 12 2
3331550 15,5 70 68 115 12 2
3331560 15,6 70 68 115 12 2
3331570 15,7 70 68 115 12 2
3331580 15,8 70 68 115 12 2
3331590 15,9 70 68 115 12 2
3331600 16 70 68 115 16 2
3331650 16,5 76 74 125 16 2
3331700 17 76 74 125 16 2
3331750 17,5 80 78 130 16 2
3331800 18 80 78 130 16 2
3331850 18,5 86 84 135 16 2
3331900 19 86 84 135 16 2
3331950 19,5 90 88 140 16 2
3332000 20 90 88 140 20 2

D≥2 D≥2D<2 D<2

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s povlakem EgiAs

 Q Do 2xD

 Q Pro vrtání v hloubce

 Q 78 velikostí

EDP DC LU LCF OAL DCON Typ

3332300 3 30 15 100 6 1
3332310 3,1 31 15 100 6 1
3332320 3,2 32 15 100 6 1
3332330 3,3 33 15 100 6 1
3332340 3,4 34 16 100 6 1
3332350 3,5 35 16 100 6 1
3332360 3,6 36 16 100 6 1
3332370 3,7 37 16 100 6 1
3332380 3,8 38 19 100 6 1
3332390 3,9 39 19 100 6 1
3332400 4 40 19 100 6 1
3332410 4,1 41 19 100 6 1
3332420 4,2 42 21 100 6 1
3332430 4,3 43 21 100 6 1
3332440 4,4 44 21 100 6 1
3332450 4,5 45 21 100 6 1
3332460 4,6 46 21 100 6 1
3332470 4,7 47 21 100 6 1
3332480 4,8 48 24 100 6 1
3332490 4,9 49 24 100 6 1
3332500 5 50 24 110 6 1
3332510 5,1 51 24 110 6 1
3332520 5,2 52 24 110 6 1
3332530 5,3 53 24 110 6 1
3332540 5,4 54 27 110 6 1
3332550 5,5 55 27 110 6 1
3332560 5,6 56 27 110 6 1
3332570 5,7 57 27 110 6 1
3332580 5,8 58 27 110 6 1
3332590 5,9 59 27 110 6 1
3332600 6 29 27 110 6 2
3334060 6 60 27 110 6 3
3332650 6,5 32 30 120 6 2
3332680 6,8 32 30 120 6 2
3332690 6,9 32 30 120 6 2
3332700 7 32 30 120 6 2
3332740 7,4 36 34 130 6 2
3332750 7,5 36 34 130 6 2
3332780 7,8 36 34 130 6 2
3332800 8 36 34 130 8 2
3334080 8 80 34 130 8 3
3332850 8,5 40 38 140 8 2
3332860 8,6 40 38 140 8 2
3332880 8,8 40 38 140 8 2
3332900 9 40 38 140 8 2
3332920 9,2 44 42 150 8 2

B.600

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
25-35 HRC

H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 20° h8
 SHRINK

FIT
D
C

D
C
O
NLCF

LU LS

OAL

D
C

OAL

LCF

LU LS D
C
O
N

D
C

D
C
O
N

OAL

LCF

LU LS

ADFLS-2D
Vrtání | Karbid | Vrtáky s rovným čelem

EDP DC LU LCF OAL DCON Typ

3332950 9,5 44 42 150 8 2
3332980 9,8 44 42 150 8 2
3333000 10 44 42 150 10 2
3334100 10 100 42 150 10 3
3333030 10,3 48 46 160 10 2
3333040 10,4 48 46 160 10 2
3333050 10,5 48 46 160 10 2
3333080 10,8 48 46 160 10 2
3333100 11 48 46 160 10 2
3333110 11,1 52 50 170 10 2
3333150 11,5 52 50 170 10 2
3333180 11,8 52 50 170 10 2
3333200 12 52 50 170 12 2
3334120 12 120 50 170 12 3
3333250 12,5 58 56 180 12 2
3333300 13 58 56 180 12 2
3333350 13,5 62 60 190 12 2
3333400 14 62 60 190 12 2
3333450 14,5 66 64 200 12 2
3333500 15 66 64 200 12 2
3333550 15,5 70 68 210 12 2
3333600 16 70 68 210 16 2
3334160 16 160 68 210 16 3
3333650 16,5 76 74 220 16 2
3333700 17 76 74 220 16 2
3333750 17,5 80 78 230 16 2
3333800 18 80 78 230 16 2
3333850 18,5 86 84 240 16 2
3333900 19 86 84 240 16 2
3333950 19,5 90 88 250 16 2
3334000 20 90 88 250 20 2
3334200 20 200 88 250 20 3

Typ 1

Typ 2

Typ 3
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 3xD

 Q Pro vrtací aplikace

 Q 160 velikostí

EDP DC LU LCF OAL DCON Typ

3334300 3 15 16 55 4 1
3334301 3,03 15 16 55 4 1
3334302 3,1 15 16 55 4 1
3334303 3,15 15 16 55 4 1
3334304 3,2 15 16 55 4 1
3334305 3,3 15 16 55 4 1
3334306 3,4 16 17 55 4 1
3334307 3,5 16 17 55 4 1
3334308 3,53 16 17 55 4 1
3334309 3,6 16 17 55 4 1
3334310 3,66 16 17 55 4 1
3334311 3,68 16 17 55 4 1
3334312 3,7 16 17 55 4 1
3334313 3,8 19 20 60 4 1
3334314 3,9 19 20 60 4 1
3334315 4 19 20 60 4 2
3334316 4,03 21 22 60 6 1
3334317 4,1 21 22 60 6 1
3334318 4,2 21 22 60 6 1
3334319 4,3 21 22 60 6 1
3334320 4,4 21 22 60 6 1
3334321 4,5 21 22 60 6 1
3334322 4,53 21 21 60 6 1
3334323 4,6 21 21 60 6 1
3334324 4,62 21 21 60 6 1
3334325 4,64 21 21 60 6 1
3334326 4,7 21 21 60 6 1
3334327 4,8 24 24 65 6 1
3334328 4,9 24 24 65 6 1
3334329 5 24 24 65 6 1
3334330 5,03 24 24 65 6 1
3334331 5,1 24 24 65 6 1
3334332 5,2 24 24 65 6 1
3334333 5,3 24 24 65 6 1
3334334 5,4 27 27 65 6 1
3334335 5,5 27 27 65 6 1
3334336 5,52 27 27 65 6 1
3334337 5,54 27 27 65 6 1
3334338 5,6 27 27 65 6 1
3334339 5,7 27 27 65 6 1
3334340 5,8 27 27 65 6 1
3334341 5,9 27 27 65 6 1
3334342 6 27 27 65 6 2
3334343 6,03 30 30 70 8 1
3334344 6,1 30 30 70 8 1
3334345 6,2 30 31 70 8 1

B.599

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ◉
GGG

K ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE EgiAs 20°
 SHRINK

FIT h8
D
C

DC
O
N

LU

LCF

OAL

D
C

D
C
O
N

OAL

LCF

LU LS

ADFO-3D
Vrtání | Karbid | Vrtáky s rovným čelem

EDP DC LU LCF OAL DCON Typ

3334346 6,3 30 31 70 8 1
3334347 6,4 30 31 70 8 1
3334348 6,5 30 31 70 8 1
3334349 6,53 30 31 70 8 1
3334350 6,6 30 31 70 8 1
3334351 6,7 30 31 70 8 1
3334352 6,8 30 31 70 8 1
3334353 6,9 30 31 70 8 1
3334354 7 30 31 70 8 1
3334355 7,03 30 31 70 8 1
3334356 7,1 34 35 75 8 1
3334357 7,2 34 35 75 8 1
3334358 7,3 34 35 75 8 1
3334359 7,4 34 35 75 8 1
3334360 7,5 34 35 75 8 1
3334361 7,6 34 35 75 8 1
3334362 7,7 34 35 75 8 1
3334363 7,8 34 35 75 8 1
3334364 7,9 34 35 75 8 1
3334365 8 34 35 75 8 2
3334366 8,03 38 39 80 10 1
3334367 8,1 38 39 80 10 1
3334368 8,2 38 39 80 10 1
3334369 8,3 38 39 80 10 1
3334370 8,4 38 39 80 10 1
3334371 8,5 38 39 80 10 1
3334372 8,53 38 39 80 10 1
3334373 8,6 38 39 80 10 1
3334374 8,7 38 39 80 10 1
3334375 8,8 38 39 80 10 1
3334376 8,9 38 39 80 10 1
3334377 9 38 39 80 10 1
3334378 9,03 38 39 80 10 1
3334379 9,1 42 43 85 10 1
3334380 9,2 42 43 85 10 1
3334381 9,3 42 43 85 10 1
3334382 9,4 42 43 85 10 1
3334383 9,5 42 43 85 10 1
3334384 9,6 42 43 85 10 1
3334385 9,7 42 43 85 10 1
3334386 9,8 42 43 85 10 1
3334387 9,9 42 43 85 10 1
3334388 10 42 43 85 10 2
3334389 10,03 46 47 90 12 1
3334390 10,1 46 47 90 12 1
3334391 10,2 46 47 90 12 1

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 3xD

 Q Pro vrtací aplikace

 Q 160 velikostí

EDP DC LU LCF OAL DCON Typ

3334392 10,3 46 47 90 12 1
3334393 10,4 46 47 90 12 1
3334394 10,5 46 47 90 12 1
3334395 10,6 46 47 90 12 1
3334396 10,7 46 47 90 12 1
3334397 10,8 46 47 90 12 1
3334398 10,9 46 47 90 12 1
3334399 11 46 47 90 12 1
3334400 11,03 46 47 90 12 1
3334401 11,1 50 51 95 12 1
3334402 11,2 50 51 95 12 1
3334403 11,3 50 51 95 12 1
3334404 11,4 50 51 95 12 1
3334405 11,5 50 51 95 12 1
3334406 11,6 50 51 95 12 1
3334407 11,7 50 51 95 12 1
3334408 11,8 50 51 95 12 1
3334409 11,9 50 51 95 12 1
3334410 12 50 51 95 12 2
3334411 12,03 56 57 100 14 1
3334412 12,1 56 57 100 14 1
3334413 12,2 56 57 100 14 1
3334414 12,3 56 57 100 14 1
3334415 12,4 56 57 100 14 1
3334416 12,5 56 57 100 14 1
3334417 12,6 56 57 100 14 1
3334418 12,7 56 57 100 14 1
3334419 12,8 56 57 100 14 1
3334420 12,9 56 57 100 14 1
3334421 13 56 57 100 14 1
3334422 13,1 60 61 105 14 1
3334423 13,2 60 61 105 14 1
3334424 13,3 60 61 105 14 1
3334425 13,4 60 61 105 14 1
3334426 13,5 60 61 105 14 1
3334427 13,6 60 61 105 14 1
3334428 13,7 60 61 105 14 1
3334429 13,8 60 61 105 14 1
3334430 13,9 60 61 105 14 1
3334431 14 60 61 105 14 2
3334432 14,1 64 65 110 16 1
3334433 14,2 64 65 110 16 1
3334434 14,3 64 65 110 16 1
3334435 14,4 64 65 110 16 1
3334436 14,5 64 65 110 16 1
3334437 14,6 65 65 110 16 1

B.599

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ◉
GGG

K ◉
AI

N ○
AC, ADC

N ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE EgiAs 20°
 SHRINK

FIT h8
D
C

DC
O
N

LU

LCF

OAL

D
C

D
C
O
N

OAL

LCF

LU LS

ADFO-3D
Vrtání | Karbid | Vrtáky s rovným čelem

EDP DC LU LCF OAL DCON Typ

3334438 14,7 65 65 110 16 1
3334439 14,8 65 65 110 16 1
3334440 14,9 65 65 110 16 1
3334441 15 65 65 110 16 1
3334442 15,1 69 69 115 16 1
3334443 15,2 69 69 115 16 1
3334444 15,3 69 69 115 16 1
3334445 15,4 69 69 115 16 1
3334446 15,5 69 69 115 16 1
3334447 15,6 69 69 115 16 1
3334448 15,7 69 69 115 16 1
3334449 15,8 69 69 115 16 1
3334450 15,9 69 69 115 16 1
3334451 16 69 69 115 16 2
3334452 16,5 75 75 125 18 1
3334453 17 75 75 125 18 1
3334454 17,5 79 79 130 18 1
3334455 18 79 79 130 18 2
3334456 18,5 85 85 135 20 1
3334457 19 85 85 135 20 1
3334458 19,5 88 89 140 20 1
3334459 20 88 89 140 20 2

Typ 1

Typ 2
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D

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s povlakem EgiAs

 Q Do 2xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 160 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8670200 2 14 62 4
8670210 2,1 14 62 4
8670220 2,2 14 62 4
8670230 2,3 14 62 4
8670240 2,4 14 62 4
8670250 2,5 14 62 4
8670260 2,6 14 62 4
8670270 2,7 14 62 4
8670276 2,76 14 62 4
8670278 2,78 14 62 4
8670280 2,8 14 62 4
8670290 2,9 14 62 4
8670300 3 20 66 4
8670310 3,1 20 66 4
8670320 3,2 20 66 4
8670330 3,3 20 66 4
8670340 3,4 20 66 4
8670350 3,5 20 66 4
8670360 3,6 20 66 4
8670366 3,66 20 66 4
8670368 3,68 20 66 4
8670370 3,7 20 66 4
8670380 3,8 24 66 4
8670390 3,9 24 66 4
8670400 4 24 66 4
8670410 4,1 24 66 6
8670420 4,2 24 66 6
8670430 4,3 24 66 6
8670440 4,4 24 66 6
8670450 4,5 24 66 6
8670460 4,6 24 66 6
8670462 4,62 24 66 6
8670464 4,64 24 66 6
8670470 4,7 24 66 6
8670480 4,8 28 66 6
8670490 4,9 28 66 6
8670500 5 28 66 6
8670510 5,1 28 66 6
8670520 5,2 28 66 6
8670530 5,3 28 66 6
8670540 5,4 28 66 6
8670550 5,5 28 66 6
8670552 5,52 28 66 6
8670554 5,54 28 66 6
8670560 5,6 28 66 6
8670570 5,7 28 66 6

B.600

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ○
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8

OAL

LCF

DC
O
N

DC

AD-2D
Vrtání | Karbid | 2xD

EDP DC LCF OAL DCON

8670580 5,8 28 66 6
8670590 5,9 28 66 6
8670600 6 28 66 6
8670610 6,1 34 79 8
8670620 6,2 34 79 8
8670630 6,3 34 79 8
8670640 6,4 34 79 8
8670650 6,5 34 79 8
8670660 6,6 34 79 8
8670670 6,7 34 79 8
8670680 6,8 34 79 8
8670690 6,9 34 79 8
8670700 7 34 79 8
8670710 7,1 41 79 8
8670720 7,2 41 79 8
8670730 7,3 41 79 8
8670736 7,36 41 79 8
8670738 7,38 41 79 8
8670740 7,4 41 79 8
8670750 7,5 41 79 8
8670754 7,54 41 79 8
8670760 7,6 41 79 8
8670770 7,7 41 79 8
8670780 7,8 41 79 8
8670790 7,9 41 79 8
8670800 8 41 79 8
8670810 8,1 47 89 10
8670820 8,2 47 89 10
8670830 8,3 47 89 10
8670840 8,4 47 89 10
8670850 8,5 47 89 10
8670860 8,6 47 89 10
8670870 8,7 47 89 10
8670880 8,8 47 89 10
8670890 8,9 47 89 10
8670900 9 47 89 10
8670910 9,1 47 89 10
8670920 9,2 47 89 10
8670930 9,3 47 89 10
8670940 9,4 47 89 10
8670950 9,5 47 89 10
8670960 9,6 47 89 10
8670970 9,7 47 89 10
8670980 9,8 47 89 10
8670990 9,9 47 89 10
8671000 10 47 89 10
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B
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D

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s povlakem EgiAs

 Q Do 2xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 160 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8671010 10,1 55 102 12
8671020 10,2 55 102 12
8671030 10,3 55 102 12
8671040 10,4 55 102 12
8671050 10,5 55 102 12
8671060 10,6 55 102 12
8671070 10,7 55 102 12
8671080 10,8 55 102 12
8671090 10,9 55 102 12
8671100 11 55 102 12
8671110 11,1 55 102 12
8671120 11,2 55 102 12
8671130 11,3 55 102 12
8671140 11,4 55 102 12
8671150 11,5 55 102 12
8671160 11,6 55 102 12
8671170 11,7 55 102 12
8671180 11,8 55 102 12
8671190 11,9 55 102 12
8671200 12 55 102 12
8671210 12,1 60 107 14
8671220 12,2 60 107 14
8671230 12,3 60 107 14
8671240 12,4 60 107 14
8671250 12,5 60 107 14
8671260 12,6 60 107 14
8671270 12,7 60 107 14
8671280 12,8 60 107 14
8671290 12,9 60 107 14
8671300 13 60 107 14
8671310 13,1 60 107 14
8671320 13,2 60 107 14
8671330 13,3 60 107 14
8671340 13,4 60 107 14
8671350 13,5 60 107 14
8671360 13,6 60 107 14
8671370 13,7 60 107 14
8671380 13,8 60 107 14
8671390 13,9 60 107 14
8671400 14 60 107 14
8671410 14,1 65 115 16
8671420 14,2 65 115 16
8671430 14,3 65 115 16
8671440 14,4 65 115 16
8671450 14,5 65 115 16
8671460 14,6 65 115 16

B.600

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ○
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8

OAL

LCF

DC
O
N

DC

AD-2D
Vrtání | Karbid | 2xD

EDP DC LCF OAL DCON

8671470 14,7 65 115 16
8671480 14,8 65 115 16
8671490 14,9 65 115 16
8671500 15 65 115 16
8671510 15,1 65 115 16
8671520 15,2 65 115 16
8671530 15,3 65 115 16
8671540 15,4 65 115 16
8671550 15,5 65 115 16
8671560 15,6 65 115 16
8671570 15,7 65 115 16
8671580 15,8 65 115 16
8671590 15,9 65 115 16
8671600 16 65 115 16
8671650 16,5 73 123 18
8671700 17 73 123 18
8671750 17,5 73 123 18
8671800 18 73 123 18
8671850 18,5 79 131 20
8671900 19 79 131 20
8671950 19,5 79 131 20
8672000 20 79 131 20
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s povlakem EgiAs

 Q Do 4xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 149 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8672200 2 20 66 4
8672210 2,1 20 66 4
8672220 2,2 20 66 4
8672230 2,3 20 66 4
8672240 2,4 20 66 4
8672250 2,5 20 66 4
8672260 2,6 20 66 4
8672270 2,7 20 66 4
8672280 2,8 20 66 4
8672290 2,9 20 66 4
8672300 3 28 74 4
8672310 3,1 28 74 4
8672320 3,2 28 74 4
8672330 3,3 28 74 4
8672340 3,4 28 74 4
8672350 3,5 28 74 4
8672360 3,6 28 74 4
8672370 3,7 28 74 4
8672380 3,8 36 74 4
8672390 3,9 36 74 4
8672400 4 36 74 4
8672410 4,1 36 74 6
8672420 4,2 36 74 6
8672430 4,3 36 74 6
8672440 4,4 36 74 6
8672450 4,5 36 74 6
8672460 4,6 36 74 6
8672470 4,7 36 74 6
8672480 4,8 44 82 6
8672490 4,9 44 82 6
8672500 5 44 82 6
8672510 5,1 44 82 6
8672520 5,2 44 82 6
8672530 5,3 44 82 6
8672540 5,4 44 82 6
8672550 5,5 44 82 6
8672560 5,6 44 82 6
8672570 5,7 44 82 6
8672580 5,8 44 82 6
8672590 5,9 44 82 6
8672600 6 44 82 6
8672610 6,1 53 91 8
8672620 6,2 53 91 8
8672630 6,3 53 91 8
8672640 6,4 53 91 8
8672650 6,5 53 91 8

B.600

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ○
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8

OAL

LCF

DC
O
N

DC

AD-4D
Vrtání | Karbid | 4xD

EDP DC LCF OAL DCON

8672660 6,6 53 91 8
8672670 6,7 53 91 8
8672680 6,8 53 91 8
8672690 6,9 53 91 8
8672700 7 53 91 8
8672710 7,1 53 91 8
8672720 7,2 53 91 8
8672730 7,3 53 91 8
8672740 7,4 53 91 8
8672750 7,5 53 91 8
8672760 7,6 53 91 8
8672770 7,7 53 91 8
8672780 7,8 53 91 8
8672790 7,9 53 91 8
8672800 8 53 91 8
8672810 8,1 61 103 10
8672820 8,2 61 103 10
8672830 8,3 61 103 10
8672840 8,4 61 103 10
8672850 8,5 61 103 10
8672860 8,6 61 103 10
8672870 8,7 61 103 10
8672880 8,8 61 103 10
8672890 8,9 61 103 10
8672900 9 61 103 10
8672910 9,1 61 103 10
8672920 9,2 61 103 10
8672930 9,3 61 103 10
8672940 9,4 61 103 10
8672950 9,5 61 103 10
8672960 9,6 61 103 10
8672970 9,7 61 103 10
8672980 9,8 61 103 10
8672990 9,9 61 103 10
8673000 10 61 103 10
8673010 10,1 71 118 12
8673020 10,2 71 118 12
8673030 10,3 71 118 12
8673040 10,4 71 118 12
8673050 10,5 71 118 12
8673060 10,6 71 118 12
8673070 10,7 71 118 12
8673080 10,8 71 118 12
8673090 10,9 71 118 12
8673100 11 71 118 12
8673110 11,1 71 118 12
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s povlakem EgiAs

 Q Do 4xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 149 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8673120 11,2 71 118 12
8673130 11,3 71 118 12
8673140 11,4 71 118 12
8673150 11,5 71 118 12
8673160 11,6 71 118 12
8673170 11,7 71 118 12
8673180 11,8 71 118 12
8673190 11,9 71 118 12
8673200 12 71 118 12
8673210 12,1 77 124 14
8673220 12,2 77 124 14
8673230 12,3 77 124 14
8673240 12,4 77 124 14
8673250 12,5 77 124 14
8673260 12,6 77 124 14
8673270 12,7 77 124 14
8673280 12,8 77 124 14
8673290 12,9 77 124 14
8673300 13 77 124 14
8673310 13,1 77 124 14
8673320 13,2 77 124 14
8673330 13,3 77 124 14
8673340 13,4 77 124 14
8673350 13,5 77 124 14
8673360 13,6 77 124 14
8673370 13,7 77 124 14
8673380 13,8 77 124 14
8673390 13,9 77 124 14
8673400 14 77 124 14
8673410 14,1 83 133 16
8673420 14,2 83 133 16
8673430 14,3 83 133 16
8673440 14,4 83 133 16
8673450 14,5 83 133 16
8673460 14,6 83 133 16
8673470 14,7 83 133 16
8673480 14,8 83 133 16
8673490 14,9 83 133 16
8673500 15 83 133 16
8673510 15,1 83 133 16
8673520 15,2 83 133 16
8673530 15,3 83 133 16
8673540 15,4 83 133 16
8673550 15,5 83 133 16
8673560 15,6 83 133 16
8673570 15,7 83 133 16

B.600

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ○
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8

OAL

LCF

DC
O
N

DC

AD-4D
Vrtání | Karbid | 4xD

EDP DC LCF OAL DCON

8673580 15,8 83 133 16
8673590 15,9 83 133 16
8673600 16 83 133 16
8673650 16,5 93 143 18
8673700 17 93 143 18
8673750 17,5 93 143 18
8673800 18 93 143 18
8673850 18,5 101 153 20
8673900 19 101 153 20
8673950 19,5 101 153 20
8674000 20 101 153 20
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, WXL povlak

 Q Do 3xD

 Q Navržen pro nerezové a titanové aplikace

 Q 179 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8665200 2 12 66 3
8665210 2,1 13 66 3
8665220 2,2 14 66 3
8665230 2,3 14 66 3
8665240 2,4 15 66 3
8665250 2,5 15 66 3
8665260 2,6 16 66 3
8665270 2,7 17 66 3
8665280 2,8 17 66 3
8665283 2,83 17 66 3
8665287 2,87 18 66 3
8665290 2,9 18 66 3
8665300 3 18 66 3
8665310 3,1 19 74 4
8665315 3,15 19 74 4
8665320 3,2 20 74 4
8665326 3,26 20 74 4
8665330 3,3 20 74 4
8665340 3,4 21 74 4
8665350 3,5 21 74 4
8665360 3,6 22 74 4
8665370 3,7 23 74 4
8665373 3,73 23 74 4
8665375 3,75 23 74 4
8665380 3,8 23 74 4
8665390 3,9 24 74 4
8665400 4 24 74 4
8680410 4,1 25 80 6
8680420 4,2 26 80 6
8680430 4,3 26 80 6
8680440 4,4 27 80 6
8680445 4,45 27 80 6
8680450 4,5 27 80 6
8680460 4,6 28 80 6
8680465 4,65 28 80 6
8680470 4,7 29 80 6
8680480 4,8 29 80 6
8665485 4,85 29 80 6
8680490 4,9 30 80 6
8680500 5 25 80 6
8665510 5,1 26 82 6
8665520 5,2 26 82 6
8665525 5,25 27 82 6
8665530 5,3 27 82 6
8665540 5,4 27 82 6
8665550 5,5 28 82 6

B.601

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8

LCF
OAL

DC

DC
O
N

ADO-SUS-3D  NOVÉ VELIKOSTI
Vrtání | Karbid | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON

8680555 5,55 28 82 6
8665560 5,6 28 82 6
8665570 5,7 29 82 6
8665580 5,8 29 82 6
8665590 5,9 30 82 6
8665600 6 30 82 6
8680610 6,1 31 88 8
8680620 6,2 31 88 8
8680630 6,3 32 88 8
8680640 6,4 32 88 8
8680650 6,5 33 88 8
8680660 6,6 33 88 8
8680670 6,7 34 88 8
8680680 6,8 34 88 8
8680690 6,9 35 88 8
8680700 7 35 88 8
8665710 7,1 36 94 8
8665720 7,2 36 94 8
8665725 7,25 37 94 8
8665730 7,3 37 94 8
8665740 7,4 37 94 8
8680745 7,45 38 94 8
8665750 7,5 38 94 8
8680755 7,55 38 94 8
8665760 7,6 38 94 8
8665770 7,7 39 94 8
8665775 7,75 39 94 8
8665780 7,8 39 94 8
8665790 7,9 40 94 8
8665800 8 40 94 8
8680810 8,1 41 101 10
8680820 8,2 41 101 10
8680830 8,3 42 101 10
8680840 8,4 42 101 10
8680850 8,5 43 101 10
8680860 8,6 43 101 10
8680870 8,7 44 101 10
8680880 8,8 44 101 10
8680890 8,9 45 101 10
8680900 9 45 101 10
8665910 9,1 46 106 10
8665920 9,2 46 106 10
8665925 9,25 47 106 10
8665930 9,3 47 106 10
8665940 9,4 47 106 10
8665950 9,5 48 106 10

D≤6

D>6
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, WXL povlak

 Q Do 3xD

 Q Navržen pro nerezové a titanové aplikace

 Q 179 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8680955 9,55 48 106 10
8665960 9,6 48 106 10
8665970 9,7 49 106 10
8665975 9,75 49 106 10
8665980 9,8 49 106 10
8665990 9,9 50 106 10
8666000 10 50 106 10
8681010 10,1 51 113 12
8681020 10,2 51 113 12
8681030 10,3 52 113 12
8681040 10,4 52 113 12
8681050 10,5 53 113 12
8681060 10,6 53 113 12
8681070 10,7 54 113 12
8681080 10,8 54 113 12
8681090 10,9 55 113 12
8681100 11 55 113 12
8666110 11,1 56 120 12
8666120 11,2 56 120 12
8666130 11,3 57 120 12
8666140 11,4 57 120 12
8666150 11,5 58 120 12
8666160 11,6 58 120 12
8666170 11,7 59 120 12
8666180 11,8 59 120 12
8666190 11,9 60 120 12
8666200 12 60 120 12
8681210 12,1 61 128 14
8681220 12,2 61 128 14
8681230 12,3 62 128 14
8681240 12,4 62 128 14
8681250 12,5 63 128 14
8681260 12,6 63 128 14
8681270 12,7 64 128 14
8681280 12,8 64 128 14
8681290 12,9 65 128 14
8681300 13 65 128 14
8666310 13,1 66 134 14
8666320 13,2 67 134 14
8666330 13,3 68 134 14
8666340 13,4 67 134 14
8681343 13,43 68 134 14
8666350 13,5 68 134 14
8681355 13,55 68 134 14
8666360 13,6 68 134 14
8666370 13,7 69 134 14

B.601

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8

LCF
OAL

DC

DC
O
N

ADO-SUS-3D  NOVÉ VELIKOSTI
Vrtání | Karbid | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON

8666380 13,8 69 134 14
8666390 13,9 70 134 14
8666400 14 70 134 14
8681410 14,1 71 140 16
8681420 14,2 71 140 16
8681430 14,3 72 140 16
8681440 14,4 72 140 16
8681450 14,5 73 140 16
8681460 14,6 73 140 16
8681470 14,7 74 140 16
8681480 14,8 74 140 16
8681490 14,9 75 140 16
8681500 15 75 140 16
8666510 15,1 76 145 16
8666520 15,2 76 145 16
8666530 15,3 77 145 16
8666540 15,4 77 145 16
8666550 15,5 78 145 16
8681555 15,55 78 145 16
8666560 15,6 78 145 16
8666570 15,7 79 145 16
8666580 15,8 79 145 16
8666590 15,9 80 145 16
8666600 16 80 145 16

48350161 16,1 80 145 18
8681650 16,5 83 150 18
8681670 16,7 84 150 18
8681700 17 85 150 18
8681730 17,3 87 155 18
8666750 17,5 88 155 18
8681755 17,55 88 155 18

48350178 17,8 90 155 18
8666800 18 90 155 18

48350181 18,1 90 155 20
8681850 18,5 93 160 20
8681870 18,7 94 160 20
8681900 19 95 160 20
8681930 19,3 97 165 20
8666950 19,5 98 165 20
8681955 19,55 98 165 20
8667000 20 100 165 20

D≤6

D>6

NEW

NEW

NEW
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EDP DC LCF OAL DCON

8667200 2 18 70 3
8667210 2,1 19 70 3

48349215 2,15 20 70 3
8667220 2,2 20 70 3

48349225 2,25 21 70 3
8667230 2,3 21 70 3

48349235 2,35 22 70 3
8667240 2,4 22 70 3
8667250 2,5 23 70 3

48349255 2,55 24 70 3
8667260 2,6 24 78 3
8667270 2,7 25 78 3
8667276 2,76 25 78 3
8667278 2,78 26 78 3
8667280 2,8 26 78 3
8667283 2,83 26 78 3
8667287 2,87 26 78 3
8667290 2,9 27 78 3
8667300 3 27 78 3
8667310 3,1 28 86 4
8667315 3,15 29 86 4
8667320 3,2 29 86 4
8667326 3,26 29 86 4
8667330 3,3 30 86 4

48349335 3,35 31 86 4
8667340 3,4 31 86 4
8667350 3,5 32 86 4
8667360 3,6 33 86 4
8667366 3,66 33 86 4
8667368 3,68 34 86 4
8667370 3,7 34 86 4
8667373 3,73 34 86 4
8667375 3,75 34 86 4
8667380 3,8 35 86 4
8667390 3,9 36 86 4
8667400 4 36 86 4
8682410 4,1 37 95 6
8682420 4,2 38 95 6
8682430 4,3 39 95 6
8682440 4,4 40 95 6
8682445 4,45 41 95 6
8682450 4,5 41 95 6
8682460 4,6 42 95 6
8682464 4,64 42 95 6
8682470 4,7 43 95 6
8682480 4,8 44 95 6

B.601

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8

LCF
OAL

DC

DC
O
N

ADO-SUS-5D  NOVÉ VELIKOSTI
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

8682490 4,9 45 95 6
8682500 5 45 95 6
8667510 5,1 41 100 6
8667520 5,2 42 100 6
8667530 5,3 43 100 6
8667540 5,4 44 100 6
8667550 5,5 44 100 6
8667552 5,52 45 100 6
8667554 5,54 45 100 6
8667560 5,6 45 100 6
8667570 5,7 46 100 6
8667580 5,8 47 100 6
8667590 5,9 48 100 6
8667600 6 48 100 6
8682610 6,1 49 109 8
8682620 6,2 50 109 8
8682630 6,3 51 109 8
8682640 6,4 52 109 8
8682650 6,5 52 109 8
8682660 6,6 53 109 8
8682670 6,7 54 109 8
8682680 6,8 55 109 8
8682690 6,9 56 109 8
8682700 7 56 109 8
8667710 7,1 57 118 8
8667720 7,2 58 118 8
8667725 7,25 58 118 8
8667730 7,3 59 118 8
8667736 7,36 59 118 8
8667738 7,38 60 118 8
8667740 7,4 60 118 8
8682745 7,45 60 118 8
8667750 7,5 60 118 8
8667752 7,52 61 118 8
8667754 7,54 61 118 8
8667760 7,6 61 118 8
8667770 7,7 62 118 8
8667775 7,75 62 118 8
8667780 7,8 63 118 8
8667790 7,9 64 118 8
8667800 8 64 118 8
8682810 8,1 65 128 10
8682820 8,2 66 128 10
8682830 8,3 67 128 10
8682840 8,4 68 128 10
8682850 8,5 68 128 10

D≤6

D>6

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, WXL povlak

 Q Do 5xD

 Q Navržen pro nerezové a titanové aplikace

 Q 198 velikostí
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, WXL povlak

 Q Do 5xD

 Q Navržen pro nerezové a titanové aplikace

 Q 198 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8682860 8,6 69 128 10
8682870 8,7 70 128 10
8682880 8,8 71 128 10
8682890 8,9 72 128 10
8682900 9 72 128 10
8667910 9,1 73 136 10
8667920 9,2 74 136 10
8667924 9,24 74 136 10
8667925 9,25 74 136 10
8667926 9,26 75 136 10
8667930 9,3 75 136 10
8667936 9,36 75 136 10
8667938 9,38 76 136 10
8667940 9,4 76 136 10
8667950 9,5 76 136 10
8667952 9,52 77 136 10
8667954 9,54 77 136 10
8667960 9,6 77 136 10
8667970 9,7 78 136 10
8667975 9,75 78 136 10
8667980 9,8 79 136 10
8667990 9,9 80 136 10
8668000 10 80 136 10
8683010 10,1 81 146 12
8683020 10,2 82 146 12
8683030 10,3 83 146 12
8683040 10,4 84 146 12
8683050 10,5 84 146 12
8683060 10,6 85 146 12
8683070 10,7 86 146 12
8683080 10,8 87 146 12
8683090 10,9 88 146 12
8683100 11 88 146 12
8668110 11,1 89 156 12
8668120 11,2 90 156 12
8668122 11,22 90 156 12
8668124 11,24 90 156 12
8668130 11,3 91 156 12
8668136 11,36 91 156 12
8668138 11,38 92 156 12
8668140 11,4 92 156 12
8668150 11,5 92 156 12
8668160 11,6 93 156 12
8668170 11,7 94 156 12
8668180 11,8 95 156 12
8668190 11,9 96 156 12

B.601

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8

LCF
OAL

DC

DC
O
N

ADO-SUS-5D  NOVÉ VELIKOSTI
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

8668200 12 96 156 12
8683210 12,1 97 167 14
8683220 12,2 98 167 14
8683230 12,3 99 167 14
8683240 12,4 100 167 14
8683250 12,5 100 167 14
8683260 12,6 101 167 14
8683270 12,7 102 167 14
8683280 12,8 103 167 14
8683290 12,9 104 167 14
8683300 13 104 167 14
8668310 13,1 105 176 14
8668320 13,2 106 176 14
8668325 13,25 106 176 14
8668330 13,3 107 176 14
8668340 13,4 108 176 14
8683343 13,43 108 176 14
8668350 13,5 108 176 14
8683355 13,55 109 176 14
8668360 13,6 109 176 14
8668370 13,7 110 176 14
8668380 13,8 111 176 14
8668390 13,9 112 176 14
8668400 14 112 176 14
8683410 14,1 113 185 16
8683420 14,2 114 185 16
8683430 14,3 115 185 16
8683440 14,4 116 185 16
8683450 14,5 116 185 16
8683460 14,6 117 185 16
8683470 14,7 118 185 16
8683480 14,8 119 185 16
8683490 14,9 120 185 16
8683500 15 120 185 16
8668510 15,1 121 193 16
8668520 15,2 122 193 16
8668525 15,25 122 193 16
8668530 15,3 123 193 16
8668540 15,4 124 193 16
8668550 15,5 124 193 16
8683555 15,55 125 193 16
8668560 15,6 125 193 16
8668570 15,7 126 193 16
8668580 15,8 127 193 16
8668590 15,9 128 193 16
8668600 16 128 193 16

D≤6

D>6
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, WXL povlak

 Q Do 5xD

 Q Navržen pro nerezové a titanové aplikace

 Q 198 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8683650 16,5 113 184 18
8683670 16,7 117 184 18
8683700 17 114 184 18
8683730 17,3 122 191 18
8668750 17,5 123 191 18
8683755 17,55 123 191 18
8668800 18 126 191 18
8683850 18,5 130 198 20
8683870 18,7 131 198 20
8683900 19 133 198 20
8683930 19,3 136 205 20
8668950 19,5 137 205 20
8683955 19,55 137 205 20
8669000 20 140 205 20

B.601

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8

LCF
OAL

DC

DC
O
N

ADO-SUS-5D  NOVÉ VELIKOSTI
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

D≤6

D>6
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, WXL povlak

 Q Do 8xD

 Q Navržen pro nerezové a titanové aplikace

 Q 101 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8686200 2 22 75 3
8686210 2,1 24 75 3
8686220 2,2 25 75 3
8686230 2,3 26 75 3
8686240 2,4 27 75 3
8686250 2,5 28 75 3
8686260 2,6 29 80 3
8686270 2,7 30 80 3
8686280 2,8 31 80 3
8686290 2,9 32 80 3
8686300 3 33 80 3
8684310 3,1 34 95 4
8684320 3,2 35 95 4
8684330 3,3 36 95 4
8684340 3,4 37 95 4
8684350 3,5 39 95 4
8684360 3,6 40 95 4
8684370 3,7 41 95 4
8684380 3,8 42 95 4
8684390 3,9 43 95 4
8684400 4 44 95 4
8684410 4,1 45 105 6
8684420 4,2 46 105 6
8684430 4,3 47 105 6
8684440 4,4 48 105 6
8684450 4,5 50 105 6
8684460 4,6 51 105 6
8684470 4,7 52 105 6
8684480 4,8 53 105 6
8684490 4,9 54 105 6
8684500 5 55 105 6
8684510 5,1 56 115 6
8684520 5,2 57 115 6
8684530 5,3 58 115 6
8684540 5,4 59 115 6
8684550 5,5 61 115 6
8684560 5,6 62 115 6
8684570 5,7 63 115 6
8684580 5,8 64 115 6
8684590 5,9 65 115 6
8684600 6 66 115 6
8684610 6,1 67 125 8
8684620 6,2 68 125 8
8684630 6,3 69 125 8
8684640 6,4 70 125 8
8684650 6,5 72 125 8

B.601

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT 135˚ h8

LCF
OAL

DC

DC
O
N

ADO-SUS-8D
Vrtání | Karbid | 8xD

EDP DC LCF OAL DCON

8684660 6,6 73 125 8
8684670 6,7 74 125 8
8684680 6,8 75 125 8
8684690 6,9 76 125 8
8684700 7 77 125 8
8684710 7,1 78 140 8
8684720 7,2 79 140 8
8684730 7,3 80 140 8
8684740 7,4 81 140 8
8684750 7,5 83 140 8
8684760 7,6 84 140 8
8684770 7,7 85 140 8
8684780 7,8 86 140 8
8684790 7,9 87 140 8
8684800 8 88 140 8
8684810 8,1 89 150 10
8684820 8,2 90 150 10
8684830 8,3 91 150 10
8684840 8,4 92 150 10
8684850 8,5 94 150 10
8684860 8,6 95 150 10
8684870 8,7 96 150 10
8684880 8,8 97 150 10
8684890 8,9 98 150 10
8684900 9 99 150 10
8684910 9,1 100 160 10
8684920 9,2 101 160 10
8684930 9,3 102 160 10
8684940 9,4 103 160 10
8684950 9,5 105 160 10
8684960 9,6 106 160 10
8684970 9,7 107 160 10
8684980 9,8 108 160 10
8684990 9,9 109 160 10
8685000 10 110 160 10
8685010 10,1 111 182 12
8685020 10,2 112 182 12
8685030 10,3 113 182 12
8685040 10,4 114 182 12
8685050 10,5 116 182 12
8685060 10,6 117 182 12
8685070 10,7 118 182 12
8685080 10,8 119 182 12
8685090 10,9 120 182 12
8685100 11 121 182 12
8685110 11,1 122 194 12
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, WXL povlak

 Q Do 8xD

 Q Navržen pro nerezové a titanové aplikace

 Q 101 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8685120 11,2 123 194 12
8685130 11,3 124 194 12
8685140 11,4 125 194 12
8685150 11,5 127 194 12
8685160 11,6 128 194 12
8685170 11,7 129 194 12
8685180 11,8 130 194 12
8685190 11,9 131 194 12
8685200 12 132 194 12

B.601

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

◉S
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT 135˚ h8

LCF
OAL

DC

DC
O
N

ADO-SUS-8D
Vrtání | Karbid | 8xD

EDP DC LCF OAL DCON
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 3xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 167 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8690200 2 12 66 3
8690210 2,1 13 66 3
8690220 2,2 14 66 3
8690230 2,3 14 66 3
8690240 2,4 15 66 3
8690250 2,5 15 66 3
8690260 2,6 16 66 3
8690265 2,65 16 66 3
8690270 2,7 17 66 3
8690280 2,8 17 66 3
8690290 2,9 18 66 3
8690300 3 18 66 3
8690310 3,1 19 74 4
8690315 3,15 19 74 4
8690320 3,2 20 74 4
8690330 3,3 20 74 4
8690340 3,4 21 74 4
8690350 3,5 21 74 4
8690360 3,6 22 74 4
8690370 3,7 23 74 4
8690375 3,75 23 74 4
8690380 3,8 23 74 4
8690390 3,9 24 74 4
8690400 4 24 74 4
8690410 4,1 25 80 5
8700410 4,1 25 80 6
8690420 4,2 26 80 5
8700420 4,2 26 80 6
8690430 4,3 26 80 5
8700430 4,3 26 80 6
8690440 4,4 27 80 5
8700440 4,4 27 80 6
8690450 4,5 27 80 5
8700450 4,5 27 80 6
8690460 4,6 28 80 5
8700460 4,6 28 80 6
8690470 4,7 29 80 5
8700470 4,7 29 80 6
8690480 4,8 29 80 5
8700480 4,8 29 80 6
8690490 4,9 30 80 5
8700490 4,9 30 80 6
8690500 5 25 80 5
8700500 5 25 80 6
8690510 5,1 26 82 6
8690520 5,2 26 82 6

B.601

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8

DC
O
N

DC14
0°

OAL

LCF

ADO-3D
Vrtání | Karbid | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON

8690525 5,25 27 82 6
8690530 5,3 27 82 6
8690540 5,4 27 82 6
8690550 5,5 28 82 6
8690560 5,6 28 82 6
8690570 5,7 29 82 6
8690580 5,8 29 82 6
8690590 5,9 30 82 6
8690600 6 30 82 6
8700610 6,1 31 88 8
8700620 6,2 31 88 8
8700630 6,3 32 88 8
8700640 6,4 32 88 8
8700650 6,5 33 88 8
8700660 6,6 33 88 8
8700670 6,7 34 88 8
8700680 6,8 34 88 8
8700690 6,9 35 88 8
8700700 7 35 88 8
8690710 7,1 36 94 8
8690720 7,2 36 94 8
8690725 7,25 37 94 8
8690730 7,3 37 94 8
8690740 7,4 37 94 8
8690750 7,5 38 94 8
8690760 7,6 38 94 8
8690770 7,7 39 94 8
8690775 7,75 39 94 8
8690780 7,8 39 94 8
8690790 7,9 40 94 8
8690800 8 40 94 8
8700810 8,1 41 101 10
8700820 8,2 41 101 10
8700830 8,3 42 101 10
8700840 8,4 42 101 10
8700850 8,5 43 101 10
8700860 8,6 43 101 10
8700870 8,7 43 101 10
8700880 8,8 44 101 10
8700890 8,9 45 101 10
8700900 9 45 101 10
8690910 9,1 46 106 10
8690920 9,2 46 106 10
8690925 9,25 47 106 10
8690930 9,3 47 106 10
8690940 9,4 47 106 10
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 3xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 167 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8690950 9,5 48 106 10
8690960 9,6 48 106 10
8690970 9,7 49 106 10
8690975 9,75 49 106 10
8690980 9,8 49 106 10
8690990 9,9 50 106 10
8691000 10 50 106 10
8701010 10,1 51 113 12
8701020 10,2 51 113 12
8701030 10,3 52 113 12
8701040 10,4 52 113 12
8701050 10,5 53 113 12
8701060 10,6 53 113 12
8701070 10,7 54 113 12
8701080 10,8 54 113 12
8701090 10,9 55 113 12
8701100 11 55 113 12
8691110 11,1 56 120 12
8691120 11,2 56 120 12
8691130 11,3 57 120 12
8691140 11,4 57 120 12
8691150 11,5 58 120 12
8691160 11,6 58 120 12
8691170 11,7 59 120 12
8691180 11,8 59 120 12
8691190 11,9 60 120 12
8691200 12 60 120 12
8701210 12,1 61 128 14
8701220 12,2 61 128 14
8701230 12,3 62 128 14
8701240 12,4 62 128 14
8701250 12,5 63 128 14
8701260 12,6 63 128 14
8701270 12,7 64 128 14
8701280 12,8 64 128 14
8701290 12,9 65 128 14
8701300 13 65 128 14
8691310 13,1 66 134 14
8691320 13,2 66 134 14
8691330 13,3 67 134 14
8691340 13,4 67 134 14
8691350 13,5 68 134 14
8691360 13,6 68 134 14
8691370 13,7 69 134 14
8691380 13,8 69 134 14
8691390 13,9 70 134 14

B.601

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8

DC
O
N

DC14
0°

OAL

LCF

ADO-3D
Vrtání | Karbid | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON

8691400 14 70 134 14
8701410 14,1 71 140 16
8701420 14,2 71 140 16
8701430 14,3 72 140 16
8701440 14,4 72 140 16
8701450 14,5 73 140 16
8701460 14,6 73 140 16
8701470 14,7 74 140 16
8701480 14,8 74 140 16
8701490 14,9 75 140 16
8701500 15 75 140 16
8691510 15,1 76 145 16
8691520 15,2 76 145 16
8691530 15,3 77 145 16
8691540 15,4 77 145 16
8691550 15,5 78 145 16
8691560 15,6 78 145 16
8691570 15,7 79 145 16
8691580 15,8 79 145 16
8691590 15,9 80 145 16
8691600 16 80 145 16
8701650 16,5 83 150 18
8701700 17 85 150 18
8691750 17,5 88 155 18
8691800 18 90 155 18
8701850 18,5 93 160 20
8701900 19 95 160 20
8691950 19,5 98 165 20
8692000 20 100 165 20
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 5xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 191 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8692200 2 18 70 3
8692210 2,1 19 70 3
8692220 2,2 20 70 3
8692230 2,3 21 70 3
8692240 2,4 22 70 3
8692250 2,5 23 70 3
8692260 2,6 24 78 3
8692265 2,65 24 78 3
8692270 2,7 25 78 3
8692276 2,76 25 78 3
8692278 2,78 26 78 3
8692280 2,8 26 78 3
8692290 2,9 27 78 3
8692300 3 27 78 3
8692310 3,1 28 86 4
8692315 3,15 29 86 4
8692320 3,2 29 86 4
8692330 3,3 30 86 4
8692340 3,4 31 86 4
8692350 3,5 32 86 4
8692360 3,6 33 86 4
8692366 3,66 33 86 4
8692368 3,68 34 86 4
8692370 3,7 34 86 4
8692375 3,75 34 86 4
8692380 3,8 35 86 4
8692390 3,9 36 86 4
8692400 4 36 86 4
8692410 4,1 37 95 5
8702410 4,1 37 95 6
8692420 4,2 38 95 5
8702420 4,2 38 95 6
8692430 4,3 39 95 5
8702430 4,3 39 95 6
8692440 4,4 40 95 5
8702440 4,4 40 95 6
8692450 4,5 41 95 5
8702450 4,5 41 95 6
8692460 4,6 42 95 5
8702460 4,6 42 95 6
8692462 4,62 42 95 5
8692464 4,64 42 95 5
8692470 4,7 43 95 5
8702470 4,7 43 95 6
8692480 4,8 44 95 5
8702480 4,8 44 95 6

B.601

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8

DC
O
N

DC14
0°

OAL

LCF

ADO-5D
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

8692490 4,9 45 95 5
8702490 4,9 45 95 6
8692500 5 45 95 5
8702500 5 45 95 6
8692510 5,1 41 100 6
8692520 5,2 42 100 6
8692525 5,25 42 100 6
8692530 5,3 43 100 6
8692540 5,4 44 100 6
8692550 5,5 44 100 6
8692552 5,52 45 100 6
8692554 5,54 45 100 6
8692560 5,6 45 100 6
8692570 5,7 46 100 6
8692580 5,8 47 100 6
8692590 5,9 48 100 6
8692600 6 48 100 6
8702610 6,1 49 109 8
8702620 6,2 50 109 8
8702630 6,3 51 109 8
8702640 6,4 52 109 8
8702650 6,5 52 109 8
8702660 6,6 53 109 8
8702670 6,7 54 109 8
8702680 6,8 55 109 8
8702690 6,9 56 109 8
8702700 7 56 109 8
8692710 7,1 57 118 8
8692720 7,2 58 118 8
8692725 7,25 58 118 8
8692730 7,3 59 118 8
8692736 7,36 59 118 8
8692738 7,38 60 118 8
8692740 7,4 60 118 8
8692750 7,5 60 118 8
8692752 7,52 61 118 8
8692754 7,54 61 118 8
8692760 7,6 61 118 8
8692770 7,7 62 118 8
8692775 7,75 62 118 8
8692780 7,8 63 118 8
8692790 7,9 64 118 8
8692800 8 64 118 8
8702810 8,1 65 128 10
8702820 8,2 66 128 10
8702830 8,3 67 128 10
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 5xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 191 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8702840 8,4 68 128 10
8702850 8,5 68 128 10
8702860 8,6 69 128 10
8702870 8,7 70 128 10
8702880 8,8 71 128 10
8702890 8,9 72 128 10
8702900 9 72 128 10
8692910 9,1 73 136 10
8692920 9,2 74 136 10
8692924 9,24 74 136 10
8692925 9,25 74 136 10
8692926 9,26 75 136 10
8692930 9,3 75 136 10
8692936 9,36 75 136 10
8692938 9,38 76 136 10
8692940 9,4 76 136 10
8692950 9,5 76 136 10
8692952 9,52 77 136 10
8692954 9,54 77 136 10
8692960 9,6 77 136 10
8692970 9,7 78 136 10
8692975 9,75 78 136 10
8692980 9,8 79 136 10
8692990 9,9 80 136 10
8693000 10 80 136 10
8703010 10,1 81 146 12
8703020 10,2 82 146 12
8703030 10,3 83 146 12
8703040 10,4 84 146 12
8703050 10,5 84 146 12
8703060 10,6 85 146 12
8703070 10,7 86 146 12
8703080 10,8 87 146 12
8703090 10,9 88 146 12
8703100 11 88 146 12
8693110 11,1 89 156 12
8693120 11,2 90 156 12
8693122 11,22 90 156 12
8693124 11,24 90 156 12
8693130 11,3 91 156 12
8693136 11,36 91 156 12
8693138 11,38 92 156 12
8693140 11,4 92 156 12
8693150 11,5 92 156 12
8693160 11,6 93 156 12
8693170 11,7 94 156 12

B.601

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8

DC
O
N

DC14
0°

OAL

LCF

ADO-5D
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

8693180 11,8 95 156 12
8693190 11,9 96 156 12
8693200 12 96 156 12
8703210 12,1 97 167 14
8703220 12,2 98 167 14
8703230 12,3 99 167 14
8703240 12,4 100 167 14
8703250 12,5 100 167 14
8703260 12,6 101 167 14
8703270 12,7 102 167 14
8703280 12,8 103 167 14
8703290 12,9 104 167 14
8703300 13 104 167 14
8693310 13,1 105 176 14
8693320 13,2 106 176 14
8693325 13,25 106 176 14
8693330 13,3 107 176 14
8693340 13,4 108 176 14
8693350 13,5 108 176 14
8693360 13,6 109 176 14
8693370 13,7 110 176 14
8693380 13,8 111 176 14
8693390 13,9 112 176 14
8693400 14 112 176 14
8703410 14,1 113 185 16
8703420 14,2 114 185 16
8703430 14,3 115 185 16
8703440 14,4 116 185 16
8703450 14,5 116 185 16
8703460 14,6 117 185 16
8703470 14,7 118 185 16
8703480 14,8 119 185 16
8703490 14,9 120 185 16
8703500 15 120 185 16
8693510 15,1 121 193 16
8693520 15,2 122 193 16
8693525 15,25 122 193 16
8693530 15,3 123 193 16
8693540 15,4 124 193 16
8693550 15,5 124 193 16
8693560 15,6 125 193 16
8693570 15,7 126 193 16
8693580 15,8 127 193 16
8693590 15,9 128 193 16
8693600 16 128 193 16
8703650 16,5 132 201 18
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 5xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 191 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8703700 17 136 201 18
8693750 17,5 140 209 18
8693800 18 144 209 18
8703850 18,5 148 217 20
8703900 19 152 217 20
8693950 19,5 156 225 20
8694000 20 160 225 20

B.601

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8

DC
O
N

DC14
0°

OAL

LCF

ADO-5D
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Tříbřitý karbidový vrták s vnitřním chlazením, povlak EgiAs 

 Q Do 3xD

 Q Umožňuje vysoký posuv 1.000 mm/min při vrtání oceli a litiny

 Q 112 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8720300 3 18 66 3
8720330 3,3 20 74 4
8720350 3,5 21 74 4
8720366 3,66 22 74 4
8720400 4 24 74 4
8720420 4,2 26 80 6
8720450 4,5 27 80 6
8720460 4,6 28 80 6
8720500 5 25 80 6
8720510 5,1 26 82 6
8720520 5,2 26 82 6
8720530 5,3 27 82 6
8720540 5,4 27 82 6
8720550 5,5 28 82 6

48323555 5,55 28 82 6
8720560 5,6 28 82 6
8720570 5,7 29 82 6
8720580 5,8 29 82 6
8720590 5,9 30 82 6
8720600 6 30 82 6
8720610 6,1 31 88 8
8720620 6,2 31 88 8
8720630 6,3 32 88 8
8720640 6,4 32 88 8
8720650 6,5 33 88 8
8720660 6,6 33 88 8
8720670 6,7 34 88 8
8720680 6,8 34 88 8
8720690 6,9 35 88 8
8720700 7 35 88 8
8720710 7,1 36 94 8
8720720 7,2 36 94 8
8720730 7,3 37 94 8
8720738 7,38 37 94 8
8720740 7,4 37 94 8

48323745 7,45 38 94 8
8720750 7,5 38 94 8
8720760 7,6 38 94 8
8720770 7,7 39 94 8
8720780 7,8 39 94 8
8720790 7,9 40 94 8
8720800 8 40 94 8
8720810 8,1 41 101 10
8720820 8,2 41 101 10
8720830 8,3 42 101 10
8720840 8,4 42 101 10

B.602

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
Ti

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8
D
C

D
C
O
NLCF

OAL

14
0°
　

ADO-TRS-3D
Vrtání | Karbid | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON

8720850 8,5 43 101 10
8720860 8,6 43 101 10
8720870 8,7 44 101 10
8720880 8,8 44 101 10
8720890 8,9 45 101 10
8720900 9 45 101 10
8720910 9,1 46 106 10
8720920 9,2 46 106 10
8720925 9,25 47 106 10
8720930 9,3 47 106 10
8720938 9,38 47 106 10
8720940 9,4 47 106 10
8720950 9,5 48 106 10
8720960 9,6 48 106 10
8720970 9,7 49 106 10
8720980 9,8 49 106 10
8720990 9,9 50 106 10
8721000 10 50 106 10
8721010 10,1 51 113 12
8721020 10,2 51 113 12
8721030 10,3 52 113 12
8721040 10,4 52 113 12
8721050 10,5 53 113 12
8721060 10,6 53 113 12
8721070 10,7 54 113 12
8721080 10,8 54 113 12
8721090 10,9 55 113 12
8721100 11 55 113 12
8721110 11,1 56 120 12
8721120 11,2 56 120 12
8721125 11,25 57 120 12
8721130 11,3 57 120 12
8721138 11,38 57 120 12
8721140 11,4 57 120 12
8721150 11,5 58 120 12
8721160 11,6 58 120 12
8721170 11,7 59 120 12
8721180 11,8 59 120 12
8721190 11,9 60 120 12
8721200 12 60 120 12
8721250 12,5 63 128 14
8721300 13 65 128 14
8721325 13,25 67 134 14
8721330 13,3 67 134 14
8721338 13,38 67 134 14
8721350 13,5 68 134 14
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D

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Tříbřitý karbidový vrták s vnitřním chlazením, povlak EgiAs 

 Q Do 3xD

 Q Umožňuje vysoký posuv 1.000 mm/min při vrtání oceli a litiny

 Q 112 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8721400 14 70 134 14
8721410 14,1 71 140 16
8721420 14,2 71 140 16
8721430 14,3 72 140 16
8721450 14,5 73 140 16
8721500 15 75 140 16
8721520 15,2 76 145 16
8721530 15,3 77 145 16
8721550 15,5 78 145 16
8721600 16 80 145 16
8721650 16,5 83 150 18
8721700 17 85 150 18
8721725 17,25 87 155 18
8721750 17,5 88 155 18
8721800 18 90 155 18
8721850 18,5 93 160 20
8721900 19 95 160 20
8721925 19,25 97 165 20
8721950 19,5 98 165 20
8722000 20 100 165 20

B.602

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
Ti

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H
45-52 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8
D
C

D
C
O
NLCF

OAL

14
0°
　

ADO-TRS-3D
Vrtání | Karbid | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Tříbřitý karbidový vrták s vnitřním chlazením, povlak EgiAs 

 Q Do 5xD

 Q Umožňuje vysoký posuv 1.000 mm/min při vrtání oceli a litiny

 Q 112 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8722300 3 27 78 3
8722330 3,3 30 86 4
8722350 3,5 32 86 4
8722366 3,66 33 86 4
8722400 4 36 86 4
8722420 4,2 38 95 6
8722450 4,5 41 95 6
8722460 4,6 42 95 6
8722500 5 45 95 6
8722510 5,1 41 100 6
8722520 5,2 42 100 6
8722530 5,3 43 100 6
8722540 5,4 44 100 6
8722550 5,5 44 100 6

48324555 5,55 45 100 6
8722560 5,6 45 100 6
8722570 5,7 46 100 6
8722580 5,8 47 100 6
8722590 5,9 48 100 6
8722600 6 48 100 6
8722610 6,1 49 109 8
8722620 6,2 50 109 8
8722630 6,3 51 109 8
8722640 6,4 52 109 8
8722650 6,5 52 109 8
8722660 6,6 53 109 8
8722670 6,7 54 109 8
8722680 6,8 55 109 8
8722690 6,9 56 109 8
8722700 7 56 109 8
8722710 7,1 57 118 8
8722720 7,2 58 118 8
8722730 7,3 59 118 8
8722738 7,38 60 118 8
8722740 7,4 60 118 8

48324745 7,45 60 118 8
8722750 7,5 60 118 8
8722760 7,6 61 118 8
8722770 7,7 62 118 8
8722780 7,8 63 118 8
8722790 7,9 64 118 8
8722800 8 64 118 8
8722810 8,1 65 128 10
8722820 8,2 66 128 10
8722830 8,3 67 128 10
8722840 8,4 68 128 10

B.602

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8
D
C

D
C
O
NLCF

OAL

14
0°
　

ADO-TRS-5D
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

8722850 8,5 68 128 10
8722860 8,6 69 128 10
8722870 8,7 70 128 10
8722880 8,8 71 128 10
8722890 8,9 72 128 10
8722900 9 72 128 10
8722910 9,1 73 136 10
8722920 9,2 74 136 10
8722925 9,25 74 136 10
8722930 9,3 75 136 10
8722938 9,38 76 136 10
8722940 9,4 76 136 10
8722950 9,5 76 136 10
8722960 9,6 77 136 10
8722970 9,7 78 136 10
8722980 9,8 79 136 10
8722990 9,9 80 136 10
8723000 10 80 136 10
8723010 10,1 81 146 12
8723020 10,2 82 146 12
8723030 10,3 83 146 12
8723040 10,4 84 146 12
8723050 10,5 84 146 12
8723060 10,6 85 146 12
8723070 10,7 86 146 12
8723080 10,8 87 146 12
8723090 10,9 88 146 12
8723100 11 88 146 12
8723110 11,1 89 156 12
8723120 11,2 90 156 12
8723125 11,25 90 156 12
8723130 11,3 91 156 12
8723138 11,38 92 156 12
8723140 11,4 92 156 12
8723150 11,5 92 156 12
8723160 11,6 93 156 12
8723170 11,7 94 156 12
8723180 11,8 95 156 12
8723190 11,9 96 156 12
8723200 12 96 156 12
8723250 12,5 100 167 14
8723300 13 104 167 14
8723325 13,25 106 176 14
8723330 13,3 107 176 14
8723338 13,38 108 176 14
8723350 13,5 108 176 14
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B

Vr
tá
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 | 
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5x

D

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Tříbřitý karbidový vrták s vnitřním chlazením, povlak EgiAs 

 Q Do 5xD

 Q Umožňuje vysoký posuv 1.000 mm/min při vrtání oceli a litiny

 Q 112 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8723400 14 112 176 14
8723410 14,1 113 185 16
8723420 14,2 114 185 16
8723430 14,3 115 185 16
8723450 14,5 116 185 16
8723500 15 120 185 16
8723520 15,2 122 193 16
8723530 15,3 123 193 16
8723550 15,5 124 193 16
8723600 16 128 193 16
8723650 16,5 132 201 18
8723700 17 136 201 18
8723725 17,25 138 209 18
8723750 17,5 140 209 18
8723800 18 144 209 18
8723850 18,5 148 217 20
8723900 19 152 217 20
8723925 19,25 154 225 20
8723950 19,5 156 225 20
8724000 20 160 225 20

B.602

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8
D
C

D
C
O
NLCF

OAL

14
0°
　

ADO-TRS-5D
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON
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xD

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Tříbřitý karbidový vrták s vnitřním chlazením, povlak WDI 

 Q Do 10xD

 Q Umožňuje vysoký posuv 1.000 mm/min při vrtání oceli a litiny

 Q 11 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

48159050 5 65 115 6
8664055 5,5 78 128 6
8664060 6 78 128 6

48159065 6,5 87 140 8
48159070 7 90 140 8
8664075 7,5 100 155 8
8664080 8 105 155 8

48159085 8,5 110 165 10
48159090 9 115 165 10
8664100 10 130 190 10
8664120 12 155 215 12

B.602

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ◉

CARBIDE WDI 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8
14
0°
　

DC

DC
ON

LCF

OAL

TRS-HO-10D
Vrtání | Karbid | 10xD

EDP DC LCF OAL DCON
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Pi
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rt

ák

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový pilotní vrták s vnitřním chlazením, povlak EgiAs

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 15 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8688903 3,03 15 65 3
8688923 3,53 18 70 4
8688904 4,03 20 70 4
8688924 4,53 23 75 5
8688905 5,03 25 75 5
8688925 5,53 28 80 6
8688906 6,03 30 80 6
8688926 6,53 33 85 7
8688907 7,03 35 85 7
8688908 8,03 40 90 8
8688928 8,53 43 95 9
8688909 9,03 45 95 9
8688910 10,03 50 100 10
8688911 11,03 55 115 11
8688912 12,03 60 120 12

B.601

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 160˚ h8

OAL

LCF

DC
O
N

DC

ADO-PLT
Vrtání | Karbid | Pilotní vrták

EDP DC LCF OAL DCON
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xD

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Dvojitá fazetka, do 10xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 102 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8696200 2 26 75 3
8696210 2,1 33 75 3
8696220 2,2 33 75 3
8696230 2,3 33 75 3
8696240 2,4 33 75 3
8696250 2,5 33 75 3
8696260 2,6 40 90 3
8696270 2,7 40 90 3
8696280 2,8 40 90 3
8696290 2,9 40 90 3
8696300 3 40 90 3
8696310 3,1 45 100 4
8696320 3,2 45 100 4
8696330 3,3 45 100 4
8696340 3,4 50 100 4
8696350 3,5 50 100 4
8696360 3,6 50 100 4
8696370 3,7 50 100 4
8696380 3,8 50 100 4
8696390 3,9 50 100 4
8696400 4 50 100 4
8710410 4,1 55 115 6
8710420 4,2 55 115 6
8710430 4,3 60 115 6
8710440 4,4 60 115 6
8710450 4,5 60 115 6
8710460 4,6 60 115 6
8710470 4,7 65 115 6
8710480 4,8 65 115 6
8710490 4,9 65 115 6
8710500 5 65 115 6
8710510 5,1 70 128 6
8710520 5,2 70 128 6
8710530 5,3 70 128 6
8710540 5,4 78 128 6
8696550 5,5 78 128 6
8710560 5,6 78 128 6
8710570 5,7 78 128 6
8710580 5,8 78 128 6
8710590 5,9 78 128 6
8696600 6 78 128 6
8710610 6,1 87 140 8
8710620 6,2 87 140 8
8710630 6,3 87 140 8
8710640 6,4 87 140 8
8710650 6,5 87 140 8

B.603

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ e8

D
C
O
ND
C

OAL

LCF

ADO-10D
Vrtání | Karbid | 10xD

EDP DC LCF OAL DCON

8710660 6,6 87 140 8
8710670 6,7 87 140 8
8710680 6,8 90 140 8
8710690 6,9 90 140 8
8710700 7 90 140 8
8710710 7,1 100 155 8
8710720 7,2 100 155 8
8710730 7,3 100 155 8
8710740 7,4 100 155 8
8696750 7,5 100 155 8
8710760 7,6 105 155 8
8710770 7,7 105 155 8
8710780 7,8 105 155 8
8710790 7,9 105 155 8
8696800 8 105 155 8
8710810 8,1 110 165 10
8710820 8,2 110 165 10
8710830 8,3 110 165 10
8710840 8,4 110 165 10
8710850 8,5 110 165 10
8710860 8,6 115 165 10
8710870 8,7 115 165 10
8710880 8,8 115 165 10
8710890 8,9 115 165 10
8710900 9 115 165 10
8710910 9,1 125 190 10
8710920 9,2 125 190 10
8710930 9,3 125 190 10
8710940 9,4 125 190 10
8696950 9,5 125 190 10
8710960 9,6 130 190 10
8710970 9,7 130 190 10
8710980 9,8 130 190 10
8710990 9,9 130 190 10
8697000 10 130 190 10
8711010 10,1 140 205 12
8711020 10,2 140 205 12
8711030 10,3 140 205 12
8711040 10,4 140 205 12
8711050 10,5 140 205 12
8711060 10,6 140 205 12
8711070 10,7 140 205 12
8711080 10,8 145 205 12
8711090 10,9 145 205 12
8711100 11 145 205 12
8711110 11,1 155 215 12
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B

Vr
tá

ní
 | 

Ka
rb
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10

xD

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Dvojitá fazetka, do 10xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 102 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8711120 11,2 155 215 12
8711130 11,3 155 215 12
8711140 11,4 155 215 12
8711150 11,5 155 215 12
8711160 11,6 155 215 12
8711170 11,7 155 215 12
8711180 11,8 155 215 12
8711190 11,9 155 215 12
8697200 12 155 215 12
8711250 12,5 155 215 14

B.603

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ e8

D
C
O
ND
C

OAL

LCF

ADO-10D
Vrtání | Karbid | 10xD

EDP DC LCF OAL DCON
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tá
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15

xD

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Dvojitá fazetka, do 15xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 93 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

48338125 2,5 45 96 3
8698300 3 55 105 3
8698310 3,1 60 125 4
8698320 3,2 60 125 4
8698330 3,3 60 125 4
8698340 3,4 65 125 4
8698350 3,5 65 125 4
8698360 3,6 65 125 4
8698370 3,7 65 125 4
8698380 3,8 75 125 4
8698390 3,9 75 125 4
8698400 4 75 125 4
8712410 4,1 75 140 6
8712420 4,2 75 140 6
8712430 4,3 85 140 6
8712440 4,4 85 140 6
8712450 4,5 85 140 6
8712460 4,6 85 140 6
8712470 4,7 85 140 6
8712480 4,8 90 140 6
8712490 4,9 90 140 6
8712500 5 90 140 6
8712510 5,1 95 160 6
8712520 5,2 95 160 6
8712530 5,3 95 160 6
8712540 5,4 110 160 6
8698550 5,5 110 160 6
8712560 5,6 110 160 6
8712570 5,7 110 160 6
8712580 5,8 110 160 6
8712590 5,9 110 160 6
8698600 6 110 160 6
8712610 6,1 120 175 8
8712620 6,2 120 175 8
8712630 6,3 120 175 8
8712640 6,4 120 175 8
8712650 6,5 120 175 8
8712660 6,6 120 175 8
8712670 6,7 120 175 8
8712680 6,8 125 175 8
8712690 6,9 125 175 8
8712700 7 125 175 8
8712710 7,1 135 195 8
8712720 7,2 135 195 8
8712730 7,3 135 195 8
8712740 7,4 135 195 8

B.603

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ e8

D
C
O
ND
C

OAL

LCF

ADO-15D  NOVÉ VELIKOSTI
Vrtání | Karbid | 15xD

EDP DC LCF OAL DCON

8698750 7,5 135 195 8
8712760 7,6 145 195 8
8712770 7,7 145 195 8
8712780 7,8 145 195 8
8712790 7,9 145 195 8
8698800 8 145 195 8
8712810 8,1 155 210 10
8712820 8,2 155 210 10
8712830 8,3 155 210 10
8712840 8,4 155 210 10
8712850 8,5 155 210 10
8712860 8,6 160 210 10
8712870 8,7 160 210 10
8712880 8,8 160 210 10
8712890 8,9 160 210 10
8712900 9 160 210 10
8712910 9,1 170 240 10
8712920 9,2 170 240 10
8712930 9,3 170 240 10
8712940 9,4 170 240 10
8698950 9,5 170 240 10
8712960 9,6 180 240 10
8712970 9,7 180 240 10
8712980 9,8 180 240 10
8712990 9,9 180 240 10
8699000 10 180 240 10
8713010 10,1 190 260 12
8713020 10,2 190 260 12
8713030 10,3 190 260 12
8713040 10,4 190 260 12
8713050 10,5 190 260 12
8713060 10,6 190 260 12
8713070 10,7 200 260 12
8713080 10,8 200 260 12
8713090 10,9 200 260 12
8713100 11 200 260 12
8713110 11,1 210 280 12
8713120 11,2 210 280 12
8713130 11,3 210 280 12
8713140 11,4 210 280 12
8713150 11,5 210 280 12
8713160 11,6 210 280 12
8713170 11,7 210 280 12
8713180 11,8 210 280 12
8713190 11,9 215 280 12
8699200 12 215 280 12

NEW
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B
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15

xD

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Dvojitá fazetka, do 15xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 93 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8713250 12,5 252 290 14

B.603

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ e8

D
C
O
ND
C

OAL

LCF

ADO-15D  NOVÉ VELIKOSTI
Vrtání | Karbid | 15xD

EDP DC LCF OAL DCON
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tá
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 | 
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id
20

xD

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Dvojitá fazetka, do 20xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 93 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

48338225 2,5 58 109 3
8706300 3 70 120 3
8706310 3,1 80 140 4
8706320 3,2 80 140 4
8706330 3,3 80 140 4
8706340 3,4 85 140 4
8706350 3,5 85 140 4
8706360 3,6 85 140 4
8706370 3,7 85 140 4
8706380 3,8 90 140 4
8706390 3,9 90 140 4
8706400 4 90 140 4
8714410 4,1 100 165 6
8714420 4,2 100 165 6
8714430 4,3 110 165 6
8714440 4,4 110 165 6
8714450 4,5 110 165 6
8714460 4,6 110 165 6
8714470 4,7 110 165 6
8714480 4,8 115 165 6
8714490 4,9 115 165 6
8714500 5 115 165 6
8714510 5,1 120 190 6
8714520 5,2 120 190 6
8714530 5,3 120 190 6
8714540 5,4 140 190 6
8706550 5,5 140 190 6
8714560 5,6 140 190 6
8714570 5,7 140 190 6
8714580 5,8 140 190 6
8714590 5,9 140 190 6
8706600 6 140 190 6
8714610 6,1 155 210 8
8714620 6,2 155 210 8
8714630 6,3 155 210 8
8714640 6,4 155 210 8
8714650 6,5 155 210 8
8714660 6,6 155 210 8
8714670 6,7 155 210 8
8714680 6,8 160 210 8
8714690 6,9 160 210 8
8714700 7 160 210 8
8714710 7,1 170 230 8
8714720 7,2 170 230 8
8714730 7,3 170 230 8
8714740 7,4 170 230 8

B.603

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ e8

D
C
O
ND
C

OAL

LCF

ADO-20D  NOVÉ VELIKOSTI
Vrtání | Karbid | 20xD

EDP DC LCF OAL DCON

8706750 7,5 170 230 8
8714760 7,6 180 230 8
8714770 7,7 180 230 8
8714780 7,8 180 230 8
8714790 7,9 180 230 8
8706800 8 180 230 8
8714810 8,1 195 260 10
8714820 8,2 195 260 10
8714830 8,3 195 260 10
8714840 8,4 195 260 10
8714850 8,5 195 260 10
8714860 8,6 210 260 10
8714870 8,7 210 260 10
8714880 8,8 210 260 10
8714890 8,9 210 260 10
8714900 9 210 260 10
8714910 9,1 220 290 10
8714920 9,2 220 290 10
8714930 9,3 220 290 10
8714940 9,4 220 290 10
8706950 9,5 220 290 10
8714960 9,6 230 290 10
8714970 9,7 230 290 10
8714980 9,8 230 290 10
8714990 9,9 230 290 10
8707000 10 230 290 10
8715010 10,1 250 310 12
8715020 10,2 250 310 12
8715030 10,3 250 310 12
8715040 10,4 250 310 12
8715050 10,5 250 310 12
8715060 10,6 250 310 12
8715070 10,7 250 310 12
8715080 10,8 250 310 12
8715090 10,9 250 310 12
8715100 11 250 310 12
8715110 11,1 270 330 12
8715120 11,2 270 330 12
8715130 11,3 270 330 12
8715140 11,4 270 330 12
8715150 11,5 270 330 12
8715160 11,6 270 330 12
8715170 11,7 270 330 12
8715180 11,8 270 330 12
8715190 11,9 270 330 12
8707200 12 270 330 12

NEW
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B
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tá
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 | 
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rb

id
20

xD

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Dvojitá fazetka, do 20xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 93 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8715250 12,5 280 330 14

B.603

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ e8

D
C
O
ND
C

OAL

LCF

ADO-20D  NOVÉ VELIKOSTI
Vrtání | Karbid | 20xD

EDP DC LCF OAL DCON
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tá
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 | 
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id
25

xD

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Dvojitá fazetka, do 25xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 92 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

48338325 2,5 70 121 3
8726300 3 85 135 3
8724310 3,1 95 165 4
8724320 3,2 95 165 4
8724330 3,3 95 165 4
8724340 3,4 105 165 4
8724350 3,5 105 165 4
8724360 3,6 105 165 4
8724370 3,7 105 165 4
8724380 3,8 115 165 4
8724390 3,9 115 165 4
8724400 4 115 165 4
8724410 4,1 120 190 6
8724420 4,2 120 190 6
8724430 4,3 135 190 6
8724440 4,4 135 190 6
8724450 4,5 135 190 6
8724460 4,6 135 190 6
8724470 4,7 135 190 6
8724480 4,8 140 190 6
8724490 4,9 140 190 6
8724500 5 140 190 6
8724510 5,1 150 220 6
8724520 5,2 150 220 6
8724530 5,3 150 220 6
8724540 5,4 170 220 6
8724550 5,5 170 220 6
8724560 5,6 170 220 6
8724570 5,7 170 220 6
8724580 5,8 170 220 6
8724590 5,9 170 220 6
8724600 6 170 220 6
8724610 6,1 190 250 8
8724620 6,2 190 250 8
8724630 6,3 190 250 8
8724640 6,4 190 250 8
8724650 6,5 190 250 8
8724660 6,6 190 250 8
8724670 6,7 190 250 8
8724680 6,8 200 250 8
8724690 6,9 200 250 8
8724700 7 200 250 8
8724710 7,1 210 275 8
8724720 7,2 210 275 8
8724730 7,3 210 275 8
8724740 7,4 210 275 8

B.603

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ e8

D
C
O
ND
C

OAL

LCF

ADO-25D  NOVINKA
Vrtání | Karbid | 25xD

EDP DC LCF OAL DCON

8724750 7,5 210 275 8
8724760 7,6 225 275 8
8724770 7,7 225 275 8
8724780 7,8 225 275 8
8724790 7,9 225 275 8
8724800 8 225 275 8
8724810 8,1 240 305 10
8724820 8,2 240 305 10
8724830 8,3 240 305 10
8724840 8,4 240 305 10
8724850 8,5 240 305 10
8724860 8,6 255 305 10
8724870 8,7 255 305 10
8724880 8,8 255 305 10
8724890 8,9 255 305 10
8724900 9 255 305 10
8724910 9,1 270 340 10
8724920 9,2 270 340 10
8724930 9,3 270 340 10
8724940 9,4 270 340 10
8724950 9,5 270 340 10
8724960 9,6 280 340 10
8724970 9,7 280 340 10
8724980 9,8 280 340 10
8724990 9,9 280 340 10
8725000 10 280 340 10
8725010 10,1 310 370 12
8725020 10,2 310 370 12
8725030 10,3 310 370 12
8725040 10,4 310 370 12
8725050 10,5 310 370 12
8725060 10,6 310 370 12
8725070 10,7 310 370 12
8725080 10,8 310 370 12
8725090 10,9 310 370 12
8725100 11 310 370 12
8725110 11,1 340 400 12
8725120 11,2 340 400 12
8725130 11,3 340 400 12
8725140 11,4 340 400 12
8725150 11,5 340 400 12
8725160 11,6 340 400 12
8725170 11,7 340 400 12
8725180 11,8 340 400 12
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B
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25

xD

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Dvojitá fazetka, do 25xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 92 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8725190 11,9 340 400 12
8725200 12 340 400 12

B.603

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ e8

D
C
O
ND
C

OAL

LCF

ADO-25D  NOVINKA
Vrtání | Karbid | 25xD

EDP DC LCF OAL DCON
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30

xD

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Dvojitá fazetka, do 30xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 72 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

48338425 2,5 83 134 3
8708300 3 100 150 3
8708310 3,1 102 185 4
8708320 3,2 105 185 4
8708330 3,3 109 185 4
8708340 3,4 112 185 4
8708350 3,5 116 185 4
8708360 3,6 116 185 4
8708370 3,7 116 185 4
8708380 3,8 132 185 4
8708390 3,9 132 185 4
8708400 4 132 185 4
8716410 4,1 140 215 6
8716420 4,2 140 215 6
8716430 4,3 150 215 6
8716440 4,4 150 215 6
8716450 4,5 150 215 6
8716460 4,6 150 215 6
8716470 4,7 150 215 6
8716480 4,8 165 215 6
8716490 4,9 165 215 6
8716500 5 165 215 6
8716510 5,1 180 250 6
8716520 5,2 180 250 6
8716530 5,3 180 250 6
8716540 5,4 200 250 6
8708550 5,5 200 250 6
8716560 5,6 200 250 6
8716570 5,7 200 250 6
8716580 5,8 200 250 6
8716590 5,9 200 250 6
8708600 6 200 250 6
8716610 6,1 215 280 8
8716620 6,2 215 280 8
8716630 6,3 215 280 8
8716640 6,4 215 280 8
8716650 6,5 215 280 8
8716660 6,6 215 280 8
8716670 6,7 215 280 8
8716680 6,8 230 280 8
8716690 6,9 230 280 8
8716700 7 230 280 8
8716710 7,1 250 315 8
8716720 7,2 250 315 8
8716730 7,3 250 315 8
8716740 7,4 250 315 8

B.603

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ e8

D
C
O
ND
C

OAL

LCF

ADO-30D  NOVÉ VELIKOSTI
Vrtání | Karbid | 30xD

EDP DC LCF OAL DCON

8708750 7,5 250 315 8
8716760 7,6 265 315 8
8716770 7,7 265 315 8
8716780 7,8 265 315 8
8716790 7,9 265 315 8
8708800 8 265 315 8
8716810 8,1 280 350 10
8716820 8,2 280 350 10
8716830 8,3 280 350 10
8716840 8,4 280 350 10
8716850 8,5 280 350 10
8716860 8,6 300 350 10
8716870 8,7 300 350 10
8716880 8,8 300 350 10
8716890 8,9 300 350 10
8716900 9 300 350 10
8716910 9,1 315 390 10
8716920 9,2 315 390 10
8716930 9,3 315 390 10
8716940 9,4 315 390 10
8708950 9,5 315 390 10
8716960 9,6 330 390 10
8716970 9,7 330 390 10
8716980 9,8 330 390 10
8716990 9,9 330 390 10
8709000 10 330 390 10

NEW
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40

xD

EDP DC LU LCF OAL DCON LS PL

8717300 3 120 129 179 3 49 0,5
8717400 4 160 172 222 4 49 0,7
8717500 5 200 215 265 5 49 0,9
8717600 6 240 258 308 6 49 1,1
8717800 8 320 344 394 8 49 1,5
8718000 10 400 430 490 10 59 1,8

B.603

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

H

CARBIDE EgiAs ±25°
 SHRINK

FIT 140˚ e8

D
C
O
ND
C

OAL

LCF

ADO-40D  NOVINKA
Vrtání | Karbid | 40xD

EDP DC LU LCF OAL DCON LS PL

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Dvojitá fazetka, do 40xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 6 velikostí
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B

Vr
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50

xD

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Dvojitá fazetka, do 50xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 5 velikostí

EDP DC LU LCF OAL DCON LS PL

8718300 3 150 159 209 3 49 0,5
8718400 4 200 212 262 4 49 0,7
8718500 5 250 265 315 5 49 0,9
8718600 6 300 318 368 6 49 1,1
8718800 8 400 424 474 8 49 1,5

B.603

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

H

CARBIDE EgiAs ±25°
 SHRINK

FIT 140˚ e8

D
C
O
ND
C

OAL

LCF

ADO-50D  NOVINKA
Vrtání | Karbid | 50xD

EDP DC LU LCF OAL DCON LS PL
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B
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15

xD
 / 

20
xD

 / 
30

xD

 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, lesklý povrch

 Q Do 15xD, 20xD a 30xD

 Q Pro hliník a hliníkové odlitky

 Q 11 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON ULDR

8567130 3 55 105 3 15
8567140 4 75 125 4 15
8567150 5 90 140 5 15
8567160 6 110 160 6 15
8567165 6,5 120 175 7 15
8567170 7 125 175 7 15
8567180 8 145 195 8 15
8567190 9 160 210 9 15
8567200 10 180 240 10 15
8567340 4 90 140 4 20
8567345 4,5 110 165 5 20
8567350 5 115 165 5 20
8567355 5,5 140 190 6 20
8567360 6 140 190 6 20
8567370 7 160 210 7 20
8567380 8 180 230 8 20
8567390 9 210 260 9 20
8567400 10 230 290 10 20
8567450 5 165 215 5 30
8567455 5,5 200 250 6 30
8567460 6 200 250 6 30
8567470 7 230 280 7 30
8567480 8 265 315 8 30

B.603

AI

N ○
AC, ADC

◉N

CARBIDE 30°
 SHRINK

FIT 130˚ h8

LCF

OAL

D
C

D
C
O
N

CAO-GDXL
Vrtání | Karbid | 15xD / 20xD / 30xD

EDP DC LCF OAL DCON ULDR
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3x

D

 Q Karbidový vrták s povlakem EgiAs

 Q Do 3xD

 Q Obecné použití

 Q 154 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30200100 1 - 7 35 3
30200110 1,1 - 7 35 3
30200120 1,2 - 8 35 3
30200130 1,3 - 8 35 3
30200140 1,4 - 9 35 3
30200150 1,5 - 9 40 3
30200160 1,6 - 10 40 3
30200170 1,7 - 10 40 3
30200180 1,8 - 11 40 3
30200190 1,9 - 11 40 3
30200200 2 - 13 45 3
30200210 2,1 - 13 45 3
30200220 2,2 - 13 45 3
30200230 2,3 - 13 45 3
30200240 2,4 - 15 45 3
30200250 2,5 - 15 50 3
30200260 2,6 - 15 50 3
30200270 2,7 - 17 50 3
30200280 2,8 - 17 50 3
30200290 2,9 - 17 50 3
30200300 3 - 20 62 6
30200310 3,1 - 20 62 6
30200317 3,17 1/8 20 62 6
30200320 3,2 - 20 62 6
30200330 3,3 - 20 62 6
30200340 3,4 - 20 62 6
30200350 3,5 - 20 62 6
30200357 3,57 9/64 20 62 6
30200360 3,6 - 20 62 6
30200370 3,7 - 20 62 6
30200380 3,8 - 24 66 6
30200390 3,9 - 24 66 6
30200397 3,97 5/32 24 66 6
30200400 4 - 24 66 6
30200410 4,1 - 24 66 6
30200420 4,2 - 24 66 6
30200430 4,3 - 24 66 6
30200437 4,37 11/64 24 66 6
30200440 4,4 - 24 66 6
30200450 4,5 - 24 66 6
30200460 4,6 - 24 66 6
30200470 4,7 - 24 66 6
30200476 4,76 3/16 24 66 6
30200480 4,8 - 28 66 6
30200490 4,9 - 28 66 6
30200500 5 - 28 66 6

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ m7
D
C

D
C
O
N

LCF

OAL

HYP-HP-3D
Vrtání | Karbid | 3xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30200510 5,1 - 28 66 6
30200516 5,16 13/64 28 66 6
30200520 5,2 - 28 66 6
30200530 5,3 - 28 66 6
30200540 5,4 - 28 66 6
30200550 5,5 - 28 66 6
30200556 5,56 7/32 28 66 6
30200560 5,6 - 28 66 6
30200570 5,7 - 28 66 6
30200580 5,8 - 28 66 6
30200590 5,9 - 28 66 6
30200595 5,95 15/64 28 66 6
30200600 6 - 28 66 6
30200610 6,1 - 34 79 8
30200620 6,2 - 34 79 8
30200630 6,3 - 34 79 8
30200635 6,35 1/4 34 79 8
30200640 6,4 - 34 79 8
30200650 6,5 - 34 79 8
30200660 6,6 - 34 79 8
30200670 6,7 - 34 79 8
30200675 6,75 17/64 34 79 8
30200680 6,8 - 34 79 8
30200690 6,9 - 34 79 8
30200700 7 - 34 79 8
30200710 7,1 - 41 79 8
30200714 7,14 9/32 41 79 8
30200720 7,2 - 41 79 8
30200730 7,3 - 41 79 8
30200740 7,4 - 41 79 8
30200750 7,5 - 41 79 8
30200754 7,54 19/64 41 79 8
30200760 7,6 - 41 79 8
30200770 7,7 - 41 79 8
30200780 7,8 - 41 79 8
30200790 7,9 - 41 79 8
30200794 7,94 5/16 41 79 8
30200800 8 - 41 79 8
30200810 8,1 - 47 89 10
30200820 8,2 - 47 89 10
30200830 8,3 - 47 89 10
30200833 8,33 21/64 47 89 10
30200840 8,4 - 47 89 10
30200850 8,5 - 47 89 10
30200860 8,6 - 47 89 10
30200870 8,7 - 47 89 10
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B
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D

 Q Karbidový vrták s povlakem EgiAs

 Q Do 3xD

 Q Obecné použití

 Q 154 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30200873 8,73 11/32 47 89 10
30200880 8,8 - 47 89 10
30200890 8,9 - 47 89 10
30200900 9 - 47 89 10
30200910 9,1 - 47 89 10
30200913 9,13 23/64 47 89 10
30200920 9,2 - 47 89 10
30200930 9,3 - 47 89 10
30200940 9,4 - 47 89 10
30200950 9,5 - 47 89 10
30200952 9,52 3/8 47 89 10
30200960 9,6 - 47 89 10
30200970 9,7 - 47 89 10
30200980 9,8 - 47 89 10
30200990 9,9 - 47 89 10
30200992 9,92 25/64 47 89 10
30201000 10 - 47 89 10
30201010 10,1 - 55 102 12
30201020 10,2 - 55 102 12
30201030 10,3 - 55 102 12
30201032 10,32 13/32 55 102 12
30201040 10,4 - 55 102 12
30201050 10,5 - 55 102 12
30201060 10,6 - 55 102 12
30201070 10,7 - 55 102 12
30201072 10,72 27/64 55 102 12
30201080 10,8 - 55 102 12
30201090 10,9 - 55 102 12
30201100 11 - 55 102 12
30201110 11,1 - 55 102 12
30201111 11,11 7/16 55 102 12
30201120 11,2 - 55 102 12
30201130 11,3 - 55 102 12
30201140 11,4 - 55 102 12
30201150 11,5 - 55 102 12
30201151 11,51 29/64 55 102 12
30201160 11,6 - 55 102 12
30201170 11,7 - 55 102 12
30201180 11,8 - 55 102 12
30201190 11,9 - 55 102 12
30201191 11,91 15/32 55 102 12
30201200 12 - 55 102 12
30201230 12,3 31/64 60 107 14
30201250 12,5 - 60 107 14
30201270 12,7 1/2 60 107 14
30201300 13 - 60 107 14

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ m7
D
C

D
C
O
N

LCF

OAL

HYP-HP-3D
Vrtání | Karbid | 3xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30201350 13,5 - 60 107 14
30201400 14 - 60 107 14
30201429 14,29 9/16 65 115 16
30201450 14,5 - 65 115 16
30201500 15 - 65 115 16
30201550 15,5 - 65 115 16
30201587 15,87 5/8 65 115 16
30201600 16 - 65 115 16
30201650 16,5 - 73 123 18
30201700 17 - 73 123 18
30201750 17,5 - 73 123 18
30201800 18 - 73 123 18
30201850 18,5 - 79 131 20
30201900 19 - 79 131 20
30201950 19,5 - 79 131 20
30202000 20 - 79 131 20
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D

 Q Karbidový stupňový vrták s EgiAs povlakem

 Q 3xD délka stupně

 Q Obecné použití

 Q Pod závit

EDP Pod závit DC1 DC2 DCON SDL LCF OAL

EP0201138 M3x0,5 2,5 6 6 9 13 66
EP0201144 M4x0,7 3,3 6 6 12 16 66
EP0201149 M5x0,8 4,2 6 6 15 18 66
EP0201155 M6x1 5 8 8 18 23 79
EP0201161 M8x1,25 6,8 10 10 24 29 89
EP0201169 M10x1,5 8,5 12 12 30 35 89
EP0201179 M12x1,75 10,2 14 14 36 41 112

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8

STA

14
0°

90°

HYP-HP-SC-3D  NOVINKA
Vrtání | Karbid | 3xD

EDP Pod závit DC1 DC2 DCON SDL LCF OAL
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D

 Q Karbidový vrták s povlakem EgiAs

 Q Do 5xD

 Q Obecné použití

 Q 154 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

31200100 1 - 9 38 3
31200110 1,1 - 9 38 3
31200120 1,2 - 11 38 3
31200130 1,3 - 11 38 3
31200140 1,4 - 12 38 3
31200150 1,5 - 12 45 3
31200160 1,6 - 14 45 3
31200170 1,7 - 14 45 3
31200180 1,8 - 16 45 3
31200190 1,9 - 16 45 3
31200200 2 - 18 52 3
31200210 2,1 - 18 52 3
31200220 2,2 - 20 52 3
31200230 2,3 - 20 52 3
31200240 2,4 - 22 52 3
31200250 2,5 - 22 56 3
31200260 2,6 - 22 56 3
31200270 2,7 - 23 56 3
31200280 2,8 - 23 56 3
31200290 2,9 - 23 56 3
31200300 3 - 28 66 6
31200310 3,1 - 28 66 6
31200317 3,17 1/8 28 66 6
31200320 3,2 - 28 66 6
31200330 3,3 - 28 66 6
31200340 3,4 - 28 66 6
31200350 3,5 - 28 66 6
31200357 3,57 9/64 28 66 6
31200360 3,6 - 28 66 6
31200370 3,7 - 28 66 6
31200380 3,8 - 36 74 6
31200390 3,9 - 36 74 6
31200397 3,97 5/32 36 74 6
31200400 4 - 36 74 6
31200410 4,1 - 36 74 6
31200420 4,2 - 36 74 6
31200430 4,3 - 36 74 6
31200437 4,37 11/64 36 74 6
31200440 4,4 - 36 74 6
31200450 4,5 - 36 74 6
31200460 4,6 - 36 74 6
31200470 4,7 - 36 74 6
31200476 4,76 3/16 44 82 6
31200480 4,8 - 44 82 6
31200490 4,9 - 44 82 6
31200500 5 - 44 82 6

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ m7
D
C

D
C
O
N

LCF

OAL

HYP-HP-5D
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

31200510 5,1 - 44 82 6
31200516 5,16 13/64 44 82 6
31200520 5,2 - 44 82 6
31200530 5,3 - 44 82 6
31200540 5,4 - 44 82 6
31200550 5,5 - 44 82 6
31200556 5,56 7/32 44 82 6
31200560 5,6 - 44 82 6
31200570 5,7 - 44 82 6
31200580 5,8 - 44 82 6
31200590 5,9 - 44 82 6
31200595 5,95 15/64 44 82 6
31200600 6 - 44 82 6
31200610 6,1 - 53 91 8
31200620 6,2 - 53 91 8
31200630 6,3 - 53 91 8
31200635 6,35 1/4 53 91 8
31200640 6,4 - 53 91 8
31200650 6,5 - 53 91 8
31200660 6,6 - 53 91 8
31200670 6,7 - 53 91 8
31200675 6,75 17/64 53 91 8
31200680 6,8 - 53 91 8
31200690 6,9 - 53 91 8
31200700 7 - 53 91 8
31200710 7,1 - 53 91 8
31200714 7,14 9/32 53 91 8
31200720 7,2 - 53 91 8
31200730 7,3 - 53 91 8
31200740 7,4 - 53 91 8
31200750 7,5 - 53 91 8
31200754 7,54 19/64 53 91 8
31200760 7,6 - 53 91 8
31200770 7,7 - 53 91 8
31200780 7,8 - 53 91 8
31200790 7,9 - 53 91 8
31200794 7,94 5/16 53 91 8
31200800 8 - 53 91 8
31200810 8,1 - 61 103 10
31200820 8,2 - 61 103 10
31200830 8,3 - 61 103 10
31200833 8,33 21/64 61 103 10
31200840 8,4 - 61 103 10
31200850 8,5 - 61 103 10
31200860 8,6 - 61 103 10
31200870 8,7 - 61 103 10
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D

 Q Karbidový vrták s povlakem EgiAs

 Q Do 5xD

 Q Obecné použití

 Q 154 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

31200873 8,73 11/32 61 103 10
31200880 8,8 - 61 103 10
31200890 8,9 - 61 103 10
31200900 9 - 61 103 10
31200910 9,1 - 61 103 10
31200913 9,13 23/64 61 103 10
31200920 9,2 - 61 103 10
31200930 9,3 - 61 103 10
31200940 9,4 - 61 103 10
31200950 9,5 - 61 103 10
31200952 9,52 3/8 61 103 10
31200960 9,6 - 61 103 10
31200970 9,7 - 61 103 10
31200980 9,8 - 61 103 10
31200990 9,9 - 61 103 10
31200992 9,92 25/64 61 103 10
31201000 10 - 61 103 10
31201010 10,1 - 71 118 12
31201020 10,2 - 71 118 12
31201030 10,3 - 71 118 12
31201032 10,32 13/32 71 118 12
31201040 10,4 - 71 118 12
31201050 10,5 - 71 118 12
31201060 10,6 - 71 118 12
31201070 10,7 - 71 118 12
31201072 10,72 27/64 71 118 12
31201080 10,8 - 71 118 12
31201090 10,9 - 71 118 12
31201100 11 - 71 118 12
31201110 11,1 - 71 118 12
31201111 11,11 7/16 71 118 12
31201120 11,2 - 71 118 12
31201130 11,3 - 71 118 12
31201140 11,4 - 71 118 12
31201150 11,5 - 71 118 12
31201151 11,51 29/64 71 118 12
31201160 11,6 - 71 118 12
31201170 11,7 - 71 118 12
31201180 11,8 - 71 118 12
31201190 11,9 - 71 118 12
31201191 11,91 15/32 71 118 12
31201200 12 - 71 118 12
31201230 12,3 31/64 77 124 14
31201250 12,5 - 77 124 14
31201270 12,7 1/2 77 124 14
31201300 13 - 77 124 14

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ m7
D
C

D
C
O
N

LCF

OAL

HYP-HP-5D
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

31201350 13,5 - 77 124 14
31201400 14 - 77 124 14
31201429 14,29 9/16 83 133 16
31201450 14,5 - 83 133 16
31201500 15 - 83 133 16
31201550 15,5 - 83 133 16
31201587 15,87 5/8 83 133 16
31201600 16 - 83 133 16
31201650 16,5 - 93 143 18
31201700 17 - 93 143 18
31201750 17,5 - 93 143 18
31201800 18 - 93 143 18
31201850 18,5 - 101 153 20
31201900 19 - 101 153 20
31201950 19,5 - 101 153 20
31202000 20 - 101 153 20
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 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 3xD

 Q Obecné použití

 Q 136 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30210300 3 - 20 62 6
30210310 3,1 - 20 62 6
30210317 3,17 1/8 20 62 6
30210320 3,2 - 20 62 6
30210330 3,3 - 20 62 6
30210340 3,4 - 20 62 6
30210350 3,5 - 20 62 6
30210357 3,57 9/64 20 62 6
30210360 3,6 - 20 62 6
30210370 3,7 - 20 62 6
30210380 3,8 - 24 66 6
30210390 3,9 - 24 66 6
30210397 3,97 5/32 24 66 6
30210400 4 - 24 66 6
30210410 4,1 - 24 66 6
30210420 4,2 - 24 66 6
30210430 4,3 - 24 66 6
30210437 4,37 11/64 24 66 6
30210440 4,4 - 24 66 6
30210450 4,5 - 24 66 6
30210460 4,6 - 24 66 6
30210465 4,65 - 24 66 6
30210470 4,7 - 24 66 6
30210476 4,76 3/16 24 66 6
30210480 4,8 - 28 66 6
30210490 4,9 - 28 66 6
30210500 5 - 28 66 6
30210510 5,1 - 28 66 6
30210516 5,16 13/64 28 66 6
30210520 5,2 - 28 66 6
30210530 5,3 - 28 66 6
30210540 5,4 - 28 66 6
30210550 5,5 - 28 66 6
30210555 5,55 - 28 66 6
30210556 5,56 7/32 28 66 6
30210560 5,6 - 28 66 6
30210570 5,7 - 28 66 6
30210580 5,8 - 28 66 6
30210590 5,9 - 28 66 6
30210595 5,95 15/64 28 66 6
30210600 6 - 28 66 6
30210610 6,1 - 34 79 8
30210620 6,2 - 34 79 8
30210630 6,3 - 34 79 8
30210635 6,35 1/4 34 79 8
30210640 6,4 - 34 79 8

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ m7
D
C

D
C
O
N

LCF

OAL

HYP-HPO-3D
Vrtání | Karbid | 3xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30210650 6,5 - 34 79 8
30210660 6,6 - 34 79 8
30210670 6,7 - 34 79 8
30210675 6,75 17/64 34 79 8
30210680 6,8 - 34 79 8
30210690 6,9 - 34 79 8
30210700 7 - 34 79 8
30210710 7,1 - 41 79 8
30210714 7,14 9/32 41 79 8
30210720 7,2 - 41 79 8
30210730 7,3 - 41 79 8
30210740 7,4 - 41 79 8
30210750 7,5 - 41 79 8
30210754 7,54 19/64 41 79 8
30210760 7,6 - 41 79 8
30210770 7,7 - 41 79 8
30210780 7,8 - 41 79 8
30210790 7,9 - 41 79 8
30210794 7,94 5/16 41 79 8
30210800 8 - 41 79 8
30210810 8,1 - 47 89 10
30210820 8,2 - 47 89 10
30210830 8,3 - 47 89 10
30210833 8,33 21/64 47 89 10
30210840 8,4 - 47 89 10
30210850 8,5 - 47 89 10
30210860 8,6 - 47 89 10
30210870 8,7 - 47 89 10
30210873 8,73 11/32 47 89 10
30210880 8,8 - 47 89 10
30210890 8,9 - 47 89 10
30210900 9 - 47 89 10
30210910 9,1 - 47 89 10
30210913 9,13 23/64 47 89 10
30210920 9,2 - 47 89 10
30210930 9,3 - 47 89 10
30210940 9,4 - 47 89 10
30210950 9,5 - 47 89 10
30210952 9,52 3/8 47 89 10
30210960 9,6 - 47 89 10
30210970 9,7 - 47 89 10
30210980 9,8 - 47 89 10
30210990 9,9 - 47 89 10
30210992 9,92 25/64 47 89 10
30211000 10 - 47 89 10
30211010 10,1 - 55 102 12
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 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 3xD

 Q Obecné použití

 Q 136 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30211020 10,2 - 55 102 12
30211030 10,3 - 55 102 12
30211032 10,32 13/32 55 102 12
30211040 10,4 - 55 102 12
30211050 10,5 - 55 102 12
30211060 10,6 - 55 102 12
30211070 10,7 - 55 102 12
30211072 10,72 27/64 55 102 12
30211080 10,8 - 55 102 12
30211090 10,9 - 55 102 12
30211100 11 - 55 102 12
30211110 11,1 - 55 102 12
30211111 11,11 7/16 55 102 12
30211120 11,2 - 55 102 12
30211130 11,3 - 55 102 12
30211140 11,4 - 55 102 12
30211150 11,5 - 55 102 12
30211151 11,51 29/64 55 102 12
30211160 11,6 - 55 102 12
30211170 11,7 - 55 102 12
30211180 11,8 - 55 102 12
30211190 11,9 - 55 102 12
30211191 11,91 15/32 55 102 12
30211200 12 - 55 102 12
30211230 12,3 31/64 60 107 14
30211250 12,5 - 60 107 14
30211270 12,7 1/2 60 107 14
30211300 13 - 60 107 14
30211350 13,5 - 60 107 14
30211400 14 - 60 107 14
30211429 14,29 9/16 65 115 16
30211450 14,5 - 65 115 16
30211500 15 - 65 115 16
30211550 15,5 - 65 115 16
30211587 15,87 5/8 65 115 16
30211600 16 - 65 115 16
30211650 16,5 - 73 123 18
30211700 17 - 73 123 18
30211750 17,5 - 73 123 18
30211800 18 - 73 123 18
30211850 18,5 - 79 131 20
30211900 19 - 79 131 20
30211950 19,5 - 79 131 20
30212000 20 - 79 131 20

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ m7
D
C

D
C
O
N

LCF

OAL

HYP-HPO-3D
Vrtání | Karbid | 3xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON
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 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 3xD

 Q S Weldon stopkou pro obecné použití 

 Q 134 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30210300-HE 3 - 20 62 6
30210310-HE 3,1 - 20 62 6
30210317-HE 3,17 1/8 20 62 6
30210320-HE 3,2 - 20 62 6
30210330-HE 3,3 - 20 62 6
30210340-HE 3,4 - 20 62 6
30210350-HE 3,5 - 20 62 6
30210357-HE 3,57 9/64 20 62 6
30210360-HE 3,6 - 20 62 6
30210370-HE 3,7 - 20 62 6
30210380-HE 3,8 - 24 66 6
30210390-HE 3,9 - 24 66 6
30210397-HE 3,97 5/32 24 66 6
30210400-HE 4 - 24 66 6
30210410-HE 4,1 - 24 66 6
30210420-HE 4,2 - 24 66 6
30210430-HE 4,3 - 24 66 6
30210437-HE 4,37 11/64 24 66 6
30210440-HE 4,4 - 24 66 6
30210450-HE 4,5 - 24 66 6
30210460-HE 4,6 - 24 66 6
30210470-HE 4,7 - 24 66 6
30210476-HE 4,76 3/16 24 66 6
30210480-HE 4,8 - 28 66 6
30210490-HE 4,9 - 28 66 6
30210500-HE 5 - 28 66 6
30210510-HE 5,1 - 28 66 6
30210516-HE 5,16 13/64 28 66 6
30210520-HE 5,2 - 28 66 6
30210530-HE 5,3 - 28 66 6
30210540-HE 5,4 - 28 66 6
30210550-HE 5,5 - 28 66 6
30210556-HE 5,56 7/32 28 66 6
30210560-HE 5,6 - 28 66 6
30210570-HE 5,7 - 28 66 6
30210580-HE 5,8 - 28 66 6
30210590-HE 5,9 - 28 66 6
30210595-HE 5,95 15/64 28 66 6
30210600-HE 6 - 28 66 6
30210610-HE 6,1 - 34 79 8
30210620-HE 6,2 - 34 79 8
30210630-HE 6,3 - 34 79 8
30210635-HE 6,35 1/4 34 79 8
30210640-HE 6,4 - 34 79 8
30210650-HE 6,5 - 34 79 8
30210660-HE 6,6 - 34 79 8

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30° 140˚ m7
D
C

D
C
O
N

LCF

OAL

HYP-HPO-3D-HE
Vrtání | Karbid | 3xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30210670-HE 6,7 - 34 79 8
30210675-HE 6,75 17/64 34 79 8
30210680-HE 6,8 - 34 79 8
30210690-HE 6,9 - 34 79 8
30210700-HE 7 - 34 79 8
30210710-HE 7,1 - 41 79 8
30210714-HE 7,14 9/32 41 79 8
30210720-HE 7,2 - 41 79 8
30210730-HE 7,3 - 41 79 8
30210740-HE 7,4 - 41 79 8
30210750-HE 7,5 - 41 79 8
30210754-HE 7,54 19/64 41 79 8
30210760-HE 7,6 - 41 79 8
30210770-HE 7,7 - 41 79 8
30210780-HE 7,8 - 41 79 8
30210790-HE 7,9 - 41 79 8
30210794-HE 7,94 5/16 41 79 8
30210800-HE 8 - 41 79 8
30210810-HE 8,1 - 47 89 10
30210820-HE 8,2 - 47 89 10
30210830-HE 8,3 - 47 89 10
30210833-HE 8,33 21/64 47 89 10
30210840-HE 8,4 - 47 89 10
30210850-HE 8,5 - 47 89 10
30210860-HE 8,6 - 47 89 10
30210870-HE 8,7 - 47 89 10
30210873-HE 8,73 11/32 47 89 10
30210880-HE 8,8 - 47 89 10
30210890-HE 8,9 - 47 89 10
30210900-HE 9 - 47 89 10
30210910-HE 9,1 - 47 89 10
30210913-HE 9,13 23/64 47 89 10
30210920-HE 9,2 - 47 89 10
30210930-HE 9,3 - 47 89 10
30210940-HE 9,4 - 47 89 10
30210950-HE 9,5 - 47 89 10
30210952-HE 9,52 3/8 47 89 10
30210960-HE 9,6 - 47 89 10
30210970-HE 9,7 - 47 89 10
30210980-HE 9,8 - 47 89 10
30210990-HE 9,9 - 47 89 10
30210992-HE 9,92 25/64 47 89 10
30211000-HE 10 - 47 89 10
30211010-HE 10,1 - 47 89 12
30211020-HE 10,2 - 55 102 12
30211030-HE 10,3 - 55 102 12
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 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 3xD

 Q S Weldon stopkou pro obecné použití 

 Q 134 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30211032-HE 10,32 13/32 55 102 12
30211040-HE 10,4 - 55 102 12
30211050-HE 10,5 - 55 102 12
30211060-HE 10,6 - 55 102 12
30211070-HE 10,7 - 55 102 12
30211072-HE 10,72 27/64 55 102 12
30211080-HE 10,8 - 55 102 12
30211090-HE 10,9 - 55 102 12
30211100-HE 11 - 55 102 12
30211110-HE 11,1 - 55 102 12
30211111-HE 11,11 7/16 55 102 12
30211120-HE 11,2 - 55 102 12
30211130-HE 11,3 - 55 102 12
30211140-HE 11,4 - 55 102 12
30211150-HE 11,5 - 55 102 12
30211151-HE 11,51 29/64 55 102 12
30211160-HE 11,6 - 55 102 12
30211170-HE 11,7 - 55 102 12
30211180-HE 11,8 - 55 102 12
30211190-HE 11,9 - 55 102 12
30211191-HE 11,91 15/32 55 102 12
30211200-HE 12 - 55 102 12
30211230-HE 12,3 31/64 60 107 14
30211250-HE 12,5 - 60 107 14
30211270-HE 12,7 1/2 60 107 14
30211300-HE 13 - 60 107 14
30211350-HE 13,5 - 60 107 14
30211400-HE 14 - 60 107 14
30211429-HE 14,29 9/16 65 115 16
30211450-HE 14,5 - 65 115 16
30211500-HE 15 - 65 115 16
30211550-HE 15,5 - 65 115 16
30211587-HE 15,87 5/8 65 115 16
30211600-HE 16 - 65 115 16
30211650-HE 16,5 - 73 123 18
30211700-HE 17 - 73 123 18
30211750-HE 17,5 - 73 123 18
30211800-HE 18 - 73 123 18
30211850-HE 18,5 - 79 131 20
30211900-HE 19 - 79 131 20
30211950-HE 19,5 - 79 131 20
30212000-HE 20 - 79 131 20

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30° 140˚ m7
D
C

D
C
O
N

LCF

OAL

HYP-HPO-3D-HE
Vrtání | Karbid | 3xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON
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 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 3xD

 Q S Weldon stopkou pro obecné použití

 Q 136 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30210300-HB 3 - 20 62 6
30210310-HB 3,1 - 20 62 6
30210317-HB 3,17 1/8 20 62 6
30210320-HB 3,2 - 20 62 6
30210330-HB 3,3 - 20 62 6
30210340-HB 3,4 - 20 62 6
30210350-HB 3,5 - 20 62 6
30210357-HB 3,57 9/64 20 62 6
30210360-HB 3,6 - 20 62 6
30210370-HB 3,7 - 20 62 6
30210380-HB 3,8 - 24 66 6
30210390-HB 3,9 - 24 66 6
30210397-HB 3,97 5/32 24 66 6
30210400-HB 4 - 24 66 6
30210410-HB 4,1 - 24 66 6
30210420-HB 4,2 - 24 66 6
30210430-HB 4,3 - 24 66 6
30210437-HB 4,37 11/64 24 66 6
30210440-HB 4,4 - 24 66 6
30210450-HB 4,5 - 24 66 6
30210460-HB 4,6 - 24 66 6
30210465-HB 4,65 - 24 66 6
30210470-HB 4,7 - 24 66 6
30210476-HB 4,76 3/16 24 66 6
30210480-HB 4,8 - 28 66 6
30210490-HB 4,9 - 28 66 6
30210500-HB 5 - 28 66 6
30210510-HB 5,1 - 28 66 6
30210516-HB 5,16 13/64 28 66 6
30210520-HB 5,2 - 28 66 6
30210530-HB 5,3 - 28 66 6
30210540-HB 5,4 - 28 66 6
30210550-HB 5,5 - 28 66 6
30210555-HB 5,55 - 28 66 6
30210556-HB 5,56 7/32 28 66 6
30210560-HB 5,6 - 28 66 6
30210570-HB 5,7 - 28 66 6
30210580-HB 5,8 - 28 66 6
30210590-HB 5,9 - 28 66 6
30210595-HB 5,95 15/64 28 66 6
30210600-HB 6 - 28 66 6
30210610-HB 6,1 - 34 79 8
30210620-HB 6,2 - 34 79 8
30210630-HB 6,3 - 34 79 8
30210635-HB 6,35 1/4 34 79 8
30210640-HB 6,4 - 34 79 8

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30° 140˚ m7
D
C

D
C
O
N

LCF

OAL

HYP-HPO-3D-HB  NOVINKA
Vrtání | Karbid | 3xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30210650-HB 6,5 - 34 79 8
30210660-HB 6,6 - 34 79 8
30210670-HB 6,7 - 34 79 8
30210675-HB 6,75 17/64 34 79 8
30210680-HB 6,8 - 34 79 8
30210690-HB 6,9 - 34 79 8
30210700-HB 7 - 34 79 8
30210710-HB 7,1 - 41 79 8
30210714-HB 7,14 9/32 41 79 8
30210720-HB 7,2 - 41 79 8
30210730-HB 7,3 - 41 79 8
30210740-HB 7,4 - 41 79 8
30210750-HB 7,5 - 41 79 8
30210754-HB 7,54 19/64 41 79 8
30210760-HB 7,6 - 41 79 8
30210770-HB 7,7 - 41 79 8
30210780-HB 7,8 - 41 79 8
30210790-HB 7,9 - 41 79 8
30210794-HB 7,94 5/16 41 79 8
30210800-HB 8 - 41 79 8
30210810-HB 8,1 - 47 89 10
30210820-HB 8,2 - 47 89 10
30210830-HB 8,3 - 47 89 10
30210833-HB 8,33 21/64 47 89 10
30210840-HB 8,4 - 47 89 10
30210850-HB 8,5 - 47 89 10
30210860-HB 8,6 - 47 89 10
30210870-HB 8,7 - 47 89 10
30210873-HB 8,73 11/32 47 89 10
30210880-HB 8,8 - 47 89 10
30210890-HB 8,9 - 47 89 10
30210900-HB 9 - 47 89 10
30210910-HB 9,1 - 47 89 10
30210913-HB 9,13 23/64 47 89 10
30210920-HB 9,2 - 47 89 10
30210930-HB 9,3 - 47 89 10
30210940-HB 9,4 - 47 89 10
30210950-HB 9,5 - 47 89 10
30210952-HB 9,52 3/8 47 89 10
30210960-HB 9,6 - 47 89 10
30210970-HB 9,7 - 47 89 10
30210980-HB 9,8 - 47 89 10
30210990-HB 9,9 - 47 89 10
30210992-HB 9,92 25/64 47 89 10
30211000-HB 10 - 47 89 10
30211010-HB 10,1 - 55 102 12
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 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 3xD

 Q S Weldon stopkou pro obecné použití

 Q 136 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30211020-HB 10,2 - 55 102 12
30211030-HB 10,3 - 55 102 12
30211032-HB 10,32 13/32 55 102 12
30211040-HB 10,4 - 55 102 12
30211050-HB 10,5 - 55 102 12
30211060-HB 10,6 - 55 102 12
30211070-HB 10,7 - 55 102 12
30211072-HB 10,72 27/64 55 102 12
30211080-HB 10,8 - 55 102 12
30211090-HB 10,9 - 55 102 12
30211100-HB 11 - 55 102 12
30211110-HB 11,1 - 55 102 12
30211111-HB 11,11 7/16 55 102 12
30211120-HB 11,2 - 55 102 12
30211130-HB 11,3 - 55 102 12
30211140-HB 11,4 - 55 102 12
30211150-HB 11,5 - 55 102 12
30211151-HB 11,51 29/64 55 102 12
30211160-HB 11,6 - 55 102 12
30211170-HB 11,7 - 55 102 12
30211180-HB 11,8 - 55 102 12
30211190-HB 11,9 - 55 102 12
30211191-HB 11,91 15/32 55 102 12
30211200-HB 12 - 55 102 12
30211230-HB 12,3 31/64 60 107 14
30211250-HB 12,5 - 60 107 14
30211270-HB 12,7 1/2 60 107 14
30211300-HB 13 - 60 107 14
30211350-HB 13,5 - 60 107 14
30211400-HB 14 - 60 107 14
30211429-HB 14,29 9/16 65 115 16
30211450-HB 14,5 - 65 115 16
30211500-HB 15 - 65 115 16
30211550-HB 15,5 - 65 115 16
30211587-HB 15,87 5/8 65 115 16
30211600-HB 16 - 65 115 16
30211650-HB 16,5 - 73 123 18
30211700-HB 17 - 73 123 18
30211750-HB 17,5 - 73 123 18
30211800-HB 18 - 73 123 18
30211850-HB 18,5 - 79 131 20
30211900-HB 19 - 79 131 20
30211950-HB 19,5 - 79 131 20
30212000-HB 20 - 79 131 20

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30° 140˚ m7
D
C

D
C
O
N

LCF

OAL

HYP-HPO-3D-HB  NOVINKA
Vrtání | Karbid | 3xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON
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 Q Karbidový stupňový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q 3xD délka stupně

 Q Obecné použití

 Q Pod závit

EDP Pod závit DC1 DC2 DCON SDL LCF OAL

EP0202144 M4x0,7 3,3 6 6 12 16 66
EP0202149 M5x0,8 4,2 6 6 15 18 66
EP0202155 M6x1 5 8 8 18 23 79
EP0202161 M8x1,25 6,8 10 10 24 29 89
EP0202169 M10x1,5 8,5 12 12 30 35 89
EP0202179 M12x1,75 10,2 14 14 36 41 112

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ h8

STA90°

14
0°

HYP-HPO-SC-3D  NOVINKA
Vrtání | Karbid | 3xD

EDP Pod závit DC1 DC2 DCON SDL LCF OAL
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 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 5xD

 Q Obecné použití

 Q 156 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30220100 1 - 8 55 3
30220110 1,1 - 12 55 3
30220120 1,2 - 12 55 3
30220130 1,3 - 12 55 3
30220140 1,4 - 12 55 3
30220150 1,5 - 16 55 3
30220160 1,6 - 16 55 3
30220170 1,7 - 16 55 3
30220180 1,8 - 16 55 3
30220190 1,9 - 16 55 3
30220200 2 - 21 57 4
30220210 2,1 - 21 57 4
30220220 2,2 - 21 57 4
30220230 2,3 - 21 57 4
30220240 2,4 - 21 57 4
30220250 2,5 - 21 57 4
30220260 2,6 - 21 57 4
30220270 2,7 - 21 57 4
30220280 2,8 - 21 57 4
30220290 2,9 - 21 57 4
30220300 3 - 28 66 6
30220310 3,1 - 28 66 6
30220317 3,17 1/8 28 66 6
30220320 3,2 - 28 66 6
30220330 3,3 - 28 66 6
30220340 3,4 - 28 66 6
30220350 3,5 - 28 66 6
30220357 3,57 9/64 28 66 6
30220360 3,6 - 28 66 6
30220370 3,7 - 28 66 6
30220380 3,8 - 36 74 6
30220390 3,9 - 36 74 6
30220397 3,97 5/32 36 74 6
30220400 4 - 36 74 6
30220410 4,1 - 36 74 6
30220420 4,2 - 36 74 6
30220430 4,3 - 36 74 6
30220437 4,37 11/64 36 74 6
30220440 4,4 - 36 74 6
30220450 4,5 - 36 74 6
30220460 4,6 - 36 74 6
30220465 4,65 - 36 74 6
30220470 4,7 - 36 74 6
30220476 4,76 3/16 44 82 6
30220480 4,8 - 44 82 6
30220490 4,9 - 44 82 6

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ m7
D
C

D
C
O
N

LCF

OAL

HYP-HPO-5D  NOVÉ VELIKOSTI
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30220500 5 - 44 82 6
30220510 5,1 - 44 82 6
30220516 5,16 13/64 44 82 6
30220520 5,2 - 44 82 6
30220530 5,3 - 44 82 6
30220540 5,4 - 44 82 6
30220550 5,5 - 44 82 6
30220555 5,55 - 44 82 6
30220556 5,56 7/32 44 82 6
30220560 5,6 - 44 82 6
30220570 5,7 - 44 82 6
30220580 5,8 - 44 82 6
30220590 5,9 - 44 82 6
30220595 5,95 15/54 44 82 6
30220600 6 - 44 82 6
30220610 6,1 - 53 91 8
30220620 6,2 - 53 91 8
30220630 6,3 - 53 91 8
30220635 6,35 1/4 53 91 8
30220640 6,4 - 53 91 8
30220650 6,5 - 53 91 8
30220660 6,6 - 53 91 8
30220670 6,7 - 53 91 8
30220675 6,75 17/64 53 91 8
30220680 6,8 - 53 91 8
30220690 6,9 - 53 91 8
30220700 7 - 53 91 8
30220710 7,1 - 53 91 8
30220714 7,14 9/32 53 91 8
30220720 7,2 - 53 91 8
30220730 7,3 - 53 91 8
30220740 7,4 - 53 91 8
30220750 7,5 - 53 91 8
30220754 7,54 19/64 53 91 8
30220760 7,6 - 53 91 8
30220770 7,7 - 53 91 8
30220780 7,8 - 53 91 8
30220790 7,9 - 53 91 8
30220794 7,94 5/16 53 91 8
30220800 8 - 53 91 8
30220810 8,1 - 61 103 10
30220820 8,2 - 61 103 10
30220830 8,3 - 61 103 10
30220833 8,33 21/64 61 103 10
30220840 8,4 - 61 103 10
30220850 8,5 - 61 103 10

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 5xD

 Q Obecné použití

 Q 156 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30220860 8,6 - 61 103 10
30220870 8,7 - 61 103 10
30220873 8,73 11/32 61 103 10
30220880 8,8 - 61 103 10
30220890 8,9 - 61 103 10
30220900 9 - 61 103 10
30220910 9,1 - 61 103 10
30220913 9,13 23/64 61 103 10
30220920 9,2 - 61 103 10
30220930 9,3 - 61 103 10
30220940 9,4 - 61 103 10
30220950 9,5 - 61 103 10
30220952 9,52 3/8 61 103 10
30220960 9,6 - 61 103 10
30220970 9,7 - 61 103 10
30220980 9,8 - 61 103 10
30220990 9,9 - 61 103 10
30220992 9,92 25/64 61 103 10
30221000 10 - 61 103 10
30221010 10,1 - 71 118 12
30221020 10,2 - 71 118 12
30221030 10,3 - 71 118 12
30221032 10,32 13/32 71 118 12
30221040 10,4 - 71 118 12
30221050 10,5 - 71 118 12
30221060 10,6 - 71 118 12
30221070 10,7 - 71 118 12
30221072 10,72 27/64 71 118 12
30221080 10,8 - 71 118 12
30221090 10,9 - 71 118 12
30221100 11 - 71 118 12
30221110 11,1 - 71 118 12
30221111 11,11 7/16 71 118 12
30221120 11,2 - 71 118 12
30221130 11,3 - 71 118 12
30221140 11,4 - 71 118 12
30221150 11,5 - 71 118 12
30221151 11,51 29/64 71 118 12
30221160 11,6 - 71 118 12
30221170 11,7 - 71 118 12
30221180 11,8 - 71 118 12
30221190 11,9 - 71 118 12
30221191 11,91 15/32 71 118 12
30221200 12 - 71 118 12
30221230 12,3 31/64 77 124 14
30221250 12,5 - 77 124 14

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ m7
D
C

D
C
O
N

LCF

OAL

HYP-HPO-5D  NOVÉ VELIKOSTI
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30221270 12,7 1/2 77 124 14
30221300 13 - 77 124 14
30221350 13,5 - 77 124 14
30221400 14 - 77 124 14
30221429 14,29 9/16 83 133 16
30221450 14,5 - 83 133 16
30221500 15 - 83 133 16
30221550 15,5 - 83 133 16
30221587 15,87 5/8 83 133 16
30221600 16 - 83 133 16
30221650 16,5 - 93 143 18
30221700 17 - 93 143 18
30221750 17,5 - 93 143 18
30221800 18 - 93 143 18
30221850 18,5 - 101 153 20
30221900 19 - 101 153 20
30221950 19,5 - 101 153 20
30222000 20 - 101 153 20
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 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 5xD

 Q S Weldon stopkou pro obecné použití 

 Q 134 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30220300-HE 3 - 28 66 6
30220310-HE 3,1 - 28 66 6
30220317-HE 3,17 1/8 28 66 6
30220320-HE 3,2 - 28 66 6
30220330-HE 3,3 - 28 66 6
30220340-HE 3,4 - 28 66 6
30220350-HE 3,5 - 28 66 6
30220357-HE 3,57 9/64 28 66 6
30220360-HE 3,6 - 28 66 6
30220370-HE 3,7 - 28 66 6
30220380-HE 3,8 - 36 74 6
30220390-HE 3,9 - 36 74 6
30220397-HE 3,97 5/32 36 74 6
30220400-HE 4 - 36 74 6
30220410-HE 4,1 - 36 74 6
30220420-HE 4,2 - 36 74 6
30220430-HE 4,3 - 36 74 6
30220437-HE 4,37 11/64 36 74 6
30220440-HE 4,4 - 36 74 6
30220450-HE 4,5 - 36 74 6
30220460-HE 4,6 - 36 74 6
30220470-HE 4,7 - 36 74 6
30220476-HE 4,76 3/16 44 82 6
30220480-HE 4,8 - 44 82 6
30220490-HE 4,9 - 44 82 6
30220500-HE 5 - 44 82 6
30220510-HE 5,1 - 44 82 6
30220516-HE 5,16 13/64 44 82 6
30220520-HE 5,2 - 44 82 6
30220530-HE 5,3 - 44 82 6
30220540-HE 5,4 - 44 82 6
30220550-HE 5,5 - 44 82 6
30220556-HE 5,56 7/32 44 82 6
30220560-HE 5,6 - 44 82 6
30220570-HE 5,7 - 44 82 6
30220580-HE 5,8 - 44 82 6
30220590-HE 5,9 - 44 82 6
30220595-HE 5,95 15/64 44 82 6
30220600-HE 6 - 44 82 6
30220610-HE 6,1 - 53 91 8
30220620-HE 6,2 - 53 91 8
30220630-HE 6,3 - 53 91 8
30220635-HE 6,35 1/4 53 91 8
30220640-HE 6,4 - 53 91 8
30220650-HE 6,5 - 53 91 8
30220660-HE 6,6 - 53 91 8

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30° 140˚ m7
D
C

D
C
O
N

LCF

OAL

HYP-HPO-5D-HE  
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30220670-HE 6,7 - 53 91 8
30220675-HE 6,75 17/64 53 91 8
30220680-HE 6,8 - 53 91 8
30220690-HE 6,9 - 53 91 8
30220700-HE 7 - 53 91 8
30220710-HE 7,1 - 53 91 8
30220714-HE 7,14 9/32 53 91 8
30220720-HE 7,2 - 53 91 8
30220730-HE 7,3 - 53 91 8
30220740-HE 7,4 - 53 91 8
30220750-HE 7,5 - 53 91 8
30220754-HE 7,54 19/64 53 91 8
30220760-HE 7,6 - 53 91 8
30220770-HE 7,7 - 53 91 8
30220780-HE 7,8 - 53 91 8
30220790-HE 7,9 - 53 91 8
30220794-HE 7,94 5/16 53 91 8
30220800-HE 8 - 53 91 8
30220810-HE 8,1 - 61 103 10
30220820-HE 8,2 - 61 103 10
30220830-HE 8,3 - 61 103 10
30220833-HE 8,33 21/64 61 103 10
30220840-HE 8,4 - 61 103 10
30220850-HE 8,5 - 61 103 10
30220860-HE 8,6 - 61 103 10
30220870-HE 8,7 - 61 103 10
30220873-HE 8,73 11/32 61 103 10
30220880-HE 8,8 - 61 103 10
30220890-HE 8,9 - 61 103 10
30220900-HE 9 - 61 103 10
30220910-HE 9,1 - 61 103 10
30220913-HE 9,13 23/64 61 103 10
30220920-HE 9,2 - 61 103 10
30220930-HE 9,3 - 61 103 10
30220940-HE 9,4 - 61 103 10
30220950-HE 9,5 - 61 103 10
30220952-HE 9,52 3/8 61 103 10
30220960-HE 9,6 - 61 103 10
30220970-HE 9,7 - 61 103 10
30220980-HE 9,8 - 61 103 10
30220990-HE 9,9 - 61 103 10
30220992-HE 9,92 25/64 61 103 10
30221000-HE 10 - 61 103 10
30221010-HE 10,1 - 71 118 12
30221020-HE 10,2 - 71 118 12
30221030-HE 10,3 - 71 118 12
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 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 5xD

 Q S Weldon stopkou pro obecné použití 

 Q 134 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30221032-HE 10,32 13/32 71 118 12
30221040-HE 10,4 - 71 118 12
30221050-HE 10,5 - 71 118 12
30221060-HE 10,6 - 71 118 12
30221070-HE 10,7 - 71 118 12
30221072-HE 10,72 27/64 71 118 12
30221080-HE 10,8 - 71 118 12
30221090-HE 10,9 - 71 118 12
30221100-HE 11 - 71 118 12
30221110-HE 11,1 - 71 118 12
30221111-HE 11,11 7/16 71 118 12
30221120-HE 11,2 - 71 118 12
30221130-HE 11,3 - 71 118 12
30221140-HE 11,4 - 71 118 12
30221150-HE 11,5 - 71 118 12
30221151-HE 11,51 29/64 71 118 12
30221160-HE 11,6 - 71 118 12
30221170-HE 11,7 - 71 118 12
30221180-HE 11,8 - 71 118 12
30221190-HE 11,9 - 71 118 12
30221191-HE 11,91 15/32 71 118 12
30221200-HE 12 - 71 118 12
30221230-HE 12,3 31/64 77 124 14
30221250-HE 12,5 - 77 124 14
30221270-HE 12,7 1/2 77 124 14
30221300-HE 13 - 77 124 14
30221350-HE 13,5 - 77 124 14
30221400-HE 14 - 77 124 14
30221429-HE 14,29 9/16 83 133 16
30221450-HE 14,5 - 83 133 16
30221500-HE 15 - 83 133 16
30221550-HE 15,5 - 83 133 16
30221587-HE 15,87 5/8 83 133 16
30221600-HE 16 - 83 133 16
30221650-HE 16,5 - 93 143 18
30221700-HE 17 - 93 143 18
30221750-HE 17,5 - 93 143 18
30221800-HE 18 - 93 143 18
30221850-HE 18,5 - 101 153 20
30221900-HE 19 - 101 153 20
30221950-HE 19,5 - 101 153 20
30222000-HE 20 - 101 153 20

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30° 140˚ m7
D
C

D
C
O
N

LCF

OAL

HYP-HPO-5D-HE
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON
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 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 5xD

 Q S Weldon stopkou pro obecné použití

 Q 136 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30220300-HB 3 - 28 66 6
30220310-HB 3,1 - 28 66 6
30220317-HB 3,17 1/8 28 66 6
30220320-HB 3,2 - 28 66 6
30220330-HB 3,3 - 28 66 6
30220340-HB 3,4 - 28 66 6
30220350-HB 3,5 - 28 66 6
30220357-HB 3,57 9/64 28 66 6
30220360-HB 3,6 - 28 66 6
30220370-HB 3,7 - 28 66 6
30220380-HB 3,8 - 36 74 6
30220390-HB 3,9 - 36 74 6
30220397-HB 3,97 5/32 36 74 6
30220400-HB 4 - 36 74 6
30220410-HB 4,1 - 36 74 6
30220420-HB 4,2 - 36 74 6
30220430-HB 4,3 - 36 74 6
30220437-HB 4,37 11/64 36 74 6
30220440-HB 4,4 - 36 74 6
30220450-HB 4,5 - 36 74 6
30220460-HB 4,6 - 36 74 6
30220465-HB 4,65 - 36 74 6
30220470-HB 4,7 - 36 74 6
30220476-HB 4,76 3/16 44 82 6
30220480-HB 4,8 - 44 82 6
30220490-HB 4,9 - 44 82 6
30220500-HB 5 - 44 82 6
30220510-HB 5,1 - 44 82 6
30220516-HB 5,16 13/64 44 82 6
30220520-HB 5,2 - 44 82 6
30220530-HB 5,3 - 44 82 6
30220540-HB 5,4 - 44 82 6
30220550-HB 5,5 - 44 82 6
30220555-HB 5,55 - 44 82 6
30220556-HB 5,56 7/32 44 82 6
30220560-HB 5,6 - 44 82 6
30220570-HB 5,7 - 44 82 6
30220580-HB 5,8 - 44 82 6
30220590-HB 5,9 - 44 82 6
30220595-HB 5,95 15/54 44 82 6
30220600-HB 6 - 44 82 6
30220610-HB 6,1 - 53 91 8
30220620-HB 6,2 - 53 91 8
30220630-HB 6,3 - 53 91 8
30220635-HB 6,35 1/4 53 91 8
30220640-HB 6,4 - 53 91 8

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30° 140˚ m7
D
C

D
C
O
N

LCF

OAL

HYP-HPO-5D-HB  NOVINKA
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30220650-HB 6,5 - 53 91 8
30220660-HB 6,6 - 53 91 8
30220670-HB 6,7 - 53 91 8
30220675-HB 6,75 17/64 53 91 8
30220680-HB 6,8 - 53 91 8
30220690-HB 6,9 - 53 91 8
30220700-HB 7 - 53 91 8
30220710-HB 7,1 - 53 91 8
30220714-HB 7,14 9/32 53 91 8
30220720-HB 7,2 - 53 91 8
30220730-HB 7,3 - 53 91 8
30220740-HB 7,4 - 53 91 8
30220750-HB 7,5 - 53 91 8
30220754-HB 7,54 19/64 53 91 8
30220760-HB 7,6 - 53 91 8
30220770-HB 7,7 - 53 91 8
30220780-HB 7,8 - 53 91 8
30220790-HB 7,9 - 53 91 8
30220794-HB 7,94 5/16 53 91 8
30220800-HB 8 - 53 91 8
30220810-HB 8,1 - 61 103 10
30220820-HB 8,2 - 61 103 10
30220830-HB 8,3 - 61 103 10
30220833-HB 8,33 21/64 61 103 10
30220840-HB 8,4 - 61 103 10
30220850-HB 8,5 - 61 103 10
30220860-HB 8,6 - 61 103 10
30220870-HB 8,7 - 61 103 10
30220873-HB 8,73 11/32 61 103 10
30220880-HB 8,8 - 61 103 10
30220890-HB 8,9 - 61 103 10
30220900-HB 9 - 61 103 10
30220910-HB 9,1 - 61 103 10
30220913-HB 9,13 23/64 61 103 10
30220920-HB 9,2 - 61 103 10
30220930-HB 9,3 - 61 103 10
30220940-HB 9,4 - 61 103 10
30220950-HB 9,5 - 61 103 10
30220952-HB 9,52 3/8 61 103 10
30220960-HB 9,6 - 61 103 10
30220970-HB 9,7 - 61 103 10
30220980-HB 9,8 - 61 103 10
30220990-HB 9,9 - 61 103 10
30220992-HB 9,92 25/64 61 103 10
30221000-HB 10 - 61 103 10
30221010-HB 10,1 - 71 118 12
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 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 5xD

 Q S Weldon stopkou pro obecné použití

 Q 136 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

30221020-HB 10,2 - 71 118 12
30221030-HB 10,3 - 71 118 12
30221032-HB 10,32 13/32 71 118 12
30221040-HB 10,4 - 71 118 12
30221050-HB 10,5 - 71 118 12
30221060-HB 10,6 - 71 118 12
30221070-HB 10,7 - 71 118 12
30221072-HB 10,72 27/64 71 118 12
30221080-HB 10,8 - 71 118 12
30221090-HB 10,9 - 71 118 12
30221100-HB 11 - 71 118 12
30221110-HB 11,1 - 71 118 12
30221111-HB 11,11 7/16 71 118 12
30221120-HB 11,2 - 71 118 12
30221130-HB 11,3 - 71 118 12
30221140-HB 11,4 - 71 118 12
30221150-HB 11,5 - 71 118 12
30221151-HB 11,51 29/64 71 118 12
30221160-HB 11,6 - 71 118 12
30221170-HB 11,7 - 71 118 12
30221180-HB 11,8 - 71 118 12
30221190-HB 11,9 - 71 118 12
30221191-HB 11,91 15/32 71 118 12
30221200-HB 12 - 71 118 12
30221230-HB 12,3 31/64 77 124 14
30221250-HB 12,5 - 77 124 14
30221270-HB 12,7 1/2 77 124 14
30221300-HB 13 - 77 124 14
30221350-HB 13,5 - 77 124 14
30221400-HB 14 - 77 124 14
30221429-HB 14,29 9/16 83 133 16
30221450-HB 14,5 - 83 133 16
30221500-HB 15 - 83 133 16
30221550-HB 15,5 - 83 133 16
30221587-HB 15,87 5/8 83 133 16
30221600-HB 16 - 83 133 16
30221650-HB 16,5 - 93 143 18
30221700-HB 17 - 93 143 18
30221750-HB 17,5 - 93 143 18
30221800-HB 18 - 93 143 18
30221850-HB 18,5 - 101 153 20
30221900-HB 19 - 101 153 20
30221950-HB 19,5 - 101 153 20
30222000-HB 20 - 101 153 20

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30° 140˚ m7
D
C

D
C
O
N

LCF

OAL

HYP-HPO-5D-HB  NOVINKA
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON
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 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 8xD

 Q Obecné použití

 Q 134 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

32210300 3 - 34 72 4
32210310 3,1 - 43 81 4
32210317 3,17 1/8 43 81 4
32210320 3,2 - 43 81 4
32210330 3,3 - 43 81 4
32210340 3,4 - 43 81 4
32210350 3,5 - 43 81 4
32210357 3,57 9/64 43 81 4
32210360 3,6 - 43 81 4
32210370 3,7 - 43 81 4
32210380 3,8 - 43 81 4
32210390 3,9 - 43 81 4
32210397 3,97 5/32 43 81 4
32210400 4 - 43 81 4
32210410 4,1 - 50 90 6
32210420 4,2 - 50 90 6
32210430 4,3 - 50 90 6
32210437 4,37 11/64 50 90 6
32210440 4,4 - 50 90 6
32210450 4,5 - 50 90 6
32210460 4,6 - 50 90 6
32210470 4,7 - 50 90 6
32210476 4,76 3/16 50 90 6
32210480 4,8 - 50 90 6
32210490 4,9 - 50 90 6
32210500 5 - 50 90 6
32210510 5,1 - 57 97 6
32210516 5,16 13/64 57 97 6
32210520 5,2 - 57 97 6
32210530 5,3 - 57 97 6
32210540 5,4 - 57 97 6
32210550 5,5 - 57 97 6
32210556 5,56 7/32 57 97 6
32210560 5,6 - 57 97 6
32210570 5,7 - 57 97 6
32210580 5,8 - 57 97 6
32210590 5,9 - 57 97 6
32210595 5,95 15/64 57 97 6
32210600 6 - 57 97 6
32210610 6,1 - 66 106 8
32210620 6,2 - 66 106 8
32210630 6,3 - 66 106 8
32210635 6,35 1/4 66 106 8
32210640 6,4 - 66 106 8
32210650 6,5 - 66 106 8
32210660 6,6 - 66 106 8

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ m7
D
C

D
C
O
N

LCF

OAL

HYP-HPO-8D
Vrtání | Karbid | 8xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

32210670 6,7 - 66 106 8
32210675 6,75 17/64 66 106 8
32210680 6,8 - 66 106 8
32210690 6,9 - 76 116 8
32210700 7 - 76 116 8
32210710 7,1 - 76 116 8
32210714 7,14 9/32 76 116 8
32210720 7,2 - 76 116 8
32210730 7,3 - 76 116 8
32210740 7,4 - 76 116 8
32210750 7,5 - 76 116 8
32210754 7,54 19/64 76 116 8
32210760 7,6 - 76 116 8
32210770 7,7 - 76 116 8
32210780 7,8 - 76 116 8
32210790 7,9 - 76 116 8
32210794 7,94 5/16 76 116 8
32210800 8 - 76 116 8
32210810 8,1 - 87 131 10
32210820 8,2 - 87 131 10
32210830 8,3 - 87 131 10
32210833 8,33 21/64 87 131 10
32210840 8,4 - 87 131 10
32210850 8,5 - 87 131 10
32210860 8,6 - 87 131 10
32210870 8,7 - 87 131 10
32210873 8,73 11/32 87 131 10
32210880 8,8 - 87 131 10
32210890 8,9 - 87 131 10
32210900 9 - 87 131 10
32210910 9,1 - 95 139 10
32210913 9,13 23/64 95 139 10
32210920 9,2 - 95 139 10
32210930 9,3 - 95 139 10
32210940 9,4 - 95 139 10
32210950 9,5 - 95 139 10
32210952 9,52 3/8 95 139 10
32210960 9,6 - 95 139 10
32210970 9,7 - 95 139 10
32210980 9,8 - 95 139 10
32210990 9,9 - 95 139 10
32210992 9,92 25/64 95 139 10
32211000 10 - 95 139 10
32211010 10,1 - 106 155 12
32211020 10,2 - 106 155 12
32211030 10,3 - 106 155 12
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 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, EgiAs povlak

 Q Do 8xD

 Q Obecné použití

 Q 134 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

32211032 10,32 13/32 106 155 12
32211040 10,4 - 106 155 12
32211050 10,5 - 106 155 12
32211060 10,6 - 106 155 12
32211070 10,7 - 106 155 12
32211072 10,72 27/64 106 155 12
32211080 10,8 - 106 155 12
32211090 10,9 - 106 155 12
32211100 11 - 106 155 12
32211110 11,1 - 114 163 12
32211111 11,11 7/16 114 163 12
32211120 11,2 - 114 163 12
32211130 11,3 - 114 163 12
32211140 11,4 - 114 163 12
32211150 11,5 - 114 163 12
32211151 11,51 29/64 114 163 12
32211160 11,6 - 114 163 12
32211170 11,7 - 114 163 12
32211180 11,8 - 114 163 12
32211190 11,9 - 114 163 12
32211191 11,91 15/32 114 163 12
32211200 12 - 114 163 12
32211230 12,3 31/64 133 182 14
32211250 12,5 - 133 182 14
32211270 12,7 1/2 133 182 14
32211300 13 - 133 182 14
32211350 13,5 - 133 182 14
32211400 14 - 133 182 14
32211429 14,29 9/16 152 204 16
32211450 14,5 - 152 204 16
32211500 15 - 152 204 16
32211550 15,5 - 152 204 16
32211587 15,87 5/8 152 204 16
32211600 16 - 152 204 16
32211650 16,5 - 171 223 18
32211700 17 - 171 223 18
32211750 17,5 - 171 223 18
32211800 18 - 171 223 18
32211850 18,5 - 190 244 20
32211900 19 - 190 244 20
32211950 19,5 - 190 244 20
32212000 20 - 190 244 20

B.604

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE EgiAs 30°
 SHRINK

FIT 140˚ m7
D
C

D
C
O
N

LCF

OAL

HYP-HPO-8D
Vrtání | Karbid | 8xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON



525

B

Vr
tá

ní
 | 

Ka
rb

id
3x

D

 Q Karbidový vrták s trojítým úhlem a diamantovým povlakem

 Q Do 3xD

 Q Pro materiály CFRP

 Q 4 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

48154001 4 30 80 4
48154002 6 40 90 6
48154004 6,35 38 88 6,35
48154003 8 50 100 8

B.605

CFRP

CARBIDE DIA
 SHRINK

FIT 0~-0.02

D
C
O
N

OAL

LCF

D
C

12
0 º

D-STAD
Vrtání | Karbid | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON
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B
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Ka
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 Q Vrták s dvojitým úhlem.

 Q Pro materiály CFRP

 Q 6 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8809141 2,5 15 50 2,5
8809142 3,27 20 76 3,27
8809143 4,1 25 80 4,1
8809144 4,8 29 80 4,8
8809145 6,3 38 94 6,3
8809146 9,5 57 115 9,5

B.612

CFRP

CARBIDE DIA
 SHRINK

FIT 0~-0.02 40°

DC
O
N

12
0°

DC

LCF

OAL

D-DAD
Vrtání | Karbid

EDP DC LCF OAL DCON
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 Q Diamantový vrták s 90° vrcholovým úhlem.

 Q Pro materiály CFRP

 Q 6 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8809151 2,5 15 50 2,5
8809152 3,27 20 76 3,27
8809153 4,1 25 80 4,1
8809154 4,8 29 80 4,8
8809155 6,3 38 94 6,3
8809156 9,5 57 115 9,5

B.612

CFRP

CARBIDE DIA
 SHRINK

FIT 0~-0.02 40°

DC
O
N

90
°

DC

LCF

OAL

D-GDN90
Vrtání | Karbid

EDP DC LCF OAL DCON
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 Q Karbidový vrták s povlakem DUROREY

 Q Do 5xD

 Q Pro kalené materiály do 55 HRC

 Q 36 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

3312200 2 18 68 4
3312250 2,5 23 73 4
3312280 2,8 27 73 4
3312300 3 29 78 6
3312330 3,3 32 78 6
3312350 3,5 32 78 6
3312380 3,8 36 78 6
3312400 4 36 78 6
3312420 4,2 38 88 6
3312450 4,5 41 88 6
3312480 4,8 45 88 6
3312500 5 45 88 6
3312510 5,1 42 92 6
3312550 5,5 44 92 6
3312580 5,8 48 92 6
3312600 6 48 92 6
3312650 6,5 52 102 8
3312680 6,8 56 102 8
3312700 7 56 102 8
3312750 7,5 60 118 8
3312780 7,8 64 118 8
3312800 8 64 118 8
3312850 8,5 68 128 10
3312870 8,7 70 128 10
3312880 8,8 72 128 10
3312900 9 72 128 10
3312950 9,5 76 136 10
3312980 9,8 80 136 10
3313000 10 80 136 10
3313030 10,3 84 146 12
3313050 10,5 84 146 12
3313080 10,8 88 146 12
3313100 11 88 146 12
3313150 11,5 92 156 12
3313180 11,8 96 156 12
3313200 12 96 156 12

B.605

35-45 HRC

◉H
45-52 HRC

H !

52-62 HRC

H

CARBIDE DUROREY 12˚~20°
 SHRINK

FIT 140˚ h8
D
C

D
C
O
N

OAL

LCF

14
0°
　

WH55-5D
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON
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 Q Karbidový vrták s vnitřním chlazením, DUROREY povlak

 Q Do 5xD

 Q Pro kalené materiály do 55 HRC včetně Inconelu

 Q 54 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

3316330 3,3 32 78 6
3316340 3,4 32 78 6
3316349 3,49 32 78 6
3316350 3,5 32 78 6
3316360 3,6 34 78 6
3316370 3,7 34 78 6
3316380 3,8 36 78 6
3316390 3,9 36 78 6
3316400 4 36 78 6
3316410 4,1 38 88 6
3316415 4,15 38 88 6
3316420 4,2 38 88 6
3316430 4,3 41 88 6
3316440 4,4 41 88 6
3316450 4,5 41 88 6
3316460 4,6 43 88 6
3316470 4,7 43 88 6
3316480 4,8 45 88 6
3316490 4,9 45 88 6
3316500 5 45 88 6
3316510 5,1 42 92 6
3316520 5,2 42 92 6
3316530 5,3 44 92 6
3316540 5,4 44 92 6
3316550 5,5 44 92 6
3316556 5,56 46 92 6
3316560 5,6 46 92 6
3316570 5,7 46 92 6
3316580 5,8 48 92 6
3316590 5,9 48 92 6
3316600 6 48 92 6
3316650 6,5 52 102 8
3316680 6,8 56 102 8
3316700 7 56 102 8
3316750 7,5 60 118 8
3316780 7,8 64 118 8
3316800 8 64 118 8
3316850 8,5 68 128 10
3316858 8,58 70 128 10
3316870 8,7 70 128 10
3316880 8,8 72 128 10
3316900 9 72 128 10
3316950 9,5 76 136 10
3316980 9,8 80 136 10
3316997 9,97 80 136 10
3317000 10 80 136 10

B.605

Ni

S ◉
35-45 HRC

◉H
45-52 HRC

H !

52-62 HRC

H

CARBIDE DUROREY 12˚~20°
 SHRINK

FIT 140˚ h8
D
C

D
C
O
N

OAL

LCF

14
0°
　

WHO55-5D
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

3317030 10,3 84 146 12
3317050 10,5 84 146 12
3317080 10,8 88 146 12
3317100 11 88 146 12
3317150 11,5 92 156 12
3317156 11,56 94 156 12
3317180 11,8 96 156 12
3317200 12 96 156 12
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 Q Karbidový vrták s povlakem DUROREY

 Q Do 3xD

 Q S malým úhlem šroubovice pro vysokou tuhost, do 70 HRC

 Q 101 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

3318200 2 12 42 3
3318210 2,1 12 42 3
3318220 2,2 13 43 3
3318230 2,3 13 43 3
3318240 2,4 14 44 3
3318250 2,5 14 44 3
3318260 2,6 14 44 3
3318270 2,7 16 46 3
3318280 2,8 16 46 3
3318290 2,9 16 46 3
3318300 3 16 46 3
3318310 3,1 18 48 4
3318320 3,2 18 48 4
3318330 3,3 18 48 4
3318340 3,4 20 50 4
3318350 3,5 20 50 4
3318360 3,6 20 50 4
3318370 3,7 20 50 4
3318380 3,8 22 52 4
3318390 3,9 22 52 4
3318400 4 22 52 4
3318410 4,1 25 68 5
3318420 4,2 25 68 5
3318430 4,3 28 68 5
3318440 4,4 28 68 5
3318450 4,5 28 68 5
3318460 4,6 28 68 5
3318470 4,7 28 68 5
3318480 4,8 32 68 5
3318490 4,9 32 68 5
3318500 5 32 68 5
3318510 5,1 32 74 6
3318520 5,2 32 74 6
3318530 5,3 32 74 6
3318540 5,4 35 74 6
3318550 5,5 35 74 6
3318560 5,6 35 74 6
3318570 5,7 35 74 6
3318580 5,8 35 74 6
3318590 5,9 35 74 6
3318600 6 35 74 6
3318610 6,1 40 83 7
3318620 6,2 40 83 7
3318630 6,3 40 83 7
3318640 6,4 40 83 7
3318650 6,5 40 83 7

B.605

52-62 HRC

H !

CARBIDE DUROREY 12°
 SHRINK

FIT 120˚ h8
D
C

D
C
O
N

OAL

LCF

12
0°
　

WH70-DRL
Vrtání | Karbid | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON

3318660 6,6 40 83 7
3318670 6,7 40 83 7
3318680 6,8 45 83 7
3318690 6,9 45 83 7
3318700 7 45 83 7
3318710 7,1 45 94 8
3318720 7,2 45 94 8
3318730 7,3 45 94 8
3318740 7,4 45 94 8
3318750 7,5 45 94 8
3318760 7,6 50 94 8
3318770 7,7 50 94 8
3318780 7,8 50 94 8
3318790 7,9 50 94 8
3318800 8 50 94 8
3318810 8,1 50 101 9
3318820 8,2 50 101 9
3318830 8,3 50 101 9
3318840 8,4 50 101 9
3318850 8,5 50 101 9
3318860 8,6 57 101 9
3318870 8,7 57 101 9
3318880 8,8 57 101 9
3318890 8,9 57 101 9
3318900 9 57 101 9
3318910 9,1 57 106 10
3318920 9,2 57 106 10
3318930 9,3 57 106 10
3318940 9,4 57 106 10
3318950 9,5 57 106 10
3318960 9,6 63 106 10
3318970 9,7 63 106 10
3318980 9,8 63 106 10
3318990 9,9 63 106 10
3319000 10 63 106 10
3319010 10,1 63 113 11
3319020 10,2 63 113 11
3319030 10,3 63 113 11
3319040 10,4 63 113 11
3319050 10,5 63 113 11
3319060 10,6 63 113 11
3319070 10,7 71 113 11
3319080 10,8 71 113 11
3319090 10,9 71 113 11
3319100 11 71 113 11
3319110 11,1 71 120 12
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D

 Q Karbidový vrták s povlakem DUROREY

 Q Do 3xD

 Q S malým úhlem šroubovice pro vysokou tuhost, do 70 HRC

 Q 101 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

3319120 11,2 71 120 12
3319130 11,3 71 120 12
3319140 11,4 71 120 12
3319150 11,5 71 120 12
3319160 11,6 71 120 12
3319170 11,7 71 120 12
3319180 11,8 71 120 12
3319190 11,9 76 120 12
3319200 12 76 120 12

B.605

52-62 HRC

H !

CARBIDE DUROREY 12°
 SHRINK

FIT 120˚ h8
D
C

D
C
O
N

OAL

LCF

12
0°
　

WH70-DRL
Vrtání | Karbid | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON
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 Q Karbidový vrták pro odstranění zalomených závitníků, lesklý povrch

 Q Pro materiál do 70HRC

 Q 11 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

87702 2 10 30 2
87703 3 15 40 3
87704 4 20 45 4
87705 5 25 50 5
87706 6 30 60 6
87707 7 35 80 8
87708 8 40 80 8
87709 9 45 100 10
87710 10 50 100 10
87781 11 55 156 12
87782 12 60 162 12

52-62 HRC

H !

CARBIDE h7

OAL

D
C

D
C
O
N

LCF

EX-H-DRL
Vrtání | Karbid | Ostatní

EDP DC LCF OAL DCON
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 Q Vrták z práškové oceli, povlak WDI

 Q Do 3xD

 Q Pro litinu, exotické materiály a kalené oceli

 Q 126 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8599005 0,5 3 38 3
8599006 0,6 3,5 38 3
8599007 0,7 4,5 38 3
8599008 0,8 5 38 3
8599009 0,9 5,5 38 3
8599010 1 6 38 3
8599011 1,1 7 39 3
8599012 1,2 8 40 3
8599013 1,3 8 40 3
8599014 1,4 9 41 3
8599015 1,5 9 41 3
8599016 1,6 10 42 3
8599017 1,7 10 42 3
8599018 1,8 11 43 3
8599019 1,9 11 43 3
8599020 2 12 44 3
8599021 2,1 12 44 3
8599022 2,2 13 45 3
8599023 2,3 13 45 3
8599024 2,4 14 46 3
8599025 2,5 14 46 3
8599026 2,6 14 46 3
8599027 2,7 16 48 3
8599028 2,8 16 48 3
8599029 2,9 16 48 3
8599030 3 16 48 3
8599031 3,1 18 50 3
8599032 3,2 18 50 3
8599033 3,3 18 50 4
8599034 3,4 20 52 4
8599035 3,5 20 52 4
8599036 3,6 20 52 4
8599037 3,7 20 52 4
8599038 3,8 22 54 4
8599039 3,9 22 54 4
8599040 4 22 54 4
8599041 4,1 22 66 6
8599042 4,2 22 66 6
8599043 4,3 24 68 6
8599044 4,4 24 68 6
8599045 4,5 24 68 6
8599046 4,6 24 68 6
8599047 4,7 24 68 6
8599048 4,8 26 70 6
8599049 4,9 26 70 6
8599050 5 26 70 6

B.606

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GG

K ◉
GGG

K ◉
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H
45-52 HRC

H !

XPM WDI 30° h7 130˚ h8

OAL

LCF

DC
O
N

DC

VPH-GDS
Vrtání | Prášková ocel | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON

8599051 5,1 26 70 6
8599052 5,2 26 70 6
8599053 5,3 26 70 6
8599054 5,4 28 72 6
8599055 5,5 28 72 6
8599056 5,6 28 72 6
8599057 5,7 28 72 6
8599058 5,8 28 72 6
8599059 5,9 28 72 6
8599060 6 28 72 6
8599061 6,1 31 75 8
8599062 6,2 31 75 8
8599063 6,3 31 75 8
8599064 6,4 31 75 8
8599065 6,5 31 75 8
8599066 6,6 31 75 8
8599067 6,7 31 75 8
8599068 6,8 34 78 8
8599069 6,9 34 78 8
8599070 7 34 78 8
8599071 7,1 34 78 8
8599072 7,2 34 78 8
8599073 7,3 34 78 8
8599074 7,4 34 78 8
8599075 7,5 34 78 8
8599076 7,6 37 81 8
8599077 7,7 37 81 8
8599078 7,8 37 81 8
8599079 7,9 37 81 8
8599080 8 37 81 8
8599081 8,1 37 87 10
8599082 8,2 37 87 10
8599083 8,3 37 87 10
8599084 8,4 37 87 10
8599085 8,5 37 87 10
8599086 8,6 40 90 10
8599087 8,7 40 90 10
8599088 8,8 40 90 10
8599089 8,9 40 90 10
8599090 9 40 90 10
8599091 9,1 40 90 10
8599092 9,2 40 90 10
8599093 9,3 40 90 10
8599094 9,4 40 90 10
8599095 9,5 40 90 10
8599096 9,6 43 93 10
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 Q Vrták z práškové oceli, povlak WDI

 Q Do 3xD

 Q Pro litinu, exotické materiály a kalené oceli

 Q 126 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8599097 9,7 43 93 10
8599098 9,8 43 93 10
8599099 9,9 43 93 10
8599100 10 43 93 10
8599101 10,1 43 100 12
8599102 10,2 43 100 12
8599103 10,3 43 100 12
8599104 10,4 43 100 12
8599105 10,5 43 100 12
8599106 10,6 43 100 12
8599107 10,7 47 104 12
8599108 10,8 47 104 12
8599109 10,9 47 104 12
8599110 11 47 104 12
8599111 11,1 47 104 12
8599112 11,2 47 104 12
8599113 11,3 47 104 12
8599114 11,4 47 104 12
8599115 11,5 47 104 12
8599116 11,6 47 104 12
8599117 11,7 47 104 12
8599118 11,8 47 104 12
8599119 11,9 51 108 12
8599120 12 51 108 12
8599121 12,1 51 108 12
8599122 12,2 51 108 12
8599123 12,3 51 108 12
8599124 12,4 51 108 12
8599125 12,5 51 108 12
8599126 12,6 51 108 12
8599127 12,7 51 108 12
8599128 12,8 51 108 12
8599129 12,9 51 108 12
8599130 13 51 108 12

B.606

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GG

K ◉
GGG

K ◉
Ti

◉S
Ni

S ◉
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H
45-52 HRC

H !

XPM WDI 30° h7 130˚ h8

OAL

LCF

DC
O
N

DC

VPH-GDS
Vrtání | Prášková ocel | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON
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 Q Vrták z práškové oceli, povlak TICN

 Q Do 5xD

 Q Pro oceli, litiny a exotické a neželezné materiály

 Q 144 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8593020 2 24 56 3
8593021 2,1 24 56 3
8593022 2,2 27 59 3
8593023 2,3 27 59 3
8593024 2,4 30 62 3
8593025 2,5 30 62 3
8593026 2,6 30 62 3
8593027 2,7 33 65 3
8593028 2,8 33 65 3
8593029 2,9 33 65 3
8593030 3 33 65 3
8593031 3,1 36 68 4
8593032 3,2 36 68 4
8593033 3,3 36 68 4
8593034 3,4 39 71 4
8593035 3,5 39 71 4
8593036 3,6 39 71 4
8593037 3,7 39 71 4
8593038 3,8 43 75 4
8593039 3,9 43 75 4
8593040 4 43 75 4
8593041 4,1 43 87 6
8593042 4,2 43 87 6
8593043 4,3 47 91 6
8593044 4,4 47 91 6
8593045 4,5 47 91 6
8593046 4,6 47 91 6
8593047 4,7 47 91 6
8593048 4,8 52 96 6
8593049 4,9 52 96 6
8593050 5 52 96 6
8593051 5,1 52 96 6
8593052 5,2 52 96 6
8593053 5,3 52 96 6
8593054 5,4 57 101 6
8593055 5,5 57 101 6
8593056 5,6 57 101 6
8593057 5,7 57 101 6
8593058 5,8 57 101 6
8593059 5,9 57 101 6
8593060 6 57 101 6
8593061 6,1 63 107 8
8593062 6,2 63 107 8
8593063 6,3 63 107 8
8593064 6,4 63 107 8
8593065 6,5 63 107 8

B.606

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ◉
AI

N ○
AC, ADC

◉N
Ti

S ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H

SPH V 40° h7 120˚ h8

LCF
OAL

D
C12
0°

DC
O
N

VP-GDR
Vrtání | Prášková ocel | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

8593066 6,6 63 107 8
8593067 6,7 63 107 8
8593068 6,8 69 113 8
8593069 6,9 69 113 8
8593070 7 69 113 8
8593071 7,1 69 113 8
8593072 7,2 69 113 8
8593073 7,3 69 113 8
8593074 7,4 69 113 8
8593075 7,5 69 113 8
8593076 7,6 75 119 8
8593077 7,7 75 119 8
8593078 7,8 75 119 8
8593079 7,9 75 119 8
8593080 8 75 119 8
8593081 8,1 75 125 10
8593082 8,2 75 125 10
8593083 8,3 75 125 10
8593084 8,4 75 125 10
8593085 8,5 75 125 10
8593086 8,6 81 131 10
8593087 8,7 81 131 10
8593088 8,8 81 131 10
8593089 8,9 81 131 10
8593090 9 81 131 10
8593091 9,1 81 131 10
8593092 9,2 81 131 10
8593093 9,3 81 131 10
8593094 9,4 81 131 10
8593095 9,5 81 131 10
8593096 9,6 87 137 10
8593097 9,7 87 137 10
8593098 9,8 87 137 10
8593099 9,9 87 137 10
8593100 10 87 137 10
8593101 10,1 87 144 12
8593102 10,2 87 144 12
8593103 10,3 87 144 12
8593104 10,4 87 144 12
8593105 10,5 87 144 12
8593106 10,6 87 144 12
8593107 10,7 94 151 12
8593108 10,8 94 151 12
8593109 10,9 94 151 12
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 Q Vrták z práškové oceli, povlak TICN

 Q Do 5xD

 Q Pro oceli, litiny a exotické a neželezné materiály

 Q 144 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8593110 11 94 151 12
8593111 11,1 94 151 12
8593112 11,2 94 151 12
8593113 11,3 94 151 12
8593114 11,4 94 151 12
8593115 11,5 94 151 12
8593116 11,6 94 151 12
8593117 11,7 94 151 12
8593118 11,8 94 151 12
8593119 11,9 101 158 12
8593120 12 101 158 12
8593121 12,1 101 158 12
8593122 12,2 101 158 12
8593123 12,3 101 158 12
8593124 12,4 101 158 12
8593125 12,5 101 158 12
8593126 12,6 101 158 12
8593127 12,7 101 158 12
8593128 12,8 101 158 12
8593129 12,9 101 158 12
8593130 13 101 158 12
8593135 13,5 106 166 16
8593140 14 106 166 16
8593145 14,5 109 169 16
8593150 15 109 169 16
8593155 15,5 112 172 16
8593160 16 112 172 16
8593165 16,5 115 181 20
8593170 17 115 181 20
8593175 17,5 118 184 20
8593180 18 118 184 20
8593185 18,5 122 188 20
8593190 19 122 188 20
8593195 19,5 125 191 20
8593200 20 125 191 20
8593205 20,5 128 204 25
8593210 21 128 204 25
8593215 21,5 132 208 25
8593220 22 132 208 25
8593225 22,5 136 212 25
8593230 23 136 212 25
8593235 23,5 136 212 25
8593240 24 140 216 25
8593245 24,5 140 216 25
8593250 25 140 216 25
8593255 25,5 145 225 32

B.606

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ◉
AI

N ○
AC, ADC

◉N
Ti

S ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H

SPH V 40° h7 120˚ h8

LCF
OAL

D
C12
0°

DC
O
N

VP-GDR
Vrtání | Prášková ocel | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

8593260 26 145 225 32
8593265 26,5 145 225 32
8593270 27 150 230 32
8593280 28 150 230 32
8593290 29 155 235 32
8593300 30 155 235 32
8593310 31 160 240 32
8593320 32 165 245 32



537

B

Vr
tá

ní
 | 

Pr
áš

ko
vá

 o
ce

l
5x

D

 Q Vrták z práškové oceli s vnitřním chlazením, povlak TiCN

 Q Do 5xD

 Q Pro oceli, litiny a neželezné materiály

 Q 56 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8593560 6 57 101 6
8593565 6,5 63 107 6
8593568 6,8 69 113 7
8593570 7 69 113 7
8593575 7,5 69 113 8
8593580 8 75 119 8
8593585 8,5 75 125 9
8593586 8,6 81 131 9
8593590 9 81 131 9
8593595 9,5 81 131 10
8593600 10 87 137 10
8593603 10,3 87 144 11
8593605 10,5 87 144 11
8593610 11 94 151 11
8593615 11,5 94 151 12
8593620 12 101 158 12
8593625 12,5 101 161 16
8593630 13 101 161 16
8593635 13,5 106 166 16
8593640 14 106 166 16
8593641 14,1 109 169 16
8593645 14,5 109 169 16
8593650 15 109 169 16
8593655 15,5 112 172 16
8593656 15,6 112 172 16
8593660 16 112 172 16
8593665 16,5 115 181 20
8593670 17 115 181 20
8593675 17,5 118 184 20
8593676 17,6 118 184 20
8593680 18 118 184 20
8593685 18,5 122 188 20
8593690 19 122 188 20
8593695 19,5 125 191 20
8593696 19,6 125 191 20
8593700 20 125 191 20
8593705 20,5 128 204 25
8593710 21 128 204 25
8593711 21,1 128 204 25
8593715 21,5 132 208 25
8593720 22 132 208 25
8593725 22,5 136 212 25
8593730 23 136 212 25
8593735 23,5 136 212 25
8593740 24 140 216 25
8593745 24,5 140 216 25

B.607

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ◉
GGG

K ◉
AI

N ○
AC, ADC

◉N
Ti

◉S
Ni

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CPM V 30°
 

D>12
h6  

D≤12
h7

D≤12 D>12 120˚ h8

LCF
OAL

D
C12
0°

DC
O
N

VP-HO-GDR
Vrtání | Prášková ocel | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

8593750 25 140 216 25
8593755 25,5 145 225 32
8593760 26 145 225 32
8593765 26,5 145 225 32
8593770 27 150 230 32
8593780 28 150 230 32
8593790 29 155 235 32
8593800 30 155 235 32
8593810 31 160 240 32
8593820 32 165 245 32
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B

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

3x
D

 Q HSSE vrták s povlakem WDI

 Q Do 3xD

 Q Pro nerezové oceli a neželezné materiály

 Q 106 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8650100 1 6 38 3
8650110 1,1 7 39 3
8650120 1,2 8 40 3
8650130 1,3 8 40 3
8650140 1,4 9 41 3
8650150 1,5 9 41 3
8650160 1,6 10 42 3
8650170 1,7 10 42 3
8650180 1,8 11 43 3
8650181 1,81 11 43 3
8650183 1,83 11 43 3
8650190 1,9 11 43 3
8650200 2 12 44 3
8650210 2,1 12 44 3
8650211 2,11 12 44 3
8650213 2,13 13 45 3
8650220 2,2 13 45 3
8650228 2,28 13 45 3
8650230 2,3 13 45 3
8650238 2,38 14 46 3
8650240 2,4 14 46 3
8650250 2,5 14 46 3
8650260 2,6 14 46 3
8650270 2,7 16 48 3
8650276 2,76 16 48 3
8650278 2,78 16 48 3
8650280 2,8 16 48 3
8650290 2,9 16 48 3
8650300 3 16 48 3
8650310 3,1 18 50 4
8650320 3,2 18 50 4
8650325 3,25 18 50 4
8650330 3,3 18 50 4
8650340 3,4 20 52 4
8650350 3,5 20 52 4
8650360 3,6 20 52 4
8650365 3,65 20 52 4
8650367 3,67 20 52 4
8650370 3,7 20 52 4
8650380 3,8 22 54 4
8650390 3,9 22 54 4
8650400 4 22 54 4
8650410 4,1 22 66 6
8650420 4,2 22 66 6
8650430 4,3 24 68 6
8650440 4,4 24 68 6

B.607

P ◉○
C <0,2%

P
0,25<C<0,4

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
Ti

◉S

HSSE WDI 35˚~40°  140˚
D<2

 130˚
2≤D≤4

 120˚
D>4

h8

OAL

D
C

D
C
O
N

LCF

NEXUS-GDS
Vrtání | HSS | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON

8650450 4,5 24 68 6
8650459 4,59 24 68 6
8650460 4,6 24 68 6
8650463 4,63 24 68 6
8650470 4,7 24 68 6
8650480 4,8 26 70 6
8650490 4,9 26 70 6
8650500 5 26 70 6
8650510 5,1 26 70 6
8650520 5,2 26 70 6
8650530 5,3 26 70 6
8650540 5,4 28 72 6
8650548 5,48 28 72 6
8650550 5,5 28 72 6
8650560 5,6 28 72 6
8650570 5,7 28 72 6
8650580 5,8 28 72 6
8650590 5,9 28 72 6
8650600 6 28 72 6
8650610 6,1 31 75 8
8650620 6,2 31 75 8
8650630 6,3 31 75 8
8650640 6,4 31 75 8
8650650 6,5 31 75 8
8650660 6,6 31 75 8
8650680 6,8 34 78 8
8650690 6,9 34 78 8
8650700 7 34 78 8
8650734 7,34 34 78 8
8650738 7,38 34 78 8
8650740 7,4 34 78 8
8650750 7,5 34 78 8
8650780 7,8 37 81 8
8650790 7,9 37 81 8
8650800 8 37 81 8
8650810 8,1 37 87 10
8650820 8,2 37 87 10
8650830 8,3 37 87 10
8650840 8,4 37 87 10
8650850 8,5 37 87 10
8650860 8,6 40 90 10
8650870 8,7 40 90 10
8650880 8,8 40 90 10
8650900 9 40 90 10
8650918 9,18 40 90 10
8650920 9,2 40 90 10
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B

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

3x
D

 Q HSSE vrták s povlakem WDI

 Q Do 3xD

 Q Pro nerezové oceli a neželezné materiály

 Q 106 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8650924 9,24 40 90 10
8650934 9,34 40 90 10
8650936 9,36 40 90 10
8650950 9,5 40 90 10
8650980 9,8 43 93 10
8651000 10 43 93 10
8651020 10,2 43 100 12
8651030 10,3 43 100 12
8651040 10,4 43 100 12
8651050 10,5 43 100 12
8651100 11 47 104 12
8651120 11,2 47 104 12
8651150 11,5 47 104 12
8651200 12 51 108 12

B.607

P ◉○
C <0,2%

P
0,25<C<0,4

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
Ti

◉S

HSSE WDI 35˚~40°  140˚
D<2

 130˚
2≤D≤4

 120˚
D>4

h8

OAL

D
C

D
C
O
N

LCF

NEXUS-GDS
Vrtání | HSS | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON
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B

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

5x
D

 Q HSSE vrták s povlakem WDI

 Q Do 5xD

 Q Pro nerezové oceli a neželezné materiály

 Q 32 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8655200 2 24 56 3
8655230 2,3 27 59 3
8655250 2,5 30 62 3
8655260 2,6 30 62 3
8655280 2,8 33 65 3
8655300 3 33 65 3
8655330 3,3 36 68 4
8655340 3,4 39 71 4
8655350 3,5 39 71 4
8655400 4 43 75 4
8655420 4,2 43 87 6
8655430 4,3 47 91 6
8655450 4,5 47 91 6
8655500 5 52 96 6
8655510 5,1 52 96 6
8655520 5,2 52 96 6
8655550 5,5 57 101 6
8655600 6 57 101 6
8655680 6,8 69 113 8
8655690 6,9 69 113 8
8655700 7 69 113 8
8655800 8 75 119 8
8655850 8,5 75 125 10
8655860 8,6 81 131 10
8655880 8,8 81 131 10
8655900 9 81 131 10
8656000 10 87 137 10
8656030 10,3 87 144 12
8656040 10,4 87 144 12
8656050 10,5 87 144 12
8656100 11 94 151 12
8656200 12 101 158 12

B.607

P ◉○
C <0,2%

P
0,25<C<0,4

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
Ti

◉S

HSSE WDI 35˚~40°  120˚
D>4

 130˚
D≤4

h8

OAL

LCF

D
C

D
C
O
N

NEXUS-GDR
Vrtání | HSS | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON
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B

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

5x
D

 Q HSSE vrták s povlakem TiCN

 Q Do 5xD

 Q Obecné použití

 Q 111 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8594020 2 24 49 2
8594021 2,1 24 49 2,1
8594022 2,2 27 53 2,2
8594023 2,3 27 53 2,3
8594024 2,4 30 57 2,4
8594025 2,5 30 57 2,5
8594026 2,6 30 57 2,6
8594027 2,7 33 61 2,7
8594028 2,8 33 61 2,8
8594029 2,9 33 61 2,9
8594030 3 33 61 3
8594031 3,1 36 65 3,1
8594032 3,2 36 65 3,2
8594033 3,3 36 65 3,3
8594034 3,4 39 70 3,4
8594035 3,5 39 70 3,5
8594036 3,6 39 70 3,6
8594037 3,7 39 70 3,7
8594038 3,8 43 75 3,8
8594039 3,9 43 75 3,9
8594040 4 43 75 4
8594041 4,1 43 75 4,1
8594042 4,2 43 75 4,2
8594043 4,3 47 80 4,3
8594044 4,4 47 80 4,4
8594045 4,5 47 80 4,5
8594046 4,6 47 80 4,6
8594047 4,7 47 80 4,7
8594048 4,8 52 86 4,8
8594049 4,9 52 86 4,9
8594050 5 52 86 5
8594051 5,1 52 86 5,1
8594052 5,2 52 86 5,2
8594053 5,3 52 86 5,3
8594054 5,4 57 93 5,4
8594055 5,5 57 93 5,5
8594056 5,6 57 93 5,6
8594057 5,7 57 93 5,7
8594058 5,8 57 93 5,8
8594059 5,9 57 93 5,9
8594060 6 57 93 6
8594061 6,1 63 101 6,1
8594062 6,2 63 101 6,2
8594063 6,3 63 101 6,3
8594064 6,4 63 101 6,4
8594065 6,5 63 101 6,5

B.608

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P
C ≥ 0,45%

○ P ◉○
SCM GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○

HSSE V 28˚~38° 120˚
DIN
338

LCF

OAL

D
C

12
0°

DC
ON

V-SDR
Vrtání | HSS | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

8594066 6,6 63 101 6,6
8594067 6,7 63 109 6,7
8594068 6,8 69 109 6,8
8594069 6,9 69 109 6,9
8594070 7 69 109 7
8594071 7,1 69 109 7,1
8594072 7,2 69 109 7,2
8594073 7,3 69 109 7,3
8594074 7,4 69 109 7,4
8594075 7,5 69 109 7,5
8594076 7,6 75 117 7,6
8594077 7,7 75 117 7,7
8594078 7,8 75 117 7,8
8594079 7,9 75 117 7,9
8594080 8 75 117 8
8594081 8,1 75 117 8,1
8594082 8,2 75 117 8,2
8594083 8,3 75 117 8,3
8594084 8,4 75 117 8,4
8594085 8,5 75 117 8,5
8594086 8,6 81 125 8,6
8594087 8,7 81 125 8,7
8594088 8,8 81 125 8,8
8594089 8,9 81 125 8,9
8594090 9 81 125 9
8594091 9,1 81 125 9,1
8594092 9,2 81 125 9,2
8594093 9,3 81 125 9,3
8594094 9,4 81 125 9,4
8594095 9,5 81 125 9,5
8594096 9,6 87 133 9,6
8594097 9,7 87 133 9,7
8594098 9,8 87 133 9,8
8594099 9,9 87 133 9,9
8594100 10 87 133 10
8594101 10,1 87 133 10,1
8594102 10,2 87 133 10,2
8594103 10,3 87 133 10,3
8594104 10,4 87 133 10,4
8594105 10,5 87 133 10,5
8594106 10,6 87 133 10,6
8594107 10,7 94 142 10,7
8594108 10,8 94 142 10,8
8594109 10,9 94 142 10,9
8594110 11 94 142 11
8594111 11,1 94 142 11,1



542

B

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

5x
D

 Q HSSE vrták s povlakem TiCN

 Q Do 5xD

 Q Obecné použití

 Q 111 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8594110 11 94 142 11
8594111 11,1 94 142 11,1
8594112 11,2 94 142 11,2
8594113 11,3 94 142 11,3
8594114 11,4 94 142 11,4
8594115 11,5 94 142 11,5
8594116 11,6 94 142 11,6
8594117 11,7 94 142 11,7
8594118 11,8 94 142 11,8
8594119 11,9 101 151 11,9
8594120 12 101 151 12
8594121 12,1 101 151 12,1
8594122 12,2 101 151 12,2
8594123 12,3 101 151 12,3
8594124 12,4 101 151 12,4
8594125 12,5 101 151 12,5
8594126 12,6 101 151 12,6
8594127 12,7 101 151 12,7
8594128 12,8 101 151 12,8
8594129 12,9 101 151 12,9
8594130 13 101 151 13

B.608

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P
C ≥ 0,45%

○ P ◉○
SCM GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○

HSSE V 28˚~38° 120˚
DIN
338

LCF

OAL

D
C

12
0°

DC
ON

V-SDR
Vrtání | HSS | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON
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B

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

3x
D

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE vrták s povlakem TiN

 Q Do 3xD

 Q Pro nerezové oceli, uhlíkové oceli a hliníkové odlitky

 Q 635 velikostí - od Ø 0,5-6 mm s odstupňováním po 0,01 mm

EDP DC LCF OAL DCON

61505 0,5 3 38 3
8595051 0,51 3 38 3
8595052 0,52 3 38 3
8595053 0,53 3 38 3
8595054 0,54 3,5 38 3
8595055 0,55 3,5 38 3
8595056 0,56 3,5 38 3
8595057 0,57 3,5 38 3
8595058 0,58 3,5 38 3
8595059 0,59 3,5 38 3

61506 0,6 3,5 38 3
8595061 0,61 4 38 3
8595062 0,62 4 38 3
8595063 0,63 4 38 3
8595064 0,64 4 38 3
8595065 0,65 4 38 3
8595066 0,66 4 38 3
8595067 0,67 4 38 3
8595068 0,68 4,5 38 3
8595069 0,69 4,5 38 3

61507 0,7 4,5 38 3
8595071 0,71 4,5 38 3
8595072 0,72 4,5 38 3
8595073 0,73 4,5 38 3
8595074 0,74 4,5 38 3
8595075 0,75 4,5 38 3
8595076 0,76 5 38 3
8595077 0,77 5 38 3
8595078 0,78 5 38 3
8595079 0,79 5 38 3

61508 0,8 5 38 3
8595081 0,81 5 38 3
8595082 0,82 5 38 3
8595083 0,83 5 38 3
8595084 0,84 5 38 3
8595085 0,85 5 38 3
8595086 0,86 5,5 38 3
8595087 0,87 5,5 38 3
8595088 0,88 5,5 38 3
8595089 0,89 5,5 38 3

61509 0,9 5,5 38 3
8595091 0,91 5,5 38 3
8595092 0,92 5,5 38 3
8595093 0,93 5,5 38 3
8595094 0,94 5,5 38 3
8595095 0,95 6 38 3

B.608

P ◉○
C <0,2%

P
0,25<C<0,4

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

N ○

HSSE TiN 35˚~40° h7 D≤12 D>12  150˚
0,5≤D<1

 140˚
1≤D<2

 130˚
2≤D≤4

 120˚
4<D≤20

h8

OAL

D
C

D
C
O
N

LCF

EX-SUS-GDS
Vrtání | HSS | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON

8595096 0,96 6 38 3
8595097 0,97 6 38 3
8595098 0,98 6 38 3
8595099 0,99 6 38 3

61510 1 6 38 3
8595101 1,01 6 38 3
8595102 1,02 6 38 3
8595103 1,03 6 38 3
8595104 1,04 6 38 3
8595105 1,05 6 38 3
8595106 1,06 6 38 3
8595107 1,07 7 39 3
8595108 1,08 7 39 3
8595109 1,09 7 39 3

61511 1,1 7 39 3
8595111 1,11 7 39 3
8595112 1,12 7 39 3
8595113 1,13 7 39 3
8595114 1,14 7 39 3
8595115 1,15 7 39 3
8595116 1,16 7 39 3
8595117 1,17 7 39 3
8595118 1,18 7 39 3
8595119 1,19 8 40 3

61512 1,2 8 40 3
8595121 1,21 8 40 3
8595122 1,22 8 40 3
8595123 1,23 8 40 3
8595124 1,24 8 40 3
8595125 1,25 8 40 3
8595126 1,26 8 40 3
8595127 1,27 8 40 3
8595128 1,28 8 40 3
8595129 1,29 8 40 3

61513 1,3 8 40 3
8595131 1,31 8 40 3
8595132 1,32 8 40 3
8595133 1,33 8 41 3
8595134 1,34 8 41 3
8595135 1,35 8 41 3
8595136 1,36 8 41 3
8595137 1,37 9 41 3
8595138 1,38 9 41 3
8595139 1,39 9 41 3

61514 1,4 9 41 3
8595141 1,41 9 41 3
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B

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

3x
D

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE vrták s povlakem TiN

 Q Do 3xD

 Q Pro nerezové oceli, uhlíkové oceli a hliníkové odlitky

 Q 635 velikostí - od Ø 0,5-6 mm s odstupňováním po 0,01 mm

EDP DC LCF OAL DCON

8595142 1,42 9 41 3
8595143 1,43 9 41 3
8595144 1,44 9 41 3
8595145 1,45 9 41 3
8595146 1,46 9 41 3
8595147 1,47 9 41 3
8595148 1,48 9 41 3
8595149 1,49 9 41 3

61515 1,5 9 41 3
8595151 1,51 10 42 3
8595152 1,52 10 42 3
8595153 1,53 10 42 3
8595154 1,54 10 42 3
8595155 1,55 10 42 3
8595156 1,56 10 42 3
8595157 1,57 10 42 3
8595158 1,58 10 42 3
8595159 1,59 10 42 3

61516 1,6 10 42 3
8595161 1,61 10 42 3
8595162 1,62 10 42 3
8595163 1,63 10 42 3
8595164 1,64 10 42 3
8595165 1,65 10 42 3
8595166 1,66 10 42 3
8595167 1,67 10 42 3
8595168 1,68 10 42 3
8595169 1,69 10 42 3

61517 1,7 10 42 3
8595171 1,71 11 43 3
8595172 1,72 11 43 3
8595173 1,73 11 43 3
8595174 1,74 11 43 3
8595175 1,75 11 43 3
8595176 1,76 11 43 3
8595177 1,77 11 43 3
8595178 1,78 11 43 3
8595179 1,79 11 43 3

61518 1,8 11 43 3
8595181 1,81 11 43 3
8595182 1,82 11 43 3
8595183 1,83 11 43 3
8595184 1,84 11 43 3
8595185 1,85 11 43 3
8595186 1,86 11 43 3
8595187 1,87 11 43 3

B.608

P ◉○
C <0,2%

P
0,25<C<0,4

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

N ○

HSSE TiN 35˚~40° h7 D≤12 D>12  150˚
0,5≤D<1

 140˚
1≤D<2

 130˚
2≤D≤4

 120˚
4<D≤20

h8

OAL

D
C

D
C
O
N

LCF

EX-SUS-GDS
Vrtání | HSS | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON

8595188 1,88 11 43 3
8595189 1,89 11 43 3

61519 1,9 11 43 3
8595191 1,91 12 44 3
8595192 1,92 12 44 3
8595193 1,93 12 44 3
8595194 1,94 12 44 3
8595195 1,95 12 44 3
8595196 1,96 12 44 3
8595197 1,97 12 44 3
8595198 1,98 12 44 3
8595199 1,99 12 44 3

61520 2 12 44 3
8595201 2,01 12 44 3
8595202 2,02 12 44 3
8595203 2,03 12 44 3
8595204 2,04 12 44 3
8595205 2,05 12 44 3
8595206 2,06 12 44 3
8595207 2,07 12 44 3
8595208 2,08 12 44 3
8595209 2,09 12 44 3

61521 2,1 12 44 3
8595211 2,11 12 44 3
8595212 2,12 12 44 3
8595213 2,13 13 45 3
8595214 2,14 13 45 3
8595215 2,15 13 45 3
8595216 2,16 13 45 3
8595217 2,17 13 45 3
8595218 2,18 13 45 3
8595219 2,19 13 45 3

61522 2,2 13 45 3
8595221 2,21 13 45 3
8595222 2,22 13 45 3
8595223 2,23 13 45 3
8595224 2,24 13 45 3
8595225 2,25 13 45 3
8595226 2,26 13 45 3
8595227 2,27 13 45 3
8595228 2,28 13 45 3
8595229 2,29 13 45 3

61523 2,3 13 45 3
8595231 2,31 13 45 3
8595232 2,32 13 45 3
8595233 2,33 13 45 3
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B

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

3x
D

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE vrták s povlakem TiN

 Q Do 3xD

 Q Pro nerezové oceli, uhlíkové oceli a hliníkové odlitky

 Q 635 velikostí - od Ø 0,5-6 mm s odstupňováním po 0,01 mm

EDP DC LCF OAL DCON

8595234 2,34 13 45 3
8595235 2,35 13 45 3
8595236 2,36 13 45 3
8595237 2,37 14 46 3
8595238 2,38 14 46 3
8595239 2,39 14 46 3

61524 2,4 14 46 3
8595241 2,41 14 46 3
8595242 2,42 14 46 3
8595243 2,43 14 46 3
8595244 2,44 14 46 3
8595245 2,45 14 46 3
8595246 2,46 14 46 3
8595247 2,47 14 46 3
8595248 2,48 14 46 3
8595249 2,49 14 46 3

61525 2,5 14 46 3
8595251 2,51 14 46 3
8595252 2,52 14 46 3
8595253 2,53 14 46 3
8595254 2,54 14 46 3
8595255 2,55 14 46 3
8595256 2,56 14 46 3
8595257 2,57 14 46 3
8595258 2,58 14 46 3
8595259 2,59 14 46 3

61526 2,6 14 46 3
8595261 2,61 14 46 3
8595262 2,62 14 46 3
8595263 2,63 14 46 3
8595264 2,64 14 46 3
8595265 2,65 14 46 3
8595266 2,66 16 48 3
8595267 2,67 16 48 3
8595268 2,68 16 48 3
8595269 2,69 16 48 3

61527 2,7 16 48 3
8595271 2,71 16 48 3
8595272 2,72 16 48 3
8595273 2,73 16 48 3
8595274 2,74 16 48 3
8595275 2,75 16 48 3
8595276 2,76 16 48 3
8595277 2,77 16 48 3
8595278 2,78 16 48 3
8595279 2,79 16 48 3

B.608

P ◉○
C <0,2%

P
0,25<C<0,4

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

N ○

HSSE TiN 35˚~40° h7 D≤12 D>12  150˚
0,5≤D<1

 140˚
1≤D<2

 130˚
2≤D≤4

 120˚
4<D≤20

h8

OAL

D
C

D
C
O
N

LCF

EX-SUS-GDS
Vrtání | HSS | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON

61528 2,8 16 48 3
8595281 2,81 16 48 3
8595282 2,82 16 48 3
8595283 2,83 16 48 3
8595284 2,84 16 48 3
8595285 2,85 16 48 3
8595286 2,86 16 48 3
8595287 2,87 16 48 3
8595288 2,88 16 48 3
8595289 2,89 16 48 3

61529 2,9 16 48 3
8595291 2,91 16 48 3
8595292 2,92 16 48 3
8595293 2,93 16 48 3
8595294 2,94 16 48 3
8595295 2,95 16 48 3
8595296 2,96 16 48 3
8595297 2,97 16 48 3
8595298 2,98 16 48 3
8595299 2,99 16 48 3

61530 3 16 48 3
8595301 3,01 18 50 4
8595302 3,02 18 50 4
8595303 3,03 18 50 4
8595304 3,04 18 50 4
8595305 3,05 18 50 4
8595306 3,06 18 50 4
8595307 3,07 18 50 4
8595308 3,08 18 50 4
8595309 3,09 18 50 4

61531 3,1 18 50 4
8595311 3,11 18 50 4
8595312 3,12 18 50 4
8595313 3,13 18 50 4
8595314 3,14 18 50 4
8595315 3,15 18 50 4
8595316 3,16 18 50 4
8595317 3,17 18 50 4
8595318 3,18 18 50 4
8595319 3,19 18 50 4

61532 3,2 18 50 4
8595321 3,21 18 50 4
8595322 3,22 18 50 4
8595323 3,23 18 50 4
8595324 3,24 18 50 4
8595325 3,25 18 50 4
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE vrták s povlakem TiN

 Q Do 3xD

 Q Pro nerezové oceli, uhlíkové oceli a hliníkové odlitky

 Q 635 velikostí - od Ø 0,5-6 mm s odstupňováním po 0,01 mm

EDP DC LCF OAL DCON

8595326 3,26 18 50 4
8595327 3,27 18 50 4
8595328 3,28 18 50 4
8595329 3,29 18 50 4

61533 3,3 18 50 4
8595331 3,31 18 50 4
8595332 3,32 18 50 4
8595333 3,33 18 50 4
8595334 3,34 18 50 4
8595335 3,35 18 50 4
8595336 3,36 20 52 4
8595337 3,37 20 52 4
8595338 3,38 20 52 4
8595339 3,39 20 52 4

61534 3,4 20 52 4
8595341 3,41 20 52 4
8595342 3,42 20 52 4
8595343 3,43 20 52 4
8595344 3,44 20 52 4
8595345 3,45 20 52 4
8595346 3,46 20 52 4
8595347 3,47 20 52 4
8595348 3,48 20 52 4
8595349 3,49 20 52 4

61535 3,5 20 52 4
8595351 3,51 20 52 4
8595352 3,52 20 52 4
8595353 3,53 20 52 4
8595354 3,54 20 52 4
8595355 3,55 20 52 4
8595356 3,56 20 52 4
8595357 3,57 20 52 4
8595358 3,58 20 52 4
8595359 3,59 20 52 4

61536 3,6 20 52 4
8595361 3,61 20 52 4
8595362 3,62 20 52 4
8595363 3,63 20 52 4
8595364 3,64 20 52 4
8595365 3,65 20 52 4
8595366 3,66 20 52 4
8595367 3,67 20 52 4
8595368 3,68 20 52 4
8595369 3,69 20 52 4

61537 3,7 20 52 4
8595371 3,71 20 52 4

B.608

P ◉○
C <0,2%

P
0,25<C<0,4

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

N ○

HSSE TiN 35˚~40° h7 D≤12 D>12  150˚
0,5≤D<1

 140˚
1≤D<2

 130˚
2≤D≤4

 120˚
4<D≤20

h8

OAL

D
C

D
C
O
N

LCF

EX-SUS-GDS
Vrtání | HSS | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON

8595372 3,72 20 52 4
8595373 3,73 20 52 4
8595374 3,74 20 52 4
8595375 3,75 20 52 4
8595376 3,76 22 54 4
8595377 3,77 22 54 4
8595378 3,78 22 54 4
8595379 3,79 22 54 4

61538 3,8 22 54 4
8595381 3,81 22 54 4
8595382 3,82 22 54 4
8595383 3,83 22 54 4
8595384 3,84 22 54 4
8595385 3,85 22 54 4
8595386 3,86 22 54 4
8595387 3,87 22 54 4
8595388 3,88 22 54 4
8595389 3,89 22 54 4

61539 3,9 22 54 4
8595391 3,91 22 54 4
8595392 3,92 22 54 4
8595393 3,93 22 54 4
8595394 3,94 22 54 4
8595395 3,95 22 54 4
8595396 3,96 22 54 4
8595397 3,97 22 54 4
8595398 3,98 22 54 4
8595399 3,99 22 54 4

61540 4 22 54 4
8595401 4,01 22 66 6
8595402 4,02 22 66 6
8595403 4,03 22 66 6
8595404 4,04 22 66 6
8595405 4,05 22 66 6
8595406 4,06 22 66 6
8595407 4,07 22 66 6
8595408 4,08 22 66 6
8595409 4,09 22 66 6

61541 4,1 22 66 6
8595411 4,11 22 66 6
8595412 4,12 22 66 6
8595413 4,13 22 66 6
8595414 4,14 22 66 6
8595415 4,15 22 66 6
8595416 4,16 22 66 6
8595417 4,17 22 66 6
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE vrták s povlakem TiN

 Q Do 3xD

 Q Pro nerezové oceli, uhlíkové oceli a hliníkové odlitky

 Q 635 velikostí - od Ø 0,5-6 mm s odstupňováním po 0,01 mm

EDP DC LCF OAL DCON

8595418 4,18 22 66 6
8595419 4,19 22 66 6

61542 4,2 22 66 6
8595421 4,21 22 66 6
8595422 4,22 22 66 6
8595423 4,23 22 66 6
8595424 4,24 22 66 6
8595425 4,25 22 66 6
8595426 4,26 24 68 6
8595427 4,27 24 68 6
8595428 4,28 24 68 6
8595429 4,29 24 68 6

61543 4,3 24 68 6
8595431 4,31 24 68 6
8595432 4,32 24 68 6
8595433 4,33 24 68 6
8595434 4,34 24 68 6
8595435 4,35 24 68 6
8595436 4,36 24 68 6
8595437 4,37 24 68 6
8595438 4,38 24 68 6
8595439 4,39 24 68 6

61544 4,4 24 68 6
8595441 4,41 24 68 6
8595442 4,42 24 68 6
8595443 4,43 24 68 6
8595444 4,44 24 68 6
8595445 4,45 24 68 6
8595446 4,46 24 68 6
8595447 4,47 24 68 6
8595448 4,48 24 68 6
8595449 4,49 24 68 6

61545 4,5 24 68 6
8595451 4,51 24 68 6
8595452 4,52 24 68 6
8595453 4,53 24 68 6
8595454 4,54 24 68 6
8595455 4,55 24 68 6
8595456 4,56 24 68 6
8595457 4,57 24 68 6
8595458 4,58 24 68 6
8595459 4,59 24 68 6

61546 4,6 24 68 6
8595461 4,61 24 68 6
8595462 4,62 24 68 6
8595463 4,63 24 68 6

B.608

P ◉○
C <0,2%

P
0,25<C<0,4

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

N ○

HSSE TiN 35˚~40° h7 D≤12 D>12  150˚
0,5≤D<1

 140˚
1≤D<2

 130˚
2≤D≤4

 120˚
4<D≤20

h8

OAL

D
C

D
C
O
N

LCF

EX-SUS-GDS
Vrtání | HSS | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON

8595464 4,64 24 68 6
8595465 4,65 24 68 6
8595466 4,66 24 68 6
8595467 4,67 24 68 6
8595468 4,68 24 68 6
8595469 4,69 24 68 6

61547 4,7 24 68 6
8595471 4,71 24 68 6
8595472 4,72 24 68 6
8595473 4,73 24 68 6
8595474 4,74 24 68 6
8595475 4,75 24 68 6
8595476 4,76 26 70 6
8595477 4,77 26 70 6
8595478 4,78 26 70 6
8595479 4,79 26 70 6

61548 4,8 26 70 6
8595481 4,81 26 70 6
8595482 4,82 26 70 6
8595483 4,83 26 70 6
8595484 4,84 26 70 6
8595485 4,85 26 70 6
8595486 4,86 26 70 6
8595487 4,87 26 70 6
8595488 4,88 26 70 6
8595489 4,89 26 70 6

61549 4,9 26 70 6
8595491 4,91 26 70 6
8595492 4,92 26 70 6
8595493 4,93 26 70 6
8595494 4,94 26 70 6
8595495 4,95 26 70 6
8595496 4,96 26 70 6
8595497 4,97 26 70 6
8595498 4,98 26 70 6
8595499 4,99 26 70 6

61550 5 26 70 6
8595501 5,01 26 70 6
8595502 5,02 26 70 6
8595503 5,03 26 70 6
8595504 5,04 26 70 6
8595505 5,05 26 70 6
8595506 5,06 26 70 6
8595507 5,07 26 70 6
8595508 5,08 26 70 6
8595509 5,09 26 70 6
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE vrták s povlakem TiN

 Q Do 3xD

 Q Pro nerezové oceli, uhlíkové oceli a hliníkové odlitky

 Q 635 velikostí - od Ø 0,5-6 mm s odstupňováním po 0,01 mm

EDP DC LCF OAL DCON

61551 5,1 26 70 6
8595511 5,11 26 70 6
8595512 5,12 26 70 6
8595513 5,13 26 70 6
8595514 5,14 26 70 6
8595515 5,15 26 70 6
8595516 5,16 26 70 6
8595517 5,17 26 70 6
8595518 5,18 26 70 6
8595519 5,19 26 70 6

61552 5,2 26 70 6
8595521 5,21 26 70 6
8595522 5,22 26 70 6
8595523 5,23 26 70 6
8595524 5,24 26 70 6
8595525 5,25 26 70 6
8595526 5,26 26 70 6
8595527 5,27 26 70 6
8595528 5,28 26 70 6
8595529 5,29 26 70 6

61553 5,3 26 70 6
8595531 5,31 28 72 6
8595532 5,32 28 72 6
8595533 5,33 28 72 6
8595534 5,34 28 72 6
8595535 5,35 28 72 6
8595536 5,36 28 72 6
8595537 5,37 28 72 6
8595538 5,38 28 72 6
8595539 5,39 28 72 6

61554 5,4 28 72 6
8595541 5,41 28 72 6
8595542 5,42 28 72 6
8595543 5,43 28 72 6
8595544 5,44 28 72 6
8595545 5,45 28 72 6
8595546 5,46 28 72 6
8595547 5,47 28 72 6
8595548 5,48 28 72 6
8595549 5,49 28 72 6

61555 5,5 28 72 6
8595551 5,51 28 72 6
8595552 5,52 28 72 6
8595553 5,53 28 72 6
8595554 5,54 28 72 6
8595555 5,55 28 72 6

B.608

P ◉○
C <0,2%

P
0,25<C<0,4

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

N ○

HSSE TiN 35˚~40° h7 D≤12 D>12  150˚
0,5≤D<1

 140˚
1≤D<2

 130˚
2≤D≤4

 120˚
4<D≤20

h8

OAL

D
C

D
C
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LCF

EX-SUS-GDS
Vrtání | HSS | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON

8595556 5,56 28 72 6
8595557 5,57 28 72 6
8595558 5,58 28 72 6
8595559 5,59 28 72 6

61556 5,6 28 72 6
8595561 5,61 28 72 6
8595562 5,62 28 72 6
8595563 5,63 28 72 6
8595564 5,64 28 72 6
8595565 5,65 28 72 6
8595566 5,66 28 72 6
8595567 5,67 28 72 6
8595568 5,68 28 72 6
8595569 5,69 28 72 6

61557 5,7 28 72 6
8595571 5,71 28 72 6
8595572 5,72 28 72 6
8595573 5,73 28 72 6
8595574 5,74 28 72 6
8595575 5,75 28 72 6
8595576 5,76 28 72 6
8595577 5,77 28 72 6
8595578 5,78 28 72 6
8595579 5,79 28 72 6

61558 5,8 28 72 6
8595581 5,81 28 72 6
8595582 5,82 28 72 6
8595583 5,83 28 72 6
8595584 5,84 28 72 6
8595585 5,85 28 72 6
8595586 5,86 28 72 6
8595587 5,87 28 72 6
8595588 5,88 28 72 6
8595589 5,89 28 72 6

61559 5,9 28 72 6
8595591 5,91 28 72 6
8595592 5,92 28 72 6
8595593 5,93 28 72 6
8595594 5,94 28 72 6
8595595 5,95 28 72 6
8595596 5,96 28 72 6
8595597 5,97 28 72 6
8595598 5,98 28 72 6
8595599 5,99 28 72 6

61560 6 28 72 6
61561 6,1 31 75 8
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE vrták s povlakem TiN

 Q Do 3xD

 Q Pro nerezové oceli, uhlíkové oceli a hliníkové odlitky

 Q 635 velikostí - od Ø 0,5-6 mm s odstupňováním po 0,01 mm

EDP DC LCF OAL DCON

61562 6,2 31 75 8
61563 6,3 31 75 8
61564 6,4 31 75 8
61565 6,5 31 75 8
61566 6,6 31 75 8
61567 6,7 31 75 8
61568 6,8 34 78 8
61569 6,9 34 78 8
61570 7 34 78 8
61571 7,1 34 78 8
61572 7,2 34 78 8
61573 7,3 34 78 8
61574 7,4 34 78 8
61575 7,5 34 78 8
61576 7,6 37 81 8
61577 7,7 37 81 8
61578 7,8 37 81 8
61579 7,9 37 81 8
61580 8 37 81 8
61581 8,1 37 87 10
61582 8,2 37 87 10
61583 8,3 37 87 10
61584 8,4 37 87 10
61585 8,5 37 87 10
61586 8,6 40 90 10
61587 8,7 40 90 10
61588 8,8 40 90 10
61589 8,9 40 90 10
61590 9 40 90 10
61591 9,1 40 90 10
61592 9,2 40 90 10
61593 9,3 40 90 10
61594 9,4 40 90 10
61595 9,5 40 90 10
61596 9,6 43 93 10
61597 9,7 43 93 10
61598 9,8 43 93 10
61599 9,9 43 93 10
61600 10 43 93 10
61601 10,1 43 100 12
61602 10,2 43 100 12
61603 10,3 43 100 12
61604 10,4 43 100 12
61605 10,5 43 100 12
61606 10,6 43 100 12
61607 10,7 47 104 12

B.608

P ◉○
C <0,2%

P
0,25<C<0,4

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

N ○

HSSE TiN 35˚~40° h7 D≤12 D>12  150˚
0,5≤D<1

 140˚
1≤D<2

 130˚
2≤D≤4

 120˚
4<D≤20

h8

OAL

D
C

D
C
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LCF

EX-SUS-GDS
Vrtání | HSS | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON

61608 10,8 47 104 12
61609 10,9 47 104 12
61610 11 47 104 12
61611 11,1 47 104 12
61612 11,2 47 104 12
61613 11,3 47 104 12
61614 11,4 47 104 12
61615 11,5 47 104 12
61616 11,6 47 104 12
61617 11,7 47 104 12
61618 11,8 47 104 12
61619 11,9 51 108 12
61620 12 51 108 12

43011210 12,1 51 108 16
43011220 12,2 51 108 16
43011230 12,3 51 108 16
43011240 12,4 51 108 16
43011250 12,5 51 108 16
43011260 12,6 51 108 16
43011270 12,7 51 108 16
43011280 12,8 51 108 16
43011290 12,9 51 108 16
43011300 13 51 108 16
43011350 13,5 54 114 16
43011400 14 54 114 16
43011450 14,5 56 116 16
43011500 15 56 116 16
43011550 15,5 58 118 16
43011600 16 58 118 16
43011650 16,5 60 126 20
43011700 17 60 126 20
43011750 17,5 62 128 20
43011800 18 62 128 20
43011850 18,5 64 130 20
43011900 19 64 130 20
43011950 19,5 66 132 20
43012000 20 66 132 20
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE vrták s povlakem TiN

 Q Do 5xD

 Q Pro nerezové oceli, uhlíkové oceli a hliníkové odlitky

 Q 485 velikostí - od Ø 2-6 mm s odstupňováním po 0,01 mm

EDP DC LCF OAL DCON

62520 2 24 56 3
8597201 2,01 24 56 3
8597202 2,02 24 56 3
8597203 2,03 24 56 3
8597204 2,04 24 56 3
8597205 2,05 24 56 3
8597206 2,06 24 56 3
8597207 2,07 24 56 3
8597208 2,08 24 56 3
8597209 2,09 24 56 3

62521 2,1 24 56 3
8597211 2,11 24 56 3
8597212 2,12 24 56 3
8597213 2,13 27 59 3
8597214 2,14 27 59 3
8597215 2,15 27 59 3
8597216 2,16 27 59 3
8597217 2,17 27 59 3
8597218 2,18 27 59 3
8597219 2,19 27 59 3

62522 2,2 27 59 3
8597221 2,21 27 59 3
8597222 2,22 27 59 3
8597223 2,23 27 59 3
8597224 2,24 27 59 3
8597225 2,25 27 59 3
8597226 2,26 27 59 3
8597227 2,27 27 59 3
8597228 2,28 27 59 3
8597229 2,29 27 59 3

62523 2,3 27 59 3
8597231 2,31 27 59 3
8597232 2,32 27 59 3
8597233 2,33 27 59 3
8597234 2,34 27 59 3
8597235 2,35 27 59 3
8597236 2,36 27 59 3
8597237 2,37 30 62 3
8597238 2,38 30 62 3
8597239 2,39 30 62 3

62524 2,4 30 62 3
8597241 2,41 30 62 3
8597242 2,42 30 62 3
8597243 2,43 30 62 3
8597244 2,44 30 62 3
8597245 2,45 30 62 3

B.608

P ◉○
C <0,2%

P
0,25<C<0,4

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC
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HSSE TiN 35˚~40° h7 D≤12 D>12  130˚
2≤D≤4

 120˚
D>4
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EX-SUS-GDR
Vrtání | HSS | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

8597246 2,46 30 62 3
8597247 2,47 30 62 3
8597248 2,48 30 62 3
8597249 2,49 30 62 3

62525 2,5 30 62 3
8597251 2,51 30 62 3
8597252 2,52 30 62 3
8597253 2,53 30 62 3
8597254 2,54 30 62 3
8597255 2,55 30 62 3
8597256 2,56 30 62 3
8597257 2,57 30 62 3
8597258 2,58 30 62 3
8597259 2,59 30 62 3

62526 2,6 30 62 3
8597261 2,61 30 62 3
8597262 2,62 30 62 3
8597263 2,63 30 62 3
8597264 2,64 30 62 3
8597265 2,65 30 62 3
8597266 2,66 33 65 3
8597267 2,67 33 65 3
8597268 2,68 33 65 3
8597269 2,69 33 65 3

62527 2,7 33 65 3
8597271 2,71 33 65 3
8597272 2,72 33 65 3
8597273 2,73 33 65 3
8597274 2,74 33 65 3
8597275 2,75 33 65 3
8597276 2,76 33 65 3
8597277 2,77 33 65 3
8597278 2,78 33 65 3
8597279 2,79 33 65 3

62528 2,8 33 65 3
8597281 2,81 33 65 3
8597282 2,82 33 65 3
8597283 2,83 33 65 3
8597284 2,84 33 65 3
8597285 2,85 33 65 3
8597286 2,86 33 65 3
8597287 2,87 33 65 3
8597288 2,88 33 65 3
8597289 2,89 33 65 3

62529 2,9 33 65 3
8597291 2,91 33 65 3
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE vrták s povlakem TiN

 Q Do 5xD

 Q Pro nerezové oceli, uhlíkové oceli a hliníkové odlitky

 Q 485 velikostí - od Ø 2-6 mm s odstupňováním po 0,01 mm

EDP DC LCF OAL DCON

8597292 2,92 33 65 3
8597293 2,93 33 65 3
8597294 2,94 33 65 3
8597295 2,95 33 65 3
8597296 2,96 33 65 3
8597297 2,97 33 65 3
8597298 2,98 33 65 3
8597299 2,99 33 65 3

62530 3 33 65 3
8597301 3,01 36 68 4
8597302 3,02 36 68 4
8597303 3,03 36 68 4
8597304 3,04 36 68 4
8597305 3,05 36 68 4
8597306 3,06 36 68 4
8597307 3,07 36 68 4
8597308 3,08 36 68 4
8597309 3,09 36 68 4

62531 3,1 36 68 4
8597311 3,11 36 68 4
8597312 3,12 36 68 4
8597313 3,13 36 68 4
8597314 3,14 36 68 4
8597315 3,15 36 68 4
8597316 3,16 36 68 4
8597317 3,17 36 68 4
8597318 3,18 36 68 4
8597319 3,19 36 68 4

62532 3,2 36 68 4
8597321 3,21 36 68 4
8597322 3,22 36 68 4
8597323 3,23 36 68 4
8597324 3,24 36 68 4
8597325 3,25 36 68 4
8597326 3,26 36 68 4
8597327 3,27 36 68 4
8597328 3,28 36 68 4
8597329 3,29 36 68 4

62533 3,3 36 68 4
8597331 3,31 36 68 4
8597332 3,32 36 68 4
8597333 3,33 36 68 4
8597334 3,34 36 68 4
8597335 3,35 36 68 4
8597336 3,36 39 71 4
8597337 3,37 39 71 4

B.608
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C <0,2%

P
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○
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Vrtání | HSS | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

8597338 3,38 39 71 4
8597339 3,39 39 71 4

62534 3,4 39 71 4
8597341 3,41 39 71 4
8597342 3,42 39 71 4
8597343 3,43 39 71 4
8597344 3,44 39 71 4
8597345 3,45 39 71 4
8597346 3,46 39 71 4
8597347 3,47 39 71 4
8597348 3,48 39 71 4
8597349 3,49 39 71 4

62535 3,5 39 71 4
8597351 3,51 39 71 4
8597352 3,52 39 71 4
8597353 3,53 39 71 4
8597354 3,54 39 71 4
8597355 3,55 39 71 4
8597356 3,56 39 71 4
8597357 3,57 39 71 4
8597358 3,58 39 71 4
8597359 3,59 39 71 4

62536 3,6 39 71 4
8597361 3,61 39 71 4
8597362 3,62 39 71 4
8597363 3,63 39 71 4
8597364 3,64 39 71 4
8597365 3,65 39 71 4
8597366 3,66 39 71 4
8597367 3,67 39 71 4
8597368 3,68 39 71 4
8597369 3,69 39 71 4

62537 3,7 39 71 4
8597371 3,71 39 71 4
8597372 3,72 39 71 4
8597373 3,73 39 71 4
8597374 3,74 39 71 4
8597375 3,75 39 71 4
8597376 3,76 43 75 4
8597377 3,77 43 75 4
8597378 3,78 43 75 4
8597379 3,79 43 75 4

62538 3,8 43 75 4
8597381 3,81 43 75 4
8597382 3,82 43 75 4
8597383 3,83 43 75 4
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE vrták s povlakem TiN

 Q Do 5xD

 Q Pro nerezové oceli, uhlíkové oceli a hliníkové odlitky

 Q 485 velikostí - od Ø 2-6 mm s odstupňováním po 0,01 mm

EDP DC LCF OAL DCON

8597384 3,84 43 75 4
8597385 3,85 43 75 4
8597386 3,86 43 75 4
8597387 3,87 43 75 4
8597388 3,88 43 75 4
8597389 3,89 43 75 4

62539 3,9 43 75 4
8597391 3,91 43 75 4
8597392 3,92 43 75 4
8597393 3,93 43 75 4
8597394 3,94 43 75 4
8597395 3,95 43 75 4
8597396 3,96 43 75 4
8597397 3,97 43 75 4
8597398 3,98 43 75 4
8597399 3,99 43 75 4

62540 4 43 75 4
8597401 4,01 43 87 6
8597402 4,02 43 87 6
8597403 4,03 43 87 6
8597404 4,04 43 87 6
8597405 4,05 43 87 6
8597406 4,06 43 87 6
8597407 4,07 43 87 6
8597408 4,08 43 87 6
8597409 4,09 43 87 6

62541 4,1 43 87 6
8597411 4,11 43 87 6
8597412 4,12 43 87 6
8597413 4,13 43 87 6
8597414 4,14 43 87 6
8597415 4,15 43 87 6
8597416 4,16 43 87 6
8597417 4,17 43 87 6
8597418 4,18 43 87 6
8597419 4,19 43 87 6

62542 4,2 43 87 6
8597421 4,21 43 87 6
8597422 4,22 43 87 6
8597423 4,23 43 87 6
8597424 4,24 43 87 6
8597425 4,25 43 87 6
8597426 4,26 47 91 6
8597427 4,27 47 91 6
8597428 4,28 47 91 6
8597429 4,29 47 91 6

B.608

P ◉○
C <0,2%

P
0,25<C<0,4

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

N ○

HSSE TiN 35˚~40° h7 D≤12 D>12  130˚
2≤D≤4

 120˚
D>4

h8

OAL

LCF

D
C

D
C
O
N

EX-SUS-GDR
Vrtání | HSS | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

62543 4,3 47 91 6
8597431 4,31 47 91 6
8597432 4,32 47 91 6
8597433 4,33 47 91 6
8597434 4,34 47 91 6
8597435 4,35 47 91 6
8597436 4,36 47 91 6
8597437 4,37 47 91 6
8597438 4,38 47 91 6
8597439 4,39 47 91 6

62544 4,4 47 91 6
8597441 4,41 47 91 6
8597442 4,42 47 91 6
8597443 4,43 47 91 6
8597444 4,44 47 91 6
8597445 4,45 47 91 6
8597446 4,46 47 91 6
8597447 4,47 47 91 6
8597448 4,48 47 91 6
8597449 4,49 47 91 6

62545 4,5 47 91 6
8597451 4,51 47 91 6
8597452 4,52 47 91 6
8597453 4,53 47 91 6
8597454 4,54 47 91 6
8597455 4,55 47 91 6
8597456 4,56 47 91 6
8597457 4,57 47 91 6
8597458 4,58 47 91 6
8597459 4,59 47 91 6

62546 4,6 47 91 6
8597461 4,61 47 91 6
8597462 4,62 47 91 6
8597463 4,63 47 91 6
8597464 4,64 47 91 6
8597465 4,65 47 91 6
8597466 4,66 47 91 6
8597467 4,67 47 91 6
8597468 4,68 47 91 6
8597469 4,69 47 91 6

62547 4,7 47 91 6
8597471 4,71 47 91 6
8597472 4,72 47 91 6
8597473 4,73 47 91 6
8597474 4,74 47 91 6
8597475 4,75 47 91 6
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE vrták s povlakem TiN

 Q Do 5xD

 Q Pro nerezové oceli, uhlíkové oceli a hliníkové odlitky

 Q 485 velikostí - od Ø 2-6 mm s odstupňováním po 0,01 mm

EDP DC LCF OAL DCON

8597476 4,76 52 96 6
8597477 4,77 52 96 6
8597478 4,78 52 96 6
8597479 4,79 52 96 6

62548 4,8 52 96 6
8597481 4,81 52 96 6
8597482 4,82 52 96 6
8597483 4,83 52 96 6
8597484 4,84 52 96 6
8597485 4,85 52 96 6
8597486 4,86 52 96 6
8597487 4,87 52 96 6
8597488 4,88 52 96 6
8597489 4,89 52 96 6

62549 4,9 52 96 6
8597491 4,91 52 96 6
8597492 4,92 52 96 6
8597493 4,93 52 96 6
8597494 4,94 52 96 6
8597495 4,95 52 96 6
8597496 4,96 52 96 6
8597497 4,97 52 96 6
8597498 4,98 52 96 6
8597499 4,99 52 96 6

62550 5 52 96 6
8597501 5,01 52 96 6
8597502 5,02 52 96 6
8597503 5,03 52 96 6
8597504 5,04 52 96 6
8597505 5,05 52 96 6
8597506 5,06 52 96 6
8597507 5,07 52 96 6
8597508 5,08 52 96 6
8597509 5,09 52 96 6

62551 5,1 52 96 6
8597511 5,11 52 96 6
8597512 5,12 52 96 6
8597513 5,13 52 96 6
8597514 5,14 52 96 6
8597515 5,15 52 96 6
8597516 5,16 52 96 6
8597517 5,17 52 96 6
8597518 5,18 52 96 6
8597519 5,19 52 96 6

62552 5,2 52 96 6
8597521 5,21 52 96 6

B.608

P ◉○
C <0,2%

P
0,25<C<0,4

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

N ○

HSSE TiN 35˚~40° h7 D≤12 D>12  130˚
2≤D≤4

 120˚
D>4

h8

OAL

LCF

D
C

D
C
O
N

EX-SUS-GDR
Vrtání | HSS | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

8597522 5,22 52 96 6
8597523 5,23 52 96 6
8597524 5,24 52 96 6
8597525 5,25 52 96 6
8597526 5,26 52 96 6
8597527 5,27 52 96 6
8597528 5,28 52 96 6
8597529 5,29 52 96 6

62553 5,3 52 96 6
8597531 5,31 57 101 6
8597532 5,32 57 101 6
8597533 5,33 57 101 6
8597534 5,34 57 101 6
8597535 5,35 57 101 6
8597536 5,36 57 101 6
8597537 5,37 57 101 6
8597538 5,38 57 101 6
8597539 5,39 57 101 6

62554 5,4 57 101 6
8597541 5,41 57 101 6
8597542 5,42 57 101 6
8597543 5,43 57 101 6
8597544 5,44 57 101 6
8597545 5,45 57 101 6
8597546 5,46 57 101 6
8597547 5,47 57 101 6
8597548 5,48 57 101 6
8597549 5,49 57 101 6

62555 5,5 57 101 6
8597551 5,51 57 101 6
8597552 5,52 57 101 6
8597553 5,53 57 101 6
8597554 5,54 57 101 6
8597555 5,55 57 101 6
8597556 5,56 57 101 6
8597557 5,57 57 101 6
8597558 5,58 57 101 6
8597559 5,59 57 101 6

62556 5,6 57 101 6
8597561 5,61 57 101 6
8597562 5,62 57 101 6
8597563 5,63 57 101 6
8597564 5,64 57 101 6
8597565 5,65 57 101 6
8597566 5,66 57 101 6
8597567 5,67 57 101 6
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE vrták s povlakem TiN

 Q Do 5xD

 Q Pro nerezové oceli, uhlíkové oceli a hliníkové odlitky

 Q 485 velikostí - od Ø 2-6 mm s odstupňováním po 0,01 mm

EDP DC LCF OAL DCON

8597568 5,68 57 101 6
8597569 5,69 57 101 6

62557 5,7 57 101 6
8597571 5,71 57 101 6
8597572 5,72 57 101 6
8597573 5,73 57 101 6
8597574 5,74 57 101 6
8597575 5,75 57 101 6
8597576 5,76 57 101 6
8597577 5,77 57 101 6
8597578 5,78 57 101 6
8597579 5,79 57 101 6

62558 5,8 57 101 6
8597581 5,81 57 101 6
8597582 5,82 57 101 6
8597583 5,83 57 101 6
8597584 5,84 57 101 6
8597585 5,85 57 101 6
8597586 5,86 57 101 6
8597587 5,87 57 101 6
8597588 5,88 57 101 6
8597589 5,89 57 101 6

62559 5,9 57 101 6
8597591 5,91 57 101 6
8597592 5,92 57 101 6
8597593 5,93 57 101 6
8597594 5,94 57 101 6
8597595 5,95 57 101 6
8597596 5,96 57 101 6
8597597 5,97 57 101 6
8597598 5,98 57 101 6
8597599 5,99 57 101 6

62560 6 57 101 6
62561 6,1 63 107 8
62562 6,2 63 107 8
62563 6,3 63 107 8
62564 6,4 63 107 8
62565 6,5 63 107 8
62566 6,6 63 107 8
62567 6,7 63 107 8
62568 6,8 69 113 8
62569 6,9 69 113 8
62570 7 69 113 8
62571 7,1 69 113 8
62572 7,2 69 113 8
62573 7,3 69 113 8

B.608

P ◉○
C <0,2%

P
0,25<C<0,4

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

N ○

HSSE TiN 35˚~40° h7 D≤12 D>12  130˚
2≤D≤4

 120˚
D>4

h8

OAL

LCF

D
C

D
C
O
N

EX-SUS-GDR
Vrtání | HSS | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

62574 7,4 69 113 8
62575 7,5 69 113 8
62576 7,6 75 119 8
62577 7,7 75 119 8
62578 7,8 75 119 8
62579 7,9 75 119 8
62580 8 75 119 8
62581 8,1 75 125 10
62582 8,2 75 125 10
62583 8,3 75 125 10
62584 8,4 75 125 10
62585 8,5 75 125 10
62586 8,6 81 131 10
62587 8,7 81 131 10
62588 8,8 81 131 10
62589 8,9 81 131 10
62590 9 81 131 10
62591 9,1 81 131 10
62592 9,2 81 131 10
62593 9,3 81 131 10
62594 9,4 81 131 10
62595 9,5 81 131 10
62596 9,6 87 137 10
62597 9,7 87 137 10
62598 9,8 87 137 10
62599 9,9 87 137 10
62600 10 87 137 10
62601 10,1 87 144 12
62602 10,2 87 144 12
62603 10,3 87 144 12
62604 10,4 87 144 12
62605 10,5 87 144 12
62606 10,6 87 144 12
62607 10,7 94 151 12
62608 10,8 94 151 12
62609 10,9 94 151 12
62610 11 94 151 12
62611 11,1 94 151 12
62612 11,2 94 151 12
62613 11,3 94 151 12
62614 11,4 94 151 12
62615 11,5 94 151 12
62616 11,6 94 151 12
62617 11,7 94 151 12
62618 11,8 94 151 12
62619 11,9 101 158 12
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q HSSE vrták s povlakem TiN

 Q Do 5xD

 Q Pro nerezové oceli, uhlíkové oceli a hliníkové odlitky

 Q 485 velikostí - od Ø 2-6 mm s odstupňováním po 0,01 mm

EDP DC LCF OAL DCON

62620 12 101 158 12
43021210 12,1 101 158 16
43021220 12,2 101 158 16
43021230 12,3 101 158 16
43021240 12,4 101 158 16
43021250 12,5 101 158 16
43021260 12,6 101 158 16
43021270 12,7 101 158 16
43021280 12,8 101 158 16
43021290 12,9 101 158 16
43021300 13 101 158 16
43021350 13,5 106 166 16
43021400 14 106 166 16
43021450 14,5 109 169 16
43021500 15 109 169 16
43021550 15,5 112 172 16
43021600 16 112 172 16
43021650 16,5 115 181 20
43021700 17 115 181 20
43021750 17,5 118 184 20
43021800 18 118 184 20
43021850 18,5 122 188 20
43021900 19 122 188 20
43021950 19,5 125 191 20
43022000 20 125 191 20

B.608

P ◉○
C <0,2%

P
0,25<C<0,4

○
INOX

M ◉
AI

◉N
AC, ADC

N ○

HSSE TiN 35˚~40° h7 D≤12 D>12  130˚
2≤D≤4

 120˚
D>4

h8

OAL

LCF

D
C

D
C
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EX-SUS-GDR
Vrtání | HSS | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON
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 Q HSSE vrták s povlakem TiN

 Q Do 3xD

 Q Obecné použití

 Q 193 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

60010 1 6 38 3
60410 1,05 6 38 3
60011 1,1 7 39 3
60411 1,15 7 39 3
60012 1,2 8 40 3
60412 1,25 8 40 3
60013 1,3 8 40 3
60413 1,35 9 41 3
60014 1,4 9 41 3
60414 1,45 9 41 3
60015 1,5 9 41 3
60415 1,55 10 42 3
60016 1,6 10 42 3
60416 1,65 10 42 3
60017 1,7 10 42 3
60417 1,75 11 43 3
60018 1,8 11 43 3
60418 1,85 11 43 3
60019 1,9 11 43 3
60419 1,95 12 44 3
60020 2 12 44 3
60420 2,05 12 44 3
60021 2,1 12 44 3
60421 2,15 13 45 3
60022 2,2 13 45 3
60422 2,25 13 45 3
60023 2,3 13 45 3
60423 2,35 13 45 3
60024 2,4 14 46 3
60424 2,45 14 46 3
60025 2,5 14 46 3
60425 2,55 14 46 3
60026 2,6 14 46 3
60426 2,65 14 46 3
60027 2,7 16 48 3
60427 2,75 16 48 3
60028 2,8 16 48 3
60428 2,85 16 48 3
60029 2,9 16 48 3
60429 2,95 16 48 3
60030 3 16 48 3
60430 3,05 18 50 4
60031 3,1 18 50 4
60431 3,15 18 50 4
60032 3,2 18 50 4
60432 3,25 18 50 4

B.609

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ○
AC, ADC

N ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

HSS-Co TiN 25° h7 h8

OAL

D
C

D
C
O
N

LCF

EX-GDS
Vrtání | HSS | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON

60033 3,3 18 50 4
60433 3,35 18 50 4
60034 3,4 20 52 4
60434 3,45 20 52 4
60035 3,5 20 52 4
60435 3,55 20 52 4
60036 3,6 20 52 4
60436 3,65 20 52 4
60037 3,7 20 52 4
60437 3,75 20 52 4
60038 3,8 22 54 4
60438 3,85 22 54 4
60039 3,9 22 54 4
60439 3,95 22 54 4
60040 4 22 54 4
60440 4,05 22 66 6
60041 4,1 22 66 6
60441 4,15 22 66 6
60042 4,2 22 66 6
60442 4,25 22 66 6
60043 4,3 24 68 6
60443 4,35 24 68 6
60044 4,4 24 68 6
60444 4,45 24 68 6
60045 4,5 24 68 6
60445 4,55 24 68 6
60046 4,6 24 68 6
60446 4,65 24 68 6
60047 4,7 24 68 6
60447 4,75 24 68 6
60048 4,8 26 70 6
60448 4,85 26 70 6
60049 4,9 26 70 6
60449 4,95 26 70 6
60050 5 26 70 6
60450 5,05 26 70 6
60051 5,1 26 70 6
60451 5,15 26 70 6
60052 5,2 26 70 6
60452 5,25 26 70 6
60053 5,3 26 70 6
60453 5,35 28 72 6
60054 5,4 28 72 6
60454 5,45 28 72 6
60055 5,5 28 72 6
60455 5,55 28 72 6
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 Q HSSE vrták s povlakem TiN

 Q Do 3xD

 Q Obecné použití

 Q 193 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

60056 5,6 28 72 6
60456 5,65 28 72 6
60057 5,7 28 72 6
60457 5,75 28 72 6
60058 5,8 28 72 6
60458 5,85 28 72 6
60059 5,9 28 72 6
60459 5,95 28 72 6
60060 6 28 72 6
60061 6,1 31 75 8
60062 6,2 31 75 8
60063 6,3 31 75 8
60064 6,4 31 75 8
60065 6,5 31 75 8
60465 6,55 31 75 8
60066 6,6 31 75 8
60466 6,65 31 75 8
60067 6,7 31 75 8
60068 6,8 34 78 8
60069 6,9 34 78 8
60070 7 34 78 8
60071 7,1 34 78 8
60072 7,2 34 78 8
60073 7,3 34 78 8
60473 7,35 34 78 8
60074 7,4 34 78 8
60075 7,5 34 78 8
60475 7,55 37 81 8
60076 7,6 37 81 8
60476 7,65 37 81 8
60077 7,7 37 81 8
60078 7,8 37 81 8
60079 7,9 37 81 8
60080 8 37 81 8
60081 8,1 37 87 10
60082 8,2 37 87 10
60083 8,3 37 87 10
60483 8,35 37 87 10
60084 8,4 37 87 10
60085 8,5 37 87 10
60485 8,55 40 90 10
60086 8,6 40 90 10
60486 8,65 40 90 10
60087 8,7 40 90 10
60088 8,8 40 90 10
60089 8,9 40 90 10

B.609

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ○
AC, ADC

N ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

HSS-Co TiN 25° h7 h8

OAL

D
C

D
C
O
N

LCF

EX-GDS
Vrtání | HSS | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON

60090 9 40 90 10
60091 9,1 40 90 10
60092 9,2 40 90 10
60492 9,25 40 90 10
60093 9,3 40 90 10
60493 9,35 40 90 10
60094 9,4 40 90 10
60494 9,45 40 90 10
60095 9,5 40 90 10
60495 9,55 43 93 10
60096 9,6 43 93 10
60496 9,65 43 93 10
60097 9,7 43 93 10
60098 9,8 43 93 10
60099 9,9 43 93 10
60499 9,95 43 93 10
60100 10 43 93 10
60101 10,1 43 100 12
60102 10,2 43 100 12
62002 10,25 43 100 12
60103 10,3 43 100 12
62003 10,35 43 100 12
60104 10,4 43 100 12
60105 10,5 43 100 12
62005 10,55 43 100 12
60106 10,6 43 100 12
62006 10,65 47 104 12
60107 10,7 47 104 12
60108 10,8 47 104 12
60109 10,9 47 104 12
62009 10,95 47 104 12
60110 11 47 104 12
60111 11,1 47 104 12
60112 11,2 47 104 12
62012 11,25 47 104 12
60113 11,3 47 104 12
62013 11,35 47 104 12
60114 11,4 47 104 12
60115 11,5 47 104 12
62015 11,55 47 104 12
60116 11,6 47 104 12
60117 11,7 47 104 12
60118 11,8 47 104 12
60119 11,9 51 108 12
60120 12 51 108 12
60121 12,1 51 108 12
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 Q HSSE vrták s povlakem TiN

 Q Do 3xD

 Q Obecné použití

 Q 193 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

60122 12,2 51 108 12
60123 12,3 51 108 12
60124 12,4 51 108 12
60125 12,5 51 108 12
60126 12,6 51 108 12
60127 12,7 51 108 12
60128 12,8 51 108 12
60129 12,9 51 108 12
60130 13 51 108 12

B.609

P
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○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
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K ○
AC, ADC

N ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC
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OAL
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D
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LCF

EX-GDS
Vrtání | HSS | 3xD

EDP DC LCF OAL DCON
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 Q HSSE vrták s povlakem TiN

 Q Do 5xD

 Q Obecné použití

 Q 249 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

60520 2 24 56 3
62120 2,05 24 56 3
60521 2,1 24 56 3
62121 2,15 27 59 3
60522 2,2 27 59 3
62122 2,25 27 59 3
60523 2,3 27 59 3
62123 2,35 27 59 3
60524 2,4 30 62 3
62124 2,45 30 62 3
60525 2,5 30 62 3
62125 2,55 30 62 3
60526 2,6 30 62 3
62126 2,65 30 62 3
60527 2,7 33 65 3
62127 2,75 33 65 3
60528 2,8 33 65 3
62128 2,85 33 65 3
60529 2,9 33 65 3
62129 2,95 33 65 3
60530 3 33 65 3
62130 3,05 36 68 4
60531 3,1 36 68 4
62131 3,15 36 68 4
60532 3,2 36 68 4
62132 3,25 36 68 4
60533 3,3 36 68 4
62133 3,35 36 68 4
60534 3,4 39 71 4
62134 3,45 39 71 4
60535 3,5 39 71 4
62135 3,55 39 71 4
60536 3,6 39 71 4
62136 3,65 39 71 4
60537 3,7 39 71 4
62137 3,75 39 71 4
60538 3,8 43 75 4
62138 3,85 43 75 4
60539 3,9 43 75 4
62139 3,95 43 75 4
60540 4 43 75 4
62140 4,05 43 87 6
60541 4,1 43 87 6
62141 4,15 43 87 6
60542 4,2 43 87 6
62142 4,25 43 87 6

B.609

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
25-35 HRC
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h7  

D≤13
h7
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OAL
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D
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D
C
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EX-GDR
Vrtání | HSS | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

60543 4,3 47 91 6
62143 4,35 47 91 6
60544 4,4 47 91 6
62144 4,45 47 91 6
60545 4,5 47 91 6
62145 4,55 47 91 6
60546 4,6 47 91 6
62146 4,65 47 91 6
60547 4,7 47 91 6
62147 4,75 47 91 6
60548 4,8 52 96 6
62148 4,85 52 96 6
60549 4,9 52 96 6
62149 4,95 52 96 6
60550 5 52 96 6
62150 5,05 52 96 6
60551 5,1 52 96 6
62151 5,15 52 96 6
60552 5,2 52 96 6
62152 5,25 52 96 6
60553 5,3 52 96 6
62153 5,35 57 101 6
60554 5,4 57 101 6
62154 5,45 57 101 6
60555 5,5 57 101 6
62155 5,55 57 101 6
60556 5,6 57 101 6
62156 5,65 57 101 6
60557 5,7 57 101 6
62157 5,75 57 101 6
60558 5,8 57 101 6
62158 5,85 57 101 6
60559 5,9 57 101 6
62159 5,95 57 101 6
60560 6 57 101 6
62160 6,05 63 107 8
60561 6,1 63 107 8
62161 6,15 63 107 8
60562 6,2 63 107 8
62162 6,25 63 107 8
60563 6,3 63 107 8
62163 6,35 63 107 8
60564 6,4 63 107 8
62164 6,45 63 107 8
60565 6,5 63 107 8
62165 6,55 63 107 8

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

5x
D



560

B

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

5x
D

 Q HSSE vrták s povlakem TiN

 Q Do 5xD

 Q Obecné použití

 Q 249 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

60566 6,6 63 107 8
62166 6,65 63 107 8
60567 6,7 63 107 8
62167 6,75 69 113 8
60568 6,8 69 113 8
62168 6,85 69 113 8
60569 6,9 69 113 8
62169 6,95 69 113 8
60570 7 69 113 8
62170 7,05 69 113 8
60571 7,1 69 113 8
62171 7,15 69 113 8
60572 7,2 69 113 8
62172 7,25 69 113 8
60573 7,3 69 113 8
62173 7,35 69 113 8
60574 7,4 69 113 8
62174 7,45 69 113 8
60575 7,5 69 113 8
62175 7,55 75 119 8
60576 7,6 75 119 8
62176 7,65 75 119 8
60577 7,7 75 119 8
62177 7,75 75 119 8
60578 7,8 75 119 8
62178 7,85 75 119 8
60579 7,9 75 119 8
62179 7,95 75 119 8
60580 8 75 119 8
62180 8,05 75 125 10
60581 8,1 75 125 10
62181 8,15 75 125 10
60582 8,2 75 125 10
62182 8,25 75 125 10
60583 8,3 75 125 10
62183 8,35 75 125 10
60584 8,4 75 125 10
62184 8,45 75 125 10
60585 8,5 75 125 10
62185 8,55 81 131 10
60586 8,6 81 131 10
62186 8,65 81 131 10
60587 8,7 81 131 10
62187 8,75 81 131 10
60588 8,8 81 131 10
62188 8,85 81 131 10

B.609

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
25-35 HRC

H

HSS-Co TiN 30°
 

D>13
h7  

D≤13
h7

h8

OAL

LCF

D
C

D
C
O
N

EX-GDR
Vrtání | HSS | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

60589 8,9 81 131 10
62189 8,95 81 131 10
60590 9 81 131 10
62190 9,05 81 131 10
60591 9,1 81 131 10
62191 9,15 81 131 10
60592 9,2 81 131 10
62192 9,25 81 131 10
60593 9,3 81 131 10
62193 9,35 81 131 10
60594 9,4 81 131 10
62194 9,45 81 131 10
60595 9,5 81 131 10
62195 9,55 87 137 10
60596 9,6 87 137 10
62196 9,65 87 137 10
60597 9,7 87 137 10
62197 9,75 87 137 10
60598 9,8 87 137 10
62198 9,85 87 137 10
60599 9,9 87 137 10
62199 9,95 87 137 10
60600 10 87 137 10
62200 10,05 87 144 12
60601 10,1 87 144 12
62201 10,15 87 144 12
60602 10,2 87 144 12
62202 10,25 87 144 12
60603 10,3 87 144 12
62203 10,35 87 144 12
60604 10,4 87 144 12
62204 10,45 87 144 12
60605 10,5 87 144 12
62205 10,55 87 144 12
60606 10,6 87 144 12
62206 10,65 94 151 12
60607 10,7 94 151 12
62207 10,75 94 151 12
60608 10,8 94 151 12
62208 10,85 94 151 12
60609 10,9 94 151 12
62209 10,95 94 151 12
60610 11 94 151 12
62210 11,05 94 151 12
60611 11,1 94 151 12
62211 11,15 94 151 12



561

B

 Q HSSE vrták s povlakem TiN

 Q Do 5xD

 Q Obecné použití

 Q 249 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

60612 11,2 94 151 12
62212 11,25 94 151 12
60613 11,3 94 151 12
62213 11,35 94 151 12
60614 11,4 94 151 12
62214 11,45 94 151 12
60615 11,5 94 151 12
62215 11,55 94 151 12
60616 11,6 94 151 12
62216 11,65 94 151 12
60617 11,7 94 151 12
62217 11,75 94 151 12
60618 11,8 94 151 12
62218 11,85 101 158 12
60619 11,9 101 158 12
62219 11,95 101 158 12
60620 12 101 158 12
60621 12,1 101 158 12
60622 12,2 101 158 12
60623 12,3 101 158 12
60624 12,4 101 158 12
60625 12,5 101 158 12
60626 12,6 101 158 12
60627 12,7 101 158 12
60628 12,8 101 158 12
60629 12,9 101 158 12
60630 13 101 158 12
60635 13,5 90 150 16
60640 14 90 150 16
60641 14,1 95 155 16
60645 14,5 95 155 16
60650 15 95 161 20
60655 15,5 100 166 20
60656 15,6 100 166 20
60660 16 100 166 20
60665 16,5 106 172 20
60670 17 106 172 20
60675 17,5 112 178 20
60676 17,6 112 178 20
60680 18 112 178 20
60685 18,5 118 184 20
60690 19 118 194 25
60695 19,5 125 201 25
60696 19,6 125 201 25
60700 20 125 201 25
60705 20,5 128 204 25

B.609

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
25-35 HRC

H

HSS-Co TiN 30°
 

D>13
h7  

D≤13
h7

h8

OAL

LCF

D
C

D
C
O
N

EX-GDR
Vrtání | HSS | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

60710 21 128 204 25
60711 21,1 128 204 25
60715 21,5 132 208 25
60720 22 132 208 25
60725 22,5 136 212 25
60730 23 136 212 25
60735 23,5 136 212 25
60740 24 140 220 32
60745 24,5 140 220 32
60750 25 140 220 32
60755 25,5 145 225 32
60760 26 145 225 32
60765 26,5 145 225 32
60770 27 150 230 32
60780 28 150 230 32
60790 29 155 235 32
60800 30 155 235 32
60810 31 160 241 32
60820 32 165 245 32

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

5x
D



562

B

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

5x
D

 Q HSS-Co vrták s vnitřním chlazením, povlak TICN

 Q Do 5xD

 Q Obecné použití

 Q 96 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

43040600 6 57 101 6
43040610 6,1 63 107 6
43040620 6,2 63 107 6
43040630 6,3 63 107 6
43040640 6,4 63 107 6
43040650 6,5 63 107 6
43040660 6,6 63 107 7
43040670 6,7 63 107 7
43040680 6,8 69 113 7
43040690 6,9 69 113 7
43040700 7 69 113 7
43040710 7,1 69 113 8
43040720 7,2 69 113 8
43040730 7,3 69 113 8
43040740 7,4 69 113 8
43040750 7,5 69 113 8
43040760 7,6 75 119 8
43040770 7,7 75 119 8
43040780 7,8 75 119 8
43040790 7,9 75 119 8
43040800 8 75 119 8
43040810 8,1 75 125 9
43040820 8,2 75 125 9
43040830 8,3 75 125 9
43040840 8,4 75 125 9
43040850 8,5 75 125 9
43040860 8,6 81 131 9
43040870 8,7 81 131 9
43040880 8,8 81 131 9
43040890 8,9 81 131 9
43040900 9 81 131 9
43040910 9,1 81 131 10
43040920 9,2 81 131 10
43040930 9,3 81 131 10
43040940 9,4 81 131 10
43040950 9,5 81 131 10
43040960 9,6 87 137 10
43040970 9,7 87 137 10
43040980 9,8 87 137 10
43040990 9,9 87 137 10
43041000 10 87 137 10
43041010 10,1 87 144 11
43041020 10,2 87 144 11
43041030 10,3 87 144 11
43041040 10,4 87 144 11
43041050 10,5 87 144 11

B.610

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

◉N
Ti

S ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H

HSS-Co V 30°
 

D>12
h6  

D≤12
h7

D≤12 D>12 120˚ h8
D
C

D
C
O
NLCF

OAL

V-HDO-GDR
Vrtání | HSS | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

43041060 10,6 87 144 11
43041070 10,7 94 151 11
43041080 10,8 94 151 11
43041090 10,9 94 151 11
43041100 11 94 151 11
43041110 11,1 94 151 12
43041120 11,2 94 151 12
43041130 11,3 94 151 12
43041140 11,4 94 151 12
43041150 11,5 94 151 12
43041160 11,6 94 151 12
43041170 11,7 94 151 12
43041180 11,8 94 151 12
43041190 11,9 101 158 12
43041200 12 101 158 12
43041250 12,5 80 140 16
43041300 13 85 145 16
43041350 13,5 90 150 16
43041400 14 90 150 16
43041450 14,5 95 155 16
43041500 15 95 161 20
43041550 15,5 100 166 20
43041600 16 100 166 20
43041650 16,5 106 172 20
43041700 17 106 172 20
43041750 17,5 112 178 20
43041800 18 112 178 20
43041850 18,5 118 184 20
43041900 19 118 194 25
43041950 19,5 125 201 25
43042000 20 125 201 25
43042050 20,5 128 204 25
43042100 21 128 204 25
43042150 21,5 132 208 25
43042200 22 132 208 25
43042250 22,5 136 212 25
43042300 23 136 212 25
43042350 23,5 136 212 25
43042400 24 140 220 32
43042450 24,5 140 220 32
43042500 25 140 220 32
43042550 25,5 145 225 32
43042600 26 145 225 32
43042650 26,5 145 225 32
43042700 27 150 230 32
43042800 28 150 230 32



563

B

 Q HSS-Co vrták s vnitřním chlazením, povlak TICN

 Q Do 5xD

 Q Obecné použití

 Q 96 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

43042900 29 155 235 32
43043000 30 155 235 32
43043100 31 160 240 32
43043200 32 165 245 32

B.610

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ○
GGG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

◉N
Ti

S ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H

HSS-Co V 30°
 

D>12
h6  

D≤12
h7

D≤12 D>12 120˚ h8
D
C

D
C
O
NLCF

OAL

V-HDO-GDR
Vrtání | HSS | 5xD

EDP DC LCF OAL DCON

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

5x
D



564

B

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

10
xD

 Q HSS-Co vrták s povlakem WXL

 Q Do 10xD

 Q Pro oceli, litinu a hliníkové odlitky

 Q 103 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8622816 1,6 26 70 1,6
8622818 1,8 26 75 1,8
8622820 2 26 75 2
8622821 2,1 33 75 2,1
8622822 2,2 33 75 2,2
8622823 2,3 33 75 2,3
8622824 2,4 33 75 2,4
8622825 2,5 33 75 2,5
8622826 2,6 40 90 2,6
8622827 2,7 40 90 2,7
8622828 2,8 40 90 2,8
8622829 2,9 40 90 2,9
8622830 3 40 90 3
8622831 3,1 45 100 3,1
8622832 3,2 45 100 3,2
8622833 3,3 45 100 3,3
8622834 3,4 50 100 3,4
8622835 3,5 50 100 3,5
8622836 3,6 50 100 3,6
8622837 3,7 50 100 3,7
8622838 3,8 50 100 3,8
8622839 3,9 50 100 3,9
8622840 4 50 100 4
8622841 4,1 55 115 4,1
8622842 4,2 55 115 4,2
8622843 4,3 60 115 4,3
8622844 4,4 60 115 4,4
8622845 4,5 60 115 4,5
8622846 4,6 60 115 4,6
8622847 4,7 60 115 4,7
8622848 4,8 65 115 4,8
8622849 4,9 65 115 4,9
8622850 5 65 115 5
8622851 5,1 70 128 5,1
8622852 5,2 70 128 5,2
8622853 5,3 70 128 5,3
8622854 5,4 78 128 5,4
8622855 5,5 78 128 5,5
8622856 5,6 78 128 5,6
8622857 5,7 78 128 5,7
8622858 5,8 78 128 5,8
8622859 5,9 78 128 5,9
8622860 6 78 128 6
8622861 6,1 87 140 6,1
8622862 6,2 87 140 6,2
8622863 6,3 87 140 6,3

B.610

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N

HSS-Co WXL 40° h7 120˚ h8

OAL

LCF

D
C

D
C
O
N

TDXL-10D
Vrtání | HSS | 10xD

EDP DC LCF OAL DCON

8622864 6,4 87 140 6,4
8622865 6,5 87 140 6,5
8622866 6,6 87 140 6,6
8622867 6,7 87 140 6,7
8622868 6,8 90 140 6,8
8622869 6,9 90 140 6,9
8622870 7 90 140 7
8622871 7,1 100 155 7,1
8622872 7,2 100 155 7,2
8622873 7,3 100 155 7,3
8622874 7,4 100 155 7,4
8622875 7,5 100 155 7,5
8622876 7,6 105 155 7,6
8622877 7,7 105 155 7,7
8622878 7,8 105 155 7,8
8622879 7,9 105 155 7,9
8622880 8 105 155 8
8622881 8,1 110 165 8,1
8622882 8,2 110 165 8,2
8622883 8,3 110 165 8,3
8622884 8,4 110 165 8,4
8622885 8,5 110 165 8,5
8622886 8,6 115 165 8,6
8622887 8,7 115 165 8,7
8622888 8,8 115 165 8,8
8622889 8,9 115 165 8,9
8622890 9 115 165 9
8622891 9,1 125 190 9,1
8622892 9,2 125 190 9,2
8622893 9,3 125 190 9,3
8622894 9,4 125 190 9,4
8622895 9,5 125 190 9,5
8622896 9,6 130 190 9,6
8622897 9,7 130 190 9,7
8622898 9,8 130 190 9,8
8622899 9,9 130 190 9,9
8622900 10 130 190 10
8622901 10,1 140 205 10,1
8622902 10,2 140 205 10,2
8622903 10,3 140 205 10,3
8622904 10,4 140 205 10,4
8622905 10,5 140 205 10,5
8622906 10,6 145 205 10,6
8622907 10,7 145 205 10,7
8622908 10,8 145 205 10,8
8622909 10,9 145 205 10,9



565

B

 Q HSS-Co vrták s povlakem WXL

 Q Do 10xD

 Q Pro oceli, litinu a hliníkové odlitky

 Q 103 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8622910 11 145 205 11
8622911 11,1 155 215 11,1
8622912 11,2 155 215 11,2
8622913 11,3 155 215 11,3
8622914 11,4 155 215 11,4
8622915 11,5 155 215 11,5
8622916 11,6 155 215 11,6
8622917 11,7 155 215 11,7
8622918 11,8 155 215 11,8
8622919 11,9 155 215 11,9
8622920 12 155 215 12

B.610

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N

HSS-Co WXL 40° h7 120˚ h8

OAL

LCF

D
C

D
C
O
N

TDXL-10D
Vrtání | HSS | 10xD

EDP DC LCF OAL DCON

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

10
xD



566

B

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

 Q HSS-Co vrták s povlakem WXL

 Q Do 15xD

 Q Pro oceli, litinu a hliníkové odlitky

 Q 68 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8623016 1,6 30 70 1,6
8623018 1,8 34 75 1,8
8623020 2 36 80 2
8623021 2,1 38 80 2,1
8623022 2,2 40 80 2,2
8623023 2,3 42 85 2,3
8623024 2,4 44 85 2,4
8623025 2,5 46 85 2,5
8623026 2,6 48 100 2,6
8623027 2,7 50 100 2,7
8623028 2,8 50 100 2,8
8623029 2,9 54 105 2,9
8623030 3 54 105 3
8623031 3,1 56 110 3,1
8623032 3,2 58 110 3,2
8623033 3,3 60 110 3,3
8623034 3,4 62 115 3,4
8623035 3,5 64 115 3,5
8623036 3,6 66 115 3,6
8623037 3,7 68 120 3,7
8623038 3,8 70 120 3,8
8623039 3,9 70 120 3,9
8623040 4 72 120 4
8623041 4,1 74 135 4,1
8623042 4,2 76 135 4,2
8623043 4,3 78 140 4,3
8623044 4,4 80 140 4,4
8623045 4,5 82 140 4,5
8623046 4,6 84 145 4,6
8623047 4,7 86 145 4,7
8623048 4,8 86 145 4,8
8623049 4,9 88 150 4,9
8623050 5 90 150 5
8623051 5,1 92 150 5,1
8623052 5,2 94 155 5,2
8623053 5,3 96 155 5,3
8623054 5,4 98 155 5,4
8623055 5,5 100 155 5,5
8623056 5,6 102 160 5,6
8623057 5,7 104 165 5,7
8623058 5,8 106 165 5,8
8623060 6 108 170 6
8623062 6,2 112 170 6,2
8623063 6,3 114 175 6,3
8623065 6,5 118 200 6,5
8623066 6,6 120 200 6,6

B.610

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N

HSS-Co WXL 40° h7 120˚ h8

OAL

LCF

D
C

D
C
O
N

TDXL-15D
Vrtání | HSS | 15xD

EDP DC LCF OAL DCON

8623068 6,8 124 200 6,8
8623069 6,9 126 200 6,9
8623070 7 126 200 7
8623071 7,1 128 200 7,1
8623075 7,5 136 205 7,5
8623080 8 144 215 8
8623081 8,1 146 215 8,1
8623082 8,2 148 220 8,2
8623085 8,5 154 225 8,5
8623086 8,6 156 225 8,6
8623088 8,8 160 230 8,8
8623090 9 162 230 9
8623093 9,3 168 240 9,3
8623095 9,5 172 240 9,5
8623097 9,7 176 245 9,7
8623098 9,8 178 245 9,8
8623100 10 180 250 10
8623105 10,5 190 270 10,5
8623110 11 200 280 11
8623115 11,5 208 290 11,5
8623118 11,8 214 295 11,8
8623120 12 216 300 12

15
xD



567

B

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

20
xD

 Q HSS-Co vrták s povlakem WXL

 Q Do 20xD

 Q Pro oceli, litinu a hliníkové odlitky

 Q 48 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8623216 1,6 38 85 1,6
8623218 1,8 42 85 1,8
8623220 2 46 85 2
8623221 2,1 50 90 2,1
8623222 2,2 52 90 2,2
8623223 2,3 54 95 2,3
8623224 2,4 56 95 2,4
8623225 2,5 58 100 2,5
8623226 2,6 60 110 2,6
8623227 2,7 64 115 2,7
8623228 2,8 66 115 2,8
8623229 2,9 68 120 2,9
8623230 3 70 120 3
8623231 3,1 72 125 3,1
8623232 3,2 74 125 3,2
8623233 3,3 76 125 3,3
8623234 3,4 80 130 3,4
8623235 3,5 82 130 3,5
8623237 3,7 86 135 3,7
8623238 3,8 88 140 3,8
8623240 4 92 140 4
8623241 4,1 96 155 4,1
8623242 4,2 98 155 4,2
8623243 4,3 100 160 4,3
8623245 4,5 104 165 4,5
8623246 4,6 106 165 4,6
8623248 4,8 112 170 4,8
8623250 5 116 175 5
8623251 5,1 118 180 5,1
8623252 5,2 120 180 5,2
8623255 5,5 128 185 5,5
8623257 5,7 132 190 5,7
8623258 5,8 134 200 5,8
8623260 6 138 200 6
8623263 6,3 146 200 6,3
8623265 6,5 150 225 6,5
8623268 6,8 158 225 6,8
8623269 6,9 160 230 6,9
8623270 7 162 230 7
8623275 7,5 174 245 7,5
8623280 8 184 255 8
8623281 8,1 188 255 8,1
8623282 8,2 190 260 8,2
8623285 8,5 196 265 8,5
8623290 9 208 275 9
8623300 10 230 300 10

B.610

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N

HSS-Co WXL 40° h7 120˚ h8

OAL

LCF

D
C

D
C
O
N

TDXL-20D
Vrtání | HSS | 20xD

EDP DC LCF OAL DCON

8623310 11 254 350 11
8623320 12 276 350 12



568

B

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

8x
D

 Q HSS-Co vrták s povlakem TIN

 Q Do 8xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 21 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8592110 11 120 200 11
8592111 11,1 120 200 11,1
8592112 11,2 120 200 11,2
8592113 11,3 120 200 11,3
8592114 11,4 120 200 11,4
8592115 11,5 120 200 11,5
8592116 11,6 120 200 11,6
8592117 11,7 120 200 11,7
8592118 11,8 120 200 11,8
8592119 11,9 120 200 11,9
8592120 12 120 200 12
8592121 12,1 120 200 12,1
8592122 12,2 120 200 12,2
8592123 12,3 120 200 12,3
8592124 12,4 120 200 12,4
8592125 12,5 120 200 12,5
8592126 12,6 120 200 12,6
8592127 12,7 120 200 12,7
8592128 12,8 120 200 12,8
8592129 12,9 120 200 12,9
8592130 13 120 200 13

B.610

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
25-35 HRC

H

HSS-Co TiN 38° 130˚ h8
D
C

D
C
O
NLCF

OAL

EX-GDXL-8D
Vrtání | HSS | 8xD

EDP DC LCF OAL DCON



569

B

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

10
xD

 Q HSS-Co vrták s povlakem TIN

 Q Do 10xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 89 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8591036 3,6 55 100 3,6
8591037 3,7 55 100 3,7
8591038 3,8 55 100 3,8
8591039 3,9 55 100 3,9
8591040 4 60 100 4
8591041 4,1 60 100 4,1
8591042 4,2 60 100 4,2
8591043 4,3 60 100 4,3
8591044 4,4 60 100 4,4
8591045 4,5 60 100 4,5
8591046 4,6 60 100 4,6
8591553 5,3 85 150 5,3
8591554 5,4 85 150 5,4
8591555 5,5 85 150 5,5
8591556 5,6 85 150 5,6
8591557 5,7 85 150 5,7
8591558 5,8 85 150 5,8
8591559 5,9 85 150 5,9
8591560 6 90 150 6
8591561 6,1 90 150 6,1
8591562 6,2 90 150 6,2
8591563 6,3 90 150 6,3
8591564 6,4 90 150 6,4
8591565 6,5 90 150 6,5
8591566 6,6 90 150 6,6
8591567 6,7 90 150 6,7
8591568 6,8 90 150 6,8
8591569 6,9 90 150 6,9
8591570 7 90 150 7
8591571 7,1 90 150 7,1
8591572 7,2 90 150 7,2
8591573 7,3 90 150 7,3
8591574 7,4 90 150 7,4
8591575 7,5 90 150 7,5
8592076 7,6 110 200 7,6
8592077 7,7 110 200 7,7
8592078 7,8 110 200 7,8
8592079 7,9 110 200 7,9
8592080 8 115 200 8
8592081 8,1 115 200 8,1
8592082 8,2 115 200 8,2
8592083 8,3 115 200 8,3
8592084 8,4 115 200 8,4
8592085 8,5 115 200 8,5
8592086 8,6 115 200 8,6
8592087 8,7 115 200 8,7

B.610

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
25-35 HRC

H

HSS-Co TiN 38° 130˚ h8
D
C

D
C
O
NLCF

OAL

EX-GDXL-10D
Vrtání | HSS | 10xD

EDP DC LCF OAL DCON

8592088 8,8 115 200 8,8
8592089 8,9 115 200 8,9
8592090 9 115 200 9
8592091 9,1 115 200 9,1
8592092 9,2 115 200 9,2
8592093 9,3 115 200 9,3
8592094 9,4 115 200 9,4
8592095 9,5 115 200 9,5
8592096 9,6 115 200 9,6
8592097 9,7 115 200 9,7
8592098 9,8 115 200 9,8
8592099 9,9 115 200 9,9
8592100 10 120 200 10
8592101 10,1 120 200 10,1
8592102 10,2 120 200 10,2
8592103 10,3 120 200 10,3
8592104 10,4 120 200 10,4
8592105 10,5 120 200 10,5
8592106 10,6 120 200 10,6
8592107 10,7 120 200 10,7
8592108 10,8 120 200 10,8
8592109 10,9 120 200 10,9
8604110 11 160 250 11
8604111 11,1 160 250 11,1
8604112 11,2 160 250 11,2
8604113 11,3 160 250 11,3
8604114 11,4 160 250 11,4
8604115 11,5 160 250 11,5
8604116 11,6 160 250 11,6
8604117 11,7 160 250 11,7
8604118 11,8 160 250 11,8
8604119 11,9 160 250 11,9
8604120 12 160 250 12
8604121 12,1 160 250 12,1
8604122 12,2 160 250 12,2
8604123 12,3 160 250 12,3
8604124 12,4 160 250 12,4
8604125 12,5 160 250 12,5
8604126 12,6 160 250 12,6
8604127 12,7 160 250 12,7
8604128 12,8 160 250 12,8
8604129 12,9 160 250 12,9
8604130 13 160 250 13
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B

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

15
xD

 Q HSS-Co vrták s povlakem TIN

 Q Do 15xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 104 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8590520 2 40 100 2
8590521 2,1 40 100 2,1
8590522 2,2 40 100 2,2
8590523 2,3 40 100 2,3
8590524 2,4 40 100 2,4
8591025 2,5 50 100 2,5
8591026 2,6 50 100 2,6
8591027 2,7 50 100 2,7
8591028 2,8 50 100 2,8
8591029 2,9 50 100 2,9
8591030 3 55 100 3
8591031 3,1 55 100 3,1
8591032 3,2 55 100 3,2
8591033 3,3 55 100 3,3
8591034 3,4 55 100 3,4
8591035 3,5 55 100 3,5
8591537 3,7 75 150 3,7
8591538 3,8 75 150 3,8
8591539 3,9 75 150 3,9
8591540 4 80 150 4
8591541 4,1 80 150 4,1
8591542 4,2 80 150 4,2
8591543 4,3 80 150 4,3
8591544 4,4 80 150 4,4
8591545 4,5 80 150 4,5
8591546 4,6 80 150 4,6
8591547 4,7 80 150 4,7
8591548 4,8 80 150 4,8
8591549 4,9 80 150 4,9
8591550 5 85 150 5
8591551 5,1 85 150 5,1
8591552 5,2 85 150 5,2
8592053 5,3 105 200 5,3
8592054 5,4 105 200 5,4
8592055 5,5 105 200 5,5
8592056 5,6 105 200 5,6
8592057 5,7 105 200 5,7
8592058 5,8 105 200 5,8
8592059 5,9 105 200 5,9
8592060 6 110 200 6
8592061 6,1 110 200 6,1
8592062 6,2 110 200 6,2
8592063 6,3 110 200 6,3
8592064 6,4 110 200 6,4
8592065 6,5 110 200 6,5
8592066 6,6 110 200 6,6

B.610

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
25-35 HRC

H

HSS-Co TiN 38° 130˚ h8
D
C

D
C
O
NLCF

OAL

EX-GDXL-15D
Vrtání | HSS | 15xD

EDP DC LCF OAL DCON

8592067 6,7 110 200 6,7
8592068 6,8 110 200 6,8
8592069 6,9 110 200 6,9
8592070 7 110 200 7
8592071 7,1 110 200 7,1
8592072 7,2 110 200 7,2
8592073 7,3 110 200 7,3
8592074 7,4 110 200 7,4
8592075 7,5 110 200 7,5
8604082 8,2 160 250 8,2
8604083 8,3 160 250 8,3
8604084 8,4 160 250 8,4
8604085 8,5 160 250 8,5
8604086 8,6 160 250 8,6
8604087 8,7 160 250 8,7
8604088 8,8 160 250 8,8
8604089 8,9 160 250 8,9
8604090 9 160 250 9
8604091 9,1 160 250 9,1
8604092 9,2 160 250 9,2
8604093 9,3 160 250 9,3
8604094 9,4 160 250 9,4
8604095 9,5 160 250 9,5
8604096 9,6 160 250 9,6
8604097 9,7 160 250 9,7
8604098 9,8 160 250 9,8
8604099 9,9 160 250 9,9
8604100 10 160 250 10
8604101 10,1 160 250 10,1
8604102 10,2 160 250 10,2
8604103 10,3 160 250 10,3
8604104 10,4 160 250 10,4
8604105 10,5 160 250 10,5
8604106 10,6 160 250 10,6
8604107 10,7 160 250 10,7
8604108 10,8 160 250 10,8
8604109 10,9 160 250 10,9
8604310 11 200 300 11
8604311 11,1 200 300 11,1
8604312 11,2 200 300 11,2
8604313 11,3 200 300 11,3
8604314 11,4 200 300 11,4
8604315 11,5 200 300 11,5
8604316 11,6 200 300 11,6
8604317 11,7 200 300 11,7
8604318 11,8 200 300 11,8



571

B

 Q HSS-Co vrták s povlakem TIN

 Q Do 15xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 104 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8604319 11,9 200 300 11,9
8604320 12 200 300 12
8604321 12,1 200 300 12,1
8604322 12,2 200 300 12,2
8604323 12,3 200 300 12,3
8604324 12,4 200 300 12,4
8604325 12,5 200 300 12,5
8604326 12,6 200 300 12,6
8604327 12,7 200 300 12,7
8604328 12,8 200 300 12,8
8604329 12,9 200 300 12,9
8604330 13 200 300 13

B.610

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
25-35 HRC

H

HSS-Co TiN 38° 130˚ h8
D
C

D
C
O
NLCF

OAL

EX-GDXL-15D
Vrtání | HSS | 15xD

EDP DC LCF OAL DCON

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

15
xD
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B

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

20
xD

 Q HSS-Co vrták s povlakem TIN

 Q Do 20xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 72 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8591020 2 50 100 2
8591021 2,1 50 100 2,1
8591022 2,2 50 100 2,2
8591023 2,3 50 100 2,3
8591024 2,4 50 100 2,4
8591530 3 75 150 3
8591531 3,1 75 150 3,1
8591532 3,2 75 150 3,2
8591533 3,3 75 150 3,3
8591534 3,4 75 150 3,4
8591535 3,5 75 150 3,5
8591536 3,6 75 150 3,6
8592040 4 100 200 4
8592041 4,1 100 200 4,1
8592042 4,2 100 200 4,2
8592043 4,3 100 200 4,3
8592044 4,4 100 200 4,4
8592045 4,5 100 200 4,5
8592046 4,6 100 200 4,6
8592047 4,7 100 200 4,7
8592048 4,8 100 200 4,8
8592049 4,9 100 200 4,9
8592050 5 105 200 5
8592051 5,1 105 200 5,1
8592052 5,2 105 200 5,2
8604063 6,3 160 250 6,3
8604064 6,4 160 250 6,4
8604065 6,5 160 250 6,5
8604066 6,6 160 250 6,6
8604067 6,7 160 250 6,7
8604068 6,8 160 250 6,8
8604069 6,9 160 250 6,9
8604070 7 160 250 7
8604071 7,1 160 250 7,1
8604072 7,2 160 250 7,2
8604073 7,3 160 250 7,3
8604074 7,4 160 250 7,4
8604075 7,5 160 250 7,5
8604076 7,6 160 250 7,6
8604077 7,7 160 250 7,7
8604078 7,8 160 250 7,8
8604079 7,9 160 250 7,9
8604080 8 160 250 8
8604081 8,1 160 250 8,1
8604282 8,2 200 300 8,2
8604283 8,3 200 300 8,3

B.610

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
25-35 HRC

H

HSS-Co TiN 38° 130˚ h8
D
C

D
C
O
NLCF

OAL

EX-GDXL-20D
Vrtání | HSS | 20xD

EDP DC LCF OAL DCON

8604284 8,4 200 300 8,4
8604285 8,5 200 300 8,5
8604286 8,6 200 300 8,6
8604287 8,7 200 300 8,7
8604288 8,8 200 300 8,8
8604289 8,9 200 300 8,9
8604290 9 200 300 9
8604291 9,1 200 300 9,1
8604292 9,2 200 300 9,2
8604293 9,3 200 300 9,3
8604294 9,4 200 300 9,4
8604295 9,5 200 300 9,5
8604296 9,6 200 300 9,6
8604297 9,7 200 300 9,7
8604298 9,8 200 300 9,8
8604299 9,9 200 300 9,9
8604300 10 200 300 10
8604301 10,1 200 300 10,1
8604302 10,2 200 300 10,2
8604303 10,3 200 300 10,3
8604304 10,4 200 300 10,4
8604305 10,5 200 300 10,5
8604306 10,6 200 300 10,6
8604307 10,7 200 300 10,7
8604308 10,8 200 300 10,8
8604309 10,9 200 300 10,9



573

B

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

25
xD

 Q HSS-Co vrták s povlakem TIN

 Q Do 25xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 36 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8592033 3,3 100 200 3,3
8592034 3,4 100 200 3,4
8592035 3,5 100 200 3,5
8592036 3,6 100 200 3,6
8592037 3,7 100 200 3,7
8592038 3,8 100 200 3,8
8592039 3,9 100 200 3,9
8592550 5 130 250 5
8604053 5,3 160 250 5,3
8604054 5,4 160 250 5,4
8604055 5,5 160 250 5,5
8604056 5,6 160 250 5,6
8604057 5,7 160 250 5,7
8604058 5,8 160 250 5,8
8604059 5,9 160 250 5,9
8604060 6 160 250 6
8604061 6,1 160 250 6,1
8604062 6,2 160 250 6,2
8604264 6,4 200 300 6,4
8604265 6,5 200 300 6,5
8604266 6,6 200 300 6,6
8604267 6,7 200 300 6,7
8604268 6,8 200 300 6,8
8604269 6,9 200 300 6,9
8604270 7 200 300 7
8604271 7,1 200 300 7,1
8604272 7,2 200 300 7,2
8604273 7,3 200 300 7,3
8604274 7,4 200 300 7,4
8604275 7,5 200 300 7,5
8604276 7,6 200 300 7,6
8604277 7,7 200 300 7,7
8604278 7,8 200 300 7,8
8604279 7,9 200 300 7,9
8604280 8 200 300 8
8604281 8,1 200 300 8,1

B.610

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
25-35 HRC

H

HSS-Co TiN 38° 130˚ h8
D
C

D
C
O
NLCF

OAL

EX-GDXL-25D
Vrtání | HSS | 25xD

EDP DC LCF OAL DCON
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B

 Q HSS-Co vrták s povlakem TIN

 Q Do 30xD

 Q Pro běžné oceli a litinu

 Q 10 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON

8592030 3 100 200 3
8592031 3,1 100 200 3,1
8592032 3,2 100 200 3,2
8604050 5 160 250 5
8604051 5,1 160 250 5,1
8604052 5,2 160 250 5,2
8604260 6 200 300 6
8604261 6,1 200 300 6,1
8604262 6,2 200 300 6,2
8604263 6,3 200 300 6,3

B.610

P
C <0,2%

○ P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
25-35 HRC

H

HSS-Co TiN 38° 130˚ h8
D
C

D
C
O
NLCF

OAL

EX-GDXL-30D
Vrtání | HSS | 30xD

EDP DC LCF OAL DCON

Vr
tá

ní
 | 

H
SS

30
xD
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B

Vr
tá

ní
 | 

Ka
rb

id
5x

D

 Q Karbidový vrták, lesklý povrch

 Q Do 5xD

 Q Obecné použití

 Q 125 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

71150100 1 - 15,9 38,1 1
71150110 1,1 - 19,1 38,1 1,1
71150120 1,2 - 19,1 38,1 1,2
71150130 1,3 - 19,1 38,1 1,3
71150140 1,4 - 19,1 38,1 1,4
71150150 1,5 - 19,1 38,1 1,5
71150160 1,6 - 19,1 38,1 1,6
71150170 1,7 - 19,1 38,1 1,7
71150180 1,8 - 22,2 44,5 1,8
71150190 1,9 - 22,2 44,5 1,9
71150200 2 - 22,2 44,5 2
71150210 2,1 - 22,2 44,5 2,1
71150220 2,2 - 25,4 50,8 2,2
71150230 2,3 - 25,4 50,8 2,3
71150238 2,38 3/32 25,4 50,8 2,38
71150240 2,4 - 25,4 50,8 2,4
71150250 2,5 - 25,4 50,8 2,5
71150260 2,6 - 31,8 57,2 2,6
71150270 2,7 - 31,8 57,2 2,7
71150278 2,78 7/64 31,8 57,2 2,78
71150280 2,8 - 31,8 57,2 2,8
71150290 2,9 - 31,8 57,2 2,9
71150300 3 - 31,8 57,2 3
71150310 3,1 - 31,8 57,2 3,1
71150317 3,17 1/8 31,8 57,2 3,17
71150320 3,2 - 31,8 57,2 3,2
71150330 3,3 - 31,8 57,2 3,3
71150340 3,4 - 34,9 63,5 3,4
71150350 3,5 - 34,9 63,5 3,5
71150357 3,57 9/64 34,9 63,5 3,57
71150360 3,6 - 34,9 63,5 3,6
71150370 3,7 - 34,9 63,5 3,7
71150380 3,8 - 34,9 63,5 3,8
71150390 3,9 - 34,9 63,5 3,9
71150397 3,97 5/32 34,9 63,5 3,97
71150400 4 - 34,9 63,5 4
71150410 4,1 - 34,9 63,5 4,1
71150420 4,2 - 41,3 69,9 4,2
71150430 4,3 - 41,3 69,9 4,3
71150437 4,37 11/64 41,3 69,9 4,37
71150440 4,4 - 41,3 69,9 4,4
71150450 4,5 - 41,3 69,9 4,5
71150460 4,6 - 41,3 69,9 4,6
71150470 4,7 - 41,3 69,9 4,7
71150476 4,76 3/16 41,3 69,9 4,76
71150480 4,8 - 41,3 69,9 4,8

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
25-35 HRC

H

CARBIDE 20° 118˚ 0~-0.013

LCF

OAL

D
C

11
8°

DC
ON

JOBBER DRILL
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

71150490 4,9 - 41,3 69,9 4,9
71150500 5 - 44,5 76,2 5
71150510 5,1 - 44,5 76,2 5,1
71150520 5,2 - 44,5 76,2 5,2
71150530 5,3 - 44,5 76,2 5,3
71150540 5,4 - 44,5 76,2 5,4
71150550 5,5 - 44,5 76,2 5,5
71150560 5,6 - 44,5 76,2 5,6
71150570 5,7 - 44,5 76,2 5,7
71150580 5,8 - 44,5 76,2 5,8
71150590 5,9 - 50,8 82,6 5,9
71150600 6 - 50,8 82,6 6
71150610 6,1 - 50,8 82,6 6,1
71150620 6,2 - 50,8 82,6 6,2
71150630 6,3 - 50,8 82,6 6,3
71150635 6,35 1/4 50,8 82,6 6,35
71150640 6,4 - 50,8 82,6 6,4
71150650 6,5 - 50,8 82,6 6,5
71150660 6,6 - 54 88,9 6,6
71150670 6,7 - 54 88,9 6,7
71150680 6,8 - 54 88,9 6,8
71150690 6,9 - 54 88,9 6,9
71150700 7 - 54 88,9 7
71150710 7,1 - 54 88,9 7,1
71150714 7,14 9/32 54 88,9 7,14
71150720 7,2 - 54 88,9 7,2
71150730 7,3 - 54 88,9 7,3
71150740 7,4 - 54 88,9 7,4
71150750 7,5 - 60,3 95,3 7,5
71150760 7,6 - 60,3 95,3 7,6
71150770 7,7 - 60,3 95,3 7,7
71150780 7,8 - 60,3 95,3 7,8
71150790 7,9 - 60,3 95,3 7,9
71150794 7,94 5/16 60,3 95,3 7,94
71150800 8 - 60,3 95,3 8
71150810 8,1 - 60,3 95,3 8,1
71150820 8,2 - 60,3 95,3 8,2
71150830 8,3 - 36,5 101,6 8,3
71150840 8,4 - 36,5 101,6 8,4
71150850 8,5 - 36,5 101,6 8,5
71150860 8,6 - 36,5 101,6 8,6
71150870 8,7 - 36,5 101,6 8,7
71150873 8,73 11/32 36,5 101,6 8,73
71150880 8,8 - 36,5 101,6 8,8
71150890 8,9 - 36,5 101,6 8,9
71150900 9 - 36,5 101,6 9
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B

Vr
tá

ní
 | 

Ka
rb

id
5x

D

 Q Karbidový vrták, lesklý povrch

 Q Do 5xD

 Q Obecné použití

 Q 125 velikostí

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON

71150910 9,1 - 36,5 101,6 9,1
71150920 9,2 - 69,9 108 9,2
71150930 9,3 - 69,9 108 9,3
71150940 9,4 - 69,9 108 9,4
71150950 9,5 - 69,9 108 9,5
71150960 9,6 - 69,9 108 9,6
71150970 9,7 - 73 114,3 9,7
71150980 9,8 - 73 114,3 9,8
71150990 9,9 - 73 114,3 9,9
71151000 10 - 73 114,3 10
71151010 10,1 - 73 114,3 10,1
71151020 10,2 - 73 114,3 10,2
71151030 10,3 - 73 114,3 10,3
71151040 10,4 - 73 114,3 10,4
71151050 10,5 - 73 114,3 10,5
71151060 10,6 - 73 114,3 10,6
71151070 10,7 - 73 114,3 10,7
71151080 10,8 - 73 114,3 10,8
71151090 10,9 - 73 114,3 10,9
71151100 11 - 73 114,3 11
71151110 11,1 - 73 114,3 11,1
71151111 11,11 7/16 73 114,3 11,11
71151120 11,2 - 76,2 120,7 11,2
71151130 11,3 - 76,2 120,7 11,3
71151140 11,4 - 76,2 120,7 11,4
71151150 11,5 - 76,2 120,7 11,5
71151160 11,6 - 76,2 120,7 11,6
71151170 11,7 - 76,2 120,7 11,7
71151180 11,8 - 76,2 120,7 11,8
71151190 11,9 - 76,2 120,7 11,9
71151191 11,91 15/32 76,2 120,7 11,91
71151200 12 - 76,2 120,7 12
71151270 12,7 1/2 76,2 120,7 12,7

P
C <0,2%

○ P
0,25<C<0,4

○ P
C ≥ 0,45%

○ P
SCM

○
GG

K ○
AI

N ○
AC, ADC

N ○
25-35 HRC

H

CARBIDE 20° 118˚ 0~-0.013

LCF

OAL

D
C

11
8°

DC
ON

JOBBER DRILL
Vrtání | Karbid | 5xD

EDP DC DC Inch LCF OAL DCON
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B

Vr
tá

ní
 | 

Ka
rb

id
St

ře
dě

ní

 Q Karbidový  NC navrtávák s povlakem EgiAs

 Q Středící vrták

 Q 30 velikostí

EDP DC SIG LCF OAL DCON Min. průměr 
otvoru

8688930 0,5 90 1 38 3 0,25
8688963 0,5 140 1 38 3 -
8688931 1 90 1,8 38 3 0,4
8688964 1 140 1,8 38 3 -
8688932 2 90 2,5 38 3 1
8688965 2 140 2,5 38 3 -
8688951 3 60 9 48 3 1,2
8688933 3 90 9 48 3 1,2
8688957 3 120 9 48 3 -
8688966 3 140 9 48 3 -
8688952 4 60 12 54 4 1,5
8688934 4 90 12 54 4 1,5
8688958 4 120 12 54 4 -
8688967 4 140 12 54 4 -
8688953 6 60 15 72 6 1,9
8688935 6 90 15 72 6 1,9
8688959 6 120 15 72 6 -
8688968 6 140 15 72 6 -
8688954 8 60 20 81 8 2,1
8688936 8 90 20 81 8 2,1
8688960 8 120 20 81 8 -
8688969 8 140 20 81 8 -
8688955 10 60 24 93 10 2,5
8688937 10 90 24 93 10 2,5
8688961 10 120 24 93 10 -
8688970 10 140 24 93 10 -
8688956 12 60 28 108 12 2,5
8688938 12 90 28 108 12 2,5
8688962 12 120 28 108 12 -
8688971 12 140 28 108 12 -

B.613

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
AI

N ○
AC, ADC

◉N
Ti

S ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

CARBIDE EgiAs WXL h7 12° 25° 60˚ 90˚ 120˚ 140˚

OAL

LCF

D
CS
IG

D
C
O
N

AD-LDS
Vrtání | Karbid | Středění

EDP DC SIG LCF OAL DCON Min. průměr 
otvoru
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 Q Karbidový NC navrtávák s povlakem EgiAs

 Q Středící vrták s dlouhou stopkou

 Q 6 velikostí

EDP DC LCF OAL DCON Minimum
drill hole

8688942 3 9 75 3 1,2
8688943 4 12 100 4 1,5
8688944 6 15 150 6 1,9
8688945 8 20 150 8 2,1
8688946 10 24 200 10 2,5
8688947 12 28 200 12 2,5

B.613

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ○
GG

K ◉
GGG

K ◉
AI

N ○
AC, ADC

◉N
Ti

S ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H

CARBIDE EgiAs h7 12° 90˚

OAL

LCF

D
CS
IG

D
C
O
N

AD-LS-LDS
Vrtání | Karbid | Středění

EDP DC LCF OAL DCON Minimum
drill hole
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 Q Karbidový vrták pro centrování a srážení hran, bez povlaku

 Q Vrcholový úhel 90°, 120° nebo 142°

 Q Pro oceli a litinu

 Q 24 velikostí

EDP DC SIG LCF OAL DCON

20900300 3 90 8 35 3
21200300 3 120 8 35 3
21420300 3 142 8 35 3
20900400 4 90 10 40 4
21200400 4 120 10 40 4
21420400 4 142 10 40 4
20900600 6 90 16 50 6
21200600 6 120 16 50 6
21420600 6 142 16 50 6
20900800 8 90 23 60 8
21200800 8 120 23 60 8
21420800 8 142 23 60 8
20901000 10 90 24 70 10
21201000 10 120 24 70 10
21421000 10 142 24 70 10
20901200 12 90 25 70 12
21201200 12 120 25 70 12
21421200 12 142 25 70 12
20901600 16 90 30 80 16
21201600 16 120 30 80 16
21421600 16 142 30 80 16
20902000 20 90 35 100 20
21202000 20 120 35 100 20
21422000 20 142 35 100 20

B.611

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

N ○
Ti

S ○
Ni

S ○
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

H

CARBIDE 20° h6 90˚ 120˚ 142˚

OAL

LCF

D
C

S
IG

D
C
O
N

HYP-LDS
Vrtání | Navrtávání a srážení hran

EDP DC SIG LCF OAL DCON
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 Q Karbidový vrták pro centrování a srážení hran s povlakem TIN

 Q Vrcholový úhel 60°, 90° nebo 120°

 Q Pro oceli a litinu

 Q 21 velikostí

EDP DC SIG LCF OAL DCON Min. průměr 
otvoru

63703 3 60 11 48 3 1,5
63603 3 90 11 48 3 1,1
63653 3 120 11 48 3 -
63704 4 60 15 54 4 1,7
63604 4 90 15 54 4 1,3
63654 4 120 15 54 4 -
63706 6 60 20 72 6 1,9
63606 6 90 20 72 6 1,5
63656 6 120 20 72 6 -
63708 8 60 26 81 8 1,9
63608 8 90 26 81 8 1,6
63658 8 120 26 81 8 -
63710 10 60 30 93 10 2,1
63610 10 90 30 93 10 2,1
63660 10 120 30 93 10 -
63712 12 60 36 108 12 2,1
63612 12 90 36 108 12 2,1
63662 12 120 36 108 12 -
63616 16 90 41 118 16 3
63618 20 90 53 132 20 3
63620 25 90 60 151 25 3

B.611

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N
Ti

◉S
25-35 HRC

H

HSS TiN 20° h7 60˚ 90˚ 120˚

OAL

LCF

D
C

S
IG

D
C
O
N

TiN-NC-LDS
Vrtání | Navrtávání a srážení hran

EDP DC SIG LCF OAL DCON Min. průměr 
otvoru
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 Q HSS vrták pro centrování a srážení, lesklý povrch

 Q Vrcholový úhel 90°, 120° nebo 130°

 Q Pro oceli a litinu

 Q 27 velikostí

EDP DC SIG LCF OAL DCON Min. průměr 
otvoru

62903 3 90 11 48 3 1,1
62923 3 120 11 48 3 -
62943 3 130 11 48 3 -
62904 4 90 15 54 4 1,3
62924 4 120 15 54 4 -
62944 4 130 15 54 4 -
62906 6 90 20 72 6 1,5
62926 6 120 20 72 6 -
62946 6 130 20 72 6 -
62908 8 90 26 81 8 1,6
62928 8 120 26 81 8 -
62948 8 130 26 81 8 -
62910 10 90 30 93 10 2,1
62930 10 120 30 93 10 -
62950 10 130 30 93 10 -
62912 12 90 36 108 12 2,1
62932 12 120 36 108 12 -
62952 12 130 36 108 12 -
62916 16 90 41 118 16 3
62936 16 120 41 118 16 -
62956 16 130 41 118 16 -
62918 20 90 53 132 20 3
62938 20 120 53 132 20 -
62958 20 130 53 132 20 -
62920 25 90 60 151 25 3
62940 25 120 60 151 25 -
62960 25 130 60 151 25 -

B.611

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM INOX

M ◉
GG

K ◉
GGG

K ◉
AC, ADC

◉N
Ti

◉S
25-35 HRC

H

HSS 20° h7 90˚ 120˚ 130˚

OAL

LCF

D
C

S
IG

D
C
O
N

NC-LDS
Vrtání | Navrtávání a srážení hran

EDP DC SIG LCF OAL DCON Min. průměr 
otvoru

Vr
tá

ní
 | 
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av
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 s
rá

že
ní
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový výstružník, lesklý povrch

 Q Ø 0,3- 13,05 mm s odstupňováním po 0,01 mm

 Q 1276 velikostí

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900030 0,3 50 4 0,1 2 4 1
8900031 0,31 50 4 0,1 2 4 1
8900032 0,32 50 4 0,1 2 4 1
8900033 0,33 50 4 0,1 2 4 1
8900034 0,34 50 4 0,1 2 4 1
8900035 0,35 50 4 0,1 2 4 1
8900036 0,36 50 4 0,1 2 4 1
8900037 0,37 50 4 0,1 2 4 1
8900038 0,38 50 4 0,1 2 4 1
8900039 0,39 50 4 0,1 2 4 1
8900040 0,4 50 4 0,1 2 4 1
8900041 0,41 50 4 0,1 2 4 1
8900042 0,42 50 4 0,1 2 4 1
8900043 0,43 50 4 0,1 2 4 1
8900044 0,44 50 4 0,1 2 4 1
8900045 0,45 50 4 0,1 2 4 1
8900046 0,46 50 4 0,1 2 4 1
8900047 0,47 50 4 0,1 2 4 1
8900048 0,48 50 5 0,1 2 4 1
8900049 0,49 50 5 0,1 2 4 1
8900050 0,5 50 5 0,1 2 4 1
8900051 0,51 50 5 0,1 2 4 1
8900052 0,52 50 5 0,1 2 4 1
8900053 0,53 50 5 0,1 2 4 1
8900054 0,54 50 6 0,1 2 4 1
8900055 0,55 50 6 0,1 2 4 1
8900056 0,56 50 6 0,1 2 4 1
8900057 0,57 50 6 0,1 2 4 1
8900058 0,58 50 6 0,1 2 4 1
8900059 0,59 50 6 0,1 2 4 1
8900060 0,6 50 6 0,1 2 4 1
8900061 0,61 50 8 0,1 2 4 1
8900062 0,62 50 8 0,1 2 4 1
8900063 0,63 50 8 0,1 2 4 1
8900064 0,64 50 8 0,1 2 4 1
8900065 0,65 50 8 0,1 2 4 1
8900066 0,66 50 8 0,1 2 4 1
8900067 0,67 50 8 0,1 2 4 1
8900068 0,68 50 10 0,1 2 4 1
8900069 0,69 50 10 0,1 2 4 1
8900070 0,7 50 10 0,1 2 4 1
8900071 0,71 50 10 0,1 2 4 1
8900072 0,72 50 10 0,1 2 4 1
8900073 0,73 50 10 0,1 2 4 1
8900074 0,74 50 10 0,1 2 4 1
8900075 0,75 50 10 0,1 2 4 1

B.614

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H
45-52 HRC

H

CARBIDE
0~+0.005 h6

TCL
APMX

30
°

D
C

OAL

D
C
O
N

CRM
Karbidové výstružníky

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900076 0,76 50 12 0,1 2 4 1
8900077 0,77 50 12 0,1 2 4 1
8900078 0,78 50 12 0,1 2 4 1
8900079 0,79 50 12 0,1 2 4 1
8900080 0,8 50 12 0,1 2 4 1
8900081 0,81 50 12 0,2 2 4 1
8900082 0,82 50 12 0,2 2 4 1
8900083 0,83 50 12 0,2 2 4 1
8900084 0,84 50 12 0,2 2 4 1
8900085 0,85 50 12 0,2 2 4 1
8900086 0,86 50 12 0,2 2 4 1
8900087 0,87 50 12 0,2 2 4 1
8900088 0,88 50 12 0,2 2 4 1
8900089 0,89 50 12 0,2 2 4 1
8900090 0,9 50 12 0,2 2 4 1
8900091 0,91 50 12 0,2 2 4 1
8900092 0,92 50 12 0,2 2 4 1
8900093 0,93 50 12 0,2 2 4 1
8900094 0,94 50 12 0,2 2 4 1
8900095 0,95 50 12 0,2 2 4 1
8900096 0,96 50 14 0,2 2 4 1
8900097 0,97 50 14 0,2 2 4 1
8900098 0,98 50 14 0,2 2 4 1
8900099 0,99 50 14 0,2 2 4 1
8900100 1 50 14 0,2 2 4 1
8900101 1,01 50 14 0,2 2 4 1
8900102 1,02 50 14 0,2 2 4 1
8900103 1,03 50 14 0,2 2 4 1
8900104 1,04 50 14 0,2 2 4 1
8900105 1,05 50 14 0,2 2 4 1
8900106 1,06 50 14 0,2 2 4 1
8900107 1,07 50 14 0,2 2 4 1
8900108 1,08 50 14 0,2 2 4 1
8900109 1,09 50 14 0,2 2 4 1
8900110 1,1 50 14 0,2 2 4 1
8900111 1,11 50 14 0,2 2 4 1
8900112 1,12 50 14 0,2 2 4 1
8900113 1,13 50 14 0,2 2 4 1
8900114 1,14 50 14 0,2 2 4 1
8900115 1,15 50 14 0,2 2 4 1
8900116 1,16 50 14 0,2 2 4 1
8900117 1,17 50 14 0,2 2 4 1
8900118 1,18 50 14 0,2 2 4 1
8900119 1,19 50 16 0,2 2 4 1
8900120 1,2 50 16 0,2 2 4 1
8900121 1,21 50 16 0,2 2 4 1

Typ 1
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B

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový výstružník, lesklý povrch

 Q Ø 0,3- 13,05 mm s odstupňováním po 0,01 mm

 Q 1276 velikostí

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900122 1,22 50 16 0,2 2 4 1
8900123 1,23 50 16 0,2 2 4 1
8900124 1,24 50 16 0,2 2 4 1
8900125 1,25 50 16 0,2 2 4 1
8900126 1,26 50 16 0,3 2 4 1
8900127 1,27 50 16 0,3 2 4 1
8900128 1,28 50 16 0,3 2 4 1
8900129 1,29 50 16 0,3 2 4 1
8900130 1,3 50 16 0,3 2 4 1
8900131 1,31 50 16 0,3 2 4 1
8900132 1,32 50 16 0,3 2 4 1
8900133 1,33 50 16 0,3 2 4 1
8900134 1,34 50 16 0,3 2 4 1
8900135 1,35 50 16 0,3 2 4 1
8900136 1,36 50 16 0,3 2 4 1
8900137 1,37 50 16 0,3 2 4 1
8900138 1,38 50 16 0,3 2 4 1
8900139 1,39 50 16 0,3 2 4 1
8900140 1,4 50 16 0,3 2 4 1
8900141 1,41 50 16 0,3 2 4 1
8900142 1,42 50 16 0,3 2 4 1
8900143 1,43 50 16 0,3 2 4 1
8900144 1,44 50 16 0,3 2 4 1
8900145 1,45 50 16 0,3 2 4 1
8900146 1,46 50 16 0,3 2 4 1
8900147 1,47 50 16 0,3 2 4 1
8900148 1,48 50 16 0,3 2 4 1
8900149 1,49 50 16 0,3 2 4 1
8900150 1,5 50 16 0,3 2 4 1
8900151 1,51 50 18 0,3 2 4 1
8900152 1,52 50 18 0,3 2 4 1
8900153 1,53 50 18 0,3 2 4 1
8900154 1,54 50 18 0,3 2 4 1
8900155 1,55 50 18 0,3 2 4 1
8900156 1,56 50 18 0,3 2 4 1
8900157 1,57 50 18 0,3 2 4 1
8900158 1,58 50 18 0,3 2 4 1
8900159 1,59 50 18 0,3 2 4 1
8900160 1,6 50 18 0,3 2 4 1
8900161 1,61 50 18 0,4 2 4 1
8900162 1,62 50 18 0,4 2 4 1
8900163 1,63 50 18 0,4 2 4 1
8900164 1,64 50 18 0,4 2 4 1
8900165 1,65 50 18 0,4 2 4 1
8900166 1,66 50 18 0,4 2 4 1
8900167 1,67 50 18 0,4 2 4 1

B.614

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H
45-52 HRC

H

CARBIDE
0~+0.005 h6

TCL
APMX

30
°

D
C

OAL

D
C
O
N

CRM
Karbidové výstružníky

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900168 1,68 50 18 0,4 2 4 1
8900169 1,69 50 18 0,4 2 4 1
8900170 1,7 50 18 0,4 2 4 1
8900171 1,71 50 18 0,4 2 4 1
8900172 1,72 50 18 0,4 2 4 1
8900173 1,73 50 18 0,4 2 4 1
8900174 1,74 50 18 0,4 2 4 1
8900175 1,75 50 18 0,4 2 4 1
8900176 1,76 50 18 0,4 2 4 1
8900177 1,77 50 18 0,4 2 4 1
8900178 1,78 50 18 0,4 2 4 1
8900179 1,79 50 18 0,4 2 4 1
8900180 1,8 50 18 0,4 2 4 1
8900181 1,81 50 18 0,4 2 4 1
8900182 1,82 50 18 0,4 2 4 1
8900183 1,83 50 18 0,4 2 4 1
8900184 1,84 50 18 0,4 2 4 1
8900185 1,85 50 18 0,4 2 4 1
8900186 1,86 50 18 0,4 2 4 1
8900187 1,87 50 18 0,4 2 4 1
8900188 1,88 50 18 0,4 2 4 1
8900189 1,89 50 18 0,4 2 4 1
8900190 1,9 50 18 0,4 2 4 1
8900191 1,91 50 20 0,4 2 4 1
8900192 1,92 50 20 0,4 2 4 1
8900193 1,93 50 20 0,4 2 4 1
8900194 1,94 50 20 0,4 2 4 1
8900195 1,95 50 20 0,4 2 4 1
8900196 1,96 50 20 0,4 2 4 1
8900197 1,97 50 20 0,4 2 4 1
8900198 1,98 50 20 0,4 2 4 1
8900199 1,99 50 20 0,4 2 4 1
8900200 2 50 20 0,4 2 4 1
8900201 2,01 50 20 0,5 2,5 4 1
8900202 2,02 50 20 0,5 2,5 4 1
8900203 2,03 50 20 0,5 2,5 4 1
8900204 2,04 50 20 0,5 2,5 4 1
8900205 2,05 50 20 0,5 2,5 4 1
8900206 2,06 50 20 0,5 2,5 4 1
8900207 2,07 50 20 0,5 2,5 4 1
8900208 2,08 50 20 0,5 2,5 4 1
8900209 2,09 50 20 0,5 2,5 4 1
8900210 2,1 50 20 0,5 2,5 4 1
8900211 2,11 50 20 0,5 2,5 4 1
8900212 2,12 50 20 0,5 2,5 4 1
8900213 2,13 50 20 0,5 2,5 4 1

Typ 1
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový výstružník, lesklý povrch

 Q Ø 0,3- 13,05 mm s odstupňováním po 0,01 mm

 Q 1276 velikostí

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900214 2,14 50 20 0,5 2,5 4 1
8900215 2,15 50 20 0,5 2,5 4 1
8900216 2,16 50 20 0,5 2,5 4 1
8900217 2,17 50 20 0,5 2,5 4 1
8900218 2,18 50 20 0,5 2,5 4 1
8900219 2,19 50 20 0,5 2,5 4 1
8900220 2,2 50 20 0,5 2,5 4 1
8900221 2,21 50 20 0,5 2,5 4 1
8900222 2,22 50 20 0,5 2,5 4 1
8900223 2,23 50 20 0,5 2,5 4 1
8900224 2,24 50 20 0,5 2,5 4 1
8900225 2,25 50 20 0,5 2,5 4 1
8900226 2,26 50 20 0,5 2,5 4 1
8900227 2,27 50 20 0,5 2,5 4 1
8900228 2,28 50 20 0,5 2,5 4 1
8900229 2,29 50 20 0,5 2,5 4 1
8900230 2,3 50 20 0,5 2,5 4 1
8900231 2,31 50 20 0,5 2,5 4 1
8900232 2,32 50 20 0,5 2,5 4 1
8900233 2,33 50 20 0,5 2,5 4 1
8900234 2,34 50 20 0,5 2,5 4 1
8900235 2,35 50 20 0,5 2,5 4 1
8900236 2,36 50 20 0,5 2,5 4 1
8900237 2,37 50 22 0,5 2,5 4 1
8900238 2,38 50 22 0,5 2,5 4 1
8900239 2,39 50 22 0,5 2,5 4 1
8900240 2,4 50 22 0,5 2,5 4 1
8900241 2,41 50 22 0,5 2,5 4 1
8900242 2,42 50 22 0,5 2,5 4 1
8900243 2,43 50 22 0,5 2,5 4 1
8900244 2,44 50 22 0,5 2,5 4 1
8900245 2,45 50 22 0,5 2,5 4 1
8900246 2,46 50 22 0,5 2,5 4 1
8900247 2,47 50 22 0,5 2,5 4 1
8900248 2,48 50 22 0,5 2,5 4 1
8900249 2,49 50 22 0,5 2,5 4 1
8900250 2,5 50 22 0,5 2,5 4 1
8900251 2,51 60 22 0,6 3 4 1
8900252 2,52 60 22 0,6 3 4 1
8900253 2,53 60 22 0,6 3 4 1
8900254 2,54 60 22 0,6 3 4 1
8900255 2,55 60 22 0,6 3 4 1
8900256 2,56 60 22 0,6 3 4 1
8900257 2,57 60 22 0,6 3 4 1
8900258 2,58 60 22 0,6 3 4 1
8900259 2,59 60 22 0,6 3 4 1

B.614

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H
45-52 HRC

H

CARBIDE
0~+0.005 h6

CRM
Karbidové výstružníky

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900260 2,6 60 22 0,6 3 4 1
8900261 2,61 60 22 0,6 3 4 1
8900262 2,62 60 22 0,6 3 4 1
8900263 2,63 60 22 0,6 3 4 1
8900264 2,64 60 22 0,6 3 4 1
8900265 2,65 60 22 0,6 3 4 1
8900266 2,66 60 22 0,6 3 4 1
8900267 2,67 60 22 0,6 3 4 1
8900268 2,68 60 22 0,6 3 4 1
8900269 2,69 60 22 0,6 3 4 1
8900270 2,7 60 22 0,6 3 4 1
8900271 2,71 60 22 0,6 3 4 1
8900272 2,72 60 22 0,6 3 4 1
8900273 2,73 60 22 0,6 3 4 1
8900274 2,74 60 22 0,6 3 4 1
8900275 2,75 60 22 0,6 3 4 1
8900276 2,76 60 22 0,6 3 4 1
8900277 2,77 60 22 0,6 3 4 1
8900278 2,78 60 22 0,6 3 4 1
8900279 2,79 60 22 0,6 3 4 1
8900280 2,8 60 22 0,6 3 4 1
8900281 2,81 60 25 0,6 3 4 1
8900282 2,82 60 25 0,6 3 4 1
8900283 2,83 60 25 0,6 3 4 1
8900284 2,84 60 25 0,6 3 4 1
8900285 2,85 60 25 0,6 3 4 1
8900286 2,86 60 25 0,6 3 4 1
8900287 2,87 60 25 0,6 3 4 1
8900288 2,88 60 25 0,6 3 4 1
8900289 2,89 60 25 0,6 3 4 1
8900290 2,9 60 25 0,6 3 4 1
8900291 2,91 60 25 0,6 3 4 1
8900292 2,92 60 25 0,6 3 4 1
8900293 2,93 60 25 0,6 3 4 1
8900294 2,94 60 25 0,6 3 4 1
8900295 2,95 60 25 0,6 3 4 1
8900296 2,96 60 25 0,6 3 4 1
8900297 2,97 60 25 0,6 3 4 1
8900298 2,98 60 25 0,6 3 4 1
8900299 2,99 60 25 0,6 3 4 1
8900300 3 60 25 0,6 3 4 1
8900301 3,01 60 28 0,6 3,5 4 2
8900302 3,02 60 28 0,6 3,5 4 2
8900303 3,03 60 28 0,6 3,5 4 2
8900304 3,04 60 28 0,6 3,5 4 2
8900305 3,05 60 28 0,6 3,5 4 2

Typ 1
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C
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OAL
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Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový výstružník, lesklý povrch

 Q Ø 0,3- 13,05 mm s odstupňováním po 0,01 mm

 Q 1276 velikostí

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900306 3,06 60 28 0,6 3,5 4 2
8900307 3,07 60 28 0,6 3,5 4 2
8900308 3,08 60 28 0,6 3,5 4 2
8900309 3,09 60 28 0,6 3,5 4 2
8900310 3,1 60 28 0,6 3,5 4 2
8900311 3,11 60 28 0,6 3,5 4 2
8900312 3,12 60 28 0,6 3,5 4 2
8900313 3,13 60 28 0,6 3,5 4 2
8900314 3,14 60 28 0,6 3,5 4 2
8900315 3,15 60 28 0,6 3,5 4 2
8900316 3,16 60 28 0,8 3,5 4 2
8900317 3,17 60 28 0,8 3,5 4 2
8900318 3,18 60 28 0,8 3,5 4 2
8900319 3,19 60 28 0,8 3,5 4 2
8900320 3,2 60 28 0,8 3,5 4 2
8900321 3,21 60 28 0,8 3,5 4 2
8900322 3,22 60 28 0,8 3,5 4 2
8900323 3,23 60 28 0,8 3,5 4 2
8900324 3,24 60 28 0,8 3,5 4 2
8900325 3,25 60 28 0,8 3,5 4 2
8900326 3,26 60 28 0,8 3,5 4 2
8900327 3,27 60 28 0,8 3,5 4 2
8900328 3,28 60 28 0,8 3,5 4 2
8900329 3,29 60 28 0,8 3,5 4 2
8900330 3,3 60 28 0,8 3,5 4 2
8900331 3,31 60 28 0,8 3,5 4 2
8900332 3,32 60 28 0,8 3,5 4 2
8900333 3,33 60 28 0,8 3,5 4 2
8900334 3,34 60 28 0,8 3,5 4 2
8900335 3,35 60 28 0,8 3,5 4 2
8900336 3,36 60 28 0,8 3,5 4 2
8900337 3,37 60 28 0,8 3,5 4 2
8900338 3,38 60 28 0,8 3,5 4 2
8900339 3,39 60 28 0,8 3,5 4 2
8900340 3,4 60 28 0,8 3,5 4 2
8900341 3,41 60 28 0,8 3,5 4 2
8900342 3,42 60 28 0,8 3,5 4 2
8900343 3,43 60 28 0,8 3,5 4 2
8900344 3,44 60 28 0,8 3,5 4 2
8900345 3,45 60 28 0,8 3,5 4 2
8900346 3,46 60 28 0,8 3,5 4 2
8900347 3,47 60 28 0,8 3,5 4 2
8900348 3,48 60 28 0,8 3,5 4 2
8900349 3,49 60 28 0,8 3,5 4 2
8900350 3,5 60 28 0,8 3,5 4 2
8900351 3,51 70 28 0,8 4 4 2

B.614

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H
45-52 HRC

H

CARBIDE
0~+0.005 h6

D
C
O
N

30
°

D
C

TCL

APMX
OAL

CRM
Karbidové výstružníky

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900352 3,52 70 28 0,8 4 4 2
8900353 3,53 70 28 0,8 4 4 2
8900354 3,54 70 28 0,8 4 4 2
8900355 3,55 70 28 0,8 4 4 2
8900356 3,56 70 28 0,8 4 4 2
8900357 3,57 70 28 0,8 4 4 2
8900358 3,58 70 28 0,8 4 4 2
8900359 3,59 70 28 0,8 4 4 2
8900360 3,6 70 28 0,8 4 4 2
8900361 3,61 70 28 0,8 4 4 2
8900362 3,62 70 28 0,8 4 4 2
8900363 3,63 70 28 0,8 4 4 2
8900364 3,64 70 28 0,8 4 4 2
8900365 3,65 70 28 0,8 4 4 2
8900366 3,66 70 28 0,8 4 4 2
8900367 3,67 70 28 0,8 4 4 2
8900368 3,68 70 28 0,8 4 4 2
8900369 3,69 70 28 0,8 4 4 2
8900370 3,7 70 28 0,8 4 4 2
8900371 3,71 70 28 0,8 4 4 2
8900372 3,72 70 28 0,8 4 4 2
8900373 3,73 70 28 0,8 4 4 2
8900374 3,74 70 28 0,8 4 4 2
8900375 3,75 70 28 0,8 4 4 2
8900376 3,76 70 28 0,8 4 4 2
8900377 3,77 70 28 0,8 4 4 2
8900378 3,78 70 28 0,8 4 4 2
8900379 3,79 70 28 0,8 4 4 2
8900380 3,8 70 28 0,8 4 4 2
8900381 3,81 70 28 0,8 4 4 2
8900382 3,82 70 28 0,8 4 4 2
8900383 3,83 70 28 0,8 4 4 2
8900384 3,84 70 28 0,8 4 4 2
8900385 3,85 70 28 0,8 4 4 2
8900386 3,86 70 28 0,8 4 4 2
8900387 3,87 70 28 0,8 4 4 2
8900388 3,88 70 28 0,8 4 4 2
8900389 3,89 70 28 0,8 4 4 2
8900390 3,9 70 28 0,8 4 4 2
8900391 3,91 70 28 0,8 4 4 2
8900392 3,92 70 28 0,8 4 4 2
8900393 3,93 70 28 0,8 4 4 2
8900394 3,94 70 28 0,8 4 4 2
8900395 3,95 70 28 0,8 4 4 2
8900396 3,96 70 28 0,8 4 4 2
8900397 3,97 70 28 0,8 4 4 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový výstružník, lesklý povrch

 Q Ø 0,3- 13,05 mm s odstupňováním po 0,01 mm

 Q 1276 velikostí

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900398 3,98 70 28 0,8 4 4 2
8900399 3,99 70 28 0,8 4 4 2
8900400 4 70 28 0,8 4 4 2
8900401 4,01 70 28 0,8 4,5 6 3
8900402 4,02 70 28 0,8 4,5 6 3
8900403 4,03 70 28 0,8 4,5 6 3
8900404 4,04 70 28 0,8 4,5 6 3
8900405 4,05 70 28 0,8 4,5 6 3
8900406 4,06 70 28 0,8 4,5 6 3
8900407 4,07 70 28 0,8 4,5 6 3
8900408 4,08 70 28 0,8 4,5 6 3
8900409 4,09 70 28 0,8 4,5 6 3
8900410 4,1 70 28 0,8 4,5 6 3
8900411 4,11 70 28 0,8 4,5 6 3
8900412 4,12 70 28 0,8 4,5 6 3
8900413 4,13 70 28 0,8 4,5 6 3
8900414 4,14 70 28 0,8 4,5 6 3
8900415 4,15 70 28 0,8 4,5 6 3
8900416 4,16 70 28 0,8 4,5 6 3
8900417 4,17 70 28 0,8 4,5 6 3
8900418 4,18 70 28 0,8 4,5 6 3
8900419 4,19 70 28 0,8 4,5 6 3
8900420 4,2 70 28 0,8 4,5 6 3
8900421 4,21 70 28 0,8 4,5 6 3
8900422 4,22 70 28 0,8 4,5 6 3
8900423 4,23 70 28 0,8 4,5 6 3
8900424 4,24 70 28 0,8 4,5 6 3
8900425 4,25 70 28 0,8 4,5 6 3
8900426 4,26 70 28 0,8 4,5 6 3
8900427 4,27 70 28 0,8 4,5 6 3
8900428 4,28 70 28 0,8 4,5 6 3
8900429 4,29 70 28 0,8 4,5 6 3
8900430 4,3 70 28 0,8 4,5 6 3
8900431 4,31 70 28 0,8 4,5 6 3
8900432 4,32 70 28 0,8 4,5 6 3
8900433 4,33 70 28 0,8 4,5 6 3
8900434 4,34 70 28 0,8 4,5 6 3
8900435 4,35 70 28 0,8 4,5 6 3
8900436 4,36 70 28 0,8 4,5 6 3
8900437 4,37 70 28 0,8 4,5 6 3
8900438 4,38 70 28 0,8 4,5 6 3
8900439 4,39 70 28 0,8 4,5 6 3
8900440 4,4 70 28 0,8 4,5 6 3
8900441 4,41 70 28 0,8 4,5 6 3
8900442 4,42 70 28 0,8 4,5 6 3
8900443 4,43 70 28 0,8 4,5 6 3

B.614

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H
45-52 HRC

H

CARBIDE
0~+0.005 h6

D
C
O
N

30
°

D
C

TCL

APMX
OAL

D
C

TCL
APMX

OAL

30
°

D
C
O
N

CRM
Karbidové výstružníky

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900444 4,44 70 28 0,8 4,5 6 3
8900445 4,45 70 28 0,8 4,5 6 3
8900446 4,46 70 28 0,8 4,5 6 3
8900447 4,47 70 28 0,8 4,5 6 3
8900448 4,48 70 28 0,8 4,5 6 3
8900449 4,49 70 28 0,8 4,5 6 3
8900450 4,5 70 28 0,8 4,5 6 3
8900451 4,51 80 28 0,8 5 6 3
8900452 4,52 80 28 0,8 5 6 3
8900453 4,53 80 28 0,8 5 6 3
8900454 4,54 80 28 0,8 5 6 3
8900455 4,55 80 28 0,8 5 6 3
8900456 4,56 80 28 0,8 5 6 3
8900457 4,57 80 28 0,8 5 6 3
8900458 4,58 80 28 0,8 5 6 3
8900459 4,59 80 28 0,8 5 6 3
8900460 4,6 80 28 0,8 5 6 3
8900461 4,61 80 28 0,8 5 6 3
8900462 4,62 80 28 0,8 5 6 3
8900463 4,63 80 28 0,8 5 6 3
8900464 4,64 80 28 0,8 5 6 3
8900465 4,65 80 28 0,8 5 6 3
8900466 4,66 80 28 0,8 5 6 3
8900467 4,67 80 28 0,8 5 6 3
8900468 4,68 80 28 0,8 5 6 3
8900469 4,69 80 28 0,8 5 6 3
8900470 4,7 80 28 0,8 5 6 3
8900471 4,71 80 28 0,8 5 6 3
8900472 4,72 80 28 0,8 5 6 3
8900473 4,73 80 28 0,8 5 6 3
8900474 4,74 80 28 0,8 5 6 3
8900475 4,75 80 28 0,8 5 6 3
8900476 4,76 80 32 0,8 5 6 3
8900477 4,77 80 32 0,8 5 6 3
8900478 4,78 80 32 0,8 5 6 3
8900479 4,79 80 32 0,8 5 6 3
8900480 4,8 80 32 0,8 5 6 3
8900481 4,81 80 32 0,8 5 6 3
8900482 4,82 80 32 0,8 5 6 3
8900483 4,83 80 32 0,8 5 6 3
8900484 4,84 80 32 0,8 5 6 3
8900485 4,85 80 32 0,8 5 6 3
8900486 4,86 80 32 0,8 5 6 3
8900487 4,87 80 32 0,8 5 6 3
8900488 4,88 80 32 0,8 5 6 3
8900489 4,89 80 32 0,8 5 6 3

Typ 2

Typ 3
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový výstružník, lesklý povrch

 Q Ø 0,3- 13,05 mm s odstupňováním po 0,01 mm

 Q 1276 velikostí

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900490 4,9 80 32 0,8 5 6 3
8900491 4,91 80 32 0,8 5 6 3
8900492 4,92 80 32 0,8 5 6 3
8900493 4,93 80 32 0,8 5 6 3
8900494 4,94 80 32 0,8 5 6 3
8900495 4,95 80 32 0,8 5 6 3
8900496 4,96 80 32 0,8 5 6 3
8900497 4,97 80 32 0,8 5 6 3
8900498 4,98 80 32 0,8 5 6 3
8900499 4,99 80 32 0,8 5 6 3
8900500 5 80 32 0,8 5 6 3
8900501 5,01 80 32 0,8 5,5 6 3
8900502 5,02 80 32 0,8 5,5 6 3
8900503 5,03 80 32 0,8 5,5 6 3
8900504 5,04 80 32 0,8 5,5 6 3
8900505 5,05 80 32 0,8 5,5 6 3
8900506 5,06 80 32 0,8 5,5 6 3
8900507 5,07 80 32 0,8 5,5 6 3
8900508 5,08 80 32 0,8 5,5 6 3
8900509 5,09 80 32 0,8 5,5 6 3
8900510 5,1 80 32 0,8 5,5 6 3
8900511 5,11 80 32 0,8 5,5 6 3
8900512 5,12 80 32 0,8 5,5 6 3
8900513 5,13 80 32 0,8 5,5 6 3
8900514 5,14 80 32 0,8 5,5 6 3
8900515 5,15 80 32 0,8 5,5 6 3
8900516 5,16 80 32 0,8 5,5 6 3
8900517 5,17 80 32 0,8 5,5 6 3
8900518 5,18 80 32 0,8 5,5 6 3
8900519 5,19 80 32 0,8 5,5 6 3
8900520 5,2 80 32 0,8 5,5 6 3
8900521 5,21 80 32 0,8 5,5 6 3
8900522 5,22 80 32 0,8 5,5 6 3
8900523 5,23 80 32 0,8 5,5 6 3
8900524 5,24 80 32 0,8 5,5 6 3
8900525 5,25 80 32 0,8 5,5 6 3
8900526 5,26 80 32 0,8 5,5 6 3
8900527 5,27 80 32 0,8 5,5 6 3
8900528 5,28 80 32 0,8 5,5 6 3
8900529 5,29 80 32 0,8 5,5 6 3
8900530 5,3 80 32 0,8 5,5 6 3
8900531 5,31 80 32 0,8 5,5 6 3
8900532 5,32 80 32 0,8 5,5 6 3
8900533 5,33 80 32 0,8 5,5 6 3
8900534 5,34 80 32 0,8 5,5 6 3
8900535 5,35 80 32 0,8 5,5 6 3

B.614

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H
45-52 HRC

H

CARBIDE
0~+0.005 h6

D
C

TCL
APMX

OAL

30
°

D
C
O
N

CRM
Karbidové výstružníky

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900536 5,36 80 32 0,8 5,5 6 3
8900537 5,37 80 32 0,8 5,5 6 3
8900538 5,38 80 32 0,8 5,5 6 3
8900539 5,39 80 32 0,8 5,5 6 3
8900540 5,4 80 32 0,8 5,5 6 3
8900541 5,41 80 32 0,8 5,5 6 3
8900542 5,42 80 32 0,8 5,5 6 3
8900543 5,43 80 32 0,8 5,5 6 3
8900544 5,44 80 32 0,8 5,5 6 3
8900545 5,45 80 32 0,8 5,5 6 3
8900546 5,46 80 32 0,8 5,5 6 3
8900547 5,47 80 32 0,8 5,5 6 3
8900548 5,48 80 32 0,8 5,5 6 3
8900549 5,49 80 32 0,8 5,5 6 3
8900550 5,5 80 32 0,8 5,5 6 3
8900551 5,51 80 32 0,8 6 6 3
8900552 5,52 80 32 0,8 6 6 3
8900553 5,53 80 32 0,8 6 6 3
8900554 5,54 80 32 0,8 6 6 3
8900555 5,55 80 32 0,8 6 6 3
8900556 5,56 80 32 0,8 6 6 3
8900557 5,57 80 32 0,8 6 6 3
8900558 5,58 80 32 0,8 6 6 3
8900559 5,59 80 32 0,8 6 6 3
8900560 5,6 80 32 0,8 6 6 3
8900561 5,61 80 32 0,8 6 6 3
8900562 5,62 80 32 0,8 6 6 3
8900563 5,63 80 32 0,8 6 6 3
8900564 5,64 80 32 0,8 6 6 3
8900565 5,65 80 32 0,8 6 6 3
8900566 5,66 80 32 0,8 6 6 3
8900567 5,67 80 32 0,8 6 6 3
8900568 5,68 80 32 0,8 6 6 3
8900569 5,69 80 32 0,8 6 6 3
8900570 5,7 80 32 0,8 6 6 3
8900571 5,71 80 32 0,8 6 6 3
8900572 5,72 80 32 0,8 6 6 3
8900573 5,73 80 32 0,8 6 6 3
8900574 5,74 80 32 0,8 6 6 3
8900575 5,75 80 32 0,8 6 6 3
8900576 5,76 80 32 0,8 6 6 3
8900577 5,77 80 32 0,8 6 6 3
8900578 5,78 80 32 0,8 6 6 3
8900579 5,79 80 32 0,8 6 6 3
8900580 5,8 80 32 0,8 6 6 3
8900581 5,81 80 32 0,8 6 6 3
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový výstružník, lesklý povrch

 Q Ø 0,3- 13,05 mm s odstupňováním po 0,01 mm

 Q 1276 velikostí

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900582 5,82 80 32 0,8 6 6 3
8900583 5,83 80 32 0,8 6 6 3
8900584 5,84 80 32 0,8 6 6 3
8900585 5,85 80 32 0,8 6 6 3
8900586 5,86 80 32 0,8 6 6 3
8900587 5,87 80 32 0,8 6 6 3
8900588 5,88 80 32 0,8 6 6 3
8900589 5,89 80 32 0,8 6 6 3
8900590 5,9 80 32 0,8 6 6 3
8900591 5,91 80 32 0,8 6 6 3
8900592 5,92 80 32 0,8 6 6 3
8900593 5,93 80 32 0,8 6 6 3
8900594 5,94 80 32 0,8 6 6 3
8900595 5,95 80 32 0,8 6 6 3
8900596 5,96 80 32 0,8 6 6 3
8900597 5,97 80 32 0,8 6 6 3
8900598 5,98 80 32 0,8 6 6 3
8900599 5,99 80 32 0,8 6 6 3
8900600 6 80 32 0,8 6 6 3
8900601 6,01 80 35 0,8 7 6 3
8900602 6,02 80 35 0,8 7 6 3
8900603 6,03 80 35 0,8 7 6 3
8900604 6,04 80 35 0,8 7 6 3
8900605 6,05 80 35 0,8 7 6 3
8900606 6,06 80 35 0,8 7 6 3
8900607 6,07 80 35 0,8 7 6 3
8900608 6,08 80 35 0,8 7 6 3
8900609 6,09 80 35 0,8 7 6 3
8900610 6,1 80 35 0,8 7 6 3
8900611 6,11 80 35 0,8 7 6 3
8900612 6,12 80 35 0,8 7 6 3
8900613 6,13 80 35 0,8 7 6 3
8900614 6,14 80 35 0,8 7 6 3
8900615 6,15 80 35 0,8 7 6 3
8900616 6,16 80 35 0,8 7 6 3
8900617 6,17 80 35 0,8 7 6 3
8900618 6,18 80 35 0,8 7 6 3
8900619 6,19 80 35 0,8 7 6 3
8900620 6,2 80 35 0,8 7 6 3
8900621 6,21 80 35 0,8 7 6 3
8900622 6,22 80 35 0,8 7 6 3
8900623 6,23 80 35 0,8 7 6 3
8900624 6,24 80 35 0,8 7 6 3
8900625 6,25 80 35 0,8 7 6 3
8900626 6,26 80 35 0,8 7 6 3
8900627 6,27 80 35 0,8 7 6 3

B.614

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H
45-52 HRC

H

CARBIDE
0~+0.005 h6

D
C

TCL
APMX

OAL

30
°

D
C
O
N

CRM
Karbidové výstružníky

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900628 6,28 80 35 0,8 7 6 3
8900629 6,29 80 35 0,8 7 6 3
8900630 6,3 80 35 0,8 7 6 3
8900631 6,31 80 35 0,8 7 6 3
8900632 6,32 80 35 0,8 7 6 3
8900633 6,33 80 35 0,8 7 6 3
8900634 6,34 80 35 0,8 7 6 3
8900635 6,35 80 35 0,8 7 6 3
8900636 6,36 80 35 0,8 7 6 3
8900637 6,37 80 35 0,8 7 6 3
8900638 6,38 80 35 0,8 7 6 3
8900639 6,39 80 35 0,8 7 6 3
8900640 6,4 80 35 0,8 7 6 3
8900641 6,41 80 35 0,8 7 6 3
8900642 6,42 80 35 0,8 7 6 3
8900643 6,43 80 35 0,8 7 6 3
8900644 6,44 80 35 0,8 7 6 3
8900645 6,45 80 35 0,8 7 6 3
8900646 6,46 80 35 0,8 7 6 3
8900647 6,47 80 35 0,8 7 6 3
8900648 6,48 80 35 0,8 7 6 3
8900649 6,49 80 35 0,8 7 6 3
8900650 6,5 80 35 0,8 7 6 3
8900651 6,51 80 35 0,8 7 6 3
8900652 6,52 80 35 0,8 7 6 3
8900653 6,53 80 35 0,8 7 6 3
8900654 6,54 80 35 0,8 7 6 3
8900655 6,55 80 35 0,8 7 6 3
8900656 6,56 80 35 0,8 7 6 3
8900657 6,57 80 35 0,8 7 6 3
8900658 6,58 80 35 0,8 7 6 3
8900659 6,59 80 35 0,8 7 6 3
8900660 6,6 80 35 0,8 7 6 3
8900661 6,61 80 35 0,8 7 6 3
8900662 6,62 80 35 0,8 7 6 3
8900663 6,63 80 35 0,8 7 6 3
8900664 6,64 80 35 0,8 7 6 3
8900665 6,65 80 35 0,8 7 6 3
8900666 6,66 80 35 0,8 7 6 3
8900667 6,67 80 35 0,8 7 6 3
8900668 6,68 80 35 0,8 7 6 3
8900669 6,69 80 35 0,8 7 6 3
8900670 6,7 80 35 0,8 7 6 3
8900671 6,71 80 35 0,8 7 6 3
8900672 6,72 80 35 0,8 7 6 3
8900673 6,73 80 35 0,8 7 6 3

Typ 3



589

B

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový výstružník, lesklý povrch

 Q Ø 0,3- 13,05 mm s odstupňováním po 0,01 mm

 Q 1276 velikostí

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900674 6,74 80 35 0,8 7 6 3
8900675 6,75 80 35 0,8 7 6 3
8900676 6,76 80 35 0,8 7 6 3
8900677 6,77 80 35 0,8 7 6 3
8900678 6,78 80 35 0,8 7 6 3
8900679 6,79 80 35 0,8 7 6 3
8900680 6,8 80 35 0,8 7 6 3
8900681 6,81 80 35 0,8 7 6 3
8900682 6,82 80 35 0,8 7 6 3
8900683 6,83 80 35 0,8 7 6 3
8900684 6,84 80 35 0,8 7 6 3
8900685 6,85 80 35 0,8 7 6 3
8900686 6,86 80 35 0,8 7 6 3
8900687 6,87 80 35 0,8 7 6 3
8900688 6,88 80 35 0,8 7 6 3
8900689 6,89 80 35 0,8 7 6 3
8900690 6,9 80 35 0,8 7 6 3
8900691 6,91 80 35 0,8 7 6 3
8900692 6,92 80 35 0,8 7 6 3
8900693 6,93 80 35 0,8 7 6 3
8900694 6,94 80 35 0,8 7 6 3
8900695 6,95 80 35 0,8 7 6 3
8900696 6,96 80 35 0,8 7 6 3
8900697 6,97 80 35 0,8 7 6 3
8900698 6,98 80 35 0,8 7 6 3
8900699 6,99 80 35 0,8 7 6 3
8900700 7 80 35 0,8 7 6 3
8900701 7,01 90 35 0,8 8 6 3
8900702 7,02 90 35 0,8 8 6 3
8900703 7,03 90 35 0,8 8 6 3
8900704 7,04 90 35 0,8 8 6 3
8900705 7,05 90 35 0,8 8 6 3
8900706 7,06 90 35 0,8 8 6 3
8900707 7,07 90 35 0,8 8 6 3
8900708 7,08 90 35 0,8 8 6 3
8900709 7,09 90 35 0,8 8 6 3
8900710 7,1 90 35 0,8 8 6 3
8900711 7,11 90 35 0,8 8 6 3
8900712 7,12 90 35 0,8 8 6 3
8900713 7,13 90 35 0,8 8 6 3
8900714 7,14 90 35 0,8 8 6 3
8900715 7,15 90 35 0,8 8 6 3
8900716 7,16 90 35 0,8 8 6 3
8900717 7,17 90 35 0,8 8 6 3
8900718 7,18 90 35 0,8 8 6 3
8900719 7,19 90 35 0,8 8 6 3

B.614

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H
45-52 HRC

H

CARBIDE
0~+0.005 h6

D
C

TCL
APMX

OAL

30
°

D
C
O
N

CRM
Karbidové výstružníky

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900720 7,2 90 35 0,8 8 6 3
8900721 7,21 90 35 0,8 8 6 3
8900722 7,22 90 35 0,8 8 6 3
8900723 7,23 90 35 0,8 8 6 3
8900724 7,24 90 35 0,8 8 6 3
8900725 7,25 90 35 0,8 8 6 3
8900726 7,26 90 35 0,8 8 6 3
8900727 7,27 90 35 0,8 8 6 3
8900728 7,28 90 35 0,8 8 6 3
8900729 7,29 90 35 0,8 8 6 3
8900730 7,3 90 35 0,8 8 6 3
8900731 7,31 90 35 0,8 8 6 3
8900732 7,32 90 35 0,8 8 6 3
8900733 7,33 90 35 0,8 8 6 3
8900734 7,34 90 35 0,8 8 6 3
8900735 7,35 90 35 0,8 8 6 3
8900736 7,36 90 35 0,8 8 6 3
8900737 7,37 90 35 0,8 8 6 3
8900738 7,38 90 35 0,8 8 6 3
8900739 7,39 90 35 0,8 8 6 3
8900740 7,4 90 35 0,8 8 6 3
8900741 7,41 90 35 0,8 8 6 3
8900742 7,42 90 35 0,8 8 6 3
8900743 7,43 90 35 0,8 8 6 3
8900744 7,44 90 35 0,8 8 6 3
8900745 7,45 90 35 0,8 8 6 3
8900746 7,46 90 35 0,8 8 6 3
8900747 7,47 90 35 0,8 8 6 3
8900748 7,48 90 35 0,8 8 6 3
8900749 7,49 90 35 0,8 8 6 3
8900750 7,5 90 35 0,8 8 6 3
8900751 7,51 90 40 0,8 8 6 3
8900752 7,52 90 40 0,8 8 6 3
8900753 7,53 90 40 0,8 8 6 3
8900754 7,54 90 40 0,8 8 6 3
8900755 7,55 90 40 0,8 8 6 3
8900756 7,56 90 40 0,8 8 6 3
8900757 7,57 90 40 0,8 8 6 3
8900758 7,58 90 40 0,8 8 6 3
8900759 7,59 90 40 0,8 8 6 3
8900760 7,6 90 40 0,8 8 6 3
8900761 7,61 90 40 0,8 8 6 3
8900762 7,62 90 40 0,8 8 6 3
8900763 7,63 90 40 0,8 8 6 3
8900764 7,64 90 40 0,8 8 6 3
8900765 7,65 90 40 0,8 8 6 3
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový výstružník, lesklý povrch

 Q Ø 0,3- 13,05 mm s odstupňováním po 0,01 mm

 Q 1276 velikostí

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900766 7,66 90 40 0,8 8 6 3
8900767 7,67 90 40 0,8 8 6 3
8900768 7,68 90 40 0,8 8 6 3
8900769 7,69 90 40 0,8 8 6 3
8900770 7,7 90 40 0,8 8 6 3
8900771 7,71 90 40 0,8 8 6 3
8900772 7,72 90 40 0,8 8 6 3
8900773 7,73 90 40 0,8 8 6 3
8900774 7,74 90 40 0,8 8 6 3
8900775 7,75 90 40 0,8 8 6 3
8900776 7,76 90 40 0,8 8 6 3
8900777 7,77 90 40 0,8 8 6 3
8900778 7,78 90 40 0,8 8 6 3
8900779 7,79 90 40 0,8 8 6 3
8900780 7,8 90 40 0,8 8 6 3
8900781 7,81 90 40 0,8 8 6 3
8900782 7,82 90 40 0,8 8 6 3
8900783 7,83 90 40 0,8 8 6 3
8900784 7,84 90 40 0,8 8 6 3
8900785 7,85 90 40 0,8 8 6 3
8900786 7,86 90 40 0,8 8 6 3
8900787 7,87 90 40 0,8 8 6 3
8900788 7,88 90 40 0,8 8 6 3
8900789 7,89 90 40 0,8 8 6 3
8900790 7,9 90 40 0,8 8 6 3
8900791 7,91 90 40 0,8 8 6 3
8900792 7,92 90 40 0,8 8 6 3
8900793 7,93 90 40 0,8 8 6 3
8900794 7,94 90 40 0,8 8 6 3
8900795 7,95 90 40 0,8 8 6 3
8900796 7,96 90 40 0,8 8 6 3
8900797 7,97 90 40 0,8 8 6 3
8900798 7,98 90 40 0,8 8 6 3
8900799 7,99 90 40 0,8 8 6 3
8900800 8 90 40 0,8 8 6 3
8900801 8,01 90 40 1 9 6 3
8900802 8,02 90 40 1 9 6 3
8900803 8,03 90 40 1 9 6 3
8900804 8,04 90 40 1 9 6 3
8900805 8,05 90 40 1 9 6 3
8900806 8,06 90 40 1 9 6 3
8900807 8,07 90 40 1 9 6 3
8900808 8,08 90 40 1 9 6 3
8900809 8,09 90 40 1 9 6 3
8900810 8,1 90 40 1 9 6 3
8900811 8,11 90 40 1 9 6 3

B.614

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H
45-52 HRC

H

CARBIDE
0~+0.005 h6

D
C

TCL
APMX

OAL

30
°

D
C
O
N

CRM
Karbidové výstružníky

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900812 8,12 90 40 1 9 6 3
8900813 8,13 90 40 1 9 6 3
8900814 8,14 90 40 1 9 6 3
8900815 8,15 90 40 1 9 6 3
8900816 8,16 90 40 1 9 6 3
8900817 8,17 90 40 1 9 6 3
8900818 8,18 90 40 1 9 6 3
8900819 8,19 90 40 1 9 6 3
8900820 8,2 90 40 1 9 6 3
8900821 8,21 90 40 1 9 6 3
8900822 8,22 90 40 1 9 6 3
8900823 8,23 90 40 1 9 6 3
8900824 8,24 90 40 1 9 6 3
8900825 8,25 90 40 1 9 6 3
8900826 8,26 90 40 1 9 6 3
8900827 8,27 90 40 1 9 6 3
8900828 8,28 90 40 1 9 6 3
8900829 8,29 90 40 1 9 6 3
8900830 8,3 90 40 1 9 6 3
8900831 8,31 90 40 1 9 6 3
8900832 8,32 90 40 1 9 6 3
8900833 8,33 90 40 1 9 6 3
8900834 8,34 90 40 1 9 6 3
8900835 8,35 90 40 1 9 6 3
8900836 8,36 90 40 1 9 6 3
8900837 8,37 90 40 1 9 6 3
8900838 8,38 90 40 1 9 6 3
8900839 8,39 90 40 1 9 6 3
8900840 8,4 90 40 1 9 6 3
8900841 8,41 90 40 1 9 6 3
8900842 8,42 90 40 1 9 6 3
8900843 8,43 90 40 1 9 6 3
8900844 8,44 90 40 1 9 6 3
8900845 8,45 90 40 1 9 6 3
8900846 8,46 90 40 1 9 6 3
8900847 8,47 90 40 1 9 6 3
8900848 8,48 90 40 1 9 6 3
8900849 8,49 90 40 1 9 6 3
8900850 8,5 90 40 1 9 6 3
8900851 8,51 90 40 1 9 6 3
8900852 8,52 90 40 1 9 6 3
8900853 8,53 90 40 1 9 6 3
8900854 8,54 90 40 1 9 6 3
8900855 8,55 90 40 1 9 6 3
8900856 8,56 90 40 1 9 6 3
8900857 8,57 90 40 1 9 6 3

Typ 3
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B

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový výstružník, lesklý povrch

 Q Ø 0,3- 13,05 mm s odstupňováním po 0,01 mm

 Q 1276 velikostí

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900858 8,58 90 40 1 9 6 3
8900859 8,59 90 40 1 9 6 3
8900860 8,6 90 40 1 9 6 3
8900861 8,61 90 40 1 9 6 3
8900862 8,62 90 40 1 9 6 3
8900863 8,63 90 40 1 9 6 3
8900864 8,64 90 40 1 9 6 3
8900865 8,65 90 40 1 9 6 3
8900866 8,66 90 40 1 9 6 3
8900867 8,67 90 40 1 9 6 3
8900868 8,68 90 40 1 9 6 3
8900869 8,69 90 40 1 9 6 3
8900870 8,7 90 40 1 9 6 3
8900871 8,71 90 40 1 9 6 3
8900872 8,72 90 40 1 9 6 3
8900873 8,73 90 40 1 9 6 3
8900874 8,74 90 40 1 9 6 3
8900875 8,75 90 40 1 9 6 3
8900876 8,76 90 40 1 9 6 3
8900877 8,77 90 40 1 9 6 3
8900878 8,78 90 40 1 9 6 3
8900879 8,79 90 40 1 9 6 3
8900880 8,8 90 40 1 9 6 3
8900881 8,81 90 40 1 9 6 3
8900882 8,82 90 40 1 9 6 3
8900883 8,83 90 40 1 9 6 3
8900884 8,84 90 40 1 9 6 3
8900885 8,85 90 40 1 9 6 3
8900886 8,86 90 40 1 9 6 3
8900887 8,87 90 40 1 9 6 3
8900888 8,88 90 40 1 9 6 3
8900889 8,89 90 40 1 9 6 3
8900890 8,9 90 40 1 9 6 3
8900891 8,91 90 40 1 9 6 3
8900892 8,92 90 40 1 9 6 3
8900893 8,93 90 40 1 9 6 3
8900894 8,94 90 40 1 9 6 3
8900895 8,95 90 40 1 9 6 3
8900896 8,96 90 40 1 9 6 3
8900897 8,97 90 40 1 9 6 3
8900898 8,98 90 40 1 9 6 3
8900899 8,99 90 40 1 9 6 3
8900900 9 90 40 1 9 6 3
8900901 9,01 100 40 1 10 6 3
8900902 9,02 100 40 1 10 6 3
8900903 9,03 100 40 1 10 6 3

B.614

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H
45-52 HRC

H

CARBIDE
0~+0.005 h6

D
C

TCL
APMX

OAL

30
°

D
C
O
N

CRM
Karbidové výstružníky

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900904 9,04 100 40 1 10 6 3
8900905 9,05 100 40 1 10 6 3
8900906 9,06 100 40 1 10 6 3
8900907 9,07 100 40 1 10 6 3
8900908 9,08 100 40 1 10 6 3
8900909 9,09 100 40 1 10 6 3
8900910 9,1 100 40 1 10 6 3
8900911 9,11 100 40 1 10 6 3
8900912 9,12 100 40 1 10 6 3
8900913 9,13 100 40 1 10 6 3
8900914 9,14 100 40 1 10 6 3
8900915 9,15 100 40 1 10 6 3
8900916 9,16 100 40 1 10 6 3
8900917 9,17 100 40 1 10 6 3
8900918 9,18 100 40 1 10 6 3
8900919 9,19 100 40 1 10 6 3
8900920 9,2 100 40 1 10 6 3
8900921 9,21 100 40 1 10 6 3
8900922 9,22 100 40 1 10 6 3
8900923 9,23 100 40 1 10 6 3
8900924 9,24 100 40 1 10 6 3
8900925 9,25 100 40 1 10 6 3
8900926 9,26 100 40 1 10 6 3
8900927 9,27 100 40 1 10 6 3
8900928 9,28 100 40 1 10 6 3
8900929 9,29 100 40 1 10 6 3
8900930 9,3 100 40 1 10 6 3
8900931 9,31 100 40 1 10 6 3
8900932 9,32 100 40 1 10 6 3
8900933 9,33 100 40 1 10 6 3
8900934 9,34 100 40 1 10 6 3
8900935 9,35 100 40 1 10 6 3
8900936 9,36 100 40 1 10 6 3
8900937 9,37 100 40 1 10 6 3
8900938 9,38 100 40 1 10 6 3
8900939 9,39 100 40 1 10 6 3
8900940 9,4 100 40 1 10 6 3
8900941 9,41 100 40 1 10 6 3
8900942 9,42 100 40 1 10 6 3
8900943 9,43 100 40 1 10 6 3
8900944 9,44 100 40 1 10 6 3
8900945 9,45 100 40 1 10 6 3
8900946 9,46 100 40 1 10 6 3
8900947 9,47 100 40 1 10 6 3
8900948 9,48 100 40 1 10 6 3
8900949 9,49 100 40 1 10 6 3

Typ 3
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový výstružník, lesklý povrch

 Q Ø 0,3- 13,05 mm s odstupňováním po 0,01 mm

 Q 1276 velikostí

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900950 9,5 100 40 1 10 6 3
8900951 9,51 100 45 1 10 6 3
8900952 9,52 100 45 1 10 6 3
8900953 9,53 100 45 1 10 6 3
8900954 9,54 100 45 1 10 6 3
8900955 9,55 100 45 1 10 6 3
8900956 9,56 100 45 1 10 6 3
8900957 9,57 100 45 1 10 6 3
8900958 9,58 100 45 1 10 6 3
8900959 9,59 100 45 1 10 6 3
8900960 9,6 100 45 1 10 6 3
8900961 9,61 100 45 1 10 6 3
8900962 9,62 100 45 1 10 6 3
8900963 9,63 100 45 1 10 6 3
8900964 9,64 100 45 1 10 6 3
8900965 9,65 100 45 1 10 6 3
8900966 9,66 100 45 1 10 6 3
8900967 9,67 100 45 1 10 6 3
8900968 9,68 100 45 1 10 6 3
8900969 9,69 100 45 1 10 6 3
8900970 9,7 100 45 1 10 6 3
8900971 9,71 100 45 1 10 6 3
8900972 9,72 100 45 1 10 6 3
8900973 9,73 100 45 1 10 6 3
8900974 9,74 100 45 1 10 6 3
8900975 9,75 100 45 1 10 6 3
8900976 9,76 100 45 1 10 6 3
8900977 9,77 100 45 1 10 6 3
8900978 9,78 100 45 1 10 6 3
8900979 9,79 100 45 1 10 6 3
8900980 9,8 100 45 1 10 6 3
8900981 9,81 100 45 1 10 6 3
8900982 9,82 100 45 1 10 6 3
8900983 9,83 100 45 1 10 6 3
8900984 9,84 100 45 1 10 6 3
8900985 9,85 100 45 1 10 6 3
8900986 9,86 100 45 1 10 6 3
8900987 9,87 100 45 1 10 6 3
8900988 9,88 100 45 1 10 6 3
8900989 9,89 100 45 1 10 6 3
8900990 9,9 100 45 1 10 6 3
8900991 9,91 100 45 1 10 6 3
8900992 9,92 100 45 1 10 6 3
8900993 9,93 100 45 1 10 6 3
8900994 9,94 100 45 1 10 6 3
8900995 9,95 100 45 1 10 6 3

B.614

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H
45-52 HRC

H

CARBIDE
0~+0.005 h6

D
C

TCL
APMX

OAL

30
°

D
C
O
N

CRM
Karbidové výstružníky

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8900996 9,96 100 45 1 10 6 3
8900997 9,97 100 45 1 10 6 3
8900998 9,98 100 45 1 10 6 3
8900999 9,99 100 45 1 10 6 3
8901000 10 100 45 1 10 6 3
8901001 10,01 100 45 1 11 6 3
8901002 10,02 100 45 1 11 6 3
8901003 10,03 100 45 1 11 6 3
8901004 10,04 100 45 1 11 6 3
8901005 10,05 100 45 1 11 6 3
8901006 10,06 100 45 1 11 6 3
8901007 10,07 100 45 1 11 6 3
8901008 10,08 100 45 1 11 6 3
8901009 10,09 100 45 1 11 6 3
8901010 10,1 100 45 1 11 6 3
8901011 10,11 100 45 1 11 6 3
8901012 10,12 100 45 1 11 6 3
8901013 10,13 100 45 1 11 6 3
8901014 10,14 100 45 1 11 6 3
8901015 10,15 100 45 1 11 6 3
8901016 10,16 100 45 1 11 6 3
8901017 10,17 100 45 1 11 6 3
8901018 10,18 100 45 1 11 6 3
8901019 10,19 100 45 1 11 6 3
8901020 10,2 100 45 1 11 6 3
8901021 10,21 100 45 1 11 6 3
8901022 10,22 100 45 1 11 6 3
8901023 10,23 100 45 1 11 6 3
8901024 10,24 100 45 1 11 6 3
8901025 10,25 100 45 1 11 6 3
8901026 10,26 100 45 1 11 6 3
8901027 10,27 100 45 1 11 6 3
8901028 10,28 100 45 1 11 6 3
8901029 10,29 100 45 1 11 6 3
8901030 10,3 100 45 1 11 6 3
8901031 10,31 100 45 1 11 6 3
8901032 10,32 100 45 1 11 6 3
8901033 10,33 100 45 1 11 6 3
8901034 10,34 100 45 1 11 6 3
8901035 10,35 100 45 1 11 6 3
8901036 10,36 100 45 1 11 6 3
8901037 10,37 100 45 1 11 6 3
8901038 10,38 100 45 1 11 6 3
8901039 10,39 100 45 1 11 6 3
8901040 10,4 100 45 1 11 6 3
8901041 10,41 100 45 1 11 6 3

Typ 3
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B

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový výstružník, lesklý povrch

 Q Ø 0,3- 13,05 mm s odstupňováním po 0,01 mm

 Q 1276 velikostí

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8901042 10,42 100 45 1 11 6 3
8901043 10,43 100 45 1 11 6 3
8901044 10,44 100 45 1 11 6 3
8901045 10,45 100 45 1 11 6 3
8901046 10,46 100 45 1 11 6 3
8901047 10,47 100 45 1 11 6 3
8901048 10,48 100 45 1 11 6 3
8901049 10,49 100 45 1 11 6 3
8901050 10,5 100 45 1 11 6 3
8901051 10,51 100 45 1 11 6 3
8901052 10,52 100 45 1 11 6 3
8901053 10,53 100 45 1 11 6 3
8901054 10,54 100 45 1 11 6 3
8901055 10,55 100 45 1 11 6 3
8901056 10,56 100 45 1 11 6 3
8901057 10,57 100 45 1 11 6 3
8901058 10,58 100 45 1 11 6 3
8901059 10,59 100 45 1 11 6 3
8901060 10,6 100 45 1 11 6 3
8901061 10,61 100 45 1 11 6 3
8901062 10,62 100 45 1 11 6 3
8901063 10,63 100 45 1 11 6 3
8901064 10,64 100 45 1 11 6 3
8901065 10,65 100 45 1 11 6 3
8901066 10,66 100 45 1 11 6 3
8901067 10,67 100 45 1 11 6 3
8901068 10,68 100 45 1 11 6 3
8901069 10,69 100 45 1 11 6 3
8901070 10,7 100 45 1 11 6 3
8901071 10,71 100 45 1 11 6 3
8901072 10,72 100 45 1 11 6 3
8901073 10,73 100 45 1 11 6 3
8901074 10,74 100 45 1 11 6 3
8901075 10,75 100 45 1 11 6 3
8901076 10,76 100 45 1 11 6 3
8901077 10,77 100 45 1 11 6 3
8901078 10,78 100 45 1 11 6 3
8901079 10,79 100 45 1 11 6 3
8901080 10,8 100 45 1 11 6 3
8901081 10,81 100 45 1 11 6 3
8901082 10,82 100 45 1 11 6 3
8901083 10,83 100 45 1 11 6 3
8901084 10,84 100 45 1 11 6 3
8901085 10,85 100 45 1 11 6 3
8901086 10,86 100 45 1 11 6 3
8901087 10,87 100 45 1 11 6 3

B.614

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H
45-52 HRC

H

CARBIDE
0~+0.005 h6

D
C

TCL
APMX

OAL

30
°

D
C
O
N

CRM
Karbidové výstružníky

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8901088 10,88 100 45 1 11 6 3
8901089 10,89 100 45 1 11 6 3
8901090 10,9 100 45 1 11 6 3
8901091 10,91 100 45 1 11 6 3
8901092 10,92 100 45 1 11 6 3
8901093 10,93 100 45 1 11 6 3
8901094 10,94 100 45 1 11 6 3
8901095 10,95 100 45 1 11 6 3
8901096 10,96 100 45 1 11 6 3
8901097 10,97 100 45 1 11 6 3
8901098 10,98 100 45 1 11 6 3
8901099 10,99 100 45 1 11 6 3
8901100 11 100 45 1 11 6 3
8901101 11,01 110 45 1 12 6 3
8901102 11,02 110 45 1 12 6 3
8901103 11,03 110 45 1 12 6 3
8901104 11,04 110 45 1 12 6 3
8901105 11,05 110 45 1 12 6 3
8901106 11,06 110 45 1 12 6 3
8901107 11,07 110 45 1 12 6 3
8901108 11,08 110 45 1 12 6 3
8901109 11,09 110 45 1 12 6 3
8901110 11,1 110 45 1 12 6 3
8901111 11,11 110 45 1 12 6 3
8901112 11,12 110 45 1 12 6 3
8901113 11,13 110 45 1 12 6 3
8901114 11,14 110 45 1 12 6 3
8901115 11,15 110 45 1 12 6 3
8901116 11,16 110 45 1 12 6 3
8901117 11,17 110 45 1 12 6 3
8901118 11,18 110 45 1 12 6 3
8901119 11,19 110 45 1 12 6 3
8901120 11,2 110 45 1 12 6 3
8901121 11,21 110 45 1 12 6 3
8901122 11,22 110 45 1 12 6 3
8901123 11,23 110 45 1 12 6 3
8901124 11,24 110 45 1 12 6 3
8901125 11,25 110 45 1 12 6 3
8901126 11,26 110 45 1 12 6 3
8901127 11,27 110 45 1 12 6 3
8901128 11,28 110 45 1 12 6 3
8901129 11,29 110 45 1 12 6 3
8901130 11,3 110 45 1 12 6 3
8901131 11,31 110 45 1 12 6 3
8901132 11,32 110 45 1 12 6 3
8901133 11,33 110 45 1 12 6 3

Typ 3
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový výstružník, lesklý povrch

 Q Ø 0,3- 13,05 mm s odstupňováním po 0,01 mm

 Q 1276 velikostí

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8901134 11,34 110 45 1 12 6 3
8901135 11,35 110 45 1 12 6 3
8901136 11,36 110 45 1 12 6 3
8901137 11,37 110 45 1 12 6 3
8901138 11,38 110 45 1 12 6 3
8901139 11,39 110 45 1 12 6 3
8901140 11,4 110 45 1 12 6 3
8901141 11,41 110 45 1 12 6 3
8901142 11,42 110 45 1 12 6 3
8901143 11,43 110 45 1 12 6 3
8901144 11,44 110 45 1 12 6 3
8901145 11,45 110 45 1 12 6 3
8901146 11,46 110 45 1 12 6 3
8901147 11,47 110 45 1 12 6 3
8901148 11,48 110 45 1 12 6 3
8901149 11,49 110 45 1 12 6 3
8901150 11,5 110 45 1 12 6 3
8901151 11,51 110 45 1 12 6 3
8901152 11,52 110 45 1 12 6 3
8901153 11,53 110 45 1 12 6 3
8901154 11,54 110 45 1 12 6 3
8901155 11,55 110 45 1 12 6 3
8901156 11,56 110 45 1 12 6 3
8901157 11,57 110 45 1 12 6 3
8901158 11,58 110 45 1 12 6 3
8901159 11,59 110 45 1 12 6 3
8901160 11,6 110 45 1 12 6 3
8901161 11,61 110 45 1 12 6 3
8901162 11,62 110 45 1 12 6 3
8901163 11,63 110 45 1 12 6 3
8901164 11,64 110 45 1 12 6 3
8901165 11,65 110 45 1 12 6 3
8901166 11,66 110 45 1 12 6 3
8901167 11,67 110 45 1 12 6 3
8901168 11,68 110 45 1 12 6 3
8901169 11,69 110 45 1 12 6 3
8901170 11,7 110 45 1 12 6 3
8901171 11,71 110 45 1 12 6 3
8901172 11,72 110 45 1 12 6 3
8901173 11,73 110 45 1 12 6 3
8901174 11,74 110 45 1 12 6 3
8901175 11,75 110 45 1 12 6 3
8901176 11,76 110 45 1 12 6 3
8901177 11,77 110 45 1 12 6 3
8901178 11,78 110 45 1 12 6 3
8901179 11,79 110 45 1 12 6 3

B.614

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H
45-52 HRC

H

CARBIDE
0~+0.005 h6

D
C

TCL
APMX

OAL

30
°

D
C
O
N

CRM
Karbidové výstružníky

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8901180 11,8 110 45 1 12 6 3
8901181 11,81 110 50 1 12 6 3
8901182 11,82 110 50 1 12 6 3
8901183 11,83 110 50 1 12 6 3
8901184 11,84 110 50 1 12 6 3
8901185 11,85 110 50 1 12 6 3
8901186 11,86 110 50 1 12 6 3
8901187 11,87 110 50 1 12 6 3
8901188 11,88 110 50 1 12 6 3
8901189 11,89 110 50 1 12 6 3
8901190 11,9 110 50 1 12 6 3
8901191 11,91 110 50 1 12 6 3
8901192 11,92 110 50 1 12 6 3
8901193 11,93 110 50 1 12 6 3
8901194 11,94 110 50 1 12 6 3
8901195 11,95 110 50 1 12 6 3
8901196 11,96 110 50 1 12 6 3
8901197 11,97 110 50 1 12 6 3
8901198 11,98 110 50 1 12 6 3
8901199 11,99 110 50 1 12 6 3
8901200 12 110 50 1 12 6 3
8901201 12,01 110 50 1 13 6 3
8901202 12,02 110 50 1 13 6 3
8901203 12,03 110 50 1 13 6 3
8901204 12,04 110 50 1 13 6 3
8901205 12,05 110 50 1 13 6 3
8901206 12,06 110 50 1 13 6 3
8901207 12,07 110 50 1 13 6 3
8901208 12,08 110 50 1 13 6 3
8901209 12,09 110 50 1 13 6 3
8901210 12,1 110 50 1 13 6 3
8901211 12,11 110 50 1 13 6 3
8901212 12,12 110 50 1 13 6 3
8901213 12,13 110 50 1 13 6 3
8901214 12,14 110 50 1 13 6 3
8901215 12,15 110 50 1 13 6 3
8901216 12,16 110 50 1 13 6 3
8901217 12,17 110 50 1 13 6 3
8901218 12,18 110 50 1 13 6 3
8901219 12,19 110 50 1 13 6 3
8901220 12,2 110 50 1 13 6 3
8901221 12,21 110 50 1 13 6 3
8901222 12,22 110 50 1 13 6 3
8901223 12,23 110 50 1 13 6 3
8901224 12,24 110 50 1 13 6 3
8901225 12,25 110 50 1 13 6 3

Typ 3



595

B

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidový výstružník, lesklý povrch

 Q Ø 0,3- 13,05 mm s odstupňováním po 0,01 mm

 Q 1276 velikostí

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8901226 12,26 110 50 1 13 6 3
8901227 12,27 110 50 1 13 6 3
8901228 12,28 110 50 1 13 6 3
8901229 12,29 110 50 1 13 6 3
8901230 12,3 110 50 1 13 6 3
8901231 12,31 110 50 1 13 6 3
8901232 12,32 110 50 1 13 6 3
8901233 12,33 110 50 1 13 6 3
8901234 12,34 110 50 1 13 6 3
8901235 12,35 110 50 1 13 6 3
8901236 12,36 110 50 1 13 6 3
8901237 12,37 110 50 1 13 6 3
8901238 12,38 110 50 1 13 6 3
8901239 12,39 110 50 1 13 6 3
8901240 12,4 110 50 1 13 6 3
8901241 12,41 110 50 1 13 6 3
8901242 12,42 110 50 1 13 6 3
8901243 12,43 110 50 1 13 6 3
8901244 12,44 110 50 1 13 6 3
8901245 12,45 110 50 1 13 6 3
8901246 12,46 110 50 1 13 6 3
8901247 12,47 110 50 1 13 6 3
8901248 12,48 110 50 1 13 6 3
8901249 12,49 110 50 1 13 6 3
8901250 12,5 110 50 1 13 6 3
8901251 12,51 110 50 1 13 6 3
8901252 12,52 110 50 1 13 6 3
8901253 12,53 110 50 1 13 6 3
8901254 12,54 110 50 1 13 6 3
8901255 12,55 110 50 1 13 6 3
8901256 12,56 110 50 1 13 6 3
8901257 12,57 110 50 1 13 6 3
8901258 12,58 110 50 1 13 6 3
8901259 12,59 110 50 1 13 6 3
8901260 12,6 110 50 1 13 6 3
8901261 12,61 110 50 1 13 6 3
8901262 12,62 110 50 1 13 6 3
8901263 12,63 110 50 1 13 6 3
8901264 12,64 110 50 1 13 6 3
8901265 12,65 110 50 1 13 6 3
8901266 12,66 110 50 1 13 6 3
8901267 12,67 110 50 1 13 6 3
8901268 12,68 110 50 1 13 6 3
8901269 12,69 110 50 1 13 6 3
8901270 12,7 110 50 1 13 6 3
8901271 12,71 110 50 1 13 6 3

B.614

P ◉○
C <0,2%

P ◉○
0,25<C<0,4

P ◉○
C ≥ 0,45%

P ◉○
SCM GG

K ◉
AI

◉N
AC, ADC

◉N
25-35 HRC

!H
35-45 HRC

◉H
45-52 HRC

H

CARBIDE
0~+0.005 h6

D
C

TCL
APMX

OAL

30
°

D
C
O
N

CRM
Karbidové výstružníky

EDP DC OAL APMX TCL DCON ZEFP Typ

8901272 12,72 110 50 1 13 6 3
8901273 12,73 110 50 1 13 6 3
8901274 12,74 110 50 1 13 6 3
8901275 12,75 110 50 1 13 6 3
8901276 12,76 110 50 1 13 6 3
8901277 12,77 110 50 1 13 6 3
8901278 12,78 110 50 1 13 6 3
8901279 12,79 110 50 1 13 6 3
8901280 12,8 110 50 1 13 6 3
8901281 12,81 110 50 1 13 6 3
8901282 12,82 110 50 1 13 6 3
8901283 12,83 110 50 1 13 6 3
8901284 12,84 110 50 1 13 6 3
8901285 12,85 110 50 1 13 6 3
8901286 12,86 110 50 1 13 6 3
8901287 12,87 110 50 1 13 6 3
8901288 12,88 110 50 1 13 6 3
8901289 12,89 110 50 1 13 6 3
8901290 12,9 110 50 1 13 6 3
8901291 12,91 110 50 1 13 6 3
8901292 12,92 110 50 1 13 6 3
8901293 12,93 110 50 1 13 6 3
8901294 12,94 110 50 1 13 6 3
8901295 12,95 110 50 1 13 6 3
8901296 12,96 110 50 1 13 6 3
8901297 12,97 110 50 1 13 6 3
8901298 12,98 110 50 1 13 6 3
8901299 12,99 110 50 1 13 6 3
8901300 13 110 50 1 13 6 3
8901301 13,01 110 50 1 14 6 3
8901302 13,02 110 50 1 14 6 3
8901303 13,03 110 50 1 14 6 3
8901304 13,04 110 50 1 14 6 3
8901305 13,05 110 50 1 14 6 3

Typ 3
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ADO-MICRO 2D/5D

ADO-MICRO 12D/15D/20D/25D/30D

Měkké oceli - 
nízkouhlíková ocel

SS400 - S10C 
~150HB ~500 N/mm2

Uhlíková ocel
S35C - S50C

 ~210HB ~710 N/mm2

Legovaná ocel
SCM - SCr - sncm
 710 ~900 N/mm2

Legovaná ocel
SCM - SCr - sncm
 710 ~900 N/mm2

Austenitické nerezové oceli

SUS303 - SUS304
SUS316 - SUS316L

Speciální legované oceli
SUJ2 - SUS440

Vc 20~40~60m/min 20~40~60m/min 20~40~60m/min 20~30~40m/min 20~30~70m/min 25~35~45m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

0,7 18.200 0,007 ~ 0,021 18.200 0,007 ~ 0,021 18.200 0,014 ~ 0,028 13.600 0,014 ~ 0,028 13.600 0,007 ~ 0,021 15.900 0,007 ~ 0,021
1 12.700 0,01 ~ 0,03 12.700 0,01 ~ 0,03 12.700 0,02 ~ 0,04 9.500 0,02 ~ 0,04 9.500 0,01 ~ 0,03 11.100 0,01 ~ 0,03

1,5 8.500 0,015 ~ 0,045 8.500 0,015 ~ 0,045 8.500 0,03 ~ 0,06 6.400 0,03 ~ 0,06 6.400 0,015 ~ 0,045 7.400 0,015 ~ 0,045
2 6.400 0,02 ~ 0,06 6.400 0,02 ~ 0,06 6.400 0,04 ~ 0,08 4.800 0,04 ~ 0,08 4.800 0,02 ~ 0,06 5.600 0,02 ~ 0,06

Měkké oceli - 
nízkouhlíková ocel

SS400 - S10C 
~150HB ~500 N/mm2

Uhlíková ocel

S35C - S50C
 ~210HB ~710 N/mm2

Legovaná ocel

SCM - SCr - sncm
 710 ~900 N/mm2

Legovaná ocel

SCM - SCr - sncm
 710 ~900 N/mm2

Austenitické nerezové oceli

SUS303 - SUS304
SUS316 - SUS316L

Speciální legované oceli

SUJ2 - SUS440

Vc 20~40~60m/min 20~40~60m/min 20~40~60m/min 20~30~40m/min 20~30~70m/min 25~35~45m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

1 12.700 0,01 ~ 0,03 12.700 0,01 ~ 0,03 12.700 0,02 ~ 0,04 9.500 0,02 ~ 0,04 9.500 0,01 ~ 0,03 11.100 0,01 ~ 0,03
1,5 8.500 0,015 ~ 0,045 8.500 0,015 ~ 0,045 8.500 0,03 ~ 0,06 6.400 0,03 ~ 0,06 6.400 0,015 ~ 0,045 7.400 0,015 ~ 0,045
2 6.400 0,02 ~ 0,06 6.400 0,02 ~ 0,06 6.400 0,04 ~ 0,08 4.800 0,04 ~ 0,08 4.800 0,02 ~ 0,06 5.600 0,02 ~ 0,06

Litina

FC250
 ~350N/mm2

Tvárná litina

FCD450 - FCD600
 400 ~600 N/mm2

Hliníková slitina

AC4C - ADC

Aluminium

A5052 - A7075
Titanové slitiny

Žáruvzdorné slitiny

Inconel 718

Vc 20~50~60m/min 30~40~50m/min 30~50~70m/min 20~40~60m/min 40~50~60m/min 5~10~15m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

0,7 22.700 0,014 ~ 0,028 18.200 0,014 ~ 0,028 22.700 0,014 ~ 0,042 18.200 0,007 ~ 0,021 22.700 0,011 ~ 0,018 4.500 0,004 ~ 0,014
1 15.900 0,02 ~ 0,04 12.700 0,02 ~ 0,04 15.900 0,02 ~ 0,06 12.700 0,01 ~ 0,03 15.900 0,015 ~ 0,025 3.200 0,005 ~ 0,02

1,5 10.600 0,03 ~ 0,06 8.500 0,03 ~ 0,06 10.600 0,03 ~ 0,09 8.500 0,015 ~ 0,045 10.600 0,023 ~ 0,038 2.100 0,008 ~ 0,03
2 8.000 0,04 ~ 0,08 6.400 0,04 ~ 0,08 8.000 0,04 ~ 0,12 6.400 0,02 ~ 0,06 8.000 0,03 ~ 0,05 1.600 0,01 ~ 0,04

Litina

FC250
 ~350N/mm2

Tvárná litina

FCD450 - FCD600
 400 ~600 N/mm2

Hliníková slitina

AC4C - ADC

Aluminium

A5052 - A7075
Titanové slitiny

Žáruvzdorné slitiny

Inconel 718

Vc 20~50~60m/min 30~40~50m/min 30~50~70m/min 20~40~60m/min 40~50~60m/min 5~10~15m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

1 15.900 0,02 ~ 0,04 12.700 0,02 ~ 0,04 15.900 0,02 ~ 0,06 12.700 0,01 ~ 0,03 15.900 0,015 ~ 0,025 3.200 0,005 ~ 0,02
1,5 10.600 0,03 ~ 0,06 8.500 0,03 ~ 0,06 10.600 0,03 ~ 0,09 8.500 0,015 ~ 0,045 10.600 0,023 ~ 0,038 2.100 0,008 ~ 0,03
2 8.000 0,04 ~ 0,08 6.400 0,04 ~ 0,08 8.000 0,04 ~ 0,12 6.400 0,02 ~ 0,06 8.000 0,03 ~ 0,05 1.600 0,01 ~ 0,04

1. Hodnoty v tabulce jsou závislé na použité emulzi a přívodu chladiva.
2. Použijte prosím pouze vysoce kvalitní řezné kapaliny s faktorem ředění cca. 20x.
3. Použijte vysoce kvalitní filtry (3-5 µm) abyste předešli ucpání chladících kanálů.
4. Třebaže je doporučen tlak chlazení 3 Mpa, je třeba ho ale nastavit s ohledem na typ a koncentraci řezné kapaliny.
5. Pro přesné upnutí je akceptovatelný ohyb na těle válcové stopky max. 0,002 µm, jako je ukázáno na ilustrativním příkladu.
6.  Pro materiály se špatnou evakuací třísek zvolte cyklování, pokud je to nutné1. Tato tabulka řezných podmínek je založena na použití vodou ředitelné chladicí kapaliny a 

vnitřního přívodu chlazení.
7.  Při obrábění hořčíkových slitin vždy používejte vhodnou řeznou kapalinu doporučenou výrobcem řezné kapaliny. Buďte opatrní s řeznými třískami, protože jsou vysoce 

hořlavé a při nesprávném zacházení mohou představovat vážné riziko požáru.

1. Tato tabulka řezných podmínek je založena na použití vodou ředitelné chladicí kapaliny a vnitřního přívodu chlazení.
2. Používejte kvalitní vodou ředitelnou chladicí kapalinu s faktorem ředění přibližně 20krát.
3. Použijte prosím správný filtr (přibližně 3 µm až 5 µm), abyste zabránili ucpání chladících otvorů.
4. Přestože je doporučený tlak chladicí kapaliny 3 MPa nebo více, upravte ho, pokud je úroveň průtoku nevyhovující kvůli typu a koncentraci použitého řezného oleje.
5. Pro přesnou montáž by měla být přijatelná deformace válcové části těla na konci stopky menší než 0,002 µm, jak je znázorněno na obrázku.
6. U obráběného materiálu se špatnou charakteristikou odvodu třísek proveďte podle potřeby přerušované vrtání.
7. Od 12D včetně použijte 2D vrták pro pilotování.
8. Při obrábění hořčíkových slitin vždy používejte vhodnou řeznou kapalinu doporučenou výrobcem řezné kapaliny. Buďte opatrní s řeznými třískami, protože jsou 
vysoce hořlavé a při nesprávném zacházení mohou představovat vážné riziko požáru.
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Uhlíková ocel
Ck15 • Ck50 

~900 N/mm2

SCM
SCM440 

~1060 N/mm2

Speciální slitiny
SUJ2 • SUS 440

Kovart
FE-NI-CO

Cu
C1020 • C26

Al
A5052 • 7075

AC
AC4C • ADC

Vc 20 ~ 80 m/min 20 ~ 56 m/min 20 ~ 36 m/min 20 ~ 45 m/min 20 ~ 45 m/min 32 ~ 80 m/min 32 ~ 63 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev)

S
(min-1)

F
(mm/rev)

S
(min-1)

F
(mm/rev)

S
(min-1)

F
(mm/rev)

S
(min-1)

F
(mm/rev)

S
(min-1)

F
(mm/rev)

S
(min-1)

F
(mm/rev)

0,2 25.000 0,002 25.000 0,002 25.000 0,002 25.000 0,002 25.000 0,002 25.000 0,004 25.000 0,002
0,3 20.000 0,003 20.000 0,003 20.000 0,003 20.000 0,003 20.000 0,003 20.000 0,007 20.000 0,003
0,5 15.000 0,007 14.000 0,007 13.000 0,007 13.000 0,007 13.000 0,007 15.000 0,015 15.000 0,007
1 12.000 0,02 11.000 0,02 10.000 0,02 6.400 0,01 6.400 0,01 12.000 0,03 12.000 0,01

1,5 10.000 0,02~0,04 8.400 0,02~0,04 6.800 0,03~0,05 4.800 0,012~0,03 4.800 0,012~0,03 10.000 0,03~0,08 10.000 0,012~0,030
2 8.000 0,03~0,05 6.500 0,03~0,05 5.000 0,04~0,06 4.000 0,016~0,04 4.000 0,016~0,04 8.000 0,04~0,1 8.000 0,016~0,04
3 5.500 0,07~0,07 4.500 0,04~0,07 3.400 0,06~0,09 3.000 0,024~0,06 3.000 0,024~0,06 6.500 0,06~0,15 6.500 0,024~0,06
4 4.000 0,06~0,10 3.200 0,06~0,10 2.500 0,08~0,12 2.500 0,03~0,08 2.500 0,03~0,08 5.000 0,08~0,20 5.000 0,03~0,08
5 3.200 0,07~0,12 2.600 0,07~0,12 2.000 0,10~0,15 2.000 0,04~0,10 2.000 0,04~0,10 4.200 0,10~0,25 4.000 0,04~0,10

Martenzitická nerezová ocel
SUS420J2 • SUS440C

Austenitická nerezová ocel
SUS303 • SUS304 • SUS316 • SUS316L

Feritická nerezová ocel
SUS430 • SUS430F

Precipitačně vytvrzená nerezová ocel
SUS630

Vc 20 ~ 50 m/min 15 ~ 40 m/min 20 ~ 50 m/min 15 ~ 40 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev)

S
(min-1)

F
(mm/rev)

S
(min-1)

F
(mm/rev)

S
(min-1)

F
(mm/rev)

0,5 12.700 ~ 31.800 0,005 ~ 0,015 9.500 ~ 25.400 0,005 ~ 0,015 12.700 ~ 31.800 0,005 ~ 0,015 9.500 ~ 25.400 0,005 ~ 0,015
1 6.300 ~ 15.900 0,010 ~ 0,030 4.700 ~ 12.700 0,010 ~ 0,030 6.300 ~ 15.900 0,010 ~ 0,030 4.700 ~ 12.700 0,010 ~ 0,030

1,5 4.200 ~ 10.600 0,015 ~ 0,045 3.100 ~ 8.400 0,015 ~ 0,045 4.200 ~ 10.600 0,015 ~ 0,045 3.100 ~ 8.400 0,015 ~ 0,045
2 3.180 ~ 7.900 0,020 ~ 0,060 2.300 ~ 6.300 0,020 ~ 0,060 3.180 ~ 7.900 0,020 ~ 0,060 2.300 ~ 6.300 0,020 ~ 0,060

2,5 2.500 ~ 6.300 0,025 ~ 0,075 1.900 ~ 5.000 0,025 ~ 0,075 2.500 ~ 6.300 0,025 ~ 0,075 1.900 ~ 5.000 0,025 ~ 0,075
3 2.100 ~ 5.300 0,030 ~ 0,090 1.500 ~ 4.200 0,030 ~ 0,090 2.100 ~ 5.300 0,030 ~ 0,090 1.500 ~ 4.200 0,030 ~ 0,090

WX-MS-GDS

MRS-GDL
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Nízkouhlíková ocel -  
 Slitinová ocel (C<0,3 %)

SS400 • SCM
~710 N/mm2

Uhlíková ocel
S35C • S50C

~210HB
~710 N/mm2

Slitinová ocel
SCM • SCr • SNCM

28~35HRC
900~1.100 N/mm2

Ocel na plastické vstřikování
NAK80

~40HRC

Korozivzdorná ocel
SUS304

480 ~ 800N/mm2

Vc 30~100 m/min 30~100 m/min 30~90 m/min 20~40 m/min 10~30 m/min

Ø Rychlost
(min-1)

Rychlost podávání
(mm/ot.)

Rychlost
(min-1)

Rychlost podávání
(mm/ot.)

Rychlost
(min-1)

Rychlost podávání
(mm/ot.)

Rychlost
(min-1)

Rychlost podávání
(mm/ot.)

Rychlost
(min-1)

Rychlost podávání
(mm/ot.)

0,2 40.000 0,001 ~ 0,006 40.000 0,001 ~ 0,006 40.000 0,001 ~ 0,006 40.000 0,001 ~ 0,004 40.000 0,001 ~ 0,004
0,5 28.700 0,003 ~ 0,015 28.700 0,003 ~ 0,015 25.500 0,003 ~ 0,015 19.000 0,003 ~ 0,01 15.900 0,003 ~ 0,01
1 17.500 0,005 ~ 0,03 17.500 0,005 ~ 0,03 15.900 0,005 ~ 0,03 9.550 0,005 ~ 0,02 8.000 0,005 ~ 0,02

1,5 13.800 0,008 ~ 0,045 13.800 0,008 ~ 0,045 12.700 0,008 ~ 0,045 6.350 0,008 ~ 0,03 5.300 0,008 ~ 0,03
2  12.700  0,01 ~ 0,06 12.700  0,01 ~ 0,06 9.550  0,01 ~ 0,06 4.750  0,01 ~ 0,04 - -
3  8.500  0,015 ~ 0,09 8.500  0,015 ~ 0,09 6.350  0,015 ~ 0,09 3.200  0,015 ~ 0,06 - -
4  6.350  0,02 ~ 0,12 6.350  0,02 ~ 0,12 4.750  0,02 ~ 0,12 2.400  0,02 ~ 0,08 - -
6  4.250  0,03 ~ 0,18 4.250  0,03 ~ 0,18 3.200  0,03 ~ 0,18 1.600  0,03 ~ 0,12 - -
8  3.200  0,04 ~ 0,24 3.200  0,04 ~ 0,24 2.400  0,04 ~ 0,24 1.200  0,04 ~ 0,16 - -

10  2.550  0,05 ~ 0,3 2.550  0,05 ~ 0,3 1.900  0,05 ~ 0,3 950  0,05 ~ 0,2 - -
12  2.100  0,06 ~ 0,3 2.100  0,06 ~ 0,3 1.600  0,06 ~ 0,3 800  0,06 ~ 0,24 - -
14  1.800  0,07 ~ 0,35 1.800  0,07 ~ 0,35 1.350  0,07 ~  0,35 700  0,07 ~ 0,28 - -
16  1.600  0,08 ~ 0,36 1.600  0,08 ~ 0,36 1.200  0,08 ~ 0,36 600  0,08 ~ 0,32 - -
18  1.400  0,09 ~ 0,38 1.400  0,09 ~ 0,38 1.050  0,09 ~  0,38 550  0,09 ~ 0,36 - -
20  1.250  0,1 ~ 0,4 1.250  0,1 ~ 0,4 950  0,1 ~ 0,4 500  0,1 ~ 0,4 - -

Speciální slitinová ocel - 
Tvrzená ocel - Předtvrzená ocel

FC250 
~45HRC

Litina

FC250 
~350 N/mm2

Tvárná litina

FCD600
400 ~600 N/mm2

Hliník

A5052 • A7075
~350 N/mm2

Hliníková slitina

AC4C • ADC
400~600 N/mm2

Vc 20~30 m/min 30~120 m/min 30~80 m/min 30~200 m/min 30~200 m/min

Ø Rychlost
(min-1)

Rychlost podávání
(mm/ot.)

Rychlost
(min-1)

Rychlost podávání
(mm/ot.)

Rychlost
(min-1)

Rychlost podávání
(mm/ot.)

Rychlost
(min-1)

Rychlost podávání
(mm/ot.)

Rychlost
(min-1)

Rychlost podávání
(mm/ot.)

0,2 40.000 0,001 ~ 0,004 40.000 0,001 ~ 0,006 40.000 0,001 ~ 0,006 40.000 0,001 ~ 0,006 40.000 0,001 ~ 0,006
0,5 15.900 0,003 ~ 0,01 32.000 0,003 ~ 0,015 25.000 0,003 ~ 0,015 35.000 0,003 ~ 0,015 35.000 0,003 ~ 0,015
1 7.950 0,005 ~ 0,02 22.500 0,005 ~ 0,03 15.900 0,005 ~ 0,03 30.000 0,005 ~ 0,03 30.000 0,005 ~ 0,03

1,5 5.300 0,008 ~ 0,03 17.000 0,008 ~ 0,045 11.500 0,008 ~ 0,045 25.000 0,008 ~ 0,045 25.000 0,008 ~ 0,045
2  4.000 0,01 ~ 0,03 14.300  0,01 ~ 0,06 10.350  0,01 ~ 0,06 22.300  0,01 ~ 0,06 22.300  0,01 ~ 0,06
3  2.650 0,015 ~ 0,045 9.550  0,015 ~ 0,09 6.900  0,015 ~ 0,09 14.850  0,015 ~ 0,09 14.850  0,015 ~ 0,09
4  2.000 0,02 ~ 0,06 7.150  0,02 ~ 0,12 5.150  0,02 ~ 0,12 11.150  0,02 ~ 0,12 11.150  0,02 ~ 0,12
6  1.350 0,03 ~ 0,09 4.750  0,03 ~ 0,18 3.450  0,03 ~ 0,18 7.450  0,03 ~ 0,18 7.450  0,03 ~ 0,18
8  1.000 0,04 ~ 0,12 3.600  0,04 ~ 0,24 2.600  0,04 ~ 0,24 5.550  0,04 ~ 0,24 5.550  0,04 ~ 0,24

10  800 0,05 ~ 0,15 2.850  0,05 ~ 0,3 2.050  0,05 ~ 0,3 4.450  0,05 ~ 0,3 4.450  0,05 ~ 0,3
12  650 0,06 ~ 0,18 2.400  0,06 ~ 0,3 1.700  0,06 ~ 0,3 3.700  0,06 ~ 0,36 3.700  0,06 ~ 0,36
14  550 0,07 ~ 0,21 2.050  0,07 ~ 0,35 1.500  0,07 ~ 0,35 3.200  0,07 ~ 0,42 3.200  0,07 ~ 0,42
16  500 0,08 ~ 0,24 1.800  0,08 ~ 0,36 1.300  0,08 ~ 0,36 2.800  0,08 ~ 0,48 2.800  0,08 ~ 0,48
18  450 0,09 ~ 0,27 1.600  0,09 ~ 0,38 1.150  0,09 ~ 0,38 2.500  0,09 ~ 0,54 2.500  0,09 ~ 0,54
20  400 0,1 ~ 0,3 1.450  0,1 ~ 0,4 1.050  0,1 ~ 0,4 2.250  0,1 ~ 0,6 2.250  0,1 ~ 0,6

1.  Jak je poznačeno v tabulce výše, chladivo rozpustné ve vodě lze použít pouze pod podmínkou, že byl obráběný povrch zarovnán pomocí frézování.
2. Pokud používáte olej nerozpustný ve vodě nebo olej s emulzí ve vodě (zředěno více než 20x), snižte řezací rychlost o 30 %.
3. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
4. V průběhu obrábění v co největší míře minimalizujte přesah nástroje.
5. Upravte rychlost rotace a rychlost podávání v souladu s podmínkami, jako je například tvar obrábění, pevnost stroje nebo upínání obrobku.
6. Nastavte vrták tak, aby byla házivost řezné hrany menší než 0,01 mm.
7.  Při obrábění na šikmé rovině upravte rychlost rotace a podávání v souladu s úhlem sklonu (β).  

- Pokud je úhel sklonu obrábění (β) menší než 30°, snižte rychlost podávání na 40~60 %.  
- Pokud je úhel sklonu obrábění (β) větší než 30°, snižte rychlost na 60~80 % a podávání na 20~40 %. 

8. V pilotních otvorech použijte cyklování k vylepšení dělení třísek.
9.  Pokud je nezbytné zajistit přesné umístění otvoru, který má být obráběn, upravte rychlost rotace a rychlost podávání tak, jak je to uvedeno výše (v souladu s 

požadavkem na přesnost obrábění).

β

ADF-2D
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Nízkouhlíková ocel -  
 Slitinová ocel (C<0,3 %)

SS400 • SCM
~710 N/mm2

Uhlíková ocel

S35C • S50C
~210HB

~710 N/mm2

Slitinová ocel

SCM • SCr • SNCM
28~35HRC

900~1.100 N/mm2

Ocel na plastické vstřikování

NAK80
~40HRC

Korozivzdorná ocel

SUS304
480~800 N/mm2

Vc 80~120 m/min 80~120 m/min 50~90 m/min 20~40 m/min 40~60 m/min

Ø Rychlost
(min-1)

Rychlost podá-
vání

(mm/ot.)
Rychlost

(min-1)
Rychlost podá-

vání
(mm/ot.)

Rychlost
(min-1)

Rychlost podá-
vání

(mm/ot.)
Rychlost

(min-1)
Rychlost podá-

vání
(mm/ot.)

Rychlost
(min-1)

Rychlost podá-
vání

(mm/ot.)
3 10.600 0,045 ~ 0,09 10.600 0,045 ~ 0,09 7.450 0,045 ~ 0,09 3.200 0,045 ~ 0,09 5.300 0,045 ~ 0,09
4 8.000 0,045 ~ 0,12 8.000 0,045 ~ 0,12 5.550 0,045 ~ 0,12 2.400 0,045 ~ 0,12 4.000 0,045 ~ 0,12
6 5.300 0,06 ~ 0,18 5.300 0,06 ~ 0,18 3.700 0,06 ~ 0,18 1.600 0,06 ~ 0,18 2.650 0,06 ~ 0,18
8 4.000 0,08 ~ 0,24 4.000 0,08 ~ 0,24 2.800 0,08 ~ 0,24 1.200 0,08 ~ 0,24 2.000 0,08 ~ 0,24

10 3.200 0,10 ~ 0,30 3.200 0,10 ~ 0,30 2.250 0,10 ~ 0,30 950 0,10 ~ 0,30 1.600 0,10 ~ 0,30
12 2.650 0,12 ~ 0,36 2.650 0,12 ~ 0,36 1.850 0,12 ~ 0,36 800 0,12 ~ 0,36 1.350 0,12 ~ 0,36
14 2.250 0,14 ~ 0,42 2.250 0,14 ~ 0,42 1.600 0,14 ~ 0,42 700 0,14 ~ 0,42 1.150 0,14 ~ 0,42
16 2.000 0,16 ~ 0,48 2.000 0,16 ~ 0,48 1.400 0,16 ~ 0,48 600 0,16 ~ 0,48 1.000 0,16 ~ 0,48
18 1.750 0,18 ~ 0,54 1.750 0,18 ~ 0,54 1.250 0,18 ~ 0,54 550 0,18 ~ 0,54 900 0,18 ~ 0,54
20 1.600 0,20 ~ 0,60 1.600 0,20 ~ 0,60 1.100 0,20 ~ 0,60 500 0,20 ~ 0,60 800 0,20 ~ 0,60

Litina

FC250 
~350 N/mm2

Tvárná litina

FCD600
400 ~600 N/mm2

Hliník

A5052 • A7075
~350 N/mm2

Hliníková slitina

AC4C • ADC
400~600 N/mm2

Vc 80~120 m/min 60~100 m/min 120~200 m/min 120~200 m/min

Ø Rychlost
(min-1)

Rychlost podávání
(mm/ot.)

Rychlost
(min-1)

Rychlost podávání
(mm/ot.)

Rychlost
(min-1)

Rychlost podávání
(mm/ot.)

Rychlost
(min-1)

Rychlost podávání
(mm/ot.)

3 10.600 0,045 ~ 0,09 8.500 0,045 ~ 0,09 17.000 0,045 ~ 0,09 17.000 0,045 ~ 0,09
4 8.000 0,045 ~ 0,12 6.350 0,045 ~ 0,12 12.750 0,045 ~ 0,12 12.750 0,045 ~ 0,12
6 5.300 0,06 ~ 0,18 4.250 0,06 ~ 0,18 8.500 0,06 ~ 0,18 8.500 0,06 ~ 0,18
8 4.000 0,08 ~ 0,24 3.200 0,08 ~ 0,24 6.350 0,08 ~ 0,24 6.350 0,08 ~ 0,24

10 3.200 0,10 ~ 0,30 2.550 0,10 ~ 0,30 5.100 0,10 ~ 0,30 5.100 0,10 ~ 0,30
12 2.650 0,12 ~ 0,36 2.100 0,12 ~ 0,36 4.250 0,12 ~ 0,36 4.250 0,12 ~ 0,36
14 2.250 0,14 ~ 0,42 1.800 0,14 ~ 0,42 3.650 0,14 ~ 0,42 3.650 0,14 ~ 0,42
16 2.000 0,16 ~ 0,48 1.600 0,16 ~ 0,48 3.200 0,16 ~ 0,48 3.200 0,16 ~ 0,48
18 1.750 0,18 ~ 0,54 1.400 0,18 ~ 0,54 2.850 0,18 ~ 0,54 2.850 0,18 ~ 0,54
20 1.600 0,20 ~ 0,60 1.250 0,20 ~ 0,60 2.550 0,20 ~ 0,60 2.550 0,20 ~ 0,60

1.  Jak je poznačeno v tabulce výše, chladivo rozpustné ve vodě lze použít pouze pod podmínkou, že byl obráběný povrch zarovnán pomocí frézování.
2. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
3. V průběhu obrábění v co největší míře minimalizujte délku přesahu nástroje.
4.  Upravte rychlost rotace a rychlost podávání v souladu s podmínkami, jako je například tvar obrábění, pevnost stroje nebo upínání obrobku.
5. Nastavte vrták tak, aby byla házivost řezné hrany menší než 0,02 mm.
6.  Vyberte řezací kapalinu, která je nejvhodnější pro daný pracovní materiál a produkuje minimální množství kouře.
7.  Při obrábění na sucho odstraňte odřezky pomocí proudu vzduchu, abyste předešli ucpání.
 Neobrábějte korozivzdornou ocel za sucha.
8.  Při obrábění nakloněné roviny upravte rychlost rotace a rychlost podávání v souladu s úhlem sklonu (β). 
 Pokud je úhel sklonu obrábění (β) menší než 30°, snižte 
 rychlost podávání na 40-60 %. 
 Pokud je úhel sklonu obrábění (β) větší než 30°, snižte
 rychlost na 60-80 % a podávání na 20-40 %. 
9. V pilotních otvorech použijte krokové vrtání k vylepšení oddělování odřezků.
10. Pokud je nezbytné zajistit přesné umístění otvoru, který má být obráběn, upravte rychlost rotace a rychlost podávání tak, jak je to uvedeno výše (v souladu s požadavkem na přesnost obrábění).
11.  Při obrábění slitin hořčíku vždy použijte vhodnou řeznou kapalinu doporučenou výrobcem řezných kapalin. Věnujte pozornost třískám, které jsou vysoce hořlavé a při nesprávné manipulaci mohou 

představovat vážné riziko požáru.

ADFO-3D

β



B

600

Vr
tá

ní
 | 

M
on

ol
it

Ře
zn

é 
po

dm
ín

ky

ŘEZNÉ PODMÍNKY
Vrtání | Monolit | Řezné podmínky

Nízkouhlíková ocel,  
legovaný ocel (C<0.3%)

SS400 • SCM
~710N/mm2

Uhlíková ocel

S35C • S50C
~210HB

~710N/mm2

Legovaná ocel

SCM • SCr • SNCM
28~35HRC

900~1,100N/mm2

Nástrojová ocel  
pro vstřikování plastů

NAK80
~40HRC

Speciální legovaná ocel, kalená 
ocel, ocel vhodná pro kalení

SKD61
~50HRC

Vc 60~100m/min 60~100m/min 30~90m/min 20~40m/min 20~30m/min

Ø Rychlost
(min-1)

Posuv
(mm/rev.)

Rychlost
(min-1)

Posuv
(mm/rev.)

Rychlost
(min-1)

Posuv
(mm/rev.)

Rychlost
(min-1)

Posuv
(mm/rev.)

Rychlost
(min-1)

Posuv
(mm/rev.)

3  8.500  0,045 ~ 0,075 8.500  0,045 ~ 0,075 6.350  0,045 ~ 0,075 3.200  0,045 ~ 0,06 2.650  0,03 ~  0,06
4  6.350  0,06 ~ 0,1 6.350  0,06 ~ 0,1 4.750  0,06 ~ 0,1 2.400  0,06  ~ 0,08 2.000  0,04 ~  0,08
6  4.250  0,09 ~ 0,15 4.250  0,09 ~ 0,15 3.200  0,09 ~ 0,15 1.600  0,09  ~ 0,12 1.350  0,06 ~  0,12
8  3.200  0,12 ~ 0,2 3.200  0,12 ~ 0,2 2.400  0,12 ~ 0,2 1.200  0,12  ~ 0,16 1.000  0,08 ~  0,16

10  2.550  0,15 ~ 0,25 2.550  0,15 ~ 0,25 1.900  0,15 ~ 0,25 950  0,15  ~ 0,2 800  0,1 ~ 0,2
12  2.100  0,18 ~ 0,3 2.100  0,18 ~ 0,3 1.600  0,18 ~ 0,3 800  0,18  ~ 0,24 650  0,12 ~  0,24
14  1.800  0,21 ~ 0,35 1.800  0,21 ~ 0,35 900  0,21 ~ 0,35 700  0,21  ~ 0,28 550  0,14 ~ 0,28
16  1.600  0,24 ~ 0,4 1.600  0,24 ~ 0,4 800  0,24 ~ 0,4 600  0,24  ~ 0,32 500  0,16 ~  0,32
18  1.400  0,27 ~ 0,45 1.400  0,27 ~ 0,45 700  0,27 ~ 0,45 550  0,27  ~ 0,36 450  0,18 ~  0,36
20  1.250  0,3 ~ 0,5 1.250  0,3 ~ 0,5 650  0,3 ~ 0,5 500  0,3  ~  0,4 400  0,2 ~ 0,4

Šedá litina
 FC250 

~350N/mm2

Tvárná litina
 FCD600

400 ~600N/mm2

Hliník
 A5052 • A7075

~350N/mm2

Hliníkové slitiny
 AC4C • ADC

400~600N/mm2

Vc 60~120m/min 50~80m/min 80~200m/min 80~200m/min

Ø Rychlost
(min-1)

Posuv
(mm/rev.)

Rychlost
(min-1)

Posuv
(mm/rev.)

Rychlost
(min-1)

Posuv
(mm/rev.)

Rychlost
(min-1)

Posuv
(mm/rev.)

3  9.550  0,06 ~ 0,09 6.900  0,06 ~ 0,09 14.850  0,015 ~ 0,09 14.850  0,015 ~ 0,09
4  7.150  0,08 ~ 0,12 5.150  0,08 ~ 0,12 11.150  0,02 ~ 0,12 11.150  0,02 ~ 0,12
6  4.750  0,12 ~ 0,18 3.450  0,12 ~ 0,18 7.450  0,03 ~ 0,18 7.450  0,03 ~ 0,18
8  3.600  0,16 ~ 0,24 2.600  0,16 ~ 0,24 5.550  0,04 ~ 0,24 5.550  0,04 ~ 0,24

10  2.850  0,2 ~ 0,3 2.050  0,2 ~ 0,3 4.450  0,05 ~ 0,3 4.450  0,05 ~ 0,3
12  2.400  0,24 ~ 0,36 1.700  0,24 ~ 0,36 3.700  0,06 ~ 0,36 3.700  0,06 ~ 0,36
14  2.050  0,28 ~ 0,42 1.500  0,28 ~ 0,42 3.200  0,07 ~ 0,42 3.200  0,07 ~ 0,42
16  1.800  0,32 ~ 0,48 1.300  0,32 ~ 0,48 2.800  0,08 ~ 0,48 2.800  0,08 ~ 0,48
18  1.600  0,36 ~ 0,54 1.150  0,36 ~ 0,54 2.500  0,09 ~ 0,54 2.500  0,09 ~ 0,54
20  1.450  0,4 ~ 0,6 1.050  0,4 ~ 0,6 2.250  0,1 ~ 0,6 2.250  0,1 ~ 0,6

1. Chcete-li obrábět rovné plochy, je zapotřebí středící vrtání s větším průměrem.
2. Ve vodě rozpustné chladivo může být aplikováno, jak je uvedeno v tabulce, pouze za předpokladu, že pracovní plocha byla zarovnána frézováním.
3. Při použití oleje nerozpustného ve vodě nebo emulgovatelného ve vodě (více než 20krát ředěného) snižte řeznou rychlost o 30%.
4. Použijte pevný a přesný stroj + upínač.
5. Během obrábění minimalizujte vyložení nástroje.
6. Nastavte rychlost otáčení a rychlost posuvu podle tvaru obrábění, tuhosti stroje a upínače.
7. Nastavte vrták tak, aby házivost nebyla větší než 0,01 mm.                                                  
8. Při obrábění nakloněné roviny nastavte rychlost otáčení a posuv v souladu s úhlem sklonu (β).
  - Pokud je úhel sklonu obrábění (β) menší než 30 °, snižte posuv na 40 ~ 60%.
  - Pokud je úhel sklonu obrábění (β) větší než 30 °, snižte rychlost na 60 ~ 80% a posuv na 20 ~ 40%. 
9. Pro lepší dělení třísek použijte cyklování v pilotních otvorech.
10.  Je-li nutné zajistit přesnost umístění otvoru, který má být obráběn, nastavte rychlost otáčení a posuv, jak je uvedeno výše (v položce v souladu s poža-

davky na přesnost obrábění).

β

ADFLS-2D

C<0,35%
 (C<0,35%)

St40 • SCM
~710 N/mm2

C≥0,35%
 (C≥0,35%)

CK50
~1060 N/mm2

Speciální slitiny
 SUJ2

SUS
 Serie SUS300

Serie SUS400

Kalená ocel GG
 GG25

~ 350 N/mm2

GGG
 GGG40

~ 500 N/mm2SKD61 
43 HRC 43 ~ 48 HRC

Vc 63 ~ 100 m/min 63 ~ 100 m/min 50 ~ 71 m/min 25 ~ 40 m/min 40 ~ 63 m/min 32 ~ 45 m/min 63 ~ 100 m/min 50 ~ 80 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

2 11.000 0,06~0,08 11.000 0,06~0,08 9.000 0,06~0,08 4.700 0,06~0,08 7.600 0,06~0,08 6.000 0,06~0,08 12.000 0,06~0,08 10.000 0,06~0,08
3 8.000 0,09~0,12 8.000 0,09~0,12 6.000 0,09~0,12 3.200 0,09~0,12 5.000 0,09~0,12 4.000 0,09~0,12 8.000 0,09~0,12 6.900 0,09~0,12
4 6.300 0,10~0,15 6.300 0,10~0,15 4.750 0,10~0,15 2.400 0,10~0,15 3.800 0,10~0,15 3.000 0,10~0,15 6.300 0,10~0,15 5.200 0,10~0,15
5 5.000 0,12~0,18 5.000 0,12~0,18 3.800 0,12~0,18 1.900 0,12~0,18 3.000 0,12~0,18 2.450 0,12~0,18 5.000 0,12~0,18 4.100 0,12~0,18
6 4.200 0,14~0,20 4.200 0,14~0,20 3.200 0,14~0,20 1.600 0,14~0,20 2.550 0,14~0,20 2.050 0,14~0,20 4.200 0,14~0,20 3.450 0,14~0,20
8 3.200 0,16~0,24 3.200 0,16~0,24 2.400 0,16~0,24 1.200 0,16~0,24 1.900 0,16~0,24 1.550 0,16~0,24 3.200 0,16~0,24 2.600 0,16~0,24

10 2.550 0,18~0,27 2.550 0,18~0,27 1.900 0,18~0,27 950 0,18~0,27 1.550 0,18~0,27 1.250 0,18~0,27 2.600 0,18~0,27 2.100 0,18~0,27
12 2.100 0,20~0,30 2.100 0,20~0,30 1.600 0,20~0,30 800 0,20~0,30 1.300 0,20~0,30 1.050 0,20~0,30 2.200 0,20~0,30 1.750 0,20~0,30
14 1.800 0,22~0,35 1.800 0,22~0,35 1.350 0,22~0,35 700 0,22~0,35 1.100 0,22~0,35 880 0,22~0,35 1.800 0,22~0,35 1.500 0,22~0,35
16 1.600 0,25~0,36 1.600 0,25~0,36 1.200 0,25~0,36 600 0,25~0,36 950 0,25~0,36 770 0,25~0,36 1.600 0,25~0,36 1.300 0,25~0,36
18 1.400 0,28~0,38 1.400 0,28~0,38 1.050 0,28~0,38 530 0,28~0,38 850 0,28~0,38 680 0,28~0,38 1.400 0,28~0,38 1.200 0,28~0,38
20 1.300 0,30~0,40 1.300 0,30~0,40 960 0,30~0,40 480 0,30~0,40 760 0,30~0,40 610 0,30~0,40 1.300 0,30~0,40 1.050 0,30~0,40

AD-2D/AD-4D
Běžné vrtání
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ADO-SUS-3D/5D/8D
Uhlíková ocel

S50C

Slitinová ocel

SCM440

Slitinová ocel

SCM440 • 30HRC

Korozivzdorná ocel

SUS304 - SUS316

Super Duplex

SUS630 • 17-4PH • 15-5PH
Titanová slitina

Vc 80 ~ 120 m/min 80 ~ 120 m/min 60 ~ 90 m/min 60 ~ 100 m/min 30 ~ 60 m/min 20 ~ 50 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

2 12.700 0,04~0,08 12.700 0,04~0,08 11.900 0,04~0,08 12.700 0,04~0,08 9.500 0,04~0,08 6.400 0,04~0,08
3 10.600 0,06~0,12 10.600 0,06~0,12 7.400 0,06~0,12 8.500 0,06~0,12 4.800 0,06~0,09 3.700 0,05~0,09
4 8.000 0,08~0,16 8.000 0,08~0,16 5.600 0,08~0,16 6.400 0,08~0,16 3.600 0,08~0,12 2.800 0,06~0,12
5 6.400 0,10~0,20 6.400 0,10~0,20 4.500 0,10~0,20 5.100 0,10~0,20 2.900 0,10~0,15 2.200 0,08~0,15
6 5.300 0,12~0,24 5.300 0,12~0,24 3.700 0,12~0,24 4.200 0,12~0,24 2.400 0,12~0,18 1.900 0,09~0,18
7 4.500 0,14~0,26 4.500 0,14~0,26 3.200 0,14~0,26 3.600 0,14~0,26 2.000 0,14~0,21 1.600 0,11~0,21
8 4.000 0,16~0,28 4.000 0,16~0,28 2.800 0,16~0,28 3.200 0,16~0,28 1.800 0,16~0,24 1.400 0,12~0,24
9 3.500 0,18~0,30 3.500 0,18~0,30 2.500 0,18~0,30 2.800 0,18~0,30 1.600 0,18~0,27 1.200 0,14~0,27

10 3.200 0,20~0,30 3.200 0,20~0,30 2.200 0,20~0,30 2.500 0,20~0,30 1.400 0,20~0,30 1.100 0,15~0,30
11 2.900 0,20~0,30 2.900 0,20~0,30 2.000 0,20~0,30 2.300 0,20~0,30 1.300 0,20~0,30 1.000 0,15~0,30
12 2.700 0,21~0,30 2.700 0,21~0,30 1.900 0,21~0,30 2.100 0,21~0,30 1.200 0,21~0,30 900 0,16~0,30
13 2.400 0,21~0,33 2.400 0,21~0,33 1.700 0,21~0,33 2.000 0,21~0,33 1.100 0,21~0,33 900 0,18~0,33
14 2.300 0,22~0,35 2.300 0,22~0,35 1.600 0,22~0,35 1.800 0,22~0,35 1.000 0,22~0,35 800 0,19~0,35
16 2.000 0,25~0,36 2.000 0,25~0,36 1.400 0,25~0,36 1.600 0,25~0,36 900 0,25~0,36 700 0,22~0,36
18 1.800 0,28~0,38 1.800 0,28~0,38 1.200 0,28~0,38 1.400 0,28~0,38 800 0,28~0,38 600 0,24~0,38
20 1.600 0,30~0,40 1.600 0,30~0,40 1.100 0,30~0,40 1.300 0,30~0,40 700 0,30~0,40 600 0,27~0,40

ADO-3D/5D/ADO-PLT

TRS-HO-10D

Uhlíková ocel

S50C

Slitinová ocel

SCM440

Slitinová ocel

SCM440 • 30HRC

Litina

FC250

Tvárná litina

ŽELEZO FCD700

Korozivzdorná ocel

SUS304

Vc 80 ~ 120 m/min 80 ~ 120 m/min 60 ~ 90 m/min 80 ~ 120 m/min 60 ~ 100 m/min 40 ~ 70 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

2 12.700 0,04~0,08 12.700 0,04~0,08 11.100 0,04~0,08 12.700 0,04~0,08 12.700 0,04~0,08 9.500 0,04~0,08
3 10.600 0,06~0,12 10.600 0,06~0,12 7.400 0,06~0,12 10.600 0,06~0,12 8.500 0,06~0,12 6.400 0,06~0,12
4 8.000 0,08~0,16 8.000 0,08~0,16 5.600 0,08~0,16 8.000 0,08~0,16 6.400 0,08~0,16 4.800 0,08~0,16
5 6.400 0,10~0,20 6.400 0,10~0,20 4.500 0,10~0,20 6.400 0,10~0,20 5.100 0,10~0,20 3.800 0,10~0,20
6 5.300 0,12~0,24 5.300 0,12~0,24 3.700 0,12~0,24 5.300 0,12~0,24 4.200 0,12~0,24 3.200 0,12~0,24
7 4.500 0,14~0,26 4.500 0,14~0,26 3.200 0,14~0,26 4.500 0,14~0,26 3.600 0,14~0,26 2.700 0,14~0,26
8 4.000 0,16~0,28 4.000 0,16~0,28 2.800 0,16~0,28 4.000 0,16~0,28 3.200 0,16~0,28 2.400 0,16~0,28
9 3.500 0,18~0,30 3.500 0,18~0,30 2.500 0,18~0,30 3.500 0,18~0,30 2.800 0,18~0,30 2.100 0,18~0,30

10 3.200 0,20~0,30 3.200 0,20~0,30 2.200 0,20~0,30 3.200 0,20~0,30 2.500 0,20~0,30 1.900 0,20~0,30
11 2.900 0,20~0,30 2.900 0,20~0,30 2.000 0,20~0,30 2.900 0,20~0,30 2.300 0,20~0,30 1.700 0,20~0,30
12 2.700 0,21~0,30 2.700 0,21~0,30 1.900 0,21~0,30 2.700 0,21~0,30 2.100 0,21~0,30 1.600 0,21~0,30
13 2.400 0,21~0,33 2.400 0,21~0,33 1.700 0,21~0,33 2.400 0,21~0,33 2.000 0,21~0,33 1.500 0,21~0,33
14 2.300 0,22~0,35 2.300 0,22~0,35 1.600 0,22~0,35 2.300 0,22~0,35 1.800 0,22~0,35 1.400 0,22~0,35
16 2.000 0,25~0,36 2.000 0,25~0,36 1.400 0,25~0,36 2.000 0,25~0,36 1.600 0,25~0,36 1.200 0,25~0,36
18 1.800 0,28~0,38 1.800 0,28~0,38 1.200 0,28~0,38 1.800 0,28~0,38 1.400 0,28~0,38 1.100 0,28~0,38
20 1.600 0,30~0,40 1.600 0,30~0,40 1.100 0,30~0,40 1.600 0,30~0,40 1.300 0,30~0,40 1.000 0,30~0,40

Měkká ocel -  
Nízkouhlíková ocel

St-52 
~150HB ~500 N/mm2

Uhlíková ocel
C45

 ~210HB ~710 N/mm2

Slitinová ocel

42CrMo4
16~28HRC

710~900 N/mm2

Slitinová ocel

42CrMo4
16~28HRC

900~110 N/mm2

Litina

GG-25
~350 N/mm2

Tvárná litina

GGG-60
400~600 N/mm2

Vc 80 ~ 120 m/min 80 ~ 120 m/min 60 ~ 100 m/min 60 ~ 90 m/min 80 ~ 150 m/min 60 ~ 120 m/min

Ø

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

10D 10D 10D 10D 10D 10D

5 6.400 0,18 ~ 0,25 6.400 0,18 ~ 0,25 4.800 0,18 ~ 0,25 5.700 0,18 ~ 0,25 6.400 0,18 ~ 0,30 6.400 0,18 ~ 0,25
6 5.300 0,21 ~ 0,30 5.300 0,21 ~ 0,30 4.000 0,21 ~ 0,30 4.800 0,21 ~ 0,30 5.300 0,21 ~ 0,36 5.300 0,21 ~ 0,30
7 4.500 0,25 ~ 0,35 4.500 0,25 ~ 0,35 3.400 0,25 ~ 0,35 4.100 0,25 ~ 0,35 4.500 0,25 ~ 0,42 4.500 0,25 ~ 0,35
8 4.000 0,28 ~ 0,40 4.000 0,28 ~ 0,40 3.000 0,28 ~ 0,40 3.600 0,28 ~ 0,40 4.000 0,28 ~ 0,48 4.000 0,28 ~ 0,40
9 3.500 0,32 ~ 0,45 3.500 0,32 ~ 0,45 2.700 0,32 ~ 0,45 3.200 0,32 ~ 0,45 3.500 0,32 ~ 0,54 3.500 0,32 ~ 0,45

10 3.200 0,35 ~ 0,50 3.200 0,35 ~ 0,50 2.400 0,35 ~ 0,50 2.900 0,35 ~ 0,50 3.200 0,35 ~ 0,60 3.200 0,35 ~ 0,50
11 2.900 0,39 ~ 0,55 2.900 0,39 ~ 0,55 2.200 0,39 ~ 0,50 2.600 0,39 ~ 0,50 2.900 0,39 ~ 0,66 2.900 0,39 ~ 0,55
12 2.700 0,42 ~ 0,60 2.700 0,42 ~ 0,60 2.000 0,42 ~ 0,54 2.400 0,42 ~ 0,54 2.700 0,42 ~ 0,72 2.700 0,42 ~ 0,60
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ADO-TRS-3D/5D
Měkká ocel -  

Nízkouhlíková ocel

SS400 - S10C 
~150HB ~500 N/mm2

Uhlíková ocel
S35C - S50C

 ~210HB ~710 N/mm2

Slitinová ocel
SCM - SCr - sncm
 710 ~900 N/mm2

Vc 80 ~ 120 m/min 80 ~ 120 m/min 60 ~ 100 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

3 10.000 0,11 ~ 0,15 10.000 0,11 ~ 0,15 8.500 0,11 ~ 0,15
4 8.000 0,14 ~ 0,2 8.000 0,14 ~ 0,2 6.400 0,14 ~ 0,2
5 6.400 0,18 ~ 0,25 6.400 0,18 ~ 0,25 5.100 0,18 ~ 0,25
6 5.300 0,21 ~ 0,3 5.300 0,21 ~ 0,3 4.200 0,21 ~ 0,3
7 4.500 0,25 ~ 0,35 4.500 0,25 ~ 0,35 3.600 0,25 ~ 0,35
8 4.000 0,28 ~ 0,4 4.000 0,28 ~ 0,4 3.200 0,28 ~ 0,4
9 3.500 0,32 ~ 0,45 3.500 0,32 ~ 0,45 2.800 0,32 ~ 0,45

10 3.200 0,35 ~ 0,5 3.200 0,35 ~ 0,5 2.500 0,35 ~ 0,5
11 2.900 0,39 ~ 0,55 2.900 0,39 ~ 0,55 2.300 0,39 ~ 0,55
12 2.700 0,42 ~ 0,6 2.700 0,42 ~ 0,6 2.100 0,42 ~ 0,6
13 2.400 0,46 ~ 0,65 2.400 0,46 ~ 0,65 2.000 0,46 ~ 0,65
14 2.300 0,49 ~ 0,7 2.300 0,49 ~ 0,7 1.800 0,49 ~ 0,7
15 2.100 0,53 ~ 0,75 2.100 0,53 ~ 0,7 1.700 0,53 ~ 0,7
16 2.000 0,56 ~ 0,8 2.000 0,56 ~ 0,72 1.600 0,56 ~ 0,72
17 1.900 0,6 ~ 0,85 1.900 0,6 ~ 0,77 1.500 0,6 ~ 0,77
18 1.800 0,63 ~ 0,9 1.800 0,63 ~ 0,81 1.400 0,63 ~ 0,81
19 1.700 0,67 ~ 0,9 1.700 0,67 ~ 0,86 1.300 0,67 ~ 0,86
20 1.600 0,7 ~ 0,9 1.600 0,7 ~ 0,9 1.300 0,7 ~ 0,9

Slitinová ocel
SCM - SCr - sncm

 900 ~1.100 N/mm2

Litina
FC250

 ~350 N/mm2

Tvárná litina
FCD450 - FCD600
 400 ~600 N/mm2

Vc 60 ~ 90 m/min 80 ~ 120 m/min 60 ~ 100 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

3 8.000 0,11 ~ 0,15 10.000 0,11 ~ 0,18 8.500 0,11 ~ 0,15
4 6.000 0,14 ~ 0,2 8.000 0,14 ~ 0,24 6.400 0,14 ~ 0,2
5 4.800 0,18 ~ 0,25 6.400 0,18 ~ 0,3 5.100 0,18 ~ 0,25
6 4.000 0,21 ~ 0,3 5.300 0,21 ~ 0,36 4.200 0,21 ~ 0,3
7 3.400 0,25 ~ 0,35 4.500 0,25 ~ 0,42 3.600 0,25 ~ 0,35
8 3.000 0,28 ~ 0,4 4.000 0,28 ~ 0,48 3.200 0,28 ~ 0,4
9 2.700 0,32 ~ 0,45 3.500 0,32 ~ 0,54 2.800 0,32 ~ 0,45

10 2.400 0,35 ~ 0,5 3.200 0,35 ~ 0,6 2.500 0,35 ~ 0,5
11 2.200 0,39 ~ 0,55 2.900 0,39 ~ 0,66 2.300 0,39 ~ 0,55
12 2.000 0,42 ~ 0,6 2.700 0,42 ~ 0,72 2.100 0,42 ~ 0,6
13 1.800 0,46 ~ 0,65 2.400 0,46 ~ 0,78 2.000 0,46 ~ 0,65
14 1.700 0,49 ~ 0,7 2.300 0,49 ~ 0,84 1.800 0,49 ~ 0,7
15 1.600 0,53 ~ 0,70 2.100 0,53 ~ 0,75 1.700 0,53 ~ 0,7
16 1.500 0,56 ~ 0,72 2.000 0,56 ~ 0,8 1.600 0,56 ~ 0,72
17 1.400 0,6 ~ 0,77 1.900 0,6 ~ 0,85 1.500 0,6 ~ 0,77
18 1.300 0,63 ~ 0,81 1.800 0,63 ~ 0,9 1.400 0,63 ~ 0,81
19 1.300 0,67 ~ 0,86 1.700 0,67 ~ 0,95 1.300 0,67 ~ 0,86
20 1.200 0,7 ~ 0,9 1.600 0,7 ~ 1 1.300 0,7 ~ 0,9

1. Uvedené rychlosti a údaje o podávání platí pro vrtání s použitím chladiva rozpustného ve vodě.
2. Doporučujeme chladivo s vysokou hustotou rozpustné ve vodě (méně než 20x zředění).
3. Pokud používáte chladivo nerozpustné ve vodě nebo rozpustné ve vodě (zředěno více než 20x), snižte řezací rychlost o 30 %.
4. Použijte vrták s upínáním bez škrábanců a prachu a minimalizujte odchýlení vrtáku na méně než 0,02 mm.
5. Upevněte pracovní materiál, abyste minimalizovali možnost deformace při práci, odchýlení obráběného povrchu nebo vibrací.
6. Ucpaný olejový otvor může způsobit poruchu. Ujistěte se, že je na přívodu oleje namontovaný filtr.
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ADO-40D/50D
Měkké oceli - 

nízkouhlíková ocel
SS400 - S10C 

~150HB ~500 N/mm2

Uhlíková ocel

S35C - S50C
 ~210HB ~710 N/mm2

Legovaná ocel

SCM - SCr - sncm
16~28HRC

 710 ~900 N/mm2

Legovaná ocel

(C ≥0,3%)
SCM440

28~35HRC
900~1,060N/mm2

Vc 60~90m/min 60~90m/min 50~80m/min 40~70m/min

Ø S
(min-1)

f
(mm/rev.)

S
(min-1)

f
(mm/rev.)

S
(min-1)

f
(mm/rev.)

S
(min-1)

f
(mm/rev.)

3 7.500 0,06 ~ 0,12 7.500 0,06 ~ 0,12 6.400 0,06 ~ 0,12 5.300 0,06 ~ 0,11
4 5.600 0,08 ~ 0,16 5.600 0,08 ~ 0,16 4.800 0,08 ~ 0,16 4.000 0,08 ~ 0,14
5 4.500 0,1 ~ 0,2 4.500 0,1 ~ 0,2 3.800 0,1 ~ 0,2 3.200 0,1 ~ 0,17
6 3.700 0,12 ~ 0,24 3.700 0,12 ~ 0,24 3.200 0,12 ~ 0,24 2.700 0,12 ~ 0,21
8 2.800 0,16 ~ 0,28 2.800 0,16 ~ 0,28 2.400 0,16 ~ 0,28 2.000 0,16 ~ 0,24

10 2.300 0,2 ~ 0,35 2.300 0,2 ~ 0,35 1.900 0,2 ~ 0,35 1.600 0,2 ~ 0,3

Litina

FC250
 ~350N/mm2

Tvárná litina

FCD450 - FCD600
 400 ~600 N/mm2

Nerezové oceli
SUS300/400

 480 ~800 N/mm2

Vc 60~90m/min 50~80m/min 40~60m/min

Ø S
(min-1)

f
(mm/rev.)

S
(min-1)

f
(mm/rev.)

S
(min-1)

f
(mm/rev.)

3 7.500 0,06 ~ 0,12 6.400 0,06 ~ 0,12 5.300 0,06 ~ 0,12
4 5.600 0,08 ~ 0,16 4.800 0,08 ~ 0,16 4.000 0,08 ~ 0,16
5 4.500 0,1 ~ 0,2 3.800 0,1 ~ 0,2 3.200 0,1 ~ 0,2
6 3.700 0,12 ~ 0,24 3.200 0,12 ~ 0,24 2.700 0,12 ~ 0,24
8 2.800 0,16 ~ 0,28 2.400 0,16 ~ 0,28 2.000 0,16 ~ 0,28

10 2.300 0,2 ~ 0,35 1.900 0,2 ~ 0,35 1.600 0,2 ~ 0,35

1. Uvedené otáčky a posuvy jsou pro vrtání s vodou ředitelnou chladicí kapalinou nebo MQL (vrtání s chlazením olejovou mlhou se do nerezové oceli nedoporučuje).
2. Doporučuje se vodou ředitelná chladicí kapalina s vysokou hustotou (20-30násobné zředění).
3. Při použití chladicí kapaliny nerozpustné ve vodě nastavte řeznou rychlost mezi 70-100 % nejnižšího limitu.
4. Před použitím udělejte pilotní otvor podle doporučení.
5. Ucpaný chladící otvor může vést ke zničení nástroje. Ujistěte se, že je k přívodu chlazení připojen filtr.
6. Důrazně se doporučuje vrtání s výplachem po 1D - 2D.

*Pokud je ztíženo opracování nebo pokud je třeba zlepšit přímost otvoru, použijte po vyvrtání pilotního otvoru vrták s vnitřním chlazením z tvrdokovu ADO-20/30D a poté použijte
ADO-40/50D. Při obrábění 3 nástroji lze ADO-40/50D použít při vyšších řezných podmínkách než ty, které jsou uvedeny výše.

ADO-10D/15D/20D/30D 
Měkká ocel -  

Nízkouhlíková ocel

SS400 • S10C  
~150HB ~500 N/mm2

Uhlíková ocel
S35C • S50C

 ~210HB ~710 N/mm2

Slitinová ocel

SCM • SCr • SNCM 
16~28HRC

710~900 N/mm2

Litina

FC250
~350 N/mm2

Tvárná litina

FCD450 • FCD600
400~600 N/mm2

Korozivzdorná ocel

SUS400
400 ~ 800 N/mm2

Vc 60 ~ 125 m/min 60 ~ 125 m/min 60 ~ 125 m/min 60 ~ 125 m/min 50 ~ 80 m/min 40 ~ 80 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

3 7.500 0,06 ~ 0,12 7.500 0,06 ~ 0,12 7.500 0,06 ~ 0,12 7.500 0,06 ~ 0,12 7.500 0,06 ~ 0,12 5.300 0,06 ~ 0,12
4 6.400 0,08 ~ 0,16 6.400 0,08 ~ 0,16 6.400 0,08 ~ 0,16 6.400 0,08 ~ 0,16 5.600 0,08 ~ 0,16 5.000 0,08 ~ 0,16
5 5.800 0,10 ~ 0,20 5.800 0,10 ~ 0,20 5.800 0,10 ~ 0,20 5.800 0,10 ~ 0,20 4.500 0,10 ~ 0,20 4.500 0,10 ~ 0,20
6 4.800 0,12 ~ 0,24 4.800 0,12 ~ 0,24 4.800 0,12 ~ 0,24 4.800 0,12 ~ 0,24 3.800 0,12 ~ 0,24 3.800 0,12 ~ 0,24
8 3.600 0,16 ~ 0,28 3.600 0,16 ~ 0,28 3.600 0,16 ~ 0,28 3.600 0,16 ~ 0,28 2.800 0,16 ~ 0,28 2.800 0,16 ~ 0,28

10 2.900 0,20 ~ 0,35 2.900 0,20 ~ 0,35 2.900 0,20 ~ 0,35 2.900 0,20 ~ 0,35 2.300 0,20 ~ 0,35 2.300 0,20 ~ 0,35
12 2.400 0,24 ~ 0,42 2.400 0,24 ~ 0,42 2.400 0,24 ~ 0,42 2.400 0,24 ~ 0,42 1.900 0,24 ~ 0,42 1.900 0,24 ~ 0,42

AC
ADC • AC

Al
A20... • A70...

Al

A50... • A60...

Cu
C1020 • C1100

Cu

CrCu

Vc 80 ~ 200 m/min 60 ~ 120 m/min 80 ~ 200 m/min 80 ~ 200 m/min 60 ~ 120 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

S
(min-1)

F
(mm/ot.)

3 12.800 0,09~0,15 10.700 0,09~0,15 12.800 0,06~0,12 12.800 0,06~0,12 10.700 0,05~0,09
4 9.600 0,12~0,20 8.000 0,12~0,20 9.600 0,08~0,16 9.600 0,08~0,16 8.000 0,06~0,10
5 7.700 0,15~0,25 6.400 0,15~0,25 7.700 0,10~0,20 7.700 0,10~0,20 6.400 0,06~0,10
6 6.400 0,18~0,30 5.400 0,18~0,30 6.400 0,12~0,20 6.400 0,12~0,20 5.400 0,06~0,10
8 4.800 0,20~0,40 4.000 0,20~0,40 4.800 0,12~0,25 4.800 0,12~0,25 4.000 0,08~0,15

10 3.900 0,25~0,50 3.200 0,25~0,50 3.900 0,15~0,25 3.900 0,15~0,25 3.200 0,08~0,15

Standardní vrtání
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HYP-HP-5D/HYP-HPO-5D/-HE/-HB/HYP-HPO-8D

HYP-HP-3D/HYP-HPO-3D/-HE/-HB
Ocel

Cu A5052 /A7075
Al

< 13 % Si

< 130 HB< 700 N/mm2 < 850 N/mm2 < 1000 N/mm2

Vc 100 ~ 150 m/min 80 ~ 120 m/min 70 ~ 110 m/min 50 ~ 90 m/min 60 ~ 110 m/min 120 ~ 220 m/min

Ø F
(mm/ot.)

F
(mm/ot.)

F
(mm/ot.)

F
(mm/ot.)

F
(mm/ot.)

F
(mm/ot.)

3 0,09~0,12 0,09~0,12 0,09~0,12 0,02~0,03 0,09~0,20 0,09~0,28
4 0,10~0,15 0,10~0,15 0,10~0,15 0,02~0,04 0,10~0,24 0,10~0,38
5 0,12~0,18 0,12~0,18 0,12~0,18 0,03~0,05 0,12~0,28 0,12~0,40
6 0,14~0,20 0,14~0,20 0,14~0,20 0,03~0,06 0,14~0,34 0,14~0,48
8 0,16~0,24 0,16~0,24 0,16~0,24 0,04~0,08 0,16~0,38 0,16~0,53

10 0,18~0,27 0,18~0,27 0,18~0,27 0,05~0,10 0,18~0,45 0,18~0,63
12 0,20~0,30 0,20~0,30 0,20~0,30 0,06~0,12 0,20~0,53 0,20~0,75
14 0,22~0,35 0,22~0,35 0,22~0,35 0,08~0,16 0,22~0,57 0,22~0,81
16 0,25~0,36 0,25~0,36 0,25~0,36 0,10~0,18 0,25~0,61 0,25~0,85
18 0,28~0,38 0,28~0,38 0,28~0,38 0,12~0,20 0,28~0,63 0,28~0,90
20 0,30~0,40 0,30~0,40 0,30~0,40 0,20~0,28 0,28~0,68 0,30~0,98

GG (G) SUS Ocel s vysokým obsahem 
slitin Speciální slitiny Tvrzená ocel

< 180 HB < 300 HB < 820 HB < 1200 N/mm2 < 30 HRC < 60 HRC

Vc 150 ~ 200 m/min 100 ~ 150 m/min 40 ~ 50 m/min 50 ~ 60 m/min 15 ~ 25 m/min 15 ~ 25 m/min

Ø F
(mm/ot.)

F
(mm/ot.)

F
(mm/ot.)

F
(mm/ot.)

F
(mm/ot.)

F
(mm/ot.)

3 0,12~0,15 0,12~0,15 0,09~0,12 0,07~0,11 0,05~0,09 0,03~0,05
4 0,13~0,18 0,13~0,18 0,10~0,15 0,08~0,13 0,06~0,10 0,04~0,06
5 0,15~0,22 0,15~0,22 0,12~0,18 0,10~0,15 0,08~0,12 0,05~0,07
6 0,18~0,25 0,18~0,25 0,14~0,20 0,12~0,18 0,09~0,15 0,05~0,07
8 0,20~0,30 0,20~0,30 0,16~0,24 0,14~0,22 0,12~0,20 0,06~0,08

10 0,23~0,33 0,23~0,33 0,18~0,27 0,15~0,25 0,13~0,23 0,07~0,10
12 0,25~0,38 0,25~0,38 0,20~0,30 0,17~0,26 0,14~0,24 0,09~0,12
14 0,30~0,43 0,30~0,43 0,22~0,35 0,18~0,30 0,15~0,26 0,10~0,13
16 0,35~0,50 0,35~0,50 0,25~0,36 0,20~0,32 0,16~0,26 0,10~0,13
18 0,38~0,55 0,38~0,55 0,28~0,38 0,23~0,33 0,18~0,28 0,12~0,16
20 0,40~0,63 0,40~0,63 0,30~0,40 0,25~0,35 0,20~0,30 0,14~0,18

Standardní vrtání

Ocel
Cu A5052 /A7075

Al
< 13% Si
< 130 HB< 700 N/mm2 < 850 N/mm2 < 1000 N/mm2

Vc 100 ~ 150 m/min 80 ~ 120 m/min 70 ~ 110 m/min 50 ~ 90 m/min 60 ~ 110 m/min 120 ~ 220 m/min

Ø F
(mm/rev.)

F
(mm/rev.)

F
(mm/rev.)

F
(mm/rev.)

F
(mm/rev.)

F
(mm/rev.)

3 0,09~0,12 0,09~0,12 0,09~0,12 0,02~0,03 0,09~0,20 0,09~0,28
4 0,10~0,15 0,10~0,15 0,10~0,15 0,02~0,04 0,10~0,24 0,10~0,38
5 0,12~0,18 0,12~0,18 0,12~0,18 0,03~0,05 0,12~0,28 0,12~0,40
6 0,14~0,20 0,14~0,20 0,14~0,20 0,03~0,06 0,14~0,34 0,14~0,48
8 0,16~0,24 0,16~0,24 0,16~0,24 0,04~0,08 0,16~0,38 0,16~0,53

10 0,18~0,27 0,18~0,27 0,18~0,27 0,05~0,10 0,18~0,45 0,18~0,63
12 0,20~0,30 0,20~0,30 0,20~0,30 0,06~0,12 0,20~0,53 0,20~0,75
14 0,22~0,35 0,22~0,35 0,22~0,35 0,08~0,16 0,22~0,57 0,22~0,81
16 0,25~0,36 0,25~0,36 0,25~0,36 0,10~0,18 0,25~0,61 0,25~0,85
18 0,28~0,38 0,28~0,38 0,28~0,38 0,12~0,20 0,28~0,63 0,28~0,90
20 0,30~0,40 0,30~0,40 0,30~0,40 0,20~0,28 0,28~0,68 0,30~0,98

GG (G) SUS Vysoce legovaná ocel Speciální slitiny Kalená ocel

< 180 HB < 300 HB < 820 HB < 1200 N/mm2 < 30 HRC < 60 HRC

Vc 150 ~ 200 m/min 100 ~ 150 m/min 40 ~ 50 m/min 50 ~ 60 m/min 15 ~ 25 m/min 15 ~ 25 m/min

Ø F
(mm/rev.)

F
(mm/rev.)

F
(mm/rev.)

F
(mm/rev.)

F
(mm/rev.)

F
(mm/rev.)

3 0,12~0,15 0,12~0,15 0,09~0,12 0,07~0,11 0,05~0,09 0,03~0,05
4 0,13~0,18 0,13~0,18 0,10~0,15 0,08~0,13 0,06~0,10 0,04~0,06
5 0,15~0,22 0,15~0,22 0,12~0,18 0,10~0,15 0,08~0,12 0,05~0,07
6 0,18~0,25 0,18~0,25 0,14~0,20 0,12~0,18 0,09~0,15 0,05~0,07
8 0,20~0,30 0,20~0,30 0,16~0,24 0,14~0,22 0,12~0,20 0,06~0,08

10 0,23~0,33 0,23~0,33 0,18~0,27 0,15~0,25 0,13~0,23 0,07~0,10
12 0,25~0,38 0,25~0,38 0,20~0,30 0,17~0,26 0,14~0,24 0,09~0,12
14 0,30~0,43 0,30~0,43 0,22~0,35 0,18~0,30 0,15~0,26 0,10~0,13
16 0,35~0,50 0,35~0,50 0,25~0,36 0,20~0,32 0,16~0,26 0,10~0,13
18 0,38~0,55 0,38~0,55 0,28~0,38 0,23~0,33 0,18~0,28 0,12~0,16
20 0,40~0,63 0,40~0,63 0,30~0,40 0,25~0,35 0,20~0,30 0,14~0,18

Běžné vrtání
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SKD61
Speciální legovaná ocel, kalená ocel,  

ocel vhodná pro kalení
40 ~ 45 HRC

DAC55, DH31S, SKD61, SKD11, STAVAX

45 ~ 50 HRC 50 ~ 56 HRC

Vc 30 ~ 50 m/min 20 ~ 30 m/min 20 ~ 30 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

2 6.400 0,02 ~ 0,04 4.000 0,02 ~ 0,04 4.000 0,02 ~ 0,04
3 4.200 0,03 ~ 0,06 2.700 0,03 ~ 0,06 2.700 0,03 ~ 0,06
4 3.200 0,04 ~ 0,08 2.000 0,04 ~ 0,08 2.000 0,04 ~ 0,08
5 2.500 0,05 ~ 0,10 1.600 0,05 ~ 0,10 1.600 0,05 ~ 0,10
6 2.100 0,06 ~ 0,12 1.300 0,06 ~ 0,12 1.300 0,06 ~ 0,12
7 1.800 0,07 ~ 0,14 1.100 0,07 ~ 0,14 1.100 0,07 ~ 0,14
8 1.600 0,08 ~ 0,16 1.000 0,08 ~ 0,16 1.000 0,08 ~ 0,16
9 1.400 0,09 ~ 0,18 900 0,09 ~ 0,18 900 0,09 ~ 0,18

10 1.300 0,10 ~ 0,20 800 0,10 ~ 0,20 800 0,10 ~ 0,20
11 1.150 0,11 ~ 0,22 720 0,11 ~ 0,22 720 0,11 ~ 0,22
12 1.100 0,12 ~ 0,24 700 0,12 ~ 0,24 700 0,12 ~ 0,24

WH55-5D

D-STAD
CFRP

Vc 50 ~ 100 m/min

Ø RPM F
(mm/rev.)

4 4.000 ~ 8.000 0,03 ~ 0,05
6 2.600 ~ 5.300 0,04 ~ 0,075

6,35 2.500 ~ 5.000 0,04 ~ 0,075
8 2.000 ~ 4.000 0,05 ~ 0,08

SKD61
Speciální legovaná ocel, kalená ocel, 

ocel vhodná pro kalení 
40 ~ 45 HRC

DAC55, DH31S, SKD61, SKD11, STAVAX Inconel

38 ~ 43 HRC45 ~ 50 HRC 50 ~ 56 HRC

Vc 30 ~ 50 m/min 20 ~ 30 m/min 20 ~ 30 m/min 10 ~ 30 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

3,3 3.900 0,033 ~ 0,066 2.400 0,033 ~ 0,066 2.400 0,033 ~ 0,066 1.900 0,033 ~ 0,066
4 3.200 0,04 ~ 0,08 2.000 0,04 ~ 0,08 2.000 0,04 ~ 0,08 1.600 0,04 ~ 0,08
5 2.500 0,05 ~ 0,10 1.600 0,05 ~ 0,10 1.600 0,05 ~ 0,10 1.300 0,05 ~ 0,10
6 2.100 0,06 ~ 0,12 1.300 0,06 ~ 0,12 1.300 0,06 ~ 0,12 1.100 0,06 ~ 0,12
7 1.800 0,07 ~ 0,14 1.100 0,07 ~ 0,14 1.100 0,07 ~ 0,14 900 0,07 ~ 0,14
8 1.600 0,08 ~ 0,16 1.000 0,08 ~ 0,16 1.000 0,08 ~ 0,16 800 0,08 ~ 0,16
9 1.400 0,09 ~ 0,18 900 0,09 ~ 0,18 900 0,09 ~ 0,18 700 0,09 ~ 0,18

10 1.300 0,10 ~ 0,20 800 0,10 ~ 0,20 800 0,10 ~ 0,20 600 0,10 ~ 0,20
11 1.150 0,11 ~ 0,22 720 0,11 ~ 0,22 720 0,11 ~ 0,22 600 0,11 ~ 0,22
12 1.100 0,12 ~ 0,24 700 0,12 ~ 0,24 700 0,12 ~ 0,24 500 0,12 ~ 0,24

SKD11 • SKT • SUS440
55 ~ 60HRC

SKH • SKD11 • SKS
60 ~ 70HRC

Vc 10 ~ 16 m/min 8 ~ 13 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

2 2.000 ~ 0,04 1.900 ~ 0,04
3 1.330 ~ 0,04 1.250 ~ 0,04
4 1.000 ~ 0,04 950 ~ 0,04
5 800 ~ 0,04 750 ~ 0,04
6 670 ~ 0,04 630 ~ 0,04
8 500 ~ 0,04 480 ~ 0,04

10 400 ~ 0,04 380 ~ 0,04
12 330 ~ 0,04 320 ~ 0,04

14,1 280 ~ 0,04 270 ~ 0,04
16,1 250 ~ 0,04 240 ~ 0,04
17,6 235 ~ 0,04 190 ~ 0,04
18,6 220 ~ 0,04 180 ~ 0,04

WHO55-5D

WH70-DRL
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~ 35HRC • 35~45 HRC • 45~50 HRC • 50~70 HRC SKD SCM
100Cr6

710~900 N/mm234~43 HRC
1060~1400 N/mm2

43~48 HRC
1400~1600 N/mm2

48~53 HRC
1600~1900 N/mm2

SKD11
~1060 N/mm2

SKD61
~900 N/mm2

Vc 12 ~ 18 m/min 6 ~ 10 m/min 5 ~ 8 m/min 10 ~ 16 m/min 12 ~ 20 m/min 25 ~ 32 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

0,5 8.000 0,005~0,013 5.000 0,005~0,01 3.800 0,005~0,01 6.400 0,01~0,025 7.600 0,01~0,025 15.000 0,01~0,025
1 4.000 0,01~0,03 2.500 0,01~0,02 1.800 0,01~0,02 3.200 0,03~0,045 5.000 0,03~0,045 8.000 0,03~0,045
2 2.550 0,02~0,05 1.250 0,02~0,04 1.050 0,02~0,04 2.100 0,06~0,09 2.550 0,06~0,09 4.500 0,06~0,09
3 1.700 0,03~0,08 850 0,03~0,06 700 0,03~0,06 1.400 0,10~0,13 1.700 0,10~0,13 3.000 0,10~0,13
4 1.250 0,04~0,10 640 0,04~0,08 520 0,04~0,08 1.030 0,11~0,15 1.270 0,11~0,15 2.250 0,11~0,15
5 1.000 0,05~0,13 510 0,05~0,10 400 0,05~0,10 830 0,12~0,18 1.020 0,12~0,18 1.800 0,12~0,18
6 850 0,06~0,15 430 0,06~0,12 350 0,06~0,12 690 0,13~0,19 850 0,13~0,19 1.500 0,13~0,19
7 730 0,07~0,18 360 0,07~0,14 260 0,07~0,14 600 0,15~0,22 730 0,15~0,22 1.300 0,15~0,22
8 640 0,08~0,20 320 0,08~0,16 230 0,08~0,16 520 0,16~0,24 640 0,16~0,24 1.100 0,16~0,24
9 570 0,09~0,23 280 0,09~0,18 210 0,09~0,18 460 0,18~0,26 570 0,18~0,26 1.000 0,18~0,26

10 510 0,10~0,25 260 0,10~0,20 200 0,10~0,20 410 0,20~0,28 510 0,20~0,28 900 0,20~0,28
11 460 0,11~0,28 230 0,11~0,22 180 0,11~0,22 380 0,22~0,31 460 0,22~0,31 820 0,22~0,31
12 430 0,12~0,30 210 0,12~0,24 170 0,12~0,24 350 0,24~0,34 430 0,24~0,34 760 0,24~0,34
13 400 0,13~0,32 200 0,13~0,26 160 0,13~0,26 320 0,26~0,36 390 0,26~0,36 700 0,26~0,36

VPH-GDS

VP-GDR

Titanové slitiny
Ti-6Al-4V

(32~38 HRC)

Inconel
Inconel 718

(38~43 HRC)

Uhlíková ocel
CK50

500 ~ 710 N/mm2

C≤0,2%
41CrMo4

~500 N/mm2 

GG
GG25

~350 N/mm2

Vc 6 ~ 10 m/min 6 ~ 8 m/min 25 ~ 36 m/min 38 ~ 50 m/min 40 ~ 63 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

 0,5 5.000 0,005~0,01 3.800 0,005~0,01 15.000 0,015~0,025 Poznámka* 0,005~0,01 Poznámka* 0,005~0,01
1 2.400 0,01~0,02 2.000 0,01~0,02 8.000 0,03~0,045 12.000 0,01~0,02 12.000 0,01~0,02
2 1.200 0,02~0,04 1.100 0,02~0,04 5.000 0,06~0,09 6.350 0,06~0,09 8.400 0,08~0,11
3 800 0,03~0,06 740 0,03~0,06 3.400 0,10~0,13 4.250 0,10~0,13 5.600 0,11~0,16
4 700 0,04~0,08 550 0,04~0,08 2.550 0,11~0,15 3.200 0,11~0,15 4.220 0,13~0,19
5 500 0,05~0,10 450 0,05~0,10 2.050 0,12~0,18 2.550 0,12~0,18 3.370 0,16~0,22
6 440 0,06~0,12 370 0,06~0,12 1.700 0,13~0,19 2.100 0,13~0,19 2.800 0,19~0,26
7 350 0,07~0,14 320 0,07~0,14 1.450 0,15~0,22 1.800 0,15~0,22 2.400 0,20~0,28
8 320 0,08~0,16 280 0,08~0,16 1.270 0,16~0,24 1.600 0,16~0,24 2.100 0,21~0,30
9 280 0,09~0,18 250 0,09~0,18 1.130 0,18~0,26 1.400 0,18~0,26 1.900 0,23~0,33

10 260 0,10~0,20 220 0,10~0,20 1.000 0,20~0,28 1.270 0,20~0,28 1.700 0,25~0,36
11 230 0,11~0,22 200 0,11~0,22 930 0,22~0,31 1.150 0,22~0,31 1.550 0,28~0,39
12 210 0,12~0,24 190 0,12~0,24 850 0,24~0,34 1.060 0,24~0,34 1.400 0,30~0,42
13 200 0,13~0,26 170 0,13~0,26 790 0,26~0,36 980 0,26~0,36 1.300 0,31~0,42

*Pozn.: U strojů, které nedosáhou předepsaných řezných podmínek, prosím nastavtě otáčky jak nejvíce bude možné
Může dojít ke snížení životnosti

C≤0,2%

CK15 • St40
~500 N/mm2

C≥0,3%
CK50

500~710 N/mm2

SCM
100Cr6

710~900 N/mm2

Speciální slitiny GG
GG25

~ 350 N/mm2

AC
AC4C • ADC

SKD61
~28 HRC

~900 N/mm2 

SKD11
28~34 HRC

900~1060 N/mm2 

Vc 38 ~ 50 m/min 25 ~ 36 m/min 25 ~ 32 m/min 12 ~ 20 m/min 10 ~ 16 m/min 40 ~ 63 m/min 70 ~ 120 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

2 6.350 0,06~0,09 5.100 0,06~0,09 4.450 0,06~0,09 2.550 0,06~0,09 2.050 0,06~0,09 8.435 0,08~0,11 15.000 0,12~0,18
3 4.250 0,10~0,13 3.400 0,10~0,13 2.970 0,10~0,13 1.700 0,10~0,13 1.370 0,10~0,13 5.620 0,11~0,16 10.000 0,20~0,28
4 3.200 0,11~0,15 2.550 0,11~0,15 2.230 0,11~0,15 1.270 0,11~0,15 1.035 0,11~0,15 4.220 0,13~0,19 8.000 0,24~0,38
5 2.550 0,12~0,18 2.040 0,12~0,18 1.780 0,12~0,18 1.020 0,12~0,18 825 0,12~0,18 3.375 0,16~0,22 6.350 0,28~0,40
6 2.100 0,13~0,19 1.700 0,13~0,19 1.490 0,13~0,19 850 0,13~0,19 690 0,13~0,19 2.810 0,19~0,26 5.300 0,34~0,48
8 1.600 0,16~0,24 1.270 0,16~0,24 1.110 0,16~0,24 635 0,16~0,24 515 0,16~0,24 2.110 0,21~0,30 4.000 0,38~0,53

10 1.270 0,20~0,28 1.020 0,20~0,28 890 0,20~0,28 510 0,20~0,28 410 0,20~0,28 1.690 0,25~0,36 3.200 0,45~0,63
12 1.060 0,24~0,34 850 0,24~0,34 740 0,24~0,34 425 0,24~0,34 345 0,24~0,34 1.400 0,30~0,42 2.700 0,53~0,75
13 980 0,26~0,36 780 0,26~0,36 690 0,26~0,36 390 0,26~0,36 320 0,26~0,36 1.300 0,31~0,42 2.500 0,56~0,79
14 900 0,28~0,39 720 0,28~0,39 640 0,28~0,39 360 0,28~0,39 300 0,28~0,39 1.200 0,32~0,44 2.300 0,57~0,81
16 800 0,30~0,43 640 0,30~0,43 560 0,30~0,43 320 0,30~0,43 260 0,30~0,43 1.050 0,34~0,46 2.000 0,61~0,85
18 700 0,34~0,49 560 0,34~0,49 500 0,34~0,49 280 0,34~0,49 230 0,34~0,49 950 0,36~0,50 1.800 0,63~0,90
20 650 0,36~0,50 500 0,36~0,50 450 0,36~0,50 260 0,36~0,50 210 0,36~0,50 830 0,40~0,56 1.600 0,68~0,98
22 580 0,40~0,55 460 0,40~0,55 400 0,40~0,55 230 0,40~0,55 190 0,40~0,55 750 0,42~0,59 1.500 0,73~1,06
24 530 0,41~0,60 420 0,41~0,60 370 0,41~0,60 210 0,41~0,60 170 0,41~0,60 700 0,46~0,65 1.350 0,77~1,13
26 500 0,42~0,65 400 0,42~0,65 340 0,42~0,65 200 0,42~0,65 160 0,42~0,65 650 0,47~0,68 1.250 0,81~1,20
28 450 0,45~0,70 360 0,45~0,70 320 0,45~0,70 180 0,45~0,70 150 0,45~0,70 600 0,50~0,73 1.150 0,84~1,26
30 420 0,48~0,75 340 0,48~0,75 300 0,48~0,75 170 0,48~0,75 140 0,48~0,75 550 0,54~0,78 1.100 0,87~1,32
32 400 0,51~0,80 320 0,51~0,80 280 0,51~0,80 160 0,51~0,80 130 0,51~0,80 520 0,58~0,83 1.000 0,90~1,38
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VP-HO-GDR

NEXUS-GDS/NEXUS-GDR
SUS

AUSTENITICKÁ
SUS304 - 200

AUSTENITICKÁ
SUS304 - 200

MARTENZITICKÁ
SUS420 - 440

FERITICKÁ
SUS430 - 405

PRECIPITAČNĚ VYTVRZENÁ
SUS630 - 631

Vc 12 ~ 15 m/min 15 ~ 25 m/min 15 ~ 25 m/min 15 ~ 30 m/min 10 ~ 20 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

1 4.460 0,01~0,018 6.370 0,02~0,04 6.370 0,01~0,02 7.000 0,01~0.03 4.770 0,01~0,03
2 2.230 0,02~0,036 3.180 0,05~0,07 3.180 0,02~0,04 3.500 0,03~0,05 2.390 0,03~0,05
3 1.490 0,03~0,054 2.120 0,06~0,09 2.120 0,03~0,06 2.330 0,04~0,06 1.590 0,04~0,06
4 1.030 0,04~0,08 1.590 0,08~0,12 1.590 0,04~0,08 1.750 0,06~0,08 1.190 0,06~0,08
5 830 0,05~0,10 1.270 0,10~0,15 1.270 0,05~0,10 1.400 0,08~0,10 950 0,08~0,10
6 690 0,06~0,12 1.060 0,12~0,18 1.060 0,06~0,12 1.170 0,09~0,12 800 0,09~0,12
8 480 0,08~0,16 800 0,16~0,24 800 0,08~0,16 880 0,12~0,16 600 0,12~0,16

10 380 0,10~ 0,20 640 0,20~0,28 640 0,10~0,20 700 0,15~0,20 480 0,15~0,20
12 320 0,12~0,24 530 0,24~0,34 530 0,12~0,24 580 0,18~0,24 400 0,18~0,24

Al
A5052 - 7075

AC

AC4C - ADC

Cu

C1020 - 2600

C≤0,2%
S15C - SS400
~500 N/mm2

Vc 32 ~ 63 m/min 63 ~ 100 m/min 40 ~ 60 m/min 40 ~ 60 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

1 15.000 0,02~0,06 25.000 0,02~0,06 15.920 0,01~0,03 15.920 0,02~0,05
2 8.000 0,04~0,12 10.000 0,04~0,12 7.960 0,04~0,06 7.960 0,06~0,09
3 5.300 0,06~0,18 6.700 0,06~0,18 5.310 0,06~0,09 5.310 0,10~0,13
4 4.000 0,08~0,24 6.400 0,08~0,24 3.980 0,08~0,11 3.980 0,11~0,15
5 3.200 0,10~0,30 5.000 0,10~0,30 3.180 0,10~0,13 3.180 0,12~0,18
6 2.700 0,12~0,36 4.200 0,12~0,36 2.650 0,12~0,15 2.650 0,13~0,19
8 2.000 0,16~0,45 3.200 0,16~0,45 1.990 0,16~0,20 1.990 0,17~0,24

10 1.600 0,20~ 0,55 2.500 0,20~0,55 1.590 0,20~0,25 1.590 0,20~0,28
12 1.350 0,24~0,66 2.100 0,24~0,66 1.330 0,24~0,30 1.330 0,24~0,34

Hloubka vrtání ≤4D ≤5D ≤6D

Koe,cient pro redukci 
rychlosti x0,9 x0,8 x0,8

D = průměr vrtáku

C≤0,2%

~500 N/mm2

Carbon
Steel
CK50

500~710 N/mm2

SCM

100Cr6
710~900 N/mm2

SUS

SUS300
SUS400

Speciální slitiny 35~45 HRC
34~43 HRC

1060~
1400 N/mm2 

GG

GG25
~350 N/mm2 

AC

GG25
AC4C • ADC 

SKD61
~28 HRC

~900 N/mm2 

SKD11
28~34 HRC

900~1060 N/mm2 

Vc 36 ~ 80 m/min 25 ~ 50 m/min 25 ~ 36 m/min 18 ~ 25 m/min 12 ~ 22 m/min 10 ~ 16 m/min 9 ~ 13 m/min 36 ~ 63 m/min 70 ~ 140 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

6 3.000 0,13~0,19 1.900 0,13~0,19 1.500 0,13~0,19 1.100 0,13~0,19 850 0,13~0,19 660 0,13~0,19 630 0,08~0,15 2.500 0,19~0,26 5.300 0,34~0,48
8 2.300 0,17~0,24 1.400 0,17~0,24 1.100 0,17~0,24 830 0,17~0,24 640 0,17~0,24 450 0,17~0,24 470 0,13~0,20 1.900 0,21~0,30 4.000 0,38~0,53

10 1.800 0,20~0,28 1.100 0,20~0,28 950 0,20~0,28 660 0,20~0,28 500 0,20~0,28 400 0,20~0,28 380 0,16~0,24 1.500 0,25~0,36 3.200 0,45~0,63
12 1.500 0,24~0,34 950 0,24~0,34 800 0,24~0,34 550 0,24~0,34 420 0,24~0,34 330 0,24~0,34 320 0,19~0,28 1.250 0,30~0,34 2.700 0,53~0,75
13 1.400 0,26~0,36 900 0,26~0,36 750 0,26~0,36 510 0,26~0,36 400 0,26~0,36 300 0,26~0,36 290 0,20~0,30 1.200 0,31~0,42 2.500 0,56~0,79
14 1.350 0,28~0,39 820 0,28~0,39 700 0,28~0,39 470 0,28~0,39 360 0,28~0,39 280 0,28~0,39 270 0,20~0,32 1.100 0,32~0,44 2.300 0,57~0,81
16 1.200 0,30~0,43 720 0,30~0,43 600 0,30~0,43 420 0,30~0,43 320 0,30~0,43 250 0,30~0,43 240 0,22~0,32 1.000 0,34~0,46 2.000 0,61~0,85
18 1.100 0,34~0,49 650 0,34~0,49 550 0,34~0,49 370 0,34~0,49 280 0,34~0,49 220 0,34~0,49 210 0,24~0,40 900 0,36~0,50 1.800 0,63~0,90
20 950 0,36~0,50 580 0,36~0,50 480 0,36~0,50 330 0,36~0,50 260 0,36~0,50 200 0,36~0,50 190 0,27~0,45 800 0,40~0,56 1.600 0,68~0,98
22 850 0,40~0,55 520 0,40~0,55 450 0,40~0,55 300 0,40~0,55 230 0,40~0,55 180 0,40~0,55 170 0,28~0,48 700 0,42~0,59 1.500 0,73~1,06
24 800 0,41~0,60 480 0,41~0,60 400 0,41~0,60 280 0,41~0,60 210 0,41~0,60 170 0,41~0,60 160 0,29~0,52 650 0,46~0,65 1.350 0,77~1,13
26 750 0,42~0,65 450 0,42~0,65 370 0,42~0,65 250 0,42~0,65 200 0,42~0,65 150 0,42~0,65 150 0,30~0,56 600 0,47~0,68 1.250 0,81~1,20
28 700 0,45~0,70 410 0,45~0,70 350 0,45~0,70 240 0,45~0,70 180 0,45~0,70 140 0,45~0,70 140 0,31~0,59 550 0,50~0,73 1.150 0,84~1,26
30 650 0,48~0,75 400 0,48~0,75 320 0,48~0,75 220 0,48~0,75 170 0,48~0,75 130 0,48~0,75 130 0,32~0,63 500 0,54~0,78 1.100 0,87~1,32
32 600 0,51~0,80 360 0,51~0,80 300 0,51~0,80 200 0,51~0,80 160 0,51~0,80 120 0,51~0,80 120 0,32~0,67 480 0,58~0,83 1.000 0,90~1,38
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C≤0,2%

CK15 • St40
~500 N/mm2

Uhlíková ocel

CK45 • CK50
500 ~ 710 N/mm2

SCM

SCM • SNC • SNCM
710 ~ 900 N/mm2

Speciální ocel
SKD61
35 HRC

Speciální ocel

SKD11

GG

GG25
~ 350 N/mm2

AC

AC4C • ADC

Vc 22 ~ 40 m/min 16 ~ 30 m/min 12 ~ 25 m/min 8 ~ 16 m/min 6 ~ 12 m/min 22 ~ 40 m/min 50 ~ 100 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

2 5.700 0,02~0,08 4.000 0,02~0,08 3.500 0,02~0,08 1.900 0,02~0,08 1.600 0,02~0,08 5.700 0,07~0,10 10.000 0,07~0,10
3 3.850 0,03~0,10 2.800 0,03~0,10 2.400 0,03~0,10 1.320 0,03~0,10 1.060 0,03~0,10 3.850 0,11~0,14 10.000 0,11~0,14
4 2.900 0,04~0,13 2.100 0,04~0,13 1.800 0,04~0,13 950 0,04~0,13 800 0,04~0,13 2.900 0,12~0,17 7.500 0,12~0,17
5 2.260 0,05~0,15 1.600 0,05~0,15 1.400 0,05~0,15 750 0,05~0,15 630 0,05~0,15 2.260 0,14~0,20 6.300 0,14~0,20
6 1.900 0,06~0,17 1.320 0,06~0,17 1.180 0,06~0,17 630 0,06~0,17 530 0,06~0,17 1.900 0,17~0,24 5.000 0,17~0,24
8 1.400 0,08~0,21 1.000 0,08~0,21 900 0,08~0,21 480 0,08~0,21 400 0,08~0,21 1.400 0,19~0,28 4.000 0,19~0,28

10 1.120 0,10~0,22 800 0,10~0,22 710 0,10~0,22 380 0,10~0,22 320 0,10~0,22 1.120 0,22~0,33 3.150 0,22~0,33
12 950 0,12~0,27 670 0,12~0,27 600 0,12~0,27 320 0,12~0,27 270 0,12~0,27 950 0,26~0,38 2.650 0,26~0,38
13 880 0,13~0,29 620 0,13~0,29 550 0,13~0,29 300 0,13~0,29 250 0,13~0,29 880 0,27~0,39 2.450 0,27~0,39

V-SDR

EX-SUS-GDS/EX-SUS-GDR
SUS (Nerezová oceli)

Al

A5052 - 7075

AC

AC4C - ADC

Cu

C1020 - 2600

C≤0,2%

CK15 - St40
~500 N/mm2

Austenitická
SUS304
SUS200

Martenzitická
SUS420
SUS440

Feritická
SUS430
SUS405

Precipitačně 
vytvrzená

SUS630
SUS631

Vc 13 ~ 18 m/min 15 ~ 20 m/min 15 ~ 20 m/min 8 ~ 12 m/min 32 ~ 63 m/min 63 ~ 100 m/min 25 ~ 50 m/min 32 ~ 40 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

1 4.800 0,02~0,04 5.550 0,02~0,04 5.550 0,01~0,03 3.200 0,01~0,03 15.000 0,02~0,06 25.000 0,02~0,06 12.000 0,01~0,03 10.000 0,02~0,05
2 2.400 0,05~0,07 2.850 0,05~0,07 2.850 0,03~0,05 1.600 0,03~0,05 8.000 0,04~0,12 10.000 0,04~0,12 5.100 0,04~0,06 5.700 0,06~0,09
3 1.600 0,06~0,09 1.900 0,06~0,09 1.900 0,04~0,06 1.100 0,04~0,06 5.300 0,06~0,18 6.700 0,06~0,18 3.400 0,06~0,09 3.850 0,10~0,13
4 1.200 0,08~0,12 1.450 0,08~0,12 1.450 0,06~0,08 800 0,06~0,08 4.000 0,08~0,24 6.400 0,08~0,24 2.550 0,08~0,11 2.900 0,11~0,15
5 950 0,10~0,15 1.150 0,12~0,15 1.150 0,08~0,10 650 0,08~0,10 3.200 0,10~0,30 5.000 0,10~0,30 2.050 0,10~0,13 2.260 0,12~0,18
6 800 0,12~0,18 950 0,15~0,18 950 0,09~0,12 550 0,09~0,12 2.700 0,12~0,36 4.200 0,12~0,36 1.700 0,12~0,15 1.900 0,13~0,19
8 600 0,16~0,24 720 0,20~0,24 720 0,12~0,16 400 0,12~0,16 2.000 0,16~0,45 3.200 0,16~0,45 1.250 0,16~0,20 1.400 0,17~0,24

10 480 0,20~0,28 570 0,25~0,30 570 0,15~0,20 320 0,15~0,20 1.600 0,20~0,55 2.500 0,20~0,55 1.000 0,20~0,25 1.120 0,20~0,28
12 400 0,24~0,34 480 0,30~0,36 480 0,18~0,24 280 0,18~0,24 1.350 0,24~0,66 2.100 0,24~0,66 850 0,24~0,30 950 0,24~0,34
13 370 0,26~0,36 440 0,32~0,40 440 0,20~0,26 250 0,20~0,26 1.250 0,25~0,72 2.000 0,25~0,72 780 0,26~0,32 880 0,26~0,36
14 340 0,28~0,39 410 0,35~0,45 410 0,21~0,30 225 0,21~0,30 1.140 0,27~0,74 1.850 0,27~0,74 730 0,26~0,34 820 0,27~0,39
15 320 0,29~0,40 380 0,36~0,48 380 0,22~0,31 210 0,22~0,31 1.060 0,29~0,80 1.700 0,29~0,80 680 0,26~0,36 760 0,28~0,42
16 300 0,30~0,43 355 0,37~0,50 355 0,23~0,32 200 0,23~0,32 1.000 0,30~0,83 1.600 0,30~0,83 640 0,27~0,37 720 0,29~0,43
17 280 0,31~0,45 335 0,38~0,52 335 0,24~0,34 185 0,24~0,34 940 0,31~0,88 1.500 0,31~0,88 600 0,28~0,39 675 0,30~0,46
18 265 0,32~0,47 320 0,39~0,54 320 0,25~0,36 175 0,25~0,36 885 0,32~0,94 1.450 0,32~0,94 570 0,29~0,41 640 0,32~0,49
19 250 0,33~0,48 300 0,40~0,55 300 0,25~0,38 170 0,25~0,38 840 0,34~0,97 1.350 0,34~0,97 540 0,30~0,43 600 0,33~0,51
20 240 0,34~0,50 285 0,40~0,56 285 0,26~0,40 160 0,26~0,40 800 0,36~1,00 1.300 0,36~1,00 510 0,30~0,44 570 0,34~0,52
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1.05Nízkouhlíková ocel, 
legovaný ocel

S15C-SS400
~500N/mm2

Uhlíková ocel

S50c
500~700N/mm2

Legovaná ocel
 

SCM-SCr
710~900N/mm2

Speciální legovaná ocel, kalená ocel

SKD61 
~900N/mm2

SKD11 
900~1060N/mm2

Vc 32~40m/min 22~30m/min 20~25m/min 10~16m/min  8~12m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

1 11.500 0,03~0,05 8.000 0,03~0,05 7.000 0,03~0,05 4.000 0,03~0,05 3.200 0,03~0,05
2 5.700 0,06~0,09 4.000 0,06~0,09 3.500 0,06~0,09 2.000 0,06~0,09 1.600 0,06~0,09
3 3.800 0,1~0,13 2.800 0,1~0,13 2.400 0,1~0,13 1.350 0,1~0,13 1.060 0,1~0,13
4 2.900 0,11~0,15 2.100 0,11~0,15 1.800 0,11~0,15 1.000 0,11~0,15 800 0,11~0,15
5 2.300 0,12~0,18 1.650 0,12~0,18 1.400 0,12~0,18 800 0,12~0,18 640 0,12~0,18
6 1.900 0,13~0,19 1.400 0,13~0,19 1.200 0,13~0,19 660 0,13~0,19 530 0,13~0,19
7 1.650 0,15~0,22 1.200 0,15~0,22 1.050 0,15~0,22 570 0,15~0,22 450 0,15~0,22
8 1.400 0,17~0,24 1.050 0,17~0,24 920 0,17~0,24 500 0,16~0,24 400 0,17~0,24
9 1.250 0,18~0,26 920 0,18~0,26 810 0,18~0,26 440 0,18~0,26 350 0,18~0,26

10 1.150 0,20~0,28 830 0,20~0,28 730 0,20~0,28 400 0,20~0,28 230 0,20~0,28
11 1.050 0,22~0,32 750 0,22~0,32 670 0,22~0,32 360 0,22~0,31 300 0,22~0,32
12 950 0,24~0,34 690 0,24~0,34 610 0,24~0,34 330 0,24~0,34 270 0,24~0,34
13 880 0,26~0,36 640 0,26~0,36 560 0,26~0,36 300 0,26~0,36 250 0,26~0,36

1.05Nízkouhlíková 
ocel, legovaný ocel

S15C-SS400 
~500N/mm2

Uhlíková ocel
S50c

500~700N/mm2

Legovaná ocel
 

SCM-SCr
710~900N/mm2

Speciální legovaná ocel, kalená ocel Šedá litina

FC250
~350N/mm2

Hliník

alloy casting
ADC-AC

SKD61 
~900N/mm2

SKD11 
900~1060N/mm2

Vc 32~40m/min 22~30m/min 20~25m/min 10~16m/min  8~12m/min 32~40m/min 63~100m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

2 5.700 0,06~0,09 4.000 0,06~0,09 3.500 0,06~0,09 1.900 0,06~0,09 1.600 0,06~0,09 5.700 0,08~0,11 10.000 0,12~0,18
3 3.850 0,1~0,13 2.800 0,1~0,13 2.400 0,1~0,13 1.320 0,1~0,13 1.060 0,1~0,13 3.850 0,11~0,16 10.000 0,20~0,28
4 2.900 0,11~0,15 2.100 0,11~0,15 1.800 0,11~0,15 950 0,11~0,15 800 0,11~0,15 2.900 0,13~0,19 7.500 0,24~0,34
5 2.260 0,12~0,18 1.600 0,12~0,18 1.400 0,12~0,18 750 0,12~0,18 630 0,12~0,18 2.260 0,16~0,22 6.300 0,28~0,40
6 1.900 0,13~0,19 1.320 0,13~0,19 1.180 0,13~0,19 630 0,13~0,19 530 0,13~0,19 1.900 0,19~0,26 5.000 0,34~0,48
8 1.400 0,17~0,24 1.000 0,17~0,24 900 0,17~0,24 480 0,17~0,24 400 0,17~0,24 1.400 0,21~0,30 4.000 0,38~0,53

10 1.120 0,20~0,28 800 0,20~0,28 710 0,20~0,28 380 0,20~0,28 320 0,20~0,28 1.120 0,25~0,35 3.150 0,45~0,63
12 950 0,24~0,34 670 0,24~0,34 600 0,24~0,34 320 0,24~0,34 270 0,24~0,34 950 0,30~0,42 2.650 0,53~0,75
13 880 0,26~0,36 610 0,26~0,36 540 0,26~0,36 290 0,26~0,36 240 0,26~0,36 880 0,31~0,42 2.400 0,56~0,79
14 820 0,28~0,39 570 0,28~0,39 500 0,28~0,39 270 0,28~0,39 230 0,28~0,39 820 0,32~0,44 2.250 0,57~0,81
16 720 0,30~0,43 500 0,30~0,43 440 0,30~0,43 240 0,30~0,43 200 0,30~0,43 720 0,34~0,46 1.950 0,61~0,85
18 640 0,34~0,49 440 0,34~0,49 390 0,34~0,49 210 0,34~0,49 180 0,34~0,49 640 0,36~0,50 1.750 0,63~0,90
20 570 0,36~0,50 400 0,36~0,50 350 0,36~0,50 190 0,36~0,50 160 0,36~0,50 570 0,40~0,56 1.550 0,68~0,98
22 520 0,40~0,55 360 0,40~0,55 320 0,40~0,55 170 0,40~0,55 150 0,40~0,55 520 0,42~0,59 1.400 0,73~1,06
24 480 0,41~0,60 330 0,41~0,60 290 0,41~0,60 160 0,41~0,60 135 0,41~0,60 480 0,46~0,65 1.300 0,77~1,13
26 440 0,42~0,65 310 0,42~0,65 270 0,42~0,65 150 0,42~0,65 120 0,42~0,65 440 0,47~0,68 1.200 0,81~1,20
28 410 0,45~0,70 290 0,45~0,70 250 0,45~0,70 140 0,45~0,70 110 0,45~0,70 410 0,50~0,73 1.100 0,84~1,26
30 380 0,48~0,75 270 0,48~0,75 230 0,48~0,75 130 0,48~0,75 105 0,48~0,75 380 0,54~0,78 1.000 0,87~1,32
32 360 0,51~0,80 250 0,51~0,80 220 0,51~0,80 120 0,51~0,80 100 0,51~0,80 360 0,58~0,83 950 0,9~1,38

Kalená ocel Inconel 718

38~43HRC

Šedá litina

FC250
~350N/mm2

Hliníkové odlitky

ADC-AC34~43HRC
1060~1400N/mm2

43~48HRC
1400~1600N/mm2

Vc 10~15m/min  6~10m/min 6~8m/min 32~40m/min 63~100m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

1 3.800 0,01~0,03 2.500 0,01~0,02 2.500 0,01~0,02 10.000 0,04~0,06 20.000 0,06~0,09
2 1.900 0,02~0,05 1.250 0,02~0,04 1.250 0,02~0,04 5.700 0,08~0,11 10.000 0,12~0,18
3 1.250 0,03~0,08 850 0,03~0,06 850 0,03~0,06 3.800 0,11~0,16 10.000 0,18~0,26
4 960 0,04~0,1 640 0,04~0,08 630 0,04~0,08 2.900 0,13~0,19 7.500 0,24~0,34
5 760 0,05~0,13 510 0,05~0,10 500 0,05~0,10 2.300 0,16~0,22 6.300 0,28~0,40
6 640 0,06~0,15 430 0,06~0,12 430 0,06~0,12 1.900 0,19~0,26 5.000 0,34~0,48
7 550 0,07~0,18 360 0,07~0,14 360 0,07~0,14 1.650 0,20~0,28 4.450 0,36~0,50
8 480 0,08~0,20 320 0,08~0,16 320 0,08~0,16 1.450 0,21~0,31 4.000 0,38~0,53
9 430 0,09~0,23 280 0,09~0,18 280 0,09~0,18 1.270 0,23~0,33 3.450 0,41~0,58

10 380 0,10~0,25 260 0,10~0,20 260 0,10~0,20 1.150 0,25~0,35 3.150 0,45~0,63
11 350 0,11~0,28 230 0,11~0,22 230 0,11~0,22 1.050 0,27~0,38 2.850 0,48~0,69
12 320 0,12~0,30 210 0,12~0,24 210 0,12~0,24 960 0,30~0,42 2.650 0,53~0,75
13 300 0,13~0,32 200 0,13~0,26 200 0,13~0,26 880 0,31~0,42 2.400 0,56~0,79

EX-GDS

EX-GDR
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TDXL
C≤0,2%

S50C • S35C
500 ~ 710 N/mm2

SCM

SCr • SNCM
710 ~ 900 N/mm2

SKD
Nástrojová ocel

SKD • SK • DH31 • DAC
710 ~ 900 N/mm2

GGG

FCD400 • FCD500
~ 500 N/mm2

GG

FC200 • FC300
~ 300 N/mm2

Vc 20 ~ 24 m/min 18 ~ 22 m/min 12 ~ 16 m/min 16 ~ 20 m/min 18 ~ 24 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

1,6 4.000 0,016~0,03 4.000 0,016~0,03 2.700 0,016~0,03 3.600 0,01~0,03 4.150 0,03~0,05
2 3.200 0,02~0,05 3.200 0,02~0,04 2.200 0,02~0,04 2.850 0,01~0,04 3.350 0,04~0,06
3 2.200 0,03~0,08 2.200 0,03~0,08 1.500 0,03~0,07 1.900 0,02~0,08 2.250 0,06~0,10
4 1.600 0,04~0,10 1.600 0,04~0,10 1.150 0,04~0,09 1.460 0,02~0,10 1.650 0,08~0,13
5 1.300 0,05~0,13 1.300 0,05~0,13 900 0,05~0,12 1.150 0,03~0,13 1.350 0,10~0,16
6 1.100 0,06~0,15 1.100 0,06~0,15 750 0,06~0,14 955 0,04~0,15 1.100 0,12~0,19
8 800 0,08~0,20 800 0,08~0,20 550 0,08~0,18 715 0,05~0,20 835 0,16~0,26

10 650 0,10~0,25 650 0,10~0,25 450 0,10~0,23 575 0,06~0,25 670 0,20~0,32
12 550 0,13~0,30 550 0,12~0,30 380 0,12~0,28 475 0,07~0,30 555 0,24~0,38

Uhlíková ocel
SCM

710 ~ 900 N/mm2

Speciální slitiny GG

FC250
~ 350 N/mm2

Al
AC

AC4C • ADC
CK15 • St40

~500 N/mm2 CK45
500 ~ 710 N/mm2

SKD61
~ 900 N/mm2

~ 28 HRC

SKD11
~ 1060 N/mm2

28 ~ 34 HRC

Vc 16 ~ 24 m/min 20 ~ 25 m/min 12 ~ 16 m/min 10 ~ 20 m/min 6 ~ 10 m/min 20 ~ 30 m/min 20 ~ 35 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

2 3.200 0,03~0,07 3.600 0,03~0,07 2.200 0,03~0,07 2.400 0,03~0,07 1.270 0,02~0,05 4.000 0,02~0,05 4.400 0,03~0,07
3 2.100 0,05~0,10 2.400 0,05~0,10 1.500 0,05~0,10 1.700 0,05~0,10 850 0,04~0,07 2.700 0,04~0,07 3.000 0,05~0,10
4 1.600 0,06~0,12 1.800 0,06~0,12 1.100 0,06~0,12 1.250 0,06~0,12 640 0,05~0,09 2.000 0,05~0,09 2.200 0,06~0,12
5 1.250 0,08~0,13 1.450 0,08~0,13 900 0,08~0,13 1.000 0,08~0,13 510 0,07~0,10 1.600 0,07~0,10 1.800 0,08~0,13
6 1.050 0,10~0,14 1.200 0,10~0,14 750 0,10~0,14 850 0,10~0,14 420 0,09~0,12 1.350 0,09~0,12 1.500 0,10~0,14
7 900 0,12~0,16 1.000 0,12~0,16 640 0,12~0,16 730 0,12~0,16 360 0,10~0,14 1.150 0,10~0,14 1.300 0,12~0,16
8 800 0,14~0,18 900 0,14~0,18 560 0,14~0,18 640 0,14~0,18 320 0,12~0,16 1.000 0,12~0,16 1.100 0,14~0,18
9 700 0,16~0,20 800 0,16~0,20 500 0,16~0,20 570 0,16~0,20 280 0,13~0,18 900 0,13~0,18 1.000 0,16~0,02

10 640 0,18~0,22 720 0,18~0,22 450 0,18~0,22 510 0,18~0,22 260 0,14~0,20 800 0,14~0,2 900 0,18~0,22
11 580 0,20~0,24 650 0,20~0,24 400 0,20~0,24 460 0,20~0,24 230 0,15~0,22 750 0,15~0,22 800 0,20~0,24
12 530 0,22~0,26 600 0,22~0,26 370 0,22~0,26 430 0,22~0,26 210 0,17~0,24 660 0,17~0,24 750 0,22~0,26
13 490 0,24~0,28 550 0,24~0,28 340 0,24~0,28 390 0,24~0,28 200 0,20~0,26 610 0,20~0,26 700 0,24~0,28

C≤0,2%

St37
~500 N/mm2

C≤0,3%

CK50
500~710 N/mm2

SCM

100Cr6
750~1200 N/mm2

SUS
SUS300
SUS400

SKD

SKD61
~ 35 HRC

SKD

X40CrMoV51
35 ~ 40 HRC

GG 

GG25 - GGG40

AC

AIMG3 - AIMG51

Vc 32 ~ 63 m/min 22 ~ 36 m/min 20 ~ 32 m/min 16 ~ 24 m/min 10 ~ 18 m/min 8 ~ 12 m/min 32 ~ 50 m/min 63 ~ 125 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

S
(min-1)

F
(mm/rev.)

6 2.100 0,13~0,19 1.550 0,13~0,19 1.400 0,13~0,19 1.050 0,13~0,19 740 0,13~0,19 530 0,06~0,12 2.200 0,19~0,26 5.000 0,34~0,48
8 1.600 0,17~0,24 1.150 0,17~0,24 1.050 0,17~0,24 800 0,17~0,24 550 0,17~0,24 400 0,08~0,16 1.650 0,21~0,30 3.750 0,38~0,53

10 1.250 0,20~0,28 920 0,20~0,28 830 0,20~0,28 640 0,20~0,28 445 0,20~0,28 320 0,10~0,20 1.300 0,25~0,36 3.000 0,45~0,63
12 1.050 0,24~0,34 770 0,24~0,34 700 0,24~0,34 530 0,24~0,34 370 0,24~0,34 265 0,12~0,24 1.100 0,30~0,42 2.500 0,53~0,75
14 900 0,28~0,39 660 0,28~0,39 600 0,28~0,39 450 0,28~0,39 320 0,28~0,39 230 0,16~0,29 950 0,32~0,44 2.150 0,57~0,81
16 800 0,30~0,43 580 0,30~0,43 520 0,30~0,43 400 0,30~0,43 280 0,30~0,43 200 0,16~0,29 820 0,34~0,46 1.900 0,61~0,85
18 700 0,34~0,49 510 0,34~0,49 460 0,34~0,49 350 0,34~0,49 250 0,34~0,49 180 0,18~0,32 730 0,36~0,50 1.700 0,63~0,90
20 650 0,36~0,50 460 0,36~0,50 415 0,36~0,50 320 0,36~0,50 220 0,36~0,50 160 0,18~0,34 650 0,40~0,56 1.500 0,68~0,98
22 580 0,40~0,55 420 0,40~0,55 380 0,40~0,55 290 0,40~0,55 200 0,40~0,55 145 0,20~0,37 600 0,42~0,59 1.400 0,73~1,06
24 530 0,41~0,60 380 0,41~0,60 350 0,41~0,60 270 0,41~0,60 185 0,41~0,60 130 0,20~0,38 550 0,46~0,65 1.250 0,77~1,13
26 490 0,42~0,65 360 0,42~0,65 320 0,42~0,65 250 0,42~0,65 170 0,42~0,65 120 0,21~0,42 500 0,47~0,68 1.150 0,81~1,20
28 450 0,45~0,70 330 0,45~0,70 300 0,45~0,70 230 0,45~0,70 160 0,45~0,70 115 0,21~0,45 470 0,50~0,73 1.100 0,84~1,26
30 420 0,48~0,75 310 0,48~0,75 280 0,48~0,75 210 0,48~0,75 150 0,48~0,75 105 0,24~0,46 450 0,54~0,78 1.000 0,87~1,32
32 400 0,51~0,80 300 0,51~0,80 260 0,51~0,80 200 0,51~0,80 140 0,51~0,80 100 0,22~0,48 410 0,58~0,83 950 0,90~1,38

EX-GDXL

V-HDO-GDR
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C≤0,2 %

St40

Uhlíková ocel

CK45

SCM

SCM440

Speciální ocel

SKD61
35 HRC

Speciální ocel

SKD11
34 HRC

GG

GG25
~ 350 N/mm2

SUS
SUS304

AC 

AC4D

Vc 32 ~ 40 m/min 22 ~ 30 m/min 20 ~ 25 m/min 10 ~ 13 m/min 8 ~ 12 m/min 25 ~ 32 m/min 8 ~ 12 m/min 51 ~ 100 m/min

Ø
S

(min-1)
F

(mm/ot.)
S

(min-1)
F

(mm/ot.)
S

(min-1)
F

(mm/ot.)
S

(min-1)
F

(mm/ot.)
S

(min-1)
F

(mm/ot.)
S

(min-1)
F

(mm/ot.)
S

(min-1)
F

(mm/ot.)
S

(min-1)
F

(mm/ot.)
3 3.850 0,04~0,08 2.800 0,04~0,08 2.400 0,04~0,08 1.220 0,04~0,08 1.060 0,04~0,08 3.100 0,04~0,09 1.060 0,04~0,08 8.000 0,10~0,22
4 2.900 0,05~0,10 2.100 0,05~0,10 1.800 0,05~0,10 910 0,05~0,10 800 0,05~0,10 2.400 0,05~0,12 800 0,05~0,10 6.000 0,12~0,25
6 1.900 0,06~0,12 1.320 0,06~0,12 1.180 0,06~0,12 610 0,06~0,12 530 0,06~0,12 1.600 0,06~0,18 530 0,06~0,12 4.000 0,14~0,28
8 1.400 0,08~0,15 1.000 0,08~0,15 900 0,08~0,15 450 0,08~0,15 400 0,08~0,15 1.200 0,08~0,20 400 0,08~0,15 3.000 0,18~0,32

10 1.120 0,10~0,18 800 0,10~0,18 710 0,10~0,18 360 0,10~0,18 320 0,10~0,18 950 0,10~0,25 320 0,10~0,18 2.400 0,22~0,36
12 950 0,12~0,21 670 0,12~0,21 600 0,12~0,21 300 0,12~0,21 270 0,12~0,21 800 0,12~0,30 270 0,12~0,21 2.000 0,25~0,40
16 720 0,16~0,28 520 0,16~0,28 450 0,16~0,28 220 0,16~0,28 200 0,16~0,28 600 0,16~0,32 200 0,16~0,28 1.500 0,32~0,48
20 560 0,20~0,34 400 0,20~0,34 360 0,20~0,34 180 0,20~0,34 160 0,20~0,34 480 0,20~0,40 160 0,20~0,34 1.200 0,40~0,60
25 450 0,25~0,45 320 0,25~0,45 290 0,25~0,45 150 0,25~0,45 130 0,25~0,45 380 0,25~0,50 130 0,25~0,45 960 0,50~0,75

C≤0,2 %

NK2020

SUS

NK2020
Zápustkové oceli

NK2020

GG
NK1010

Al
NK1010

(ot./min)
3.000 2.000 3.000 3.200 4.000

F
(mm/min)

80 50 50 200 150

C≤0,2 %

NK2020

SUS

NK2020
Zápustkové oceli

NK2020

GG
NK1010

Al
NK1010

(ot./min)
3.000 2.500 3.000 3.000 4.000

F
(mm/min)

200 150 150 200 300

TIN-NC-LDS/NC-LDS

HY-PRO-CARB

C≤0,2 %

St40
~ 500 N/mm2

Uhlíková ocel

CK45
500 ~ 710 N/mm2

SCM

SCM440
710 ~ 900 N/mm2

Speciální ocel

SKD61
28 HRC

Speciální ocel

SKD11
34 HRC

GG

GG25
~ 350 N/mm2

AC 

AC4D

Vc 63 ~ 80 m/min 40 ~ 63 m/min 32 ~ 50 m/min 20 ~ 28 m/min 16 ~ 22 m/min 63 ~ 100 m/min 80 ~ 160 m/min

Ø
S

(min-1)
F

(mm/ot.)
S

(min-1)
F

(mm/ot.)
S

(min-1)
F

(mm/ot.)
S

(min-1)
F

(mm/ot.)
S

(min-1)
F

(mm/ot.)
S

(min-1)
F

(mm/ot.)
S

(min-1)
F

(mm/ot.)
3 7.500 0,04~0,08 5.500 0,04~0,08 4.500 0,04~0,08 2.500 0,04~0,08 2.000 0,04~0,08 8.000 0,05~0,09 12.000 0,10~0,22
4 5.700 0,05~0,10 4.100 0,05~0,10 3.300 0,05~0,10 1.900 0,05~0,10 1.500 0,05~0,10 6.500 0,07~0,12 9.500 0,12~0,25
6 3.800 0,06~0,12 2.700 0,06~0,12 2.300 0,06~0,12 1.250 0,06~0,12 1.000 0,06~0,12 4.300 0,12~0,18 6.400 0,14~0,28
8 2.800 0,08~0,15 2.000 0,08~0,15 1.700 0,08~0,15 950 0,08~0,15 750 0,08~0,15 3.200 0,13~0,20 4.800 0,18~0,32

10 2.300 0,10~0,18 1.700 0,10~0,18 1.400 0,10~0,18 750 0,10~0,18 600 0,10~0,18 2.600 0,17~0,25 3.800 0,22~0,36
12 1.900 0,12~0,21 1.400 0,12~0,21 1.200 0,12~0,21 650 0,12~0,21 500 0,12~0,21 2.200 0,21~0,30 3.200 0,25~0,40
16 1.400 0,16~0,28 1.000 0,16~0,28 900 0,16~0,28 500 0,16~0,28 380 0,16~0,28 1.600 0,24~0,32 2.400 0,32~0,48
20 1.150 0,20~0,34 820 0,20~0,34 700 0,20~0,34 400 0,20~0,34 300 0,20~0,34 1.300 0,26~0,40 1.900 0,40~0,60
25 900 0,25~0,45 650 0,25~0,45 560 0,25~0,45 300 0,25~0,45 250 0,25~0,45 1.000 0,30~0,50 1.500 0,50~0,75

HYP-LDS

Středové vrtání a drážkování

Zkosení
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CFRP

Vc 60 ~ 120 m/min

Ø Rychlost (min-1) F
(mm/ot.)

2,5 11.000 0,03 ~ 0,05
3,27 8.700 0,03 ~ 0,05
4,10 7.000 0,03 ~ 0,05
4,86 6.000 0,03 ~ 0,05
6,37 4.500 0,05 ~ 0,10
9,55 3.000 0,05 ~ 0,10

1. I když není vyžadováno použití chladiva, proveďte nezbytná opatření zamezující přítomnosti prachu (použijte odsávací systém).
2. Možnost obrábění CFRP se liší podle typu pryskyřice, obsahu pryskyřice a způsobu uchycení. Pro tenké lamináty snižte rychlost podávání při proráženém otvoru v souladu s
      řeznými podmínkami uvedenými výše.
3. Při obrábění tlustších laminátů přiměřeně snižte rychlost řezání.
4. Při použití doporučeného kapalného chladiva lze dosáhnout rychlost řezání až 200 m/min.

D-GDN90

CFRP

Vc 60 ~ 120 m/min

Ø Rychlost (min-1) F
(mm/ot.)

2,5 11.000 0,03 ~ 0,05
3,27 8.700 0,03 ~ 0,05
4,10 7.000 0,03 ~ 0,05
4,86 6.000 0,03 ~ 0,05
6,37 4.500 0,05 ~ 0,10
9,55 3.000 0,05 ~ 0,10

1. I když není vyžadováno použití chladiva, proveďte nezbytná opatření zamezující přítomnosti prachu (použijte odsávací systém).
2.   Možnost obrábění CFRP se liší podle typu pryskyřice, obsahu pryskyřice a způsobu uchycení. Pro tenké lamináty snižte rychlost podávání při proráženém otvoru v souladu s
     řeznými podmínkami uvedenými výše.
3. Při obrábění tlustších laminátů přiměřeně snižte rychlost řezání.
4. Při použití doporučeného kapalného chladiva lze dosáhnout rychlost řezání až 200 m/min.

D-DAD
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Vystředění

Zahlubování

Nízkouhlíková ocel -  
Měkká ocel

SS400
~500 N/mm2

Uhlíková ocel
S50C

500 ~ 710N/mm2

Slitinová ocel
SCM

710 ~ 900N/mm2

Speciální slitinová ocel – tvrzená
SKD61

~28HRC
~ 900N/mm2

Vc 63~80 m/min 40~63 m/min 32~50 m/min 20~30 m/min

Ø
Rychlost

(min-1)

Rychlost podávání

(mm/ot.)

Rychlost

(min-1)

Rychlost podávání

(mm/ot.)

Rychlost

(min-1)

Rychlost podávání

(mm/ot.)

Rychlost

(min-1)

Rychlost podávání

(mm/ot.)
0,5  20.000 0,005 ~ 0,02 25.000 0,005 ~ 0,02 20.000 0,005 ~ 0,02 16.000 0,005 ~ 0,02
1  10.000 0,01 ~ 0,03 16.000 0,01 ~ 0,03 10.000 0,01 ~ 0,03 8.000 0,01 ~ 0,03
2  5.000  0,03 ~ 0,06 8.000 0,03 ~ 0,06 5.000 0,03 ~ 0,06 4.000 0,03 ~ 0,06
3  7.500 0,04 ~ 0,08 5.500 0,04 ~ 0,08 4.500 0,04 ~ 0,08 2.700 0,04 ~ 0,08
4  5.700 0,05 ~ 0,1 4.100 0,05 ~ 0,1 3.300 0,05 ~ 0,1 2.000 0,05 ~ 0,1
6  3.800 0,06 ~ 0,12 2.700 0,06 ~ 0,12 2.300 0,06 ~ 0,12 1.300 0,06 ~ 0,12
8  2.800 0,08 ~ 0,15 2.000 0,08 ~ 0,15 1.700 0,08 ~ 0,15 1.000 0,08 ~ 0,15

10  2.300 0,1 ~ 0,18 1.700 0,1 ~ 0,18 1.400 0,1 ~ 0,18 800 0,1 ~ 0,18
12  1.900 0,12 ~ 0,21 1.400 0,12 ~ 0,21 1.200 0,12 ~ 0,21 650 0,12 ~ 0,21

Nízkouhlíková ocel -  
Měkká ocel

SS400
~500 N/mm2

Uhlíková ocel
S50C

500 ~ 710N/mm2

Slitinová ocel
SCM

710 ~ 900N/mm2

Speciální slitinová ocel – tvrzená
SKD61

~28HRC
~ 900N/mm2

Vc 63~80 m/min 40~63 m/min 32~50 m/min 20~30 m/min

Ø
Rychlost

(min-1)

Rychlost podávání

(mm/ot.)

Rychlost

(min-1)

Rychlost podávání

(mm/ot.)

Rychlost

(min-1)

Rychlost podávání

(mm/ot.)

Rychlost

(min-1)

Rychlost podávání

(mm/ot.)
0,5  20.000 0,005 ~ 0,05 25.000 0,005 ~ 0,05 20.000 0,005 ~ 0,05 16.000 0,005 ~ 0,05
1  10.000 0,01 ~ 0,1 16.000 0,01 ~ 0,1 10.000 0,01 ~ 0,1 8.000 0,01 ~ 0,01
2  5.000  0,02 ~ 0,18 8.000 0,02 ~ 0,18 5.000 0,02 ~ 0,18 4.000 0,02 ~ 0,18
3  7.500 0,04 ~ 0,24 5.500 0,04 ~ 0,24 4.500 0,04 ~ 0,24 2.700 0,04 ~ 0,24
4  5.700 0,04 ~ 0,24 4.100 0,04 ~ 0,24 3.300 0,04 ~ 0,24 2.000 0,04 ~ 0,24
6  3.800 0,06 ~ 0,36 2.700 0,06 ~ 0,36 2.300 0,06 ~ 0,36 1.300 0,06 ~ 0,36
8  2.800 0,08 ~ 0,38 2.000 0,08 ~ 0,38 1.700 0,08 ~ 0,38 1.000 0,08 ~ 0,38

10  2.300 0,1 ~ 0,4 1.700 0,1 ~ 0,4 1.400 0,1 ~ 0,4 800 0,1 ~ 0,4
12  1.900 0,12 ~ 0,42 1.400 0,12 ~ 0,42 1.200 0,12 ~ 0,42 650 0,12 ~ 0,42

AD-LDS / AD-LS-LDS

Speciální slitinová ocel – tvrzená
SKD11

~34HRC
~ 1.060N/mm2

Nástrojová ocel
Litina – tvárná litina

FCD250-FC400

~ 500N/mm2

Hliník – odlitky ze slitiny
ADC - AC4D

Vc 16~22 m/min 16~22 m/min 63~100 m/min 80~160 m/min

Ø
Rychlost

(min-1)

Rychlost podávání

(mm/ot.)

Rychlost

(min-1)

Rychlost podávání

(mm/ot.)

Rychlost

(min-1)

Rychlost podávání

(mm/ot.)

Rychlost

(min-1)

Rychlost podávání

(mm/ot.)
0,5  12.000 0,005 ~ 0,02 12.000 0,005 ~ 0,02 Poznámka 2. 0,005 ~ 0,015 Poznámka 2. 0,02 ~ 0,04
1  6.000 0,01 ~ 0,03 6.000 0,01 ~ 0,03 20.000 0,01 ~ 0,03 Poznámka 2. 0,04 ~ 0,07
2  3.000  0,03 ~ 0,06 3.000  0,03 ~ 0,06 12.000 0,03 ~ 0,06 15.000 0,06 ~ 0,14
3  2.000 0,04 ~ 0,08 2.000 0,04 ~ 0,08 8.000 0,05 ~ 0,09 12.000 0,1 ~ 0,22
4  1.500 0,05 ~ 0,1 1.500 0,05 ~ 0,1 6.500 0,07 ~ 0,12 9.500 0,12 ~ 0,25
6  1.000 0,06 ~ 0,12 1.000 0,06 ~ 0,12 4.300 0,12 ~ 0,18 6.400 0,14 ~ 0,28
8  750 0,08 ~ 0,15 750 0,08 ~ 0,15 3.200 0,13 ~ 0,2 4.800 0,18 ~ 0,32

10  600 0,1 ~ 0,18 600 0,1 ~ 0,18 2.600 0,17 ~ 0,25 3.800 0,22 ~ 0,36
12  500 0,12 ~ 0,21 500 0,12 ~ 0,21 2.200 0,21 ~ 0,3 3.200 0,25 ~ 0,4

Poznámka1.   Při použití AD-LS-LDS přiměřeně snižte rychlost podávání.
Poznámka2.   U strojů, které neumožňují dosáhnout rychlosti uvedené v tabulce, nastavte rotaci na co nejvyšší hodnotu.
1. Uvedené rychlosti a údaje o podávání platí pro vrtání s použitím chladiva rozpustného ve vodě.
2. Při použití chladiva nerozpustného ve vodě snižte rychlost vrtání o 20 %.
3.  Při vystředění na zakřiveném nebo nakloněném povrchu příslušným způsobem snižte rychlost podávání.
4.  Vystředění na austenitických korozivzdorných ocelích není doporučeno. Pro tyto postupy použijte TIN-NC-LDS nebo NC-LDS.

Speciální slitinová ocel – tvrzená
SKD11

~34HRC
~ 1.060N/mm2

Kalená a popouštěná ocel

45~50HRC

Litina – tvárná litina
FCD250-FC400

~ 500N/mm2

Hliník – odlitky ze slitiny
ADC - AC4D

Vc 20~30 m/min 20~30 m/min 63~100 m/min 80~160 m/min

Ø
Rychlost

(min-1)

Rychlost podávání

(mm/ot.)

Rychlost

(min-1)

Rychlost podávání

(mm/ot.)

Rychlost

(min-1)

Rychlost podávání

(mm/ot.)

Rychlost

(min-1)

Rychlost podávání

(mm/ot.)
0,5  16.000 0,005 ~ 0,05 16.000 0,005 ~ 0,02 Poznámka 2. 0,005 ~ 0,05 Poznámka 2. 0,005 ~ 0,05
1  8.000 0,01 ~ 0,1 8.000 0,01 ~ 0,03 20.000 0,01 ~ 0,1 Poznámka 2. 0,01 ~ 0,1
2  4.000  0,02 ~ 0,18 4.000  0,03 ~ 0,06 12.000 0,02 ~ 0,18 15.000 0,02 ~ 0,18
3  2.700 0,04 ~ 0,24 2.700 0,04 ~ 0,08 8.000 0,04 ~ 0,24 12.000 0,04 ~ 0,24
4  2.000 0,04 ~ 0,24 2.000 0,05 ~ 0,1 6.500 0,04 ~ 0,24 9.500 0,04 ~ 0,24
6  1.300 0,06 ~ 0,36 1.300 0,06 ~ 0,12 4.300 0,06 ~ 0,36 6.400 0,06 ~ 0,36
8  1.000 0,08 ~ 0,38 1.000 0,08 ~ 0,15 3.200 0,08 ~ 0,38 4.800 0,08 ~ 0,38

10  800 0,1 ~ 0,4 800 0,1 ~ 0,18 2.600 0,1 ~ 0,4 3.800 0,1 ~ 0,4
12  650 0,12 ~ 0,42 650 0,12 ~ 0,21 2.200 0,12 ~ 0,42 3.200 0,12 ~ 0,42

Poznámka1.  Při použití AD-LS-LDS přiměřeně snižte rychlost podávání.
Poznámka2.  U strojů, které neumožňují dosáhnout rychlosti uvedené v tabulce, nastavte rotaci na co nejvyšší hodnotu.
1. Uvedené rychlosti a údaje o podávání platí pro vrtání s použitím chladiva rozpustného ve vodě.
2. Při použití chladiva nerozpustného ve vodě snižte rychlost vrtání o 20 %.
3.  Při zahlubování na zakřiveném nebo nakloněném povrchu příslušným způsobem snižte rychlost podávání.
4.  Při vysokorychlostním obrábění zdvojnásobte středovou hodnotu řezací podmínky uvedené výše, která bude sloužit jako horní limit.
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Nízkouhlíková ocel

S15C • SS400
AIS11015

Uhlíková ocel

S45C • S50C
AIS11045 • 1050

Legovaná ocel

SCM • SNC • SNCM

Slitinové oceli

A7075 • ADC
DIN ALZnMgCul.5D

Vc 12 ~ 20 m/min 10 ~ 16 m/min 8 ~ 12 m/min 15 ~ 30 m/min

Ø F
(mm/rev.)

Removal
Amount

(mm)
F

(mm/rev.)
Removal
Amount

(mm)
F

(mm/rev.)
Removal
Amount

(mm)
F

(mm/rev.)
Removal
Amount

(mm)
0,3 0,002~0,005 0,03~0,08 0,002~0,005 0,03~0,08 0,002~0,005 0,03~0,08 0,002~0,005 0,03~0,08
0,5 0,004~0,01 0,05~0,10 0,004~0,01 0,05~0,10 0,004~0,01 0,05~0,10 0,004~0,01 0,05~0,10
1 0,008~0,015 0,05~0,10 0,008~0,015 0,05~0,10 0,008~0,015 0,05~0,10 0,008~0,015 0,05~0,10
2 0,018~0,03 0,05~0,15 0,018~0,03 0,05~0,15 0,018~0,03 0,05~0,15 0,018~0,03 0,05~0,15
3 0,028~0,045 0,10~0,20 0,028~0,045 0,10~0,20 0,028~0,045 0,10~0,20 0,028~0,045 0,10~0,20
4 0,04~0,06 0,10~0,20 0,04~0,06 0,10~0,20 0,04~0,06 0,10~0,20 0,04~0,06 0,10~0,20
5 0,05~0,09 0,10~0,20 0,05~0,09 0,10~0,20 0,05~0,09 0,10~0,20 0,06~0,09 0,10~0,20
6 0,06~0,12 0,10~0,20 0,06~0,12 0,10~0,20 0,06~0,12 0,10~0,20 0,07~0,13 0,10~0,20
8 0,08~0,15 0,10~0,20 0,08~0,15 0,10~0,20 0,08~0,15 0,10~0,20 0,08~0,18 0,10~0,20

10 0,10~0,20 0,10~0,20 0,10~0,20 0,10~0,20 0,10~0,20 0,10~0,20 0,10~0,23 0,10~0,30
12 0,12~0,22 0,10~0,20 0,12~0,22 0,10~0,20 0,12~0,22 0,10~0,20 0,12~0,28 0,10~0,30
13 0,13~0,23 0,10~0,20 0,13~0,23 0,10~0,20 0,13~0,23 0,10~0,20 0,13~0,30 0,10~0,30

Kalená ocel 
SKT • SKD 

GG

FC250

Měď

C1100
DIN ECu57~40HRC ~50 HRC

Vc 6 ~ 12 m/min 4 ~ 10 m/min 8 ~ 16 m/min 10 ~ 25 m/min

Ø F
(mm/rev.)

Removal
Amount

(mm)
F

(mm/rev.)
Removal
Amount

(mm)
F

(mm/rev.)
Removal
Amount

(mm)
F

(mm/rev.)
Removal
Amount

(mm)
0,3 0,001~0,004 0,03~0,08 - - 0,002~0,005 0,03~0,08 0,002~0,005 0,03~0,08
0,5 0,003~0,009 0,05~0,10 - - 0,004~0,01 0,05~0,10 0,004~0,01 0,05~0,10
1 0,007~0,014 0,05~0,10 - - 0,008~0,015 0,05~0,10 0,008~0,015 0,05~0,10
2 0,015~0,027 0,05~0,15 - - 0,018~0,03 0,05~0,15 0,018~0,03 0,05~0,15
3 0,023~0,04 0,10~0,20 0,012~0,03 0,03~0,08 0,028~0,045 0,10~0,20 0,028~0,045 0,10~0,20
4 0,032~0,052 0,10~0,20 0,015~0,035 0,03~0,08 0,04~0,06 0,10~0,20 0,04~0,06 0,10~0,20
5 0,04~0,08 0,10~0,20 0,02~0,05 0,03~0,08 0,05~0,09 0,10~0,20 0,05~0,09 0,10~0,20
6 0,05~0,10 0,10~0,20 0,025~0,055 0,03~0,08 0,06~0,12 0,10~0,20 0,06~0,12 0,10~0,20
8 0,06~0,13 0,10~0,20 0,03~0,075 0,03~0,08 0,08~0,15 0,10~0,20 0,08~0,15 0,10~0,20

10 0,08~0,18 0,10~0,20 0,04~0,08 0,03~0,08 0,10~0,20 0,10~0,20 0,10~0,20 0,10~0,20
12 0,10~0,20 0,10~0,20 0,04~0,09 0,03~0,08 0,12~0,23 0,10~0,20 0,12~0,23 0,10~0,20
13 0,10~0,21 0,10~0,20 0,04~0,10 0,03~0,08 0,13~0,25 0,10~0,20 0,13~0,25 0,10~0,20

CRM



B

615

Vr
tá

ní
 | 

M
on

ol
it

Ře
zn

é 
po

dm
ín

ky

ŘEZNÉ PODMÍNKY
Vrtání | Monolit | Řezné podmínky



B

616

Vr
tá

ní
   

| V
ym

ěn
ite

ln
ý

Ře
zn

é 
po

dm
ín

ky

ŘEZNÉ PODMÍNKY
Vrtání | Vyměnitelný | Řezné podmínky

Měkké oceli,  
uhlíkové oceli
SS400 - S10C

~ 150HB
~500N/mm2

Uhlíková ocel
S35C - S50C

~ 210HB
~710N/mm2

Legovaná ocel
SCM - SCr - SNCM

16 ~ 30HRC
710 ~ 950N/mm2

Šedá litina
FC250

~350N/mm2

Tvárná litina
FCD450 - FCD600
400 ~ 600N/mm2

Hliníkové odlitky
AC4C • ADC

Vc 80 ~ 120 m/min 80 ~ 120 m/min 60 ~ 120 m/min 80 ~ 120 m/min 60 ~ 100 m/min 80 ~ 180 m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/rev)

S
(min-1)

F
(mm/rev)

S
(min-1)

F
(mm/rev)

S
(min-1)

F
(mm/rev)

S
(min-1)

F
(mm/rev)

S
(min-1)

F
(mm/rev)

14 2.300 0,21 0,35 2.300 0,21 0,35 2.000 0,21 0,35 2.300 0,21 0,35 1.800 0,21 0,35 3.000 0,28 0,42
15 2.100 0,23 0,38 2.100 0,23 0,38 1.900 0,23 0,38 2.100 0,23 0,38 1.700 0,23 0,38 2.800 0,3 0,45
16 2.000 0,24 0,4 2.000 0,24 0,4 1.800 0,24 0,4 2.000 0,24 0,4 1.600 0,24 0,4 2.600 0,32 0,48
17 1.900 0,26 0,43 1.900 0,26 0,43 1.700 0,26 0,43 1.900 0,26 0,43 1.500 0,26 0,43 2.400 0,34 0,51
18 1.800 0,27 0,45 1.800 0,27 0,45 1.600 0,27 0,45 1.800 0,27 0,45 1.400 0,27 0,45 2.300 0,36 0,54
19 1.700 0,29 0,48 1.700 0,29 0,48 1.500 0,29 0,48 1.700 0,29 0,48 1.300 0,29 0,48 2.200 0,38 0,57
20 1.600 0,3 0,5 1.600 0,3 0,5 1.400 0,3 0,5 1.600 0,3 0,5 1.300 0,3 0,5 2.100 0,4 0,6
21 1.500 0,32 0,53 1.500 0,32 0,53 1.400 0,32 0,53 1.500 0,32 0,53 1.200 0,32 0,53 2.000 0,42 0,63
22 1.400 0,33 0,55 1.400 0,33 0,55 1.300 0,33 0,55 1.400 0,33 0,55 1.200 0,33 0,55 1.900 0,44 0,66
23 1.400 0,35 0,58 1.400 0,35 0,58 1.200 0,35 0,58 1.400 0,35 0,58 1.100 0,35 0,58 1.800 0,46 0,69
24 1.300 0,36 0,6 1.300 0,36 0,6 1.200 0,36 0,6 1.300 0,36 0,6 1.100 0,36 0,6 1.700 0,48 0,72
25 1.300 0,38 0,63 1.300 0,38 0,63 1.100 0,38 0,63 1.300 0,38 0,63 1.000 0,38 0,63 1.700 0,5 0,75

1. Doporučené rychlosti a posuvy jsou pro vodou ředitelné oleje.
2. Vhodná chladící směs je vodou ředitelný olej (méně než 20x ředěný).
3. Upevněte obráběný materiál, abyste zabránili možnosti deformace při obrábění, porušení povrchu nebo vibracím.
4. Zanesený chladící otvor může způsobit zalomení nástroje. Ujistěte se, že k přívodu oleje je umístěn filtr.

PXD

Obráběný materiál Pevnost v tahu / 
tvrdost

Řezná rychlost
Vc (m/min)

Posuv (mm/rev)

ø14~ø20.5 ø21~ø28 ø29~ø34 ø35~ø40

P

Měkké oceli, uhlíkové oceli
(SS400-S10C) ~180HB  200

(150 ~ 250)
 0,09

(0,06 ~ 0,13)
0,13

(0,10 ~ 0,18)
0,18

(0,13 ~ 0,21)
0,25

(0,20 ~ 0,27)

Uhlíkové oceli, legované oceli
(S50C-SCM440) ~280HB  160

(100 ~ 220)  0,09(0,06 ~ 0,13) 0,13
(0,10 ~ 0,18)

0,18
(0,13 ~ 0,21)

0,25
(0,20 ~ 0,27)

Ocel na formy
(SKD11-SKD61) ~280HB  140

(80 ~ 180)
0,08

(0,05 ~ 0,12)
0,12

(0,06 ~ 0,15)
0,14

(0,09 ~ 0,18)
0,15

(0,10 ~ 0,20)

M Nerezové oceli (na sucho)
(SUS304-SUS420) ~250HB  150

(100 ~ 180)
0,08

(0,05 ~ 0,12)
0,10

(0,06 ~ 0,12)
0,15

(0,10 ~ 0,17)
0,18

(0,15 ~ 0,20)

K
Šedá litina

(FC250) ~350N/mm²  150
(100 ~ 180)

0,09
(0,06 ~ 0,13)

0,13
(0,10 ~ 0,18)

0,18
(0,13 ~ 0,21)

0,25
(0,20 ~ 0,27)

Tvárná litina
(FCD400) ~800N/mm²  130

(80 ~ 150)
0,09

(0,06 ~ 0,13)
0,12

(0,08 ~ 0,16)
0,16

(0,1 ~ 0,20)
0,20

(0,15 ~ 0,25)

N Slitinové oceli ~13%Si  220
( 100 ~ 800)

0,09
(0,06 ~ 0,20)

0,13
(0,10 ~ 0,25)

0,18
(0,13 ~ 0,30)

0,25
(0,20 ~ 0,35)

S
Žáruvzdorné slitiny (chlazení)

(Inconel 718) − 30
(15 ~ 50)

0,04
(0,02 ~ 0,06)

0,06
(0,03 ~ 0,10)

0,08
(0,04 ~ 0,12)

0,10
(0,06 ~ 0,14)

Titanové slitiny (chlazení)
(Ti-6AI-4V) − 60

(30 ~ 100)
0,06

(0,04 ~ 0,08)
0,08

(0,06 ~ 0,12)
0,10

(0,08 ~ 0,15)
0,12

(0,10 ~ 0,15)

1. Doporučené rychlosti a posuvy jsou pro vodou ředitelné oleje.
2. Vhodná chladící směs je vodou ředitelný olej (méně než 20x ředěný).             
3. Použití vodou neředitelného oleje se nedoporučuje.                                                                                                                                                                                                                                                   
4. Tyto podmínky jsou určeny pro hloubku vrtání méně než 3D                                                                                                                                                                                                                                      
5. Plátek by mě být upnut k tělu velmi pevně v čistém stavu.                                                                                                                                                                                                                                          
6. Upevněte obráběný materiál, abyste zabránili možnosti deformace při obrábění, porušení povrchu nebo vibracím.
7. Zanesený chladící otvor může způsobit zalomení nástroje. Ujistěte se, že k přívodu oleje je umístěn filtr.

PHP



Obráběný materiál
Pevnost 
v tahu / 
tvrdost

Vc
 (m/min)

Rychlost posuvu (mm/rev)

ø16~ø16,5 ø17~ø18,5 ø19~ø20 ø21~ø24 ø25~ø28 ø29~ø33 ø34~ø43

P

Měkká ocel-uhlíková ocel
(SS400-S10C) ~180HB 200 (150~250)

0,06
(0,04~0,1)

0,06
(0,04~0,1)

0,07
(0,04~0,1)

0,08
(0,04~0,12)

0,08
(0,04~0,12)

0,1
(0,05~0,15)

0,1
(0,05~0,18)

Uhlíková ocel-Legovaná ocel
(S50C-SCM440) ~280HB 150 (100~220)

0,08
(0,04~0,14)

0,09
(0,04~0,16)

0,1
(0,04~0,18)

0,14
(0,04~0,2)

0,18
(0,06~0,25)

0,2
(0,08~0,3)

0,2
(0,08~0,35)

Ocel na formy
(SKD11-SKD61) ~280HB 120 (80~180)

0,06
(0,04~0,1)

0,07
(0,04~0,1)

0,08
(0,04~0,12)

0,12
(0,04~0,15)

0,14
(0,06~0,2)

0,18
(0,08~0,25)

0,18
(0,08~0,25)

M Nerezové oceli
(SUS304-SUS420) ~250HB 130 (80~180)

0,07
(0,04~0,1)

0,08
(0,04~0,1)

0,09
(0,04~0,12)

0,1
(0,04~0,15)

0,13
(0,06~0,2)

0,15
(0,08~0,25)

0,15
(0,08~0,25)

K
Litina

(FC250) ~350N/mm² 200 (150~280)
0,08

(0,04~0,14)
0,1

(0,04~0,16)
0,12

(0,04~0,2)
0,16

(0,08~0,25)
0,2

(0,06~0,3)
0,2

(0,08~0,3)
0,2

(0,08~0,35)
Tvárná litina

(FCD400) ~800N/mm² 160 (100~220)
0,08

(0,04~0,12)
0,09

(0,04~0,14)
0,1

(0,04~0,18)
0,14

(0,04~0,2)
0,18

(0,06~0,25)
0,18

(0,08~0,25)
0,18

(0,08~0,25)

N Slitiny hliníku ~13%Si 200 (100~800)
0,08

(0,04~0,12)
0,1

(0,04~0,16)
0,12

(0,04~0,2)
0,16

(0,04~0,25)
0,2

(0,06~0,3)
0,2

(0,08~0,3)
0,2

(0,08~0,3)

S
Žáruvzdorné slitiny (Chlazení)

(Inconel 718) − 50 (15~60)
0,04

(0,02~0,06)
0,05

(0,03~0,06)
0,05

(0,03~0,06)
0,06

(0,04~0,08)
0,08

(0,06~0,1)
0,1

(0,06~0,12)
0,1

(0,06~0,12)
Titanové slitiny (Chlazení)

(Ti-6AI-4V) − 60 (30~100)
0,05

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,08

(0,04~0,15)
0,1

(0,06~0,2)
0,14

(0,08~0,2)
0,14

(0,08~0,2)

H
Zušlechtěné oceli

NAK80 40~43HRC 100 (60~120)
0,06

(0,04~0,1)
0,06

(0,04~0,12)
0,07

(0,04~0,12)
0,08

(0,04~0,12)
0,1

(0,06~0,15)
0,1

(0,06~0,15)
0,1

(0,06~0,15)
Kalené oceli

SKD11 50~55HRC 60 (40~80)
0,05

(0,04~0,08)
0,05

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,08

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,1)

1. Uvedené rychlosti a posuvy platí pro použití vodou ředitelné chladicí kapaliny a vnitřního přívodu chlazení. 
2. Vhodná vodou ředitelná kapalina o vysoké hustotě (méně než 20násobné zředění).
3. Použití chladící kapaliny neředitelné vodou se nedoporučuje.
4. Výše uvedené řezné podmínky se používají jako obecné pokyny. V závislosti na skutečných podmínkách obrábění můžou být  následně upraveny.
5. VBD by měly být pevně připevněny v čistém lůžku držáku.
6. Pevně upevněte obráběný materiál, abyste snížili možnost deformace, ohybu obráběného povrchu nebo vibrací.
7. Ucpaný chladící otvor může vést ke zničení nástroje. Ujistěte se, že je k přívodu chlazení připojen filtr.

PDZ

Soustružení
Řezné podmínky vnitřní / vnější soustružení

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0.050 0.1 0.15 0.2 0.25

PDZφ16～φ34

PDZφ35～φ43

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0.050 0.1 0.15 0.2 0.25

PDZφ16～φ34

PDZφ35～φ43

ap (mm) ap (mm)Řada uhlíkové oceli a legované oceli Řada nerezové oceli

f (mm/rev) f (mm/rev)

 
Podporuje také vrtání malého průměru

Sestava
ADF-2D Ø0,2 ~ Ø20
ADFO-3D Ø3    ~ Ø20
ADFLS-2D Ø3    ~ Ø20
ADF-NC Ø2    ~ Ø12
ADFO-NC Ø3    ~ Ø10

ADF
Karbidový vrták s rovným čelem

B

617

Vr
tá

ní
   

| V
ym

ěn
ite

ln
ý

Ře
zn

é 
po

dm
ín

ky

ŘEZNÉ PODMÍNKY
Vrtání | Vyměnitelný | Řezné podmínky



PLDS
Středící a srážecí fréza

Standardní hloubka středícího důlku (H)

Obráběný materiál Pevnost v tahu / 
tvrdost

Vc (m/min)
Řezná rychlost

(min-1)
S

(mm/rev)
Rychlost posuvu

Středění Zahlubování (boční posuv)

P

Měkká ocel-uhlíková ocel
(SS400-S10C) ~180HB 80 (60~120) 1.500 ~ 3.000 0,06 (0,03 ~ 0,08) 0,08 (0,05 ~ 0,12)

Uhlíková ocel-Legovaná ocel
(S50C-SCM440) ~280HB 80 (60~120) 1.500 ~ 3.000 0,06 (0,03 ~ 0,08) 0,08 (0,05 ~ 0,12)

Ocel na formy
(SKD11-SKD61) ~280HB 80 (60~120) 1.500 ~ 3.000 0,06 (0,03 ~ 0,08) 0,08 (0,05 ~ 0,12)

M Nerezové oceli (Coolant)
(SUS304-SUS420) ~250HB 80 (60~120) 1.500 ~ 2.500 0,06 (0,03 ~ 0,08) 0,08 (0,05 ~ 0,12)

K
Litina

(FC250) ~350N/mm² 100 (60~140) 1.500 ~ 3.500 0,06 (0,03 ~ 0,08) 0,08 (0,05 ~ 0,12)

Tvárná litina
(FCD400) ~800N/mm² 100 (60~140) 1.500 ~ 3.500 0,06 (0,03 ~ 0,08) 0,08 (0,05 ~ 0,12)

N Hliníková slitina ~13%Si 150 (100~200) 2.500 ~ 5.000 0,06 (0,03 ~ 0,08) 0,08 (0,05 ~ 0,12)

S
Žáruvzdorné slitinys (Chlazení)

(Inconel 718) − 35 (25~60) 600 ~ 1.500 0,04 (0,03 ~ 0,06) 0,08 (0,05 ~ 0,12)

Titanové slitiny (Chlazení)
(Ti-6Al-4V) − 40 (30~100) 700 ~ 2.500 0,06 (0,03 ~ 0,08) 0,08 (0,05 ~ 0,12)

H
Zušlechtěné oceli

(NAK80) 40~43HRC 80 (60~100) 1.500 ~ 3.000 0,06 (0,03 ~ 0,08) 0,08 (0,05 ~ 0,12)

Ocel pro tlakové lití
(DAC-MAGIC, DH31) 43~48HRC 60 (50~80) 1.200 ~ 2.000 0,06 (0,03 ~ 0,08) 0,08 (0,05 ~ 0,12)

1. Výše uvedené řezné podmínky se používají jako obecné pokyny. V závislosti na skutečných podmínkách obrábění můžou být  následně upraveny.
2. VBD by měly být pevně připevněny v čistém lůžku držáku.
3. Pevně upevněte obráběný materiál, abyste snížili možnost deformace, ohybu obráběného povrchu nebo vibrací.
4. Při V drážkování použijte 80% z parametru zahlubování (boční posuv) podle výše uvedené tabulky.

DCN Hmin

H

C

SIGSIG

SIG = 90°
Hmin = 0,25
DCN = Ø 2,5 (minimální obráběný průměr otvoru)

H= (C-DCN) / 2 + Hmin

H = hloubka středícího důlku
C = průměr záhlubníku

Příklad:
Když je SIG=90°C=φ10 (průměr záhlubníku) 
hodnota H bude 4 mm místo 5 mm.

SIG = 120°
Hmin = 0,1
DCN = Ø 2,4 (minimální obráběný průměr otvoru)

H= (C-DCN) / 3,46 + Hmin

H = hloubka středícího důlku
C = průměr záhlubníku
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Projekce

49030
6 x d 3 x d

Ocelová stopka
fz ~ 0,1

Ocelová stopka
fz ~ 0,1

Obráběný materiál Vc  m/min. Vc  m/min.

Automatové oceli, cementační 
oceli, nelegované oceli, 
C<0,2%

50 - 60 150 - 250

Automatové oceli, cementační 
oceli, nelegované oceli, 
C<0,45%

50 - 60 150 - 250

Oceli k zušlechtění, C<0,8% 50 - 60 150 - 200

Vysoce legované oceli, oceli 
ke tváření 50 - 60 150 - 200

Austenitické nerezavějící oceli 50 - 60 150 - 200

Martensitické nerezavějící 
oceli 50 - 60 150 - 200

Žáruvzdorné oceli na bázi Ni 
+ Cr 40 - 60 40 - 90

Slitiny titanu 40 - 60 40 - 90

Šedá litina 50 - 60 150 - 200

Temperovaná litina a litina s 
kuličkovým grafitem 50 - 60 150 - 200

Hliník 50 - 60 150 - 200

Měď / Mosaz / Bronz 50 - 60 150 - 200

Doporučení pro serii 49030
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Nástroj:

Typ:
49037
49038
49039

49100

VBD:
MPHT
MPHW
MPMT*

MCHT
MCMT*

MBHT
MBHW
MBMT*

Rozměry:
060202
060204*

09T304
09T308*

120404
120408*

fz:
0,03–0,1

0,03–0,12*
0,05–0,15
0,05–0,25*

0,05–0,15
0,05–0,25*

Obráběný materiál Typ
PMK92 CH1 KM22

CT50
CT53

CH1 CT50

Vc m/min.

Automatové oceli, cementační oceli, nelego-
vané oceli, C<0,2%

HB 150–200
< 600 mm2 180–350 – – 300–500 – 300–500

Automatové oceli, cementační oceli, nelego-
vané oceli, C<0,45%

HB 175–225
< 800 mm2 160–300 – – 250–400 – 250–400

Oceli k zušlechtění, C<0,8% HB 200–300
< 1000 mm2 140–220 – – 200–350 – 200–350

Vysoce legované oceli, oceli ke tváření HB 200–300
< 1000 mm2 90–150 – – 180–250 – 180–250

Austenitické nerezavějící oceli HB 140–190
< 700 mm2 – 100–180 150–300 150–300 100–180 150–300

Martensitické nerezavějící oceli HB 175–245
< 1000 mm2 90–180 – – 150–240 – 150–240

Žáruvzdorné oceli na bázi Ni + Cr HB 200–400
< 1200 mm2 – 15–60 15–70 15–70 15–60 15–70

Slitiny titanu HB 215–500
< 1000 mm2 – 40–60 40–70 – 40–60 15–70

Šedá litina HB < 200 180–300 160–200 180–300 250–400 160–200 250–400

Temperovaná litina a litina s kuličkovým 
grafitem HB > 200 170–280 150–190 170–280 250–400 150–190 250–400

Hliník HB < 160 – 300–1000 300–1000 – 300–1000 300–1000

Měď / Mosaz / Bronz HB < 120 – 180–200 180–270 – 190–240 200–300

V případě vyzkoušené aplikace.

Doporučení
Pro řezné rychlosti Vcm/min. a posuvy fz pro frézování, vrtání a zahlubování s karbidovými 
a cermetovými VBD
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Pracovní materiál
Pevnost 
v tahu/
Tvrdost

Vc

 (m/min)

Rychlost podávání (mm/ot.)

ø12~ø14,5 ø15~ø16,5 ø17~ø18,5 ø19~ø20,5 ø21~ø24,5 ø25~ø28,5 ø29~ø33,5 ø34~ø63

P

Měkká ocel-Uhlíková ocel
(SS400-S10C) ~180HB 200 (150~250) 0,06 

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,1)
0,06

(0,04~0,1)
0,07

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,12)
0,08

(0,04~0,12)
0,1

(0,05~0,15)
0,1

(0,05~0,18)

Uhlíková ocel-Slitinová ocel
(S50C-SCM440) ~280HB 150 (100~220) 0,08 

(0,04~0,12)
0,08

(0,04~0,14)
0,09

(0,04~0,16)
0,1

(0,04~0,18)
0,14

(0,04~0,2)
0,18

(0,06~0,25)
0,2

(0,08~0,3)
0,2

(0,08~0,35)

Zápustková ocel
(SKD11-SKD61) ~280HB 120 (80~180) 0,06 

(0,04~0,1)
0,06

(0,04~0,1)
0,07

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,12)
0,12

(0,04~0,15)
0,14

(0,06~0,2)
0,18

(0,08~0,25)
0,18

(0,08~0,25)

M Korozivzdorná ocel (suché)
(SUS304-SUS420) ~250HB 130 (80~180) 0,07 

(0,04~0,1)
0,07

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,1)
0,09

(0,04~0,12)
0,1

(0,04~0,15)
0,13

(0,06~0,2)
0,15

(0,08~0,25)
0,15

(0,08~0,25)

K
Litina

(FC250) ~350 N/mm² 200 (150~280) 0,08 
(0,04~0,14)

0,08
(0,04~0,14)

0,1
(0,04~0,16)

0,12
(0,04~0,2)

0,16
(0,08~0,25)

0,2
(0,06~0,3)

0,2
(0,08~0,3)

0,2
(0,08~0,35)

Tvárná litina
(FCD400) ~800 N/mm² 160 (100~220) 0,08 

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,12)
0,09

(0,04~0,14)
0,1

(0,04~0,18)
0,14

(0,04~0,2)
0,18

(0,06~0,25)
0,18

(0,08~0,25)
0,18

(0,08~0,25)

N Hliníková slitina ~13 %Si 200 (100~800) 0,08 
(0,04~0,12)

0,08
(0,04~0,12)

0,1
(0,04~0,16)

0,12
(0,04~0,2)

0,16
(0,04~0,25)

0,2
(0,06~0,3)

0,2
(0,08~0,3)

0,2
(0,08~0,3)

S
Hliník odolný vůči teplotě

Slitina (mokré) (Inconel 718) − 30 (15~50) 0,04 
(0,02~0,06)

0,04
(0,02~0,06)

0,05
(0,03~0,06)

0,05
(0,03~0,06)

0,06
(0,04~0,08)

0,08
(0,06~0,1)

0,1
(0,06~0,12)

0,1
(0,06~0,12)

Titanová slitina (mokré)
(Ti-6AI-4V) − 60 (30~100) 0,05 

(0,04~0,08)
0,05

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,08

(0,04~0,15)
0,1

(0,06~0,2)
0,14

(0,08~0,2)
0,14

(0,08~0,2)

H
Předtvrzená ocel

NAK80 40~43HRC 100 (60~120) 0,06 
(0,04~0,1)

0,06
(0,04~0,1)

0,06
(0,04~0,12)

0,07
(0,04~0,12)

0,08
(0,04~0,12)

0,1
(0,06~0,15)

0,1
(0,06~0,15)

0,1
(0,06~0,15)

Tvrzená ocel
SKD11 50~55HRC 60 (40~80) 0,05 

(0,04~0,08)
0,05

(0,04~0,08)
0,05

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,08

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,1)

P2D & P3D

Pracovní materiál
Pevnost 
v tahu/
Tvrdost

Vc

 (m/min)

Rychlost podávání (mm/ot.)

ø12~ø14,5 ø15~ø16,5 ø17~ø18,5 ø19~ø20,5 ø21~ø24,5 ø25~ø28,5 ø29~ø33,5 ø34~ø63

P

Měkká ocel-Uhlíková ocel
(SS400-S10C) ~180HB 200 (150~250) 0,06 

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,07

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,12)
0,08

(0,04~0,12)
0,1

(0,05~0,15)
0,1

(0,05~0,18)

Uhlíková ocel-Slitinová ocel
(S50C-SCM440) ~280HB 150 (100~220) 0,07 

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,14)
0,08

(0,04~0,16)
0,09

(0,04~0,18)
0,12

(0,04~0,15)
0,18

(0,06~0,25)
0,2

(0,08~0,25)
0,2

(0,08~0,3)

Zápustková ocel
(SKD11-SKD61) ~280HB 120 (80~180) 0,06 

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,1)
0,07

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,12)
0,1

(0,04~0,13)
0,14

(0,06~0,2)
0,18

(0,08~0,25)
0,18

(0,08~0,25)

M Korozivzdorná ocel (suché)
(SUS304-SUS420) ~250HB 130 (80~180) 0,06 

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,07

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,1)
0,13

(0,06~0,2)
0,15

(0,08~0,2)
0,15

(0,08~0,2)

K
Litina

(FC250) ~350 N/mm² 200 (150~280) 0,08 
(0,04~0,12)

0,08
(0,04~0,14)

0,09
(0,04~0,16)

0,1
(0,04~0,2)

0,12
(0,04~0,15)

0,2
(0,06~0,3)

0,2
(0,08~0,3)

0,2
(0,08~0,3)

Tvárná litina
(FCD400) ~800 N/mm² 160 (100~220) 0,08 

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,12)
0,09

(0,04~0,15)
0,12

(0,04~0,15)
0,15

(0,06~0,25)
0,18

(0,08~0,25)
0,18

(0,08~0,25)

N Hliníková slitina ~13 %Si 200 (100~800) 0,07 
(0,04~0,12)

0,07
(0,04~0,12)

0,09
(0,04~0,12)

0,12
(0,04~0,2)

0,14
(0,04~0,2)

0,2
(0,06~0,3)

0,2
(0,08~0,3)

0,2
(0,08~0,3)

S
Hliník odolný vůči teplotě

Slitina (mokré) (Inconel 718) − 30 (15~50) 0,04 
(0,02~0,06)

0,04
(0,02~0,06)

0,04
(0,02~0,06)

0,04
(0,02~0,06)

0,05
(0,04~0,08)

0,07
(0,06~0,1)

0,08
(0,06~0,12)

0,08
(0,06~0,12)

Titanová slitina (mokré)
(Ti-6AI-4V) − 60 (30~100) 0,05 

(0,04~0,08)
0,05

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,08

(0,04~0,1)
0,1

(0,06~0,2)
0,14

(0,08~0,2)
0,14

(0,08~0,2)

H
Předtvrzená ocel

NAK80 40~43HRC 100 (60~120) 0,06 
(0,04~0,1)

0,06
(0,04~0,1)

0,06
(0,04~0,1)

0,06
(0,04~0,1)

0,08
(0,04~0,12)

0,08
(0,06~0,12)

0,1
(0,06~0,13)

0,1
(0,06~0,13)

Tvrzená ocel
SKD11 50~55HRC 60 (40~80) 0,05 

(0,04~0,08)
0,05

(0,04~0,08)
0,05

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,08

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,1)

P4D

Pracovní materiál
Pevnost 
v tahu/
Tvrdost

Vc

 (m/min)

Rychlost podávání (mm/ot.)

ø12~ø14,5 ø15~ø16,5 ø17~ø18,5 ø19~ø20,5 ø21~ø24,5 ø25~ø28,5 ø29~ø33,5 ø34~ø63

P

Měkká ocel-Uhlíková ocel
(SS400-S10C) ~180HB 200 (150~250) 0,05 

(0,04~0,08)
0,05

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,07

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,12)
0,08

(0,04~0,12)
0,1

(0,05~0,15)
0,1

(0,05~0,18)

Uhlíková ocel-Slitinová ocel
(S50C-SCM440) ~280HB 150 (100~220) 0,06 

(0,04~0,09)
0,06

(0,04~0,09)
0,08

(0,04~0,12)
0,08

(0,04~0,14)
0,12

(0,04~0,15)
0,15

(0,06~0,2)
0,18

(0,08~0,2)
0,18

(0,08~0,25)

Zápustková ocel
(SKD11-SKD61) ~280HB 120 (80~180) 0,06 

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,07

(0,04~0,1)
0,1

(0,04~0,13)
0,12

(0,06~0,15)
0,15

(0,08~0,18)
0,16

(0,08~0,22)

M Korozivzdorná ocel (suché)
(SUS304-SUS420) ~250HB 130 (80~180) 0,06 

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,07

(0,04~0,09)
0,08

(0,04~0,1)
0,1

(0,06~0,15)
0,12

(0,06~0,18)
0,12

(0,06~0,2)

K
Litina

(FC250) ~350 N/mm² 200 (150~280) 0,06 
(0,04~0,1)

0,06
(0,04~0,1)

0,08
(0,04~0,12)

0,08
(0,04~0,13)

0,12
(0,04~0,15)

0,15
(0,06~0,2)

0,18
(0,08~0,2)

0,18
(0,08~0,25)

Tvárná litina
(FCD400) ~800 N/mm² 160 (100~220) 0,06 

(0,04~0,09)
0,06

(0,04~0,09)
0,08

(0,04~0,12)
0,08

(0,04~0,12)
0,1

(0,04~0,13)
0,12

(0,06~0,15)
0,15

(0,08~0,18)
0,18

(0,08~0,25)

N Hliníková slitina ~13 %Si 200 (100~800) 0,06 
(0,04~0,1)

0,06
(0,04~0,1)

0,09
(0,04~0,12)

0,1
(0,04~0,15)

0,12
(0,04~0,15)

0,15
(0,06~0,25)

0,2
(0,08~0,3)

0,2
(0,08~0,3)

S
Hliník odolný vůči teplotě

Slitina (mokré) (Inconel 718) − 30 (15~50) 0,04 
(0,02~0,06)

0,04
(0,02~0,06)

0,04
(0,02~0,06)

0,04
(0,02~0,06)

0,04
(0,02~0,06)

0,07
(0,06~0,08)

0,07
(0,06~0,08)

0,07
(0,06~0,08)

Titanová slitina (mokré)
(Ti-6AI-4V) − 60 (30~100) 0,05 

(0,04~0,08)
0,05

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,08)
0,06

(0,04~0,1)
0,08

(0,06~0,15)
0,1

(0,08~0,15)
0,1

(0,08~0,15)

H
Předtvrzená ocel

NAK80 40~43HRC 100 (60~120) 0,06 
(0,04~0,08)

0,06
(0,04~0,08)

0,06
(0,04~0,08)

0,06
(0,04~0,08)

0,08
(0,04~0,1)

0,08
(0,06~0,12)

0,1
(0,06~0,12)

0,1
(0,06~0,12)

Tvrzená ocel
SKD11 50~55HRC 60 (40~80) 0,05 

(0,04~0,07)
0,05

(0,04~0,07)
0,05

(0,04~0,07)
0,06

(0,04~0,07)
0,06

(0,04~0,08)
0,07

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,1)
0,08

(0,04~0,1)

P5D
Pokyny pro PHP jsou také platné pro P2D
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Pracovní materiál
Pevnost 
v tahu/
Tvrdost

Vc

 (m/min)

Rychlost podávání (mm/ot.)

ø14~ø17,5 ø20~ø23 ø26~ø48 ø54~ø72 ø76~ø82

P

Měkká ocel-Uhlíková ocel
(SS400-S10C) ~180HB 160 (100~200) 0,14 (0,08~0,2) 0,18 (0,1~0,25) 0,2 (0,12~0,3) 0,4 (0,2~0,6) 0,4 (0,2~0,6)

Uhlíková ocel-Slitinová ocel
(S50C-SCM440) ~280HB 150 (100~220) 0,14 (0,08~0,2) 0,18 (0,1~0,25) 0,2 (0,12~0,3) 0,4 (0,2~0,6) 0,4 (0,2~0,6)

Zápustková ocel
(SKD11-SKD61) ~280HB 120 (80~180) 0,12 (0,08~0,15) 0,14 (0,1~0,2) 0,18 (0,12~0,25) 0,4 (0,2~0,5) 0,4 (0,2~0,5)

M Korozivzdorná ocel (suché)
(SUS304-SUS420) ~250HB 130 (80~180) 0,1 (0,08~0,15) 0,12 (0,1~0,2) 0,16 (0,12~0,25) 0,35 (0,2~0,5) 0,35 (0,2~0,5)

K
Litina

(FC250) ~350 N/mm² 200 (150~280) 0,16 (0,08~0,25) 0,2 (0,1~0,3) 0,3 (0,15~0,4) 0,6 (0,3~0,8) 0,6 (0,3~0,8)

Tvárná litina
(FCD400) ~800 N/mm² 160 (100~220) 0,14 (0,08~0,2) 0,18 (0,1~0,25) 0,2 (0,15~0,3) 0,4 (0,3~0,6) 0,4 (0,3~0,6)

N Hliníková slitina ~13 %Si 200 (100~800) 0,16 (0,08~0,25) 0,2 (0,1~0,3) 0,3 (0,15~0,4) 0,6 (0,3~0,8) 0,6 (0,3~0,8)

S
Slitina odolná vůči teplotě 

(mokré)  (Inconel 718) − 50 (30~60) 0,08 (0,05~0,14) 0,08 (0,06~0,14) 0,12 (0,08~0,2) 0,25 (0,16~0,4) 0,25 (0,16~0,4)

Titanová slitina (mokré)
(Ti-6AI-4V) − 60 (30~100) 0,08 (0,05~0,14) 0,1 (0,06~0,16) 0,14 (0,08~0,2) 0,3 (0,16~0,5) 0,3 (0,16~0,5)

H
Předtvrzená ocel

NAK80 40~43HRC 100 (60~120) 0,08 (0,05~0,14) 0,1 (0,06~0,16) 0,14 (0,08~0,2) 0,3 (0,16~0,5) 0,3 (0,16~0,5)

Tvrzená ocel
SKD11 50~55HRC 60 (40~80) 0,08 (0,05~0,14) 0,08 (0,05~0,14) 0,12 (0,08~0,2) 0,25 (0,16~0,4) 0,25 (0,16~0,4)
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 Q Vrták s vyměnitelnými plátky, vnitřní chlazení.

 Q Do 2xD

 Q Dostupné 3 různé druhy plátků.

 Q 77 velikostí

EDP Označení DC Vhodné VBD OAL LU LS DCON

7803180 P2D1200FS20M03 12 XCMT03 87 24 50 20
7803181 P2D1250FS20M03 12,5 XCMT03 88 25 50 20
7803182 P2D1300FS20M03 13 XCMT03 89 26 50 20
7803183 P2D1350FS20M03 13,5 XCMT03 90 27 50 20
7803184 P2D1400FS20M03 14 XCMT03 91 28 50 20
7803185 P2D1450FS20M03 14,5 XCMT03 92 29 50 20
7803117 P2D1500FS20M04 15 XCMT04 95 30 50 20
7803118 P2D1550FS20M04 15,5 XCMT04 96 31 50 20
7803119 P2D1600FS20M04 16 XCMT04 97 32 50 20
7803120 P2D1650FS20M04 16,5 XCMT04 98 33 50 20
7803121 P2D1700FS20M05 17 XCMT05 102 34 50 20
7803122 P2D1750FS20M05 17,5 XCMT05 103 35 50 20
7803190 P2D1750FS25M05 17,5 XCMT05 109 35 56 25
7803123 P2D1800FS25M05 18 XCMT05 110 36 56 25
7803124 P2D1850FS25M05 18,5 XCMT05 111 37 56 25
7803125 P2D1900FS25M06 19 XCMT06 112 38 56 25
7803126 P2D1950FS25M06 19,5 XCMT06 113 39 56 25
7803127 P2D2000FS25M06 20 XCMT06 114 40 56 25
7803128 P2D2050FS25M06 20,5 XCMT06 115 41 56 25
7803129 P2D2100FS25M07 21 XCMT07 121 42 56 25
7803130 P2D2150FS25M07 21,5 XCMT07 122 43 56 25
7803131 P2D2200FS25M07 22 XCMT07 123 44 56 25
7803132 P2D2250FS25M07 22,5 XCMT07 124 45 56 25
7803133 P2D2300FS25M07 23 XCMT07 125 46 56 25
7803134 P2D2350FS32M07 23,5 XCMT07 130 47 60 32
7803191 P2D2350FS25M07 23,5 XCMT07 126 47 56 25
7803135 P2D2400FS32M07 24 XCMT07 131 48 60 32
7803192 P2D2400FS25M07 24 XCMT07 127 48 56 25
7803136 P2D2450FS32M07 24,5 XCMT07 132 49 60 32
7803193 P2D2450FS25M07 24,5 XCMT07 128 49 56 25
7803137 P2D2500FS32M08 25 XCMT08 133 50 60 32
7803194 P2D2500FS25M08 25 XCMT08 129 50 56 25
7803138 P2D2550FS32M08 25,5 XCMT08 134 51 60 32
7803195 P2D2550FS25M08 25,5 XCMT08 130 51 56 25
7803139 P2D2600FS32M08 26 XCMT08 135 52 60 32
7803140 P2D2650FS32M08 26,5 XCMT08 136 53 60 32
7803141 P2D2700FS32M08 27 XCMT08 137 54 60 32
7803142 P2D2800FS32M08 28 XCMT08 139 56 60 32
7803143 P2D2850FS32M08 28,5 XCMT08 140 57 60 32
7803144 P2D2900FS32M09 29 XCMT09 141 58 60 32
7803145 P2D3000FS32M09 30 XCMT09 143 60 60 32
7803146 P2D3100FS32M09 31 XCMT09 145 62 60 32
7803196 P2D3100FS40M09 31 XCMT09 155 62 70 40
7803147 P2D3200FS32M09 32 XCMT09 147 64 60 32
7803197 P2D3200FS40M09 32 XCMT09 157 64 70 40
7803148 P2D3300FS40M09 33 XCMT09 159 66 70 40
7803149 P2D3350FS40M09 33,5 XCMT09 160 67 70 40
7803150 P2D3400FS40M10 34 XCMT10 161 68 70 40
7803151 P2D3500FS40M10 35 XCMT10 163 70 70 40
7803152 P2D3600FS40M10 36 XCMT10 165 72 70 40
7803153 P2D3700FS40M10 37 XCMT10 167 74 70 40
7803154 P2D3800FS40M10 38 XCMT10 169 76 70 40
7803155 P2D3900FS40M12 39 XCMT12 178 78 70 40
7803156 P2D4000FS40M12 40 XCMT12 180 80 70 40
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B

 Q Vrták s vyměnitelnými plátky, vnitřní chlazení.

 Q Do 2xD

 Q Dostupné 3 různé druhy plátků.

 Q 77 velikostí

EDP Označení DC Vhodné VBD OAL LU LS DCON

7803157 P2D4100FS40M12 41 XCMT12 182 82 70 40
7803158 P2D4200FS40M12 42 XCMT12 184 84 70 40
7803159 P2D4300FS40M12 43 XCMT12 186 86 70 40
7803160 P2D4400FS40M12 44 XCMT12 188 88 70 40
7803161 P2D4500FS40M13 45 XCMT13 190 90 70 40
7803162 P2D4600FS40M13 46 XCMT13 192 92 70 40
7803163 P2D4700FS40M13 47 XCMT13 194 94 70 40
7803164 P2D4800FS40M13 48 XCMT13 196 96 70 40
7803165 P2D4900FS40M13 49 XCMT13 198 98 70 40
7803166 P2D5000FS40M14 50 XCMT14 200 100 70 40
7803167 P2D5100FS40M14 51 XCMT14 202 102 70 40
7803168 P2D5200FS40M14 52 XCMT14 204 104 70 40
7803169 P2D5300FS40M14 53 XCMT14 206 106 70 40
7803170 P2D5400FS40M14 54 XCMT14 208 108 70 40
7803171 P2D5500FS40M14 55 XCMT14 210 110 70 40
7803172 P2D5600FS40M14 56 XCMT14 212 112 70 40
7803173 P2D5700FS40M16 57 XCMT16 214 114 70 40
7803174 P2D5800FS40M16 58 XCMT16 216 116 70 40
7803175 P2D5900FS40M16 59 XCMT16 218 118 70 40
7803176 P2D6000FS40M16 60 XCMT16 220 120 70 40
7803177 P2D6100FS40M16 61 XCMT16 222 122 70 40
7803178 P2D6200FS40M16 62 XCMT16 224 124 70 40
7803179 P2D6300FS40M16 63 XCMT16 226 126 70 40
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P2D
Vrtání | Vrtáky s VBD | Tělo

Příslušenství a náhradní díly

Použitelný průměr vrtáku DC EDP Označení Speci+kace nástroje

12 - 14,5 7808096 FS18536P Upínací šroubek
15 - 18,5 7808139 FS20543P Upínací šroubek
19 - 20,5 7808138 FS22550P Upínací šroubek
21 - 24,5 7808136 FS25560P Upínací šroubek
25 - 33,5 7808135 FS30570P Upínací šroubek
34 - 44 7808137 FS35586P Upínací šroubek
45 - 63 7808114 FS45510P Upínací šroubek

12 - 18,5 7808223 6IP-D (Torx 6IP) Klíč
19 - 20,5 7808224 7IP-D (Torx 7IP) Klíč
21 - 24,5 7808225 8IP-D (Torx 8IP) Klíč
25 - 33,5 7808226 9IP-D (Torx 9IP) Klíč
34 - 44 7808228 15IP-D (Torx 15IP) Klíč
45 - 63 7808229 20IP-D (Torx 20IP) Klíč
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 Q Vrták s VBD, s rovným čelem a vnitřním chlazením

 Q Do 2xD

 Q 33 velikostí

EDP Označení DC Vhodné VBD OAL LU LS DCON

7803776 PDZ1600FS20M05-2D 16 ZPNT050204EN 97 32 50 20
7803777 PDZ1650FS20M05-2D 16,5 ZPNT050204EN 98 33 50 20
7803778 PDZ1700FS20M05-2D 17 ZPNT050204EN 102 34 50 20
7803779 PDZ1750FS25M05-2D 17,5 ZPNT050204EN 109 35 56 25
7803780 PDZ1800FS25M05-2D 18 ZPNT050204EN 110 36 56 25
7803781 PDZ1850FS25M05-2D 18,5 ZPNT050204EN 111 37 56 25
7803782 PDZ1900FS25M06-2D 19 ZPNT060204EN 112 38 56 25
7803783 PDZ1950FS25M06-2D 19,5 ZPNT060204EN 113 39 56 25
7803784 PDZ2000FS25M06-2D 20 ZPNT060204EN 114 40 56 25
7803785 PDZ2100FS25M06-2D 21 ZPNT060204EN 121 42 56 25
7803786 PDZ2200FS25M06-2D 22 ZPNT060204EN 123 44 56 25
7803787 PDZ2300FS25M07-2D 23 ZPNT070304EN 125 46 56 25
7803788 PDZ2400FS25M07-2D 24 ZPNT070304EN 127 48 56 25
7803789 PDZ2500FS25M07-2D 25 ZPNT070304EN 129 50 56 25
7803790 PDZ2500FS32M07-2D 25 ZPNT070304EN 133 50 60 32
7803791 PDZ2600FS32M07-2D 26 ZPNT070304EN 135 52 60 32
7803792 PDZ2700FS32M08-2D 27 ZPNT080304EN 137 54 60 32
7803793 PDZ2800FS32M08-2D 28 ZPNT080304EN 139 56 60 32
7803794 PDZ2900FS32M08-2D 29 ZPNT080304EN 141 58 60 32
7803795 PDZ3000FS32M08-2D 30 ZPNT080304EN 143 60 60 32
7803796 PDZ3100FS32M08-2D 31 ZPNT080304EN 145 62 60 32
7803797 PDZ3200FS32M09-2D 32 ZPNT090404EN 147 64 60 32
7803798 PDZ3300FS40M09-2D 33 ZPNT090404EN 159 66 70 40
7803799 PDZ3400FS40M09-2D 34 ZPNT090404EN 161 68 70 40
7803800 PDZ3500FS40M10-2D 35 ZPNT100408EN 163 70 70 40
7803801 PDZ3600FS40M10-2D 36 ZPNT100408EN 165 72 70 40
7803802 PDZ3700FS40M10-2D 37 ZPNT100408EN 167 74 70 40
7803803 PDZ3800FS40M10-2D 38 ZPNT100408EN 169 76 70 40
7803804 PDZ3900FS40M13-2D 39 ZPNT130508EN 178 78 70 40
7803805 PDZ4000FS40M13-2D 40 ZPNT130508EN 180 80 70 40
7803806 PDZ4100FS40M13-2D 41 ZPNT130508EN 182 82 70 40
7803807 PDZ4200FS40M13-2D 42 ZPNT130508EN 184 84 70 40
7803808 PDZ4300FS40M13-2D 43 ZPNT130508EN 186 86 70 40

D
C
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N
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LSLU

OAL

PDZ  NOVINKA
Vrtání | Vrtáky s VBD | Tělo

Příslušenství a náhradní díly
Použitelný průměr vrtáku 

DC Použitelné VBD EDP Označení Speci+kace nástroje Kroutící 
moment

16 - 18,5 ZPNT050204EN 7808139 FS20543P Upínací šroubek 0,7 N.m
19 -22 ZPNT060204EN 7808138 FS22550P Upínací šroubek 1,0 N.m
23 - 26 ZPNT070304EN 7808136 FS25560P Upínací šroubek 1,6 N.m
27 - 34 ZPNT080304EN / ZPNT090404EN 7808135 FS30570P Upínací šroubek 2,2 N.m
35 - 38 ZPNT100408EN 7808137 FS35586P Upínací šroubek 3,2 N.m
39 - 43 ZPNT130508EN 7808114 FS45510P Upínací šroubek 5,0 N.m

16 - 18,5 ZPNT050204EN 7808223 6IP-D (Torx 6IP) Klíč -
19 -22 ZPNT060204EN 7808224 7IP-D (Torx 7IP) Klíč -
23 - 26 ZPNT070304EN 7808225 8IP-D (Torx 8IP) Klíč -
27 - 34 ZPNT080304EN / ZPNT090404EN 7808226 9IP-D (Torx 9IP) Klíč -
35 - 38 ZPNT100408EN 7808228 15IP-D (Torx 15IP) Klíč -
39 - 43 ZPNT130508EN 7808229 20IP-D (Torx 20IP) Klíč -

B.660 B.617
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 Q Vrták s vyměnitelnými plátky, vnitřní chlazení.

 Q Do 3xD

 Q Dostupné 3 různé druhy plátků.

 Q 88 velikostí

EDP Označení DC Vhodné VBD OAL LU LS DCON

7803210 P3D1200FS20M03 12 XCMT03 99 36 50 20
7803211 P3D1250FS20M03 12,5 XCMT03 100,5 37,5 50 20
7803212 P3D1270FS20M03 12,7 XCMT03 101,1 38,1 50 20
7803213 P3D1300FS20M03 13 XCMT03 102 39 50 20
7803214 P3D1350FS20M03 13,5 XCMT03 103,5 40,5 50 20
7803215 P3D1400FS20M03 14 XCMT03 105 42 50 20
7803216 P3D1450FS20M03 14,5 XCMT03 106,5 43,5 50 20
7803217 P3D1500FS20M04 15 XCMT04 110 45 50 20
7803218 P3D1550FS20M04 15,5 XCMT04 112 47 50 20
7803219 P3D1600FS20M04 16 XCMT04 113 48 50 20
7803220 P3D1650FS20M04 16,5 XCMT04 115 50 50 20
7803221 P3D1700FS20M05 17 XCMT05 119 51 50 20
7803222 P3D1750FS20M05 17,5 XCMT05 121 53 50 20
7803290 P3D1750FS25M05 17,5 XCMT05 127 53 56 25
7803223 P3D1800FS25M05 18 XCMT05 128 54 56 25
7803224 P3D1850FS25M05 18,5 XCMT05 130 56 56 25
7803225 P3D1900FS25M06 19 XCMT06 131 57 56 25
7803226 P3D1950FS25M06 19,5 XCMT06 133 59 56 25
7803227 P3D2000FS25M06 20 XCMT06 134 60 56 25
7803228 P3D2050FS25M06 20,5 XCMT06 136 62 56 25
7803229 P3D2100FS25M07 21 XCMT07 142 63 56 25
7803230 P3D2150FS25M07 21,5 XCMT07 144 65 56 25
7803231 P3D2200FS25M07 22 XCMT07 145 66 56 25
7803232 P3D2250FS25M07 22,5 XCMT07 147 68 56 25
7803233 P3D2300FS25M07 23 XCMT07 148 69 56 25
7803234 P3D2350FS32M07 23,5 XCMT07 154 71 60 32
7803291 P3D2350FS25M07 23,5 XCMT07 150 71 56 25
7803235 P3D2400FS32M07 24 XCMT07 155 72 60 32
7803292 P3D2400FS25M07 24 XCMT07 151 72 56 25
7803236 P3D2450FS32M07 24,5 XCMT07 157 74 60 32
7803293 P3D2450FS25M07 24,5 XCMT07 153 74 56 25
7803237 P3D2500FS32M08 25 XCMT08 158 75 60 32
7803294 P3D2500FS25M08 25 XCMT08 154 75 56 25
7803238 P3D2550FS32M08 25,5 XCMT08 160 77 60 32
7803295 P3D2550FS25M08 25,5 XCMT08 156 77 56 25
7803239 P3D2600FS32M08 26 XCMT08 161 78 60 32
7803240 P3D2650FS32M08 26,5 XCMT08 163 80 60 32
7803241 P3D2700FS32M08 27 XCMT08 164 81 60 32
7803300 P3D2750FS32M08 27,5 XCMT08 166 83 60 32
7803242 P3D2800FS32M08 28 XCMT08 167 84 60 32
7803243 P3D2850FS32M08 28,5 XCMT08 169 86 60 32
7803244 P3D2900FS32M09 29 XCMT09 170 87 60 32
7803301 P3D2950FS32M09 29,5 XCMT09 172 89 60 32
7803245 P3D3000FS32M09 30 XCMT09 173 90 60 32
7803302 P3D3050FS32M09 30,5 XCMT09 175 92 60 32
7803246 P3D3100FS32M09 31 XCMT09 176 93 60 32
7803296 P3D3100FS40M09 31 XCMT09 186 93 70 40
7803303 P3D3150FS32M09 31,5 XCMT09 178 95 60 32
7803247 P3D3200FS32M09 32 XCMT09 179 96 60 32
7803297 P3D3200FS40M09 32 XCMT09 189 96 70 40
7803304 P3D3250FS40M09 32,5 XCMT09 191 98 70 40
7803248 P3D3300FS40M09 33 XCMT09 192 99 70 40
7803249 P3D3350FS40M09 33,5 XCMT09 194 101 70 40
7803250 P3D3400FS40M10 34 XCMT10 195 102 70 40
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 Q Vrták s vyměnitelnými plátky, vnitřní chlazení.

 Q Do 3xD

 Q Dostupné 3 různé druhy plátků.

 Q 88 velikostí

EDP Označení DC Vhodné VBD OAL LU LS DCON

7803305 P3D3450FS40M10 34,5 XCMT10 197 104 70 40
7803251 P3D3500FS40M10 35 XCMT10 198 105 70 40
7803306 P3D3550FS40M10 35,5 XCMT10 200 107 70 40
7803252 P3D3600FS40M10 36 XCMT10 201 108 70 40
7803253 P3D3700FS40M10 37 XCMT10 204 111 70 40
7803307 P3D3750FS40M10 37,5 XCMT10 206 113 70 40
7803254 P3D3800FS40M10 38 XCMT10 207 114 70 40
7803255 P3D3900FS40M12 39 XCMT12 217 117 70 40
7803256 P3D4000FS40M12 40 XCMT12 220 120 70 40
7803308 P3D4050FS40M12 40,5 XCMT12 222 122 70 40
7803257 P3D4100FS40M12 41 XCMT12 223 123 70 40
7803258 P3D4200FS40M12 42 XCMT12 226 126 70 40
7803259 P3D4300FS40M12 43 XCMT12 229 129 70 40
7803260 P3D4400FS40M12 44 XCMT12 232 132 70 40
7803261 P3D4500FS40M13 45 XCMT13 235 135 70 40
7803262 P3D4600FS40M13 46 XCMT13 238 138 70 40
7803263 P3D4700FS40M13 47 XCMT13 241 141 70 40
7803264 P3D4800FS40M13 48 XCMT13 244 144 70 40
7803265 P3D4900FS40M13 49 XCMT13 247 147 70 40
7803266 P3D5000FS40M14 50 XCMT14 250 150 70 40
7803309 P3D5050FS40M14 50,5 XCMT14 252 152 70 40
7803267 P3D5100FS40M14 51 XCMT14 253 153 70 40
7803268 P3D5200FS40M14 52 XCMT14 256 156 70 40
7803269 P3D5300FS40M14 53 XCMT14 259 159 70 40
7803270 P3D5400FS40M14 54 XCMT14 262 162 70 40
7803271 P3D5500FS40M14 55 XCMT14 265 165 70 40
7803272 P3D5600FS40M14 56 XCMT14 268 168 70 40
7803273 P3D5700FS40M16 57 XCMT16 271 171 70 40
7803274 P3D5800FS40M16 58 XCMT16 274 174 70 40
7803275 P3D5900FS40M16 59 XCMT16 277 177 70 40
7803276 P3D6000FS40M16 60 XCMT16 280 180 70 40
7803277 P3D6100FS40M16 61 XCMT16 283 183 70 40
7803278 P3D6200FS40M16 62 XCMT16 286 186 70 40
7803279 P3D6300FS40M16 63 XCMT16 289 189 70 40
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B.654

Příslušenství a náhradní díly

Použitelný průměr vrtáku DC EDP Označení Speci+kace nástroje

12 - 14,5 7808096 FS18536P Upínací šroubek
15 - 18,5 7808139 FS20543P Upínací šroubek
19 - 20,5 7808138 FS22550P Upínací šroubek
21 - 24,5 7808136 FS25560P Upínací šroubek
25 - 33,5 7808135 FS30570P Upínací šroubek
34 - 44 7808137 FS35586P Upínací šroubek
45 - 63 7808114 FS45510P Upínací šroubek

12 - 18,5 7808223 6IP-D (Torx 6IP) Klíč
19 - 20,5 7808224 7IP-D (Torx 7IP) Klíč
21 - 24,5 7808225 8IP-D (Torx 8IP) Klíč
25 - 33,5 7808226 9IP-D (Torx 9IP) Klíč
34 - 44 7808228 15IP-D (Torx 15IP) Klíč
45 - 63 7808229 20IP-D (Torx 20IP) Klíč
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 Q Vrták s vyměnitelnými plátky, vnitřní chlazení.

 Q Do 4xD

 Q Dostupné 3 různé druhy plátků.

 Q 77 velikostí

EDP Označení DC Vhodné VBD OAL LU LS DCON

7803311 P4D1200FS20M03 12 XCMT03 111 48 50 20
7803312 P4D1250FS20M03 12,5 XCMT03 113 50 50 20
7803313 P4D1300FS20M03 13 XCMT03 115 52 50 20
7803314 P4D1350FS20M03 13,5 XCMT03 117 54 50 20
7803315 P4D1400FS20M03 14 XCMT03 119 56 50 20
7803316 P4D1450FS20M03 14,5 XCMT03 121 58 50 20
7803317 P4D1500FS20M04 15 XCMT04 125 60 50 20
7803318 P4D1550FS20M04 15,5 XCMT04 127 62 50 20
7803319 P4D1600FS20M04 16 XCMT04 129 64 50 20
7803320 P4D1650FS20M04 16,5 XCMT04 131 66 50 20
7803321 P4D1700FS20M05 17 XCMT05 136 68 50 20
7803322 P4D1750FS20M05 17,5 XCMT05 138 70 50 20
7803390 P4D1750FS25M05 17,5 XCMT05 144 70 56 25
7803323 P4D1800FS25M05 18 XCMT05 146 72 56 25
7803324 P4D1850FS25M05 18,5 XCMT05 148 74 56 25
7803325 P4D1900FS25M06 19 XCMT06 150 76 56 25
7803326 P4D1950FS25M06 19,5 XCMT06 152 78 56 25
7803327 P4D2000FS25M06 20 XCMT06 154 80 56 25
7803328 P4D2050FS25M06 20,5 XCMT06 156 82 56 25
7803329 P4D2100FS25M07 21 XCMT07 163 84 56 25
7803330 P4D2150FS25M07 21,5 XCMT07 165 86 56 25
7803331 P4D2200FS25M07 22 XCMT07 167 88 56 25
7803332 P4D2250FS25M07 22,5 XCMT07 169 90 56 25
7803333 P4D2300FS25M07 23 XCMT07 171 92 56 25
7803334 P4D2350FS32M07 23,5 XCMT07 177 94 60 32
7803391 P4D2350FS25M07 23,5 XCMT07 173 94 56 25
7803335 P4D2400FS32M07 24 XCMT07 179 96 60 32
7803392 P4D2400FS25M07 24 XCMT07 175 96 56 25
7803336 P4D2450FS32M07 24,5 XCMT07 181 98 60 32
7803393 P4D2450FS25M07 24,5 XCMT07 177 98 56 25
7803337 P4D2500FS32M08 25 XCMT08 183 100 60 32
7803394 P4D2500FS25M08 25 XCMT08 179 100 56 25
7803338 P4D2550FS32M08 25,5 XCMT08 185 102 60 32
7803395 P4D2550FS25M08 25,5 XCMT08 181 102 56 25
7803339 P4D2600FS32M08 26 XCMT08 187 104 60 32
7803340 P4D2650FS32M08 26,5 XCMT08 189 106 60 32
7803341 P4D2700FS32M08 27 XCMT08 191 108 60 32
7803342 P4D2800FS32M08 28 XCMT08 195 112 60 32
7803343 P4D2850FS32M08 28,5 XCMT08 197 114 60 32
7803344 P4D2900FS32M09 29 XCMT09 199 116 60 32
7803345 P4D3000FS32M09 30 XCMT09 203 120 60 32
7803346 P4D3100FS32M09 31 XCMT09 207 124 60 32
7803396 P4D3100FS40M09 31 XCMT09 217 124 70 40
7803347 P4D3200FS32M09 32 XCMT09 211 128 60 32
7803397 P4D3200FS40M09 32 XCMT09 221 128 70 40
7803348 P4D3300FS40M09 33 XCMT09 225 132 70 40
7803349 P4D3350FS40M09 33,5 XCMT09 227 134 70 40
7803350 P4D3400FS40M10 34 XCMT10 229 136 70 40
7803351 P4D3500FS40M10 35 XCMT10 233 140 70 40
7803352 P4D3600FS40M10 36 XCMT10 237 144 70 40
7803353 P4D3700FS40M10 37 XCMT10 241 148 70 40
7803354 P4D3800FS40M10 38 XCMT10 245 152 70 40
7803355 P4D3900FS40M12 39 XCMT12 256 156 70 40
7803356 P4D4000FS40M12 40 XCMT12 260 160 70 40
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 Q Vrták s vyměnitelnými plátky, vnitřní chlazení.

 Q Do 4xD

 Q Dostupné 3 různé druhy plátků.

 Q 77 velikostí

EDP Označení DC Vhodné VBD OAL LU LS DCON

7803357 P4D4100FS40M12 41 XCMT12 264 164 70 40
7803358 P4D4200FS40M12 42 XCMT12 268 168 70 40
7803359 P4D4300FS40M12 43 XCMT12 272 172 70 40
7803360 P4D4400FS40M12 44 XCMT12 276 176 70 40
7803361 P4D4500FS40M13 45 XCMT13 280 180 70 40
7803362 P4D4600FS40M13 46 XCMT13 284 184 70 40
7803363 P4D4700FS40M13 47 XCMT13 288 188 70 40
7803364 P4D4800FS40M13 48 XCMT13 292 192 70 40
7803365 P4D4900FS40M13 49 XCMT13 296 196 70 40
7803366 P4D5000FS40M14 50 XCMT14 300 200 70 40
7803367 P4D5100FS40M14 51 XCMT14 304 204 70 40
7803368 P4D5200FS40M14 52 XCMT14 308 208 70 40
7803369 P4D5300FS40M14 53 XCMT14 312 212 70 40
7803370 P4D5400FS40M14 54 XCMT14 316 216 70 40
7803371 P4D5500FS40M14 55 XCMT14 320 220 70 40
7803372 P4D5600FS40M14 56 XCMT14 324 224 70 40
7803373 P4D5700FS40M16 57 XCMT16 328 228 70 40
7803374 P4D5800FS40M16 58 XCMT16 332 232 70 40
7803375 P4D5900FS40M16 59 XCMT16 336 236 70 40
7803376 P4D6000FS40M16 60 XCMT16 340 240 70 40
7803377 P4D6100FS40M16 61 XCMT16 344 244 70 40
7803378 P4D6200FS40M16 62 XCMT16 348 248 70 40
7803379 P4D6300FS40M16 63 XCMT16 352 252 70 40
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Příslušenství a náhradní díly

Použitelný průměr vrtáku DC EDP Označení Speci+kace nástroje

12 - 14,5 7808096 FS18536P Upínací šroubek
15 - 18,5 7808139 FS20543P Upínací šroubek
19 - 20,5 7808138 FS22550P Upínací šroubek
21 - 24,5 7808136 FS25560P Upínací šroubek
25 - 33,5 7808135 FS30570P Upínací šroubek
34 - 44 7808137 FS35586P Upínací šroubek
45 - 63 7808114 FS45510P Upínací šroubek

12 - 18,5 7808223 6IP-D (Torx 6IP) Klíč
19 - 20,5 7808224 7IP-D (Torx 7IP) Klíč
21 - 24,5 7808225 8IP-D (Torx 8IP) Klíč
25 - 33,5 7808226 9IP-D (Torx 9IP) Klíč
34 - 44 7808228 15IP-D (Torx 15IP) Klíč
45 - 63 7808229 20IP-D (Torx 20IP) Klíč



633

B

Vr
tá

ní
 | 

Vr
tá

ky
 s

 V
BD

Tě
lo

 Q Vrták s vyměnitelnými plátky, vnitřní chlazení.

 Q Do 5xD

 Q Dostupné 3 různé druhy plátků.

 Q 77 velikostí

EDP Označení DC Vhodné VBD OAL LU LS DCON

7802780 P5D1200FS20M03 12 XCMT03 123 60 50 20
7802781 P5D1250FS20M03 12,5 XCMT03 125,5 62,5 50 20
7802782 P5D1300FS20M03 13 XCMT03 128 65 50 20
7802783 P5D1350FS20M03 13,5 XCMT03 130,5 67,5 50 20
7802784 P5D1400FS20M03 14 XCMT03 133 70 50 20
7802785 P5D1450FS20M03 14,5 XCMT03 135,5 72,5 50 20
7802717 P5D1500FS20M04 15 XCMT04 140 75 50 20
7802718 P5D1550FS20M04 15,5 XCMT04 143 78 50 20
7802719 P5D1600FS20M04 16 XCMT04 145 80 50 20
7802720 P5D1650FS20M04 16,5 XCMT04 148 83 50 20
7802721 P5D1700FS20M05 17 XCMT05 153 85 50 20
7802722 P5D1750FS20M05 17,5 XCMT05 156 88 50 20
7802790 P5D1750FS25M05 17,5 XCMT05 162 88 56 25
7802723 P5D1800FS25M05 18 XCMT05 164 90 56 25
7802724 P5D1850FS25M05 18,5 XCMT05 167 93 56 25
7802725 P5D1900FS25M06 19 XCMT06 169 95 56 25
7802726 P5D1950FS25M06 19,5 XCMT06 172 98 56 25
7802727 P5D2000FS25M06 20 XCMT06 174 100 56 25
7802728 P5D2050FS25M06 20,5 XCMT06 177 103 56 25
7802729 P5D2100FS25M07 21 XCMT07 184 105 56 25
7802730 P5D2150FS25M07 21,5 XCMT07 187 108 56 25
7802731 P5D2200FS25M07 22 XCMT07 189 110 56 25
7802732 P5D2250FS25M07 22,5 XCMT07 192 113 56 25
7802733 P5D2300FS25M07 23 XCMT07 194 115 56 25
7802734 P5D2350FS32M07 23,5 XCMT07 201 118 60 32
7802791 P5D2350FS25M07 23,5 XCMT07 197 118 56 25
7802735 P5D2400FS32M07 24 XCMT07 203 120 60 32
7802792 P5D2400FS25M07 24 XCMT07 199 120 56 25
7802736 P5D2450FS32M07 24,5 XCMT07 206 123 60 32
7802793 P5D2450FS25M07 24,5 XCMT07 202 123 56 25
7802737 P5D2500FS32M08 25 XCMT08 208 125 60 32
7802794 P5D2500FS25M08 25 XCMT08 204 125 56 25
7802738 P5D2550FS32M08 25,5 XCMT08 211 128 60 32
7802795 P5D2550FS25M08 25,5 XCMT08 207 128 56 25
7802739 P5D2600FS32M08 26 XCMT08 213 130 60 32
7802740 P5D2650FS32M08 26,5 XCMT08 216 133 60 32
7802741 P5D2700FS32M08 27 XCMT08 218 135 60 32
7802742 P5D2800FS32M08 28 XCMT08 223 140 60 32
7802743 P5D2850FS32M08 28,5 XCMT08 226 143 60 32
7802744 P5D2900FS32M09 29 XCMT09 228 145 60 32
7802745 P5D3000FS32M09 30 XCMT09 233 150 60 32
7802746 P5D3100FS32M09 31 XCMT09 238 155 60 32
7802796 P5D3100FS40M09 31 XCMT09 248 155 70 40
7802747 P5D3200FS32M09 32 XCMT09 243 160 60 32
7802797 P5D3200FS40M09 32 XCMT09 253 160 70 40
7802748 P5D3300FS40M09 33 XCMT09 258 165 70 40
7802749 P5D3350FS40M09 33,5 XCMT09 261 168 70 40
7802750 P5D3400FS40M10 34 XCMT10 263 170 70 40
7802751 P5D3500FS40M10 35 XCMT10 268 175 70 40
7802752 P5D3600FS40M10 36 XCMT10 273 180 70 40
7802753 P5D3700FS40M10 37 XCMT10 278 185 70 40
7802754 P5D3800FS40M10 38 XCMT10 283 190 70 40
7802755 P5D3900FS40M12 39 XCMT12 295 195 70 40
7802756 P5D4000FS40M12 40 XCMT12 300 200 70 40
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 Q Vrták s vyměnitelnými plátky, vnitřní chlazení.

 Q Do 5xD

 Q Dostupné 3 různé druhy plátků.

 Q 77 velikostí

EDP Označení DC Vhodné VBD OAL LU LS DCON

7802757 P5D4100FS40M12 41 XCMT12 305 205 70 40
7802758 P5D4200FS40M12 42 XCMT12 310 210 70 40
7802759 P5D4300FS40M12 43 XCMT12 315 215 70 40
7802760 P5D4400FS40M12 44 XCMT12 320 220 70 40
7802761 P5D4500FS40M13 45 XCMT13 325 225 70 40
7802762 P5D4600FS40M13 46 XCMT13 330 230 70 40
7802763 P5D4700FS40M13 47 XCMT13 335 235 70 40
7802764 P5D4800FS40M13 48 XCMT13 340 240 70 40
7802765 P5D4900FS40M13 49 XCMT13 345 245 70 40
7802766 P5D5000FS40M14 50 XCMT14 350 250 70 40
7802767 P5D5100FS40M14 51 XCMT14 355 255 70 40
7802768 P5D5200FS40M14 52 XCMT14 360 260 70 40
7802769 P5D5300FS40M14 53 XCMT14 365 265 70 40
7802770 P5D5400FS40M14 54 XCMT14 370 270 70 40
7802771 P5D5500FS40M14 55 XCMT14 375 275 70 40
7802772 P5D5600FS40M14 56 XCMT14 380 280 70 40
7802773 P5D5700FS40M16 57 XCMT16 385 285 70 40
7802774 P5D5800FS40M16 58 XCMT16 390 290 70 40
7802775 P5D5900FS40M16 59 XCMT16 395 295 70 40
7802776 P5D6000FS40M16 60 XCMT16 400 300 70 40
7802777 P5D6100FS40M16 61 XCMT16 405 305 70 40
7802778 P5D6200FS40M16 62 XCMT16 410 310 70 40
7802779 P5D6300FS40M16 63 XCMT16 415 315 70 40
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Příslušenství a náhradní díly

Použitelný průměr vrtáku DC EDP Označení Speci+kace nástroje

12 - 14,5 7808096 FS18536P Upínací šroubek
15 - 18,5 7808139 FS20543P Upínací šroubek
19 - 20,5 7808138 FS22550P Upínací šroubek
21 - 24,5 7808136 FS25560P Upínací šroubek
25 - 33,5 7808135 FS30570P Upínací šroubek
34 - 44 7808137 FS35586P Upínací šroubek
45 - 63 7808114 FS45510P Upínací šroubek

12 - 18,5 7808223 6IP-D (Torx 6IP) Klíč
19 - 20,5 7808224 7IP-D (Torx 7IP) Klíč
21 - 24,5 7808225 8IP-D (Torx 8IP) Klíč
25 - 33,5 7808226 9IP-D (Torx 9IP) Klíč
34 - 44 7808228 15IP-D (Torx 15IP) Klíč
45 - 63 7808229 20IP-D (Torx 20IP) Klíč
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 Q Vrták s vyměnitelnou korunkou s vnitřním chlazením

 Q Do 3xD

 Q Dostupné 3 různé druhy korunek.

 Q 13 velikostí

 Q Včetně klíče

EDP Označení DCN DCX Velikost lůžka DC LU LCF LPR LS DCON DCSFMS

48173001 PXDZ140-3D-113,5-16 14 14,49 PXDH1400 PXDH1440 13,5 43 63,4 69,9 48 16 20
48173002 PXDZ145-3D-115,5-16 14,5 14,99 PXDH1450 PXDH1495 14 44,5 65,5 72 48 16 20
48173003 PXDZ150-3D-119,5-20 15 15,99 PXDH1500 PXDH1590 14,5 46,5 67,1 73,6 50 20 25
48173004 PXDZ160-3D-123,5-20 16 16,99 PXDH1600 PXDH1690 15,5 49,5 71,7 78,2 50 20 25
48173005 PXDZ170-3D-128,5-20 17 17,99 PXDH1700 PXDH1790 16,5 52,5 76,8 83,3 50 20 25
48173006 PXDZ180-3D-138,5-25 18 18,99 PXDH1800 PXDH1890 17,5 55,5 81,4 87,9 56 25 32
48173007 PXDZ190-3D-142,5-25 19 19,99 PXDH1900 PXDH1990 18,5 58,5 85,4 91,9 56 25 32
48173008 PXDZ200-3D-146,5-25 20 20,99 PXDH2000 PXDH2090 19,5 61,5 90,1 96,6 56 25 32
48173009 PXDZ210-3D-154,5-32 21 21,99 PXDH2100 PXDH2190 20,5 64,5 94,7 101,2 60 32 42
48173010 PXDZ220-3D-158,5-32 22 22,99 PXDH2200 PXDH2290 21,5 67,5 98,8 105,3 60 32 42
48173011 PXDZ230-3D-162,5-32 23 23,99 PXDH2300 PXDH2390 22,5 70,5 103,4 109,9 60 32 42
48173012 PXDZ240-3D-167,5-32 24 24,99 PXDH2400 PXDH2490 23,5 73,5 108,4 114,9 60 32 42
48173013 PXDZ250-3D-170,5-32 25 25,99 PXDH2500 PXDH2540 24,5 76,5 112 118,5 60 32 42
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Vrtání | Vrták s vyměnitelnou korunkou | Tělo

Příslušenství a náhradní díly

Použitelný průměr vrtáku DC EDP Označení

14 - 18,9 7808282 Driver 1,5 thickness
19 - 22,9 7808283 Driver 1,8 thickness
23 - 25,4 7808284 Driver 2 thickness

B.655
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 Q Vrták s vyměnitelnou korunkou s vnitřním chlazením

 Q Do 5xD

 Q Dostupné 3 různé druhy korunek.

 Q 13 velikostí

 Q Včetně klíče

EDP Označení DCN DCX Velikost lůžka DC LU LCF LPR LS DCON DCSFMS

48173014 PXDZ140-5D-141,5-16 14 14,49 PXDH1400 PXDH1440 13,5 71,2 92,9 97,9 48 16 20
48173015 PXDZ145-5D-144,5-16 14,5 14,99 PXDH1450 PXDH1495 14 73,7 96 101 48 16 20
48173016 PXDZ150-5D-149,5-20 15 15,99 PXDH1500 PXDH1590 14,5 77,5 97,1 103,6 50 20 25
48173017 PXDZ160-5D-155,5-20 16 16,99 PXDH1600 PXDH1690 15,5 82,5 103,7 110,2 50 20 25
48173018 PXDZ170-5D-162,5-20 17 17,99 PXDH1700 PXDH1790 16,5 87,5 110,8 117,3 50 20 25
48173019 PXDZ180-5D-174,5-25 18 18,99 PXDH1800 PXDH1890 17,5 92,5 117,4 123,9 56 25 32
48173020 PXDZ190-5D-180,5-25 19 19,99 PXDH1900 PXDH1990 18,5 97,5 123,4 129,9 56 25 32
48173021 PXDZ200-5D-186,5-25 20 20,99 PXDH2000 PXDH2090 19,5 102,5 130,1 136,6 56 25 32
48173022 PXDZ210-5D-196,5-32 21 21,99 PXDH2100 PXDH2190 20,5 107,5 136,7 143,2 60 32 42
48173023 PXDZ220-5D-202,5-32 22 22,99 PXDH2200 PXDH2290 21,5 112,5 142,8 149,3 60 32 42
48173024 PXDZ230-5D-208,5-32 23 23,99 PXDH2300 PXDH2390 22,5 117,5 149,4 155,9 60 32 42
48173025 PXDZ240-5D-215,5-32 24 24,99 PXDH2400 PXDH2490 23,5 122,5 156,4 162,9 60 32 42
48173026 PXDZ250-5D-220,5-32 25 25,99 PXDH2500 PXDH2540 24,5 127,5 162 168,5 60 32 42
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Příslušenství a náhradní díly

Použitelný průměr vrtáku DC EDP Označení

14 - 18,9 7808282 Driver 1,5 thickness
19 - 22,9 7808283 Driver 1,8 thickness
23 - 25,4 7808284 Driver 2 thickness
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 Q Vrták s vyměnitelnými plátky, vnitřní chlazení.

 Q Do 3xD

 Q Dostupné 2 různé druhy plátků.

 Q 40 velikostí

EDP Označení DC Vhodné VBD OAL LCF LS DCON

7800100 PHP140FS20M04-3D 14 SCMT04 116 42 50 20
7800101 PHP145FS20M04-3D 14,5 SCMT04 119 45 50 20
7800102 PHP150FS20M04-3D 15 SCMT04 119 45 50 20
7800103 PHP155FS20M04-3D 15,5 SCMT04 122 48 50 20
7800104 PHP160FS20M04-3D 16 SCMT04 122 48 50 20
7800105 PHP165FS20M05-3D 16,5 SCMT05 125 51 50 20
7800106 PHP170FS20M05-3D 17 SCMT05 125 51 50 20
7800107 PHP175FS25M05-3D 17,5 SCMT05 134 54 56 25
7800108 PHP180FS25M05-3D 18 SCMT05 134 54 56 25
7800109 PHP185FS25M06-3D 18,5 SCMT06 137 57 56 25
7800110 PHP190FS25M06-3D 19 SCMT06 137 57 56 25
7800111 PHP195FS25M06-3D 19,5 SCMT06 140 60 56 25
7800112 PHP200FS25M06-3D 20 SCMT06 140 60 56 25
7800113 PHP205FS25M06-3D 20,5 SCMT06 143 63 56 25
7800114 PHP210FS25M07-3D 21 SCMT07 143 63 56 25
7800115 PHP215FS25M07-3D 21,5 SCMT07 146 66 56 25
7800116 PHP220FS25M07-3D 22 SCMT07 146 66 56 25
7800117 PHP225FS25M07-3D 22,5 SCMT07 149 69 56 25
7800118 PHP230FS25M07-3D 23 SCMT07 149 69 56 25
7800119 PHP235FS32M07-3D 23,5 SCMT07 156 72 60 32
7800120 PHP240FS32M07-3D 24 SCMT07 156 72 60 32
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Příslušenství a náhradní díly

Použitelný průměr vrtáku DC EDP Označení Speci+kace nástroje

14 - 16 7808100 FS18538 (Torx 6) Upínací šroubek
16,5 - 18 7808102 FS20540 (Torx 6) Upínací šroubek

18,5 - 20,5 7808104 FS22550 (Torx 7) Upínací šroubek
21 - 24 7808108 FS25560 (Torx 8) Upínací šroubek
14 - 18 7808203 T6-D (Torx 6) Klíč

18,5 - 20,5 7808204 T7-D (Torx 7) Klíč
21 - 24 7808205 T8-D (Torx 8) Klíč

B.658
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 Q Vrták s vyměnitelnými plátky, vnitřní chlazení.

 Q Do 3xD

 Q Dostupné 2 různé druhy plátků.

 Q 40 velikostí

EDP Označení DC Vhodné VBD OAL LCF LS DCON

7800121 PHP245FS32M08-3D 24,5 SCMT08 159 75 60 32
7800122 PHP250FS32M08-3D 25 SCMT08 159 75 60 32
7800123 PHP255FS32M08-3D 25,5 SCMT08 162 78 60 32
7800124 PHP260FS32M08-3D 26 SCMT08 162 78 60 32
7800125 PHP265FS32M08-3D 26,5 SCMT08 165 81 60 32
7800126 PHP270FS32M08-3D 27 SCMT08 165 81 60 32
7800127 PHP280FS32M08-3D 28 SCMT08 168 84 60 32
7800128 PHP290FS32M10-3D 29 SCMT10 171 87 60 32
7800130 PHP300FS32M10-3D 30 SCMT10 179 90 60 32
7800131 PHP310FS32M10-3D 31 SCMT10 182 93 60 32
7800132 PHP320FS32M10-3D 32 SCMT10 185 96 60 32
7800133 PHP330FS40M10-3D 33 SCMT10 196 99 68 40
7800134 PHP340FS40M10-3D 34 SCMT10 199 102 68 40
7800135 PHP350FS40M12-3D 35 SCMT12 202 105 68 40
7800136 PHP360FS40M12-3D 36 SCMT12 205 108 68 40
7800137 PHP370FS40M12-3D 37 SCMT12 218 111 68 40
7800138 PHP380FS40M12-3D 38 SCMT12 221 114 68 40
7800139 PHP390FS40M12-3D 39 SCMT12 224 117 68 40
7800140 PHP400FS40M12-3D 40 SCMT12 227 120 68 40
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Příslušenství a náhradní díly

Použitelný průměr vrtáku DC EDP Označení Speci+kace nástroje

24,5 - 28 7808110 FS30573 (Torx 8) Upínací šroubek
29 - 34 7808111 FS35572 (Torx 15) Upínací šroubek
35 - 40 7808113 FS45510 (Torx 20) Upínací šroubek

24,5 - 28 7808205 T8-D (Torx 8) Klíč
29 - 34 7808208 T15-D (Torx 15) Klíč
35 - 40 7808209 T20-D (Torx 20) Klíč

B.658
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 Q Vyvrtávací nástroj s válcovou stopkou

 Q Plátky se 2 řeznými hranami

 Q Typ s válcovou stopkou

 Q 14 - 48 mm

EDP Označení ZEFP DC Vhodné VBD LF LU LH LS DCON ae PHD Typ

7832100 PZAG04R014SS20-2 2 14 ZPNT04 100 21 30 70 20 4 6 1
7832101 PZAG06R0175SS20-2 2 17,5 ZPNT06 105 26 35 70 20 6 5,5 1
7832102 PZAG06R020SS20-2 2 20 ZPNT06 110 30 40 70 20 6 8 1
7832103 PZAG06R023SS25-2 2 23 ZPNT06 125 34,5 50 75 25 6 11 1
7832104 PZAG09R026SS25-2 2 26 ZPNT09 130 39 55 75 25 9 8 1
7832105 PZAG09R029SS32-2 2 29 ZPNT09 140 43,5 60 80 32 9 11 1
7832106 PZAG09R032SS32-2 2 32 ZPNT09 145 48 65 80 32 9 14 1
7832107 PZAG09R035SS32-2 2 35 ZPNT09 150 52,5 70 80 32 9 17 2
7832108 PZAG09R039SS32-2 2 39 ZPNT09 160 58,5 80 80 32 9 21 2
7832109 PZAG09R043SS32-2 2 43 ZPNT09 170 64,5 90 80 32 9 25 2
7832110 PZAG09R048SS32-2 2 48 ZPNT09 180 72 100 80 32 9 30 2

B.623

LU

LF
LSLH

D
C

D
C
O
N

LS

D
C

LU

LH
LF

D
C
O
N

PZAG SS
Vrtání | Zahlubování

Typ 1

Typ 2

Příslušenství a náhradní díly
Použitelný průměr řezného nástroje 

DC EDP Označení Speci+kace nástroje

14 7808096 FS18536P Upínací šroubek
17,5 - 23 7808138 FS22550P Upínací šroubek
26 - 48 7808135 FS30570P Upínací šroubek
54 - 82 7808114 FS45510P Upínací šroubek

14 7808223 6IP-D (Torx 6IP) Klíč
17,5 - 23 7808224 7IP-D (Torx 7IP) Klíč
26 - 48 7808226 9IP-D (Torx 9IP) Klíč
54 - 82 7808229 20IP-D (Torx 20IP) Klíč

B.659
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 Q Vyvrtávací nástrčný nástroj

 Q Vynikající odvod třísek

 Q Nástrčný typ

 Q 54 - 82 mm

EDP Označení ZEFP DC Vhodné VBD LF LU DCON DCSFMS KWW b CBDP ae PHD

7832111 PZAG13R054M22-4 4 54 ZPNT130 63 35 22 45 10,4 6,3 21 12,5 29
7832112 PZAG13R058M22-4 4 58 ZPNT130 63 38 22 45 10,4 6,3 21 12,5 33
7832113 PZAG13R062M22-4 4 62 ZPNT130 63 41 22 45 10,4 6,3 21 12,5 37
7832114 PZAG13R067M22-4 4 67 ZPNT130 63 44 22 45 10,4 6,3 21 12,5 42
7832115 PZAG13R072M22-4 4 72 ZPNT130 63 47 22 45 10,4 6,3 21 12,5 47
7832116 PZAG17R076M22-4 4 76 ZPNT170 63 50 22 45 10,4 6,3 21 16 44
7832117 PZAG17R082M22-4 4 82 ZPNT170 63 54 22 45 10,4 6,3 21 16 50

B.623

C
BD
P

b

DCSFMS

KWW

LF

DCON

DC

LU

PZAG BORE
Vrtání | Vyvrtávání

B.659

Příslušenství a náhradní díly
Použitelný průměr řezného nástroje 

DC EDP Označení Speci+kace nástroje

14 7808096 FS18536P Upínací šroubek
17,5 - 23 7808138 FS22550P Upínací šroubek
26 - 48 7808135 FS30570P Upínací šroubek
54 - 82 7808114 FS45510P Upínací šroubek

14 7808223 6IP-D (Torx 6IP) Klíč
17,5 - 23 7808224 7IP-D (Torx 7IP) Klíč
26 - 48 7808226 9IP-D (Torx 9IP) Klíč
54 - 82 7808229 20IP-D (Torx 20IP) Klíč
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 Q Vyměnitelný víceúčelový nástroj pro centrování a srážení hran

 Q Plátky se 3 řeznými hranami

 Q Válcovitý typ s vnitřním chlazením

EDP Označení SIG ZEFP DCN DCX DC Vhodné VBD LF LH LS DCON APMX

7803401 PLDS11R002SS16-90 90 1 2,5 13,5 14,4 TPKT110308ER-DM 110 30 80 16 5,8
7803402 PLDS11R002SS16-L90 90 1 2,5 13,5 14,4 TPKT110308ER-DM 200 30 170 16 5,8
7803403 PLDS11R002SS16-120 120 1 2,4 16 17,3 TPKT110308ER-DM 110 30 80 16 4
7803404 PLDS11R002SS16-L120 120 1 2,4 16 17,3 TPKT110308ER-DM 200 30 170 16 4

B.618

D
C
O
N

D
C
N

D
C
X

D
CS
IG

LS
LF

LH
APMX

PLDS SS  NOVINKA
Navrtávání a srážení I Vyměnitelné VBD

Příslušenství a náhradní díly

EDP Označení Speci+kace nástroje Kroutící moment

7808138 FS22550P Upínací šroubek 1,0 N.m
7808224 7IP-D (Torx 7IP) Klíč -

B.661
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 Q Vyměnitelný víceúčelový nástroj pro centrování a srážení hran

 Q Plátky se 3 řeznými hranami

 Q Typ se závitovým spojením

EDP Označení SIG ZEFP DCN DCX DC Vhodné VBD LF DCON DCSFMS APMX CRKS

7803405 PLDS11R002SF8-90 90 1 2,5 13,5 14,4 TPKT110308ER-DM 32 8,5 14,5 5,8 8
7803406 PLDS11R002SF8-120 120 1 2,4 16 17,3 TPKT110308ER-DM 32 8,5 14,5 4 8

B.618

D
C
S
FM
S

DC
O
N

CRKS

LF
APMX

D
C
N

D
C
X

D
C

S
IG

PLDS SF  NOVINKA
Navrtávání a srážení I Vyměnitelné VBD

Příslušenství a náhradní díly

EDP Označení Speci+kace nástroje Kroutící moment

7808138 FS22550P Upínací šroubek 1,0 N.m
7808224 7IP-D (Torx 7IP) Klíč -

B.661
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 Q Typ se závitovým spojením

EDP Označení LF LB DCONMS DCONWS DCB CRKS Speci+kace 
nástroje

7801900 SF-M08SS16-15 95 15 16 14,5 8,5 8 Steel
7801910 SF-M08SS16-55CS 115 55 16 14,5 8,5 8 Karbid
7801911 SF-M08SS16-85CS 145 85 16 14,5 8,5 8 Karbid

LF

LB

D
C
O
N
M
S

D
C
B

DCONWS

CRKS

OP-SFA
Vrtání | Stopka k PLDS SF
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 Q Vyměnitelný víceúčelový nástroj pro centrování a srážení hran

EDP SIG DC LF LH DCON Typ

738015 90 13,5 110 28 16 1
738055 90 13,5 200 28 16 1
738025 118 16,15 110 28 16 2
738065 118 16,15 200 28 16 2

B.611

LF

D
C

D
C
O
N

LH

LF

D
C
O
N

D
C

LH

HY-PRO CARB
Vrtání | Navrtávání a srážení hran

Typ 1

Typ 2

Příslušenství a náhradní díly
Použitelný průměr řezného nástroje 

DC EDP Označení Speci+kace nástroje

13,5 - 16,15 73801600 K-3 Klíč
13,5 - 16,15 73801100 L-6 Upínací šroubek

VBD

EDP Označení Material RE
P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

73811000 NK1010 Karbid 0,6 ◉ ◉
73812000 NK2020 Karbid 0,6 ◉



645

B

Vr
tá

ní
 | 

N
av

rt
áv

án
í a

 s
rá

že
ní

 h
ra

n

Příslušenství a náhradní díly
Použitelný průměr řezného nástroje 

DC EDP Označení Speci+kace nástroje

22,5 - 26,6 73801600 K-3 Klíč
22,5 - 26,6 73801200 L-10 Upínací šroubek

VBD

EDP Označení Material RE
P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

73819000 NK2020 Karbid 0,6 ◉ ◎
73819011 NK6060 Karbid/TiAlN 0,6 ◉
73819100 NK1010 Karbid 0,6 ◉ ◉
73819111 NK8080 Karbid/TiAlN 0,6 ◉

 Q Vyměnitelný víceúčelový nástroj pro centrování a srážení hran

EDP Označení SIG DC LF LH DCON Typ

738095 SFM16SS32190CS 90 22,5 130 30 20 3
738097 SFM16SS32190CS 90 22,5 200 50 25 3
738096 SFM16SS32190CS 120 26,6 130 35 25 4
738098 SFM16SS32190CS 120 26,6 200 50 32 4

B.611

LF

D
C
O
N

D
C

LH

LF

D
C
O
N

D
C

LH

HY-PRO CARB
Vrtání | Navrtávání a srážení hran

Typ 3

Typ 4
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 Q Vyměnitelný víceúčelový nástroj pro centrování a srážení hran

EDP SIG DC LF LH DN DCON

738086 60 12 110 25 15 16

B.611

LF

D
C
O
N

D
C

LH

DN

HY-PRO CARB
Vrtání | Navrtávání a srážení hran

VBD

EDP Označení Material RE
P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

73818006 ZC16N Karbid 0,4 ◉ ◉

Příslušenství a náhradní díly
Použitelný průměr řezného nástroje 

DC EDP Označení Speci+kace nástroje

12 73801700 N-6 Klíč
12 73801300 L-15 Upínací šroubek
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 Q Vyměnitelný víceúčelový nástroj pro centrování a srážení hran

EDP SIG DC LF LH DCON

738031 90 9 105 33 10
738036 90 9 165 33 10

B.611

LF

D
C
O
N

D
C

LH

HY-PRO CARB
Vrtání | Navrtávání a srážení hran

VBD

EDP Označení Material RE
P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

73813005 NK5050 Karbid/TiN 0,2 ◉ ◉

Příslušenství a náhradní díly
Použitelný průměr řezného nástroje 

DC EDP Označení Speci+kace nástroje

9 73801500 N-5 Klíč
9 73801400 L-13 Upínací šroubek
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 Q Vyměnitelný víceúčelový nástroj pro centrování a srážení hran

EDP SIG DCX DC LF LH APMX DCON

738075 90 29,4 8 130 30 10,7 20

B.611

LF
LHAPMX

D
C
O
N

D
C
X

D
C

HY-PRO CARB
Vrtání | Navrtávání a srážení hran

VBD

EDP Označení Material RE
P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

73817000 NK2001 Cermet - ◎ ◎ ◉

Příslušenství a náhradní díly
Použitelný průměr řezného nástroje 

DC EDP Označení Speci+kace nástroje

29,4 73801600 K-3 Klíč
29,4 73801100 L-6 Upínací šroubek
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 Q S ocelovou stopkou, Weldon ploška, DIN 1835B

 Q Pro vyvrtávání vrtaných a předlitých otvorů

EDP DC a (min) LF LH DCON ZEFP

490300980 9,8 9,3 85 20 8 1
490301080 10,8 10,3 95 20 10 1
490301180 11,8 11,3 100 25 10 1
490301280 12,8 12,3 105 30 10 1
490301380 13,8 13,3 110 35 10 1
490301480 14,8 14,3 120 30 12 1
490301580 15,8 15,3 125 35 12 1
490301680 16,8 15,8 133 30 16 1
490301780 17,8 16,8 138 35 16 1
490301880 18,8 17,8 143 40 16 1
490301980 19,8 18,8 148 45 16 1
490302080 20,8 19,8 153 50 16 1
490302180 21,8 20,8 158 55 16 1

B.619

LF

D
C

D
C
O
N

LH

HY-PRO CARB 49030  NOVINKA
Vrtání | Vyvrtávání

VBD

EDP Označení Material Třída
P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

413200013 MPHT 060202,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
413200014 MPHT 060202,N13 Karbid CH1 ◎ ◎ ◉
413200015 MPHT 060202,N14 Karbid PMK92 ◉ ◉ ◉ ◉
413200016 MPHW 060202,N15 Cermet CT50 ◎ ◉ ◉ ◎
413200017 MPHW 060202,N15 Cermet CT53 ◎ ◉ ◎ ◉

Příslušenství a náhradní díly
Použitelný průměr řezného nástroje 

DC EDP Označení Speci+kace nástroje

9,8 - 21,8 7808205 T8-D (Torx 8) Klíč
9,8 - 21,8 423300002 M2,5x4,5 Upínací šroubek
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 Q K výrobě zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou, šestihrannou hlavou, vyhazovače, sedla těsnění atd.

 Q Válcová stopka s Weldon ploškou, DIN 1835B

EDP DC a (min) LF LU LS DCON ZEFP

490370800 8 4 80 23 45 12 1
490370900 9 4 80 23 45 12 1
490371000 10 4 80 23 45 12 1
490371100 11 4 80 23 45 12 1
490371200 12 4 80 26 45 12 1
490371300 13 5 80 26 45 12 1
490371400 14 5 80 26 45 12 1
490371500 15 5 80 26 45 12 1
490371600 16 5 90 31 48 16 1
490371700 17 6 90 31 48 16 1
490371800 18 8 90 31 48 16 1
490371900 19 8 90 31 48 16 1
490372000 20 5 100 36 50 20 1

B.620

LF

D
C a

D
C
O
N

LU LS

HY-PRO CARB 49037  NOVINKA
Vrtání | Zahlubování mono

Příslušenství a náhradní díly
Použitelný průměr řezného nástroje 

DC EDP Označení Speci+kace nástroje

8 - 19 7808205 T8-D (Torx 8) Klíč
20 7808208 T15-D (Torx 15) Klíč

8 - 19 423300002 M2,5x4,5 Upínací šroubek
20 423300003 M4x7,5 Upínací šroubek

VBD

EDP Applicable
cutter DC Označení Material Třída

P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

413200013 8 - 19 MPHT 060202,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
413200014 8 - 19 MPHT 060202,N13 Karbid CH1 ◎ ◎ ◉
413200015 8 - 19 MPHT 060202,N14 Karbid PMK92 ◉ ◉ ◉ ◉
413200016 8 - 19 MPHW 060202,N15 Cermet CT50 ◎ ◉ ◉ ◎
413200017 8 - 19 MPHW 060202,N15 Cermet CT53 ◎ ◉ ◎ ◉
413200020 8 - 19 MPMT 060204,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉
413200018 8 - 19 MPMT 060204,N12 Karbid CH1 ◉ ◎
413200019 8 - 19 MPMT 060204,N12 Karbid KM22 ◎ ◉
413200007 20 MCHT 09T304,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
413200008 20 MCHT 09T304,N13 Karbid CH1 ◎ ◎ ◉
413200009 20 MCHT 09T304,N14 Karbid PMK92 ◉ ◉
413200012 20 MCMT 09T308,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉
413200010 20 MCMT 09T308,N12 Karbid CH1 ◉ ◎
413200011 20 MCMT 09T308,N12 Karbid KM22 ◎ ◉
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 Q K výrobě zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou, šestihrannou hlavou, vyhazovače, sedla těsnění atd.

 Q Válcová stopka s Weldon ploškou, DIN 1835B

 Q Vnitřní chlazení

EDP DC a (min) LF LU LS DCON ZEFP

490381000 10 4 80 23 45 12 1
490381100 11 4 80 23 45 12 1
490381200 12 4 80 26 45 12 1
490381300 13 5 80 26 45 12 1
490381400 14 5 80 26 45 12 1
490381500 15 5 80 26 45 12 1
490381600 16 5 90 31 48 16 1
490381700 17 6 90 31 48 16 1
490381800 18 8 90 31 48 16 1
490381900 19 8 90 31 48 16 1
490382000 20 5 100 36 50 20 1
490382100 21 5 100 36 50 20 1
490382200 22 6 100 36 50 20 1
490382300 23 6 100 36 50 20 1
490382400 24 8 100 36 50 20 1
490382500 25 8 120 43 56 25 1
490382600 26 10 120 43 56 25 1
490382700 27 10 120 43 56 25 1
490382800 28 12 120 43 56 25 1
490382900 29 12 120 43 56 25 1
490383000 30 14 120 43 56 25 1

B.620

D
C a

D
C
O
N

LF

LU LS

HY-PRO CARB 49038  NOVINKA
Vrtání | Zahlubování mono

Příslušenství a náhradní díly
Použitelný průměr řezného nástroje 

DC EDP Označení Speci+kace nástroje

10 - 19 7808205 T8-D (Torx 8) Klíč
20 - 30 7808208 T15-D (Torx 15) Klíč
10 - 19 423300002 M2,5x4,5 Upínací šroubek
20 - 30 423300003 M4x7,5 Upínací šroubek

VBD

EDP Applicable
cutter DC Označení Material Třída

P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

413200013 10 - 19 MPHT 060202,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
413200014 10 - 19 MPHT 060202,N13 Karbid CH1 ◎ ◎ ◉
413200015 10 - 19 MPHT 060202,N14 Karbid PMK92 ◉ ◉ ◉ ◉
413200016 10 - 19 MPHW 060202,N15 Cermet CT50 ◎ ◉ ◉ ◎
413200017 10 - 19 MPHW 060202,N15 Cermet CT53 ◎ ◉ ◎ ◉
413200020 10 - 19 MPMT 060204,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉
413200018 10 - 19 MPMT 060204,N12 Karbid CH1 ◉ ◎
413200019 10 - 19 MPMT 060204,N12 Karbid KM22 ◎ ◉
413200007 20 - 30 MCHT 09T304,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
413200008 20 - 30 MCHT 09T304,N13 Karbid CH1 ◎ ◎ ◉
413200009 20 - 30 MCHT 09T304,N14 Karbid PMK92 ◉ ◉
413200012 20 - 30 MCMT 09T308,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉
413200010 20 - 30 MCMT 09T308,N12 Karbid CH1 ◉ ◎
413200011 20 - 30 MCMT 09T308,N12 Karbid KM22 ◎ ◉
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 Q K výrobě zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou, šestihrannou hlavou, vyhazovače, sedla těsnění atd.

 Q Válcová stopka s Weldon ploškou, DIN 1835B

 Q Vnitřní chlazení

EDP DC a (min) LF LU LH DCON ZEFP

490391500 15 4 100 30 40 20 2
490391800 18 6 100 30 40 20 2
490392000 20 8 100 30 40 20 2
490392200 22 10 100 30 40 20 2
490392400 24 6 136 50 68 25 2
490392600 26 8 136 50 68 25 2
490392800 28 10 136 50 68 25 2
490393000 30 12 136 50 66 32 3
490393300 33 15 136 50 66 32 3
490393600 36 18 136 50 66 32 3
490394000 40 16 136 50 66 32 3

B.620

D
C a

D
C
O
N

LU
LH

LF

HY-PRO CARB 49039  NOVINKA
Vrtání | Zahlubování multi

Příslušenství a náhradní díly
Použitelný průměr řezného nástroje 

DC EDP Označení Speci+kace nástroje

15 - 22 7808205 T8-D (Torx 8) Klíč
24 - 40 7808208 T15-D (Torx 15) Klíč
15 - 22 423300002 M2,5x4,5 Upínací šroubek
24 - 36 423300003 M4x7,5 Upínací šroubek

40 423300004 M4x9,5 Upínací šroubek

VBD

EDP Applicable
cutter DC Označení Material Třída

P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

413200013 15 - 22 MPHT 060202,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
413200014 15 - 22 MPHT 060202,N13 Karbid CH1 ◎ ◎ ◉
413200015 15 - 22 MPHT 060202,N14 Karbid PMK92 ◉ ◉ ◉ ◉
413200016 15 - 22 MPHW 060202,N15 Cermet CT50 ◎ ◉ ◉ ◎
413200017 15 - 22 MPHW 060202,N15 Cermet CT53 ◎ ◉ ◎ ◉
413200020 15 - 22 MPMT 060204,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉
413200018 15 - 22 MPMT 060204,N12 Karbid CH1 ◉ ◎
413200019 15 - 22 MPMT 060204,N12 Karbid KM22 ◎ ◉
413200007 24 - 36 MCHT 09T304,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
413200008 24 - 36 MCHT 09T304,N13 Karbid CH1 ◎ ◎ ◉
413200009 24 - 36 MCHT 09T304,N14 Karbid PMK92 ◉ ◉
413200012 24 - 36 MCMT 09T308,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉
413200010 24 - 36 MCMT 09T308,N12 Karbid CH1 ◉ ◎
413200011 24 - 36 MCMT 09T308,N12 Karbid KM22 ◎ ◉
413200001 40 MBHT 120404,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
413200002 40 MBHT 120404,N13 Karbid CH1 ◎ ◎ ◉
413200003 40 MBHT 120404,N14 Karbid PMK92 ◉ ◉
413200006 40 MBMT 120408,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉
413200004 40 MBMT 120408,N12 Karbid CH1 ◉ ◎
413200005 40 MBMT 120408,N12 Karbid KM22 ◎ ◉
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 Q Válcová stopka s Weldon ploškou, DIN 1835B

EDP DCX KAPR DC LF LH APMX DCON ZEFP

491001345 13 45 6 80 16 4 10 1
491001915 19 15 16 90 19 6 16 2
491001930 19 30 13 90 18 5,5 16 2
491001945 19 45 11 90 18 4 16 2
491002645 26 45 15 100 26 6 20 2
491003260 32 60 17,5 100 30 4 20 2
491003275 32 75 15,5 100 30 2 20 2
491004015 40 15 34 120 36 10 25 2
491004030 40 30 28 120 38 10,5 25 2
491004045 40 45 25 120 38 8 25 2

B.620

D
C

D
C
X

D
C
O
N

LF
LH

APMX

KAPR

HY-PRO CARB 49100  NOVINKA
Srážení hran a zahloubení

Příslušenství a náhradní díly
Použitelný průměr řezného nástroje 

DC EDP Označení Speci+kace nástroje

13 -19 7808205 T8-D (Torx 8) Klíč
26 - 40 7808208 T15-D (Torx 15) Klíč
13 - 19 423300002 M2,5x4,5 Upínací šroubek
26 - 32 423300003 M4x7,5 Upínací šroubek

40 423300004 M4x9,5 Upínací šroubek

VBD

EDP Applicable
cutter DC Označení Material Třída

P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

413200013 13 - 19 MPHT 060202,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
413200014 13 - 19 MPHT 060202,N13 Karbid CH1 ◎ ◎ ◉
413200015 13 - 19 MPHT 060202,N14 Karbid PMK92 ◉ ◉ ◉ ◉
413200016 13 - 19 MPHW 060202,N15 Cermet CT50 ◎ ◉ ◉ ◎
413200017 13 - 19 MPHW 060202,N15 Cermet CT53 ◎ ◉ ◎ ◉
413200020 13 - 19 MPMT 060204,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉
413200018 13 - 19 MPMT 060204,N12 Karbid CH1 ◉ ◎
413200019 13 - 19 MPMT 060204,N12 Karbid KM22 ◎ ◉
413200007 26 - 32 MCHT 09T304,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
413200008 26 - 32 MCHT 09T304,N13 Karbid CH1 ◎ ◎ ◉
413200009 26 - 32 MCHT 09T304,N14 Karbid PMK92 ◉ ◉
413200012 26 - 32 MCMT 09T308,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉
413200010 26 - 32 MCMT 09T308,N12 Karbid CH1 ◉ ◎
413200011 26 - 32 MCMT 09T308,N12 Karbid KM22 ◎ ◉
413200001 40 MBHT 120404,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
413200002 40 MBHT 120404,N13 Karbid CH1 ◎ ◎ ◉
413200003 40 MBHT 120404,N14 Karbid PMK92 ◉ ◉
413200006 40 MBMT 120408,N12 Karbid PMK92 ◉ ◉
413200004 40 MBMT 120408,N12 Karbid CH1 ◉ ◎
413200005 40 MBMT 120408,N12 Karbid KM22 ◎ ◉
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P2D • P3D • P4D • P5D PLÁTKY
Vrtání | Vrtáky s VBD | Plátky a korunky

EDP Označení W1 L S AN RE Třída
P M K N S H Apliko-

vatelný 
průměr 
těla DCsuché suché GG GGG suché suché suché

7823098 XCMT031904ER-DM 6,1 4,5 1,9 8 0,4 XP9020 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 12-14,5
7823064 XCMT042204ER-DM - 5 2,2 8 0,4 XP9020 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 15-16,5
7823065 XCMT052404ER-DM - 5,83 2,4 8 0,4 XP9020 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 17-18,5
7823066 XCMT062706ER-DM - 6,46 2,7 8 0,6 XP9020 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 19-20,5
7823067 XCMT073106ER-DM - 7,11 3,1 8 0,6 XP9020 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 21-24,5
7823068 XCMT083508ER-DM - 8,36 3,5 8 0,8 XP9020 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 25-28,5
7823069 XCMT094008ER-DM - 9,62 4 8 0,8 XP9020 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 29-33,5
7823097 XCMT104608ER-DM - 10,89 4,6 8 0,8 XP9020 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 34-38
7823071 XCMT125010ER-DM - 12,57 5 8 1 XP9020 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 39-44
7823072 XCMT135212ER-DM - 14,05 5,2 8 1,2 XP9020 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 45-49
7823073 XCMT145612ER-DM - 15,58 5,6 8 1,2 XP9020 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 50-56
7823075 XCMT165912ER-DM - 17,28 5,9 8 1,2 XP9020 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 57-63
7823163 XCMT031904ER-DR 6,1 4,5 1,9 8 0,4 XP1010 ◎ ◉ ◉ 12-14,5
7823164 XCMT042204ER-DR - 5 2,2 8 0,4 XP1010 ◎ ◉ ◉ 15-16,5
7823165 XCMT052404ER-DR - 5,83 2,4 8 0,4 XP1010 ◎ ◉ ◉ 17-18,5
7823166 XCMT062706ER-DR - 6,46 2,7 8 0,6 XP1010 ◎ ◉ ◉ 19-20,5
7823167 XCMT073106ER-DR - 7,11 3,1 8 0,6 XP1010 ◎ ◉ ◉ 21-24,5
7823168 XCMT083508ER-DR - 8,36 3,5 8 0,8 XP1010 ◎ ◉ ◉ 25-28,5
7823169 XCMT094008ER-DR - 9,62 4 8 0,8 XP1010 ◎ ◉ ◉ 29-33,5
7823197 XCMT104608ER-DR - 10,89 4,6 8 0,8 XP1010 ◎ ◉ ◉ 34-38
7823171 XCMT125010ER-DR - 12,57 5 8 1 XP1010 ◎ ◉ ◉ 39-44
7823172 XCMT135212ER-DR - 14,05 5,2 8 1,2 XP1010 ◎ ◉ ◉ 45-49
7823173 XCMT145612ER-DR - 15,58 5,6 8 1,2 XP1010 ◎ ◉ ◉ 50-56
7823175 XCMT165912ER-DR - 17,28 5,9 8 1,2 XP1010 ◎ ◉ ◉ 57-63
7823263 XCMT031904ER-DN 6,1 4,5 1,9 8 0,4 CK110 ◉ 12-14,5
7823264 XCMT042204ER-DN - 5 2,2 8 0,4 CK110 ◉ 15-16,5
7823265 XCMT052404ER-DN - 5,83 2,4 8 0,4 CK110 ◉ 17-18,5
7823266 XCMT062706ER-DN - 6,46 2,7 8 0,6 CK110 ◉ 19-20,5
7823267 XCMT073106ER-DN - 7,11 3,1 8 0,6 CK110 ◉ 21-24,5
7823268 XCMT083508ER-DN - 8,36 3,5 8 0,8 CK110 ◉ 25-28,5
7823269 XCMT094008ER-DN - 9,62 4 8 0,8 CK110 ◉ 29-33,5
7823297 XCMT104608ER-DN - 10,89 4,6 8 0,8 CK110 ◉ 34-38
7823271 XCMT125010ER-DN - 12,57 5 8 1 CK110 ◉ 39-44
7823272 XCMT135212ER-DN - 14,05 5,2 8 1,2 CK110 ◉ 45-49
7823273 XCMT145612ER-DN - 15,58 5,6 8 1,2 CK110 ◉ 50-56
7823275 XCMT165912ER-DN - 17,28 5,9 8 1,2 CK110 ◉ 57-63

B.626

AN

S

L

L

RE

S

AN

RE
W1

L

Typ 1

Typ 2



655

B

Vr
tá

ní
 | 

Vr
tá

ky
 s

 V
BD

Pl
át

ky
 a

 k
or

un
ky

 Q Aplikovatelná korunka pro ocel

D
C

14
0°

PXD  KORUNKY
Vrtání | Vrtáky s VBD | VBD a korunky

EDP Označení DC Třída
P Apliko-

vatelný 
průměr 
těla DCsuché

7831140 PXDH1400-PC 14 XP3425 ◉ PXDZ140
7831145 PXDH1450-PC 14,5 XP3425 ◉ PXDZ145
7831351 PXDH1495-PC 14,95 XP3425 ◉ PXDZ145
7831150 PXDH1500-PC 15 XP3425 ◉ PXDZ150
7831352 PXDH1525-PC 15,25 XP3425 ◉ PXDZ150
7831155 PXDH1550-PC 15,5 XP3425 ◉ PXDZ150
7831160 PXDH1600-PC 16 XP3425 ◉ PXDZ160
7831165 PXDH1650-PC 16,5 XP3425 ◉ PXDZ160
7831167 PXDH1670-PC 16,7 XP3425 ◉ PXDZ160
7831170 PXDH1700-PC 17 XP3425 ◉ PXDZ170
7831353 PXDH1725-PC 17,25 XP3425 ◉ PXDZ170
7831175 PXDH1750-PC 17,5 XP3425 ◉ PXDZ170
7831180 PXDH1800-PC 18 XP3425 ◉ PXDZ180
7831185 PXDH1850-PC 18,5 XP3425 ◉ PXDZ180
7831187 PXDH1870-PC 18,7 XP3425 ◉ PXDZ180
7831190 PXDH1900-PC 19 XP3425 ◉ PXDZ190
7831354 PXDH1925-PC 19,25 XP3425 ◉ PXDZ190
7831195 PXDH1950-PC 19,5 XP3425 ◉ PXDZ190
7831200 PXDH2000-PC 20 XP3425 ◉ PXDZ200
7831205 PXDH2050-PC 20,5 XP3425 ◉ PXDZ200
7831207 PXDH2070-PC 20,7 XP3425 ◉ PXDZ200
7831210 PXDH2100-PC 21 XP3425 ◉ PXDZ210
7831355 PXDH2125-PC 21,25 XP3425 ◉ PXDZ210
7831215 PXDH2150-PC 21,5 XP3425 ◉ PXDZ210
7831220 PXDH2200-PC 22 XP3425 ◉ PXDZ220
7831224 PXDH2240-PC 22,4 XP3425 ◉ PXDZ220
7831225 PXDH2250-PC 22,5 XP3425 ◉ PXDZ220
7831230 PXDH2300-PC 23 XP3425 ◉ PXDZ230
7831356 PXDH2325-PC 23,25 XP3425 ◉ PXDZ230
7831235 PXDH2350-PC 23,5 XP3425 ◉ PXDZ230
7831240 PXDH2400-PC 24 XP3425 ◉ PXDZ240
7831245 PXDH2450-PC 24,5 XP3425 ◉ PXDZ240
7831250 PXDH2500-PC 25 XP3425 ◉ PXDZ250
7831254 PXDH2540-PC 25,4 XP3425 ◉ PXDZ250

B.635
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PXD  KORUNKY
Vrtání | Vrtáky s VBD | Plátky a korunky

B.635

EDP Označení DC Třída
K Apliko-

vatelný 
průměr 
těla DCsuché

7831440 PXDH1400-KC 14 XP1425 ◉ PXDZ140
7831445 PXDH1450-KC 14,5 XP1425 ◉ PXDZ145
7831450 PXDH1500-KC 15 XP1425 ◉ PXDZ150
7831455 PXDH1550-KC 15,5 XP1425 ◉ PXDZ150
7831460 PXDH1600-KC 16 XP1425 ◉ PXDZ160
7831465 PXDH1650-KC 16,5 XP1425 ◉ PXDZ160
7831467 PXDH1670-KC 16,7 XP1425 ◉ PXDZ160
7831470 PXDH1700-KC 17 XP1425 ◉ PXDZ170
7831475 PXDH1750-KC 17,5 XP1425 ◉ PXDZ170
7831480 PXDH1800-KC 18 XP1425 ◉ PXDZ180
7831485 PXDH1850-KC 18,5 XP1425 ◉ PXDZ180
7831487 PXDH1870-KC 18,7 XP1425 ◉ PXDZ180
7831490 PXDH1900-KC 19 XP1425 ◉ PXDZ190
7831495 PXDH1950-KC 19,5 XP1425 ◉ PXDZ190
7831500 PXDH2000-KC 20 XP1425 ◉ PXDZ200
7831505 PXDH2050-KC 20,5 XP1425 ◉ PXDZ200
7831507 PXDH2070-KC 20,7 XP1425 ◉ PXDZ200
7831510 PXDH2100-KC 21 XP1425 ◉ PXDZ210
7831515 PXDH2150-KC 21,5 XP1425 ◉ PXDZ210
7831520 PXDH2200-KC 22 XP1425 ◉ PXDZ220
7831524 PXDH2240-KC 22,4 XP1425 ◉ PXDZ200
7831525 PXDH2250-KC 22,5 XP1425 ◉ PXDZ220
7831530 PXDH2300-KC 23 XP1425 ◉ PXDZ230
7831535 PXDH2350-KC 23,5 XP1425 ◉ PXDZ230
7831540 PXDH2400-KC 24 XP1425 ◉ PXDZ240
7831545 PXDH2450-KC 24,5 XP1425 ◉ PXDZ240
7831550 PXDH2500-KC 25 XP1425 ◉ PXDZ250
7831554 PXDH2540-KC 25,4 XP1425 ◉ PXDZ250
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PXD  KORUNKY
Vrtání | Vrtáky s VBD | Plátky a korunky

B.635

EDP Označení DC Třída
N Apliko-

vatelný 
průměr 
těla DCsuché

7831740 PXDH1400-NC 14 CF225 ◉ PXDZ140
7831745 PXDH1450-NC 14,5 CF225 ◉ PXDZ145
7831750 PXDH1500-NC 15 CF225 ◉ PXDZ150
7831755 PXDH1550-NC 15,5 CF225 ◉ PXDZ150
7831760 PXDH1600-NC 16 CF225 ◉ PXDZ160
7831765 PXDH1650-NC 16,5 CF225 ◉ PXDZ160
7831767 PXDH1670-NC 16,7 CF225 ◉ PXDZ160
7831770 PXDH1700-NC 17 CF225 ◉ PXDZ170
7831775 PXDH1750-NC 17,5 CF225 ◉ PXDZ170
7831780 PXDH1800-NC 18 CF225 ◉ PXDZ180
7831785 PXDH1850-NC 18,5 CF225 ◉ PXDZ180
7831787 PXDH1870-NC 18,7 CF225 ◉ PXDZ180
7831790 PXDH1900-NC 19 CF225 ◉ PXDZ190
7831795 PXDH1950-NC 19,5 CF225 ◉ PXDZ190
7831800 PXDH2000-NC 20 CF225 ◉ PXDZ200
7831805 PXDH2050-NC 20,5 CF225 ◉ PXDZ200
7831807 PXDH2070-NC 20,7 CF225 ◉ PXDZ200
7831810 PXDH2100-NC 21 CF225 ◉ PXDZ210
7831815 PXDH2150-NC 21,5 CF225 ◉ PXDZ210
7831820 PXDH2200-NC 22 CF225 ◉ PXDZ220
7831824 PXDH2240-NC 22,4 CF225 ◉ PXDZ220
7831825 PXDH2250-NC 22,5 CF225 ◉ PXDZ220
7831830 PXDH2300-NC 23 CF225 ◉ PXDZ230
7831835 PXDH2350-NC 23,5 CF225 ◉ PXDZ230
7831840 PXDH2400-NC 24 CF225 ◉ PXDZ240
7831845 PXDH2450-NC 24,5 CF225 ◉ PXDZ240
7831850 PXDH2500-NC 25 CF225 ◉ PXDZ250
7831854 PXDH2540-NC 25,4 CF225 ◉ PXDZ250
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PHP PLÁTKY
Vrtání | Vrtáky s VBD | Plátky a korunky

B.637

EDP Označení IC S AN RE Třída
P M K N S H Apliko-

vatelný 
průměr 
těla DCsuché suché GG GGG suché suché suché

7818001 SCMT042204-DM 4,8 2,2 7 0,4 XP9040 ◉ ◉ ◉ ◎ 14-16
7818002 SCMT052404-DM 5,4 2,4 7 0,4 XP9040 ◉ ◉ ◉ ◎ 16,5-18
7818003 SCMT062806-DM 6,2 2,8 7 0,6 XP9040 ◉ ◉ ◉ ◎ 18,5-20,5
7818004 SCMT073206-DM 7,2 3,2 7 0,6 XP9040 ◉ ◉ ◉ ◎ 21-24
7818005 SCMT083608-DM 8,6 3,6 7 0,8 XP9040 ◉ ◉ ◉ ◎ 24,5-28
7818006 SCMT104208-DM 10 4,2 7 0,8 XP9040 ◉ ◉ ◉ ◎ 29-34
7818007 SCMT125008-DM 12,3 5 7 0,8 XP9040 ◉ ◉ ◉ ◎ 35-40
7817001 SCMT042204-DM 4,8 2,2 7 0,4 XP9025 ◎ ◎ ◉ ◎ 14-16
7817002 SCMT052404-DM 5,4 2,4 7 0,4 XP9025 ◎ ◎ ◉ ◎ 16,5-18
7817003 SCMT062806-DM 6,2 2,8 7 0,6 XP9025 ◎ ◎ ◉ ◎ 18,5-20,5
7817004 SCMT073206-DM 7,2 3,2 7 0,6 XP9025 ◎ ◎ ◉ ◎ 21-24
7817005 SCMT083608-DM 8,6 3,6 7 0,8 XP9025 ◎ ◎ ◉ ◎ 24,5-28
7817006 SCMT104208-DM 10 4,2 7 0,8 XP9025 ◎ ◎ ◉ ◎ 29-34
7817007 SCMT125008-DM 12,3 5 7 0,8 XP9025 ◎ ◎ ◉ ◎ 35-40
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 Q Zahlubovací řezací nástroj

 Q Plátky se 2 řeznými hranami

PZAG PLÁTKY
Vrtání | Vrtáky s VBD | Plátky a korunky

Typ 1

Typ 2

B.639

EDP Označení W1 L S AN RE Typ Třída
P M K N S H Apliko-

vatelný 
průměr 
těla DCsuché suché GG GGG suché suché suché

7814101 ZPNT040104ER 6,35 4,45 1,76 11 0,4 1 XP8030 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 14
7814103 ZPNT060204EN 6,95 6,95 2,93 11 0,4 2 XP8030 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 17,5-23
7814106 ZPNT090404EN 9,94 9,94 4,65 11 0,4 2 XP8030 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 26-48
7814109 ZPNT130504EN 13,92 13,92 5,46 11 0,4 2 XP8030 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 54-72
7814111 ZPNT170608EN 17,85 17,85 6,31 11 0,8 2 XP8030 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 76-82
7815101 ZPNT040104ER 6,35 4,45 1,76 11 0,4 1 XC8035 ◎ ◎ ◎ ◉ ◉ 14
7815103 ZPNT060204EN 6,95 6,95 2,93 11 0,4 2 XC8035 ◎ ◎ ◎ ◉ ◉ 17,5-23
7815106 ZPNT090404EN 9,94 9,94 4,65 11 0,4 2 XC8035 ◎ ◎ ◎ ◉ ◉ 26-48
7815109 ZPNT130504EN 13,92 13,92 5,46 11 0,4 2 XC8035 ◎ ◎ ◎ ◉ ◉ 54-72
7815111 ZPNT170608EN 17,85 17,85 6,31 11 0,8 2 XC8035 ◎ ◎ ◎ ◉ ◉ 76-82

L
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PDZ  PLÁTKY
Vrtání | Vrtáky s VBD | Plátky a korunky

B.628

EDP Označení W1 L S AN RE Speci+kace 
nástroje Třída

P M K N S H Apliko-
vatelný 
průměr 
těla DCsuché suché GG GGG suché suché suché

7814102 ZPNT050204EN 5,9 5,9 2,25 11 0,4 Středový XP8030 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 16-18,5
7814103 ZPNT060204EN 6,95 6,95 2,93 11 0,4 Středový XP8030 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 19-22
7814104 ZPNT070304EN 7,84 7,84 3,87 11 0,4 Středový XP8030 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 23-26
7814105 ZPNT080304EN 8,85 8,85 3,92 11 0,4 Středový XP8030 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 27-31
7814106 ZPNT090404EN 9,94 9,94 4,65 11 0,4 Středový XP8030 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 32-34
7814108 ZPNT100408EN 10,95 10,95 4,65 11 0,8 Středový XP8030 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 35-38
7814110 ZPNT130508EN 13,92 13,92 5,46 11 0,8 Středový XP8030 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 39-43
7815102 ZPNT050204EN 5,9 5,9 2,25 11 0,4 Obvodový XC8035 ◎ ◎ ◎ ◉ ◉ 16-18,5
7815103 ZPNT060204EN 6,95 6,95 2,93 11 0,4 Obvodový XC8035 ◎ ◎ ◎ ◉ ◉ 19-22
7815104 ZPNT070304EN 7,84 7,84 3,87 11 0,4 Obvodový XC8035 ◎ ◎ ◎ ◉ ◉ 23-26
7815105 ZPNT080304EN 8,85 8,85 3,92 11 0,4 Obvodový XC8035 ◎ ◎ ◎ ◉ ◉ 27-31
7815106 ZPNT090404EN 9,94 9,94 4,65 11 0,4 Obvodový XC8035 ◎ ◎ ◎ ◉ ◉ 32-34
7815108 ZPNT100408EN 10,95 10,95 4,65 11 0,8 Obvodový XC8035 ◎ ◎ ◎ ◉ ◉ 35-38
7815110 ZPNT130508EN 13,92 13,92 5,46 11 0,8 Obvodový XC8035 ◎ ◎ ◎ ◉ ◉ 39-43
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B.641

EDP Označení IC S AN RE Třída
P M K N S H Apliko-

vatelný 
průměr 
těla DCsuché suché GG GGG suché suché suché

7814205 TPKT110308ER-DM 6,35 3,18 11 0,8 XP9020 ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ 14,4-17,3
7813205 TPKT110308ER-DM 6,35 3,18 11 0,8 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◉ ◉ 14,4-17,3
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Vrtání | Vrtáky s VBD | Plátky a korunky
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FRÉZOVÁNÍ



 

FIT
SHRINK

± 0°

± 0.01
R

45°
Úhel kužele na každé straně 45° řez

Vhodné pro tepelné upínače

Tolerance průměru frézy

Tolerance

Tolerance rádiusu

Vnitřní chlazení

Chlazení

Chlazení

C
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VYSVĚTLIVKY IKON
Frézování | Vysvětlivky ikon

CARBIDE XPM

CPM

CBN

HSS-Co CERAMIC

FX

30˚

WX CrN

TiAIN V

WXS WXL

WX CrN

DIA DLC

DG

HB

CFRPHONEYCOMB

DUR

DUROREY
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Karbid CBN
Vysoce kvalitní prášková metalurgie 
HSS (XPM) (Co10+V5)

Prášková metalurgie HSS (PM-T15)
(Co5 + V5)

Karbid
Vysoce kvalitní prášková metalurgie 
HSS (XPM) (Co10+V5)

Prášková metalurgie HSS (PM-T15)
(Co5 + V5)

HSS kobalt (Co8)

Materiál

CFRP - kompozitní materiályVoština

Keramika

Vícevrstvý povlak TiAlN

Diamantový povlak

Vícevrstvý povlak TiAlN

Vícevrstvý povlak WXS

Vícevrstvý povlak DLC-IGUSS Vícevrstvý povlak DUROREY

Povlak / povrchová úprava

Vícevrstvý kompozitní povlak TiAlN

Povlak DLC

Vícevrstvý povlak TiCN

Vícevrstvý povlak WXL

Nitrid chromu

Vícevrstvý povlak WDI

Povlak DG

Nitrid chromu

Duarise povlak 

Úhel šroubovice

Úhel šroubovice

Rovná stopka

A-Brand

A-Brand produkt

S prodlouženým kuželovým krčkem Kuželový krček Krátký krček

Dlouhý krček

Stopka

Extra dlouhý krček Tenká stopka

Weldon



Skupina produktu

Monolitní frézy Plátkové frézy

C
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VYSVĚTLIVKY IKON
Frézování | Vysvětlivky ikon

140˚

P ◉○ M ◉ K ◉

P ○ M ○ K ○

N ◉ S ◉ H ◉

N ○ S ○ H ○

140˚

HIGH FEED
CORNER RADIUS HIGH FEED
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Středové řezání

Řezná speci+kace

Ocel
Úplné doporučení

Nerezová ocel
Úplné doporučení

Litina
Úplné doporučení

Ocel
Vhodný 

Nerezová ocel
Vhodný 

Litina
Vhodný 

Neželezné materiály
Úplné doporučení

Doporučení

Superslitiny
Úplné doporučení

Kalená ocel
Úplné doporučení

Neželezné materiály
Vhodný 

Superslitiny
Vhodný 

Kalená ocel
Vhodný 

Stránka s doporučenými řeznými 
parametry

Boční frézování Boční frézování Boční frézování

Aplikace

Drážkování Drážkování Drážkování

Aplikace

Doporučená stránka

Aplikace

Tvarování Frézování pro,lu Frézování pro,lu

Hluboké vrtání
Vysokoposuvové frézování s rohovým 
rádiusem

Vysokoposuvové frézování s dlouhým 
krčkem a rohovým rádiusem

Drážkování s dlouhým krčkem Frézování pro,lu s dlouhým krčkem Hluboká kapsa

Frézování hlubokých stěn Hluboké drážkování

Ostrý roh Úhel břitu 220°

Stránka - těla nástroje Stránka - upínače

Vysokoposuvové frézování s rohovým 
rádiusem

Vysokorychlostní 

Stránka - plátky nástroje

Válcová

Rohový rádius Kulová Radiusová fréza

Hrubování

Stránka - upínače
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PŘEHLED MATERIÁLŮ
Frézování | Přehled DIN ISO 513

Obráběný materiál DIN

P
~45 HRC

Kalená ocel

1.0501 (C35)

~55 HRC 1.0535 (C55)
1.0553 (S355J0)

H
~60 HRC

Kalená ocel

~65 HRC

M ~35 HRC Nerezi 1.4301 (X5CrNi18-10)

K ~350 HB Šedá litina 0.6025 (EN-GJL-250/GG25)

N Hliník 3.0205 (Al99)

S Titan 3.7164 (Ti6Al4V)

CFRP CFRP - kompozitní materiály

Voština Voština

Gra+t Gra,t



AE-N SERIES

A
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TŘÍDY & UTVAŘEČE TŘÍSEK
Vyměnitelný | Frézování

Materiál Třída Chlazení/
na sucho Povlak Tvrdost

(HRA)
Hlavní 

komponenta 
povrchu

Tloušťka 
povlaku Vlastnosti

P

XC3020 Na sucho CVD 90,5 TiCN+Al2O3 10 μm Pro ocel a litinu
Vysoká pevnost a odolnost proti opotřebení

XC3025 Na sucho CVD 90,8 TiCN+TiN+Al2O3 4 μm Pro ocel, nerez a litinu
Vysoká pevnost a odolnost proti opotřebení

XP3025 Na sucho PVD 90,5 TiAlN 5 μm Pro ocel a litinu
Vysoká pevnost a odolnost proti opotřebení

XC3030 Na sucho CVD 89,5 TiCN+Al2O3 10 μm Pro ocel a litinu
Vysoká pevnost a odolnost proti opotřebení

XP3035 Na sucho PVD 89,5 TiAlN-TiN 5 μm Pro obrábění oceli, nerezové oceli a litiny. Třída pro obecné frézování. Vyrobeno z vysoce kvalitního 
karbidu. Ošetřeno odolným povlakem.

XP3225 Na sucho PVD 91,5 Cr 3 μm Pro obrábění oceli, nerezové oceli a litiny. Pevný a odolný materiál s povlakem odolným proti 
opotřebení.

XP3310 Na sucho PVD 92,5
SiC Silicon-based 

heat-resistant 
coating

3 μm Pro ocel a litinu. Pevný karbidový základ a vynikající povlak pro všeobecné použití.

XP3320 Na sucho PVD 91,5
SiC Silicon-based 

heat-resistant 
coating

3 μm Pro obrábění oceli, nerezové oceli a litiny. Pevný karbid s povlakem, který je odolný vůči vysokým 
teplotám a opotřebení.  

XP3930 Na sucho PVD 90,8 TiAlN 3 μm Pro obrábění oceli, litiny a nerezové oceli. 
Výborně vyvážená specifikace, která vyhovuje široké škále aplikací. 

M
XP2025 Chlazení PVD 91,0 TiAlN 5 μm Pro nerez a ocel

Z tvrdého karbidového materiálu s povlakem odolným proti opotřebení

XP2040 Chlazení PVD 89,6 TiAlN 5 μm Pro obrábění oceli a nerezové oceli. 
Pevný karbid s povlakem odolným proti opotřebení.

K
XC1015 Na sucho CVD 91,5 TiCN-Al2O3 10 μm Pro obrábění litiny. Pevný karbid s povlakem odolným proti opotřebení.

XP1020 Na sucho PVD 91,4 TiAlN 5 μm Pro litinu. Vysoká tuhost řezné hrany je zajištěna optimální šířkou zubu a úhlem sklonu.

N
CK010 - - 92,0 - - Pro obrábění neželezných materiálů. 

Nepovlakovaný karbid s ochranou vůči opotřebení.  

XC4505 Na sucho CVD 93,0 DIA 12 μm Vysoká pevnost povlak jemných Diamond

S
XC5035 Chlazení CVD 89.3

TiN-Ti(CN)-Al2O3-
Ti(BN)

6μm Třída pro obrábění žáruvzdorné oceli. Pevný karbid s odolností proti oxidaci a povlak s nízkým 
koeficientem tření. 

XC5040 Chlazení CVD 89.3 TiN-TiB2 4μm Třída pro obrábění žáruvzdorné oceli. Pro obrábění za mokra. Pevný karbid s odolností proti oxidaci 
a povlak s nízkým koeficientem tření. 

H
XP6015 Na sucho PVD 92.2 TiAlN 4μm Třída určená pro frézování ocelí s vysokou tvrdostí. Vyrobeno z tvrdého karbidu s povlakem 

odolným proti opotřebení.

XP6305 Na sucho PVD 93.0
SiC Silicon-based 

heat-resistant 
coating

3μm Pro obrábění materiálů s vysokou tvrdostí. Extrémní tvrdost a vynikající tepelná vodivost pro 
obrábění materiálů s vysokou tvrdostí.

Třídy pro frézování

Utvařeč 
třísek Materiál Řezné 

hrany
Úhel 

sklonu Vlastnosti

GL P M Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Šířku hřbetu

Šířku hřbetu

25° Pro frézování nerezových ocelí. 
Utvařeč třísek s velkým úhlem sklonu a malou rovinnou plochou pro snížení řezné síly.

GM P M K

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Šířku hřbetu

Šířku hřbetu

15°

(35° PAS)
Pro obrábění různých materiálů (ocel, nerez, litina). 
Utvařeč třísek s vynikající rovnováhou úhlu sklonu.

GR P M K H
Úhel sklonu

Šířku hřbetu

7°

(35° PAS)
Pro obrábění různých materiálů od ocelí až po litinu. 
Ostrá řezná hrana. Efektivní frézování.

SM S

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Šířku hřbetu

Šířku hřbetu

15° Pro obrábění obtížných materiálů. 
Utvařeč třísek s ostrou řeznou hranou, která snižuje řeznou sílu a zajišťuje hladkou evakuaci třísek.

NM N

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Úhel sklonu

Šířku hřbetu

Šířku hřbetu

30°
Pro obrábění neželezných materiálů. 
Utvařeč třísek s ostrou řeznou hranou a velkým úhlem sklonu, který potlačuje napékání, zlepšuje 
frézovaný povrch a zabraňuje vzniku otřepů.

HR H Úhel sklonu

Šířku hřbetu

3° Pro frézování vysoce kalené oceli.

Utvařeče pro frézování





DUARISE CARBIDE

AE-VM série

První volba pro vysokou kvalitu a výkon

Karbidová fréza s povlakem DUARISE

Pro širokou škálu aplikací a materiálů 

4 drážky, variabilní šroubovice a 
nerovnoměrné rozestupy 

C.708

MULTIFUNKČNÍ

Boční frézování Po rampě Drážkování Spirálové frézování

VÝHODY OSG
• Variabilní šroubovice

• Nerovnoměrné rozestupy
• Povlak 
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WXL CARBIDEDUARISE DUROREYCARBIDE CARBIDE

C.715 C.758 C.722

AE-VML WXL série AE-H série

Karbidová fréza s 
povlakem WXL

Pro oceli, nerezové 
oceli, mědi 

4 drážky do 4xD 
aplikace, ostrý roh

První volba pro 
vysokou kvalitu a 
výkon

Karbidová fréza s 
povlakem DUARISE

Také s lamačem třísek

První volba pro vysokou 
kvalitu a výkon

Karbidová fréza s 
povlakem DUROREY

Pro materiál do 70HRC

Vícebřitá, vysokorychlostní 
obrábění

BOČNÍ FRÉZOVÁNÍ /  
TROCHOIDNÍ FRÉZOVÁNÍ

Boční frézování Boční frézování

VÝHODY OSG
• Geometrie drážky 
• Vhodné povlaky

Trochoidní frézování
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52 HRC

WXL CARBIDE

C.828 C.760

AE-N série WXL série

První volba pro vysokou kvalitu a výkon

Karbidová fréza s DLC povlakem

Pro neželezné materiály.

2 břitá kulová fréza s dlouhým krčkem pro 
vysoce přesné dokončování 

72 velikostí

Karbidová fréza s povlakem WXL

Pro kalené oceli do 52 HRC

2 břity, dlouhý krček, válcová nebo kulová 
fréza (není zobrazeno)

 284 velikostí

CARBIDE

Mědi

VÝROBA FOREM & NÁSTROJŮ

VÝHODY OSG
• Polohrubování - vysokoposuvové

• F=4000 mm/min
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DG CARBIDE

62 HRC Grafit

C.727 C.804

AE-H série DG série

První volba pro vysokou kvalitu a výkon

Karbidová fréza s povlakem DUROREY

Pro materiál do 70HRC

2 břitá kulová fréza s dlouhým krčkem pro 
vysoce přesné dokončování

261 velikostí

Karbidové frézy s diamantovým povlakem

Pro frézování gra,tu

2 břity, kulová fréza, dlouhý krček pro velký 
dosah

DUROREY CARBIDE

VÝHODY OSG
• Geometrie drážky
• Vhodné povlaky
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CARBIDE

VU série

Karbidová fréza s povlakem WXL

Pro obecné oceli a kalené oceli

Vysoce výkonné vícebřité 
speci,kace

C.782

VYSOCE VÝKONNÉ DOKONČOVÁNÍ

VÝHODY OSG
• Geometrie drážky

• Vhodný povlak

WXL
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CFRP Voština

DIA CARBIDE CARBIDE

C.806 C.810

DIA série HBC60

Karbidové frézy s diamantovým povlakem

Pro frézování CFRP

Vícebřitá, jemná geometrie 
(speci,kace ze zobrazeného příkladu, DIA-HBC)

4 drážky, levotočivá / pravotočivá drážka k 
potlačení delaminace 
(speci,kace ze zobrazeného příkladu, DIA-HBC)

Karbidová fréza, lesklý povrch

Pro obrábění kompozitních materiálů 
(voštin)

2 drážky, levá / pravá drážka

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

VÝHODY OSG
• Žádná delaminace
• Drsnost povrchu
• DIA povlak - ostrý
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FX CARBIDE

UVX-Ti série

První volba pro vysokou kvalitu a 
výkon 

Karbidová fréza s povlakem FX

Pro titanové slitiny

4 nebo 5 drážek, proměnlivá drážka a 
nerovnoměrné rozestupy, rádiusová

TITAN

C.811

Boční frézování Drážkování Trochoidní frézování

VÝHODY OSG
• Antivibrační

• Speciální geometrie drážek
• Extra dlouhá
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DLC CARBIDEDLC CARBIDE

První volba pro vysokou kvalitu a výkon 

Karbidová fréza s DLC povlakem

Pro neželezné materiály.

3 drážek

Karbidová fréza s DLC povlakem

Pro ultra velkobjemové frézování 
hliníkových slitin

3 nebo 2 břity, rohový rádius

Dostupné také s dlouhým krčkem

AE-N série AERO série

HLINÍK

C.821 C.832

VÝHODY OSG
• Agresivní konstrukce drážky k dosažení maximálního MRR (odběru materiálu)

• Optimalizováno pro obrábění hliníku

Množství odebraného materiálu
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Aplikace A-Brand Název produktu Strana  Z Škála P H M K N S
CFRP

GRAFIT

~45  
HRC

~55  
HRC

~60  
HRC

~65 
HRC

~35  
HRC

~350  
HB

AE-VMS C.708
DUARISE

4 3 ~ 25 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

AE-VMS RA
NOVINKA C.710 DUARISE 4 3 ~ 6 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

AE-VMSS C.711 DUARISE 4 1 ~ 12 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

AE-VMSS RA
NOVINKA C.713 DUARISE 4 1 ~ 6 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

NEO-PHS C.837 FX 4 3 ~ 20 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

UP-PHS C.790 FX 4 3 ~ 12 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◉

UVX-Ti-4FL C.811 FX 4 12 ~ 25 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

UVX-Ti-4FL C.812 FX 4 12 ~ 25 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

UVX-Ti-5FL C.813 FX 5 12 ~ 25 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

UVX-Ti-5FL-HB C.814 FX 5 12 ~ 20 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

UVX-Ti-5FL C.815 FX 5 12 ~ 25 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

UVXL-Ti-5FL C.816 FX 5 12 ~ 25 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

UVXL-Ti-5FL C.817 FX 5 12 ~ 25 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

AE-TS-N
NOVINKA C.821 DLC 3 3 ~ 25 ◉

AE-TS-N SP
NOVINKA C.822 3 3 ~ 12 ◉

AE-VTS-N
NOVINKA C.825 3 3 ~ 12 ◉

AE-VTS-N SP
NOVINKA C.826 3 3 ~ 12 ◉

AERO-ETS C.832 DLC 3 12 ~ 25 ◉

WX-G-ETSS C.786 WX 3 3 ~ 16 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉

CA-ETS C.843 - 3 3 ~ 20 ◉

EPN-AL-3FS C.847 - 3 3 ~ 20 ◉

EPN-AL-3FL C.848 - 3 3 ~ 20 ◉

EPA-AL-3FS C.849 ALC 3 3 ~ 20 ◉

EPA-AL-3FL C.850 ALC 3 3 ~ 20 ◉

HYP-HI-(W)EMS C.880 FX 4 4 ~ 20 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◉

HYP-HP-WRESF C.877 FX  4/5/6 6 ~ 25 ◉ ◉ ◎ ◎

EPL-HP-4FL C.851 WXL 4 3-20 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉

EPL-HP-5FL C.853 WXL 5 6-20 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉

EPL-HI-(W)EMS C.858 FX 4 4 ~ 20 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◉

EPL-ETS C.854 FX 3 4 ~ 16 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◉

EPL-WRESF C.862 FX  3/4 4 ~ 25 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎

DLC

C
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SCHÉMA VÝBĚRU
Frézování | Schéma výběru | Podle aplikací & materiálu
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Aplikace A-Brand Název produktu Strana  Z Škála P H M K N S
CFRP

GRAFIT

~45  
HRC

~55  
HRC

~60  
HRC

~65 
HRC

~35  
HRC

~350  
HB

AE-VMS C.708
DUARISE

4 3 ~ 25 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

NEO-CR-PHS C.838 FX 4 3 ~ 20 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

UVX-Ti-4FL C.811 FX 4 12 ~ 25 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

UVX-Ti-4FL C.812 FX 4 12 ~ 25 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

UVX-Ti-5FL C.813 FX 5 12 ~ 25 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

UVX-Ti-5FL-HB C.814 FX 5 12 ~ 20 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

UVX-Ti-5FL C.815 FX 5 12 ~ 25 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

UVXL-Ti-5FL C.816 FX 5 12 ~ 25 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

UVXL-Ti-5FL  C.817 FX 5 12 ~ 25 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

AE-TS-N
NOVINKA C.821 DLC 3 3 ~ 12 ◉

AE-VTS-N
NOVINKA C.825 3 3 ~ 12 ◉

AERO-(O)-ETS C.832 DLC 3 12 ~ 25 ◉

DLC-AIR-EDS C.830 DLC 2 12 ~ 25 ◉

HYP-CR-HI-WEMS C.878 FX 4 4 ~ 20 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◉

HYP-CR-HD-WEMS C.879 FX 4  6 ~ 20 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◉

EPL-HI-CR-(W)EMS C.860 FX 4 4 ~ 20 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◉

EPL-HP-4FL C.851 WXL 4 3-20 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉

EPL-HP-5FL C.853 WXL 5 6-20 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◉

Aplikace A-Brand Název produktu Strana  Z Škála P H M K N S
CFRP

GRAFIT

~45  
HRC

~55  
HRC

~60  
HRC

~65 
HRC

~35  
HRC

~350  
HB

WXL-1,5D-DE C.748 WXL 2 0,1 ~ 12 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎

WXL-2D-DE C.750 WXL 2 0,1 ~ 30 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎

WXL-3D-DE C.754 WXL 2 0,1 ~ 20 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎

WXL-4D-DE C.756 WXL 2 0,2 ~ 12 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎

WX-G-EDSS C.785 WX 2 1 ~ 12 ◉ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎

CA-RG-EDS C.841 - 2 1 ~ 20 ◉

CA-RG-EDL C.842 - 2 3 ~ 12 ◉

FX-MG-EDL C.791 FX 2 6,5 ~ 11,5 ◉ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎

HYP-F1 C.876 - 1 3 ~ 12 ◉
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Aplikace A-Brand Název produktu Strana  Z Škála P H M K N S
CFRP

GRAFIT

~45  
HRC

~55  
HRC

~60  
HRC

~65 
HRC

~35  
HRC

~350  
HB

AE-VML C.715 DUARISE 4/5 6 ~ 20 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

AE-MS-H
NOVINKA C.723 DUROREY 4/6 3 ~ 12 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◎

NEO-CR-EMS C.840 FX 6 6 ~ 20 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

UVXL-Ti-5FL C.816 FX 5 12 ~ 25 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

UVXL-Ti-5FL C.817 FX 5 12 ~ 25 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

AERO-ETL C.835 DLC 3 12 ~ 20 ◉

AERO-EXTL C.836 DLC 3 20 ◉

CM-RMS C.819 - 4/6 6 ~ 12 ◉

FX-CR-MG-EMS C.796 FX 4 4 ~ 12 ◉ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎

Aplikace A-Brand Název produktu Strana  Z Škála P H M K N S
CFRP

GRAFIT

~45  
HRC

~55  
HRC

~60  
HRC

~65 
HRC

~35  
HRC

~350  
HB

WXL-CR-EDS-6 C.765 WXL 2 0,6 ~ 2,5 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◉

FX-CR-MG-EDS C.795 FX 2 3 ~ 12 ◉ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎

Aplikace A-Brand Název produktu Strana  Z Škála P H M K N S
CFRP

GRAFIT

~45  
HRC

~55  
HRC

~60  
HRC

~65 
HRC

~35  
HRC

~350  
HB

AE-VML C.715 DUARISE 4/5 6 ~ 20 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

AE-MS-H
NOVINKA C.723 DUROREY 4/6 1 ~ 20 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◎

AE-MSS-H
NOVINKA C.722 DUROREY 4/6 3 ~ 12 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◎

AE-ML-H
NOVINKA C.724 DUROREY 4/6 3 ~ 12 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◎

WXL-EMS C.758 WXL 4 1 ~ 30 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

WXS-EMS C.735 WXS  4/6 1 ~ 20 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◎

NEO-EMS C.839 FX 6 6 ~ 20 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

WX-G-EMSS C.787 WX 4 3 ~ 12 ◉ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎

AE-TL-N
NOVINKA C.823 DLC 3 3 ~ 25 ◉

AE-TL-N SP
NOVINKA C.824 3 3 ~ 12 ◉

AERO-ETL C.835 DLC 3 12 ~ 20 ◉

FX-MG-EML C.792 FX 4 3 ~ 11,5 ◉ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎

FX-MG-EXML C.793 FX 4 3 ~ 12 ◉ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎

DLC

C
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Aplikace A-Brand Název produktu Strana  Z Škála P H M K N S
CFRP

GRAFIT

~45  
HRC

~55  
HRC

~60  
HRC

~65 
HRC

~35  
HRC

~350  
HB

AE-VMFE
NOVINKA C.718 DUARISE 4/5 6 ~ 22 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

AE-VTFE-N
NOVINKA C.827 3 6 ~ 22 ◉

AERO-LN-EDS C.831 DLC 2 16 ~ 25 ◉

AERO-LN-ETS C.833 DLC 3 16 ~ 25 ◉

FXS-(HS)-PKE C.800 FX 4 3 ~ 12 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

CA-PKE C845 - 3 3 ~ 20 ◉

CA-MFE C.846 - 3 10 ~ 22 ◉

Aplikace A-Brand Název produktu Strana  Z Škála P H M K N S
CFRP

GRAFIT

~45  
HRC

~55  
HRC

~60  
HRC

~65 
HRC

~35  
HRC

~350  
HB

PHX-LN-CRE C.780 WXS 4 0,8 ~ 3 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

WXS-CPR C.742 WXS  2/4 0,2 ~ 4 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

DG-CPR C.805 DG  2/4 0,5 ~ 12 ◉ ◉

EPL-CPR C.867 FX 2 2 ~ 8 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎

EPS-CPR C.874 TiAIN  2/4 1 ~ 4 ◎ ◎ ◉ ◉ ◎

EPL-CPR-DIA C.870 DIA 2 4 ~ 8 ◉

Aplikace A-Brand Název produktu Strana  Z Škála P H M K N S
CFRP

GRAFIT

~45  
HRC

~55  
HRC

~60  
HRC

~65 
HRC

~35  
HRC

~350  
HB

WXS-(HS)-CRE C.733 WXS  5/4 2 ~ 12 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎

WX-(HS)-CRE C.788 WX   4/3 2 ~ 13 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉

HYP-HS-CRE C.881 FX 4 6 ~ 12 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉

HFC-Ti C.818 - 6/8 16 ~ 25 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◉

CM-CRE C.820 - 5/7 16 ~ 25 ◉  

AM-CRE C.719
DUROREY

6/8 6 ~ 20 ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

AM-HFC C.721
DUROREY

6 4 ~ 12 ◎ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

Aplikace A-Brand Název produktu Strana  Z Škála P H M K N S
CFRP

GRAFIT

~45  
HRC

~55  
HRC

~60  
HRC

~65 
HRC

~35  
HRC

~350  
HB

WXL-LN-EDS C.760 WXL 2 0,1 ~ 12 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎

WXL-LN-EMS-6 C.759 WXL 4 1 ~ 6 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
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Aplikace A-Brand Název produktu Strana  Z Škála P H M K N S
CFRP

GRAFIT

~45  
HRC

~55  
HRC

~60  
HRC

~65 
HRC

~35  
HRC

~350  
HB

AE-LNBD-H
NOVINKA C.727 DUROREY 2 R0,05 ~ R3 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎

WXS-LN-EBD C.737 WXS 2 R0,05 ~ R3 ◎ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

WXL-LN-EBD C.769 WXL 2 R0,05 ~ R3 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

WXL-PC-EBD C.776 WXL 2 R0,2 ~ R6 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

PHX-LN-DBT C.781 WXS 3 R0,3 ~ R3 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

AE-LNBD-N
NOVINKA C.828 2 R0,05 ~ R3 ◉

DG-LN-EBD C.804 DG 2 R0,2 ~ R2 ◉ ◉

EPL-LN-EBD C.863 TiAIN 2 R0,15 ~ R3 ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

EPL-PC-EBD C.865 TiAIN 2 R0,5 ~ R4 ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

EPS-LN-EBD C.871 TiAIN 2 R0,1 ~R3 ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

EPL-PC-EBD-DIA C.866 DIA 2 R0,5 ~ R4 ◉

Aplikace A-Brand Název produktu Strana  Z Škála P H M K N S
CFRP

GRAFIT

~45  
HRC

~55  
HRC

~60  
HRC

~65 
HRC

~35  
HRC

~350  
HB

AE-BD-H
NOVINKA C.726 DUROREY 2 R0,5 ~ R6 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎

AE-BM-H
NOVINKA C.725 DUROREY 4 R1~ R6 ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎ ◎

WXL-EBD C.767 WXL 2 R0,05 ~ R10 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

WXL-HS-EBD C.766 WXL 2 R0,1~ R6 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

AM-EBT C.720
DUROREY

3 R1 ~ R10 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎

CAP-EBD C.844 - 2 R0,5 ~ R10 ◉

DG-EBD C.803 DG 2 R2 ~ R6 ◉ ◉

FX-SS-EBD C.794 FX 2 R3 ~ R6 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

FXS-EBT C.798 FX 3 R3 ~ R10 ◉ ◉ ◉ ◎

FXS-HS-EBM C.799 FX 4 R3 ~ R10 ◉ ◉ ◉ ◉

FXS-EQD C.797 FX 2 R0,5 ~ R5 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉ ◎

CBN-SXB C.802 CBN 2 R0,5 ~ R1,5 ◎ ◉ ◉ ◉

HYP-SB-EBD C.882 FX 2 R1,5 ~ R6 ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎ ◎

EPL-SB-EBD C.855 FX 2 R0,5 ~ R10 ◉ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎

EPL-SB-LN-EBD C.856 FX 2 R0,5 ~ R10 ◉ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎

EPL-SB-EBM C.857 FX 4 R2 ~ R6 ◉ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
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Material A-Brand Název produktu Strana  Z Škála P H M K N S
CFRP HONEYCOMB

~45  
HRC

~55  
HRC

~60  
HRC

~65 
HRC

~35  
HRC

~350  
HB

DIA-BNC C.806 DIA
 8/10/
12/14 6 ~ 12 ◉

DIA-HBC C.807 DIA 4 6 ~ 12 ◉

DIA-MFC C.808 DIA
 8/

10/12 6 ~ 10 ◉

DIA-REC C.809 DIA  4/6 6 ~ 10 ◉

HBC60 C.810 - 2 6 ~ 12 ◉

Aplikace A-Brand Název produktu Strana  Z Škála P H M K N S
CFRP

GRAFIT

~45  
HRC

~55  
HRC

~60  
HRC

~65 
HRC

~35  
HRC

~350  
HB

WX-G-ETSS C.786 WX  3 3 ~ 16 ◉ ◉ ◉ ◉

HYP-ZDS C.875 FX 2 4 ~ 10 ◉ ◎ ◉ ◉ ◎

CFRP

HONEYCOMB
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Název produktu Strana  Speci+kace 
nástroje Charakteristika

PFAL BORE C.910 - Dokončovací fréza na aluminium s PCD břity

PAS BORE C.911
45°

45° čelní fréza s oboustrannými osmihrannými plátky

PAO BORE C.912
45°

45° čelní fréza s oboustrannými šestnáctihrannými plátky

Čelní frézy
Frézování | Vyměnitelný

Čelní fréza do rohu
Frézování | Vyměnitelný

Název produktu Strana  Speci+kace 
nástroje Charakteristika

PSTW SS
NEW C.913

90°
90° čelní fréza do rohu s oboustrannými šestihranými plátky

PSTW BORE C.914
90°

90° čelní fréza do rohu s oboustrannými šestihranými plátky

PSE WS/PSE SS C.915
90°

90° čelní fréza do rohu s oboustrannými plátky se spodním zářezem

PSE BORE C.916
90°

90° čelní fréza do rohu s oboustrannými plátky se spodním zářezem

PSE SCREW FIT C.917
90°

90° čelní fréza do rohu s oboustrannými plátky se spodním zářezem

PSEL SS C.918
90°

90° čelní fréza do rohu s dlouhou řeznou částí

PSEL BORE C.919
90°

90° čelní fréza do rohu s dlouhou řeznou částí

PSF SS C.920 - Čelní fréza do rohu se čtyřhrannými plátky

PSF BORE C.921 - Čelní fréza do rohu se čtyřhrannými plátky
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Aplikace Z Škála P M K N S H

5 - 20 50 -160 mm ◉

4 - 8 50 -125 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◎ ◎

5 - 25 50 -200 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎

Aplikace Z Škála P M K N S H

2 - 5 25 - 40 mm

3 - 9 40 - 125 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◎

2 - 5 16 - 63 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

4 - 10 40 - 100 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

2 - 6 16 - 40 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

2 - 4 25 - 50 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

3 - 4 50 - 80 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

3 - 5 25 - 40 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎

6 - 9 50 - 80 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎
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Čelní fréza do rohu
Frézování | Vyměnitelný

Název produktu Strana  Speci+kace 
nástroje Charakteristika

PSFL SS C.922
90°

90° čelní fréza do rohu s dlouhou řeznou částí

PSFL BORE C.923
90°

90° čelní fréza do rohu s dlouhou řeznou částí

PMD SS
NEW C.924

90°
Multifunkční nástroj, vrtání, frézování

PMD SF
NEW C.925

90°
Multifunkční nástroj, vrtání, frézování

Název produktu Strana  Speci+kace 
nástroje Charakteristika

PHC SS C.926
HIGH FEED

Vysokoposuvová fréza pro dlouhé vyložení nástroje 

4xD ~

PHC BORE C.927
HIGH FEED

Vysokoposuvová fréza

PHC SCREW FIT C.928
HIGH FEED

Vysokoposuvová fréza

PRC SS C.929
Rádiusová fréza s kruhovými plátky 

~ 4xD

PRC BORE C.930 Rádiusová fréza s kruhovými plátky 

PRC SCREW FIT C.931 Rádiusová fréza s kruhovými plátky 

PDR SS C.932
HIGH FEED
CORNER RADIUS

Rádiusová fréza pro hluboké frézování

PDR BORE C.933
HIGH FEED
CORNER RADIUS

Rádiusová fréza pro hluboké frézování

Rádiusová fréza
Frézování | Vyměnitelný
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Aplikace Z Škála P M K N S H

10 - 18 32 - 40 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎

28 - 72 50 - 100 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎

2 20 - 32 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎

2 20 - 32 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◎

Aplikace Z Škála P M K N S H

2 - 5 16 - 40 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◎

4 - 8 40 - 100 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◎

2 - 5 16 - 40 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◎

2 - 4 20 - 63 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

4 - 10 50 - 100 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

2 - 4 20 - 40 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

2 - 3 40 - 50 mm ◉ ◉

3 - 6 63 - 125 mm ◉ ◉
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Název produktu Strana  Speci+kace 
nástroje Charakteristika

PFB C.934 Dokončovací kulová fréza

PFB SCREW FIT C.935 Dokončovací kulová fréza

PFR C.936 Dokončovací rádiusová fréza

PFR SCREW FIT C.937 Dokončovací rádiusová fréza

Dokončování pro+lu
Frézování | Vyměnitelný

Název produktu Strana  Speci+kace 
nástroje Charakteristika

PXNL C.958

Fréza s malým úhlem variabilní šroubovice na hrubování  

~45HRC  

~5xD

PXNL OH C.959

Fréza s malým úhlem variabilní šroubovice s vnitřním chlazením na hrubování

~45HRC  

~5xD

PXNH C.958

Fréza s velkým úhlem variabilní šroubovice na hrubování  

~45HRC  

~5xD 

PXNH OH C.960

Fréza s velkým úhlem variabilní šroubovice s vnitřním chlazením na hrubování

~45HRC  

~5xD

PXVC C.961
  

Fréza s velkým úhlem variabilní šroubovice pro L/D do 7xD  

~55HRC  

4xD -7xD

PXSE C.962
  

Fréza s variabilní šroubovicí pro L/D do 7xD  

~55HRC  

~5xD

PXSE OH C.963
  

Fréza s variabilní šroubovicí s vnitřním chlazením

~55HRC  

~5xD

PXSM C.964
  

Vícebřitá fréza s variabilní šroubovicí  pro L/D do 5xD 

~55HRC  

~5xD

Fréza s vyměnitelnou hlavou
Frézování | Vyměnitelný
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Aplikace Z Škála P M K N S H

2 6 - 32 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

2 10 - 30 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

2 6 - 32 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

2 10 - 32 mm ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

Aplikace Z Škála P M K N S H

4 10 - 25 mm ◉ ◉ ◉ ◎ ◎

4 12 - 25 mm ◉ ◉ ◉ ◎ ◎

4 12 - 25 mm ◉ ◉ ◉ ◎ ◎

4 12 - 25 mm ◉ ◉ ◉ ◎ ◎

4 10 - 32 mm ◉ ◉ ◉ ◎ ◎

4 10 - 25 mm ◉ ◉ ◉ ◎ ◎

4 12 - 25 mm ◉ ◉ ◉ ◎ ◎

6 - 10 10 - 25 mm ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
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Název produktu Strana  Speci+kace 
nástroje Charakteristika

PXRE C.965

Rohový rádius s přímou drážkou pro L/D do 5xD  

~60HRC  

~5xD

PXDR-P C.965

Rohový rádius s velkým úhlem variabilní šroubovice pro L/D do 7xD  

~52HRC  

~7xD

PXDR-N C.965

Rohový rádius s velkým úhlem variabilní šroubovice pro L/D do 7xD  

~60HRC  

4xD -7xD

PXBE C.966

Vícebřitá fréza s variabilní šroubovicí pro L/D do 5xD

~60HRC  

~5xD

PXBE OH C.967

Vícebřitá fréza s variabilní šroubovicí pro L/D do 5xD s vnitřním chlazením

~60HRC  

~5xD

PXBM C.966

Vícebřitá kulová fréza pro L/D do 5xD  

~60HRC  

~5xD

PXAL
NEW

C.968
 

3 břitá fréza s variabilní šroubovicí pro hliník a slitiny mědi

PXHF-AM
NEW

C.969
Vícebřitá fréza pro aditivní obrábění s vysokým posuvem  

~70 HRC

Fréza s vyměnitelnou hlavou
Frézování | Vyměnitelný
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Aplikace Z Škála P M K N S H

2 - 3 10 - 20 mm ◉ ◉ ◉

3 10 - 20 mm ◉ ◉ ◉ ◎

3 10 - 20 mm ◉ ◉ ◉

3 10 - 20 mm ◉ ◉ ◉ ◎ ◎

3 12 - 20 mm ◉ ◉ ◉ ◎ ◉

4 - 6 10 - 20 mm ◉ ◉ ◉ ◎ ◉

3 10 - 25 mm ◉

6 12 - 20 mm ◉
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CFRP

Keramické frézy

Varianty rádiusových stopkových fréz

Frézování | Karbidové frézy 

Frézování | Keramické frézy 

Frézování | Karbidové frézy 

Product name  A-brand Vlastnosti Škála Strana

DIA-BNC DIA
Pro CFRP frézování - kompozitních materiálů    
Vícebřitá, jemná geometrie 6 - 12 C.806

DIA-HBC DIA
Pro CFRP frézování - kompozitních materiálů   
4 drážky, levotočivá / pravotočivá drážka k potlačení delaminace 6 - 12 C.807

DIA-MFC DIA
Pro CFRP frézování - kompozitních materiálů   
Vícebřitá, pro vynikající kvalitu povrchu 6 - 10 C.808

DIA-REC DIA
Pro CFRP frézování - kompozitních materiálů   
Vícevrstvá, hrubování a následné frézování 6 - 10 C.809

HBC60 - Pro obrábění kompozitních materiálů (voštin)    
2 drážky, levá / pravá drážka 6 - 12 C.810

Product name A-brand Vlastnosti Škála Strana

CM-RMS CERAMIC
Keramická fréza, typ s periferní řezací hranou
4 or 6 drážky 6 - 12 C.819

CM-CRE CERAMIC
Keramická fréza, typ se stopkovou řezací hranou
5-7 drážky 16 - 25 C.820

Product name A-brand Vlastnosti Škála Strana

VU-TBR
NOVINKA WXL Kulová fréza pro dokončování, kuželový soudkovitý tvar R150 - 

R500 C.782

VU-EGG
NOVINKA WXL Kulová fréza pro dokončování, oválný tvar R50 C.783

VU-EGG-H
NOVINKA DUROREY Kulová fréza pro dokončování, oválný tvar R50 C.784

PFB-BR
NOVINKA Kulová fréza pro dokončování, soudkový tvar R15 - R48 C.952

PFB-LZ
NOVINKA Kulová fréza pro dokončování, čočkový tvar R15 - R48 C.953
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Super rádiusové frézy
Frézování | Karbidové frézy 

Product name A-brand Vlastnosti Škála Strana

WXS-HS-CRE WXS
Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli 
5 drážky, kratší celková délka, super rádius 6 - 12 C.733

WXS-CRE WXS
Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli  
Vícebřitá, super rádius 2 - 12 C.734

WX-HS-CRE WX
Pro běžné použití  
4 drážky, kratší celková délka, super rádius 6 - 12 C.788

WX-CRE WX
Pro běžné použití  
Vícebřitá, super rádius 2 - 13 C.789

HYP-HS-CRE FX
Pro tvrdé materiály a litinu
4 drážky, super rádius 6 - 12 C.881

HFC-TI - Pro vysoký výkon obrábění titanových slitin  
Vícebřitá 16 - 25 C.818

AM-HFC
NOVINKA DUROREY

Pro frézování vysokými posuvy v aditivních výrobách (3D tisk)
Vícebřitá 4 - 12 C.721

Rádiusové frézy s prodlouženým krčkem
Frézování | Karbidové frézy 

Product name A-brand Vlastnosti Škála Strana

PHX-LN-CRE WXS
Pro oceli do 60 HRC  
4 drážky, dlouhý krček, rohový rádius 0,8 - 3 C.780

WXS-CPR WXS
Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli  
2 břity, dlouhý kuželový krček, rohový rádius, pro výrobu forem 
164 sizes

0,2 - 4 C.742

DG-CPR DG
Pro frézování gra,tu  
Vícebřitá, dlouhý krček pro hluboké aplikace, rohový rádius 0,5 - 12 C.805

EPL-CPR FX
Pro běžné použití  
2 drážky, dlouhý krček, rohový rádius 2 - 8 C.867

EPL-CPR-DIA DIA
Pro oceli a nerezi  
2 drážky, dlouhý krček, rohový rádius 4 - 8 C.870

EPS-CPR TiAIN
Pro oceli do 65 HRC   
2 drážky, dlouhý kuželový krček, rohový rádius 1 - 4 C.874
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Rádiusové frézy
Frézování | Karbidové frézy 

Product name   A-brand Vlastnosti Škála Strana

AE-VMS DUARISE
Pro širokou škálu aplikací a materiálů  
4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy 3 - 25 C.708

AE-VML DUARISE
Pro širokou škálu aplikací a materiálů
4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy
Pro boční frézování do 4xD

6 - 20 C.715

AE-VMFE
NOVINKA DUARISE

Pro širokou škálu aplikací a materiálů
4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy
3 drážky, rádius na obou koncích, frézování hlubokých stěn

6 - 22 C.718

NEO-CR-PHS FX
Pro exotické materiály  
4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius

3 - 20 C.838

NEO-CR-EMS FX
Pro exotické materiály  
6 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius

6 - 20 C.840

AE-MS-H
NOVINKA DUROREY

Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli 
4-6 drážky, corner radius 3 - 12 C.723

WXL-CR-EDS-6 WXL
Pro běžné použití  
2 drážek, rohový rádius  
Průměr stopky 6

0,6 - 2,5 C.765

AM-CRE DUROREY
Frézy pro aditivní výrobu.
6-8 drážky 6 - 20 C.719

UVX-TI-4FL FX
Pro oceli a titanové slitiny  
4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius

12 - 25 C.811

UVX-TI-4FL 
FX

Pro oceli a titanové slitiny  
4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius
SafeLock stopka

12 - 25 C.812

UVX-TI-5FL FX
Pro oceli a titanové slitiny  
5 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius

12 - 25 C.813

UVX-TI-5FL-HB FX

Pro oceli a titanové slitiny  
5 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius 
S upínací ploškou Weldon

12 - 20 C.814

UVX-TI-5FL 
FX

Pro oceli a titanové slitiny  
5 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius 
SafeLock stopka

12 - 25 C.815

UVXL-TI-5FL FX
Pro oceli a titanové slitiny  
5 drážek, dlouhá délka řezu, variabilní šroubovice a nerovnoměrné 
rozestupy, rohový rádius

12 - 25 C.816

UVXL-TI-5FL 
FX

Pro oceli a titanové slitiny  
5 drážek, dlouhá délka řezu, variabilní šroubovice a nerovnoměrné 
rozestupy, rohový rádius 
SafeLock stopka

12 - 25 C.817

AE-TS-N
NOVINKA DLC

Pro neželezné materiály.
3 drážek, 1,5xD délka drážky (Délka krčku 3xD) 3 - 12 C.821

AE-VTS-N
NOVINKA

Pro neželezné materiály.
3 břity, s ALC povlakem, krátká řezná délka 3 - 12 C.825

AE-VTFE-N
NOVINKA

Pro hliníkové a měďěné slitiny
3 drážek, variable helix and unequal spacing 
Dlouhá stopka pro hluboké aplikace

6 - 22 C.827
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Product name   A-brand Vlastnosti Škála Strana

AERO-O-ETS DLC
Pro ultra velkobjemové frézování hliníkových slitin  
3 drážky, krátká délka řezu, rohový rádius 20 - 25 C.834

AERO-ETS DLC
Pro ultra velkobjemové frézování hliníkových slitin  
3 břity, krátká řezná délka, rohový rádius 12 - 25 C.832

AERO-LN-ETS DLC
Pro ultra velkobjemové frézování hliníkových slitin  
3 drážky, dlouhý krček, rohový rádius 16 - 25 C.833

AERO-ETL DLC
Pro ultra velkobjemové frézování hliníkových slitin  
3 drážky, dlouhá délka řezu, rohový rádius 12 - 20 C.835

AERO-EXTL DLC
Pro ultra velkobjemové frézování hliníkových slitin  
3 drážky, extra dlouhá délka řezu, rohový rádius 20 C.836

AERO-LN-EDS DLC
Pro ultra velkobjemové frézování hliníkových slitin  
2 drážky, dlouhý krček, rohový rádius 16 - 25 C.831

DLC-AIR-EDS DLC
Pro velkoobjemové obrábění hliníkových slitin  
2 drážky, krátká délka řezu, rohový rádius 12 - 25 C.830

EPL-HP-4FL WXL

Pro obecné použití a exotické materiály  
4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius 
S upínací ploškou Weldon

3 - 20 C.851

EPL-HP-5FL WXL

Pro obecné použití a exotické materiály  
5 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius 
S upínací ploškou Weldon

6 - 20 C.853

FX-CR-MG-EDS FX
Pro obecné použití a litinu 
2 drážky, krátká délka řezu, rohový rádius 3 - 12 C.795

FX-CR-MG-EMS FX
Pro obecné použití a litinu 
4 drážky, krátká délka řezu, rohový rádius 4 - 12 C.796

FXS-HS-PKE FX
Pro běžné použití  
4 drážky, kratší celková délka, rohový rádius, frézování kapes 6 - 12 C.800

FXS-PKE FX
Pro běžné použití  
4 drážky, rohový rádius, frézování kapes 20 C.801

CA-PKE - Pro hliníkové a měďěné slitiny  
3 drážky, pro frézování kapes, rohový rádius 3 - 20 C.845

CA-MFE - Pro hliníkové a měďěné slitiny  
3 drážky, rádius na obou koncích, frézování hlubokých stěn 10 - 22 C.846

EPN-AL-3FS - Pro hliníkové a měďěné slitiny
3 drážky, krátká délka řezu 3 - 20 C.847

EPN-AL-3FL - Pro hliníkové a měďěné slitiny
3 drážky, dlouhá délka řezu 3 - 20 C.848

EPA-AL-3FS ALC
Pro hliníkové a měďěné slitiny
3 břity, s ALC povlakem, krátká řezná délka 3 - 20 C.849

EPA-AL-3FL ALC
Pro hliníkové a měďěné slitiny
3 drážky, ALC povlak, dlouhá řezná délka 3 - 20 C.850
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Product name   A-brand Vlastnosti Škála Strana

HYP-CR-HI-WEMS FX

Pro běžné použití 
4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius 
S upínací ploškou Weldon

4 - 20 C.878

HYP-CR-HD-WEMS FX

Pro běžné použití  
4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius 
S upínací ploškou Weldon

6 - 20 C.879

EPL-HI-CR-WEMS FX

Pro běžné použití  
4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius 
S upínací ploškou Weldon

4 - 20 C.861

EPL-HI-CR-EMS FX

Pro běžné použití  
4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius

4 - 16 C.860

Kulové frézy
Frézování | Karbidové frézy 

Product name   A-brand Vlastnosti Škála Strana

AE-BD-H
NOVINKA

DUROREY
Pro vysoce kalené oceli
2 břitá kulová fréza pro vysoce přesné dokončování R0,5 - R6 C.726

AE-BM-H
NOVINKA

DUROREY
Pro vysoce kalené oceli
4 břitá kulová fréza pro vysoce efektivní procesy R1 - R6 C.725

WXS-HS-EBD WXS
Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli  
2 drážky, kratší celková délka, kulová R0,5 - R6 C.736

WXL-EBD WXL
Pro vysokorychlostní frézování ocelí, nerezových ocelí a litiny  
2 drážky, kulová

R0,05 - 
R10 C.767

WXL-HS-EBD WXL
Pro vysokorychlostní frézování ocelí, nerezových ocelí a litiny  
2 drážky, kratší celková délka, kulová R0,1 - R6 C.766

CAP-EBD - Pro hliníkové, měděné slitiny a plasty  
2 drážky, kulová R0,5 - R10 C.844

DG-EBD DG
Pro frézování gra,tu  
2 drážky, kulová R2 - R6 C.803

FX-SS-EBD FX
Pro běžné použití  
2 drážky, kulová, odlehčená stopka R3 - R6 C.794

FXS-EBT FX
Pro vysokorychlostní frézování kalených ocelí  
3 drážky, kulová R3 - R10 C.798

FXS-HS-EBM FX
Pro vysokorychlostní frézování kalených ocelí  
4 břity, kulová fréza, kratší celková délka R3 - R10 C.799

FXS-EQD FX
Pro běžné použití  
2 drážky, 220° kulová R0,5 - R5 C.797

AM-EBT DUROREY
Frézy pro aditivní výrobu
3 drážek R1 - R10 C.720

CBN-SXB - Pro materiály do 68 HRC  
2 drážky, kulová

R0,5 - 
R1,5 C.802
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Product name   A-brand Vlastnosti Škála Strana

HYP-SB-EBD TiAIN
Pro běžné použití  
2 drážky, kulová R1,5 - R6 C.882

EPL-SB-EBD TiAIN
Pro běžné použití  
2 drážky, kulová R0,5 - R10 C.855

EPL-SB-LN-EBD TiAIN
Pro běžné použití  
2 drážky, dlouhý krček, kulová R0,5 - R10 C.856

EPL-SB-EBM TiAIN
Pro běžné použití  
4 břity, kulová fréza R2 - R6 C.857

Kulové frézy s prodlouženým krčkem
Frézování | Karbidové frézy 

Product name   A-brand Vlastnosti Škála Strana

AE-LNBD-H
NOVINKA

DUROREY
Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli 
2 drážky, dlouhý krček, kulová R0,05 - R3 C.727

WXS-LN-EBD WXS
Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli  
2 drážky, dlouhý krček, kulová R0,05 - R3 C737

WXL-LN-EBD WXL
Pro kalené oceli do 52 HRC a nerez
2 drážky, dlouhý krček, kulová R0,05 - R3 C.769

WXL-PC-EBD WXL
Pro kalené oceli do 52 HRC  
2 drážky, kulová, kuželový krček R0,2 - R6 C.776

PHX-LN-DBT WXS
Pro oceli do 60 HRC  
3 drážky, dlouhý krček, kulová R0,3 - R3 C.781

AE-LNBD-N
NOVINKA

Pro hliníkové a měďěné slitiny
2 břity, kulová fréza, dlouhý krček

R0,05 - R3 C.828

DG-LN-EBD DG
Pro frézování gra,tu  
2 břity, kulová fréza, dlouhý krček pro velký dosah R0,2 - R2 C.804

EPL-LN-EBD TiAIN
Pro běžné použití  
2 drážky, dlouhý krček, kulová R0,15 - R3 C.863

EPS-LN-EBD TiAIN
Pro oceli do 65 HRC   
2 drážky, dlouhý krček, kulová R0,1 - R3 C.871

EPL-PC-EBD TiAIN
Pro běžné použití  
2 břity, kulová fréza, kuželový krček R0,5 - R4 C.865

EPL-PC-EBD-DIA DIA
Pro oceli a nerezi  
2 břity, kulová fréza, kuželový krček R0,5 - R4 C.866
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Frézování | Karbidové frézy 

Product name  A-brand Vlastnosti Škála Strana

WXL-1.5D-DE WXL
Pro oceli, nerezové oceli, měď  
2 drážky, aplikace 1.5XD, válcová 0,1 - 12 C.748

WXL-2D-DE WXL
Pro oceli, nerezové oceli, měď  
2 drážky, aplikace 2xD, válcová 0,1 - 30 C.750

WXL-3D-DE WXL
Pro oceli, nerezové oceli, měď  
2 drážky, aplikace 3xD, válcová 0,1 - 20 C.754

WXL-4D-DE WXL
Pro oceli, nerezové oceli, měď  
2 drážky, aplikace 4xD, válcová 0,2 - 12 C.756

WX-G-EDSS WX
Pro běžné použití  
2 drážky, extra krátká délka řezu 1 - 12 C.785

FX-MG-EDL FX
Pro obecné použití a litinu  
2 drážky, dlouhá délka řezu 6,5 - 11,5 C.791

CA-RG-EDS - Pro hliníkové a měďěné slitiny  
2 drážky, krátká délka řezu 1 - 20 C.841

CA-RG-EDL - Pro hliníkové a měďěné slitiny  
2 drážky, dlouhá délka řezu 3 - 12 C.842

HYP-F1 - Pro frézování hliníku  
1 drážka 3 - 12 C.876

Vícebřité válcové frézy
Frézování | Karbidové frézy 

Product name  A-brand Vlastnosti Škála Strana

AE-VMS DUARISE
Pro širokou škálu aplikací a materiálů 
4-břitá, antivibrační karbidová stopková fréza 3 - 25 C.708

AE-VMS RA
NOVINKA DUARISE

Pro širokou škálu aplikací a materiálů
4 břity, antivibrační karbidová stopková fréza
S pravým úhlem pro frézování ostrých rohů

3-6 C.710

AE-VMSS DUARISE
Pro širokou škálu aplikací a materiálů 
4-břitá, antivibrační krátká karbidová stopková fréza 1 - 12 C.711

AE-VMSS RA
NOVINKA DUARISE

Pro širokou škálu aplikací a materiálů
4 břity, antivibrační krátká karbidová stopková fréza
S pravým úhlem pro frézování ostrých rohů

1-6 C.713

AE-VML DUARISE
Pro širokou škálu aplikací a materiálů 
4-břitá, antivibrační dlouhá karbidová stopková fréza 6 - 20 C.715

AE-VMFE
NOVINKA DUARISE

Pro širokou škálu aplikací a materiálů 
4 břity, antivibrační karbidová stopková fréza
Dlouhá stopka pro hluboké aplikace

6 - 22 C.718

AE-MS-H
NOVINKA

Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli
4-6 drážky, antivibrační karbidová stopková fréza 1 - 20 C.723DUROREY
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Vícebřité válcové frézy
Frézování | Karbidové frézy 

Product name  A-brand Vlastnosti Škála Strana

AE-MSS-H
NOVINKA

Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli
4-6 drážky antivibrační krátká karbidová stopková fréza 3 - 12 C.722

AE-ML-H
NOVINKA

Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli
4-6 drážky antivibrační karbidová dlouhá stopková fréza 3 - 12 C.724

WXS-EMS WXS
Pro kalené oceli a nerezové oceli
Vícebřitá, vysokorychlostní obrábění 1 - 20 C.735

WXL-EMS WXL
Pro vysokorychlostní frézování ocelí, nerezových ocelí a litiny  
4-břitá, válcová 1 - 30 C.758

NEO-EMS FX
Pro exotické materiály  
6 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius

6 - 20 C.839

NEO-PHS FX
Pro exotické materiály  
4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy 3 - 20 C.837

UP-PHS FX
Pro oceli, nerezové oceli, titanové slitiny  
4-břitá, antivibrační 3 - 12 C.790

UVX-TI-4FL FX
Pro oceli a titanové slitiny  
4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius

12 - 25 C.811

UVX-TI-4FL 
FX

Pro oceli a titanové slitiny  
4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius
SafeLock stopka

12 - 25 C.812

UVX-TI-5FL FX
Pro oceli a titanové slitiny  
5 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius

12 - 25 C.813

UVX-TI-5FL-HB FX

Pro oceli a titanové slitiny  
5 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius 
S upínací ploškou Weldon

12 - 20 C.814

UVX-TI-5FL 
FX

Pro oceli a titanové slitiny  
5 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius 
SafeLock stopka

12 - 25 C.815

UVXL-TI-5FL FX
Pro oceli a titanové slitiny  
5 drážek, dlouhá délka řezu, variabilní šroubovice a nerovnoměrné 
rozestupy, rohový rádius

12 - 25 C.816

UVXL-TI-5FL 
FX

Pro oceli a titanové slitiny  
5 drážek, dlouhá délka řezu, variabilní šroubovice a nerovnoměrné 
rozestupy, rohový rádius 
SafeLock stopka

12 - 25 C.817

WX-G-ETSS WX
Pro běžné použití  
3 drážky, extra krátká délka řezu 3 - 16 C.786

WX-G-EMSS WX
Pro běžné použití  
4 drážky, extra krátká délka řezu 3 - 12 C.787

AE-TS-N
NOVINKA DLC

Pro hliníkové a měďěné slitiny
3 drážek, do 3xD 3 - 25 C.821

AE-TS-N SP
NOVINKA DLC

Pro hliníkové a měďěné slitiny
3 drážek, do 3xD
S ostrým rohem pro dokončování ostrých rohů

3 - 12 C.822

AE-TL-N
NOVINKA DLC

Pro hliníkové a měďěné slitiny
3 drážek, do 5D 3 - 25 C.823

DUROREY

DUROREY
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Frézování | Karbidové frézy 

Product name  A-brand Vlastnosti Škála Strana

AE-TL-N SP
NOVINKA DLC

Pro hliníkové a měďěné slitiny
3 drážek, do 5D
S ostrým rohem pro dokončování ostrých rohů

3 - 12 C.824

AE-VTS-N
NOVINKA

Pro hliníkové a měďěné slitiny
3 drážek, variable helix and unequal spacing 
Do 3xD

3 - 12 C.825

AE-VTS-N SP
NOVINKA

Pro hliníkové a měďěné slitiny
3 drážek, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy do 3xD
S ostrým rohem pro dokončování ostrých rohů 

3 - 12 C.826

AE-VTFE-N
NOVINKA

Pro hliníkové a měďěné slitiny
3 drážek, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy 
Dlouhá stopka pro hluboké aplikace

6 - 22 C.827

AERO-ETS DLC
Pro ultra velkobjemové frézování hliníkových slitin  
3 břity, krátká řezná délka, rohový rádius 12 - 25 C.832

AERO-ETL DLC
Pro ultra velkobjemové frézování hliníkových slitin  
3 drážky, dlouhá délka řezu, rohový rádius 12 - 20 C.835

CA-ETS - Pro hliníkové a měďěné slitiny  
3 drážky, krátká délka řezu 3 - 20 C.843

EPL-HP-4FL WXL

Pro obecné použití a exotické materiály  
4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius 
S upínací ploškou Weldon

3 - 20 C.851

EPL-HP-5FL WXL

Pro obecné použití a exotické materiály  
5 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový 
rádius 
S upínací ploškou Weldon

6 - 20 C.853

FX-MG-EML FX
Pro běžné použití  
4 drážky, dlouhá délka řezu 3 - 11,5 C.792

FX-MG-EXML FX
Pro běžné použití  
4 drážky, extra dlouhá délka řezu 3 - 12 C.793

HYP-HI-(W)EMS FX
Pro běžné použití  
4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy  
Also with S upínací ploškou Weldon

4 - 20 C.880

EPL-ETS FX
Pro běžné použití  
3 drážky, válcová 4 - 16 C.854

EPL-HI-WEMS FX
Pro běžné použití  
4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy  
S upínací ploškou Weldon

4 - 20 C.859

EPL-HI-EMS FX
Pro běžné použití  
4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy 4 - 20 C.858
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Válcové frézy s prodlouženým krčkem 

Hrubovací 

Ponorné frézy 

Drážkování  

Frézování | Karbidové frézy 

Frézování | Karbidové frézy 

Frézování | Karbidové frézy 

Frézování | HSS/PM frézy 

Product name A-brand Vlastnosti Škála Strana

WXL-LN-EDS WXL
Pro kalené oceli do 52 HRC  
2 drážky, dlouhý krček, rovná 0,1 - 12 C.760

WXL-LN-EMS-6 WXL
Pro kalené oceli do 52 HRC  
4 drážky, dlouhý krček  
Průměr stopky 6

1 - 6 C.759

Product name A-brand Vlastnosti Škála Strana

HYP-HP-WRESF TiAIN
Pro běžné použití  
Vícebřitá, pro hrubování  
S upínací ploškou Weldon

6 - 25 C.877

EPL-WRESF TiAIN
Pro běžné použití  
4 drážky, hrubování  
S upínací ploškou Weldon

4 - 25 C.862

Product name A-brand Vlastnosti Škála Strana

WX-G-ETSS WX
Pro běžné použití  
3 drážky, extra krátká délka řezu 3 - 16 C.786

HYP-ZDS FX
Pro běžné použití  
Pro zavrtání 4 - 10 C.875

Product name A-brand Vlastnosti Škála Strana

V-XPM-WEDS V
Prášková ocel s V povlakem
2 břitá fréza, krátká řezná délka 
S upínací ploškou Weldon

2 - 30 C.883

V-XPM-WEDL V
Prášková ocel s V povlakem
2 břitá fréza, krátká řezná délka 
S upínací ploškou Weldon

3 - 30 C.886

V-WEDS V
HSS-Co stopková fréza s V povlakem
2 břitá fréza, krátká řezná délka
S upínací ploškou Weldon

1 - 40 C 884

V-WEDL V
HSS-Co stopková fréza s V povlakem
2 břitá fréza, krátká řezná délka
S upínací ploškou Weldon

1,5 - 30 C.887
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Vícebřité frézy

Hrubovací frézy

Frézování | HSS/PM frézy 

Frézování | HSS/PM frézy 

Product name   A-brand Vlastnosti Škála Strana

V-XPM-WETS V
Prášková ocel s V povlakem 
3 břitá fréza, krátká řezná délka
S upínací ploškou Weldon

3 - 30 C.888

V-XPM-WETL V
Prášková ocel s V povlakem 
3 břitá fréza, dlouhá řezná délka
S upínací ploškou Weldon

3 - 30 C.891

V-XPM-WEHS V
Prášková ocel s V povlakem 
Vícebřitá fréza s 50° šroubovicí, krátká řezná délka
S upínací ploškou Weldon

2 - 30 C.889

V-XPM-WEMS V
Prášková ocel s V povlakem 
Vícebřitá fréza, krátká řezná délka  
S upínací ploškou Weldon

3 - 30 C.893

V-XPM-WEML V
Prášková ocel s V povlakem 
Vícebřitá fréza, dlouhá řezná délka
S upínací ploškou Weldon

3 - 30 C.895

V-WETS V
HSS-Co stopková fréza s V povlakem 
3 břitá fréza, krátká řezná délka 
S upínací ploškou Weldon

1,5 - 30 C.890

V-WETL V
HSS-Co stopková fréza s V povlakem 
3 břitá fréza, dlouhá řezná délka 
S upínací ploškou Weldon

3 - 30 C.892

V-WEMS V
HSS-Co stopková fréza s V povlakem  
Vícebřitá fréza, krátká řezná délka 
S upínací ploškou Weldon

1,5 - 40 C.894

V-WEML V
Prášková ocel s V povlakem  
Vícebřitá fréza, dlouhá řezná délka 
S upínací ploškou Weldon

2 - 40 C.896

Product name   A-brand Vlastnosti Škála Strana

V-XPM-WRESF V
Prášková ocel s V povlakem 
Hrubovací vícebřitá fréza, krátká řezná délka  
S upínací ploškou Weldon

6 - 32 C.898

VP-RESF-SP V
Prášková ocel s V povlakem 
Hrubovací vícebřitá fréza, krátká řezná délka 
S upínací ploškou Weldon

6 - 25 C.900

VP-RELF V
Prášková ocel s V povlakem 
Hrubovací vícebřitá fréza, dlouhá řezná délka 
S upínací ploškou Weldon

10 - 25 C.901

V-WREES V
HSS-Co stopková fréza s V povlakem 
Hrubovací vícebřitá fréza, krátká řezná délka 
S upínací ploškou Weldon

6 - 40 C.902

V-WREEL V
HSS-Co stopková fréza s V povlakem 
Hrubovací vícebřitá fréza, dlouhá řezná délka 
S upínací ploškou Weldon

8 - 40 C.903

SI-WH-WRESF WXL

Prášková ocel s WXL povlakem 
Hrubovací s jemným stoupáním, vícebřitá, válcová 
Krátká délka řezu, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy 
S upínací ploškou Weldon

6 - 25 C.897

V-WRESF V

HSS-Co stopková fréza s V povlakem 
Hrubovací s jemným stoupáním, vícebřitá, válcová, short length of 
cut 
S upínací ploškou Weldon

6 - 40 C.899
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Čelní frézy

Rohové frézy

Frézování | Vyměnitelný

Frézování | Vyměnitelný

Produktové řady Tool 
speci+cation Vlastnosti Size range Z Strana

PFAL BORE - Dokončovací fréza pro hliník s PCD břity 50 -160 mm 5 - 20 C.910

PAS BORE
45°

45°čelní frézování s oboustrannými osmihrannými plátky 50 -125 mm 4 - 8 C.911

PAO BORE
45°

45°čelní frézování s oboustrannými šestnáctihrannými plátky 50 -200 mm 5 - 25 C.912

Produktové řady Tool 
speci+cation Vlastnosti Size range Z Strana

PSTW SS
NOVINKA

90°
90° rohové frézování s oboustrannými šestihrannými plátky 25 - 40 mm 2 - 5 C.913

PSTW BORE
90°

90° rohové frézování s oboustrannými šestihrannými plátky 40 - 125 mm 3 - 9 C.914

PSE WS/PSE SS
90°

90° rohové frézování s dvouhranným plátkem a spodní drážkou 16 - 63 mm 2 - 6 C.915

PSE BORE
90°

90° rohové frézování s dvouhranným plátkem a spodní drážkou 40 - 100 mm 4 - 10 C.916

PSE SCREW FIT
90°

90° rohové frézování s dvouhranným plátkem a spodní drážkou 16 - 40 mm 2 - 6 C.917

PSEL SS
90°

90° rohové frézování s dlouhou délkou řezu 25 - 50 mm 2 - 4 C.918

PSEL BORE
90°

90° rohové frézování s dlouhou délkou řezu 50 - 80 mm 3 - 4 C.919

PSF SS - Čelní fréza do rohu se čtyřhrannými plátky 25 - 40 mm 3 - 5 C.920

PSF BORE - Čelní fréza do rohu se čtyřhrannými plátky 50 - 80 mm 6 - 9 C.921

PSFL SS - Nástroj na řezání rohů s dlouhou délkou řezu
4 rohy Hrubovací frézy 32 - 40 mm 2 - 3 C.922
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Rohové frézy
Frézování | Vyměnitelný

Produktové řady Tool 
speci+cation Vlastnosti Size range Z Strana

PSFL BORE - Nástroj na řezání rohů s dlouhou délkou řezu
4 rohy Hrubovací frézy 50 - 100 mm 4 - 6 C.923

PMD SS
NOVINKA

90°
Multifunkční nástroj, frézování a vrtání 20 - 32 mm 2 C.924

PMD SF
NOVINKA

90°
Multifunkční nástroj, frézování a vrtání 20 - 32 mm 2 C.925

Rádiusová fréza
Frézování | Vyměnitelný

Produktové řady Tool 
speci+cation Vlastnosti Size range Z Strana

PHC SS
HIGH FEED

Vysokoposuvová fréza pro dlouhé vyložení nástroje 16 - 40 mm 2 - 5 C.926

PHC BORE
HIGH FEED

Vysokoposuvová fréza pro dlouhé vyložení nástroje 40 - 100 mm 4 - 8 C.927

PHC SCREW FIT
HIGH FEED

Vysokoposuvová fréza pro dlouhé vyložení nástroje 16 - 40 mm 2 - 5 C.928

PRC SS Rádiusová fréza s kruhovými plátky 20 - 63 mm 2 - 4 C.929

PRC BORE Rádiusová fréza s kruhovými plátky 50 - 100 mm 4 - 10 C.930

PRC SCREW FIT Rádiusová fréza s kruhovými plátky 20 - 40 mm 2 - 4 C.931

PDR SS
HIGH FEED
CORNER RADIUS

Fréza s rohovým rádiusem pro hluboký řez 40 - 50 mm 2 - 3 C.932

PDR BORE
HIGH FEED
CORNER RADIUS

Fréza s rohovým rádiusem pro hluboký řez 63 - 125 mm 3 - 6 C.933
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Dokončovací frézy
Frézování | Vyměnitelný

Produktové řady Tool 
speci+cation Vlastnosti Size range Z Strana

PFB Dokončovací kulová fréza 6 - 32 mm 2 C.934

PFB SCREW FIT Dokončovací kulová fréza 10 - 30 mm 2 C.935

PFR Dokončovací rádiusová fréza 6 - 32 mm 2 C.936

PFR SCREW FIT Dokončovací rádiusová fréza 10 - 32 mm 2 C.937

Frézy s vyměnitelnou hlavou
Frézování | Vyměnitelný

Produktové řady Tool 
speci+cation Vlastnosti Size range Z Strana

PXNL Malé stoupání variabilní šroubovice s hrubovací geometrií 10 - 25 mm 4 C.958

PXNL OH Malé stoupání variabilní šroubovice s hrubovací geometrií 12 - 25 mm 4 C.959

PXNH Velké stoupání variabilní šroubovice s hrubovací geometrií 10 - 25 mm 4 C.958

PXNH OH Velké stoupání variabilní šroubovice s hrubovací geometrií 12 - 25 mm 4 C.960

PXVC
  

Velké stoupání variabilní šroubovice pro L/D do 7xD 10 - 32 mm 4 C.961

PXSE
  

Variabilní šroubovice pro L/D do 5xD 10 - 25 mm 4 C.962

PXSE OH
  

Variabilní šroubovice pro L/D do 5xD 12 - 25 mm 4 C.963

PXSM
  

Vícebřitá variabilní šroubovice za L/D do 5xD 10 - 25 mm 6 - 10 C.964

PXRE Rohový rádius s přímou drážkou pro L/D do 5xD 10 - 20 mm 4 - 6 C.965
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Frézy s vyměnitelnou hlavou
Frézování | Vyměnitelný

Produktové řady Tool 
speci+cation Vlastnosti Size range Z Strana

PXDR-P Rohový rádius s vekým stoupáním šroubovice pro L/D do 7xD 10 - 20 mm 3 C.965

PXDR-N Rohový rádius s vekým stoupáním šroubovice pro L/D do 7xD 10 - 20 mm 3 C.965

PXBE-P 3-břitá kulová fréza pro L/D do 7xD 10 - 20 mm 3 C.966

PXBE-P OH 3-břitá kulová fréza pro L/D do 7xD 12 - 20 mm 3 C.967

PXBE-N 3-břitá kulová fréza pro L/D do 5xD 10 - 20 mm 3 C.966

PXBE-N OH 3-břitá kulová fréza pro L/D do 5xD 12 - 20 mm 3 C.967

PXBM Vícebřitá kulová fréza pro L/D do 5xD 10 - 20 mm 4 - 6 C.966

PXAL
NOVINKA   

3 břity, variabilní šroubovice pro hliník a slitiny měďi 10 - 25 mm 3 C.968

PXHF-AM
NOVINKA

Vícebřitá fréza pro frézování vysokými posuvy v aditivních 
výrobách 12 - 20 mm 6 C.969
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ISO 13399 LEGENDA
Frézování | ISO 13399 Legenda

ISO Kód Popis

APMX Maximální hloubka řezu

CHW Šířka rohového sražení

DC Průměr frézy

DCF Průměr čelního kontaktu

DCON Průměr stopky

DN Průměr krčku

DNX Max. průměr krčku

LCF Délka drážky pro odvod třísek

LF Celková délka

LH Délka hlavy

LU Činná délka (max. doporučená)

RE Rohový rádius

RE2 Sekundární rádius

RE3 Terciární rádius

ULDR Poměr užitné délky a průměru

ZEFP Počet řezných hran

θk Úhel nástroje

θn Kuželovitost krčku
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem DUARISE

 Q Pro širokou škálu aplikací a materiálů

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON Typ

8555830 4 3 - 60 8 6 1
8556050 4 3 0,2 60 8 6 1
8556060 4 3 0,5 60 8 6 1
8555840 4 4 - 60 11 6 1
8556070 4 4 0,2 60 11 6 1
8556080 4 4 0,5 60 11 6 1
8556090 4 4 1 60 11 6 1
8555850 4 5 - 60 13 6 1
8556100 4 5 0,2 60 13 6 1
8556110 4 5 0,5 60 13 6 1
8556120 4 5 1 60 13 6 1
8555860 4 6 - 60 13 6 2
8556130 4 6 0,3 60 13 6 2
8556140 4 6 0,5 60 13 6 2
8556150 4 6 1 60 13 6 2
8555880 4 8 - 70 19 8 2
8556160 4 8 0,3 70 19 8 2
8556170 4 8 0,5 70 19 8 2
8556180 4 8 1 70 19 8 2
8556190 4 8 1,5 70 19 8 2
8556200 4 8 2 70 19 8 2
8555900 4 10 - 80 22 10 2
8556210 4 10 0,3 80 22 10 2
8556220 4 10 0,5 80 22 10 2
8556230 4 10 1 80 22 10 2
8556240 4 10 1,5 80 22 10 2
8556250 4 10 2 80 22 10 2
8556260 4 10 3 80 22 10 2
8555920 4 12 - 90 26 12 2
8556270 4 12 0,5 90 26 12 2
8556280 4 12 1 90 26 12 2
8556290 4 12 1,5 90 26 12 2
8556300 4 12 2 90 26 12 2
8556310 4 12 3 90 26 12 2
8555960 4 16 - 100 32 16 2
8557300 4 16 0,5 100 32 16 2
8557301 4 16 1 100 32 16 2
8557302 4 16 2 100 32 16 2
8557303 4 16 2,5 100 32 16 2
8557304 4 16 3 100 32 16 2
8557305 4 16 4 100 32 16 2

48354163 4 16 1,5 100 32 16 2

C.975

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE DUARISE 37˚~40° 0~-0.02

 SHRINK

FIT

LF

RE
15°

D
C

D
C
O
N

APMX

LF

D
C

D
C
O
N

APMX

RE

AE-VMS
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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Typ 1

Typ 2
 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem DUARISE

 Q Pro širokou škálu aplikací a materiálů

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON Typ

8556000 4 20 - 110 40 20 2
8557310 4 20 0,5 110 40 20 2
8557311 4 20 1 110 40 20 2
8557312 4 20 2 110 40 20 2
8557313 4 20 2,5 110 40 20 2
8557314 4 20 3 110 40 20 2
8557315 4 20 4 110 40 20 2
8557316 4 20 5 110 40 20 2
8556010 4 25 - 120 50 25 2
8557321 4 25 1 120 50 25 2
8557322 4 25 2 120 50 25 2
8557324 4 25 3 120 50 25 2
8557325 4 25 4 120 50 25 2
8557326 4 25 5 120 50 25 2

C.975

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE DUARISE 37˚~40° 0~-0.02

 SHRINK

FIT

LF

RE
15°

D
C

D
C
O
N

APMX

LF

D
C

D
C
O
N

APMX

RE

AE-VMS
Frézování | Karbid
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem DUARISE

 Q Pro širokou škálu aplikací a materiálů

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy

 Q Pravý úhel pro frézování ostrých rohů

EDP ZEFP DC LF APMX LH DCON Typ

8555730 4 3 60 8 15,9 6 1
8555740 4 4 60 11 17,1 6 1
8555750 4 5 60 13 17,2 6 1
8555760 4 6 60 13 - 6 2

C.975

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE DUARISE 37˚~40° 0~-0.02

 SHRINK

FIT RA

LF

15°

D
C

DC
O
N

APMX
LH

LF

D
C

DC
O
N

APMX

AE-VMS RA  NOVINKA
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem DUARISE

 Q Pro širokou škálu aplikací a materiálů

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy

 Q Krátká délka řezu

EDP ZEFP DC LF APMX LH DCON Typ

8556410 4 1 40 1,5 7,9 4 1
8556411 4 1,1 40 1,7 8 4 1
8556412 4 1,2 40 1,8 7,9 4 1
8556413 4 1,3 40 2 7,9 4 1
8556414 4 1,4 40 2,1 8 4 1
8556415 4 1,5 40 2,3 7,8 4 1
8556416 4 1,6 40 2,4 7,9 4 1
8556417 4 1,7 40 2,6 7,7 4 1
8556418 4 1,8 40 2,7 7,6 4 1
8556419 4 1,9 40 2,9 7,7 4 1
8556420 4 2 40 3 8,2 4 1
8556421 4 2,1 40 3,2 8,2 4 1
8556422 4 2,2 40 3,3 8,1 4 1
8556423 4 2,3 40 3,5 8,1 4 1
8556424 4 2,4 40 3,6 8 4 1
8556425 4 2,5 40 3,8 8 4 1
8556426 4 2,6 40 3,9 8,5 4 1
8556427 4 2,7 40 4,1 8,5 4 1
8556428 4 2,8 40 4,2 8,4 4 1
8556429 4 2,9 40 4,4 8,4 4 1
8556430 4 3 45 4,5 12,2 6 1
8556431 4 3,1 45 4,7 12,2 6 1
8556432 4 3,2 45 4,8 12,2 6 1
8556433 4 3,3 45 5 12,2 6 1
8556434 4 3,4 45 5,1 12,1 6 1
8556435 4 3,5 45 5,3 12,1 6 1
8556436 4 3,6 45 5,4 12 6 1
8556437 4 3,7 45 5,6 12 6 1
8556438 4 3,8 45 5,7 11,9 6 1
8556439 4 3,9 45 5,9 11,9 6 1
8556440 4 4 45 6 11,9 6 1
8556441 4 4,1 45 6,2 12,1 6 1
8556442 4 4,2 45 6,3 12 6 1
8556443 4 4,3 45 6,5 12 6 1
8556444 4 4,4 45 6,6 11,9 6 1
8556445 4 4,5 45 6,8 11,9 6 1
8556446 4 4,6 45 6,9 11,8 6 1
8556447 4 4,7 45 7,1 11,9 6 1
8556448 4 4,8 45 7,2 11,8 6 1
8556449 4 4,9 45 7,4 11,8 6 1
8556450 4 5 45 7,5 11,7 6 1
8556451 4 5,1 45 7,7 11,7 6 1
8556452 4 5,2 45 7,8 11,6 6 1
8556453 4 5,3 45 8 11,6 6 1
8556454 4 5,4 45 8,1 11,5 6 1
8556455 4 5,5 45 8,3 11,6 6 1

C.977

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE DUARISE 37˚~40° 0~-0.02

 SHRINK

FIT
D
C

D
C
O
N

LF

APMX

LH

15°

D
C

D
C
O
N

LF
APMX

AE-VMSS
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem DUARISE

 Q Pro širokou škálu aplikací a materiálů

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy

 Q Krátká délka řezu

EDP ZEFP DC LF APMX LH DCON Typ

8556456 4 5,6 45 8,4 11,5 6 1
8556457 4 5,7 45 8,6 11,5 6 1
8556458 4 5,8 45 8,7 11,4 6 1
8556459 4 5,9 45 8,9 11,4 6 1
8556460 4 6 45 9 - 6 2
8556465 4 6,5 60 9,8 14,9 8 1
8556470 4 7 60 10,5 14,7 8 1
8556475 4 7,5 60 11,3 14,6 8 1
8556480 4 8 60 12 - 8 2
8556485 4 8,5 70 12,8 17,9 10 1
8556490 4 9 70 13,5 17,7 10 1
8556495 4 9,5 70 14,3 17,6 10 1
8556500 4 10 70 15 - 10 2
8556505 4 10,5 75 15,8 20,9 12 1
8556510 4 11 75 16,5 20,7 12 1
8556515 4 11,5 75 17,3 20,6 12 1
8556520 4 12 75 18 - 12 2

C.977

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE DUARISE 37˚~40° 0~-0.02

 SHRINK

FIT
D
C

D
C
O
N

LF

APMX

LH

15°

D
C

D
C
O
N

LF
APMX

AE-VMSS
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem DUARISE

 Q Pro širokou škálu aplikací a materiálů

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy

 Q Krátká délka řezu, pravý úhel pro frézování ostrých rohů

EDP ZEFP DC LF APMX LH DCON Typ

8556550 4 1 40 1,5 7,9 4 1
8556555 4 1,5 40 2,3 7,8 4 1
8556560 4 2 40 3 8,2 4 1
8556565 4 2,5 40 3,8 8 4 1
8556570 4 3 45 4,5 12,2 6 1
8556575 4 3,5 45 5,3 12,1 6 1
8556580 4 4 45 6 11,9 6 1
8556585 4 4,5 45 6,8 11,9 6 1
8556590 4 5 45 7,5 11,7 6 1
8556595 4 5,5 45 8,3 11,6 6 1
8556600 4 6 45 9 - 6 2

C.977

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE DUARISE 37˚~40° 0~-0.02

 SHRINK

FIT RA
D
C

D
C
O
N

LF

APMX

LH

15°

D
C

D
C
O
N

LF
APMX

AE-VMSS RA  NOVINKA
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem DUARISE

 Q Pro širokou škálu aplikací a materiálů

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy

 Q Krátká délka řezu, odlehčený krček

EDP ZEFP DC LU LF APMX DCON DN

8556618 4 6 18 60 9 6 5,8
8556630 4 6 30 70 9 6 5,8
8556724 4 8 24 70 12 8 7,7
8556740 4 8 40 80 12 8 7,7
8556830 4 10 30 80 15 10 9,7
8556850 4 10 50 100 15 10 9,7
8556936 4 12 36 90 18 12 11,7
8556960 4 12 60 110 18 12 11,7

C.977

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE DUARISE 37˚~40° 0~-0.02

 SHRINK

FIT

LF

D
C

D
C
O
N

APMX

LU

D
N

AE-VMSS
Frézování | Karbid

Typ 1
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem DUARISE

 Q Pro boční frézování, délka řezu do 4xD

 Q 4 nebo 5 drážek, proměnlivá drážka a nerovnoměrné rozestupy

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON ULDR Typ

8556320 4 6 - 70 19 6 3 1
8556328 4 6 - 70 24 6 4 1
8556336 4 6 0,3 70 19 6 3 1
8556355 4 6 0,3 70 24 6 4 1
8556337 4 6 0,5 70 19 6 3 1
8556356 4 6 0,5 70 24 6 4 1
8556338 4 6 1 70 19 6 3 1
8556357 4 6 1 70 24 6 4 1
8556322 4 8 - 80 25 8 3 1
8556330 4 8 - 90 32 8 4 1
8556339 4 8 0,3 80 25 8 3 1
8556358 4 8 0,3 90 32 8 4 1
8556340 4 8 0,5 80 25 8 3 1
8556359 4 8 0,5 90 32 8 4 1
8556341 4 8 1 80 25 8 3 1
8556360 4 8 1 90 32 8 4 1
8556342 4 8 1,5 80 25 8 3 1
8556361 4 8 1,5 90 32 8 4 1
8556343 4 8 2 80 25 8 3 1
8556362 4 8 2 90 32 8 4 1
8556324 4 10 - 90 31 10 3 1
8556332 4 10 - 100 40 10 4 1
8556344 4 10 0,3 90 31 10 3 1
8556363 4 10 0,3 100 40 10 4 1
8556345 4 10 0,5 90 31 10 3 1
8556364 4 10 0,5 100 40 10 4 1
8556346 4 10 1 90 31 10 3 1
8556365 4 10 1 100 40 10 4 1
8556347 4 10 1,5 90 31 10 3 1
8556366 4 10 1,5 100 40 10 4 1
8556348 4 10 2 90 31 10 3 1
8556367 4 10 2 100 40 10 4 1
8556349 4 10 3 90 31 10 3 1
8556368 4 10 3 100 40 10 4 1

C.978

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE DUARISE 42˚~44° 0~-0.02

 SHRINK

FIT
D
C

RE

LF
APMX

DC
O
N

LF

D
C

D
C
O
N

APMX

LU

D
NRE

AE-VML
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem DUARISE

 Q Pro boční frézování, délka řezu do 4xD

 Q 4 nebo 5 drážek, proměnlivá drážka a nerovnoměrné rozestupy

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN ULDR Typ

8556326 4 12 - - 100 38 12 - 3 1
8556334 4 12 - - 110 48 12 - 4 1
8556350 4 12 0,5 - 100 38 12 - 3 1
8556369 4 12 0,5 - 110 48 12 - 4 1
8556351 4 12 1 - 100 38 12 - 3 1
8556370 4 12 1 - 110 48 12 - 4 1
8556352 4 12 1,5 - 100 38 12 - 3 1
8556371 4 12 1,5 - 110 48 12 - 4 1
8556353 4 12 2 - 100 38 12 - 3 1
8556372 4 12 2 - 110 48 12 - 4 1
8556354 4 12 3 - 100 38 12 - 3 1
8556373 4 12 3 - 110 48 12 - 4 1
8556374 5 16 - - 125 50 16 - 3 1
8556378 5 16 - - 140 64 16 - 4 1

48330162 4 16 1 100 150 64 16 15,5 4 2
8556376 5 20 - - 135 62 20 - 3 1
8556380 5 20 - - 155 80 20 - 4 1

48330202 4 20 1 100 150 80 20 19,4 4 2

C.978

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE DUARISE 42˚~44° 0~-0.02

 SHRINK

FIT
D
C

RE

LF
APMX

DC
O
N

LF

D
C

D
C
O
N

APMX

LU

D
NRE

AE-VML
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem DUARISE

 Q Pro boční frézování, délka řezu do 4xD

 Q 4 nebo 5 drážek, proměnlivá drážka a nerovnoměrné rozestupy

 Q Utvařeč třísek

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

8556321 4 6 70 19 6
8556329 4 6 70 24 6
8556323 4 8 80 25 8
8556331 4 8 90 32 8
8556325 4 10 90 31 10
8556333 4 10 100 40 10
8556327 4 12 100 38 12
8556335 4 12 110 48 12
8556375 5 16 125 50 16
8556379 5 16 140 64 16
8556377 5 20 135 62 20
8556381 5 20 155 80 20

C.978

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE DUARISE 42˚~44° 0~-0.02

 SHRINK

FIT
D
C

DC
ON

LF
APMX

AE-VML  UTVAŘEČ TŘÍSEK
Frézování | Karbid
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem DUARISE

 Q Frézování hlubokých stěn

 Q 4 nebo 5 drážek, proměnlivá drážka a nerovnoměrné rozestupy

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON

8549916 4 6 - 100 15 4
8549945 4 6 0,5 100 15 4
8549918 4 8 - 110 20 6
8549955 4 8 0,5 110 20 6
8549920 4 10 - 130 25 8
8549965 4 10 0,5 130 25 8
8549966 4 10 1 130 25 8
8549922 4 12 - 150 30 10
8549975 4 12 0,5 150 30 10
8549976 4 12 1 150 30 10
8549924 5 14 - 160 35 12
8549985 5 14 0,5 160 35 12
8549986 5 14 1 160 35 12
8549928 5 18 - 180 45 16
8549995 5 18 0,5 180 45 16
8549996 5 18 1 180 45 16
8549932 5 22 - 200 55 20
8550005 5 22 0,5 200 55 20
8550006 5 22 1 200 55 20

C.980

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE DUARISE 40˚~44°
R
± 0.03 D≤12

0~-0.02
14≤D

0~-0.03

 SHRINK

FIT

DC
O

N

D
C

APMX
LF

R Radius Chamfering
RE

AE-VMFE  NOVINKA
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem DUROREY

 Q Frézy pro aditivní výrobu

 Q Vícebřitá, rádiusová

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON

3183010 6 6 1 60 9 6
3183015 6 6 1,5 60 9 6
3183018 6 8 1 70 12 8
3183020 6 8 2 70 12 8
3183110 6 10 1 80 15 10
3183120 6 10 2 80 15 10
3183210 8 12 1 90 18 12
3183220 8 12 2 90 18 12
3183226 8 16 1 105 24 16
3183230 8 16 3 105 24 16
3183310 8 20 1 110 30 20
3183330 8 20 3 110 30 20

C.1066

P
~45 HRC

○ P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
Ti

◉S
Ni

S ◉
~65 HRC

◉H

CARBIDE DUROREY 60°
R
± 0.03 ±0.01

 SHRINK

FIT

LF
RE

D
C

D
C
O
N

APMX

AM-CRE
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem DUROREY

 Q Frézy pro aditivní výrobu

 Q 3 drážky, kulová

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le 
(α=0,5°)

Le
 (α=1°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=2,5°)

Le
 (α=3°) Typ

3187240 3 2 1 4 60 2 11,9 6 1,95 10,64 4,19 4,3 4,42 4,85 4,55 1
3187280 3 2 1 8 60 2 15,9 6 1,95 7,79 8,33 8,58 8,86 9,82 9,15 1
3187360 3 3 1,5 6 60 3 11,8 6 2,85 8,15 6,44 6,61 6,79 7,45 7 1
3187392 3 3 1,5 12 60 3 17,8 6 2,85 5,22 12,64 13,03 13,44 14,91 13,89 1
3187408 3 4 2 8 60 4 12 6 3,85 5,65 8,49 8,71 8,96 9,81 9,22 1
3187416 3 4 2 16 60 4 20 6 3,85 3,17 16,76 17,27 17,82 19,76 18,42 1
3187510 3 5 2,5 10 60 5 12,1 6 4,85 2,95 10,54 10,82 11,12 - 11,45 1
3187520 3 5 2,5 20 60 5 22,1 6 4,85 1,46 20,87 21,52 - - - 1
3188060 3 6 3 - 60 9 - 6 - - - - - - - -
3188080 3 8 4 - 70 12 - 8 - - - - - - - -
3188100 3 10 5 - 80 15 - 10 - - - - - - - -
3188120 3 12 6 - 90 18 - 12 - - - - - - - -
3188160 3 16 8 - 105 24 - 16 - - - - - - - -
3188200 3 20 10 - 110 30 - 20 - - - - - - - -

C.1066

P
~45 HRC

○ P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
Ti

◉S
Ni

S ◉
~65 HRC

◉H

CARBIDE DUROREY 30°
R
± 0.01

 SHRINK

FIT

APMX
LU

DN

DC
ON

LF

DC

15°
RE

LH

D
C

DC
ON

LFRE APMX

AM-EBT
Frézování | Karbid

θk

Typ 1

Typ 2
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 Q Karbidová fréza s povlakem DUROREY

 Q Pro frézování vysokými posuvy v aditivních výrobách (3D tisk)

 Q 6 drážek

 Q Vnitřní středové chlazení

EDP ZEFP DC DCF RE RE2 RE3 LU LF APMX LH DCON DN θk Le 
(α=0,5°)

Le
 (α=1°)

Le
 (α=1,5°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=3°) Typ

3188204 6 4 2 0,5 0,4 2,5 12 50 8 15,9 6 3,8 3,73 12,53 12,98 13,43 13,91 15 1
3188205 6 5 2,5 0,6 0,5 3 15 60 10 17 6 4,8 1,76 15,64 16,18 16,74 - - 1
3188206 6 6 3 0,8 0,6 3,5 18 60 12 - 6 5,8 - - - - - - 2
3188208 6 8 4 1 0,8 5 24 70 16 - 8 7,7 - - - - - - 2
3188210 6 10 5 1,2 1 6 30 80 20 - 10 9,7 - - - - - - 2
3188212 6 12 6 1,5 1,2 7 36 90 24 - 12 11,7 - - - - - - 2

C.1067

P
~45 HRC

○ P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
Ti

◉S
Ni

S ◉
~70 HRC

◉H

CARBIDE DUROREY 45°
R
± 0.03

 SHRINK

FIT

LF

APMX

D
N

D
C

LU
LH

DC
O
ND
C
F 15°

RE2
RE3

LF

LU

APMX

D
C

DC
F

DN

RE3
RE2

D
C
O
N

AM-HFC  NOVINKA
Frézování | Karbid

θk

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem DUROREY

 Q Pro kalené oceli a nerezové oceli

 Q Vícebřitá, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy

 Q 1,5xD délka řezu, dlouhý krček do 3xD

EDP ZEFP DC LU LF APMX LH DCON DN θk Le 
(α=0,5°)

Le
 (α=1°)

Le
 (α=1,5°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=3°) Typ

8549830 4 3 9 45 4,5 14,8 6 2,85 5,78 9,46 9,87 10,23 10,62 11,48 1
8549831 4 4 12 50 6 16 6 3,85 3,59 12,6 13,09 13,56 14,07 15,21 1
8549832 4 5 15 60 7,5 17,1 6 4,85 1,68 15,72 16,3 16,88 - - 1
8549833 6 6 18 80 9 - 6 5,85 - - - - - - 2
8549834 6 8 24 90 12 - 8 7,85 - - - - - - 2
8549835 6 10 30 100 15 - 10 9,85 - - - - - - 2
8549836 6 12 36 110 18 - 12 11,8 - - - - - - 2

C.981

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ○ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H
~70 HRC

◉H

CARBIDE DUROREY 43°
 SHRINK

FIT 0~-0.02

APMX
LU
LH

LF

D
C

DC
ON

15°D
N

APMX

LF

D
C

D
N

LU

DC
ON

AE-MSS-H  NOVINKA
Frézování | Karbid

θk

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem DUROREY

 Q Pro materiál do 70HRC

 Q Vícebřitá, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy

EDP ZEFP DC RE LF APMX LH DCON Typ

8549710 4 1 - 60 2,5 12,7 6 1
8549715 4 1,5 - 60 3,8 13 6 1
8549720 4 2 - 60 5 13,9 6 1
8549725 4 2,5 - 60 6,3 14,5 6 1
8549730 4 3 - 60 7,5 15,4 6 1
8549842 4 3 0,2 60 7,5 15,4 6 1
8549845 4 3 0,5 60 7,5 15,4 6 1
8549735 4 3,5 - 60 8,8 15,6 6 1
8549740 4 4 - 60 10 16,1 6 1
8549852 4 4 0,2 60 10 16,1 6 1
8549855 4 4 0,5 60 10 16,1 6 1
8549856 4 4 1 60 10 16,1 6 1
8549745 4 4,5 - 60 11,3 16,4 6 1
8549750 4 5 - 60 12,5 16,7 6 1
8549862 4 5 0,2 60 12,5 16,7 6 1
8549865 4 5 0,5 60 12,5 16,7 6 1
8549866 4 5 1 60 12,5 16,7 6 1
8549755 4 5,5 - 60 13,8 17,1 6 1
8549760 6 6 - 60 15 - 6 2
8549873 6 6 0,3 60 15 - 6 2
8549875 6 6 0,5 60 15 - 6 2
8549876 6 6 1 60 15 - 6 2
8549780 6 8 - 70 20 - 8 2
8549883 6 8 0,3 70 20 - 8 2
8549885 6 8 0,5 70 20 - 8 2
8549886 6 8 1 70 20 - 8 2
8549887 6 8 1,5 70 20 - 8 2
8549888 6 8 2 70 20 - 8 2
8549810 6 10 - 80 25 - 10 2
8549893 6 10 0,3 80 25 - 10 2
8549895 6 10 0,5 80 25 - 10 2
8549896 6 10 1 80 25 - 10 2
8549897 6 10 1,5 80 25 - 10 2
8549898 6 10 2 80 25 - 10 2
8549899 6 10 3 80 25 - 10 2
8549812 6 12 - 90 30 - 12 2
8549903 6 12 0,3 90 30 - 12 2
8549905 6 12 0,5 90 30 - 12 2
8549906 6 12 1 90 30 - 12 2
8549907 6 12 1,5 90 30 - 12 2
8549908 6 12 2 90 30 - 12 2
8549909 6 12 3 90 30 - 12 2
8549816 6 16 - 105 40 - 16 2
8549820 6 20 - 120 50 - 20 2

C.982

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ○ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H
~70 HRC

◉H

CARBIDE DUROREY 43°
 SHRINK

FIT
R
± 0.02 0~-0.02

15°

DC
ON

D
C

RE

APMX

LH
LF

D
C

RE

LF
APMX

DC
O
N

AE-MS-H  NOVINKA
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem DUROREY

 Q Pro materiál do 70HRC

 Q Vícebřitá, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy

 Q Pro boční frézování, délka řezu do 4xD

EDP ZEFP DC LF APMX LH DCON Typ

8550010 4 3 60 12 19,9 6 1
8550011 4 4 60 16 22,1 6 1
8550012 4 5 70 20 24,2 6 1
8550013 6 6 70 24 - 6 2
8550014 6 8 80 32 - 8 2
8550015 6 10 100 40 - 10 2
8550016 6 12 110 48 - 12 2
8550017 6 16 130 64 - 16 2
8550018 6 20 130 80 - 20 2

C.983

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ○ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H
~70 HRC

◉H

CARBIDE DUROREY 43°
 SHRINK

FIT 0~-0.02

15°

DC
ON

D
C

APMX

LH

LF

DC
OND
C

APMX
LF

AE-ML-H  NOVINKA
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem DUROREY

 Q Pro materiál do 70HRC

 Q 4 drážky, kulová

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le 
(α=0,5°)

Le
 (α=1°)

Le
 (α=1,5°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=3°) Typ

8549602 4 2 1 4 50 2 11,9 6 1,95 10,64 4,19 4,3 4,42 4,55 4,85 1
8549603 4 3 1,5 6 50 3 11,8 6 2,85 8,15 6,44 6,61 6,79 7 7,45 1
8549604 4 4 2 8 60 4 12 6 3,85 5,65 8,49 8,71 8,96 9,22 9,81 1
8549605 4 5 2,5 10 60 5 12,1 6 4,85 2,95 10,54 10,82 11,12 11,45 - 1
8549606 4 6 3 - 60 9 - 6 - - - - - - - 2
8549608 4 8 4 - 70 12 - 8 - - - - - - - 2
8549610 4 10 5 - 80 15 - 10 - - - - - - - 2
8549612 4 12 6 - 90 18 - 12 - - - - - - - 2

C.985

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ○ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H
~70 HRC

◉H

CARBIDE DUROREY 40°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005

R≤1,5

R
± 0.007
1,5<R≤3

R
± 0.01

3<R

RE

15°

LF
LH

LU
APMX

D
C
O
ND
C

D
N

D
C
O
N

D
C

LF

APMXRE

AE-BM-H  NOVINKA
Frézování | Karbid

θk

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem DUROREY

 Q Pro materiál do 70HRC

 Q 2 drážky, kulová

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le 
(α=0,5°)

Le
 (α=1°)

Le 
(α=1,5°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=3°) Typ

3042001 2 1 0,5 2 50 0,8 7,6 4 0,95 11,71 2,14 2,2 2,26 2,33 2,48 1
3042002 2 1,5 0,75 3 50 1,2 7,8 4 1,45 10,03 3,17 3,25 3,34 3,44 3,66 1
3042003 2 2 1 4 50 1,6 11,9 6 1,95 10,64 4,19 4,3 4,42 4,55 4,85 1
3042004 2 3 1,5 6 60 2,4 11,8 6 2,85 8,15 6,44 6,61 6,79 7 7,45 1
3042005 2 4 2 8 60 3,2 - 4 3,85 - - - - - - 2
3042006 2 4 2 8 70 3,2 12 6 3,85 5,65 8,49 8,71 8,96 9,22 9,81 1
3042007 2 4 2 8 45 3,2 12 6 3,85 5,65 8,49 8,71 8,96 9,22 9,81 1
3042008 2 5 2,5 10 80 4 12,1 6 4,8 2,92 10,63 10,9 11,22 11,55 - 1
3042009 2 5 2,5 10 50 4 12,1 6 4,8 2,92 10,63 10,9 11,22 11,55 - 1
3042010 2 6 3 18 90 9 - 6 5,8 - - - - - - 2
3042011 2 6 3 18 55 9 - 6 5,8 - - - - - - 2
3042012 2 8 4 24 100 12 - 8 7,7 - - - - - - 2
3042013 2 8 4 24 75 12 - 8 7,7 - - - - - - 2
3042014 2 10 5 30 100 15 - 10 9,7 - - - - - - 2
3042015 2 10 5 30 75 15 - 10 9,7 - - - - - - 2
3042016 2 12 6 36 110 18 - 12 11,7 - - - - - - 2
3042017 2 12 6 36 80 18 - 12 11,7 - - - - - - 2

C.984

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ○ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H
~70 HRC

◉H

CARBIDE DUROREY 25°
 SHRINK

FIT
 SHRINK

h4
R
± 0.005

15°

LF
LH

LU
APMX

DC
O
N

D
N

D
C

RE

D
C
O
N

D
N

D
C

LF
LU

APMX

RE

AE-BD-H  NOVINKA
Frézování | Karbid

θk

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem DUROREY

 Q Pro materiál do 70HRC

 Q 2 drážky, dlouhý krček, kulová

 Q 261 velikostí

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le 
(α=0,5°)

Le
 (α=1°)

Le 
(α=1,5°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=3°) Typ

3056100 2 0,1 0,05 0,2 45 0,08 7,5 4 0,09 14,69 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 1
3056101 2 0,1 0,05 0,3 45 0,08 7,6 4 0,09 14,52 0,3 0,31 0,32 0,33 0,36 1
3056102 2 0,1 0,05 0,5 45 0,08 7,8 4 0,09 14,16 0,51 0,53 0,54 0,56 0,6 1
3056103 2 0,2 0,1 0,3 45 0,16 7,4 4 0,19 14,55 0,32 0,33 0,34 0,35 0,37 1
3056104 2 0,2 0,1 0,5 45 0,16 7,6 4 0,19 14,18 0,53 0,54 0,56 0,58 0,62 1
3056105 2 0,2 0,1 0,75 45 0,16 7,9 4 0,19 13,74 0,79 0,81 0,84 0,86 0,93 1
3056106 2 0,2 0,1 1 45 0,16 8,1 4 0,19 13,33 1,04 1,08 1,11 1,15 1,24 1
3056107 2 0,2 0,1 1 45 0,16 11,8 6 0,19 13,86 1,04 1,08 1,11 1,15 1,24 1
3056108 2 0,2 0,1 1,25 45 0,16 8,4 4 0,19 12,94 1,3 1,35 1,39 1,44 1,55 1
3056109 2 0,2 0,1 1,5 45 0,16 8,6 4 0,19 12,58 1,56 1,61 1,67 1,73 1,86 1
3056110 2 0,2 0,1 1,75 45 0,16 8,9 4 0,19 12,23 1,82 1,88 1,94 2,01 2,17 1
3056111 2 0,2 0,1 2 45 0,16 9,1 4 0,19 11,9 2,08 2,15 2,22 2,3 2,48 1
3056112 2 0,2 0,1 2,5 45 0,16 9,6 4 0,19 11,29 2,6 2,68 2,78 2,88 3,1 1
3056113 2 0,2 0,1 3 45 0,16 10,1 4 0,19 10,74 3,11 3,22 3,33 3,45 3,72 1
3056114 2 0,3 0,15 0,5 45 0,24 7,4 4 0,285 14,24 0,53 0,54 0,55 0,57 0,6 1
3056115 2 0,3 0,15 0,6 45 0,24 7,5 4 0,285 14,06 0,63 0,65 0,66 0,68 0,73 1
3056116 2 0,3 0,15 0,75 45 0,24 7,7 4 0,285 13,79 0,78 0,81 0,83 0,86 0,92 1
3056117 2 0,3 0,15 1 45 0,24 7,9 4 0,285 13,36 1,04 1,07 1,11 1,14 1,23 1
3056118 2 0,3 0,15 1,25 45 0,24 8,2 4 0,285 12,96 1,3 1,34 1,39 1,43 1,54 1
3056119 2 0,3 0,15 1,5 45 0,24 8,4 4 0,285 12,59 1,56 1,61 1,66 1,72 1,85 1
3056120 2 0,3 0,15 1,5 45 0,24 12,2 6 0,285 13,34 1,56 1,61 1,66 1,72 1,85 1
3056121 2 0,3 0,15 1,75 45 0,24 8,7 4 0,285 12,23 1,82 1,88 1,94 2,01 2,16 1
3056122 2 0,3 0,15 2 45 0,24 8,9 4 0,285 11,89 2,08 2,14 2,22 2,29 2,47 1
3056123 2 0,3 0,15 2,25 45 0,24 9,2 4 0,285 11,57 2,34 2,41 2,49 2,58 2,78 1
3056124 2 0,3 0,15 2,5 45 0,24 9,4 4 0,285 11,27 2,59 2,68 2,77 2,87 3,09 1
3056125 2 0,3 0,15 3 45 0,24 9,9 4 0,285 10,71 3,11 3,21 3,32 3,44 3,71 1
3056126 2 0,3 0,15 3,5 45 0,24 10,4 4 0,285 10,2 3,63 3,75 3,88 4,02 4,33 1
3056127 2 0,3 0,15 4 45 0,24 10,9 4 0,285 9,74 4,14 4,28 4,43 4,59 4,96 1
3056128 2 0,3 0,15 4,5 45 0,24 11,4 4 0,285 9,31 4,66 4,82 4,99 5,17 5,58 1
3056129 2 0,3 0,15 5 45 0,24 11,9 4 0,285 8,93 5,18 5,35 5,54 5,74 6,2 1
3056130 2 0,4 0,2 0,5 45 0,3 7,3 4 0,38 14,27 0,54 0,56 0,57 0,58 0,62 1
3056131 2 0,4 0,2 0,75 45 0,3 7,5 4 0,38 13,8 0,8 0,82 0,85 0,87 0,93 1
3056132 2 0,4 0,2 0,8 45 0,3 7,6 4 0,38 13,71 0,85 0,88 0,9 0,93 0,99 1
3056133 2 0,4 0,2 1 45 0,3 7,8 4 0,38 13,37 1,06 1,09 1,12 1,16 1,24 1
3056134 2 0,4 0,2 1 45 0,3 11,5 6 0,38 13,91 1,06 1,09 1,12 1,16 1,24 1
3056135 2 0,4 0,2 1,5 45 0,3 8,3 4 0,38 12,57 1,58 1,63 1,68 1,73 1,86 1
3056136 2 0,4 0,2 2 45 0,3 8,8 4 0,38 11,86 2,09 2,16 2,23 2,31 2,48 1
3056137 2 0,4 0,2 2 45 0,3 12,5 6 0,38 12,82 2,09 2,16 2,23 2,31 2,48 1
3056138 2 0,4 0,2 2,5 45 0,3 9,3 4 0,38 11,22 2,61 2,7 2,79 2,88 3,1 1
3056139 2 0,4 0,2 3 45 0,3 9,8 4 0,38 10,65 3,13 3,23 3,34 3,46 3,72 1
3056140 2 0,4 0,2 3,5 45 0,3 10,3 4 0,38 10,14 3,64 3,76 3,89 4,03 4,35 1
3056141 2 0,4 0,2 4 45 0,3 10,8 4 0,38 9,67 4,16 4,3 4,45 4,61 4,97 1
3056142 2 0,4 0,2 4,5 45 0,3 11,3 4 0,38 9,24 4,68 4,83 5 5,18 5,59 1
3056143 2 0,4 0,2 5 45 0,3 11,8 4 0,38 8,85 5,2 5,37 5,56 5,76 6,21 1
3056144 2 0,4 0,2 5,5 45 0,3 12,3 4 0,38 8,49 5,71 5,9 6,11 6,33 6,83 1
3056145 2 0,4 0,2 6 45 0,3 12,8 4 0,38 8,15 6,23 6,44 6,66 6,91 7,45 1

C.987

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ○ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H
~70 HRC

◉H

CARBIDE DUROREY 30°
 SHRINK

FIT
 SHRINK

h4
R
± 0.003

≤0,25

R
± 0.005
0,25<R

DNDC 15°

DC
O
N

LF

LU
LH

APMXRE

D
C
O
N

D
ND
C

LF
LU

APMXRE

AE-LNBD-H  NOVINKA
Frézování | Karbid

θk

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem DUROREY

 Q Pro materiál do 70HRC

 Q 2 drážky, dlouhý krček, kulová

 Q 261 velikostí

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le 
(α=0,5°)

Le
 (α=1°)

Le 
(α=1,5°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=3°) Typ

3056146 2 0,5 0,25 0,75 45 0,4 7,3 4 0,475 13,85 0,8 0,82 0,84 0,86 0,91 1
3056147 2 0,5 0,25 1 45 0,4 7,6 4 0,475 13,4 1,06 1,09 1,12 1,15 1,23 1
3056148 2 0,5 0,25 1,5 45 0,4 8,1 4 0,475 12,58 1,58 1,62 1,67 1,73 1,85 1
3056149 2 0,5 0,25 2 45 0,4 8,6 4 0,475 11,85 2,09 2,16 2,23 2,3 2,47 1
3056150 2 0,5 0,25 2,5 45 0,4 9,1 4 0,475 11,2 2,61 2,69 2,78 2,88 3,09 1
3056151 2 0,5 0,25 3 45 0,4 9,6 4 0,475 10,62 3,13 3,23 3,33 3,45 3,71 1
3056152 2 0,5 0,25 3,5 45 0,4 10,1 4 0,475 10,09 3,64 3,76 3,89 4,03 4,33 1
3056153 2 0,5 0,25 4 45 0,4 10,6 4 0,475 9,61 4,16 4,3 4,44 4,6 4,95 1
3056154 2 0,5 0,25 4,5 45 0,4 11,1 4 0,475 9,18 4,68 4,83 5 5,18 5,58 1
3056155 2 0,5 0,25 5 45 0,4 11,6 4 0,475 8,78 5,19 5,37 5,55 5,75 6,2 1
3056156 2 0,5 0,25 5,5 45 0,4 12,1 4 0,475 8,41 5,71 5,9 6,11 6,33 6,82 1
3056157 2 0,5 0,25 6 45 0,4 12,6 4 0,475 8,08 6,23 6,44 6,66 6,9 7,44 1
3056158 2 0,5 0,25 7 45 0,4 13,6 4 0,475 7,48 7,26 7,51 7,77 8,05 8,68 1
3056159 2 0,5 0,25 8 45 0,4 14,6 4 0,475 6,97 8,29 8,58 8,88 9,2 9,93 1
3056160 2 0,5 0,25 9 45 0,4 15,6 4 0,475 6,52 9,33 9,64 9,98 10,35 11,17 1
3056161 2 0,5 0,25 10 45 0,4 16,6 4 0,475 6,12 10,36 10,71 11,09 11,5 12,41 1
3056162 2 0,6 0,3 0,75 45 0,5 7,2 4 0,55 13,8 0,86 0,88 0,9 0,92 0,97 1
3056163 2 0,6 0,3 1 45 0,5 7,4 4 0,55 13,34 1,12 1,14 1,17 1,21 1,28 1
3056164 2 0,6 0,3 1,2 45 0,5 7,6 4 0,55 12,99 1,32 1,36 1,4 1,44 1,53 1
3056165 2 0,6 0,3 1,5 45 0,5 7,9 4 0,55 12,5 1,63 1,68 1,73 1,78 1,9 1
3056166 2 0,6 0,3 2 45 0,5 8,4 4 0,55 11,76 2,15 2,21 2,28 2,36 2,53 1
3056167 2 0,6 0,3 2 45 0,5 12,2 6 0,55 12,78 2,15 2,21 2,28 2,36 2,53 1
3056168 2 0,6 0,3 2,5 45 0,5 8,9 4 0,55 11,1 2,67 2,75 2,84 2,93 3,15 1
3056169 2 0,6 0,3 3 45 0,5 9,4 4 0,55 10,51 3,18 3,28 3,39 3,51 3,77 1
3056170 2 0,6 0,3 3 45 0,5 13,2 6 0,55 11,83 3,18 3,28 3,39 3,51 3,77 1
3056171 2 0,6 0,3 3,5 45 0,5 9,9 4 0,55 9,98 3,7 3,82 3,95 4,08 4,39 1
3056172 2 0,6 0,3 4 45 0,5 10,4 4 0,55 9,5 4,22 4,35 4,5 4,66 5,01 1
3056173 2 0,6 0,3 4 45 0,5 14,2 6 0,55 11 4,22 4,35 4,5 4,66 5,01 1
3056174 2 0,6 0,3 4,5 45 0,5 10,9 4 0,55 9,06 4,73 4,89 5,05 5,23 5,63 1
3056175 2 0,6 0,3 5 45 0,5 11,4 4 0,55 8,67 5,25 5,42 5,61 5,81 6,26 1
3056176 2 0,6 0,3 5,5 45 0,5 11,9 4 0,55 8,3 5,77 5,96 6,16 6,38 6,88 1
3056177 2 0,6 0,3 6 45 0,5 12,4 4 0,55 7,96 6,28 6,49 6,72 6,96 7,5 1
3056178 2 0,6 0,3 6,5 45 0,5 12,9 4 0,55 7,65 6,8 7,03 7,27 7,53 8,12 1
3056179 2 0,6 0,3 7 45 0,5 13,4 4 0,55 7,37 7,32 7,56 7,82 8,11 8,74 1
3056180 2 0,6 0,3 7,5 45 0,5 13,9 4 0,55 7,1 7,83 8,1 8,38 8,68 9,36 1
3056181 2 0,6 0,3 8 45 0,5 14,4 4 0,55 6,85 8,35 8,63 8,93 9,26 9,99 1
3056182 2 0,6 0,3 8,5 45 0,5 14,9 4 0,55 6,62 8,87 9,17 9,49 9,83 10,61 1
3056183 2 0,6 0,3 9 45 0,5 15,4 4 0,55 6,41 9,38 9,7 10,04 10,41 11,23 1
3056184 2 0,6 0,3 9,5 45 0,5 15,9 4 0,55 6,2 9,9 10,24 10,6 10,98 11,85 1
3056185 2 0,6 0,3 10 45 0,5 16,4 4 0,55 6,01 10,42 10,77 11,15 11,56 12,47 1
3056186 2 0,6 0,3 11 50 0,5 17,4 4 0,55 5,67 11,45 11,84 12,26 12,71 13,71 1
3056187 2 0,6 0,3 12 50 0,5 18,4 4 0,55 5,36 12,49 12,91 13,37 13,86 14,96 1
3056188 2 0,8 0,4 1 45 0,6 7,1 4 0,75 13,41 1,11 1,14 1,16 1,19 1,26 1
3056189 2 0,8 0,4 1,5 45 0,6 7,6 4 0,75 12,52 1,63 1,67 1,72 1,77 1,88 1
3056190 2 0,8 0,4 2 45 0,6 8,1 4 0,75 11,74 2,15 2,21 2,27 2,34 2,5 1
3056191 2 0,8 0,4 2 45 0,6 11,8 6 0,75 12,81 2,15 2,21 2,27 2,34 2,5 1
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EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le 
(α=0,5°)
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 (α=1°)

Le 
(α=1,5°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=3°) Typ

3056192 2 0,8 0,4 2,5 45 0,6 8,6 4 0,75 11,04 2,66 2,74 2,83 2,92 3,12 1
3056193 2 0,8 0,4 3 45 0,6 9,1 4 0,75 10,42 3,18 3,28 3,38 3,49 3,75 1
3056194 2 0,8 0,4 4 45 0,6 10,1 4 0,75 9,37 4,21 4,35 4,49 4,64 4,99 1
3056195 2 0,8 0,4 5 45 0,6 11,1 4 0,75 8,51 5,25 5,42 5,6 5,79 6,23 1
3056196 2 0,8 0,4 6 45 0,6 12,1 4 0,75 7,8 6,28 6,49 6,71 6,94 7,48 1
3056197 2 0,8 0,4 7 45 0,6 13,1 4 0,75 7,19 7,31 7,55 7,81 8,09 8,72 1
3056198 2 0,8 0,4 8 45 0,6 14,1 4 0,75 6,67 8,35 8,62 8,92 9,24 9,96 1
3056199 2 0,8 0,4 9 45 0,6 15,1 4 0,75 6,22 9,38 9,69 10,03 10,39 11,2 1
3056200 2 0,8 0,4 10 45 0,6 16,1 4 0,75 5,83 10,41 10,76 11,14 11,54 12,45 1
3056201 2 0,8 0,4 12 50 0,6 18,1 4 0,75 5,18 12,48 12,9 13,36 13,84 14,93 1
3056202 2 1 0,5 1,5 45 0,8 7,2 4 0,95 12,54 1,63 1,66 1,71 1,75 1,86 1
3056203 2 1 0,5 2 45 0,8 7,7 4 0,95 11,71 2,14 2,2 2,26 2,33 2,48 1
3056204 2 1 0,5 2 45 0,8 11,4 6 0,95 12,83 2,14 2,2 2,26 2,33 2,48 1
3056205 2 1 0,5 2,5 45 0,8 8,2 4 0,95 10,97 2,66 2,73 2,82 2,9 3,1 1
3056206 2 1 0,5 3 45 0,8 8,7 4 0,95 10,33 3,18 3,27 3,37 3,48 3,72 1
3056207 2 1 0,5 3 45 0,8 12,4 6 0,95 11,8 3,18 3,27 3,37 3,48 3,72 1
3056208 2 1 0,5 4 45 0,8 9,7 4 0,95 9,23 4,21 4,34 4,48 4,63 4,97 1
3056209 2 1 0,5 4 45 0,8 13,4 6 0,95 10,91 4,21 4,34 4,48 4,63 4,97 1
3056210 2 1 0,5 5 45 0,8 10,7 4 0,95 8,35 5,24 5,41 5,59 5,78 6,21 1
3056211 2 1 0,5 5 45 0,8 14,4 6 0,95 10,15 5,24 5,41 5,59 5,78 6,21 1
3056212 2 1 0,5 6 45 0,8 11,7 4 0,95 7,62 6,28 6,48 6,69 6,93 7,45 1
3056213 2 1 0,5 6 45 0,8 15,4 6 0,95 9,49 6,28 6,48 6,69 6,93 7,45 1
3056214 2 1 0,5 7 45 0,8 12,7 4 0,95 7 7,31 7,55 7,8 8,08 8,69 1
3056215 2 1 0,5 7 45 0,8 16,4 6 0,95 8,91 7,31 7,55 7,8 8,08 8,69 1
3056216 2 1 0,5 8 45 0,8 13,7 4 0,95 6,48 8,34 8,62 8,91 9,23 9,94 1
3056217 2 1 0,5 8 45 0,8 17,4 6 0,95 8,39 8,34 8,62 8,91 9,23 9,94 1
3056218 2 1 0,5 9 45 0,8 14,7 4 0,95 6,03 9,38 9,69 10,02 10,38 11,18 1
3056219 2 1 0,5 10 45 0,8 15,7 4 0,95 5,64 10,41 10,76 11,13 11,53 12,42 1
3056220 2 1 0,5 10 50 0,8 19,4 6 0,95 7,52 10,41 10,76 11,13 11,53 12,42 1
3056221 2 1 0,5 12 45 0,8 17,7 4 0,95 4,99 12,48 12,9 13,34 13,83 14,91 1
3056222 2 1 0,5 13 50 0,8 18,7 4 0,95 4,71 13,51 13,97 14,45 14,98 16,15 1
3056223 2 1 0,5 14 50 0,8 19,7 4 0,95 4,47 14,55 15,04 15,56 16,13 17,4 1
3056224 2 1 0,5 16 50 0,8 21,7 4 0,95 4,05 16,61 17,18 17,78 18,43 19,88 1
3056225 2 1 0,5 18 55 0,8 23,7 4 0,95 3,7 18,68 19,31 19,99 20,73 22,37 1
3056226 2 1 0,5 20 55 0,8 25,7 4 0,95 3,41 20,75 21,45 22,21 23,03 24,86 1
3056227 2 1 0,5 22 60 0,8 27,7 4 0,95 3,16 22,82 23,59 24,43 25,33 27,34 1
3056228 2 1 0,5 22 60 0,8 31,4 6 0,95 4,62 22,82 23,59 24,43 25,33 27,34 1
3056229 2 1,2 0,6 2 45 1 7,3 4 1,15 11,67 2,14 2,19 2,25 2,31 2,46 1
3056230 2 1,2 0,6 2 45 1 11,1 6 1,15 12,86 2,14 2,19 2,25 2,31 2,46 1
3056231 2 1,2 0,6 2,4 45 1 7,7 4 1,15 11,04 2,55 2,62 2,69 2,77 2,95 1
3056232 2 1,2 0,6 2,5 45 1 7,8 4 1,15 10,9 2,66 2,73 2,81 2,89 3,08 1
3056233 2 1,2 0,6 3 45 1 8,3 4 1,15 10,22 3,17 3,26 3,36 3,46 3,7 1
3056234 2 1,2 0,6 4 45 1 9,3 4 1,15 9,08 4,21 4,33 4,47 4,61 4,94 1
3056235 2 1,2 0,6 4 45 1 13,1 6 1,15 10,87 4,21 4,33 4,47 4,61 4,94 1
3056236 2 1,2 0,6 6 45 1 11,3 4 1,15 7,42 6,27 6,47 6,68 6,91 7,43 1
3056237 2 1,2 0,6 8 45 1 13,3 4 1,15 6,27 8,34 8,61 8,9 9,21 9,91 1
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EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le 
(α=0,5°)

Le
 (α=1°)

Le 
(α=1,5°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=3°) Typ

3056238 2 1,2 0,6 10 45 1 15,3 4 1,15 5,43 10,41 10,75 11,12 11,51 12,4 1
3056239 2 1,2 0,6 12 45 1 17,3 4 1,15 4,78 12,48 12,89 13,33 13,81 14,89 1
3056240 2 1,2 0,6 14 50 1 19,3 4 1,15 4,28 14,54 15,03 15,55 16,11 17,37 1
3056241 2 1,2 0,6 16 50 1 21,3 4 1,15 3,87 16,61 17,17 17,77 18,41 19,86 1
3056242 2 1,2 0,6 18 55 1 23,3 4 1,15 3,53 18,68 19,31 19,98 20,71 22,35 1
3056243 2 1,2 0,6 20 55 1 25,3 4 1,15 3,24 20,74 21,45 22,2 23,01 24,83 1
3056244 2 1,5 0,75 2 45 1,2 6,8 4 1,45 11,61 2,13 2,18 2,23 2,29 2,42 1
3056245 2 1,5 0,75 2,5 45 1,2 7,3 4 1,45 10,76 2,65 2,72 2,79 2,87 3,04 1
3056246 2 1,5 0,75 3 45 1,2 7,8 4 1,45 10,03 3,17 3,25 3,34 3,44 3,66 1
3056247 2 1,5 0,75 3 45 1,2 11,5 6 1,45 11,75 3,17 3,25 3,34 3,44 3,66 1
3056248 2 1,5 0,75 4 45 1,2 8,8 4 1,45 8,81 4,2 4,32 4,45 4,59 4,91 1
3056249 2 1,5 0,75 5 45 1,2 9,8 4 1,45 7,86 5,23 5,39 5,56 5,74 6,15 1
3056250 2 1,5 0,75 5 45 1,2 13,5 6 1,45 9,97 5,23 5,39 5,56 5,74 6,15 1
3056251 2 1,5 0,75 6 45 1,2 10,8 4 1,45 7,09 6,27 6,46 6,67 6,89 7,39 1
3056252 2 1,5 0,75 6 45 1,2 14,5 6 1,45 9,26 6,27 6,46 6,67 6,89 7,39 1
3056253 2 1,5 0,75 8 45 1,2 12,8 4 1,45 5,93 8,34 8,6 8,88 9,19 9,88 1
3056254 2 1,5 0,75 8 45 1,2 16,5 6 1,45 8,11 8,34 8,6 8,88 9,19 9,88 1
3056255 2 1,5 0,75 10 45 1,2 14,8 4 1,45 5,09 10,4 10,74 11,1 11,49 12,36 1
3056256 2 1,5 0,75 12 45 1,2 16,8 4 1,45 4,46 12,47 12,88 13,32 13,79 14,85 1
3056257 2 1,5 0,75 14 50 1,2 18,8 4 1,45 3,97 14,54 15,02 15,53 16,09 17,34 1
3056258 2 1,5 0,75 16 50 1,2 20,8 4 1,45 3,58 16,6 17,16 17,75 18,39 19,82 1
3056259 2 1,5 0,75 18 55 1,2 22,8 4 1,45 3,25 18,67 19,3 19,97 20,69 22,31 1
3056260 2 1,5 0,75 20 55 1,2 24,8 4 1,45 2,98 20,74 21,44 22,18 22,99 - 1
3056261 2 1,5 0,75 22 60 1,2 26,8 4 1,45 2,75 22,81 23,58 24,4 25,29 - 1
3056262 2 1,5 0,75 25 65 1,2 29,8 4 1,45 2,47 25,91 26,79 27,73 28,74 - 1
3056263 2 1,5 0,75 30 70 1,2 34,8 4 1,45 2,11 31,08 32,13 33,27 34,49 - 1
3056264 2 1,6 0,8 4 45 1,3 8,6 4 1,55 8,72 4,2 4,32 4,45 4,58 4,89 1
3056265 2 1,6 0,8 8 45 1,3 12,6 4 1,55 5,81 8,33 8,6 8,88 9,18 9,87 1
3056266 2 1,6 0,8 12 45 1,3 16,6 4 1,55 4,35 12,47 12,88 13,31 13,78 14,84 1
3056267 2 1,6 0,8 16 50 1,3 20,6 4 1,55 3,47 16,6 17,15 17,75 18,38 19,81 1
3056268 2 1,6 0,8 20 55 1,3 24,6 4 1,55 2,89 20,74 21,43 22,18 22,98 - 1
3056269 2 2 1 2,5 45 1,6 6,3 4 1,95 10,46 2,64 2,7 2,76 2,83 2,98 1
3056270 2 2 1 3 45 1,6 6,8 4 1,95 9,61 3,16 3,23 3,32 3,4 3,6 1
3056271 2 2 1 3 45 1,6 10,6 6 1,95 11,7 3,16 3,23 3,32 3,4 3,6 1
3056272 2 2 1 4 45 1,6 7,8 4 1,95 8,25 4,19 4,3 4,42 4,55 4,85 1
3056273 2 2 1 4 45 1,6 11,6 6 1,95 10,64 4,19 4,3 4,42 4,55 4,85 1
3056274 2 2 1 5 45 1,6 8,8 4 1,95 7,23 5,23 5,37 5,53 5,7 6,09 1
3056275 2 2 1 6 45 1,6 9,8 4 1,95 6,43 6,26 6,44 6,64 6,85 7,33 1
3056276 2 2 1 6 45 1,6 13,6 6 1,95 9 6,26 6,44 6,64 6,85 7,33 1
3056277 2 2 1 8 45 1,6 11,8 4 1,95 5,26 8,33 8,58 8,86 9,15 9,82 1
3056278 2 2 1 8 45 1,6 15,6 6 1,95 7,79 8,33 8,58 8,86 9,15 9,82 1
3056279 2 2 1 10 45 1,6 13,8 4 1,95 4,45 10,39 10,72 11,07 11,45 12,31 1
3056280 2 2 1 10 50 1,6 17,6 6 1,95 6,87 10,39 10,72 11,07 11,45 12,31 1
3056281 2 2 1 12 45 1,6 15,8 4 1,95 3,86 12,46 12,86 13,29 13,75 14,79 1
3056282 2 2 1 12 50 1,6 19,6 6 1,95 6,14 12,46 12,86 13,29 13,75 14,79 1
3056283 2 2 1 13 50 1,6 16,8 4 1,95 3,61 13,5 13,93 14,4 14,9 16,04 1
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3056284 2 2 1 14 50 1,6 17,8 4 1,95 3,4 14,53 15 15,51 16,05 17,28 1
3056285 2 2 1 16 50 1,6 19,8 4 1,95 3,04 16,6 17,14 17,72 18,35 19,76 1
3056286 2 2 1 16 55 1,6 23,6 6 1,95 5,06 16,6 17,14 17,72 18,35 19,76 1
3056287 2 2 1 18 55 1,6 21,8 4 1,95 2,75 18,66 19,28 19,94 20,65 - 1
3056288 2 2 1 20 55 1,6 23,8 4 1,95 2,51 20,73 21,42 22,16 22,95 - 1
3056289 2 2 1 20 60 1,6 27,6 6 1,95 4,31 20,73 21,42 22,16 22,95 24,74 1
3056290 2 2 1 22 60 1,6 25,8 4 1,95 2,31 22,8 23,56 24,37 25,25 - 1
3056291 2 2 1 25 65 1,6 28,8 4 1,95 2,06 25,9 26,77 27,7 28,7 - 1
3056292 2 2 1 25 65 1,6 32,6 6 1,95 3,63 25,9 26,77 27,7 28,7 30,95 1
3056293 2 2 1 30 70 1,6 33,8 4 1,95 1,75 31,07 32,12 33,24 - - 1
3056294 2 2 1 35 70 1,6 38,8 4 1,95 1,52 36,24 37,46 38,78 - - 1
3056295 2 2 1 40 80 1,6 43,8 4 1,95 1,34 41,4 42,81 - - - 1
3056296 2 2,5 1,25 6 45 2 9,1 4 2,35 5,44 6,44 6,63 6,82 7,03 7,51 1
3056297 2 2,5 1,25 8 45 2 11,1 4 2,35 4,35 8,51 8,77 9,04 9,33 9,99 1
3056298 2 2,5 1,25 10 45 2 13,1 4 2,35 3,62 10,58 10,9 11,25 11,63 12,48 1
3056299 2 2,5 1,25 15 50 2 18,1 4 2,35 2,55 15,75 16,25 16,8 17,38 - 1
3056300 2 2,5 1,25 20 55 2 23,1 4 2,35 1,97 20,92 21,6 22,34 - - 1
3056301 2 2,5 1,25 25 65 2 28,1 4 2,35 1,61 26,08 26,95 27,88 - - 1
3056302 2 2,5 1,25 30 70 2 33,1 4 2,35 1,35 31,25 32,3 - - - 1
3056303 2 2,5 1,25 35 70 2 38,1 4 2,35 1,17 36,42 37,65 - - - 1
3056304 2 3 1,5 6 50 2,4 11,9 6 2,85 8,15 6,44 6,61 6,79 7 7,45 1
3056305 2 3 1,5 8 50 2,4 13,9 6 2,85 6,87 8,5 8,75 9,01 9,29 9,93 1
3056306 2 3 1,5 10 50 2,4 15,9 6 2,85 5,93 10,57 10,89 11,23 11,59 12,42 1
3056307 2 3 1,5 12 55 2,4 17,9 6 2,85 5,22 12,64 13,03 13,44 13,89 14,91 1
3056308 2 3 1,5 13 55 2,4 18,9 6 2,85 4,92 13,67 14,1 14,55 15,04 16,15 1
3056309 2 3 1,5 14 55 2,4 19,9 6 2,85 4,66 14,71 15,17 15,66 16,19 17,39 1
3056310 2 3 1,5 15 55 2,4 20,9 6 2,85 4,42 15,74 16,24 16,77 17,34 18,63 1
3056311 2 3 1,5 16 55 2,4 21,9 6 2,85 4,2 16,77 17,31 17,88 18,49 19,88 1
3056312 2 3 1,5 20 60 2,4 25,9 6 2,85 3,52 20,91 21,58 22,31 23,09 24,85 1
3056313 2 3 1,5 25 65 2,4 30,9 6 2,85 2,92 26,08 26,93 27,85 28,84 - 1
3056314 2 3 1,5 30 70 2,4 35,9 6 2,85 2,5 31,24 32,28 33,39 34,59 - 1
3056315 2 3 1,5 35 80 2,4 40,9 6 2,85 2,18 36,41 37,63 38,94 40,34 - 1
3056316 2 3 1,5 40 90 2,4 45,9 6 2,85 1,94 41,58 42,98 44,48 - - 1
3056317 2 3,5 1,75 10 50 2,8 14,9 6 3,35 5,38 10,56 10,87 11,2 11,56 12,36 1
3056318 2 3,5 1,75 15 55 2,8 19,9 6 3,35 3,92 15,73 16,22 16,74 17,31 18,58 1
3056319 2 3,5 1,75 16 55 2,8 20,9 6 3,35 3,72 16,76 17,29 17,85 18,46 19,82 1
3056320 2 3,5 1,75 20 60 2,8 24,9 6 3,35 3,08 20,9 21,57 22,28 23,06 24,79 1
3056321 2 3,5 1,75 25 65 2,8 29,9 6 3,35 2,54 26,07 26,92 27,83 28,81 - 1
3056322 2 3,5 1,75 30 70 2,8 34,9 6 3,35 2,16 31,24 32,26 33,37 34,55 - 1
3056323 2 3,5 1,75 35 80 2,8 39,9 6 3,35 1,88 36,4 37,61 38,91 - - 1
3056324 2 3,5 1,75 40 90 2,8 44,9 6 3,35 1,66 41,57 42,96 44,45 - - 1
3056325 2 3,5 1,75 45 90 2,8 49,9 6 3,35 1,49 46,74 48,31 - - - 1
3056326 2 4 2 8 55 3,2 - 4 3,85 - - - - - - 2
3056327 2 4 2 8 55 3,2 12 6 3,85 5,65 8,49 8,71 8,96 9,22 9,81 1
3056328 2 4 2 10 60 3,2 14 6 3,85 4,73 10,55 10,85 11,17 11,52 12,3 1
3056329 2 4 2 12 60 3,2 16 6 3,85 4,07 12,62 12,99 13,39 13,82 14,79 1
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3056330 2 4 2 13 60 3,2 17 6 3,85 3,8 13,65 14,06 14,5 14,97 16,03 1
3056331 2 4 2 14 60 3,2 18 6 3,85 3,56 14,69 15,13 15,61 16,12 17,27 1
3056332 2 4 2 15 60 3,2 19 6 3,85 3,36 15,72 16,2 16,72 17,27 18,52 1
3056333 2 4 2 16 60 3,2 20 6 3,85 3,17 16,76 17,27 17,82 18,42 19,76 1
3056334 2 4 2 20 65 3,2 24 6 3,85 2,6 20,89 21,55 22,26 23,02 - 1
3056335 2 4 2 25 70 3,2 29 6 3,85 2,12 26,06 26,9 27,8 28,77 - 1
3056336 2 4 2 30 80 3,2 34 6 3,85 1,79 31,23 32,25 33,34 - - 1
3056337 2 4 2 35 80 3,2 39 6 3,85 1,55 36,4 37,6 38,88 - - 1
3056338 2 4 2 40 90 3,2 44 6 3,85 1,37 41,56 42,94 - - - 1
3056339 2 4 2 45 90 3,2 49 6 3,85 1,22 46,73 48,29 - - - 1
3056340 2 4 2 50 100 3,2 54 6 3,85 1,11 51,9 53,64 - - - 1
3056341 2 5 2,5 10 60 4 12,1 6 4,85 2,95 10,54 10,82 11,12 11,45 - 1
3056342 2 5 2,5 15 60 4 17,1 6 4,85 1,95 15,71 16,17 16,66 - - 1
3056343 2 5 2,5 20 70 4 22,1 6 4,85 1,46 20,87 21,52 - - - 1
3056344 2 5 2,5 25 70 4 27,1 6 4,85 1,17 26,04 26,86 - - - 1
3056345 2 5 2,5 30 80 4 32,1 6 4,85 0,97 31,21 - - - - 1
3056346 2 5 2,5 35 80 4 37,1 6 4,85 0,83 36,38 - - - - 1
3056347 2 5 2,5 40 90 4 42,1 6 4,85 0,73 41,55 - - - - 1
3056348 2 5 2,5 45 100 4 47,1 6 4,85 0,65 46,72 - - - - 1
3056349 2 5 2,5 50 100 4 52,1 6 4,85 0,58 51,88 - - - - 1
3056350 2 6 3 10 60 4,8 - 6 5,85 - - - - - - 2
3056351 2 6 3 12 60 4,8 - 6 5,85 - - - - - - 2
3056352 2 6 3 15 65 4,8 - 6 5,85 - - - - - - 2
3056353 2 6 3 20 70 4,8 - 6 5,85 - - - - - - 2
3056354 2 6 3 25 70 4,8 - 6 5,85 - - - - - - 2
3056355 2 6 3 30 80 4,8 - 6 5,85 - - - - - - 2
3056356 2 6 3 35 80 4,8 - 6 5,85 - - - - - - 2
3056357 2 6 3 40 90 4,8 - 6 5,85 - - - - - - 2
3056358 2 6 3 45 100 4,8 - 6 5,85 - - - - - - 2
3056359 2 6 3 50 120 4,8 - 6 5,85 - - - - - - 2
3056360 2 6 3 60 120 4,8 - 6 5,85 - - - - - - 2

C.987

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ○ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H
~70 HRC

◉H

CARBIDE DUROREY 30°
 SHRINK

FIT
 SHRINK

h4
R
± 0.003

≤0,25

R
± 0.005
0,25<R

DNDC 15°

DC
O
N

LF

LU
LH

APMXRE

D
C
O
N

D
ND
C

LF
LU

APMXRE

AE-LNBD-H  NOVINKA
Frézování | Karbid

θk

Typ 1

Typ 2
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 Q Karbidová fréza s WXS povlakem

 Q Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli

 Q 5 drážky, kratší celková délka, super rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

48107467 5 6 1,5 24 50 2,4 6 5,4
48107489 5 8 2 32 60 3,2 8 7,2
48107509 5 10 2 40 70 4 10 9
48107533 5 12 3 48 80 4,8 12 11

C.995

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H

CARBIDE WXS
 SHRINK

FIT 0~-0.03
D
C

RE APMX

LU

LF

D
C
O
N

D
N

WXS-HS-CRE
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s WXS povlakem

 Q Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli

 Q Vícebřitá, super rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

48106421 4 2 0,5 8 50 0,8 6 1,8
48106433 5 3 0,75 12 55 1,3 6 2,7
48106445 5 4 1 12 55 1,6 6 3,6
48106467 5 6 1,5 12 90 2,4 6 5,4
48106489 5 8 2 16 100 3,2 8 7,2
48106509 5 10 2 20 100 4 10 9
48106533 5 12 3 24 110 4,8 12 11

C.995

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H

CARBIDE WXS
 SHRINK

FIT 0~-0.03
D
C

RE APMX

LU

LF

D
C
O
N

D
N

WXS-CRE
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s WXS povlakem

 Q Pro kalené oceli a nerezové oceli

 Q Vícebřitá, vysokorychlostní obrábění

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

3041010 4 1 60 2,5 6
3041015 4 1,5 60 4 6
3041020 4 2 60 6 6
3041025 4 2,5 60 8 6
3041030 4 3 60 8 6
3041035 4 3,5 60 10 6
3041040 4 4 60 11 6
3041045 4 4,5 60 11 6
3041050 4 5 60 13 6
3041055 4 5,5 60 13 6
3041060 6 6 60 13 6
3041080 6 8 70 19 8
3041100 6 10 80 22 10
3041120 6 12 90 26 12
3041140 6 14 100 26 16
3041160 6 16 105 32 16
3041180 6 18 110 32 16
3041200 6 20 110 32 20

C.1080

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ◉ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H

CARBIDE WXS 45°
 SHRINK

FIT 0~-0.02

LF

D
C

D
C
O
NAPMX

WXS-EMS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s WXS povlakem

 Q Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli

 Q 2 břity, kulová fréza, kratší celková délka

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

3041710 2 1 0,5 2 40 1 4 0,95
3041720 2 2 1 4 40 2 6 1,95
3041730 2 3 1,5 6 50 3 6 2,85
3041740 2 4 2 8 50 4 6 3,85
3041750 2 5 2,5 10 50 5 6 4,85
3041760 2 6 3 - 50 9 6 -
3041780 2 8 4 - 60 12 8 -
3041800 2 10 5 - 70 15 10 -
3041820 2 12 6 - 80 18 12 -

C.1023

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

H ○

CARBIDE WXS 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005

1≥R

R
± 0.007
1<R≤6

LU
LF

RE APMX

DC
ON

D
C

DN

WXS-HS-EBD
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s WXS povlakem

 Q Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli

 Q 2 drážky, dlouhý krček, kulová

 Q 189 velikostí

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le 
(α=0,5°)

Le
 (α=1°)

Le 
(α=1,5°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=2,5°)

Le
 (α=3°)

3050100 2 0,1 0,05 0,3 45 0,08 7,5 4 0,09 14,51 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36
3050101 2 0,1 0,05 0,5 45 0,08 7,7 4 0,09 14,31 0,42 0,44 0,45 0,47 0,48 0,5
3050201 2 0,2 0,1 0,5 45 0,16 7,5 4 0,18 14,16 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63
3049921 2 0,2 0,1 0,75 45 0,16 7,8 4 0,18 13,72 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94
3050202 2 0,2 0,1 1 45 0,16 8 4 0,18 13,31 1,05 1,09 1,13 1,17 1,21 1,26
3049922 2 0,2 0,1 1,25 45 0,16 8,3 4 0,18 12,92 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51 1,57
3050203 2 0,2 0,1 1,5 45 0,16 8,5 4 0,18 12,56 1,57 1,63 1,68 1,74 1,81 1,88
3049923 2 0,2 0,1 1,75 45 0,16 8,8 4 0,18 12,21 1,83 1,9 1,96 2,03 2,11 2,19
3050204 2 0,2 0,1 2 45 0,16 9 4 0,18 11,88 2,09 2,16 2,24 2,32 2,4 2,5
3050205 2 0,2 0,1 2,5 45 0,16 9,5 4 0,18 11,28 2,61 2,7 2,79 2,89 3 3,12
3050206 2 0,2 0,1 3 45 0,16 10 4 0,18 10,73 3,13 3,23 3,35 3,47 3,6 3,74
3050301 2 0,3 0,15 0,6 45 0,24 7,4 4 0,28 14,03 0,63 0,65 0,68 0,7 0,72 0,75
3050302 2 0,3 0,15 1 45 0,24 7,8 4 0,28 13,34 1,05 1,09 1,12 1,16 1,2 1,24
3049932 2 0,3 0,15 1,25 45 0,24 8,1 4 0,28 12,94 1,31 1,36 1,4 1,45 1,5 1,55
3050303 2 0,3 0,15 1,5 45 0,24 8,3 4 0,28 12,57 1,57 1,63 1,68 1,74 1,8 1,87
3049933 2 0,3 0,15 1,75 45 0,24 8,6 4 0,28 12,21 1,83 1,89 1,96 2,02 2,1 2,18
3050304 2 0,3 0,15 2 45 0,24 8,8 4 0,28 11,87 2,09 2,16 2,23 2,31 2,4 2,49
3049934 2 0,3 0,15 2,25 45 0,24 9,1 4 0,28 11,56 2,35 2,43 2,51 2,6 2,69 2,8
3050305 2 0,3 0,15 2,5 45 0,24 9,3 4 0,28 11,25 2,61 2,69 2,79 2,89 2,99 3,11
3050306 2 0,3 0,15 3 45 0,24 9,8 4 0,28 10,69 3,13 3,23 3,34 3,46 3,59 3,73
3050307 2 0,3 0,15 3,5 45 0,24 10,3 4 0,28 10,19 3,64 3,76 3,9 4,04 4,19 4,35
3050308 2 0,3 0,15 4 45 0,24 10,8 4 0,28 9,72 4,16 4,3 4,45 4,61 4,78 4,97
3050309 2 0,3 0,15 4,5 45 0,24 11,3 4 0,28 9,3 4,68 4,83 5 5,19 5,38 5,59
3050310 2 0,3 0,15 5 45 0,24 11,8 4 0,28 8,91 5,19 5,37 5,56 5,76 5,98 6,22
3050401 2 0,4 0,2 0,8 45 0,3 7,4 4 0,37 13,74 0,83 0,86 0,88 0,91 0,94 0,97
3050402 2 0,4 0,2 1 45 0,3 7,6 4 0,37 13,39 1,04 1,07 1,11 1,14 1,18 1,22
3050403 2 0,4 0,2 1,5 45 0,3 8,1 4 0,37 12,59 1,56 1,61 1,66 1,72 1,77 1,84
3050404 2 0,4 0,2 2 45 0,3 8,6 4 0,37 11,88 2,08 2,14 2,21 2,29 2,37 2,46
3050405 2 0,4 0,2 2,5 45 0,3 9,1 4 0,37 11,24 2,6 2,68 2,77 2,87 2,97 3,08
3050406 2 0,4 0,2 3 45 0,3 9,6 4 0,37 10,67 3,11 3,21 3,32 3,44 3,57 3,7
3050407 2 0,4 0,2 3,5 45 0,3 10,1 4 0,37 10,15 3,63 3,75 3,88 4,02 4,16 4,33
3050408 2 0,4 0,2 4 45 0,3 10,6 4 0,37 9,68 4,15 4,28 4,43 4,59 4,76 4,95
3050409 2 0,4 0,2 4,5 45 0,3 11,1 4 0,37 9,25 4,66 4,82 4,99 5,17 5,36 5,57
3050410 2 0,4 0,2 5 45 0,3 11,6 4 0,37 8,86 5,18 5,35 5,54 5,74 5,96 6,19
3050411 2 0,4 0,2 5,5 45 0,3 12,1 4 0,37 8,5 5,7 5,89 6,09 6,32 6,55 6,81
3050412 2 0,4 0,2 6 45 0,3 12,6 4 0,37 8,16 6,21 6,42 6,65 6,89 7,15 7,43
3050500 2 0,5 0,25 1 45 0,4 7,6 4 0,45 13,45 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,19
3050501 2 0,5 0,25 1,5 45 0,4 8,1 4 0,45 12,62 1,55 1,59 1,64 1,69 1,75 1,81
3050502 2 0,5 0,25 2 45 0,4 8,6 4 0,45 11,89 2,06 2,13 2,2 2,27 2,35 2,43
3049952 2 0,5 0,25 2,5 45 0,4 9,1 4 0,45 11,23 2,58 2,66 2,75 2,84 2,94 3,05
3050503 2 0,5 0,25 3 45 0,4 9,6 4 0,45 10,65 3,1 3,2 3,3 3,42 3,54 3,68
3049953 2 0,5 0,25 3,5 45 0,4 10,1 4 0,45 10,12 3,61 3,73 3,86 3,99 4,14 4,3
3050504 2 0,5 0,25 4 45 0,4 10,6 4 0,45 9,64 4,13 4,27 4,41 4,57 4,74 4,92
3049954 2 0,5 0,25 4,5 45 0,4 11,1 4 0,45 9,2 4,65 4,8 4,97 5,14 5,33 5,54
3050505 2 0,5 0,25 5 45 0,4 11,6 4 0,45 8,8 5,17 5,34 5,52 5,72 5,93 6,16
3049955 2 0,5 0,25 5,5 45 0,4 12,1 4 0,45 8,43 5,68 5,87 6,07 6,29 6,53 6,78

C.1044

P
~45 HRC

○ P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ○ N ○ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H

CARBIDE WXS 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005

DN 15°

DC
O
N

LF

DC

LU
LH

APMX

RE

WXS-LN-EBD
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s WXS povlakem

 Q Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli

 Q 2 drážky, dlouhý krček, kulová

 Q 189 velikostí

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le 
(α=0,5°)

Le
 (α=1°)

Le 
(α=1,5°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=2,5°)

Le
 (α=3°)

3050506 2 0,5 0,25 6 45 0,4 12,6 4 0,45 8,1 6,2 6,41 6,63 6,87 7,13 7,41
3050507 2 0,5 0,25 7 45 0,4 13,6 4 0,45 7,49 7,23 7,48 7,74 8,02 8,32 8,65
3050508 2 0,5 0,25 8 45 0,4 14,6 4 0,45 6,98 8,27 8,55 8,85 9,17 9,52 9,89
3050509 2 0,5 0,25 9 45 0,4 15,6 4 0,45 6,52 9,3 9,62 9,95 10,32 10,71 11,14
3050510 2 0,5 0,25 10 45 0,4 16,6 4 0,45 6,13 10,33 10,68 11,06 11,47 11,9 12,38
3050601 2 0,6 0,3 1,2 45 0,5 7,6 4 0,55 13,14 1,24 1,27 1,3 1,34 1,38 1,43
3050602 2 0,6 0,3 2 45 0,5 8,4 4 0,55 11,88 2,06 2,12 2,19 2,26 2,34 2,42
3049962 2 0,6 0,3 2,5 45 0,5 8,9 4 0,55 11,21 2,58 2,66 2,74 2,84 2,94 3,04
3050603 2 0,6 0,3 3 45 0,5 9,4 4 0,55 10,61 3,1 3,19 3,3 3,41 3,53 3,66
3049963 2 0,6 0,3 3,5 45 0,5 9,9 4 0,55 10,07 3,61 3,73 3,85 3,99 4,13 4,29
3050604 2 0,6 0,3 4 45 0,5 10,4 4 0,55 9,58 4,13 4,26 4,41 4,56 4,73 4,91
3049964 2 0,6 0,3 4,5 45 0,5 10,9 4 0,55 9,13 4,65 4,8 4,96 5,14 5,32 5,53
3050605 2 0,6 0,3 5 45 0,5 11,4 4 0,55 8,73 5,16 5,33 5,51 5,71 5,92 6,15
3049965 2 0,6 0,3 5,5 45 0,5 11,9 4 0,55 8,36 5,68 5,87 6,07 6,29 6,52 6,77
3050606 2 0,6 0,3 6 45 0,5 12,4 4 0,55 8,02 6,2 6,4 6,62 6,86 7,12 7,39
3049966 2 0,6 0,3 6,5 45 0,5 12,9 4 0,55 7,7 6,71 6,94 7,18 7,44 7,71 8,02
3050607 2 0,6 0,3 7 45 0,5 13,4 4 0,55 7,41 7,23 7,47 7,73 8,01 8,31 8,64
3049967 2 0,6 0,3 7,5 45 0,5 13,9 4 0,55 7,14 7,75 8,01 8,29 8,59 8,91 9,26
3050608 2 0,6 0,3 8 45 0,5 14,4 4 0,55 6,89 8,26 8,54 8,84 9,16 9,51 9,88
3049968 2 0,6 0,3 8,5 45 0,5 14,9 4 0,55 6,66 8,78 9,08 9,39 9,74 10,1 10,5
3050609 2 0,6 0,3 9 45 0,5 15,4 4 0,55 6,44 9,3 9,61 9,95 10,31 10,7 11,12
3049969 2 0,6 0,3 9,5 45 0,5 15,9 4 0,55 6,23 9,81 10,15 10,5 10,89 11,3 11,75
3050610 2 0,6 0,3 10 45 0,5 16,4 4 0,55 6,04 10,33 10,68 11,06 11,46 11,9 12,37
3050611 2 0,6 0,3 11 50 0,5 17,4 4 0,55 5,69 11,37 11,75 12,16 12,61 13,09 13,61
3050612 2 0,6 0,3 12 50 0,5 18,4 4 0,55 5,38 12,4 12,82 13,27 13,76 14,28 14,85
3050802 2 0,8 0,4 2 45 0,6 8,1 4 0,75 11,86 2,06 2,12 2,18 2,25 2,32 2,4
3050803 2 0,8 0,4 3 45 0,6 9,1 4 0,75 10,52 3,09 3,19 3,29 3,4 3,51 3,64
3050804 2 0,8 0,4 4 45 0,6 10,1 4 0,75 9,45 4,13 4,26 4,4 4,55 4,71 4,88
3050805 2 0,8 0,4 5 45 0,6 11,1 4 0,75 8,58 5,16 5,33 5,5 5,7 5,9 6,13
3050806 2 0,8 0,4 6 45 0,6 12,1 4 0,75 7,85 6,19 6,4 6,61 6,85 7,1 7,37
3050807 2 0,8 0,4 7 45 0,6 13,1 4 0,75 7,24 7,23 7,47 7,72 8 8,29 8,61
3050808 2 0,8 0,4 8 45 0,6 14,1 4 0,75 6,71 8,26 8,54 8,83 9,15 9,49 9,86
3050810 2 0,8 0,4 10 45 0,6 16,1 4 0,75 5,86 10,33 10,67 11,05 11,45 11,88 12,34
3050812 2 0,8 0,4 12 50 0,6 18,1 4 0,75 5,2 12,4 12,81 13,26 13,75 14,27 14,83
3051002 2 1 0,5 2 45 0,8 7,7 4 0,95 11,84 2,06 2,11 2,17 2,23 2,3 2,37
3051003 2 1 0,5 3 45 0,8 8,7 4 0,95 10,43 3,09 3,18 3,28 3,38 3,49 3,62
3051004 2 1 0,5 4 45 0,8 9,7 4 0,95 9,32 4,12 4,25 4,39 4,53 4,69 4,86
3051005 2 1 0,5 5 45 0,8 10,7 4 0,95 8,41 5,16 5,32 5,49 5,68 5,88 6,1
3051006 2 1 0,5 6 45 0,8 11,7 4 0,95 7,67 6,19 6,39 6,6 6,83 7,08 7,35
3051007 2 1 0,5 7 45 0,8 12,7 4 0,95 7,05 7,22 7,46 7,71 7,98 8,27 8,59
3051008 2 1 0,5 8 45 0,8 13,7 4 0,95 6,52 8,26 8,53 8,82 9,13 9,47 9,83
3051009 2 1 0,5 9 45 0,8 14,7 4 0,95 6,06 9,29 9,6 9,93 10,28 10,66 11,08
3051010 2 1 0,5 10 45 0,8 15,7 4 0,95 5,66 10,33 10,67 11,04 11,43 11,86 12,32
3051012 2 1 0,5 12 45 0,8 17,7 4 0,95 5,01 12,39 12,81 13,25 13,73 14,25 14,81
3051014 2 1 0,5 14 50 0,8 19,7 4 0,95 4,49 14,46 14,95 15,47 16,03 16,64 17,29
3051016 2 1 0,5 16 50 0,8 21,7 4 0,95 4,06 16,53 17,09 17,69 18,33 19,03 19,78

C.1044

P
~45 HRC

○ P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ○ N ○ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H

CARBIDE WXS 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005

DN 15°

DC
O
N
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LU
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 Q Karbidová fréza s WXS povlakem

 Q Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli

 Q 2 drážky, dlouhý krček, kulová

 Q 189 velikostí

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le 
(α=0,5°)

Le
 (α=1°)

Le 
(α=1,5°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=2,5°)

Le
 (α=3°)

3051018 2 1 0,5 18 55 0,8 23,7 4 0,95 3,71 18,59 19,23 19,9 20,63 21,41 22,26
3051020 2 1 0,5 20 55 0,8 25,7 4 0,95 3,42 20,66 21,36 22,12 22,93 23,8 24,75
3051022 2 1 0,5 22 60 0,8 27,7 4 0,95 3,17 22,73 23,5 24,33 25,23 26,19 27,24
3051202 2 1,2 0,6 2,4 45 1 7,8 4 1,15 11,03 2,51 2,61 2,7 2,78 2,87 2,96
3051204 2 1,2 0,6 4 45 1 9,4 4 1,15 9,07 4,19 4,34 4,48 4,62 4,78 4,95
3051206 2 1,2 0,6 6 45 1 11,4 4 1,15 7,41 6,27 6,48 6,69 6,92 7,17 7,44
3051208 2 1,2 0,6 8 45 1 13,4 4 1,15 6,26 8,35 8,62 8,91 9,22 9,56 9,93
3051210 2 1,2 0,6 10 45 1 15,4 4 1,15 5,42 10,42 10,76 11,13 11,52 11,95 12,41
3051212 2 1,2 0,6 12 45 1 17,4 4 1,15 4,78 12,49 12,9 13,34 13,82 14,34 14,9
3051214 2 1,2 0,6 14 50 1 19,4 4 1,15 4,27 14,55 15,04 15,56 16,12 16,73 17,38
3051216 2 1,2 0,6 16 50 1 21,4 4 1,15 3,86 16,62 17,18 17,78 18,42 19,12 19,87
3051218 2 1,2 0,6 18 55 1 23,4 4 1,15 3,52 18,69 19,32 19,99 20,72 21,51 22,36
3051220 2 1,2 0,6 20 55 1 25,4 4 1,15 3,24 20,75 21,46 22,21 23,02 23,9 24,84
3051503 2 1,5 0,75 3 45 1,2 7,9 4 1,45 10,01 3,13 3,25 3,35 3,45 3,56 3,67
3051504 2 1,5 0,75 4 45 1,2 8,9 4 1,45 8,8 4,18 4,33 4,46 4,6 4,75 4,92
3051506 2 1,5 0,75 6 45 1,2 10,9 4 1,45 7,08 6,27 6,47 6,68 6,9 7,14 7,4
3051508 2 1,5 0,75 8 45 1,2 12,9 4 1,45 5,92 8,34 8,61 8,9 9,2 9,53 9,89
3051510 2 1,5 0,75 10 45 1,2 14,9 4 1,45 5,09 10,41 10,75 11,11 11,5 11,92 12,38
3051512 2 1,5 0,75 12 45 1,2 16,9 4 1,45 4,46 12,48 12,89 13,33 13,8 14,31 14,86
3051514 2 1,5 0,75 14 50 1,2 18,9 4 1,45 3,96 14,55 15,03 15,55 16,1 16,7 17,35
3051516 2 1,5 0,75 16 50 1,2 20,9 4 1,45 3,57 16,62 17,17 17,76 18,4 19,09 19,83
3051518 2 1,5 0,75 18 55 1,2 22,9 4 1,45 3,25 18,68 19,31 19,98 20,7 21,48 22,32
3051520 2 1,5 0,75 20 55 1,2 24,9 4 1,45 2,98 20,75 21,45 22,19 23 23,87 -
3051522 2 1,5 0,75 22 60 1,2 26,9 4 1,45 2,75 22,82 23,59 24,41 25,3 26,26 -
3051530 2 1,5 0,75 30 70 1,2 34,9 4 1,45 2,1 31,09 32,14 33,28 34,5 - -
3051608 2 1,6 0,8 8 45 1,3 12,7 4 1,55 5,8 8,34 8,61 8,89 9,19 9,52 9,88
3051612 2 1,6 0,8 12 45 1,3 16,7 4 1,55 4,34 12,48 12,89 13,32 13,79 14,3 14,85
3051616 2 1,6 0,8 16 50 1,3 20,7 4 1,55 3,47 16,61 17,16 17,76 18,39 19,08 19,82
3051620 2 1,6 0,8 20 55 1,3 24,7 4 1,55 2,89 20,75 21,44 22,19 22,99 23,86 -
3052004 2 2 1 4 45 1,6 8,3 4 1,95 7,87 4,23 4,44 4,66 4,86 5,06 5,26
3052006 2 2 1 6 45 1,6 10,3 4 1,95 6,19 6,36 6,67 6,96 7,23 7,49 7,76
3052008 2 2 1 8 45 1,6 12,3 4 1,95 5,1 8,48 8,87 9,22 9,55 9,88 10,24
3052010 2 2 1 10 45 1,6 14,3 4 1,95 4,33 10,59 11,05 11,45 11,85 12,27 12,73
3052012 2 2 1 12 45 1,6 16,3 4 1,95 3,77 12,69 13,21 13,67 14,15 14,66 15,22
3052014 2 2 1 14 50 1,6 18,3 4 1,95 3,33 14,78 15,36 15,89 16,45 17,05 17,7
3052016 2 2 1 16 50 1,6 20,3 4 1,95 2,98 16,88 17,51 18,1 18,75 19,44 -
3052018 2 2 1 18 55 1,6 22,3 4 1,95 2,7 18,96 19,65 20,32 21,04 21,83 -
3052020 2 2 1 20 55 1,6 24,3 4 1,95 2,47 21,05 21,78 22,54 23,34 - -
3052022 2 2 1 22 60 1,6 26,3 4 1,95 2,27 23,13 23,92 24,75 25,64 - -
3052025 2 2 1 25 65 1,6 29,3 4 1,95 2,03 26,24 27,13 28,08 29,09 - -
3052030 2 2 1 30 70 1,6 34,3 4 1,95 1,73 31,42 32,48 33,62 - - -
3052035 2 2 1 35 70 1,6 39,3 4 1,95 1,5 36,59 37,83 39,16 - - -
3052040 2 2 1 40 80 1,6 44,3 4 1,95 1,33 41,76 43,18 - - - -
3052510 2 2,5 1,25 10 45 2 13,1 4 2,35 3,63 10,46 10,85 11,21 11,59 11,99 12,43
3052515 2 2,5 1,25 15 50 2 18,1 4 2,35 2,55 15,67 16,21 16,75 17,34 17,96 -
3052520 2 2,5 1,25 20 55 2 23,1 4 2,35 1,97 20,87 21,56 22,3 - - -
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 Q Karbidová fréza s WXS povlakem

 Q Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli

 Q 2 drážky, dlouhý krček, kulová

 Q 189 velikostí

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le 
(α=0,5°)

Le
 (α=1°)

Le 
(α=1,5°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=2,5°)

Le
 (α=3°)

3052525 2 2,5 1,25 25 65 2 28,1 4 2,35 1,6 26,04 26,91 27,84 - - -
3052530 2 2,5 1,25 30 70 2 33,1 4 2,35 1,35 31,21 32,26 - - - -
3052535 2 2,5 1,25 35 70 2 38,1 4 2,35 1,17 36,38 37,61 - - - -
3053006 2 3 1,5 6 50 2,4 11,9 6 2,85 8,17 6,25 6,49 6,72 6,95 7,17 7,4
3053008 2 3 1,5 8 50 2,4 13,9 6 2,85 6,88 8,35 8,67 8,97 9,25 9,55 9,88
3053010 2 3 1,5 10 50 2,4 15,9 6 2,85 5,94 10,44 10,83 11,19 11,55 11,94 12,37
3053012 2 3 1,5 12 55 2,4 17,9 6 2,85 5,22 12,53 12,98 13,4 13,85 14,33 14,86
3053014 2 3 1,5 14 55 2,4 19,9 6 2,85 4,66 14,62 15,13 15,62 16,15 16,72 17,34
3053015 2 3 1,5 15 55 2,4 20,9 6 2,85 4,42 15,66 16,2 16,73 17,3 17,92 18,59
3053016 2 3 1,5 16 55 2,4 21,9 6 2,85 4,21 16,7 17,26 17,84 18,45 19,11 19,83
3053020 2 3 1,5 20 60 2,4 25,9 6 2,85 3,52 20,86 21,54 22,27 23,05 23,89 24,8
3053025 2 3 1,5 25 65 2,4 30,9 6 2,85 2,92 26,04 26,89 27,81 28,8 29,86 -
3053030 2 3 1,5 30 70 2,4 35,9 6 2,85 2,5 31,2 32,24 33,35 34,55 - -
3053035 2 3 1,5 35 80 2,4 40,9 6 2,85 2,18 36,37 37,59 38,89 40,3 - -
3053040 2 3 1,5 40 90 2,4 45,9 6 2,85 1,94 41,54 42,94 44,43 - - -
3053515 2 3,5 1,75 15 55 2,8 20 6 3,35 3,93 15,65 16,18 16,7 17,26 17,87 18,53
3053520 2 3,5 1,75 20 60 2,8 25 6 3,35 3,08 20,85 21,53 22,24 23,01 23,84 24,74
3053525 2 3,5 1,75 25 65 2,8 30 6 3,35 2,54 26,03 26,87 27,78 28,76 29,82 -
3053530 2 3,5 1,75 30 70 2,8 35 6 3,35 2,16 31,2 32,22 33,32 34,51 - -
3053535 2 3,5 1,75 35 80 2,8 40 6 3,35 1,88 36,36 37,57 38,87 - - -
3053540 2 3,5 1,75 40 90 2,8 45 6 3,35 1,66 41,53 42,92 44,41 - - -
3053545 2 3,5 1,75 45 90 2,8 50 6 3,35 1,49 46,7 48,27 - - - -
3054008 2 4 2 8 55 3,2 12,1 6 3,85 5,67 8,33 8,63 8,91 9,18 9,46 9,77
3054010 2 4 2 10 60 3,2 14,1 6 3,85 4,74 10,42 10,79 11,13 11,48 11,85 12,25
3054012 2 4 2 12 60 3,2 16,1 6 3,85 4,07 12,51 12,95 13,35 13,78 14,24 14,74
3054015 2 4 2 15 60 3,2 19,1 6 3,85 3,36 15,64 16,16 16,67 17,23 17,82 18,47
3054016 2 4 2 16 60 3,2 20,1 6 3,85 3,18 16,68 17,23 17,78 18,38 19,02 19,71
3054020 2 4 2 20 65 3,2 24,1 6 3,85 2,6 20,84 21,51 22,22 22,98 23,8 -
3054025 2 4 2 25 70 3,2 29,1 6 3,85 2,12 26,02 26,86 27,76 28,72 - -
3054030 2 4 2 30 80 3,2 34,1 6 3,85 1,79 31,19 32,21 33,3 - - -
3054035 2 4 2 35 80 3,2 39,1 6 3,85 1,55 36,36 37,55 38,84 - - -
3054040 2 4 2 40 90 3,2 44,1 6 3,85 1,36 41,52 42,9 - - - -
3054045 2 4 2 45 90 3,2 49,1 6 3,85 1,22 46,69 48,25 - - - -
3054050 2 4 2 50 100 3,2 54,1 6 3,85 1,1 51,86 53,6 - - - -
3055010 2 5 2,5 10 60 4 12,2 6 4,85 2,96 10,4 10,75 11,08 11,4 11,75 -
3055015 2 5 2,5 15 60 4 17,2 6 4,85 1,96 15,62 16,13 16,62 - - -
3055020 2 5 2,5 20 70 4 22,2 6 4,85 1,46 20,82 21,47 - - - -
3055025 2 5 2,5 25 70 4 27,2 6 4,85 1,16 26 26,82 - - - -
3055030 2 5 2,5 30 80 4 32,2 6 4,85 0,97 31,17 - - - - -
3055035 2 5 2,5 35 80 4 37,2 6 4,85 0,83 36,34 - - - - -
3055040 2 5 2,5 40 90 4 42,2 6 4,85 0,72 41,51 - - - - -
3055045 2 5 2,5 45 100 4 47,2 6 4,85 0,64 46,68 - - - - -
3055050 2 5 2,5 50 100 4 52,2 6 4,85 0,58 51,84
3056012 2 6 3 12 60 4,8 - 6 5,85 - -
3056020 2 6 3 20 70 4,8 - 6 5,85 - -
3056025 2 6 3 25 70 4,8 - 6 5,85 - -

C.1044

P
~45 HRC

○ P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ○ N ○ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H

CARBIDE WXS 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005

DN 15°

DC
O
N

LF

DC

LU
LH

APMX

RE

WXS-LN-EBD
Frézování | Karbid

θk



741

C

Fr
éz

ov
án

í |
 K

ar
bi

d

 Q Karbidová fréza s WXS povlakem

 Q Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli

 Q 2 drážky, dlouhý krček, kulová

 Q 189 velikostí

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le
 (α=0,5°)

3056030 2 6 3 30 80 4,8 - 6 5,85 - -
3056035 2 6 3 35 80 4,8 - 6 5,85 - -
3056040 2 6 3 40 90 4,8 - 6 5,85 - -
3056045 2 6 3 45 100 4,8 - 6 5,85 - -
3056050 2 6 3 50 120 4,8 - 6 5,85 - -
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~55 HRC ~35 HRC
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 Q Karbidová fréza s WXS povlakem

 Q Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli

 Q 2 břity, dlouhý kuželový krček, rohový rádius, pro výrobu forem

 Q 247 velikostí

EDP ZEFP DC RE θn LU LF APMX LH DCON DN DNX Typ

3100201 2 0,2 0,05 0 0,5 50 0,15 7,6 4 0,18 - 1
3100202 2 0,2 0,05 0 1 50 0,15 8,1 4 0,18 - 1
3100203 2 0,2 0,05 1 1 50 0,15 8,2 4 0,18 0,22 2
3100204 2 0,2 0,05 1 2 50 0,15 9,1 4 0,18 0,26 2
3100301 2 0,3 0,05 0 1 50 0,25 7,9 4 0,28 - 1
3100302 2 0,3 0,05 0 2 50 0,25 8,9 4 0,28 - 1
3100303 2 0,3 0,05 1 2 50 0,25 9 4 0,28 0,35 2
3100304 2 0,3 0,05 1 3 50 0,25 9,9 4 0,28 0,39 2
3100401 2 0,4 0,05 0 1 50 0,3 8,1 4 0,37 - 1
3100402 2 0,4 0,05 0 1,5 50 0,3 8,6 4 0,37 - 1
3100403 2 0,4 0,05 0 2 50 0,3 9,1 4 0,37 - 1
3100404 2 0,4 0,05 0 3 50 0,3 10,1 4 0,37 - 1
3100405 2 0,4 0,05 0 4 50 0,3 11,1 4 0,37 - 1
3100409 2 0,4 0,05 1 3 50 0,3 9,7 4 0,37 0,48 2
3100410 2 0,4 0,05 1 4 50 0,3 10,7 4 0,37 0,51 2
3100406 2 0,4 0,1 0 2 50 0,3 9,1 4 0,37 - 1
3100407 2 0,4 0,1 0 3 50 0,3 10,1 4 0,37 - 1
3100408 2 0,4 0,1 0 4 50 0,3 11,1 4 0,37 - 1
3100415 2 0,4 0,1 1 3 50 0,3 9,7 4 0,37 0,48 2
3100416 2 0,4 0,1 1 4 50 0,3 10,7 4 0,37 0,51 2
3100501 2 0,5 0,05 0 1 50 0,4 8,1 4 0,46 - 1
3100502 2 0,5 0,05 0 2 50 0,4 9,1 4 0,46 - 1
3100503 2 0,5 0,05 0 3 50 0,4 10,1 4 0,46 - 1
3100504 2 0,5 0,05 0 4 50 0,4 11,1 4 0,46 - 1
3100505 2 0,5 0,05 0 5 50 0,4 12,1 4 0,46 - 1
3100506 2 0,5 0,05 0 6 50 0,4 13,1 4 0,46 - 1
3100513 2 0,5 0,05 1 3 50 0,4 9,5 4 0,46 0,58 2
3100514 2 0,5 0,05 1 5 50 0,4 11,4 4 0,46 0,64 2
3100515 2 0,5 0,05 1 8 50 0,4 14,2 4 0,46 0,75 2
3100516 2 0,5 0,05 1 10 50 0,4 16,1 4 0,46 0,81 2
3100517 2 0,5 0,05 1 12 50 0,4 18 4 0,46 0,88 2
3100507 2 0,5 0,1 0 1 50 0,4 8,1 4 0,46 - 1
3100508 2 0,5 0,1 0 2 50 0,4 9,1 4 0,46 - 1
3100509 2 0,5 0,1 0 3 50 0,4 10,1 4 0,46 - 1
3100510 2 0,5 0,1 0 4 50 0,4 11,1 4 0,46 - 1
3100511 2 0,5 0,1 0 5 50 0,4 12,1 4 0,46 - 1
3100512 2 0,5 0,1 0 6 50 0,4 13,1 4 0,46 - 1
3100527 2 0,5 0,1 1 3 50 0,4 9,5 4 0,46 0,58 2
3100528 2 0,5 0,1 1 5 50 0,4 11,4 4 0,46 0,64 2
3100529 2 0,5 0,1 1 8 50 0,4 14,2 4 0,46 0,75 2
3100530 2 0,5 0,1 1 10 50 0,4 16,1 4 0,46 0,81 2
3100531 2 0,5 0,1 1 12 50 0,4 18 4 0,46 0,88 2
3100601 2 0,6 0,1 0 2 50 0,48 8,9 4 0,55 - 1
3100602 2 0,6 0,1 0 4 50 0,48 10,9 4 0,55 - 1
3100603 2 0,6 0,1 0 6 50 0,48 12,9 4 0,55 - 1
3100806 2 0,8 0,05 1 5 50 0,65 11,2 4 0,75 0,93 2

C.1012

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H

CARBIDE WXS 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005 D<0.5

0~-0.01
D≥0.5

0~-0.015

DNDC 15°

DC
O
N

LF

LU
LH

APMXRE

θn

LF

15°

LU
LH

DNX

APMX

DC

DN

RE

DC
O
N

WXS-CPR
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2



743

C

Fr
éz

ov
án

í |
 K

ar
bi

d

 Q Karbidová fréza s WXS povlakem

 Q Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli

 Q 2 břity, dlouhý kuželový krček, rohový rádius, pro výrobu forem

 Q 247 velikostí

EDP ZEFP DC RE θn LU LF APMX LH DCON DN DNX Typ

3100807 2 0,8 0,05 1 8 50 0,65 14 4 0,75 1,04 2
3100801 2 0,8 0,1 0 4 50 0,65 10,5 4 0,75 - 1
3100802 2 0,8 0,1 0 6 50 0,65 12,5 4 0,75 - 1
3100810 2 0,8 0,1 1 5 50 0,65 11,2 4 0,75 0,93 2
3100811 2 0,8 0,1 1 8 50 0,65 14 4 0,75 1,04 2
3100803 2 0,8 0,2 0 4 50 0,65 10,5 4 0,75 - 1
3100804 2 0,8 0,2 0 6 50 0,65 12,5 4 0,75 - 1
3100805 2 0,8 0,2 0 8 50 0,65 14,5 4 0,75 - 1
3100814 2 0,8 0,2 1 5 50 0,65 11,2 4 0,75 0,93 2
3100815 2 0,8 0,2 1 8 50 0,65 14 4 0,75 1,04 2
3101001 2 1 0,05 0 4 50 0,8 10,1 4 0,94 - 1
3101002 2 1 0,05 0 6 50 0,8 12,1 4 0,94 - 1
3101003 2 1 0,05 0 8 50 0,8 14,1 4 0,94 - 1
3101004 2 1 0,05 0 10 50 0,8 16,1 4 0,94 - 1
3101005 2 1 0,05 0 12 50 0,8 18,1 4 0,94 - 1
3101023 2 1 0,05 1 6 50 0,8 11,8 4 0,94 1,16 2
3101024 2 1 0,05 1 10 60 0,8 15,5 4 0,94 1,29 2
3101025 2 1 0,05 1 15 60 0,8 20,2 4 0,94 1,46 2
3101026 2 1 0,05 1 20 60 0,8 24,9 4 0,94 1,61 2
3101027 2 1 0,05 1 25 70 0,8 29,6 4 0,94 1,79 2
3101028 2 1 0,05 1 30 80 0,8 34,3 4 0,94 1,96 2
3101029 2 1 0,05 1 35 80 0,8 39 4 0,94 2,13 2
3101006 2 1 0,1 0 4 50 0,8 10,1 4 0,94 - 1
3101007 2 1 0,1 0 6 50 0,8 12,1 4 0,94 - 1
3101008 2 1 0,1 0 8 50 0,8 14,1 4 0,94 - 1
3101009 2 1 0,1 0 10 50 0,8 16,1 4 0,94 - 1
3101010 2 1 0,1 0 12 50 0,8 18,1 4 0,94 - 1
3101032 2 1 0,1 1 6 50 0,8 11,8 4 0,94 1,16 2
3101033 2 1 0,1 1 10 60 0,8 15,5 4 0,94 1,29 2
3101034 2 1 0,1 1 15 60 0,8 20,2 4 0,94 1,46 2
3101035 2 1 0,1 1 20 60 0,8 24,9 4 0,94 1,61 2
3101036 2 1 0,1 1 25 70 0,8 29,6 4 0,94 1,79 2
3101037 2 1 0,1 1 30 80 0,8 34,3 4 0,94 1,96 2
3101038 2 1 0,1 1 35 80 0,8 39 4 0,94 2,13 2
3101011 2 1 0,2 0 4 50 0,8 10,1 4 0,94 - 1
3101012 2 1 0,2 0 6 50 0,8 12,1 4 0,94 - 1
3101013 2 1 0,2 0 8 50 0,8 14,1 4 0,94 - 1

48253108 2 1 0,2 0 8 50 0,8 17,9 6 0,94 - 1
3101014 2 1 0,2 0 10 50 0,8 16,1 4 0,94 - 1
3101015 2 1 0,2 0 12 50 0,8 18,1 4 0,94 - 1
3101016 2 1 0,2 0 16 60 0,8 22,1 4 0,94 - 1
3101017 2 1 0,2 0 20 60 0,8 26,1 4 0,94 - 1
3101041 2 1 0,2 1 6 50 0,8 11,8 4 0,94 1,16 2
3101042 2 1 0,2 1 10 60 0,8 15,5 4 0,94 1,29 2
3101043 2 1 0,2 1 15 60 0,8 20,2 4 0,94 1,46 2
3101044 2 1 0,2 1 20 60 0,8 24,9 4 0,94 1,61 2
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 Q Karbidová fréza s WXS povlakem

 Q Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli

 Q 2 břity, dlouhý kuželový krček, rohový rádius, pro výrobu forem

 Q 247 velikostí

EDP ZEFP DC RE θn LU LF APMX LH DCON DN DNX Typ

3101045 2 1 0,2 1 25 70 0,8 29,6 4 0,94 1,79 2
3101046 2 1 0,2 1 30 80 0,8 34,3 4 0,94 1,96 2
3101047 2 1 0,2 1 35 80 0,8 39 4 0,94 2,13 2
3101018 2 1 0,3 0 4 50 0,8 10,1 4 0,94 - 1
3101019 2 1 0,3 0 6 50 0,8 12,1 4 0,94 - 1
3101020 2 1 0,3 0 8 50 0,8 14,1 4 0,94 - 1
3101021 2 1 0,3 0 10 50 0,8 16,1 4 0,94 - 1
3101022 2 1 0,3 0 12 50 0,8 18,1 4 0,94 - 1
3101050 2 1 0,3 1 6 50 0,8 11,8 4 0,94 1,16 2
3101051 2 1 0,3 1 10 60 0,8 15,5 4 0,94 1,29 2
3101052 2 1 0,3 1 15 60 0,8 20,2 4 0,94 1,46 2
3101053 2 1 0,3 1 20 60 0,8 24,9 4 0,94 1,61 2
3101054 2 1 0,3 1 25 70 0,8 29,6 4 0,94 1,79 2
3101055 2 1 0,3 1 30 80 0,8 34,3 4 0,94 1,96 2
3101056 2 1 0,3 1 35 80 0,8 39 4 0,94 2,13 2
3101201 2 1,2 0,2 0 6 50 1 11,7 4 1,14 - 1
3101202 2 1,2 0,2 0 8 50 1 13,7 4 1,14 - 1
3101203 2 1,2 0,2 0 10 50 1 15,7 4 1,14 - 1
3101204 2 1,2 0,3 0 6 50 1 11,7 4 1,14 - 1
3101205 2 1,2 0,3 0 8 50 1 13,7 4 1,14 - 1
3101206 2 1,2 0,3 0 10 50 1 15,7 4 1,14 - 1
3101511 2 1,5 0,1 1 10 60 1,2 14,6 4 1,43 1,78 2
3101512 2 1,5 0,1 1 15 60 1,2 19,3 4 1,43 1,94 2
3101513 2 1,5 0,1 1 20 60 1,2 24 4 1,43 2,1 2
3101514 2 1,5 0,1 1 25 70 1,2 28,7 4 1,43 2,27 2
3101515 2 1,5 0,1 1 30 80 1,2 33,4 4 1,43 2,45 2
3101501 2 1,5 0,2 0 6 50 1,2 11,1 4 1,43 - 1
3101502 2 1,5 0,2 0 8 50 1,2 13,1 4 1,43 - 1
3101503 2 1,5 0,2 0 10 50 1,2 15,1 4 1,43 - 1
3101504 2 1,5 0,2 0 12 50 1,2 17,1 4 1,43 - 1
3101505 2 1,5 0,2 0 16 50 1,2 21,1 4 1,43 - 1
3101518 2 1,5 0,2 1 10 60 1,2 14,6 4 1,43 1,78 2
3101519 2 1,5 0,2 1 15 60 1,2 19,3 4 1,43 1,94 2
3101520 2 1,5 0,2 1 20 60 1,2 24 4 1,43 2,1 2
3101521 2 1,5 0,2 1 25 70 1,2 28,7 4 1,43 2,27 2
3101522 2 1,5 0,2 1 30 80 1,2 33,4 4 1,43 2,45 2
3101506 2 1,5 0,3 0 6 50 1,2 11,1 4 1,43 - 1
3101507 2 1,5 0,3 0 8 50 1,2 13,1 4 1,43 - 1
3101508 2 1,5 0,3 0 10 50 1,2 15,1 4 1,43 - 1
3101509 2 1,5 0,3 0 12 50 1,2 17,1 4 1,43 - 1
3101510 2 1,5 0,3 0 16 50 1,2 21,1 4 1,43 - 1
3101525 2 1,5 0,3 1 10 60 1,2 14,6 4 1,43 1,78 2
3101526 2 1,5 0,3 1 15 60 1,2 19,3 4 1,43 1,94 2
3101527 2 1,5 0,3 1 20 60 1,2 24 4 1,43 2,1 2
3101528 2 1,5 0,3 1 25 70 1,2 28,7 4 1,43 2,27 2
3101529 2 1,5 0,3 1 30 80 1,2 33,4 4 1,43 2,45 2
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 Q Karbidová fréza s WXS povlakem

 Q Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli

 Q 2 břity, dlouhý kuželový krček, rohový rádius, pro výrobu forem

 Q 247 velikostí

EDP ZEFP DC RE θn LU LF APMX LH DCON DN DNX Typ

3102001 2 2 0,1 0 8 50 1,6 12,22 4 1,92 - 1
3102002 2 2 0,1 0 10 50 1,6 14,2 4 1,92 - 1
3102003 2 2 0,1 0 12 50 1,6 16,2 4 1,92 - 1
3102004 2 2 0,1 0 16 60 1,6 20,2 4 1,92 - 1
3102005 2 2 0,1 0 20 60 1,6 24,2 4 1,92 - 1
3102006 2 2 0,1 0 25 70 1,6 29,2 4 1,92 - 1
3102025 2 2 0,1 1 15 60 1,6 18,4 4 1,92 2,43 2
3102026 2 2 0,1 1 20 60 1,6 23,1 4 1,92 2,58 2
3102027 2 2 0,1 1 25 70 1,6 27,8 4 1,92 2,76 2
3102028 2 2 0,1 1 30 80 1,6 32,5 4 1,92 2,93 2
3102029 2 2 0,1 1 40 80 1,6 41,8 4 1,92 3,27 2
3102030 2 2 0,1 1 50 100 1,6 51,1 4 1,92 3,62 2
3102007 2 2 0,2 0 8 50 1,6 12,2 4 1,92 - 1
3102008 2 2 0,2 0 10 50 1,6 14,2 4 1,92 - 1
3102009 2 2 0,2 0 12 50 1,6 16,2 4 1,92 - 1
3102010 2 2 0,2 0 16 60 1,6 20,2 4 1,92 - 1
3102011 2 2 0,2 0 20 60 1,6 24,2 4 1,92 - 1
3102012 2 2 0,2 0 25 70 1,6 29,2 4 1,92 - 1
3102033 2 2 0,2 1 15 60 1,6 18,4 4 1,92 2,43 2
3102034 2 2 0,2 1 20 60 1,6 23,1 4 1,92 2,58 2
3102035 2 2 0,2 1 25 70 1,6 27,8 4 1,92 2,76 2
3102036 2 2 0,2 1 30 80 1,6 32,5 4 1,92 2,93 2
3102037 2 2 0,2 1 40 80 1,6 41,8 4 1,92 3,27 2
3102038 2 2 0,2 1 50 100 1,6 51,1 4 1,92 3,62 2
3102013 2 2 0,3 0 8 50 1,6 12,2 4 1,92 - 1
3102014 2 2 0,3 0 10 50 1,6 14,2 4 1,92 - 1
3102015 2 2 0,3 0 12 50 1,6 16,2 4 1,92 - 1
3102016 2 2 0,3 0 16 60 1,6 20,2 4 1,92 - 1
3102017 2 2 0,3 0 20 60 1,6 24,2 4 1,92 - 1
3102018 2 2 0,3 0 25 70 1,6 29,2 4 1,92 - 1
3102041 2 2 0,3 1 15 60 1,6 18,4 4 1,92 2,43 2
3102042 2 2 0,3 1 20 60 1,6 23,1 4 1,92 2,58 2
3102043 2 2 0,3 1 25 70 1,6 27,8 4 1,92 2,76 2
3102044 2 2 0,3 1 30 80 1,6 32,5 4 1,92 2,93 2
3102045 2 2 0,3 1 40 80 1,6 41,8 4 1,92 3,27 2
3102046 2 2 0,3 1 50 100 1,6 51,1 4 1,92 3,62 2
3102019 2 2 0,5 0 8 50 1,6 12,2 4 1,92 - 1
3102020 2 2 0,5 0 10 50 1,6 14,2 4 1,92 - 1
3102021 2 2 0,5 0 12 50 1,6 16,2 4 1,92 - 1
3102022 2 2 0,5 0 16 60 1,6 20,2 4 1,92 - 1
3102023 2 2 0,5 0 20 60 1,6 24,2 4 1,92 - 1
3102024 2 2 0,5 0 25 70 1,6 29,2 4 1,92 - 1
3102049 2 2 0,5 1 15 60 1,6 18,4 4 1,92 2,43 2
3102050 2 2 0,5 1 20 60 1,6 23,1 4 1,92 2,58 2
3102051 2 2 0,5 1 25 70 1,6 27,8 4 1,92 2,76 2
3102052 2 2 0,5 1 30 80 1,6 32,5 4 1,92 2,93 2

C.1012

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H

CARBIDE WXS 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005 D<0.5

0~-0.01
D≥0.5

0~-0.015

DNDC 15°

DC
O
N

LF

LU
LH

APMXRE

θn

LF

15°

LU
LH

DNX

APMX

DC

DN

RE

DC
O
N

WXS-CPR
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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 Q Karbidová fréza s WXS povlakem

 Q Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli

 Q 2 břity, dlouhý kuželový krček, rohový rádius, pro výrobu forem

 Q 247 velikostí

EDP ZEFP DC RE θn LU LF APMX LH DCON DN DNX Typ

3102053 2 2 0,5 1 40 80 1,6 41,8 4 1,92 3,27 2
3102054 2 2 0,5 1 50 100 1,6 51,1 4 1,92 3,62 2
3102501 2 2,5 0,2 0 10 50 2,2 13,2 4 2,4 - 1
3102502 2 2,5 0,2 0 20 60 2,2 23,2 4 2,4 - 1
3102503 2 2,5 0,2 0 30 70 2,2 33,2 4 2,4 - 1
3102504 2 2,5 0,5 0 10 50 2,2 13,2 4 2,4 - 1
3102505 2 2,5 0,5 0 20 60 2,2 23,2 4 2,4 - 1
3102506 2 2,5 0,5 0 30 70 2,2 33,2 4 2,4 - 1
3103001 2 3 0,2 0 8 60 2,5 13,9 6 2,85 - 1
3103002 2 3 0,2 0 12 60 2,5 17,9 6 2,85 - 1
3103003 2 3 0,2 0 16 60 2,5 21,9 6 2,85 - 1
3103004 2 3 0,2 0 20 70 2,5 25,9 6 2,85 - 1
3103005 2 3 0,2 0 25 70 2,5 30,9 6 2,85 - 1
3103006 2 3 0,2 0 30 70 2,5 35,9 6 2,85 - 1
3103007 2 3 0,2 0 35 80 2,5 40,9 6 2,85 - 1
3103020 2 3 0,2 1 15 60 2,5 20,3 6 2,85 3,4 2
3103021 2 3 0,2 1 20 60 2,5 25 6 2,85 3,55 2
3103022 2 3 0,2 1 30 80 2,5 34,4 6 2,85 3,9 2
3103023 2 3 0,2 1 40 80 2,5 43,8 6 2,85 4,24 2
3103024 2 3 0,2 1 50 100 2,5 53,1 6 2,85 4,59 2
3103025 2 3 0,2 1 60 110 2,5 62,5 6 2,85 4,94 2
3103008 2 3 0,3 0 12 60 2,5 17,9 6 2,85 - 1
3103009 2 3 0,3 0 16 60 2,5 21,9 6 2,85 - 1
3103010 2 3 0,3 0 20 70 2,5 25,9 6 2,85 - 1
3103011 2 3 0,3 0 25 70 2,5 30,9 6 2,85 - 1
3103012 2 3 0,3 0 30 70 2,5 35,9 6 2,85 - 1
3103013 2 3 0,3 0 35 80 2,5 40,9 6 2,85 - 1
3103014 2 3 0,5 0 12 60 2,5 17,9 6 2,85 - 1
3103015 2 3 0,5 0 16 60 2,5 21,9 6 2,85 - 1
3103016 2 3 0,5 0 20 70 2,5 25,9 6 2,85 - 1
3103017 2 3 0,5 0 25 70 2,5 30,9 6 2,85 - 1
3103018 2 3 0,5 0 30 70 2,5 35,9 6 2,85 - 1
3103019 2 3 0,5 0 35 80 2,5 40,9 6 2,85 - 1
3103026 2 3 0,5 1 15 60 2,5 20,3 6 2,85 3,4 2
3103027 2 3 0,5 1 20 60 2,5 25 6 2,85 3,55 2
3103028 2 3 0,5 1 30 80 2,5 34,4 6 2,85 3,9 2
3103029 2 3 0,5 1 40 80 2,5 43,8 6 2,85 4,24 2
3103030 2 3 0,5 1 50 100 2,5 53,1 6 2,85 4,59 2
3103031 2 3 0,5 1 60 110 2,5 62,5 6 2,85 4,94 2
3104001 4 4 0,2 0 16 60 4 20,1 6 3,84 - 1
3104002 4 4 0,2 0 20 60 4 24,1 6 3,84 - 1
3104003 4 4 0,2 0 25 70 4 29,1 6 3,84 1
3104004 4 4 0,2 0 30 70 4 34,1 6 3,84 1
3104005 4 4 0,2 0 40 90 4 44,1 6 3,84 1
3104006 4 4 0,2 0 50 100 4 54,1 6 3,84 1
3104007 4 4 0,3 0 16 60 4 20,1 6 3,84 1

C.1012

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H

CARBIDE WXS 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005 D<0.5

0~-0.01
D≥0.5

0~-0.015

DNDC 15°

DC
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LF
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LH

APMXRE

θn
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APMX

DC

DN

RE

DC
O
N

WXS-CPR
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 Q Karbidová fréza s WXS povlakem

 Q Pro kalené materiály do 65 HRC a nerezové oceli

 Q 2 břity, dlouhý kuželový krček, rohový rádius, pro výrobu forem

 Q 247 velikostí

EDP ZEFP DC RE θn LU LF APMX LH DCON DN Typ

3104008 4 4 0,3 0 20 60 4 24,1 6 3,84 1
3104009 4 4 0,3 0 25 70 4 29,1 6 3,84 1
3104010 4 4 0,3 0 30 70 4 34,1 6 3,84 1
3104011 4 4 0,3 0 40 90 4 44,1 6 3,84 1
3104012 4 4 0,3 0 50 100 4 54,1 6 3,84 1
3104013 4 4 0,5 0 16 60 4 20,1 6 3,84 1
3104014 4 4 0,5 0 20 60 4 24,1 6 3,84 1
3104015 4 4 0,5 0 25 70 4 29,1 6 3,84 1
3104016 4 4 0,5 0 30 70 4 34,1 6 3,84 1
3104017 4 4 0,5 0 40 90 4 44,1 6 3,84 1
3104018 4 4 0,5 0 50 100 4 54,1 6 3,84 1
3104019 4 4 1 0 16 60 4 20,1 6 3,84 1
3104020 4 4 1 0 20 60 4 24,1 6 3,84 1
3104021 4 4 1 0 25 70 4 29,1 6 3,84 1
3104022 4 4 1 0 30 70 4 34,1 6 3,84 1
3104023 4 4 1 0 40 90 4 44,1 6 3,84 1
3104024 4 4 1 0 50 100 4 54,1 6 3,84 1

C.1012

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H

CARBIDE WXS 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005 D<0.5

0~-0.01
D≥0.5

0~-0.015

DNDC 15°

DC
O
N

LF

LU
LH

APMXRE

θn

LF

15°

LU
LH

DNX

APMX

DC

DN

RE

DC
O
N

WXS-CPR
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro oceli, nerezové oceli, měď

 Q 2 drážky, aplikace 1.5XD, válcová

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

3181801 2 0,1 45 0,15 4
3181802 2 0,2 45 0,3 4
3181803 2 0,3 45 0,45 4
3181804 2 0,4 45 0,6 4
3181805 2 0,5 45 0,75 4
3181806 2 0,6 45 0,9 4
3181807 2 0,7 45 1,1 4
3181808 2 0,8 45 1,2 4
3181809 2 0,9 45 1,4 4
3181810 2 1 45 1,5 4
3181811 2 1,1 45 1,7 4
3181812 2 1,2 45 1,8 4
3181813 2 1,3 45 2 4
3181814 2 1,4 45 2,1 4
3181815 2 1,5 45 2,3 4
3181816 2 1,6 45 2,4 4
3181817 2 1,7 45 2,6 4
3181818 2 1,8 45 2,7 4
3181819 2 1,9 45 2,9 4
3181820 2 2 45 3 4
3181821 2 2,1 45 3,2 4
3181822 2 2,2 45 3,3 4
3181823 2 2,3 45 3,5 4
3181824 2 2,4 45 3,6 4
3181825 2 2,5 45 3,8 4
3181826 2 2,6 45 3,9 4
3181827 2 2,7 45 4,1 4
3181828 2 2,8 45 4,2 4
3181829 2 2,9 45 4,4 4
3181830 2 3 45 4,5 6
3181831 2 3,1 45 4,7 6
3181832 2 3,2 45 4,8 6
3181833 2 3,3 45 5 6
3181834 2 3,4 45 5,1 6
3181835 2 3,5 45 5,3 6
3181836 2 3,6 45 5,4 6
3181837 2 3,7 45 5,6 6
3181838 2 3,8 45 5,7 6
3181839 2 3,9 45 5,9 6
3181840 2 4 45 6 6
3181841 2 4,1 50 6,2 6
3181842 2 4,2 50 6,3 6
3181843 2 4,3 50 6,5 6
3181844 2 4,4 50 6,6 6
3181845 2 4,5 50 6,8 6
3181846 2 4,6 50 6,9 6

C.1055

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT 0~-0.02
DC

DC
O
N

APMX

LF

WXL-1,5D-DE
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro oceli, nerezové oceli, měď

 Q 2 drážky, aplikace 1.5XD, válcová

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

3181847 2 4,7 50 7,1 6
3181848 2 4,8 50 7,2 6
3181849 2 4,9 50 7,4 6
3181850 2 5 50 7,5 6
3181851 2 5,1 50 7,7 6
3181852 2 5,2 50 7,8 6
3181853 2 5,3 50 8 6
3181854 2 5,4 50 8,1 6
3181855 2 5,5 50 8,3 6
3181856 2 5,6 50 8,4 6
3181857 2 5,7 50 8,6 6
3181858 2 5,8 50 8,7 6
3181859 2 5,9 50 8,9 6
3181860 2 6 50 9 6
3181880 2 8 60 12 8
3181900 2 10 70 15 10
3181920 2 12 75 18 12

C.1055

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT 0~-0.02
DC

DC
O
N

APMX

LF

WXL-1,5D-DE
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro oceli, nerezové oceli, měď

 Q 2 drážky, aplikace 2xD, válcová

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

3182001 2 0,1 45 0,2 4
3182002 2 0,2 45 0,4 4
3182003 2 0,3 45 0,6 4
3182004 2 0,4 45 0,8 4
3182005 2 0,5 45 1 4
3182006 2 0,6 45 1,2 4
3182007 2 0,7 45 1,4 4
3182008 2 0,8 45 1,6 4
3182009 2 0,9 45 1,8 4
3182010 2 1 45 2 4
3182011 2 1,1 45 2,2 4
3182012 2 1,2 45 2,4 4
3182013 2 1,3 45 2,6 4
3182014 2 1,4 45 2,8 4
3182015 2 1,5 45 3 4
3182016 2 1,6 45 3,2 4
3182017 2 1,7 45 3,4 4
3182018 2 1,8 45 3,6 4
3182019 2 1,9 45 3,8 4
3182020 2 2 45 4 4
3182021 2 2,1 45 4,2 4
3182022 2 2,2 45 4,4 4
3182023 2 2,3 45 4,6 4
3182024 2 2,4 45 4,8 4
3182025 2 2,5 45 5 4
3182026 2 2,6 45 5,2 4
3182027 2 2,7 45 5,4 4
3182028 2 2,8 45 5,6 4
3182029 2 2,9 45 5,8 4
3182030 2 3 45 6 6
3182031 2 3,1 45 6,2 6
3182032 2 3,2 45 6,4 6
3182033 2 3,3 45 6,6 6
3182034 2 3,4 45 6,8 6
3182035 2 3,5 45 7 6
3182036 2 3,6 45 7,2 6
3182037 2 3,7 45 7,4 6
3182038 2 3,8 45 7,6 6
3182039 2 3,9 45 7,8 6
3182040 2 4 45 8 6
3182041 2 4,1 50 8,2 6
3182042 2 4,2 50 8,4 6
3182043 2 4,3 50 8,6 6
3182044 2 4,4 50 8,8 6
3182045 2 4,5 50 9 6
3182046 2 4,6 50 9,2 6

C.1056

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT D>12
0~-0.03

D≤12
0~-0.02

DC

DC
O
N

APMX

LF

WXL-2D-DE
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro oceli, nerezové oceli, měď

 Q 2 drážky, aplikace 2xD, válcová

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

3182047 2 4,7 50 9,4 6
3182048 2 4,8 50 9,6 6
3182049 2 4,9 50 9,8 6
3182050 2 5 50 10 6
3182051 2 5,1 50 10,2 6
3182052 2 5,2 50 10,4 6
3182053 2 5,3 50 10,6 6
3182054 2 5,4 50 10,8 6
3182055 2 5,5 50 11 6
3182056 2 5,6 50 11,2 6
3182057 2 5,7 50 11,4 6
3182058 2 5,8 50 11,6 6
3182059 2 5,9 50 11,8 6
3182060 2 6 50 12 6
3182061 2 6,1 60 12,2 8
3182062 2 6,2 60 12,4 8
3182063 2 6,3 60 12,6 8
3182064 2 6,4 60 12,8 8
3182065 2 6,5 60 13 8
3182066 2 6,6 60 13,2 8
3182067 2 6,7 60 13,4 8
3182068 2 6,8 60 13,6 8
3182069 2 6,9 60 13,8 8
3182070 2 7 60 14 8
3182071 2 7,1 60 14,2 8
3182072 2 7,2 60 14,4 8
3182073 2 7,3 60 14,6 8
3182074 2 7,4 60 14,8 8
3182075 2 7,5 60 15 8
3182076 2 7,6 60 15,2 8
3182077 2 7,7 60 15,4 8
3182078 2 7,8 60 15,6 8
3182079 2 7,9 60 15,8 8
3182080 2 8 60 16 8
3182081 2 8,1 70 16,2 10
3182082 2 8,2 70 16,4 10
3182083 2 8,3 70 16,6 10
3182084 2 8,4 70 16,8 10
3182085 2 8,5 70 17 10
3182086 2 8,6 70 17,2 10
3182087 2 8,7 70 17,4 10
3182088 2 8,8 70 17,6 10
3182089 2 8,9 70 17,8 10
3182090 2 9 70 18 10
3182091 2 9,1 70 18,2 10
3182092 2 9,2 70 18,4 10

C.1056

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT D>12
0~-0.03

D≤12
0~-0.02

DC

DC
O
N

APMX

LF

WXL-2D-DE
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro oceli, nerezové oceli, měď

 Q 2 drážky, aplikace 2xD, válcová

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

3182093 2 9,3 70 18,6 10
3182094 2 9,4 70 18,8 10
3182095 2 9,5 70 19 10
3182096 2 9,6 70 19,2 10
3182097 2 9,7 70 19,4 10
3182098 2 9,8 70 19,6 10
3182099 2 9,9 70 19,8 10
3182100 2 10 70 20 10
3182101 2 10,1 75 20,2 12
3182102 2 10,2 75 20,4 12
3182103 2 10,3 75 20,6 12
3182104 2 10,4 75 20,8 12
3182105 2 10,5 75 21 12
3182106 2 10,6 75 21,2 12
3182107 2 10,7 75 21,4 12
3182108 2 10,8 75 21,6 12
3182109 2 10,9 75 21,8 12
3182110 2 11 75 22 12
3182111 2 11,1 75 22,2 12
3182112 2 11,2 75 22,4 12
3182113 2 11,3 75 22,6 12
3182114 2 11,4 75 22,8 12
3182115 2 11,5 75 23 12
3182116 2 11,6 75 23,2 12
3182117 2 11,7 75 23,4 12
3182118 2 11,8 75 23,6 12
3182119 2 11,9 75 23,8 12
3182120 2 12 75 24 12
3182121 2 12,1 85 24,2 12
3182122 2 12,2 85 24,4 12
3182123 2 12,3 85 24,6 12
3182124 2 12,4 85 24,8 12
3182125 2 12,5 85 25 12
3182126 2 12,6 85 25,2 12
3182127 2 12,7 85 25,4 12
3182128 2 12,8 85 25,6 12
3182129 2 12,9 85 25,8 12
3182130 2 13 85 26 12
3182131 2 13,1 85 26,2 12
3182132 2 13,2 85 26,4 12
3182133 2 13,3 85 26,6 12
3182134 2 13,4 85 26,8 12
3182135 2 13,5 85 27 12
3182136 2 13,6 85 27,2 12
3182137 2 13,7 85 27,4 12
3182138 2 13,8 85 27,6 12

C.1056

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT D>12
0~-0.03

D≤12
0~-0.02

DC

DC
O
N

APMX

LF

WXL-2D-DE
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro oceli, nerezové oceli, měď

 Q 2 drážky, aplikace 2xD, válcová

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

3182139 2 13,9 85 27,8 12
3182140 2 14 85 28 12
3182145 2 14,5 90 29 16
3182150 2 15 90 30 16
3182155 2 15,5 90 31 16
3182160 2 16 90 32 16
3182165 2 16,5 90 33 16
3182170 2 17 90 34 16
3182175 2 17,5 90 35 16
3182180 2 18 90 36 16
3182185 2 18,5 100 37 20
3182190 2 19 100 38 20
3182195 2 19,5 100 39 20
3182200 2 20 100 40 20
3182210 2 21 105 42 20
3182220 2 22 105 44 20
3182230 2 23 120 46 25
3182240 2 24 120 48 25
3182250 2 25 125 50 25
3182300 2 30 140 60 32

C.1056

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT D>12
0~-0.03

D≤12
0~-0.02

DC

DC
O
N

APMX

LF

WXL-2D-DE
Frézování | Karbid



754

C

Fr
éz

ov
án

í |
 K

ar
bi

d

 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro oceli, nerezové oceli, měď

 Q 2 drážky, aplikace 3xD, válcová

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

3182401 2 0,1 45 0,3 4
3182402 2 0,2 45 0,6 4
3182403 2 0,3 45 0,9 4
3182404 2 0,4 45 1,2 4
3182405 2 0,5 45 1,5 4
3182406 2 0,6 45 1,8 4
3182407 2 0,7 45 2,1 4
3182408 2 0,8 45 2,4 4
3182409 2 0,9 45 2,7 4
3182410 2 1 45 3 4
3182411 2 1,1 45 3,3 4
3182412 2 1,2 45 3,6 4
3182413 2 1,3 45 3,9 4
3182414 2 1,4 45 4,2 4
3182415 2 1,5 45 4,5 4
3182416 2 1,6 45 4,8 4
3182417 2 1,7 45 5,1 4
3182418 2 1,8 45 5,4 4
3182419 2 1,9 45 5,7 4
3182420 2 2 45 6 4
3182421 2 2,1 45 6,3 4
3182422 2 2,2 45 6,6 4
3182423 2 2,3 45 6,9 4
3182424 2 2,4 45 7,2 4
3182425 2 2,5 45 7,5 4
3182426 2 2,6 45 7,8 4
3182427 2 2,7 45 8,1 4
3182428 2 2,8 45 8,4 4
3182429 2 2,9 45 8,7 4
3182430 2 3 45 9 6
3182431 2 3,1 45 9,3 6
3182432 2 3,2 45 9,6 6
3182433 2 3,3 45 9,9 6
3182434 2 3,4 45 10,2 6
3182435 2 3,5 45 10,5 6
3182436 2 3,6 45 10,8 6
3182437 2 3,7 45 11,1 6
3182438 2 3,8 45 11,4 6
3182439 2 3,9 45 11,7 6
3182440 2 4 50 12 6
3182441 2 4,1 50 12,3 6
3182442 2 4,2 50 12,6 6
3182443 2 4,3 50 12,9 6
3182444 2 4,4 50 13,2 6
3182445 2 4,5 50 13,5 6
3182446 2 4,6 55 13,8 6

C.1057

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○

CARBIDE WXL 35°
 SHRINK

FIT D>12
0~-0.03

D≤12
0~-0.02

DC

DC
O
N

APMX

LF

WXL-3D-DE
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro oceli, nerezové oceli, měď

 Q 2 drážky, aplikace 3xD, válcová

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

3182447 2 4,7 55 14,1 6
3182448 2 4,8 55 14,4 6
3182449 2 4,9 55 14,7 6
3182450 2 5 55 15 6
3182451 2 5,1 55 15,3 6
3182452 2 5,2 55 15,6 6
3182453 2 5,3 55 15,9 6
3182454 2 5,4 55 16,2 6
3182455 2 5,5 60 16,5 6
3182456 2 5,6 60 16,8 6
3182457 2 5,7 60 17,1 6
3182458 2 5,8 60 17,4 6
3182459 2 5,9 60 17,7 6
3182460 2 6 60 18 6
3182465 2 6,5 65 19,5 8
3182470 2 7 65 21 8
3182475 2 7,5 70 22,5 8
3182480 2 8 70 24 8
3182485 2 8,5 70 25,5 10
3182490 2 9 75 27 10
3182495 2 9,5 75 28,5 10
3182500 2 10 80 30 10
3182510 2 11 80 33 12
3182520 2 12 90 36 12
3182560 2 16 110 48 16
3182580 2 18 130 54 16
3182600 2 20 130 60 20

C.1057

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○

CARBIDE WXL 35°
 SHRINK

FIT D>12
0~-0.03

D≤12
0~-0.02

DC

DC
O
N

APMX

LF

WXL-3D-DE
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro oceli, nerezové oceli, měď

 Q 2 drážky, aplikace 4xD, válcová

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

3182602 2 0,2 45 0,8 4
3182603 2 0,3 45 1,2 4
3182604 2 0,4 45 1,6 4
3182605 2 0,5 45 2 4
3182606 2 0,6 45 2,4 4
3182607 2 0,7 45 2,8 4
3182608 2 0,8 45 3,2 4
3182609 2 0,9 45 3,6 4
3182610 2 1 45 4 4
3182611 2 1,1 45 4,4 4
3182612 2 1,2 45 4,8 4
3182613 2 1,3 45 5,2 4
3182614 2 1,4 45 5,6 4
3182615 2 1,5 45 6 4
3182616 2 1,6 45 6,4 4
3182617 2 1,7 45 6,8 4
3182618 2 1,8 45 7,2 4
3182619 2 1,9 45 7,6 4
3182620 2 2 45 8 4
3182621 2 2,1 45 8,4 4
3182622 2 2,2 45 8,8 4
3182623 2 2,3 45 9,2 4
3182624 2 2,4 45 9,6 4
3182625 2 2,5 45 10 4
3182626 2 2,6 50 10,4 4
3182627 2 2,7 50 10,8 4
3182628 2 2,8 50 11,2 4
3182629 2 2,9 50 11,6 4
3182630 2 3 50 12 6
3182631 2 3,1 50 12,4 6
3182632 2 3,2 50 12,8 6
3182633 2 3,3 50 13,2 6
3182634 2 3,4 50 13,6 6
3182635 2 3,5 50 14 6
3182636 2 3,6 50 14,4 6
3182637 2 3,7 50 14,8 6
3182638 2 3,8 50 15,2 6
3182639 2 3,9 50 15,6 6
3182640 2 4 55 16 6
3182641 2 4,1 55 16,4 6
3182642 2 4,2 55 16,8 6
3182643 2 4,3 55 17,2 6
3182644 2 4,4 55 17,6 6
3182645 2 4,5 55 18 6
3182646 2 4,6 55 18,4 6
3182647 2 4,7 55 18,8 6

C.1058

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○

CARBIDE WXL 40°
 SHRINK

FIT D>12
0~-0.03

D≤12
0~-0.02

DC

DC
O
N

APMX

LF

WXL-4D-DE
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro oceli, nerezové oceli, měď

 Q 2 drážky, aplikace 4xD, válcová

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

3182648 2 4,8 55 19,2 6
3182649 2 4,9 55 19,6 6
3182650 2 5 60 20 6
3182651 2 5,1 60 20,4 6
3182652 2 5,2 60 20,8 6
3182653 2 5,3 60 21,2 6
3182654 2 5,4 60 21,6 6
3182655 2 5,5 65 22 6
3182656 2 5,6 65 22,4 6
3182657 2 5,7 65 22,8 6
3182658 2 5,8 65 23,2 6
3182659 2 5,9 65 23,6 6
3182660 2 6 65 24 6
3182680 2 8 80 32 8
3182700 2 10 90 40 10
3182720 2 12 100 48 12

C.1058

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○

CARBIDE WXL 40°
 SHRINK

FIT D>12
0~-0.03

D≤12
0~-0.02

DC

DC
O
N

APMX

LF

WXL-4D-DE
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro vysokorychlostní frézování ocelí, nerezových ocelí a litiny

 Q 4-břitá, válcová

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

3130510 4 1 40 2,5 4
3130515 4 1,5 40 4 4
3130520 4 2 40 6 4
3130525 4 2,5 40 8 4
3130530 4 3 45 8 6
3130535 4 3,5 45 10 6
3130540 4 4 45 11 6
3130545 4 4,5 45 11 6
3130550 4 5 50 13 6
3130555 4 5,5 50 13 6
3130560 4 6 50 13 6
3130565 4 6,5 60 16 8
3130570 4 7 60 16 8
3130575 4 7,5 60 16 8
3130580 4 8 60 19 8
3130585 4 8,5 70 19 10
3130590 4 9 70 19 10
3130595 4 9,5 70 19 10
3130600 4 10 70 22 10
3130605 4 10,5 75 22 12
3130610 4 11 75 22 12
3130615 4 11,5 75 22 12
3130620 4 12 75 26 12
3130625 4 12,5 85 26 12
3130630 4 13 85 26 12
3130640 4 14 85 26 12
3130650 4 15 90 26 16
3130660 4 16 100 32 16
3130670 4 17 100 32 16
3130680 4 18 100 32 16
3130690 4 19 100 32 20
3130700 4 20 105 38 20
3130710 4 21 105 38 20
3130720 4 22 105 38 20
3130730 4 23 120 45 25
3130740 4 24 120 45 25
3130750 4 25 120 45 25
3130800 4 30 125 45 32

C.1079

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT D≤ 12
D>12

0~-0.03
D≤12

0~-0.02

DC

DC
O
N

LF
APMX

WXL-EMS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro kalené oceli do 52 HRC

 Q 4 drážky, dlouhý krček

 Q Průměr stopky 6

EDP ZEFP DC LU LF APMX DCON DN Le
(α=0,5°)

Le
(α=1°)

Le
(α=1,5°)

Le
(α=2°)

Le
(α=2,5°)

Le
(α=3°)

48142010 4 1 5 60 1,5 6 0,95 5,16 5,34 5,54 5,74 5,97 6,21
48142015 4 1,5 7,5 60 2,3 6 1,45 7,75 8,02 8,31 8,62 8,96 9,32
48142020 4 2 10 60 3 6 1,95 10,34 10,7 11,08 11,5 11,95 12,43
48142025 4 2,5 12,5 60 3,7 6 2,4 12,92 13,37 13,85 14,37 14,93 15,54
48142030 4 3 15 70 4,5 6 2,85 15,5 16,05 16,62 17,25 17,92 18,65
48142035 4 3,5 17,5 70 5,3 6 3,35 18,09 18,72 19,4 20,12 20,91 21,76
48142040 4 4 20 70 6 6 3,85 20,67 21,39 22,17 23 - -
48142050 4 5 25 80 7,5 6 4,85 25,84 26,74 - - - -
48142060 4 6 30 90 9 6 5,85 - - - - - -

C.1092

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT D≤ 12 0~-0.015

LU
LF

DN

APMX

DC
OND
C

WXL-LN-EMS-6
Frézování | Karbid

θk



760

C

Fr
éz

ov
án

í |
 K

ar
bi

d

 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro kalené oceli do 52 HRC

 Q 2 drážky, dlouhý krček, rovná

 Q 199 velikostí

EDP ZEFP DC LU LF APMX DCON DN θk Le
(α=0,5°)

Le
(α=1°)

Le
(α=1,5°)

Le
(α=2°)

Le
(α=2,5°)

Le
(α=3°)

3131100 2 0,1 0,3 45 0,15 4 0,09 14,61 0,31 0,32 0,33 0,34 0,37 -
3131101 2 0,1 0,5 45 0,15 4 0,09 14,04 0,53 0,56 0,58 0,61 0,66 -
3131102 2 0,1 1 45 0,15 4 0,09 13,22 1,05 1,1 1,14 1,18 1,28 -
3131201 2 0,2 0,5 45 0,3 4 0,18 14,02 0,52 0,55 0,57 0,6 0,62 0,64
3131202 2 0,2 1 45 0,3 4 0,18 13,19 1,05 1,09 1,13 1,17 1,22 1,27
3131203 2 0,2 1,5 45 0,3 4 0,18 12,45 1,57 1,62 1,68 1,75 1,81 1,89
3131204 2 0,2 2 45 0,3 4 0,18 11,78 2,09 2,16 2,24 2,32 2,41 2,51
3131205 2 0,2 2,5 45 0,3 4 0,18 11,18 2,6 2,69 2,79 2,9 3,01 3,13
3131206 2 0,2 3 45 0,3 4 0,18 10,64 3,12 3,23 3,35 3,47 3,61 3,75
3131207 2 0,2 3,5 45 0,3 4 0,18 10,15 3,64 3,76 3,9 4,05 4,2 4,37
3131208 2 0,2 4 45 0,3 4 0,18 9,71 4,15 4,3 4,45 4,62 4,8 5
3131302 2 0,3 1 45 0,45 4 0,28 13,16 1,03 1,08 1,12 1,16 1,21 1,25
3131303 2 0,3 1,5 45 0,45 4 0,28 12,4 1,56 1,61 1,67 1,74 1,8 1,88
3131304 2 0,3 2 45 0,45 4 0,28 11,73 2,08 2,15 2,23 2,31 2,4 2,5
3131305 2 0,3 2,5 45 0,45 4 0,28 11,12 2,59 2,68 2,78 2,88 3 3,12
3131306 2 0,3 3 45 0,45 4 0,28 10,57 3,11 3,22 3,33 3,46 3,59 3,74
3131308 2 0,3 4 45 0,45 4 0,28 9,62 4,14 4,29 4,44 4,61 4,79 4,98
3131310 2 0,3 5 45 0,45 4 0,28 8,83 5,18 5,36 5,55 5,76 5,98 6,23
3131312 2 0,3 6 45 0,45 4 0,28 8,15 6,21 6,43 6,66 6,91 7,18 7,47
3131318 2 0,3 9 45 0,45 4 0,28 6,63 9,31 9,64 9,98 10,36 10,76 11,2
3131403 2 0,4 1,5 45 0,6 4 0,37 12,4 1,52 1,57 1,63 1,69 1,75 1,82
3131404 2 0,4 2 45 0,6 4 0,37 11,71 2,03 2,1 2,18 2,26 2,35 2,45
3131406 2 0,4 3 45 0,6 4 0,37 10,53 3,07 3,17 3,29 3,41 3,55 3,69
3131408 2 0,4 4 45 0,6 4 0,37 9,56 4,1 4,24 4,4 4,56 4,74 4,93
3131410 2 0,4 5 45 0,6 4 0,37 8,76 5,13 5,31 5,51 5,71 5,93 6,18
3131412 2 0,4 6 45 0,6 4 0,37 8,08 6,17 6,38 6,61 6,86 7,13 7,42
3131414 2 0,4 7 45 0,6 4 0,37 7,49 7,2 7,45 7,72 8,01 8,32 8,66
3131416 2 0,4 8 45 0,6 4 0,37 6,99 8,24 8,52 8,83 9,16 9,52 9,9
3131418 2 0,4 9 45 0,6 4 0,37 6,55 9,27 9,59 9,94 10,31 10,71 11,15
3131420 2 0,4 10 45 0,6 4 0,37 6,16 10,3 10,66 11,05 11,46 11,91 12,39
3131424 2 0,4 12 45 0,6 4 0,37 5,5 12,37 12,8 13,26 13,76 14,3 14,88
3131501 2 0,5 1,5 45 0,7 4 0,45 12,29 1,56 1,61 1,67 1,73 1,8 1,87
3131502 2 0,5 2 45 0,7 4 0,45 11,59 2,07 2,14 2,22 2,31 2,4 2,49
3131503 2 0,5 3 45 0,7 4 0,45 10,4 3,11 3,21 3,33 3,46 3,59 3,74
3131504 2 0,5 4 45 0,7 4 0,45 9,43 4,14 4,28 4,44 4,61 4,78 4,98
3131505 2 0,5 5 45 0,7 4 0,45 8,63 5,17 5,35 5,55 5,75 5,98 6,22
3131506 2 0,5 6 45 0,7 4 0,45 7,95 6,21 6,42 6,66 6,9 7,17 7,47
3131507 2 0,5 7 45 0,7 4 0,45 7,37 7,24 7,49 7,76 8,05 8,37 8,71
3131508 2 0,5 8 45 0,7 4 0,45 6,86 8,27 8,56 8,87 9,2 9,56 9,95
3131509 2 0,5 9 45 0,7 4 0,45 6,43 9,31 9,63 9,98 10,35 10,76 11,19
3131510 2 0,5 10 45 0,7 4 0,45 6,04 10,34 10,7 11,09 11,5 11,95 12,44
3131512 2 0,5 12 45 0,7 4 0,45 5,39 12,41 12,84 13,31 13,8 14,34 14,92
3131515 2 0,5 15 50 0,7 4 0,45 4,65 15,51 16,05 16,63 17,25 17,93 18,65
3131602 2 0,6 2 45 0,9 4 0,55 11,51 2,07 2,14 2,22 2,31 2,4 2,49
3131603 2 0,6 3 45 0,9 4 0,55 10,31 3,11 3,21 3,33 3,46 3,59 3,74
3131604 2 0,6 4 45 0,9 4 0,55 9,33 4,14 4,28 4,44 4,61 4,78 4,98

C.1090

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT 0~-0.015 Ø2< D

DN

LF

DC
O
N
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LU
APMX

WXL-LN-EDS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro kalené oceli do 52 HRC

 Q 2 drážky, dlouhý krček, rovná

 Q 199 velikostí

EDP ZEFP DC LU LF APMX DCON DN θk Le
(α=0,5°)

Le
(α=1°)

Le
(α=1,5°)

Le
(α=2°)

Le
(α=2,5°)

Le
(α=3°)

3131605 2 0,6 5 45 0,9 4 0,55 8,52 5,17 5,35 5,55 5,75 5,98 6,22
3131606 2 0,6 6 45 0,9 4 0,55 7,84 6,21 6,42 6,66 6,9 7,17 7,47
3131607 2 0,6 7 45 0,9 4 0,55 7,26 7,24 7,49 7,76 8,05 8,37 8,71
3131608 2 0,6 8 45 0,9 4 0,55 6,76 8,27 8,56 8,87 9,2 9,56 9,95
3131610 2 0,6 10 45 0,9 4 0,55 5,94 10,34 10,7 11,09 11,5 11,95 12,44
3131612 2 0,6 12 45 0,9 4 0,55 5,29 12,41 12,84 13,31 13,8 14,34 14,92
3131615 2 0,6 15 50 0,9 4 0,55 4,55 15,51 16,05 16,63 17,25 17,93 18,65
3131618 2 0,6 18 50 0,9 4 0,55 3,99 18,61 19,26 19,96 20,7 21,51 22,38
3131702 2 0,7 2 45 1 4 0,65 11,43 2,07 2,14 2,22 2,31 2,4 2,49
3131704 2 0,7 4 45 1 4 0,65 9,22 4,14 4,28 4,44 4,61 4,78 4,98
3131706 2 0,7 6 45 1 4 0,65 7,73 6,21 6,42 6,66 6,9 7,17 7,47
3131708 2 0,7 8 45 1 4 0,65 6,65 8,27 8,56 8,87 9,2 9,56 9,95
3131710 2 0,7 10 45 1 4 0,65 5,83 10,34 10,7 11,09 11,5 11,95 12,44
3131804 2 0,8 4 45 1,2 4 0,75 9,11 4,14 4,28 4,44 4,61 4,78 4,98
3131806 2 0,8 6 45 1,2 4 0,75 7,61 6,21 6,42 6,66 6,9 7,17 7,47
3131808 2 0,8 8 45 1,2 4 0,75 6,53 8,27 8,56 8,87 9,2 9,56 9,95
3131810 2 0,8 10 45 1,2 4 0,75 5,72 10,34 10,7 11,09 11,5 11,95 12,44
3131812 2 0,8 12 45 1,2 4 0,75 5,09 12,41 12,84 13,31 13,8 14,34 14,92
3131814 2 0,8 14 50 1,2 4 0,75 4,58 14,48 14,98 15,52 16,1 16,73 17,41
3131816 2 0,8 16 50 1,2 4 0,75 4,16 16,54 17,12 17,74 18,4 19,12 19,9
3131820 2 0,8 20 55 1,2 4 0,75 3,52 20,68 21,4 22,17 23 23,9 24,87
3131824 2 0,8 24 60 1,2 4 0,75 3,06 24,81 25,68 26,6 27,6 28,68 29,84
3131904 2 0,9 4 45 1,35 4 0,85 9 4,14 4,28 4,44 4,61 4,78 4,98
3131906 2 0,9 6 45 1,35 4 0,85 7,49 6,21 6,42 6,66 6,9 7,17 7,47
3131908 2 0,9 8 45 1,35 4 0,85 6,41 8,27 8,56 8,87 9,2 9,56 9,95
3131910 2 0,9 10 45 1,35 4 0,85 5,61 10,34 10,7 11,09 11,5 11,95 12,44
3131915 2 0,9 15 50 1,35 4 0,85 4,26 15,51 16,05 16,63 17,25 17,93 18,65
3132003 2 1 3 45 1,5 4 0,95 9,89 3,11 3,21 3,33 3,46 3,59 3,74
3132004 2 1 4 45 1,5 4 0,95 8,88 4,14 4,28 4,44 4,61 4,78 4,98
3132005 2 1 5 45 1,5 4 0,95 8,05 5,17 5,35 5,55 5,75 5,98 6,22
3132006 2 1 6 45 1,5 4 0,95 7,37 6,21 6,42 6,66 6,9 7,17 7,47
3132007 2 1 7 45 1,5 4 0,95 6,79 7,24 7,49 7,76 8,05 8,37 8,71
3132008 2 1 8 45 1,5 4 0,95 6,29 8,27 8,56 8,87 9,2 9,56 9,95
3132009 2 1 9 45 1,5 4 0,95 5,86 9,31 9,63 9,98 10,35 10,76 11,19
3132010 2 1 10 45 1,5 4 0,95 5,49 10,34 10,7 11,09 11,5 11,95 12,44
3132012 2 1 12 45 1,5 4 0,95 4,87 12,41 12,84 13,31 13,8 14,34 14,92
3132014 2 1 14 50 1,5 4 0,95 4,38 14,48 14,98 15,52 16,1 16,73 17,41
3132016 2 1 16 50 1,5 4 0,95 3,97 16,54 17,12 17,74 18,4 19,12 19,9
3132018 2 1 18 55 1,5 4 0,95 3,64 18,61 19,26 19,96 20,7 21,51 22,38
3132020 2 1 20 55 1,5 4 0,95 3,35 20,68 21,4 22,17 23 23,9 24,87
3132022 2 1 22 60 1,5 4 0,95 3,11 22,75 23,54 24,39 25,3 26,29 27,36
3132025 2 1 25 60 1,5 4 0,95 2,81 25,85 26,75 27,71 28,75 29,87 -
3132030 2 1 30 70 1,5 4 0,95 2,41 31,02 32,1 33,25 34,5 - -
3132204 2 1,2 4 45 1,8 4 1,15 8,54 4,22 4,38 4,54 4,71 4,9 5,09
3132206 2 1,2 6 45 1,8 4 1,15 7,05 6,3 6,52 6,76 7,01 7,29 7,58
3132208 2 1,2 8 45 1,8 4 1,15 6 8,37 8,66 8,98 9,31 9,67 10,07

C.1090

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE WXL 30°
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro kalené oceli do 52 HRC

 Q 2 drážky, dlouhý krček, rovná

 Q 199 velikostí

EDP ZEFP DC LU LF APMX DCON DN θk Le
(α=0,5°)

Le
(α=1°)

Le
(α=1,5°)

Le
(α=2°)

Le
(α=2,5°)

Le
(α=3°)

3132210 2 1,2 10 45 1,8 4 1,15 5,22 10,44 10,8 11,19 11,61 12,06 12,55
3132212 2 1,2 12 45 1,8 4 1,15 4,62 12,51 12,94 13,41 13,91 14,45 15,04
3132214 2 1,2 14 50 1,8 4 1,15 4,14 14,57 15,08 15,63 16,21 16,84 17,53
3132216 2 1,2 16 50 1,8 4 1,15 3,76 16,64 17,22 17,84 18,51 19,23 20,01
3132220 2 1,2 20 55 1,8 4 1,15 3,16 20,77 21,5 22,28 23,11 24,01 24,99
3132406 2 1,4 6 45 2,1 4 1,35 6,77 6,3 6,52 6,76 7,01 7,29 7,58
3132408 2 1,4 8 45 2,1 4 1,35 5,73 8,37 8,66 8,98 9,31 9,67 10,07
3132410 2 1,4 10 45 2,1 4 1,35 4,97 10,44 10,8 11,19 11,61 12,06 12,55
3132412 2 1,4 12 45 2,1 4 1,35 4,39 12,51 12,94 13,41 13,91 14,45 15,04
3132414 2 1,4 14 50 2,1 4 1,35 3,92 14,57 15,08 15,63 16,21 16,84 17,53
3132416 2 1,4 16 50 2,1 4 1,35 3,55 16,64 17,22 17,84 18,51 19,23 20,01
3132422 2 1,4 22 60 2,1 4 1,35 2,76 22,84 23,64 24,49 25,41 26,4 -
3132504 2 1,5 4 45 2,3 4 1,45 8,12 4,22 4,38 4,54 4,71 4,9 5,09
3132506 2 1,5 6 45 2,3 4 1,45 6,62 6,3 6,52 6,76 7,01 7,29 7,58
3132508 2 1,5 8 45 2,3 4 1,45 5,59 8,37 8,66 8,98 9,31 9,67 10,07
3132510 2 1,5 10 45 2,3 4 1,45 4,84 10,44 10,8 11,19 11,61 12,06 12,55
3132512 2 1,5 12 45 2,3 4 1,45 4,26 12,51 12,94 13,41 13,91 14,45 15,04
3132514 2 1,5 14 50 2,3 4 1,45 3,81 14,57 15,08 15,63 16,21 16,84 17,53
3132516 2 1,5 16 50 2,3 4 1,45 3,45 16,64 17,22 17,84 18,51 19,23 20,01
3132518 2 1,5 18 55 2,3 4 1,45 3,14 18,71 19,36 20,06 20,81 21,62 22,5
3132520 2 1,5 20 55 2,3 4 1,45 2,89 20,77 21,5 22,28 23,11 24,01 -
3132525 2 1,5 25 60 2,3 4 1,45 2,4 25,94 26,85 27,82 28,86 - -
3132530 2 1,5 30 70 2,3 4 1,45 2,06 31,11 32,2 33,36 34,61 - -
3132538 2 1,5 38 80 2,3 4 1,45 1,67 39,38 40,75 42,22 - - -
3132540 2 1,5 40 80 2,3 4 1,45 1,6 41,45 42,89 44,44 - - -
3132545 2 1,5 45 80 2,3 4 1,45 1,44 46,62 48,24 - - - -
3132606 2 1,6 6 45 2,4 4 1,55 6,47 6,3 6,52 6,76 7,01 7,29 7,58
3132608 2 1,6 8 45 2,4 4 1,55 5,45 8,37 8,66 8,98 9,31 9,67 10,07
3132610 2 1,6 10 45 2,4 4 1,55 4,71 10,44 10,8 11,19 11,61 12,06 12,55
3132612 2 1,6 12 45 2,4 4 1,55 4,14 12,51 12,94 13,41 13,91 14,45 15,04
3132614 2 1,6 14 50 2,4 4 1,55 3,7 14,57 15,08 15,63 16,21 16,84 17,53
3132616 2 1,6 16 50 2,4 4 1,55 3,34 16,64 17,22 17,84 18,51 19,23 20,01
3132618 2 1,6 18 55 2,4 4 1,55 3,04 18,71 19,36 20,06 20,81 21,62 22,5
3132620 2 1,6 20 55 2,4 4 1,55 2,8 20,77 21,5 22,28 23,11 24,01 -
3132806 2 1,8 6 45 2,7 4 1,75 5,96 6,42 6,77 7,1 7,39 7,68 7,99
3132808 2 1,8 8 45 2,7 4 1,75 5,01 8,53 8,96 9,34 9,69 10,07 10,48
3132810 2 1,8 10 45 2,7 4 1,75 4,33 10,64 11,13 11,56 11,99 12,46 12,97
3132812 2 1,8 12 45 2,7 4 1,75 3,81 12,74 13,29 13,78 14,29 14,85 15,45
3132814 2 1,8 14 50 2,7 4 1,75 3,4 14,83 15,44 15,99 16,59 17,24 17,94
3132816 2 1,8 16 50 2,7 4 1,75 3,07 16,92 17,58 18,21 18,89 19,63 20,43
3132818 2 1,8 18 55 2,7 4 1,75 2,79 19,01 19,71 20,43 21,19 22,02 -
3132820 2 1,8 20 55 2,7 4 1,75 2,57 21,09 21,85 22,64 23,49 24,41 -
3132825 2 1,8 25 60 2,7 4 1,75 2,13 26,28 27,2 28,18 29,24 - -
3133006 2 2 6 45 3 4 1,95 5,62 6,42 6,77 7,1 7,39 7,68 7,99
3133008 2 2 8 45 3 4 1,95 4,7 8,53 8,96 9,34 9,69 10,07 10,48
3133010 2 2 10 45 3 4 1,95 4,04 10,64 11,13 11,56 11,99 12,46 12,97
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro kalené oceli do 52 HRC

 Q 2 drážky, dlouhý krček, rovná

 Q 199 velikostí

EDP ZEFP DC LU LF APMX DCON DN θk Le
(α=0,5°)

Le
(α=1°)

Le
(α=1,5°)

Le
(α=2°)

Le
(α=2,5°)

Le
(α=3°)

3133012 2 2 12 45 3 4 1,95 3,54 12,74 13,29 13,78 14,29 14,85 15,45
3133014 2 2 14 50 3 4 1,95 3,15 14,83 15,44 15,99 16,59 17,24 17,94
3133016 2 2 16 50 3 4 1,95 2,84 16,92 17,58 18,21 18,89 19,63 -
3133018 2 2 18 55 3 4 1,95 2,58 19,01 19,71 20,43 21,19 22,02 -
3133020 2 2 20 55 3 4 1,95 2,37 21,09 21,85 22,64 23,49 - -
3133025 2 2 25 60 3 4 1,95 1,96 26,28 27,2 28,18 - - -
3133030 2 2 30 70 3 4 1,95 1,68 31,45 32,55 33,73 - - -
3133035 2 2 35 80 3 4 1,95 1,46 36,62 37,9 - - - -
3133040 2 2 40 90 3 4 1,95 1,3 41,79 43,25 - - - -
3133050 2 2 50 100 3 4 1,95 1,06 52,13 53,94 - - - -
3133060 2 2 60 110 3 4 1,95 0,89 62,46 - - - - -
3133508 2 2,5 8 45 3,7 4 2,4 3,86 8,47 8,87 9,22 9,57 9,94 10,35
3133510 2 2,5 10 45 3,7 4 2,4 3,27 10,57 11,03 11,44 11,87 12,33 12,83
3133512 2 2,5 12 45 3,7 4 2,4 2,84 12,66 13,18 13,66 14,17 14,72 -
3133514 2 2,5 14 50 3,7 4 2,4 2,51 14,75 15,32 15,88 16,47 17,11 -
3133516 2 2,5 16 55 3,7 4 2,4 2,25 16,83 17,46 18,09 18,77 - -
3133518 2 2,5 18 55 3,7 4 2,4 2,03 18,91 19,6 20,31 21,07 - -
3133520 2 2,5 20 60 3,7 4 2,4 1,86 20,99 21,74 22,52 - - -
3133525 2 2,5 25 70 3,7 4 2,4 1,53 26,17 27,09 28,07 - - -
3133530 2 2,5 30 80 3,7 4 2,4 1,3 31,34 32,44 - - - -
3133540 2 2,5 40 90 3,7 4 2,4 1 41,68 - - - - -
3133550 2 2,5 50 100 3,7 4 2,4 0,81 52,02 - - - - -
3134008 2 3 8 45 4,5 6 2,85 6,19 8,42 8,79 9,13 9,47 9,84 10,24
3134010 2 3 10 45 4,5 6 2,85 5,41 10,51 10,95 11,35 11,77 12,23 12,73
3134012 2 3 12 45 4,5 6 2,85 4,81 12,6 13,09 13,56 14,07 14,62 15,21
3134014 2 3 14 50 4,5 6 2,85 4,32 14,68 15,23 15,78 16,37 17,01 17,7
3134016 2 3 16 55 4,5 6 2,85 3,93 16,76 17,37 18 18,67 19,4 20,18
3134018 2 3 18 55 4,5 6 2,85 3,6 18,84 19,51 20,21 20,97 21,79 22,67
3134020 2 3 20 60 4,5 6 2,85 3,32 20,91 21,65 22,43 23,27 24,18 25,16
3134025 2 3 25 65 4,5 6 2,85 2,79 26,09 27 27,97 29,02 30,15 -
3134030 2 3 30 80 4,5 6 2,85 2,4 31,25 32,34 33,51 34,77 - -
3134035 2 3 35 90 4,5 6 2,85 2,1 36,42 37,69 39,05 40,52 - -
3134040 2 3 40 90 4,5 6 2,85 1,87 41,59 43,04 44,6 - - -
3134050 2 3 50 100 4,5 6 2,85 1,54 51,93 53,74 55,68 - - -
3135012 2 4 12 50 6 6 3,85 3,58 12,6 13,09 13,56 14,07 14,62 15,21
3135016 2 4 16 60 6 6 3,85 2,87 16,76 17,37 18 18,67 19,4 -
3135020 2 4 20 60 6 6 3,85 2,39 20,91 21,65 22,43 23,27 - -
3135025 2 4 25 70 6 6 3,85 1,98 26,09 27 27,97 - - -
3135030 2 4 30 80 6 6 3,85 1,69 31,25 32,34 33,51 - - -
3135035 2 4 35 90 6 6 3,85 1,47 36,42 37,69 - - - -
3135040 2 4 40 90 6 6 3,85 1,3 41,59 43,04 - - - -
3135045 2 4 45 100 6 6 3,85 1,17 46,76 48,39 - - - -
3135050 2 4 50 100 6 6 3,85 1,06 51,93 53,74 -
3135060 2 4 60 110 6 6 3,85 0,9 62,26 - -
3136016 2 5 16 60 7,5 6 4,85 1,58 16,76 17,37 18
3136020 2 5 20 70 7,5 6 4,85 1,3 20,91 21,65 -
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro kalené oceli do 52 HRC

 Q 2 drážky, dlouhý krček, rovná

 Q 199 velikostí

EDP ZEFP DC LU LF APMX DCON DN θk Le
(α=0,5°)

Le
(α=1°)

Le
(α=1,5°)

3136025 2 5 25 70 7,5 6 4,85 1,06 26,09 27 -
3136030 2 5 30 90 7,5 6 4,85 0,89 31,25 - -
3136035 2 5 35 90 7,5 6 4,85 0,77 36,42 - -
3136040 2 5 40 100 7,5 6 4,85 0,68 41,59 - -
3136050 2 5 50 110 7,5 6 4,85 0,55 51,93 - -
3136060 2 5 60 120 7,5 6 4,85 0,46 - - -
3137020 2 6 20 80 9 6 5,85 - - - -
3137030 2 6 30 90 9 6 5,85 - - - -
3137040 2 6 40 100 9 6 5,85 - - - -
3137050 2 6 50 110 9 6 5,85 - - - -
3137060 2 6 60 120 9 6 5,85 - - - -
3138040 2 8 40 110 12 8 7,85 - - - -
3139050 2 10 50 125 15 10 9,85 - - - -
3140060 2 12 60 140 18 12 11,9 - - - -
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro běžné použití

 Q 2 drážek, rohový rádius

 Q Průměr stopky 6

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN Le
(α=0,5°)

Le
(α=1°)

Le
(α=1,5°)

Le
(α=2°)

Le
(α=2,5°)

Le
(α=3°)

48144060 2 0,6 0,1 1,8 50 0,9 6 0,55 1,86 1,92 1,99 2,07 2,15 2,23
48144080 2 0,8 0,1 2,4 50 1,2 6 0,75 2,48 2,56 2,66 2,76 2,86 2,98
48144100 2 1 0,1 2,5 50 1,5 6 0,95 2,58 2,67 2,77 2,85 2,98 3,1
48144120 2 1,2 0,1 3 50 1,8 6 1,15 3,1 3,2 3,32 3,45 3,58 3,72
48144150 2 1,5 0,1 3,8 50 2,3 6 1,45 3,92 4,06 4,21 4,36 4,54 4,72
48144180 2 1,8 0,1 4,5 50 2,7 6 1,75 4,62 4,81 4,98 5,17 5,37 5,59
48144200 2 2 0,1 5 50 3 6 1,95 5,16 5,34 5,54 5,74 5,97 6,21
48144250 2 2,5 0,1 5 50 3,7 6 2,4 5,16 5,34 5,54 5,74 5,97 6,21

C.998
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~45 HRC
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~55 HRC ~35 HRC
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro vysokorychlostní frézování ocelí, nerezových ocelí a litiny

 Q 2 břity, kulová fréza, kratší celková délka

EDP ZEFP DC RE LF APMX LH DCON Typ

3107020 2 0,2 0,1 35 0,4 6,5 4 1
3107040 2 0,4 0,2 35 0,8 6,9 4 1
3107060 2 0,6 0,3 35 1,1 6,9 4 1
3107080 2 0,8 0,4 35 2 7,4 4 1
3107100 2 1 0,5 40 1,5 6,7 4 1
3107120 2 1,2 0,6 40 3 7,9 4 1
3107150 2 1,5 0,75 40 2 6,4 4 1
3107200 2 2 1 40 3 7,1 4 1
3107300 2 3 1,5 40 4,5 7,9 4 1
3107400 2 4 2 40 6 11,2 6 1
3108500 2 5 2,5 40 8 11,6 6 1
3108600 2 6 3 45 10 - 6 2
3108620 2 8 4 55 12 - 8 2
3108640 2 10 5 65 15 - 10 2
3108660 2 12 6 70 18 - 12 2

C.1022
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~45 HRC
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~55 HRC ~35 HRC

M ◉
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro vysokorychlostní frézování ocelí, nerezových ocelí a litiny

 Q 2 drážky, kulová

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON

3105010 2 0,1 0,05 40 0,2 4
3105020 2 0,2 0,1 40 0,4 4
3105030 2 0,3 0,15 40 0,6 4
3106030 2 0,3 0,15 50 0,6 6
3105040 2 0,4 0,2 40 0,8 4
3106040 2 0,4 0,2 50 0,8 6
3105050 2 0,5 0,25 40 1,1 4
3106050 2 0,5 0,25 50 1,1 6
3105060 2 0,6 0,3 40 1,1 4
3106060 2 0,6 0,3 50 1,1 6
3106710 2 0,7 0,35 40 1,5 4
3105080 2 0,8 0,4 40 2 4
3106080 2 0,8 0,4 50 2 6
3106720 2 0,9 0,45 50 2,2 4
3105100 2 1 0,5 50 1,5 4
3105101 2 1 0,5 50 2,5 4
3106100 2 1 0,5 60 2,5 6
3106730 2 1,1 0,55 50 2,7 4
3105120 2 1,2 0,6 50 3 4
3106740 2 1,3 0,65 50 3,2 4
3105140 2 1,4 0,7 50 3,5 4
3105150 2 1,5 0,75 50 2 4
3105151 2 1,5 0,75 50 4 4
3106150 2 1,5 0,75 50 4 6
3105160 2 1,6 0,8 50 4 4
3106750 2 1,7 0,85 50 4,2 4
3106760 2 1,8 0,9 50 4,5 4
3106770 2 1,9 0,95 50 4,7 4
3105200 2 2 1 50 3 4
3105201 2 2 1 50 6 4
3106200 2 2 1 50 5 6
3106780 2 2,1 1,05 50 4,8 6
3106790 2 2,2 1,1 50 4,9 6
3106800 2 2,3 1,15 50 5 6
3106810 2 2,4 1,2 50 5,1 6
3105250 2 2,5 1,25 50 3 4
3105251 2 2,5 1,25 50 6 4
3106250 2 2,5 1,25 60 6 6
3106820 2 2,6 1,3 50 5,2 6
3106830 2 2,7 1,35 50 5,4 6
3106840 2 2,8 1,4 60 5,6 6
3106850 2 2,9 1,45 60 5,8 6
3105300 2 3 1,5 60 4,5 4
3106300 2 3 1,5 60 4,5 6
3106301 2 3 1,5 60 8 6
3106350 2 3,5 1,75 70 8 6

C.1021

P ◉○
~45 HRC
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro vysokorychlostní frézování ocelí, nerezových ocelí a litiny

 Q 2 drážky, kulová

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON

3105400 2 4 2 60 8 4
3106400 2 4 2 70 6 6
3106401 2 4 2 70 8 6
3106860 2 4,5 2,25 80 8 6
3106500 2 5 2,5 80 8 6
3106501 2 5 2,5 80 10 6
3106502 2 5 2,5 80 12 6
3106870 2 5,5 2,75 80 10 6
3106600 2 6 3 90 10 6
3106601 2 6 3 90 12 6
3106880 2 6,5 3,25 90 13 6
3106610 2 7 3,5 90 14 6
3106890 2 7,5 3,75 90 14 6
3106620 2 8 4 100 12 8
3106621 2 8 4 100 14 8
3106900 2 8,5 4,25 100 16 8
3106630 2 9 4,5 100 18 8
3106910 2 9,5 4,75 100 18 8
3106640 2 10 5 100 15 10
3106641 2 10 5 100 18 10
3106650 2 11 5,5 100 22 10
3106660 2 12 6 110 18 12
3106661 2 12 6 110 22 12
3106920 2 13 6,5 110 24 12
3106670 2 14 7 110 26 12
3106930 2 15 7,5 110 28 12
3106680 2 16 8 140 30 16
3106690 2 18 9 140 34 16
3106700 2 20 10 160 38 20

C.1021

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005

R<3

R
0.003~-0.007

3≤R≤6
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± 0.01

6<R
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APMX

RE
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro kalené oceli do 52 HRC a nerezavějících ocelí

 Q 2 drážky, dlouhý krček, kulová

 Q 284 velikostí

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le
(α=0,5°)

Le
(α=1°)

Le
(α=1,5°)

Le
(α=2°)

Le
(α=2,5°)

Le
(α=3°)

3110103 2 0,1 0,05 0,3 45 0,08 7,5 4 0,085 14,46 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,4
3110105 2 0,1 0,05 0,5 45 0,08 7,7 4 0,085 14,1 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62 0,64
3110203 2 0,2 0,1 0,3 45 0,16 7,3 4 0,18 14,59 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35
3110205 2 0,2 0,1 0,5 45 0,16 7,5 4 0,18 14,44 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63
3120205 2 0,2 0,1 0,5 50 0,16 11,3 6 0,18 14,16 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63
3110207 2 0,2 0,1 0,75 45 0,16 7,8 4 0,18 13,72 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94
3110210 2 0,2 0,1 1 45 0,16 8 4 0,18 13,31 1,05 1,09 1,13 1,17 1,21 1,26
3120210 2 0,2 0,1 1 50 0,16 11,8 6 0,18 13,85 1,05 1,09 1,13 1,17 1,21 1,26
3110212 2 0,2 0,1 1,25 45 0,16 8,3 4 0,18 12,92 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51 1,57
3110215 2 0,2 0,1 1,5 45 0,16 8,5 4 0,18 12,56 1,57 1,63 1,68 1,74 1,81 1,88
3120215 2 0,2 0,1 1,5 50 0,16 12,3 6 0,18 13,3 1,57 1,63 1,68 1,74 1,81 1,88
3110217 2 0,2 0,1 1,75 45 0,16 8,8 4 0,18 12,21 1,83 1,9 1,96 2,03 2,11 2,19
3110220 2 0,2 0,1 2 45 0,16 9 4 0,18 11,88 2,09 2,16 2,24 2,32 2,4 2,5
3120220 2 0,2 0,1 2 50 0,16 12,8 6 0,18 12,8 2,09 2,16 2,24 2,32 2,4 2,5
3110225 2 0,2 0,1 2,5 45 0,16 9,5 4 0,18 11,28 2,61 2,7 2,79 2,89 3 3,12
3110230 2 0,2 0,1 3 45 0,16 10 4 0,18 10,73 3,13 3,23 3,35 3,47 3,6 3,74
3110305 2 0,3 0,15 0,5 45 0,24 7,3 4 0,28 14,22 0,52 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62
3110306 2 0,3 0,15 0,6 45 0,24 7,4 4 0,28 14,03 0,63 0,65 0,68 0,7 0,72 0,75
3110307 2 0,3 0,15 0,75 45 0,24 7,6 4 0,28 13,77 0,79 0,82 0,85 0,87 0,9 0,93
3110310 2 0,3 0,15 1 45 0,24 7,8 4 0,28 13,34 1,05 1,09 1,12 1,16 1,2 1,24
3120310 2 0,3 0,15 1 50 0,24 11,6 6 0,28 13,88 1,05 1,09 1,12 1,16 1,2 1,24
3110312 2 0,3 0,15 1,25 45 0,24 8,1 4 0,28 12,94 1,31 1,36 1,4 1,45 1,5 1,55
3110315 2 0,3 0,15 1,5 45 0,24 8,3 4 0,28 12,57 1,57 1,63 1,68 1,74 1,8 1,87
3120315 2 0,3 0,15 1,5 50 0,24 12,1 6 0,28 13,33 1,57 1,63 1,68 1,74 1,8 1,87
3110317 2 0,3 0,15 1,75 45 0,24 8,6 4 0,28 12,21 1,83 1,89 1,96 2,02 2,1 2,18
3110320 2 0,3 0,15 2 45 0,24 8,8 4 0,28 11,87 2,09 2,16 2,23 2,31 2,4 2,49
3120320 2 0,3 0,15 2 50 0,24 12,6 6 0,28 12,81 2,09 2,16 2,23 2,31 2,4 2,49
3110322 2 0,3 0,15 2,25 45 0,24 9,1 4 0,28 11,56 2,35 2,43 2,51 2,6 2,69 2,8
3110325 2 0,3 0,15 2,5 45 0,24 9,3 4 0,28 11,25 2,61 2,69 2,79 2,89 2,99 3,11
3120325 2 0,3 0,15 2,5 50 0,24 13,1 6 0,28 12,34 2,61 2,69 2,79 2,89 2,99 3,11
3110327 2 0,3 0,15 2,75 45 0,24 9,6 4 0,28 10,97 2,87 2,96 3,06 3,17 3,29 3,42
3110330 2 0,3 0,15 3 45 0,24 9,8 4 0,28 10,69 3,13 3,23 3,34 3,46 3,59 3,73
3120330 2 0,3 0,15 3 50 0,24 13,6 6 0,28 11,89 3,13 3,23 3,34 3,46 3,59 3,73
3110335 2 0,3 0,15 3,5 45 0,24 10,3 4 0,28 10,19 3,64 3,76 3,9 4,04 4,19 4,35
3110340 2 0,3 0,15 4 45 0,24 10,8 4 0,28 9,72 4,16 4,3 4,45 4,61 4,78 4,97
3110345 2 0,3 0,15 4,5 45 0,24 11,3 4 0,28 9,3 4,68 4,83 5 5,19 5,38 5,59
3110350 2 0,3 0,15 5 45 0,24 11,8 4 0,28 8,91 5,19 5,37 5,56 5,76 5,98 6,22
3110405 2 0,4 0,2 0,5 45 0,3 7,1 4 0,37 14,3 0,52 0,53 0,55 0,56 0,58 0,6
3110407 2 0,4 0,2 0,75 45 0,3 7,4 4 0,37 13,83 0,78 0,8 0,83 0,85 0,88 0,91
3110410 2 0,4 0,2 1 45 0,3 7,6 4 0,37 13,39 1,04 1,07 1,11 1,14 1,18 1,22
3120410 2 0,4 0,2 1 50 0,3 11,4 6 0,37 13,93 1,04 1,07 1,11 1,14 1,18 1,22
3110415 2 0,4 0,2 1,5 45 0,3 8,1 4 0,37 12,59 1,56 1,61 1,66 1,72 1,77 1,84
3120415 2 0,4 0,2 1,5 50 0,3 11,9 6 0,37 13,36 1,56 1,61 1,66 1,72 1,77 1,84
3110420 2 0,4 0,2 2 45 0,3 8,6 4 0,37 11,88 2,08 2,14 2,21 2,29 2,37 2,46
3120420 2 0,4 0,2 2 50 0,3 12,4 6 0,37 12,83 2,08 2,14 2,21 2,29 2,37 2,46
3110425 2 0,4 0,2 2,5 45 0,3 9,1 4 0,37 11,24 2,6 2,68 2,77 2,87 2,97 3,08
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EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le
(α=0,5°)

Le
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Le
(α=1,5°)

Le
(α=2°)

Le
(α=2,5°)

Le
(α=3°)

3120425 2 0,4 0,2 2,5 50 0,3 12,9 6 0,37 12,35 2,6 2,68 2,77 2,87 2,97 3,08
3110430 2 0,4 0,2 3 45 0,3 9,6 4 0,37 10,67 3,11 3,21 3,32 3,44 3,57 3,7
3120430 2 0,4 0,2 3 50 0,3 13,4 6 0,37 11,9 3,11 3,21 3,32 3,44 3,57 3,7
3110435 2 0,4 0,2 3,5 45 0,3 10,1 4 0,37 10,15 3,63 3,75 3,88 4,02 4,16 4,33
3110440 2 0,4 0,2 4 45 0,3 10,6 4 0,37 9,68 4,15 4,28 4,43 4,59 4,76 4,95
3120440 2 0,4 0,2 4 50 0,3 14,4 6 0,37 11,09 4,15 4,28 4,43 4,59 4,76 4,95
3110445 2 0,4 0,2 4,5 45 0,3 11,1 4 0,37 9,25 4,66 4,82 4,99 5,17 5,36 5,57
3110450 2 0,4 0,2 5 45 0,3 11,6 4 0,37 8,86 5,18 5,35 5,54 5,74 5,96 6,19
3120450 2 0,4 0,2 5 50 0,3 15,4 6 0,37 10,38 5,18 5,35 5,54 5,74 5,96 6,19
3110455 2 0,4 0,2 5,5 45 0,3 12,1 4 0,37 8,5 5,7 5,89 6,09 6,32 6,55 6,81
3110460 2 0,4 0,2 6 45 0,3 12,6 4 0,37 8,16 6,21 6,42 6,65 6,89 7,15 7,43
3120460 2 0,4 0,2 6 50 0,3 16,4 6 0,37 9,76 6,21 6,42 6,65 6,89 7,15 7,43
3110510 2 0,5 0,25 1 45 0,4 7,6 4 0,45 13,45 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,19
3110515 2 0,5 0,25 1,5 45 0,4 8,1 4 0,45 12,62 1,55 1,59 1,64 1,69 1,75 1,81
3120515 2 0,5 0,25 1,5 50 0,4 11,9 6 0,45 13,4 1,55 1,59 1,64 1,69 1,75 1,81
3110520 2 0,5 0,25 2 45 0,4 8,6 4 0,45 11,89 2,06 2,13 2,2 2,27 2,35 2,43
3120520 2 0,5 0,25 2 50 0,4 12,4 6 0,45 12,86 2,06 2,13 2,2 2,27 2,35 2,43
3110525 2 0,5 0,25 2,5 45 0,4 9,1 4 0,45 11,23 2,58 2,66 2,75 2,84 2,94 3,05
3120525 2 0,5 0,25 2,5 50 0,4 12,9 6 0,45 12,36 2,58 2,66 2,75 2,84 2,94 3,05
3110530 2 0,5 0,25 3 45 0,4 9,6 4 0,45 10,65 3,1 3,2 3,3 3,42 3,54 3,68
3120530 2 0,5 0,25 3 50 0,4 13,4 6 0,45 11,9 3,1 3,2 3,3 3,42 3,54 3,68
3110535 2 0,5 0,25 3,5 45 0,4 10,1 4 0,45 10,12 3,61 3,73 3,86 3,99 4,14 4,3
3110540 2 0,5 0,25 4 45 0,4 10,6 4 0,45 9,64 4,13 4,27 4,41 4,57 4,74 4,92
3120540 2 0,5 0,25 4 50 0,4 14,4 6 0,45 11,08 4,13 4,27 4,41 4,57 4,74 4,92
3110545 2 0,5 0,25 4,5 45 0,4 11,1 4 0,45 9,2 4,65 4,8 4,97 5,14 5,33 5,54
3110550 2 0,5 0,25 5 45 0,4 11,6 4 0,45 8,8 5,17 5,34 5,52 5,72 5,93 6,16
3120550 2 0,5 0,25 5 50 0,4 15,4 6 0,45 10,36 5,17 5,34 5,52 5,72 5,93 6,16
3110555 2 0,5 0,25 5,5 45 0,4 12,1 4 0,45 8,43 5,68 5,87 6,07 6,29 6,53 6,78
3110560 2 0,5 0,25 6 45 0,4 12,6 4 0,45 8,1 6,2 6,41 6,63 6,87 7,13 7,41
3120560 2 0,5 0,25 6 50 0,4 16,4 6 0,45 9,73 6,2 6,41 6,63 6,87 7,13 7,41
3110570 2 0,5 0,25 7 45 0,4 13,6 4 0,45 7,49 7,23 7,48 7,74 8,02 8,32 8,65
3110580 2 0,5 0,25 8 45 0,4 14,6 4 0,45 6,98 8,27 8,55 8,85 9,17 9,52 9,89
3120580 2 0,5 0,25 8 50 0,4 18,4 6 0,45 8,67 8,27 8,55 8,85 9,17 9,52 9,89
3110590 2 0,5 0,25 9 45 0,4 15,6 4 0,45 6,52 9,3 9,62 9,95 10,32 10,71 11,14
3110600 2 0,5 0,25 10 45 0,4 16,6 4 0,45 6,13 10,33 10,68 11,06 11,47 11,9 12,38
3110610 2 0,6 0,3 1 45 0,5 7,4 4 0,55 13,49 1,03 1,05 1,08 1,11 1,14 1,18
3110615 2 0,6 0,3 1,5 45 0,5 7,9 4 0,55 12,64 1,55 1,59 1,64 1,69 1,74 1,8
3120615 2 0,6 0,3 1,5 50 0,5 11,7 6 0,55 13,42 1,55 1,59 1,64 1,69 1,74 1,8
3110620 2 0,6 0,3 2 45 0,5 8,4 4 0,55 11,88 2,06 2,12 2,19 2,26 2,34 2,42
3120620 2 0,6 0,3 2 50 0,5 12,2 6 0,55 12,87 2,06 2,12 2,19 2,26 2,34 2,42
3110625 2 0,6 0,3 2,5 45 0,5 8,9 4 0,55 11,21 2,58 2,66 2,74 2,84 2,94 3,04
3120625 2 0,6 0,3 2,5 50 0,5 12,7 6 0,55 12,37 2,58 2,66 2,74 2,84 2,94 3,04
3110630 2 0,6 0,3 3 45 0,5 9,4 4 0,55 10,61 3,1 3,19 3,3 3,41 3,53 3,66
3120630 2 0,6 0,3 3 50 0,5 13,2 6 0,55 11,9 3,1 3,19 3,3 3,41 3,53 3,66
3110635 2 0,6 0,3 3,5 45 0,5 9,9 4 0,55 10,07 3,61 3,73 3,85 3,99 4,13 4,29
3110640 2 0,6 0,3 4 45 0,5 10,4 4 0,55 9,58 4,13 4,26 4,41 4,56 4,73 4,91
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(α=0,5°)
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Le
(α=2,5°)

Le
(α=3°)

3120640 2 0,6 0,3 4 50 0,5 14,2 6 0,55 11,06 4,13 4,26 4,41 4,56 4,73 4,91
3110645 2 0,6 0,3 4,5 45 0,5 10,9 4 0,55 9,13 4,65 4,8 4,96 5,14 5,32 5,53
3110650 2 0,6 0,3 5 45 0,5 11,4 4 0,55 8,73 5,16 5,33 5,51 5,71 5,92 6,15
3120650 2 0,6 0,3 5 50 0,5 15,2 6 0,55 10,33 5,16 5,33 5,51 5,71 5,92 6,15
3110655 2 0,6 0,3 5,5 45 0,5 11,9 4 0,55 8,36 5,68 5,87 6,07 6,29 6,52 6,77
3110660 2 0,6 0,3 6 45 0,5 12,4 4 0,55 8,02 6,2 6,4 6,62 6,86 7,12 7,39
3120660 2 0,6 0,3 6 50 0,5 16,2 6 0,55 9,69 6,2 6,4 6,62 6,86 7,12 7,39
3110665 2 0,6 0,3 6,5 45 0,5 12,9 4 0,55 7,7 6,71 6,94 7,18 7,44 7,71 8,02
3110670 2 0,6 0,3 7 45 0,5 13,4 4 0,55 7,41 7,23 7,47 7,73 8,01 8,31 8,64
3110675 2 0,6 0,3 7,5 45 0,5 13,9 4 0,55 7,14 7,75 8,01 8,29 8,59 8,91 9,26
3110680 2 0,6 0,3 8 45 0,5 14,4 4 0,55 6,89 8,26 8,54 8,84 9,16 9,51 9,88
3120680 2 0,6 0,3 8 50 0,5 18,2 6 0,55 8,62 8,26 8,54 8,84 9,16 9,51 9,88
3110685 2 0,6 0,3 8,5 45 0,5 14,9 4 0,55 6,66 8,78 9,08 9,39 9,74 10,1 10,5
3110690 2 0,6 0,3 9 45 0,5 15,4 4 0,55 6,44 9,3 9,61 9,95 10,31 10,7 11,12
3110695 2 0,6 0,3 9,5 45 0,5 15,9 4 0,55 6,23 9,81 10,15 10,5 10,89 11,3 11,75
3110700 2 0,6 0,3 10 45 0,5 16,4 4 0,55 6,04 10,33 10,68 11,06 11,46 11,9 12,37
3120700 2 0,6 0,3 10 50 0,5 20,2 6 0,55 7,76 10,33 10,68 11,06 11,46 11,9 12,37
3110711 2 0,6 0,3 11 45 0,5 17,4 4 0,55 5,69 11,37 11,75 12,16 12,61 13,09 13,61
3110712 2 0,6 0,3 12 45 0,5 18,4 4 0,55 5,38 12,4 12,82 13,27 13,76 14,28 14,85
3110820 2 0,8 0,4 2 45 0,6 8,1 4 0,75 11,86 2,06 2,12 2,18 2,25 2,32 2,4
3120820 2 0,8 0,4 2 50 0,6 11,8 6 0,75 12,9 2,06 2,12 2,18 2,25 2,32 2,4
3110830 2 0,8 0,4 3 45 0,6 9,1 4 0,75 10,52 3,09 3,19 3,29 3,4 3,51 3,64
3120830 2 0,8 0,4 3 50 0,6 12,8 6 0,75 11,89 3,09 3,19 3,29 3,4 3,51 3,64
3110840 2 0,8 0,4 4 45 0,6 10,1 4 0,75 9,45 4,13 4,26 4,4 4,55 4,71 4,88
3120840 2 0,8 0,4 4 50 0,6 13,8 6 0,75 11,02 4,13 4,26 4,4 4,55 4,71 4,88
3110850 2 0,8 0,4 5 45 0,6 11,1 4 0,75 8,58 5,16 5,33 5,5 5,7 5,9 6,13
3120850 2 0,8 0,4 5 50 0,6 14,8 6 0,75 10,27 5,16 5,33 5,5 5,7 5,9 6,13
3110860 2 0,8 0,4 6 45 0,6 12,1 4 0,75 7,85 6,19 6,4 6,61 6,85 7,1 7,37
3120860 2 0,8 0,4 6 50 0,6 15,8 6 0,75 9,62 6,19 6,4 6,61 6,85 7,1 7,37
3110870 2 0,8 0,4 7 45 0,6 13,1 4 0,75 7,24 7,23 7,47 7,72 8 8,29 8,61
3110880 2 0,8 0,4 8 45 0,6 14,1 4 0,75 6,71 8,26 8,54 8,83 9,15 9,49 9,86
3120880 2 0,8 0,4 8 50 0,6 17,8 6 0,75 8,53 8,26 8,54 8,83 9,15 9,49 9,86
3110890 2 0,8 0,4 9 45 0,6 15,1 4 0,75 6,25 9,29 9,6 9,94 10,3 10,68 11,1
3110900 2 0,8 0,4 10 45 0,6 16,1 4 0,75 5,86 10,33 10,67 11,05 11,45 11,88 12,34
3120900 2 0,8 0,4 10 50 0,6 19,8 6 0,75 7,66 10,33 10,67 11,05 11,45 11,88 12,34
3110912 2 0,8 0,4 12 45 0,6 18,1 4 0,75 5,2 12,4 12,81 13,26 13,75 14,27 14,83
3111025 2 1 0,5 2,5 45 0,8 8,2 4 0,95 11,09 2,57 2,64 2,72 2,81 2,9 3
3111030 2 1 0,5 3 45 0,8 8,7 4 0,95 10,43 3,09 3,18 3,28 3,38 3,49 3,62
3121030 2 1 0,5 3 50 0,8 12,4 6 0,95 11,88 3,09 3,18 3,28 3,38 3,49 3,62
3111040 2 1 0,5 4 45 0,8 9,7 4 0,95 9,32 4,12 4,25 4,39 4,53 4,69 4,86
3121040 2 1 0,5 4 50 0,8 13,4 6 0,95 10,98 4,12 4,25 4,39 4,53 4,69 4,86
3111050 2 1 0,5 5 45 0,8 10,7 4 0,95 8,41 5,16 5,32 5,49 5,68 5,88 6,1
3121050 2 1 0,5 5 50 0,8 14,4 6 0,95 10,21 5,16 5,32 5,49 5,68 5,88 6,1
3111060 2 1 0,5 6 45 0,8 11,7 4 0,95 7,67 6,19 6,39 6,6 6,83 7,08 7,35
3121060 2 1 0,5 6 50 0,8 15,4 6 0,95 9,54 6,19 6,39 6,6 6,83 7,08 7,35
3111070 2 1 0,5 7 45 0,8 12,7 4 0,95 7,05 7,22 7,46 7,71 7,98 8,27 8,59
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Le
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3121070 2 1 0,5 7 50 0,8 16,4 6 0,95 8,95 7,22 7,46 7,71 7,98 8,27 8,59
3111080 2 1 0,5 8 45 0,8 13,7 4 0,95 6,52 8,26 8,53 8,82 9,13 9,47 9,83
3121080 2 1 0,5 8 50 0,8 17,4 6 0,95 8,43 8,26 8,53 8,82 9,13 9,47 9,83
3111090 2 1 0,5 9 45 0,8 14,7 4 0,95 6,06 9,29 9,6 9,93 10,28 10,66 11,08
3111100 2 1 0,5 10 45 0,8 15,7 4 0,95 5,66 10,33 10,67 11,04 11,43 11,86 12,32
3121100 2 1 0,5 10 50 0,8 19,4 6 0,95 7,55 10,33 10,67 11,04 11,43 11,86 12,32
3111112 2 1 0,5 12 45 0,8 17,7 4 0,95 5,01 12,39 12,81 13,25 13,73 14,25 14,81
3121112 2 1 0,5 12 50 0,8 21,4 6 0,95 6,83 12,39 12,81 13,25 13,73 14,25 14,81
3111114 2 1 0,5 14 50 0,8 19,7 4 0,95 4,49 14,46 14,95 15,47 16,03 16,64 17,29
3121114 2 1 0,5 14 60 0,8 23,4 6 0,95 6,24 14,46 14,95 15,47 16,03 16,64 17,29
3111116 2 1 0,5 16 50 0,8 21,7 4 0,95 4,06 16,53 17,09 17,69 18,33 19,03 19,78
3121116 2 1 0,5 16 60 0,8 25,4 6 0,95 5,74 16,53 17,09 17,69 18,33 19,03 19,78
3111118 2 1 0,5 18 55 0,8 23,7 4 0,95 3,71 18,59 19,23 19,9 20,63 21,41 22,26
3111120 2 1 0,5 20 55 0,8 25,7 4 0,95 4,95 20,66 21,36 22,12 22,93 23,8 24,75
3121120 2 1 0,5 20 60 0,8 29,4 6 0,95 3,42 20,66 21,36 22,12 22,93 23,8 24,75
3121122 2 1 0,5 22 60 0,8 31,4 6 0,95 4,63 22,73 23,5 24,33 25,23 26,19 27,24
3111240 2 1,2 0,6 4 45 1 9,4 4 1,15 9,07 4,19 4,34 4,48 4,62 4,78 4,95
3111260 2 1,2 0,6 6 45 1 11,4 4 1,15 7,41 6,27 6,48 6,69 6,92 7,17 7,44
3121260 2 1,2 0,6 6 50 1 15,2 6 1,15 9,4 6,27 6,48 6,69 6,92 7,17 7,44
3111280 2 1,2 0,6 8 45 1 13,4 4 1,15 6,26 8,35 8,62 8,91 9,22 9,56 9,93
3121280 2 1,2 0,6 8 50 1 17,1 6 1,15 8,28 8,35 8,62 8,91 9,22 9,56 9,93
3111300 2 1,2 0,6 10 45 1 15,4 4 1,15 5,42 10,42 10,76 11,13 11,52 11,95 12,41
3121300 2 1,2 0,6 10 50 1 19,2 6 1,15 7,39 10,42 10,76 11,13 11,52 11,95 12,41
3111312 2 1,2 0,6 12 45 1 17,4 4 1,15 4,78 12,49 12,9 13,34 13,82 14,34 14,9
3121312 2 1,2 0,6 12 50 1 21,2 6 1,15 6,68 12,49 12,9 13,34 13,82 14,34 14,9
3111314 2 1,2 0,6 14 50 1 19,4 4 1,15 4,27 14,55 15,04 15,56 16,12 16,73 17,38
3111316 2 1,2 0,6 16 50 1 21,4 4 1,15 3,86 16,62 17,18 17,78 18,42 19,12 19,87
3121316 2 1,2 0,6 16 60 1 25,2 6 1,15 5,6 16,62 17,18 17,78 18,42 19,12 19,87
3111318 2 1,2 0,6 18 55 1 23,4 4 1,15 3,52 18,69 19,32 19,99 20,72 21,51 22,36
3111320 2 1,2 0,6 20 60 1 25,4 4 1,15 3,24 20,75 21,46 22,21 23,02 23,9 24,84
3111324 2 1,2 0,6 24 60 1 29,4 4 1,15 2,79 24,89 25,74 26,64 27,62 28,68 -
3111480 2 1,4 0,7 8 45 1,1 13,1 4 1,35 6,04 8,35 8,61 8,9 9,21 9,54 9,9
3111512 2 1,4 0,7 12 45 1,1 17,1 4 1,35 4,57 12,48 12,89 13,33 13,81 14,32 14,87
3111516 2 1,4 0,7 16 50 1,1 21,1 4 1,35 3,67 16,62 17,17 17,77 18,41 19,1 19,85
3111530 2 1,5 0,75 3 45 1,2 7,9 4 1,45 10,01 3,13 3,25 3,35 3,45 3,56 3,67
3111540 2 1,5 0,75 4 45 1,2 8,9 4 1,45 8,8 4,18 4,33 4,46 4,6 4,75 4,92
3111560 2 1,5 0,75 6 45 1,2 10,9 4 1,45 7,08 6,27 6,47 6,68 6,9 7,14 7,4
3121560 2 1,5 0,75 6 50 1,2 14,6 6 1,45 9,26 6,27 6,47 6,68 6,9 7,14 7,4
3111580 2 1,5 0,75 8 45 1,2 12,9 4 1,45 5,92 8,34 8,61 8,9 9,2 9,53 9,89
3121580 2 1,5 0,75 8 50 1,2 16,6 6 1,45 8,11 8,34 8,61 8,9 9,2 9,53 9,89
3111600 2 1,5 0,75 10 45 1,2 14,9 4 1,45 5,09 10,41 10,75 11,11 11,5 11,92 12,38
3121600 2 1,5 0,75 10 50 1,2 18,6 6 1,45 7,21 10,41 10,75 11,11 11,5 11,92 12,38
3111612 2 1,5 0,75 12 45 1,2 16,9 4 1,45 4,46 12,48 12,89 13,33 13,8 14,31 14,86
3121612 2 1,5 0,75 12 50 1,2 20,6 6 1,45 6,49 12,48 12,89 13,33 13,8 14,31 14,86
3111614 2 1,5 0,75 14 50 1,2 18,9 4 1,45 3,96 14,55 15,03 15,55 16,1 16,7 17,35
3111616 2 1,5 0,75 16 55 1,2 20,9 4 1,45 3,57 16,62 17,17 17,76 18,4 19,09 19,83

C.1033

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005

DN 15°

DC
O
N

LF

DC

LU
LH

APMX

RE

WXL-LN-EBD
Frézování | Karbid

θk



773

C

Fr
éz

ov
án

í |
 K

ar
bi

d

 Q Karbidová fréza s povlakem WXL
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EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le
(α=0,5°)

Le
(α=1°)

Le
(α=1,5°)

Le
(α=2°)

Le
(α=2,5°)

Le
(α=3°)

3121616 2 1,5 0,75 16 60 1,2 24,6 6 1,45 5,4 16,62 17,17 17,76 18,4 19,09 19,83
3111618 2 1,5 0,75 18 55 1,2 22,9 4 1,45 3,25 18,68 19,31 19,98 20,7 21,48 22,32
3111620 2 1,5 0,75 20 55 1,2 24,9 4 1,45 2,98 20,75 21,45 22,19 23 23,87 -
3121620 2 1,5 0,75 20 60 1,2 28,6 6 1,45 4,63 20,75 21,45 22,19 23 23,87 24,81
3111622 2 1,5 0,75 22 55 1,2 26,9 4 1,45 2,75 22,82 23,59 24,41 25,3 26,26 -
3111630 2 1,5 0,75 30 65 1,2 34,9 4 1,45 2,1 31,09 32,14 33,28 34,5 - -
3111640 2 1,6 0,8 4 45 1,3 8,7 4 1,55 8,7 4,18 4,33 4,46 4,59 4,74 4,91
3111680 2 1,6 0,8 8 45 1,3 12,7 4 1,55 5,8 8,34 8,61 8,89 9,19 9,52 9,88
3111712 2 1,6 0,8 12 45 1,3 16,7 4 1,55 4,34 12,48 12,89 13,32 13,79 14,3 14,85
3111716 2 1,6 0,8 16 50 1,3 20,7 4 1,55 3,47 16,61 17,16 17,76 18,39 19,08 19,82
3111720 2 1,6 0,8 20 55 1,3 24,7 4 1,55 2,89 20,75 21,44 22,19 22,99 23,86 -
3111880 2 1,8 0,9 8 45 1,4 12,6 4 1,75 5,38 8,48 8,88 9,23 9,56 9,9 10,27
3111912 2 1,8 0,9 12 45 1,4 16,6 4 1,75 4,02 12,69 13,22 13,68 14,16 14,68 15,24
3111916 2 1,8 0,9 16 50 1,4 20,6 4 1,75 3,2 16,88 17,51 18,11 18,76 19,46 20,21
3111920 2 1,8 0,9 20 55 1,4 24,6 4 1,75 2,66 21,05 21,79 22,55 23,36 24,24 -
3112030 2 2 1 3 45 1,6 7,3 4 1,95 9,1 3,16 3,31 3,47 3,64 3,8 3,96
3112040 2 2 1 4 45 1,6 8,3 4 1,95 7,87 4,23 4,44 4,66 4,86 5,06 5,26
3122040 2 2 1 4 50 1,6 12 6 1,95 10,32 4,23 4,44 4,66 4,86 5,06 5,26
3112060 2 2 1 6 45 1,6 10,3 4 1,95 6,19 6,36 6,67 6,96 7,23 7,49 7,76
3122060 2 2 1 6 50 1,6 14 6 1,95 8,77 6,36 6,67 6,96 7,23 7,49 7,76
3112080 2 2 1 8 45 1,6 12,3 4 1,95 5,1 8,48 8,87 9,22 9,55 9,88 10,24
3122080 2 2 1 8 50 1,6 16 6 1,95 7,61 8,48 8,87 9,22 9,55 9,88 10,24
3112100 2 2 1 10 45 1,6 14,3 4 1,95 4,33 10,59 11,05 11,45 11,85 12,27 12,73
3122100 2 2 1 10 50 1,6 18 6 1,95 6,73 10,59 11,05 11,45 11,85 12,27 12,73
3112112 2 2 1 12 45 1,6 16,3 4 1,95 3,77 12,69 13,21 13,67 14,15 14,66 15,22
3122112 2 2 1 12 50 1,6 20 6 1,95 6,03 12,69 13,21 13,67 14,15 14,66 15,22
3112114 2 2 1 14 50 1,6 18,3 4 1,95 3,33 14,78 15,36 15,89 16,45 17,05 17,7
3112116 2 2 1 16 50 1,6 20,3 4 1,95 2,98 16,88 17,51 18,1 18,75 19,44 -
3122116 2 2 1 16 60 1,6 24 6 1,95 4,98 16,88 17,51 18,1 18,75 19,44 20,19
3112118 2 2 1 18 55 1,6 22,3 4 1,95 2,7 18,96 19,65 20,32 21,04 21,83 -
3112120 2 2 1 20 55 1,6 24,3 4 1,95 2,47 21,05 21,78 22,54 23,34 - -
3122120 2 2 1 20 65 1,6 28 6 1,95 4,25 21,05 21,78 22,54 23,34 24,22 25,16
3112122 2 2 1 22 60 1,6 26,3 4 1,95 2,27 23,13 23,92 24,75 25,64 - -
3112125 2 2 1 25 65 1,6 29,3 4 1,95 2,03 26,24 27,13 28,08 29,09 - -
3122125 2 2 1 25 70 1,6 33 6 1,95 3,58 26,24 27,13 28,08 29,09 30,19 31,38
3112130 2 2 1 30 70 1,6 34,3 4 1,95 1,73 31,42 32,48 33,62 - - -
3122130 2 2 1 30 75 1,6 38 6 1,95 3,1 31,42 32,48 33,62 34,84 36,16 37,59
3112135 2 2 1 35 75 1,6 39,3 4 1,95 1,5 36,59 37,83 39,16 - - -
3122135 2 2 1 35 80 1,6 43 6 1,95 2,73 36,59 37,83 39,16 40,59 42,14 -
3112140 2 2 1 40 80 1,6 44,3 4 1,95 1,33 41,76 43,18 - - - -
3112560 2 2,5 1,25 6 45 2 9,1 4 2,35 5,46 6,26 6,51 6,75 6,99 7,21 7,46
3112600 2 2,5 1,25 10 50 2 13,1 4 2,35 3,63 10,46 10,85 11,21 11,59 11,99 12,43
3112615 2 2,5 1,25 15 55 2 18,1 4 2,35 2,55 15,67 16,21 16,75 17,34 17,96 -
3112620 2 2,5 1,25 20 60 2 23,1 4 2,35 1,97 20,87 21,56 22,3 - - -
3112625 2 2,5 1,25 25 65 2 28,1 4 2,35 1,6 26,04 26,91 27,84 - - -
3112630 2 2,5 1,25 30 70 2 33,1 4 2,35 1,35 31,21 32,26 - - - -
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EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le
(α=0,5°)

Le
(α=1°)

Le
(α=1,5°)

Le
(α=2°)

Le
(α=2,5°)

Le
(α=3°)

3112635 2 2,5 1,25 35 70 2 38,1 4 2,35 1,17 36,38 37,61 - - - -
3113060 2 3 1,5 6 45 2,4 8,2 4 2,85 4,29 6,25 6,49 6,72 6,95 7,17 7,4
3123059 2 3 1,5 6 45 2,4 - 3 2,85 - - - - - - -
3123060 2 3 1,5 6 50 2,4 11,9 6 2,85 8,17 6,25 6,49 6,72 6,95 7,17 7,4
3123080 2 3 1,5 8 50 2,4 13,9 6 2,85 6,88 8,35 8,67 8,97 9,25 9,55 9,88
3123100 2 3 1,5 10 50 2,4 15,9 6 2,85 5,94 10,44 10,83 11,19 11,55 11,94 12,37
3123112 2 3 1,5 12 55 2,4 17,9 6 2,85 5,22 12,53 12,98 13,4 13,85 14,33 14,86
3123114 2 3 1,5 14 55 2,4 19,9 6 2,85 4,66 14,62 15,13 15,62 16,15 16,72 17,34
3123115 2 3 1,5 15 55 2,4 20,9 6 2,85 4,42 15,66 16,2 16,73 17,3 17,92 18,59
3123116 2 3 1,5 16 55 2,4 21,9 6 2,85 4,21 16,7 17,26 17,84 18,45 19,11 19,83
3123120 2 3 1,5 20 60 2,4 25,9 6 2,85 3,52 20,86 21,54 22,27 23,05 23,89 24,8
3123125 2 3 1,5 25 65 2,4 30,9 6 2,85 2,92 26,04 26,89 27,81 28,8 29,86 -
3123130 2 3 1,5 30 70 2,4 35,9 6 2,85 2,5 31,2 32,24 33,35 34,55 - -
3123135 2 3 1,5 35 80 2,4 40,9 6 2,85 2,18 36,37 37,59 38,89 40,3 - -
3123140 2 3 1,5 40 85 2,4 45,9 6 2,85 1,94 41,54 42,94 44,43 - - -
3123600 2 3,5 1,75 10 60 2,8 15 6 3,35 5,4 10,43 10,81 11,16 11,51 11,9 12,31
3123615 2 3,5 1,75 15 60 2,8 20 6 3,35 3,93 15,65 16,18 16,7 17,26 17,87 18,53
3123620 2 3,5 1,75 20 65 2,8 25 6 3,35 3,08 20,85 21,53 22,24 23,01 23,84 24,74
3123625 2 3,5 1,75 25 65 2,8 30 6 3,35 2,54 26,03 26,87 27,78 28,76 29,82 -
3123630 2 3,5 1,75 30 70 2,8 35 6 3,35 2,16 31,2 32,22 33,32 34,51 - -
3123635 2 3,5 1,75 35 80 2,8 40 6 3,35 1,88 36,36 37,57 38,87 - - -
3123640 2 3,5 1,75 40 90 2,8 45 6 3,35 1,66 41,53 42,92 44,41 - - -
3123645 2 3,5 1,75 45 90 2,8 50 6 3,35 1,49 46,7 48,27 - - - -
3114080 2 4 2 8 55 3,2 - 4 3,85 - - - - - - -
3124080 2 4 2 8 60 3,2 12,1 6 3,85 5,67 8,33 8,63 8,91 9,18 9,46 9,77
3124100 2 4 2 10 60 3,2 14,1 6 3,85 4,74 10,42 10,79 11,13 11,48 11,85 12,25
3124112 2 4 2 12 60 3,2 16,1 6 3,85 4,07 12,51 12,95 13,35 13,78 14,24 14,74
3124114 2 4 2 14 60 3,2 18,1 6 3,85 3,57 14,6 15,09 15,57 16,08 16,63 17,22
3124115 2 4 2 15 60 3,2 19,1 6 3,85 3,36 15,64 16,16 16,67 17,23 17,82 18,47
3124116 2 4 2 16 60 3,2 20,1 6 3,85 3,18 16,68 17,23 17,78 18,38 19,02 19,71
3124120 2 4 2 20 65 3,2 24,1 6 3,85 2,6 20,84 21,51 22,22 22,98 23,8 -
3124125 2 4 2 25 70 3,2 29,1 6 3,85 2,12 26,02 26,86 27,76 28,72 - -
3124130 2 4 2 30 80 3,2 34,1 6 3,85 1,79 31,19 32,21 33,3 - - -
3124135 2 4 2 35 80 3,2 39,1 6 3,85 1,55 36,36 37,55 38,84 - - -
3124140 2 4 2 40 90 3,2 44,1 6 3,85 1,36 41,52 42,9 - - - -
3124145 2 4 2 45 90 3,2 49,1 6 3,85 1,22 46,69 48,25 - - - -
3124150 2 4 2 50 100 3,2 54,1 6 3,85 1,1 51,86 53,6 - - - -
3125100 2 5 2,5 10 65 5 12,2 6 4,85 2,96 10,4 10,75 11,08 11,4 11,75 -
3125115 2 5 2,5 15 70 5 17,2 6 4,85 1,96 15,62 16,13 16,62 - - -
3125120 2 5 2,5 20 70 5 22,2 6 4,85 1,46 20,82 21,47 - - - -
3125125 2 5 2,5 25 70 5 27,2 6 4,85 1,16 26 26,82
3125130 2 5 2,5 30 80 5 32,2 6 4,85 0,97 31,17 -
3125135 2 5 2,5 35 80 5 37,2 6 4,85 0,83 36,34 -
3125140 2 5 2,5 40 90 5 42,2 6 4,85 0,72 41,51 -
3125145 2 5 2,5 45 100 5 47,2 6 4,85 0,64 46,68 -
3125150 2 5 2,5 50 100 5 52,2 6 4,85 0,58 51,84 -
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EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le
(α=0,5°)

Le
(α=1°)

3125150 2 5 2,5 50 100 5 52,2 6 4,85 0,58 51,84 -
3126100 2 6 3 10 60 6 - 6 5,85 - - -
3126120 2 6 3 20 70 6 - 6 5,85 - - -
3126125 2 6 3 25 70 6 - 6 5,85 - - -
3126130 2 6 3 30 80 6 - 6 5,85 - - -
3126135 2 6 3 35 80 6 - 6 5,85 - - -
3126140 2 6 3 40 90 6 - 6 5,85 - - -
3126145 2 6 3 45 100 6 - 6 5,85 - - -
3126150 2 6 3 50 120 6 - 6 5,85 - - -
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EDP ZEFP DC RE θn LU LF APMX LH DCON DN DNX Typ

3170051 2 0,4 0,2 0,5 2 45 0,3 9 4 0,38 0,41 1
3170052 2 0,4 0,2 0,5 3 45 0,3 9,9 4 0,38 0,43 1
3170053 2 0,4 0,2 0,5 4 45 0,3 10,9 4 0,38 0,44 1
3170061 2 0,4 0,2 1 4 45 0,3 10,8 4 0,38 0,5 1
3170054 2 0,4 0,2 0,5 5 45 0,3 11,9 4 0,38 0,46 1
3170062 2 0,4 0,2 1 5 45 0,3 11,7 4 0,38 0,53 1
3170055 2 0,4 0,2 0,5 6 45 0,3 12,8 4 0,38 0,47 1
3170063 2 0,4 0,2 1 6 45 0,3 12,7 4 0,38 0,57 1
3170091 2 0,6 0,3 0,5 2 45 0,5 9 4 0,58 0,61 1
3170092 2 0,6 0,3 0,5 4 45 0,5 10,9 4 0,58 0,64 1
3170101 2 0,6 0,3 1 4 45 0,5 10,8 4 0,58 0,69 1
3170093 2 0,6 0,3 0,5 6 45 0,5 12,8 4 0,58 0,67 1
3170102 2 0,6 0,3 1 6 45 0,5 12,6 4 0,58 0,76 1
3170094 2 0,6 0,3 0,5 8 45 0,5 14,8 4 0,58 0,7 1
3170103 2 0,6 0,3 1 8 45 0,5 14,5 4 0,58 0,83 1
3170095 2 0,6 0,3 0,5 10 45 0,5 16,7 4 0,58 0,74 1
3170104 2 0,6 0,3 1 10 45 0,5 16,4 4 0,58 0,9 1
3170096 2 0,6 0,3 0,5 12 45 0,5 18,7 4 0,58 0,77 1
3170105 2 0,6 0,3 1 12 45 0,5 18,2 4 0,58 0,97 1
3170097 2 0,6 0,3 0,5 16 50 0,5 22,5 4 0,58 0,84 1
3170106 2 0,6 0,3 1 16 50 0,5 22 4 0,58 1,11 1
3170111 2 0,8 0,4 0,5 4 45 0,6 10,5 4 0,78 0,84 1
3170112 2 0,8 0,4 0,5 6 45 0,6 12,5 4 0,78 0,87 1
3170113 2 0,8 0,4 0,5 8 45 0,6 14,4 4 0,78 0,9 1
3170121 2 0,8 0,4 1 8 45 0,6 14,1 4 0,78 1,02 1
3170114 2 0,8 0,4 0,5 12 45 0,6 18,3 4 0,78 0,97 1
3170122 2 0,8 0,4 1 12 45 0,6 17,9 4 0,78 1,16 1
3170123 2 0,8 0,4 1 16 50 0,6 21,6 4 0,78 1,3 1
3170131 2 1 0,5 0,5 6 45 0,63 12,2 4 0,95 1,03 3
3170132 2 1 0,5 0,5 8 45 0,63 14,1 4 0,95 1,07 3
3170151 2 1 0,5 1,5 8 45 0,63 13,5 4 0,95 1,31 3
3170133 2 1 0,5 0,5 10 45 0,63 16 4 0,95 1,1 3
3170152 2 1 0,5 1,5 10 45 0,63 15,4 4 0,95 1,41 3
3170134 2 1 0,5 0,5 12 45 0,63 18 4 0,95 1,14 3
3170153 2 1 0,5 1,5 12 45 0,63 17,2 4 0,95 1,52 3
3170135 2 1 0,5 0,5 16 50 0,63 21,8 4 0,95 1,21 3
3170154 2 1 0,5 1,5 16 50 0,63 20,8 4 0,95 1,73 3
3170136 2 1 0,5 0,5 18 55 0,63 23,8 4 0,95 1,24 3
3170137 2 1 0,5 0,5 20 55 0,63 25,7 4 0,95 1,28 3
3170155 2 1 0,5 1,5 20 55 0,63 24,4 4 0,95 1,94 3
3170138 2 1 0,5 0,5 25 60 0,63 30,5 4 0,95 1,37 3
3170156 2 1 0,5 1,5 25 60 0,63 28,9 4 0,95 2,2 3
3170139 2 1 0,5 0,5 30 65 0,63 35,4 4 0,95 1,45 3
3170157 2 1 0,5 1,5 30 65 0,63 33,4 4 0,95 2,46 3
3170140 2 1 0,5 0,5 35 70 0,63 40,2 4 0,95 1,54 3
3170141 2 1 0,5 1 10 45 0,63 15,7 4 0,95 1,26 3
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EDP ZEFP DC RE θn LU LF APMX LH DCON DN DNX Typ

3170142 2 1 0,5 1 16 50 0,63 21,3 4 0,95 1,47 3
3170143 2 1 0,5 1 20 55 0,63 25 4 0,95 1,61 3
3170144 2 1 0,5 1 25 60 0,63 29,7 4 0,95 1,78 3
3170145 2 1 0,5 1 30 65 0,63 34,4 4 0,95 1,96 3
3170146 2 1 0,5 1 35 70 0,63 39,1 4 0,95 2,13 3
3170158 2 1 0,5 1,5 35 70 0,63 37,9 4 0,95 2,72 3
3170147 2 1 0,5 1 40 80 0,63 43,7 4 0,95 2,31 3
3170161 2 1 0,5 2 45 80 0,63 - 4 0,95 - 2
3170148 2 1 0,5 1 50 90 0,63 53,1 4 0,95 2,66 3
3170149 2 1 0,5 1 60 100 0,63 62,4 4 0,95 3 3
3170150 2 1 0,5 1 70 110 0,63 71,8 4 0,95 3,35 3
3170211 2 1,5 0,75 0,5 8 45 0,95 13,2 4 1,42 1,53 3
3170212 2 1,5 0,75 0,5 10 45 0,95 15,2 4 1,42 1,57 3
3170221 2 1,5 0,75 1 10 45 0,95 14,8 4 1,42 1,71 3
3170230 2 1,5 0,75 1,5 10 45 0,95 14,5 4 1,42 1,87 3
3170213 2 1,5 0,75 0,5 12 45 0,95 17,1 4 1,42 1,6 3
3170222 2 1,5 0,75 1 12 45 0,95 16,7 4 1,42 1,79 3
3170231 2 1,5 0,75 1,5 12 45 0,95 16,3 4 1,42 1,97 3
3170214 2 1,5 0,75 0,5 16 55 0,95 21 4 1,42 1,67 3
3170223 2 1,5 0,75 1 16 55 0,95 20,4 4 1,42 1,93 3
3170232 2 1,5 0,75 1,5 16 55 0,95 19,9 4 1,42 2,18 3
3170215 2 1,5 0,75 0,5 20 55 0,95 24,8 4 1,42 1,74 3
3170224 2 1,5 0,75 1 20 55 0,95 24,2 4 1,42 2,07 3
3170233 2 1,5 0,75 1,5 20 55 0,95 23,5 4 1,42 2,39 3
3170216 2 1,5 0,75 0,5 25 60 0,95 29,7 4 1,42 1,83 3
3170225 2 1,5 0,75 1 25 60 0,95 28,9 4 1,42 2,24 3
3170234 2 1,5 0,75 1,5 25 60 0,95 28 4 1,42 2,65 3
3170217 2 1,5 0,75 0,5 30 65 0,95 34,5 4 1,42 1,92 3
3170226 2 1,5 0,75 1 30 65 0,95 33,5 4 1,42 2,41 3
3170235 2 1,5 0,75 1,5 30 65 0,95 32,6 4 1,42 2,91 3
3170218 2 1,5 0,75 0,5 35 70 0,95 39,4 4 1,42 2 3
3170227 2 1,5 0,75 1 35 70 0,95 38,2 4 1,42 2,59 3
3170236 2 1,5 0,75 1,5 35 70 0,95 37,1 4 1,42 3,17 3
3170241 2 1,5 0,75 2 38,6 70 0,95 - 4 1,42 - 2
3170271 2 2 1 0,5 8 45 1,26 12,3 4 1,93 2,04 3
3170272 2 2 1 0,5 10 45 1,26 14,2 4 1,93 2,07 3
3170273 2 2 1 0,5 12 45 1,26 16,2 4 1,93 2,11 3
3170274 2 2 1 0,5 16 50 1,26 20 4 1,93 2,18 3
3170291 2 2 1 1,5 16 50 1,26 19 4 1,93 2,67 3
3170275 2 2 1 0,5 20 55 1,26 23,9 4 1,93 2,25 3
3170276 2 2 1 0,5 25 65 1,26 28,7 4 1,93 2,33 3
3170277 2 2 1 0,5 30 70 1,26 33,6 4 1,93 2,42 3
3170278 2 2 1 0,5 35 75 1,26 38,4 4 1,93 2,51 3
3170279 2 2 1 0,5 40 80 1,26 43,2 4 1,93 2,6 3
3170281 2 2 1 1 16 50 1,26 19,5 4 1,93 2,43 3
3170282 2 2 1 1 20 55 1,26 23,3 4 1,93 2,57 3
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro kalené oceli do 52 HRC

 Q 2 drážky, kulová, kuželový krček

 Q 152 velikostí

EDP ZEFP DC RE θn LU LF APMX LH DCON DN DNX Typ

3170292 2 2 1 1,5 20 55 1,26 22,6 4 1,93 2,88 3
3170283 2 2 1 1 25 65 1,26 27,9 4 1,93 2,74 3
3170293 2 2 1 1,5 25 65 1,26 27,1 4 1,93 3,15 3
3170284 2 2 1 1 30 70 1,26 32,6 4 1,93 2,91 3
3170294 2 2 1 1,5 30 70 1,26 31,6 4 1,93 3,41 3
3170301 2 2 1 2 31,5 70 1,26 - 4 1,93 - 2
3170285 2 2 1 1 35 75 1,26 37,3 4 1,93 3,09 3
3170295 2 2 1 1,5 35 75 1,26 36,1 4 1,93 3,67 3
3170286 2 2 1 1 40 80 1,26 41,9 4 1,93 3,26 3
3170296 2 2 1 1,5 41,4 80 1,26 - 4 1,93 - 2
3170287 2 2 1 1 50 90 1,26 55 6 1,93 3,61 3
3170288 2 2 1 1 60 100 1,26 64,4 6 1,93 3,96 3
3170289 2 2 1 1 70 110 1,26 73,7 6 1,93 4,31 3
3170321 2 3 1,5 0,5 8 50 2,4 14,1 6 2,95 3,05 1
3170322 2 3 1,5 0,5 10 50 2,4 16,1 6 2,95 3,08 1
3170323 2 3 1,5 0,5 12 55 2,4 18 6 2,95 3,12 1
3170324 2 3 1,5 0,5 16 55 2,4 21,9 6 2,95 3,18 1
3170325 2 3 1,5 0,5 20 60 2,4 25,8 6 2,95 3,25 1
3170331 2 3 1,5 1 20 60 2,4 25,1 6 2,95 3,55 1
3170341 2 3 1,5 1,5 20 60 2,4 24,5 6 2,95 3,85 1
3170326 2 3 1,5 0,5 25 65 2,4 30,6 6 2,95 3,34 1
3170332 2 3 1,5 1 25 65 2,4 29,8 6 2,95 3,73 1
3170342 2 3 1,5 1,5 25 65 2,4 29 6 2,95 4,11 1
3170327 2 3 1,5 0,5 30 70 2,4 35,4 6 2,95 3,42 1
3170333 2 3 1,5 1 30 70 2,4 34,5 6 2,95 3,9 1
3170343 2 3 1,5 1,5 30 70 2,4 33,6 6 2,95 4,37 1
3170328 2 3 1,5 0,5 35 80 2,4 40,3 6 2,95 3,51 1
3170334 2 3 1,5 1 35 80 2,4 39,2 6 2,95 4,07 1
3170344 2 3 1,5 1,5 35 80 2,4 38,1 6 2,95 4,64 1
3170329 2 3 1,5 0,5 40 85 2,4 45,1 6 2,95 3,6 1
3170335 2 3 1,5 1 40 85 2,4 43,8 6 2,95 4,25 1
3170345 2 3 1,5 1,5 40 85 2,4 42,6 6 2,95 4,9 1
3170351 2 3 1,5 2 47,5 100 2,4 - 6 2,95 - 2
3170330 2 3 1,5 0,5 50 90 2,4 54,8 6 2,95 3,77 1
3170336 2 3 1,5 1 50 90 2,4 53,2 6 2,95 4,6 1
3170346 2 3 1,5 1,5 50 90 2,4 51,6 6 2,95 5,42 1
3170337 2 3 1,5 1 60 100 2,4 62,5 6 2,95 4,95 1
3170347 2 3 1,5 1,5 62,5 100 2,4 - 6 2,95 - 2
3170338 2 3 1,5 1 70 110 2,4 71,9 6 2,95 5,3 1
3170371 2 4 2 1 20 65 3,2 23,4 6 3,93 4,5 1
3170372 2 4 2 1 30 80 3,2 32,7 6 3,93 4,85 1
3170373 2 4 2 1 40 90 3,2 42,1 6 3,93 5,2 1
3170381 2 4 2 1,5 44,2 80 3,2 - 6 3,93 - 2
3170391 2 4 2 2 34 80 3,2 - 6 3,93 - 2
3170374 2 4 2 1 50 100 3,2 55,1 8 3,93 5,55 1
3170375 2 4 2 1 60 110 3,2 64,5 8 3,93 5,9 1

C.1038

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005

WXL-PC-EBD
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2

Typ 3
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C

 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro kalené oceli do 52 HRC

 Q 2 drážky, kulová, kuželový krček

 Q 152 velikostí

LF

LH

RE

LU
APMX

15°

D
N
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D
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θn

D
N

D
C

RE
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EDP ZEFP DC RE θn LU LF APMX LH DCON DN DNX Typ

3170431 2 6 3 1 30 100 6 32,9 8 5,95 6,77 1
3170451 2 6 3 2 36 100 6 - 8 5,95 - 2
3170432 2 6 3 1 40 100 6 42,2 8 5,95 7,12 1
3170441 2 6 3 1,5 49 100 6 - 8 5,95 - 2
3170433 2 6 3 1 50 100 6 51,6 8 5,95 7,47 1
3170434 2 6 3 1 60 110 6 64,6 10 5,95 7,82 1
3170435 2 6 3 1 70 120 6 74 10 5,95 8,17 1
3170436 2 6 3 1 80 130 6 87,1 12 5,95 8,52 1
3170574 2 8 4 3 35,5 100 8 - 10 7,95 - 2
3170576 2 8 4 1,5 54,5 120 8 - 10 7,95 - 2
3170585 2 10 5 3 39,5 110 10 - 12 9,95 - 2
3170587 2 10 5 1,5 58,5 130 10 - 12 9,95 - 2
3170598 2 12 6 3 60 140 12 60,7 16 11,9 15,6 1
3170599 2 12 6 1,5 80 160 12 82,2 16 11,9 14,8 1

C.1038

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE WXL 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005

WXL-PC-EBD
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2

Typ 3
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 Q Karbidová fréza s WXS povlakem

 Q Pro oceli do 60 HRC

 Q 4 drážky, dlouhý krček, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le
(α=0,5°)

Le
(α=1°)

3190800 4 0,8 0,1 2 50 0,32 8,1 4 0,72 11,48 2,06 2,13
3190801 4 0,8 0,1 4 50 0,32 10,1 4 0,72 9,2 4,13 4,27
3190802 4 0,8 0,1 6 50 0,32 12,1 4 0,72 7,67 6,2 6,41
3190803 4 0,8 0,1 8 50 0,32 14,1 4 0,72 6,58 8,27 8,55
3191006 4 1 0,1 4 50 0,4 9,7 4 0,93 8,97 4,13 4,27
3191007 4 1 0,1 6 50 0,4 11,7 4 0,93 7,43 6,2 6,41
3191008 4 1 0,1 8 50 0,4 13,7 4 0,93 6,34 8,27 8,55
3191009 4 1 0,1 10 50 0,4 15,7 4 0,93 5,53 10,33 10,69
3191010 4 1 0,1 12 50 0,4 17,7 4 0,93 4,9 12,4 12,83
3191011 4 1 0,2 4 50 0,4 9,7 4 0,93 9,05 4,13 4,26
3191012 4 1 0,2 6 50 0,4 11,7 4 0,93 7,49 6,2 6,4
3191013 4 1 0,2 8 50 0,4 13,7 4 0,93 6,38 8,26 8,54
3191014 4 1 0,2 10 50 0,4 15,7 4 0,93 5,56 10,33 10,68
3191015 4 1 0,2 12 50 0,4 17,7 4 0,93 4,93 12,4 12,82
3191018 4 1 0,3 4 50 0,4 9,7 4 0,93 9,14 4,12 4,26
3191019 4 1 0,3 6 50 0,4 11,7 4 0,93 7,55 6,19 6,4
3191501 4 1,5 0,1 4 50 0,6 8,8 4 1,41 8,3 4,13 4,27
3191503 4 1,5 0,1 8 50 0,6 12,8 4 1,41 5,68 8,27 8,55
3191505 4 1,5 0,1 12 50 0,6 16,8 4 1,41 4,31 12,4 12,83
3191506 4 1,5 0,2 4 50 0,6 8,8 4 1,41 8,39 4,13 4,26
3191507 4 1,5 0,2 6 50 0,6 10,8 4 1,41 6,8 6,2 6,4
3191508 4 1,5 0,2 8 50 0,6 12,8 4 1,41 5,72 8,26 8,54
3192001 4 2 0,1 8 50 0,8 12,1 4 1,89 4,91 8,27 8,55
3192002 4 2 0,1 10 50 0,8 14,1 4 1,89 4,19 10,33 10,69
3192003 4 2 0,1 12 50 0,8 16,1 4 1,89 3,66 12,4 12,83
3192004 4 2 0,1 16 50 0,8 20,1 4 1,89 2,92 16,54 17,11
3192013 4 2 0,3 8 50 0,8 12,1 4 1,89 4,99 8,26 8,54
3192015 4 2 0,3 12 50 0,8 16,1 4 1,89 3,71 12,39 12,82
3192019 4 2 0,5 6 50 0,8 10,1 4 1,89 6,16 6,19 6,38
3192020 4 2 0,5 8 50 0,8 12,1 4 1,89 5,08 8,25 8,52
3192021 4 2 0,5 10 50 0,8 14,1 4 1,89 4,32 10,32 10,66
3192022 4 2 0,5 12 50 0,8 16,1 4 1,89 3,75 12,39 12,8
3193008 4 3 0,3 12 50 1,2 14,2 4 2,85 2,11 12,39 12,82

C.1011

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC

M ○
~350 HB

K ○ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE WXS
 SHRINK

FIT 30°

D
N 15°

DC
O
N

LF

DC

RE
APMX
LU

LH

PHX-LN-CRE
Frézování | Karbid

θk
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 Q Karbidová fréza s WXS povlakem

 Q Pro oceli do 60 HRC

 Q 3 drážky, dlouhý krček, kulová

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le
(α=0,5°)

Le
(α=1°) Typ

3194901 3 0,6 0,3 1 50 0,45 9,1 4 0,55 11,02 1,03 1,06 1
3194902 3 0,6 0,3 2 50 0,45 10,1 4 0,55 9,92 2,07 2,15 1
3194903 3 0,6 0,3 3 50 0,45 11,1 4 0,55 9,01 3,12 3,24 1
3194904 3 0,6 0,3 4 50 0,45 12,1 4 0,55 8,25 4,16 4,33 1
3194906 3 0,6 0,3 6 50 0,45 14,1 4 0,55 7,07 6,24 6,51 1
3195004 3 1 0,5 4 50 0,75 11,2 4 0,95 8,06 4,15 4,31 1
3195006 3 1 0,5 6 50 0,75 13,2 4 0,95 6,8 6,24 6,49 1
3195008 3 1 0,5 8 50 0,75 15,2 4 0,95 5,87 8,32 8,67 1
3195010 3 1 0,5 10 50 0,75 17,2 4 0,95 5,17 10,41 10,85 1
3195012 3 1 0,5 12 50 0,75 19,2 4 0,95 4,62 12,49 13,03 1
3195014 3 1 0,5 14 50 0,75 21,2 4 0,95 4,17 14,58 15,21 1
3195016 3 1 0,5 16 50 0,75 23,2 4 0,95 3,8 16,66 17,39 1
3195106 3 1,5 0,75 6 50 1,13 12 4 1,45 6,38 6,22 6,47 1
3195108 3 1,5 0,75 8 50 1,13 14 4 1,45 5,42 8,31 8,65 1
3195110 3 1,5 0,75 10 50 1,13 16 4 1,45 4,71 10,4 10,83 1
3195112 3 1,5 0,75 12 50 1,13 18 4 1,45 4,17 12,48 13,01 1
3195116 3 1,5 0,75 16 50 1,13 22 4 1,45 3,38 16,65 17,36 1
3195206 3 2 1 6 50 1,5 11 4 1,95 5,85 6,21 6,45 1
3195208 3 2 1 8 50 1,5 13 4 1,95 4,87 8,3 8,63 1
3195210 3 2 1 10 50 1,5 15 4 1,95 4,16 10,39 10,81 1
3195212 3 2 1 12 50 1,5 17 4 1,95 3,64 12,47 12,98 1
3195214 3 2 1 14 50 1,5 19 4 1,95 3,23 14,56 15,16 1
3195216 3 2 1 16 50 1,5 21 4 1,95 2,9 16,64 17,34 1
3195218 3 2 1 18 60 1,5 23 4 1,95 2,64 18,73 19,52 1
3195220 3 2 1 20 60 1,5 25 4 1,95 2,41 20,81 21,7 1
3195222 3 2 1 22 60 1,5 27 4 1,95 2,23 22,9 23,88 1
3195312 3 3 1,5 12 60 2,25 14,5 4 2,85 2,22 12,45 12,94 1
3195316 3 3 1,5 16 60 2,25 18,5 4 2,85 1,7 16,62 17,3 1
3195320 3 3 1,5 20 60 2,25 22,5 4 2,85 1,37 20,79 21,66 1
3195325 3 3 1,5 25 60 2,25 27,5 4 2,85 1,11 26,01 27,1 1
3195416 3 4 2 16 60 3 - 4 3,85 - - - 2
3195420 3 4 2 20 60 3 - 4 3,85 - - - 2
3195425 3 4 2 25 60 3 - 4 3,85 - - - 2
3195520 3 6 3 20 70 4,5 - 6 5,85 - - - 2
3195530 3 6 3 30 70 4,5 - 6 5,85 - - - 2

C.1032

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC

M ○
~350 HB

K ○ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE WXS 45°
 SHRINK

FIT
R
± 0.007

DN 12°

DC
O
N

LF

DC

LU
LH

APMX

RE

LF

LU
APMX

RE

DN

DC
ONDC

PHX-LN-DBT
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2

θk
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Vysoce efektivní dokončování

 Q 4-6 drážek, kuželový soudečkový tvar

EDP ZEFP DC RE1 RE2 RE3 Lm dm LF APMX DCON

8549544 4 6 0,5 150 5 3,43 3,27 50 8,2 6
8549545 4 8 1 150 5 4,48 4,78 60 9,9 8
8549546 4 10 1,5 300 5 5,52 6,2 70 11,7 10
8549547 6 12 2 300 5 6,57 7,7 80 13,5 12
8549548 6 16 2,5 500 5 8,99 10,18 100 18 16
8549549 6 16 3 500 5 8,67 10,62 100 17,1 16

C.991

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ○ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H
~70 HRC

◉H

CARBIDE WXL 15° ± 10 μm

 

h5
SHANK  SHRINK

FIT

LF

D
C
O
N

20°
APMX

dmD
C

Lm

RE1

RE2 RE3

VU-TBR  NOVINKA
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Vysoce efektivní dokončování

 Q 2 drážky, oválný tvar

EDP ZEFP DC RE1 RE2 LF APMX DCON

W1901274 2 8 1,5 50 100 16,876 8

C.993

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ○ S ○
30-45 HRC

◉H
45-55 HRC

H

CARBIDE WXL 15° ± 10 μm

 SHRINK

FIT

LF
APMX D

C
O
N

D
C

RE1

RE2

VU-EGG  NOVINKA
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem DUROREY

 Q Vysoce efektivní dokončování

 Q 2 drážky, oválný tvar

EDP ZEFP DC RE1 RE2 LF APMX DCON

W1901273 2 8 1,5 50 100 16,876 8

C.993

P
~45 HRC

○ P
~55 HRC

○
~350 HB

K ○ S ○
30-45 HRC

◉H
45-55 HRC

!H
55-65 HRC

◉H

CARBIDE DUROREY 15° ± 10 μm

 SHRINK

FIT

LF
APMX D

C
O
N

D
C

RE1

RE2

VU-EGG-H  NOVINKA
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WX

 Q Pro běžné použití

 Q 2 drážky, extra krátká délka řezu

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

3019010 2 1 40 1,5 4
3019012 2 1,2 40 1,8 4
3019015 2 1,5 40 2,3 4
3019018 2 1,8 40 2,7 4
3019020 2 2 40 3 4
3019025 2 2,5 40 3,7 4
3019028 2 2,8 40 4,2 4
3019030 2 3 50 4,5 6
3019035 2 3,5 50 5,3 6
3019040 2 4 50 6 6
3019045 2 4,5 50 6,8 6
3019050 2 5 50 7,5 6
3019055 2 5,5 50 8,3 6
3019060 2 6 50 9 6
3019070 2 7 60 11 8
3019080 2 8 60 12 8
3019090 2 9 70 14 10
3019100 2 10 70 15 10
3019120 2 12 75 18 12

C.1059

P ◉○
~45 HRC

P
~55 HRC

○
~35 HRC

M ○
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE WX 35°
 SHRINK

FIT 0~-0.02
D
C

D
C
O
N

LF

APMX

WX-G-EDSS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WX

 Q Pro běžné použití

 Q 3 drážky, extra krátká délka řezu

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

48120030 3 3 50 4,5 6
48120040 3 4 50 6 6
48120050 3 5 50 7,5 6
48120060 3 6 50 9 6
48120080 3 8 60 12 8
48120100 3 10 70 15 10
48120120 3 12 75 18 12
48120160 3 16 100 24 16

C.1084

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉ ◉S
~60 HRC

H ○

CARBIDE WX 45°
 SHRINK

FIT 0~-0.02

LF

D
C

D
C
O
N

APMX

WX-G-ETSS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WX

 Q Pro běžné použití

 Q 4 drážky, extra krátká délka řezu

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

3019330 4 3 50 4,5 6
3019340 4 4 50 6 6
3019350 4 5 50 7,5 6
3019360 4 6 50 9 6
3019380 4 8 60 12 8
3019400 4 10 70 15 10
3019420 4 12 75 18 12

C.1084

P ◉○
~45 HRC

P
~55 HRC

○
~35 HRC

M ○
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE WX 35°
 SHRINK

FIT 0~-0.02
D
C

D
C
O
N

LF
APMX

WX-G-EMSS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WX

 Q Pro běžné použití

 Q 4 drážky, kratší celková délka, super rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

3019867 4 6 1,5 24 50 2,5 6 5,4
3019889 4 8 2 32 60 3,5 8 7,2
3019909 4 10 2 40 70 4 10 9
3019933 4 12 3 48 80 5 12 11

C.1082

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉
~60 HRC

◉H
~65 HRC

H ○

CARBIDE WX
 SHRINK

FIT 0~-0.03

LF

D
C

D
N

D
C
O
N

APMX
LU

RE

WX-HS-CRE
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WX

 Q Pro běžné použití

 Q Vícebřitá, super rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

8549421 3 2 0,5 5 60 0,8 6 1,8
8549433 4 3 0,75 7,5 60 1,3 6 2,7
8549445 4 4 1 10 70 1,6 6 3,6
8549457 4 5 1,2 12,5 80 2 6 4,5
8549467 4 6 1,5 12 90 2,5 6 5,4
8549477 4 7 1,5 - 90 3 6 -
8549489 4 8 2 16 100 3,5 8 7,2
8549499 4 9 2 - 100 4 8 -
8549509 4 10 2 20 100 4,5 10 9
8549519 4 11 2 - 100 5 10 -
8549533 4 12 3 24 110 5 12 11
8549543 4 13 3 - 110 6 12 -

C.1083

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉
~60 HRC

◉H
~65 HRC

H ○

CARBIDE WX
 SHRINK

FIT 0~-0.03

LF

D
C

D
N

D
C
O
N

APMX
LU

RE

WX-CRE
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem FX

 Q Pro oceli, nerezové oceli, titanové slitiny

 Q 4-břitá, antivibrační

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

8529030 4 3 60 8 6
8529040 4 4 60 11 6
8529050 4 5 60 13 6
8529060 4 6 60 13 6
8529080 4 8 80 19 8
8529100 4 10 80 22 10
8529120 4 12 100 26 12

C.1081

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ ◉S
~60 HRC

H ○

CARBIDE FX 38°
 SHRINK

FIT 0~-0.02

LF

D
C

D
C
O
N

APMX

UP-PHS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro obecné použití a litinu

 Q 2 drážky, dlouhá délka řezu

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

8522065 2 6,5 70 24 8
8522070 2 7 70 24 8
8522075 2 7,5 70 24 8
8522085 2 8,5 80 28 10
8522090 2 9 80 28 10
8522095 2 9,5 80 28 10
8522105 2 10,5 90 34 12
8522110 2 11 90 34 12
8522115 2 11,5 90 34 12

C.1060

P ◉○
~45 HRC

P
~55 HRC

○
~35 HRC

M ○
~350 HB

K ◉ N ○ S ○

CARBIDE FX 30°
 SHRINK

FIT 0~-0.03

LF

D
C

D
C
O
N

APMX

FX-MG-EDL
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 4 drážky, dlouhá délka řezu

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

8523030 4 3 50 12 6
8523035 4 3,5 50 14 6
8523040 4 4 50 17 6
8523045 4 4,5 50 17 6
8523050 4 5 60 20 6
8523055 4 5,5 60 20 6
8523065 4 6,5 70 24 8
8523070 4 7 70 24 8
8523075 4 7,5 70 24 8
8523085 4 8,5 80 28 10
8523090 4 9 80 28 10
8523095 4 9,5 80 28 10
8523105 4 10,5 90 34 12
8523110 4 11 90 34 12
8523115 4 11,5 90 34 12

C.1086

P ◉○
~45 HRC

P
~55 HRC

○
~35 HRC

M ○
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE FX 30°
 SHRINK

FIT 0~-0.03

LF

D
C

D
C
O
N

APMX

FX-MG-EML
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 4 drážky, extra dlouhá délka řezu

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

8543330 4 3 60 20 6
8543340 4 4 70 32 6
8543350 4 5 80 40 6
8543360 4 6 80 40 6
8543380 4 8 110 63 8
8543400 4 10 125 75 10
8543420 4 12 150 90 12

C.1086

P ◉○
~45 HRC

P
~55 HRC

○
~35 HRC

M ○
~350 HB

K ◉ N ○ S ○

CARBIDE FX 30°
 SHRINK

FIT 0~-0.03

LF

D
C

D
C
O
N

APMX

FX-MG-EXML
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 2 drážky, kulová, odlehčená stopka

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON

8408556 2 6 3 120 12 5
8408558 2 8 4 130 14 7
8408560 2 10 5 150 18 9
8408562 2 12 6 160 22 11

C.1025

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE FX 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.01

LF

RE

D
C

D
C
O
N

APMX

FX-SS-EBD
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro obecné použití a litinu

 Q 2 drážky, krátká délka řezu, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON

8543831 2 3 0,2 60 8 6
8543833 2 3 0,5 60 8 6
8543841 2 4 0,2 70 11 6
8543843 2 4 0,5 70 11 6
8543845 2 4 1 70 11 6
8543851 2 5 0,2 80 13 6
8543853 2 5 0,5 80 13 6
8543855 2 5 1 80 13 6
8543861 2 6 0,2 90 13 6
8543863 2 6 0,5 90 13 6
8543865 2 6 1 90 13 6
8543867 2 6 1,5 90 13 6
8543869 2 6 2 90 13 6
8543883 2 8 0,5 100 19 8
8543885 2 8 1 100 19 8
8543887 2 8 1,5 100 19 8
8543889 2 8 2 100 19 8
8543903 2 10 0,5 100 22 10
8543905 2 10 1 100 22 10
8543907 2 10 1,5 100 22 10
8543909 2 10 2 100 22 10
8543913 2 10 3 100 22 10
8543933 2 12 0,5 110 26 12
8543935 2 12 1 110 26 12
8543937 2 12 1,5 110 26 12
8543939 2 12 2 110 26 12
8543943 2 12 3 110 26 12

C.1003

P ◉○
~45 HRC

P
~55 HRC

○
~35 HRC

M ○
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE FX 30°
 SHRINK

FIT D>12
0~-0.03

D≤12
0~-0.02

LF
APMXRE

DC
O
N

D
C

FX-CR-MG-EDS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro obecné použití a litinu

 Q 4 drážky, krátká délka řezu, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

W0280011A 4 4 0,5 12 45 4 6 3,8
W0280012A 4 6 0,5 18 50 6 6 5,8
W0280013A 4 6 1 18 50 6 6 5,8
W0280014A 4 8 0,5 24 60 8 8 7,8
W0280015A 4 8 1 24 60 8 8 7,8
W0280016A 4 10 0,5 30 70 10 10 9,7
W0280017A 4 10 1 30 70 10 10 9,7
W0280018A 4 12 1 36 75 12 12 11,7

C.1004

P ◉○
~45 HRC

P
~55 HRC

○
~35 HRC

M ○
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE FX 30°
 SHRINK

FIT D>12
0~-0.03

D≤12
0~-0.02

LF
LURE

APMX

D
C

D
N

D
C
O
N

FX-CR-MG-EMS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 2 drážky, 220° kulová

EDP ZEFP DC RE θn LU LF APMX DCON DN DNX Typ

8544005 2 1 0,5 - 5 60 0,7 6 0,85 - 1
8544010 2 2 1 - 10 60 1,5 6 1,7 - 1
8544015 2 3 1,5 - 15 70 2,3 6 2,7 - 1
8544020 2 4 2 - 20 70 3 6 3,7 - 1
8544030 2 6 3 1,5 30 90 4 6 4,6 5,9 2
8544040 2 8 4 1,5 40 100 5,4 8 6,2 7,9 2
8544050 2 10 5 1,5 50 110 6,7 10 7,7 9,9 2

C.1027

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE FX
 SHRINK

FIT

LF

D
C
O
N

D
C

APMX
LU

RE

D
N3° 15°

LF

D
C
O
N

APMX
LU

RE

D
N

D
N
X

220°

15°θn

D
C

FXS-EQD
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro vysokorychlostní frézování kalených ocelí

 Q 3 drážky, kulová

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON

8518106 3 6 3 90 12 6
8518108 3 8 4 100 14 8
8518110 3 10 5 100 18 10
8518112 3 12 6 110 22 12
8518116 3 16 8 140 30 16
8518120 3 20 10 160 38 20

C.1026

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~60 HRC

◉H
~65 HRC

H ○

CARBIDE FX 30° 0~-0.015

LFRE

D
C
O
N

D
C

APMX

FXS-EBT
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro vysokorychlostní frézování kalených ocelí

 Q 4 drážky, kratší celková délka, kulová

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON

8521706 4 6 3 50 12 6
8521708 4 8 4 60 14 8
8521710 4 10 5 70 18 10
8521712 4 12 6 80 22 12
8521716 4 16 8 100 30 16
8521720 4 20 10 110 38 20

C.1027

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~60 HRC

◉H
~65 HRC

H ○

CARBIDE FX 30°
 SHRINK

FIT 0~-0.015

DC
O
N

DC

LF

APMX

RE

FXS-HS-EBM
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 4 drážky, kratší celková délka, rohový rádius, frézování kapes

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

8535016 4 6 0,5 15 50 9 6 5,7
8535216 4 6 1 15 50 9 6 5,7
8535018 4 8 0,5 20 60 12 8 7,6
8535218 4 8 1 20 60 12 8 7,6
8535020 4 10 0,5 25 70 15 10 9,5
8535220 4 10 1 25 70 15 10 9,5
8535022 4 12 0,5 30 80 18 12 11,4
8535222 4 12 1 30 80 18 12 11,4

C.1005

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ ◉S
~60 HRC

H ○

CARBIDE FX ±45°
 SHRINK

FIT 0~-0.02

DC
O
N

DC

DN

LF

APMX
LU

RE

FXS-HS-PKE
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 4 drážky, rohový rádius, frézování kapes

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

8547803 4 3 0,2 9 60 4,5 6 2,85
8547853 4 3 0,2 15 70 4,5 6 2,85
8548003 4 3 0,5 9 60 4,5 6 2,85
8548053 4 3 0,5 15 70 4,5 6 2,85
8547804 4 4 0,2 12 70 6 6 3,8
8547854 4 4 0,2 20 80 6 6 3,8
8548004 4 4 0,5 12 70 6 6 3,8
8548054 4 4 0,5 20 80 6 6 3,8
8547805 4 5 0,2 15 80 7,5 6 4,8
8547855 4 5 0,2 25 90 7,5 6 4,8
8548005 4 5 0,5 15 80 7,5 6 4,8
8548055 4 5 0,5 25 90 7,5 6 4,8
8548006 4 6 0,5 18 90 9 6 5,8
8548056 4 6 0,5 30 100 9 6 5,8
8548206 4 6 1 18 90 9 6 5,8
8548256 4 6 1 30 100 9 6 5,8
8548008 4 8 0,5 24 100 12 8 7,7
8548058 4 8 0,5 40 110 12 8 7,7
8548208 4 8 1 24 100 12 8 7,7
8548258 4 8 1 40 110 12 8 7,7
8548010 4 10 0,5 30 100 15 10 9,7
8548060 4 10 0,5 50 120 15 10 9,7
8548210 4 10 1 30 100 15 10 9,7
8548260 4 10 1 50 120 15 10 9,7
8548610 4 10 2 30 100 15 10 9,7
8548660 4 10 2 50 120 15 10 9,7
8548012 4 12 0,5 36 110 18 12 11,7
8548062 4 12 0,5 60 130 18 12 11,7
8548212 4 12 1 36 110 18 12 11,7
8548262 4 12 1 60 130 18 12 11,7
8548612 4 12 2 36 110 18 12 11,7
8548662 4 12 2 60 130 18 12 11,7

C.1007

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ ◉S
~60 HRC

H ○

CARBIDE FX ±45°
 SHRINK

FIT 0~-0.02

DC
O
N

DC

DN

LF

APMX
LU

RE

FXS-PKE
Frézování | Karbid
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 Q Fréza z kubického nitridu b√≥ru

 Q Pro materiály do 68 HRC

 Q 2 drážky, kulová

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON

8525210 2 1 0,5 2,5 50 0,6 6
8525220 2 2 1 5 50 1,2 6
8525230 2 3 1,5 6 50 1,8 6

C.1028

P
~45 HRC

○ P ◉○
~55 HRC ~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H

CBN 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005

15°

D
C
O
N

D
C

LF

APMX

RE

LU

CBN-SXB
Frézování | Karbid
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 Q Karbidové frézy s diamantovým povlakem

 Q Pro frézování gra,tu

 Q 2 drážky, kulová

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON

8553541 2 4 2 80 8 4
8553561 2 6 3 80 12 6
8553581 2 8 4 100 16 8
8553601 2 10 5 100 20 10
8553621 2 12 6 130 36 12

C.1025

~350 HB

K ◉
GRAPHITE

CARBIDE DG 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.01

DC
ONDC

LF

APMX

RE

DG-EBD
Frézování | Karbid
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 Q Karbidové frézy s diamantovým povlakem

 Q Pro frézování gra,tu

 Q 3 drážky, kulová, dlouhý krček pro hluboké aplikace

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN

8553701 2 0,4 0,2 4 50 0,6 11,17 4 0,36
8553702 2 0,4 0,2 8 50 0,6 15,17 4 0,36
8553711 2 0,6 0,3 6 50 0,9 12,8 4 0,56
8553712 2 0,6 0,3 10 50 0,9 16,8 4 0,56

48104001 2 0,8 0,4 15 60 1,2 21,4 4 0,76
8553721 2 1 0,5 4 50 1,5 10,05 4 0,96
8553722 2 1 0,5 6 50 1,5 12,05 4 0,96
8553723 2 1 0,5 10 50 1,5 16,05 4 0,96
8553724 2 1 0,5 16 60 1,5 22,05 4 0,96
8553725 2 1 0,5 20 60 1,5 26,05 4 0,96
8553726 2 1 0,5 30 80 1,5 36,05 4 0,96
8553731 2 1,5 0,75 6 50 2,3 11,07 4 1,44
8553732 2 1,5 0,75 10 50 2,3 15,07 4 1,44
8553733 2 1,5 0,75 16 60 2,3 21,07 4 1,44
8553742 2 2 1 10 50 3 14,35 4 1,9
8553743 2 2 1 16 60 3 20,35 4 1,9
8553744 2 2 1 20 60 3 24,35 4 1,9
8553745 2 2 1 30 80 3 34,35 4 1,9
8553761 2 3 1,5 20 60 4,5 22,48 4 2,9
8553762 2 3 1,5 40 80 4,5 42,48 4 2,9
8553781 2 4 2 20 60 6 - 4 3,9

C.1050

~350 HB

K ◉
GRAPHITE

CARBIDE DG 30°
 SHRINK

FIT
R

± 0.01
0,5≤R

R
± 0.008

0,5>R

DNDC 15°

DC
O
N

LF

LU
LH

APMXRE

DG-LN-EBD
Frézování | Karbid
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 Q Karbidové frézy s diamantovým povlakem

 Q Pro frézování gra,tu

 Q Vícebřitá, dlouhý krček pro hluboké aplikace, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN

8554511 2 0,5 0,1 4 50 0,9 10,98 4 0,44
8554512 2 0,5 0,1 6 50 0,9 12,98 4 0,44

48103001 2 1 0,1 10 50 1,5 16,05 4 0,96
8554542 2 2 0,2 10 60 3 14,35 4 1,87
8554544 2 2 0,2 20 70 3 24,35 4 1,87

48103002 4 4 0,3 40 100 6 - 6 3,9
48103004 4 4 0,5 25 70 6 - 6 3,9
48103003 4 4 0,5 40 100 6 - 6 3,9
48103005 4 4 1 40 100 6 - 6 3,9
48103006 4 6 0,3 30 100 6 - 6 5,7
8554621 4 6 0,5 30 100 6 - 6 5,7
8554622 4 6 1 30 100 6 - 6 5,67

48103007 4 8 0,3 100 150 8 - 8 7,6
8554661 4 8 0,5 32 100 8 - 8 7,57

48103008 4 8 0,5 100 150 8 - 8 7,6
48103009 4 8 1 100 150 8 - 8 7,6
8554701 4 10 0,5 40 125 10 - 10 9,47
8554702 4 10 1 40 125 10 - 10 9,47
8554722 4 12 1 48 150 12 - 12 11,37

C.1016

~350 HB

K ◉
GRAPHITE

CARBIDE DG 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.01 D<1

0~-0.02
D≥1

0~-0.027

DNDC 15°

DC
O
N

LF

LU
LH

APMXRE

DG-CPR
Frézování | Karbid
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 Q Karbidové frézy s diamantovým povlakem

 Q Pro CFRP frézování - kompozitních materiálů 

 Q Vícebřitá, jemná geometrie

 Q Také k dispozici s levotočivou šroubovicí

EDP ZEFP DC LF APMX DCON Typ Speci+cation

48108001 8 6 68 18 6 1 Trimming
48108002 10 8 74 24 8 1 Trimming
48108003 12 10 80 30 10 1 Trimming
48108004 14 12 86 36 12 1 Trimming
48108011 8 6 68 18 6 2 Trimming & Plunging 
48108012 10 8 74 24 8 2 Trimming & Plunging 
48108013 12 10 80 30 10 2 Trimming & Plunging 
48108014 14 12 86 36 12 2 Trimming & Plunging 
8809012 10 6 88 18 6 3 Left helix
8809013 14 8 94 24 8 3 Left helix

C.974

CFRP

CARBIDE DIA
 SHRINK

FIT

LF

D
C

APMX

D
C
O
N

DIA-BNC
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2

Typ 3
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 Q Karbidové frézy s diamantovým povlakem

 Q Pro CFRP frézování - kompozitních materiálů 

 Q 4 drážky, levotočivá / pravotočivá drážka k potlačení delaminace

EDP ZEFP DC LU LF APMX DCON

48109001 4 6 15 65 7,5 6
48109002 4 8 20 70 10 8
48109003 4 10 25 75 12,5 10
48109004 4 12 30 100 15 12

C.974

CFRP

CARBIDE DIA
 SHRINK

FIT

LF

LU

D
C

D
C
O
N

APMX

DIA-HBC
Frézování | Karbid
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 Q Karbidové frézy s diamantovým povlakem

 Q Pro CFRP frézování - kompozitních materiálů 

 Q Vícebřitá, pro vynikající kvalitu povrchu

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

8809171 8 6 80 18 6
8809173 10 8 90 24 8
8809175 12 10 100 30 10

C.974

CFRP

CARBIDE DIA
 SHRINK

FIT

LF

D
C

D
C
O
N

APMX

DIA-MFC
Frézování | Karbid
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 Q Karbidové frézy s diamantovým povlakem

 Q Pro CFRP frézování - kompozitních materiálů 

 Q Vícevrstvá, hrubování a následné frézování

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

8809161 4 6 68 18 6
8809163 6 8 74 24 8
8809165 6 10 80 30 10

C.974

CFRP

CARBIDE DIA
 SHRINK

FIT

LF

D
C

D
C
O
N

APMX

DIA-REC
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza, lesklý povrch

 Q Pro obrábění kompozitních materiálů (voštin) 

 Q 2 drážky, levá / pravá drážka

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

8809181 2 6 68 18 6
8809183 2 8 74 24 8
8809185 2 10 80 30 10
8809187 2 12 86 36 12

C.974

HONEYCOMB

CARBIDE 60°
D
C

DC
O
N

LF

APMX

HBC60
Frézování | Karbid
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro titanové slitiny

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

8555120 4 12 - 36 90 24 12 11,5
8555121 4 12 1 36 90 24 12 11,5
8555122 4 12 1,5 36 90 24 12 11,5
8555123 4 12 2 36 90 24 12 11,5
8555124 4 12 2,5 36 90 24 12 11,5
8555125 4 12 3 36 90 24 12 11,5
8555126 4 12 4 36 90 24 12 11,5
8555160 4 16 - 48 100 32 16 15,5
8555161 4 16 1 48 100 32 16 15,5
8555162 4 16 1,5 48 100 32 16 15,5
8555163 4 16 2 48 100 32 16 15,5
8555164 4 16 2,5 48 100 32 16 15,5
8555165 4 16 3 48 100 32 16 15,5
8555166 4 16 4 48 100 32 16 15,5
8555200 4 20 - 60 120 40 20 19,5
8555201 4 20 1 60 120 40 20 19,5
8555202 4 20 1,5 60 120 40 20 19,5
8555203 4 20 2 60 120 40 20 19,5
8555204 4 20 2,5 60 120 40 20 19,5
8555205 4 20 3 60 120 40 20 19,5
8555206 4 20 4 60 120 40 20 19,5
8555207 4 20 5 60 120 40 20 19,5
8555250 4 25 - 75 140 50 25 24,5
8555251 4 25 1 75 140 50 25 24,5
8555252 4 25 1,5 75 140 50 25 24,5
8555253 4 25 2 75 140 50 25 24,5
8555254 4 25 2,5 75 140 50 25 24,5
8555255 4 25 3 75 140 50 25 24,5
8555256 4 25 4 75 140 50 25 24,5
8555257 4 25 5 75 140 50 25 24,5
8555258 4 25 6 75 140 50 25 24,5

C.999

~35 HRC

M ○ ◉S

CARBIDE FX 40,5˚~43,5 0~+0.05

DC
O
N

APMX

LU

D
C

D
N

LF

RE

UVX-TI-4FL
Frézování | Karbid
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro titanové slitiny

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový rádius

 Q SafeLock stopka

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

8555660 4 12 1 36 90 24 12 11,5
8555661 4 12 3 36 90 24 12 11,5
8555662 4 16 1 48 100 32 16 15,5
8555663 4 16 3 48 100 32 16 15,5
8555664 4 20 1 60 120 40 20 19,5
8555665 4 20 3 60 120 40 20 19,5
8555666 4 20 5 60 120 40 20 19,5
8555667 4 25 1 75 140 50 25 24,5
8555668 4 25 3 75 140 50 25 24,5
8555669 4 25 5 75 140 50 25 24,5

C.999

~35 HRC

M ○ ◉S

CARBIDE FX 40,5˚~43,5 0~+0.05

DC
O
N

APMX

LU

D
C

D
N

LF

RE

UVX-TI-4FL SAFE LOCK
Frézování | Karbid
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro titanové slitiny

 Q 5 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

8555320 5 12 - 36 90 24 12 11,5
8555321 5 12 1 36 90 24 12 11,5
8555322 5 12 1,5 36 90 24 12 11,5
8555323 5 12 2 36 90 24 12 11,5
8555324 5 12 2,5 36 90 24 12 11,5
8555325 5 12 3 36 90 24 12 11,5
8555326 5 12 4 36 90 24 12 11,5
8555360 5 16 - 48 100 32 16 15,5
8555361 5 16 1 48 100 32 16 15,5
8555362 5 16 1,5 48 100 32 16 15,5
8555363 5 16 2 48 100 32 16 15,5
8555364 5 16 2,5 48 100 32 16 15,5
8555365 5 16 3 48 100 32 16 15,5
8555366 5 16 4 48 100 32 16 15,5
8555400 5 20 - 60 120 40 20 19,5
8555401 5 20 1 60 120 40 20 19,5
8555402 5 20 1,5 60 120 40 20 19,5
8555403 5 20 2 60 120 40 20 19,5
8555404 5 20 2,5 60 120 40 20 19,5
8555405 5 20 3 60 120 40 20 19,5
8555406 5 20 4 60 120 40 20 19,5
8555407 5 20 5 60 120 40 20 19,5
8555450 5 25 - 75 140 50 25 24,5
8555451 5 25 1 75 140 50 25 24,5
8555452 5 25 1,5 75 140 50 25 24,5
8555453 5 25 2 75 140 50 25 24,5
8555454 5 25 2,5 75 140 50 25 24,5
8555455 5 25 3 75 140 50 25 24,5
8555456 5 25 4 75 140 50 25 24,5
8555457 5 25 5 75 140 50 25 24,5
8555458 5 25 6 75 140 50 25 24,5

C.999

~35 HRC

M ○ ◉S

CARBIDE FX 41˚~43° 0~+0.05
D
C

RE

D
N

D
C
O
N

APMX

LF
LU

UVX-TI-5FL
Frézování | Karbid
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro titanové slitiny

 Q 5 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový rádius

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

W1204247 5 12 - 36 80 24 12 11,5
W1204248 5 12 1 36 80 24 12 11,5
W1204249 5 12 2,5 36 80 24 12 11,5
W1304511 5 12 4 36 90 24 12 11,5
W1204250 5 16 - 48 100 32 16 15,5
W1304512 5 16 1 48 100 32 16 15,5

W1204251A 5 16 2,5 48 100 32 16 15,5
W1204252A 5 16 4 48 100 32 16 15,5
W1204253 5 20 - 52 105 40 20 19,5
W1304513 5 20 1 52 105 40 20 19,5

W1204254A 5 20 2,5 52 105 40 20 19,5
W1204255A 5 20 4 52 105 40 20 19,5
W1204256A 5 20 5 52 105 40 20 19,5
W1204257 5 20 6 52 105 40 20 19,5

C.999

~35 HRC

M ○ ◉S

CARBIDE FX 41˚~43° 0~+0.05
HB

D
C

RE

D
N

D
C
O
N

APMX

LF
LU

UVX-TI-5FL Weldon
Frézování | Karbid
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro titanové slitiny

 Q 5 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový rádius

 Q SafeLock stopka

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

48247120 5 12 - 36 90 24 12 11,5
8555670 5 12 1 36 90 24 12 11,5

48247123 5 12 1,5 36 90 24 12 11,5
48247124 5 12 2 36 90 24 12 11,5
48247125 5 12 2,5 36 90 24 12 11,5
8555671 5 12 3 36 90 24 12 11,5

48247127 5 12 4 36 90 24 12 11,5
48247160 5 16 - 48 100 32 16 15,5
8555672 5 16 1 48 100 32 16 15,5

48247163 5 16 1,5 48 100 32 16 15,5
48247164 5 16 2 48 100 32 16 15,5
48247165 5 16 2,5 48 100 32 16 15,5
8555673 5 16 3 48 100 32 16 15,5

48247167 5 16 4 48 100 32 16 15,5
48247200 5 20 - 60 120 40 20 19,5
8555674 5 20 1 60 120 40 20 19,5

48247203 5 20 1,5 60 120 40 20 19,5
48247204 5 20 2 60 120 40 20 19,5
48247205 5 20 2,5 60 120 40 20 19,5
8555675 5 20 3 60 120 40 20 19,5

48247207 5 20 4 60 120 40 20 19,5
8555676 5 20 5 60 120 40 20 19,5

48247250 5 25 - 75 140 50 25 24,5
8555677 5 25 1 75 140 50 25 24,5

48247253 5 25 1,5 75 140 50 25 24,5
48247254 5 25 2 75 140 50 25 24,5
48247255 5 25 2,5 75 140 50 25 24,5
8555678 5 25 3 75 140 50 25 24,5

48247257 5 25 4 75 140 50 25 24,5
8555679 5 25 5 75 140 50 25 24,5

48247259 5 25 6 75 140 50 25 24,5

C.999

~35 HRC

M ○ ◉S

CARBIDE FX 41˚~43° 0~+0.05
D
C

RE

D
N

D
C
O
N

APMX

LF
LU

UVX-TI-5FL SAFE LOCK
Frézování | Karbid
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro titanové slitiny

 Q 5 drážek, dlouhá délka řezu, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

8555520 5 12 - 60 110 48 12 11,5
8555521 5 12 1 60 110 48 12 11,5
8555522 5 12 1,5 60 110 48 12 11,5
8555523 5 12 2 60 110 48 12 11,5
8555524 5 12 2,5 60 110 48 12 11,5
8555525 5 12 3 60 110 48 12 11,5
8555526 5 12 4 60 110 48 12 11,5
8555560 5 16 - 80 130 64 16 15,5
8555561 5 16 1 80 130 64 16 15,5
8555562 5 16 1,5 80 130 64 16 15,5
8555563 5 16 2 80 130 64 16 15,5
8555564 5 16 2,5 80 130 64 16 15,5
8555565 5 16 3 80 130 64 16 15,5
8555566 5 16 4 80 130 64 16 15,5
8555600 5 20 - 100 160 80 20 19,5
8555601 5 20 1 100 160 80 20 19,5
8555602 5 20 1,5 100 160 80 20 19,5
8555603 5 20 2 100 160 80 20 19,5
8555604 5 20 2,5 100 160 80 20 19,5
8555605 5 20 3 100 160 80 20 19,5
8555606 5 20 4 100 160 80 20 19,5
8555607 5 20 5 100 160 80 20 19,5
8555650 5 25 - 125 190 100 25 24,5
8555651 5 25 1 125 190 100 25 24,5
8555652 5 25 1,5 125 190 100 25 24,5
8555653 5 25 2 125 190 100 25 24,5
8555654 5 25 2,5 125 190 100 25 24,5
8555655 5 25 3 125 190 100 25 24,5
8555656 5 25 4 125 190 100 25 24,5
8555657 5 25 5 125 190 100 25 24,5
8555658 5 25 6 125 190 100 25 24,5

C.999

~35 HRC

M ○ ◉S

CARBIDE FX 41˚~43° 0~+0.05

DC
ON

LU

APMX

D
C

D
N

LF

RE

UVXL-TI-5FL
Frézování | Karbid
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro titanové slitiny

 Q 5 drážek, dlouhá délka řezu, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový rádius

 Q SafeLock stopka

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

48248120 5 12 - 60 110 48 12 11,5
8555680 5 12 1 60 110 48 12 11,5

48248123 5 12 1,5 60 110 48 12 11,5
48248124 5 12 2 60 110 48 12 11,5
48248125 5 12 2,5 60 110 48 12 11,5
8555681 5 12 3 60 110 48 12 11,5

48248127 5 12 4 60 110 48 12 11,5
48248160 5 16 - 80 130 64 16 15,5
8555682 5 16 1 80 130 64 16 15,5

48248163 5 16 1,5 80 130 64 16 15,5
48248164 5 16 2 80 130 64 16 15,5
48248165 5 16 2,5 80 130 64 16 15,5
8555683 5 16 3 80 130 64 16 15,5

48248167 5 16 4 80 130 64 16 15,5
48248200 5 20 - 100 160 80 20 19,5
8555684 5 20 1 100 160 80 20 19,5

48248203 5 20 1,5 100 160 80 20 19,5
48248204 5 20 2 100 160 80 20 19,5
48248205 5 20 2,5 100 160 80 20 19,5
8555685 5 20 3 100 160 80 20 19,5

48248207 5 20 4 100 160 80 20 19,5
8555686 5 20 5 100 160 80 20 19,5

48248250 5 25 - 125 190 100 25 24,5
8555687 5 25 1 125 190 100 25 24,5

48248253 5 25 1,5 125 190 100 25 24,5
48248254 5 25 2 125 190 100 25 24,5
48248255 5 25 2,5 125 190 100 25 24,5
8555688 5 25 3 125 190 100 25 24,5

48248257 5 25 4 125 190 100 25 24,5
8555689 5 25 5 125 190 100 25 24,5

48248259 5 25 6 125 190 100 25 24,5

C.999

~35 HRC

M ○ ◉S

CARBIDE FX 41˚~43° 0~+0.05

DC
ON

LU

APMX

D
C

D
N

LF

RE

UVXL-TI-5FL SAFE LOCK
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza, lesklý povrch

 Q Pro vysoký výkon obrábění titanových slitin

 Q Vícebřitá

EDP ZEFP DC DCF LU LF APMX DCON DN

8555716 6 16 7,77 70 120 5 16 15
8555720 8 20 9,72 70 120 5 20 19
8555725 8 25 12,15 70 120 5 25 24

C.996

◉S

CARBIDE

DC
O
N

APMX

LU

DC
F

D
N

D
C

LF

HFC-TI
Frézování | Karbid
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 Q Keramická fréza, typ s periferní řezací hranou

 Q Ideální geometrie drážek

 Q Negativní tvar řezacího nástroje

 Q 4 nebo 6 břitů podle speci,kace Vaší aplikace

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON Typ

8557100 4 6 0,75 60 4,5 6 1
8557200 6 6 0,75 60 4,5 6 2
8557110 4 8 1 60 6 8 1
8557210 6 8 1 60 6 8 2
8557120 4 10 1,25 65 7,5 10 1
8557220 6 10 1,25 65 7,5 10 2
8557130 4 12 1,5 70 9 12 1
8557230 6 12 1,5 70 9 12 2

C.1100

Ni

S ◉

CERAMIC R
± 0.03 0~+0.05 h6 30°

D
C

D
C
O
N

LF
APMX

RE

D
C

D
C
O
N

LF
APMX

RE

CM-RMS
Frézování | Keramický

Typ 1

Typ 2
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 Q Keramická fréza, typ se stopkovou řezací hranou

 Q Vhodné k 3D obrábění

 Q Speci,kace s velkým průměrem

 Q Lze opakovaně brousit

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON

8557016 5 16 4 120 5 16
8557020 6 20 4 120 5 20
8557025 7 25 4 120 5 25

C.1100

Ni

S ◉

CERAMIC R
± 0.03 0~+0.05 h6

D
C

D
C
O
N

LF
APMX

RE

CM-CRE
Frézování | Keramický
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s DLC povlakem

 Q Pro neželezné materiály.

 Q 3 drážky, krátká délka řezu

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN Typ

8557330 3 3 - 9 55 4,5 14,9 6 2,85 1
8557370 3 3 0,2 9 55 4,5 14,8 6 2,85 1
8557371 3 3 0,5 9 55 4,5 14,8 6 2,85 1
8557331 3 4 - 12 55 6 16 6 3,8 1
8557372 3 4 0,2 12 55 6 15,9 6 3,8 1
8557373 3 4 0,5 12 55 6 15,9 6 3,8 1
8557374 3 4 1 12 55 6 15,9 6 3,8 1
8557332 3 5 - 15 55 7,5 17,1 6 4,8 1
8557375 3 5 0,2 15 55 7,5 16,8 6 4,8 1
8557376 3 5 0,5 15 55 7,5 16,8 6 4,8 1
8557377 3 5 1 15 55 7,5 16,8 6 4,8 1
8557333 3 6 - 18 60 9 - 6 5,8 2
8557378 3 6 0,3 18 60 9 - 6 5,8 2
8557379 3 6 0,5 18 60 9 - 6 5,8 2
8557380 3 6 1 18 60 9 - 6 5,8 2
8557334 3 8 - 24 70 12 - 8 7,7 2
8557381 3 8 0,3 24 70 12 - 8 7,7 2
8557382 3 8 0,5 24 70 12 - 8 7,7 2
8557383 3 8 1 24 70 12 - 8 7,7 2
8557384 3 8 1,5 24 70 12 - 8 7,7 2
8557385 3 8 2 24 70 12 - 8 7,7 2
8557335 3 10 - 30 75 15 - 10 9,7 2
8557386 3 10 0,3 30 75 15 - 10 9,7 2
8557387 3 10 0,5 30 75 15 - 10 9,7 2
8557388 3 10 1 30 75 15 - 10 9,7 2
8557389 3 10 1,5 30 75 15 - 10 9,7 2
8557390 3 10 2 30 75 15 - 10 9,7 2
8557391 3 10 3 30 75 15 - 10 9,7 2
8557336 3 12 - 36 80 18 - 12 11,7 2
8557392 3 12 0,3 36 80 18 - 12 11,7 2
8557393 3 12 0,5 36 80 18 - 12 11,7 2
8557394 3 12 1 36 80 18 - 12 11,7 2
8557395 3 12 1,5 36 80 18 - 12 11,7 2
8557396 3 12 2 36 80 18 - 12 11,7 2
8557397 3 12 3 36 80 18 - 12 11,7 2
8557337 3 16 - 48 110 24 - 16 15,7 2
8557338 3 20 - 60 120 30 - 20 19,7 2
8557339 3 25 - 75 140 37,5 - 25 24,7 2

C.1071

AI

◉N
AC, ADC

◉N

CARBIDE DLC 0~-0.02 41°
 SHRINK

FIT
D
C

APMX

LU

D
N

LH
LF

DC
O
N

15°RE

D
C

APMX

LU

LF

D
C

O
N

D
NRE

AE-TS-N  NOVINKA
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s DLC povlakem

 Q Pro neželezné materiály.

 Q 3 drážky, krátká délka řezu

 Q Ostrý roh pro frézování 90° úhlů

EDP ZEFP DC LU LF APMX LH DCON DN Typ

8557430 3 3 9 55 4,5 14,8 6 2,85 1
8557431 3 4 12 55 6 15,9 6 3,8 1
8557432 3 5 15 55 7,5 16,8 6 4,8 1
8557433 3 6 18 60 9 - 6 5,8 2
8557434 3 8 24 70 12 - 8 7,7 2
8557435 3 10 30 75 15 - 10 9,7 2
8557436 3 12 36 80 18 - 12 11,7 2

C.1071

AI

◉N
AC, ADC

◉N

CARBIDE DLC 0~-0.02 41°
 SHRINK

FIT  SHARP
D
C

APMX

LU

D
N

LH
LF

DC
O
N

15°

D
C

APMX
LU

LF

D
C
O
N

D
N

AE-TS-N SP  NOVINKA
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s DLC povlakem

 Q Pro neželezné materiály.

 Q 3 drážky, dlouhá délka řezu

EDP ZEFP DC LF APMX LH DCON ULDR Typ

8557340 3 3 55 9 17 6 3 1
8557350 3 3 55 15 23 6 5 1
8557341 3 4 55 12 18,1 6 3 1
8557351 3 4 60 20 26,1 6 5 1
8557342 3 5 55 15 19,3 6 3 1
8557352 3 5 65 25 29,3 6 5 1
8557343 3 6 60 18 - 6 3 2
8557353 3 6 75 30 - 6 5 2
8557344 3 8 70 24 - 8 3 2
8557354 3 8 90 40 - 8 5 2
8557345 3 10 75 30 - 10 3 2
8557355 3 10 100 50 - 10 5 2
8557346 3 12 80 36 - 12 3 2
8557356 3 12 110 60 - 12 5 2
8557347 3 16 120 48 - 16 3 2
8557357 3 16 150 80 - 16 5 2
8557348 3 20 135 60 - 20 3 2
8557358 3 20 175 100 - 20 5 2
8557349 3 25 155 75 - 25 3 2
8557359 3 25 205 125 - 25 5 2

C.1073

AI

◉N
AC, ADC

◉N

CARBIDE DLC 0~-0.02 41°
 SHRINK

FIT

LF

APMX

D
C
O
N

D
C

LH

15°

D
C

APMX

LF

D
C
O
N

AE-TL-N  NOVINKA
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s DLC povlakem

 Q Pro neželezné materiály.

 Q 3 drážky, dlouhá délka řezu

 Q Ostrý roh pro frézování 90° úhlů

EDP ZEFP DC LF APMX LH DCON ULDR Typ

8557440 3 3 55 9 16,6 6 3 1
8557450 3 3 55 15 22,6 6 5 1
8557441 3 4 55 12 17,7 6 3 1
8557451 3 4 60 20 25,7 6 5 1
8557442 3 5 55 15 18,9 6 3 1
8557452 3 5 65 25 28,9 6 5 1
8557443 3 6 60 18 - 6 3 2
8557453 3 6 75 30 - 6 5 2
8557444 3 8 70 24 - 8 3 2
8557454 3 8 90 40 - 8 5 2
8557445 3 10 75 30 - 10 3 2
8557455 3 10 100 50 - 10 5 2
8557446 3 12 80 36 - 12 3 2
8557456 3 12 110 60 - 12 5 2

C.1073

AI

◉N
AC, ADC

◉N

CARBIDE DLC 0~-0.02 41°
 SHRINK

FIT  SHARP

LF

APMX

D
C
O
N

D
C

LH

15°

D
C

APMX

LF

D
C
O
N

AE-TL-N SP  NOVINKA
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s DLC-IGUSS povlakem

 Q Pro neželezné materiály.

 Q 3 drážek, proměnlivá drážka a nerovnoměrné rozestupy

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN Typ

8557360 3 3 - 9 55 4,5 14,9 6 2,85 1
8557400 3 3 0,2 9 55 4,5 14,8 6 2,85 1
8557401 3 3 0,5 9 55 4,5 14,8 6 2,85 1
8557361 3 4 - 12 55 6 16 6 3,8 1
8557402 3 4 0,2 12 55 6 15,9 6 3,8 1
8557403 3 4 0,5 12 55 6 15,9 6 3,8 1
8557404 3 4 1 12 55 6 15,9 6 3,8 1
8557362 3 5 - 15 55 7,5 17,1 6 4,8 1
8557405 3 5 0,2 15 55 7,5 16,8 6 4,8 1
8557406 3 5 0,5 15 55 7,5 16,8 6 4,8 1
8557407 3 5 1 15 55 7,5 16,8 6 4,8 1
8557363 3 6 - 18 60 9 - 6 5,8 2
8557408 3 6 0,3 18 60 9 - 6 5,8 2
8557409 3 6 0,5 18 60 9 - 6 5,8 2
8557410 3 6 1 18 60 9 - 6 5,8 2
8557364 3 8 - 24 70 12 - 8 7,7 2
8557411 3 8 0,3 24 70 12 - 8 7,7 2
8557412 3 8 0,5 24 70 12 - 8 7,7 2
8557413 3 8 1 24 70 12 - 8 7,7 2
8557414 3 8 1,5 24 70 12 - 8 7,7 2
8557415 3 8 2 24 70 12 - 8 7,7 2
8557365 3 10 - 30 75 15 - 10 9,7 2
8557416 3 10 0,3 30 75 15 - 10 9,7 2
8557417 3 10 0,5 30 75 15 - 10 9,7 2
8557418 3 10 1 30 75 15 - 10 9,7 2
8557419 3 10 1,5 30 75 15 - 10 9,7 2
8557420 3 10 2 30 75 15 - 10 9,7 2
8557421 3 10 3 30 75 15 - 10 9,7 2
8557366 3 12 - 36 80 18 - 12 11,7 2
8557422 3 12 0,3 36 80 18 - 12 11,7 2
8557423 3 12 0,5 36 80 18 - 12 11,7 2
8557424 3 12 1 36 80 18 - 12 11,7 2
8557425 3 12 1,5 36 80 18 - 12 11,7 2
8557426 3 12 2 36 80 18 - 12 11,7 2
8557427 3 12 3 36 80 18 - 12 11,7 2

C.1075

AI

◉N
AC, ADC

◉N

CARBIDE DLC-IGUSS 0~-0.02 40˚~43
 SHRINK

FIT
D
C

APMX

LU

D
N

LH
LF

DC
O
N

15°RE

D
C

APMX

LU

LF

D
C

O
N

D
NRE

AE-VTS-N  NOVINKA
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s DLC-IGUSS povlakem

 Q Pro neželezné materiály.

 Q 3 drážek, proměnlivá drážka a nerovnoměrné rozestupy

 Q Ostrý roh pro frézování 90° úhlů

EDP ZEFP DC LU LF APMX LH DCON DN Typ

8557460 3 3 9 55 4,5 14,8 6 2,85 1
8557461 3 4 12 55 6 15,9 6 3,8 1
8557462 3 5 15 55 7,5 16,8 6 4,8 1
8557463 3 6 18 60 9 - 6 5,8 2
8557464 3 8 24 70 12 - 8 7,7 2
8557465 3 10 30 75 15 - 10 9,7 2
8557466 3 12 36 80 18 - 12 11,7 2

C.1075

AI

◉N
AC, ADC

◉N

CARBIDE DLC-IGUSS 0~-0.02 40˚~43
 SHRINK

FIT  SHARP
D
C

APMX

LU

D
N

LH
LF

DC
O
N

15°

D
C

APMX
LU

LF

D
C
O
N

D
N

AE-VTS-N SP  NOVINKA
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s DLC-IGUSS povlakem

 Q Pro neželezné materiály.

 Q 3 drážek, proměnlivá drážka a nerovnoměrné rozestupy

 Q Frézování hlubokých stěn

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON

8550126 3 6 - 100 15 4
8550156 3 6 0,2 100 15 4
8550128 3 8 - 110 20 6
8550158 3 8 0,5 110 20 6
8550130 3 10 - 130 25 8
8550160 3 10 0,5 130 25 8
8550161 3 10 1 130 25 8
8550132 3 12 - 150 30 10
8550168 3 12 0,5 150 30 10
8550169 3 12 1 150 30 10
8550134 3 14 - 160 35 12
8550174 3 14 0,5 160 35 12
8550175 3 14 1 160 35 12
8550138 3 18 - 180 45 16
8550180 3 18 1 180 45 16
8550142 3 22 - 200 55 20
8550184 3 22 1 200 55 20

C.1077

AI

◉N
AC, ADC

◉N

CARBIDE DLC-IGUSS 0~-0.02 40˚~43
 SHRINK

FIT

DC
O
ND
C

APMX
LF

RE Radius Chamfering

AE-VTFE-N  NOVINKA
Frézování | Karbid



828

C

Fr
éz

ov
án

í |
 K

ar
bi

d

 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s DLC povlakem

 Q Pro měděné elektrody

 Q 2 drážky, dlouhý krček, kulová

 Q 72 velikostí

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le 
(α=0,5°)

Le
 (α=1°)

Le 
(α=1,5°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=3°) Typ

3056370 2 0,1 0,05 0,3 45 0,08 7,6 4 0,09 14,52 0,3 0,31 0,32 0,33 0,36 1
3056371 2 0,1 0,05 0,5 45 0,08 7,8 4 0,09 14,07 0,53 0,56 0,59 0,62 0,67 1
3056372 2 0,15 0,075 0,3 45 0,12 7,5 4 0,135 14,55 0,3 0,31 0,32 0,33 0,35 1
3056373 2 0,15 0,075 0,5 45 0,12 7,7 4 0,135 14,12 0,52 0,55 0,58 0,6 0,65 1
3056374 2 0,15 0,075 1 45 0,12 8,2 4 0,135 13,29 1,05 1,1 1,14 1,18 1,27 1
3056375 2 0,2 0,1 0,3 45 0,16 7,4 4 0,19 14,59 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 1
3056376 2 0,2 0,1 0,5 45 0,16 7,6 4 0,19 14,12 0,53 0,56 0,58 0,61 0,66 1
3056377 2 0,2 0,1 1 45 0,16 8,1 4 0,19 13,28 1,06 1,11 1,15 1,19 1,28 1
3056378 2 0,2 0,1 1,5 45 0,16 8,6 4 0,19 12,53 1,58 1,65 1,7 1,76 1,9 1
3056379 2 0,3 0,15 0,6 45 0,24 7,5 4 0,285 14,02 0,63 0,65 0,68 0,7 0,75 1
3056380 2 0,3 0,15 1 45 0,24 7,9 4 0,285 13,33 1,05 1,09 1,13 1,17 1,25 1
3056381 2 0,3 0,15 1,5 45 0,24 8,4 4 0,285 12,56 1,57 1,63 1,68 1,74 1,87 1
3056382 2 0,3 0,15 2 45 0,24 8,9 4 0,285 11,87 2,09 2,16 2,24 2,32 2,49 1
3056383 2 0,4 0,2 1 45 0,3 7,7 4 0,38 13,38 1,04 1,08 1,11 1,15 1,23 1
3056384 2 0,4 0,2 2 45 0,3 8,7 4 0,38 11,87 2,08 2,15 2,22 2,3 2,47 1
3056385 2 0,4 0,2 3 45 0,3 9,7 4 0,38 10,66 3,12 3,22 3,33 3,45 3,71 1
3056386 2 0,4 0,2 4 45 0,3 10,7 4 0,38 9,68 4,15 4,29 4,44 4,6 4,95 1
3056387 2 0,5 0,25 1 45 0,4 7,6 4 0,475 13,43 1,03 1,07 1,1 1,13 1,2 1
3056388 2 0,5 0,25 2 45 0,4 8,6 4 0,475 11,87 2,07 2,14 2,21 2,28 2,45 1
3056389 2 0,5 0,25 3 45 0,4 9,6 4 0,475 10,63 3,11 3,21 3,32 3,43 3,69 1
3056390 2 0,5 0,25 4 45 0,4 10,6 4 0,475 9,63 4,14 4,28 4,42 4,58 4,93 1
3056391 2 0,5 0,25 5 45 0,4 11,6 4 0,475 8,79 5,18 5,35 5,53 5,73 6,18 1
3056392 2 0,6 0,3 1 45 0,5 7,3 4 0,55 13,5 1,02 1,05 1,07 1,1 1,17 1
3056393 2 0,6 0,3 2 45 0,5 8,3 4 0,55 11,89 2,06 2,12 2,18 2,25 2,41 1
3056394 2 0,6 0,3 3 45 0,5 9,3 4 0,55 10,62 3,09 3,19 3,29 3,4 3,66 1
3056395 2 0,6 0,3 4 45 0,5 10,3 4 0,55 9,59 4,12 4,26 4,4 4,55 4,9 1
3056396 2 0,6 0,3 5 45 0,5 11,3 4 0,55 8,74 5,16 5,33 5,51 5,7 6,14 1
3056397 2 0,6 0,3 6 45 0,5 12,3 4 0,55 8,02 6,19 6,4 6,62 6,85 7,39 1
3056398 2 0,8 0,4 2 45 0,6 8 4 0,75 11,87 2,05 2,11 2,17 2,24 2,39 1
3056399 2 0,8 0,4 3 45 0,6 9,1 4 0,75 10,53 3,09 3,18 3,28 3,39 3,63 1
3056400 2 0,8 0,4 4 45 0,6 10 4 0,75 9,46 4,12 4,25 4,39 4,54 4,88 1
3056401 2 0,8 0,4 6 45 0,6 12 4 0,75 7,86 6,19 6,39 6,61 6,84 7,36 1
3056402 2 0,8 0,4 8 45 0,6 14 4 0,75 6,72 8,25 8,53 8,82 9,14 9,85 1
3056403 2 1 0,5 2 45 0,8 7,6 4 0,95 11,85 2,05 2,1 2,16 2,22 2,37 1
3056404 2 1 0,5 3 45 0,8 8,6 4 0,95 10,44 3,08 3,17 3,27 3,37 3,61 1
3056405 2 1 0,5 4 45 0,8 9,6 4 0,95 9,32 4,12 4,24 4,38 4,52 4,85 1
3056406 2 1 0,5 5 45 0,8 10,6 4 0,95 8,42 5,15 5,31 5,49 5,67 6,1 1
3056407 2 1 0,5 6 45 0,8 11,6 4 0,95 7,68 6,18 6,38 6,59 6,82 7,34 1
3056408 2 1 0,5 8 45 0,8 13,6 4 0,95 6,52 8,25 8,52 8,81 9,12 9,83 1
3056409 2 1 0,5 10 45 0,8 15,6 4 0,95 5,67 10,32 10,66 11,03 11,42 12,31 1
3056410 2 1 0,5 12 45 0,8 17,6 4 0,95 5,01 12,39 12,8 13,24 13,72 14,8 1
3056411 2 1,5 0,75 4 45 1,2 8,8 4 1,45 8,8 4,18 4,33 4,46 4,6 4,92 1
3056412 2 1,5 0,75 6 45 1,2 10,8 4 1,45 7,09 6,27 6,47 6,68 6,9 7,4 1
3056413 2 1,5 0,75 12 55 1,2 16,8 4 1,45 4,46 12,48 12,89 13,33 13,8 14,86 1

C.1078

Cu

◉N
W-Cu

◉N
AC, ADC

◉N

CARBIDE DLC-IGUSS 30°
 

h4
SHANK  SHRINK

FIT
R
± 0.002
RE ≤2

R
± 0.003

0,2<RE≤1,5

R
± 0.004
1,5<RE

DNDC 15°

DC
O
N

LF

LU
LH

APMXRE

D
C
O
N

D
ND
C

LF
LU

APMXRE

AE-LNBD-N  NOVINKA
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2

θk
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 Q První volba pro vysokou kvalitu a výkon

 Q Karbidová fréza s DLC povlakem

 Q Pro měděné elektrody

 Q 2 drážky, dlouhý krček, kulová

 Q 72 velikostí

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN θk Le 
(α=0,5°)

Le
 (α=1°)

Le 
(α=1,5°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=3°) Typ

3056414 2 1,5 0,75 18 55 1,2 22,8 4 1,45 3,25 18,68 19,31 19,98 20,7 22,32 1
3056415 2 2 1 4 50 1,6 8,2 4 1,95 7,88 4,22 4,44 4,65 4,86 5,26 1
3056416 2 2 1 6 50 1,6 10,2 4 1,95 6,2 6,35 6,67 6,96 7,23 7,75 1
3056417 2 2 1 8 50 1,6 12,2 4 1,95 5,1 8,47 8,87 9,22 9,54 10,24 1
3056418 2 2 1 10 50 1,6 14,2 4 1,95 4,34 10,58 11,05 11,45 11,84 12,73 1
3056419 2 2 1 12 50 1,6 16,2 4 1,95 3,77 12,68 13,21 13,67 14,14 15,21 1
3056420 2 2 1 14 50 1,6 18,2 4 1,95 3,33 14,78 15,36 15,88 16,44 17,7 1
3056421 2 2 1 16 50 1,6 20,2 4 1,95 2,99 16,87 17,5 18,1 18,74 - 1
3056422 2 2 1 20 60 1,6 24,2 4 1,95 2,47 21,04 21,78 22,53 23,34 - 1
3056423 2 2 1 25 60 1,6 29,2 4 1,95 2,04 26,24 27,13 28,07 29,09 - 1
3056424 2 3 1,5 10 55 2,4 15,8 6 2,85 5,95 10,44 10,83 11,18 11,55 12,37 1
3056425 2 3 1,5 12 55 2,4 17,8 6 2,85 5,23 12,53 12,98 13,4 13,85 14,85 1
3056426 2 3 1,5 14 55 2,4 19,8 6 2,85 4,67 14,62 15,12 15,62 16,15 17,34 1
3056427 2 3 1,5 16 55 2,4 21,8 6 2,85 4,21 16,7 17,26 17,83 18,45 19,83 1
3056428 2 3 1,5 20 55 2,4 25,8 6 2,85 3,53 20,85 21,54 22,27 23,05 24,8 1
3056429 2 3 1,5 25 65 2,4 30,8 6 2,85 2,93 26,03 26,89 27,81 28,8 - 1
3056430 2 3 1,5 30 65 2,4 35,8 6 2,85 2,5 31,2 32,24 33,35 34,54 - 1
3056431 2 4 2 10 60 3,2 14 6 3,85 4,75 10,42 10,79 11,13 11,47 12,25 1
3056432 2 4 2 15 60 3,2 19 6 3,85 3,37 15,64 16,16 16,67 17,22 18,47 1
3056433 2 4 2 20 65 3,2 24 6 3,85 2,61 20,84 21,51 22,21 22,97 - 1
3056434 2 4 2 25 65 3,2 29 6 3,85 2,13 26,02 26,85 27,75 28,72 - 1
3056435 2 4 2 30 80 3,2 34 6 3,85 1,79 31,18 32,2 33,3 - - 1
3056436 2 4 2 40 80 3,2 44 6 3,85 1,37 41,52 42,9 - - - 1
3056437 2 6 3 10 70 4,8 - 6 5,85 - - - - - - 2
3056438 2 6 3 15 70 4,8 - 6 5,85 - - - - - - 2
3056439 2 6 3 20 70 4,8 - 6 5,85 - - - - - - 2
3056440 2 6 3 30 90 4,8 - 6 5,85 - - - - - - 2
3056441 2 6 3 50 90 4,8 - 6 5,85 - - - - - - 2

C.1078

Cu

◉N
W-Cu

◉N
AC, ADC

◉N

CARBIDE DLC-IGUSS 30°
 

h4
SHANK  SHRINK

FIT
R
± 0.002
RE ≤2

R
± 0.003

0,2<RE≤1,5

R
± 0.004
1,5<RE

DNDC 15°

DC
O
N

LF

LU
LH

APMXRE

D
C
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N

D
ND
C

LF
LU

APMXRE

AE-LNBD-N  NOVINKA
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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 Q Karbidová fréza s DLC povlakem

 Q Pro velkoobjemové obrábění hliníkových slitin

 Q 2 drážky, krátká délka řezu, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

8528822 2 12 1 40 90 14 12 11
8528823 2 12 1,6 40 90 14 12 11
8528826 2 12 3 40 90 14 12 11
8528862 2 16 1 45 100 18 16 14,4
8528863 2 16 1,6 45 100 18 16 14,4
8528866 2 16 3 45 100 18 16 14,4
8528902 2 20 1 56 110 22 20 18
8528903 2 20 1,6 56 110 22 20 18
8528906 2 20 3 56 110 22 20 18
8528952 2 25 1 56 110 27 25 23
8528953 2 25 1,6 56 110 27 25 23
8528956 2 25 3 56 110 27 25 23

C.1001

◉N

CARBIDE DLC 25° 0~-0.02

LU

LF

APMXRE

D
C
O
N

D
C

D
N

DLC-AIR-EDS
Frézování | Karbid



831

C

Fr
éz

ov
án

í |
 K

ar
bi

d

 Q Karbidová fréza s DLC povlakem

 Q Pro ultra velkobjemové frézování hliníkových slitin

 Q 2 drážky, dlouhý krček, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

48239166 2 16 3 80 130 18 16 14,4
48239167 2 16 4 80 130 18 16 14,4
48239206 2 20 3 80 130 22 20 18
48239207 2 20 4 80 130 22 20 18
48239256 2 25 3 80 130 27 25 23
48239257 2 25 4 80 130 27 25 23

C.1001

◉N

CARBIDE DLC 25° 0~-0.02

LU
LF

APMXRE

D
C
O
N

D
C

D
N

AERO-LN-EDS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s DLC povlakem

 Q Pro ultra velkobjemové frézování hliníkových slitin

 Q 3 drážky, krátká délka řezu, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

8533249 3 12 - 55 100 18 12 11
8533250 3 12 1 55 100 18 12 11

48238126 3 12 3 35 80 18 12 11
48238999 3 12 3 45 90 18 12 11
8533252 3 12 3 55 100 18 12 11
8533253 3 16 - 55 100 24 16 14,4
8533254 3 16 1 55 100 24 16 14,4
8533256 3 16 3 55 100 24 16 14,4
8533257 3 16 4 55 100 24 16 14,4
8533258 3 16 5 55 100 24 16 14,4
8533259 3 20 - 55 100 30 20 18
8533260 3 20 1 55 100 30 20 18
8533262 3 20 3 55 100 30 20 18
8533263 3 20 4 55 100 30 20 18
8533264 3 20 5 55 100 30 20 18
8533265 3 25 - 55 100 37,5 25 23
8533266 3 25 1 55 100 37,5 25 23
8533268 3 25 3 55 100 37,5 25 23
8533269 3 25 4 55 100 37,5 25 23
8533270 3 25 5 55 100 37,5 25 23

C.1000

◉N

CARBIDE DLC 30° 0~-0.02

LU

DC
O
N

D
C

LF

APMX

D
NRE

AERO-ETS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s DLC povlakem

 Q Pro ultra velkobjemové frézování hliníkových slitin

 Q 3 drážky, dlouhý krček, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

48237166 3 16 3 80 130 24 16 14,4
48237167 3 16 4 80 130 24 16 14,4
48237206 3 20 3 80 130 30 20 18
48237207 3 20 4 80 130 30 20 18
48237256 3 25 3 80 130 37,5 25 23
48237257 3 25 4 80 130 37,5 25 23

C.1001

◉N

CARBIDE DLC 30° 0~-0.02

LU

DC
O
N

D
C

LF

APMX

D
NRE

AERO-LN-ETS
Frézování | Karbid
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 Q Carbide end mill with oil hole, DLC coating

 Q Pro ultra velkobjemové frézování hliníkových slitin

 Q 3 drážky, krátká délka řezu, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

8533301 3 20 1 55 100 30 20 18
8533303 3 20 3 55 100 30 20 18
8533304 3 20 4 55 100 30 20 18
8533305 3 20 5 55 100 30 20 18
8533307 3 25 1 55 100 37,5 25 23
8533309 3 25 3 55 100 37,5 25 23
8533310 3 25 4 55 100 37,5 25 23
8533311 3 25 5 55 100 37,5 25 23

C.1000

◉N

CARBIDE DLC 30° 0~-0.02

RE

APMX

D
C

D
C
O
N

LU

LF

D
N

AERO-O-ETS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s DLC povlakem

 Q Pro ultra velkobjemové frézování hliníkových slitin

 Q 3 drážky, dlouhá délka řezu, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON

8533350 3 12 - 110 50 12
8533351 3 12 1 110 50 12
8533353 3 12 3 110 50 12
8533354 3 12 4 110 50 12
8533355 3 16 - 110 50 16
8533356 3 16 1 110 50 16
8533358 3 16 3 110 50 16
8533359 3 16 4 110 50 16
8533360 3 16 5 110 50 16
8533361 3 20 - 110 50 20
8533362 3 20 1 110 50 20
8533364 3 20 3 110 50 20
8533365 3 20 4 110 50 20
8533366 3 20 5 110 50 20

C.1000

◉N

CARBIDE DLC 35° 0~-0.02

D
C
O
N

D
C

LF

APMX

RE

AERO-ETL
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s DLC povlakem

 Q Pro ultra velkobjemové frézování hliníkových slitin

 Q 3 drážky, extra dlouhá délka řezu, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON

8533401 3 20 1 160 100 20
8533403 3 20 3 160 100 20
8533404 3 20 4 160 100 20
8533405 3 20 5 160 100 20

C.1000

◉N

CARBIDE DLC 35° 0~-0.02

D
C
O
N

D
C

LF

APMX

RE

AERO-EXTL
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro exotické materiály

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy

EDP ZEFP DC LF APMX DCON Typ

8529230 4 3 50 6 6 1
8529240 4 4 50 8 6 1
8529250 4 5 50 10 6 1
8529260 4 6 50 12 6 2
8529280 4 8 60 16 8 2
8529300 4 10 70 20 10 2
8529320 4 12 75 24 12 2
8529360 4 16 100 32 16 2
8529400 4 20 105 40 20 2

C.996

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ ◉S
~60 HRC

H ○

CARBIDE FX 36˚~39°
 SHRINK

FIT D>12
0~-0.03

D≤12
0~-0.02

LF

D
C

D
C
O
N

APMX

LF

D
C

D
C
O
N

APMX

NEO-PHS
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro exotické materiály

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON Typ

8529531 4 3 0,2 50 6 6 1
8529533 4 3 0,5 50 6 6 1
8529541 4 4 0,2 50 8 6 1
8529543 4 4 0,5 50 8 6 1
8529545 4 4 1 50 8 6 1
8529551 4 5 0,2 50 10 6 1
8529553 4 5 0,5 50 10 6 1
8529555 4 5 1 50 10 6 1
8529562 4 6 0,3 50 12 6 2
8529563 4 6 0,5 50 12 6 2
8529565 4 6 1 50 12 6 2
8529582 4 8 0,3 60 16 8 2
8529583 4 8 0,5 60 16 8 2
8529585 4 8 1 60 16 8 2
8529587 4 8 1,5 60 16 8 2
8529589 4 8 2 60 16 8 2
8529602 4 10 0,3 70 20 10 2
8529603 4 10 0,5 70 20 10 2
8529605 4 10 1 70 20 10 2
8529607 4 10 1,5 70 20 10 2
8529609 4 10 2 70 20 10 2
8529613 4 10 3 70 20 10 2
8529633 4 12 0,5 75 24 12 2
8529635 4 12 1 75 24 12 2
8529637 4 12 1,5 75 24 12 2
8529639 4 12 2 75 24 12 2
8529643 4 12 3 75 24 12 2
8529662 4 16 1 100 32 16 2
8529663 4 16 1,5 100 32 16 2
8529664 4 16 2 100 32 16 2
8529665 4 16 3 100 32 16 2
8529682 4 20 1 105 40 20 2
8529684 4 20 2 105 40 20 2
8529685 4 20 3 105 40 20 2
8529686 4 20 4 105 40 20 2
8529687 4 20 5 105 40 20 2

C.996

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ ◉S
~60 HRC

H ○

CARBIDE FX 36˚~39°
 SHRINK

FIT D>12
0~-0.03

D≤12
0~-0.02

LF

RE
15°

D
C

D
C
O
N

APMX

LF

D
C

D
C
O
N

APMX

RE

NEO-CR-PHS
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2



839

C

Fr
éz

ov
án

í |
 K

ar
bi

d

 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro exotické materiály

 Q 6 drážek, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

8519360 6 6 50 12 6
8519380 6 8 60 16 8
8519400 6 10 70 20 10
8519420 6 12 75 24 12
8519460 6 16 100 32 16
8519500 6 20 105 40 20

C.997

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ ◉S

CARBIDE FX 36˚~39°
 SHRINK

FIT D>16
0~-0.03

D≤16
0~-0.02

LF

D
C

D
C
O
N

APMX

NEO-EMS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro exotické materiály

 Q 6 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON

8519662 6 6 0,3 50 12 6
8519663 6 6 0,5 50 12 6
8519665 6 6 1 50 12 6
8519682 6 8 0,3 60 16 8
8519683 6 8 0,5 60 16 8
8519685 6 8 1 60 16 8
8519687 6 8 1,5 60 16 8
8519689 6 8 2 60 16 8
8519702 6 10 0,3 70 20 10
8519703 6 10 0,5 70 20 10
8519705 6 10 1 70 20 10
8519707 6 10 1,5 70 20 10
8519709 6 10 2 70 20 10
8519713 6 10 3 70 20 10
8519733 6 12 0,5 75 24 12
8519735 6 12 1 75 24 12
8519737 6 12 1,5 75 24 12
8519739 6 12 2 75 24 12
8519743 6 12 3 75 24 12
8519762 6 16 1 100 32 16
8519763 6 16 1,5 100 32 16
8519764 6 16 2 100 32 16
8519765 6 16 3 100 32 16
8519782 6 20 1 105 40 20
8519784 6 20 2 105 40 20
8519785 6 20 3 105 40 20
8519786 6 20 4 105 40 20
8519787 6 20 5 105 40 20

C.997

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ ◉S
~60 HRC

H ○

CARBIDE FX 36˚~39°
 SHRINK

FIT D>16
0~-0.03

D≤16
0~-0.02

LF

D
C

D
C
O
N

APMX
RE

NEO-CR-EMS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza, lesklý povrch

 Q Pro hliníkové a měďěné slitiny

 Q 2 drážky, krátká délka řezu

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

8502010 2 1 40 2,5 4
8502015 2 1,5 40 4 4
8502020 2 2 40 6 4
8502025 2 2,5 40 8 4
8502030 2 3 45 8 6
8502035 2 3,5 45 10 6
8502040 2 4 45 11 6
8502045 2 4,5 45 11 6
8502050 2 5 50 13 6
8502055 2 5,5 50 13 6
8502060 2 6 50 13 6
8502065 2 6,5 60 16 8
8502070 2 7 60 16 8
8502075 2 7,5 60 16 8
8502080 2 8 60 19 8
8502085 2 8,5 70 19 10
8502090 2 9 70 19 10
8502095 2 9,5 70 19 10
8502100 2 10 70 22 10
8502105 2 10,5 75 22 12
8502110 2 11 75 22 12
8502115 2 11,5 75 22 12
8502120 2 12 75 26 12
8502130 2 13 85 26 12
8502140 2 14 85 26 12
8502150 2 15 90 26 16
8502160 2 16 100 32 16
8502170 2 17 100 32 16
8502180 2 18 100 32 16
8502190 2 19 100 32 20
8502200 2 20 105 38 20

C.1061

◉N

CARBIDE 30°
 SHRINK

FIT 0~-0.03
DC

DC
O
N

LF
APMX

CA-RG-EDS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza, lesklý povrch

 Q Pro hliníkové a měďěné slitiny

 Q 2 drážky, dlouhá délka řezu

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

8502630 2 3 50 12 6
8502635 2 3,5 50 14 6
8502640 2 4 50 17 6
8502645 2 4,5 50 17 6
8502650 2 5 60 20 6
8502655 2 5,5 60 20 6
8502660 2 6 60 20 6
8502665 2 6,5 70 24 8
8502670 2 7 70 24 8
8502675 2 7,5 70 24 8
8502680 2 8 70 28 8
8502685 2 8,5 80 28 10
8502690 2 9 80 28 10
8502695 2 9,5 80 28 10
8502700 2 10 80 34 10
8502705 2 10,5 90 34 12
8502710 2 11 90 34 12
8502715 2 11,5 90 34 12
8502720 2 12 90 40 12

C.1061

◉N

CARBIDE 30°
 SHRINK

FIT 0~-0.03

LF

D
C

D
C
O
N

APMX

CA-RG-EDL
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza, lesklý povrch

 Q Pro hliníkové a měďěné slitiny

 Q 3 drážky, krátká délka řezu

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

8502806 3 3 50 8 6
8502808 3 4 50 11 6
8502810 3 5 50 13 6
8502812 3 6 50 13 6
8502816 3 8 60 19 8
8502820 3 10 70 22 10
8502822 3 12 75 26 12
8502826 3 16 100 32 16
8502830 3 20 105 38 20

C.1085

◉N

CARBIDE ±40°
 SHRINK

FIT 0~-0.02

D
C

D
C
O
N

APMX
LF

CA-ETS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza, lesklý povrch

 Q Pro hliníkové, měděné slitiny a plasty

 Q 2 drážky, kulová

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON

8503410 2 1 0,5 60 2,5 4
8503412 2 1,2 0,6 60 3 4
8503414 2 1,4 0,7 60 3,5 4
8503415 2 1,5 0,75 60 4 4
8503416 2 1,6 0,8 60 4 4
8503418 2 1,8 0,9 60 4,5 4
8503420 2 2 1 60 5 6
8503425 2 2,5 1,25 70 6 6
8503430 2 3 1,5 70 8 6
8503435 2 3,5 1,75 70 8 6
8503440 2 4 2 80 8 6
8503450 2 5 2,5 90 10 6
8503460 2 6 3 90 12 6
8503480 2 8 4 110 14 8
8503500 2 10 5 125 18 10
8503520 2 12 6 140 22 12
8503560 2 16 8 160 30 16
8503600 2 20 10 180 38 20

C.1025

◉N

CARBIDE 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.01

DC
O
N

DC

LF

APMX

RE

CAP-EBD
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza, lesklý povrch

 Q Pro hliníkové a měďěné slitiny

 Q 3 drážky, pro frézování kapes, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

8533033 3 3 0,5 9 50 4,5 6 2,7
8533043 3 4 0,5 12 50 6 6 3,6
8533053 3 5 0,5 15 60 7,5 6 4,5
8533063 3 6 0,5 15 60 9 6 5,4
8533065 3 6 1 15 60 9 6 5,4
8533083 3 8 0,5 20 70 12 8 7,2
8533085 3 8 1 20 70 12 8 7,2
8533103 3 10 0,5 25 80 15 10 9
8533105 3 10 1 25 80 15 10 9
8533123 3 12 0,5 30 90 18 12 11
8533125 3 12 1 30 90 18 12 11
8533163 3 16 0,5 40 115 24 16 15
8533165 3 16 1 40 115 24 16 15
8533169 3 16 3 40 115 24 16 15
8533203 3 20 0,5 50 125 30 20 19
8533205 3 20 1 50 125 30 20 19
8533209 3 20 3 50 125 30 20 19

C.1008

◉N

CARBIDE ±40°
 SHRINK

FIT 0~-0.02

DC
O
N

LF
LU

APMX

D
C

RE

D
N

CA-PKE
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza, lesklý povrch

 Q Pro hliníkové a měďěné slitiny

 Q 3 drážky, rádius na obou koncích, frézování hlubokých stěn

EDP ZEFP DC RE LF APMX DCON

8532100 3 10 - 130 15 8
8532103 3 10 0,5 130 15 8
8532105 3 10 1 130 15 8
8532120 3 12 - 150 18 10
8532123 3 12 0,5 150 18 10
8532125 3 12 1 150 18 10
8532140 3 14 - 160 21 12
8532145 3 14 1 160 21 12
8532149 3 14 3 160 21 12
8532180 3 18 - 180 27 16
8532185 3 18 1 180 27 16
8532189 3 18 3 180 27 16
8532220 3 22 - 200 33 20
8532225 3 22 1 200 33 20
8532229 3 22 3 200 33 20

C.1009

◉N

CARBIDE ±40°
 SHRINK

FIT 0~-0.02

DC
OND
C

LF
APMXRE

Radius
Chamfering

CA-MFE
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza, lesklý povrch

 Q Pro hliníkové a měďěné slitiny

 Q 3 drážky, krátká délka řezu

EDP ZEFP DC CHW LU LF APMX DCON DN

EP019703 3 3 0,05 7 50 4 6 2,8
EP019704 3 4 0,05 8 54 5 6 3,8
EP019705 3 5 0,1 9 54 6 6 4,8
EP019706 3 6 0,1 15 54 7 6 5,8
EP019708 3 8 0,1 17 55 9 8 7,8
EP019710 3 10 0,1 20 60 11 10 9,8
EP019712 3 12 0,2 24 70 12 12 11,8
EP019716 3 16 0,2 28 80 16 16 15,8
EP019720 3 20 0,2 32 82 20 20 19,8

C.1103

◉N

CARBIDE 40° h6 h6 45°

LU

D
C
O
N

D
C

LF

APMX

D
N

EPN-AL-3FS
Frézování | Karbid



848

C

Fr
éz

ov
án

í |
 K

ar
bi

d

 Q Karbidová fréza, lesklý povrch

 Q Pro hliníkové a měďěné slitiny

 Q 3 drážky, dlouhá délka řezu

EDP ZEFP DC CHW LU LF APMX DCON DN

EP019803 3 3 0,05 12 57 9 6 2,9
EP019804 3 4 0,05 16 57 11 6 3,8
EP019805 3 5 0,1 18 57 13 6 4,8
EP019806 3 6 0,1 20 57 13 6 5,8
EP019808 3 8 0,1 25 63 19 8 7,8
EP019810 3 10 0,1 32 72 22 10 9,8
EP019812 3 12 0,2 38 83 26 12 11,8
EP019816 3 16 0,2 50 92 32 16 15,8
EP019820 3 20 0,2 62 104 38 20 19,8

C.1103

◉N

CARBIDE 40° h6 h6 45°

LU

D
C
O
N

D
C

LF

APMX

D
N

EPN-AL-3FL
Frézování | Karbid
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 Q Frézování s ALC povlakem

 Q Pro hliníkové a měďěné slitiny

 Q 3 drážky, krátká délka řezu

EDP ZEFP DC CHW LU LF APMX DCON DN

EP019903 3 3 0,05 7 50 4 6 2,8
EP019904 3 4 0,05 8 54 5 6 3,8
EP019905 3 5 0,1 9 54 6 6 4,8
EP019906 3 6 0,1 15 54 7 6 5,8
EP019908 3 8 0,1 17 55 9 8 7,8
EP019910 3 10 0,1 20 60 11 10 9,8
EP019912 3 12 0,2 24 70 12 12 11,8
EP019916 3 16 0,2 28 80 16 16 15,8
EP019920 3 20 0,2 32 82 20 20 19,8

C.1103

◉N

CARBIDE ALC 40° h6 D=3
-0,004~+0,006

6≥D>3
-0,006~+0,006

10≥D≥8
-0,007~+0,006

16≥D≥12
-0,009~+0,006

D≥20
-0,011~+0,006

45°

LU

D
C
O
N

D
C

LF

APMX

D
N

EPA-AL-3FS
Frézování | Karbid
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 Q Frézování s ALC povlakem

 Q Pro hliníkové a měďěné slitiny

 Q 3 drážky, dlouhá délka řezu

EDP ZEFP DC CHW LU LF APMX DCON DN

EP020003 3 3 0,05 12 57 9 6 2,9
EP020004 3 4 0,05 16 57 11 6 3,8
EP020005 3 5 0,1 18 57 13 6 4,8
EP020006 3 6 0,1 20 57 13 6 5,8
EP020008 3 8 0,1 25 63 19 8 7,8
EP020010 3 10 0,1 32 72 22 10 9,8
EP020012 3 12 0,2 38 83 26 12 11,8
EP020016 3 16 0,2 50 92 32 16 15,8
EP020020 3 20 0,2 62 104 38 20 19,8

C.1103

◉N

CARBIDE ALC 40° h6 D=3
-0,004~+0,006

6≥D>3
-0,006~+0,006

10≥D≥8
-0,007~+0,006

16≥D≥12
-0,009~+0,006

D≥20
-0,011~+0,006

45°

LU

D
C
O
N

D
C

LF

APMX

D
N

EPA-AL-3FL
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro běžné použití a exotické materiály

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový rádius

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

EP01930399 4 3 - 11 57 8 6 -
EP01930300 4 3 0,25 11 57 8 6 -
EP01930301 4 3 0,5 11 57 8 6 -
EP01930499 4 4 - 13 57 11 6 -
EP01930400 4 4 0,25 13 57 11 6 -
EP01930401 4 4 0,5 13 57 11 6 -
EP01930402 4 4 1 13 57 11 6 -
EP01930599 4 5 - 15 57 13 6 -
EP01930500 4 5 0,25 15 57 13 6 -
EP01930501 4 5 0,5 15 57 13 6 -
EP01930502 4 5 1 15 57 13 6 -
EP01930699 4 6 - 20 57 13 6 5,8
EP01930600 4 6 0,25 20 57 13 6 5,8
EP01930601 4 6 0,5 20 57 13 6 5,8
EP01930602 4 6 1 20 57 13 6 5,8
EP01930603 4 6 1,5 20 57 13 6 5,8
EP01930899 4 8 - 25 63 19 8 7,8
EP01930800 4 8 0,25 25 63 19 8 7,8
EP01930801 4 8 0,5 25 63 19 8 7,8
EP01930802 4 8 1 25 63 19 8 7,8
EP01930803 4 8 1,5 25 63 19 8 7,8
EP01931099 4 10 - 30 72 22 10 9,8
EP01931000 4 10 0,25 30 72 22 10 9,8
EP01931001 4 10 0,5 30 72 22 10 9,8
EP01931002 4 10 1 30 72 22 10 9,8
EP01931003 4 10 1,5 30 72 22 10 9,8
EP01931004 4 10 2 30 72 22 10 9,8
EP01931006 4 10 3 30 72 22 10 9,8
EP01931299 4 12 - 38 83 26 12 11,8
EP01931200 4 12 0,25 38 83 26 12 11,8
EP01931201 4 12 0,5 38 83 26 12 11,8
EP01931202 4 12 1 38 83 26 12 11,8
EP01931204 4 12 2 38 83 26 12 11,8
EP01931206 4 12 3 38 83 26 12 11,8
EP01931207 4 12 4 38 83 26 12 11,8
EP01931499 4 14 - 38 83 26 14 13,8
EP01931400 4 14 0,25 38 83 26 14 13,8
EP01931402 4 14 1 38 83 26 14 13,8
EP01931699 4 16 - 44 92 32 16 15,8
EP01931600 4 16 0,25 44 92 32 16 15,8
EP01931601 4 16 0,5 44 92 32 16 15,8
EP01931602 4 16 1 44 92 32 16 15,8
EP01931604 4 16 2 44 92 32 16 15,8
EP01931606 4 16 3 44 92 32 16 15,8
EP01931607 4 16 4 44 92 32 16 15,8
EP01932099 4 20 - 54 104 38 20 19,8

C.1002

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ ◉S

CARBIDE WXL 41˚~43° 0~-0.05
HB

LU

LF

APMX
RE

D
C
O
N

D
C D
N

EPL-HP-4FL
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro běžné použití a exotické materiály

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový rádius

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

EP01932000 4 20 0,25 54 104 38 20 19,8
EP01932001 4 20 0,5 54 104 38 20 19,8
EP01932002 4 20 1 54 104 38 20 19,8
EP01932004 4 20 2 54 104 38 20 19,8
EP01932006 4 20 3 54 104 38 20 19,8
EP01932007 4 20 4 54 104 38 20 19,8

C.1002

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ ◉S

CARBIDE WXL 41˚~43° 0~-0.05
HB

LU

LF

APMX
RE

D
C
O
N

D
C D
N

EPL-HP-4FL
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem WXL

 Q Pro běžné použití a exotické materiály

 Q 5 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový rádius

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

EP01940699 5 6 - 20 57 13 6 5,8
EP01940600 5 6 0,25 20 57 13 6 5,8
EP01940601 5 6 0,5 20 57 13 6 5,8
EP01940602 5 6 1 20 57 13 6 5,8
EP01940899 5 8 - 25 63 19 8 7,8
EP01940800 5 8 0,25 25 63 19 8 7,8
EP01940801 5 8 0,5 25 63 19 8 7,8
EP01940802 5 8 1 25 63 19 8 7,8
EP01940803 5 8 1,5 25 63 19 8 7,8
EP01941099 5 10 - 30 72 22 10 9,8
EP01941000 5 10 0,25 30 72 22 10 9,8
EP01941001 5 10 0,5 30 72 22 10 9,8
EP01941002 5 10 1 30 72 22 10 9,8
EP01941003 5 10 1,5 30 72 22 10 9,8
EP01941004 5 10 2 30 72 22 10 9,8
EP01941006 5 10 3 30 72 22 10 9,8
EP01941299 5 12 - 38 83 26 12 11,8
EP01941200 5 12 0,25 38 83 26 12 11,8
EP01941201 5 12 0,5 38 83 26 12 11,8
EP01941202 5 12 1 38 83 26 12 11,8
EP01941204 5 12 2 38 83 26 12 11,8
EP01941206 5 12 3 38 83 26 12 11,8
EP01941207 5 12 4 38 83 26 12 11,8
EP01941699 5 16 - 44 92 32 16 15,8
EP01941600 5 16 0,25 44 92 32 16 15,8
EP01941601 5 16 0,5 44 92 32 16 15,8
EP01941602 5 16 1 44 92 32 16 15,8
EP01941604 5 16 2 44 92 32 16 15,8
EP01941606 5 16 3 44 92 32 16 15,8
EP01941607 5 16 4 44 92 32 16 15,8
EP01942099 5 20 - 54 104 38 20 19,8
EP01942000 5 20 0,25 54 104 38 20 19,8
EP01942001 5 20 0,5 54 104 38 20 19,8
EP01942002 5 20 1 54 104 38 20 19,8
EP01942004 5 20 2 54 104 38 20 19,8
EP01942006 5 20 3 54 104 38 20 19,8
EP01942007 5 20 4 54 104 38 20 19,8

C.1002

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ ◉S

CARBIDE WXL 41˚~43° 0~-0.05
HB

LU

LF

APMX
RE

D
C
O
N

D
C D
N

EPL-HP-5FL
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 3 drážky, válcová

EDP ZEFP DC LU LF APMX DCON DN

EP01860400 3 4 8,4 57 6 6 4
EP01860450 3 4,5 8,9 57 6,5 6 4,5
EP01860500 3 5 9,9 57 7,5 6 5
EP01860550 3 5,5 10,9 57 8,5 6 5,5
EP01860600 3 6 21 57 9 6 5,7
EP01860700 3 7 24 63 10,5 8 6,6
EP01860800 3 8 27 63 12 8 7,6
EP01860900 3 9 30 72 13,5 10 8,5
EP01861000 3 10 32 72 15 10 9,5
EP01861200 3 12 38 83 18 12 11,5
EP01861600 3 16 44 92 24 16 15

C.1088

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ ◉S
~60 HRC

H ○

CARBIDE TiAIN 33˚~37° 0~-0.02

LU
LF

APMX

D
C
O
ND
N

D
C

EPL-ETS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 2 drážky, kulová

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON

EP01190100 2 1 0,5 3 40 1,5 6
EP01190150 2 1,5 0,75 4 40 2 6
EP01190200 2 2 1 6 40 3 6
EP01190300 2 3 1,5 9 40 4 6
EP01190400 2 4 2 12 45 5 6
EP01190500 2 5 2,5 15 55 6 6
EP01190600 2 6 3 18 55 7 6
EP01190800 2 8 4 20 60 9 8
EP01191000 2 10 5 25 65 11 10
EP01191200 2 12 6 25 70 13 12
EP01191600 2 16 8 40 92 18 16
EP01192000 2 20 10 40 104 20 20

C.1029

P ◉○
~45 HRC

P
~55 HRC

○
~35 HRC

M ○
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE TiAIN 30°

LU
LF

RE APMX

DC
ON

D
C

EPL-SB-EBD
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 2 drážky, dlouhý krček, kulová

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON

EP01770100 2 1 0,5 3 75 1,5 6
EP01770150 2 1,5 0,75 4,5 75 2 6
EP01770200 2 2 1 6 75 3 6
EP01770300 2 3 1,5 9 60 4 6
EP01770301 2 3 1,5 9 75 4 6
EP01770400 2 4 2 12 60 5 6
EP01770401 2 4 2 12 90 5 6
EP01770500 2 5 2,5 15 90 6 6
EP01770600 2 6 3 18 90 7 6
EP01770800 2 8 4 24 100 9 8
EP01771000 2 10 5 30 100 11 10
EP01771200 2 12 6 36 110 13 12
EP01771600 2 16 8 40 150 18 16
EP01772000 2 20 10 40 150 20 20

C.1030

P ◉○
~45 HRC

P
~55 HRC

○
~35 HRC

M ○
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE TiAIN 30°

LU
LF

RE APMX

DC
ON

D
C

EPL-SB-LN-EBD
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 4 drážky, kulová

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON

EP01160400 4 4 2 12 50 5 4
EP01160500 4 5 2,5 15 57 6 6
EP01160600 4 6 3 18 57 7 6
EP01160800 4 8 4 24 63 9 8
EP01161000 4 10 5 30 72 11 10
EP01161200 4 12 6 36 80 13 12

C.1031

P ◉○
~45 HRC

P
~55 HRC

○
~35 HRC

M ○
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE TiAIN 30°

LU
LF

RE APMX

DC
ON

D
C

EPL-SB-EBM
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy

EDP ZEFP DC LU LF APMX DCON

EP00990400 4 4 - 57 11 6
EP00990500 4 5 - 57 13 6
EP00990600 4 6 20 57 13 6
EP00990800 4 8 25 63 19 8
EP00991000 4 10 30 72 22 10
EP01001000 4 10 60 100 40 10
EP00991200 4 12 38 83 26 12
EP01001200 4 12 65 150 45 12
EP00991600 4 16 45 92 32 16
EP01001600 4 16 100 150 65 16
EP00992000 4 20 60 104 38 20
EP01002000 4 20 100 150 65 20

C.1089

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ ◉S
~60 HRC

H ○

CARBIDE TiAIN 35° 38°

LU

D
C
O
N

D
C

APMX
LF

EPL-HI-EMS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LU LF APMX DCON

EP01010400 4 4 - 57 11 6
EP01010500 4 5 - 57 13 6
EP01010600 4 6 20 57 13 6
EP01010800 4 8 25 63 19 8
EP01011000 4 10 30 72 22 10
EP01181000 4 10 60 100 40 10
EP01011200 4 12 38 83 26 12
EP01181200 4 12 65 150 45 12
EP01011600 4 16 44 92 32 16
EP01181600 4 16 100 150 65 16
EP01012000 4 20 54 104 38 20
EP01182000 4 20 100 150 65 20

C.1089

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ ◉S
~60 HRC

H ○

CARBIDE TiAIN 35° 38° HB

LU

D
C
O
N

D
C

APMX
LF

EPL-HI-WEMS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

EP01760400 4 4 0,25 - 57 11 6 -
EP01760401 4 4 0,5 - 57 11 6 -
EP01760402 4 4 1 - 57 11 6 -
EP01760500 4 5 0,25 - 57 13 6 -
EP01760501 4 5 0,5 - 57 13 6 -
EP01760600 4 6 0,25 20 57 13 6 5,8
EP01760601 4 6 0,5 20 57 13 6 5,8
EP01760602 4 6 1 20 57 13 6 5,8
EP01760603 4 6 1,5 20 57 13 6 5,8
EP01760800 4 8 0,25 25 63 19 8 7,8
EP01760801 4 8 0,5 25 63 19 8 7,8
EP01760802 4 8 1 25 63 19 8 7,8
EP01760803 4 8 1,5 25 63 19 8 7,8
EP01761000 4 10 0,25 30 72 22 10 9,8
EP01761001 4 10 0,5 30 72 22 10 9,8
EP01761002 4 10 1 30 72 22 10 9,8
EP01761003 4 10 2 30 72 22 10 9,8
EP01761200 4 12 0,25 38 83 26 12 11,8
EP01761201 4 12 0,5 38 83 26 12 11,8
EP01761202 4 12 1 38 83 26 12 11,8
EP01761203 4 12 2 38 83 26 12 11,8
EP01761600 4 16 0,25 45 92 32 16 15,8
EP01761601 4 16 1 45 92 32 16 15,8
EP01761602 4 16 2 45 92 32 16 15,8

C.1010

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ ◉S
~60 HRC

H ○

CARBIDE TiAIN 35° 38°

APMX
LU

LF

RE

D
C
O
N

D
C D
N

EPL-HI-CR-EMS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový rádius

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

EP01020400 4 4 0,25 - 57 11 6 -
EP01020401 4 4 0,5 - 57 11 6 -
EP01020402 4 4 1 - 57 11 6 -
EP01020500 4 5 0,25 - 57 13 6 -
EP01020501 4 5 0,5 - 57 13 6 -
EP01020502 4 5 1 20 57 13 6 5,8
EP01020600 4 6 0,25 20 57 13 6 5,8
EP01020601 4 6 0,5 20 57 13 6 5,8
EP01020602 4 6 1 20 57 13 6 5,8
EP01020603 4 6 1,5 20 57 13 6 7,8
EP01020800 4 8 0,25 25 63 19 8 7,8
EP01020801 4 8 0,5 25 63 19 8 7,8
EP01020802 4 8 1 25 63 19 8 7,8
EP01020803 4 8 1,5 30 72 22 8 9,8
EP01021000 4 10 0,25 30 72 22 10 9,8
EP01021001 4 10 0,5 30 72 22 10 9,8
EP01021002 4 10 1 30 72 22 10 9,8
EP01021003 4 10 1,5 38 83 26 10 11,8
EP01021004 4 10 2 38 83 26 10 11,8
EP01021200 4 12 0,25 38 83 26 12 11,8
EP01021201 4 12 0,5 38 83 26 12 11,8
EP01021202 4 12 1 38 83 26 12 11,8
EP01021203 4 12 2 38 83 26 12 11,8
EP01021600 4 16 0,25 45 92 32 16 15,8
EP01021601 4 16 1 45 92 32 16 15,8
EP01021602 4 16 2 45 92 32 16 15,8
EP01022000 4 20 1 60 104 38 20 19,8
EP01022001 4 20 2 60 104 38 20 19,8

C.1010

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ ◉S
~60 HRC

H ○

CARBIDE TiAIN 35° 38° HB

APMX
LU

LF

RE

D
C
O
N

D
C D
N

EPL-HI-CR-WEMS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 4 drážky, hrubování

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

EP01200400 3 4 50 11 6
EP01200500 3 5 50 13 6
EP01200600 4 6 64 19 6
EP01200800 4 8 64 21 8
EP01201000 4 10 70 22 10
EP01201200 4 12 76 25 12
EP01201600 4 16 89 32 16
EP01202000 4 20 102 38 20
EP01202500 4 25 102 38 25

C.1093

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ○ N ○

CARBIDE TiAIN 30° HB
D
C

D
C
O
N

APMX

LLF

EPL-WRESF
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 2 drážky, dlouhý krček, kulová

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN θk Le 
(α=0,5°)

Le
 (α=1°)

Le 
(α=1,5°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=2,5°)

Le
 (α=3°)

EP48165001 2 0,3 0,15 0,5 45 0,24 4 0,28 14,22 0,52 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62
EP48165002 2 0,3 0,15 1 45 0,24 4 0,28 13,34 1,05 1,09 1,12 1,16 1,2 1,24
EP48165003 2 0,4 0,2 1 45 0,3 4 0,37 13,39 1,04 1,07 1,11 1,14 1,18 1,22
EP48165004 2 0,4 0,2 2 45 0,3 4 0,37 11,88 2,08 2,14 2,21 2,29 2,37 2,46
EP48165005 2 0,5 0,25 1 45 0,4 4 0,45 13,45 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,19
EP48165006 2 0,5 0,25 2 45 0,4 4 0,45 11,89 2,06 2,13 2,2 2,27 2,35 2,43
EP48165007 2 0,5 0,25 3 45 0,4 4 0,45 10,65 3,1 3,2 3,3 3,42 3,54 3,68
EP48165008 2 0,5 0,25 4 45 0,5 4 0,45 9,64 4,13 4,27 4,41 4,57 4,74 4,92
EP48165009 2 0,6 0,3 1 45 0,5 4 0,55 13,49 1,03 1,05 1,08 1,11 1,14 1,18
EP48165010 2 0,6 0,3 2 45 0,5 4 0,55 11,88 2,06 2,12 2,19 2,26 2,34 2,42
EP48165011 2 0,6 0,3 3 45 0,5 4 0,55 10,61 3,1 3,19 3,3 3,41 3,53 3,66
EP48165012 2 0,6 0,3 4 45 0,5 4 0,55 9,58 4,13 4,26 4,41 4,56 4,73 4,91
EP48165013 2 0,6 0,3 6 45 0,5 4 0,55 8,02 6,2 6,4 6,62 6,86 7,12 7,39
EP48165014 2 0,8 0,4 2 45 0,6 4 0,75 11,86 2,06 2,12 2,18 2,25 2,32 2,4
EP48165015 2 0,8 0,4 4 45 0,6 4 0,75 9,45 4,13 4,26 4,4 4,55 4,71 4,88
EP48165016 2 0,8 0,4 6 45 0,6 4 0,75 7,85 6,19 6,4 6,61 6,85 7,1 7,37
EP48165017 2 1 0,5 2,5 45 0,8 4 0,95 11,09 2,57 2,64 2,72 2,81 2,9 3
EP48165018 2 1 0,5 3 45 0,8 4 0,95 10,43 3,09 3,18 3,28 3,38 3,49 3,62
EP48165019 2 1 0,5 4 45 0,8 4 0,95 9,32 4,12 4,25 4,39 4,53 4,69 4,86
EP48165020 2 1 0,5 5 45 0,8 4 0,95 8,41 5,16 5,32 5,49 5,68 5,88 6,1
EP48165021 2 1 0,5 6 45 0,8 4 0,95 7,67 6,19 6,39 6,6 6,83 7,08 7,35
EP48165022 2 1 0,5 8 45 0,8 4 0,95 6,52 8,26 8,53 8,82 9,13 9,47 9,83
EP48165023 2 1 0,5 10 45 0,8 4 0,95 5,66 10,33 10,67 11,04 11,43 11,86 12,32
EP48165024 2 1 0,5 12 45 0,8 4 0,95 5,01 12,39 12,81 13,25 13,73 14,25 14,81
EP48165025 2 1,5 0,75 4 45 1,2 4 1,45 8,8 4,18 4,33 4,46 4,6 4,75 4,92
EP48165026 2 1,5 0,75 8 45 1,2 4 1,45 5,92 8,34 8,61 8,9 9,2 9,53 9,89
EP48165027 2 2 1 6 45 1,6 4 1,95 6,19 6,36 6,67 6,96 7,23 7,49 7,76
EP48165028 2 2 1 8 45 1,6 4 1,95 5,1 8,48 8,87 9,22 9,55 9,88 10,24
EP48165029 2 2 1 10 45 1,6 4 1,95 4,33 10,59 11,05 11,45 11,85 12,27 12,73
EP48165030 2 2 1 12 45 1,6 4 1,95 3,77 12,69 13,21 13,67 14,15 14,66 15,22
EP48165031 2 2 1 14 50 1,6 4 1,95 3,33 14,78 15,36 15,89 16,45 17,05 17,7
EP48165032 2 2 1 16 50 1,6 4 1,95 2,98 16,88 17,51 18,1 18,75 19,44 -
EP48165033 2 2 1 20 55 1,6 4 1,95 2,47 21,05 21,78 22,54 23,34 - -
EP48165034 2 2 1 25 65 1,6 4 1,95 2,03 26,24 27,13 28,08 29,09 - -
EP48165035 2 3 1,5 8 50 2,4 6 2,85 6,88 8,35 8,67 8,97 9,25 9,55 9,88
EP48165036 2 3 1,5 10 50 2,4 6 2,85 5,94 10,44 10,83 11,19 11,55 11,94 12,37
EP48165037 2 3 1,5 16 55 2,4 6 2,85 4,21 16,7 17,26 17,84 18,45 19,11 19,83
EP48165038 2 3 1,5 20 60 2,4 6 2,85 3,52 20,86 21,54 22,27 23,05 23,89 24,8

C.1051

P ◉○
~45 HRC

P
~55 HRC

○
~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE TiAIN 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005

DN 15°

DC
O
N

LF

DC

LU
APMX

RE

EPL-LN-EBD
Frézování | Karbid

θk
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 2 drážky, dlouhý krček, kulová

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN θk Le 
(α=0,5°)

Le
 (α=1°)

Le 
(α=1,5°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=2,5°)

Le
 (α=3°)

EP48165039 2 4 2 10 60 3,2 6 3,85 4,74 10,42 10,79 11,13 11,48 11,85 12,25
EP48165040 2 4 2 16 60 3,2 6 3,85 3,18 16,68 17,23 17,78 18,38 19,02 19,71
EP48165041 2 4 2 20 65 3,2 6 3,85 2,6 20,84 21,51 22,22 22,98 23,8 -
EP48165042 2 4 2 25 70 3,2 6 3,85 2,12 26,02 26,86 27,76 28,72 - -
EP48165043 2 4 2 30 80 3,2 6 3,85 1,79 31,19 32,21 33,3 - - -
EP48165044 2 6 3 10 60 6 6 5,85 - - - - - - -
EP48165045 2 6 3 12 60 6 6 5,85 - - - - - - -
EP48165046 2 6 3 20 70 6 6 5,85 - - - - - - -
EP48165047 2 6 3 30 80 6 6 5,85 - - - - - - -

C.1051

P ◉○
~45 HRC

P
~55 HRC

○
~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE TiAIN 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005

DN 15°

DC
O
N

LF

DC

LU
APMX

RE

EPL-LN-EBD
Frézování | Karbid

θk
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 2 drážky, kulová, kuželový krček

EDP ZEFP DC RE θn LU LF APMX DCON

W0900958 2 1 0,5 0,9 10 55 3 6
W0900959 2 1 0,5 0,9 15 60 3 6
W0900960 2 1 0,5 0,9 20 65 3 6
W0900962 2 1,5 0,75 0,9 20 65 4 6
W0900988 2 1,5 0,75 1,4 20 65 4 6
W0900963 2 1,5 0,75 0,9 30 70 4 6
W0900964 2 2 1 0,9 20 65 6 6
W0900989 2 2 1 1,4 20 65 6 6
W0900965 2 2 1 0,9 30 70 6 6
W0900990 2 2 1 1,4 30 70 6 6
W0900991 2 2 1 1,4 40 80 6 6
W0900967 2 3 1,5 0,9 20 65 8 6
W0900992 2 3 1,5 1,4 20 65 8 6
W0900968 2 3 1,5 0,9 30 70 8 6
W0900993 2 3 1,5 1,4 30 70 8 6
W0900969 2 3 1,5 0,9 40 80 8 6
W0900994 2 3 1,5 1,4 40 80 8 6
W0900971 2 4 2 0,9 30 90 10 8
W0900972 2 4 2 0,9 40 100 10 8
W0900995 2 4 2 1,4 40 100 10 8
W0900973 2 4 2 0,9 50 120 10 8
W0900996 2 4 2 1,4 50 120 10 8
W0900974 2 4 2 0,9 60 120 10 8
W0900997 2 4 2 1,4 60 120 10 8
W0900975 2 4 2 0,9 70 130 10 8
W0900978 2 6 3 0,9 50 120 12 10
W0900979 2 6 3 0,9 60 120 12 10
W0900998 2 6 3 1,4 60 120 12 10
W0900980 2 6 3 0,9 70 130 12 10
W0900981 2 6 3 0,9 80 130 12 10
W0900984 2 8 4 0,9 60 150 20 10
W0900999 2 8 4 1,4 60 150 20 12
W0900985 2 8 4 0,9 80 150 20 10
W0901000 2 8 4 1,4 80 150 20 12

C.1053

P ◉○
~45 HRC

P
~55 HRC

○
~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE TiAIN

θn

LF

12°

LU
APMX

DC

RE

DC
O
N

EPL-PC-EBD
Frézování | Karbid
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 Q Karbidové frézy s diamantovým povlakem

 Q Pro frézování gra,tu

 Q 2 drážky, kulová, kuželový krček

EDP ZEFP DC RE θn LU LF APMX DCON

W0900961 2 1 0,5 0,9 35 80 3 6
W0900966 2 2 1 0,9 50 90 6 6
W0900970 2 3 1,5 0,9 60 100 8 6
W0900976 2 4 2 0,9 80 130 10 8
W0900977 2 4 2 0,9 110 160 10 8
W0900982 2 6 3 0,9 100 160 12 10
W0900983 2 6 3 0,9 150 220 12 12
W0900986 2 8 4 0,9 100 170 20 12
W0900987 2 8 4 0,9 150 220 20 12

C.1052

GRAPHITE

CARBIDE DIA

θn

LF

12°

LU
APMX

DC

RE

DC
O
N

EPL-PC-EBD-DIA
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 2 drážky, dlouhý krček, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE θn LU LF APMX DCON

W0901001 2 2 0,5 0,9 20 65 6 6
W0901002 2 2 0,5 0,9 30 70 6 6
W0901003 2 3 0,5 0,9 20 65 8 6
W0901034 2 3 0,5 1,4 20 65 8 6
W0901004 2 3 0,5 0,9 30 70 8 6
W0901035 2 3 0,5 1,4 30 70 8 6
W0901005 2 3 0,5 0,9 40 80 8 6
W0901006 2 3 1 0,9 20 65 8 6
W0901036 2 3 1 1,4 20 65 8 6
W0901007 2 3 1 0,9 30 70 8 6
W0901037 2 3 1 1,4 30 70 8 6
W0901008 2 3 1 0,9 40 80 8 6
W0901038 2 3 1 1,4 40 80 8 6
W0901009 2 4 0,5 0,9 30 90 10 8
W0901039 2 4 0,5 1,4 30 100 10 8
W0901010 2 4 0,5 0,9 40 100 10 8
W0901040 2 4 0,5 1,4 40 100 10 8
W0901011 2 4 0,5 0,9 50 120 10 8
W0901012 2 4 1 0,9 30 90 10 8
W0901041 2 4 1 1,4 30 100 10 8
W0901013 2 4 1 0,9 40 100 10 8
W0901042 2 4 1 1,4 40 100 10 8
W0901014 2 4 1 0,9 50 120 10 8
W0901015 2 4 1 0,9 60 120 10 8
W0901018 2 6 0,5 0,9 50 120 12 10
W0901019 2 6 0,5 0,9 60 120 12 10
W0901020 2 6 0,5 0,9 70 130 12 10
W0901021 2 6 1 0,9 50 120 12 10
W0901022 2 6 1 0,9 60 120 12 10
W0901023 2 6 1 0,9 70 130 12 10
W0901024 2 6 1 0,9 80 130 12 10
W0901027 2 8 0,5 0,9 60 150 20 10
W0901028 2 8 0,5 0,9 80 150 20 10
W0901029 2 8 1 0,9 60 150 20 10
W0901030 2 8 1 0,9 80 150 20 10
W0901033 2 8 2 0,9 80 150 20 10

C.1019

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ○ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

H ○

CARBIDE TiAIN

θn

LF

12°

LU
APMX

DC

RE

DC
O
N

EPL-CPR
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 2 drážky, dlouhý krček, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

EP48166001 2 1 0,1 4 50 0,8 4 0,95
EP48166002 2 1 0,1 6 50 0,8 4 0,95
EP48166003 2 1 0,1 8 50 0,8 4 0,95
EP48166004 2 1 0,2 4 50 0,8 4 0,95
EP48166005 2 1 0,2 6 50 0,8 4 0,95
EP48166006 2 1 0,2 8 50 0,8 4 0,95
EP48166007 2 1 0,2 10 50 0,8 4 0,95
EP48166008 2 1 0,3 4 50 0,8 4 0,95
EP48166009 2 1 0,3 6 50 0,8 4 0,95
EP48166010 2 1 0,3 8 50 0,8 4 0,95
EP48166011 2 1 0,3 10 50 0,8 4 0,95
EP48166012 2 2 0,2 6 50 1,6 4 1,95
EP48166013 2 2 0,2 8 50 1,6 4 1,95
EP48166014 2 2 0,2 10 50 1,6 4 1,95
EP48166015 2 2 0,2 12 50 1,6 4 1,95
EP48166016 2 2 0,2 16 50 1,6 4 1,95
EP48166017 2 2 0,5 6 50 1,6 4 1,95
EP48166018 2 2 0,5 8 50 1,6 4 1,95
EP48166019 2 2 0,5 10 50 1,6 4 1,95
EP48166020 2 2 0,5 12 50 1,6 4 1,95
EP48166021 2 2 0,5 16 50 1,6 4 1,95
EP48166022 2 3 0,2 6 60 2,5 6 2,85
EP48166023 2 3 0,2 8 60 2,5 6 2,85
EP48166024 2 3 0,2 10 60 2,5 6 2,85
EP48166025 2 3 0,2 12 60 2,5 6 2,85
EP48166026 2 3 0,2 16 60 2,5 6 2,85
EP48166027 2 3 0,5 6 60 2,5 6 2,85
EP48166028 2 3 0,5 8 60 2,5 6 2,85
EP48166029 2 3 0,5 10 60 2,5 6 2,85
EP48166030 2 3 0,5 12 60 2,5 6 2,85
EP48166031 2 3 0,5 16 60 2,5 6 2,85
EP48166032 4 4 0,5 12 60 4 6 3,85
EP48166033 4 4 0,5 16 60 4 6 3,85
EP48166034 4 4 0,5 20 60 4 6 3,85
EP48166035 4 4 1 10 60 4 6 3,85
EP48166036 4 4 1 12 60 4 6 3,85
EP48166037 4 4 1 16 60 4 6 3,85
EP48166038 4 4 1 20 60 4 6 3,85
EP48166039 4 6 0,5 12 70 6 6 5,85
EP48166040 4 6 0,5 16 70 6 6 5,85
EP48166041 4 6 0,5 20 70 6 6 5,85
EP48166042 4 6 0,5 25 70 6 6 5,85

C.1019

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ○ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

H ○

CARBIDE TiAIN

DNDC 15°

DC
O
N

LF
LU

APMXRE

EPL-CPR
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 2 drážky, dlouhý krček, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

EP48166043 4 6 1 12 70 6 6 5,85
EP48166044 4 6 1 16 70 6 6 5,85
EP48166045 4 6 1 20 70 6 6 5,85
EP48166046 4 6 1 25 70 6 6 5,85

C.1019

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ○
~350 HB

K ○ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

H ○

CARBIDE TiAIN

DNDC 15°

DC
O
N

LF
LU

APMXRE

EPL-CPR
Frézování | Karbid
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 Q Karbidové frézy s diamantovým povlakem

 Q Pro frézování gra,tu

 Q 2 drážky, dlouhý krček, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE θn LU LF APMX DCON

W0901016 2 4 1 0,9 80 130 10 8
W0901017 2 4 1 0,9 110 160 10 8
W0901025 2 6 1 0,9 100 160 12 10
W0901026 2 6 1 0,9 150 220 12 12
W0901031 2 8 1 0,9 100 170 20 12
W0901032 2 8 1 0,9 150 220 20 12

C.1021

GRAPHITE

CARBIDE DIA

θn

LF

12°

LU
APMX

DC

RE

DC
O
N

EPL-CPR-DIA
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro oceli do 65 HRC

 Q 2 drážky, dlouhý krček, kulová

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN θk Le 
(α=0,5°)

Le
 (α=1°)

Le 
(α=1,5°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=2,5°)

Le
 (α=3°)

EP01951201 2 0,2 0,1 0,5 45 0,16 4 0,18 14,16 0,53 0,55 0,61 0,57 0,63 0,59
EP01951202 2 0,2 0,1 0,75 45 0,16 4 0,18 13,72 0,79 0,82 0,91 0,85 0,94 0,88
EP01951205 2 0,2 0,1 1 45 0,16 4 0,18 13,31 1,05 1,09 1,21 1,13 1,26 1,17
EP01951203 2 0,2 0,1 1,25 45 0,16 4 0,18 12,92 1,31 1,36 1,51 1,41 1,57 1,46
EP01951204 2 0,2 0,1 1,75 45 0,16 4 0,18 12,21 1,83 1,9 2,11 1,96 2,19 2,03
EP01951206 2 0,2 0,1 2 45 0,16 4 0,18 11,88 2,09 2,16 2,4 2,24 2,5 2,32
EP01950001 2 0,3 0,15 0,6 45 0,16 4 0,28 14,03 0,63 0,65 0,68 0,7 0,72 0,75
EP01950002 2 0,3 0,15 1 45 0,24 4 0,28 13,34 1,05 1,09 1,12 1,16 1,2 1,24
EP01950003 2 0,3 0,15 1,5 45 0,24 4 0,28 12,57 1,57 1,63 1,68 1,74 1,8 1,87
EP01950004 2 0,3 0,15 2 45 0,24 4 0,28 11,87 2,09 2,16 2,4 2,23 2,49 2,31
EP01950006 2 0,3 0,15 3 45 0,24 4 0,28 10,69 3,13 3,23 3,59 3,34 3,73 3,46
EP01950101 2 0,4 0,2 0,8 45 0,3 4 0,37 13,74 0,83 0,86 0,88 0,91 0,94 0,97
EP01950102 2 0,4 0,2 1 45 0,3 4 0,37 13,39 1,04 1,07 1,11 1,14 1,18 1,22
EP01950103 2 0,4 0,2 1,5 45 0,3 4 0,37 12,59 1,56 1,61 1,66 1,72 1,77 1,84
EP01950104 2 0,4 0,2 2 45 0,3 4 0,37 11,88 2,08 2,14 2,21 2,29 2,37 2,46
EP01950105 2 0,4 0,2 2,5 45 0,3 4 0,37 11,24 2,6 2,68 2,97 2,77 3,08 2,87
EP01950106 2 0,4 0,2 3 45 0,3 4 0,37 10,67 3,11 3,21 3,57 3,32 3,7 3,44
EP01950107 2 0,4 0,2 3,5 45 0,3 4 0,37 10,15 3,63 3,75 4,16 3,88 4,33 4,02
EP01950108 2 0,4 0,2 4 45 0,3 4 0,37 9,68 4,15 4,28 4,76 4,43 4,95 4,59
EP01950201 2 0,5 0,25 1 45 0,4 4 0,45 13,45 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,19
EP01950202 2 0,5 0,25 1,5 45 0,4 4 0,45 12,62 1,55 1,59 1,64 1,69 1,75 1,81
EP01950203 2 0,5 0,25 2 45 0,4 4 0,45 11,89 2,06 2,13 2,2 2,27 2,35 2,43
EP01950204 2 0,5 0,25 2,5 45 0,4 4 0,45 11,23 2,58 2,66 2,75 2,84 2,94 3,05
EP01950208 2 0,5 0,25 3 45 0,4 4 0,45 10,65 3,1 3,2 3,54 3,3 3,68 3,42
EP01950205 2 0,5 0,25 3,5 45 0,4 4 0,45 10,12 3,61 3,73 3,86 3,99 4,14 4,3
EP01950206 2 0,5 0,25 4 45 0,4 4 0,45 9,64 4,13 4,27 4,41 4,57 4,74 4,92
EP01950209 2 0,5 0,25 5 45 0,4 4 0,45 8,8 5,17 5,34 5,93 5,52 6,16 5,72
EP01950207 2 0,5 0,25 6 45 0,4 4 0,45 8,1 6,2 6,41 6,63 6,87 7,13 7,41
EP01950301 2 0,6 0,3 1,2 45 0,5 4 0,55 13,14 1,24 1,27 1,3 1,34 1,38 1,43
EP01950302 2 0,6 0,3 2 45 0,5 4 0,55 11,88 2,06 2,12 2,19 2,26 2,34 2,42
EP01950307 2 0,6 0,3 2,5 45 0,5 4 0,55 11,21 2,58 2,66 2,94 2,74 3,04 2,84
EP01950303 2 0,6 0,3 3 45 0,5 4 0,55 10,61 3,1 3,19 3,3 3,41 3,53 3,66
EP01950304 2 0,6 0,3 4 45 0,5 4 0,55 9,58 4,13 4,26 4,41 4,56 4,73 4,91
EP01950305 2 0,6 0,3 5 45 0,5 4 0,55 8,73 5,16 5,33 5,51 5,71 5,92 6,15
EP01950306 2 0,6 0,3 6 45 0,5 4 0,55 8,02 6,2 6,4 7,12 6,62 7,39 6,86
EP01950308 2 0,6 0,3 8 45 0,5 4 0,55 6,89 8,26 8,54 9,51 8,84 9,88 9,16
EP01950401 2 0,8 0,4 2 45 0,6 4 0,75 11,86 2,06 2,12 2,18 2,25 2,32 2,4
EP01950402 2 0,8 0,4 3 45 0,6 4 0,75 10,52 3,09 3,19 3,29 3,4 3,51 3,64
EP01950403 2 0,8 0,4 4 45 0,6 4 0,75 9,45 4,13 4,26 4,4 4,55 4,71 4,88
EP01950404 2 0,8 0,4 5 45 0,6 4 0,75 8,58 5,16 5,33 5,5 5,7 5,9 6,13
EP01950405 2 0,8 0,4 6 45 0,6 4 0,75 7,85 6,19 6,4 7,1 6,61 7,37 6,85
EP01950406 2 0,8 0,4 10 45 0,6 4 0,75 5,86 10,33 10,67 11,88 11,05 12,34 11,45

C.1101

P
~45 HRC

○ P
~55 HRC

○
~35 HRC

M ○
~350 HB

K ○ N ○ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H

CARBIDE TiAIN 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005

DN 15°

DC
O
N

LF

DC

LU
APMX

RE

EPS-LN-EBD
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro oceli do 65 HRC

 Q 2 drážky, dlouhý krček, kulová

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN θk Le 
(α=0,5°)

Le
 (α=1°)

Le 
(α=1,5°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=2,5°)

Le
 (α=3°)

EP01950501 2 1 0,5 2 45 0,8 4 0,95 11,84 2,06 2,11 2,17 2,23 2,3 2,37
EP01950502 2 1 0,5 3 45 0,8 4 0,95 10,43 3,09 3,18 3,28 3,38 3,49 3,62
EP01950503 2 1 0,5 4 45 0,8 4 0,95 9,32 4,12 4,25 4,39 4,53 4,69 4,86
EP01950508 2 1 0,5 5 45 0,8 4 0,95 8,41 5,16 5,32 5,88 5,49 6,1 5,68
EP01950504 2 1 0,5 6 45 0,8 4 0,95 7,67 6,19 6,39 6,6 6,83 7,08 7,35
EP01950509 2 1 0,5 7 45 0,8 4 0,95 7,05 7,22 7,46 8,27 7,71 8,59 7,98
EP01950505 2 1 0,5 8 45 0,8 4 0,95 6,52 8,26 8,53 8,82 9,13 9,47 9,83
EP01950506 2 1 0,5 10 45 0,8 4 0,95 5,66 10,33 10,67 11,04 11,43 11,86 12,32
EP01950507 2 1 0,5 12 45 0,8 4 0,95 5,01 12,39 12,81 13,25 13,73 14,25 14,81
EP01950510 2 1 0,5 14 50 0,8 4 0,95 4,49 14,46 14,95 16,64 15,47 17,29 16,03
EP01950511 2 1 0,5 16 50 0,8 4 0,95 4,06 16,53 17,09 19,03 17,69 19,78 18,33
EP01951301 2 1,2 0,6 2,4 45 1 4 1,15 11,03 2,51 2,61 2,87 2,7 2,96 2,78
EP01951302 2 1,2 0,6 4 45 1 4 1,15 9,07 4,19 4,34 4,78 4,48 4,95 4,62
EP01951303 2 1,2 0,6 6 45 1 4 1,15 7,41 6,27 6,48 7,17 6,69 7,44 6,92
EP01951304 2 1,2 0,6 8 45 1 4 1,15 6,26 8,35 8,62 9,56 8,91 9,93 9,22
EP01950601 2 1,5 0,75 3 45 1,2 4 1,45 10,01 3,13 3,25 3,35 3,45 3,56 3,67
EP01950602 2 1,5 0,75 4 45 1,2 4 1,45 8,8 4,18 4,33 4,46 4,6 4,75 4,92
EP01950603 2 1,5 0,75 6 45 1,2 4 1,45 7,08 6,27 6,47 6,68 6,9 7,14 7,4
EP01950604 2 1,5 0,75 8 45 1,2 4 1,45 5,92 8,34 8,61 8,9 9,2 9,53 9,89
EP01950606 2 1,5 0,75 10 45 1,2 4 1,45 5,09 10,41 10,75 11,92 11,11 12,38 11,5
EP01950605 2 1,5 0,75 12 45 1,2 4 1,45 4,46 12,48 12,89 13,33 13,8 14,31 14,86
EP01950607 2 1,5 0,75 16 50 1,2 4 1,45 3,57 16,62 17,17 19,09 17,76 19,83 18,4
EP01950608 2 1,5 0,75 20 55 1,2 4 1,45 2,98 20,75 21,45 23,87 22,19 - 23
EP01951401 2 1,6 0,8 8 45 1,3 4 1,55 5,8 8,34 8,61 9,52 8,89 9,88 9,19
EP01951402 2 1,6 0,8 12 45 1,3 4 1,55 4,34 12,48 12,89 14,3 13,32 14,85 13,79
EP01950701 2 2 1 4 45 1,6 4 1,95 7,87 4,18 4,33 4,46 4,6 4,75 4,92
EP01950702 2 2 1 6 45 1,6 4 1,95 6,19 6,27 6,47 6,68 6,9 7,14 7,4
EP01950703 2 2 1 8 45 1,6 4 1,95 5,1 8,34 8,61 8,9 9,2 9,53 9,89
EP01950704 2 2 1 10 45 1,6 4 1,95 4,33 10,41 10,75 11,11 11,5 11,92 12,38
EP01950705 2 2 1 12 45 1,6 4 1,95 3,77 12,48 12,89 13,33 13,8 14,31 14,86
EP01950706 2 2 1 14 50 1,6 4 1,95 3,33 14,55 15,03 15,55 16,1 16,7 17,35
EP01950707 2 2 1 16 50 1,6 4 1,95 2,98 16,62 17,17 17,76 18,4 19,09 19,83
EP01950708 2 2 1 20 55 1,6 4 1,95 2,47 21,05 21,78 - 22,54 - 23,34
EP01950709 2 2 1 25 65 1,6 4 1,95 2,03 26,24 27,13 - 28,08 - 29,09
EP01950710 2 2 1 30 70 1,6 4 1,95 1,73 31,42 32,48 - 33,62 - -
EP01950801 2 2,5 1,25 10 45 2 4 2,35 3,63 10,46 10,85 11,21 11,59 11,99 12,43
EP01950802 2 2,5 1,25 20 55 2 4 2,35 1,97 20,87 21,56 - 22,3 - -

C.1101

P
~45 HRC

○ P
~55 HRC

○
~35 HRC

M ○
~350 HB

K ○ N ○ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H

CARBIDE TiAIN 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005

DN 15°

DC
O
N

LF

DC

LU
APMX

RE

EPS-LN-EBD
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro oceli do 65 HRC

 Q 2 drážky, dlouhý krček, kulová

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN θk Le 
(α=0,5°)

Le
 (α=1°)

Le 
(α=1,5°)

Le
 (α=2°)

Le
 (α=2,5°)

Le
 (α=3°)

EP01950901 2 3 1,5 6 50 2,4 6 2,85 8,17 6,25 6,49 6,72 6,95 7,17 7,4
EP01950902 2 3 1,5 8 50 2,4 6 2,85 6,88 8,35 8,67 8,97 9,25 9,55 9,88
EP01950903 2 3 1,5 10 50 2,4 6 2,85 5,94 10,44 10,83 11,19 11,55 11,94 12,37
EP01950904 2 3 1,5 12 55 2,4 6 2,85 5,22 12,53 12,98 13,4 13,85 14,33 14,86
EP01950908 2 3 1,5 14 55 2,4 6 2,85 4,66 14,62 15,13 16,72 15,62 17,34 16,15
EP01950905 2 3 1,5 15 55 2,4 6 2,85 4,42 15,66 16,2 16,73 17,3 17,92 18,59
EP01950906 2 3 1,5 16 55 2,4 6 2,85 4,21 16,7 17,26 17,84 18,45 19,11 19,83
EP01950907 2 3 1,5 20 60 2,4 6 2,85 3,52 20,86 21,54 22,27 23,05 23,89 24,8
EP01950909 2 3 1,5 25 65 2,4 6 2,85 2,92 26,04 26,89 29,86 27,81 - 28,8
EP01950910 2 3 1,5 30 70 2,4 6 2,85 2,5 31,2 32,24 - 33,35 - 34,55
EP01951501 2 3,5 1,75 20 60 2,8 6 3,35 3,08 20,85 21,53 23,84 22,24 24,74 23,01
EP01951001 2 4 2 8 55 3,2 6 3,85 5,67 8,33 8,63 8,91 9,18 9,46 9,77
EP01951002 2 4 2 10 60 3,2 6 3,85 4,74 10,42 10,79 11,13 11,48 11,85 12,25
EP01951003 2 4 2 12 60 3,2 6 3,85 4,07 12,51 12,95 13,35 13,78 14,24 14,74
EP01951006 2 4 2 15 60 3,2 6 3,85 3,36 15,64 16,16 17,82 16,67 18,47 17,23
EP01951004 2 4 2 16 60 3,2 6 3,85 3,18 16,68 17,23 17,78 18,38 19,02 19,71
EP01951005 2 4 2 20 65 3,2 6 3,85 2,6 20,84 21,51 22,22 22,98 23,8 -
EP01951007 2 4 2 25 70 3,2 6 3,85 2,12 26,02 26,86 - 27,76 - 28,72
EP01951601 2 5 2,5 20 70 4 6 4,85 1,46 20,82 21,47 - - - -
EP01951602 2 5 2,5 40 90 4 6 4,85 0,72 41,51 - - - - -
EP01951101 2 6 3 12 60 4,8 6 5,85 - - - - - - -
EP01951102 2 6 3 20 70 4,8 6 5,85 - - - - - - -
EP01951103 2 6 3 25 70 4,8 6 5,85 - - - - - - -
EP01951104 2 6 3 30 80 4,8 6 5,85 - - - - - - -

C.1101

P
~45 HRC

○ P
~55 HRC

○
~35 HRC

M ○
~350 HB

K ○ N ○ S ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H

CARBIDE TiAIN 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005

DN 15°

DC
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N
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EPS-LN-EBD
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro oceli do 65 HRC

 Q 2 drážky, dlouhý krček, rohový rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX LH DCON DN

EP01960001 2 1 0,05 4 50 0,8 9,69 4 0,94
EP01960002 2 1 0,1 4 50 0,8 9,69 4 0,94
EP01960003 2 1 0,1 6 50 0,8 11,69 4 0,94
EP01960004 2 1 0,2 6 50 0,8 11,69 4 0,94
EP01960005 2 1 0,3 4 50 0,8 9,69 4 0,94
EP01960101 2 1,5 0,2 6 50 1,2 10,75 4 1,43
EP01960102 2 1,5 0,2 10 50 1,2 14,75 4 1,43
EP01960103 2 1,5 0,2 16 50 1,2 20,75 4 1,43
EP01960104 2 1,5 0,3 6 50 1,2 10,75 4 1,43
EP01960201 2 2 0,1 8 50 1,6 11,82 4 1,92
EP01960202 2 2 0,2 10 50 1,6 13,82 4 1,92
EP01960203 2 2 0,2 12 50 1,6 15,82 4 1,92
EP01960204 2 2 0,3 8 50 1,6 11,82 4 1,92
EP01960205 2 2 0,5 8 50 1,6 11,82 4 1,92
EP01960206 2 2 0,5 12 50 1,6 15,82 4 1,92
EP01960301 2 3 0,2 8 60 2,5 13,87 6 2,85
EP01960302 2 3 0,3 12 60 2,5 17,87 6 2,85
EP01960303 2 3 0,3 16 60 2,5 21,87 6 2,85
EP01960401 4 4 0,2 16 60 4 20,01 6 3,84
EP01960402 4 4 0,2 20 60 4 24,01 6 3,84
EP01960403 4 4 0,5 16 60 4 20,01 6 3,84

C.1017

P
~45 HRC

○ P
~55 HRC

○
~35 HRC

M ○
~60 HRC

◉H
~65 HRC

◉H

CARBIDE TiAIN 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.005 D<0.5

0~-0.01
D≥0.5

0~-0.015

DNDC 15°

DC
O
N

LF

LU
LH

APMXRE

EPS-CPR
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q Pro zavrtání

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

48370040 2 4 50 11 6
48370050 2 5 60 13 6
48370060 2 6 60 13 6
48370070 2 7 70 16 8
48370080 2 8 70 19 8
48370090 2 9 80 19 10
48370100 2 10 80 22 10

C.1094

P ◉○
~45 HRC

P
~55 HRC

○
~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○

CARBIDE TiAIN 20° 0~-0.02
DC

DC
O
N

APMX

LF

HYP-ZDS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza, lesklý povrch

 Q Pro frézování hliníku

 Q 1 drážka

EDP ZEFP DC LU LF APMX DCON DN

48360030 1 3 5 40 4 6 -
48360040 1 4 6 50 5 6 -
48360050 1 5 8 50 7 6 -
48360060 1 6 15 50 8 6 5,4
48360080 1 8 20 60 11 8 7
48360100 1 10 25 70 13 10 9
48360120 1 12 30 70 15 12 11

C.1062

◉N

CARBIDE 15°

RE 0,1

APMX

DC
O

N

DNDC

LU
LF

HYP-F1
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q Vícebřitá, pro hrubování

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

48624060 4 6 64 19 6
48624080 4 8 64 21 8
48624100 4 10 70 22 10
48624120 4 12 76 25 12
48625160 5 16 89 32 16
48626200 6 20 102 38 20
48626250 6 25 102 38 25

C.1093

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC

M ○
~350 HB

K ○

CARBIDE TiAIN 45° HB
D
C

D
C
O
N

APMX

LLF

HYP-HP-WRESF
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový rádius

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

4832004011 4 4 0,5 - 57 11 6 -
4832005011 4 5 0,5 - 57 13 6 -
4832006011 4 6 0,5 20 57 13 6 5,8
4832006012 4 6 1 20 57 13 6 5,8
4832006013 4 6 1,5 20 57 13 6 5,8
4832006014 4 6 2 20 57 13 6 5,8
4832008011 4 8 0,5 25 63 19 8 7,8
4832008012 4 8 1 25 63 19 8 7,8
4832008013 4 8 1,5 25 63 19 8 7,8
4832008014 4 8 2 25 63 19 8 7,8
4832010011 4 10 0,5 30 72 22 10 9,8
4832010012 4 10 1 30 72 22 10 9,8
4832010013 4 10 1,5 30 72 22 10 9,8
4832010014 4 10 2 30 72 22 10 9,8
4832010016 4 10 3 30 72 22 10 9,8
4832012011 4 12 0,5 38 83 26 12 11,8
4832012012 4 12 1 38 83 26 12 11,8
4832012013 4 12 1,5 38 83 26 12 11,8
4832012014 4 12 2 38 83 26 12 11,8
4832012016 4 12 3 38 83 26 12 11,8
4832016011 4 16 0,5 44 92 32 16 15,8
4832016012 4 16 1 44 92 32 16 15,8
4832016014 4 16 2 44 92 32 16 15,8
4832016016 4 16 3 44 92 32 16 15,8
4832016018 4 16 4 44 92 32 16 15,8
4832020012 4 20 1 54 104 38 20 19,8
4832020014 4 20 2 54 104 38 20 19,8
4832020016 4 20 3 54 104 38 20 19,8
4832020018 4 20 4 54 104 38 20 19,8
4832020020 4 20 5 54 104 38 20 19,8

C.1010

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ ◉S
~60 HRC

H ○

CARBIDE TiAIN 35˚~38° HB
D
C

RE

D
N

D
C
O
N

APMX

LF
LU

HYP-CR-HI-WEMS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy, rohový rádius

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

4833006010 4 6 0,25 20 57 13 6 5,8
4833008010 4 8 0,25 25 63 19 8 7,8
4833010010 4 10 0,25 30 72 22 10 9,8
4833012010 4 12 0,25 38 83 26 12 11,8
4833016010 4 16 0,25 44 92 32 16 15,8
4833020010 4 20 0,25 54 104 38 20 19,8

C.1010

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ ◉S
~60 HRC

H ○

CARBIDE TiAIN 35˚~38° HB
D
C

RE

D
N

D
C
O
N

APMX

LF
LU

HYP-CR-HD-WEMS
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 4 drážky, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LU LF APMX DCON DN Typ

48320040 4 4 - 57 11 6 - 1
483200401 4 4 - 57 11 6 - 2
48320050 4 5 - 57 13 6 - 1

483200501 4 5 - 57 13 6 - 2
48320060 4 6 20 57 13 6 5,8 1

483200601 4 6 20 57 13 6 5,8 2
48320080 4 8 25 63 19 8 7,8 1

483200801 4 8 25 63 19 8 7,8 2
48320100 4 10 30 72 22 10 9,8 1

483201001 4 10 30 72 22 10 9,8 2
48320120 4 12 38 83 26 12 11,8 1

483201201 4 12 38 83 26 12 11,8 2
48320160 4 16 45 92 32 16 15,8 1

483201601 4 16 45 92 32 16 15,8 2
48320200 4 20 60 104 38 20 19,8 1

483202001 4 20 60 104 38 20 19,8 2

C.1088

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ ◉S
~60 HRC

H ○

CARBIDE TiAIN 35˚~38° HB

LU

DN

D
C
O
N

D
C

APMX
LF

LU

D
C
O
N

D
C

APMX
LF

DN

HYP-HI-(W)EMS
Frézování | Karbid

Typ 1

Typ 2
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro tvrdé materiály a litinu

 Q 4 drážky, super rádius

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON DN

48340060 4 6 1,5 24 57 2,5 6 5
48340080 4 8 2 32 63 3,5 8 7
48340100 4 10 2 40 72 4 10 9
48340120 4 12 3 48 83 5 12 11

C.995

P ◉○
~45 HRC

P ◉○
~55 HRC ~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉
~60 HRC

◉H
~65 HRC

H ○

CARBIDE TiAIN
 SHRINK

FIT
D
C

RE APMX

LU

LF

D
C
O
N

D
N

HYP-HS-CRE
Frézování | Karbid
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 Q Karbidová fréza s povlakem TiAlN

 Q Pro běžné použití

 Q 2 drážky, kulová

EDP ZEFP DC RE LU LF APMX DCON

48350030 2 3 1,5 9 57 4 6
48350040 2 4 2 12 57 5 6
48350050 2 5 2,5 15 57 6 6
48350060 2 6 3 18 57 7 6
48350080 2 8 4 20 63 9 8
48350100 2 10 5 25 72 11 10
48351200 2 12 6 25 83 13 12

C.1028

P ◉○
~45 HRC

P
~55 HRC

○
~35 HRC

M ◉
~350 HB

K ◉ N ○ S ○
~60 HRC

H ○

CARBIDE TiAIN 30°
 SHRINK

FIT
R
± 0.01

l
g

h

RE

APMX
LU

LF

D
C
O
N

D
C

g

h

h

HYP-SB-EBD
Frézování | Karbid
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 Q Práškový kov s TiCN povlakem

 Q 2 drážky, válcová

 Q krátká délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

99025901 2 2 48 4 6
99025902 2 2,5 49 5 6
99025903 2 3 49 5 6
99025904 2 3,5 50 6 6
99025906 2 4 51 7 6
99025907 2 4,5 51 7 6
99025909 2 5 52 8 6
99025910 2 5,5 52 8 6
99025912 2 6 52 8 6
99025913 2 6,5 60 10 10
99025915 2 7 60 10 10
99025916 2 7,5 60 10 10
99025918 2 8 61 11 10
99025919 2 8,5 61 11 10
99025921 2 9 61 11 10
99025922 2 9,5 61 11 10
99025924 2 10 63 13 10
99025925 2 10,5 70 13 12
99025926 2 11 70 13 12
99025927 2 11,5 70 13 12
99025929 2 12 73 16 12
99025930 2 12,5 73 16 12
99025932 2 13 73 16 12
99025935 2 14 73 16 12
99025937 2 15 73 16 12
99025940 2 16 79 19 16
99025942 2 17 79 19 16
99025945 2 18 79 19 16
99025947 2 19 79 19 16
99025950 2 20 88 22 20
99025952 2 22 88 22 20
99025954 2 24 102 26 25
99025955 2 25 102 26 25
99025960 2 30 102 26 25

C.1095
XPM V 32°

DIN
327 HB

D
C
O
N

D
C

APMX
LF

V-XPM-WEDS
Frézování | Prášková ocel
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 Q HSS-Co s TiCN povlakem

 Q 2 drážky, válcová

 Q krátká délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

2002801660 2 1 46 2,5 6
2002800010 2 1,5 47 3 6
2002801670 2 1,8 48 4 6
2001801180 2 2 48 4 6
2002800020 2 2,5 49 5 6
2003800030 2 2,8 49 5 6
2001801190 2 3 49 5 6
2002800030 2 3,5 50 6 6
2003800040 2 3,8 51 7 6
2001801200 2 4 51 7 6
2002800040 2 4,5 51 7 6
2002801240 2 4,8 52 8 6
2001801210 2 5 52 8 6
2002800050 2 5,5 52 8 6
2003800050 2 5,75 52 8 6
2001801220 2 6 52 8 6
2002800060 2 6,5 60 10 10
2003800060 2 6,75 60 10 10
2002800070 2 7 60 10 10
2002800080 2 7,5 60 10 10
2002802010 2 7,75 61 11 10
2001801230 2 8 61 11 10
2002800090 2 8,5 61 11 10
2003800070 2 8,7 61 11 10
2001801240 2 9 61 11 10
2003800080 2 9,5 61 11 10
2003800090 2 9,7 63 13 10
2001801250 2 10 63 13 10
2002800100 2 10,5 70 13 12
2002800110 2 11 70 13 12
2003800100 2 11,5 70 13 12
2003800110 2 11,7 73 16 12
2001801260 2 12 73 16 12
2002800120 2 12,5 73 16 12
2003800120 2 12,7 73 16 12
2002800130 2 13 73 16 12
2003800130 2 13,7 73 16 12
2001801270 2 14 73 16 12
2002800140 2 15 73 16 12
2003800140 2 15,7 79 19 16
2001801280 2 16 79 19 16
2002800150 2 17 79 19 16
2003800150 2 17,7 79 19 16
2001801290 2 18 79 19 16
2002800160 2 19 79 19 16
2003800160 2 19,7 88 22 20

C.1095
HSS-Co V 30°

DIN
327 HB

D
C
O
N

D
C

APMX
LF

V-WEDS
Frézování | HSS-Co
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 Q HSS-Co s TiCN povlakem

 Q 2 drážky, válcová

 Q krátká délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

2001801300 2 20 88 22 20
2002801250 2 21 88 22 20
2002800170 2 22 88 22 20
2003800170 2 23 88 22 20
2002800180 2 24 102 26 25
2002800190 2 25 102 26 25
2003800180 2 26 102 26 25
2002801850 2 27 102 26 25
2002800200 2 28 102 26 25
2002800210 2 30 102 26 25
2002802230 2 32 112 32 32
2002802170 2 35 112 32 32
2002802090 2 40 118 38 32

C.1095
HSS-Co V 30°

DIN
327 HB

D
C
O
N

D
C

APMX
LF

V-WEDS
Frézování | HSS-Co
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 Q Prášková ocel s TiCN povlakem

 Q 2 drážky, válcová

 Q Dlouhá délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

99125903 2 3 56 8 6
99125906 2 4 63 11 6
99125909 2 5 68 13 6
99125912 2 6 68 13 6
99125918 2 8 88 19 10
99125924 2 10 95 22 10
99125929 2 12 110 26 12
99125935 2 14 110 26 12
99125940 2 16 123 32 16
99125945 2 18 123 32 16
99125950 2 20 141 38 20
99125952 2 22 141 38 20
99125955 2 25 166 45 25
99125958 2 28 166 45 25
99125960 2 30 166 45 25

XPM V 32°
DIN
844 HB

D
C
O
N

D
C

APMX

LF

V-XPM-WEDL
Frézování | Prášková ocel
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 Q HSS-Co s TiCN povlakem

 Q 2 drážky, válcová

 Q Dlouhá délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

2003804860 2 1,5 54 7 6
2002801680 2 2 54 7 6
2003800240 2 2,5 56 8 6
2003800250 2 3 56 8 6
2003800260 2 3,5 59 10 6
2002801360 2 4 63 11 6
2003800270 2 4,5 63 11 6
2002800590 2 5 68 13 6
2002801690 2 5,5 68 13 6
2002800600 2 6 68 13 6
2002801700 2 6,5 80 16 10
2002801710 2 7 80 16 10
2003800280 2 7,5 80 16 10
2002800610 2 8 88 19 10
2003800290 2 8,5 88 19 10
2002801720 2 9 88 19 10
2003800300 2 9,5 88 19 10
2002801730 2 10 95 22 10
2002801740 2 11 102 22 12
2002800620 2 12 110 26 12
2003800310 2 13 110 26 12
2002800630 2 14 110 26 12
2003800320 2 15 110 26 12
2002801970 2 16 123 32 16
2003800330 2 17 123 32 16
2003800340 2 18 123 32 16
2003800350 2 19 123 32 16
2002800640 2 20 141 38 20
2003800380 2 25 166 45 25
2003800400 2 28 166 45 25
2003800410 2 30 166 45 25

HSS-Co V 30°
DIN
844 HB

D
C
O
N

D
C

APMX

LF

V-WEDL
Frézování | HSS-Co
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 Q Prášková ocel s TiCN povlakem

 Q 3 drážky, válcová 

 Q krátká délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

99425903 3 3 49 5 6
99425906 3 4 51 7 6
99425909 3 5 52 8 6
99425912 3 6 52 8 6
99425915 3 7 60 10 10
99425918 3 8 61 11 10
99425924 3 10 63 13 10
99425929 3 12 73 16 12
99425935 3 14 73 16 12
99425937 3 15 73 16 12
99425940 3 16 79 19 16
99425945 3 18 79 19 16
99425950 3 20 88 22 20
99425952 3 22 88 22 20
99425954 3 24 102 26 25
99425955 3 25 102 26 25
99425960 3 30 102 26 25

C.1095
XPM V 30°

DIN
327 HB

D
C
O
N

D
C

APMX
LF

V-XPM-WETS
Frézování | Prášková ocel
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 Q Prášková ocel s TiCN povlakem

 Q Vícebřitá válcová with 50° helix

 Q krátká délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

97125901 2 2 51 7 6
97125903 2 3 52 8 6
97125906 2 4 55 11 6
97125909 2 5 57 13 6
97125912 3 6 57 13 6
97125915 3 7 66 16 10
97125918 3 8 69 19 10
97125921 3 9 69 19 10
97125924 3 10 72 22 10
97125926 3 11 79 22 12
97125929 3 12 83 26 12
97125932 3 13 83 26 12
97125935 3 14 83 26 12
97125937 3 15 83 26 12
97125940 3 16 92 32 16
97125945 3 18 92 32 16
97125950 3 20 104 38 20
97125952 4 22 104 38 20
97125954 4 24 121 45 25
97125955 4 25 121 45 25
97125958 4 28 121 45 25
97125960 4 30 121 45 25

C.1098
XPM V 50°

DIN
844 HB

D
C
O
N

D
C

APMX

LF

V-XPM-WEHS
Frézování | Prášková ocel
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 Q HSS-Co s TiCN povlakem

 Q 3 drážky, válcová 

 Q krátká délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

2002800220 3 1,5 47 3 6
2002800230 3 2 48 4 6
2002800240 3 2,5 49 5 6
2001801480 3 3 49 5 6
2002801260 3 3,5 50 6 6
2001801490 3 4 51 7 6
2002801270 3 4,5 51 7 6
2001801500 3 5 52 8 6
2002800250 3 5,5 52 8 6
2001801510 3 6 52 8 6
2002800260 3 6,5 60 10 10
2001801520 3 7 60 10 10
2002800270 3 7,5 60 10 10
2001801530 3 8 61 11 10
2002801280 3 8,5 61 11 10
2002800280 3 9 61 11 10
2003800470 3 9,5 61 11 10
2001801540 3 10 63 13 10
2002800290 3 10,5 70 13 12
2002800300 3 11 70 13 12
2003800480 3 11,5 70 13 12
2001801550 3 12 73 16 12
2003800490 3 12,5 73 16 12
2002800310 3 13 73 16 12
2001801560 3 14 73 16 12
2002800320 3 15 73 16 12
2001801570 3 16 79 19 16
2002800330 3 17 79 19 16
2001801580 3 18 79 19 16
2003804870 3 19 79 19 16
2001801590 3 20 88 22 20
2003800510 3 21 88 22 20
2002801290 3 22 88 22 20
2003804850 3 23 88 22 20
2002801300 3 25 102 26 25
2003800540 3 26 102 26 25
2003800560 3 28 102 26 25
2002800340 3 30 102 26 25

C.1095
HSS-Co V 30°

DIN
327 HB

D
C
O
N

D
C

APMX
LF

V-WETS
Frézování | HSS-Co
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 Q Prášková ocel s TiCN povlakem

 Q 3 drážky, válcová 

 Q Dlouhá délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

99625903 3 3 56 12 6
99625906 3 4 63 19 6
99625909 3 5 68 24 6
99625912 3 6 68 24 6
99625918 3 8 88 38 10
99625924 3 10 95 45 10
99625929 3 12 110 53 12
99625935 3 14 110 53 12
99625940 3 16 123 63 16
99625945 3 18 123 63 16
99625950 3 20 141 75 20
99625952 3 22 141 75 20
99625955 3 25 166 90 25
99625958 3 28 166 90 25
99625960 3 30 166 90 25

XPM V 30°
DIN
844 HB

D
C
O
N

D
C

APMX

LF

V-XPM-WETL
Frézování | Prášková ocel
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 Q HSS-Co s TiCN povlakem

 Q 3 drážky, válcová 

 Q Dlouhá délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

2003800640 3 3 56 12 6
2003800650 3 3,5 59 15 6
2003800660 3 4 63 19 6
2003800670 3 4,5 63 19 6
2002802100 3 5 68 24 6
2003800680 3 5,5 68 24 6
2002801750 3 6 68 24 6
2003800690 3 6,5 80 30 10
2003800700 3 7 80 30 10
2003800710 3 7,5 80 30 10
2002801760 3 8 88 38 10
2002801770 3 9 88 38 10
2002800720 3 10 95 45 10
2002802110 3 11 102 45 12
2003800720 3 12 110 53 12
2002801550 3 13 110 53 12
2002801330 3 14 110 53 12
2003800730 3 15 110 53 12
2002801340 3 16 123 63 16
2003800740 3 17 123 63 16
2003800750 3 18 123 63 16
2003800760 3 19 123 63 16
2002801350 3 20 141 75 20
2002802050 3 30 166 90 25

HSS-Co V 30°
DIN
844 HB

D
C
O
N

D
C

APMX

LF

V-WETL
Frézování | HSS-Co
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 Q Prášková ocel s TiCN povlakem

 Q Vícebřitá válcová

 Q krátká délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

98025903 4 3 52 8 6
98025906 4 4 55 11 6
98025909 4 5 57 13 6
98025912 4 6 57 13 6
98025915 4 7 66 16 10
98025918 4 8 69 19 10
98025924 4 10 72 22 10
98025929 4 12 83 26 12
98025935 4 14 83 26 12
98025937 4 15 83 26 12
98025940 4 16 92 32 16
98025945 4 18 92 32 16
98025950 4 20 104 38 20
98025952 6 22 104 38 20
98025954 6 24 121 45 25
98025955 6 25 121 45 25
98025960 6 30 121 45 25

C.1096
XPM V 32°

DIN
844 HB

D
C
O
N

D
C

APMX
LF

V-XPM-WEMS
Frézování | Prášková ocel
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 Q HSS-Co s TiCN povlakem

 Q Vícebřitá válcová

 Q krátká délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

2003800010 4 1,5 49 5 6
2001801310 4 2 51 7 6
2002800350 4 2,5 52 8 6
2002800360 4 3 52 8 6
2002800370 4 3,5 54 10 6
2001801320 4 4 55 11 6
2002800380 4 4,5 55 11 6
2001801330 4 5 57 13 6
2002800390 4 5,5 57 13 6
2001801340 4 6 57 13 6
2003800790 4 6,5 66 16 10
2002800400 4 7 66 16 10
2003800800 4 7,5 66 16 10
2001801350 4 8 69 19 10
2003800810 4 8,5 69 19 10
2001801360 4 9 69 19 10
2003800820 4 9,5 69 19 10
2001801370 4 10 72 22 10
2003800830 4 10,5 79 22 12
2002800410 4 11 79 22 12
2003800840 4 11,5 83 26 12
2001801380 4 12 83 26 12
2002800420 4 13 83 26 12
2001801390 4 14 83 26 12
2002800430 4 15 83 26 12
2001801400 4 16 92 32 16
2002800440 4 17 92 32 16
2001801410 4 18 92 32 16
2002800450 4 19 92 32 16
2001801420 4 20 104 38 20
2003800850 6 21 104 38 20
2001801430 6 22 104 38 20
2003800860 6 23 104 38 20
2002802240 6 24 121 45 25
2001801440 6 25 121 45 25
2002800460 6 26 121 45 25
2002800470 6 28 121 45 25
2001801450 6 30 121 45 25
2001801460 6 32 133 53 32
2003800890 6 36 133 53 32
2001801470 6 40 143 63 32

C.1096
HSS-Co V 30°

DIN
844 HB

D
C
O
N

D
C

APMX
LF

V-WEMS
Frézování | HSS-Co
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 Q Prášková ocel s TiCN povlakem

 Q Vícebřitá válcová

 Q Dlouhá délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

98125903 4 3 56 12 6
98125906 4 4 63 19 6
98125909 4 5 68 24 6
98125912 4 6 68 24 6
98125918 4 8 88 38 10
98125924 4 10 95 45 10
98125929 4 12 110 53 12
98125935 4 14 110 53 12
98125940 4 16 123 63 16
98125945 4 18 123 63 16
98125950 4 20 141 75 20
98125952 6 22 141 75 20
98125955 6 25 166 90 25
98125958 6 28 166 90 25
98125960 6 30 166 90 25

XPM V 32°
DIN
844 HB

D
C
O
N

D
C

APMX

LF

V-XPM-WEML
Frézování | Prášková ocel
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 Q HSS-Co s TiCN povlakem

 Q Vícebřitá válcová

 Q Dlouhá délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

2002801640 4 2 54 10 6
2002801650 4 2,5 56 12 6
2003804880 4 3 56 12 6
2003804890 4 3,5 59 15 6
2003804900 4 4 63 19 6
2003804910 4 4,5 63 19 6
2002800650 4 5 68 24 6
2003804920 4 5,5 68 24 6
2003804930 4 6 68 24 6
2003804940 4 6,5 80 30 10
2003804950 4 7 80 30 10
2003804960 4 7,5 80 30 10
2002800660 4 8 88 38 10
2003804970 4 8,5 88 38 10
2003804980 4 9 88 38 10
2003804990 4 9,5 88 38 10
2002800670 4 10 95 45 10
2003805000 4 11 102 45 12
2002801600 4 12 110 53 12
2003805010 4 13 110 53 12
2003805020 4 14 110 53 12
2003805030 4 15 110 53 12
2002802210 4 16 123 63 16
2003805040 4 17 123 63 16
2003805050 4 18 123 63 16
2003805060 4 19 123 63 16
2002800680 4 20 141 75 20
2003805070 6 22 141 75 20
2003805080 6 24 166 90 25
2002800690 6 25 166 90 25
2003805100 6 28 166 90 25
2002800700 6 30 166 90 25
2002800710 6 32 186 106 32
2003805110 6 35 186 106 32
2003805120 6 36 186 106 32
2002801580 6 40 205 125 32

HSS-Co V 30°
DIN
844 HB

D
C
O
N

D
C

APMX

LF

V-WEML
Frézování | HSS-Co
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 Q Prášková ocel s WXL povlakem

 Q Hrubovací s jemným stoupáním, vícebřitá, válcová

 Q Krátká délka řezu, variabilní šroubovice a nerovnoměrné rozestupy

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC CHW LF APMX DCON

48147006 4 6 0,5 57 13 6
48147008 4 8 0,5 69 19 10
48147010 4 10 0,5 72 22 10
48147012 4 12 0,6 83 26 12
48147016 4 16 0,6 92 32 16
48147020 4 20 0,6 104 38 20
48147025 5 25 0,8 121 45 25

C.1096
CPM WXL 25˚~31,5°

DIN
844 HB

D
C

D
C
O
N

APMX
CHW

LLF

SI-WH-WRESF
Frézování | Prášková ocel
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 Q Prášková ocel s TiCN povlakem

 Q Hrubovací fréza

 Q krátká délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

97825912 4 6 57 13 6
97825915 4 7 66 16 10
97825918 4 8 69 19 10
97825924 4 10 72 22 10
97825929 4 12 83 26 12
97825932 4 13 83 26 12
97825935 4 14 83 26 12
97825937 4 15 83 26 12
97825940 4 16 92 32 16
97825945 4 18 92 32 16
97825950 4 20 104 38 20
97825952 5 22 104 38 20
97825955 5 25 121 45 25
97825958 5 28 121 45 25
97825960 6 30 121 45 25
97825961 6 32 133 53 32

C.1097
XPM V

DIN
844 HB

D
C

D
C
O
N

APMX

LLF

V-XPM-WRESF
Frézování | Prášková ocel
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 Q HSS-Co s TiCN povlakem

 Q Hrubovací s jemným stoupáním, vícebřitá, válcová

 Q krátká délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

2001801720 4 6 57 13 6
2002800540 4 7 66 16 10
2001801730 4 8 69 19 10
2002801200 4 9 69 19 10
2001801740 4 10 72 22 10
2002800550 4 11 79 22 12
2001801750 4 12 83 26 12
2002800560 4 13 83 26 12
2001801760 4 14 83 26 12
2002801210 4 15 83 26 12
2001801770 4 16 92 32 16
2002801220 4 18 92 32 16
2001801780 4 20 104 38 20
2001801790 5 22 104 38 20
2001801800 5 24 121 45 25
2001801810 5 25 121 45 25
2002801610 5 26 121 45 25
2002802020 5 28 121 45 25
2001801820 6 30 121 45 25
2001801830 6 32 133 53 32
2003801040 6 35 133 53 32
2001801840 6 40 143 63 32

C.1097
HSS-Co V 30°

DIN
844 HB

D
C

D
C
O
N

APMX

LLF

V-WRESF
Frézování | HSS-Co
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 Q Práškový kov s TiCN povlakem

 Q Hrubovací fréza

 Q krátká délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

48101060 3 6 51 6 6
48101080 3 8 59 8 10
48101100 3 10 63 10 10
48101120 3 12 72 12 12
48101160 3 16 83 16 16
48101200 3 20 93 20 20
48101250 4 25 109 25 25

C.1098
XPM V HB

D
C
O
N

D
C

APMX

LF

VP-RESF-SP
Frézování | Práškový kov
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 Q Prášková ocel s TiCN povlakem

 Q Hrubovací fréza

 Q Dlouhá délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

48102100 4 10 95 45 10
48102120 4 12 110 53 12
48102160 4 16 123 63 16
48102200 4 20 141 75 20
48102250 5 25 166 90 25

XPM V HB
D
C

D
C
O
N

APMX

LLF

VP-RELF
Frézování | Prášková ocel
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 Q HSS-Co s TiCN povlakem

 Q Hrubovací fréza

 Q krátká délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

2001801600 4 6 57 13 6
2002800480 4 7 66 16 10
2001801610 4 8 69 19 10
2002800490 4 9 69 19 10
2001801620 4 10 72 22 10
2002800500 4 11 79 22 12
2001801630 4 12 83 26 12
2002801180 4 13 83 26 12
2001801640 4 14 83 26 12
2002800510 4 15 83 26 12
2002801190 4 16 92 32 16
2002800520 4 18 92 32 16
2001801650 4 20 104 38 20
2002800530 5 22 104 38 20
2001801660 5 24 121 45 25
2001801670 5 25 121 45 25
2002801540 5 26 121 45 25
2001801680 5 28 121 45 25
2001801690 6 30 121 45 25
2001801700 6 32 133 53 32
2003800980 6 35 133 53 32
2003800990 6 36 133 53 32
2001801710 6 40 143 63 32

C.1097
HSS-Co V 30°

DIN
844 HB

D
C
O
N

D
C

APMX

LF

V-WREES
Frézování | HSS-Co
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 Q HSS-Co s TiCN povlakem

 Q Hrubovací fréza

 Q Dlouhá délka řezu

 Q S upínací ploškou Weldon

EDP ZEFP DC LF APMX DCON

2002801780 4 8 88 38 10
2002802130 4 10 95 45 10
2002801790 4 12 110 53 12
2002801800 4 14 110 53 12
2003805430 4 15 110 53 12
2003805440 4 16 123 63 16
2003805450 4 18 123 63 16
2002801810 4 20 141 75 20
2003805460 5 22 141 75 20
2003805470 5 24 166 90 25
2002800730 5 25 166 90 25
2003805480 5 26 166 90 25
2003805490 5 28 166 90 25
2002801820 6 30 166 90 25
2002801560 6 32 186 106 32
2003805500 6 36 186 106 32
2002801570 6 40 205 125 32

HSS-Co V 30°
DIN
844 HB

D
C
O
N

D
C

APMX

LF

V-WREEL
Frézování | HSS-Co



NÁSTROJE S VYMĚNITELNÝMI PLÁTKY



PHC 12 R 050 SS 42 - 4 S

Zkratky

PHC = Vysokoposuvová 
fréza

Typ montáže

A = Typ vrtání (palcové)

M = Typ vrtání (metrické)

SS = Rovná stopka 
(metrická)

WS = Weldon stopka 
(metrická)

SA = Rovná stopka 
(palcová)

MT = Morse kuželová 
stopka

SF = Šroubové spojení

FS = Plochá stopka

Typ stopky

S = Krátká

L = Dlouhá

LL = Extra dlouhá

Velikost plátku

Délka řezné hrany
12 = 12mm

Montážní průměr

Jednotka v mm
Průměr otvoru

42 = 42mm

Směr řezu

R = Pravotočivý
L = Levotočivý

Počet plátků

4 = 4 plátky

Řezný průměr

Efektivní řezný průměr
050 = 50mm

SYSTÉM ZNAČENÍ PRO TĚLA NÁSTROJŮ
Frézování | Vyměnitelný
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Z D K T

Tvar

C
80° diamantový 

vrchol

D
55° diamantový 

vrchol

O osmiúhelník

R kruhový

S čtvercový

T trojúhelníkový

V
35° diamantový 

vrchol

W
axonometrický 

šestiúhelník

Z další tvary -

Úhel hřbetu

A 3°

C 7°

D 15°

E 20°

N 0°

P 11°

X Speciální rozměr

Tolerance

 

Symbol
d (mm)

Předepsaná tolerance 
kruhu

m (mm)
Tolerance 

výšky rohu

s (mm)
Tolerance tloušťky

A ±0.025 ±0.005 ±0.025

C ±0.025 ±0.013 ±0.025

E ±0.025 ±0.025 ±0.025

H ±0.013 ±0.013 ±0.025

K* ±0.05 ~ ±0.15 ±0.013 ±0.025

M* ±0.05 ~ ±0.15 ±0.08 ~ ±0.18 ±0.13

N* ±0.05 ~ ±0.15 ±0.08 ~ ±0.18 ±0.025

Vlastnosti plátků

Symbol Tvar otvoru Utvařeč třísek Tvar  

W

40° - 60°

Částečný válcový otvor

Bez utvařeče

T Utvařeč na jedné straně

B
70° - 90°

Částečný válcový otvor
Bez utvařeče

N - Bez utvařeče

R - Utvařeč na jedné straně

85°

82°

80°

55°

55°

55°

86°

35°

80°

135°

90°

60°

85°

82°

80°

55°

55°

55°

86°

35°

80°

135°

90°

60°

85°

82°

80°

55°

55°

55°

86°

35°

80°

135°

90°

60°

85°

82°

80°

55°

55°

55°

86°

35°

80°

135°

90°

60°

85°

82°

80°

55°

55°

55°

86°

35°

80°

135°

90°

60°

85°

82°

80°

55°

55°

55°

86°

35°

80°

135°

90°

60°

85°

82°

80°

55°

55°

55°

86°

35°

80°

135°

90°

60°

85°

82°

80°

55°

55°

55°

86°

35°

80°

135°

90°

60°

m
m

D,V

d

d

d m

s

C

D

E

N

P

A

C

D

E

N

P

A

C

D

E

N

P

A

C

D

E

N

P

A

C

D

E

N

P

A

C

D

E

N

P

A

N

R

B

T

W

β=70-90˚

β=40-60˚

β=40-60˚

β

β

βN

R

B

T

W

β=70-90˚

β=40-60˚

β=40-60˚

β

β

β

N

R

B

T

W

β=70-90˚

β=40-60˚

β=40-60˚

β

β

β

N

R

B

T

W

β=70-90˚

β=40-60˚

β=40-60˚

β

β

β

N

R

B

T

W

β=70-90˚

β=40-60˚

β=40-60˚

β

β

β

SYSTÉM ZNAČENÍ PRO PLÁTKY
Frézování | Vyměnitelný
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15 05 08 S R - GM

Délka řezné hrany

O

R

S

T

Z

Rohový radius

Symbol Rohový radius

02 0.2

04 0.4

08 0.8

12 1.2

16 1.6

24 2.4

Směr řezu

Symbol Směr řezu

R Pravotočivý

L Levotočivý

N Neutrální

Tloušťka plátku

 

Symbol S1 (mm)
Tloušťka  

02 2.38

03 3.18

T3 3.97

04 4.76

05 5.56

06 6.35

Typ řezné hrany

Symbol Vzhled

F

Tvar

E

Kruhové honování

T

Zkosení

S

Kombinované honování

Typ utvařeče

Symbol Materiál

GL Nerezové oceli

GM
Uhlíkové oceli, nerezové oceli, 

litina

GR Uhlíkové oceli, litina

NM Neželezné materiály, 
ostrá řezná hrana

SM Na obtížně obrobitelné 
materiály, ostrá řezná hrana

DM Uhlíkové oceli, nerezové oceli, 
litina, obecné použití

HR Kalené oceli

DN Neželezné materiály

DR Litina

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

s1

E

F

T

S

E

F

T

S

E

F

T

S

E

F

T

S

SYSTÉM ZNAČENÍ PRO PLÁTKY
Frézování | Vyměnitelný
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ISO Kód Popis

ae Maximální hloubka zanoření

AN Úhel hřbetu

APMX Maximální hloubka řezu

b Hloubka unášecí drážky

BD Průměr těla

BHTA Kuželovitost tělesa nástroje

BS Délka hladícího břitu Wiper

CBDP Hloubka upínacího otvoru

CHW Šířka rohového sražení

CRKS Velikost zanořeného závitu

CS Propojovací rozměr

DC Průměr frézy

DCB Průměr upínacího otvoru

DCF Průměr čelního kontaktu

DCN Minimální řezný průměr

DCON Průměr stopky

DCONWS Průměr pracovní části

DCSFMS Průměr dosedací plochy pro upínač

DCX Maximální řezný průměr

DN Průměr krčku

DRVS Rozměr čtyřhranu

FHA Úhel drážky

IC Průměr vepsané kružnice

KAPR Úhel řezné hrany

KCH Rohové sražení

KWW Šířka unášecí drážky

L Délka řezné hrany

LB Délka tělesa

LC Délka v nejširším bodu

LCF Délka drážky pro odvod třísek

LE Efektivní řezná délka

LF Celková délka

LH Délka hlavy

LPR Délka vyložení

LS Délka stopky

LU Činná délka (max. doporučená)

NOF Počet drážek

OAL Celková délka

PHD Průměr předvrtaného otvoru

RE Rohový rádius

RE2 Sekundární rádius

RE3 Terciární rádius

S Tloušťka řezné destičky

SIG Úhel špičky

ULDR Poměr užitné délky a průměru

W1 Šířka řezné destičky

ZEFP Počet řezných hran

C
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ISO 13399 LEGENDA
Vyměnitelný | ISO 13399 Legenda
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 Q Čelní frézování hliníku

 Q PCD destičky

 Q Nástrčný typ50 -160 mm

EDP Označení ZEFP DC LF DCON DCSFMS KWW b CBDP Typ

7803600 PFAL04R050M16-5 5 50 55 16 40 8,4 5,6 20 1
7803601 PFAL04R063M22-6 6 63 55 22 45 10,4 6,3 21 1
7803602 PFAL04R063M22-8 8 63 55 22 45 10,4 6,3 21 1
7803604 PFAL04R080M27-8 8 80 50 27 70 12,4 7 28 2
7803606 PFAL04R080M27-10 10 80 50 27 70 12,4 7 28 2
7803608 PFAL04R100M27-8 8 100 50 27 80 12,4 7 28 2
7803610 PFAL04R100M32-8 8 100 50 32 80 14,4 8,2 28 2
7803612 PFAL04R100M27-12 12 100 50 27 80 12,4 7 28 2
7803614 PFAL04R100M32-12 12 100 50 32 80 14,4 8,2 28 2
7803616 PFAL04R125M27-10 10 125 50 27 80 12,4 7 28 2
7803618 PFAL04R125M40-10 10 125 63 40 85 16,4 9,2 30 2
7803620 PFAL04R125M27-16 16 125 50 27 80 12,4 7 28 2
7803622 PFAL04R125M40-16 16 125 63 40 85 16,4 9,2 30 2
7803624 PFAL04R160M27-12 12 160 50 27 80 12,4 7 28 2
7803625 PFAL04R160M40-12 12 160 63 40 85 16,4 9,2 30 2
7803630 PFAL04R160M27-20 20 160 50 27 80 12,4 7 28 2
7803627 PFAL04R160M40-20 20 160 63 40 85 16,4 9,2 30 2

C.1106

LF

DCSFMS

DCON

DC

KWW

b

A
P
M
X

C
B
D
P

LF

KWW

b

C
B
D
P

DCSFMS

DCON

DC

A
P
M
X

PFAL  NÁSTRČNÉ
Frézování | Vyměnitelný  | 90 stupňů

Typ 1 Typ 2

Příslušenství a náhradní díly

EDP Označení Speci+kace nástroje

7808143 W12-06 Klín
7808125 FS60620 (Torx 25) Upínací šroubek
7808142 WS0617 Upínací šroubek (wedge)
7808231 3MM-L L-wrench (wedge)
7808211 T25-T (Torx 25) Klíč

C.940
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C.1106

Typ 1 Typ 2

 Q 45°čelní frézování

 Q Oboustranné plátky s 8 řeznými hranami

 Q Nástrčný typ

 Q 50 -125 mm

EDP Označení ZEFP DC DCX LF APMX DCON DCSFMS KWW b Typ Speci+kace 
nástroje

7802000 PAS15R050M22-4 4 50 65 45 6,5 22 45 10,4 6,3 1 S chlazením
7802001 PAS15R063M22-5 5 63 78 45 6,5 22 50 10,4 6,3 1 S chlazením

47802002 PAS15R080M27-6 6 80 95 50 6,5 27 60 12,4 7 1 S chlazením
47802003 PAS15R100M32-7 7 100 115 50 6,5 32 70 14,4 8 2 Bez chlazení
47802004 PAS15R125M40-8 8 125 140 63 6,5 40 90 16,4 9 2 Bez chlazení

PAS  NÁSTRČNÉ
Frézování | Vyměnitelný  | 45 stupňů

Příslušenství a náhradní díly

EDP Označení Speci+kace nástroje

7808131 FS45513P (Torx 20IP) Upínací šroubek
7808000 20IP-T (Torx 20IP) Klíč

C.941
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 Q 45°čelní frézování

 Q Oboustranné plátky s 16 řeznými hranami

 Q Nástrčný typ

 Q 50 -200 mm

EDP Označení ZEFP DC DCX LF APMX DCON DCSFMS KWW b Typ Speci+kace 
nástroje

7802020 PAO06R050M22-5 5 50 60,2 40 3,5 22 45 10,4 6,3 1 S chlazením
7802021 PAO06R063M22-7 7 63 73,2 40 3,5 22 50 10,4 6,3 2 S chlazením
7802085 PAO06R080M27-8 8 80 90,2 50 3,5 27 60 12,4 7 2 S chlazením
7802086 PAO06R100M32-10 10 100 110,2 50 3,5 32 70 14,4 8 3 Bez chlazení
7802087 PAO06R125M40-12 12 125 135,2 63 3,5 40 90 16,4 9 3 Bez chlazení
7802088 PAO06R100M32W-14 14 100 110,2 50 3,5 32 70 14,4 8 4 Bez chlazení
7802090 PAO06R125M40W-17 17 125 135,2 63 3,5 40 90 16,4 9 4 Bez chlazení
7802092 PAO06R160M40W-20 20 160 170,2 63 3,5 40 100 16,4 9 4 Bez chlazení
7802094 PAO06R200M60W-25 25 200 210,2 63 3,5 60 150 25,7 14 5 Bez chlazení

C.1106

DCX

KWW

b

LF

DCSFMS

DCON

DC

AP
M
X

DCX

KWW

b

LF

A
P
M
X

DCON

DCSFMS

DC

DCX

KWW

b

LF

AP
M
X

DCSFMS

DCON

DC

LFAP
M
X

DCX

DC

DCON

DCSFMS

KWW

b

101,6

DCSFMS

LF
AP
M
X

b

KWW

DCX
DC

DCON

PAO  NÁSTRČNÉ
Frézování | Vyměnitelný  | 45 stupňů

    
Typ 2

Typ 4

Typ 1

Typ 3

Typ 5

C.942

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje

50 7808151 PS1031 (M10x31) Přítlačný šroub
50 - 125 7808130 FS50614 (Torx 20) Upínací šroubek
50 - 125 7808209 T20-D (Torx 20) Klíč

100 - 200 (Klín) 7808141 W12F-06N (M6) Klín
100 - 200 (Klín) 7808140 WS0621T (M6x21) Upínací šroubek (wedge)
100 - 200 (Klín) 7808208 T15-D (Torx 15) Klíč
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 Q 90° rohová fréza

 Q Oboustranné plátky s 6 řeznými hranami

 Q Válcovitý typ s vnitřním chlazením

 Q 25 - 40 mm

EDP Označení ZEFP DC LF LH APMX DCON Aplikovatelný 
typ plátku Typ

7803014 PSTW09R025SS25-2S 2 25 120 35 9 25 TN…U0904004 1
7803015 PSTW09R025SS25-2L 2 25 170 70 9 25 TN…U0904004 1
7803016 PSTW09R025SS25-3S 3 25 120 35 9 25 TN…U0904004 1
7803017 PSTW09R026SS25-2L 2 26 170 35 9 25 TN…U0904004 2
7803018 PSTW09R028SS25-2L 2 28 170 35 9 25 TN…U0904004 2
7803019 PSTW09R028SS25-3S 3 28 120 35 9 25 TN…U0904004 2
7803020 PSTW09R030SS32-2L 2 30 190 90 9 32 TN…U0904004 1
7803021 PSTW09R030SS32-3S 3 30 130 45 9 32 TN…U0904004 1
7803022 PSTW09R032SS32-3S 3 32 130 45 9 32 TN…U0904004 1
7803023 PSTW09R032SS32-3L 3 32 190 45 9 32 TN…U0904004 1
7803024 PSTW09R032SS32-4S 4 32 125 40 9 32 TN…U0904004 1
7803025 PSTW09R033SS32-3L 3 33 190 35 9 32 TN…U0904004 2
7803026 PSTW09R035SS32-3L 3 35 190 35 9 32 TN…U0904004 2
7803027 PSTW09R035SS32-4S 4 35 130 35 9 32 TN…U0904004 2
7803028 PSTW09R040SS32-4S 4 40 140 50 9 32 TN…U0904004 2
7803029 PSTW09R040SS32-4L 4 40 190 45 9 32 TN…U0904004 2
7803030 PSTW09R040SS32-5S 5 40 140 50 9 32 TN…U0904004 2

C.1106

90°

D
C

D
C
O
N

LF
LH
APMX

D
C

D
C
O
N

LF
LH
APMX

PSTW SS  NOVINKA
Frézování | Vyměnitelný  | 90 stupňů

Typ 1

Typ 2

C.943

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje

25 - 40 7808097 FS30668 (Torx 8) Upínací šroubek
25 - 40 7808205 T8-D (Torx 8) Klíč
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 Q 90° rohová fréza

 Q Oboustranné plátky s 6 řeznými hranami

 Q Nástrčný typ

 Q 40 - 125 mm

EDP Označení ZEFP DC LF APMX DCON DCSFMS KWW b Typ

7803031 PSTW09R040M16-4 4 40 40 9 16 38 8,4 5,6 2
7803032 PSTW09R040M16-5 5 40 40 9 16 38 8,4 5,6 2
7803100 PSTW12R050M22-3 3 50 40 12 22 45 10,4 6,3 1
7803033 PSTW09R050M22-4 4 50 40 9 22 45 10,4 6,3 2
7803101 PSTW12R050M22-4 4 50 40 12 22 45 10,4 6,3 1
7803034 PSTW09R050M22-6 6 50 40 9 22 45 10,4 6,3 2
7803102 PSTW12R063M22-3 3 63 40 12 22 50 10,4 6,3 2
7803035 PSTW09R063M22-5 5 63 40 9 22 50 10,4 6,3 2
7803103 PSTW12R063M22-5 5 63 40 12 22 50 10,4 6,3 2
7803036 PSTW09R063M22-7 7 63 40 9 22 50 10,4 6,3 2
7803110 PSTW12R080M27-5 5 80 50 12 27 60 12,4 7 2
7803111 PSTW12R080M27-6 6 80 50 12 27 60 12,4 7 2
7803112 PSTW12R100M32-5 5 100 50 12 32 70 14,4 8 2
7803113 PSTW12R100M32-7 7 100 50 12 32 70 14,4 8 2
7803114 PSTW12R125M40-7 7 125 63 12 40 90 16,4 9 2
7803115 PSTW12R125M40-9 9 125 63 12 40 90 16,4 9 2

C.1106

90°

LFA
P
M
X

DCSFMS

DCON
KWW

b

DC DC

DCSFMS

DCON
KWW

b

LF
A
P
M
X

PSTW  NÁSTRČNÉ
Frézování | Vyměnitelný  | 90 stupňů

Typ 1 Typ 2

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje Insert

50 (Typ 1) 7808151 PS1031 (M10x31) Přítlačný šroub TN*U12
40 - 63 7808097 FS30668 (Torx 8) Upínací šroubek TN*U09
40 - 63 7808205 T8-D (Torx 8) Klíč TN*U09

50 - 125 7808129 FS40511 (Torx 15) Upínací šroubek TN*U12
50 - 125 7808208 T15-D (Torx 15) Klíč TN*U12

C.943
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 Q 90° rohová fréza

 Q Plátky s 2 řeznými hranami a spodním zářezem

 Q Válcovitý typ s vnitřním chlazením

 Q 16 - 63 mm

EDP Označení ZEFP DC LF LH APMX DCON Aplikovatelný 
typ plátku Typ

47801100 PSE11R016WS16-2S 2 16 75 25 10 16 ZDT11 1
7801100 PSE11R016SS16-2S 2 16 90 25 10 16 ZDT11 2
7801121 PSE11R016SS16-2L 2 16 150 50 10 16 ZDT11 2
7801116 PSE11R018SS16-2S 2 18 90 25 10 16 ZDT11 3
7801122 PSE11R018SS16-2L 2 18 150 25 10 16 ZDT11 3

47801115 PSE11R020WS20-3S 3 20 80 25 10 20 ZDT11 1
7801101 PSE11R020SS20-2S 2 20 100 30 10 20 ZDT11 2
7801115 PSE11R020SS20-3S 3 20 100 30 10 20 ZDT11 2
7801123 PSE11R020SS20-3L 3 20 160 60 10 20 ZDT11 2
7801117 PSE11R022SS20-3S 3 22 110 30 10 20 ZDT11 3
7801124 PSE11R022SS20-3L 3 22 160 30 10 20 ZDT11 3

47801104 PSE11R025WS25-4S 4 25 90 35 10 25 ZDT11 1
7801102 PSE11R025SS25-3S 3 25 120 35 10 25 ZDT11 2
7801104 PSE11R025SS25-4S 4 25 120 35 10 25 ZDT11 2
7801125 PSE11R025SS25-3L 3 25 170 70 10 25 ZDT11 2
7801118 PSE11R028SS25-4S 4 28 120 35 10 25 ZDT11 3
7801126 PSE11R028SS25-3L 3 28 170 35 10 25 ZDT11 3
7801119 PSE11R030SS32-4S 4 30 130 45 10 32 ZDT11 2
7801127 PSE11R030SS32-3L 3 30 190 90 10 32 ZDT11 2

47801105 PSE11R032WS32-5S 5 32 105 40 10 32 ZDT11 1
7801105 PSE11R032SS32-5S 5 32 125 40 10 32 ZDT11 2
7801103 PSE11R032SS32-3S 3 32 130 45 10 32 ZDT11 2
7801128 PSE11R032SS32-3L 3 32 190 90 10 32 ZDT11 2
7801120 PSE11R035SS32-5S 5 35 130 35 10 32 ZDT11 3
7801129 PSE11R035SS32-3L 3 35 190 35 10 32 ZDT11 3

47801106 PSE15R025WS25-2S 2 25 100 32 14 25 ZDT15 1
7801106 PSE15R025SS25-2S 2 25 120 35 14 25 ZDT15 2
7801133 PSE15R025SS25-2L 2 25 170 70 14 25 ZDT15 2
7801130 PSE15R028SS25-2S 2 28 120 35 14 25 ZDT15 3
7801134 PSE15R028SS25-2L 2 28 170 35 14 25 ZDT15 3
7801131 PSE15R030SS32-3S 3 30 130 45 14 32 ZDT15 2
7801135 PSE15R030SS32-3L 3 30 190 90 14 32 ZDT15 2

47801111 PSE15R032WS32-3S 3 32 125 40 14 32 ZDT15 1
7801107 PSE15R032SS32-2S 2 32 130 45 14 32 ZDT15 2
7801111 PSE15R032SS32-3S 3 32 130 45 14 32 ZDT15 2
7801136 PSE15R032SS32-3L 3 32 190 90 14 32 ZDT15 2
7801132 PSE15R035SS32-3S 3 35 130 35 14 32 ZDT15 3
7801137 PSE15R035SS32-3L 3 35 190 45 14 32 ZDT15 3
7801108 PSE15R040SS32-3S 3 40 140 50 14 32 ZDT15 3
7801112 PSE15R040SS32-4S 4 40 140 50 14 32 ZDT15 3
7801138 PSE15R040SS32-3L 3 40 190 45 14 32 ZDT15 3
7801109 PSE15R050SS32-3S 3 50 130 45 14 32 ZDT15 3
7801113 PSE15R050SS32-5S 5 50 130 45 14 32 ZDT15 3
7801110 PSE15R063SS32-4S 4 63 130 45 14 32 ZDT15 3
7801114 PSE15R063SS32-6S 6 63 130 45 14 32 ZDT15 3

C.1108
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LH
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PSE WS / PSE SS
Frézování | Vyměnitelný  | 90 stupňů

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje

16 - 35 (ZD-T11) 7808107 FS25656P (Torx 8IP) Upínací šroubek
16 - 35 (ZD-T11) 7808225 8IP-D (Torx 8IP) Klíč
25 - 63 (ZDKT15) 7808115 FS35686P (Torx 15IP) Upínací šroubek
25 - 63 (ZDKT15) 7808228 15IP-D (Torx 15IP) Klíč

C.946
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 Q 90° rohová fréza

 Q Plátky s 2 řeznými hranami a spodním zářezem

 Q Nástrčný typ

 Q 40 - 100 mm

EDP Označení ZEFP DC LF APMX DCON DCSFMS KWW b Aplikovatelný 
typ plátku Typ

7801000 PSE11R040M16-4 4 40 40 10 16 38 8,4 5,6 ZDT11 1
7801004 PSE11R040M16-6 6 40 40 10 16 38 8,4 5,6 ZDT11 1
7801001 PSE11R050M22-5 5 50 40 10 22 45 10,4 6,3 ZDT11 1
7801005 PSE11R050M22-7 7 50 40 10 22 45 10,4 6,3 ZDT11 1
7801002 PSE11R063M22-6 6 63 40 10 22 50 10,4 6,3 ZDT11 2
7801006 PSE11R063M22-8 8 63 40 10 22 50 10,4 6,3 ZDT11 2
7801003 PSE11R080M27-7 7 80 50 10 27 60 12,4 7 ZDT11 2
7801007 PSE11R080M27-10 10 80 50 10 27 60 12,4 7 ZDT11 2
7801008 PSE15R040M16-3 3 40 40 14 16 38 8,4 5,6 ZDT15 1
7801014 PSE15R040M16-4 4 40 40 14 16 38 8,4 5,6 ZDT15 1
7801009 PSE15R050M22-3 3 50 40 14 22 45 10,4 6,3 ZDT15 1
7801015 PSE15R050M22-5 5 50 40 14 22 45 10,4 6,3 ZDT15 1
7801010 PSE15R063M22-4 4 63 40 14 22 50 10,4 6,3 ZDT15 2
7801016 PSE15R063M22-6 6 63 40 14 22 50 10,4 6,3 ZDT15 2
7801011 PSE15R080M27-5 5 80 50 14 27 60 12,4 7 ZDT15 2
7801017 PSE15R080M27-8 8 80 50 14 27 60 12,4 7 ZDT15 2
7801012 PSE15R100M32-7 7 100 50 14 32 70 14,4 8 ZDT15 2
7801018 PSE15R100M32-10 10 100 50 14 32 70 14,4 8 ZDT15 2

C.1108

90°

DCSFMS

DC

LFA
P
M
X

DCON
KWW

b

DCSFMS

DC

LF
A
P
M
X

DCON
KWW

b

PSE  NÁSTRČNÉ
Frézování | Vyměnitelný  | 90 stupňů

C.946

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje

40 7808150 PS0830 (M8x30) Přítlačný šroub
50 7808151 PS1031 (M10x31) Přítlačný šroub

40 - 80 (ZD-T11) 7808109 FS25673P (Torx 8IP) Upínací šroubek
40 - 80 (ZD-T11) 7808225 8IP-D (Torx 8IP) Klíč

40 - 125 (ZDKT15) 7808115 FS35686P (Torx 15IP) Upínací šroubek
40 - 125 (ZDKT15) 7808228 15IP-D (Torx 15IP) Klíč

Typ 1 Typ 2
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 Q 90° rohová fréza

 Q Plátky s 2 řeznými hranami a spodním zářezem

 Q Typ se závitovým spojením

 Q 16 - 40 mm

EDP Označení ZEFP DC APMX DCON DCSFMS LU CRKS Velikost 
klíče

Aplikovatelný 
typ plátku

7801600 PSE11R016SF8-2 2 16 10 8,5 14,5 27 8 10 ZD…T11…
7801601 PSE11R020SF10-3 3 20 10 10,5 18 33 10 14 ZD…T11…
7801602 PSE11R025SF12-4 4 25 10 12,5 23 35 12 17 ZD…T11…
7801603 PSE11R028SF12-4 4 28 10 12,5 23 35 12 17 ZD…T11…
7801604 PSE11R032SF16-5 5 32 10 17 28 40 16 22 ZD…T11…
7801605 PSE11R035SF16-5 5 35 10 17 28 40 16 22 ZD…T11…
7801606 PSE11R040SF16-6 6 40 10 17 28 40 16 22 ZD…T11…
7801607 PSE15R025SF12-2 2 25 14 12,5 23 35 12 17 ZD…T15…
7801608 PSE15R028SF12-2 2 28 14 12,5 23 35 12 17 ZD…T15…
7801609 PSE15R032SF16-3 3 32 14 17 28 40 16 22 ZD…T15…
7801610 PSE15R035SF16-3 3 35 14 17 28 40 16 22 ZD…T15…
7801611 PSE15R040SF16-4 4 40 14 17 28 40 16 22 ZD…T15…

C.1108

90°

LF

APMX

D
C

D
C
O
N

C
R
K
S

D
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S
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S

PSE  SCREW FIT
Frézování | Vyměnitelný  | 90 stupňů

C.946

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje

16 - 40 (ZD-T11) 7808107 FS25656P (Torx 8IP) Upínací šroubek
16 - 40 (ZD-T11) 7808225 8IP-D (Torx 8IP) Klíč
25 - 40 (ZDKT15) 7808115 FS35686P (Torx 15IP) Upínací šroubek
25 - 40 (ZDKT15) 7808228 15IP-D (Torx 15IP) Klíč

C.938



918

C

Fr
éz

ov
án

í |
 V

ym
ěn

ite
ln

ý 
90

 s
tu

pň
ů

 Q 90° rohová fréza s dlouhou délkou řezu

 Q Plátky s 2 řeznými hranami a spodním zářezem

 Q Válcovitý typ s vnitřním chlazením

 Q 25 - 50 mm

EDP Označení ZEFP DC LF LH APMX DCON Počet destiček 
na zub

Celkový počet 
destiček

Aplikovatelný typ 
plátku Typ

7802900 PSEL11R025SS25-2-27 2 25 125 50 27 25 3 6 ZDT11 1
7802901 PSEL11R032SS32-2-37 2 32 140 60 37 32 4 8 ZDT11 1
7802902 PSEL11R032SS32-3-45 3 32 140 60 45,5 32 5 15 ZDT11 1
7802903 PSEL11R040SS42-3-37 3 40 140 60 37 42 4 12 ZDT11 1
7802904 PSEL11R040SS42-4-45 4 40 140 60 45,5 42 5 20 ZDT11 1
7802905 PSEL15R040SS42-2-38 2 40 140 60 38 42 3 6 ZDT15 1
7802906 PSEL15R050SS42-3-50 3 50 144 64 50,5 42 4 12 ZDT15 2

C.1108

90°

APMX

LF

LH

D
C

D
C
O
N

D
C

LH

LF

APMX

D
C
O
N

PSEL SS
Frézování | Vyměnitelný  | 90 stupňů

Typ 1

Typ 2

C.946

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje

25 (ZD-T11) 7808107 FS25656P (Torx 8IP) Upínací šroubek
25 (ZD-T11) 7808225 8IP-D (Torx 8IP) Klíč

32 - 40 (ZD-T11) 7808109 FS25673P (Torx 8IP) Upínací šroubek
32 - 40 (ZD-T11) 7808225 8IP-D (Torx 8IP) Klíč
40 - 50 (ZDKT15) 7808115 FS35686P (Torx 15IP) Upínací šroubek
40 - 50 (ZDKT15) 7808228 15IP-D (Torx 15IP) Klíč
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 Q 90° rohová fréza s dlouhou délkou řezu

 Q Plátky s 2 řeznými hranami a spodním zářezem

 Q Nástrčný typ

 Q 50 - 80 mm

EDP Označení ZEFP DC LF APMX DCON DCSFMS KWW b Počet destiček 
na zub

Celkový 
počet 

destiček

Aplikovatelný 
typ plátku

7802850 PSEL15R050M22-3-50 3 50 74 50,5 22 45 10,4 6,3 4 12 ZDKT150
7802851 PSEL15R063M27-3-50 3 63 74 50,5 27 60 12,4 7 4 12 ZDKT150
7802852 PSEL15R080M32-4-63 4 80 88 63 32 76 14,4 8 5 20 ZDKT150

C.1108

90°

A
P
M
X LF

b

DCON

KWW

DCSFMS

DC

PSEL  NÁSTRČNÉ
Frézování | Vyměnitelný  | 90 stupňů

C.946

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje

50 - 80 (ZDKT15) 7808115 FS35686P (Torx 15IP) Upínací šroubek
50 - 80 (ZDKT15) 7808228 15IP-D (Torx 15IP) Klíč

50 7808132 OCB-M20-08 Šroubek záslepky chlazení
63 7808133 OCB-M24-10 Šroubek záslepky chlazení
80 7808134 OCB-M30-14 Šroubek záslepky chlazení
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 Q Rohová fréza

 Q Plátky se 4 řeznými hranami

 Q Válcovitý typ s vnitřním chlazením

 Q 25 - 40 mm

EDP Označení ZEFP DC LF LH APMX DCON Typ

7803001 PSF09R025SS25-3S 3 25 120 35 5 25 1
7803002 PSF09R032SS32-4S 4 32 130 45 5 32 1
7803003 PSF09R040SS32-5S 5 40 140 50 5 32 2

C.1107

D
C

D
C
O
N

LF

LH
APMX

D
C

D
C
O
N

LFLHAPMX

PSF SS
Frézování | Vyměnitelný  | 90 stupňů

C.947

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje

25 - 40 7808110 FS30573 (Torx 8) Upínací šroubek
25 - 40 7808205 T8-D (Torx 8) Klíč

Typ 1

Typ 2
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 Q Rohová fréza

 Q Plátky se 4 řeznými hranami

 Q Nástrčný typ

 Q 50 - 80 mm

EDP Označení ZEFP DC LF APMX DCON DCSFMS KWW b

7803011 PSF09R050M22-6 6 50 40 5 22 45 10,4 6,3
7803012 PSF09R063M22-7 7 63 40 5 22 50 10,4 6,3

47803013 PSF09R080M27-9 9 80 50 5 27 60 12,4 7

C.1107

DCSFMS

DC

LF

AP
M
X

b

DCON

KWW

PSF  NÁSTRČNÉ
Frézování | Vyměnitelný  | 90 stupňů

C.947

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje

50 - 80 7808110 FS30573 (Torx 8) Upínací šroubek
50 - 80 7808205 T8-D (Torx 8) Klíč
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 Q 90° rohová fréza s dlouhou délkou řezu

 Q 4 rohové plátky se spodní drážkou

 Q Válcovitý typ s vnitřním chlazením

 Q 32 - 40 mm

EDP Označení ZEFP DC LF LH APMX DCON Počet destiček 
na zub

Celkový počet 
destiček

Aplikovatelný 
typ plátku

7803700 PSFL09R032SS32-2-36 2 32 140 60 36 32 5 10 SD*T09
7803701 PSFL09R040SS42-3-43 3 40 140 60 43 42 6 18 SD*T09

C.1110

D
C

D
C
O
N

LF
LH

APMX

PSFL SS
Frézování | Vyměnitelný  | 90 stupňů

C.947

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje

32 - 40 7808110 FS30573 (Torx 8) Upínací šroubek
32 - 40 7808205 T8-D (Torx 8) Klíč
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 Q 90° rohová fréza s dlouhou délkou řezu

 Q 4 rohové plátky se spodní drážkou

 Q Nástrčný typ

 Q 50 - 100 mm

EDP Označení ZEFP DC LF APMX DCON DCSFMS KWW b Počet destiček 
na zub

Celkový počet 

destiček
Aplikovatelný 

typ plátku
7803702 PSFL09R050M22-4-50 4 50 75 50 22 48,5 10,4 6,3 7 28 SD*T09
7803703 PSFL09R050M22-4-78 4 50 100 78 22 48,5 10,4 6,3 11 44 SD*T09
7803704 PSFL09R050M27-4-50 4 50 75 50 27 48,5 12,4 7 7 28 SD*T09
7803705 PSFL09R050M27-4-78 4 50 100 78 27 48,5 12,4 7 11 44 SD*T09
7803706 PSFL12R063M27-4-60 4 63 85 60 27 60,5 12,4 7 6 24 SD*T12
7803707 PSFL12R063M27-4-100 4 63 125 100 27 60,5 12,4 7 10 40 SD*T12
7803708 PSFL12R080M32-5-70 5 80 95 70 32 77,3 14,4 8 7 35 SD*T12
7803709 PSFL12R080M32-5-110 5 80 143 110 32 77,3 14,4 8 11 55 SD*T12
7803710 PSFL12R100M32-6-120 6 100 153 120 32 97 16,4 9 12 72 SD*T12

C.1110

DC

DCON

LF
b

DCSFMS

KWW

A
P
M
X

PSFL  NÁSTRČNÉ
Frézování | Vyměnitelný  | 90 stupňů

C.947

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje

50 7808110 FS30573 (Torx 8) Upínací šroubek
50 7808205 T8-D (Torx 8) Klíč

63 - 100 7808129 FS40511 (Torx 15) Upínací šroubek
63 - 100 7808208 T15-D (Torx 15) Klíč

50 7808132 OCB-M20-08 Šroubek záslepky chlazení
63 7808133 OCB-M24-10 Šroubek záslepky chlazení

80 - 100 7808134 OCB-M30-14 Šroubek záslepky chlazení
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 Q 90° multifunkční nástroj

 Q 2 typy VBD (PSE & PZAG)

 Q Válcovitý typ s vnitřním chlazením

 Q 20 - 32 mm

EDP Označení ZEFP DC LF LH APMX DCON LU NOF Použitelný typ stře-
dových detiček

Aplikovatelný 
typ plátku

7803410 PMD11R020SS20-1S 1 20 130 35 10 20 20 2 ZPNT100408EN ZDKT11T308,,,
7803413 PMD11R020SS20-1L 1 20 185 60 10 20 20 2 ZPNT100408EN ZDKT11T308,,,
7803411 PMD11R025SS25-1S 1 25 140 45 10 25 25 2 ZPNT130508EN ZDKT11T308,,,
7803414 PMD11R025SS25-1L 1 25 220 75 10 25 25 2 ZPNT130508EN ZDKT11T308,,,
7803412 PMD11R032SS32-1S 1 32 150 50 10 32 28 2 ZPNT170608EN ZDKT11T308,,,
7803415 PMD11R032SS32-1L 1 32 230 90 10 32 28 2 ZPNT170608EN ZDKT11T308,,,

C.1113

DC
O
N

LF

LU
LH

D
C

APMX

PMD SS  NOVINKA
Frézování | Vyměnitelný  | 90 stupňů

C.944

Příslušenství a náhradní díly
Aplikovatelný nástroj 

DC EDP Označení Insert Torque Speci+kace nástroje

20 -32 7808107 FS25656P (Torx 8IP) ZDKT11 1,6 N.m Upínací šroubek
20 7808115 FS35686P (Torx 15IP) ZPNT10 3,2 N.m Upínací šroubek
25 7808114 FS45510P (Torx 20IP) ZPNT13 5,0 N.m Upínací šroubek
32 7808114 FS45510P ZPNT17 5,0 N.m Upínací šroubek

20 - 32 7808225 8IP-D (Torx 8IP) - - Klíč
20 7808228 15IP-D (Torx 15IP) - - Klíč

25 - 32 7808229 20IP-D (Torx 20IP) - - Klíč
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 Q 90° multifunkční nástroj

 Q 2 typy VBD (PSE & PZAG)

 Q Typ se závitovým spojením

 Q 20 - 32 mm

EDP Označení ZEFP DC LF APMX DCON DCSFMS DN LU NOF CRKS Velikost 
klíče

Použitelný typ stře-
dových detiček

Aplikovatelný 
typ plátku

7803416 PMD11R020SF10-1 1 20 48 10 10,5 18 18 20 2 10 14 ZDKT11T308… ZPNT100408EN
7803417 PMD11R025SF12-1 1 25 48 10 12,5 23 22 25 2 12 17 ZDKT11T308… ZPNT130508EN
7803418 PMD11R032SF16-1 1 32 58 10 17 28 27 28 2 16 22 ZDKT11T308… ZPNT170608EN

C.1113

LU
LF

DC
O
N

DC
SF
M
S

APMX

D
C

CRKS

PMD  SCREW FIT  NOVINKA
Frézování | Vyměnitelný  | 90 stupňů

C.944

Příslušenství a náhradní díly
Aplikovatelný nástroj 

DC EDP Označení Insert Torque Speci+kace nástroje

20 -32 7808107 FS25656P (Torx 8IP) ZDKT11 1,6 N.m Upínací šroubek
20 7808115 FS35686P (Torx 15IP) ZPNT10 3,2 N.m Upínací šroubek
25 7808114 FS45510P (Torx 20IP) ZPNT13 5,0 N.m Upínací šroubek
32 7808114 FS45510P ZPNT17 5,0 N.m Upínací šroubek

20 - 32 7808225 8IP-D (Torx 8IP) - - Klíč
20 7808228 15IP-D (Torx 15IP) - - Klíč

25 - 32 7808229 20IP-D (Torx 20IP) - - Klíč

C.938
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 Q Vysokorychlostní radiusová fréza s dlouhým vyložením

 Q Plátky se 4 řeznými hranami pro vysoké posuvy

 Q Válcovitý typ s vnitřním chlazením

 Q 16 - 40 mm

EDP Označení ZEFP DC DCX LF LH APMX DCON Aplikovatelný 
typ plátku Typ

7800750 PHC07R016SS16-2S 2 7,4 16 100 30 0,8 16 SPMT07 1
7800755 PHC07R016SS16-2L 2 7,4 16 150 50 0,8 16 SPMT07 1
7800757 PHC07R018SS16-2L 2 9,4 18 150 25 0,8 16 SPMT07 2
7800751 PHC07R020SS20-3S 3 11,4 20 130 50 0,8 20 SPMT07 1
7800758 PHC07R020SS20-3L 3 11,4 20 160 80 0,8 20 SPMT07 1
7800760 PHC07R022SS20-3L 3 13,4 22 160 30 0,8 20 SPMT07 2
7800752 PHC07R025SS25-4S 4 16,4 25 140 60 0,8 25 SPMT07 1
7800761 PHC07R025SS25-4L 4 16,4 25 200 100 0,8 25 SPMT07 1
7800753 PHC07R030SS32-4S 4 21,4 30 150 70 0,8 32 SPMT07 1
7800764 PHC07R030SS32-4L 4 21,4 30 200 120 0,8 32 SPMT07 1
7800754 PHC07R032SS32-5S 5 23,4 32 150 70 0,8 32 SPMT07 1
7800765 PHC07R032SS32-5L 5 23,4 32 200 120 0,8 32 SPMT07 1
7800767 PHC07R035SS32-5L 5 26,4 35 200 50 0,8 32 SPMT07 2
7800700 PHC09R025SS25-2S 2 13,2 25 140 60 1 25 SDMT09 1
7800701 PHC09R025SS25-3S 3 13,2 25 140 60 1 25 SDMT09 1
7800704 PHC09R025SS25-2L 2 13,2 25 200 120 1 25 SDMT09 1
7800705 PHC09R025SS25-3L 3 13,2 25 200 120 1 25 SDMT09 1
7800716 PHC09R028SS25-3S 3 16,2 28 140 40 1 25 SDMT09 2
7800720 PHC09R028SS25-3L 3 16,2 28 200 40 1 25 SDMT09 2
7800717 PHC09R030SS32-3S 3 18,2 30 150 70 1 32 SDMT09 1
7800721 PHC09R030SS32-3L 3 18,2 30 200 120 1 32 SDMT09 1
7800702 PHC09R032SS32-3S 3 20,2 32 150 70 1 32 SDMT09 1
7800706 PHC09R032SS32-3L 3 20,2 32 200 120 1 32 SDMT09 1
7800718 PHC09R035SS32-3S 3 23,2 35 150 50 1 32 SDMT09 2
7800722 PHC09R035SS32-3L 3 23,2 35 200 50 1 32 SDMT09 2
7800703 PHC09R040SS32-4S 4 28,2 40 150 50 1 32 SDMT09 2
7800730 PHC12R030SS32-2S 2 13,4 30 150 70 2 32 SXMT12 1
7800708 PHC12R032SS32-2S 2 15,4 32 150 70 2 32 SXMT12 1
7800731 PHC12R035SS32-3S 3 18,4 35 150 50 2 32 SXMT12 2
7800709 PHC12R040SS32-3S 3 23,4 40 150 50 2 32 SXMT12 2
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PHC SS
Frézování | Vyměnitelný  | 90 stupňů

Typ 1

Typ 2

C.949

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje

16 - 35 (SPMT07) 7808105 FS25550 (Torx 8) Upínací šroubek
16 - 35 (SPMT07) 7808205 T8-D (Torx 8) Klíč
25 - 35 (SDMT09) 7808111 FS35572 (Torx 15) Upínací šroubek
25 - 35 (SDMT09) 7808208 T15-D (Torx 15) Klíč

40 (SDMT09) 7808112 FS35586 (Torx 15) Upínací šroubek
40 (SDMT09) 7808208 T15-D (Torx 15) Klíč

30 - 40 (SXMT12) 7808113 FS45510 (Torx 20) Upínací šroubek
30 - 40 (SXMT12) 7808209 T20-D (Torx 20) Klíč
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 Q Vysokorychlostní radiusová fréza

 Q Plátky se 4 řeznými hranami pro vysoké posuvy

 Q Nástrčný typ

 Q 40 - 100 mm

EDP Označení ZEFP DC DCX LF APMX DCON DCSFMS KWW b Aplikovatelný 
typ plátku Typ

7800600 PHC09R040M16-4 4 28,2 40 40 1 16 38 8,4 5,6 SDMT09… 1
7800601 PHC09R050M22-5 5 38,2 50 50 1 22 47 10,4 6,3 SDMT09… 2
7800602 PHC09R052M22-5 5 40,2 52 50 1 22 47 10,4 6,3 SDMT09… 2
7800603 PHC09R063M22-6 6 51,2 63 50 1 22 60 10,4 6,3 SDMT09… 2
7800604 PHC09R066M22-7 7 54,2 66 50 1 22 60 10,4 6,3 SDMT09… 2
7800607 PHC12R040M16-3 3 23,4 40 40 2 16 38 8,4 5,6 SXMT12… 1
7800608 PHC12R050M22-4 4 33,4 50 50 2 22 47 10,4 6,3 SXMT12… 2
7800609 PHC12R052M22-4 4 35,4 52 50 2 22 47 10,4 6,3 SXMT12… 2
7800610 PHC12R063M22-5 5 46,4 63 50 2 22 60 10,4 6,3 SXMT12… 2
7800611 PHC12R066M22-6 6 49,4 66 50 2 22 60 10,4 6,3 SXMT12… 2
7800612 PHC12R080M27-7 7 63,4 80 50 2 27 76 12,4 7 SXMT12… 2
7800613 PHC12R100M32-8 8 83,4 100 63 2 32 96 14,4 8 SXMT12… 2

C.1111

DC

LF

A
P
M
X

DCON

KWW

b

DCX

DCSFMS

PHC  NÁSTRČNÉ
Frézování | Vyměnitelný 

C.949

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje

40 7808150 PS0830 (M8x30) Přítlačný šroub
40 - 63 (SDMT09) 7808112 FS35586 (Torx 15) Upínací šroubek
40 - 63 (SDMT09) 7808208 T15-D (Torx 15) Klíč
40 - 100 (SXMT12) 7808113 FS45510 (Torx 20) Upínací šroubek
40 - 100 (SXMT12) 7808209 T20-D (Torx 20) Klíč
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 Q Vysokorychlostní radiusová fréza

 Q Plátky se 4 řeznými hranami pro vysoké posuvy

 Q Typ se závitovým spojením

 Q 16 - 40 mm

EDP Označení ZEFP DC DCX LF APMX DCON DCSFMS CRKS Velikost 
klíče

Aplikovatelný 
typ plátku

7801520 PHC07R016SF8-2 2 7,4 16 27 0,8 8,5 14,5 8 10 SPMT07…
7801523 PHC07R020SF10-3 3 11,4 20 33 0,8 10,5 18 10 14 SPMT07…
7801525 PHC07R022SF10-3 3 13,4 22 33 0,8 10,5 18 10 14 SPMT07…
7801526 PHC07R025SF12-4 4 16,4 25 35 0,8 12,5 23 12 17 SPMT07…
7801529 PHC07R030SF16-4 4 21,4 30 40 0,8 17 28 16 22 SPMT07…
7801530 PHC07R032SF16-5 5 23,4 32 40 0,8 17 28 16 22 SPMT07…
7801532 PHC07R035SF16-5 5 26,4 35 40 0,8 17 28 16 22 SPMT07…
7801500 PHC09R025SF12-3 3 13,2 25 35 1 12,5 23 12 17 SDMT09…
7801501 PHC09R028SF12-3 3 16,2 28 35 1 12,5 23 12 17 SDMT09…
7801502 PHC09R030SF16-3 3 18,2 30 40 1 17 28 16 22 SDMT09…
7801503 PHC09R032SF16-3 3 20,2 32 40 1 17 28 16 22 SDMT09…
7801504 PHC09R035SF16-3 3 23,2 35 40 1 17 28 16 22 SDMT09…
7801505 PHC09R040SF16-4 4 28,2 40 40 1 17 28 16 22 SDMT09…
7801506 PHC12R030SF16-2 2 13,4 30 40 2 17 28 16 22 SXMT12…
7801507 PHC12R032SF16-2 2 15,4 32 40 2 17 28 16 22 SXMT12…
7801508 PHC12R035SF16-3 3 18,4 35 40 2 17 28 16 22 SXMT12…
7801509 PHC12R040SF16-3 3 23,4 40 40 2 17 28 16 22 SXMT12…
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Frézování | Vyměnitelný 

C.949C.938

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje

16 - 35 (SPMT07) 7808105 FS25550 (Torx 8) Upínací šroubek
16 - 35 (SPMT07) 7808205 T8-D (Torx 8) Klíč
25 - 35 (SDMT09) 7808111 FS35572 (Torx 15) Upínací šroubek
25 - 35 (SDMT09) 7808208 T15-D (Torx 15) Klíč

40 (SDMT09) 7808112 FS35586 (Torx 15) Upínací šroubek
40 (SDMT09) 7808208 T15-D (Torx 15) Klíč

30 - 40 (SXMT12) 7808113 FS45510 (Torx 20) Upínací šroubek
30 - 40 (SXMT12) 7808209 T20-D (Torx 20) Klíč
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 Q Radiusová fréza

 Q Kulaté plátky

 Q Válcovitý typ s vnitřním chlazením

 Q 20 - 63 mm

EDP Označení ZEFP DC DCX LF LH DCON Aplikovatelný 
typ plátku Typ

7800300 PRC10R020SS20-2S 2 10 20 130 50 20 RP10 1
7800303 PRC10R020SS20-2L 2 10 20 180 80 20 RP10 1
7800301 PRC10R025SS25-3S 3 15 25 140 60 25 RP10 1
7800304 PRC10R025SS25-3L 3 15 25 200 120 25 RP10 1
7800302 PRC10R032SS32-4S 4 22 32 150 70 32 RP10 1
7800305 PRC10R032SS32-4L 4 22 32 200 120 32 RP10 1
7800318 PRC12R030SS32-2S 2 18 30 150 70 32 RP12 1
7800319 PRC12R030SS32-2L 2 18 30 200 120 32 RP12 1
7800306 PRC12R032SS32-2S 2 20 32 150 70 32 RP12 1
7800309 PRC12R032SS32-2L 2 20 32 200 120 32 RP12 1
7800320 PRC12R032SS32-3S 3 20 32 150 70 32 RP12 1
7800321 PRC12R032SS32-3L 3 20 32 200 120 32 RP12 1
7800307 PRC12R040SS32-3S 3 28 40 150 50 32 RP12 2
7800310 PRC12R040SS32-3L 3 28 40 250 50 32 RP12 2
7800308 PRC12R050SS42-4S 4 38 50 150 50 42 RP12 2
7800311 PRC12R050SS42-4L 4 38 50 250 50 42 RP12 2
7800312 PRC16R040SS32-2S 2 24 40 150 50 32 RP16 2
7800315 PRC16R040SS32-2L 2 24 40 250 50 32 RP16 2
7800313 PRC16R050SS42-3S 3 34 50 150 50 42 RP16 2
7800316 PRC16R050SS42-3L 3 34 50 250 50 42 RP16 2
7800314 PRC16R063SS42-4S 4 47 63 150 50 42 RP16 2
7800317 PRC16R063SS42-4L 4 47 63 250 50 42 RP16 2

C.1112
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Frézování | Vyměnitelný 

Typ 1

Typ 2

C.950

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje

20 - 40 (RPH-10) 7808116 FS30573A (Torx 10) Upínací šroubek
20 - 40 (RPH-10) 7808207 T10-D (Torx 10) Klíč
32 - 50 (RPH-12) 7808112 FS35586 (Torx 15) Upínací šroubek
32 - 50 (RPH-12) 7808208 T15-D (Torx 15) Klíč
40 - 63 (RPH-16) 7808113 FS45510 (Torx 20) Upínací šroubek
40 - 63 (RPH-16) 7808209 T20-D (Torx 20) Klíč
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 Q Radiusová fréza

 Q Kulaté plátky

 Q Nástrčný typ

 Q 50 - 100 mm

EDP Označení ZEFP DC DCX LF DCON DCSFMS KWW b Aplikovatelný 
typ plátku Typ

7800200 PRC12R050M22-4 4 38 50 40 22 45 10,4 6,3 RP12 2
7800204 PRC12R050M22-5 5 38 50 40 22 45 10,4 6,3 RP12 2
7800201 PRC12R063M22-4 4 51 63 40 22 50 10,4 6,3 RP12 2
7800206 PRC12R063M22-6 6 51 63 40 22 50 10,4 6,3 RP12 2
7800202 PRC12R080M27-5 5 68 80 50 27 60 12,4 7 RP12 2
7800207 PRC12R080M27-8 8 68 80 50 27 60 12,4 7 RP12 2
7800203 PRC12R100M32-6 6 88 100 50 32 70 14,4 8 RP12 2
7800208 PRC12R100M32-10 10 88 100 50 32 70 14,4 8 RP12 2
7800213 PRC16R050M22-3 3 34 50 40 22 45 10,4 6,3 RP16 1
7800214 PRC16R063M22-5 5 47 63 40 22 50 10,4 6,3 RP16 2
7800216 PRC16R080M27-6 6 64 80 50 27 60 12,4 7 RP16 2
7800217 PRC16R100M32-7 7 84 100 50 32 70 14,4 8 RP16 2

C.1112
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DC
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b KWW

DCX

PRC  NÁSTRČNÉ
Frézování | Vyměnitelný 

C.950

Typ 1 Typ 2

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje

50 7808151 PS1031 (M10x31) Přítlačný šroub
50 - 100 (RPH-12) 7808112 FS35586 (Torx 15) Upínací šroubek
50 - 100 (RPH-12) 7808208 T15-D (Torx 15) Klíč
50 - 100 (RPH-16) 7808113 FS45510 (Torx 20) Upínací šroubek
50 - 100 (RPH-16) 7808209 T20-D (Torx 20) Klíč
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 Q Radiusová fréza

 Q Kulaté plátky

 Q Typ se závitovým spojením

 Q 20 - 40 mm

EDP Označení ZEFP DC DCX LF DCON DCSFMS CRKS Velikost 
klíče

Aplikovatelný 
typ plátku

7801700 PRC10R020SF10-2 2 10 20 33 10,5 18 10 14 RP…10…
7801701 PRC10R025SF12-3 3 15 25 35 12,5 23 12 17 RP…10…
7801702 PRC10R030SF16-3 3 20 30 40 17 28 16 22 RP…10…
7801703 PRC10R032SF16-4 4 22 32 40 17 28 16 22 RP…10…
7801704 PRC10R040SF16-4 4 30 40 40 17 28 16 22 RP…10…
7801705 PRC12R030SF16-2 2 18 30 40 17 28 16 22 RP…12…
7801706 PRC12R032SF16-3 3 20 32 40 17 28 16 22 RP…12…
7801707 PRC12R040SF16-3 3 28 40 40 17 28 16 22 RP…12…
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Frézování | Vyměnitelný 

C.950

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje

20 - 40 (RPH-10) 7808116 FS30573A (Torx 10) Upínací šroubek
20 - 40 (RPH-10) 7808207 T10-D (Torx 10) Klíč
32 - 40 (RPH-12) 7808112 FS35586 (Torx 15) Upínací šroubek
32 - 40 (RPH-12) 7808208 T15-D (Torx 15) Klíč

C.938
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 Q Vysokorychlostní radiusová fréza pro hluboké frézování

 Q Plátky se 2 řeznými hranami

 Q Typ s válcovou stopkou

 Q 40 - 50 mm

EDP Označení ZEFP DC DCX LF LH APMX DCON DN LS

7800000 PDR20R040SS42-2S 2 20 40 150 50 20 42 38,9 100
7800009 PDR20R040SS42-2L 2 20 40 250 150 20 42 38,9 100
7800004 PDR20R050SS42-3S 3 30 50 150 50 20 42 48,5 100
7800013 PDR20R050SS42-3L 3 30 50 250 150 20 42 48,5 100

C.1114
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Frézování | Vyměnitelný 

C.951

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje

50 - 40 7808001 CSPB-5 (Torx 20IP) Upínací šroubek
50 - 40 7808000 20IP-T (Torx 20IP) Klíč
50 - 40 7808002 CSY-20 Přítlačný šroub
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 Q Vysokorychlostní radiusová fréza pro hluboké frézování

 Q Plátky se 2 řeznými hranami

 Q Nástrčný typ

 Q 63 - 125 mm

EDP Označení ZEFP DC DCX LF APMX DCON DCSFMS KWW b

7800057 PDR20R063M22-3 3 43 63 63 20 22 60 10,4 6,3
7800058 PDR20R063M22-4 4 43 63 63 20 22 60 10,4 6,3
7800059 PDR20R080M27-4 4 60 80 63 20 27 76 12,4 7
7800060 PDR20R080M27-5 5 60 80 63 20 27 76 12,4 7
7800061 PDR20R100M32-5 5 80 100 63 20 32 96 14,4 8
7800062 PDR20R100M32-6 6 80 100 63 20 32 96 14,4 8
7800063 PDR20R125M40-6 6 105 125 63 20 40 100 16,4 9

C.1114

DCX

LF

20

DCON
KWW

b

DCSFMS

DC

PDR  NÁSTRČNÉ
Frézování | Vyměnitelný 

C.951

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Speci+kace nástroje

63 - 125 7808001 CSPB-5 (Torx 20IP) Upínací šroubek
63 - 125 7808000 20IP-T (Torx 20IP) Klíč
63 - 125 7808002 CSY-20 Přítlačný šroub
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 Q Dokončovací kulová fréza

 Q Excelentně ostré

 Q Typ s válcovou stopkou

 Q 6 - 32 mm

EDP Označení ZEFP DC RE LF LH DCON DN LS ULDR Velikost lůž-
ka destičky

Speci+kace 
nástroje

7801429 PFB-R060SS06-S80CS 2 6 3 80 15 6 5,4 65 2,5 1 Karbid
7801439 PFB-R060SS06-L100CS 2 6 3 100 30 6 5,4 70 5 1 Karbid
7801419 PFB-R060SS06-LL120CS 2 6 3 120 42 6 5,4 78 7 1 Karbid
7801430 PFB-R080SS08-S100CS 2 8 4 100 20 8 7 80 2,5 2 Karbid
7801440 PFB-R080SS08-L120CS 2 8 4 120 40 8 7 80 5 2 Karbid
7801420 PFB-R080SS08-LL140CS 2 8 4 140 56 8 7 84 7 2 Karbid
7801431 PFB-R100SS10-S100CS 2 10 5 100 25 10 9 75 2,5 3 Karbid
7801441 PFB-R100SS10-L130CS 2 10 5 130 50 10 9 80 5 3 Karbid
7801421 PFB-R100SS10-LL150CS 2 10 5 150 70 10 9 80 7 3 Karbid
7801432 PFB-R120SS12-S110CS 2 12 6 110 30 12 11 80 2,5 4 Karbid
7801442 PFB-R120SS12-L140CS 2 12 6 140 60 12 11 80 5 4 Karbid
7801422 PFB-R120SS12-LL160CS 2 12 6 160 84 12 11 76 7 4 Karbid
7801433 PFB-R160SS16-S140CS 2 16 8 140 40 16 14 100 2,5 5 Karbid
7801443 PFB-R160SS16-L160CS 2 16 8 160 72 16 14 88 4,5 5 Karbid
7801423 PFB-R160SS16-LL200CS 2 16 8 200 96 16 14 104 6 5 Karbid
7801434 PFB-R200SS20-S160CS 2 20 10 160 50 20 18 110 2,5 6 Karbid
7801444 PFB-R200SS20-L180CS 2 20 10 180 90 20 18 90 4,5 6 Karbid
7801424 PFB-R200SS20-LL240CS 2 20 10 240 120 20 18 120 6 6 Karbid
7801435 PFB-R250SS25-S160CS 2 25 12,5 160 62,5 25 22 97,5 2,5 7 Karbid
7801445 PFB-R250SS25-L200CS 2 25 12,5 200 100 25 22 100 4 7 Karbid
7801425 PFB-R250SS25-LL260CS 2 25 12,5 260 137,5 25 22 122,5 5,5 7 Karbid
7801436 PFB-R300SS32-S170CS 2 30 15 170 75 32 27 95 2,5 8 Karbid
7801446 PFB-R300SS32-L220CS 2 30 15 220 120 32 27 100 4 8 Karbid
7801426 PFB-R300SS32-LL290CS 2 30 15 290 165 32 27 125 5,5 8 Karbid
7801437 PFB-R320SS32-S180CS 2 32 16 180 80 32 29 100 2,5 9 Karbid
7801447 PFB-R320SS32-L230CS 2 32 16 230 128 32 29 102 4 9 Karbid
7801427 PFB-R320SS32-LL300CS 2 32 16 300 176 32 29 124 5,5 9 Karbid
7801400 PFB-R080SS08-S120 2 8 4 120 36 8 7 84 4,5 2 Ocel
7801401 PFB-R100SS10-S130 2 10 5 130 45 10 9 85 4,5 3 Ocel
7801402 PFB-R120SS12-S130 2 12 6 130 54 12 11 76 4,5 4 Ocel
7801403 PFB-R160SS16-S140 2 16 8 140 64 16 14 76 4 5 Ocel
7801404 PFB-R200SS20-S160 2 20 10 160 80 20 18 80 4 6 Ocel
7801405 PFB-R250SS25-S160 2 25 12,5 160 75 25 22 85 3 7 Ocel
7801406 PFB-R300SS32-S170 2 30 15 170 90 32 27 80 3 8 Ocel
7801407 PFB-R320SS32-S180 2 32 16 180 96 32 29 84 3 9 Ocel

C.1114
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Frézování | Vyměnitelný 

C.954

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Torque Speci+kace nástroje

6 7808124 FS20652RB 0,8 N.m Upínací šroubek
8 7808123 FS25669RB 1,0 N.m Upínací šroubek

10 7808117 FS30686RB 1,2 N.m Upínací šroubek
12 7808118 FS35610RB 2,0 N.m Upínací šroubek
16 7808119 FS40613RB 3,0 N.m Upínací šroubek
20 7808120 FS50615RB 5,0 N.m Upínací šroubek
25 7808121 FS60620RB 5,0 N.m Upínací šroubek

30 - 32 7808122 FS80624RB 6,0 N.m Upínací šroubek
6 7808203 T6-D (Torx 6) - Klíč
8 7808204 T7-D (Torx 7) - Klíč

10 7808205 T8-D (Torx 8) - Klíč
12 7808207 T10-D (Torx 10) - Klíč
16 7808208 T15-D (Torx 15) - Klíč
20 7808209 T20-D (Torx 20) - Klíč
25 7808209 T20-D (Torx 20) - Klíč

30 - 32 7808212 T30-T (Torx 30) - Klíč
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 Q Dokončovací kulová fréza

 Q Excelentně ostré

 Q Typ se závitovým spojením

 Q 10 - 30 mm

EDP Označení ZEFP DC RE LF DCON DCSFMS DN Velikost lůžka 
destičky CRKS Velikost 

klíče
7801490 PFB-R100SF6 2 10 6 26 6,5 9 9 3 6 7
7801491 PFB-R120SF6 2 12 8 26 6,5 11 11 4 6 7
7801492 PFB-R160SF8 2 16 10 32 8,5 14,5 14 5 8 10
7801493 PFB-R200SF10 2 20 12,5 38 10,5 18 18 6 10 14
7801494 PFB-R250SF12 2 25 15 38 12,5 23 22 7 12 17
7801495 PFB-R300SF16 2 30 - 43 17 28 27 8 16 22
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Frézování | Vyměnitelný 

C.954

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Torque Speci+kace nástroje

6 7808124 FS20652RB 0,8 N.m Upínací šroubek
8 7808123 FS25669RB 1,0 N.m Upínací šroubek

10 7808117 FS30686RB 1,2 N.m Upínací šroubek
12 7808118 FS35610RB 2,0 N.m Upínací šroubek
16 7808119 FS40613RB 3,0 N.m Upínací šroubek
20 7808120 FS50615RB 5,0 N.m Upínací šroubek
25 7808121 FS60620RB 5,0 N.m Upínací šroubek

30 - 32 7808122 FS80624RB 6,0 N.m Upínací šroubek
6 7808203 T6-D (Torx 6) - Klíč
8 7808204 T7-D (Torx 7) - Klíč

10 7808205 T8-D (Torx 8) - Klíč
12 7808207 T10-D (Torx 10) - Klíč
16 7808208 T15-D (Torx 15) - Klíč
20 7808209 T20-D (Torx 20) - Klíč
25 7808209 T20-D (Torx 20) - Klíč

30 - 32 7808212 T30-T (Torx 30) - Klíč

C.938
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 Q Dokončovací rádiusová fréza

 Q Excelentně ostré

 Q Typ s válcovou stopkou

 Q 6 - 32 mm

EDP Označení ZEFP DC LF LH DCON DN LS ULDR Velikost lůžka 
destičky

Speci+kace 
nástroje

7832029 PFR-R060SS06-S80CS 2 6 80 15 6 5,4 65 2,5 1 Karbid
7832039 PFR-R060SS06-L100CS 2 6 100 30 6 5,4 70 5 1 Karbid
7832019 PFR-R060SS06-LL120CS 2 6 120 42 6 5,4 79 7 1 Karbid
7832030 PFR-R080SS08-S100CS 2 8 100 20 8 7,5 80 2,5 2 Karbid
7832040 PFR-R080SS08-L120CS 2 8 120 40 8 7,5 80 5 2 Karbid
7832020 PFR-R080SS08-LL140CS 2 8 140 56 8 7,5 84 7 2 Karbid
7832031 PFR-R100SS10-S100CS 2 10 100 25 10 9,5 75 2,5 3 Karbid
7832041 PFR-R100SS10-L130CS 2 10 130 50 10 9,5 80 5 3 Karbid
7832021 PFR-R100SS10-LL150CS 2 10 150 70 10 9,5 80 7 3 Karbid
7832032 PFR-R120SS12-S110CS 2 12 110 30 12 11,5 80 2,5 4 Karbid
7832042 PFR-R120SS12-L140CS 2 12 140 60 12 11,5 80 5 4 Karbid
7832022 PFR-R120SS12-LL160CS 2 12 160 84 12 11,5 76 7 4 Karbid
7832033 PFR-R160SS16-S140CS 2 16 140 40 16 15,5 100 2,5 5 Karbid
7832043 PFR-R160SS16-L160CS 2 16 160 72 16 15,5 88 4,5 5 Karbid
7832023 PFR-R160SS16-LL200CS 2 16 200 96 16 15,5 104 6 5 Karbid
7832034 PFR-R200SS20-S160CS 2 20 160 50 20 19,5 110 2,5 6 Karbid
7832044 PFR-R200SS20-L180CS 2 20 180 90 20 19,5 90 4,5 6 Karbid
7832024 PFR-R200SS20-LL240CS 2 20 240 120 20 19,5 120 6 6 Karbid
7832035 PFR-R250SS25-S160CS 2 25 160 62,5 25 24,5 97,5 2,5 7 Karbid
7832045 PFR-R250SS25-L200CS 2 25 200 100 25 24,5 100 4 7 Karbid
7832025 PFR-R250SS25-LL260CS 2 25 260 137,5 25 24,5 122,5 5,5 7 Karbid
7832036 PFR-R300SS32-S170CS 2 30 170 75 32 29,5 95 2,5 8 Karbid
7832046 PFR-R300SS32-L220CS 2 30 220 120 32 29,5 100 4 8 Karbid
7832026 PFR-R300SS32-LL290CS 2 30 290 165 32 29,5 125 5,5 8 Karbid
7832037 PFR-R320SS32-S180CS 2 32 180 80 32 31,5 100 2,5 9 Karbid
7832047 PFR-R320SS32-L230CS 2 32 230 128 32 31,5 102 4 9 Karbid
7832027 PFR-R320SS32-LL300CS 2 32 300 176 32 31,5 124 5,5 9 Karbid
7832000 PFR-R080SS08-S120 2 8 120 36 8 7,5 84 4,5 2 Ocel
7832001 PFR-R100SS10-S130 2 10 130 45 10 9,5 85 4,5 3 Ocel
7832002 PFR-R120SS12-S130 2 12 130 54 12 11,5 76 4,5 4 Ocel
7832003 PFR-R160SS16-S140 2 16 140 64 16 15,5 76 4 5 Ocel
7832004 PFR-R200SS20-S160 2 20 160 80 20 19,5 80 4 6 Ocel
7832005 PFR-R250SS25-S160 2 25 160 75 25 24,5 85 3 7 Ocel
7832006 PFR-R300SS32-S170 2 30 170 90 32 29,5 80 3 8 Ocel
7832007 PFR-R320SS32-S180 2 32 180 96 32 31,5 84 3 9 Ocel

C.1116
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Frézování | Vyměnitelný 

C.955

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Torque Speci+kace nástroje
6 7808124 FS20652RB 0,8 N.m Upínací šroubek
8 7808123 FS25669RB 1,0 N.m Upínací šroubek

10 7808117 FS30686RB 1,2 N.m Upínací šroubek
12 7808118 FS35610RB 2,0 N.m Upínací šroubek
16 7808119 FS40613RB 3,0 N.m Upínací šroubek
20 7808120 FS50615RB 5,0 N.m Upínací šroubek
25 7808121 FS60620RB 5,0 N.m Upínací šroubek

30 - 32 7808122 FS80624RB 6,0 N.m Upínací šroubek
6 7808203 T6-D (Torx 6) - Klíč
8 7808204 T7-D (Torx 7) - Klíč

10 7808205 T8-D (Torx 8) - Klíč
12 7808207 T10-D (Torx 10) - Klíč
16 7808208 T15-D (Torx 15) - Klíč
20 7808209 T20-D (Torx 20) - Klíč
25 7808209 T20-D (Torx 20) - Klíč

30 - 32 7808212 T30-T (Torx 30) - Klíč
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 Q Dokončovací rádiusová fréza

 Q Excelentně ostré

 Q Typ se závitovým spojením

 Q 10 - 32 mm

EDP Označení ZEFP DC LF DCON DCSFMS DN Velikost lůžka 
destičky CRKS Velikost 

klíče
7832090 PFR-R100SF6 2 10 26 6,5 9 9 3 6 7
7832091 PFR-R120SF6 2 12 26 6,5 11 11 4 6 7
7832092 PFR-R160SF8 2 16 32 8,5 14,5 15 5 8 10
7832093 PFR-R200SF10 2 20 38 10,5 18 19 6 10 14
7832094 PFR-R250SF12 2 25 38 12,5 23 24 7 12 17
7832095 PFR-R300SF16 2 30 43 17 28 29 8 16 22
7832096 PFR-R320SF16 2 32 43 17 28 31 9 16 22

C.1116
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PFR  SCREW FIT
Frézování | Vyměnitelný 

C.955

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelný nástroj DC EDP Označení Torque Speci+kace nástroje
6 7808124 FS20652RB 0,8 N.m Upínací šroubek
8 7808123 FS25669RB 1,0 N.m Upínací šroubek

10 7808117 FS30686RB 1,2 N.m Upínací šroubek
12 7808118 FS35610RB 2,0 N.m Upínací šroubek
16 7808119 FS40613RB 3,0 N.m Upínací šroubek
20 7808120 FS50615RB 5,0 N.m Upínací šroubek
25 7808121 FS60620RB 5,0 N.m Upínací šroubek

30 - 32 7808122 FS80624RB 6,0 N.m Upínací šroubek
6 7808203 T6-D (Torx 6) - Klíč
8 7808204 T7-D (Torx 7) - Klíč

10 7808205 T8-D (Torx 8) - Klíč
12 7808207 T10-D (Torx 10) - Klíč
16 7808208 T15-D (Torx 15) - Klíč
20 7808209 T20-D (Torx 20) - Klíč
25 7808209 T20-D (Torx 20) - Klíč

30 - 32 7808212 T30-T (Torx 30) - Klíč

C.938
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 Q Typ se závitovým spojením

EDP Označení LF LB DCON DCONWS DCB CRKS Speci+kace 
nástroje

7801904 SF-M06SS10-4 104 4 10 9 6,5 6 Ocel
7801905 SF-M06SS12-10 104 10 12 11 6,5 6 Ocel
7801900 SF-M08SS16-15 95 15 16 14,5 8,5 8 Ocel
7801901 SF-M10SS20-20 120 20 20 18 10,5 10 Ocel
7801902 SF-M12SS25-35 135 35 25 23 12,5 12 Ocel
7801903 SF-M16SS32-35 155 35 32 28 17 16 Ocel
7801918 SF-M06SS10-24CS 124 24 10 9 6,5 6 Karbid
7801919 SF-M06SS12-34CS 134 34 12 11 6,5 6 Karbid
7801910 SF-M08SS16-55CS 115 55 16 14,5 8,5 8 Karbid
7801911 SF-M08SS16-85CS 145 85 16 14,5 8,5 8 Karbid
7801912 SF-M10SS20-70CS 140 70 20 18 10,5 10 Karbid
7801913 SF-M10SS20-110CS 180 110 20 18 10,5 10 Karbid
7801914 SF-M12SS25-90CS 170 90 25 23 12,5 12 Karbid
7801915 SF-M12SS25-140CS 220 140 25 23 12,5 12 Karbid
7801916 SF-M16SS32-120CS 220 120 32 28 17 16 Karbid
7801917 SF-M16SS32-190CS 290 190 32 28 17 16 Karbid

LF

LB

D
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M
S

D
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B

DCONWS

CRKS

OP-SFA
Frézování | Vyměnitelný 
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 Q Čelní frézování hliníku

 Q PCD destičky

LE

CH
Wx
KC
H

ap

CH
Wx
KC
H

PFAL  PLÁTKY
Frézování | Vyměnitelný | Plátky

Typ 1

Typ 2

C.910

EDP Označení KCH CHW LE Typ Třída
P M K N S H

su-
ché

su-
ché GG GGG su-

ché
su-
ché

su-
ché

7820500 FR1204 45 0,4 4 1 DP010 ◉ ◉
7820502 FR1206 45 0,4 6 1 DP010 ◉ ◉
7820501 FR1204-W 45 0,4 - 2 DP010 ◉ ◉
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 Q 45°čelní frézování

 Q Oboustranné plátky s 8 řeznými hranami

PAS  PLÁTKY
Frézování | Vyměnitelný | Plátky

C.911

EDP Označení IC S RE BS APMX Třída
P M K N S H

su-
ché

su-
ché GG GGG su-

ché
su-
ché

su-
ché

7814061 SNKU1505AZER-GM 15,88 7,18 1 3,65 6,5 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7819061 SNKU1505AZER-GM 15,88 7,18 1 3,65 6,5 XC3025 ◉ ◎ ◎
7813061 SNKU1505AZER-GM 15,88 7,18 1 3,65 6,5 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7812060 SNKU1505AZER-GR 15,88 7,18 1 3,65 6,5 XC1015 ◉ ◉

S

RE

BS

IC
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 Q 45°čelní frézování

 Q Oboustranné plátky s 16 řeznými hranami

PAO  PLÁTKY
Frézování | Vyměnitelný | Plátky

Typ 1

Typ 2

EDP Označení IC S L AN RE BS APMX Typ Třída
P M K N S H

su-
ché

su-
ché GG GGG su-

ché
su-
ché

su-
ché

7814062 OZKU060508SR-GM 17,1 5,66 6 3 0,8 2 3,5 1 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7825062 OZKU060508SR-GM 17,1 5,66 6 3 0,8 2 3,5 1 XC3030 ◉ ◎ ◎
7813062 OZKU060508SR-GM 17,1 5,66 6 3 0,8 2 3,5 1 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7826062 OZKU060508SR-GM 17,1 5,66 6 3 0,8 2 3,5 1 XP2025 ◎ ◉ ◎
7816085 OZKU060508ER-SM 17,1 5,66 6 3 0,8 2 3,5 1 XC5040 ◎ ◉
7812062 OZKU060508SR-GM 17,1 5,66 6 3 0,8 2 3,5 1 XC1015 ◉ ◎
7812086 OZKU060508SR-GR 17,1 5,66 6 3 0,8 2 3,5 1 XC1015 ◉ ◎
7821062 OZKU060508SR-GM 17,1 5,66 6 3 0,8 2 3,5 1 XP1020 ◎ ◉
7814064 XAHT060525SR-GM 17,1 5,66 10 3 2,5 10 3,5 2 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7812064 XAHT060525SR-GM 17,1 5,66 10 3 2,5 10 3,5 2 XC1015 ◉ ◉

C.912
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 Q Oboustranné plátky s 6 řeznými hranami

PSTW  PLÁTKY
Frézování | Vyměnitelný | Plátky

C.913

EDP Označení IC S RE BS APMX Třída
P M K N S H

su-
ché

su-
ché GG GGG su-

ché
su-
ché

su-
ché

7813104 TNHU090404FR-NM 7,46 4,64 0,4 1,15 12 CK010 ◉
7811087 TNHU120608ER-NM 10,8 6,55 0,8 1,25 12 CK010 ◉
7821091 TNKU090404ER-GM 7,46 4,64 0,4 1,2 12 XC3020 ◉ ◎ ◎
7827088 TNKU120608ER-GM 10,8 6,55 0,8 1,5 12 XC3020 ◉ ◎ ◎
7821092 TNKU090404ER-GM 7,46 4,64 0,4 1,2 12 XP3025 ◉ ◎ ◎
7828088 TNKU120608ER-GM 10,8 6,55 0,8 1,5 12 XP3025 ◉ ◎ ◎
7821095 TNKU090404ER-GL 7,46 4,64 0,4 1,2 12 XC3030 ◉ ◎ ◎
7825089 TNKU120608ER-GL 10,8 6,55 0,8 1,5 12 XC3030 ◉ ◎ ◎
7821093 TNKU090404ER-GM 7,46 4,64 0,4 1,2 12 XC3030 ◉ ◎ ◎
7825088 TNKU120608ER-GM 10,8 6,55 0,8 1,5 12 XC3030 ◉ ◎ ◎
7813101 TNKU090404ER-GL 7,46 4,64 0,4 1,2 12 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814089 TNKU120608ER-GL 10,8 6,55 0,8 1,5 12 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7813097 TNKU090404ER-GM 7,46 4,64 0,4 1,2 12 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7813105 TNKU090408ER-GM 7,46 4,64 0,8 0,9 12 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7813107 TNKU090412ER-GM 7,46 4,64 1,2 0,6 12 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814094 TNKU120612ER-GM 10,8 6,55 1,2 1,0 12 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814095 TNKU120616ER-GM 10,8 6,55 1,6 0,75 12 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814096 TNKU120620ER-GM 10,8 6,55 2,0 0,60 12 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814088 TNKU120608ER-GM 10,8 6,55 0,8 1,5 12 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7813098 TNKU090404ER-GM 7,46 4,64 0,4 1,2 12 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7813106 TNKU090408ER-GM 7,46 4,64 0,8 0,9 12 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7813108 TNKU090412ER-GM 7,46 4,64 1,2 0,6 12 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7813088 TNKU120608ER-GM 10,8 6,55 0,8 1,5 12 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7813094 TNKU120612ER-GM 10,8 6,55 1,2 1,0 12 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7813095 TNKU120616ER-GM 10,8 6,55 1,6 0,75 12 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7813096 TNKU120620ER-GM 10,8 6,55 2,0 0,60 12 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7813100 TNKU090404ER-GL 7,46 4,64 0,4 1,2 12 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7813089 TNKU120608ER-GL 10,8 6,55 0,8 1,5 12 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7813099 TNKU090404ER-GM 7,46 4,64 0,4 1,2 12 XC1015 ◉ ◎
7812088 TNKU120608ER-GM 10,8 6,55 0,8 1,5 12 XC1015 ◉ ◎
7813102 TNKU090404ER-GR 7,46 4,64 0,4 1,2 12 XC1015 ◉ ◎
7812090 TNKU120608ER-GR 10,8 6,55 0,8 1,5 12 XC1015 ◉ ◎
7821094 TNKU090404ER-GM 7,46 4,64 0,4 1,2 12 XP1020 ◎ ◉
7821088 TNKU120608ER-GM 10,8 6,55 0,8 1,5 12 XP1020 ◎ ◉
7821096 TNKU090404ER-GR 7,46 4,64 0,4 1,2 12 XP1020 ◎ ◉
7821090 TNKU120608ER-GR 10,8 6,55 0,8 1,5 12 XP1020 ◎ ◉
7813103 TNKU090404ER-SM 7,46 4,64 0,4 1,2 12 XC5040 ◎ ◉
7816091 TNKU120608ER-SM 10,8 6,55 0,8 1,5 12 XC5040 ◎ ◉
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 Q Plátky s 2 řeznými hranami a spodním zářezem

PSE/PMD  PLÁTKY
Frézování | Vyměnitelný | Plátky

C.915

EDP Označení S W1 L AN RE BS APMX Třída
P M K N S H

su-
ché

su-
ché GG GGG su-

ché
su-
ché

su-
ché

7811023 ZDKT11T308FR-NM 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 CK010 ◉
7827026 ZDKT11T308SR-GL 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XC3020 ◉ ◎ ◎
7827032 ZDKT11T308SR-GM 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XC3020 ◉ ◎ ◎
7827033 ZDKT11T308SR-GR 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XC3020 ◉ ◎ ◎
7828026 ZDKT11T308SR-GL 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP3025 ◉ ◎ ◎

7828032 ZDKT11T308SR-GM 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP3025 ◉ ◎ ◎
7828033 ZDKT11T308SR-GR 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP3025 ◉ ◎ ◎
7825026 ZDKT11T308SR-GL 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XC3030 ◉ ◎ ◎
7825032 ZDKT11T308SR-GM 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XC3030 ◉ ◎ ◎
7825033 ZDKT11T308SR-GR 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XC3030 ◉ ◎ ◎
7814026 ZDKT11T308SR-GL 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814032 ZDKT11T308SR-GM 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814033 ZDKT11T308SR-GR 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7826026 ZDKT11T308SR-GL 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP2025 ◎ ◉ ◎
7826032 ZDKT11T308SR-GM 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP2025 ◎ ◉ ◎
7813026 ZDKT11T308SR-GL 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7813032 ZDKT11T308SR-GM 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7813033 ZDKT11T308SR-GR 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7812033 ZDKT11T308SR-GR 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XC1015 ◉ ◉
7815031 ZDKT11T308ER-SM 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XC5035 ◉ ◎ ◎
7816031 ZDKT11T308ER-SM 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XC5040 ◎ ◉
7824035 ZDKT11T308SR-HR 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP6015 ◎ ◎ ◎ ◉

W
1

L S

ANRE

B
S



945

C

Fr
éz

ov
án

í |
 V

ym
ěn

ite
ln

ý 
Pl

át
ky

 &
 K

or
un

ky

 Q Zahlubovací řezací nástroj

 Q Plátky se 2 řeznými hranami

PZAG  PLÁTKY
Frézování | Vyměnitelný  |  Plátky & Korunky

C.925

EDP Označení S W1 L AN RE Třída
P M K N S H

su-
ché

su-
ché GG GGG su-

ché
su-
ché

su-
ché

7814108 ZPNT100408EN 4,65 10,95 10,95 11 0,8 XP8030 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
7814110 ZPNT130508EN 5,46 13,92 13,92 11 0,8 XP8030 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
7814111 ZPNT170608EN 6,31 17,85 17,85 11 0,8 XP8030 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

REW1
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84°
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 Q Plátky s 2 řeznými hranami a spodním zářezem

PSE  PLÁTKY
Frézování | Vyměnitelný | Plátky

EDP Označení S W1 L AN RE BS APMX Třída
P M K N S H

su-
ché

su-
ché GG GGG su-

ché
su-
ché

su-
ché

7814026 ZDKT11T308SR-GL 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814025 ZDKT11T304SR-GM 3,8 6,8 11 15 0,4 1,8 10 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814032 ZDKT11T308SR-GM 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814053 ZDKT11T312SR-GM 3,8 6,8 11 15 1,2 1 10 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814038 ZDKT11T320SR-GM 3,8 6,8 11 15 2 2,1 10 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814054 ZDKT11T330SR-GM 3,8 6,8 11 15 3 1,5 10 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814055 ZDKT11T340SR-GM 3,8 6,8 11 15 4   - 10 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814033 ZDKT11T308SR-GR 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7825026 ZDKT11T308SR-GL 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP3030 ◉ ◎ ◎
7825025 ZDKT11T304SR-GM 3,8 6,8 11 15 0,4 1,8 10 XP3030 ◉ ◎ ◎
7825032 ZDKT11T308SR-GM 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP3030 ◉ ◎ ◎
7825033 ZDKT11T308SR-GR 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP3030 ◉ ◎ ◎
7828026 ZDKT11T308SR-GL 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP3025 ◉ ◎ ◎

7828032 ZDKT11T308SR-GM 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP3025 ◉ ◎ ◎
7828033 ZDKT11T308SR-GR 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP3025 ◉ ◎ ◎
7813026 ZDKT11T308SR-GL 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◉
7813025 ZDKT11T304SR-GM 3,8 6,8 11 15 0,4 1,8 10 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◉
7813032 ZDKT11T308SR-GM 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◉
7813033 ZDKT11T308SR-GR 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◉
7826026 ZDKT11T308SR-GL 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP2025 ◎ ◉ ◎
7826025 ZDKT11T304SR-GM 3,8 6,8 11 15 0,4 1,8 10 XP2025 ◎ ◉ ◎
7826032 ZDKT11T308SR-GM 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP2025 ◎ ◉ ◎
7815031 ZDKT11T308ER-SM 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XC5035 ◉ ◎ ◎ ◎
7815027 ZDKT11T316ER-SM 3,8 6,8 11 15 1,6 0,8 10 XC5035 ◉ ◎ ◎ ◎
7816034 ZDKT11T304ER-SM 3,8 6,8 11 15 0,4 1,8 10 XC5040 ◎ ◉
7816031 ZDKT11T308ER-SM 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XC5040 ◎ ◉
7816027 ZDKT11T316ER-SM 3,8 6,8 11 15 1,6 0,8 10 XC5040 ◎ ◉
7827026 ZDKT11T308SR-GL 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XC3020 ◉ ◎ ◎
7827032 ZDKT11T308SR-GM 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XC3020 ◉ ◎ ◎
7827033 ZDKT11T308SR-GR 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XC3020 ◉ ◎ ◎
7812025 ZDKT11T304SR-GM 3,8 6,8 11 15 0,4 1,8 10 XC1015 ◉ ◉
7812033 ZDKT11T308SR-GR 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XC1015 ◉ ◉
7824035 ZDKT11T308SR-HR 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 XP6015 ◎ ◎ ◎ ◉
7811048 ZDKT11T302FR-NM 3,8 6,8 11 15 0,2 2 10 CK010 ◉
7811049 ZDKT11T304FR-NM 3,8 6,8 11 15 0,4 1,8 10 CK010 ◉
7811024 ZDHT11T304FR-NM 3,5 6,8 11 15 0,4 1,8 10 CK010 ◉
7811023 ZDKT11T308FR-NM 3,8 6,8 11 15 0,8 1,4 10 CK010 ◉

7814057 ZDKT150508SR-GL 5,56 9,3 15 15 0,8 1,6 14 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814029 ZDKT150508SR-GM 5,56 9,3 15 15 0,8 1,6 14 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814077 ZDKT150512SR-GM 5,56 9,3 15 15 1,2 1,2 14 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814078 ZDKT150516SR-GM 5,56 9,3 15 15 1,6 0,8 14 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814079 ZDKT150520SR-GM 5,56 9,3 15 15 2 2,1 14 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814080 ZDKT150530SR-GM 5,56 9,3 15 15 3 1,9 14 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814081 ZDKT150540SR-GM 5,56 9,3 15 15 4 1,1 14 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814082 ZDKT150550SR-GM 5,56 9,3 15 15 5 0,7 14 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814058 ZDKT150508SR-GR 5,56 9,3 15 15 0,8 1,6 14 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7825057 ZDKT150508SR-GL 5,56 9,3 15 15 0,8 1,6 14 XP3030 ◉ ◎ ◎
7825029 ZDKT150508SR-GM 5,56 9,3 15 15 0,8 1,6 14 XP3030 ◉ ◎ ◎
7825058 ZDKT150508SR-GR 5,56 9,3 15 15 0,8 1,6 14 XP3030 ◉ ◎ ◎
7813057 ZDKT150508SR-GL 5,56 9,3 15 15 0,8 1,6 14 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◉
7813028 ZDKT150508SR-GM 5,56 9,3 15 15 0,8 1,6 14 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◉
7813058 ZDKT150508SR-GR 5,56 9,3 15 15 0,8 1,6 14 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◉
7826057 ZDKT150508SR-GL 5,56 9,3 15 15 0,8 1,6 14 XP2025 ◎ ◉ ◎
7826029 ZDKT150508SR-GM 5,56 9,3 15 15 0,8 1,6 14 XP2025 ◎ ◉ ◎
7815056 ZDKT150508ER-SM 5,56 9,3 15 15 0,8 1,6 14 XC5035 ◉ ◎ ◎ ◎
7816056 ZDKT150508ER-SM 5,56 9,3 15 15 0,8 1,6 14 XC5040 ◎ ◉
7812029 ZDKT150508SR-GM 5,56 9,3 15 15 0,8 1,6 14 XC1015 ◉ ◉
7812058 ZDKT150508SR-GR 5,56 9,3 15 15 0,8 1,6 14 XC1015 ◉ ◉
7824036 ZDKT150508SR-HR 5,56 9,3 15 15 0,8 1,6 14 XP6015 ◎ ◎ ◎ ◉
7811046 ZDKT150508FR-NM 5,56 9,3 15 15 0,8 1,6 14 CK010 ◉
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 Q Rohová fréza

 Q Plátky se 4 řeznými hranami

PSF/PSFL  PLÁTKY
Frézování | Vyměnitelný | Plátky

C.920

EDP Označení IC S AN RE BS APMX Třída
P M K N S H

su-
ché

su-
ché GG GGG su-

ché
su-
ché

su-
ché

7811076 SDHT09T308FR-NM 9,07 3,97 15 0,8 2,5 5 CK010 ◉
7811625 SDHT120508FR-NM 12,38 5 15 0,8 1,2 5 CK010 ◉
7825073 SDKT09T308SR-GL 9,07 3,97 15 0,8 2,5 5 XC3030 ◉
7825074 SDKT09T308SR-GM 12,38 3,97 15 0,8 2,5 5 XC3030 ◉ ◎ ◎
7825622 SDKT120508SR-GM 9,07 5 15 0,8 1,2 5 XC3030 ◉ ◎ ◎
7814073 SDKT09T308SR-GL 9,07 3,97 15 0,8 2,5 5 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814074 SDKT09T308SR-GM 12,38 3,97 15 0,8 2,5 5 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814621 SDKT120508SR-GM 9,07 5 15 0,8 1,2 5 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7813073 SDKT09T308SR-GL 12,38 3,97 15 0,8 2,5 5 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7813074 SDKT09T308SR-GM 9,07 3,97 15 0,8 2,5 5 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7813623 SDKT120508SR-GL 9,07 5 15 0,8 1,2 5 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7812075 SDKT09T308SR-GR 12,38 3,97 15 0,8 2,5 5 XC1015 ◉ ◉
7812624 SDKT120508SR-GR 9,07 5 15 0,8 1,2 5 XC1015 ◉ ◉
7816073 SDKT09T308SR-GL 9,07 3,97 15 0,8 2,5 5 XC5040 ◎ ◉
7816620 SDKT120508SR-GL 12,38 5 15 0,8 1,2 5 XC5040 ◎ ◉
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 Q Rohová fréza

 Q Plátky se 4 řeznými hranami

PSF  PLÁTKY
Frézování | Vyměnitelný | Plátky

C.920

EDP Označení IC S AN RE BS APMX Třída
P M K N S H

su-
ché

su-
ché GG GGG su-

ché
su-
ché

su-
ché

7814073 SDKT09T308SR-GL 9,07 3,97 15 0,8 2,5 5 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7814074 SDKT09T308SR-GM 9,07 3,97 15 0,8 2,5 5 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7813073 SDKT09T308SR-GL 9,07 3,97 15 0,8 2,5 5 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7813074 SDKT09T308SR-GM 9,07 3,97 15 0,8 2,5 5 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7816073 SDKT09T308SR-GL 9,07 3,97 15 0,8 2,5 5 XC5040 ◎ ◉
7812075 SDKT09T308SR-GR 9,07 3,97 15 0,8 2,5 5 XC1015 ◉ ◉
7811076 SDHT09T308FR-NM 9,07 3,97 15 0,8 2,5 5 CK010 ◉
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C

 Q Vysokorychlostní radiusová fréza s dlouhým vyložením

 Q Plátky se 4 řeznými hranami

PHC  PLÁTKY
Frézování | Vyměnitelný | Plátky

C.926

EDP Označení IC S AN RE APMX Třída
P M K N S H

su-
ché

su-
ché GG GGG su-

ché
su-
ché

su-
ché

7814092 SPMT070305SR-GM 7 2,75 11 0,5 0,8 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7828092 SPMT070305SR-GM 7 2,75 11 0,5 0,8 XP3025 ◉ ◎ ◎
7827092 SPMT070305SR-GM 7 2,75 11 0,5 0,8 XC3020 ◉ ◎ ◎
7825092 SPMT070305SR-GM 7 2,75 11 0,5 0,8 XC3030 ◉ ◎ ◎
7813092 SPMT070305SR-GM 7 2,75 11 0,5 0,8 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7826092 SPMT070305SR-GM 7 2,75 11 0,5 0,8 XP2025 ◎ ◉ ◎
7816093 SPMT070305ER-SM 7 2,75 11 0,5 0,8 XC5040 ◎ ◉
7812092 SPMT070305SR-GM 7 2,75 11 0,5 0,8 XC1015 ◉ ◉
7814020 SDMT09T308SR-GM 9,52 3,97 15 0,8 1 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7825020 SDMT09T308SR-GM 9,52 3,97 15 0,8 1 XC3030 ◉ ◎ ◎
7813020 SDMT09T308SR-GM 9,52 3,97 15 0,8 1 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7826020 SDMT09T308SR-GM 9,52 3,97 15 0,8 1 XP2025 ◎ ◉ ◎
7815021 SDMT09T308ER-SM 9,52 3,97 15 0,8 1 XC5035 ◉ ◎ ◎
7816021 SDMT09T308ER-SM 9,52 3,97 15 0,8 1 XC5040 ◎ ◉
7812020 SDMT09T308SR-GM 9,52 3,97 15 0,8 1 XC1015 ◉ ◉
7814022 SXMT120410SR-GM 12,7 4,76 9 1 2 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7825022 SXMT120410SR-GM 12,7 4,76 9 1 2 XC3030 ◉ ◎ ◎
7813022 SXMT120410SR-GM 12,7 4,76 9 1 2 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7826022 SXMT120410SR-GM 12,7 4,76 9 1 2 XP2025 ◎ ◉ ◎
7815023 SXMT120410ER-SM 12,7 4,76 9 1 2 XC5035 ◉ ◎ ◎
7816023 SXMT120410ER-SM 12,7 4,76 9 1 2 XC5040 ◎ ◉
7812022 SXMT120410SR-GM 12,7 4,76 9 1 2 XC1015 ◉ ◉
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 Q Radiusová fréza

 Q Kulaté plátky

PRC  PLÁTKY
Frézování | Vyměnitelný | Plátky

C.929

EDP Označení IC S AN Třída
P M K N S H

su-
ché

su-
ché GG GGG su-

ché
su-
ché

su-
ché

7814030 RPHW10T3MOSN 10 3,97 11 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7825017 RPHW10T3MOSN 10 3,97 11 XC3030 ◉ ◎ ◎
7813008 RPHT10T3MOEN-GL 10 3,97 11 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7826008 RPHT10T3MOEN-GL 10 3,97 11 XP2025 ◎ ◉ ◎
7815050 RPHT10T3M8EN-SM 10 3,97 11 XC5035 ◉ ◎ ◎
7815010 RPHT10T3MOEN-SM 10 3,97 11 XC5035 ◉ ◎ ◎
7816050 RPHT10T3M8EN-SM 10 3,97 11 XC5040 ◎ ◉
7824083 RPMT10T3M8EN-HR 10 3,97 11 XP6015 ◎ ◎ ◎ ◉
7812017 RPHW10T3MOEN 10 3,97 11 XC1015 ◉ ◉
7811009 RPHT10T3MOFN-NM 10 3,97 11 CK010 ◉
7814018 RPHW1204MOSN 12 4,76 11 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7825018 RPHW1204MOSN 12 4,76 11 XC3030 ◉ ◎ ◎
7813011 RPHT1204MOEN-GL 12 4,76 11 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7826011 RPHT1204MOEN-GL 12 4,76 11 XP2025 ◎ ◉ ◎
7815051 RPHT1204M8EN-SM 12 4,76 11 XC5035 ◉ ◎ ◎
7815012 RPHT1204MOEN-SM 12 4,76 11 XC5035 ◉ ◎ ◎
7816051 RPHT1204M8EN-SM 12 4,76 11 XC5040 ◎ ◉
7824084 RPMT1204M8EN-HR 12 4,76 11 XP6015 ◎ ◎ ◎ ◉
7812018 RPHW1204MOSN 12 4,76 11 XC1015 ◉ ◉
7811013 RPHT1204MOFN-NM 12 4,76 11 CK010 ◉
7814019 RPHW1605MOSN 16 5,56 11 XP3035 ◉ ◉ ◎ ◎ ◎ ◎
7825019 RPHW1605MOSN 16 5,56 11 XC3030 ◉ ◎ ◎
7813014 RPHT1605MOEN-GL 16 5,56 11 XP2040 ◎ ◎ ◎ ◉ ◎ ◎
7826014 RPHT1605MOEN-GL 16 5,56 11 XP2025 ◎ ◉ ◎
7815052 RPHT1605M8EN-SM 16 5,56 11 XC5035 ◉ ◎ ◎
7815015 RPHT1605MOEN-SM 16 5,56 11 XC5035 ◉ ◎ ◎
7816052 RPHT1605M8EN-SM 16 5,56 11 XC5040 ◎ ◉
7812019 RPHW1605MOSN 16 5,56 11 XC1015 ◉ ◉
7811016 RPHT1605MOFN-NM 16 5,56 11 CK010 ◉
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 Q Vysokorychlostní radiusová fréza pro hluboké frézování

 Q Plátky se 2 řeznými hranami

PDR  PLÁTKY
Frézování | Vyměnitelný | Plátky

C.932

EDP Označení S W1 L AN RE BS APMX Třída
P M K N S H

su-
ché

su-
ché GG GGG su-

ché
su-
ché

su-
ché

7810000 ADMT2006100PDR-GM 6,35 16 24,18 15 10 1 20 XP3930 ◉ ◉ ◉
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 Q Soudečkový tvar

 Q Vertikální konturové frézování

 Q Frézování rovných ploch

 Q 10 - 32 mm

PFB-BR  PLÁTKY NOVINKA
Frézování | Vyměnitelný | Plátky

C.934

EDP Označení ZEFP S W1 L RE RE2 BS LC Třída Velikost 
těla

P M K N S H

su-
ché

su-
ché GG GGG su-

ché
su-
ché

su-
ché

7820071 PFB100R150-BR-ST 2 2,6 10 8,5 1 15 0,3 5 XP3225 3 ◉ ◎ ◎
7820072 PFB120R180-BR-ST 2 3 12 10 1 18 0,3 6 XP3225 4 ◉ ◎ ◎
7820073 PFB160R240-BR-ST 2 4 16 12 2 24 0,5 8 XP3225 5 ◉ ◎ ◎
7820074 PFB200R300-BR-ST 2 5 20 15 2 30 0,5 10 XP3225 6 ◉ ◎ ◎
7820075 PFB250R375-BR-ST 2 6 25 18,5 2,5 37,5 0,5 12,5 XP3225 7 ◉ ◎ ◎
7820076 PFB320R480-BR-ST 2 7 32 23,5 3 48 0,5 16 XP3225 9 ◉ ◎ ◎
7820081 PFB100R150-BR-SH 2 2,6 10 8,5 1 15 0,3 5 XP3310 3 ◉ ◉ ◉
7820082 PFB120R180-BR-SH 2 3 12 10 1 18 0,3 6 XP3310 4 ◉ ◉ ◉
7820083 PFB160R240-BR-SH 2 4 16 12 2 24 0,5 8 XP3310 5 ◉ ◉ ◉
7820084 PFB200R300-BR-SH 2 5 20 15 2 30 0,5 10 XP3310 6 ◉ ◉ ◉
7820085 PFB250R375-BR-SH 2 6 25 18,5 2,5 37,5 0,5 12,5 XP3310 7 ◉ ◉ ◉
7820086 PFB320R480-BR-SH 2 7 32 23,5 3 48 0,5 16 XP3310 9 ◉ ◉ ◉
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 Q Čočkovitý tvar

 Q Horizontální kopírovací frézování

 Q Kopírovací frézování zakřivených ploch

 Q 10 - 32 mm

PFB-LZ  PLÁTKY NOVINKA
Frézování | Vyměnitelný | Plátky

C.934

EDP Označení ZEFP S W1 L RE RE2 BS LC Třída Velikost 
těla

P M K N S H

su-
ché

su-
ché GG GGG su-

ché
su-
ché

su-
ché

7820091 PFB100R150-LZ-ST 2 2,6 10 8,5 1 15 0,75 3,3 XP3225 3 ◉ ◎ ◎
7820092 PFB120R180-LZ-ST 2 3 12 10 1 18 0,75 4 XP3225 4 ◉ ◎ ◎
7820093 PFB160R240-LZ-ST 2 4 16 12 2 24 1 5,3 XP3225 5 ◉ ◎ ◎
7820094 PFB200R300-LZ-ST 2 5 20 15 2 30 1,75 6,7 XP3225 6 ◉ ◎ ◎
7820095 PFB250R375-LZ-ST 2 6 25 18,5 2,5 37,5 1,75 8,3 XP3225 7 ◉ ◎ ◎
7820096 PFB320R480-LZ-ST 2 7 32 23,5 3 48 2 10,7 XP3225 9 ◉ ◎ ◎
7820101 PFB100R150-LZ-SH 2 2,6 10 8,5 1 15 0,75 3,3 XP3310 3 ◉ ◉ ◉
7820102 PFB120R180-LZ-SH 2 3 12 10 1 18 0,75 4 XP3310 4 ◉ ◉ ◉
7820103 PFB160R240-LZ-SH 2 4 16 12 2 24 1 5,3 XP3310 5 ◉ ◉ ◉
7820104 PFB200R300-LZ-SH 2 5 20 15 2 30 1,75 6,7 XP3310 6 ◉ ◉ ◉
7820105 PFB250R375-LZ-SH 2 6 25 18,5 2,5 37,5 1,75 8,3 XP3310 7 ◉ ◉ ◉
7820106 PFB320R480-LZ-SH 2 7 32 23,5 3 48 2 10,7 XP3310 9 ◉ ◉ ◉
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 Q Dokončovací kulová fréza

 Q Excelentně ostré

 Q 6 - 32 mm

PFB  PLÁTKY
Frézování | Vyměnitelný | Plátky

Typ 1

Typ 2

Typ 3

EDP Označení Rozsah 
stupňů IC S L RE Typ Třída Velikost 

těla

P M K N S H

su-
ché

su-
ché GG GGG su-

ché
su-
ché

su-
ché

7820030 PFB080-SP 180 8 2,4 7 4 1 XP3225 2 ◉ ◉ ◉ ◎
7820031 PFB100-SP 180 10 2,6 8,5 5 1 XP3225 3 ◉ ◉ ◉ ◎
7820032 PFB120-SP 180 12 3 10 6 1 XP3225 4 ◉ ◉ ◉ ◎
7820033 PFB160-SP 180 16 4 12 8 1 XP3225 5 ◉ ◉ ◉ ◎
7820034 PFB200-SP 180 20 5 15 10 1 XP3225 6 ◉ ◉ ◉ ◎
7820035 PFB250-SP 180 25 6 18,5 12,5 1 XP3225 7 ◉ ◉ ◉ ◎
7820036 PFB300-SP 180 30 7 22,5 15 1 XP3225 8 ◉ ◉ ◉ ◎
7820010 PFB080-SP 180 8 2,4 7 4 1 XP3320 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎
7820011 PFB100-SP 180 10 2,6 8,5 5 1 XP3320 3 ◎ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎
7820012 PFB120-SP 180 12 3 10 6 1 XP3320 4 ◎ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎
7820013 PFB160-SP 180 16 4 12 8 1 XP3320 5 ◎ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎
7820014 PFB200-SP 180 20 5 15 10 1 XP3320 6 ◎ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎
7820015 PFB250-SP 180 25 6 18,5 12,5 1 XP3320 7 ◎ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎
7820016 PFB300-SP 180 30 7 22,5 15 1 XP3320 8 ◎ ◎ ◎ ◎ ◉ ◎
7820039 PFB060-SH 220 6 2 5 3 2 XP3310 1 ◉ ◉ ◉
7820040 PFB080-SH 180 8 2,4 7 4 1 XP3310 2 ◉ ◉ ◉
7820041 PFB100-SH 180 10 2,6 8,5 5 1 XP3310 3 ◉ ◉ ◉
7820042 PFB120-SH 180 12 3 10 6 1 XP3310 4 ◉ ◉ ◉
7820043 PFB160-SH 180 16 4 12 8 1 XP3310 5 ◉ ◉ ◉
7820044 PFB200-SH 180 20 5 15 10 1 XP3310 6 ◉ ◉ ◉
7820045 PFB250-SH 180 25 6 18,5 12,5 1 XP3310 7 ◉ ◉ ◉
7820046 PFB300-SH 180 30 7 22,5 15 1 XP3310 8 ◉ ◉ ◉
7820047 PFB320-SH 180 32 7 23,5 16 1 XP3310 9 ◉ ◉ ◉

48333000 PFB160-Q-SH 220 16 4 12 8 2  XP3310 5 ◉ ◉ ◉
48333001 PFB200-Q-SH 220 20 5 15 10 2  XP3310 6 ◉ ◉ ◉
7820018 PFB060-D 220 6 2 5 3 2 XC4505 1 ◉
7820019 PFB070-D 220 7 2 5,5 3,5 2 XC4505 1 ◉
7820020 PFB080-D 180 8 2,4 7 4 1 XC4505 2 ◉
7820021 PFB100-D 180 10 2,6 8,5 5 1 XC4505 3 ◉
7820022 PFB120-D 180 12 3 10 6 1 XC4505 4 ◉
7820023 PFB160-D 180 16 4 12 8 1 XC4505 5 ◉
7820024 PFB200-D 180 20 5 15 10 1 XC4505 6 ◉
7820025 PFB250-D 180 25 6 18,5 12,5 1 XC4505 7 ◉
7820026 PFB300-D 180 30 7 22,5 15 1 XC4505 8 ◉
7820048 PFB060-Q 220 6 2 5 3 2 XP3225 1 ◉ ◉ ◉ ◎
7820049 PFB070-Q 220 7 2 5,5 3,5 2 XP3225 1 ◉ ◉ ◉ ◎
7820050 PFB080-Q 220 8 2,4 7 4 2 XP3225 2 ◉ ◉ ◉ ◎
7820051 PFB100-Q 220 10 2,6 8,5 5 2 XP3225 3 ◉ ◉ ◉ ◎
7820052 PFB120-Q 220 12 3 10 6 2 XP3225 4 ◉ ◉ ◉ ◎
7820053 PFB160-Q 220 16 4 12 8 3 XP3225 5 ◉ ◉ ◉ ◎
7820054 PFB200-Q 220 20 5 15 10 3 XP3225 6 ◉ ◉ ◉ ◎
7820055 PFB250-Q 220 25 6 18,5 12,5 3 XP3225 7 ◉ ◉ ◉ ◎
7820056 PFB300-Q 220 30 7 22,5 15 3 XP3225 8 ◉ ◉ ◉ ◎
7820060 PFB080-Q-ST 200 8 2,4 7 4 2 XP2225 2 ◎ ◉ ◉ ◎
7820061 PFB100-Q-ST 200 10 2,6 8,5 5 2 XP2225 3 ◎ ◉ ◉ ◎
7820062 PFB120-Q-ST 200 12 3 10 6 2 XP2225 4 ◎ ◉ ◉ ◎
7820063 PFB160-Q-ST 220 16 4 12 8 3 XP2225 5 ◎ ◉ ◉ ◎
7820064 PFB200-Q-ST 220 20 5 15 10 3 XP2225 6 ◎ ◉ ◉ ◎
7820065 PFB250-Q-ST 220 25 6 18,5 12,5 3 XP2225 7 ◎ ◉ ◉ ◎
7820066 PFB300-Q-ST 220 30 7 22,5 15 3 XP2225 8 ◎ ◉ ◉ ◎
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7820350 PFR060R03-ST 2 6 5 0,3 2 XP3225 1 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820351 PFR060R05-ST 2 6 5 0,5 2 XP3225 1 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820352 PFR060R10-ST 2 6 5 1 2 XP3225 1 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820353 PFR070R03-ST 2 7 5,5 0,3 2 XP3225 1 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820354 PFR070R05-ST 2 7 5,5 0,5 2 XP3225 1 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820355 PFR070R10-ST 2 7 5,5 1 2 XP3225 1 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820200 PFR080R03-ST 2,4 8 7 0,3 2,7 XP3225 2 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820201 PFR080R05-ST 2,4 8 7 0,5 2,7 XP3225 2 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820202 PFR080R10-ST 2,4 8 7 1 2,7 XP3225 2 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820203 PFR080R20-ST 2,4 8 7 2 2,7 XP3225 2 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820204 PFR100R03-ST 2,6 10 8,5 0,3 3,3 XP3225 3 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820205 PFR100R05-ST 2,6 10 8,5 0,5 3,3 XP3225 3 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820206 PFR100R10-ST 2,6 10 8,5 1 3,3 XP3225 3 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820207 PFR100R20-ST 2,6 10 8,5 2 3,3 XP3225 3 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820356 PFR110R03-ST 2,6 11 8,5 0,3 3,3 XP3225 3 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820357 PFR110R05-ST 2,6 11 8,5 0,5 3,3 XP3225 3 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820358 PFR110R10-ST 2,6 11 8,5 1 3,3 XP3225 3 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820359 PFR110R20-ST 2,6 11 8,5 2 3,3 XP3225 3 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820208 PFR120R03-ST 3 12 10 0,3 4 XP3225 4 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820209 PFR120R05-ST 3 12 10 0,5 4 XP3225 4 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820210 PFR120R10-ST 3 12 10 1 4 XP3225 4 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820211 PFR120R20-ST 3 12 10 2 4 XP3225 4 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820212 PFR120R30-ST 3 12 10 3 4 XP3225 4 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820360 PFR130R03-ST 3 13 10 0,3 4 XP3225 4 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820361 PFR130R05-ST 3 13 10 0,5 4 XP3225 4 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820362 PFR130R10-ST 3 13 10 1 4 XP3225 4 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820363 PFR130R20-ST 3 13 10 2 4 XP3225 4 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820213 PFR160R03-ST 4 16 12 0,3 5,3 XP3225 5 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820214 PFR160R05-ST 4 16 12 0,5 5,3 XP3225 5 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820215 PFR160R10-ST 4 16 12 1 5,3 XP3225 5 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820216 PFR160R20-ST 4 16 12 2 5,3 XP3225 5 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820217 PFR160R30-ST 4 16 12 3 5,3 XP3225 5 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820364 PFR170R03-ST 4 17 12 0,3 5,3 XP3225 5 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820365 PFR170R05-ST 4 17 12 0,5 5,3 XP3225 5 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820366 PFR170R10-ST 4 17 12 1 5,3 XP3225 5 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820367 PFR170R20-ST 4 17 12 2 5,3 XP3225 5 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820218 PFR200R03-ST 5 20 15 0,3 6,7 XP3225 6 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820219 PFR200R05-ST 5 20 15 0,5 6,7 XP3225 6 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820220 PFR200R10-ST 5 20 15 1 6,7 XP3225 6 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820221 PFR200R20-ST 5 20 15 2 6,7 XP3225 6 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820222 PFR200R30-ST 5 20 15 3 6,7 XP3225 6 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820368 PFR210R03-ST 5 21 15 0,3 6,7 XP3225 6 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820369 PFR210R05-ST 5 21 15 0,5 6,7 XP3225 6 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820370 PFR210R10-ST 5 21 15 1 6,7 XP3225 6 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820371 PFR210R20-ST 5 21 15 2 6,7 XP3225 6 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820223 PFR250R03-ST 6 25 18,5 0,3 8,3 XP3225 7 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820224 PFR250R05-ST 6 25 18,5 0,5 8,3 XP3225 7 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820225 PFR250R10-ST 6 25 18,5 1 8,3 XP3225 7 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820226 PFR250R20-ST 6 25 18,5 2 8,3 XP3225 7 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820227 PFR250R30-ST 6 25 18,5 3 8,3 XP3225 7 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820372 PFR260R03-ST 6 26 18,5 0,3 8,3 XP3225 7 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820373 PFR260R05-ST 6 26 18,5 0,5 8,3 XP3225 7 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820374 PFR260R10-ST 6 26 18,5 1 8,3 XP3225 7 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
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7820375 PFR260R20-ST 6 26 18,5 2 8,3 XP3225 7 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820228 PFR300R03-ST 7 30 22,5 0,3 10 XP3225 8 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820229 PFR300R05-ST 7 30 22,5 0,5 10 XP3225 8 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820230 PFR300R10-ST 7 30 22,5 1 10 XP3225 8 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820231 PFR300R20-ST 7 30 22,5 2 10 XP3225 8 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820232 PFR300R30-ST 7 30 22,5 3 10 XP3225 8 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820233 PFR320R03-ST 7 32 23,5 0,3 10,3 XP3225 9 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820234 PFR320R05-ST 7 32 23,5 0,5 10,3 XP3225 9 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◎
7820235 PFR320R10-ST 7 32 23,5 1 10,3 XP3225 9 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820236 PFR320R20-ST 7 32 23,5 2 10,3 XP3225 9 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820237 PFR320R30-ST 7 32 23,5 3 10,3 XP3225 9 ◉ ◉ ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820400 PFR060R03-SH 2 6 5 0,3 2 XP3310 1 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820401 PFR060R05-SH 2 6 5 0,5 2 XP3310 1 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820402 PFR060R10-SH 2 6 5 1 2 XP3310 1 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820403 PFR070R03-SH 2 7 5,5 0,3 2 XP3310 1 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820404 PFR070R05-SH 2 7 5,5 0,5 2 XP3310 1 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820405 PFR070R10-SH 2 7 5,5 1 2 XP3310 1 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820250 PFR080R03-SH 2,4 8 7 0,3 2,7 XP3310 2 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820251 PFR080R05-SH 2,4 8 7 0,5 2,7 XP3310 2 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820252 PFR080R10-SH 2,4 8 7 1 2,7 XP3310 2 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820253 PFR080R20-SH 2,4 8 7 2 2,7 XP3310 2 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820254 PFR100R03-SH 2,6 10 8,5 0,3 3,3 XP3310 3 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820255 PFR100R05-SH 2,6 10 8,5 0,5 3,3 XP3310 3 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820256 PFR100R10-SH 2,6 10 8,5 1 3,3 XP3310 3 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820257 PFR100R20-SH 2,6 10 8,5 2 3,3 XP3310 3 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820406 PFR110R03-SH 2,6 11 8,5 0,3 3,3 XP3310 3 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820407 PFR110R05-SH 2,6 11 8,5 0,5 3,3 XP3310 3 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820408 PFR110R10-SH 2,6 11 8,5 1 3,3 XP3310 3 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820409 PFR110R20-SH 2,6 11 8,5 2 3,3 XP3310 3 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820258 PFR120R03-SH 3 12 10 0,3 4 XP3310 4 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820259 PFR120R05-SH 3 12 10 0,5 4 XP3310 4 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820260 PFR120R10-SH 3 12 10 1 4 XP3310 4 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820261 PFR120R20-SH 3 12 10 2 4 XP3310 4 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820262 PFR120R30-SH 3 12 10 3 4 XP3310 4 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820410 PFR130R03-SH 3 13 10 0,3 4 XP3310 4 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820411 PFR130R05-SH 3 13 10 0,5 4 XP3310 4 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820412 PFR130R10-SH 3 13 10 1 4 XP3310 4 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820413 PFR130R20-SH 3 13 10 2 4 XP3310 4 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820263 PFR160R03-SH 4 16 12 0,3 5,3 XP3310 5 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820264 PFR160R05-SH 4 16 12 0,5 5,3 XP3310 5 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820265 PFR160R10-SH 4 16 12 1 5,3 XP3310 5 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820266 PFR160R20-SH 4 16 12 2 5,3 XP3310 5 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820267 PFR160R30-SH 4 16 12 3 5,3 XP3310 5 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820414 PFR170R03-SH 4 17 12 0,3 5,3 XP3310 5 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820415 PFR170R05-SH 4 17 12 0,5 5,3 XP3310 5 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820416 PFR170R10-SH 4 17 12 1 5,3 XP3310 5 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820417 PFR170R20-SH 4 17 12 2 5,3 XP3310 5 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820268 PFR200R03-SH 5 20 15 0,3 6,7 XP3310 6 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820269 PFR200R05-SH 5 20 15 0,5 6,7 XP3310 6 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820270 PFR200R10-SH 5 20 15 1 6,7 XP3310 6 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820271 PFR200R20-SH 5 20 15 2 6,7 XP3310 6 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820272 PFR200R30-SH 5 20 15 3 6,7 XP3310 6 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820418 PFR210R03-SH 5 21 15 0,3 6,7 XP3310 6 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
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7820419 PFR210R05-SH 5 21 15 0,5 6,7 XP3310 6 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820420 PFR210R10-SH 5 21 15 1 6,7 XP3310 6 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820421 PFR210R20-SH 5 21 15 2 6,7 XP3310 6 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820273 PFR250R03-SH 6 25 18,5 0,3 8,3 XP3310 7 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820274 PFR250R05-SH 6 25 18,5 0,5 8,3 XP3310 7 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820275 PFR250R10-SH 6 25 18,5 1 8,3 XP3310 7 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820276 PFR250R20-SH 6 25 18,5 2 8,3 XP3310 7 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820277 PFR250R30-SH 6 25 18,5 3 8,3 XP3310 7 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820422 PFR260R03-SH 6 26 18,5 0,3 8,3 XP3310 7 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820423 PFR260R05-SH 6 26 18,5 0,5 8,3 XP3310 7 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820424 PFR260R10-SH 6 26 18,5 1 8,3 XP3310 7 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820425 PFR260R20-SH 6 26 18,5 2 8,3 XP3310 7 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820278 PFR300R03-SH 7 30 22,5 0,3 10 XP3310 8 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820279 PFR300R05-SH 7 30 22,5 0,5 10 XP3310 8 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820280 PFR300R10-SH 7 30 22,5 1 10 XP3310 8 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820281 PFR300R20-SH 7 30 22,5 2 10 XP3310 8 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820282 PFR300R30-SH 7 30 22,5 3 10 XP3310 8 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820283 PFR320R03-SH 7 32 23,5 0,3 10,3 XP3310 9 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820284 PFR320R05-SH 7 32 23,5 0,5 10,3 XP3310 9 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820285 PFR320R10-SH 7 32 23,5 1 10,3 XP3310 9 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820286 PFR320R20-SH 7 32 23,5 2 10,3 XP3310 9 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820287 PFR320R30-SH 7 32 23,5 3 10,3 XP3310 9 ◎ ◎ ◉ ◉ ◉
7820450 PFR060R03-D 2 6 5 0,3 2 XC4505 1 ◉
7820451 PFR060R05-D 2 6 5 0,5 2 XC4505 1 ◉
7820452 PFR060R10-D 2 6 5 1 2 XC4505 1 ◉
7820300 PFR080R03-D 2,4 8 7 0,3 2,7 XC4505 2 ◉
7820301 PFR080R05-D 2,4 8 7 0,5 2,7 XC4505 2 ◉
7820302 PFR080R10-D 2,4 8 7 1 2,7 XC4505 2 ◉
7820303 PFR100R03-D 2,6 10 8,5 0,3 3,3 XC4505 3 ◉
7820304 PFR100R05-D 2,6 10 8,5 0,5 3,3 XC4505 3 ◉
7820305 PFR100R10-D 2,6 10 8,5 1 3,3 XC4505 3 ◉
7820306 PFR120R03-D 3 12 10 0,3 4 XC4505 4 ◉
7820307 PFR120R05-D 3 12 10 0,5 4 XC4505 4 ◉
7820308 PFR120R10-D 3 12 10 1 4 XC4505 4 ◉
7820309 PFR160R03-D 4 16 12 0,3 5,3 XC4505 5 ◉
7820310 PFR160R05-D 4 16 12 0,5 5,3 XC4505 5 ◉
7820311 PFR160R10-D 4 16 12 1 5,3 XC4505 5 ◉
7820312 PFR200R03-D 5 20 15 0,3 6,7 XC4505 6 ◉
7820313 PFR200R05-D 5 20 15 0,5 6,7 XC4505 6 ◉
7820314 PFR200R10-D 5 20 15 1 6,7 XC4505 6 ◉
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7830400 PXNL100C10-04C005 4 10 0,5 7 13 9,7 C10 19/21 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830401 PXNL120C12-04C005 4 12 0,5 8,4 14,4 11,7 C12 19/21 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830402 PXNL160C16-04C006 4 16 0,6 11,2 18,7 15,7 C16 19/21 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830403 PXNL200C20-04C006 4 20 0,6 14 21,5 19,6 C20 19/21 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830404 PXNL250C25-04C006 4 25 0,6 17,5 27,5 24 C25 19/21 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830450 PXNH100C10-04C005 4 10 0,5 7 13 9,7 C10 40/42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830451 PXNH120C12-04C005 4 12 0,5 8,4 14,4 11,7 C12 40/42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830452 PXNH160C16-04C006 4 16 0,6 11,2 18,7 15,7 C16 40/42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830453 PXNH200C20-04C006 4 20 0,6 14 21,5 19,6 C20 40/42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830454 PXNH250C25-04C006 4 25 0,6 17,5 27,5 24 C25 40/42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
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PXNL OH  KORUNKY
Frézování | Vyměnitelný  | Korunky

C.1121C.970

EDP Označení ZEFP DC CHW APMX LF DCON CS FHA Třída
P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

7830411 PXNL120C12-04C005-O 4 12 0,5 8,4 14,4 11,7 C12 19/21 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830412 PXNL160C16-04C006-O 4 16 0,6 11,2 18,7 15,7 C16 19/21 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830413 PXNL200C20-04C006-O 4 20 0,6 14 21,5 19,6 C20 19/21 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830414 PXNL250C25-04C006-O 4 25 0,6 17,5 27,5 24 C25 19/21 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
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 Q Karbidová hlavička s variabilní šroubovicí a vnitřním chlazením

 Q Hrubování tvaru pro materiály do tvrdosti 45 HRC

 Q Pro PXMZ držák rovné stopky

 Q 12 - 25 mm

D
C
O
N

APMX

LF

D
C

CHW Cs

PXNH OH  KORUNKY
Frézování | Vyměnitelný  | Plátky

C.1121C.970

EDP Označení ZEFP DC CHW APMX LF DCON CS FHA Třída
P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

7830461 PXNH120C12-04C005-O 4 12 0,5 8,4 14,4 11,7 C12 40/42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830462 PXNH160C16-04C006-O 4 16 0,6 11,2 18,7 15,7 C16 40/42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830463 PXNH200C20-04C006-O 4 20 0,6 14 21,5 19,6 C20 40/42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830464 PXNH250C25-04C006-O 4 25 0,6 17,5 27,5 24 C25 40/42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
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 Q Karbidová hlavička s velkou proměnou šroubovicí

 Q Do hloubky 7xD a tvrdosti 55 HRC

 Q Pro PXMZ držák rovné stopky

 Q 10 - 32 mm

RE Cs

LF

APMX

D
C

DC
O
N

RE RE1

LF

APMX

D
C

DC
O
N

Cs

PXVC  KORUNKY
Frézování | Vyměnitelný  | Korunky

Typ 1

Typ 2

C.1122C.970

EDP Označení ZEFP DC RE APMX LF DCON CS FHA Typ Třída
P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

7834994 PXVC100C10-04R000 4 10 0 10 16 9,8 C10 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7834995 PXVC100C10-04R005 4 10 0,5 10 16 9,8 C10 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7834996 PXVC100C10-04R010 4 10 1 10 16 9,8 C10 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7834997 PXVC100C10-04R020 4 10 2 10 16 9,8 C10 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7834998 PXVC100C10-04R030 4 10 3 10 16 9,8 C10 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7834999 PXVC120C10-04R000 4 12 0 12 18 9,8 C10 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835000 PXVC120C10-04R005 4 12 0,5 12 18 9,8 C10 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835001 PXVC120C10-04R010 4 12 1 12 18 9,8 C10 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835002 PXVC120C10-04R020 4 12 2 12 18 9,8 C10 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835003 PXVC120C10-04R030 4 12 3 12 18 9,8 C10 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835004 PXVC120C12-04R000 4 12 0 12 18 11,7 C12 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835005 PXVC120C12-04R005 4 12 0,5 12 18 11,7 C12 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835006 PXVC120C12-04R010 4 12 1 12 18 11,7 C12 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835007 PXVC120C12-04R020 4 12 2 12 18 11,7 C12 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835008 PXVC120C12-04R030 4 12 3 12 18 11,7 C12 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835009 PXVC140C12-04R000 4 14 0 14 20 11,7 C12 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835010 PXVC140C12-04R005 4 14 0,5 14 20 11,7 C12 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835011 PXVC140C12-04R010 4 14 1 14 20 11,7 C12 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835012 PXVC140C12-04R020 4 14 2 14 20 11,7 C12 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835013 PXVC140C12-04R030 4 14 3 14 20 11,7 C12 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835014 PXVC160C16-04R000 4 16 0 16 23,5 15,7 C16 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835015 PXVC160C16-04R005 4 16 0,5 16 23,5 15,7 C16 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835016 PXVC160C16-04R010 4 16 1 16 23,5 15,7 C16 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835017 PXVC160C16-04R015 4 16 1,5 16 23,5 15,7 C16 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835018 PXVC160C16-04R020 4 16 2 16 23,5 15,7 C16 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835019 PXVC160C16-04R030 4 16 3 16 23,5 15,7 C16 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835020 PXVC180C16-04R000 4 18 0 18 25,5 15,7 C16 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835021 PXVC180C16-04R005 4 18 0,5 18 25,5 15,7 C16 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835022 PXVC180C16-04R010 4 18 1 18 25,5 15,7 C16 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835023 PXVC180C16-04R020 4 18 2 18 25,5 15,7 C16 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835024 PXVC180C16-04R030 4 18 3 18 25,5 15,7 C16 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835025 PXVC200C20-04R000 4 20 0 20 27,5 19,6 C20 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835026 PXVC200C20-04R005 4 20 0,5 20 27,5 19,6 C20 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835027 PXVC200C20-04R010 4 20 1 20 27,5 19,6 C20 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835028 PXVC200C20-04R020 4 20 2 20 27,5 19,6 C20 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835029 PXVC200C20-04R030 4 20 3 20 27,5 19,6 C20 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835030 PXVC220C20-04R000 4 22 0 22 29,5 19,6 C20 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835038 PXVC220C20-04R005 4 22 0,5 22 29,5 19,6 C20 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835031 PXVC220C20-04R010 4 22 1 22 29,5 19,6 C20 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835032 PXVC220C20-04R020 4 22 2 22 29,5 19,6 C20 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835033 PXVC220C20-04R030 4 22 3 22 29,5 19,6 C20 45/48 2 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835034 PXVC250C25-04R000 4 25 0 25 35 24 C25 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835035 PXVC250C25-04R010 4 25 1 25 35 24 C25 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835036 PXVC250C25-04R020 4 25 2 25 35 24 C25 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835037 PXVC250C25-04R030 4 25 3 25 35 24 C25 45/48 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835039 PXVC320C32-05R010 5 32 1 32 44,7 28 C32 45 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7835040 PXVC320C32-08R010 8 32 1 32 44,7 28 C32 38 1 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
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 Q Karbidová hlavička s proměnnou šroubovicí

 Q Do hloubky 5xD a tvrdosti 55 HRC

 Q Pro PXMZ držák rovné stopky

 Q 10 - 25 mm

RE Cs

LF

APMX

D
C

DC
O
N

PXSE  KORUNKY
Frézování | Vyměnitelný  | Korunky

C.1124C.970

EDP Označení ZEFP DC RE APMX LF DCON CS FHA Třída
P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

7829994 PXSE100C10-04R000 4 10 0 7 13 9,7 C10 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7829995 PXSE100C10-04R005 4 10 0,5 7 13 9,7 C10 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7829996 PXSE100C10-04R010 4 10 1 7 13 9,7 C10 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7829997 PXSE100C10-04R020 4 10 2 7 13 9,7 C10 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7829998 PXSE100C10-04R030 4 10 3 7 13 9,7 C10 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830004 PXSE120C12-04R000 4 12 0 8,4 14,4 11,7 C12 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830005 PXSE120C12-04R005 4 12 0,5 8,4 14,4 11,7 C12 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830006 PXSE120C12-04R010 4 12 1 8,4 14,4 11,7 C12 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830007 PXSE120C12-04R020 4 12 2 8,4 14,4 11,7 C12 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830008 PXSE120C12-04R030 4 12 3 8,4 14,4 11,7 C12 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830009 PXSE160C16-04R000 4 16 0 8,4 14,4 11,7 C16 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830010 PXSE160C16-04R005 4 16 0,5 8,4 14,4 11,7 C16 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830011 PXSE160C16-04R010 4 16 1 8,4 14,4 11,7 C16 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830012 PXSE160C16-04R015 4 16 1,5 11,2 18,7 15,7 C16 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830013 PXSE160C16-04R020 4 16 2 11,2 18,7 15,7 C16 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830014 PXSE160C16-04R030 4 16 3 11,2 18,7 15,7 C16 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830015 PXSE200C20-04R000 4 20 0 14 21,5 19,6 C20 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830016 PXSE200C20-04R005 4 20 0,5 14 21,5 19,6 C20 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830017 PXSE200C20-04R010 4 20 1 14 21,5 19,6 C20 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830018 PXSE200C20-04R020 4 20 2 14 21,5 19,6 C20 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830019 PXSE200C20-04R030 4 20 3 14 21,5 19,6 C20 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830020 PXSE250C25-04R000 4 25 0 17,5 27,5 24 C25 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830021 PXSE250C25-04R010 4 25 1 17,5 27,5 24 C25 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830022 PXSE250C25-04R020 4 25 2 17,5 27,5 24 C25 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830023 PXSE250C25-04R030 4 25 3 17,5 27,5 24 C25 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
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 Q Karbidová hlavička s variabilní šroubovicí a vnitřním chlazením

 Q Do hloubky 5xD a tvrdosti 55 HRC

 Q Pro PXMZ držák rovné stopky

 Q 12 - 25 mm

RE

LF

APMX

D
C

DC
O
N

Cs

PXSE OH  KORUNKY
Frézování | Vyměnitelný  | Korunky

C.1124C.970

EDP Označení ZEFP DC RE APMX LF DCON CS FHA Třída
P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

7830054 PXSE120C12-04R000-O 4 12 0 8,4 14,4 11,7 C12 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830056 PXSE120C12-04R010-O 4 12 1 8,4 14,4 11,7 C12 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830058 PXSE120C12-04R030-O 4 12 3 8,4 14,4 11,7 C12 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830059 PXSE160C16-04R000-O 4 16 0 11,2 18,7 15,7 C16 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830061 PXSE160C16-04R010-O 4 16 1 11,2 18,7 15,7 C16 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830064 PXSE160C16-04R030-O 4 16 3 11,2 18,7 15,7 C16 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830065 PXSE200C20-04R000-O 4 20 0 14 21,5 19,6 C20 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830067 PXSE200C20-04R010-O 4 20 1 14 21,5 19,6 C20 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830069 PXSE200C20-04R030-O 4 20 3 14 21,5 19,6 C20 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830070 PXSE250C25-04R000-O 4 25 0 17,5 27,5 24 C25 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830071 PXSE250C25-04R010-O 4 25 1 17,5 27,5 24 C25 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830074 PXSE250C25-04R030-O 4 25 3 17,5 27,5 24 C25 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
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 Q Tvrdá karbidová hlava s variabilní šroubovicí a více drážkami

 Q Do hloubky 5xD a tvrdosti 55 HRC

 Q Pro PXMZ držák rovné stopky

 Q 10 - 25 mm

RE

LF

APMX

D
C

D
C
O
N

Cs

PXSM  KORUNKY
Frézování | Vyměnitelný  | Korunky

C.1124C.970

EDP Označení ZEFP DC RE APMX LF DCON CS FHA Třída
P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

7830094 PXSM100C10-06R000 6 10 0 7 13 9,7 C10 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830095 PXSM100C10-06R005 6 10 0,5 7 13 9,7 C10 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830096 PXSM100C10-06R010 6 10 1 7 13 9,7 C10 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830097 PXSM100C10-06R020 6 10 2 7 13 9,7 C10 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830104 PXSM120C12-06R000 6 12 0 8,4 14,4 11,7 C12 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830105 PXSM120C12-06R005 6 12 0,5 8,4 14,4 11,7 C12 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830106 PXSM120C12-06R010 6 12 1 8,4 14,4 11,7 C12 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830107 PXSM120C12-06R020 6 12 2 8,4 14,4 11,7 C12 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830108 PXSM120C12-06R030 6 12 3 8,4 14,4 11,7 C12 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830109 PXSM160C16-06R000 6 16 0 11,2 18,7 15,7 C16 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830115 PXSM160C16-08R000 8 16 0 11,2 18,7 15,7 C16 42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830110 PXSM160C16-06R005 6 16 0,5 11,2 18,7 15,7 C16 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830116 PXSM160C16-08R005 8 16 0,5 11,2 18,7 15,7 C16 42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830111 PXSM160C16-06R010 6 16 1 11,2 18,7 15,7 C16 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830117 PXSM160C16-08R010 8 16 1 11,2 18,7 15,7 C16 42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830112 PXSM160C16-06R015 6 16 1,5 11,2 18,7 15,7 C16 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830118 PXSM160C16-08R015 8 16 1,5 11,2 18,7 15,7 C16 42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830113 PXSM160C16-06R020 6 16 2 11,2 18,7 15,7 C16 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830119 PXSM160C16-08R020 8 16 2 11,2 18,7 15,7 C16 42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830114 PXSM160C16-06R030 6 16 3 11,2 18,7 15,7 C16 38 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830120 PXSM160C16-08R030 8 16 3 11,2 18,7 15,7 C16 42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830121 PXSM200C20-10R000 10 20 0 14 21,5 19,6 C20 42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830122 PXSM200C20-10R005 10 20 0,5 14 21,5 19,6 C20 42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830123 PXSM200C20-10R010 10 20 1 14 21,5 19,6 C20 42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830124 PXSM200C20-10R020 10 20 2 14 21,5 19,6 C20 42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830125 PXSM200C20-10R030 10 20 3 14 21,5 19,6 C20 42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830126 PXSM250C25-10R000 10 25 0 17,5 27,5 24 C25 42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830127 PXSM250C25-10R010 10 25 1 17,5 27,5 24 C25 42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830128 PXSM250C25-10R020 10 25 2 17,5 27,5 24 C25 42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830129 PXSM250C25-10R030 10 25 3 17,5 27,5 24 C25 42 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
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 Q Karbidová hlava s rohovým rádiusem a strmou šroubovicí

 Q Do hloubky 7xD a tvrdosti 60 HRC

 Q Pro PXMZ držák rovné stopky

 Q 10 - 20 mm

RE Cs

LF

APMX

D
C

DC
O
N

PXDR / PXRE  KORUNKY
Frézování | Vyměnitelný  | Korunky

C.1125C.970

EDP Označení ZEFP DC RE APMX LF DCON CS FHA Třída
P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

7830200 PXRE100C10-04R020 4 10 2 4,5 13 9,7 C10 - XP6305 ◉ ◉ ◉
7830201 PXRE120C12-04R020 4 12 2 5 14,4 11,7 C12 - XP6305 ◉ ◉ ◉
7830202 PXRE160C16-6R030 6 16 3 7 18,7 15,7 C16 - XP6305 ◉ ◉ ◉
7830203 PXRE200C20-06R030 6 20 3 10 21,5 19,6 C20 - XP6305 ◉ ◉ ◉
7830369 PXDR100C10-03R015-N 3 10 1,5 7 13 9,7 C10 45 XP6305 ◉ ◉ ◉
7830370 PXDR100C10-03R020-N 3 10 2 7 13 9,7 C10 45 XP6305 ◉ ◉ ◉
7830371 PXDR120C12-03R015-N 3 12 1,5 8,4 14,4 11,7 C12 45 XP6305 ◉ ◉ ◉
7830372 PXDR120C12-03R020-N 3 12 2 8,4 14,4 11,7 C12 45 XP6305 ◉ ◉ ◉
7830373 PXDR160C16-03R020-N 3 16 2 11,2 18,7 15,7 C16 45 XP6305 ◉ ◉ ◉
7830374 PXDR160C16-03R030-N 3 16 3 11,2 18,7 15,7 C16 45 XP6305 ◉ ◉ ◉
7830375 PXDR200C20-03R020-N 3 20 2 14 21,5 19,6 C20 45 XP6305 ◉ ◉ ◉
7830376 PXDR200C20-03R030-N 3 20 3 14 21,5 19,6 C20 45 XP6305 ◉ ◉ ◉
7830349 PXDR100C10-03R015-P 3 10 1,5 7 13 9,7 C10 45 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎
7830350 PXDR100C10-03R020-P 3 10 2 7 13 9,7 C10 45 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎
7830351 PXDR120C12-03R015-P 3 12 1,5 8,4 14,4 11,7 C12 45 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎
7830352 PXDR120C12-03R020-P 3 12 2 8,4 14,4 11,7 C12 45 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎
7830353 PXDR160C16-03R020-P 3 16 2 11,2 18,7 15,7 C16 45 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎
7830354 PXDR160C16-03R030-P 3 16 3 11,2 18,7 15,7 C16 45 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎
7830355 PXDR200C20-03R020-P 3 20 2 14 21,5 19,6 C20 45 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎
7830356 PXDR200C20-03R030-P 3 20 3 14 21,5 19,6 C20 45 XP3225 ◉ ◉ ◉ ◎
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 Q 3-břitá kulová fréza, Karbidová hlavička

 Q Do hloubky 5xD a tvrdosti 60 HRC

 Q Pro PXMZ držák rovné stopky

 Q 10 - 20 mm

APMX

LF

RE

D
C

D
C
O
N

Cs

PXBE / PXBM  KORUNKY
Frézování | Vyměnitelný  | Korunky

C.1126C.970

EDP Označení ZEFP DC RE APMX LF DCON CS FHA Třída
P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

7830270 PXBE100C10-03R050-P 3 10 5 7 13 9,7 C10 45 XP3320 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830271 PXBE120C12-03R060-P 3 12 6 8,4 14,4 11,7 C12 45 XP3320 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830272 PXBE160C16-03R080-P 3 16 8 11,2 18,7 15,7 C16 45 XP3320 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830273 PXBE200C20-03R100-P 3 20 10 14 21,5 19,6 C20 45 XP3320 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830250 PXBE100C10-03R050-N 3 10 5 7 13 9,7 C10 45 XP3320 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉
7830251 PXBE120C12-03R060-N 3 12 6 8,4 14,4 11,7 C12 45 XP3320 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉
7830252 PXBE160C16-03R080-N 3 16 8 11,2 18,7 15,7 C16 45 XP3320 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉
7830253 PXBE200C20-03R100-N 3 20 10 14 21,5 19,6 C20 45 XP3320 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉
7830300 PXBM100C10-04R050 4 10 5 7 13 9,7 C10 45 XP3320 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉
7830301 PXBM120C12-04R060 4 12 6 8,4 14,4 11,7 C12 45 XP3320 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉
7830302 PXBM160C16-06R080 6 16 8 11,2 18,7 15,7 C16 45 XP3320 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉
7830303 PXBM200C20-06R100 6 20 10 14 21,5 19,6 C20 45 XP3320 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉
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 Q Tvrdá karbidová hlava s variabilní šroubovicí s více drážkami a vnitřním chlazením

 Q Do hloubky 5xD a tvrdosti 60 HRC

 Q Pro PXMZ držák rovné stopky

 Q 12 - 20 mm

APMX

LF

RE

D
C

D
C
O
N

Cs

PXBE OH  KORUNKY
Frézování | Vyměnitelný  | Korunky

C.1126C.970

EDP Označení ZEFP DC RE APMX LF DCON CS FHA Třída
P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

7830281 PXBE120C12-03R060-P-O 3 12 6 8,4 14,4 11,7 C12 45 XP3320 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830282 PXBE160C16-03R080-P-O 3 16 8 11,2 18,7 15,7 C16 45 XP3320 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830283 PXBE200C20-03R100-P-O 3 20 10 14 21,5 19,6 C20 45 XP3320 ◉ ◉ ◉ ◎ ◎
7830261 PXBE120C12-03R060-N-O 3 12 6 8,4 14,4 11,7 C12 45 XP3320 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉
7830262 PXBE160C16-03R080-N-O 3 16 8 11,2 18,7 15,7 C16 45 XP3320 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉
7830263 PXBE200C20-03R100-N-O 3 20 10 14 21,5 19,6 C20 45 XP3320 ◉ ◉ ◉ ◎ ◉
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 Q 3 drážek, Karbidová hlavička

 Q Pro neželezné materiály.

 Q Pro PXMZ držák rovné stopky

 Q 10 - 25 mm

PXAL  KORUNKY NOVINKA
Frézování | Vyměnitelný  | Korunky

C.1127C.970

D
C

LF

APMX

D
C

O
N

RE CsRE1 

EDP Označení ZEFP DC RE APMX LF DCON CS FHA Třída
P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

7834930 PXAL100C10-03R000 3 10 - 10 16 9,8 C10 45 XP4625 ◉ ◉
7834931 PXAL100C10-03R100 3 10 1 10 16 9,8 C10 45 XP4625 ◉ ◉
7834932 PXAL100C10-03R250 3 10 2,5 10 16 9,8 C10 45 XP4625 ◉ ◉
7834933 PXAL120C10-03R000 3 12 - 12 18 9,8 C10 45 XP4625 ◉ ◉
7834934 PXAL120C12-03R000 3 12 - 12 18 11,7 C12 45 XP4625 ◉ ◉
7834935 PXAL120C12-03R100 3 12 1 12 18 11,7 C12 45 XP4625 ◉ ◉
7834936 PXAL120C12-03R300 3 12 3 12 18 11,7 C12 45 XP4625 ◉ ◉
7834937 PXAL140C12-03R000 3 14 - 14 20 11,7 C12 45 XP4625 ◉ ◉
7834938 PXAL160C16-03R000 3 16 - 16 23,5 15,7 C16 45 XP4625 ◉ ◉
7834939 PXAL160C16-03R100 3 16 1 16 23,5 15,7 C16 45 XP4625 ◉ ◉
7834940 PXAL160C16-03R200 3 16 2 16 23,5 15,7 C16 45 XP4625 ◉ ◉
7834941 PXAL160C16-03R300 3 16 3 16 23,5 15,7 C16 45 XP4625 ◉ ◉
7834942 PXAL160C16-03R400 3 16 4 16 23,5 15,7 C16 45 XP4625 ◉ ◉
7834943 PXAL180C16-03R000 3 18 - 18 25,5 15,7 C16 45 XP4625 ◉ ◉
7834944 PXAL200C20-03R000 3 20 - 20 27,5 19,6 C20 45 XP4625 ◉ ◉
7834945 PXAL200C20-03R100 3 20 1 20 27,5 19,6 C20 45 XP4625 ◉ ◉
7834946 PXAL200C20-03R200 3 20 2 20 27,5 19,6 C20 45 XP4625 ◉ ◉
7834947 PXAL200C20-03R300 3 20 3 20 27,5 19,6 C20 45 XP4625 ◉ ◉
7834948 PXAL200C20-03R400 3 20 4 20 27,5 19,6 C20 45 XP4625 ◉ ◉
7834949 PXAL220C20-03R000 3 22 - 22 29,5 19,6 C20 45 XP4625 ◉ ◉
7834950 PXAL250C25-03R000 3 25 - 25 35 24 C25 45 XP4625 ◉ ◉
7834951 PXAL250C25-03R100 3 25 1 25 35 24 C25 45 XP4625 ◉ ◉
7834952 PXAL250C25-03R300 3 25 3 25 35 24 C25 45 XP4625 ◉ ◉
7834953 PXAL250C25-03R500 3 25 5 25 35 24 C25 45 XP4625 ◉ ◉
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 Q Vícebřitá karbidová hlava s vnitřním chlazením

 Q Pro frézování vysokými posuvy v aditivních výrobách (3D tisk)

 Q Pro PXMZ držák rovné stopky

PXHF-AM  KORUNKY NOVINKA
Frézování | Vyměnitelný  | Korunky

C.1069C.970

D
C

D
C
F

LF

D
C
O
N

APMX
RE1

RE2
Cs

EDP Označení ZEFP DC RE1 RE2 APMX LF DCON CS FHA Třída
P M K N S H

suché suché GG GGG suché suché suché

7830377 PXHF-AM120C12-06R150-O 6 12 1,5 1,2 8,4 14,4 11,7 C12 45 XP6703 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉
7830378 PXHF-AM160C16-06R200-O 6 16 2 1,6 11,2 18,7 15,7 C16 45 XP6703 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉
7830379 PXHF-AM200C20-06R250-O 6 20 2,5 2 14 21,5 19,6 C20 45 XP6703 ◉ ◉ ◎ ◉ ◉
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 Q Vyměnitelné karbidové/ocelové tělo pro PXM

EDP Označení CS LF DCONWS LB DCON BHTA Typ Materiál 
stopky 

48174001 PXMZ-C12SS12-S100 C12 100 11,7 18 12 0 1 Ocel
48174002 PXMZ-C12TP20-S145 C12 145 11,7 47,4 20 5 2 Ocel
48174003 PXMZ-C16SS16-S100 C16 100 15,7 23 16 0 1 Ocel
48174004 PXMZ-C16TP25-S155 C16 155 15,7 53,1 25 5 2 Ocel
48174005 PXMZ-C20SS20-S120 C20 120 19,6 28 20 0 1 Ocel
48174006 PXMZ-C20TP32-S170 C20 170 19,6 70,8 32 5 2 Ocel
48174007 PXMZ-C25SS25-S140 C25 140 24 34,5 25 0 1 Ocel
48174022 PXMZ-C32SS32-S160 C32 160 28 33 32 0 1 Ocel
48309001 PXMZ-C12SS12-S100-O C12 100 11,7 18 12 0 5 Ocel
48309002 PXMZ-C16SS16-S100-O C16 100 15,7 23 16 0 5 Ocel
48309003 PXMZ-C20SS20-S120-O C20 120 19,6 28 20 0 5 Ocel
48309004 PXMZ-C25SS25-S140-O C25 140 24 34,5 25 0 5 Ocel
48174008 PXMZ-C12SS12-S075CS C12 75 11,7 24 12 0 1 Karbid
48174009 PXMZ-C12SS12-L100CS C12 100 11,7 45,9 12 0 1 Karbid
48174010 PXMZ-C12SS12-L115CS C12 115 11,7 64,2 12 0 1 Karbid
48174011 PXMZ-C12TP16-LL135CS C12 135 11,7 83,8 16 1,3 2 Karbid
48174012 PXMZ-C16SS16-S090CS C16 90 15,7 39,2 16 0 1 Karbid
48174013 PXMZ-C16SS16-L130CS C16 130 15,7 61,2 16 0 1 Karbid
48174014 PXMZ-C16SS16-L135CS C16 135 15,7 84,2 16 0 1 Karbid
48174015 PXMZ-C16TP20-LL165CS C16 165 15,7 115 20 1,1 2 Karbid
48174016 PXMZ-C20SS20-S090CS C20 90 19,6 39,1 20 0 1 Karbid
48174017 PXMZ-C20SS20-L150CS C20 150 19,6 78,4 20 0 1 Karbid
48174018 PXMZ-C20SS20-L180CS C20 180 19,6 109,1 20 0 1 Karbid
48174019 PXMZ-C20TP25-LL200CS C20 200 19,6 140 25 1,1 2 Karbid
48174020 PXMZ-C25SS25-L200CS C25 200 24 96,6 25 0 1 Karbid
48174021 PXMZ-C10SS10-S075 C10 75 9,8 12 10 0 1 Karbid
48174023 PXMZ-C10SS10-L100CS C10 100 9,8 37,3 10 0 1 Karbid
48174024 PXMZ-C32SS32-L250CS C32 250 28 115,2 32 0 1 Karbid
48174025 PXMZ-C10SS10-S075CS C10 75 9,8 17,3 10 0 1 Karbid
48174026 PXMZ-C10TP12-LL130CS C10 130 9,8 67 12 0,9 2 Karbid
48309005 PXMZ-C12SS12-S075CS-O C12 75 11,7 25 12 0 3 Karbid
48309006 PXMZ-C12SS12-L100CS-O C12 100 11,7 46,3 12 0 3 Karbid
48309007 PXMZ-C12SS12-L115CS-O C12 115 11,7 65 12 0 3 Karbid
48309008 PXMZ-C12TP16-LL135CS-O C12 135 11,7 85 16 1,3 4 Karbid
48309009 PXMZ-C12TP16-LL150CS-O C12 150 11,7 85,6 16 1 4 Karbid
48309010 PXMZ-C16SS16-S090CS-O C16 90 15,7 40 16 0 3 Karbid
48309011 PXMZ-C16SS16-L130CS-O C16 130 15,7 62 16 0 3 Karbid
48309012 PXMZ-C16SS16-L135CS-O C16 135 15,7 85 16 0 3 Karbid
48309013 PXMZ-C16TP20-LL165CS-O C16 165 15,7 115 20 1 4 Karbid
48309014 PXMZ-C16TP20-LL180CS-O C16 180 15,7 116,6 20 1 4 Karbid
48309015 PXMZ-C20SS20-S090CS-O C20 90 19,6 40 20 0 3 Karbid
48309016 PXMZ-C20SS20-L150CS-O C20 150 19,6 79,3 20 0 3 Karbid
48309017 PXMZ-C20SS20-L180CS-O C20 180 19,6 110 20 0 3 Karbid
48309018 PXMZ-C20TP25-LL200CS-O C20 200 19,6 140 25 1 4 Karbid
48309019 PXMZ-C20TP25-LL210CS-O C20 210 19,6 145 25 1 4 Karbid
48309020 PXMZ-C25SS25-L200CS-O C25 200 24 98 25 0 3 Karbid

PXMZ
Frézování | Vyměnitelný  | Těla

 

Typ 1

Typ 2

Typ 4

Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelná korunka EDP Označení Torque Speci+kace nástroje

10-12 7801890 PXMP8-10 10 N.m Klíč
12-14 7801890 PXMP8-10 12 N.m Klíč
16-18 7801891 PXMP13-16 30 N.m Klíč
20-22 7801891 PXMP13-16 50 N.m Klíč

25 7801892 PXMP21 60 N.m Klíč
32 7801897 PXMP24 60 N.m Klíč

D
C
O
N
W
S

LF

DC
ON

M
S

LB

BHTA

LF

LB

D
C
O
N
W
S

DC
ON

M
S

Typ 5

Typ 3
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Příslušenství a náhradní díly

Aplikovatelná korunka EDP Označení Torque Speci+kace nástroje

10-12 7801890 PXMP8-10 10 N.m Klíč
12-14 7801890 PXMP8-10 12 N.m Klíč
16-18 7801891 PXMP13-16 30 N.m Klíč
20-22 7801891 PXMP13-16 50 N.m Klíč

25 7801892 PXMP21 60 N.m Klíč
32 7801897 PXMP24 60 N.m Klíč

 Q Vyměnitelné tělo se šroubovým závitem pro PXM

EDP Označení CS LF DCONWS DCSFMS DCON Typ

7801893 PXMJ-C12SF06 C12 18 11,7 11 6,5 1
7801894 PXMJ-C16SF08 C16 21,8 15,7 14,5 8,5 1
7801895 PXMJ-C20SF10 C20 26,5 19,6 18 10,5 1
7801896 PXMJ-C25SF12 C25 34 24 23 12,5 1
7803551 PXMJ-C12SF06-O C12 18 11,7 11 6,5 2
7803552 PXMJ-C16SF08-O C16 21,8 15,7 14,5 8,5 2
7803553 PXMJ-C20SF10-O C20 26,5 19,6 18 10,5 2
7803554 PXMJ-C25SF12-O C25 34 24 23 12,5 2

D
C
O
N
W
S

C
R
K
S

DC
ON

MS

D
C
S
FM
S

LF

D
C
O
N
W
S

C
R
K
S

DC
ON

MS

D
C
S
FM
S

LF

PXMJ
Frézování | Vyměnitelný  | Těla

Typ 1

Typ 2
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 Q PXMC hlava pro PHOENIX PXM sérii.

 Q Aplikovatelné hlavy: PXNH, PXNL, PXSE, PXSM, PXDR, PXRE, PXBE, PXBM

 Q S chlazením

 Q Snížení délky zajišťuje tuhost

EDP Označení CS LF DCONWS LB BD LU

7834001 PXMC-C1205 C12 10,5 11,7 5 26 24
7834002 PXMC-C1605 C16 10,5 15,7 5 26 45,9
7834003 PXMC-C2005 C20 10,5 19,6 5 26 64,2
7834004 PXMC-C2505 C25 10,5 24 5 26 83,8
7834011 PXMC-C1230 C12 35,5 11,7 30 26 39,2
7834012 PXMC-C1630 C16 35,5 15,7 30 26 61,2
7834013 PXMC-C2030 C20 35,5 19,6 30 26 84,2
7834014 PXMC-C2530 C25 35,5 24 30 26 115

C B
D

D
C
O
N
W
S

LB
LF LU

PXMC
Frézování | Vyměnitelný  | Kleština
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 Q HY-PRO pro PXMC

EDP Označení C L2 extra krátké provedení L2 krátké provedení

8910000 BT30-SLK12-35 P30T-1 (MAS1) 38 45,5 70,5
8910001 BT30-SLK12-35 P30T-2 (MAS2) 38 45,5 70,5
8910002 BT40-SLK12-45 38 55,5 80,5
8910003 BT40-SLK12-75 38 85,5 110,5
8910005 A63-SLK12-75 38 85,5 110,5
8910006 A63-SLK12-135 38 145,5 170,5

c

L2

Frézování | Vyměnitelný  | Držáky
HYPRO TEPELNÉ DRŽÁKY
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ŘEZNÉ PODMÍNKY
Frézování | Frézy | Řezné podmínky
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Boční frézování
ap: <1,5D / ae: <1D

Drážkování
ap: 1D

Vc 120 
(m/min)

240 
(m/min)

90 
(m/min)

180 
(m/min)

Ø F
(mm/min)

F
(mm/min)

F
(mm/min)

F
(mm/min)

6 770 1.600 380 750
8 900 1.800 450 900

10 1.000 2.000 510 1.000
12 1.300 2.600 630 1.300

Boční frézování
ap: <1,5D / ae: <1D

Drážkování
ap: 1D

Vc 120 
(m/min)

240 
(m/min)

90 
(m/min)

180 
(m/min)

Ø F
(mm/min)

F
(mm/min)

F
(mm/min)

F
(mm/min)

6 770 1.600 380 750
8 900 1.800 450 900

10 1.000 2.000 510 1.000
12 1.300 2.600 630 1.300

Poznámka: Parametry této tabulky jsou založeny na běžné tloušťce materiálu přibližně 0,250"" za vynikajících pracovních podmínek  
a méně než 20% x D hloubky řezu (boční frézování). Upravte své parametry pro vaši aplikaci nebo kontaktujte OSG pro asistenci.
Pro dosažení lepšího povrchu doporučujeme konvenční frézování. Vyšší rychlosti posuvu jsou možné, ale je třeba zvážit kvalitu obrobku a povrchu.

Snížení posuvu o tloušťku obrobku: doporučená úprava posuvu založená na tloušťce obrobku.
(výše uvedená tabulka je vytvořena pro tloušťku přibližně 1xD.)

≤0,5D x 150%

0,5D-1D x 120%

1D-2D x 80%

3D-4D x 50%

DIA-HBC

S
(min-1)

Posuv

≤0,25D x 80%

0,25D-0,5D x 150%

0,5D-1D x 120%

1D-2D x 80%

2D-3D x 50%

(mm/rev) IPR

Vc 100~180
(m/min)

6 5.300 ~ 9.500 0,16 ~ 0,24 0,006 ~ 0,009
8 4.000 ~ 7.000 0,3 ~ 1 0,012 ~ 0,039

10 3.200 ~ 5.700 0,48 ~ 1,2 0,019 ~ 0,047

DIA-MFC

S
(min-1)

Posuv

≤0,25D x 80%

0,25D-0,5D x 150%

0,5D-1D x 120%

1D-2D x 80%

2D-3D x 50%

(mm/rev) IPR

Vc 100~180
(m/min)

6 5.300 ~ 9.500 0,1 ~ 0,12 0,004 ~ 0,005
8 4.000 ~ 7.200 0,16 ~ 0,25 0,006 ~ 0,01

10 3.200 ~ 5.700 0,24 ~ 0,3 0,009 ~ 0,012

DIA-REC

S
(min-1)

Posuv

≤0,25D x 80%

0,25D-0,5D x 150%

0,5D-1D x 120%

1D-2D x 80%

2D-3D x 50%

(mm/rev) IPR

Vc 300~600 
(m/min)

6 20.000 ~ 30.000 0,02 ~ 0,06 0,001 ~ 0,002
8 15.000 ~ 24.000 0,02 ~ 0,06 0,001 ~ 0,002

10 12.000 ~ 19.000 0,02 ~ 0,07 0,001 ~ 0,003
12 10.000 ~ 16.000 0,02 ~ 0,1 0,001 ~ 0,004

HBC60

DIA-BNC
Řezání & vrtání
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AE-VMS

Frézování drážek

Rádiusový typ

Měkké oceli • Uhlíková 
ocel • Litina

SS400 • S55C • FC250
~750N/mm2

Legovaná ocel • 
Nástrojové oceli
SCM • SKS • SKD

~30HRC

Tvrzené oceli • Kalené 
oceli

PX5 • NAK80
30~45HRC

Nerezové oceli

SUS304 • SUS420
≤200HB

Precipitačně vyt-
vrzená nerezová ocel

SUS630

Titanové slitiny

Ti-6AI-4V

Slitiny na bázi Ni

Inconel 718

Řezná 
rychlost

100 (80-120)
(m/min)

90 (70-110)
(m/min)

80 (60-100)
(m/min)

70 (50-80)
(m/min)

70 (60-80)
(m/min)

60 (50-70)
(m/min)

25 (20-30)
(m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3 10.600 790 9.600 590 8.500 410 7.400 380 8.540 430 7.430 410 3.180 160
4 8.000 820 7.200 610 6.400 410 5.600 390 6.410 460 5.570 440 2.390 170
5 6.400 870 5.700 680 5.100 490 4.500 450 5.120 490 4.460 470 1.910 180
6 5.300 1.010 4.800 860 4.200 600 3.700 330 4.270 480 3.710 460 1.590 180
8 4.000 870 3.600 680 3.200 580 2.800 330 2.750 450 2.390 430 1.190 200

10 3.200 800 2.900 660 2.500 500 2.200 320 2.200 420 1.910 400 950 180
12 2.700 770 2.400 640 2.100 490 1.900 300 1.830 420 1.590 400 800 180
16 2.000 570 1.800 480 1.600 370 1.200 290 1.140 260 990 250 500 110
20 1.600 460 1.400 370 1.300 300 900 230 920 270 800 260 400 120
25 1.300 370 1.100 290 1.000 230 600 150 730 250 640 240 250 90

Hloubka  
řezu

ap
1D

Dc ap
Dc≤6 0,5D
6<Dc 1D

ap
0,25D

Boční frézování

Měkké oceli • Uhlíková 
ocel • Litina

SS400 • S55C • FC250
~750N/mm2

Legovaná ocel • Nás-
trojové oceli

SCM • SKS • SKD
~30HRC

Tvrzené oceli • Kalené 
oceli

PX5 • NAK80
30~45HRC

Nerezové oceli

SUS304 • SUS420
≤200HB

Precipitačně vyt-
vrzená nerezová ocel

SUS630

Titanové slitiny

Ti-6AI-4V

Slitiny na bázi Ni

Inconel 718

Řezná 
rychlost

130 (100-150)
(m/min)

120 (100-150)
(m/min)

100 (80-120)
(m/min)

80 (60-100)
(m/min)

80 (70-90)
(m/min)

70 (60-80)
(m/min)

30 (25-40)
(m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3 13.800 1.660 12.700 1.070 10.600 760 8.000 480 9.760 510 8.490 480 4.240 220
4 10.400 1.830 9.600 1.150 8.000 800 6.000 530 7.320 550 6.370 530 3.180 240
5 8.300 1.990 7.600 1.220 6.400 900 4.800 560 5.860 560 5.090 540 2.550 250
6 6.900 2.070 6.400 1.540 5.300 1.060 4.200 640 4.880 580 4.240 550 2.120 250
8 5.200 1.770 4.800 1.540 4.000 1.040 3.200 610 3.200 450 2.790 430 1.590 230

10 4.100 1.640 3.800 1.370 3.200 900 2.500 580 2.560 430 2.230 410 1.270 220
12 3.500 1.400 3.200 1.280 2.700 760 2.100 530 2.140 420 1.860 400 1.060 210
16 2.600 1.250 2.400 1.060 2.000 640 1.400 450 1.370 410 1.190 400 700 210
20 2.100 1.010 1.900 840 1.600 510 1.100 370 1.100 390 950 380 560 200
25 1.700 820 1.500 660 1.300 420 900 310 880 510 760 490 320 190

Hloubka  
řezu

ap ae
1,5D 0,2D

1.  Podmínka frézování uvedená výše představuje pokyny pro délku přesahu s hodnotou 3×D.
2.  Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
3.  Rychlost rotace je vypočítána pomocí středové hodnoty doporučované rychlosti řezání. Podle pevnosti držáku obrobku a stroje může být nutno provést úpravy.
4.  Použijte vhodnou kapalinu s vysokou mírou zabraňování vzniku kouře.
5.  V průběhu frézování na sucho (bez použití kapalin) použijte proud vzduchu k odstranění odřezků z oblasti frézování a zabránění hromadění odřezků.
6.  Při obrábění korozivzdorné oceli použijte olej rozpustný ve vodě.
7.  Pokud je vyžadována vysoká přesnost, snižte rychlost, podávání i hloubku řezu.
8.  Pokud je délka přesahu větší, než je uvedeno, přiměřeně upravte rychlost a podávání.

DC≥Ø6

Upravte řezné podmínky

Obráběný 
materiál

Měkké oceli • Uhlí-
ková ocel • Litina

SS400 • S55C • FC250
~750N/mm2

Legovaná ocel • 
Nástrojové oceli
SCM • SKS • SKD

~30HRC

Tvrzené oceli • Kalené 
oceli

PX5 • NAK80
30~45HRC

Nerezové oceli

SUS304 • SUS420
≤200HB

Precipitačně vyt-
vrzená nerezová ocel

SUS630

Titanové slitiny

Ti-6AI-4V

Slitiny na bázi Ni

Inconel 718

Ø L/D S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

Boční
frézování

4 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50%
5 70% 60% 60% 50% 50% 50% 50%

Drážkování
4 90% 90% 80% 70% 70% 60% 60%
5 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60%
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Frézování drážek

Čtvercový typ / Pravoúhlý typ*

* Pro pravoúhlý typ, prosím použijte jako referenci 70% řezné rychlosti a posuvu uvedené v tabulce níže

Měkké oceli • Uhlíková 
ocel • Litina

SS400 • S55C • FC250
~750N/mm2

Legovaná ocel • Nás-
trojové oceli

SCM • SKS • SKD
~30HRC

Tvrzené oceli • Kalené 
oceli

PX5 • NAK80
30~45HRC

Nerezové oceli

SUS304 • SUS420
≤200HB

Precipitačně vyt-
vrzená nerezová ocel

SUS630

Titanové slitiny

Ti-6AI-4V

Slitiny na bázi Ni

Inconel 718

Řezná 
rychlost

100 (80-120)
(m/min)

90 (70-110)
(m/min)

80 (60-100)
(m/min)

70 (50-80)
(m/min)

70 (60-80)
(m/min)

60 (50-70)
(m/min)

25 (20-30)
(m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

1 28.700 570 25.500 460 22.300 360 19.100 340 25.620 320 22.280 300 9.550 120
1,5 19.100 610 17.000 480 14.900 420 12.700 360 16.980 360 14.850 340 6.370 130
2 14.300 630 12.700 510 11.100 440 9.600 380 12.810 360 11.140 350 4.770 140

2,5 11.500 780 10.200 570 8.900 460 7.600 430 10.190 410 8.910 390 3.820 150
 3 10.600 930 9.600 690 8.500 510 7.400 470 8.540 430 7.430 410 3.180 160
 4 8.000 960 7.200 720 6.400 510 5.600 490 6.410 460 5.570 440 2.390 170
 5 6.400 1.020 5.700 800 5.100 610 4.500 560 5.120 490 4.460 470 1.910 180
 6 5.300 1.060 4.800 900 4.200 670 3.700 370 4.270 480 3.710 460 1.590 180
 8 4.000 910 3.600 720 3.200 640 2.800 370 2.750 450 2.390 430 1.190 200
10 3.200 840 2.900 700 2.500 550 2.200 350 2.200 420 1.910 400 950 180
12 2.700 810 2.400 670 2.100 550 1.900 330 1.830 420 1.590 400 800 180
16 2.000 600 1.800 500 1.600 420 1.200 310 1.140 260 990 250 500 110
20 1.600 480 1.400 390 1.300 340 900 250 920 270 800 260 400 120
25 1.300 390 1.100 310 1.000 260 600 170 730 250 640 240 250 90

Hloubka  
řezu

ap
1D

Měkké oceli • Uhlíková 
ocel • Litina

SS400 • S55C • FC250
~750N/mm2

Legovaná ocel • Nás-
trojové oceli

SCM • SKS • SKD
~30HRC

Tvrzené oceli • Kalené 
oceli

PX5 • NAK80
30~45HRC

Nerezové oceli

SUS304 • SUS420
≤200HB

Precipitačně vyt-
vrzená nerezová ocel

SUS630

Titanové slitiny

Ti-6AI-4V

Slitiny na bázi Ni

Inconel 718

Řezná 
rychlost

130 (100-150)
(m/min)

120 (100-150)
(m/min)

100 (80-120)
(m/min)

80 (60-100)
(m/min)

80 (70-90)
(m/min)

70 (60-80)
(m/min)

30 (25-40)
(m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

1 38.200 840 28.700 690 25.500 510 22.300 450 29.280 370 25.460 350 12.730 160
1,5 25.500 920 21.200 760 17.000 540 14.900 460 19.520 410 16.980 400 8.490 180
2 19.900 1.430 17.500 840 14.300 630 11.100 470 14.640 440 12.730 420 6.370 190

2,5 15.900 1.590 14.000 900 11.500 690 8.900 480 11.710 480 10.190 460 5.039 210
 3 13.800 1.660 12.700 1.070 10.600 760 8.000 480 9.760 510 8.490 480 4.240 220
 4 10.400 1.830 9.600 1.150 8.000 800 6.000 530 7.320 550 6.370 530 3.180 240
 5 8.300 1.990 7.600 1.220 6.400 900 4.800 560 5.860 560 5.090 540 2.550 250
 6 6.900 2.070 6.400 1.540 5.300 1.060 4.200 640 4.880 580 4.240 550 2.120 250
 8 5.200 1.770 4.800 1.540 4.000 1.040 3.200 610 3.200 450 2.790 430 1.590 230
10 4.100 1.640 3.800 1.370 3.200 900 2.500 580 2.560 430 2.230 410 1.270 220
12 3.500 1.400 3.200 1.280 2.700 760 2.100 530 2.140 420 1.860 400 1.060 210
16 2.600 1.250 2.400 1.060 2.000 640 1.400 450 1.370 410 1.190 400 700 210
20 2.100 1.010 1.900 840 1.600 510 1.100 370 1.100 390 950 380 560 200
25 1.700 820 1.500 660 1.300 420 900 310 880 310 760 300 320 190

Hloubka  
řezu

1.  Podmínka frézování uvedená výše představuje pokyny pro délku přesahu s hodnotou 3×D.
2.  Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
3.  Rychlost rotace je vypočítána pomocí středové hodnoty doporučované rychlosti řezání. Podle pevnosti držáku obrobku a stroje může být nutno provést úpravy.
4.  Použijte vhodnou kapalinu s vysokou mírou zabraňování vzniku kouře.
5.  V průběhu frézování na sucho (bez použití kapalin) použijte proud vzduchu k odstranění odřezků z oblasti frézování a zabránění hromadění odřezků.
6.  Při obrábění korozivzdorné oceli použijte olej rozpustný ve vodě.
7.  Pokud je vyžadována vysoká přesnost, snižte rychlost, podávání i hloubku řezu.
8.  Pokud je délka přesahu větší, než je uvedeno, přiměřeně upravte rychlost a podávání.

Boční frézování

Dc ap
Dc≤6 0,5D
Dc>6 1D

ap
0,25D

ap ae
1,5D 0,2D
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Boční frézování

DC≥Ø6

Provedení s dlouhým krčkem

Upravte řezné podmínky

Měkké oceli • Uhlíková 
ocel • Litina

SS400 • S55C • FC250
~750N/mm2

Legovaná ocel • Nás-
trojové oceli

SCM • SKS • SKD
~30HRC

Tvrzené oceli • Kalené 
oceli

PX5 • NAK80
30~45HRC

Nerezové oceli

SUS304 • SUS420
≤200HB

Precipitačně vyt-
vrzená nerezová ocel

SUS630

Titanové slitiny

Ti-6AI-4V

Slitiny na bázi Ni

Inconel 718

Řezná 
rychlost

105 (80-120)
(m/min)

95 (70-110)
(m/min)

70 (50-90)
(m/min)

60 (40-80)
(m/min)

60 (50-70)
(m/min)

50 (40-60)
(m/min)

30 (20-35)
(m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 6 5.520 1.660 5.120 1.230 3.710 740 2.940 450 3.420 410 2.970 390 1.480 180
 8 4.160 1.420 3.840 1.230 2.800 730 2.240 430 2.240 320 1.950 300 1.110 160
10 3.280 1.310 3.040 1.100 2.240 630 1.750 410 1.790 300 1.560 290 890 150
12 2.800 1.120 2.560 1.020 1.890 530 1.470 370 1.500 290 1.300 280 740 150

Hloubka  
řezu

1.  Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2.  Rychlost rotace je vypočítána pomocí středové hodnoty doporučované rychlosti řezání. Podle pevnosti držáku obrobku a stroje může být nutno provést úpravy.
3.  Použijte vhodnou kapalinu s vysokou mírou zabraňování vzniku kouře.
4.  V průběhu frézování na sucho (bez použití kapalin) použijte proud vzduchu k odstranění odřezků z oblasti frézování a zabránění hromadění odřezků.
5.  Při obrábění korozivzdorné oceli použijte olej rozpustný ve vodě.
6.  Pokud je vyžadována vysoká přesnost, snižte rychlost, podávání i hloubku řezu.

Obráběný 
materiál

Měkké oceli • Uhlí-
ková ocel • Litina

SS400 • S55C • FC250
~750N/mm2

Legovaná ocel • 
Nástrojové oceli
SCM • SKS • SKD

~30HRC

Tvrzené oceli • Kalené 
oceli

PX5 • NAK80
30~45HRC

Nerezové oceli

SUS304 • SUS420
≤200HB

Precipitačně vyt-
vrzená nerezová ocel

SUS630

Titanové slitiny

Ti-6AI-4V

Slitiny na bázi Ni

Inconel 718

Ø L/D S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

Boční
frézování

4 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50%
5 70% 60% 60% 50% 50% 50% 50%

Drážkování
4 90% 90% 80% 70% 70% 60% 60%
5 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60%

ap ae
1,5D 0,2D



Fr
éz

ov
án

í |
 F

ré
zy

 

ŘEZNÉ PODMÍNKY
Frézování | Frézy | Řezné podmínky

Ře
zn

é 
po

dm
ín

ky

C

978

AE-VML

ae=0,05D • Standardní boční frézování 3D

ae=0,1D • Boční frézování s vysokou účinností 3D

ae=0,15D • Boční frézování s vysokou účinností 3D

ae≤0,2D • Boční frézování s vysokou účinností 3D

Dlouhé provedení (platí pro čtvercové / rádiusove / a provedení s děličem třísky) 

Měkké oceli • Uhlíková 
ocel • Litina

SS400 • S55C • FC250
~750N/mm2

Legovaná ocel • Nás-
trojové oceli

SCM • SKS • SKD
~30HRC

Tvrzené oceli • Kalené 
oceli

PX5 • NAK80
30~45HRC

Nerezové oceli

SUS304 • SUS420
≤200HB

Precipitačně vyt-
vrzená nerezová ocel

SUS630

Titanové slitiny

Ti-6AI-4V

Slitiny na bázi Ni

Inconel 718

Řezná 
rychlost

160 (140-180)
(m/min)

150 (130-170)
(m/min)

140 (120-160)
(m/min)

125 (100-140)
(m/min)

115 (90-130)
(m/min)

105 (80-120)
(m/min)

85 (70-90)
(m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6 8.500 2.480 8.000 2.180 7.400 2.010 6.600 1.660 6.100 1.530 5.600 1.400 4.500 1.080
8 6.400 1.870 6.000 1.630 5.600 1.520 5.000 1.260 4.600 1.160 4.200 1.050 3.400 820

10 5.100 1.730 4.800 1.440 4.500 1.350 4.000 1.120 3.700 1.040 3.300 920 2.700 720
12 4.200 1.430 4.000 1.200 3.700 1.110 3.300 920 3.000 840 2.800 780 2.200 590
16 3.180 1.590 2.990 1.350 2.790 1.260 2.490 1.000 2.290 920 2.090 840 1.690 630
20 2.550 1.280 2.390 1.080 2.230 1.000 1.990 800 1.830 730 1.670 670 1.350 510

Hloubka  
řezu

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2.   Rychlost rotace je vypočítána pomocí středové hodnoty doporučované rychlosti řezání. Podle pevnosti držáku obrobku a stroje může být nutno provést úpravy.
3. Použijte vhodnou kapalinu s vysokou mírou zabraňování vzniku kouře.
4.  V průběhu frézování na sucho (bez použití kapalin) použijte proud vzduchu k odstranění odřezků z oblasti frézování a zabránění hromadění odřezků.
5. Při obrábění korozivzdorné oceli použijte chladivo rozpustné ve vodě.

Měkké oceli • Uhlíková ocel 
• Litina

SS400 • S55C • FC250
~750N/mm2

Legovaná ocel • Nástrojo-
vé oceli

SCM • SKS • SKD
~30HRC

Tvrzené oceli •
Kalené oceli
PX5 • NAK80
30~45HRC

Nerezové oceli

SUS304 • SUS420
≤200HB

Precipitačně vytvrzená 
nerezová ocel

SUS630

Titanové slitiny

Ti-6AI-4V

Řezná 
rychlost

220 (200-240)
(m/min)

170 (150-190)
(m/min)

135 (110-150)
(m/min)

130 (110-150)
(m/min)

120 (100-140)
(m/min)

110 (90-130)
(m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6 11.700 3.180 9.000 2.270 7.200 1.810 6.900 1.600 6.400 1.480 5.800 1.340
8 8.800 2.390 6.800 1.710 5.400 1.360 5.200 1.210 4.800 1.120 4.400 1.020

10 7.000 2.240 5.400 1.510 4.300 1.200 4.100 1.070 3.800 990 3.500 910
12 5.800 1.860 4.500 1.260 3.600 1.010 3.500 910 3.200 830 2.900 750
16 4.380 1.970 3.380 1.350 2.690 1.080 2.590 910 2.390 840 2.190 770
20 3.500 1.580 2.710 1.080 2.150 860 2.070 720 1.910 670 1.750 610

Hloubka  
řezu

Měkké oceli • Uhlíková ocel 
• Litina

SS400 • S55C • FC250
~750N/mm2

Legovaná ocel • Nástrojo-
vé oceli

SCM • SKS • SKD
~30HRC

Tvrzené oceli •
Kalené oceli
PX5 • NAK80
30~45HRC

Nerezové oceli

SUS304 • SUS420
≤200HB

Precipitačně vytvrzená 
nerezová ocel

SUS630

Titanové slitiny

Ti-6AI-4V

Řezná 
rychlost

140 (120-160)
(m/min)

100 (80-120)
(m/min)

90 (70-110)
(m/min)

85 (60-100)
(m/min)

75 (50-90)
(m/min)

65 (40-80)
(m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6 7.400 1.860 5.600 1.300 4.800 1.110 4.500 950 4.000 840 3.400 720
8 5.600 1.410 4.200 970 3.600 840 3.400 720 3.000 640 2.600 550

10 4.500 1.350 3.300 860 2.900 750 2.700 650 2.400 580 2.100 510
12 3.700 1.110 2.800 730 2.400 620 2.300 550 2.000 480 1.700 410
16 2.790 1.120 1.990 700 1.790 630 1.690 570 1.490 510 1.290 420
20 2.230 890 1.590 560 1.430 500 1.350 460 1.190 400 1.040 340

Hloubka  
řezu

Měkké oceli • Uhlíková ocel 
• Litina

SS400 • S55C • FC250
~750N/mm2

Legovaná ocel • Nástrojo-
vé oceli

SCM • SKS • SKD
~30HRC

Tvrzené oceli •
Kalené oceli
PX5 • NAK80
30~45HRC

Nerezové oceli

SUS304 • SUS420
≤200HB

Precipitačně vytvrzená 
nerezová ocel

SUS630

Titanové slitiny

Ti-6AI-4V

Řezná 
rychlost

100 (80-120)
(m/min)

80 (60-100)
(m/min)

70 (50-90)
(m/min)

65 (40-80)
(m/min)

55 (30-70)
(m/min)

45 (20-60)
(m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6 5.300 1.230 4.200 890 3.700 780 3.500 670 2.900 560 2.400 460
8 4.000 930 3.200 680 2.800 590 2.600 500 2.200 420 1.800 350

10 3.200 900 2.500 600 2.200 530 2.100 460 1.800 390 1.400 310
12 2.700 760 2.100 500 1.900 460 1.700 370 1.500 330 1.200 260
16 1.990 800 1.590 560 1.390 490 1.290 420 1.090 350 900 270
20 1.590 640 1.270 440 1.110 390 1.040 340 880 290 720 220

Hloubka  
řezu

ap ae
3D 0,05D

ap ae
3D 0,1D

ap ae
3D 0,15D

ap ae
3D 0,20D
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AE-VML

ae=0,05D • Standardní boční frézování 4D

ae=0,1D • Boční frézování s vysokou účinností 4D

ae=0,15D • Boční frézování s vysokou účinností 4D

Dlouhé provedení (platí pro čtvercové / rádiusove / a provedení s děličem třísky) 

Měkké oceli • Uhlíková 
ocel • Litina

SS400 • S55C • FC250
~750N/mm2

Legovaná ocel • Nás-
trojové oceli

SCM • SKS • SKD
~30HRC

Tvrzené oceli • Kalené 
oceli

PX5 • NAK80
30~45HRC

Nerezové oceli

SUS304 • SUS420
≤200HB

Precipitačně vyt-
vrzená nerezová ocel

SUS630

Titanové slitiny

Ti-6AI-4V

Slitiny na bázi Ni

Inconel 718

Řezná 
rychlost

140 (120-160)
(m/min)

130 (110-150)
(m/min)

120 (100-140)
(m/min)

115 (90-130)
(m/min)

105 (80-120)
(m/min)

95 (70-110)
(m/min)

75 (60-80)
(m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6 7.400 2.010 6.900 1.740 6.400 1.610 6.100 1.420 5.600 1.300 5.000 1.160 4.000 880
8 5.600 1.520 5.200 1.310 4.800 1.210 4.600 1.070 4.200 980 3.800 880 3.000 660

10 4.500 1.440 4.100 1.230 3.800 1.140 3.700 960 3.300 860 3.000 780 2.400 590
12 3.700 1.180 3.500 1.050 3.200 960 3.100 810 2.800 730 2.500 650 2.000 500
16 2.790 1.330 2.590 1.170 2.390 1.080 2.290 860 2.090 780 1.890 710 1.490 520
20 2.230 1.060 2.070 930 1.910 860 1.830 690 1.670 630 1.510 570 1.190 420

Hloubka  
řezu

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Rychlost rotace je vypočítána pomocí středové hodnoty doporučované rychlosti řezání. Podle pevnosti držáku obrobku a stroje může být nutno provést úpravy.
3. Použijte vhodnou kapalinu s vysokou mírou zabraňování vzniku kouře.
4.  V průběhu frézování na sucho (bez použití kapalin) použijte proud vzduchu k odstranění odřezků z oblasti frézování a zabránění hromadění odřezků.
5. Při obrábění korozivzdorné oceli použijte chladivo rozpustné ve vodě.

Měkké oceli • Uhlíková ocel 
• Litina

SS400 • S55C • FC250
~750N/mm2

Legovaná ocel • Nástrojo-
vé oceli

SCM • SKS • SKD
~30HRC

Tvrzené oceli •
Kalené oceli
PX5 • NAK80
30~45HRC

Nerezové oceli

SUS304 • SUS420
≤200HB

Precipitačně vytvrzená 
nerezová ocel

SUS630

Titanové slitiny

Ti-6AI-4V

Řezná 
rychlost

200 (180-220)
(m/min)

160 (140-180)
(m/min)

130 (110-150)
(m/min)

125 (100-140)
(m/min)

115 (90-130)
(m/min)

105 (80-120)
(m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6 10.600 2.670 8.500 1.970 6.900 1.600 6.600 1.400 6.100 1.290 5.600 1.190
8 8.000 2.020 6.400 1.480 5.200 1.210 5.000 1.060 4.600 980 4.200 890

10 6.400 1.920 5.100 1.330 4.100 1.070 4.000 950 3.700 890 3.300 790
12 5.300 1.590 4.200 1.090 3.500 910 3.300 790 3.000 720 2.800 670
16 3.980 1.690 3.180 1.190 2.590 970 2.490 870 2.290 800 2.090 730
20 3.180 1.350 2.550 960 2.070 780 1.990 700 1.830 640 1.670 580

Hloubka  
řezu

Měkké oceli • Uhlíková ocel 
• Litina

SS400 • S55C • FC250
~750N/mm2

Legovaná ocel • Nástrojo-
vé oceli

SCM • SKS • SKD
~30HRC

Tvrzené oceli •
Kalené oceli
PX5 • NAK80
30~45HRC

Nerezové oceli

SUS304 • SUS420
≤200HB

Precipitačně vytvrzená 
nerezová ocel

SUS630

Titanové slitiny

Ti-6AI-4V

Řezná 
rychlost

135 (110-150)
(m/min)

115 (100-140)
(m/min)

85 (60-100)
(m/min)

75 (50-90)
(m/min)

65 (50-80)
(m/min)

55 (40-70)
(m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6 7.200 1.670 6.100 1.290 4.500 950 4.000 770 3.400 650 2.900 560
8 5.400 1.250 4.600 980 3.400 720 3.000 580 2.600 500 2.200 430

10 4.300 1.200 3.700 890 2.700 650 2.400 530 2.100 460 1.800 400
12 3.600 1.010 3.100 740 2.300 550 2.000 440 1.700 370 1.500 330
16 2.690 1.080 2.290 800 1.690 590 1.490 480 1.290 420 1.090 330
20 2.150 860 1.830 640 1.350 470 1.190 390 1.040 340 880 260

Hloubka  
řezu

ap ae
4D 0,05D

ap ae
4D 0,1D

ap ae
4D ≤0,15D
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AE-VMFE

Boční frézování

(Platí pro čtvercové / rádiusové provedení)

Měkké oceli • Uhlíková 
ocel • Litina

SS400 • S55C • FC250
~750N/mm2

Legovaná ocel • Nás-
trojové oceli

SCM • SKS • SKD
~30HRC

Tvrzené oceli • Kalené 
oceli

PX5 • NAK80
30~45HRC

Nerezové oceli

SUS304 • SUS420
≤200HB

Precipitačně vyt-
vrzená nerezová ocel

SUS630

Titanové slitiny

Ti-6AI-4V

Slitiny na bázi Ni

Inconel 718

Řezná 
rychlost

120 (100-140)
(m/min)

120 (100-140)
(m/min)

120 (100-140)
(m/min)

120 (100-140)
(m/min)

115 (100-130)
(m/min)

105 (90-120)
(m/min)

70 (60-80)
(m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6 6.370 2.550 6.370 2.290 6.370 2.040 6.370 1.910 6.100 1.590 5.570 1.340 3.720 740
8 4.780 1.910 4.780 1.720 4.780 1.530 4.780 1.430 4.580 1.190 4.180 1.000 2.790 560

10 3.820 1.530 3.820 1.380 3.820 1.220 3.820 1.150 3.660 950 3.340 800 2.230 490
12 3.180 1.270 3.180 1.140 3.180 1.020 3.180 950 3.050 790 2.790 670 1.860 410
14 2.730 1.090 2.730 980 2.730 870 2.730 820 2.620 680 2.390 570 1.590 480
18 2.120 850 2.120 760 2.120 680 2.120 640 2.030 530 1.860 450 1.240 370
22 1.740 700 1.740 630 1.740 560 1.740 520 1.660 430 1.520 360 1.010 300

Hloubka  
řezu

1. Výše uvedená podmínka je platná pro frézování hloubky nad 5xD. 
2. Použijte pevný a přesný stroj a upínání. 
3. Může být nutná změna parametrů s ohledem na tuhost upnutí výrobku a tuhost stroje. 
4. Použijte vhodnou kapalinu s vysokou mírou zabraňování vzniku kouře. 
5. V průběhu frézování na sucho (bez použití kapalin) použijte proud vzduchu k odstranění odřezků z oblasti frézování a zabránění hromadění odřezků. 
6. Při obrábění nerezové oceli, kalitelné nerezové oceli, slitiny titanu, slitiny na bázi Ni používejte vodou ředitelné chladicí kapaliny.
7. Pokud je vyžadována vysoká přesnost, snižte rychlost, podávání i hloubku řezu. 
8. Pokud je délka přesahu větší, než je uvedeno, přiměřeně upravte rychlost a podávání.

Měkké oceli • Uhlíková ocel • Litina •
Legovaná ocel  •  Nástrojové oceli

(~750N/mm2 ~30HRC)

Tvrzené oceli • Kalené oceli •
Nerezové oceli

30~45HRC

Titanové slitiny • Slitiny na bázi Ni

Ti-6AI-4V - Inconel 718

Řezná 
rychlost Řezná 

rychlost

(m/min)

Posuv

(mm/min)

Hloubka řezu Řezná 
rychlost

(m/min)

Posuv

(mm/min)

Hloubka řezu Řezná 
rychlost

(m/min)

Posuv

(mm/min)

Hloubka řezu

L/D ap ae ap ae ap ae

6 80% 80% 1,7D 0,08D 80% 80% 1,7D 0,08D 80% 80% 1,7D 0,08D
7 65% 65% 1,6D 0,05D 65% 65% 1,6D 0,05D 65% 65% 1,6D 0,05D
8 50% 50% 1,5D 0,03D 40% 40% 1,5D 0,03D 30% 30% 1,5D 0,03D

ap ae
2D 0,1D

ap

ae

ap

ae

Průvodce pro změnu řezných podmínek podle délky vyložení
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Nástrojové oceli • Kalené oceli • 
Tvrzené oceli

SKD11 • SKD61 • NAK80

Kalené oceli

~ 55HRC ~ 62HRC ~ 66HRC ~ 70HRC

Vc
(m/min) 110  ~ 130 80  ~ 100 60  ~ 80 50  ~ 70 40  ~ 60

DC X LU S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3 X 9 12.740 1.220 9.550 880 7.430 530 6.370 400 5.310 250
4 X 12 9.550 1.220 7.170 890 5.570 530 4.780 400 3.980 250
5 X 15 7.640 1.220 5.730 920 4.460 540 3.820 400 3.180 250
6 X 18 6.370 1.830 4.780 1.350 3.720 800 3.180 600 2.650 380
8 X 24 4.780 1.840 3.580 1.350 2.790 800 2.390 600 1.990 380

10 X 30 3.820 1.830 2.870 1.340 2.230 800 1.910 600 1.590 380
12 X 36 3.180 1.830 2.390 1.330 1.860 800 1.590 600 1.330 380

Hloubka  
řezu

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání. 
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte chlazení proudem vzduchu nebo řeznou kapalinu zpomalující kouřivost.

Nástrojové oceli • Kalené oceli • 
Tvrzené oceli

SKD11 • SKD61 • NAK80

Kalené oceli

~ 55HRC ~ 62HRC ~ 66HRC ~ 70HRC

Vc
(m/min) 290  ~ 310 240  ~ 260 150  ~ 170 130  ~ 150 90  ~ 110

DC X LU S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3 X 9 31.850 3.440 26.540 2.870 16.990 1.530 14.860 1.190 10.620 720
4 X 12 23.890 3.440 19.900 2.870 12.740 1.530 11.150 1.190 7.960 720
5 X 15 19.110 3.440 15.920 2.870 10.190 1.530 8.920 1.190 6.370 720
6 X 18 15.920 5.160 13.270 4.300 8.490 2.290 7.430 1.780 5.310 1.080
8 X 24 11.940 5.160 9.950 4.300 6.370 2.290 5.570 1.770 3.980 1.080

10 X 30 9.550 5.160 7.960 4.300 5.100 2.300 4.460 1.770 3.180 1.080
12 X 36 7.960 5.160 6.630 4.300 4.250 2.300 3.720 1.770 2.650 1.080

Hloubka  
řezu

1. Nástroj může způsobit vznik jisker. Nepoužívejte hořlavé řezné kapaliny.    
2. Použijte chlazení proudem vzduchu nebo řeznou kapalinu zpomalující kouřivost. 

Upozornění: Jiskry vznikající během obrábění, nebo teplo způsobené zničením nástroje můžou způsobit požár. Ujistěte se, že používáte všechna správná protipožární opatření. 

AE-MSS-H

AE-MSS-H

Čtvercový typ 

Čtvercový typ 

Boční frézování

Vysokorychlostní drážkování

ap ae
≤1,5D ≤0,1D

ap ae
≤1,5D ≤0,05D

ap ae
≤1,5D ≤0,02D

ap ae
≤1,5D ≤0,03D

ap ae
≤1,5D ≤0,01D

ap

ae

ap

ae

ae Max = 0,5mmae Max = 1mm

ae Max = 0,2mm

ae Max = 0,3mm

ae Max = 0,01mm
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Nástrojové oceli • Kalené oceli • 
Tvrzené oceli

SKD11 • SKD61 • NAK80

Kalené oceli

~ 55HRC ~ 62HRC ~ 66HRC ~ 70HRC

Vc
(m/min) 110  ~ 130 80  ~ 100 60  ~ 80 50  ~ 70 40  ~ 60

Mil.Dia
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

1 38.220 1.530 28.660 1.150 22.290 620 19.110 460 15.920 330
1,5 25.480 1.530 19.110 1.150 14.860 620 12.740 460 10.620 330
2 19.110 1.530 14.330 1.150 11.150 620 9.550 460 7.960 330

2,5 15.290 1.530 11.460 1.150 8.920 620 7.640 460 6.370 330
3 12.740 1.530 9.550 1.150 7.430 620 6.370 460 5.310 340

3,5 10.910 1.220 8.190 890 6.370 540 5.460 400 4.550 250
4 9.550 1.530 7.170 1.150 5.570 620 4.780 460 3.980 340

4,5 8.490 1.220 6.370 890 4.950 530 4.240 400 3.540 250
5 7.640 1.530 5.730 1.150 4.460 620 3.820 460 3.180 360

5,5 6.940 1.220 5.210 890 4.050 530 3.470 400 2.890 250
6 6.370 2.290 4.780 1.720 3.720 940 3.180 690 2.650 510
8 4.780 2.290 3.580 1.720 2.790 940 2.390 690 1.990 510

10 3.820 2.290 2.870 1.720 2.230 940 1.910 690 1.590 510
12 3.180 2.290 2.390 1.720 1.860 950 1.590 690 1.330 510
16 2.390 1.840 1.790 1.340 1.390 800 1.190 590 990 380
20 1.910 1.830 1.430 1.340 1.110 800 950 590 800 380

Hloubka  
řezu

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání. 
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte chlazení proudem vzduchu nebo řeznou kapalinu zpomalující kouřivost.

Nástrojové oceli • Kalené oceli • 
Tvrzené oceli

SKD11 • SKD61 • NAK80

Kalené oceli

~ 55HRC ~ 62HRC ~ 66HRC ~ 70HRC

Vc
(m/min) 290  ~ 310 240  ~ 260 150  ~ 170 130  ~ 150 90  ~ 110

Mil.Dia
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

1 50.000 2.000 50.000 2.000 50.000 1.600 44.590 1.250 31.850 700
1,5 50.000 3.000 50.000 3.000 33.970 1.630 29.720 1.250 21.230 760
2 47.770 3.820 39.810 3.180 25.480 1.630 22.290 1.250 15.920 800

2,5 38.220 3.820 31.850 3.190 20.380 1.630 17.830 1.250 12.740 800
3 31.850 3.820 26.540 3.180 16.990 1.630 14.860 1.250 10.620 810

3,5 27.280 3.440 22.740 2.870 14.550 1.530 12.730 1.180 9.090 730
4 23.890 3.820 19.900 3.180 12.740 1.630 11.150 1.250 7.960 810

4,5 21.220 3.440 17.680 2.860 11.320 1.530 9.900 1.180 7.070 730
5 19.110 3.820 15.920 3.180 10.190 1.630 8.920 1.250 6.370 810

5,5 17.360 3.440 14.470 2.870 9.260 1.530 8.100 1.180 5.790 730
6 15.920 5.730 13.270 4.780 8.490 2.450 7.430 1.870 5.310 1.210
8 11.940 5.730 9.950 4.780 6.370 2.450 5.570 1.870 3.980 1.210

10 9.550 5.730 7.960 4.780 5.100 2.450 4.460 1.870 3.180 1.210
12 7.960 5.730 6.630 4.770 4.250 2.450 3.720 1.900 2.650 1.210
16 5.970 5.160 4.970 4.290 3.180 2.290 2.790 1.770 1.990 1.090
20 4.770 5.150 3.980 4.300 2.550 2.300 2.230 1.770 1.590 1.090

Hloubka  
řezu

1. Nástroj může způsobit vznik jisker. Nepoužívejte hořlavé řezné kapaliny.
2. Použijte chlazení proudem vzduchu nebo řeznou kapalinu zpomalující kouřivost. 

Ujistěte se, že používáte všechna správná protipožární opatření. Podmínky jsou pro vysokorychlostní / vysoce přesná obráběcí centra.

AE-MS-H

AE-MS-H

Čtvercový typ  / Rádiusový typ

Čtvercový typ  / Rádiusový typ

Boční frézování

Vysokorychlostní drážkování

ap ae
DC≤Ø1,5 1,5D 0,02D

Ø1,5<DC≤Ø2,5 1,5D 0,05D
Ø2,5<DC 1,5D 0,1D

ap ae
1,5D 0,05D

ap ae
1D 0,03D

ap ae
1D 0,05D

ap ae
1,5D 0,03D

ap ae
1D 0,02D

ap ae
1D 0,02D

ap ae
1D 0,01D

ap

ae

ap

ae

ae Max = 1mm

ae Max = 0,5mmae Max = 0,5mm

ae Max = 0,5mm

ae Max = 0,2mm

ae Max = 0,5mm

ae Max = 0,2mm

ae Max = 1mm
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Kalené oceli •
Tvrzené oceli

SCM • SKD61 • NAK80

Kalené oceli

~ 55HRC ~ 62HRC ~ 66HRC ~ 70HRC

Vc
(m/min) 60 45 30 20 15

Mil.Dia
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3 6.370 650 4.780 370 3.180 170 2.120 100 1.590 60
4 4.780 650 3.580 370 2.390 170 1.590 100 1.190 60
5 3.820 650 2.870 370 1.910 170 1.270 100 960 60
6 3.180 970 2.390 560 1.590 260 1.060 150 800 90
8 2.390 970 1.790 560 1.190 260 800 150 600 90

10 1.910 970 1.430 560 960 260 640 150 480 90
12 1.590 970 1.190 560 800 260 530 150 400 90

Hloubka  
řezu

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání. 
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte chlazení proudem vzduchu nebo řeznou kapalinu zpomalující kouřivost.

AE-ML-H
Čtvercový typ  
Boční frézování

ap ae
3D 0,01D

ap ae
3D 0,005D

ap

ae ae Max = 0,2mm ae Max = 0,1mm
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Nástrojové oceli • Kalené oceli • 
Tvrzené oceli

SKD11 • SKD61 • NAK80
Kalené oceli

R
~45HRC ~ 55HRC ~ 62HRC ~ 66HRC ~ 70HRC

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

R0,5 38.400 2.350 38.400 2.350 38.400 2.000 38.400 1.600 38.400 1.450
R0,75 38.400 3.050 38.400 3.050 38.400 2.500 31.800 1.900 25.200 1.450

R1 38.400 3.600 38.400 3.550 28.800 2.200 24.000 1.750 19.200 1.250
R1,5 31.800 4.000 25.200 3.200 19.200 2.000 16.200 1.600 12.600 1.200
R2 24.000 3.650 19.200 2.950 14.400 1.900 11.900 1.500 9.500 1.150

R2,5 19.200 3.500 15.000 2.650 11.500 1.700 9.500 1.350 7.600 1.000
R3 16.200 3.350 12.600 2.300 9.500 1.550 8.000 1.250 6.400 955
R4 11.900 2.850 9.500 2.050 7.100 1.350 5.900 1.050 4.800 830
R5 9.500 2.550 7.600 1.800 5.800 1.150 4.800 875 3.800 700
R6 8.000 2.400 6.400 1.650 4.800 955 4.000 795 3.200 635

Hloubka  
řezu

Nástrojové oceli • Kalené oceli • 
Tvrzené oceli

SKD11 • SKD61 • NAK80
Kalené oceli

R
~45HRC ~ 55HRC ~ 62HRC ~ 66HRC ~ 70HRC

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

R0,5 50.000 3.700 50.000 3.700 50.000 3.100 50.000 2.600 50.000 2.400
R0,75 50.000 4.800 50.000 4.800 50.000 3.900 50.000 3.050 38.400 2.300

R1 50.000 5.600 50.000 5.350 48.000 3.650 38.400 2.800 28.800 2.100
R1,5 49.800 6.200 38.400 4.800 31.800 3.350 25.200 2.550 19.200 1.900
R2 37.200 5.700 28.800 4.400 24.000 3.200 19.200 2.400 14.400 1.800

R2,5 30.000 5.450 22.800 4.000 19.200 2.850 15.600 2.150 11.500 1.600
R3 24.600 5.200 19.200 3.450 16.200 2.550 12.600 2.050 9.500 1.550
R4 18.600 4.450 14.400 3.050 11.900 2.250 9.500 1.800 7.100 1.350
R5 15.000 3.950 11.500 2.650 9.500 1.900 7.600 1.550 5.800 1.150
R6 12.600 3.700 9.500 2.500 8.000 1.600 6.400 1.350 4.800 995

Hloubka  
řezu

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Doporučujeme použít chlazení vzduchem nebo MQL (mlha).
3.  Tyto podmínky pro frézování platí pro stopkovou frézu, kde délka vyložení nástroje je 4 násobek průměru stopkové frézy. Když je délka vyložení nástroje ve stroji velká, snižte otáčky a posuv a taky 

hloubku frézování.
4.  Výše uvedená podmínka ukazuje přibližný standard pro konturovací operaci (lemování) s nízkým zatížením při obrábění . Pokud se objeví abnormální zvuky při frézování, vibrace nebo chvění v závislosti 

na tvaru obrábění, hloubce řezu, tuhosti stroje nebo stavu upnutí obrobku atd., upravte prosím otáčky, posuv a hloubku řezu
5.  Když je poloměr zakřivení menší než 1,5 násobek průměru nástroje, snižte prosím otáčky na 50-80 %, rychlost posuvu na 50-80 % a boční krok řezu na 20-60 % výše uvedených řezných podmínek.
6.   Když je úhel sklonu obrábění (β) větší než 15°, snižte prosím otáčky na 40-60 %, posuv 30-50 % a axiální hloubku řezu na 30-60 % výše uvedených řezných podmínek.
7.  Pokud je hloubka řezu malá, je možné zvýšit otáčky a posuv.

AE-BD-H

AE-BD-H

Dokončování Dráha obrábění závisí na kontuře obráběného dílu.

Vysokorychlostní dokončování Dráha obrábění závisí na kontuře obráběného dílu.

ap Pf
0,05D 0,1D

ap Pf
0,02D 0,05D

ap Pf
0,03D 0,1D

ap Pf
0,01D 0,05D

ap Pf
0,02D 0,05D

Pf

aa

Pf

ap

Pf

aa

Pf

ap
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Nástrojové oceli • Kalené oceli • 
Tvrzené oceli

SKD11 • SKD61 • NAK80
Kalené oceli

R
~45HRC ~ 55HRC ~ 62HRC ~ 66HRC ~ 70HRC

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

R1 20.700 3.310 18.300 1.830 15.900 1.590 14.300 1.140 9.600 770
R1,5 13.800 2.760 12.200 1.710 10.600 1.480 9.600 1.150 6.400 770
R2 10.400 2.500 9.200 1.660 8.000 1.440 7.200 1.150 4.800 770

R2,5 8.300 2.660 7.300 1.900 6.400 1.660 5.700 1.370 3.800 910
R3 6.900 2.760 6.100 1.950 5.300 1.700 4.800 1.340 3.200 900
R4 5.200 2.500 4.600 1.840 4.000 1.600 3.600 1.300 2.400 860
R5 4.500 2.340 4.000 1.760 3.500 1.540 3.200 1.280 2.200 850
R6 4.000 2.240 3.600 1.730 3.200 1.540 2.900 1.160 2.100 840

Hloubka  
řezu

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Doporučujeme použít chlazení vzduchem nebo MQL (mlha).
3.  Tyto podmínky pro frézování platí pro stopkovou frézu, kde délka vyložení nástroje je 4 násobek průměru stopkové frézy. Když je délka vyložení nástroje ve stroji velká, snižte otáčky a posuv a taky 

hloubku frézování.
4.  Výše uvedená podmínka ukazuje přibližný standard pro konturovací operaci (lemování) s nízkým zatížením při obrábění . Pokud se objeví abnormální zvuky při frézování, vibrace nebo chvění v závislosti 

na tvaru obrábění, hloubce řezu, tuhosti stroje nebo stavu upnutí obrobku atd., upravte prosím otáčky, posuv a hloubku řezu
5.  Když je poloměr zakřivení menší než 1,5 násobek průměru nástroje, snižte prosím otáčky na 50-80 %, rychlost posuvu na 50-80 % a boční krok řezu na 20-60 % výše uvedených řezných podmínek.
6.   Když je úhel sklonu obrábění (β) větší než 15°, snižte prosím otáčky na 40-60 %, posuv 30-50 % a axiální hloubku řezu na 30-60 % výše uvedených řezných podmínek.
7. Pokud je hloubka řezu malá, je možné zvýšit otáčky a posuv.

Nástrojové oceli • Kalené oceli • 
Tvrzené oceli

SKD11 • SKD61 • NAK80
Kalené oceli

R
~45HRC ~ 55HRC ~ 62HRC ~ 66HRC ~ 70HRC

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

R1 27.100 4.340 24.700 2.470 22.300 1.780 18.300 1.460 13.500 1.080
R1,5 18.000 3.600 16.500 2.310 14.900 1.780 12.200 1.460 9.000 1.080
R2 13.500 3.240 12.300 2.210 11.100 1.780 9.200 1.470 6.800 1.090

R2,5 10.800 3.460 9.900 2.570 8.900 2.140 7.300 1.750 5.400 1.300
R3 9.000 3.600 8.200 2.620 7.400 2.070 6.100 1.710 4.500 1.260
R4 6.800 3.260 6.200 2.480 5.600 1.790 4.600 1.470 3.400 1.090
R5 5.700 2.960 5.300 2.330 4.800 1.730 4.000 1.440 3.000 1.080
R6 5.000 2.800 4.600 2.210 4.200 1.680 3.500 1.400 2.800 1.120

Hloubka  
řezu

AE-BM-H

AE-BM-H

Hrubovací Dráha obrábění závisí na kontuře obráběného dílu.

Dokončování Dráha obrábění závisí na kontuře obráběného dílu.

ap Pf
RE<R3 0,1D 0,2D
R3≤RE 0,15D 0,2D

ap Pf
RE<R3 0,07D 0,15D
R3≤RE 0,12D 0,15D

ap Pf
0,05D 0,15D

ap Pf
0,02D 0,05D

Pf

aa

Pf

ap

Pf

aa

Pf

ap

β

β
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Nástrojové oceli • Kalené oceli • 
Tvrzené oceli

SKD11 • SKD61 • NAK80
Kalené oceli

R
~45HRC ~ 55HRC ~ 62HRC ~ 66HRC ~ 70HRC

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

R1 37.300 5.970 33.000 3.300 28.700 2.870 25.800 2.060 17.200 1.380
R1,5 24.800 4.960 22.000 3.080 19.100 2.670 17.200 2.060 11.500 1.380
R2 20.700 4.970 18.300 3.290 15.900 2.860 14.300 2.290 9.600 1.540

R2,5 16.600 5.310 14.600 3.800 12.700 3.300 11.500 2.760 7.600 1.820
R3 13.800 5.520 12.200 3.900 10.600 3.390 9.600 2.690 6.400 1.790
R4 10.400 4.990 9.200 3.680 8.000 3.200 7.200 2.590 4.800 1.730
R5 8.900 4.630 8.000 3.520 7.000 3.080 6.400 2.560 4.500 1.800
R6 8.000 4.480 7.200 3.460 6.400 3.070 5.800 2.320 4.200 1.680

Hloubka  
řezu

1.  Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2.  Doporučujeme použít chlazení vzduchem nebo MQL (mlha).
3.  Tyto podmínky pro frézování platí pro stopkovou frézu, kde délka vyložení nástroje je 4 násobek průměru stopkové frézy. Když je délka vyložení nástroje ve stroji velká, snižte otáčky a posuv a taky 

hloubku frézování.
4.  Výše uvedená podmínka ukazuje přibližný standard pro konturovací operaci (lemování) s nízkým zatížením při obrábění . Pokud se objeví abnormální zvuky při frézování, vibrace nebo chvění v závislosti 

na tvaru obrábění, hloubce řezu, tuhosti stroje nebo stavu upnutí obrobku atd., upravte prosím otáčky, posuv a hloubku řezu
5.  Když je poloměr zakřivení menší než 1,5 násobek průměru nástroje, snižte prosím otáčky na 50-80 %, rychlost posuvu na 50-80 % a boční krok řezu na 20-60 % výše uvedených řezných podmínek.
6.   Když je úhel sklonu obrábění (β) větší než 15°, snižte prosím otáčky na 40-60 %, posuv 30-50 % a axiální hloubku řezu na 30-60 % výše uvedených řezných podmínek.
7.  Pokud je hloubka řezu malá, je možné zvýšit otáčky a posuv.

Nástrojové oceli • Kalené oceli • 
Tvrzené oceli

SKD11 • SKD61 • NAK80
Kalené oceli

R
~45HRC ~ 55HRC ~ 62HRC ~ 66HRC ~ 70HRC

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

R1 40.610 6.500 37.020 3.700 33.440 2.680 27.470 2.200 20.300 1.620
R1,5 27.070 5.410 24.680 3.460 22.290 2.670 18.310 2.200 13.540 1.620
R2 24.360 5.850 22.210 4.000 20.060 3.210 16.480 2.640 12.180 1.950

R2,5 19.490 6.240 17.770 4.620 16.050 3.850 13.180 3.160 9.750 2.340
R3 16.240 6.500 14.810 4.740 13.380 3.750 10.990 3.080 8.120 2.270
R4 12.180 5.850 11.110 4.440 10.030 3.210 8.240 2.640 6.090 1.950
R5 10.320 5.370 9.460 4.160 8.600 3.100 7.170 2.580 5.450 1.960
R6 9.080 5.080 8.360 4.010 7.640 3.060 6.210 2.480 5.020 2.010

Hloubka  
řezu

1.  Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2.  Doporučujeme použít chlazení vzduchem nebo MQL (mlha).
3.  Tyto podmínky pro frézování platí pro stopkovou frézu, kde délka vyložení nástroje je 4 násobek průměru stopkové frézy. Když je délka vyložení nástroje ve stroji velká, snižte otáčky a posuv a taky 

hloubku frézování.
4.  Výše uvedená podmínka ukazuje přibližný standard pro konturovací operaci (lemování) s nízkým zatížením při obrábění . Pokud se objeví abnormální zvuky při frézování, vibrace nebo chvění v závislosti 

na tvaru obrábění, hloubce řezu, tuhosti stroje nebo stavu upnutí obrobku atd., upravte prosím otáčky, posuv a hloubku řezu
5.  Když je poloměr zakřivení menší než 1,5 násobek průměru nástroje, snižte prosím otáčky na 50-80 %, rychlost posuvu na 50-80 % a boční krok řezu na 20-60 % výše uvedených řezných podmínek.
6.   Když je úhel sklonu obrábění (β) větší než 15°, snižte prosím otáčky na 40-60 %, posuv 30-50 % a axiální hloubku řezu na 30-60 % výše uvedených řezných podmínek.
7.  Pokud je hloubka řezu malá, je možné zvýšit otáčky a posuv.

AE-BM-H

AE-BM-H

Vysokorychlostní hrubování  Dráha obrábění závisí na kontuře obráběného dílu.

Vysokorychlostní Dokončování  Dráha obrábění závisí na kontuře obráběného dílu.

ap Pf
0,1D 0,2D

ap Pf
0,08D 0,2D

ap Pf
0,05D 0,1D

ap Pf
0,02D 0,05D

Pf

aa

Pf

ap

Pf

aa

Pf

ap

β

β



Fr
éz

ov
án

í |
 F

ré
zy

ŘEZNÉ PODMÍNKY
Frézování | Frézy | Řezné podmínky

Ře
zn

é 
po

dm
ín

ky

C

987

AE-LNBD-H
 Dráha obrábění závisí na kontuře obráběného dílu.

Nástrojové oceli • Kalené oceli • 
Tvrzené oceli

SKD11 • SKD61 • NAK80
Kalené oceli

RE
LU ~45HRC ~ 55HRC ~ 62HRC ~ 66HRC ~ 70HRC

(mm) S
(min-1)

F
(mm/min) ap Pf S

(min-1)
F

(mm/min) ap Pf S
(min-1)

F
(mm/min) ap Pf S

(min-1)
F

(mm/min) ap Pf S
(min-1)

F
(mm/min) ap Pf

R0,05 0,2 50.000 80 0,003 0,003 50.000 70 0,003 0,003 50.000 70 0,003 0,003 50.000 60 0,003 0,003 50.000 50 0,003 0,003
R0,05 0,3 50.000 70 0,003 0,003 50.000 60 0,003 0,003 50.000 60 0,003 0,003 50.000 50 0,003 0,003 50.000 40 0,003 0,003
R0,05 0,5 50.000 50 0,003 0,003 50.000 40 0,003 0,003 50.000 40 0,003 0,003 50.000 30 0,003 0,003 50.000 20 0,003 0,003
R0,1 0,3 50.000 400 0,005 0,005 50.000 280 0,005 0,005 50.000 220 0,004 0,005 50.000 190 0,004 0,005 50.000 140 0,004 0,005
R0,1 0,5 50.000 380 0,005 0,005 50.000 260 0,005 0,005 50.000 200 0,004 0,005 50.000 170 0,004 0,005 50.000 130 0,004 0,005
R0,1 0,75 50.000 340 0,005 0,005 50.000 230 0,005 0,005 50.000 180 0,004 0,005 50.000 150 0,004 0,005 50.000 110 0,004 0,005
R0,1 1 50.000 340 0,005 0,005 50.000 230 0,005 0,005 50.000 180 0,004 0,005 50.000 150 0,004 0,005 45.000 110 0,004 0,005
R0,1 1,25 50.000 300 0,005 0,005 50.000 210 0,005 0,005 50.000 150 0,004 0,005 46.500 130 0,004 0,005 37.200 100 0,004 0,005
R0,1 1,5 50.000 280 0,005 0,005 50.000 190 0,005 0,005 49.200 130 0,004 0,005 44.300 110 0,004 0,005 35.500 80 0,004 0,005
R0,1 1,75 50.000 240 0,005 0,005 50.000 170 0,005 0,005 45.600 120 0,004 0,005 41.100 100 0,004 0,005 32.900 80 0,004 0,005
R0,1 2 45.600 210 0,005 0,005 44.500 140 0,005 0,005 39.600 100 0,004 0,005 35.700 90 0,004 0,005 28.600 70 0,004 0,005
R0,1 2,5 38.400 160 0,004 0,005 37.200 100 0,004 0,005 37.200 80 0,004 0,005 33.500 70 0,004 0,005 26.800 50 0,004 0,005
R0,1 3 38.400 140 0,004 0,005 37.200 90 0,004 0,005 37.200 70 0,004 0,005 33.500 60 0,004 0,005 26.800 50 0,004 0,005

R0,15 0,5 50.000 600 0,005 0,1 50.000 400 0,005 0,01 50.000 300 0,005 0,01 50.000 260 0,005 0,01 50.000 200 0,01 0,01
R0,15 0,6 50.000 570 0,005 0,1 50.000 390 0,005 0,01 50.000 300 0,005 0,01 50.000 260 0,005 0,01 50.000 200 0,01 0,01
R0,15 0,75 50.000 570 0,005 0,1 50.000 390 0,05 0,01 50.000 300 0,005 0,01 50.000 260 0,005 0,01 50.000 200 0,01 0,01
R0,15 1 50.000 570 0,005 0,01 50.000 390 0,005 0,01 50.000 300 0,005 0,01 50.000 260 0,005 0,01 50.000 200 0,01 0,01
R0,15 1,25 50.000 570 0,005 0,01 50.000 380 0,005 0,01 50.000 300 0,005 0,01 50.000 260 0,005 0,01 50.000 200 0,01 0,01
R0,15 1,5 50.000 570 0,005 0,01 50.000 370 0,005 0,01 50.000 290 0,005 0,01 50.000 250 0,005 0,01 46.500 190 0,01 0,01
R0,15 1,75 50.000 480 0,005 0,01 50.000 310 0,005 0,01 50.000 220 0,005 0,01 46.500 190 0,005 0,01 37.200 140 0,01 0,01
R0,15 2 50.000 450 0,005 0,005 50.000 290 0,005 0,005 49.200 210 0,004 0,005 44.300 180 0,004 0,005 35.500 140 0,004 0,005
R0,15 2,25 50.000 380 0,005 0,005 50.000 250 0,005 0,005 49.200 180 0,004 0,005 44.300 150 0,004 0,005 35.500 110 0,004 0,005
R0,15 2,5 48.000 280 0,005 0,005 48.000 190 0,005 0,005 43.200 130 0,004 0,005 38.900 110 0,004 0,005 31.200 80 0,004 0,005
R0,15 3 45.600 230 0,005 0,005 44.400 150 0,005 0,005 39.600 100 0,004 0,005 35.700 90 0,004 0,005 28.600 70 0,004 0,005
R0,15 3,5 40.800 190 0,004 0,005 39.600 120 0,004 0,005 39.600 95 0,004 0,005 35.700 80 0,004 0,005 28.600 60 0,004 0,005
R0,15 4 38.400 140 0,004 0,005 37.200 90 0,004 0,005 37.200 70 0,004 0,005 33.500 60 0,004 0,005 26.800 50 0,004 0,005
R0,15 4,5 38.400 120 0,004 0,005 37.200 80 0,004 0,005 37.200 60 0,004 0,005 33.500 50 0,004 0,005 26.800 40 0,004 0,005
R0,15 5 34.800 95 0,004 0,005 33.600 60 0,004 0,005 33.600 50 0,004 0,005 30.300 40 0,004 0,005 24.200 30 0,004 0,005
R0,2 0,5 50.000 900 0,01 0,02 50.000 630 0,01 0,02 50.000 500 0,008 0,015 50.000 430 0,008 0,015 50.000 320 0,008 0,015
R0,2 0,75 50.000 850 0,01 0,02 50.000 590 0,01 0,02 50.000 470 0,008 0,015 50.000 400 0,008 0,015 50.000 300 0,008 0,015
R0,2 0,8 50.000 850 0,01 0,02 50.000 590 0,01 0,02 50.000 470 0,008 0,015 50.000 400 0,008 0,015 50.000 300 0,008 0,015
R0,2 1 50.000 850 0,01 0,02 50.000 550 0,01 0,02 50.000 440 0,008 0,015 50.000 370 0,008 0,015 50.000 280 0,008 0,015
R0,2 1,5 50.000 760 0,01 0,02 50.000 520 0,01 0,02 50.000 410 0,008 0,015 50.000 350 0,008 0,015 46.500 260 0,008 0,015
R0,2 2 50.000 660 0,01 0,02 50.000 460 0,01 0,02 50.000 330 0,008 0,015 48.600 280 0,008 0,015 38.900 210 0,008 0,015
R0,2 2,5 50.000 520 0,008 0,015 50.000 360 0,008 0,015 49.200 260 0,008 0,015 44.300 220 0,008 0,015 35.500 170 0,008 0,015
R0,2 3 50.000 470 0,005 0,01 50.000 320 0,005 0,01 45.600 220 0,005 0,01 41.100 190 0,005 0,01 32.900 140 0,005 0,01
R0,2 3,5 48.000 400 0,005 0,01 48.000 280 0,005 0,01 43.200 200 0,005 0,01 38.900 170 0,005 0,01 31.200 130 0,005 0,01
R0,2 4 43.200 350 0,005 0,005 42.000 230 0,005 0,005 37.200 160 0,005 0,005 33.500 140 0,005 0,005 26.800 110 0,005 0,005
R0,2 4,5 38.400 270 0,004 0,005 37.200 180 0,004 0,005 33.600 130 0,004 0,005 30.300 110 0,004 0,005 24.200 80 0,004 0,005
R0,2 5 38.400 260 0,004 0,005 37.200 170 0,004 0,005 33.600 120 0,004 0,005 30.300 100 0,004 0,005 24.200 80 0,004 0,005
R0,2 5,5 36.000 210 0,004 0,005 34.800 140 0,004 0,005 31.200 100 0,004 0,005 28.100 90 0,004 0,005 22.500 70 0,004 0,005
R0,2 6 36.000 190 0,004 0,005 34.800 120 0,004 0,005 31.200 100 0,004 0,005 28.100 90 0,004 0,005 22.500 70 0,004 0,005

R0,25 0,75 50.000 1.100 0,015 0,03 50.000 750 0,015 0,03 50.000 590 0,01 0,02 50.000 500 0,01 0,02 50.000 380 0,01 0,02
R0,25 1 50.000 1.050 0,015 0,03 50.000 730 0,015 0,03 50.000 580 0,01 0,02 50.000 490 0,01 0,02 50.000 370 0,01 0,02
R0,25 1,5 50.000 1.050 0,015 0,03 50.000 700 0,015 0,03 50.000 560 0,01 0,02 50.000 480 0,01 0,02 48.000 360 0,01 0,02
R0,25 2 50.000 950 0,015 0,03 50.000 650 0,015 0,03 50.000 520 0,01 0,02 48.600 440 0,01 0,02 38.900 330 0,01 0,02
R0,25 2,5 50.000 950 0,015 0,03 50.000 600 0,015 0,03 50.000 430 0,01 0,02 46.500 370 0,01 0,02 37.200 280 0,01 0,02
R0,25 3 50.000 850 0,01 0,02 50.000 550 0,01 0,02 48.000 390 0,01 0,02 43.200 330 0,01 0,02 34.600 250 0,01 0,02
R0,25 3,5 50.000 650 ,01 0,02 50.000 450 0,01 0,02 45.600 320 0,01 0,02 41.100 270 0,01 0,02 32.900 200 0,01 0,02
R0,25 4 50.000 570 0,01 0,01 50.000 390 0,01 0,01 40.800 270 0,01 0,01 36.800 230 0,01 0,01 29.400 170 0,01 0,01
R0,25 4,5 45.600 470 0,01 0,01 45.600 320 0,01 0,01 31.200 220 0,01 0,01 28.100 190 0,01 0,01 22.500 140 0,01 0,01
R0,25 5 36.000 380 0,005 0,01 34.800 250 0,005 0,01 28.800 170 0,005 0,01 26.000 140 0,005 0,01 20.800 110 0,005 0,01
R0,25 5,5 33.600 280 0,004 0,005 32.400 180 0,004 0,005 26.400 120 0,004 0,005 23.800 100 0,004 0,005 19.100 80 0,004 0,005
R0,25 6 31.200 230 0,004 0,005 30.000 150 0,004 0,005 24.000 100 0,004 0,005 21.600 90 0,004 0,005 17.300 70 0,004 0,005
R0,25 7 28.800 190 0,004 0,005 27.600 130 0,004 0,005 24.000 100 0,004 0,005 21.600 90 0,004 0,005 17.300 70 0,004 0,005
R0,25 8 26.400 150 0,004 0,005 25.200 110 0,004 0,005 24.000 100 0,004 0,005 21.600 90 0,004 0,005 17.300 70 0,004 0,005
R0,25 9 24.000 110 0,004 0,005 25.200 100 0,004 0,005 24.000 90 0,004 0,005 21.600 80 0,004 0,005 17.300 60 0,004 0,005
R0,25 10 24.000 95 0,004 0,005 25.200 100 0,004 0,005 24.000 90 0,004 0,005 21.600 80 0,004 0,005 17.300 60 0,004 0,005
R0,3 0,75 50.000 1.250 0,03 0,05 50.000 880 0,03 0,05 50.000 700 0,01 0,02 50.000 600 0,01 0,02 50.000 450 0,01 0,02
R0,3 1 50.000 1.200 0,03 0,05 50.000 840 0,03 0,05 50.000 670 0,01 0,02 50.000 570 0,01 0,02 50.000 430 0,01 0,02
R0,3 1,2 50.000 1.200 0,03 0,05 50.000 840 0,03 0,05 50.000 670 0,01 0,02 50.000 570 0,01 0,02 50.000 430 0,01 0,02
R0,3 1,5 50.000 1.200 0,03 0,05 50.000 830 0,03 0,05 50.000 660 0,01 0,02 50.000 560 0,01 0,02 50.000 420 0,01 0,02
R0,3 2 50.000 1.200 0,03 0,05 50.000 820 0,03 0,05 50.000 650 0,01 0,02 50.000 550 0,01 0,02 50.000 410 0,01 0,02
R0,3 2,5 50.000 1.100 0,03 0,05 50.000 770 0,03 0,05 50.000 610 0,01 0,02 50.000 520 0,01 0,02 48.000 390 0,01 0,02
R0,3 3 50.000 1.100 0,02 0,03 50.000 750 0,02 0,03 50.000 540 0,01 0,02 48.600 460 0,01 0,02 38.900 350 0,01 0,02
R0,3 3,5 50.000 950 0,02 0,03 50.000 660 0,02 0,03 49.200 480 0,01 0,02 44.300 410 0,01 0,02 35.500 310 0,01 0,02
R0,3 4 48.000 850 0,01 0,02 48.000 590 0,01 0,02 43.200 420 0,01 0,02 38.900 360 0,01 0,02 31.200 270 0,01 0,02
R0,3 4,5 40.800 740 0,01 0,02 40.800 510 0,01 0,02 37.200 370 0,01 0,02 33.500 310 0,01 0,02 26.800 230 0,01 0,02
R0,3 5 36.000 640 0,01 0,02 36.000 440 0,01 0,02 32.400 310 0,01 0,02 29.200 260 0,01 0,02 23.400 200 0,01 0,02
R0,3 5,5 33.600 610 0,01 0,02 33.600 420 0,01 0,02 30.000 300 0,01 0,02 27.000 260 0,01 0,02 21.600 200 0,01 0,02
R0,3 6 31.200 570 0,01 0,02 30.000 380 0,01 0,02 26.400 260 0,01 0,02 23.800 220 0,01 0,02 19.100 170 0,01 0,02
R0,3 6,5 28.800 520 0,01 0,01 27.600 340 0,01 0,01 24.000 230 0,01 0,01 21.600 200 0,01 0,01 17.300 150 0,01 0,01
R0,3 7 27.600 420 0,01 0,01 26.400 280 0,01 0,01 22.800 190 0,01 0,01 20.600 160 0,01 0,01 16.500 120 0,01 0,01
R0,3 7,5 27.600 380 0,01 0,01 26.400 250 0,01 0,01 22.800 170 0,01 0,01 20.600 140 0,01 0,01 16.500 110 0,01 0,01
R0,3 8 24.000 300 0,005 0,01 22.800 200 0,005 0,01 20.400 140 0,005 0,01 18.400 120 0,005 0,01 14.700 90 0,005 0,01
R0,3 8,5 24.000 280 0,005 0,01 22.800 180 0,005 0,01 20.400 130 0,005 0,01 18.400 110 0,005 0,01 14.700 80 0,005 0,01
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R0,3 9 24.000 260 0,005 0,01 22.800 170 0,005 0,01 20.400 120 0,005 0,01 18.400 100 0,005 0,01 14.700 80 0,005 0,01
R0,3 9,5 24.000 220 0,005 0,008 22.800 140 0,005 0,008 20.400 110 0,005 0,008 18.400 90 0,005 0,008 14.700 70 0,005 0,008
R0,3 10 24.000 190 0,005 0,008 22.800 120 0,005 0,008 20.400 100 0,005 0,008 18.400 90 0,005 0,008 14.700 70 0,005 0,008
R0,3 11 21.600 140 0,005 0,008 20.400 90 0,005 0,008 20.400 80 0,005 0,008 18.400 70 0,005 0,008 14.700 50 0,005 0,008
R0,3 12 21.600 110 0,005 0,005 20.400 80 0,005 0,005 20.400 70 0,004 0,005 18.400 60 0,004 0,005 14.700 50 0,004 0,005
R0,4 1 50.000 2.200 0,04 0,08 50.000 1.800 0,04 0,08 50.000 1.400 0,04 0,08 50.000 1.190 0,04 0,08 50.000 890 0,04 0,08
R0,4 1,5 50.000 2.000 0,04 0,08 50.000 1.700 0,04 0,08 50.000 1.300 0,04 0,08 50.000 1.110 0,04 0,08 50.000 830 0,04 0,08
R0,4 2 50.000 1.900 0,04 0,08 50.000 1.600 0,04 0,08 50.000 1.200 0,015 0,03 50.000 1.020 0,015 0,03 50.000 770 0,015 0,03
R0,4 2,5 50.000 1.700 0,04 0,08 50.000 1.400 0,04 0,08 50.000 1.000 0,015 0,03 50.000 850 0,015 0,03 41.500 640 0,015 0,03
R0,4 3 50.000 1.500 0,04 0,08 50.000 1.100 0,04 0,08 50.000 820 0,015 0,03 48.600 700 0,015 0,03 38.900 530 0,015 0,03
R0,4 4 48.000 1.100 0,04 0,08 48.000 1.000 0,04 0,08 45.600 760 0,015 0,03 41.100 650 0,015 0,03 32.900 490 0,015 0,03
R0,4 5 40.800 900 0,03 0,05 40.800 800 0,03 0,05 37.200 580 0,015 0,03 33.500 490 0,015 0,03 26.800 370 0,015 0,03
R0,4 6 36.000 760 0,03 0,05 36.000 650 0,03 0,05 32.400 460 0,015 0,03 29.200 390 0,015 0,03 23.400 290 0,015 0,03
R0,4 7 30.000 570 0,01 0,02 30.000 450 0,01 0,02 26.400 310 0,01 0,02 23.800 260 0,01 0,02 19.100 200 0,01 0,02
R0,4 8 27.600 420 0,005 0,01 27.600 300 0,005 0,01 24.000 200 0,005 0,01 21.600 170 0,005 0,01 17.300 130 0,005 0,01
R0,4 9 25.200 360 0,005 0,009 24.000 250 0,005 0,009 22.200 190 0,005 0,009 20.000 160 0,005 0,009 16.000 120 0,005 0,009
R0,4 10 21.600 300 0,005 0,008 20.400 200 0,005 0,008 20.400 170 0,005 0,008 18.400 140 0,005 0,008 14.700 110 0,005 0,008
R0,4 12 20.400 230 0,005 0,005 19.200 160 0,005 0,005 19.200 110 0,005 0,005 17.300 90 0,005 0,005 13.900 70 0,005 0,005
R0,5 1,5 50.000 3.900 0,05 0,1 50.000 3.900 0,05 0,1 50.000 3.100 0,02 0,05 50.000 2.640 0,02 0,05 50.000 1.980 0,02 0,05
R0,5 2 50.000 3.700 0,05 0,1 50.000 3.700 0,05 0,1 50.000 3.000 0,02 0,05 50.000 2.550 0,02 0,05 50.000 1.910 0,02 0,05
R0,5 2,5 50.000 3.350 0,05 0,1 50.000 3.100 0,05 0,1 50.000 2.500 0,02 0,05 50.000 2.130 0,02 0,05 48.000 1.600 0,02 0,05
R0,5 3 50.000 3.000 0,05 0,1 50.000 2.400 0,05 0,1 50.000 1.900 0,02 0,05 48.600 1.620 0,02 0,05 38.900 1.220 0,02 0,05
R0,5 4 48.000 2.850 0,05 0,1 48.000 2.200 0,05 0,1 48.000 1.700 0,02 0,05 43.200 1.450 0,02 0,05 34.600 1.090 0,02 0,05
R0,5 5 43.200 2.100 0,05 0,1 43.200 1.600 0,05 0,1 43.200 1.200 0,02 0,05 38.900 1.020 0,02 0,05 31.200 770 0,02 0,05
R0,5 6 36.000 1.900 0,05 0,1 36.000 1.500 0,05 0,1 36.000 1.200 0,02 0,05 32.400 1.020 0,02 0,05 26.000 770 0,02 0,05
R0,5 7 32.400 1.600 0,05 0,1 32.400 1.300 0,05 0,1 32.400 1.000 0,02 0,05 29.200 850 0,02 0,05 23.400 640 0,02 0,05
R0,5 8 31.200 1.500 0,05 0,1 31.200 1.200 0,05 0,1 31.200 960 0,02 0,05 28.100 820 0,02 0,05 22.500 620 0,02 0,05
R0,5 9 28.800 1.100 0,03 0,05 28.800 880 0,03 0,05 28.800 700 0,02 0,05 26.000 600 0,02 0,05 20.800 450 0,02 0,05
R0,5 10 26.400 1.000 0,01 0,02 25.200 760 0,01 0,02 21.600 520 0,01 0,02 19.500 440 0,01 0,02 15.600 330 0,01 0,02
R0,5 12 24.000 760 0,01 0,01 22.800 570 0,01 0,01 20.400 400 0,01 0,01 18.400 340 0,01 0,01 14.700 260 0,01 0,01
R0,5 13 22.800 670 0,005 0,01 21.600 500 0,005 0,01 19.200 350 0,005 0,01 17.300 300 0,005 0,01 13.900 230 0,005 0,01
R0,5 14 21.600 570 0,005 0,01 20.400 430 0,005 0,01 18.000 300 0,005 0,01 16.200 260 0,005 0,01 13.000 200 0,005 0,01
R0,5 16 19.200 400 0,005 0,01 18.000 300 0,005 0,01 15.600 200 0,005 0,01 14.100 170 0,005 0,01 11.300 130 0,005 0,01
R0,5 18 16.800 300 0,005 0,005 15.600 220 0,005 0,005 14.400 160 0,004 0,005 13.000 140 0,004 0,005 10.400 110 0,004 0,005
R0,5 20 15.600 285 0,005 0,005 14.400 180 0,005 0,005 14.400 140 0,004 0,005 13.000 120 0,004 0,005 10.400 90 0,004 0,005
R0,5 22 14.400 190 0,005 0,005 14.400 110 0,005 0,005 14.400 100 0,004 0,005 13.000 90 0,004 0,005 10.400 70 0,004 0,005
R0,6 2 50.000 3.800 0,06 0,12 50.000 3.800 0,06 0,12 50.000 3.200 0,02 0,05 50.000 2.720 0,02 0,05 50.000 2.040 0,02 0,05
R0,6 2,4 50.000 3.600 0,06 0,12 50.000 3.600 0,06 0,12 50.000 3.000 0,02 0,05 50.000 2.550 0,02 0,05 50.000 1.910 0,02 0,05
R0,6 2,5 50.000 3.600 0,06 0,12 50.000 3.600 0,06 0,12 50.000 3.000 0,02 0,05 50.000 2.550 0,02 0,05 48.000 1.910 0,02 0,05
R0,6 3 50.000 3.200 0,06 0,12 50.000 3.200 0,06 0,12 50.000 2.600 0,02 0,05 46.500 2.210 0,02 0,05 37.200 1.660 0,02 0,05
R0,6 4 48.000 2.850 0,06 0,12 48.000 2.300 0,06 0,12 45.600 1.750 0,02 0,05 41.100 1.490 0,02 0,05 32.900 1.120 0,02 0,05
R0,6 6 38.400 2.000 0,06 0,12 38.400 1.600 0,06 0,12 36.000 1.200 0,02 0,05 32.400 1.020 0,02 0,05 26.000 770 0,02 0,05
R0,6 8 30.000 1.600 0,06 0,12 30.000 1.200 0,06 0,12 30.000 960 0,02 0,05 27.000 820 0,02 0,05 21.600 620 0,02 0,05
R0,6 10 24.000 1.100 0,05 0,1 21.600 800 0,05 0,1 19.200 560 0,02 0,05 17.300 480 0,02 0,05 13.900 360 0,02 0,05
R0,6 12 20.400 850 0,03 0,05 19.200 640 0,03 0,05 16.800 440 0,02 0,05 15.200 370 0,02 0,05 12.100 280 0,02 0,05
R0,6 14 19.200 610 0,03 0,05 18.000 450 0,03 0,05 15.600 310 0,02 0,05 14.100 260 0,02 0,05 11.300 200 0,02 0,05
R0,6 16 18.000 420 0,02 0,05 16.800 300 0,02 0,05 14.400 200 0,02 0,05 13.000 170 0,02 0,05 10.400 130 0,02 0,05
R0,6 18 18.000 330 0,005 0,005 16.800 200 0,005 0,005 14.400 130 0,004 0,005 13.000 110 0,004 0,005 10.400 80 0,004 0,005
R0,6 20 15.600 300 0,005 0,005 14.400 180 0,005 0,005 12.000 120 0,004 0,005 10.800 100 0,004 0,005 8.700 80 0,004 0,005

R0,75 2 50.000 5.200 0,075 0,15 50.000 5.200 0,075 0,15 50.000 4.200 0,03 0,06 50.000 3.570 0,03 0,06 50.000 2.680 0,03 0,06
R0,75 2,5 50.000 5.000 0,075 0,15 50.000 5.000 0,075 0,15 50.000 4.000 0,03 0,06 50.000 3.400 0,03 0,06 50.000 2.550 0,03 0,06
R0,75 3 50.000 4.800 0,075 0,15 50.000 4.800 0,075 0,15 50.000 3.900 0,03 0,06 50.000 3.320 0,03 0,06 48.000 2.490 0,03 0,06
R0,75 4 48.000 3.700 0,075 0,15 48.000 2.900 0,075 0,15 45.600 2.200 0,03 0,06 41.100 1.870 0,03 0,06 32.900 1.400 0,03 0,06
R0,75 5 42.000 3.200 0,075 0,15 42.000 2.600 0,075 0,15 39.600 1.900 0,03 0,06 35.700 1.620 0,03 0,06 28.600 1.220 0,03 0,06
R0,75 6 36.000 2.700 0,075 0,15 36.000 2.200 0,075 0,15 32.400 1.500 0,03 0,06 29.200 1.280 0,03 0,06 23.400 960 0,03 0,06
R0,75 8 28.800 2.100 0,075 0,15 28.800 1.700 0,075 0,15 25.200 1.100 0,03 0,06 22.700 940 0,03 0,06 18.200 710 0,03 0,06
R0,75 10 28.800 1.900 0,075 0,15 28.800 1.500 0,075 0,15 25.200 1.000 0,03 0,06 22.700 850 0,03 0,06 18.200 640 0,03 0,06
R0,75 12 25.200 1.300 0,075 0,1 25.200 1.000 0,075 0,1 21.600 680 0,03 0,06 19.500 580 0,03 0,06 15.600 440 0,03 0,06
R0,75 14 20.400 1.100 0,05 0,1 20.400 900 0,05 0,1 18.000 630 0,03 0,06 16.200 540 0,03 0,06 13.000 410 0,03 0,06
R0,75 16 16.800 760 0,05 0,1 15.600 560 0,05 0,1 12.000 340 0,03 0,05 10.800 290 0,03 0,05 8.700 220 0,03 0,05
R0,75 18 15.600 470 0,03 0,05 14.400 350 0,03 0,05 12.000 230 0,03 0,05 10.800 200 0,03 0,05 8.700 150 0,03 0,05
R0,75 20 14.400 340 0,02 0,05 13.200 240 0,02 0,05 10.800 150 0,02 0,05 9.800 130 0,02 0,05 7.800 100 0,02 0,05
R0,75 22 14.400 300 0,02 0,05 13.200 220 0,02 0,05 10.800 140 0,02 0,05 9.800 120 0,02 0,05 7.800 90 0,02 0,05
R0,75 25 13.800 250 0,02 0,05 12.600 180 0,02 0,05 10.800 120 0,02 0,05 9.800 100 0,02 0,05 7.800 80 0,02 0,05
R0,75 30 13.200 190 0,005 0,01 12.000 120 0,005 0,01 10.800 90 0,005 0,01 9.800 80 0,005 0,01 7.800 60 0,01 0,01
R0,8 4 36.000 3.500 0,08 0,16 34.800 2.700 0,08 0,16 31.200 2.000 0,03 0,08 28.100 1.700 0,03 0,08 22.500 1.280 0,03 0,08
R0,8 8 28.800 2.800 0,08 0,16 27.600 2.100 0,08 0,16 24.000 1.400 0,03 0,08 21.600 1.190 0,03 0,08 17.300 890 0,03 0,08
R0,8 12 25.200 1.700 0,05 0,1 24.000 1.380 0,05 0,1 21.600 990 0,03 0,08 19.500 840 0,03 0,08 15.600 630 0,03 0,08
R0,8 16 16.800 760 0,05 0,1 15.600 600 0,05 0,1 13.200 400 0,03 0,08 11.900 340 0,03 0,08 9.600 260 0,03 0,08
R0,8 20 14.400 360 0,03 0,05 13.200 280 0,03 0,05 12.000 200 0,03 0,05 10.800 170 0,03 0,05 8.700 130 0,03 0,05
R1 2,5 50.000 6.400 0,1 0,2 50.000 6.000 0,1 0,2 50.000 4.400 0,05 0,1 50.000 3.740 0,05 0,1 43.200 2.810 0,05 0,1
R1 3 50.000 6.000 0,1 0,2 50.000 5.700 0,1 0,2 50.000 4.000 0,05 0,1 48.600 3.400 0,05 0,1 38.900 2.550 0,05 0,1
R1 4 50.000 5.600 0,1 0,2 50.000 5.300 0,1 0,2 48.000 3.600 0,05 0,1 43.200 3.060 0,05 0,1 34.600 2.300 0,05 0,1
R1 5 48.000 4.500 0,1 0,2 46.800 4.300 0,1 0,2 40.800 2.700 0,05 0,1 36.800 2.300 0,05 0,1 29.400 1.730 0,05 0,1
R1 6 43.200 2.800 0,1 0,2 42.000 2.700 0,1 0,2 36.000 1.800 0,05 0,1 32.400 1.530 0,05 0,1 26.000 1.150 0,05 0,1
R1 8 30.000 2.400 0,1 0,2 28.800 2.300 0,1 0,2 24.000 1.500 0,05 0,1 21.600 1.280 0,05 0,1 17.300 960 0,05 0,1

 Dráha obrábění závisí na kontuře obráběného dílu.
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AE-LNBD-H
Nástrojové oceli • Kalené oceli • 

Tvrzené oceli
SKD11 • SKD61 • NAK80

Kalené oceli

RE
LU ~45HRC ~ 55HRC ~ 62HRC ~ 66HRC ~ 70HRC

(mm) S
(min-1)

F
(mm/min) ap Pf S

(min-1)
F

(mm/min) ap Pf S
(min-1)

F
(mm/min) ap Pf S

(min-1)
F

(mm/min) ap Pf S
(min-1)

F
(mm/min) ap Pf

R1 10 24.000 2.200 0,1 0,2 22.800 2.000 0,1 0,2 20.400 1.400 0,05 0,1 18.400 1.190 0,05 0,1 14.700 890 0,05 0,1
R1 12 19.200 1.900 0,1 0,2 18.000 1.700 0,1 0,2 15.600 1.100 0,05 0,1 14.100 940 0,05 0,1 11.300 710 0,05 0,1
R1 13 19.200 1.800 0,1 0,2 18.000 1.600 0,1 0,2 15.600 1.050 0,05 0,1 14.100 890 0,05 0,1 11.300 670 0,05 0,1
R1 14 18.000 1.700 0,1 0,2 16.800 1.500 0,1 0,2 14.400 1.000 0,05 0,1 13.000 850 0,05 0,1 10.400 640 0,05 0,1
R1 16 16.800 1.600 0,1 0,1 15.600 1.400 0,1 0,1 13.200 950 0,05 0,1 11.900 810 0,05 0,1 9.600 610 0,05 0,1
R1 18 15.600 1.500 0,1 0,1 14.400 1.200 0,1 0,1 12.000 800 0,05 0,1 10.800 680 0,05 0,1 8.700 510 0,05 0,1
R1 20 13.200 1.100 0,05 0,1 12.000 890 0,05 0,1 10.800 640 0,05 0,1 9.800 540 0,05 0,1 7.800 410 0,05 0,1
R1 22 10.800 950 0,05 0,1 10.800 860 0,05 0,1 9.000 570 0,05 0,1 8.100 480 0,05 0,1 6.500 360 0,05 0,1
R1 25 10.800 760 0,03 0,05 10.800 680 0,03 0,05 9.000 450 0,03 0,05 8.100 380 0,03 0,05 6.500 290 0,03 0,05
R1 30 10.800 470 0,02 0,05 10.800 360 0,02 0,05 9.000 240 0,02 0,05 8.100 200 0,02 0,05 6.500 150 0,02 0,05
R1 35 9.000 230 0,02 0,03 8.400 130 0,02 0,03 7.200 100 0,02 0,03 6.500 90 0,02 0,03 5.200 70 0,02 0,03
R1 40 7.200 140 0,02 0,03 7.200 100 0,02 0,03 7.200 90 0,02 0,03 6.500 80 0,02 0,03 5.200 60 0,02 0,03

R1,25 6 28.800 3.600 0,1 0,2 27.600 3.400 0,1 0,2 24.000 2.400 0,05 0,1 21.600 2.040 0,05 0,1 17.300 1.530 0,05 0,1
R1,25 8 26.400 3.350 0,1 0,2 25.200 3.150 0,1 0,2 21.600 2.150 0,05 0,1 19.500 1.830 0,05 0,1 15.600 1.370 0,05 0,1
R1,25 10 24.000 3.100 0,1 0,2 22.800 2.900 0,1 0,2 19.200 1.900 0,05 0,1 17.300 1.620 0,05 0,1 13.900 1.220 0,05 0,1
R1,25 15 20.400 2.600 0,1 0,2 19.200 2.400 0,1 0,2 16.800 1.600 0,05 0,1 15.200 1.360 0,05 0,1 12.100 1.020 0,05 0,1
R1,25 20 18.000 1.700 0,1 0,2 16.800 1.600 0,1 0,2 14.400 1.000 0,05 0,1 13.000 850 0,05 0,1 10.400 640 0,05 0,1
R1,25 25 13.200 950 0,03 0,05 12.000 830 0,03 0,05 10.800 590 0,03 0,05 9.800 500 0,03 0,05 7.800 380 0,03 0,05
R1,25 30 10.800 760 0,03 0,05 9.600 650 0,03 0,05 8.400 450 0,03 0,05 7.600 380 0,03 0,05 6.100 290 0,03 0,05
R1,25 35 9.000 470 0,02 0,03 8.400 430 0,02 0,03 7.200 290 0,02 0,03 6.500 250 0,02 0,03 5.200 190 0,02 0,03
R1,5 6 49.800 6.200 0,15 0,3 38.400 4.800 0,15 0,3 31.800 3.300 0,06 0,15 28.700 2.810 0,06 0,15 22.900 2.110 0,06 0,15
R1,5 8 36.000 4.200 0,15 0,3 30.000 3.500 0,15 0,3 26.400 2.400 0,06 0,15 23.800 2.040 0,06 0,15 19.100 1.530 0,06 0,15
R1,5 10 30.000 3.600 0,15 0,3 24.000 2.800 0,15 0,3 21.600 2.000 0,06 0,15 19.500 1.700 0,06 0,15 15.600 1.280 0,06 0,15
R1,5 12 24.000 2.800 0,15 0,3 21.600 2.500 0,15 0,3 19.200 1.700 0,06 0,15 17.300 1.450 0,06 0,15 13.900 1.090 0,06 0,15
R1,5 13 22.800 2.650 0,15 0,3 19.800 2.250 0,15 0,3 17.400 1.500 0,06 0,15 15.700 1.280 0,06 0,15 12.600 960 0,06 0,15
R1,5 14 21.600 2.500 0,15 0,3 18.000 2.000 0,15 0,3 15.600 1.300 0,06 0,15 14.100 1.110 0,06 0,15 11.300 830 0,06 0,15
R1,5 15 19.200 2.200 0,1 0,3 15.600 1.800 0,1 0,3 13.200 1.200 0,06 0,15 11.900 1.020 0,06 0,15 9.600 770 0,06 0,15
R1,5 16 19.200 1.900 0,1 0,2 15.600 1.500 0,1 0,2 13.200 1.100 0,06 0,15 11.900 940 0,06 0,15 9.600 710 0,06 0,15
R1,5 20 16.800 1.700 0,1 0,2 13.200 1.600 0,1 0,2 12.000 1.000 0,06 0,15 10.800 850 0,06 0,15 8.700 640 0,06 0,15
R1,5 25 14.400 1.100 0,05 0,1 10.800 820 0,05 0,1 9.600 580 0,05 0,1 8.700 490 0,05 0,1 7.000 370 0,05 0,1
R1,5 30 10.800 760 0,03 0,05 8.400 590 0,03 0,05 7.200 400 0,03 0,05 6.500 340 0,03 0,05 5.200 260 0,03 0,05
R1,5 35 9.000 570 0,02 0,05 7.200 460 0,02 0,05 6.000 300 0,02 0,05 5.400 260 0,02 0,05 4.400 200 0,02 0,05
R1,5 40 7.800 470 0,02 0,03 6.000 360 0,02 0,03 4.800 230 0,02 0,03 4.400 200 0,02 0,03 3.500 150 0,02 0,03

R1,75 10 24.000 3.100 0,1 0,3 19.200 2.200 0,1 0,3 16.800 1.500 0,07 0,15 15.200 1.280 0,07 0,15 12.100 960 0,07 0,15
R1,75 15 21.600 2.800 0,1 0,3 16.800 2.000 0,1 0,3 14.400 1.300 0,07 0,15 13.000 1.110 0,07 0,15 10.400 830 0,07 0,15
R1,75 16 20.400 2.700 0,1 0,3 15.600 1.900 0,1 0,2 13.200 1.250 0,07 0,15 11.900 1.060 0,07 0,15 9.600 800 0,07 0,15
R1,75 20 19.200 2.500 0,1 0,2 14.400 1.800 0,1 0,2 12.000 1.200 0,07 0,15 10.800 1.020 0,07 0,15 8.700 770 0,07 0,15
R1,75 25 14.400 1.900 0,1 0,1 10.800 1.300 0,1 0,1 9.600 920 0,07 0,15 8.700 780 0,07 0,15 7.000 590 0,07 0,15
R1,75 30 12.000 1.500 0,05 0,1 9.600 1.100 0,05 0,1 8.400 770 0,05 0,1 7.600 650 0,05 0,1 6.100 490 0,05 0,1
R1,75 35 10.800 950 0,05 0,05 8.400 700 0,05 0,05 6.000 400 0,05 0,05 5.400 340 0,05 0,05 4.400 260 0,05 0,05
R1,75 40 9.000 760 0,05 0,05 7.200 580 0,05 0,05 4.800 300 0,05 0,05 4.400 260 0,05 0,05 3.500 200 0,05 0,05
R1,75 45 7.800 570 0,03 0,03 6.000 420 0,03 0,03 4.800 260 0,03 0,03 4.400 220 0,03 0,03 3.500 170 0,03 0,03

R2 8 37.200 5.700 0,2 0,5 28.800 4.400 0,2 0,5 24.000 3.200 0,08 0,2 21.600 2.720 0,08 0,2 17.300 2.040 0,08 0,20
R2 10 30.000 4.200 0,2 0,5 24.000 3.300 0,2 0,5 21.600 2.300 0,08 0,2 19.500 1.960 0,08 0,2 15.600 1.470 0,08 0,20
R2 12 24.000 3.400 0,2 0,5 20.400 2.900 0,2 0,5 16.800 1.900 0,08 0,2 15.200 1.620 0,08 0,2 12.100 1.220 0,08 0,20
R2 13 24.000 3.400 0,2 0,5 19.800 2.800 0,2 0,5 15.600 1.750 0,08 0,2 14.100 1.490 0,08 0,2 11.300 1.120 0,08 0,20
R2 14 24.000 3.400 0,2 0,5 19.800 2.800 0,2 0,5 15.600 1.750 0,08 0,2 14.100 1.490 0,08 0,2 11.300 1.120 0,08 0,20
R2 15 24.000 3.400 0,2 0,5 19.200 2.700 0,2 0,5 14.400 1.600 0,08 0,2 13.000 1.360 0,08 0,2 10.400 1.020 0,08 0,20
R2 16 21.600 3.000 0,2 0,5 18.000 2.500 0,2 0,5 12.000 1.300 0,08 0,2 10.800 1.110 0,08 0,2 8.700 830 0,08 0,20
R2 20 19.200 2.600 0,2 0,4 16.800 2.300 0,2 0,4 9.600 1.000 0,08 0,2 8.700 850 0,08 0,2 7.000 640 0,08 0,20
R2 25 19.200 2.600 0,1 0,3 15.600 2.200 0,1 0,3 7.200 810 0,08 0,2 6.500 690 0,08 0,2 5.200 520 0,08 0,20
R2 30 16.800 2.200 0,1 0,2 14.400 1.900 0,1 0,2 6.000 630 0,08 0,2 5.400 540 0,08 0,2 4.400 410 0,08 0,20
R2 35 14.400 1.700 0,1 0,2 10.800 1.200 0,1 0,2 4.800 420 0,08 0,2 4.400 360 0,08 0,2 3.500 270 0,08 0,20
R2 40 10.800 1.200 0,05 0,1 9.600 1.000 0,05 0,1 4.800 400 0,05 0,1 4.400 340 0,05 0,1 3.500 260 0,05 0,1
R2 45 9.000 950 0,05 0,05 8.400 890 0,05 0,05 4.400 360 0,05 0,05 3.900 310 0,05 0,05 3.200 230 0,05 0,05
R2 50 7.800 660 0,02 0,05 7.200 600 0,02 0,05 4.400 280 0,02 0,05 3.900 240 0,02 0,05 3.200 180 0,02 0,05

R2,5 10 30.000 5.400 0,25 0,5 22.800 4.000 0,25 0,5 19.200 2.800 0,1 0,25 17.300 2.380 0,1 0,25 13.900 1.790 0,1 0,25
R2,5 15 24.000 3.900 0,25 0,5 20.400 3.300 0,25 0,5 15.600 2.000 0,1 0,25 14.100 1.700 0,1 0,25 11.300 1.280 0,1 0,25
R2,5 20 19.200 3.300 0,25 0,5 15.600 2.700 0,25 0,5 9.600 1.300 0,1 0,25 8.700 1.110 0,1 0,25 7.000 830 0,1 0,25
R2,5 25 18.000 3.000 0,2 0,3 14.400 2.400 0,2 0,3 7.200 960 0,1 0,25 6.500 820 0,1 0,25 5.200 620 0,1 0,25
R2,5 30 16.800 2.300 0,1 0,3 13.200 1.800 0,1 0,3 4.800 520 0,1 0,25 4.400 440 0,1 0,25 3.500 330 0,1 0,25
R2,5 35 14.400 1.500 0,1 0,3 12.000 1.100 0,1 0,3 3.900 280 0,1 0,25 3.500 240 0,1 0,25 2.800 180 0,1 0,25
R2,5 40 12.000 1.100 0,1 0,2 10.800 990 0,1 0,2 3.600 260 0,1 0,2 3.300 220 0,1 0,2 2.600 170 0,1 0,20
R2,5 45 10.800 850 0,1 0,1 9.600 660 0,1 0,1 3.600 200 0,1 0,1 3.300 170 0,1 0,1 2.600 130 0,1 0,1
R2,5 50 9.000 760 0,1 0,1 8.400 610 0,1 0,1 3.400 190 0,1 0,1 3.100 160 0,1 0,1 2.500 120 0,1 0,1

 Dráha obrábění závisí na kontuře obráběného dílu.
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AE-LNBD-H
Nástrojové oceli • Kalené oceli • 

Tvrzené oceli
SKD11 • SKD61 • NAK80

Kalené oceli

RE
LU ~45HRC ~ 55HRC ~ 62HRC ~ 66HRC ~ 70HRC

(mm) S
(min-1)

F
(mm/min) ap Pf S

(min-1)
F

(mm/min) ap Pf S
(min-1)

F
(mm/min) ap Pf S

(min-1)
F

(mm/min) ap Pf S
(min-1)

F
(mm/min) ap Pf

R3 10 26.400 5.600 0,3 0,5 21.600 3.800 0,3 0,5 18.600 2.800 0,1 0,2 16.800 2.380 0,1 0,2 13.400 1.790 0,1 0,20
R3 12 24.000 5.200 0,3 0,5 19.200 3.400 0,3 0,5 16.200 2.500 0,1 0,2 14.600 2.130 0,1 0,2 11.700 1.600 0,1 0,20
R3 15 22.200 4.800 0,3 0,5 17.400 3.250 0,3 0,5 14.400 1.850 0,1 0,2 13.000 1.570 0,1 0,2 10.400 1.180 0,1 0,20
R3 20 19.200 3.900 0,3 0,5 14.400 3.000 0,3 0,5 9.600 1.600 0,1 0,2 8.700 1.360 0,1 0,2 7.000 1.020 0,1 0,20
R3 25 14.400 3.000 0,3 0,5 12.000 2.500 0,3 0,5 7.200 1.200 0,1 0,2 6.500 1.020 0,1 0,2 5.200 770 0,1 0,20
R3 30 12.000 2.400 0,3 0,5 10.800 2.100 0,3 0,5 4.800 740 0,1 0,2 4.400 630 0,1 0,2 3.500 470 0,1 0,20
R3 35 10.800 2.100 0,2 0,4 10.800 2.000 0,2 0,4 4.200 620 0,1 0,2 3.800 530 0,1 0,2 3.100 400 0,1 0,20
R3 40 10.800 1.900 0,2 0,3 10.800 1.800 0,2 0,3 3.600 480 0,1 0,2 3.300 410 0,1 0,2 2.600 310 0,1 0,20
R3 45 9.600 1.700 0,2 0,3 9.600 1.600 0,2 0,3 3.400 440 0,1 0,2 3.100 370 0,1 0,2 2.500 280 0,1 0,20
R3 50 8.400 1.500 0,2 0,3 8.400 1.400 0,2 0,3 3.000 400 0,1 0,2 2.700 340 0,1 0,2 2.200 260 0,1 0,20
R3 60 7.200 1.250 0,2 0,3 7.200 1.150 0,2 0,3 2.800 350 0,1 0,2 2.500 300 0,1 0,2 2.000 230 0,1 0,20

1.  Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2.  Pro použití v uhlíkatých a kalených ocelích je doporučeno MQL nebo olejová mlha, případně chlazení vzdušným proudem.
3.  Použijte chlazení proudem vzduchu nebo řeznou kapalinu zpomalující kouřivost.
4.  Výše uvedené řezné podmínky jsou pro konturovací operace s nízkým zatížením při obrábění a stabilními podmínkami. Podle výše uvedené tabulky nastavte pod-

mínky frézování v souladu s aktuálním stavem.
5.  Upravte podmínky na základě přesnosti obrábění, tvaru obrábění a dráze obrábění.
6.  Při použití nástroje s průměrem φ 0,5 (R0,25) nebo menším nebo D/Š (poměr stran) je větší než 10, může vysoké zatížení způsobit zlomení nástroje. Upravte proto 

řezné podmínky podle situace při obrábění.
7.  Pokud stroj nedosáhne požadovaných otáček, snižte otáčky a rychlost posuvu ve stejném poměru, jak je uvedeno výše..

Pf

aa

Pf

ap

 Dráha obrábění závisí na kontuře obráběného dílu.
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Teoretická výška vrcholu

Výška a rozteč vrcholu(VU-TBR) Kuželovo soudkový typ

Uhlíková ocel • Legovaná ocel
S55C • SCM • SKT

Kalené oceli • Tvrzené oceli
SKT • SKD • NAK55 • HPM1

Kalené oceli • Tvrzené oceli

Vc ~30HRC 30~45HRC 45~55HRC

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min) Rozteč Hloubka 
řezu (mm)

S
(min-1)

F
(mm/min) Rozteč Hloubka 

řezu (mm)
S

(min-1)
F

(mm/min) Rozteč Hloubka 
řezu (mm)

R0,5  ×  R150  ×  20° 10.700 3.400

Závisí na výšce 
vrcholu (viz 

graf níže)

0,3 8.800 2.500

Závisí na výšce 
vrcholu (viz 

graf níže)

0,3 6.800 1.600

Závisí na výšce 
vrcholu (viz 

graf níže)

0,3
R1  ×  R150  ×  20° 7.300 2.300 0,3 6.000 1.700 0,3 4.700 1.100 0,3

R1,5  ×  R300  ×  20° 5.600 1.800 0,3 4.600 1.300 0,3 3.600 900 0,3
R2  ×  R300  ×  20° 4.500 2.200 0,3 3.700 1.600 0,3 2.900 1.000 0,3

R2,5  ×  R500  ×  20° 3.400 1.600 0,3 2.800 1.200 0,3 2.200 800 0,3
R3  ×  R500  ×  20° 3.300 1.600 0,3 2.700 1.100 0,3 2.100 800 0,3

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Použíjte chlazení s nízkým proudem vzduchu nebo dýmu podle obráběného materiálu. MQL (chlazení olejovou mlhou) se doporučuje pro obrábění kalených ocelí.
3. „Použití destičky R (RE1)“ návod, jak používat destičku R. Upravte prosím počet otáček, rychlost posuvu a rozteč řezu na základě tvaru řezu, tuhosti stroje, obrobku a podmínek upnutí
4. Dojde-li k chvění, vibracím nebo abnormálnímu hluku při frézování, upravte prosím počet otáček, rychlost posuvu a boční krok řezu.
5. Chcete-li změnit počet otáček, měly by se otáčky i rychlost posuvu měnit ve stejném poměru.

VU-TBR
Použití obvodové hrany R (RE2)

Pitch

h 0.020

0.018

0.016

0.014

0.012

0.010

0.008

0.006

0.004

0.002

0

（mm）

（mm）
1 2 3 4 5 106 7 8 9

Cu
sp
 H
ei
gh
t

P
Pitch

R（RE2）
Peripheral edge R

h

R150

R300

R500

h = 0.5 × (2  × RE2-  (2 × RE2)2  - P2 )  

h: Výška vrcholu     P: Rozteč    RE2: obvodová hrana R
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Teoretická výška vrcholu

(VU-TBR) Kuželovo soudkový typ

Uhlíková ocel • Legovaná ocel
S55C • SCM • SKT

Kalené oceli • Tvrzené oceli
SKT • SKD • NAK55 • HPM1

Kalené oceli • Tvrzené oceli

Vc ~30HRC 30~45HRC 45~55HRC

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min) Rozteč Hloubka 
řezu (mm)

S
(min-1)

F
(mm/min) Rozteč Hloubka 

řezu (mm)
S

(min-1)
F

(mm/min) Rozteč Hloubka 
řezu (mm)

R0,5  ×  R150  ×  20° 19.500 6.200

Závisí na výšce 
vrcholu (viz 

graf níže)

~0,1 15.600 4.400

Závisí na výšce 
vrcholu (viz 

graf níže)

~0,1 13.600 3.300

Závisí na výšce 
vrcholu (viz 

graf níže)

~0,1
R1  ×  R150  ×  20° 13.000 4.300 ~0,2 10.700 3.000 ~0,2 9.300 2.200 ~0,2

R1,5  ×  R300  ×  20° 10.300 3.300 ~0,25 8.200 2.300 ~0,25 7.200 1.700 ~0,25
R2  ×  R300  ×  20° 8.300 4.000 ~0,3 6.600 2.800 ~0,3 5.800 2.100 ~0,3

R2,5  ×  R500  ×  20° 6.300 3.000 ~0,3 5.000 2.100 ~0,3 4.400 1.600 ~0,3
R3  ×  R500  ×  20° 6.000 2.900 ~0,3 4.800 2.000 ~0,3 4.200 1.500 ~0,3

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Použijte chlazení s nízkým proudem vzduchu nebo dýmu podle obráběného materiálu. MQL (chlazení olejovou mlhou) se doporučuje pro obrábění kalených ocelí.
3. „Použití destičky R (RE1)“ návod, jak používat destičku R. Upravte prosím počet otáček, rychlost posuvu a rozteč řezu na základě tvaru řezu, tuhosti stroje, obrobku a podmínek upnutí
4. Dojde-li k chvění, vibracím nebo abnormálnímu hluku při frézování, upravte prosím počet otáček, rychlost posuvu a boční krok řezu.
5. Chcete-li změnit počet otáček, měly by se otáčky i rychlost posuvu měnit ve stejném poměru.

VU-TBR
Použití destičky R (RE1)

h

0.020

0.018

0.016

0.014

0.012

0.010

0.008

0.006

0.004

0.002

0

(mm)
0.20.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

 

P

R0.5

R1

R1.5

R2

R2.5

R3

R (E1)
Tip R

(mm)

h

h = 0.5 × (2  × RE1 -  (2 × RE1)2  - P2 )  

h: Výška vrcholu
P: Rozteč
RE1: obvodová hrana R

 Rozteč 

Výška a rozteč vrcholu

Vý
šk

a 
vr
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ol

u

Rozteč
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R (RE2)
Peripheral edge R

R50

 -

 0,010

 0,020

 0,030

 0,040

 0,050

 0,060

 0,070

 0,080

 0,090

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

P

(mm)

h

(mm)

Teoretická výška vrcholu

(VU-EGG) Čelní fréza oválného tvaru

h = 0.5 × (2  × RE2-  (2 × RE2)2  - P2 )  

h: Výška vrcholu
P: Rozteč
RE2: obvodová hrana R

Uhlíková ocel • Legovaná ocel
S55C • SCM • SKT

Kalené oceli • Tvrzené oceli
SKT • SKD • NAK55 • HPM1

Kalené oceli • Tvrzené oceli Kalené oceli • Tvrzené oceli
Jen pro VU-EGG-H, nedoporučuje se pro VU-EGG

Vc ~30HRC 30~45HRC 45~55HRC 55~62HRC

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min) Rozteč Hloubka 
řezu (mm)

S
(min-1)

F
(mm/min) Rozteč Hloubka 

řezu (mm)
S

(min-1)
F

(mm/min) Rozteč Hloubka 
řezu (mm)

S
(min-1)

F
(mm/min) Rozteč Hloubka 

řezu (mm)

R1,5XR50 7.300 1.400

Závisí 
na výšce 

vrcholu (viz 
graf níže)

0,3 6.000 1.100

Závisí 
na výšce 

vrcholu (viz 
graf níže)

0,3 4.700 700

Závisí 
na výšce 

vrcholu (viz 
graf níže)

0,3 4.000 500

Závisí 
na výšce 

vrcholu (viz 
graf níže)

0,3

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Použijte chlazení s nízkým proudem vzduchu nebo dýmu podle obráběného materiálu. MQL (chlazení olejovou mlhou) se doporučuje pro obrábění kalených ocelí.
3. „Použití destičky R (RE1)“ návod, jak používat destičku R. Upravte prosím počet otáček, rychlost posuvu a rozteč řezu na základě tvaru řezu, tuhosti stroje, obrobku a podmínek upnutí
4. Dojde-li k chvění, vibracím nebo abnormálnímu hluku při frézování, upravte prosím počet otáček, rychlost posuvu a boční krok řezu.
5. Chcete-li změnit počet otáček, měly by se otáčky i rychlost posuvu měnit ve stejném poměru.

VU-EGG-(H)

h

Použití obvodové hrany R (RE2)

 Rozteč 

Výška a rozteč vrcholu

Vý
šk

a 
vr

ch
ol

u

Rozteč
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R1,5

 -

 0,005

 0,010

 0,015

 0,020

 0,025

 0,030

 0,035

 0,040

 0,045

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
P

h

R (RE1)
Peripheral edge R

(mm)

(mm)

Uhlíková ocel • Legovaná ocel
S55C • SCM • SKT

Kalené oceli • Tvrzené oceli
SKT • SKD • NAK55 • HPM1

Kalené oceli • Tvrzené oceli Kalené oceli • Tvrzené oceli
Jen pro VU-EGG-H, nedoporučuje se pro VU-EGG

Vc ~30HRC 30~45HRC 45~55HRC 55~62HRC

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min) Rozteč Hloubka 
řezu (mm)

S
(min-1)

F
(mm/min) Rozteč Hloubka 

řezu (mm)
S

(min-1)
F

(mm/min) Rozteč Hloubka 
řezu (mm)

S
(min-1)

F
(mm/min) Rozteč Hloubka 

řezu (mm)

R1,5XR50 10.300 1.900

Závisí 
na výšce 

vrcholu (viz 
graf níže)

~ 0,25 8.200 1.300

Závisí 
na výšce 

vrcholu (viz 
graf níže)

~ 0,25 7.200 1.000

Závisí 
na výšce 

vrcholu (viz 
graf níže)

~ 0,25 6.100 610

Závisí 
na výšce 

vrcholu (viz 
graf níže)

~ 0,25

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Použijte chlazení s nízkým proudem vzduchu nebo dýmu podle obráběného materiálu. MQL (chlazení olejovou mlhou) se doporučuje pro obrábění kalených ocelí.
3. „Použití destičky R (RE1)“ návod, jak používat destičku R. Upravte prosím počet otáček, rychlost posuvu a rozteč řezu na základě tvaru řezu, tuhosti stroje, obrobku a podmínek upnutí
4. Dojde-li k chvění, vibracím nebo abnormálnímu hluku při frézování, upravte prosím počet otáček, rychlost posuvu a boční krok řezu.
5. Chcete-li změnit počet otáček, měly by se otáčky i rychlost posuvu měnit ve stejném poměru.

Teoretická výška vrcholu

(VU-EGG-H) Oválný typ

VU-EGG-(H)
Použití destičky R (RE1)

Pitch

h

h = 0.5 × (2  × RE1 -  (2 × RE1)2  - P2 )  

h: Výška vrcholu
P: Rozteč
RE1: obvodová hrana R

Výška a rozteč vrcholu

R1,5

 -

 0,005

 0,010

 0,015

 0,020

 0,025

 0,030

 0,035

 0,040

 0,045

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
P

h

R (RE1)
Peripheral edge R

(mm)

(mm)

Vý
šk

a 
vr

ch
ol

u

Rozteč
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GG  
30~38 HRC

NAK55 • HPM1 • SKT • SKD

38~45 HRC
SUS304 • SKD • HPM50

NAK80
45~55 HRC 55~60 HRC 60~ HRC

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

2 x R0,5 16.000 5.250 12.500 3.800 11.000 3.350 7.950 2.150 4.750 860 4.270 615
3 x R0,75 10.500 6.250 8.500 4.500 7.450 3.900 5.300 2.600 3.200 995 2.850 715

4 x R1 7.950 6.600 6.350 4.800 5.550 4.200 4.000 2.750 2.400 1.050 2.150 755
6 x R1,5  5.300 7.000 4.250 5.100 3.700 4.450 2.650 2.850 1.600 1.150 1.400 825
8 x R2 4.000 7.000 3.200 5.100 2.800 4.450 2.000 2.850 1.200 1.150 1.050 825

10 x R2 3.200 7.000 2.550 5.100 2.250 4.450 1.600 2.850 955 1.150 860 825
12 x R2 2.650 7.000 2.100 5.100 1.850 4.450 1.350 2.850 795 1.150   715 825

WXS-CRE / WXS-HS-CRE
Běžné frézování

GG  
30~38 HRC

NAK55 • HPM1 • SKT • SKD

38~45 HRC
SUS304 • SKD • HPM50

NAK80
45~55 HRC 55~60 HRC 60~ HRC

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

2 x R0,5 31.850 10.500 32.000 9.550 24.000 7.150 24000 6.450 16.000 2.850 14.400 2.050
3 x R0,75 21.000 12.500 21.000 12.000 16.000 8.400 16.000 7.850 10.500 3.300 9.450 2.370

4 x R1 16.000 13.000 16.000 12.000 12.000 9.000 12.000 8.200 7.950 3.550 7.150 2.550
6 x R1,5  10.600 14.000 10.600 12.700 7.950 9.550 7.950 8.600 5.300 3.800 5.300 3.800
8 x R2 7.950 14.000 7.950 12.700 5.950 9.550 5.950 8.600 4.000 3.800 4.000 3.800

10 x R2 6.350 14.000 6.350 12.700 4.750 9.550 4.750 8.600 3.200 3.800 3.200 3.800
12 x R2 5.300 14.000 5.300 12.700 4.000 9.550 4.000 8.600 2.650 3.800 2.650 3.800

Maximální 
hloubka 

řezu
       

ap ae

0,1xR 0,3D
ae

ap ap ae

R<2 0,1xR 0,3D

2<R 0,2mm 0,3D

ap ae

R<2 0,05xR 0,3D

2<R 0,1mm 0,3D

1. Použijte tuhý a přesný stroj + upínač.  
2.  Tyto frézovací podmínky jsou určeny pro frézování kruhovou interpolací v rohu. Pro frézování bez kruhové interpolace (jako pravoúhlé rohy) snižte rychlost na 50-70% a hloubku řezu  

na 50-80% z výše uvedených podmínek.
3. Doporučujeme použít chlazení vzduchem nebo MQL (mlha).
4. Nastavte rychlost, posuv a hloubku řezu podle skutečných podmínek obrábění.
5. Když WX (S) -CRE vstoupí do osy Z, snižte rychlost posuvu na 30-60% dle výše uvedených podmínek s obráběním úhlového sklonu ß <2 °
6. Tyto podmínky frézování jsou pro délku vyložení nástroje: méně než 4 x D. Pro delší vyložení nástroje snižte rychlost, posuv a hloubku řezu podle příslušných koeficientů, aby se zabránilo vibracím.

Vysokorychlostní boční frézování

GG
30~38 HRC

SKT • SKD • NAK55 • HPM1 
38~45 HRC - SUS

SUS30 • SKD • NAK80 • HPM50
45~55 HRC 55~60 HRC

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6    X R 1,5 5.300 6.300 4.250 4.600 3.700 4.000 2.650 2.600 1.600 1.050
8    X R 2 4.000 6.300 3.200 4.600 2.800 4.000 2.000 2.600 1.200 1.050
10 X R 2 3.200 6.300 2.550 4.600 2.250 4.000 1.600 2.600 955 1.050
12 X R 3 2.650 6.300 2.100 4.600 1.850 4.000 1.350 2.600 795 1.050

Maximální 
hloubka 

řezu

   
           

Vysokorychlostní boční frézování
HYP-HS-CRE

ap ae

0,1xR 0,3D
ae

ap R ap ae

≤2 0,1xR 0,3D

>2 0,2mm 0,3D

R ap ae

≤2 0,05xR 0,3D

>2 0,1mm 0,3D
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Obvodové frézování

Vc 50 ~ 100
m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/min) Úhel rampy E rt Z

16 1.490 4.500 2° 0,86 0,46
20 1.190 3.600 2° 1,01 0,58
25    850 4.860 2° 1,2 0,74

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

ae

ap ae

≤ 0,035 Dc 0,39 Dc

HFC-TI
Titanové slitiny (Ti-6AI-4V)

C≤0,2% - GG  
SS400 • S55C • FC250

~750 N/mm2

~30 HRC  
SCM • SKT • SKS • SKD

30~38 HRC
NAK55 • HPM1 • SKT • SK

38~45 HRC
SUS304 • SKD

Vc 120
(m/min)

110
(m/min)

90-100
(m/min)

60-70
 (m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3   12.700  1.050  10.600  935  9.550 745 6.350 460
4   9.550 1.150 7.950 1.000 7.150 745 5.150 560
5   7.650 1.200 7.000 1.100 6.350 865 4.150 595
6   6.350 1.550 5.850 1.150 5.300 910 3.700 670
8   4.750 1.450 4.400 1.300 4.000 985 2.800 690

10   3.800 1.400 3.500 1.200 3.200 865 2.250 635
12   3.200 1.250 2.900 1.150 2.650 815 1.850 595
16   2.400 1.050 2.200 965 2.000 675 1.400 500
20   1.900 840 1.750 770 1.600 635 1.100 445

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

ap max = 3mm

ap

0,2D

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Upravte rychlost a posuv v případě hlubokého řezu nebo při obrábění nástroji s nízkou tuhostí.
3. Použijte vhodnou kapalinu s vysokou mírou zabraňování vzniku kouře.
4. Během frézování za sucha (bez chladících kapalin) použijte frézu na odstranění otřepů z frézovací oblasti a k eliminaci nabalování třísek.

WX-CR-PHS
Vysokorychlostní drážkování

C≤0,2% - GG
S55C · SS400 · FC250

~750 N/mm2

SCM - SKD  
SKT · SKS · SCM

~30 N/mm2

30~38 HRC
NAK55 · HPM1 · SKT · SKD

30~38 N/mm2

38~45 HRC - SUS  
SUS304 · SKD
38~45 N/mm2

45~55 HRC - HRS  
Titanium alloy
45~55 N/mm2

Heat resistant 
alloy steel

Inconel

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3 12,500 1,100 9,550 840 8,100 625 7,650 615 7,400 545 3,800 220
4 9,750 1,200 7,550 985 6,400 680 6,050 710 5,850 630 3,000 240
5 7,950 1,300 6,150 1,050 5,250 725 4,950 775 4,800 670 2,450 245
6 6,750 1,600 5,250 1,200 4,450 890 4,200 835 4,050 695 2,100 250
8 5,050 1,550 3,950 1,100 3,350 815 3,150 810 3,050 675 1,600 225

10 4,100 1,450 3,200 1,050 2,700 725 2,550 715 2,450 635 1,250 215
12 3,400 1,400 2,650 1,000 2,250 720 2,100 675 2,050 605 1,050 210
16 2,550 1,200 2,000 940 1,700 635 1,600 555 1,550 505 765 210
20 2,050 985 1,600 755 1,350 590 1,250 515 1,250 460 635 200

Maximální 
hloubka 

řezu

ap ae

≤ 1,5 D ≤ 0,2 D

ap

ae

ap ae

≤ 1,5 D ≤ 0,1 D

ap ae

≤ 1,5 D ≤ 0,05 D

1. Použijte tuhý a přesný stroj + upínač.,
2. Při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou tuhostí upravte otáčky a posuv
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.
4. Během frézování za sucha (bez chladících kapalin) použijte frézu na odstranění otřepů z frézovací oblasti a k eliminaci nabalování třísek.

NEO-PHS / NEO-CR-PHS
Boční frézování

rt

Z

ap Max
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C≤0,2% - GG
S55C · SS400 · FC250

~750 N/mm2

SCM - SKD  
SKT · SKS · SCM

~30 N/mm2

30~38 HRC
NAK55 · HPM1 · SKT · SKD

30~38 N/mm2

38~45 HRC - SUS  
SUS304 · SKD
38~45 N/mm2

45~55 HRC - HRS  
Titanium alloy
45~55 N/mm2

Heat resistant 
alloy steel

Inconel

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3 10,500 730 8,550 680 7,850 520 7,450 460 7,200 440 2,500 125
4 7,750 730 6,400 775 5,900 520 5,550 515 5,400 495 1,900 135
5 6,200 735 5,100 755 4,700 545 4,450 545 4,300 535 1,500 145
6 5,150 740 4,250 635 3,950 575 3,700 570 3,600 545 1,250 145
8 3,850 600 3,200 550 2,950 550 2,800 525 2,700 510 945 155

10 3,100 580 2,550 540 2,350 480 2,250 475 2,150 455 760 145
12 2,600 560 2,150 475 1,950 460 1,850 440 1,800 435 630 145
16 1,950 555 1,600 430 1,500 370 1,400 370 1,350 365 475 110
20 1,550 475 1,300 380 1,200 355 1,100 330 1,100 330 380 110

Maximální 
hloubka 

řezu

1. Použijte tuhý a přesný stroj + upínač.,
2. Při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou tuhostí upravte otáčky a posuv
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.
4. Během frézování za sucha (bez chladících kapalin) použijte frézu na odstranění otřepů z frézovací oblasti a k eliminaci nabalování třísek.

ap

≤ 1 D

NEO-PHS / NEO-CR-PHS
Drážkování

ap

≤ 0,5 D
ap

≤ 0,2 D

ap

C≤0,2% - GG
S55C · SS400 · FC250

~750 N/mm2

SCM - SKD  
SKT · SKS · SCM

~30 N/mm2

30~38 HRC
NAK55 · HPM1 · SKT · SKD

30~38 N/mm2

38~45 HRC - SUS  
SUS304 · SKD
38~45 N/mm2

45~55 HRC - HRS  
Titanium alloy
45~55 N/mm2

Heat resistant 
alloy steel

Inconel

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6 7,100 2,300 5,500 1,750 4,700 1,300 4,400 1,250 4,300 1,050 2,200 360
8 5,350 2,250 4,150 1,600 3,500 1,200 3,300 1,200 3,200 1,000 1,650 330

10 4,300 2,100 3,350 1,550 2,850 1,100 2,650 1,050 2,600 925 1,350 310
12 3,600 2,000 2,800 1,500 2,350 1,050 2,250 980 2,150 875 1,100 305
16 2,700 1,750 2,100 1,350 1,750 925 1,650 805 1,600 735 835 305
20 2,150 1,450 1,650 1,100 1,400 850 1,350 745 1,300 665 670 300

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

ae

ap ae

≤ 1,5 D ≤ 0,2 D

ap ae

≤ 1,5 D ≤ 0,1 D

ap ae

≤ 1,5 D ≤ 0,05 D

1. Použijte tuhý a přesný stroj + upínač.
2. Při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou tuhostí upravte otáčky a posuv
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.
4. Během frézování za sucha (bez chladících kapalin) použijte frézu na odstranění otřepů z frézovací oblasti a k eliminaci nabalování třísek.

NEO-EMS / NEO-CR-EMS
Boční frézování

C≤0,2% - GG
S55C · SS400 · FC250

~750 N/mm2

SCM - SKD  
SKT · SKS · SCM

~30 N/mm2

30~38 HRC
NAK55 · HPM1 · SKT · SKD

30~38 N/mm2

38~45 HRC - SUS  
SUS304 · SKD
38~45 N/mm2

45~55 HRC - HRS  
Titanium alloy
45~55 N/mm2

Heat resistant 
alloy steel

Inconel

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6 14,000 4,750 11,000 3,550 9,150 2,650 8,600 2,500 8,350 2,100 4,300 745
8 10,500 4,600 8,050 3,300 6,850 2,450 6,450 2,400 6,250 2,050 3,250 675

10 8,400 3,900 6,500 3,000 5,550 2,200 5,200 2,100 5,050 1,900 2,600 640
12 7,000 3,800 5,450 2,900 4,600 2,150 4,350 2,000 4,200 1,800 2,150 625
16 5,250 3,550 4,100 2,800 3,450 1,900 3,250 1,650 3,150 1,500 1,650 620
20 4,200 2,900 3,250 2,250 2,750 1,750 2,600 1,550 2,550 1,350 1,300 610

Maximální 
hloubka 

řezu

ap ae

≤ 1,5 D ≤ 0,05 D

ae max =  0,5mm

ap

ae

1. Použijte tuhý a přesný stroj + upínač.
2. Při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou tuhostí upravte otáčky a posuv
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.
4. Během frézování za sucha (bez chladících kapalin) použijte frézu na odstranění otřepů z frézovací oblasti a k eliminaci nabalování třísek.

NEO-EMS / NEO-CR-EMS
Vysokorychlostní boční frézování

ap ae

≤ 1,5 D ≤ 0,02 D

ap ae

≤ 1 D ≤ 0,02 D

ae max =  0,5mm
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C≤0,2% - GG
S55C • SS400
~750 N/mm2

~30 HRC

SKD • SKS • SNCM

30~38 HRC
NAK55 • HPMI • SKT

38~45 HRC-SUS
SUS304 • X210CR12

X40CRMOV51

45~55 HRC
HRS 55~60 HRC

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 3    47.500    6.250    42.000    5.350    31.500    2.650    26.500    1.650    15.500    830    12.500    590  
 4    35.500    6.250    31.500    5.750    23.500    3.350    19.500    1.650    11.500    960    9.500    595  
 5    28.500    6.700    25.000    6.000    19.000    3.600    15.500    1.650    9.500    995    7.600    595  
 6    23.500    4.400    21.000    3.750    15.500    2.800    13.000    2.000    7.950    1.200    6.350    960  
 8    17.500    4.300    15.500    3.750    11.500    2.800    9.900    2.050    5.950    1.250    4.750    955  

 10    14.000    4.250    12.500    3.750    9.500    2.800    7.950    2.100    4.750    1.250    3.800    955  
 12    11.500    3.950    10.500    3.500    7.950    2.600    6.600    1.950    3.950    1.150    3.150    875  
 14    10.000    3.750    9.050    3.350    6.800    2.500    5.650    1.750    3.400    1.050    2.700    795  
 16    8.950    3.500    7.950    3.100    5.950    2.300    4.950    1.600    2.950    970    2.350    740  
 18    7.950    3.100    7.050    2.750    5.300    2.050    4.400    1.450    2.650    885    2.100    690  
 20    7.150    2.800    6.350    2.500    4.750    1.850    3.950    1.350    2.350    785    1.900    625  
 25    5.700    2.350    5.050    2.100    3.800    1.500    3.150    1.100    1.900    675    1.500    525  
 30    4.750    1.950    4.200    1.750    3.150    1.250    2.650    940    1.550    550    1.250    435  

Maximální 
hloubka 

řezu

                       ap

ae

     

D ap ae

< 12 1D 0,01D

> 12 1D 0,02D

1.  Parametry jsou použitelné za podmínek, je-li sklon = 3 x průměr. 
Je-li délka 5 x průměr, sníží se posuv a rotace o 10 až 20%. 
Je-li délka 6 x průměr, zkracujte posuv a otočení o 40 až 60% a použijte ½ aa a 1/3 ar.

2. Snižte rychlost, aby nedošlo k deformaci z hlubokých průchodů nebo nízké tuhosti
3. Pro frézování > 18 mm doporučujeme obráběcí centrum ISO50
4. Používejte kompresní vzduch nebo vysoce kvalitní chladicí kapalinu s nízkým koeficientem emise kouře.

Vysokorychlostní frézování
WXS-CR-EMS

C≤0,2% - GG  
SS400 • S55C • FC250

~750 N/mm2

~30 HRC  
SCM • SKT • SKS • SKD

30~38 HRC
SKT • SKD • NAK55 • HPM1

38~45 HRC
SUS304 • SKD

45~55 HRC 55~60 HRC

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

0,2 32.000 125 32.000 115 32.000 100 32.000 90 32.000 60 24.500 30
0,3 32.000 190 32.000 170 32.000 150 32.000 135 32.000 90 18.000 40
0,4 32.000 250 32.000 230 32.000 200 32.000 180 32.000 120 14.000 40
0,5 32.000 320 32.000 290 32.000 250 32.000 225 26.000 130 12.000 40
0,6 32.000 380 32.000 345 32.000 310 27.500 250 22.000 130 10.500 40
0,8 32.000 512 32.000 460 29.000 370 22.000 280 17.500 130 8.750 45
1 30.000 600 27.000 480 25.000 400 19.000 300 14.000 130 7.600 50

1,2 26.500 630 23.500 510 21.000 400 15.500 300 11.500 130 6.600 55
1,4 22.500 630 20.000 510 18.000 400 13.500 300 10.000 130 5.900 55
1,5 21.000 630 19.000 510 16.500 400 12.500 300 9.500 130 5.700 60
1,6 19.500 630 17.500 510 15.500 400 11.500 300 8.950 130 5.550 60
1,8 17.500 630 15.500 510 14.000 400 10.500 300 7.950 130 5.300 65
2 15.500 630 14.000 510 12.500 400 9.500 300 7.150 130 4.750 65

2,5 12.500 630 11.000 510 10.000 400 7.600 300 5.700 130 3.800 65

Maximální 
hloubka 

řezu
      

ap

    

D ap

< 1 0,1D

≥ 1 0,3D
 

D ap

< 1 0,02D

≥ 1 0,05D

D ap

< 1 0,01D

≥ 1

WXL-CR-EDS-6
Drážkování
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UVX-TI-4FL / 
Titanové slitiny (Ti-6AI-4V)

ap

≤ 1 Dc

Boční frézování Drážkování

Vc 60 ~ 80 
m/min

30 ~ 50 
m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

12 1.900 855 1.350 340
16 1.400 630 990 250
20 1.100 600 800 240
25 900 500 640 192

Maximální 
hloubka 

řezu
ap

ap

ae

ap ae

≤ 1,8 Dc 0,2 Dc

UVX-TI-5FL / UVX-TI-5FL-HB / 
Titanové slitiny (Ti-6AI-4V)

ap

≤ 1 Dc

Boční frézování

Vc 60 ~ 80 
m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

12 2.100 1.050
16 1.600 920
20 1.270 760
25 1.020 587

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

ae

ap ae

≤ 3,75 Dc 0,1 Dc

UVXL-TI-5FL / 
Titanové slitiny (Ti-6AI-4V)

Boční frézování Drážkování

Vc 60 ~ 80 
m/min

30 ~ 50 
m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

12 1.900 680 1.350 270
16 1.400 500 990 200
20 1.100 480 800 190
25 900 400 640 150

Maximální 
hloubka 

řezu
apap

ae

ap ae

≤ 1,8 Dc 0,2 Dc
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Hliníkové slitiny

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

12 ≤ 33.000 ≤ 15.000
16 ≤ 33.000 ≤ 20.000
20 ≤ 33.000 ≤ 25.700
25 ≤ 33.000 ≤ 32.600

Maximální 
hloubka 

řezu

ap ae

≤ 0,4 Dc 1 Dc

AERO-ETS

Hliníkové slitiny

Vc 1000 ~ 3000
m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

12 ≤ 33.000 ≤ 25.700
25 ≤ 33.000 ≤ 32.600

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

ae

ap ae

≤ 0,4 Dc 1 Dc

AERO-O-ETS

Hliníkové slitiny

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

ap 
(mm)

ae 
(mm)

12 ≤ 14.000 ≤ 4.000 ≤ 45  ≤ 0,15
16 ≤ 14.000 ≤ 5.000 ≤ 45 ≤ 0,2
20 ≤ 14.000 ≤ 6.000 ≤ 45 ≤ 0,3

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

ae

AERO-ETL

Hliníkové slitiny

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

ap 
(mm)

ae 
(mm)

20 ≤ 14.000 ≤ 6.000 ≤ 95  ≤ 0,2

Maximální 
hloubka 

řezu

AERO-EXTL

ap

ae

ap

ae
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Hliníkové slitiny

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

16 ≤ 33.000 ≤ 12.000
20 ≤ 33.000 ≤ 15.000
25 ≤ 33.000 ≤ 15.000

Maximální 
hloubka 

řezu

Hliníkové slitiny

Vc 1000 ~ 3000
m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

12 33.000   ≤ 9.100
16 33.000 ≤ 12.000
20 33.000 ≤ 15.000
25 33.000 ≤ 15.000

Maximální 
hloubka 

řezu

ap ae

≤ 0,6 Dc 1,0 Dc

DLC-AIR-EDS

Hliníkové slitiny

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

16 ≤ 33.000 ≤ 20.000
20 ≤ 33.000 ≤ 25.700
25 ≤ 33.000 ≤ 32.600

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

ae

ap

ae

ap

ae

AERO-LN-ETS

ap ae

≤ 0,2 D 1 D

AERO-LN-EDS

ap ae

≤ 0,4 D 0,6 D
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Oceli
St-52 • C45 • GG-25

Pro kalené oceli 
~35 HRC  
42CrMo4

Pro kalené oceli 
~45 HRC

1.2379

Nerezová ocel
1.4301

Titan

Ti6AlV4

Vc 120
m/min

120
m/min

70
m/min

60
m/min

50
m/min

Ø Z S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

4 4 9.549 1.146 0,030 9.549 1.146 0,030 5.570 668 0,030 4.775 382 0,020 3.979 318 0,020
5 4 7.639 1.146 0,038 7.639 1.146 0,038 4.456 668 0,038 3.820 382 0,025 3.183 318 0,025
6 4 6.366 1.146 0,045 6.366 1.146 0,045 3.714 668 0,045 3.183 382 0,030 2.653 318 0,030
8 4 4.775 1.146 0,060 4.775 1.146 0,060 2.785 668 0,060 2.387 382 0,040 1.989 318 0,040

10 4 3.820 1.146 0,075 3.820 1.146 0,075 2.228 668 0,075 1.910 382 0,050 1.592 318 0,050
12 4 3.183 1.146 0,090 3.183 1.146 0,090 1.857 668 0,090 1.592 382 0,060 1.326 318 0,060
14 4 2.728 1.146 0,105 2.728 1.146 0,105 1.592 668 0,105 1.364 382 0,070 1.137 318 0,070
16 4 2.387 1.146 0,120 2.387 1.146 0,120 1.393 668 0,120 1.194 382 0,080 995 318 0,080
20 4 1.910 1.146 0,150 1.910 1.146 0,150 1.114 668 0,150 955 382 0,100 796 318 0,100

ap x d

F(fz)
korekcí

Oceli
St-52 • C45 • GG-25

Pro kalené oceli 
~35 HRC  
42CrMo4

Pro kalené oceli 
~45 HRC

1.2379

Nerezová ocel
1.4301

Titan

Ti6AlV4

Vc 140
m/min

140
m/min

80
m/min

70
m/min

60
m/min

Ø Z S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

4 4 11.141 3.565 0,080 11.141 3.565 0,080 6.366 2.037 0,080 5.570 891 0,040 4.775 764 0,040
5 4 8.913 3.565 0,100 8.913 3.565 0,100 5.093 2.037 0,100 4.456 891 0,050 3.820 764 0,050
6 4 7.427 3.565 0,120 7.427 3.565 0,120 4.244 2.037 0,120 3.714 891 0,060 3.183 764 0,060
8 4 5.570 3.565 0,160 5.570 3.565 0,160 3.183 2.037 0,160 2.785 891 0,080 2.387 764 0,080

10 4 4.456 3.565 0,200 4.456 3.565 0,200 2.546 2.037 0,200 2.228 891 0,100 1.910 764 0,100
12 4 3.714 3.565 0,240 3.714 3.565 0,240 2.122 2.037 0,240 1.857 891 0,120 1.592 764 0,120
14 4 3.183 3.565 0,280 3.183 3.565 0,280 1.819 2.037 0,280 1.592 891 0,140 1.364 764 0,140
16 4 2.785 3.565 0,320 2.785 3.565 0,320 1.592 2.037 0,320 1.393 891 0,160 1.194 764 0,160
20 4 2.228 3.565 0,400 2.228 3.565 0,400 1.273 2.037 0,400 1.114 891 0,200 955 764 0,200

ap x d

F(fz)
korekcí

Oceli
St-52 • C45 • GG-25

Pro kalené oceli 
~35 HRC  
42CrMo4

Pro kalené oceli 
~45 HRC

1.2379

Nerezová ocel
1.4301

Titan

Ti6AlV4

Vc 120
m/min

120
m/min

70
m/min

60
m/min

50
m/min

Ø Z S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

8 5 4.775 1.432 0,060 4.775 1.432 0,060 2.785 836 0,060 2.387 477 0,040 1.989 398 0,040
10 5 3.820 1.432 0,075 3.820 1.432 0,075 2.228 836 0,075 1.910 477 0,050 1.592 398 0,050
12 5 3.183 1.432 0,090 3.183 1.432 0,090 1.857 836 0,090 1.592 477 0,060 1.326 398 0,060
16 5 2.387 1.432 0,120 2.387 1.432 0,120 1.393 836 0,120 1.194 477 0,080 995 398 0,080
20 5 1.910 1.432 0,150 1.910 1.432 0,150 1.114 836 0,150 955 477 0,100 796 398 0,100

ap x d

F(fz)
korekcí

EPL-HP-4FL

EPL-HP-4FL

EPL-HP-5FL

Drážkování

Boční frézování

Drážkování

ap Fakt.

0,5 1,0

1,0 0,7

1,5 0,5

2,0 0,3

ap Fakt.

0,5 1,3

1,0 1,2

1,5 1,0

2,0 0,8

ap Fakt.

0,5 1,2

1,0 1,0

1,5 0,7

2,0 0,5

ap Fakt.

0,5 1,0

1,0 0,7

1,5 0,5

2,0 0,3

Výše uvedená data aplikace jsou určena pro ČERVENĚ značené parametry.

Výše uvedená data aplikace jsou určena  
pro ČERVENĚ značené parametry.

Výše uvedená data aplikace jsou určena pro ČERVENĚ značené parametry.

ap

ae

ap

ae

ae

1xd

ae

0,2xd

ae

0,5xd

ae

1xd

ap

ae
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Oceli
St-52 • C45 • GG-25

Pro kalené oceli 
~35 HRC  
42CrMo4

Pro kalené oceli 
~45 HRC

1.2379

Nerezová ocel
1.4301

Titan

Ti6AlV4

Vc 140
m/min

140
m/min

80
m/min

70
m/min

60
m/min

Ø Z S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

8 5 5.570 4.456 0,160 5.570 4.456 0,160 3.183 2.546 0,160 2.785 1.114 0,080 2.387 955 0,080
10 5 4.456 4.456 0,200 4.456 4.456 0,200 2.546 2.546 0,200 2.228 1.114 0,100 1.910 955 0,100
12 5 3.714 4.456 0,240 3.714 4.456 0,240 2.122 2.546 0,240 1.857 1.114 0,120 1.592 955 0,120
16 5 2.785 4.456 0,320 2.785 4.456 0,320 1.592 2.546 0,320 1.393 1.114 0,160 1.194 955 0,160
20 5 2.228 4.456 0,400 2.228 4.456 0,400 1.273 2.546 0,400 1.114 1.114 0,200 955 955 0,200

ap x d

F(fz)
korekcí

EPL-HP-5FL

Měkké oceli • uhlíkové 
oceli

SS400 • S55C • FC250
(~750N/mm2)

Legované oceli •  
nástrojové oceli

SCM • SKT • SKS • SKD
(~30HRC)

Kalené oceli •  
Titanové slitiny  
(Free-Cutting)

SKT • SKD • NAK55 • HPM1
(30~38HRC)

Kalené oceli • 
Titanové slitiny

(Nonfree-Cutting)
SKT • SKD • NAK80 • HPM50

(38~45HRC)

Kalené oceli • 
Žáruvzdorné legované 

oceli
(45~55HRC)

Kalené oceli
(55~60HRC)

Vc 150
m/min

130
m/min

110
m/min

80
m/min

60
m/min

30
m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

0,2 32.000 90 32.000 90 32.000 75 32.000 35 32.000 30 25.000 25
0,3 32.000 115 32.000 115 32.000 80 32.000 55 23.000 30 16.500 25
0,4 32.000 125 32.000 125 32.000 90 27.500 60 17.500 30 12.500 25
0,5 32.000 125 29.500 125 25.000 90 22.000 60 14.000 30 10.000 25
0,6 32.000 125 24.500 125 21.000 90 18.500 60 11.500 30 8.450 25
0,8 24.500 125 18.500 125 15.500 90 13.500 65 8.750 30 6.350 25
1 19.500 130 14.500 125 12.500 90 11.000 65 7.000 30 5.050 25

1,5 14.000 130 10.500 125 8.900 90 7.950 65 5.050 40 3.550 25
2 11.000 135 8.400 125 7.000 90 6.350 70 3.950 40 2.750 25
3 7.400 200 6.350 150 5.300 100 4.450 75 2.750 45 2.000 30
4 5.950 235 4.900 185 4.250 125 3.500 90 2.200 50 1.550 30
5 5.300 315 4.300 235 3.550 130 3.050 100 1.900 55 1.250 30
6 4.450 310 3.600 235 2.950 130 2.500 100 1.550 55 1.050 25
8 3.300 295 2.700 235 2.200 125 1.900 100 1.150 50 795 25

10 2.650 280 2.150 230 1.750 125 1.500 95 955 50 635 25
12 2.200 280 1.800 230 1.450 125 1.250 95 795 45 530 20
14 1.900 280 1.500 215 1.250 110 1.050 95 680 40 455 18
16 1.650 260 1.350 200 1.100 100 955 85 595 35 395 16
18 1.450 230 1.200 180 990 90 845 75 530 30 350 14
20 1.300 205 1.050 155 890 80 760 65 475 30 315 13
22 1.200 190 980 145 810 70 690 60 430 25 285 11
24 1.100 175 900 135 740 65 635 55 395 25 265 11
25 1.050 165 865 130 710 65 610 55 380 20 255 10
30 890 140 720 105 590 50 505 45 315 20 210 10

Maximální 
hloubka 

řezu

1. Používejte vysoce přesné zařízení, které zajistí maximální tuhost.
2. V případě vibrací snižte současně posuv a rychlost.
3. Používejte chladicí kapalinu, která má nízký koeficient emise kouře. 
* Modifikované parametry

FX-CR-MG-EDS
Drážkování

D ap

< 1 0,1D

1 - 3 0,3D

≥ 3 0,5D

D ap

< 1 0,02D

≥ 1 0,05D

D ap

< 1 0,01D

1 - 3 0,02D

≥ 3 0,05D

ap

Boční frézování

ap Fakt.

0,5 1,3

1 1,2

1,5 1,0

2 0,8

ap Fakt.

0,5 1,2

1,0 1,0

1,5 0,7

2,0 0,5

Výše uvedená data aplikace jsou určena  
pro ČERVENĚ značené parametry.

ae

0,2xd

ae

0,5xd

ap

ae
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Měkké oceli • uhlíkové oceli • 
litina

Legované oceli •  
nástrojové oceli

Kalená ocel • Ocel vhodná ke 
kalení 

(free-cutting)

Kalené oceli •
Titanové slitiny 

(non-free cutting)
Kalené oceli

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 6 21,000 2,450 18,500 2,150 13,000 1,500 7,950 795 4,200 420
 8 15,500 2,450 13,500 2,100 9,900 1,450 5,950 795 3,150 425
10 12,500 2,500 11,000 2,100 7,950 1,450 4,750 800 2,500 420
12 10,500 2,450 9,250 2,100 6,600 1,450 3,950 790 2,100 410
14 9,050 2,350 7,950 2,000 5,650 1,350 3,400 740 1,800 390
16 7,950 2,250 6,950 1,950 4,950 1,350 2,950 715 1,550 375
18 7,050 2,250 6,150 1,900 4,400 1,300 2,650 705 1,400 375
20 6,350 2,100 5,550 1,850 3,950 1,300 2,350 665 1,250 355
22 5,750 1,950 5,050 1,700 3,600 1,200 2,150 635 1,150 325
24 5,300 1,800 4,600 1,550 3,300 1,100 1,950 575 1,050 295
25 5,050 1,700 4,450 1,500 3,150 1,050 1,900 560 1,000 280
30 4,200 1,400 3,700 1,250 2,650 890 1,550 455 845 240

Maximální 
hloubka 

řezu

1.   Uvedené rychlosti a posuvy jsou určeny pro vysokorychlostní frézování s vysokou rychlostí / vysokou přesností obráběcího centra.
2.   Nepoužívejte hořlavou chladicí kapalinu. Používání opotřebovaných nástrojů může způsobit vznik jisker.
3.   Doporučujeme použít chlazení vzduchem. Pokud používáte řezné kapaliny, používejte vysoce kvalitní kapalinu s odolností tvorby kouře.
4.   Obecně se FX frézy doporučují pro měkké materiály. Pro tvrdé a kalené materiály použijte FXS frézy (FXS-EMS).

FX-CR-MG-EMS
Vysokorychlostní frézování

D ap ae

≤ 8 1,5D 0,01D

8 - 16 1,5D 0,02D

> 16 1,5D 0,05D

ap

ae

D ap ae

≤ 8 1D 0,01D

> 8 1D 0,02D

Litina Měkká ocel, 
nízkouhlíková ocel

Legované oceli • 
nástrojové oceli

Kalené oceli •
Titanové slitiny

Nerezová ocel • 
Kalené oceli

Z38CDV5

Kalené oceli
Žáruvzdorné 

legované oceli
Kalené oceli

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 2 15,500 370 13,000 310 11,000 280 7,000 110 6,350 100 3,950 60 2,750 40
 3 10,500 595 8,900 505 7,400 355 5,300 125 4,750 110 2,750 60 2,000 45
 4 7,950 635 6,650 530 5,550 370 4,250 135 3,700 115 2,200 70 1,550 45
 5 6,350 740 5,300 620 4,450 425 3,550 140 3,150 125 1,900 75 1,250 40
 6 5,300 735 4,450 615 3,700 425 2,950 145 2,650 130 1,550 70 1,050 40
 8 3,950 710 3,300 590 2,750 420 2,200 145 1,950 130 1,150 65 795 35
10 3,150 710 2,650 590 2,200 420 1,750 145 1,550 130 955 65 635 35
12 2,650 710 2,200 590 1,850 420 1,450 145 1,300 130 795 60 530 30
14 2,250 680 1,900 575 1,550 415 1,250 145 1,100 125 680 50 455 25
16 1,950 655 1,650 550 1,350 415 1,100 130 995 115 595 45 395 20
18 1,750 655 1,450 540 1,200 405 990 115 880 105 530 40 350 20
20 1,550 620 1,300 520 1,100 370 890 105 795  95 475 35 315 19
22 1,400 560 1,200 480 1,000 340 810  95 720  85 430 30 285 17
24 1,300 520 1,100 440 925 315 740  85 660  75 395 30 265 16
25 1,250 500 1,050 420 890 300 710  85 635  75 380 30 255 15
30 1,050 420 890 355 740 250 590  70 530  60 315 25 210 13

Maximální 
hloubka 

řezu

1. Použijte tuhý a přesný stroj + upínač.
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.
4.   Při použití FX-MG-EDSS, FX-MG-EDS a FX-CR-MG-EDS snižte rychlost posuvu na polovinu výše uvedené hodnoty.

FX-CR-MG-EMS
Boční frézování

D ap ae

< 3 1,5D 0,05D

≥ 3 1,5D 0,1D

ap

ae

ap ae

1D 0,02D
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C≤0,2%
S55C • SS400 • FC250

~750 N/mm2

~30 HRC
SCM • SKT • SKS • HPM1

30~38 HRC
SKT • SKD • NAK55 • HPM1

38~45 HRC
SUS

SUS304 • SKD

45~55 HRC
Tiall

55~60 HRC
SCM

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6  10.600   2.650  10.600   2.150  10.600   1.600 8.000   1.000  8.000   825  5.300   535
8  8.000   2.400 8.000 1.950  8.000   1.450 6.000   920  6.000   750  4.000   485

10  6.350   2.100  6.350   1.700  6.350   1.300  4.800   805  4.800   655  3.200   420
12  5.300   2.100  5.300   1.700  5.300   1.350  4.000   805  4.000   655  2.650   420
16  4.000   2.150  4.000   1.700  4.000   1.350  3.000   805  3.000   655  2.000   420
20  3.200   2.150  3.200   1.700  3.200   1.350  2.400   805  2.400   655  1.600   420

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

ae

ap ae

1D 0,1D

ap ae

1D 0,05D

1. Používejte nejvyšší možnou rychlost.
2. U strojů s nižší rychlostí používejte maximální rychlost a nastavení posuvu.
3. Nesprávné vyrovnání frézy nesmí překročit 10μ.
4. Vždy používejte chladicí kapalinu."

FXS-HS-PKE
Vysokorychlostní boční frézování

C≤0,2% - GG  
S55C • SS400 • FC250

~750 N/mm2

~30 HRC  
SCM • SKD • SKS • SNCM

30~38 HRC
NAK55 • HPMI • SKT • SKD

38~45 HRC
SUS

SUS304 • SKD

45~55 HRC
HRS 55~60 HRC

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6  10.600   1.650  10.600   1.250  10.600   1.000  8.000   900  8.000   520  5.300   310
8  8.000   1.500  8.000 1.150  8.000   920  6.000   790  6.000   460  4.000   290

10  6.400   1.300  6.400   1.050  6.400 795  4.800   690  4.800   405  3.200   260
12  5.300   1.300  5.300   1.000  5.300   790  4.000   690  4.000   405  2.700   260
16  4.000   1.280  4.000   1.050  4.000   795  3.000   690  3.000   405  2.000   255
20  3.200   1.050  3.200   1.050  3.200   795  2.400   580  2.400   405  1.600   255

Maximální 
hloubka 

řezu

ap ae

0,1D 0,3D-0,5D

ap

ae

ap ae

0,05D 0,2D-0.3D

ap ae

0,05D 0,2D-0.3D

1.  Tyto podmínky jsou doporučeny v případě, je-li sklon = 3 x průměr.  
Je-li délka 5 x průměr, snižte posuv a otáčky o 40 až 50% a použijte 1/2 hloubky průchodů.  
Je-li délka 6 x průměr, snižte posuv a natočení o 60 až 70% a použijte 1/2 hloubky průchodů.

2. Upravte posuv a otáčky podle funkce hloubky průchodů nebo tvrdosti stroje.
3. Používejte kompresní vzduch nebo vysoce kvalitní chladivo s nízkým koeficientem emise kouře.

Vysokorychlostní konturování

C≤0,2% - GG  
S55C • SS400 • FC250

~750 N/mm2

~30 HRC  
SCM • SKD • SKS • SNCM

30~38 HRC
NAK55 • HPMI • SKT • SK

38~45 HRC
SUS

SUS304 • SKD

45~55 HRC
HRS

55~60 HRC

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6 4.450 770 3.350 580 2.900 400 1.900 120 1.600 95 1.050 40
8 3.350 710 2.500 530 2.200 350 1.450 120 1.200 95 800 40

10 2.700 650 2.000 480 1.750 350 1.150 120 950 95 650 40
12 2.250 650 1.650 475 1.450 350 950 120 800 95 530 40
16 1.650 635 1.250 480 1.100 350 700 120 600 95 400 40
20 1.350 540 1.000 400 900 300 550 115 500 85 300 40

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

0,5D
ap ap

0,05D

1. Tyto podmínky jsou pro hloubku vrtání méně než 3-násobek průměru vrtáku (3D).
2. Upravte rychlost a posuv v případě hlubokého řezu nebo při obrábění nástroji s nízkou tuhostí.
3. Použijte vhodnou kapalinu s vysokou odolností tvorby kouře.
4. Během frézování za sucha (bez kapaliny) aplikujte proud vzduchu pro odstranění třísek z oblasti frézování + zamezení nabalování třísek.

Drážkování
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C≤0,2%  
S55C • SS400
~750 N/mm2

~30 HRC  
SKD • SKS • SNCM

30~38 HRC
NAK55 • HPMI • SKT

38~45 HRC
SUS

SUS304 • X210CR12
X40CRMOV51

45~55 HRC
HRS 55~60 HRC

Vc 200
m/min

200
m/min

150
m/min

150
m/min

120
m/min

100
m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

10  6.400    2.120    6.400    1.700   4.800  1.060    4.800    800    3.800   510  3.180    420  
12  5.300    2.120    5.300    1.700   4.000  1.060    4.000    800    3.180   510  2.650    420  
14  4.550    2.120    4.550    1.700   3.400  1.060    3.400    800    2.750   510  2.270    420  
18  3.500    1.750    3.500    1.400   2.650  1.060    2.650    800    2.150   510  1.750    420  
22  2.900    1.450    2.900    1.150   2.170  880    2.170    800    1.750   510  1.450    420  

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

ae

ap ae

1,5D 0,05D

ap ae

1,5D 0,02D

ap ae

1,5D 0,01D

1.  Podmínky jsou použitelné za podmínke, je-li sklon = 3 x průměr. 
Je-li délka 5 x průměr, sníží se posuv a rotace o 10 až 20%. 
Je-li délka 6 x průměr, zkracujte posuv a otočení o 40 až 60% a použijte ½ aa a 1/3 ar.

2. Snižte rychlost, aby nedošlo k deformaci z hlubokých průchodů nebo nízké tuhosti
3. Pro frézování > 18 mm doporučujeme obráběcí centrum ISO50
4. Používejte kompresní vzduch nebo vysoce kvalitní chladicí kapalinu s nízkým koeficientem emise kouře.

FXS-MFE
Vysokorychlostní boční frézování

C≤0,2%  
S55C • SS400
~750 N/mm2

~30 HRC  
SKD • SKS • SNCM

30~38 HRC
NAK55 • HPMI • SKT

38~45 HRC
SUS

SUS304 • X210CR12
X40CRMOV51

45~55 HRC
HRS 55~60 HRC

Vc 200
m/min

200
m/min

150
m/min

150
m/min

120
m/min

100
m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

10  6.400    1.300    6.400   1.100  4.800    800    4.800    700   3.800 320  3.180    250  
12  5.300    1.300    5.300   1.100  4.000    800    4.000    700   3.180 320  2.650    250  
14  4.550    1.300    4.550   1.100  3.400    800    3.400    700   2.750 320  2.270    250  
18  3.500    1.300    3.500   1.100  2.650    800    2.650    700   2.150 320  1.750    250  
22  2.900    1.300    2.900   1.100  2.170    750   2.170    700   1.750 320  1.450    250  

Maximální 
hloubka 

řezu

1.  Podmínky jsou použitelné za podmínke, je-li sklon = 3 x průměr. 
Je-li délka 5 x průměr, sníží se posuv a rotace o 10 až 20%. 
Je-li délka 6 x průměr, zkracujte posuv a otočení o 40 až 60% a použijte ½ aa a 1/3 ar.

2. Snižte rychlost, aby nedošlo k deformaci z hlubokých průchodů nebo nízké tuhosti
3. Pro frézování > 18 mm doporučujeme obráběcí centrum ISO50
4. Používejte kompresní vzduch nebo vysoce kvalitní chladicí kapalinu s nízkým koeficientem emise kouře.

Vysokorychlostní konturování

ap ae

0,1D 0,3D-0,5D

ap ae

0,05D 0,2D-0,3D

ap ae

0,02D 0,2D-0,3D
ae

ap
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C≤0,2%  
S55C • SS400 • FC250

~750 N/mm2

~30 HRC  
SKD • SKS • SNCM

30~38 HRC
NAK55 • HPM1 • SKT

38~45 HRC
SUS

SUS304 • X210CR12
X40CRMOV51

45~55 HRC
HRS 55~60 HRC

Vc 80
m/min

60
m/min

50
m/min

40
m/min

30
m/min

20
m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 3    8.900    665    6.650    595    5.900    350    3.800    90    3.150    55    2.000    30  
 4    6.650    695    5.000    675    4.450    400    2.850    100    2.350    70    1.550    35  
 5    5.300    715    4.000    660    3.550    360    2.250    105    1.900    70    1.250    35  
 6    4.450    740    3.300    550    2.950    345    1.900    110    1.600    90    1.050    35  
 8    3.300    660    2.500    500    2.200    360    1.400    115    1.200    95    795    35  

 10    2.650    630    2.000    475    1.750    325    1.100    115    955    95    635    35  
 12    2.200    590    1.650    440    1.450    300    955    110    800    95    530    35  
 16    1.650    640    1.250    480    1.100    335    720    120  600    95    400    40  
 20    1.350    535    1.000    400    875    280    570    120    480    80    320    40  

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

0,05D

1.  Tyto podmínky jsou doporučeny v případě, je-li sklon = 3 x průměr.  
Je-li délka 5 x průměr, snižte posuv a otáčky o 40 až 50% a použijte 1/2 hloubky průchodů.  
Je-li délka 6 x průměr, snižte posuv a natočení o 60 až 70% a použijte 1/2 hloubky průchodů.

2. Upravte posuv a otáčky podle funkce hloubky průchodů nebo tvrdosti stroje.
3. Používejte kompresní vzduch nebo vysoce kvalitní chladivo s nízkým koeficientem emise kouře.

C≤0,2%  
S55C • SS400 • FC250

~750 N/mm2

~30 HRC  
SKD • SKS • SNCM

30~38 HRC
NAK55 • HPM1 • SKT

38~45 HRC
SUS

SUS304 • X210CR12
X40CRMOV51

45~55 HRC
HRS 55~60 HRC

Vc 200
m/min

200
m/min

200
m/min

150
m/min

150
m/min

100
m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 6    10.600    1.600    10.600   1.300  10.600    1.000    8.000    1.000    8.000    500    5.300    310  
 8    8.000    1.600    8.000   1.300  8.000    1.000    6.000    1.000    6.000    500    4.000    310  

 10    6.400    1.300    6.400   1.000  6.400    800    4.800    700    4.800    400    3.200    250  
 12    5.300    1.300    5.300   1.000  5.300    800    4.000    700    4.000    400    2.650    250  
 16    4.000    1.300    4.000   1.050  4.000    795    3.000    690    3.000    405    2.000    255  
 20    3.200    1.050    3.200   1.050  3.200    795    2.400    580    2.400    405    1.600    255  

Maximální 
hloubka 

řezu

1.  Tyto podmínky jsou doporučeny v případě, je-li sklon = 3 x průměr.  
Je-li délka 5 x průměr, snižte posuv a otáčky o 40 až 50% a použijte 1/2 hloubky průchodů.  
Je-li délka 6 x průměr, snižte posuv a natočení o 60 až 70% a použijte 1/2 hloubky průchodů.

2. Upravte posuv a otáčky podle funkce hloubky průchodů nebo tvrdosti stroje.
3. Používejte kompresní vzduch nebo vysoce kvalitní chladivo s nízkým koeficientem emise kouře.

FXS-PKE
Drážkování

Vysokorychlostní konturování

C≤0,2%  
S55C • SS400 • FC250

~750 N/mm2

~30 HRC  
SKD • SKS • SNCM

30~38 HRC
NAK55 • HPM1 • SKT

38~45 HRC
SUS

SUS304 • X210CR12
X40CRMOV51

45~55 HRC
HRS 55~60 HRC

Vc 200
m/min

200
m/min

200
m/min

150
m/min

150
m/min

100
m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 6    10.600    2.650    10.600    2.200    10.600   1.350  8.000    1.000    8.000    800    5.300    530  
 8    8.000    2.650    8.000    2.200    8.000   1.350  6.000    1.000    6.000    800    4.000    530  

 10    6.400    2.100    6.400    1.700    6.400   1.050  4.800    800    4.800    640    3.200    420  
 12    5.300    2.100    5.300    1.700    5.300   1.050  4.000    800    4.000    640    2.650    420  
 16    4.000    2.150    4.000    1.700    4.000   1.100  3.000    805    3.000   665  2.000    420  
 20    3.200   2.100    3.200    1.700    3.200   1.100  2.400   805    2.400   665  1.600   420  

Maximální 
hloubka 

řezu

ap ae

1D 0,1D

ap ae

1,D 0,02D

1.  Tyto podmínky jsou doporučeny v případě, je-li sklon = 3 x průměr.  
Je-li délka 5 x průměr, snižte posuv a otáčky o 40 až 50% a použijte 1/2 hloubky průchodů.  
Je-li délka 6 x průměr, snižte posuv a natočení o 60 až 70% a použijte 1/2 hloubky průchodů.

2. Upravte posuv a otáčky podle funkce hloubky průchodů nebo tvrdosti stroje.
3. Používejte kompresní vzduch nebo vysoce kvalitní chladivo s nízkým koeficientem emise kouře.

Vysokorychlostní boční frézování

ap

ap

ae

ap

0,5D

ap ae

0,1D 0,3~0,5D

ap

ae

ap ae

0,05D 0,2-0,3D

ap ae

0,02D 0,2-0,3D
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AL
A7075

AC
<Si 13%

Cu
C1100

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3  40.000    2.100    24.000    1.250    17.000    625  
4  32.000    2.550    19.200    1.550    14.300    800  
5  32.000    3.250    19.200    1.950    12.700    960  
6  26.500    3.500    15.900    2.150    10.600    960  
8  20.000    3.750    12.000    2.250    8.000    1.130  

10  16.000    4.300    9.600    2.580    6.350    1.150  
12  13.300    4.400    8.000    2.650    5.300    1.250  
16  10.000    4.400    6.000    2.650    4.000    1.250  
20  8.000    4.400    4.800    2.650    3.200    1.250  

Maximální 
hloubka 

řezu

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.

CA-PKE
Vysokorychlostní boční frézování

ap ae

1D 0,1D

ap

ae

AL
A7075

AC
<Si 13%

Cu
C1100

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3  40.000    1.450   24.000    880   7.950 325
4  32.000    1.700    19.200    1.000   5.950 375
5  32.000    2.200    19.200    1.330   4.750 385
6  26.500    2.400    15.900   1.450  3.950 400
8  20.000    2.500    12.000   1.500 2.950 460

10  16.000    2.800    9.600    1.700   2.350 475
12  13.300    2.950   8.000    1.800   1.950 510
16  10.000    3.000    6.000    1.800  1.450 510
20  8.000    3.000    4.800   1.800  1.150 510

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

0,25D
ap

0,25D

aaap ap

0,5D

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.

Drážkování
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AL
A7075

AC
<Si 13%

Cu
C1100

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

10 16.000 4.300 9.600 2.600 6.350 1.150
12 13.300 4.400 8.000 2.650 5.300 1.250
14 11.500 4.400 6.900 2.650 4.500 1.250
18 8.850 4.400 5.300 2.650 3.500 1.250
22 7.400 4.000 4.500 2.400 3.000 1.200

Maximální 
hloubka 

řezu

max depth ap ae S F

Dx4 1,2D 0,100D 100% 100%

Dx5 1,2D 0,050D 60-80% 60-80%

Dx6 1,2D 0,025D 40-60% 40-60%

ap ae

1,2D 0,1D

aa

ar

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.

CA-MFE
Vysokorychlostní boční frézování

AL
A7075

AC
<Si 13%

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

10 16.000 2.800 9.600 1.700
12 13.300 2.950 8.000 1.750
14 11.500 3.000 6.800 1.800
18 8.850 3.000 5.300 1.800
22 7.400 3.000 4.450 1.800

Maximální 
hloubka 

řezu

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.

Vysokorychlostní drážkování

ap

0,1D

max depth ap S F

Dx4 1D 100% 100%

Dx5 0,50D 60-80% 60-80%

Dx6 0,025D 40-60% 40-60%

aaap
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Nízkouhlíkové oceli, legované oceli, nástrojové oceli GG-GGG-GTW Nerezová ocel Hliník - Mg Ti Oceli

HB/HRC HB 150-250 HB 20-30 HRC 30-40 >HB 180 HRC 20 HRC 40-50

 N/mm2 500~800 N/mm2 800~1000 N/mm2 1000~1300 N/mm2 Non - Alloyed 400~700 N/mm2 Non-alloyed

Vc 160
m/min

120
m/min

100
m/min

140
m/min

50
m/min

180
m/min

65
m/min

Ø FZ S=n F=Vf FZ S=n F=Vf FZ S=n F=Vf FZ S=n F=Vf FZ S=n F=Vf FZ S=n F=Vf FZ S=n F=Vf

4 0,035 12.730 1.790 0,03 9.550 1.150 0,03 7.960 960 0,035 11.150 1.570 0,03 3.980 480 0,035 14.330 2.010 0,025 5.180 520
6 0,04 8.490 1.360 0,035 6.370 900 0,035 5.310 750 0,04 7.430 1.190 0,035 2.660 380 0,04 9.550 1.530 0,027 3.450 380
8 0,07 6.370 1.790 0,065 4.780 1.250 0,065 3.980 1040 0,7 5.580 1.570 0,065 1.990 520 0,07 7.170 2.010 0,031 2.590 330

10 0,1 5.090 2.040 0,08 3.820 1.230 0,08 3.190 1030 0,1 4.460 1.790 0,08 1.600 520 0,1 5.730 2.300 0,038 2.070 320
12 0,12 4.240 2.040 0,1 3.190 1.280 0,1 2.660 1070 0,12 3.720 1.790 0,1 1.330 540 0,12 4.780 2.300 0,045 1.730 320
16 0,13 3.180 1.660 0,12 2.390 1.150 0,12 1.990 960 0,13 2.790 1.460 0,12 1.000 480 0,13 3.590 1.870 0,052 1.300 280
20 0,15 2.550 1.530 0,12 1.910 920 0,12 1.600 770 0,15 2.230 1.340 0,12 800 390 0,15 2.870 1.730 0,059 1.040 250

ap x d

F(fz)
korekcí

Výše uvedená data aplikace jsou určena pro červeně značené parametry.

HYP-CR-HI-WEMS / HYP-CR-HD-WEMS
Vysokorychlostní konturování

ap Fakt.

0,5 1,0

1,0 0,7

1,5 0,5

2,0 0,3

ap

ae

ap Fakt.

0,5 1,2

1,0 1,0

1,5 0,7

2,0 0,5

ap

ae

ap Fakt.

0,5 1,3

1,0 1,2

1,5 1,0

2,0 0,8

ap

ae

Nízkouhlíkové oceli, legované oceli, nástrojové oceli GG-GGG-GTW INOX Hliník / Mg

~20 HRC 20 - 35 HRC 35 - 45 HRC Nelegované ~20HRC Tvářená ocel

Vc 180
m/min

160
m/min

140
m/min

145
m/min

45
m/min

180
m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

4 14.320   1.720   0,03 12.730   1.370   0,03 11.140   1.080   0,02 11.540   1.300   0,03 3.580   310   0,02 14.320   1.720   0,03
5 11.460   1.380   0,03 10.190   1.220   0,03 8.920   1.070   0,03 9.240   1.110   0,03 2.870   230   0,02 11.460   1.380   0,03
6 9.550   1.240   0,03 8.490   990   0,03 7.430   780   0,03 7.690   1.100   0,04 2.390   230   0,02 9.550   1.240   0,03
8 7.160   1.110   0,04 6.370   890   0,03 5.570   700   0,03 5.770   1.000   0,04 1.790   200   0,03 7.160   1.110   0,04

10 5.730   1.110   0,05 5.090   890   0,04 4.460   700   0,04 4.620   1.000   0,05 1.430   200   0,03 5.730   1.110   0,05
12 4.770   1.110   0,06 4.240   890   0,05 3.710   700   0,05 3.850   1.000   0,06 1.190   200   0,04 4.770   1.110   0,06
16 3.580   1.020   0,07 3.180   820   0,06 2.790   640   0,06 2.880   900   0,08 900   190   0,05 3.580   1.020   0,07
20 2.860 960 0,08 2.250 770 0,09 2.230  610 0,07 2.340 800   0,09 720 180 0,06 2.860 960 0,08

EPL-HI-CR-EMS / EPL-HI-CR-WEMS

ae = 0,2xdae = 0,5xdae = 1xd
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Drážkování
CENA1 · STAVAX · HPM38 · SKD61

 42~55HRC

Posun obrysu
CENA1 · STAVAX · HPM38 · SKD61

42~55HRC

Dokončovací proces tvarování
CENA1 · STAVAX · HPM38 · SKD61 

42~55HRC

Ø R l2 S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

ae
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

ae
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

ae
(mm)

0,8 0,1 2 18,000 720 0,020 0,200 18,000 930 0,020 0,200 18,000 1,150 0,015
0,8 0,1 4 18,000 720 0,020 0,200 18,000 930 0,020 0,200 18,000 1,150 0,015
0,8 0,1 6 18,000 720 0,020 0,200 18,000 930 0,020 0,200 18,000 1,150 0,015
0,8 0,1 8 15,000 540 0,013 0,200 15,000 630 0,013 0,200 16,000 700 0,013
1 0,1 4 18,000 830 0,030 0,230 18,000 880 0,030 0,230 18,000 1,440 0,015
1 0,1 6 18,000 830 0,024 0,230 18,000 880 0,024 0,230 18,000 1,440 0,015
1 0,1 8 15,000 750 0,013 0,230 15,000 800 0,013 0,230 15,000 1,200 0,015
1 0,1 10 12,000 300 0,007 0,200 12,000 400 0,007 0,200 12,000 960 0,015
1 0,1 12 10,500 220 0,006 0,180 10,500 288 0,006 0,180 10,500 840 0,015
1 0,2 4 18,000 830 0,030 0,230 18,000 880 0,030 0,230 18,000 1,440 0,018
1 0,2 6 18,000 830 0,024 0,230 18,000 880 0,024 0,230 18,000 1,440 0,018
1 0,2 8 15,000 750 0,013 0,230 15,000 800 0,013 0,230 15,000 1,200 0,018
1 0,2 10 12,000 300 0,007 0,200 12,000 400 0,007 0,200 12,000 960 0,018
1 0,2 12 10,500 220 0,006 0,180 10,500 290 0,006 0,180 10,500 840 0,018
1 0,3 4 18,000 830 0,030 0,230 18,000 1,000 0,030 0,230 18,000 1,440 0,022
1 0,3 6 18,000 830 0,024 0,230 18,000 890 0,024 0,230 18,000 1,440 0,022

1,5 0,1 4 16,000 1,230 0,030 0,340 16,000 1,300 0,030 0,340 18,000 1,620 0,015
1,5 0,1 8 16,000 1,230 0,026 0,340 16,000 1,300 0,026 0,340 18,000 1,620 0,015
1,5 0,1 12 10,000 480 0,013 0,300 10,000 750 0,013 0,300 10,000 900 0,015
1,5 0,2 4 16,000 1,230 0,030 0,340 16,000 1,300 0,030 0,340 18,000 1,620 0,018
1,5 0,2 6 16,000 1,230 0,029 0,340 16,000 1,300 0,029 0,340 18,000 1,620 0,018
1,5 0,2 8 16,000 1,230 0,026 0,340 16,000 1,300 0,026 0,340 18,000 1,620 0,018
2 0,1 8 12,000 1,300 0,030 0,460 12,000 1,760 0,030 0,460 18,000 1,620 0,015
2 0,1 10 12,000 1,200 0,030 0,460 12,000 1,620 0,030 0,460 15,000 1,350 0,015
2 0,1 12 12,000 1,150 0,024 0,460 12,000 1,320 0,024 0,460 13,000 1,170 0,015
2 0,1 16 7,600 780 0,012 0,460 7,600 750 0,012 0,460 7,000 630 0,015
2 0,3 8 12,000 1,300 0,050 0,460 12,000 1,620 0,050 0,460 18,000 1,620 0,022
2 0,3 12 12,000 1,150 0,040 0,460 12,000 1,320 0,040 0,460 13,000 1,170 0,022
2 0,5 6 12,000 1,300 0,080 0,450 12,000 1,760 0,080 0,450 18,000 1,620 0,025
2 0,5 8 12,000 1,300 0,075 0,450 12,000 1,760 0,075 0,450 18,000 1,620 0,025
2 0,5 10 12,000 1,200 0,070 0,450 12,000 1,620 0,070 0,450 15,000 1,350 0,025
2 0,5 12 12,000 1,150 0,060 0,450 12,000 1,320 0,060 0,450 13,000 1,170 0,025
3 0,3 12 8,000 1,200 0,046 0,700 8,000 1,400 0,046 0,700 13,000 1,170 0,022

PHX-LN-CRE
Frézování žeber & Dokončovací proces tvarování
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Maximální hloubka řezu    
ap

ae

~ 45 HRC 
SKD61 • NAK55 •NAK80 • 

HPMI

45 ~ 55 HRC 
SKD61 • STAVAX • HPM38  

55 ~ 65 HRC 
Kalené oceli

ap
ae

ap = 120% ae = 120% ap = 100% ae = 100% ap = 60% ae = 80%

Ø α° l1
(mm) R0,05 R0,1 R0,2 R0,3 R0,5 R1

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

0,2 0° 0,5 0,005 - - - - - 0,060 40.000 560 36.000 460 31.500 380
0,2 0° 1 0,004 - - - - - 0,060 38.000 530 34.000 435 30.000 355
0,2 1° 1 0,005 - - - - - 0,060 40.000 560 40.000 510 35.000 420
0,2 1° 2 0,004 - - - - - 0,054 40.000 505 36.000 415 31.500 340
0,2 3° 1 0,005 - - - - - 0,060 40.000 560 40.000 510 35.000 420
0,2 3° 2 0,005 - - - - - 0,060 40.000 560 36.000 460 31.500 380
0,2 5° 1 0,005 - - - - - 0,060 40.000 560 40.000 510 35.000 420
0,2 5° 2 0,005 - - - - - 0,060 40.000 560 36.000 460 31.500 380
0,3 0° 1 0,005 - - - - - 0,090 36.500 720 32.500 545 30.500 475
0,3 0° 2 0,002 - - - - - 0,061 30.000 510 27.000 385 25.500 340
0,3 1° 2 0,005 - - - - - 0,090 38.500 720 34.500 545 32.500 480
0,3 1° 3 0,004 - - - - - 0,081 36.500 645 32.500 490 30.500 430
0,3 3° 2 0,005 - - - - - 0,090 38.500 765 34.500 580 32.500 510
0,3 3° 3 0,005 - - - - - 0,090 36.500 720 32.500 545 30.500 475
0,3 5° 2 0,005 - - - - - 0,090 38.500 765 32.500 580 32.500 510
0,3 5° 3 0,005 - - - - - 0,090 38.500 720 32.500 545 30.500 475
0,4 0° 1 0,007 - - - - - 0,120 29.500 750 26.000 580 24.500 470
0,4 0° 1,5 0,007 - - - - - 0,120 29.500 750 26.000 580 24.500 470
0,4 0° 2 0,005 0,008 - - - - 0,102 27.500 675 24.500 520 23.000 420
0,4 0° 3 0,002 0,003 - - - - 0,075 23.000 470 20.000 360 19.000 290
0,4 0° 4 0,001 0,002 - - - - 0,036 21.000 380 18.500 290 17.500 235
0,4 1° 3 0,006 0,009 - - - - 0,120 31.000 755 27.000 580 25.500 470
0,4 1° 4 0,005 0,007 - - - - 0,108 29.500 680 26.000 520 24.500 420
0,4 3° 3 0,007 0,01 - - - - 0,120 31.000 795 27.000 610 25.500 495
0,4 3° 4 0,007 0,01 - - - - 0,120 29.500 750 26.000 580 24.500 470
0,4 5° 3 0,007 0,01 - - - - 0,120 31.000 795 27.000 610 25.500 495
0,4 5° 4 0,007 0,01 - - - - 0,120 29.500 750 26.000 580 24.500 470
0,5 0° 1 0,007 0,01 - - - - 0,150 29.000 820 26.000 670 26.000 620
0,5 0° 2 0,007 0,01 - - - - 0,150 29.000 820 26.000 670 26.000 620
0,5 0° 3 0,003 0,005 - - - - 0,105 27.500 695 24.500 570 24.500 525
0,5 0° 4 0,002 0,003 - - - - 0,090 22.500 510 20.000 420 20.000 385
0,5 0° 5 0,001 0,002 - - - - 0,045 21.000 415 18.500 340 18.500 315
0,5 0° 6 0,001 0,001 - - - - 0,030 19.500 360 17.000 295 17.000 270
0,5 1° 3 0,007 0,01 - - - - 0,150 32.500 910 28.500 745 28.500 690
0,5 1° 5 0,005 0,007 - - - - 0,150 29.000 735 26.000 605 26.000 560
0,5 1° 8 0,003 0,004 - - - - 0,052 25.500 560 22.500 460 22.500 425
0,5 1° 10 0,002 0,003 - - - - 0,022 22.500 475 20.000 390 20.000 360
0,5 1° 12 0,001 0,002 - - - - 0,016 21.000 415 18.500 340 18.500 315
0,5 3° 3 0,007 0,01 - - - - 0,150 32.500 910 28.500 745 28.500 690
0,5 3° 5 0,007 0,01 - - - - 0,150 29.000 820 26.000 670 26.000 620
0,5 3° 8 0,006 0,009 - - - - 0,067 25.500 710 22.500 580 22.500 535
0,5 3° 10 0,001 0,002 - - - - 0,037 22.500 575 20.000 470 20.000 435
0,5 3° 12 0,001 0,002 - - - - 0,031 21.000 475 18.500 390 18.500 360
0,5 5° 3 0,007 0,01 - - - - 0,150 32.500 910 28.500 745 28.500 690
0,5 5° 5 0,007 0,01 - - - - 0,150 29.000 820 26.000 670 26.000 620
0,5 5° 8 0,006 0,009 - - - - 0,142 25.500 710 22.500 580 22.500 535
0,5 5° 10 0,005 0,007 - - - - 0,112 22.500 635 20.000 520 20.000 480
0,6 0° 2 - 0,012 - - - - 0,180 29.000 980 26.000 805 21.500 620
0,6 0° 4 - 0,005 - - - - 0,122 24.500 695 21.500 570 18.000 440
0,6 0° 6 - 0,002 - - - - 0,054 21.000 495 18.500 410 15.500 315
0,8 0° 4 - 0,016 0,032 - - - 0,240 23.500 1.000 20.500 800 17.000 565
0,8 0° 6 - 0,007 0,014 - - - 0,240 19.500 700 16.500 555 14.000 390
0,8 0° 8 - - 0,008 - - - 0,216 18.000 570 15.500 450 13.000 320
0,8 1° 5 0,01 0,02 0,04 - - - 0,240 26.500 1.150 26.500 1.050 26.500 905
0,8 1° 8 0,007 0,015 0,03 - - - 0,240 25.000 1.000 25.000 940 25.000 795
0,8 3° 5 0,01 0,02 0,04 - - - 0,240 26.500 1.200 26.500 1.100 26.500 940
0,8 3° 8 0,01 0,02 0,04 - - - 0,240 25.000 1.100 25.000 1.050 25.000 880
1 0° 4 0,01 0,02 0,04 0,05 - - 0,300 23.000 1.300 20.000 1.050 17.000 755
1 0° 6 0,005 0,01 0,02 0,025 - - 0,210 20.500 1.050 18.000 835 15.500 605
1 0° 8 0,003 0,006 0,012 0,015 - - 0,180 18.000 800 15.500 650 13.500 470
1 0° 10 0,002 0,004 0,008 0,01 - - 0,090 16.500 650 14.500 530 12.500 380
1 0° 12 0,001 0,003 0,006 0,007 - - 0,060 15.500 565 13.500 460 11.500 335
1 0° 16 - - 0,004 - - - 0,030 12.000 400 10.500 325 9.150 235
1 0° 20 - - 0,003 - - - 0,024 10.000 285 8.900 230 7.650 170
1 1° 6 0,01 0,02 0,04 0,05 - - 0,300 25.500 1.250 22.500 1.150 19.000 840
1 1° 10 0,007 0,015 0,03 0,037 - - 0,270 23.000 1.150 20.000 940 17.000 680
1 1° 15 0,005 0,01 0,02 0,025 - - 0,120 20.500 915 18.000 740 15.500 540
1 1° 20 0,003 0,006 0,012 0,015 - - 0,045 18.000 750 15.500 610 13.500 440
1 1° 25 0,002 0,002 0,004 0,005 - - 0,030 16.500 650 14.500 530 12.500 380
1 1° 30 0,002 0,001 0,002 0,003 - - 0,021 12.500 465 11.000 380 9.550 275
1 1° 35 0,002 0,001 0,002 0,002 - - 0,015 11.500 385 10.000 315 8.600 230
1 3° 6 0,01 0,02 0,04 0,05 - - 0,300 25.500 1.450 22.500 1.150 19.000 840
1 3° 10 0,01 0,02 0,04 0,05 - - 0,300 23.000 1.300 20.000 1.050 17.000 755

1,2 0° 6 - - 0,032 0,04 - - 0,360 19.000 1.200 18.000 1.050 14.500 735
1,2 0° 8 - - 0,018 0,022 - - 0,252 17.000 965 16.000 845 13.000 580
1,2 0° 10 - - 0,011 0,014 - - 0,216 16.000 850 15.000 740 12.000 510
1,5 0° 6 - - 0,04 0,06 - - 0,450 17.000 1.450 16.000 1.250 13.500 880
1,5 0° 8 - - 0,026 0,039 - - 0,382 16.000 1.250 15.500 1.100 12.500 750
1,5 0° 10 - - 0,018 0,027 - - 0,292 14.500 1.000 13.500 900 11.000 625

Běžné frézování
WXS-CPR
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Maximální hloubka řezu    
ap

ae

~ 45 HRC 
SKD61 • NAK55 •NAK80 • 

HPMI

45 ~ 55 HRC 
SKD61 • STAVAX • HPM38  

55 ~ 65 HRC 
Kalené oceli

ap
ae

ap = 120% ae = 120% ap = 100% ae = 100% ap = 60% ae = 80%

Ø α° l1
(mm) R0,05 R0,1 R0,2 R0,3 R0,5 R1

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

1,5 0° 12 - - 0,012 0,018 - - 0,270 13.500 900 12.500 790 10.500 550
1,5 0° 16 - - 0,007 0,01 - - 0,112 9.150 525 8.650 460 7.150 320
1,5 1° 10 - 0,019 0,039 0,049 - - 0,450 18.500 1.500 17.500 1.300 14.500 905
1,5 1° 15 - 0,015 0,03 0,037 - - 0,405 17.000 1.150 16.000 1.000 13.500 705
1,5 1° 20 - 0,01 0,02 0,025 - - 0,270 15.500 1.100 15.000 970 12.000 675
1,5 1° 25 - 0,008 0,008 0,01 - - 0,135 14.500 950 13.500 835 11.500 580
1,5 1° 30 - 0,003 0,006 0,007 - - 0,067 13.500 840 12.500 740 10.500 515
1,5 3° 10 - 0,02 0,04 0,05 - - 0,450 18.500 1.550 17.500 1.350 14.500 940
1,5 3° 15 - 0,02 0,04 0,05 - - 0,450 17.000 1.450 16.000 1.250 13.500 880
2 0° 8 - 0,02 0,04 0,06 0,075 - 0,600 13.000 1.450 13.000 1.300 11.500 1.000
2 0° 10 - 0,016 0,032 0,048 0,06 - 0,510 12.000 1.300 12.000 1.150 11.000 905
2 0° 12 - 0,01 0,02 0,03 0,037 - 0,420 11.500 1.150 11.500 1.050 10.000 810
2 0° 16 - 0,006 0,012 0,018 0,022 - 0,360 10.000 900 10.000 800 8.900 630
2 0° 20 - 0,004 0,008 0,012 0,015 - 0,180 9.300 730 9.300 650 8.250 510
2 0° 25 - 0,002 0,004 0,007 0,009 - 0,120 8.600 625 8.600 560 7.650 440
2 1° 15 - 0,018 0,036 0,046 0,064 - 0,600 13.500 1.450 13.500 1.300 12.000 1.000
2 1° 20 - 0,015 0,03 0,037 0,052 - 0,540 13.000 1.300 13.000 1.150 11.500 910
2 1° 25 - 0,012 0,024 0,03 0,04 - 0,390 12.000 1.150 12.000 1.050 11.000 810
2 1° 30 - 0,01 0,02 0,025 0,03 - 0,240 11.500 1.050 11.500 920 10.000 720
2 1° 40 - 0,006 0,012 0,015 0,02 - 0,090 10.000 840 10.000 750 8.900 590
2 1° 50 - 0,005 0,01 0,01 0,01 - 0,060 9.300 730 9.300 650 8.250 510
2 3° 15 - 0,02 0,04 0,06 0,075 - 0,600 13.500 1.500 13.500 1.350 12.000 1.050
2 3° 20 - 0,02 0,04 0,06 0,075 - 0,600 13.000 1.450 13..000 1.300 11.500 1.000

2,5 0° 10 - - 0,04 - 0,075 - 0,750 11.500 1.600 10.500 1.200 9.150 1.000
2,5 0° 20 - - 0,02 - 0,037 - 0,450 8.900 1.000 8.000 740 7.150 630
2,5 0° 30 - - 0,006 - 0,011 - 0,150 7.650 700 6.850 520 6.100 445
3 0° 8 - - 0,04 - - - 0,900 9.550 1.500 8.600 1.150 7.650 825
3 0° 12 - - 0,04 0,06 0,075 - 0,900 9.550 1.500 8.600 1.150 7.650 825
3 0° 16 - - 0,028 0,042 0,052 - 0,720 8.500 1.200 7.650 910 6.800 660
3 0° 20 - - 0,018 0,027 0,033 - 0,612 7.400 985 6.700 750 5.950 545
3 0° 25 - - 0,012 0,018 0,022 - 0,540 7.100 830 6.400 635 5.700 460
3 0° 30 - - 0,008 0,012 0,015 - 0,270 6.900 755 6.200 575 5.500 420
3 0° 35 - - 0,006 0,009 0,011 - 0,180 6.350 655 5.700 500 5.100 365
3 1° 15 - - 0,04 - 0,075 - 0,900 10.500 1.650 9.550 1.250 8.500 920
3 1° 20 - - 0,039 - 0,07 - 0,900 9.950 1.500 8.950 1.150 7.950 830
3 1° 30 - - 0,03 - 0,05 - 0,810 9.550 1.350 8.600 1.000 7.650 745
3 1° 40 - - 0,022 - 0,04 - 0,522 8.900 1.150 8.000 890 7.150 650
3 1° 50 - - 0,016 - 0,03 - 0,297 8.050 980 7.250 750 6.450 545
3 1° 60 - - 0,012 - 0,02 - 0,135 7.400 870 6.700 660 5.950 480
4 0° 16 - - 0,04 0,06 0,075 0,12 1,200 7.150 2.050 6.450 1.550 5.000 965
4 0° 20 - - 0,032 0,048 0,06 0,2 1,020 6.750 1.950 6.100 1.450 4.750 910
4 0° 25 - - 0,02 0,03 0,037 0,06 0,816 5.950 1.700 5.350 1.300 4.150 800
4 0° 30 - - 0,014 0,021 0,026 0,04 0,744 5.550 1.600 5.000 1.200 3.900 750
4 0° 40 - - 0,008 0,012 0,015 0,024 0,360 5.150 1.500 4.650 1.100 3.600 695
4 0° 50 - - 0,004 0,007 0,009 0,014 0,216 4.550 1.300 4.100 980 3.150 610

1. Použijte tuhý a přesný stroj + upínač.  
2. Při obrábění uhlíkových ocelí nebo tvrzených ocelí se doporučuje použití MQL (mazání minimálního množství / chladicí mlha).
3.  Výše uvedený stav zobrazuje přibližnou normu pro konturovací operaci (boční frézování) s nízkou zátěží při obrábění. Pokud se v závislosti na tvaru stroje, řezném množství, tuhosti stroje nebo pod-

mínkách upnutí atd. objeví abnormální  zvuky, vibrace nebo otřepy, upravte rychlost, posuv a hloubku řezu.
4. Upravte rychlost, posuv a hloubku řezu, pokud dojde k otřesům, vibracím nebo abnormálnímu zvuku během řezu.
5. Při frézování Z je doporučeno spirálové frézování nebo rampování.
6. Nastavte rychlost, posuv a hloubku řezu podle tvaru obrobku tuhosti stroje a způsobu práce.

Běžné frézování
WXS-CPR
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Maximální hloubka řezu    
ap

ae

~ 45 HRC 
SKD61 • NAK55 •NAK80 • 

HPMI

45 ~ 55 HRC 
SKD61 • STAVAX • HPM38  

55 ~ 65 HRC 
Kalené oceli

ap
ae

ap = 120% ae = 120% ap = 100% ae = 100% ap = 60% ae = 80%

Ø α° l1
(mm) R0,05 R0,1 R0,2 R0,3 R0,5 R1

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

0,2 0° 0,5 0,005 - - - - - 0,006 50.000 700 43.000 550 43.000 515
0,2 0° 1 0,005 - - - - - 0,006 47.500 665 40.500 520 40.500 485
0,2 1° 1 0,005 - - - - - 0,006 50.000 700 47.500 610 47.500 575
0,2 1° 2 0,005 - - - - - 0,005 50.000 630 43.000 495 43.000 465
0,2 3° 1 0,005 - - - - - 0,006 50.000 700 47.500 610 47.500 575
0,2 3° 2 0,005 - - - - - 0,006 50.000 700 43.000 550 43.000 515
0,2 5° 1 0,005 - - - - - 0,006 50.000 700 47.500 610 47.500 575
0,2 5° 2 0,005 - - - - - 0,006 50.000 700 43.000 550 43.000 515
0,3 0° 1 0,005 - - - - - 0,009 43.000 850 38.000 690 33.500 520
0,3 0° 2 0,004 - - - - - 0,008 36.000 605 32.000 485 28.000 370
0,3 1° 2 0,005 - - - - - 0,009 46.000 855 40.500 690 35.500 525
0,3 1° 3 0,005 - - - - - 0,009 43.000 765 38.000 620 33.500 470
0,3 3° 2 0,005 - - - - - 0,009 46.000 910 40.500 735 35.500 555
0,3 3° 3 0,005 - - - - - 0,009 43.000 850 38.000 690 33.500 520
0,3 5° 2 0,005 - - - - - 0,009 46.000 910 40.500 735 35.500 555
0,3 5° 3 0,005 - - - - - 0,009 43.000 850 38.000 690 33.500 520
0,4 0° 1 0,006 - - - - - 0,012 39.500 1.000 32.000 775 28.500 550
0,4 0° 1,5 0,006 - - - - - 0,012 39.500 1.000 32.000 775 28.500 550
0,4 0° 2 0,006 0,01 - - - - 0,012 37.000 905 30.500 695 27.000 495
0,4 0° 3 0,004 0,007 - - - - 0,008 30.500 630 25.500 480 22.500 340
0,4 0° 4 0,002 0,004 - - - - 0,006 28.500 510 23.500 390 20.500 280
0,4 1° 3 0,006 0,01 - - - - 0,012 41.500 1.000 34.000 775 30.000 550
0,4 1° 4 0,006 0,01 - - - - 0,012 39.500 910 32.000 695 28.500 495
0,4 3° 3 0,006 0,01 - - - - 0,012 41.500 1.050 34.000 815 30.000 580
0,4 3° 4 0,006 0,01 - - - - 0,012 39.500 1.000 32.000 775 28.500 550
0,4 5° 3 0,006 0,01 - - - - 0,012 41.500 1.050 34.000 815 30.000 580
0,4 5° 4 0,006 0,01 - - - - 0,012 39.500 1.000 32.000 775 28.500 550
0,5 0° 1 0,006 0,01 - - - - 0,015 34.500 965 28.500 775 24.000 580
0,5 0° 2 0,006 0,01 - - - - 0,015 34.500 965 28.500 775 24.000 580
0,5 0° 3 0,006 0,01 - - - - 0,013 32.500 820 27.000 660 22.500 490
0,5 0° 4 0,003 0,006 - - - - 0,010 26.500 600 22.500 480 18.500 360
0,5 0° 5 0,002 0,004 - - - - 0,007 25.000 490 20.500 390 17.500 290
0,5 0° 6 0,001 0,003 - - - - 0,006 23.000 425 19.000 340 16.000 255
0,5 1° 3 0,006 0,01 - - - - 0,015 38.000 1.050 32.000 860 26.500 640
0,5 1° 5 0,006 0,01 - - - - 0,015 34.500 865 28.500 695 24.000 520
0,5 1° 8 0,004 0,007 - - - - 0,010 30.000 660 25.000 530 21.000 395
0,5 1° 10 0,003 0,005 - - - - 0,009 26.500 560 22.500 450 18.500 340
0,5 1° 12 0,002 0,004 - - - - 0,006 25.000 490 20.500 390 17.500 290
0,5 3° 3 0,006 0,01 - - - - 0,015 38.000 1.050 32.000 860 26.500 640
0,5 3° 5 0,006 0,01 - - - - 0,015 34.500 965 28.500 775 24.000 580
0,5 3° 8 0,004 0,008 - - - - 0,015 30.000 835 25.000 670 21.000 500
0,5 3° 10 0,003 0,005 - - - - 0,012 26.500 675 22.500 540 18.500 400
0,5 3° 12 0,002 0,004 - - - - 0,010 25.000 555 20.500 450 17.500 335
0,5 5° 3 0,006 0,01 - - - - 0,015 38.000 1.050 32.000 860 26.500 640
0,5 5° 5 0,006 0,01 - - - - 0,015 34.500 965 28.500 775 24.000 580
0,5 5° 8 0,006 0,01 - - - - 0,015 30.000 835 25.000 670 21.000 500
0,5 5° 10 0,004 0,008 - - - - 0,012 26.500 750 22.500 600 18.500 450
0,6 0° 2 - 0,012 - - - - 0,018 31.000 1.050 26.500 850 24.000 690
0,6 0° 4 - 0,009 - - - - 0,012 26.000 740 22.000 600 20.000 490
0,6 0° 6 - 0,004 - - - - 0,009 22.500 530 19.000 430 17.000 350
0,8 0° 4 - 0,015 0,02 - - - 0,020 29.000 1.200 25.500 1.050 23.500 790
0,8 0° 6 - 0,012 0,016 - - - 0,014 23.500 850 21.000 720 19.500 550
0,8 0° 8 - - 0,008 - - - 0,010 22.000 690 19.500 590 18.000 445
0,8 1° 5 0,006 0,015 0,02 - - - 0,020 26.500 1.150 26.500 1.100 26.500 905
0,8 1° 8 0,006 0,015 0,02 - - - 0,020 25.000 1.000 25.000 975 25.000 795
0,8 3° 5 0,006 0,015 0,02 - - - 0,020 26.500 1.200 26.500 1.150 26.500 940
0,8 3° 8 0,006 0,015 0,02 - - - 0,020 25.000 1.100 25.000 1.100 25.000 880
1 0° 4 0,006 0,015 0,02 0,03 - - 0,030 27.000 1.500 24.500 1.250 22.500 995
1 0° 6 0,006 0,015 0,02 0,03 - - 0,027 24.000 1.200 21.500 1.000 20.000 800
1 0° 8 0,003 0,009 0,012 0,018 - - 0,021 21.000 950 19.000 790 17.500 620
1 0° 10 0,003 0,006 0,008 0,012 - - 0,015 19.500 770 17.500 640 16.500 505
1 0° 12 0,003 0,004 0,006 0,009 - - 0,013 18.000 670 16.000 560 15.000 440
1 0° 16 - - 0,004 - - - 0,010 14.500 470 13.000 390 12.000 310
1 0° 20 - - 0,003 - - - 0,009 12.000 340 11.000 280 10.000 220
1 1° 6 0,006 0,015 0,02 0,03 - - 0,030 30.000 1.700 27.000 1.400 25.000 1.100
1 1° 10 0,006 0,015 0,02 0,03 - - 0,030 27.000 1.350 24.500 1.150 22.500 895
1 1° 15 0,004 0,01 0,014 0,021 - - 0,021 24.000 1.100 21.500 900 20.000 710
1 1° 20 0,003 0,007 0,01 0,015 - - 0,018 21.000 890 19.000 740 17.500 580
1 1° 25 0,002 0,006 0,008 0,012 - - 0,012 19.500 770 17.500 640 16.500 505
1 1° 30 0,002 0,003 0,004 0,006 - - 0,009 15.000 550 13.500 460 12.500 360
1 1° 35 0,002 0,001 0,002 0,003 - - 0,007 13.500 460 12.000 380 11.500 300
1 3° 6 0,006 0,015 0,02 0,03 - - 0,030 30.000 1.700 27.000 1.400 25.000 1.100
1 3° 10 0,006 0,015 0,2 0,3 - - 0,015 27.000 1.500 24.500 1.250 22.500 995

1,2 0° 6 - - 0,016 0,024 - - 0,036 22.500 1.450 21.000 1.250 19.000 960
1,2 0° 8 - - 0,009 0,013 - - 0,028 20.000 1.150 18.500 980 17.000 760
1,2 0° 10 - - 0,005 0,008 - - 0,021 18.500 1.000 17.500 860 16.000 670
1,5 0° 6 - - 0,02 0,03 - - 0,045 21.000 1.750 18.500 1.450 16.000 1.050
1,5 0° 8 - - 0,02 0,03 - - 0,045 20.000 1.500 17.500 1.250 15.500 910
1,5 0° 10 - - 0,018 0,027 - - 0,036 17.500 1.250 15.500 1.050 13.500 760

Boční frézování (dokončovací tvarování)
WXS-CPR
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Maximální hloubka řezu    
ap

ae

~ 45 HRC 
SKD61 • NAK55 •NAK80 • 

HPMI

45 ~ 55 HRC 
SKD61 • STAVAX • HPM38  

55 ~ 65 HRC 
Kalené oceli

ap
ae

ap = 120% ae = 120% ap = 100% ae = 100% ap = 60% ae = 80%

Ø α° l1
(mm) R0,05 R0,1 R0,2 R0,3 R0,5 R1

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

1,5 0° 12 - - 0,012 0,018 - - 0,031 16.500 1.100 14.500 910 12.500 670
1,5 0° 16 - - 0,008 0,012 - - 0,022 11.000 640 10.000 530 8.650 390
1,5 1° 10 - 0,015 0,02 0,03 - - 0,045 22.500 1.800 20.000 1.500 17.500 1.100
1,5 1° 15 - 0,015 0,02 0,03 - - 0,045 21.000 1.400 18.500 1.150 16.000 860
1,5 1° 20 - 0,012 0,016 0,024 - - 0,036 19.000 1.350 17.000 1.100 15.000 820
1,5 1° 25 - 0,01 0,014 0,021 - - 0,031 17.500 1.150 16.000 960 13.500 705
1,5 1° 30 - 0,007 0,01 0,015 - - 0,027 16.500 1.050 14.500 850 12.500 625
1,5 3° 10 - 0,015 0,02 0,03 - - 0,045 22.500 1.900 20.000 1.550 17.500 1.150
1,5 3° 15 - 0,015 0,02 0,03 - - 0,045 21.000 1.750 18.500 1.450 16.000 1.050
2 0° 8 - 0,015 0,02 0,03 0,05 - 0,060 16.500 1.850 16.000 1.600 15.000 1.350
2 0° 10 - 0,015 0,02 0,03 0,05 - 0,060 15.500 1.650 15.500 1.450 14.500 1.200
2 0° 12 - 0,015 0,02 0,03 0,05 - 0,054 14.500 1.500 14.500 1.300 13.500 1.050
2 0° 16 - 0,009 0,012 0,018 0,03 - 0,042 13.000 1.150 12.500 1.000 12.000 830
2 0° 20 - 0,006   0,008 0,012 0,02 - 0,030 12.000 935 11.500 820 11.000 675
2 0° 25 - 0,004   0,006 0,009 0,015 - 0,027 11.000 800 11.000 700 10.000 580
2 1° 15 - 0,015   0,02 0,03 0,05 - 0,060 17.500 1.850 17.000 1.600 16.000 1.350
2 1° 20 - 0,015   0,02 0,03 0,05 - 0,060 16.500 1.650 16.000 1.450 15.000 1.200
2 1° 25 - 0,012   0,017 0,025 0,042 - 0,054 15.500 1.500 15.500 1.300 14.500 1.050
2 1° 30 - 0,012   0,016 0,024 0,04  - 0,048 14.500 1.300 14.500 1.150 13.500 950
2 1° 40 - 0,007   0,01 0,015 0,025  - 0,036 13.000 1.100 12.500 945 12.000 780
2 1° 50 - 0,006   0,008 0,012 0,02  - 0,024 12.000 935 11.500 820 11.000 675
2 3° 15 - 0,015   0,02 0,03 0,05 - 0,060 17.500 1.950 17.000 1.700 16.000 1.400
2 3° 20 - 0,015  0,02 0,03 0,05 - 0,060 16.500 1.850 16..000 1.600 15.000 1.350

2,5 0° 10 -  - 0,02  - 0,05 - 0,075 13.000 1.850 13.000 1.400 12.000 1.350
2,5 0° 20 -  - 0,012 - 0,03 - 0,052 10.000 1.150 10.000 885 9.450 830
2,5 0° 30  -  - 0,006  - 0,015 - 0,033 8.800 800 8.650 630 8.100 590
3 0° 8  -  - 0,02  -  - - 0,080 12.000 2.000 11.000 1.400 10.000 1.100
3 0° 12  -  - 0,02 0,03 0,05 - 0,080 12.000 2.000 11.000 1.400 10.000 1.100
3 0° 16  -  - 0,02 0,03 0,05 - 0,080 10.500 1.600 9.600 1.150 9.000 875
3 0° 20  -  - 0,02 0,03 0,05 - 0,064 9.300 1.350 8.400 940 7.850 725
3 0° 25  -  - 0,012 0,018 0,03 - 0,048 8.900 1.100 8.050 795 7.550 610
3 0° 30  -  - 0,008 0,012 0,02 - 0,040 8.600 1.000 7.800 720 7.300 555
3 0° 35  -  - 0,006 0,009 0,015 - 0,036 7.950 880 7.200 630 6.750 480
3 1° 15  -  - 0,02 - 0,05 - 0,080 13.500 2.250 12.000 1.600 11.000 1.200
3 1° 20  -  - 0,02 - 0,05 - 0,080 12.500 2.000 11.500 1.450 10.500 1.100
3 1° 30  -  - 0,02 - 0,05 - 0,080 12.000 1.800 11.000 1.300 10.000 985
3 1° 40  -  - 0,018 - 0,045 - 0,064 11.000 1.550 10.000 1.100 9.450 860
3 1° 50  -  - 0,014 - 0,035 - 0,056 10.000 1.300 9.100 940 8.550 720
3 1° 60  -  - 0,01 - 0,025 - 0,048 9.300 1.150 8.400 830 7.850 640
4 0° 16  -  - 0,02 0,03 0,05 0,08 0,080 7.900 2.500 7.150 2.050 6.450 1.450
4 0° 20  -  - 0,02 0,03 0,05 0,08 0,080 7.450 2.400 6.750 1.950 6.100 1.350
4 0° 25  -  - 0,02 0,03 0,05 0,08 0,072 6.550 2.000 5.950 1.650 5.350 1.150
4 0° 30  -  - 0,014 0,021 0,035 0,056 0,056 6.100 1.650 5.550 1.350 5.000 955
4 0° 40  -  - 0,008 0,012 0,02 0,032 0,040 5.700 1.300 5.150 1.050 4.650 730
4 0° 50 - - 0,006 0,009 0,015 0,024 0,036 5.000 960 4.450 785 4.100 550

1. Použijte tuhý a přesný stroj + upínač.  
2. Při obrábění uhlíkových ocelí nebo tvrzených ocelí se doporučuje použití MQL (mazání minimálního množství / chladicí mlha).
3.  Výše uvedený stav zobrazuje přibližnou normu pro konturovací operaci (boční frézování) s nízkou zátěží při obrábění. Pokud se v závislosti na tvaru stroje, řezném množství, tuhosti stroje nebo pod-

mínkách upnutí atd. objeví abnormální  zvuky, vibrace nebo otřepy, upravte rychlost, posuv a hloubku řezu.
4. Upravte rychlost, posuv a hloubku řezu, pokud dojde k otřesům, vibracím nebo abnormálnímu zvuku během řezu.
5. Při frézování Z je doporučeno spirálové frézování nebo rampování.
6. Nastavte rychlost, posuv a hloubku řezu podle tvaru obrobku tuhosti stroje a způsobu práce.

Boční frézování (dokončovací tvarování)
WXS-CPR

Cílová drsnost povrchu (μm)  

R 0,1 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 5

R 0,05 0,006 0,01 0,014 0,017 0,02 0,022 0,024 0,026 0,028 - - - - -
R 0,1 0,009 0,014 0,02 0,024 0,028 0,032 0,035 0,037 0,04 0,045 0,049 - - -
R 0,2 0,012 0,02 0,028 0,035 0,04 0,045 0,049 0,053 0,057 0,063 0,07 0,075 0,08 0,9
R 0,3 0,015 0,025 0,035 0,042 0,049 0,055 0,06 0,065 0,07 0,077 0,085 0,092 0,098 0,11
R 0,5 0,02 0,032 0,045 0,055 0,065 0,07 0,078 0,084 0,09 0,1 0,11 0,118 0,125 0,141
R 1 0,028 0,045 0,063 0,078 0,09 0,1 0,11 0,118 0,125 0,142 0,155 0,168 0,18 0,2

Přibližný posun (mm)

surface roughness

Approximate o!set

Drsnost povrchu
(µm)

Přibližný posun (mm)
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DG-CPR
Hrubovací

Gra+t

R
S

(min-1)
F

(mm/min) ap
(mm)

pf
(mm)

short long short long

  0,5 x R0,1 x 0° x    4 20.000  16.000  720  575  0,05  0,24 
  0,5 x R0,1 x 0° x    6 20.000  16.000  720  575  0,05  0,24 

  1     x R0,1 x 0° x   10 16.000 12.000 1.150 865 0,1 0,48
  2     x R0,2 x 0° x   10 16.000  12.000  2.050  1.500  0,3  1,28 
  2     x R0,2 x 0° x   20 11.000  8.000  1.400  1.000  0,18  1,2 
  4     x R0,3 x 0° x   40 12.000 8.000 3.450 2.300 0,35 2,8
  4     x R0,5 x 0° x   25 12.000 8.000 2.950 1.870 0,4 3
  4     x R0,5 x 0° x   40 12.000 8.000 3.450 2.300 0,35 3
  4     x R1    x 0°  x   40 12.000 8.000 3.450 2.300 0,35 3
  6     x R0,3 x 0° x   30 12.000 8.000 3.450 2.300 1,5 4,8
  6     x R0,5 x 0° x   30 12.000  7.000  4.300  2.500  1,5 4
  6     x R1    x 0°  x   30 12.000  7.000  4.300  2.500  1,5  3,2 
  8     x R0,3 x 0° x 100 5.000 3.500 2.000 800 2 4,2
  8     x R0,5 x 0° x   32 10.000  7.000  3.800  2.650  2  5,6
  8     x R0,5 x 0° x 100 5.000 3.500 2.000 800 2 3,6
  8     x R1    x 0°  x 100 5.000 3.500 2.000 800 2 3
10    x R0,5 x 0° x   40 8.000  4.000  3.050  1.500  2,5 7,2 
10    x R1    x 0°  x   40 8.000  4.000  3.050  1.500  2,5  6,4
12    x R1    x 0°  x   48 6.000  3.000  2.300  1.150  3  8

Dokončování

Gra+t

R
S

(min-1)
F

(mm/min) ap
(mm)

pf
(mm)

short long short long

  0,5 x R0,1 x 0° x    4 20.000  16.000  600  480  0,05  0,12 
  0,5 x R0,1 x 0° x    6 20.000  16.000  600  480  0,05  0,12 

  1     x R0,1 x 0° x   10 16.000 12.000 960 720 0,08 0,24
  2     x R0,2 x 0° x   10 16.000  12.000  1.450  1.100  0,08  0,64 
  2     x R0,2 x 0° x   20 11.000  8.000  990  720  0,08  0,64 
  4     x R0,3 x 0° x   40 12.000 8.000 2.450 1.650 0,08 1,4
  4     x R0,5 x 0° x   25 12.000 8.000 2.180 1.180 0,32 1,5
  4     x R0,5 x 0° x   40 12.000 8.000 2.410 1.650 0,08 1,7
  4     x R1    x 0°  x   40 12.000 8.000 2.410 1.650 0,08 2
  6     x R0,3 x 0° x   30 12.000 8.000 2.410 1.650 0,15 2,4
  6     x R0,5 x 0° x   30 12.000  7.000  3.050  1.800  0,2  2 
  6     x R1    x 0°  x   30 12.000  7.000  3.050  1.800  0,4  1,6 
  8     x R0,3 x 0° x 100 5.000 3.500 1.500 500 0,1 2
  8     x R0,5 x 0° x   32 10.000  7.000  2.700  1.900  0,2 2,8
  8     x R0,5 x 0° x 100 5.000 3.500 1.500 500 0,1 1,4
  8     x R1    x 0°  x 100 5.000 3.500 1.500 500 0,2 1
10    x R0,5 x 0° x   40 8.000  4.000  2.200  1.100  0,2 4,4
10    x R1    x 0°  x   40 8.000  4.000  2.200  1.100  0,4 3,2 
12    x R1    x 0°  x   48 6.000  3.000  1.650  815  0,4 4

Maximální hloubka řezu

ae

ap

          Set the diagonal plunge angle to be approximately 0,5° and 1°          

1. Nastavte rychlost, posuv a hloubku řezu podle vašich provozních podmínek, jako je tvar frézování, tuhost stroje, tuhost upínače nástroje a pracovní síle. 
2. Pokud nemůžete zvýšit rychlost a posuv na hodnoty vyšší než v uvedené tabulce výše, snižte rychlost a posuv stejným poměrem.
3. Pokud obrobek vykazuje otřepy, nebo pokud vyžaduje vyšší stupeň přesnosti frézování, snižte rychlost posuvu podle potřeby.
4. V závislosti na tvaru, pokud obrobek vibruje, snižte rychlost a posuv pomocí stejného poměru.
5. K frézování grafitu použijte vhodnou frézku. Abyste zabránili vdechnutí prachu, používejte sběrač prachu a prachovou masku při práci s grafitem.
6. Během frézování udržujte házení na špičce nástroje menší než 0,01 mm.
7. Pro dosažení efektivního dokončování může být rychlost posuvu nastavena na trojnásobek rychlosti.
8. Pro vysoce efektivní obrábění snižte rychlost posuvu až o 30% při operacích s vysokým zatížením jako je drážkování. To může minimalizovat množství otřepů při řezání v důsledku ohýbání nástroje.
9. Pokud se při frézování rovné plochy objeví nerovnosti povrchu, zvyšte rychlost.
10. Pokud řez zahrnuje tvarování rohu, použijte proces rohového poloměru programu, nebo nastavte rychlost tak, aby nedošlo k otřesům a snížení rychlosti v rohu (přibližně o 60%).
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max. Hloubka řezu 

~ 45 HRC 

SKD61 • NAK55 •NAK80 • 
HPMI

45 ~ 55 HRC 

SKD61 • STAVAX • HPM38 
55 ~ 65 HRC 
Kalené oceli

Ø α° l1
ap

ae
ap = 120% ae = 120% ap = 100% ae = 100% ap = 60% ae = 80%

R0,05 R0,1 R0,2 R0,3 R0,5 R1
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)

1 0° 4 0,01 0,02 0,04 0,05 - - 0,300 23.000 1.300 20.000 1.050 17.000 755
1 0° 4 - - - - - - 0,300 23000 1300 20000 1050 17000 755
1 0° 6 0,005 0,01 0,02 0,025 - - 0,210 20.500 1.050 18.000 835 15.500 605
1 0° 6 0,01 0,02 0,04 0,05 - - 0,300 25.500 1.250 22.500 1.150 19.000 840

1,5 0° 6 - - 0,04 0,06 - - 0,450 17.000 1.450 16.000 1.250 13.500 880
1,5 0° 10 - - 0,018 0,027 - - 0,292 14.500 1.000 13.500 900 11.000 625
1,5 0° 16 - - 0,007 0,01 - - 0,112 9.150 525 8.650 460 7.150 320
2 0° 8 - 0,02 0,04 0,06 0,075 - 0,600 13.000 1.450 13.000 1.300 11.500 1.000
2 0° 10 - 0,016 0,032 0,048 0,06 - 0,510 12.000 1.300 12.000 1.150 11.000 905
2 0° 12 - 0,01 0,02 0,03 0,037 - 0,420 11.500 1.150 11.500 1.050 10.000 810
3 0° 8 - - 0,04 - - - 0,900 9.550 1.500 8.600 1.150 7.650 825
3 0° 12 - - 0,04 0,06 0,075 - 0,900 9.550 1.500 8.600 1.150 7.650 825
3 0° 16 - - 0,028 0,042 0,052 - 0,720 8.500 1.200 7.650 910 6.800 660
4 0° 16 - - 0,04 0,06 0,075 0,12 1,200 7.150 2.050 6.450 1.550 5.000 965
4 0° 20 - - 0,032 0,048 0,06 0,2 1,020 6.750 1.950 6.100 1.450 4.750 910

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Při obrábění uhlíkových ocelí nebo tvrzených ocelí se doporučuje používat MQL (mazání s minimální kvalitou/mlhové chlazení).
3.  Výše uvedená podmínka uvádí přibližný standard pro profilovací operace (boční frézování) s nízkou obráběcí zátěží. Pokud dojde k výskytu abnormálních zvuků při řezání, vibrací nebo klepání v závislos-

ti na tvaru stroje, množství řezání, pevnosti stroje nebo upínání obrobku, upravte rychlost, podávání a hloubku řezu.
4. Upravte rychlost, podávání a hloubku řezu, pokud dojde ke klepání, vibracím nebo abnormálním zvukům obrušování.
5. Když se přibližujete k řezu Z, doporučujeme použít frézování se šroubovicí nebo rampování.
6. Přizpůsobte rychlost, rychlost podávání a hloubku řezu podle tvaru obrobku, pevnosti stroje a upínání obrobku.

Běžné frézování
EPS-CPR

ap

ae
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Cílová drsnost povrchu (μm)  

Roh
Poloměr R

(mm)
0,1 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 5

R 0,05 0,006 0,01 0,014 0,017 0,02 0,022 0,024 0,026 0,028 - - - - -
R 0,1 0,009 0,014 0,02 0,024 0,028 0,032 0,035 0,037 0,04 0,045 0,049 - - -
R 0,2 0,012 0,02 0,028 0,035 0,04 0,045 0,049 0,053 0,057 0,063 0,07 0,075 0,08 0,9
R 0,3 0,015 0,025 0,035 0,042 0,049 0,055 0,06 0,065 0,07 0,077 0,085 0,092 0,098 0,11
R 0,5 0,02 0,032 0,045 0,055 0,065 0,07 0,078 0,084 0,09 0,1 0,11 0,118 0,125 0,141
R 1 0,028 0,045 0,063 0,078 0,09 0,1 0,11 0,118 0,125 0,142 0,155 0,168 0,18 0,2

surface roughness

Approximate o!set

Drsnost povrchu
(µm)

Přibližný posun (mm)

EPS-CPR

max. Hloubka řezu 
~ 45 HRC 

SKD61 • NAK55 •NAK80 • 
HPMI

45 ~ 55 HRC 
SKD61 • STAVAX • HPM38  

55 ~ 65 HRC 
Kalené oceli

Ø α° l1
ap

ae
ap = 120% ae = 120% ap = 100% ae = 100% ap = 60% ae = 80%

R0,05 R0,1 R0,2 R0,3 R0,5 R1
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)

1 0° 4 0,006 0,015 0,02 0,03 - - 0,030 27.000 1.500 24.500 1.250 22.500 995
1 0° 6 0,006 0,015 0,02 0,03 - - 0,027 24.000 1.200 21.500 1.000 20.000 800

1,5 0° 6 - - 0,02 0,03 - - 0,045 21.000 1.750 18.500 1.450 16.000 1.050
1,5 0° 10 - - 0,018 0,027 - - 0,036 17.500 1.250 15.500 1.050 13.500 760
1,5 0° 16 - - 0,008 0,012 - - 0,022 11.000 640 10.000 530 8.650 390
2 0° 8 - 0,015 0,02 0,03 0,05 - 0,060 16.500 1.850 16.000 1.600 15.000 1.350
2 0° 10 - 0,015 0,02 0,03 0,05 - 0,060 15.500 1.650 15.500 1.450 14.500 1.200
2 0° 12 - 0,015 0,02 0,03 0,05 - 0,054 14.500 1.500 14.500 1.300 13.500 1.050
3 0° 8  -  - 0,02  -  - - 0,080 12.000 2.000 11.000 1.400 10.000 1.100
3 0° 12  -  - 0,02 0,03 0,05 - 0,080 12.000 2.000 11.000 1.400 10.000 1.100
3 0° 16  -  - 0,02 0,03 0,05 - 0,080 10.500 1.600 9.600 1.150 9.000 875
4 0° 16  -  - 0,02 0,03 0,05 0,08 0,080 7.900 2.500 7.150 2.050 6.450 1.450
4 0° 20  -  - 0,02 0,03 0,05 0,08 0,080 7.450 2.400 6.750 1.950 6.100 1.350

ap

ae

Boční frézování (dokončovací tvarování)
EPS-CPR

Přibližný posun (mm)



Fr
éz

ov
án

í |
 F

ré
zy

ŘEZNÉ PODMÍNKY
Frézování | Frézy | Řezné podmínky

Ře
zn

é 
po

dm
ín

ky

C

1019

EPL-CPR
Běžné frézování

max. Hloubka řezu 

ap

ae

< 45 HRC
 

ap=120% ae=120%

45 - 55 HRC
 

ap=100% ae=120%

55 - 65 HRC
 

ap=60% ae=80%

Ø α° l1
ap

ae
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
R0,1 R0,2 R0,3 R0,5 R1 R2

1 0° 4 0,020 0,04 0,050 - - - 0,300 23.000 1.300 20.000 1.050 17.000 755
1 0° 6 0,010 0,02 0,025 - - - 0,210 20.500 1.050 18.000 835 15.500 605
1 0° 8 0,006 0,012 0,015 - - - 0,180 18.000 780 15.500 650 13.500 470
1 0° 10 - 0,008 0,010 - - - 0,090 16.500 650 14.500 530 12.500 380
2 0° 6 - 0,040 - 0,075 - - 0,600 15.000 1680 15.000 1500 11.500 1.000
2 0° 8 - 0,040 - 0,075 - - 0,600 13.000 1.450 13.000 1.300 11.500 1.000
2 0° 10 - 0,032 - 0,060 - - 0,510 12.000 1.300 12.000 1.150 11.000 905
2 0° 12 - 0,020 - 0,037 - - 0,420 11.500 1.150 11.500 1.050 10.000 810
2 0° 16 - 0,012 - 0,022 - - 0,360 10.000 900 10.000 800 8.900 630
2 0,9° 20 - - - 0,052 - - 0,540 13.000 1.300 13.000 1.150 11.500 910
2 0,9° 30 - - - 0,030 - - 0,240 11.500 1.050 11.500 920 10.000 720
3 0° 6 - 0,044 - 0,083 - - 0,990 11.700 2000 10.500 1530 7.650 825
3 0° 8 - 0,040 - 0,075 - - 0,900 9.550 1.500 8.600 1.150 7.650 825
3 0° 10 - 0,040 - 0,075 - - 0,900 9.550 1.500 8.600 1.150 7.650 825
3 0° 12 - 0,040 - 0,075 - - 0,900 9.550 1.500 8.600 1.150 7.650 825
3 0° 16 - 0,028 - 0,052 - - 0,720 8.500 1.200 7.650 910 6.800 660
3 0,9° 20 - - - 0,070 0,09 - 0,900 9.950 1.500 8.950 1.150 7.950 830
3 0,9° 30 - - - 0,050 0,07 - 0,810 9.550 1.350 8.600 1.000 7.650 745
3 0,9° 40 - - - 0,040 0,05 - 0,522 8.900 1.150 8.000 890 7.150 650
3 1,4° 20 - - - 0,090 0,13 - 0,900 9.950 1.690 8.950 1.350 7.950 950
3 1,4° 30 - - - 0,070 0,13 - 0,810 9.550 1.550 8.600 1.200 7.650 850
3 1,4° 40 - - - - 0,13 - 0,522 8.900 1.350 8.000 1.040 7.150 700
4 0° 10 - - - - 0,13 - 1,320 8.750 2.770 7.900 2080 5.750 1.250
4 0° 12 - - - 0,075 0,12 - 1,200 8.350 2.400 7.500 1800 5.400 1.080
4 0° 16 - - - 0,075 0,12 - 1,200 7.150 2.050 6.450 1.550 5.000 965
4 0° 20 - - - 0,060 0,2 - 1,020 6.750 1.950 6.100 1.450 4.750 910
4 0,9° 30 - - - 0,050 0,09 - 1,120 7.550 1.500 7.150 1.300 6.400 950
4 0,9° 40 - - - 0,040 0,09 - 0,900 7.200 1.350 6.750 1.150 5.950 850
4 0,9° 50 - - - 0,030 0,07 - 0,810 7.150 1.300 6.600 1.050 5.800 750
4 0,9° 60 - - - - 0,05 - 0,522 6.800 1.150 6.400 950 5.600 700
4 1,4° 30 - - - 0,070 0,13 - 1,120 7.550 1.500 7.150 1.300 6.400 950
4 1,4° 40 - - - 0,060 0,13 - 0,900 7.200 1.400 6.750 1.150 5.950 850
6 0° 12 - - - 0,083 0,13 - 1,980 6.130 2.900 5.550 2200 3.850 900
6 0° 16 - - - 0,075 0,12 - 1,800 5.000 2.170 4.540 1630 3.600 800
6 0° 20 - - - 0,075 0,12 - 1,800 5.000 2.170 4.540 1630 3.350 700
6 0° 25 - - - 0,075 0,12 - 1,800 5.000 2.170 4.540 1630 3.180 650
6 0,9° 50 - - - 0,030 0,13 - 1,680 5.300 1.100 5.050 950 4.250 700
6 0,9° 60 - - - 0,030 0,09 - 1,200 5.150 1.030 4.900 900 3.950 600
6 0,9° 70 - - - 0,020 0,07 - 1,200 4.950 950 4.750 800 3.800 550
6 0,9° 80 - - - - 0,07 - 1,020 4.750 850 4.500 720 3.750 500
8 0,9° 60 - - - 0,070 0,13 - 2,160 4.350 950 4.000 800 3.800 650
8 0,9° 80 - - - 0,050 0,09 0,2 1,920 4.150 830 3.800 700 3.550 550

Posun

Drsnost (µm)

Roh
Poloměr R

(mm)
0,10 0,25 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,25 4,00 5,00

R 0,1 0,009 0,014 0,024 0,028 0,032 0,035 0,037 0,040 0,045 0,049 - - -
R 0,2 0,012 0,020 0,035 0,040 0,045 0,049 0,053 0,057 0,063 0,070 0,075 0,080 0,900
R 0,3 0,015 0,025 0,042 0,049 0,055 0,060 0,065 0,070 0,077 0,085 0,092 0,098 0,110
R 0,5 0,020 0,032 0,055 0,065 0,070 0,078 0,084 0,090 0,100 0,110 0,118 0,125 0,141
R 1 0,028 0,045 0,078 0,090 0,100 0,110 0,011 0,125 0,142 0,155 0,168 0,180 0,200

surface roughness

Approximate o!set

Drsnost povrchu
(µm)

Přibližný posun (mm)
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Boční frézování (dokončovací tvarování)

Posun

max. Hloubka řezu 

ap

ae

< 45 HRC
 

ap=120% ae=120%

45 - 55 HRC
 

ap=100% ae=120%

55 - 65 HRC
 

ap=60% ae=80%

D α° l1
ap

ae
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
R0,1 R0,2 R0,3 R0,5 R1 R2

1 0° 4 0,015 0,020 0,03 - - - 0,030 27.000 1.500 24.500 1.250 22.500 995
1 0° 6 0,015 0,020 0,03 - - - 0,027 24.000 1.200 21.500 1.000 20.000 800
1 0° 8 0,009 0,012 0,018 - - - 0,021 21.000 950 19.000 790 17.500 620
1 0° 10 - 0,008 0,012 - - - 0,015 19.500 770 17.500 640 16.500 505
2 0° 6 - 0,020 - 0,05 - - 0,060 16.500 1850 16.000 1.600 15.000 1.350
2 0° 8 - 0,020 - 0,05 - - 0,060 16.500 1.850 16.000 1.600 15.000 1.350
2 0° 10 - 0,020 - 0,05 - - 0,060 15.500 1.650 15.500 1.450 14.500 1.200
2 0° 12 - 0,020 - 0,05 - - 0,054 14.500 1.500 14.500 1.300 13.500 1.050
2 0° 16 - 0,012 - 0,03 - - 0,042 13.000 1.150 12.500 1.000 12.000 830
2 0,9° 20 0,050 - - - - - 0,060 16.500 1.650 16.000 1.450 15.000 1.200
2 0,9° 30 0,040 - - - - - 0,048 14.500 1.300 14.500 1.150 13.500 950
3 0° 6  - 0,020  - 0,05  -  - 0,080 12.600 2.100 11.400 1.500 10.000 1.100
3 0° 8  - 0,020  - 0,05 - - 0,080 12.000 2.000 11.000 1.400 10.000 1.100
3 0° 10  - 0,020  - 0,05  -  - 0,080 12.000 2.000 11.000 1.400 10.000 1.100
3 0° 12  - 0,020  - 0,05 - - 0,080 12.000 2.000 11.000 1.400 10.000 1.100
3 0° 16  - 0,020  - 0,05 - - 0,080 10.500 1.600 9.600 1.150 9.000 875
3 0,9° 20 0,050 0,090 - - - - 0,080 12.500 2.000 11.500 1.450 10.500 1.100
3 0,9° 30 0,050 0,070 - - - - 0,080 12.000 1.800 11.000 1.300 10.000 985
3 0,9° 40 0,045 0,070 - - - - 0,064 11.000 1.550 10.000 1.100 9.450 860
3 1,4° 20 0,090 0,130 - - - - 0,080 12.500 2.250 11.500 1.750 10.500 1.250
3 1,4° 30 0,070 0,130 - - - - 0,080 12.000 2.050 11.000 1.550 10.000 1.100
3 1,4° 40 - 0,130 - - - - 0,064 11.000 1.750 10.000 1.300 9.450 950
4 0° 10  -  -  -  - 0,08  - 0,080 8.300 2.700 7.550 2.200 7.600 1.650
4 0° 12  -  -  - 0,08 0,08  - 0,080 7.900 2.500 7.150 2.050 7.200 1.550
4 0° 16  -  -  - - 0,08  - 0,080 7.900 2.500 7.150 2.050 6.450 1.450
4 0° 20  -  -  - 0,05 0,08  - 0,080 7.450 2.400 6.750 1.950 6.100 1.350
4 0,9° 30  -  -  - 0,050 0,090 - 0,106 9.950 1.900 9.150 1.450 8.350 1.100
4 0,9° 40  -  -  - 0,040 0,090 - 0,106 9.600 1.750 8.800 1.350 8.050 1.000
4 0,9° 50  -  -  - 0,030 0,070 - 0,085 9.500 1.600 8.500 1.200 7.750 850
4 0,9° 60  -  -  - - 0,050 - 0,085 9.150 1.450 8.350 1.100 7.550 750
4 1,4° 30  -  -  - 0,070 0,130 - 0,106 9.950 2.100 9.150 1.650 8.350 1.100
4 1,4° 40  -  -  - 0,060 0,130 - 0,106 9.600 1.950 8.800 1.500 8.050 950
6 0° 12  -  -  - 0,05 0,08  - 0,100 5.500 2.650 5.050 2.150 5.050 1.800
6 0° 16  -  -  - 0,05 0,08  - 0,100 5.250 2.500 4.750 2.050 4.750 1.750
6 0° 20  -  -  - 0,05 0,08  - 0,100 5.250 2.500 4.750 2.050 4.500 1.750
6 0° 25  -  -  - 0,05 0,08  - 0,100 4.950 2.350 4.500 1.950 4.250 1.600
6 0,9° 50  -  -  - 0,030 0,130 - 0,130 7.450 1.700 6.900 1.400 6.350 950
6 0,9° 60  -  -  - 0,030 0,090 - 0,130 7.200 1.600 6.700 1.300 6.150 850
6 0,9° 70  -  -  - 0,020 0,070 - 0,130 7.050 1.500 6.500 1.200 5.900 750
6 0,9° 80  -  -  - - 0,070 - 0,100 6.900 1.400 6.350 1.100 5.850 700
8 0,9° 60 - - - 0,070 0,130 - 0,192 6.350 1.550 5.950 1.250 5.550 900
8 0,9° 80 - - - 0,050 0,090 0,2 0,160 5.950 1.300 5.550 1.050 5.150

Drsnost (µm)

Roh
Poloměr R

(mm)
0,10 0,25 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,25 4,00 5,00

R 0,1 0,009 0,014 0,024 0,028 0,032 0,035 0,037 0,040 0,045 0,049 - - -
R 0,2 0,012 0,020 0,035 0,040 0,045 0,049 0,053 0,057 0,063 0,070 0,075 0,080 0,900
R 0,3 0,015 0,025 0,042 0,049 0,055 0,060 0,065 0,070 0,077 0,085 0,092 0,098 0,110
R 0,5 0,020 0,032 0,055 0,065 0,070 0,078 0,084 0,090 0,100 0,110 0,118 0,125 0,141
R 1 0,028 0,045 0,078 0,090 0,100 0,110 0,011 0,125 0,142 0,155 0,168 0,180 0,200

surface roughness

Approximate o!set

Drsnost povrchu
(µm)

Přibližný posun (mm)

EPL-CPR
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EPL-CPR-DIA
GF

Ø l1 Vc S 
(min-1)

F 
(mm/min) ap ae fz 

(mm)

4 80 75 6.000 840   0,75 1,60 0,07
4 110 50 4.000 560   0,75 1,60 0,07
6 100 75 4.000 720   1,10 3,20 0,09
6 150 57 3.000 540 1,10 3,20 0,09
8 100 101 4.000 760 1,50 4,80 0,10
8 150 75 3.000 570 1,50 4,80 0,10

Cu
~32 HRC  

FC250 • SS400 • S55C • NAK55

33~41 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH

42~50 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH

R
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)

R 0,05 40.000 150 0,003 0,005 32.000 75 0,005 0,005 32.000 50 0,005 0,005 32.000 170 0,005 0,005
R 0,1 40.000 300 0,010 0,020 32.000 200 0,010 0,010 32.000 200 0,010 0,010 32.000 180 0,005 0,005
R 0,2 40.000 490 0,020 0,080 32.000 410 0,020 0,080 32.000 330 0,020 0,080 32.000 205 0,020 0,040
R 0,3 40.000 580 0,030 0,120 32.000 490 0,030 0,120 32.000 420 0,030 0,120 32.000 265 0,030 0,060
R 0,4 40.000 660 0,040 0,160 32.000 550 0,040 0,160 31.500 420 0,040 0,160 27.500 290 0,040 0,080
R 0,5 32.000 750 0,050 0,200 31.500 620 0,050 0,200 25.000 400 0,050 0,200 22.000 285 0,050 0,100
R 1 19.000 750 0,200 0,400 15.500 620 0,200 0,400 12.500 400 0,200 0,400 11.000 290 0,100 0,200

R 1,5 12.500 760 0,300 0,600 10.500 630 0,300 0,600 8.450 405 0,300 0,600 7.400 290 0,150 0,300
R 2 9.500 760 0,400 0,800 7.950 630 0,400 0,800 6.350 445 0,400 0,800 5.550 370 0,200 0,400
R 3 6.300 800 0,600 1,200 5.300 670 0,600 1,200 4.200 465 0,600 1,200 3.700 390 0,300 0,600
R 4 4.750 950 0,800 1,600 3.950 790 0,800 1,600 3.150 555 0,800 1,600 2.750 455 0,400 0,800
R 5 3.800 890 1,000 2,000 3.150 745 1,000 2,000 2.500 525 1,000 2,000 2.200 430 0,500 1,000
R 6 3.750 840 1,200 2,400 2.650 700 1,200 2,400 2.100 490 1,200 2,400 1.850 430 0,600 1,200
R 8 2.400 630 1,600 3,200 2.000 525 1,600 3,200 1.600 370 1,600 3,200 1.400 325 0,800 1,600

R 10 1.900 500 2,000 4,000 1.600 420 2,000 4,000 1.250 290 2,000 4,000 1.100 260 1,000 2,000

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

pf

1. Použijte tuhý a přesný stroj + upínač.
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.
* Pokud je vyložení nástroje z upínače příliš dlouhé, snižte rychlost a posuv.
** Pokud je ß menší než 15°, rychlost a posuv ve výše uvedené tabulce může být zvýšena 1,5 až 2 krát.

WXL-EBD
Běžné frézování

Cu
~32 HRC

FC250 • SS400 • S55C • NAK55

33~41 HRC

Kalená ocel, Ocel vhodná ke kalení

42~50 HRC

Kalená ocel, Ocel vhodná ke kalení

R
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)

R 0,5 50.000 3.350 0,020 0,050 50.000 2.800 0,020 0,050 50.000 2.500 0,020 0,050 47.500 2.250 0,020 0,050
R 1 31.500 3.350 0,040 0,100 25.000 2.800 0,040 0,100 24.500 2.500 0,040 0,100 23.500 2.250 0,040 0,100

R 1,5 21.000 3.350 0,060 0,150 16.500 2.800 0,060 0,150 16.000 2.500 0,060 0,150 15.500 2.250 0,060 0,150
R 2 15.500 4.080 0,080 0,200 15.500 3.400 0,080 0,200 15.000 2.750 0,080 0,200 13.500 2.450 0,080 0,200

R 2,5 10.500 5.160 0,120 0,300 13.500 4.300 0,300 0,600 11.500 2.750 0,300 0,600 9.500 2.250 0,120 0,300
R 3 7.900 3.840 0,160 0,400 10.000 3.200 0,400 0,800 8.950 2.100 0,400 0,800 7.150 1.700 0,160 0,400
R 4 6.300 3.120 0,200 0,500 8.250 2.600 0,500 1,000 7.150 1.700 0,500 1,000 5.700 1.350 0,200 0,500
R 5 5.250 2.580 0,240 0,600 6.850 2.150 0,500 2,400 5.950 1.400 0,500 2,400 4.750 1.100 0,240 0,600
R 6 4.950 1.550 0,320 0,800 4.110 1.290 0,500 3,200 4.460 1.050 0,500 3,200 3.560 820 0,320 0,800
R 8 3.950 1.240 0,400 1,000 3.250 1.030 0,500 4,000 3.570 840 0,500 4,000 2.850 660 0,320 1,000

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

pf

1. Uvedené rychlosti a posuvy jsou určeny pro vysokorychlostní frézování s vysokou rychlostí / vysokou přesností obráběcího centra.
2. Doporučujeme použít chlazení vzduchem. Pokud používáte řezné kapaliny, používejte vysoce kvalitní kapalinu s odolností tvorby kouře.
3. Dle výše uvedené tabulky nastavte podmínky frézování podle aktuální situace.
4. Pokud je ß menší než 15°, rychlost a posuv z výše uvedené tabulky může být zvýšena o 1,2 ~ 1,5 krát

Vysokorychlostní frézování
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Měď  • Slitiny měďi
Měkké oceli • Uhlíková ocel

FC250 • SS400 • S55C  
~32HRC

Kalené oceli • Tvrzené oceli • Nerezové oceli
 SKT • SKD61 • NAK55 • NAK80 • HPM1 • DH* • SUS304

33~41HRC 42~50HRC

R
S

(min-1)
F

(mm/min)
Hloubka řezu S

(min-1)
F

(mm/min)
Hloubka řezu S

(min-1)
F

(mm/min)
Hloubka řezu S

(min-1)
F

(mm/min)
Hloubka řezu

ap pf ap pf ap pf ap pf

0.1 50.000 540 0,01 0,02 50.000 540 0,01 0,02 50.000 540 0,01 0,02 50.000 440 0,01 0,02
0.2 50.000 880 0,02 0,04 50.000 750 0,02 0,04 50.000 750 0,02 0,04 50.000 680 0,02 0,04
0.3 50.000 1.840 0,02 0,04 50.000 910 0,02 0,04 50.000 910 0,02 0,04 50.000 840 0,02 0,04
0.4 50.000 2.210 0,02 0,05 50.000 1.850 0,02 0,05 50.000 1.850 0,02 0,05 50.000 1.250 0,02 0,05
0.5 50.000 3.350 0,02 0,05 50.000 2.800 0,02 0,05 50.000 2.500 0,02 0,05 47.500 2.250 0,02 0,05
1 31.500 3.350 0,04 0,10 25.000 2.800 0,04 0,10 24.500 2.500 0,04 0,10 23.500 2.250 0,04 0,10

1.5 21.000 3.350 0,06 0,15 16.500 2.800 0,06 0,15 16.000 2.500 0,06 0,15 15.500 2.250 0,06 0,15
2 15.500 4.080 0,08 0,20 15.500 3.400 0,08 0,20 15.000 2.750 0,08 0,20 13.500 2.450 0,08 0,20
3 10.500 5.160 0,12 0,30 13.500 4.300 0,30 0,60 11.500 2.750 0,30 0,60 9.500 2.250 0,12 0,30
4 7.900 3.840 0,16 0,40 10.000 3.200 0,40 0,80 8.950 2.100 0,40 0,80 7.150 1.700 0,16 0,40
5 6.300 3.120 0,20 0,50 8.250 2.600 0,50 1,00 7.150 1.700 0,50 1,00 5.700 1.350 0,20 0,50
6 5.250 2.580 0,24 0,60 6.850 2.150 0,50 2,40 5.950 1.400 0,50 2,40 4.750 1.100 0,24 0,60

Hloubka  
řezu

ap

pf

1.  Uvedené rychlosti a posuvy jsou určeny pro vysokorychlostní frézování s vysokou rychlostí / vysokou přesností obráběcího centra.
2.  Nepoužívejte hořlavou chladicí kapalinu. Používání opotřebovaných nástrojů může způsobit vznik jisker.
3.  Doporučujeme použít chlazení vzduchem. Pokud používáte řezné kapaliny, používejte vysoce kvalitní kapalinu s odolností tvorby kouře.
4.  Podle výše uvedené tabulky nastavte podmínky frézování dle aktuální situace.
*Pokud Váš stroj nedosahuje uvedené rychlosti, použijte maximální možnou rychlost.

WXL-HS-EBD
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Nástrojové oceli • Kalené oceli •  
Tvrzené oceli

~ 45 HRC
SKD • NAK80 • HPM50

Kalené oceli
45~55 HRC

Kalené oceli 
55~60 HRC

Kalené oceli
60~65 HRC

Kalené oceli
65~70 HRC

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 R 0,5x1   50.000   3.700    50.000 3.700  50.000 3.100  50.000 2.600  47.500  2.400
 R1x2  50.000   5.600   47.500 5.350  40.000 3.650 32.000 2.800 24.000 2.100

 R1,5x3 41.500   6.200   32.000 4.800 26.500 3.350 21.000 2.550 16.000 1.900
 R2x4  31.000   5.700   24.000 4.400 20.000 3.200 16.000 2.400 12.000 1.800

 R2,5x5  25.000   5.450   19.000 4.000 16.000 2.850 13.000 2.150 9.550 1.600
 R3x6  20.500   5.200   16.000 3.450 13.500 2.550 10.500 2.050 7.950 1.550
 R4 x 8  15.500   4.450   12.000 3.050 9.950 2.250 7.950 1.800 5.950 1.350
 R5x10  12.500   3.950 9.550 2.650 7.950 1.900 6.350 1.550 4.800 1.150
 R6x12  10.500   3.700 7.950 2.500 6.650 1.600 5.300 1.350 4.000 995

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

pf

ap pf

0,02D 0,05D

   

ap pf

0,02D 0,05D

ap pf

0,01D 0,05D

1. Použijte tuhý a přesný stroj + upínač.  
2. Doporučujeme použít chlazení vzduchem nebo MQL (mlha).
3.  Tyto frézovací podmínky jsou pro dokončovací frézy, kde délka vyložení nástroje je čtyřnásobek průměru frézy. Pokud je délka vyložení nástroje ze stroje dlouhá, snižte rychlost a velikost posuvu a 

frézování.
4.  Výše uvedený stav zobrazuje přibližnou normu pro operaci tvarování (stranové frézování) s nízkou zátěží při obrábění. Pokud se objeví abnormální  zvuky, vibrace nebo otřesy v závislosti na tvaru 

obrábění, množství řezání, tuhosti stroje nebo stavu při práci, atd., upravte rychlost, posuv a hloubku řezu.

Vysokorychlostní frézování
WXS-EBD / WXS-HS-EBD

Nástrojové oceli • Kalené oceli •  
Tvrzené oceli

~ 45 HRC
SKD • NAK80 • HPM50

Kalené oceli
45~55 HRC

Kalené oceli 
55~60 HRC

Kalené oceli
60~65 HRC

Kalené oceli
65~70 HRC

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

R0,5  32.000  2.350    32.000   2.350 32.000 2.000  32.000 1.600  32.000 1450
R0,75 32.000  3.050    32.000   3.050 32.000 2.500 26.500 1.900 21.000 1400

R1 32.000  3.600    32.000   3.550 24.000 2.200 2.000 1.750 16.000 1250
R1,5 26.500  4.000    21.000   3.200 16.000 2.000 13.500 1.600 10.500 1200
R2 20.000  3.650    16.000   2.950 12.000 1.900 9.950 1.500 7.950 1150

R2,5 16.000  3.500    12.500   2.650 9.550 1.700 7.950 1.350 6.350 1000
R3 13.500  3.350    10.500   2.300 7.950 1.550 6.650 1.250 5.300 955
R4  9.950  2.850    7.950   2.050 5.950 1.350 4.950 1.050 4.000 830
R5 7.950 2.550  6.350 1.800 4.800 1.150 4.000 875 3.200 700
R6 6.650 2.400 5.300 1.650 4.000 955 3.300 795 2.650 635
R8 4.950 1.800 4.000 1.250 3.000 775 2.500 595 2.000 475

R10 4.000 1.450 3.200 1.000 2.400 620 2.000 475 1.600 380
R12,5 3.200 1.150 2.550 815 1.900 495 1.600 380 1.250 305

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

pf

ap pf

0,05D 0,1D

   

ap pf

0,03D 0,1D

ap pf

0,02D 0,05D

1. Použijte tuhý a přesný stroj + upínač.  
2. Doporučujeme použít chlazení vzduchem nebo MQL (mlha).
3.  Tyto frézovací podmínky jsou pro dokončovací frézy, kde délka vyložení nástroje je čtyřnásobek průměru frézy. Pokud je délka vyložení nástroje ze stroje dlouhá, snižte rychlost a velikost posuvu a 

frézování.
4.  Výše uvedený stav zobrazuje přibližnou normu pro operaci tvarování (stranové frézování) s nízkou zátěží při obrábění. Pokud se objeví abnormální  zvuky, vibrace nebo otřesy v závislosti na tvaru 

obrábění, množství řezání, tuhosti stroje nebo stavu při práci, atd., upravte rychlost, posuv a hloubku řezu. Chcete-li zvýšit hloubku řezu, použijte silnou kulovou frézu FX-HS-EBDS. Chcete-li zvýšit 
rychlost posuvu,

    použijte řadu FX série s drážkou (FX-EBT, FXS-EBM).

Běžné frézování

ap max = 0,5mm ap max = 0,5mm ap max = 0,3mm
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AL AC Hořčíkové slitiny
Měděné slitiny

A7075 <Si 13% AZ91 • AZ80A • C1100

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)

 R 0,5 X 1  32.000 845 32.000 845 32.000 845
 R  1 X 2 31.800 1.550 31.800 1.550 23.900 1.150
 R  1,5 X 3 21.200 1.550 21.200 1.550 15.900 1.150
 R  2 X 4 15.900 1.550 15.900 1.550 11.900 1.150
 R  3 X 6 10.600 1.600 10.600 1.600 7.950 1.150
 R  4 X 8 7.950 1.950 7.950 1.950 5.950 1.450
 R  5 X 10 6.350 1.750 6.350 1.750 4.750 1.300
 R  6 X 12 5.300 1.650 5.300 1.650 3.950 1.200
 R  8 X 16 3.950 1.500 3.950 1.500 2.950 1.150
 R10 X 20 3.150 1.350 3.150 1.350 2.350 1.000

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

pf

1. Použijte tuhé upnutí.
2. Použijte ředitelný olej.                                                                                                                                                    
3. Pokud dojde k vibracím, snižte zároveň rychlost a posuv.

AL AC Cu

A7075 <Si 13% C1100

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)

 R 0,5 X 1  50.000 1.200 50.000 1.200 50.000 1.200
 R  1 X 2 50.000 2.200 47.700 2.100 39.800 1.750
 R  1,5 X 3 50.000 3.300 31.800 2.100 26.500 1.750
 R  2 X 4 39.800 3.500 23.800 2.100 19.900 1.750
 R  3 X 6 26.500 3.550 15.900 2.150 13.000 1.800
 R  4 X 8 19.500 4.500 11.900 2.650 9.900 2.250
 R  5 X 10 15.500 4.050 9.550 2.450 7.950 2.000
 R  6 X 12 13.000 3.750 7.950 2.250 6.600 1.900
 R  8 X 16 9.900 3.550 5.950 2.100 4.950 1.800
 R10 X 20 7.950 3.200 4.750 1.900 3.950 1.600

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

pf

1. Použijte tuhé upnutí.
2. Použijte ředitelný olej.
3. Pokud dojde k vibracím, snižte zároveň rychlost a posuv.

CAP-EBD
Běžné frézování

Vysokorychlostní frézování
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DG-EBD
Hrubovací

Gra+t

R mm
S

(min-1)
F

(mm/min) ap
(mm)

pf
(mm)

short long short long

R 2   16~40 20.000 11.000 3.150 1.800 0,40 1,20
R 3  24~36 20.000 9.600 4.500 2.100 0,60 1,80
R 4  32~56 16.000 7.200 3.900 1.800 0,80 2,40
R 5  40~60 12.500 5.700 3.000 1.350 1,00 3,00
R 6  48~84 10.500 4.800 2.550 1.100 1,20 3,60

Dokončování

Gra+t

R mm
S

(min-1)
F

(mm/min) ap
(mm)

pf
(mm)

short long short long

R 2   16~40 20.000 11.000 2.100 1.200 0,12 0,12
R 3  24~36 20.000 9.600 3.000 1.400 0,18 0,18
R 4  32~56 16.000 7.200 2.600 1.200 0,22 0,22
R 5  40~60 12.500 5.700 2.000 900 0,26 0,26
R 6  48~84 10.500 4.800 1.700 750 0,30 0,30

Maximální 
hloubka 

řezu
Nastavte diagonální úhel sklonu přibližně na 0,5 ° a 1 °          

ap

pf

1. Nastavte rychlost, posuv a hloubku řezu podle vašich provozních podmínek, jako je tvar frézování, tuhost stroje, tuhost upínače nástroje a pracovní síle. 
2. Pokud nemůžete zvýšit rychlost a posuv na hodnoty vyšší než v uvedené tabulce výše, snižte rychlost a posuv stejným poměrem.
3. Pokud obrobek vykazuje otřepy, nebo pokud vyžaduje vyšší stupeň přesnosti frézování, snižte rychlost posuvu podle potřeby.
4. V závislosti na tvaru, pokud obrobek vibruje, snižte rychlost a posuv pomocí stejného poměru.
5. K frézování grafitu použijte vhodnou frézku. Abyste zabránili vdechnutí prachu, používejte sběrač prachu a prachovou masku při práci s grafitem.
6. Během frézování udržujte házení na špičce nástroje menší než 0,01 mm.
7. Pro dosažení efektivního dokončování může být rychlost posuvu nastavena na trojnásobek rychlosti.
8. Pro vysoce efektivní obrábění snižte rychlost posuvu až o 30% při operacích s vysokým zatížením jako je drážkování. To může minimalizovat množství otřepů při řezání v důsledku ohýbání nástroje.
9. Pokud se při frézování rovné plochy objeví nerovnosti povrchu, zvyšte rychlost.
10. Pokud řez zahrnuje tvarování rohu, použijte proces rohového poloměru programu, nebo nastavte rychlost tak, aby nedošlo k otřesům a snížení rychlosti v rohu (přibližně o 60%).

GG
GG-GGG

C≤0,2%
S55C • SS400
~750 N/mm2

~30 HRC
SKD • SKS • SNCM

30~38 HRC
NAK55 • HPMI • SKT

38~45 HRC SUS
SUS304 • X210CR12

X40CRMOV51

45~55 HRC
HRS 55~60 HRC

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)

 R 3   X   6  7.950    1.050    6.350    855    5.300    670    4.200    465    3.700    390    3.150    295    2.350    185  
 R 4   X   8  5.950    1.300    4.750    1.050    3.950    790    3.150    555    2.750    455    2.350    325    1.750    210  
 R 5   X 10  4.750    1.200    3.800    960    3.150    745    2.500    525    2.200    430    1.900    335    1.400    210  
 R 6   X 12  3.950    1.100    3.150    890    2.650    700    2.100    490    1.850    430    1.550    310    1.150    195  

Maximální 
hloubka 

řezu

ap ae

1,2D 0,01D

ap

pf

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Použijte vhodnou kapalinu s vysokou mírou zabraňování vzniku kouře.

FX-SS-EBD
Běžné frézování

ap pf

0,05D 0,1D
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SKD - GG
S55C • SS400
~750 N/mm2

30~38 HRC  38~45 HRC 45~55 HRC
HRS 55~60 HRC 60~65 HRC 65~70 HRC

mm
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)

 R  1   50.000 6.480 50.000 7.000 49.500 5.900 41.500 4.950 33.500 3.700 30.000 2.900 20.500 1.800
 R  1,5   36.000 7.000 34.000 6.750 33.000 5.900 27.500 4.950 22.500 3.700 20.000 2.900 14.000 1.800
 R  2 27.000 6.500 25.500 5.850 24.500 5.450 20.500 4.550 16.500 3.350 15.000 2.600 10.500 1.700
 R  2,5   21.500 6.200 20.500 5.600 19.500 5.200 16.500 4.050 13.500 3.050 12.000 2.450 8.300 1.600
 R  3 18.000 5.950 17.000 5.400 16.500 4.950 14.000 3.750 11.000 2.750 10.000 2.300 6.900 1.500
 R  4 13.500 5.200 12.500 4.900 12.500 4.250 10.500 3.200 8.350 2.400 7.550 2.050 5.150 1.300
 R  5 11.000 4.700 10.000 4.400 9.850 3.800 8.300 2.800 6.700 2.100 6.050 1.750 4.150 1.200
 R  6 9.000 4.350 8.500 4.050 8.200 3.550 6.900 2.600 5.550 1.950 5.050 1.450 3.450 995
 R  8 6.750 3.250 6.350 3.050 6.150 2.650 5.150 1.950 4.200 1.500 3.800 1.100 2.600 745
 R 10  5.400 2.600 5.100 2.450 4.950 2.150 4.150 1.600 3.350 1.200 3.000 870 2.050 595

Maximální 
hloubka 

řezu

FXS-EBT
Vysokorychlostní dokončování

ap pf

0,02D 0,05D

ap max = 1mm

FXS-EBT
Vysokorychlostní hrubování

SKD - GG
S55C • SS400
~750 N/mm2

30~38 HRC  38~45 HRC 45~55 HRC
HRS 55~60 HRC 60~65 HRC 65~70 HRC

mm
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)

 R  1   50.000 5.520 48.500 5.350 47.500 4.350 40.000 3.450 30.000 2.300 27.000 1.900 19.000 1.350
 R  1,5   33.500 5.550 32.500 5.350 32.000 4.350 26.500 3.450 20.000 2.300 18.000 1.900 12.500 1.350
 R  2 25.000 5.300 24.500 5.150 24.000 4.250 20.000 3.250 15.000 2.250 13.500 1.800 9.550 1.300
 R  2,5   20.000 5.050 19.500 4.900 19.000 4.000 16.000 3.050 12.000 2.200 11.000 1.750 7.650 1.250
 R  3 16.500 4.550 16.000 4.450 16.000 3.900 13.500 2.850 10.000 2.050 9.000 1.700 6.350 1.200
 R  4 12.500 4.450 12.000 4.300 12.000 3.800 9.950 2.750 7.550 1.950 6.750 1.600 4.750 1.150
 R  5 10.000 4.350 9.700 4.200 9.550 3.650 7.950 2.650 6.050 1.900 5.400 1.550 3.800 1.100
 R  6 8.350 4.000 8.100 3.900 7.950 3.200 6.650 2.500 5.050 1.750 4.500 1.300 3.200 915
 R  8 6.250 3.000 6.050 2.900 5.950 2.600 4.950 1.900 3.800 1.350 3.400 975 2.480 685
 R  10  5.000 2.400 4.850 2.350 4.750 2.050 4.000 1.550 3.000 1.100 2.700 780 1.900 550

Maximální 
hloubka 

řezu

ap pf

0,1D 0,2D

ap pf

0,08D 0,2D

ap pf

0,05D 0,1D

ap pf

0,03D 0,1D

ap max = 1mm ap max = 0,8mm ap max = 0,5mm ap max = 0,3mm

ap

pf

ap

pf
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SKD - GG  30~38 HRC  38~45 HRC 45~55 HRC
HRS 55~60 HRC 60~65 HRC 65~70 HRC

S55C • SS400
~750 N/mm2

mm
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)

 R  3   18.000 7.950 17.000 7.200 16.400 6.650 13.800 5.050 11.100 3.650 10.100 3.100 6.900 2.000
 R  4   13.500 6.950 12.700 6.500 12.300 5.700 10.300 4.250 8.350 3.200 7.550 2.700 5.150 1.700
 R  5   10.800 6.250 10.200 5.850 9.850 5.050 8.300 3.700 6.700 2.800 6.050 2.300 4.150 1.600
 R  6   9.000 5.750 8.500 5.450 8.200 4.750 6.900 3.450 5.550 2.550 5.050 1.950 3.450 1.300
 R  8   6.750 4.350 6.350 4.050 6.150 3.550 5.150 2.650 4.200 2.000 3.800 1.450 2.600 995
 R  10   5.400 3.450 5.100 3.250 4.950 2.850 4.150 2.100 3.350 1.600 3.000 1.150 2.050 795

Maximální 
hloubka 

řezu

1. Používejte vysoce přesné zařízení, které zajistí maximální tuhost.
2. Používejte chladicí kapalinu, která má nízkou koeficient emise kouře.

Vysokorychlostní dokončování

SKD - GG
S55C • SS400
~750 N/mm2

30~38 HRC  38~45 HRC 45~55 HRC
HRS 55~60 HRC 60~65 HRC 65~70 HRC

mm
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)

 R  3    16.700    6.100    16.200    5.900    15.900    5.200    13.300    3.800    10.100    2.700    9.000    2.250    6.350    1.600  
 R  4    12.500    5.950    12.100    5.750    11.900    5.050    9.950    3.700    7.550    2.600    6.750    2.150    4.750    1.550  
 R  5    10.000    5.800    9.700    5.590    9.550    4.900    7.950    3.550    6.050    2.500    5.400    2.100    3.800    1.450  
 R  6    8.350    5.350    8.100    5.200    7.950    4.300    6.650    3.300    5.050    2.300    4.500    1.750    3.200    1.200  
 R  8    6.250    4.000    6.050    3.900    5.950    3.800    4.950    2.550    3.800    1.800    3.400    1.300    2.400    915  
 R  10    5.000    3.200    4.850    3.100    4.750    3.050    4.000    2.050    3.000    1.450    2.700    1.050    1.900    735  

Maximální 
hloubka 

řezu

1. Používejte vysoce přesné zařízení, které zajistí maximální tuhost.
2. Používejte chladicí kapalinu, která má nízkou koeficient emise kouře.

FXS-EBM / FXS-HS-EBM
Vysokorychlostní hrubování

ap pf

0,1D 0,2D

ap pf

0,08D 0,2D

ap pf

0,05D 0,1D

ap pf

0,03D 0,1D

aeMAX = 1mm aeMAX = 0,8mm aeMAX = 0,5mm aeMAX = 0,3mm

C≤0,2% - GG 
S55C • SS400
~750 N/mm2

~30 HRC
SKD • SKS • SNCM

30~38 HRC
NAK55 • HPMI • SKT

38~45 HRC SUS
SUS304 • X210CR12

X40CRMOV51

45~55 HRC
HRS 55~60 HRC

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)

 R    0,5    32.000    860    32.000    860    32.000    860    32.000    860    32.000    860    32.000    765  
 R    1    31.500    2.250    24.000    1.350    24.000    1.350    24.000    1.350    24.000    1.350    22.000    1.200  
 R    2    17.500    2.500    15.500    1.800    14.000    1.550    13.500    1.450    12.500    1.350    11.000    1.150  
 R    3    11.500    2.150    10.500    1.850    9.500    1.700    9.000    1.600    8.450    1.500    7.400    1.300  
 R    4    8.750    1.800    7.950    1.400    7.150    1.250    6.850    1.200    6.350    1.100    5.550    995  
 R    5    7.000    1.500    6.350    1.100    5.700    1.000    5.500    980    5.050    905    4.450    800  
 R    6    6.650    1.170    5.950    1.050    4.750    840    4.550    800    4.200    745    3.800    680  

Maximální 
hloubka 

řezu
ap =  0,05D
pf = 0,10D

ap

pf

ap =  0,02D
pf = 0,10D

1. Používejte vysoce přesné zařízení, které zajistí maximální tuhost.
2. Nastavte rychlost a posuv v souladu s řeznými podmínkami a nastavením stroje s vysokou tuhostí.

FXS-EQD
Běžné frézování

ap pf

0,02D 0,05D

ap

pf

ap

pf
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30~45 HRC
SKT • SKD • NAK80 • HPM50

45~55 HRC 55~60 HRC 60~68 HRC

Vc 300 (m/min) 300 (m/min) 250 (m/min) 200 (m/min)

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)

R 0,5 X 2,5  50.000    3.000    50.000    3.000    50.000    3.000    50.000    3.000  
R 1 X  5  50.000    4.000    50.000    4.000    40.000  3.200    32.000    2.500  

R 1,5 X 6  32.000    2.550    32.000    2.550    26.500  2.100    21.500    1.700  

Maximální 
hloubka 

řezu

ap pf

0,015D 0,04D

ap

pf

ap pf

0,01D 0,03D

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.

Cu 30~35 HRC 35~42 HRC 42~55 HRC

Vc 300 (m/min) 280 (m/min) 260 (m/min) 240 (m/min)

Ø Z fz
(mm)

ap
(mm)

ae
(mm)

n
(min-1)

F
(mm/
min)

fz
(mm)

ap
(mm)

ae
(mm)

n
(min-1)

F
(mm/
min)

fz
(mm)

ap
(mm)

ae
(mm)

n
(min-1)

F
(mm/
min)

fz
(mm)

ap
(mm)

ae
(mm)

n
(min-1)

F
(mm/
min)

3 2 0,045 0,15 0,6 31.847 2866 0,045 0,15 0,6 29.724 2675 0,045 0,15 0,6 27.601 2484 0,045 0,15 0,6 25.478 2293
4 2 0,06 0,2 0,8 23.885 2866 0,06 0,2 0,8 22.293 2675 0,06 0,2 0,8 20.701 2484 0,06 0,2 0,8 19.108 2293
5 2 0,075 0,25 1 19.108 2866 0,075 0,25 1 17.834 2675 0,075 0,25 1 16.561 2484 0,075 0,25 1 15.287 2293
6 2 0,09 0,3 1,2 15.924 2866 0,09 0,3 1,2 14.862 2675 0,09 0,3 1,2 13.800 2484 0,09 0,3 1,2 12.739 2293
8 2 0,12 0,4 1,6 11.943 2866 0,12 0,4 1,6 11.146 2675 0,12 0,4 1,6 10.350 2484 0,12 0,4 1,6 9.554 2293

10 2 0,15 0,5 2 9.554 2866 0,15 0,5 2 8.917 2675 0,15 0,5 2 8.280 2484 0,15 0,5 2 7.643 2293
12 2 0,18 0,6 2,4 7.962 2866 0,18 0,6 2,4 7.431 2675 0,18 0,6 2,4 6.900 2484 0,18 0,6 2,4 6.369 2293

CBN-SXB

HYP-SB-EBD
Středové frézování

Běžné frézování
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25 - 30 HRC 30~38 HRC 38~45 HRC 45~55 HRC

Ø Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm) Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)

1 130 41.400 1.660  0,02 120 38.220 1.530 0,02 110 35.030 1.400 0,02 100 31.850  1.270   0,02
2 220 35.030 2.100 0,03 210 33.440 2.010 0,03 174 27.660 1.720 0,03 160 25.480  1.530  0,03
3 330 31.850 3.060 0,05 280 29.720 2.850 0,05 250 26.540 2.550 0,05 220 23.360  2.240  0,05
4 350 27.870 4.010 0,07 330 26.270 3.780 0,07 260 20.700 2.980 0,07 230 18.310  2.640  0,07
5 390 24.840 4.470 0,09 380 24.200 4.360 0,09 300 19.110 3.440 0,09 250 15.920  2.870  0,09
6 360 19.110 4.130 0,11 400 21.230 4.590 0,11 380 20.170 4.360 0,11 380 20.170  4.360  0,11
8 360 14.330 4.360 0,15 360 14.330 4.360 0,15 350 13.930 4.240 0,15 270 10.750  3.270  0,15

10 360 11.470 4.130 0,18 300 9.550 3.440 0,18 280 8.920 3.210 0,18 250 7.960  2.870  0,18
12 360 9.550 3.670 0,19 300 7.962 3.060 0,19 280 7.430 2.850 0,19 250 6.640  2.550  0,19
16 360 7.170 3.210 0,22 300 5.970 2.680 0,22 280 5.570 2.500 0,22 250 4.980  2.230  0,22
20 360 5.730 3.210 0,28 300 4.780 2.680 0,28 280 4.460 2.500 0,28 250 3.980  2.230  0,28

ap = 0,02 - 0,07 D
ae = 0,03 - 0,10 D

ap = 0,02 - 0,07 D
ae = 0,03 - 0,10 D

ap = 0,02 - 0,06 D
ae = 0,02 - 0,08 D

ap = 0,02 - 0,04 D
ae = 0,02 - 0,08 D

25 - 30 HRC 30~38 HRC 38~45 HRC 45~55 HRC

Ø Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm) Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)

1 60 19.110 760 0,02 60 19.110 760 0,02 55 17.520 700 0,02 50 15.920 640 0,02
2 105 16.720 1.000   0,03 105 16.720 1.000   0,03 90 14.330 860 0,03 80 12.740 760 0,03
3 145 15.390 1.480   0,05 140 14.860 1.430   0,05 125 13.270 1.270   0,05 110 11.680 1.120    0,05
4 170 13.540 1.950   0,07 165 13.140 1.890   0,07 130 10.350 1.490   0,07 115 9.160 1.320    0,07
5 190 12.100 2.180   0,09 190 12.100 2.180   0,09 150 9.550 1.720   0,09 125 7.960 1.430    0,09
6 175 9.290 2.010   0,11 200 10.610 2.290   0,11 190 10.090 2.180   0,11 190 10.090 2.180    0,11
8 175 6.970 2.120   0,15 180 7.170 2.180   0,15 175 6.970 2.120   0,15 135 5.370 1.630    0,15

10 175 5.570 2.010   0,18 150 4.780 1.720   0,18 140 4.460 1.610   0,18 125 3.980 1.430    0,18
12 175 4.640 1.780   0,19 150 3.980 1.530   0,19 140 3.720 1.430   0,19 125 3.320 1.270    0,19
16 175 3.480 1.560   0,22 150 2.990 1.340   0,22 140 2.790 1.250   0,22 125 2.490 1.120    0,22
20 175 2.790 1.560  0,28 150 2.390 1.340  0,28 140 2.230 1.250  0,28 125 1.990 1.120   0,28

ap = 0,05 - 0,07 D
ae = 0,02 - 0,10 D

ap = 0,05 - 0,07 D
ae = 0,02 - 0,10 D

ap = 0,04 - 0,06 D
ae = 0,02 - 0,08 D

ap = 0,02 - 0,04 D
ae = 0,02 - 0,08 D

Vysokorychlostní dokončování

Konvenční hrubování

25 - 30 HRC 30~38 HRC 38~45 HRC 45~55 HRC

Ø Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm) Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)

1 120 38.220 1.530 0,02 120 38.220 1.530 0,02 110 35.030 1.400 0,02 100 31.850  1.270   0,02
2 210 33.440 2.010 0,03 210 33.440 2.010 0,03 174 27.660 1.720 0,03 160 25.480  1.530  0,03
3 290 30.790 2.960 0,05 280 29.720 2.850 0,05 250 26.540 2.550 0,05 220 23.360  2.240  0,05
4 340 27.070 3.900 0,07 330 26.270 3.780 0,07 260 20.700 2.980 0,07 230 18.310  2.640  0,07
5 380 24.200 4.360 0,09 380 24.200 4.360 0,09 300 19.110 3.440 0,09 250 15.920  2.870  0,09
6 350 18.580 4.010 0,11 400 21.230 4.590 0,11 380 20.170 4.360 0,11 380 20.170  4.360  0,11
8 350 13.930 4.240 0,15 360 14.330 4.360 0,15 350 13.930 4.240 0,15 270 10.750  3.270  0,15

10 350 11.150 4.010 0,18 300 9.550 3.440 0,18 280 8.920 3.210 0,18 250 7.960  2.870  0,18
12 350 9.290 3.570 0,19 300 7.962 3.060 0,19 280 7.430 2.850 0,19 250 6.640  2.550  0,19
16 350 6.970 3.120 0,22 300 5.970 2.680 0,22 280 5.570 2.500 0,22 250 4.980  2.230  0,22
20 350 5.570 3.120 0,28 300 4.780 2.680 0,28 280 4.460 2.500 0,28 250 3.980  2.230  0,28

ap = 0,05 - 0,07 D
ae = 0,25 D

ap = 0,05 - 0,07 D
ae = 0,25 D

ap = 0,04 - 0,05 D
ae = 0,22 D

ap = 0,03 - 0,04 D
ae = 0,20 D

EPL-SB-EBD
Vysokorychlostní hrubování

25 - 30 HRC 30~38 HRC 38~45 HRC 45~55 HRC

Ø Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm) Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)

1 65 20.700 830 0,02 65 20.700 830 0,02 60 19.110 760 0,02 55 17.520 700 0,02
2 110 17.520 1.050    0,03 110 17.520 1.050    0,03 95 15.130 910 0,03 85 13.540 810 0,03
3 150 15.920 1.530    0,05 145 15.390 1.480    0,05 130 13.800 1.330    0,05 115 12.210 1.170    0,05
4 175 13.930 2.010    0,07 170 13.540 1.950    0,07 135 10.750 1.550    0,07 120 9.550 1.380    0,07
5 195 12.420 2.240    0,09 195 12.420 2.240    0,09 155 9.870 1.780    0,09 130 8.280 1.490    0,09
6 180 9.550 2.060    0,11 205 10.880 2.350    0,11 195 10.350 2.240    0,11 195 10.350 2.240    0,11
8 180 7.170 2.180    0,15 185 7.360 2.240    0,15 179 7.120 2.180    0,15 140 5.570 1.690    0,15

10 180 5.730 2.060    0,18 155 4.940 1.780    0,18 145 4.620 1.660    0,18 130 4.140 1.490    0,18
12 180 4.780 1.830    0,19 155 4.110 1.580    0,19 145 3.850 1.480    0,19 130 3.450 1.330    0,19
16 180 3.580 1.610    0,22 155 3.090 1.380    0,22 145 2.890 1.290    0,22 130 2.590 1.160    0,22
20 180 2.870 1.610   0,28 155 2.470 1.380 0,28 145 2.310 1.290 0,28 130 2.070 1.160 0,28

ap = 0,02 - 0,07 D
ae = 0,02 - 0,10 D

ap = 0,02 - 0,07 D
ae = 0,03 - 0,10 D

ap = 0,02 - 0,06 D
ae = 0,02 - 0,08 D

ap = 0,02 - 0,04 D
ae = 0,02 - 0,08 D

Konvenční dokončování
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25 - 30 HRC 30~38 HRC 38~45 HRC 45~55 HRC

Ø Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm) Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)

1 60 15.290   610   0,02 60 15.290   610   0,02 55 14.020   560   0,02 50 12.740   510   0,02
2 105 13.380   800   0,03 105 13.380   800   0,03 90 11.460   690   0,03 80 10.190   610   0,03
3 145 12.310   1.180   0,05 140 11.890   1.140   0,05 125 10.620   1.020   0,05 110 9.340   900   0,05
4 170 10.830   1.560   0,07 165 10.510   1.510   0,07 130 8.280   1.190   0,07 115 7.330   1.060   0,07
5 190 9.680   1.740   0,09 190 9.680   1.740   0,09 150 7.640   1.380   0,09 125 6.370   1.140   0,09
6 175 7.430   1.610   0,11 200 8.490   1.830   0,11 190 8.070   1.740   0,11 190 8.070   1.740   0,11
8 175 5.580   1.700   0,15 180 5.740   1.740   0,15 175 5.580   1.700   0,15 135 4.300   1.300   0,15

10 175 4.460   1.610   0,18 150 3.820   1.380   0,18 140 3.570   1.290   0,18 125 3.180   1.140   0,18
12 175 3.710   1.420   0,19 150 3.180   1.220   0,19 140 2.980   1.140   0,19 125 2.660   1.020   0,19
16 175 2.780   1.250   0,22 150 2.390   1.070   0,22 140 2.230   1.000   0,22 125 1.990   900   0,22
20 175 2.230 1.250 0,28 150 1.910 1.070 0,28 140 1.780 1.000 0,28 125 1.590   900   0,28

ap = 0,05 - 0,07 D
ae = 0,02 - 0,10 D

ap = 0,05 - 0,07 D
ae = 0,02 - 0,10 D

ap = 0,04 - 0,06 D
ae = 0,02 - 0,08 D

ap = 0,02 - 0,04 D
ae = 0,02 - 0,08 D

25 - 30 HRC 30~38 HRC 38~45 HRC 45~55 HRC

Ø Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm) Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)

1 65 16.560   660   0,02 65 16.560   660   0,02 60 15.290   610   0,02 55 14.020   560   0,02
2 110 14.020   840   0,03 110 14.020   840   0,03 95 12.100   730   0,03 85 10.830   650   0,03
3 150 12.740   1.220   0,05 145 12.310   1.180   0,05 130 11.040   1.060   0,05 115 9.770   940   0,05
4 175 11.140   1.610   0,07 170 10.830   1.560   0,07 135 8.600   1.240   0,07 120 7.640   1.100   0,07
5 195 9.940   1.790   0,09 195 9.940   1.790   0,09 155 7.900   1.420   0,09 130 6.620   1.190   0,09
6 180 7.640   1.650   0,11 205 8.700   1.880   0,11 195 8.280   1.790   0,11 195 8.280   1.790   0,11
8 180 5.740   1.740   0,15 185 5.890   1.790   0,15 179 5.700   1.740   0,15 140 4.460   1.350   0,15

10 180 4.580   1.650   0,18 155 3.950   1.420   0,18 145 3.700   1.330   0,18 130 3.310   1.190   0,18
12 180 3.820   1.460   0,19 155 3.290   1.260   0,19 145 3.080   1.180   0,19 130 2.760   1.060   0,19
16 180 2.860   1.290   0,22 155 2.470   1.100   0,22 145 2.310   1.030   0,22 130 2.070   930   0,22
20 180 2.300 1.290 0,28 155 1.980 1.100 0,28 145 1.850 1.030 0,28 130 1.660 930 0,28

ap = 0,02 - 0,07 D
ae = 0,03 - 0,10 D

ap = 0,02 - 0,07 D
ae = 0,03 - 0,10 D

ap = 0,02 - 0,06 D
ae = 0,02 - 0,08 D

ap = 0,02 - 0,04 D
ae = 0,02 - 0,08 D

Konvenční hrubování

Konvenční dokončování

25 - 30 HRC 30~38 HRC 38~45 HRC 45~55 HRC

Ø Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm) Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)

1 120 30.580   1.220   0,02 120 30.580   1.220   0,02 110 28.020   1.120   0,02 100 25.480   1.020   0,02
2 210 26.750   1.610   0,03 210 26.750   1.610   0,03 174 22.130   1.380   0,03 160 20.380   1.220   0,03
3 290 24.630   2.370   0,05 280 23.780   2.280   0,05 250 21.230   2.040   0,05 220 18.690   1.790   0,05
4 340 21.660   3.120   0,07 330 21.020   3.020   0,07 260 16.560   2.380   0,07 230 14.650   2.110   0,07
5 380 19.360   3.490   0,09 380 19.360   3.490   0,09 300 15.290   2.750   0,09 250 12.740   2.300   0,09
6 350 14.860   3.210   0,11 400 16.980   3.670   0,11 380 16.140   3.490   0,11 380 16.140   3.490   0,11
8 350 11.140   3.390   0,15 360 11.460   3.490   0,15 350 11.140   3.390   0,15 270 8.600   2.620   0,15

10 350 8.920   3.210   0,18 300 7.640   2.750   0,18 280 7.140   2.570   0,18 250 6.370   2.300   0,18
12 350 7.430   2.860   0,19 300 6.370   2.450   0,19 280 5.940   2.280   0,19 250 5.310   2.040   0,19
16 350 5.580   2.500   0,22 300 4.780   2.140   0,22 280 4.460   2.000   0,22 250 3.980   1.780   0,22
20 350 4.460 2.500 0,28 300 3.820 2.140 0,28 280 3.570 2.000 0,28 250 3.180 1.780  0,28

ap = 0,05 - 0,07 D
ae = 0,25 D

ap = 0,05 - 0,07 D
ae = 0,25 D

ap = 0,04 - 0,06 D
ae = 0,22 D

ap = 0,02 - 0,04 D
ae = 0,20 D

25 - 30 HRC 30~38 HRC 38~45 HRC 45~55 HRC

Ø Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm) Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)

1 130 33.120   1.330   0,02 120 30.580   1.220   0,02 110 28.020   1.120   0,02 100 25.480   1.020   0,02
2 220 28.020   1.680   0,03 210 26.750   1.610   0,03 174 22.130   1.380   0,03 160 20.380   1.220   0,03
3 300 25.480   2.450   0,05 280 23.780   2.280   0,05 250 21.230   2.040   0,05 220 18.690   1.790   0,05
4 350 22.300   3.210   0,07 330 21.020   3.020   0,07 260 16.560   2.380   0,07 230 14.650   2.110   0,07
5 390 19.870   3.580   0,09 380 19.360   3.490   0,09 300 15.290   2.750   0,09 250 12.740   2.300   0,09
6 360 15.290   3.300   0,11 400 16.980   3.670   0,11 380 16.140   3.490   0,11 380 16.140   3.490   0,11
8 360 11.460   3.490   0,15 360 11.460   3.490   0,15 350 11.140   3.390   0,15 270 8.600   2.620   0,15

10 360 9.180   3.300   0,18 300 7.640   2.750   0,18 280 7.140   2.570   0,18 250 6.370   2.300   0,18
12 360 7.640   2.940   0,19 300 6.370   2.450   0,19 280 5.940   2.280   0,19 250 5.310   2.040   0,19
16 360 5.740   2.570   0,22 300 4.780   2.140   0,22 280 4.460   2.000   0,22 250 3.980   1.780   0,22
20 360 4.580  2.570   0,28 300 3.820 2.140 0,28 280 3.570  2.000 0,28 250 3.180   1.780 0,28

ap = 0,02 - 0,07 D
ae = 0,03 - 0,10 D

ap = 0,02 - 0,07 D
ae = 0,03 - 0,10 D

ap = 0,02 - 0,06 D
ae = 0,02 - 0,08 D

ap = 0,02 - 0,04 D
ae = 0,02 - 0,08 D

EPL-SB-LN-EBD
Vysokorychlostní hrubování

Vysokorychlostní dokončování
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25 - 30 HRC 30~38 HRC 38~45 HRC 45~55 HRC

Ø Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm) Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)

4 340 27.070   5.850   0,05 330 26.270   5.680   0,05 260 20.700   4.470   0,05 230 18.310   3.960   0,05
5 380 24.200   6.540   0,07 380 24.200   6.540   0,07 300 19.110   5.160   0,07 250 15.920   4.300   0,07
6 350 18.580   6.020   0,08 400 21.230   6.880   0,08 380 20.170   6.540   0,08 380 20.170   6.540   0,08
8 350 13.930   6.350   0,11 360 14.330   6.540   0,11 350 13.930   6.350   0,11 270 10.750   4.900   0,11

10 350 11.150   6.020   0,13 300 9.550   5.160   0,14 280 8.920   4.820   0,14 250 7.960   4.300   0,14
12 350 9.290 5.350  0,14 300 7.962 4.590  0,14 280 7.430 4.280 0,14 250 6.640  3.820  0,14

ap = 0,05 - 0,07 D
ae = 0,25 D

ap = 0,05 - 0,07 D
ae = 0,25 D

ap = 0,04 - 0,06 D
ae = 0,22 D

ap = 0,02 - 0,04 D
ae = 0,20 D

25 - 30 HRC 30~38 HRC 38~45 HRC 45~55 HRC

Ø Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm) Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)

4 350 27.870   6.020   0,05 340 27.070   5.850   0,05 270 21.500   4.640   0,05 240 19.110   4.130   0,05
5 390 24.840   6.710   0,07 390 24.840   6.710   0,07 310 19.750   5.330   0,07 260 16.560   4.470   0,07
6 360 19.110   6.190   0,08 410 21.760   7.050   0,08 390 20.700   6.710   0,08 390 20.700   6.710   0,08
8 360 14.330   6.540   0,11 370 14.730   6.720   0,11 360 14.330   6.540   0,11 280 11.150   5.080   0,11

10 360 11.470   6.190   0,13 310 9.870   5.330   0,14 290 9.240   4.990   0,14 260 8.280   4.470   0,14
12 360 9.550 5.500 0,14 310 8.230 4.740 0,14 290 7.700  4.430 0,14 260 6.900 3.980 0,14

ap = 0,02 - 0,10 D
ae = 0,02 - 0,10 D

ap = 0,02 - 0,10 D
ae = 0,02 - 0,10 D

ap = 0,02 - 0,10 D
ae = 0,02 - 0,08 D

ap = 0,02 - 0,10 D
ae = 0,02 - 0,08 D

EPL-SB-EBM
Vysokorychlostní hrubování

Vysokorychlostní dokončování

25 - 30 HRC 30~38 HRC 38~45 HRC 45~55 HRC

Ø Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm) Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)

4 170 13.540   2.920   0,05 165 13.140   2.840   0,05 130 10.350   2.240   0,05 115 9.160   1.980   0,05
5 190 12.100   3.270   0,07 190 12.100   3.270   0,07 150 9.550   2.580   0,07 125 7.960   2.150   0,07
6 175 9.290   3.010   0,08 200 10.620   3.440   0,08 190 10.090   3.270   0,08 190 10.090   3.270   0,08
8 175 6.970   3.180   0,11 180 7.170   3.270   0,11 175 6.970   3.180   0,11 135 5.370   2.450   0,11

10 175 5.570   3.010   0,14 150 4.780   2.580   0,13 140 4.460   2.410   0,14 125 3.980   2.150   0,14
12 175 4.640 2.680 0,14 150 3.980 2.290  0,14 140 3.720 2.140 0,14 125 3.320 1.910  0,14

ap = 0,05 - 0,07 D
ae = 0,02 - 0,10 D

ap = 0,05 - 0,07 D
ae = 0,02 - 0,10 D

ap = 0,04 - 0,06 D
ae = 0,02 - 0,08 D

ap = 0,02 - 0,04 D
ae = 0,02 - 0,08 D

25 - 30 HRC 30~38 HRC 38~45 HRC 45~55 HRC

Ø Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm) Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)

4 175 13.930   3.010   0,05 170 13.540   2.920   0,05 135 10.750   2.320   0,05 120 9.550   2.060   0,05
5 195 12.420   3.350   0,07 195 12.420   3.350   0,07 155 9.870   2.670   0,07 130 8.280   2.240   0,07
6 180 9.550   3.100   0,08 205 10.880   3.530   0,08 195 10.350   3.350   0,08 195 10.350   3.350   0,08
8 180 7.170   3.270   0,11 185 7.370   3.360   0,11 180 7.170   3.270   0,11 140 5.570   2.540   0,11

10 180 5.730   3.100   0,14 155 4.940   2.670   0,14 145 4.620   2.490   0,13 130 4.140   2.240   0,14
12 180 4.780  2.750 0,14 155 4.110 2.370 0,14 145 3.850  2.220 0,14 130 3.450 1.990  0,14

ap = 0,02 - 0,07 D
ae = 0,03 - 0,10 D

ap = 0,02 - 0,07 D
ae = 0,02 - 0,10 D

ap = 0,02 - 0,06 D
ae = 0,02 - 0,08 D

ap = 0,02 - 0,04 D
ae = 0,02 - 0,08 D

Konvenční hrubování

Konvenční dokončování
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Vysokorychlostní hrubování 
~40HRC 

SKT4 • SKD61 • NAK80 • HPM1 • 
DH** 

SCM • S40C~S60C • CoCrMo
 42~55HRC

Semi-hrubování 40~60HRC
DH** • DAC** • ZHD** • SKD61 • 

SKD11 • Ti-6Al-4V(H) • CoCr • SKT4 • 
NAK80 • HPM** • SCM**

42~55HRC

Drážkování~60HRC
DH** • DAC** • ZHD** • SKD61 • 

SKD11 • Ti-6Al-4V(H) • CoCr • SKT4 • 
NAK80 • HPM** • SCM**

Dokončování ~60HRC
DH** • DAC** • ZHD** • SKD61 • SKD11 •  

Ti-6Al-4V(H) • CoCr • SKT4 • NAK80 • HPM** • 
SCM**

R l1 Angle S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

Pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

Pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(min-1)

Last 
Rozteč*1

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

Pf
(mm)

Clearance
(mm)

0,3 1 0,3° 18.000 1.200 0,060 0,140 18.000 1.000 0,050 0,100 18.000 300 0,050 0,050 18.000 700 0,018 0,018 0,03
0,3 2 0,3° 18.000 1.000 0,050 0,120 18.000 850 0,040 0,100 18.000 255 0,040 0,050 18.000 700 0,018 0,018 0,03
0,3 3 0,3° 18.000 850 0,040 0,120 18.000 700 0,030 0,080 18.000 210 0,030 0,040 18.000 700 0,018 0,018 0,025
0,3 4 0,3° 18.000 700 0,030 0,100 18.000 600 0,025 0,080 18.000 180 0,025 0,040 18.000 700 0,018 0,018 0,02
0,3 6 0,3° 18.000 500 0,020 0,090 16.000 400 0,020 0,060 16.000 120 0,020 0,030 16.000 620 0,018 0,018 0,01
0,5 4 0,3° 18.000 1.200 0,080 0,200 18.000 1.100 0,070 0,160 18.000 330 0,070 0,070 18.000 900 0,030 0,030 0,05
0,5 6 0,3° 18.000 1.000 0,050 0,160 18.000 900 0,050 0,160 18.000 270 0,050 0,070 18.000 900 0,030 0,030 0,05
0,5 8 0,3° 16.000 800 0,040 0,160 16.000 700 0,040 0,160 16.000 210 0,040 0,050 16.000 720 0,030 0,030 0,03
0,5 10 0,3° 12.000 650 0,040 0,160 10.000 550 0,030 0,150 10.000 160 0,030 0,050 12.000 540 0,030 0,030 0,03
0,5 12 0,3° 8.000 420 0,030 0,150 8.000 420 0,030 0,150 - - - - 8.000 360 0,030 0,030 0,02
0,5 14 0,3° 7.000 350 0,020 0,130 7.000 350 0,020 0,130 - - - - 7.000 320 0,030 0,030 0,02
0,5 16 0,3° 6.000 260 0,010 0,100 6.000 260 0,010 0,100 - - - - 6.000 270 0,020 0,020 0,01

0,75 6 0,3° 18.000 1.500 0,100 0,300 16.000 1.300 0,100 0,230 16.000 390 0,100 0,100 18.000 1.100 0,040 0,040 0,05
0,75 8 0,3° 16.000 1.300 0,080 0,300 16.000 1.150 0,080 0,230 16.000 340 0,080 0,100 16.000 960 0,040 0,040 0,05
0,75 10 0,3° 15.000 1.100 0,060 0,250 15.000 950 0,060 0,230 15.000 280 0,060 0,100 15.000 900 0,040 0,040 0,03
0,75 12 0,3° 10.000 700 0,040 0,200 10.000 600 0,030 0,200 10.000 180 0,030 0,100 10.000 600 0,040 0,040 0,02
0,75 16 0,3° 7.500 400 0,025 0,150 7.500 400 0,020 0,150 7.500 120 0,020 0,070 10.000 600 0,040 0,040 0,01

1 6 0,3° 18.000 1.600 0,200 0,600 15.000 1.400 0,200 0,300 15.000 420 0,200 0,100 15.000 1.800 0,060 0,050 0,1
1 8 0,3° 14.000 1.400 0,180 0,500 14.000 1.200 0,150 0,300 14.000 360 0,150 0,100 12.000 1.500 0,060 0,050 0,07
1 10 0,3° 12.000 1.250 0,160 0,400 12.000 1.100 0,120 0,300 12.000 330 0,120 0,100 12.000 1.500 0,060 0,050 0,07
1 12 0,3° 10.000 1.050 0,140 0,400 10.000 900 0,100 0,300 10.000 300 0,100 0,100 10.000 1.200 0,060 0,050 0,07
1 14 0,3° 8.000 850 0,120 0,350 8.000 700 0,080 0,300 8.000 240 0,080 0,100 8.000 1.000 0,060 0,050 0,05
1 16 0,3° 7.500 780 0,120 0,400 7.500 650 0,070 0,250 7.500 260 0,070 0,070 7.500 950 0,060 0,050 0,03
1 18 0,3° 6.800 700 0,100 0,400 6.800 630 0,060 0,200 6.800 250 0,060 0,070 6.800 700 0,060 0,050 0,03
1 20 0,3° 6.200 650 0,100 0,400 6.200 600 0,050 0,200 6.200 240 0,050 0,050 6.200 600 0,060 0,050 0,02
1 22 0,3° 6.000 600 0,080 0,300 6.000 450 0,050 0,150 6.000 180 0,050 0,050 6.000 550 0,060 0,050 0,02

1,5 12 0,3° 12.000 1.700 0,300 0,700 8.000 1.200 0,250 0,500 8.000 480 0,250 0,150 11.000 2.050 0,090 0,080 0,1
1,5 16 0,3° 10.000 1.550 0,250 0,700 8.000 1.200 0,200 0,500 8.000 480 0,200 0,150 10.000 1.900 0,090 0,080 0,07
1,5 20 0,3° 7.500 1.150 0,200 0,600 7.200 1.100 0,200 0,500 7.200 440 0,200 0,150 7.500 1.400 0,090 0,080 0,07
1,5 25 0,3° 4.800 750 0,180 0,600 4.600 700 0,180 0,500 4.600 280 0,180 0,150 4.800 900 0,090 0,080 0,05
2 16 0,5° 9.300 1.900 0,270 1,000 6.000 1.200 0,270 0,800 6.000 480 0,270 0,200 9.000 2.250 0,120 0,100 0,1
2 20 0,5° 7.600 1.550 0,250 1,000 6.000 1.150 0,250 0,800 6.000 450 0,250 0,200 8.200 2.050 0,120 0,100 0,1
2 25 0,5° 6.100 1.250 0,230 0,800 5.500 1.100 0,230 0,600 5.500 420 0,230 0,200 5.500 1.350 0,120 0,100 0,07
3 20 0,5° 8.000 3.000 0,430 1,500 4.000 1.200 0,300 1,000 4.000 480 0,300 0,200 8.000 1.800 0,180 0,160 0,1
3 30 0,5° 5.100 1.500 0,340 1,200 4.000 1.150 0,300 1,000 4.000 480 0,300 0,200 5.100 1.150 0,180 0,160 0,07

Maximální hloubka řezu

PHX-LN-DBT
Podmínky

ap

pf
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Cu ~32 HRC  
33~41 HRC

Kalená ocel, Ocel vhodná ke kalení

42~50 HRC

Kalená ocel, Ocel vhodná ke kalení

R
Lg

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)

0,05 0,3 32.000 150 0,005 0,005 32.000 75 0,005 0,005 32.000 50 0,005 0,005 32.000 35 0,005 0,005
0,05 0,5 32.000 120 0,005 0,005 32.000 60 0,005 0,005 32.000 40 0,005 0,005 32.000 25 0,005 0,005
0,1 0,3 32.000 300 0,020 0,020 32.000 200 0,010 0,010 32.000 200 0,010 0,010 32.000 200 0,005 0,005
0,1 0,5 32.000 300 0,020 0,020 32.000 200 0,010 0,010 32.000 200 0,010 0,010 32.000 200 0,005 0,005
0,1 0,75 32.000 300 0,020 0,020 32.000 200 0,010 0,010 32.000 200 0,010 0,010 32.000 100 0,005 0,005
0,1 1 32.000 150 0,020 0,020 32.000 100 0,010 0,010 32.000 100 0,010 0,010 32.000 80 0,005 0,005
0,1 1,25 32.000 150 0,020 0,020 32.000 100 0,010 0,010 32.000 100 0,010 0,010 32.000 80 0,005 0,005
0,1 1,5 32.000 150 0,020 0,020 32.000 100 0,010 0,010 32.000 100 0,010 0,010 32.000 80 0,005 0,005
0,1 1,75 32.000 150 0,020 0,020 32.000 100 0,010 0,010 32.000 100 0,010 0,010 32.000 80 0,005 0,005
0,1 2 32.000 150 0,010 0,010 32.000 100 0,010 0,010 32.000 100 0,010 0,010 32.000 80 0,005 0,005
0,1 2,5 32.000 75 0,010 0,010 32.000 50 0,005 0,005 32.000 50 0,005 0,005 32.000 40 0,003 0,005
0,1 3 32.000 75 0,010 0,010 32.000 50 0,005 0,005 32.000 50 0,005 0,005 32.000 40 0,003 0,005

0,15 0,5 32.000 600 0,020 0,030 32.000 400 0,010 0,015 32.000 300 0,010 0,015 32.000 300 0,005 0,005
0,15 0,6 32.000 600 0,020 0,030 32.000 400 0,010 0,015 32.000 300 0,010 0,015 32.000 300 0,005 0,005
0,15 0,75 32.000 600 0,020 0,030 32.000 400 0,010 0,015 32.000 300 0,010 0,015 32.000 300 0,005 0,005
0,15 1 32.000 450 0,020 0,030 32.000 300 0,010 0,015 32.000 200 0,010 0,015 32.000 200 0,005 0,005
0,15 1,25 32.000 450 0,020 0,030 32.000 300 0,010 0,015 32.000 200 0,010 0,015 32.000 200 0,005 0,005
0,15 1,5 32.000 450 0,020 0,030 32.000 300 0,010 0,015 32.000 200 0,010 0,015 32.000 200 0,005 0,005
0,15 1,75 32.000 450 0,020 0,030 32.000 300 0,010 0,015 32.000 200 0,010 0,015 32.000 200 0,005 0,005
0,15 2 32.000 450 0,020 0,030 32.000 300 0,010 0,015 32.000 200 0,010 0,015 32.000 200 0,005 0,005
0,15 2,25 32.000 450 0,020 0,020 32.000 300 0,010 0,010 32.000 200 0,010 0,010 32.000 200 0,010 0,010
0,15 2,5 32.000 450 0,020 0,020 32.000 300 0,010 0,010 32.000 200 0,010 0,010 32.000 200 0,010 0,010
0,15 2,75 32.000 450 0,020 0,020 32.000 300 0,010 0,010 32.000 200 0,010 0,010 32.000 200 0,010 0,010
0,15 3 32.000 450 0,020 0,020 32.000 300 0,010 0,010 32.000 200 0,010 0,010 32.000 200 0,005 0,010
0,15 3,5 32.000 270 0,020 0,020 32.000 180 0,010 0,010 32.000 120 0,010 0,010 32.000 120 0,005 0,010
0,15 4 32.000 270 0,020 0,020 32.000 180 0,010 0,010 32.000 120 0,010 0,010 32.000 120 0,005 0,005
0,15 4,5 32.000 270 0,020 0,020 32.000 180 0,010 0,010 32.000 120 0,010 0,010 32.000 120 0,003 0,005
0,15 5 32.000 150 0,010 0,020 32.000 100 0,005 0,010 32.000 70 0,005 0,010 32.000 70 0,003 0,005
0,2 0,5 32.000 750 0,025 0,050 32.000 500 0,015 0,025 32.000 400 0,015 0,020 32.000 400 0,010 0,010
0,2 0,75 32.000 750 0,025 0,050 32.000 500 0,015 0,025 32.000 400 0,015 0,020 32.000 400 0,010 0,010
0,2 1 32.000 600 0,025 0,050 32.000 400 0,015 0,025 32.000 300 0,015 0,020 32.000 300 0,010 0,010
0,2 1,5 32.000 600 0,025 0,050 32.000 400 0,015 0,025 32.000 300 0,015 0,020 32.000 300 0,010 0,010
0,2 2 27.000 450 0,025 0,050 27.000 300 0,015 0,025 27.000 200 0,015 0,020 27.000 200 0,010 0,010
0,2 2,5 27.000 450 0,025 0,050 27.000 300 0,015 0,025 27.000 200 0,015 0,020 27.000 200 0,010 0,010
0,2 3 27.000 450 0,025 0,050 27.000 300 0,015 0,025 27.000 200 0,015 0,020 27.000 200 0,010 0,010
0,2 3,5 27.000 450 0,025 0,050 27.000 300 0,015 0,025 27.000 200 0,015 0,020 27.000 200 0,010 0,010
0,2 4 27.000 450 0,010 0,030 27.000 300 0,005 0,015 27.000 200 0,005 0,012 27.000 200 0,005 0,010
0,2 4,5 24.000 300 0,010 0,030 27.000 200 0,005 0,015 27.000 100 0,005 0,012 27.000 100 0,005 0,010
0,2 5 24.000 300 0,010 0,030 27.000 200 0,005 0,015 27.000 100 0,005 0,012 27.000 100 0,005 0,010
0,2 5,5 21.000 300 0,010 0,020 27.000 200 0,005 0,010 27.000 100 0,005 0,008 27.000 100 0,005 0,005
0,2 6 21.000 150 0,010 0,015 27.000 100 0,005 0,008 27.000 80 0,005 0,006 27.000 80 0,003 0,005

0,25 1 32.000 750 0,040 0,050 32.000 500 0,020 0,025 32.000 400 0,020 0,020 32.000 400 0,010 0,010
0,25 1,5 32.000 750 0,040 0,050 32.000 500 0,020 0,025 32.000 400 0,020 0,020 32.000 400 0,010 0,010
0,25 2 32.000 600 0,040 0,050 32.000 400 0,020 0,025 32.000 300 0,020 0,020 32.000 300 0,010 0,010
0,25 2,5 27.000 450 0,040 0,050 27.000 300 0,020 0,025 27.000 200 0,020 0,020 27.000 200 0,010 0,010
0,25 3 27.000 450 0,040 0,050 27.000 300 0,020 0,025 27.000 200 0,020 0,020 27.000 200 0,010 0,010
0,25 3,5 27.000 450 0,040 0,050 27.000 300 0,020 0,025 27.000 200 0,020 0,020 27.000 200 0,010 0,010
0,25 4 27.000 450 0,040 0,050 27.000 300 0,020 0,025 27.000 200 0,020 0,020 27.000 200 0,010 0,010
0,25 4,5 21.000 300 0,040 0,050 20.000 200 0,020 0,025 20.000 200 0,020 0,020 20.000 200 0,010 0,010
0,25 5 21.000 300 0,040 0,050 20.000 200 0,020 0,025 20.000 150 0,020 0,020 20.000 150 0,010 0,010
0,25 5,5 21.000 300 0,020 0,030 20.000 200 0,010 0,015 20.000 150 0,010 0,010 20.000 150 0,010 0,010
0,25 6 21.000 300 0,020 0,030 20.000 200 0,010 0,015 20.000 150 0,010 0,010 20.000 150 0,010 0,010
0,25 7 21.000 300 0,020 0,030 20.000 200 0,010 0,015 20.000 150 0,010 0,010 20.000 150 0,010 0,010
0,25 8 21.000 300 0,020 0,030 15.000 200 0,010 0,015 15.000 150 0,010 0,010 15.000 150 0,005 0,010
0,25 9 18.000 150 0,020 0,020 15.000 100 0,010 0,010 15.000 80 0,005 0,010 15.000 80 0,005 0,005
0,25 10 18.000 150 0,010 0,010 15.000 100 0,005 0,005 15.000 80 0,005 0,005 15.000 80 0,003 0,005
0,3 1 32.000 900 0,045 0,120 32.000 600 0,030 0,060 32.000 500 0,030 0,050 32.000 500 0,030 0,030
0,3 1,5 32.000 900 0,045 0,120 32.000 600 0,030 0,060 32.000 500 0,030 0,050 32.000 500 0,030 0,030
0,3 2 32.000 675 0,045 0,120 32.000 450 0,030 0,060 32.000 300 0,030 0,050 32.000 300 0,030 0,030
0,3 2,5 30.000 675 0,045 0,120 32.000 450 0,030 0,060 32.000 300 0,030 0,050 32.000 300 0,030 0,030
0,3 3 30.000 375 0,045 0,120 25.000 250 0,030 0,060 24.000 200 0,030 0,050 24.000 200 0,030 0,030
0,3 3,5 30.000 375 0,045 0,120 25.000 250 0,030 0,060 24.000 200 0,030 0,040 24.000 200 0,030 0,030
0,3 4 30.000 375 0,045 0,120 25.000 250 0,030 0,060 24.000 200 0,030 0,040 24.000 200 0,030 0,030
0,3 4,5 30.000 375 0,045 0,120 25.000 250 0,030 0,060 24.000 200 0,030 0,040 24.000 200 0,030 0,030
0,3 5 30.000 375 0,045 0,120 25.000 250 0,030 0,060 24.000 200 0,030 0,040 24.000 200 0,020 0,020
0,3 5,5 25.000 300 0,045 0,120 20.000 200 0,030 0,060 20.000 200 0,030 0,040 20.000 200 0,020 0,020
0,3 6 25.000 225 0,045 0,120 20.000 150 0,030 0,060 20.000 150 0,030 0,040 20.000 150 0,020 0,020
0,3 6,5 25.000 225 0,045 0,120 20.000 150 0,030 0,060 20.000 150 0,030 0,040 20.000 150 0,020 0,020
0,3 7 25.000 225 0,045 0,120 20.000 150 0,030 0,060 20.000 150 0,030 0,040 20.000 150 0,020 0,020
0,3 7,5 25.000 225 0,045 0,120 20.000 150 0,030 0,060 20.000 150 0,030 0,040 20.000 150 0,020 0,020
0,3 8 25.000 225 0,045 0,120 20.000 150 0,030 0,060 20.000 150 0,030 0,040 20.000 150 0,020 0,020
0,3 8,5 22.000 225 0,045 0,120 20.000 150 0,030 0,060 20.000 150 0,020 0,040 20.000 150 0,010 0,010
0,3 9 22.000 225 0,030 0,100 20.000 150 0,020 0,050 20.000 150 0,020 0,040 20.000 150 0,010 0,010
0,3 9,5 22.000 225 0,030 0,100 17.000 150 0,020 0,050 17.000 150 0,020 0,040 17.000 150 0,010 0,010
0,3 10 20.000 150 0,025 0,050 17.000 100 0,015 0,025 17.000 100 0,015 0,020 17.000 100 0,005 0,005
0,3 11 20.000 150 0,025 0,050 17.000 100 0,015 0,025 17.000 100 0,010 0,020 17.000 100 0,005 0,005
0,3 12 20.000 120 0,025 0,050 17.000 80 0,015 0,025 17.000 80 0,010 0,012 17.000 80 0,005 0,005
0,4 2 27.000 675 0,060 0,160 23.000 450 0,040 0,080 21.000 300 0,040 0,060 21.000 300 0,040 0,040
0,4 3 27.000 675 0,060 0,160 23.000 450 0,040 0,080 21.000 300 0,040 0,060 21.000 300 0,040 0,040
0,4 4 27.000 675 0,060 0,160 23.000 450 0,040 0,080 21.000 300 0,040 0,060 21.000 300 0,040 0,040
0,4 5 24.000 375 0,060 0,120 21.000 250 0,040 0,060 19.000 200 0,040 0,050 19.000 200 0,020 0,025
0,4 6 24.000 375 0,060 0,120 21.000 250 0,040 0,060 19.000 200 0,040 0,050 19.000 200 0,020 0,025
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Cu ~32 HRC  
33~41 HRC

Kalená ocel, Ocel vhodná ke kalení

42~50 HRC

Kalená ocel, Ocel vhodná ke kalení

R
Lg

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)

0,4 7 24.000 375 0,060 0,120 21.000 250 0,040 0,060 19.000 200 0,040 0,050 19.000 200 0,020 0,025
0,4 8 22.000 225 0,060 0,120 19.000 150 0,040 0,060 17.000 150 0,040 0,050 17.000 150 0,020 0,025
0,4 9 22.000 225 0,060 0,120 19.000 150 0,040 0,060 17.000 150 0,040 0,050 17.000 150 0,020 0,025
0,4 10 22.000 225 0,060 0,120 19.000 150 0,040 0,060 17.000 150 0,040 0,050 17.000 150 0,020 0,025
0,4 12 20.000 225 0,060 0,120 19.000 150 0,040 0,060 17.000 150 0,040 0,050 17.000 150 0,020 0,025
0,5 2,5 28.000 900 0,075 0,200 25.000 600 0,050 0,100 21.000 400 0,050 0,080 21.000 400 0,050 0,050
0,5 3 28.000 750 0,075 0,200 25.000 500 0,050 0,100 21.000 300 0,050 0,080 21.000 300 0,050 0,050
0,5 4 28.000 750 0,075 0,200 25.000 500 0,050 0,100 21.000 300 0,050 0,080 21.000 300 0,050 0,050
0,5 5 21.000 450 0,075 0,200 19.000 300 0,050 0,100 16.000 200 0,050 0,080 16.000 200 0,050 0,050
0,5 6 21.000 450 0,075 0,200 19.000 300 0,050 0,100 16.000 200 0,050 0,080 16.000 200 0,050 0,050
0,5 7 21.000 450 0,075 0,150 19.000 300 0,050 0,075 16.000 200 0,050 0,060 16.000 200 0,030 0,030
0,5 8 21.000 450 0,075 0,150 19.000 300 0,050 0,075 16.000 200 0,050 0,060 16.000 200 0,030 0,030
0,5 9 21.000 450 0,075 0,150 19.000 300 0,050 0,075 16.000 200 0,050 0,060 16.000 200 0,030 0,030
0,5 10 18.000 300 0,060 0,120 17.000 200 0,030 0,050 14.000 150 0,030 0,040 14.000 150 0,010 0,015
0,5 12 18.000 300 0,060 0,120 17.000 200 0,030 0,050 14.000 150 0,030 0,040 14.000 150 0,010 0,015
0,5 14 18.000 300 0,060 0,120 17.000 200 0,030 0,050 14.000 150 0,030 0,040 14.000 150 0,010 0,015
0,5 16 16.000 300 0,060 0,120 13.000 200 0,030 0,050 10.000 150 0,030 0,040 10.000 150 0,010 0,015
0,5 18 16.000 300 0,060 0,120 13.000 200 0,030 0,050 10.000 150 0,030 0,040 10.000 150 0,010 0,015
0,5 20 16.000 300 0,060 0,120 13.000 200 0,030 0,050 10.000 150 0,030 0,040 10.000 150 0,010 0,015
0,5 22 16.000 225 0,050 0,050 13.000 150 0,020 0,025 10.000 100 0,020 0,020 10.000 100 0,005 0,005
0,6 4 20.000 750 0,090 0,240 17.000 500 0,060 0,012 14.000 300 0,060 0,100 14.000 300 0,060 0,060
0,6 6 20.000 450 0,090 0,240 17.000 300 0,060 0,012 14.000 200 0,060 0,100 14.000 200 0,060 0,060
0,6 8 20.000 450 0,090 0,240 17.000 300 0,060 0,012 14.000 200 0,060 0,100 14.000 200 0,060 0,060
0,6 10 20.000 450 0,090 0,180 17.000 300 0,060 0,090 14.000 200 0,060 0,070 14.000 200 0,030 0,030
0,6 12 16.000 300 0,090 0,180 14.000 200 0,060 0,090 11.000 150 0,060 0,070 11.000 150 0,030 0,030
0,6 14 16.000 300 0,090 0,180 14.000 200 0,060 0,090 11.000 150 0,060 0,070 11.000 150 0,010 0,030
0,6 16 16.000 300 0,090 0,180 14.000 200 0,060 0,090 11.000 150 0,060 0,070 11.000 150 0,010 0,030
0,6 18 16.000 300 0,090 0,180 14.000 200 0,060 0,090 11.000 150 0,060 0,070 11.000 150 0,010 0,030
0,6 20 16.000 300 0,090 0,180 14.000 200 0,060 0,090 11.000 150 0,060 0,070 11.000 150 0,010 0,030
0,6 24 16.000 300 0,090 0,180 14.000 200 0,060 0,090 11.000 150 0,060 0,070 11.000 150 0,010 0,030
0,7 8 18.000 450 0,100 0,280 15.500 300 0,070 0,140 12.000 250 0,070 0,100 12.000 250 0,070 0,070
0,7 12 18.000 450 0,100 0,200 15.500 300 0,070 0,100 12.000 250 0,070 0,080 12.000 250 0,070 0,070
0,7 16 13.000 300 0,090 0,180 12.000 200 0,060 0,090 9.000 150 0,040 0,070 9.000 150 0,010 0,030

0,75 3 20.000 900 0,120 0,300 15.000 600 0,080 0,150 12.000 500 0,080 0,120 12.000 300 0,080 0,100
0,75 4 20.000 900 0,120 0,300 15.000 600 0,080 0,150 12.000 500 0,080 0,120 12.000 300 0,080 0,100
0,75 6 18.000 750 0,120 0,300 15.000 500 0,080 0,150 12.000 350 0,080 0,120 12.000 300 0,080 0,100
0,75 8 17.000 450 0,120 0,300 15.000 300 0,080 0,150 12.000 250 0,080 0,120 12.000 250 0,080 0,100
0,75 10 17.000 450 0,120 0,300 15.000 300 0,080 0,150 12.000 250 0,080 0,120 12.000 250 0,080 0,100
0,75 12 17.000 450 0,120 0,240 15.000 300 0,080 0,120 12.000 250 0,080 0,090 12.000 250 0,050 0,060
0,75 14 17.000 450 0,120 0,240 15.000 300 0,080 0,120 12.000 250 0,080 0,090 12.000 250 0,050 0,060
0,75 16 13.000 300 0,090 0,180 12.000 200 0,060 0,100 9.500 150 0,060 0,070 9.500 150 0,010 0,030
0,75 18 13.000 300 0,090 0,180 12.000 200 0,060 0,100 9.500 150 0,060 0,070 9.500 150 0,010 0,030
0,75 20 13.000 300 0,090 0,180 12.000 200 0,060 0,100 9.500 150 0,060 0,070 9.500 150 0,010 0,030
0,75 22 13.000 300 0,090 0,180 12.000 200 0,060 0,100 9.500 150 0,060 0,070 9.500 150 0,010 0,030
0,75 30 13.000 300 0,090 0,180 12.000 200 0,060 0,100 9.500 150 0,060 0,070 9.500 150 0,010 0,030
0,8 4 20.000 900 0,120 0,320 14.000 600 0,080 0,160 11.000 500 0,080 0,130 11.000 350 0,080 0,100
0,8 8 16.500 450 0,120 0,320 14.000 300 0,080 0,160 11.000 250 0,080 0,130 11.000 250 0,080 0,100
0,8 12 16.500 450 0,120 0,240 14.000 300 0,080 0,120 11.000 250 0,080 0,080 11.000 250 0,050 0,050
0,8 16 11.500 300 0,120 0,240 11.000 200 0,080 0,120 9.000 150 0,080 0,080 9.000 150 0,050 0,050
0,8 20 11.500 300 0,090 0,200 11.000 200 0,060 0,120 9.000 150 0,060 0,075 9.000 150 0,015 0,030
0,9 8 16.500 600 0,130 0,360 14.000 400 0,090 0,180 11.000 300 0,090 0,160 11.000 300 0,090 0,120
0,9 12 16.500 600 0,130 0,360 14.000 400 0,090 0,180 11.000 300 0,090 0,160 11.000 300 0,090 0,120
0,9 16 16.500 600 0,130 0,270 14.000 400 0,090 0,140 11.000 300 0,090 0,120 11.000 300 0,050 0,060
0,9 20 11.000 300 0,100 0,220 11.000 200 0,060 0,130 8.000 200 0,060 0,080 8.000 200 0,020 0,030
1 3 16.500 1.350 0,150 0,560 16.500 900 0,100 0,280 13.500 800 0,100 0,280 13.500 700 0,100 0,200
1 4 16.500 1.050 0,150 0,560 16.500 700 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,200
1 6 16.500 1.050 0,150 0,560 16.500 700 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,200
1 8 16.500 1.050 0,150 0,560 16.500 700 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,200
1 10 14.000 750 0,150 0,560 13.000 500 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,200
1 12 14.000 750 0,150 0,560 13.000 500 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,200
1 14 14.000 750 0,150 0,560 13.000 500 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,200
1 16 14.000 750 0,150 0,420 13.000 500 0,100 0,210 10.000 300 0,100 0,180 10.000 300 0,060 0,100
1 18 14.000 750 0,150 0,420 13.000 500 0,100 0,210 10.000 300 0,100 0,180 10.000 300 0,060 0,100
1 20 11.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,060 0,100
1 22 11.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,060 0,100
1 25 11.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,060 0,100
1 30 11.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,060 0,100
1 35 10.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,060 0,100
1 40 10.000 300 0,150 0,420 10.000 200 0,100 0,210 8.000 160 0,100 0,180 8.000 160 0,060 0,100

1,25 6 16.000 1.050 0,180 0,700 12.000 700 0,120 0,350 10.000 600 0,120 0,300 10.000 600 0,100 0,250
1,25 10 14.000 1.050 0,180 0,700 12.000 700 0,120 0,350 10.000 600 0,120 0,300 10.000 600 0,100 0,250
1,25 15 14.000 600 0,180 0,700 10.000 400 0,120 0,350 8.500 300 0,120 0,300 8.500 300 0,100 0,250
1,25 20 12.000 600 0,180 0,560 10.000 400 0,120 0,280 8.500 300 0,120 0,200 8.500 300 0,080 0,150
1,25 25 12.000 450 0,180 0,560 8.000 300 0,120 0,280 6.500 250 0,120 0,200 6.500 250 0,080 0,150
1,25 30 12.000 375 0,180 0,560 8.000 250 0,120 0,280 6.500 200 0,120 0,200 6.500 200 0,080 0,150
1,25 35 12.000 375 0,180 0,560 8.000 250 0,120 0,280 6.500 200 0,120 0,200 6.500 200 0,080 0,150
1,5 6 15.000 1.200 0,200 0,840 9.500 800 0,150 0,420 7.500 600 0,150 0,420 7.500 600 0,150 0,300
1,5 8 12.000 900 0,200 0,840 9.500 600 0,150 0,420 7.500 400 0,150 0,360 7.500 400 0,150 0,300
1,5 10 12.000 900 0,200 0,840 9.500 600 0,150 0,420 7.500 400 0,150 0,360 7.500 400 0,150 0,300
1,5 12 10.000 900 0,200 0,840 9.500 600 0,150 0,420 7.500 400 0,150 0,360 7.500 400 0,150 0,300
1,5 14 10.000 900 0,200 0,840 9.500 600 0,150 0,420 7.500 400 0,150 0,360 7.500 400 0,150 0,300
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WXL-LN-EBD
Běžné frézování

Cu ~32 HRC  
33~41 HRC

Kalená ocel, Ocel vhodná ke kalení

42~50 HRC

Kalená ocel, Ocel vhodná ke kalení

R
Lg

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)

1,5 15 10.000 600 0,200 0,840 8.500 400 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,360 6.500 250 0,150 0,300
1,5 16 10.000 450 0,200 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,360 6.500 250 0,150 0,300
1,5 20 10.000 450 0,200 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,360 6.500 250 0,150 0,300
1,5 25 10.000 450 0,200 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,300 6.500 250 0,090 0,150
1,5 30 9.000 375 0,200 0,840 7.500 250 0,150 0,420 6.000 200 0,150 0,300 6.000 200 0,090 0,150
1,5 35 9.000 375 0,200 0,840 7.500 250 0,150 0,420 6.000 200 0,150 0,300 6.000 200 0,090 0,150
1,5 40 9.000 375 0,200 0,840 7.500 250 0,150 0,420 6.000 200 0,150 0,300 6.000 200 0,090 0,150

1,75 10 10.000 1.050 0,400 0,980 8.500 700 0,150 0,420 6.500 500 0,150 0,420 6.500 500 0,150 0,350
1,75 15 10.000 900 0,400 0,980 8.500 600 0,150 0,420 6.500 400 0,150 0,420 6.500 400 0,150 0,350
1,75 20 8.000 750 0,400 0,980 7.500 500 0,150 0,490 5.500 300 0,150 0,420 5.500 300 0,150 0,350
1,75 25 8.000 600 0,400 0,980 7.500 400 0,150 0,490 5.500 275 0,150 0,420 5.500 275 0,150 0,350
1,75 30 8.000 450 0,400 0,980 7.500 300 0,150 0,490 5.500 250 0,150 0,350 5.500 250 0,100 0,200
1,75 35 8.000 375 0,400 0,980 6.000 250 0,150 0,490 5.000 200 0,150 0,350 5.000 200 0,100 0,200
1,75 40 6.000 375 0,300 0,980 6.000 250 0,150 0,490 5.000 200 0,150 0,350 5.000 200 0,100 0,200
1,75 45 6.000 375 0,300 0,980 6.000 250 0,150 0,490 5.000 200 0,150 0,350 5.000 200 0,100 0,200

2 8 11.000 1.200 0,500 1,280 7.500 800 0,200 0,640 6.000 700 0,200 0,600 6.000 700 0,200 0,400
2 10 9.000 900 0,500 1,280 7.500 600 0,200 0,640 6.000 400 0,200 0,600 6.000 400 0,200 0,400
2 12 9.000 900 0,500 1,280 7.500 600 0,200 0,640 6.000 400 0,200 0,600 6.000 400 0,200 0,400
2 14 9.000 900 0,500 1,280 7.500 600 0,200 0,640 6.000 400 0,200 0,600 6.000 400 0,200 0,400
2 15 9.000 900 0,500 1,280 7.500 600 0,200 0,640 6.000 400 0,200 0,600 6.000 400 0,200 0,400
2 16 9.000 900 0,500 1,280 7.500 600 0,200 0,640 6.000 400 0,200 0,600 6.000 400 0,200 0,400
2 20 7.000 600 0,500 1,280 6.000 400 0,200 0,640 5.000 250 0,200 0,600 5.000 250 0,200 0,400
2 25 7.000 600 0,500 1,280 6.000 400 0,200 0,640 5.000 250 0,200 0,600 5.000 250 0,200 0,400
2 30 7.000 600 0,400 1,280 6.000 400 0,200 0,640 5.000 250 0,200 0,560 5.000 250 0,120 0,200
2 35 7.000 600 0,400 1,280 6.000 400 0,200 0,640 5.000 250 0,200 0,560 5.000 250 0,120 0,200
2 40 5.000 375 0,350 1,280 5.000 250 0,200 0,640 4.000 200 0,200 0,560 4.000 200 0,120 0,200
2 45 5.000 375 0,350 1,280 5.000 250 0,200 0,640 4.000 200 0,200 0,560 4.000 200 0,120 0,200
2 50 5.000 375 0,350 1,280 5.000 250 0,200 0,640 4.000 200 0,200 0,560 4.000 200 0,120 0,200

2,5 10 9.000 1.350 0,600 1,800 6.500 900 0,250 0,900 5.000 750 0,250 0,700 5.000 750 0,250 0,500
2,5 15 9.000 1.350 0,600 1,800 6.500 900 0,250 0,900 5.000 750 0,250 0,700 5.000 750 0,250 0,500
2,5 20 7.000 750 0,600 1,800 6.500 500 0,250 0,900 5.000 400 0,250 0,700 5.000 400 0,250 0,500
2,5 25 6.000 750 0,600 1,800 5.000 500 0,250 0,900 4.000 250 0,250 0,700 4.000 250 0,250 0,500
2,5 30 6.000 750 0,600 1,800 5.000 500 0,250 0,900 4.000 250 0,250 0,700 4.000 250 0,250 0,500
2,5 35 6.000 750 0,600 1,800 5.000 500 0,250 0,900 4.000 250 0,250 0,700 4.000 250 0,250 0,500
2,5 40 5.000 600 0,400 1,800 4.000 400 0,250 0,900 4.000 200 0,250 0,600 4.000 200 0,200 0,250
2,5 45 5.000 600 0,400 1,800 4.000 400 0,250 0,900 4.000 200 0,250 0,600 4.000 200 0,200 0,250
2,5 50 5.000 450 0,400 1,800 4.000 300 0,250 0,900 4.000 200 0,250 0,600 4.000 200 0,200 0,250
3 10 7.000 1.500 0,750 2,400 5.500 1.000 0,300 1,200 4.500 800 0,300 0,960 4.500 800 0,300 0,600
3 20 7.000 1.200 0,750 2,400 5.500 800 0,300 1,200 4.500 600 0,300 0,960 4.500 600 0,300 0,600
3 25 6.000 900 0,750 2,400 5.500 600 0,300 1,200 4.500 400 0,300 0,960 4.500 400 0,300 0,600
3 30 5.000 600 0,750 2,400 4.000 400 0,300 1,200 4.000 300 0,300 0,960 4.000 300 0,300 0,600
3 35 5.000 600 0,750 2,400 4.000 400 0,300 1,200 4.000 300 0,300 0,960 4.000 300 0,300 0,600
3 40 5.000 600 0,600 2,400 4.000 400 0,300 1,200 4.000 300 0,300 0,960 4.000 300 0,300 0,600
3 45 5.000 600 0,600 2,400 4.000 400 0,300 1,200 4.000 300 0,300 0,960 4.000 300 0,300 0,600
3 50 5.000 600 0,600 2,400 4.000 400 0,300 1,200 4.000 300 0,300 0,960 4.000 300 0,300 0,600

Maximální hloubka 
řezu

ap

pf           

1. Použijte tuhý a přesný stroj + upínač. 
2. Při obrábění uhlíkové oceli nebo kalené oceli použijte MQL (chladící mlhu), nebo doporučujeme chlazení vzduchem.
3. Upravte podmínky na základě přesnosti obrábění, tvaru obrábění a dráhy obrábění.
4.  Při použití nástroje s průměrem D0,5 (R0,25) nebo méně nebo poměru L / D (činná délka / průměr nástroje) více než 10 může vysoké zatížení způsobit zlomení nástroje.  

Proto upravte řezné podmínky v závislosti na aktuální situaci při obrábění.
5. Pokud nejsou k dispozici dostatečné otáčky, snižte otáčky a poměrnou rychlost posuvu.
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Cu ~32 HRC  
33~41 HRC

Kalená ocel, Ocel vhodná ke kalení

42~50 HRC

Kalená ocel, Ocel vhodná ke kalení

R
Lg

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)

0,05 0,3 50.000 280 0,003 0,005 50.000 150 0,003 0,003 50.000 100 0,003 0,003 50.000 70 0,003 0,003
0,05 0,5 50.000 220 0,003 0,005 50.000 120 0,003 0,003 50.000 80 0,003 0,003 50.000 50 0,003 0,003
0,1 0,3 50.000 490 0,008 0,010 50.000 400 0,005 0,005 50.000 380 0,005 0,005 50.000 380 0,005 0,005
0,1 0,5 50.000 490 0,008 0,010 50.000 400 0,005 0,005 50.000 380 0,005 0,005 50.000 380 0,005 0,005
0,1 0,75 50.000 440 0,008 0,010 50.000 360 0,005 0,005 50.000 340 0,005 0,005 50.000 340 0,005 0,005
0,1 1 50.000 440 0,008 0,010 50.000 360 0,005 0,005 50.000 340 0,005 0,005 50.000 340 0,005 0,005
0,1 1,25 50.000 390 0,008 0,010 47.000 320 0,005 0,005 47.000 300 0,005 0,005 47.000 300 0,005 0,005
0,1 1,5 50.000 360 0,008 0,010 45.000 300 0,005 0,005 45.000 280 0,005 0,005 45.000 280 0,005 0,005
0,1 1,75 50.000 350 0,008 0,010 42.000 260 0,005 0,005 42.000 240 0,005 0,005 42.000 240 0,005 0,005
0,1 2 50.000 320 0,008 0,010 38.000 230 0,005 0,005 38.000 210 0,005 0,005 37.000 200 0,005 0,005

0,15 0,5 50.000 750 0,008 0,020 50.000 620 0,005 0,010 50.000 600 0,005 0,010 50.000 600 0,005 0,010
0,15 0,6 50.000 730 0,008 0,020 50.000 600 0,005 0,010 50.000 570 0,005 0,010 50.000 570 0,005 0,010
0,15 0,75 50.000 730 0,008 0,020 50.000 600 0,005 0,010 50.000 570 0,005 0,010 50.000 570 0,005 0,010
0,15 1 50.000 730 0,008 0,020 50.000 600 0,005 0,010 50.000 570 0,005 0,010 50.000 570 0,005 0,010
0,15 1,25 50.000 730 0,008 0,020 50.000 600 0,005 0,010 50.000 570 0,005 0,010 50.000 570 0,005 0,010
0,15 1,5 50.000 730 0,008 0,020 50.000 600 0,005 0,010 50.000 570 0,005 0,010 50.000 570 0,005 0,010
0,15 1,75 50.000 610 0,008 0,020 47.000 510 0,005 0,010 47.000 480 0,005 0,010 47.000 480 0,005 0,010
0,15 2 50.000 580 0,008 0,010 45.000 480 0,005 0,005 45.000 450 0,005 0,005 45.000 450 0,005 0,005
0,15 2,25 50.000 490 0,008 0,010 45.000 400 0,005 0,005 45.000 380 0,005 0,005 45.000 380 0,005 0,005
0,15 2,5 50.000 360 0,008 0,010 40.000 300 0,005 0,005 40.000 280 0,005 0,005 40.000 280 0,005 0,005
0,15 2,75 50.000 320 0,008 0,010 38.000 250 0,005 0,005 38.000 230 0,005 0,005 38.000 230 0,005 0,005
0,15 3 50.000 290 0,008 0,010 38.000 250 0,005 0,005 38.000 230 0,005 0,005 37.000 230 0,005 0,005
0,2 0,5 50.000 1.100 0,015 0,040 50.000 920 0,020 0,010 50.000 870 0,010 0,020 50.000 870 0,010 0,020
0,2 0,75 50.000 1.090 0,015 0,040 50.000 900 0,020 0,010 50.000 850 0,010 0,020 50.000 850 0,010 0,020
0,2 1 50.000 1.090 0,015 0,040 50.000 900 0,020 0,010 50.000 850 0,010 0,020 50.000 850 0,010 0,020
0,2 1,5 50.000 970 0,015 0,040 50.000 800 0,020 0,010 50.000 760 0,010 0,020 50.000 760 0,010 0,020
0,2 2 50.000 850 0,015 0,040 50.000 700 0,020 0,010 50.000 660 0,010 0,020 50.000 660 0,010 0,020
0,2 2,5 50.000 670 0,012 0,030 45.000 550 0,015 0,008 45.000 520 0,010 0,015 45.000 520 0,008 0,015
0,2 3 48.000 540 0,008 0,020 43.000 500 0,005 0,010 43.000 470 0,010 0,010 43.000 470 0,005 0,010
0,2 3,5 45.000 460 0,008 0,020 40.000 420 0,005 0,010 40.000 400 0,010 0,010 40.000 400 0,005 0,010
0,2 4 40.000 400 0,008 0,010 36.000 370 0,005 0,005 36.000 350 0,010 0,005 35.000 340 0,005 0,005

0,25 1 50.000 1.420 0,023 0,045 50.000 1.100 0,015 0,030 50.000 1.050 0,010 0,030 50.000 1.050 0,015 0,030
0,25 1,5 50.000 1.420 0,023 0,045 50.000 1.100 0,015 0,030 50.000 1.050 0,010 0,030 50.000 1.050 0,015 0,030
0,25 2 50.000 1.400 0,023 0,045 50.000 1.000 0,015 0,030 50.000 950 0,010 0,030 50.000 950 0,015 0,030
0,25 2,5 50.000 1.380 0,023 0,045 50.000 1.000 0,015 0,030 50.000 950 0,010 0,030 50.000 950 0,015 0,030
0,25 3 50.000 1.190 0,015 0,040 48.000 900 0,010 0,020 48.000 850 0,010 0,020 48.000 850 0,010 0,020
0,25 3,5 50.000 1.140 0,015 0,040 45.000 700 0,010 0,020 45.000 650 0,010 0,020 45.000 650 0,010 0,020
0,25 4 45.000 1.000 0,015 0,020 43.000 600 0,010 0,010 43.000 570 0,010 0,010 43.000 570 0,010 0,010
0,25 4,5 38.000 940 0,015 0,020 38.000 500 0,010 0,010 38.000 470 0,010 0,010 38.000 470 0,010 0,010
0,25 5 30.000 760 0,008 0,020 30.000 400 0,005 0,010 30.000 380 0,005 0,010 29.000 360 0,005 0,010
0,3 1 50.000 1.660 0,045 0,100 50.000 1.400 0,030 0,050 50.000 1.300 0,030 0,050 50.000 1.300 0,030 0,050
0,3 1,5 50.000 1.600 0,045 0,100 50.000 1.300 0,030 0,050 50.000 1.200 0,030 0,050 50.000 1.200 0,030 0,050
0,3 2 50.000 1.600 0,045 0,100 50.000 1.300 0,030 0,050 50.000 1.200 0,030 0,050 50.000 1.200 0,030 0,050
0,3 2,5 50.000 1.550 0,045 0,100 50.000 1.200 0,030 0,050 50.000 1.100 0,030 0,050 50.000 1.100 0,030 0,050
0,3 3 50.000 1.550 0,030 0,060 50.000 1.200 0,020 0,030 50.000 1.100 0,020 0,030 50.000 1.100 0,020 0,030
0,3 3,5 50.000 1.340 0,030 0,060 45.000 1.000 0,020 0,030 45.000 950 0,020 0,030 45.000 950 0,020 0,030
0,3 4 50.000 1.200 0,015 0,040 40.000 900 0,010 0,020 40.000 850 0,010 0,020 40.000 850 0,010 0,020
0,3 4,5 45.000 1.040 0,015 0,040 34.000 780 0,010 0,020 34.000 740 0,010 0,020 34.000 740 0,010 0,020
0,3 5 30.000 960 0,015 0,040 30.000 680 0,010 0,020 30.000 640 0,010 0,020 30.000 640 0,010 0,020
0,3 5,5 30.000 820 0,015 0,040 28.000 650 0,010 0,020 28.000 610 0,010 0,020 28.000 610 0,010 0,020
0,3 6 30.000 720 0,015 0,040 26.000 600 0,010 0,020 26.000 570 0,010 0,020 25.000 540 0,010 0,020
0,4 2 50.000 2.200 0,060 0,160 50.000 2.000 0,040 0,080 50.000 1.900 0,040 0,080 50.000 1.900 0,040 0,080
0,4 3 50.000 1.740 0,060 0,160 48.000 1.600 0,040 0,080 48.000 1.500 0,040 0,080 48.000 1.500 0,040 0,080
0,4 4 50.000 1.680 0,060 0,160 40.000 1.200 0,040 0,080 40.000 1.100 0,040 0,080 40.000 1.100 0,040 0,080
0,4 5 43.000 1.600 0,045 0,100 34.000 950 0,030 0,050 34.000 900 0,030 0,050 34.000 900 0,030 0,050
0,4 6 32.000 1.260 0,045 0,100 30.000 800 0,030 0,050 30.000 760 0,030 0,050 30.000 760 0,030 0,050
0,4 7 30.000 1.000 0,020 0,080 25.000 600 0,010 0,020 25.000 570 0,010 0,020 25.000 570 0,010 0,020
0,4 8 24.000 720 0,010 0,040 23.000 450 0,005 0,010 23.000 420 0,005 0,010 23.000 420 0,005 0,010
0,5 2,5 50.000 3.270 0,075 0,200 50.000 3.400 0,050 0,100 50.000 3.200 0,050 0,100 50.000 3.200 0,050 0,100
0,5 3 50.000 3.060 0,075 0,200 45.000 3.200 0,050 0,100 45.000 3.000 0,050 0,100 45.000 3.000 0,050 0,100
0,5 4 50.000 3.000 0,075 0,200 40.000 3.000 0,050 0,100 40.000 2.850 0,050 0,100 40.000 2.850 0,050 0,100
0,5 5 47.000 2.870 0,075 0,200 36.000 2.300 0,050 0,100 36.000 2.100 0,050 0,100 36.000 2.100 0,050 0,100
0,5 6 43.000 2.600 0,075 0,200 30.000 2.000 0,050 0,100 30.000 1.900 0,050 0,100 30.000 1.900 0,050 0,100
0,5 7 30.000 2.350 0,075 0,150 27.000 1.700 0,050 0,100 27.000 1.600 0,050 0,100 27.000 1.600 0,050 0,100
0,5 8 27.000 2.000 0,075 0,150 26.000 1.600 0,050 0,100 26.000 1.500 0,050 0,100 26.000 1.500 0,050 0,100
0,5 9 26.000 1.540 0,045 0,075 24.000 1.200 0,030 0,050 24.000 1.100 0,030 0,050 24.000 1.100 0,030 0,050
0,5 10 24.000 1.400 0,015 0,040 22.000 1.100 0,010 0,020 22.000 1.000 0,010 0,020 21.000 950 0,010 0,020
0,6 4 40.000 3.000 0,120 0,210 40.000 3.000 0,060 0,120 40.000 2.850 0,060 0,120 40.000 2.850 0,060 0,120
0,6 6 35.000 2.600 0,090 0,210 32.000 2.100 0,060 0,120 32.000 2.000 0,060 0,120 32.000 2.000 0,060 0,120
0,6 8 30.000 2.000 0,090 0,210 25.000 1.700 0,060 0,120 25.000 1.600 0,060 0,120 25.000 1.600 0,060 0,120
0,6 10 21.000 1.400 0,075 0,120 20.000 1.200 0,050 0,100 20.000 1.100 0,050 0,100 18.000 990 0,050 0,100
0,6 12 20.000 1.000 0,045 0,100 19.000 900 0,030 0,050 17.000 850 0,030 0,050 16.000 800 0,030 0,050
0,7 8 30.000 2.100 0,140 0,245 25.000 1.700 0,070 0,140 25.000 1.600 0,070 0,140 25.000 1.600 0,070 0,140
0,7 12 22.000 1.210 0,060 0,140 19.000 1.000 0,030 0,070 19.000 950 0,030 0,070 19.000 950 0,030 0,070

0,75 3 50.000 5.330 0,150 0,300 50.000 4.800 0,075 0,150 50.000 4.800 0,075 0,150 50.000 4.800 0,075 0,150
0,75 4 42.000 4.110 0,150 0,300 40.000 3.900 0,075 0,150 40.000 3.700 0,075 0,150 40.000 3.700 0,075 0,150
0,75 6 32.000 3.000 0,150 0,300 30.000 2.900 0,075 0,150 30.000 2.700 0,075 0,150 30.000 2.700 0,075 0,150
0,75 8 30.000 2.650 0,150 0,300 24.000 2.300 0,075 0,150 24.000 2.100 0,075 0,150 24.000 2.100 0,075 0,150
0,75 10 30.000 2.400 0,150 0,300 24.000 2.000 0,075 0,150 24.000 1.900 0,075 0,150 24.000 1.900 0,075 0,150
0,75 12 24.000 1.400 0,150 0,200 21.000 1.400 0,075 0,100 21.000 1.300 0,075 0,100 21.000 1.300 0,075 0,100
0,75 14 22.000 1.400 0,100 0,200 18.000 1.200 0,050 0,100 18.000 1.100 0,050 0,100 17.000 1.100 0,050 0,100
0,8 4 40.000 4.500 0,160 0,320 38.000 4.000 0,080 0,160 38.000 3.800 0,080 0,160 38.000 3.600 0,080 0,160

WXL-LN-EBD
Vysokorychlostní frézování
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WXL-LN-EBD
Vysokorychlostní frézování

Cu ~32 HRC  
33~41 HRC

Kalená ocel, Ocel vhodná ke kalení

42~50 HRC

Kalená ocel, Ocel vhodná ke kalení

R
Lg

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)

0,8 8 26.000 3.000 0,160 0,320 24.000 3.000 0,080 0,160 24.000 2.800 0,080 0,160 23.000 2.600 0,080 0,160
0,8 12 24.000 2.400 0,120 0,200 21.000 1.800 0,050 0,100 21.000 1.700 0,050 0,100 20.000 1.600 0,050 0,100
0,8 16 18.000 1.600 0,100 0,200 16.000 800 0,050 0,100 16.000 760 0,050 0,100 15.000 700 0,050 0,100
0,9 8 25.000 3.200 0,180 0,540 24.000 3.000 0,090 0,270 24.000 2.800 0,090 0,270 23.000 2.600 0,090 0,270
0,9 12 22.000 2.500 0,180 0,360 18.000 1.800 0,090 0,180 15.800 1.500 0,090 0,180 14.700 1.350 0,090 0,180
0,9 16 16.000 1.200 0,100 0,240 16.000 980 0,050 0,120 14.000 850 0,050 0,120 13.000 780 0,050 0,120
1 3 50.000 5.800 0,200 0,400 50.000 5.600 0,100 0,200 50.000 5.600 0,100 0,200 47.000 5.300 0,100 0,200
1 4 50.000 5.800 0,200 0,400 50.000 5.600 0,100 0,200 50.000 5.600 0,100 0,200 47.000 5.300 0,100 0,200
1 6 38.000 4.000 0,200 0,400 36.000 3.000 0,100 0,200 36.000 2.800 0,100 0,200 34.000 2.600 0,100 0,200
1 8 27.000 3.360 0,200 0,400 25.000 2.600 0,100 0,200 25.000 2.400 0,100 0,200 23.000 2.200 0,100 0,200
1 10 22.000 3.050 0,200 0,400 20.000 2.400 0,100 0,200 20.000 2.200 0,100 0,200 19.000 2.000 0,100 0,200
1 12 16.000 2.580 0,200 0,400 16.000 2.000 0,100 0,200 16.000 1.900 0,100 0,200 15.000 1.700 0,100 0,200
1 14 15.000 2.400 0,200 0,300 15.000 1.800 0,100 0,200 15.000 1.700 0,100 0,200 14.000 1.500 0,100 0,200
1 16 14.000 2.200 0,200 0,200 14.000 1.700 0,100 0,100 14.000 1.600 0,100 0,100 13.000 1.400 0,100 0,100
1 18 13.000 2.000 0,200 0,200 13.000 1.600 0,100 0,100 13.000 1.500 0,100 0,100 12.000 1.300 0,100 0,100
1 20 12.000 1.200 0,100 0,200 12.000 1.200 0,050 0,100 11.000 1.100 0,050 0,100 10.000 1.000 0,000 0,100

1,25 6 32.000 5.550 0,250 0,400 28.000 4.600 0,100 0,200 28.000 4.300 0,100 0,200 25.000 3.700 0,100 0,200
1,25 10 21.000 4.000 0,250 0,400 20.000 3.300 0,100 0,200 20.000 3.100 0,100 0,200 18.000 2.700 0,100 0,200
1,25 15 17.000 3.000 0,250 0,400 17.000 2.800 0,100 0,200 17.000 2.600 0,100 0,200 16.000 2.400 0,100 0,200
1,25 20 15.000 1.800 0,250 0,400 15.000 1.800 0,100 0,200 15.000 1.700 0,100 0,200 14.000 1.500 0,100 0,200
1,25 25 12.000 1.010 0,060 0,100 12.000 1.000 0,030 0,050 12.000 950 0,030 0,050 10.000 860 0,030 0,050
1,25 30 10.000 800 0,060 0,100 -     - - - -      - - - -     - - -
1,5 6 42.000 6.800 0,300 0,600 41.500 6.200 0,150 0,300 41.500 6.200 0,150 0,300 32.000 4.800 0,150 0,300
1,5 8 32.000 4.600 0,300 0,600 30.000 4.500 0,150 0,300 30.000 4.200 0,150 0,300 25.000 3.500 0,150 0,300
1,5 10 28.000 4.000 0,300 0,600 25.000 3.800 0,150 0,300 25.000 3.600 0,150 0,300 20.000 2.800 0,150 0,300
1,5 12 24.000 3.100 0,300 0,600 20.000 3.000 0,150 0,300 20.000 2.800 0,150 0,300 18.000 2.500 0,150 0,300
1,5 14 22.000 2.900 0,300 0,600 18.000 2.700 0,150 0,300 18.000 2.500 0,150 0,300 15.000 2.000 0,150 0,300
1,5 15 20.000 2.800 0,250 0,600 16.000 2.400 0,100 0,300 16.000 2.200 0,100 0,300 13.000 1.700 0,100 0,300
1,5 16 20.000 2.600 0,250 0,400 16.000 2.000 0,100 0,200 16.000 1.900 0,100 0,200 13.000 1.500 0,100 0,200
1,5 20 16.000 2.200 0,250 0,400 14.000 1.800 0,100 0,200 14.000 1.700 0,100 0,200 11.000 1.300 0,100 0,200
1,5 25 16.000 1.800 0,125 0,200 12.000 1.200 0,050 0,100 12.000 1.100 0,050 0,100 9.000 820 0,050 0,100
1,5 30 12.000 1.000 0,075 0,100 10.000 800 0,030 0,050 9.000 760 0,030 0,050 7.800 590 0,030 0,050

1,75 10 26.000 5.400 0,375 0,600 25.000 3.750 0,150 0,300 25.000 3.500 0,150 0,300 19.500 2.660 0,150 0,300
1,75 15 20.000 4.000 0,300 0,600 18.000 3.000 0,100 0,300 18.000 2.800 0,100 0,300 14.000 2.180 0,100 0,300
1,75 20 18.000 3.000 0,300 0,400 16.000 2.700 0,100 0,200 16.000 2.500 0,100 0,200 12.000 1.850 0,100 0,200
1,75 25 14.000 2.800 0,200 0,200 12.000 2.000 0,100 0,100 12.000 1.900 0,100 0,100 9.000 1.400 0,100 0,100
1,75 30 10.000 2.200 0,125 0,200 10.000 1.600 0,050 0,100 10.000 1.500 0,050 0,100 8.000 1.200 0,050 0,100
1,75 35 10.000 1.200 0,100 0,100 10.000 1.000 0,050 0,050 10.000 950 0,050 0,500 7.000 670 0,050 0,050

2 8 31.000 5.700 0,400 1,000 31.000 5.700 0,200 0,500 31.000 5.700 0,200 0,500 24.000 4.400 0,200 0,500
2 10 25.000 4.500 0,400 1,000 25.000 4.500 0,200 0,500 25.000 4.200 0,200 0,500 20.000 3.300 0,200 0,500
2 12 20.000 4.000 0,400 1,000 20.000 3.600 0,200 0,500 20.000 3.400 0,200 0,500 16.000 2.700 0,200 0,500
2 14 20.000 4.000 0,400 1,000 20.000 3.600 0,200 0,500 20.000 3.400 0,200 0,500 16.000 2.700 0,200 0,500
2 15 20.000 4.000 0,400 1,000 20.000 3.600 0,200 0,500 20.000 3.400 0,200 0,500 16.000 2.700 0,200 0,500
2 16 20.000 3.460 0,400 0,600 18.000 3.200 0,200 0,500 18.000 3.000 0,200 0,500 14.000 2.300 0,200 0,500
2 20 18.000 3.000 0,400 0,500 16.000 2.800 0,200 0,400 16.000 2.600 0,200 0,400 12.000 1.900 0,200 0,400
2 25 18.000 3.000 0,250 0,600 16.000 2.800 0,100 0,300 16.000 2.600 0,100 0,300 12.000 1.900 0,100 0,300
2 30 16.000 2.850 0,250 0,400 14.000 2.400 0,100 0,200 14.000 2.200 0,100 0,200 11.000 1.700 0,100 0,200
2 35 14.000 2.200 0,250 0,400 12.000 1.800 0,100 0,200 12.000 1.700 0,100 0,200 9.000 1.700 0,100 0,200
2 40 12.000 1.600 0,125 0,200 10.000 1.300 0,050 0,100 10.000 1.200 0,050 0,100 7.000 840 0,050 0,100

2,5 10 25.000 5.600 0,500 1,250 25.000 5.400 0,250 0,500 25.000 5.400 0,250 0,500 19.000 4.000 0,250 0,500
2,5 15 20.000 4.400 0,500 1,250 20.000 4.200 0,250 0,500 20.000 3.900 0,250 0,500 16.000 3.100 0,250 0,500
2,5 20 18.000 3.800 0,500 1,250 16.000 3.500 0,250 0,500 16.000 3.300 0,250 0,500 12.000 2.400 0,250 0,500
2,5 25 20.000 3.400 0,400 0,750 15.000 3.200 0,200 0,300 15.000 3.000 0,200 0,300 12.000 2.400 0,200 0,300
2,5 30 16.000 2.900 0,250 0,750 14.000 2.500 0,100 0,300 14.000 2.300 0,100 0,300 11.000 1.800 0,100 0,300
2,5 35 14.000 2.200 0,250 0,750 12.000 1.600 0,100 0,300 12.000 1.500 0,100 0,300 9.000 1.100 0,100 0,300
2,5 40 12.000 1.800 0,250 0,500 10.000 1.200 0,100 0,200 10.000 1.100 0,100 0,200 8.000 880 0,100 0,200
2,5 45 9.000 1.200 0,200 0,250 9.000 900 0,100 0,100 9.000 850 0,100 0,100 7.000 660 0,100 0,100
2,5 50 8.000 1.100 0,200 0,250 8.000 800 0,100 0,100 8.000 760 0,100 0,100 6.000 570 0,100 0,100
3 10 22.000 5.900 0,750 1,250 20.000 5.400 0,300 0,500 20.000 5.000 0,300 0,500 15.000 3.750 0,300 0,500
3 20 18.000 4.400 0,750 1,250 16.000 4.200 0,300 0,500 16.000 3.900 0,300 0,500 12.000 2.900 0,300 0,500
3 25 14.000 4.000 0,600 1,250 12.000 3.200 0,300 0,500 12.000 3.000 0,300 0,500 9.000 2.250 0,300 0,500
3 30 10.000 3.200 0,600 1,250 10.000 2.600 0,300 0,500 10.000 2.400 0,300 0,500 8.000 1.900 0,300 0,500
3 35 9.000 3.000 0,400 1,000 9.000 2.300 0,200 0,400 9.000 2.100 0,200 0,400 7.000 1.600 0,200 0,400
3 40 9.000 2.800 0,400 0,750 9.000 2.000 0,200 0,300 9.000 1.900 0,200 0,300 7.000 1.400 0,200 0,300
3 45 8.000 2.500 0,400 0,750 8.000 1.800 0,200 0,300 8.000 1.700 0,200 0,300 6.500 1.300 0,200 0,300
3 50 7.000 2.300 0,400 0,750 7.000 1.600 0,200 0,300 7.000 1.500 0,200 0,300 5.500 1.100 0,200 0,300

Maximální hloubka 
řezu

ap

pf

1. Použijte tuhý a přesný stroj + upínač.  
2. Při obrábění uhlíkové oceli nebo kalené oceli použijte MQL (chladící mlhu), nebo doporučujeme chlazení vzduchem.
3. Upravte podmínky na základě přesnosti obrábění, tvaru obrábění a dráhy obrábění.
4.  Při použití nástroje s průměrem D0,5 (R0,25) nebo méně, nebo poměru L / D (činná délka / průměr nástroje) více než 10 může vysoké zatížení způsobit zlomení nástroje.  

Proto upravte řezné podmínky v závislosti na aktuální situaci při obrábění.
5. Pokud nejsou k dispozici dostatečné otáčky, snižte otáčky a poměrnou rychlost posuvu.
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Cu ~32 HRC  
33~41 HRC

Kalená ocel, Ocel vhodná ke 
kalení

42~50 HRC
Kalená ocel, Ocel vhodná ke 

kalení

R θ l2
Cutting
angle

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

0,1 0,5° 1 0,3° 32.000 200 0,020 0,020 32.000 150 0,010 0,010 32.000 150 0,010 0,010 32.000 100 0,005 0,005
0,1 0,5° 1,5 0,3° 32.000 200 0,020 0,020 32.000 150 0,010 0,010 32.000 150 0,010 0,010 32.000 100 0,005 0,005
0,1 0,5° 2 0,3° 32.000 150 0,020 0,020 32.000 100 0,010 0,010 32.000 100 0,010 0,010 32.000 80 0,005 0,005
0,1 0,5° 2,5 0,3° 32.000 150 0,010 0,010 32.000 100 0,005 0,005 32.000 100 0,005 0,005 32.000 80 0,005 0,005
0,1 0,5° 3 0,3° 32.000 100 0,010 0,010 32.000 80 0,005 0,005 32.000 80 0,005 0,005 32.000 60 0,003 0,005
0,1 1° 2 0,3° 32.000 150 0,020 0,020 32.000 100 0,010 0,010 32.000 100 0,010 0,010 32.000 80 0,005 0,005
0,1 1° 2,5 0,3° 32.000 150 0,020 0,020 32.000 100 0,010 0,010 32.000 100 0,010 0,010 32.000 80 0,005 0,005
0,1 1° 3 0,3° 32.000 150 0,010 0,010 32.000 100 0,005 0,005 32.000 100 0,005 0,005 32.000 80 0,005 0,005

0,15 0,5° 2 0,3° 32.000 600 0,020 0,030 32.000 300 0,010 0,015 32.000 200 0,010 0,015 32.000 200 0,005 0,005
0,15 0,5° 3 0,3° 32.000 450 0,020 0,020 32.000 300 0,010 0,010 32.000 200 0,010 0,010 32.000 200 0,010 0,010
0,15 1° 3 0,3° 32.000 450 0,020 0,020 32.000 300 0,010 0,015 32.000 200 0,010 0,015 32.000 200 0,005 0,005
0,15 1° 4 0,3° 32.000 450 0,020 0,020 32.000 300 0,010 0,010 32.000 200 0,010 0,010 32.000 200 0,010 0,010
0,2 0,5° 2 0,3° 27.000 450 0,030 0,050 32.000 400 0,015 0,025 32.000 300 0,015 0,020 32.000 300 0,010 0,010
0,2 0,5° 3 0,3° 27.000 450 0,025 0,050 27.000 300 0,015 0,025 27.000 200 0,015 0,020 27.000 200 0,010 0,010
0,2 0,5° 4 0,3° 27.000 450 0,020 0,050 27.000 300 0,015 0,025 27.000 200 0,015 0,020 27.000 200 0,010 0,010
0,2 0,5° 5 0,3° 27.000 400 0,015 0,050 27.000 300 0,005 0,015 27.000 200 0,005 0,012 27.000 200 0,005 0,010
0,2 0,5° 6 0,3° 27.000 300 0,010 0,030 27.000 300 0,005 0,015 27.000 200 0,005 0,012 27.000 200 0,005 0,010
0,2 1° 4 0,3° 27.000 450 0,025 0,050 27.000 300 0,015 0,025 27.000 200 0,015 0,020 27.000 200 0,010 0,010
0,2 1° 5 0,3° 27.000 450 0,020 0,050 27.000 300 0,015 0,025 27.000 200 0,015 0,020 27.000 200 0,010 0,010
0,2 1° 6 0,3° 27.000 400 0,015 0,050 27.000 300 0,005 0,015 27.000 200 0,005 0,012 27.000 200 0,005 0,010

0,25 0,5° 4 0,3° 32.000 600 0,040 0,050 32.000 400 0,020 0,025 32.000 300 0,020 0,020 32.000 300 0,010 0,015
0,25 0,5° 6 0,3° 27.000 450 0,040 0,050 20.000 200 0,020 0,025 20.000 150 0,020 0,020 20.000 150 0,010 0,010
0,25 0,5° 8 0,3° 21.000 300 0,020 0,030 20.000 200 0,010 0,015 20.000 150 0,010 0,010 20.000 150 0,010 0,010
0,25 0,5° 10 0,3° 21.000 300 0,020 0,030 20.000 200 0,010 0,015 20.000 150 0,010 0,010 20.000 150 0,005 0,010
0,25 1° 4 0,3° 32.000 600 0,040 0,050 32.000 400 0,020 0,025 32.000 300 0,020 0,020 32.000 300 0,010 0,010
0,25 1° 6 0,3° 27.000 450 0,040 0,050 32.000 400 0,020 0,025 32.000 300 0,020 0,020 32.000 300 0,010 0,010
0,25 1° 8 0,3° 27.000 450 0,040 0,050 20.000 200 0,020 0,025 20.000 150 0,020 0,020 20.000 150 0,010 0,010
0,25 1° 10 0,3° 21.000 300 0,020 0,030 20.000 200 0,020 0,025 20.000 150 0,020 0,020 20.000 150 0,010 0,010
0,25 1° 12 0,3° 21.000 300 0,020 0,030 20.000 200 0,010 0,015 20.000 150 0,010 0,010 20.000 150 0,010 0,010
0,3 0,5° 2 0,3° 32.000 675 0,045 0,120 32.000 450 0,030 0,060 32.000 300 0,030 0,050 32.000 300 0,030 0,030
0,3 0,5° 4 0,3° 30.000 375 0,045 0,120 25.000 250 0,030 0,060 24.000 200 0,030 0,050 24.000 200 0,030 0,030
0,3 0,5° 6 0,3° 30.000 375 0,045 0,120 25.000 250 0,030 0,060 24.000 200 0,030 0,040 24.000 200 0,020 0,020
0,3 0,5° 8 0,3° 25.000 225 0,045 0,120 20.000 150 0,030 0,060 20.000 150 0,030 0,040 20.000 150 0,020 0,020
0,3 0,5° 10 0,3° 25.000 225 0,045 0,120 20.000 150 0,030 0,060 20.000 150 0,030 0,040 20.000 150 0,020 0,020
0,3 0,5° 12 0,3° 25.000 225 0,045 0,120 20.000 150 0,030 0,060 20.000 150 0,020 0,040 20.000 150 0,010 0,010
0,3 0,5° 16 0,3° 20.000 150 0,025 0,050 20.000 150 0,030 0,060 20.000 150 0,010 0,040 20.000 150 0,010 0,010
0,3 1° 4 0,3° 30.000 375 0,045 0,120 25.000 250 0,030 0,060 24.000 200 0,030 0,050 24.000 200 0,030 0,030
0,3 1° 6 0,3° 30.000 375 0,045 0,120 25.000 250 0,030 0,060 24.000 200 0,030 0,040 24.000 200 0,020 0,020
0,3 1° 8 0,3° 30.000 375 0,045 0,120 25.000 250 0,030 0,060 24.000 200 0,030 0,040 24.000 200 0,020 0,020
0,3 1° 10 0,3° 25.000 225 0,045 0,120 20.000 150 0,030 0,060 20.000 150 0,030 0,040 20.000 150 0,020 0,020
0,3 1° 12 0,3° 25.000 225 0,045 0,120 20.000 150 0,030 0,060 20.000 150 0,030 0,040 20.000 150 0,020 0,020
0,3 1° 16 0,3° 25.000 225 0,045 0,120 20.000 150 0,030 0,060 20.000 150 0,030 0,040 20.000 150 0,020 0,020
0,4 0,5° 4 0,3° 27.000 675 0,060 0,160 23.000 450 0,040 0,080 21.000 300 0,040 0,060 21.000 300 0,040 0,080
0,4 0,5° 6 0,3° 24.000 375 0,060 0,120 21.000 250 0,040 0,060 19.000 200 0,040 0,050 19.000 200 0,030 0,050
0,4 0,5° 8 0,3° 24.000 375 0,060 0,120 21.000 250 0,040 0,060 19.000 200 0,040 0,050 19.000 200 0,030 0,050
0,4 0,5° 12 0,3° 22.000 225 0,060 0,120 19.000 150 0,040 0,060 17.000 150 0,040 0,050 17.000 150 0,020 0,050
0,4 1° 8 0,3° 24.000 375 0,060 0,120 21.000 250 0,040 0,060 19.000 200 0,040 0,050 19.000 200 0,030 0,050
0,4 1° 12 0,3° 24.000 375 0,060 0,120 21.000 250 0,040 0,060 19.000 200 0,040 0,050 19.000 200 0,020 0,050
0,4 1° 16 0,3° 22.000 225 0,060 0,120 19.000 150 0,040 0,060 17.000 150 0,040 0,050 17.000 150 0,020 0,020
0,5 0,5° 6 0,3° 28.000 750 0,075 0,200 25.000 500 0,050 0,100 21.000 300 0,050 0,080 21.000 300 0,050 0,050
0,5 0,5° 8 0,3° 28.000 750 0,075 0,200 25.000 500 0,050 0,100 21.000 300 0,050 0,080 21.000 300 0,050 0,050
0,5 0,5° 10 0,3° 21.000 450 0,075 0,150 19.000 300 0,050 0,100 16.000 200 0,050 0,080 16.000 200 0,050 0,050
0,5 0,5° 12 0,3° 21.000 450 0,075 0,150 19.000 300 0,050 0,100 16.000 200 0,050 0,080 16.000 200 0,050 0,050
0,5 0,5° 16 0,3° 18.000 300 0,060 0,120 17.000 200 0,030 0,050 14.000 150 0,030 0,040 14.000 150 0,010 0,025
0,5 0,5° 18 0,3° 18.000 300 0,060 0,120 17.000 200 0,030 0,050 14.000 150 0,030 0,040 14.000 150 0,010 0,025
0,5 0,5° 20 0,3° 18.000 300 0,060 0,120 17.000 200 0,030 0,050 14.000 150 0,030 0,040 14.000 150 0,010 0,025
0,5 0,5° 25 0,3° 16.000 300 0,060 0,120 13.000 200 0,030 0,050 10.000 150 0,030 0,040 10.000 150 0,010 0,015
0,5 0,5° 30 0,3° 16.000 300 0,060 0,120 13.000 200 0,030 0,050 10.000 150 0,030 0,040 10.000 150 0,010 0,015
0,5 0,5° 35 0,3° 13.000 300 0,040 0,120 13.000 200 0,010 0,050 10.000 150 0,010 0,040 10.000 150 0,005 0,015
0,5 1° 10 0,3° 28.000 750 0,075 0,200 25.000 500 0,050 0,100 21.000 300 0,050 0,080 21.000 300 0,050 0,050
0,5 1° 16 0,3° 21.000 450 0,075 0,150 19.000 300 0,050 0,100 16.000 200 0,050 0,080 16.000 200 0,050 0,050
0,5 1° 20 0,3° 21.000 450 0,075 0,150 17.000 200 0,030 0,050 14.000 150 0,030 0,040 14.000 150 0,010 0,020
0,5 1° 25 0,3° 18.000 300 0,060 0,120 17.000 200 0,030 0,050 14.000 150 0,030 0,040 14.000 150 0,010 0,020
0,5 1° 30 0,3° 18.000 300 0,060 0,120 17.000 200 0,030 0,050 14.000 150 0,030 0,040 14.000 150 0,010 0,015
0,5 1° 35 0,3° 18.000 300 0,060 0,120 17.000 200 0,030 0,050 14.000 150 0,030 0,040 14.000 150 0,010 0,015
0,5 1° 40 0,3° 18.000 300 0,060 0,120 17.000 200 0,030 0,050 14.000 150 0,030 0,040 14.000 150 0,010 0,015
0,5 1° 50 0,3° 16.000 300 0,060 0,120 13.000 200 0,030 0,050 10.000 150 0,030 0,040 10.000 150 0,010 0,015
0,5 1° 60 0,3° 16.000 300 0,060 0,120 13.000 200 0,030 0,050 10.000 150 0,030 0,040 10.000 150 0,010 0,015
0,5 1° 70 0,3° 12.000 300 0,060 0,120 13.000 200 0,020 0,050 10.000 150 0,020 0,040 10.000 150 0,010 0,015
0,5 1,5° 8 0,3° 28.000 750 0,075 0,200 25.000 500 0,050 0,100 21.000 300 0,050 0,080 21.000 300 0,050 0,050
0,5 1,5° 10 0,3° 28.000 750 0,075 0,200 25.000 500 0,050 0,100 21.000 300 0,050 0,080 21.000 300 0,050 0,050
0,5 1,5° 12 0,3° 28.000 750 0,075 0,200 25.000 500 0,050 0,100 21.000 300 0,050 0,080 21.000 300 0,050 0,050
0,5 1,5° 16 0,3° 21.000 450 0,075 0,150 19.000 300 0,050 0,100 16.000 200 0,050 0,080 16.000 200 0,050 0,050
0,5 1,5° 20 0,3° 21.000 450 0,075 0,150 19.000 300 0,050 0,100 16.000 200 0,050 0,080 16.000 200 0,050 0,050
0,5 1,5° 25 0,3° 21.000 450 0,075 0,150 19.000 300 0,050 0,100 16.000 200 0,050 0,080 16.000 200 0,050 0,050
0,5 1,5° 30 0,3° 21.000 450 0,075 0,150 19.000 300 0,050 0,100 16.000 200 0,050 0,080 16.000 200 0,050 0,050
0,5 1,5° 35 0,3° 21.000 450 0,075 0,150 17.000 200 0,030 0,050 14.000 150 0,030 0,040 14.000 150 0,010 0,020
0,5 2° 45 0,3° 21.000 450 0,075 0,150 19.000 300 0,050 0,100 16.000 200 0,050 0,080 16.000 200 0,050 0,050
0,6 0,5° 12 0,3° 20.000 450 0,090 0,240 17.000 300 0,060 0,120 14.000 200 0,060 0,100 14.000 200 0,060 0,060
0,6 0,5° 25 0,3° 16.000 300 0,090 0,180 14.000 200 0,060 0,090 11.000 150 0,060 0,070 11.000 150 0,020 0,030
0,6 1° 12 0,3° 20.000 450 0,090 0,240 17.000 300 0,060 0,120 14.000 200 0,060 0,100 14.000 200 0,060 0,060
0,6 1° 25 0,3° 16.000 300 0,090 0,240 14.000 200 0,060 0,090 11.000 150 0,060 0,070 11.000 150 0,020 0,030
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0,6 1,5° 12 0,3° 20.000 600 0,090 0,240 17.000 450 0,060 0,120 14.000 300 0,060 0,100 14.000 300 0,060 0,060
0,6 1,5° 25 0,3° 20.000 450 0,090 0,240 17.000 300 0,060 0,120 14.000 200 0,060 0,100 14.000 200 0,060 0,060

0,75 0,5° 8 0,3° 18.000 750 0,140 0,300 15.000 500 0,080 0,150 12.000 350 0,080 0,150 12.000 300 0,080 0,150
0,75 0,5° 10 0,3° 17.000 450 0,140 0,300 15.000 300 0,080 0,150 12.000 250 0,080 0,150 12.000 250 0,080 0,150
0,75 0,5° 12 0,3° 17.000 450 0,120 0,300 15.000 300 0,080 0,150 12.000 250 0,080 0,150 12.000 250 0,080 0,150
0,75 0,5° 16 0,3° 17.000 450 0,120 0,240 15.000 300 0,080 0,120 12.000 250 0,080 0,100 12.000 250 0,075 0,100
0,75 0,5° 20 0,3° 13.000 300 0,120 0,200 12.000 200 0,060 0,100 9.500 150 0,060 0,100 9.500 150 0,050 0,100
0,75 0,5° 25 0,3° 13.000 300 0,120 0,200 12.000 200 0,060 0,100 9.500 150 0,060 0,100 9.500 150 0,050 0,100
0,75 0,5° 30 0,3° 13.000 300 0,120 0,200 12.000 200 0,060 0,100 9.500 150 0,060 0,100 9.500 150 0,035 0,100
0,75 0,5° 35 0,3° 13.000 300 0,090 0,200 12.000 200 0,060 0,100 9.500 150 0,060 0,100 9.500 150 0,030 0,100
0,75 1° 10 0,3° 18.000 750 0,140 0,300 15.000 500 0,080 0,150 12.000 350 0,080 0,150 12.000 300 0,080 0,150
0,75 1° 12 0,3° 17.000 450 0,140 0,300 15.000 300 0,080 0,150 12.000 250 0,080 0,150 12.000 250 0,080 0,150
0,75 1° 16 0,3° 17.000 450 0,120 0,300 15.000 300 0,080 0,150 12.000 250 0,080 0,150 12.000 250 0,080 0,150
0,75 1° 20 0,3° 17.000 450 0,120 0,240 15.000 300 0,080 0,120 12.000 250 0,080 0,100 12.000 250 0,075 0,100
0,75 1° 25 0,3° 17.000 450 0,120 0,240 15.000 300 0,080 0,120 12.000 250 0,080 0,100 12.000 250 0,050 0,100
0,75 1° 30 0,3° 13.000 300 0,090 0,200 12.000 200 0,060 0,100 9.500 150 0,060 0,100 9.500 150 0,030 0,100
0,75 1° 35 0,3° 13.000 300 0,090 0,200 12.000 200 0,060 0,100 9.500 150 0,060 0,100 9.500 150 0,020 0,100
0,75 1,5° 10 0,3° 18.000 750 0,120 0,300 15.000 500 0,080 0,150 12.000 350 0,080 0,150 12.000 300 0,080 0,150
0,75 1,5° 12 0,3° 17.000 450 0,120 0,300 15.000 300 0,080 0,150 12.000 250 0,080 0,150 12.000 250 0,080 0,150
0,75 1,5° 16 0,3° 17.000 450 0,120 0,300 15.000 300 0,080 0,150 12.000 250 0,080 0,150 12.000 250 0,080 0,150
0,75 1,5° 20 0,3° 17.000 450 0,120 0,300 15.000 300 0,080 0,150 12.000 250 0,080 0,150 12.000 250 0,080 0,150
0,75 1,5° 25 0,3° 17.000 450 0,120 0,240 15.000 300 0,080 0,120 12.000 250 0,080 0,100 12.000 250 0,075 0,100
0,75 1,5° 30 0,3° 17.000 450 0,120 0,240 15.000 300 0,080 0,120 12.000 250 0,080 0,100 12.000 250 0,075 0,100
0,75 1,5° 35 0,3° 13.000 300 0,075 0,200 12.000 200 0,060 0,100 9.500 150 0,060 0,100 9.500 150 0,050 0,100
0,75 2° 38,6 0,3° 17.000 450 0,120 0,240 15.000 300 0,080 0,120 12.000 250 0,080 0,100 12.000 250 0,075 0,100

1 0,5° 8 0,3° 16.500 1.050 0,200 0,560 16.500 700 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,200
1 0,5° 10 0,3° 16.500 1.050 0,200 0,560 16.500 700 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,200
1 0,5° 12 0,3° 16.500 1.050 0,200 0,560 16.500 700 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,200
1 0,5° 16 0,3° 14.000 750 0,150 0,560 13.000 500 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,200
1 0,5° 20 0,3° 14.000 750 0,150 0,560 13.000 500 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,200
1 0,5° 25 0,3° 11.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,060 0,100
1 0,5° 30 0,3° 11.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,060 0,100
1 0,5° 35 0,3° 11.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,060 0,100
1 0,5° 40 0,3° 11.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,060 0,100
1 1° 16 0,3° 16.500 1.050 0,200 0,560 16.500 700 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,200
1 1° 20 0,3° 14.000 750 0,200 0,560 13.000 500 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,200
1 1° 25 0,3° 14.000 750 0,150 0,560 13.000 500 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,200
1 1° 30 0,3° 11.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,080 0,100
1 1° 35 0,3° 11.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,080 0,100
1 1° 40 0,3° 11.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,060 0,100
1 1° 50 0,3° 11.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,060 0,100
1 1° 60 0,3° 11.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,060 0,100
1 1° 70 0,3° 11.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,060 0,100
1 1,5° 16 0,3° 16.500 1.050 0,200 0,560 16.500 700 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,200
1 1,5° 20 0,3° 16.500 1.050 0,200 0,560 16.500 700 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,200
1 1,5° 25 0,3° 14.000 750 0,150 0,560 13.000 500 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,200
1 1,5° 30 0,3° 14.000 750 0,150 0,560 13.000 500 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,200
1 1,5° 35 0,3° 14.000 750 0,150 0,560 13.000 500 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,200
1 1,5° 41,5 0,3° 11.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,060 0,100
1 2° 31,5 0,3° 14.000 750 0,150 0,560 13.000 500 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,200

1,5 0,5° 8 0,3° 15.000 1.200 0,200 0,840 9.500 800 0,150 0,420 7.500 600 0,150 0,420 7.500 600 0,150 0,300
1,5 0,5° 10 0,3° 15.000 1.200 0,200 0,840 9.500 800 0,150 0,420 7.500 600 0,150 0,420 7.500 600 0,150 0,300
1,5 0,5° 12 0,3° 12.000 900 0,200 0,840 9.500 600 0,150 0,420 7.500 400 0,150 0,360 7.500 400 0,150 0,300
1,5 0,5° 16 0,3° 10.000 900 0,200 0,840 9.500 600 0,150 0,420 7.500 400 0,150 0,360 7.500 400 0,150 0,300
1,5 0,5° 20 0,3° 10.000 450 0,200 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,360 6.500 250 0,150 0,300
1,5 0,5° 25 0,3° 10.000 450 0,200 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,360 6.500 250 0,150 0,300
1,5 0,5° 30 0,3° 10.000 450 0,200 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,300 6.500 250 0,090 0,150
1,5 0,5° 35 0,3° 10.000 450 0,200 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,300 6.500 250 0,090 0,150
1,5 0,5° 40 0,3° 9.000 375 0,200 0,840 7.500 250 0,150 0,420 6.000 200 0,150 0,300 6.000 200 0,090 0,150
1,5 0,5° 50 0,3° 9.000 375 0,200 0,840 7.500 250 0,150 0,420 6.000 200 0,150 0,300 6.000 200 0,090 0,150
1,5 1° 20 0,3° 10.000 900 0,200 0,840 9.500 600 0,150 0,420 7.500 400 0,150 0,360 7.500 400 0,150 0,300
1,5 1° 25 0,3° 10.000 450 0,200 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,360 6.500 250 0,150 0,300
1,5 1° 30 0,3° 10.000 450 0,200 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,360 6.500 250 0,150 0,300
1,5 1° 35 0,3° 10.000 450 0,200 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,300 6.500 250 0,090 0,150
1,5 1° 40 0,3° 10.000 450 0,200 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,300 6.500 250 0,090 0,150
1,5 1° 50 0,3° 9.000 375 0,200 0,840 7.500 250 0,150 0,420 6.000 200 0,150 0,300 6.000 200 0,090 0,150
1,5 1° 60 0,3° 9.000 375 0,200 0,840 7.500 250 0,150 0,420 6.000 200 0,150 0,300 6.000 200 0,090 0,150
1,5 1° 70 0,3° 9.000 375 0,200 0,840 7.500 250 0,150 0,420 6.000 200 0,150 0,300 6.000 200 0,090 0,150
1,5 1,5° 20 0,3° 10.000 900 0,300 0,840 9.500 600 0,150 0,420 7.500 400 0,150 0,360 7.500 400 0,150 0,300
1,5 1,5° 25 0,3° 10.000 450 0,250 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,360 6.500 250 0,150 0,300
1,5 1,5° 30 0,3° 10.000 450 0,250 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,360 6.500 250 0,150 0,300
1,5 1,5° 35 0,3° 10.000 450 0,250 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,360 6.500 250 0,150 0,300
1,5 1,5° 40 0,3° 10.000 450 0,250 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,360 6.500 250 0,150 0,300
1,5 1,5° 50 0,3° 10.000 450 0,200 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,300 6.500 250 0,090 0,150
1,5 1,5° 62,5 0,3° 10.000 450 0,200 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,300 6.500 250 0,090 0,150
1,5 1,5° 47,5 0,3° 10.000 450 0,250 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,360 6.500 250 0,150 0,300
2 1° 20 0,5° 9.000 900 0,500 1,280 7.500 600 0,200 0,640 6.000 400 0,200 0,600 6.000 400 0,200 0,400
2 1° 30 0,5° 7.000 600 0,500 1,280 6.000 400 0,200 0,640 5.000 250 0,200 0,600 5.000 250 0,200 0,400
2 1° 40 0,5° 7.000 600 0,400 1,280 6.000 400 0,200 0,640 5.000 250 0,200 0,560 5.000 250 0,120 0,300
2 1° 50 0,5° 7.000 600 0,400 1,280 6.000 400 0,200 0,640 5.000 250 0,200 0,560 5.000 250 0,120 0,200
2 1° 60 0,5° 5.000 375 0,350 1,280 5.000 250 0,200 0,640 4.000 200 0,200 0,560 4.000 200 0,120 0,200
2 1,5° 44,2 0,5° 7.000 600 0,500 1,280 6.000 400 0,200 0,640 5.000 250 0,200 0,600 5.000 250 0,200 0,400
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WXL-PC-EBD
Běžné frézování

Cu ~32 HRC  
33~41 HRC

Kalená ocel, Ocel vhodná ke 
kalení

42~50 HRC
Kalená ocel, Ocel vhodná ke 

kalení

R θ l2
Cutting
angle

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

2 2° 34 0,5° 7.000 600 0,500 1,280 6.000 400 0,200 0,640 5.000 250 0,200 0,600 5.000 250 0,200 0,500
2,5 1° 30 0,5° 7.000 750 0,600 1,800 6.500 500 0,250 0,900 5.000 400 0,250 0,700 5.000 400 0,250 0,500
2,5 1° 40 0,5° 6.000 750 0,600 1,800 5.000 500 0,250 0,900 4.000 250 0,250 0,700 4.000 250 0,250 0,500
2,5 1° 60 0,5° 5.000 600 0,400 1,800 4.000 400 0,250 0,900 4.000 200 0,250 0,600 4.000 200 0,200 0,250
2,5 1,5° 26,9 0,5° 9.000 1.350 0,600 1,800 6.500 900 0,250 0,900 5.000 750 0,250 0,700 5.000 750 0,250 0,500
2,5 1,5° 65,1 0,5° 6.000 750 0,600 1,800 5.000 500 0,250 0,900 4.000 250 0,250 0,700 4.000 250 0,250 0,500
2,5 2° 50,1 0,5° 6.000 750 0,600 1,800 5.000 500 0,250 0,900 4.000 250 0,250 0,700 4.000 250 0,250 0,500
3 1° 30 0,5° 7.000 1.200 0,750 2,400 5.500 800 0,300 1,200 4.500 600 0,300 0,960 4.500 600 0,300 0,600
3 1° 40 0,5° 5.000 600 0,750 2,400 4.000 400 0,300 1,200 4.000 300 0,300 0,960 4.000 300 0,300 0,600
3 1° 50 0,5° 5.000 600 0,600 2,400 4.000 400 0,300 1,200 4.000 300 0,300 0,960 4.000 300 0,300 0,600
3 1° 60 0,5° 5.000 600 0,600 2,400 4.000 400 0,300 1,200 4.000 300 0,300 0,960 4.000 300 0,300 0,600
3 1° 70 0,5° 5.000 600 0,600 2,400 4.000 400 0,300 1,200 4.000 300 0,300 0,960 4.000 300 0,300 0,300
3 1° 80 0,5° 5.000 600 0,450 2,400 4.000 400 0,200 1,200 4.000 300 0,200 0,960 4.000 300 0,200 0,300
3 1,5° 49 0,5° 5.000 600 0,600 2,400 4.000 400 0,300 1,200 4.000 300 0,300 0,960 4.000 300 0,300 0,600
3 2° 36 0,5° 7.000 1.200 0,750 2,400 5.500 800 0,300 1,200 4.500 600 0,300 0,960 4.500 600 0,300 0,600

Maximální hloubka 
řezu

ap

pf           

1. Měly by být použity vysoce tuhé stroje a upínače nástrojů. Pokud tomu tak není, obrábění by mělo probíhat za snížení výše uvedených řezných podmínek.
2. Vibrace nástroje by měly být udržovány na minimální úrovni pro maximální přesnost.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.
4. Pro frézování rohů nebo odstraňování zbytků snížíme hloubku řezu a posuv na 70%.
5. Více stabilního obrábění s vysokým posuvem v rozích lze dosáhnout nastavením vyložení R nebo zpomalením na straně CAM nebo stroje.
6. Pokud zatížení kolísá (v rohu atd.), nebo je-li požadována vysoká přesnost, nezapomeňte snížit rychlost otáčení.
7. Při řezání větším než doporučeným řezným úhlem snižte posuv.
8. Pokud zatížení kolísá, nebo když je požadována vyšší přesnost frézování, pokračujte v obrábění dle podmínek pod uvedenými hodnotami.
9. Pokud rychlost otáček neodpovídá doporučeným podmínkám, snižte posuv v poměru k otáčkám, který je vhodný pro vaše zařízení.
10. Výše   uvedený graf je určen pouze pro obecné podmínky. Uvedené hodnoty by měly být individuálně nastavené na základě skutečných podmínek obrábění.
11. Řezné podmínky jsou určeny pro šlichtování po hrubování.
12. Pokud práce zahrnuje rozsáhlé hrubování včetně plochých ploch, častěji dochází k otupení nástroje.
13. Pokud je hloubka řezu mělká, zvyšte rychlost řezu tak, abyste minimalizovali otupení.
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Cu ~32 HRC  
33~41 HRC

Kalená ocel, Ocel vhodná ke 
kalení

42~50 HRC
Kalená ocel, Ocel vhodná ke 

kalení

R θ l2
Cutting
angle

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

0.1 0.5° 1 0.3° 50.000 440 0,007 0,010 50.000 360 0,005 0,005 50.000 340 0,005 0,005 50.000 340 0,005 0,005
0,1 0,5° 1,5 0,3° 50.000 440 0,007 0,010 50.000 360 0,005 0,005 50.000 340 0,005 0,005 50.000 340 0,005 0,005
0,1 0,5° 2 0,3° 50.000 360 0,007 0,010 45.000 300 0,005 0,005 45.000 280 0,005 0,005 45.000 280 0,005 0,005
0,1 0,5° 2,5 0,3° 50.000 320 0,007 0,010 38.000 230 0,005 0,005 38.000 210 0,005 0,005 37.000 200 0,005 0,005
0,1 0,5° 3 0,3° 50.000 250 0,007 0,010 38.000 200 0,005 0,005 38.000 180 0,005 0,005 37.000 150 0,003 0,005
0,1 1° 3,5 0,3° 50.000 440 0,007 0,010 50.000 360 0,005 0,005 50.000 340 0,005 0,005 50.000 340 0,005 0,005
0,1 1° 4 0,3° 50.000 360 0,007 0,010 45.000 300 0,005 0,005 45.000 280 0,005 0,005 45.000 280 0,005 0,005
0,1 1° 4,5 0,3° 50.000 320 0,007 0,010 38.000 230 0,005 0,005 38.000 210 0,005 0,005 37.000 200 0,005 0,005
1,5 0,5° 2 0,3° 50.000 730 0,007 0,020 50.000 600 0,005 0,010 50.000 570 0,005 0,010 50.000 570 0,005 0,005
1,5 0,5° 3 0,3° 50.000 580 0,007 0,010 45.000 480 0,005 0,005 45.000 450 0,005 0,005 45.000 450 0,005 0,005
1,5 1° 3 0,3° 50.000 610 0,007 0,020 47.000 510 0,005 0,010 47.000 480 0,005 0,010 47.000 480 0,005 0,005
1,5 1° 4 0,3° 50.000 580 0,007 0,010 45.000 480 0,005 0,005 45.000 450 0,005 0,005 45.000 450 0,005 0,005
0,2 0,5° 2 0,3° 50.000 970 0,015 0,040 50.000 800 0,010 0,020 50.000 760 0,010 0,020 50.000 760 0,010 0,010
0,2 0,5° 3 0,3° 50.000 670 0,012 0,030 45.000 550 0,008 0,015 45.000 520 0,008 0,015 45.000 520 0,008 0,010
0,2 0,5° 4 0,3° 48.000 540 0,007 0,020 43.000 500 0,005 0,010 43.000 470 0,005 0,010 43.000 470 0,005 0,010
0,2 0,5° 5 0,3° 45.000 480 0,007 0,020 40.000 420 0,005 0,010 40.000 400 0,005 0,010 40.000 400 0,005 0,010
0,2 0,5° 6 0,3° 40.000 400 0,007 0,010 36.000 370 0,005 0,005 36.000 350 0,005 0,005 35.000 340 0,005 0,005
0,2 1° 4 0,3° 50.000 670 0,012 0,030 45.000 550 0,008 0,015 45.000 520 0,008 0,015 45.000 520 0,008 0,010
0,2 1° 5 0,3° 48.000 540 0,007 0,020 43.000 500 0,005 0,010 43.000 470 0,005 0,010 43.000 470 0,005 0,010
0,2 1° 6 0,3° 45.000 480 0,007 0,020 40.000 420 0,005 0,010 40.000 400 0,005 0,010 40.000 400 0,005 0,010

0,25 0,5° 4 0,3° 50.000 1.200 0,015 0,040 48.000 900 0,010 0,020 48.000 850 0,010 0,020 48.000 850 0,010 0,015
0,25 0,5° 6 0,3° 38.000 940 0,015 0,020 38.000 500 0,010 0,010 38.000 470 0,010 0,010 38.000 470 0,010 0,010
0,25 0,5° 8 0,3° 30.000 760 0,007 0,020 30.000 400 0,005 0,010 30.000 380 0,005 0,010 29.000 360 0,005 0,010
0,25 0,5° 10 0,3° 30.000 500 0,005 0,020 30.000 400 0,005 0,010 30.000 300 0,005 0,010 29.000 250 0,005 0,010
0,25 1° 4 0,3° 50.000 1.200 0,015 0,040 48.000 900 0,010 0,020 48.000 850 0,010 0,020 48.000 850 0,010 0,010
0,25 1° 6 0,3° 50.000 1.200 0,015 0,040 48.000 900 0,010 0,020 48.000 850 0,010 0,020 48.000 850 0,010 0,010
0,25 1° 8 0,3° 50.000 1.200 0,015 0,040 48.000 900 0,010 0,020 48.000 850 0,010 0,020 48.000 850 0,010 0,010
0,25 1° 10 0,3° 30.000 760 0,007 0,020 30.000 400 0,005 0,010 30.000 380 0,005 0,010 29.000 360 0,005 0,010
0,25 1° 12 0,3° 30.000 760 0,007 0,020 30.000 400 0,005 0,010 30.000 380 0,005 0,010 29.000 360 0,005 0,010
0,3 0,5° 2 0,3° 50.000 1.550 0,030 0,060 50.000 1.200 0,020 0,030 50.000 1.100 0,020 0,030 50.000 1.100 0,020 0,030
0,3 0,5° 4 0,3° 50.000 1.350 0,030 0,060 45.000 1.000 0,020 0,030 45.000 950 0,020 0,030 45.000 950 0,020 0,030
0,3 0,5° 6 0,3° 35.000 960 0,015 0,040 30.000 680 0,010 0,020 30.000 640 0,010 0,020 30.000 640 0,010 0,020
0,3 0,5° 8 0,3° 30.000 720 0,015 0,040 26.000 600 0,010 0,020 26.000 570 0,010 0,020 25.000 540 0,010 0,020
0,3 0,5° 10 0,3° 30.000 500 0,015 0,040 26.000 480 0,010 0,020 26.000 450 0,010 0,020 25.000 380 0,010 0,020
0,3 0,5° 12 0,3° 30.000 500 0,010 0,040 26.000 480 0,007 0,020 26.000 450 0,007 0,020 25.000 380 0,007 0,010
0,3 0,5° 16 0,3° 30.000 400 0,007 0,040 26.000 380 0,005 0,020 26.000 360 0,005 0,020 25.000 300 0,005 0,010
0,3 1° 4 0,3° 50.000 1.350 0,030 0,060 45.000 1.000 0,020 0,030 45.000 950 0,020 0,030 45.000 950 0,020 0,030
0,3 1° 6 0,3° 35.000 960 0,015 0,040 30.000 680 0,010 0,020 30.000 640 0,010 0,020 30.000 640 0,010 0,020
0,3 1° 8 0,3° 35.000 960 0,015 0,040 30.000 680 0,010 0,020 30.000 640 0,010 0,020 30.000 640 0,010 0,020
0,3 1° 10 0,3° 30.000 720 0,015 0,040 26.000 600 0,010 0,020 26.000 570 0,010 0,020 25.000 540 0,010 0,020
0,3 1° 12 0,3° 30.000 720 0,015 0,040 26.000 600 0,010 0,020 26.000 570 0,010 0,020 25.000 540 0,010 0,020
0,3 1° 16 0,3° 30.000 500 0,015 0,040 26.000 480 0,010 0,020 26.000 450 0,010 0,020 25.000 380 0,010 0,020
0,4 0,5° 4 0,3° 50.000 1.750 0,060 0,160 48.000 1.600 0,040 0,080 48.000 1.500 0,040 0,060 48.000 1.500 0,040 0,040
0,4 0,5° 6 0,3° 43.000 1.600 0,045 0,100 34.000 950 0,030 0,050 34.000 900 0,030 0,050 34.000 900 0,020 0,025
0,4 0,5° 8 0,3° 32.000 1.250 0,045 0,100 30.000 800 0,030 0,050 30.000 760 0,030 0,050 30.000 760 0,020 0,025
0,4 0,5° 12 0,3° 24.000 720 0,010 0,040 23.000 450 0,005 0,010 23.000 420 0,005 0,010 23.000 420 0,005 0,025
0,4 1° 8 0,3° 43.000 1.600 0,045 0,100 34.000 950 0,030 0,050 34.000 900 0,030 0,050 34.000 900 0,020 0,025
0,4 1° 12 0,3° 32.000 1.250 0,045 0,100 30.000 800 0,030 0,050 30.000 760 0,030 0,050 30.000 760 0,020 0,025
0,4 1° 16 0,3° 24.000 720 0,010 0,040 23.000 450 0,005 0,010 23.000 420 0,005 0,010 23.000 420 0,005 0,015
0,5 0,5° 6 0,3° 47.000 2.850 0,075 0,200 36.000 2.300 0,050 0,100 36.000 2.100 0,050 0,080 36.000 2.100 0,050 0,050
0,5 0,5° 8 0,3° 30.000 2.350 0,075 0,150 27.000 1.700 0,050 0,100 27.000 1.600 0,050 0,080 27.000 1.600 0,050 0,050
0,5 0,5° 10 0,3° 27.000 2.000 0,075 0,150 26.000 1.600 0,050 0,100 26.000 1.500 0,050 0,080 26.000 1.500 0,050 0,050
0,5 0,5° 12 0,3° 24.000 1.400 0,015 0,040 22.000 1.100 0,010 0,020 22.000 1.000 0,010 0,050 21.000 950 0,010 0,020
0,5 0,5° 16 0,3° 24.000 1.000 0,015 0,040 22.000 770 0,010 0,020 22.000 700 0,010 0,020 21.000 680 0,010 0,020
0,5 0,5° 18 0,3° 24.000 1.000 0,010 0,040 22.000 770 0,007 0,020 22.000 700 0,007 0,020 21.000 680 0,007 0,020
0,5 0,5° 20 0,3° 24.000 1.000 0,010 0,030 22.000 770 0,007 0,015 22.000 700 0,007 0,015 21.000 680 0,007 0,015
0,5 0,5° 25 0,3° 20.000 800 0,010 0,030 18.000 600 0,007 0,015 18.000 480 0,007 0,015 17.000 550 0,007 0,015
0,5 0,5° 30 0,3° 20.000 800 0,007 0,030 18.000 600 0,005 0,015 18.000 480 0,005 0,015 17.000 550 0,005 0,015
0,5 0,5° 35 0,3° 15.000 550 0,005 0,030 14.000 450 0,005 0,010 12.000 400 0,005 0,010 11.000 350 0,005 0,010
0,5 1° 10 0,3° 30.000 2.350 0,075 0,150 27.000 1.700 0,050 0,100 27.000 1.600 0,050 0,050 27.000 1.600 0,050 0,050
0,5 1° 16 0,3° 24.000 1.400 0,015 0,040 22.000 1.100 0,010 0,020 22.000 1.000 0,010 0,020 21.000 950 0,010 0,020
0,5 1° 20 0,3° 24.000 1.000 0,015 0,040 22.000 770 0,010 0,020 22.000 700 0,010 0,020 21.000 680 0,010 0,015
0,5 1° 25 0,3° 24.000 1.000 0,015 0,040 22.000 770 0,010 0,020 22.000 700 0,010 0,020 21.000 680 0,010 0,015
0,5 1° 30 0,3° 24.000 1.000 0,010 0,040 22.000 770 0,007 0,020 22.000 700 0,007 0,020 21.000 680 0,007 0,015
0,5 1° 35 0,3° 24.000 1.000 0,010 0,030 22.000 770 0,007 0,015 22.000 700 0,007 0,015 21.000 680 0,007 0,015
0,5 1° 40 0,3° 22.000 1.000 0,010 0,030 20.000 770 0,007 0,015 20.000 700 0,007 0,015 19.000 680 0,007 0,015
0,5 1° 50 0,3° 20.000 800 0,010 0,030 18.000 600 0,007 0,015 18.000 480 0,007 0,015 17.000 550 0,007 0,010
0,5 1° 60 0,3° 18.000 800 0,007 0,030 16.000 600 0,005 0,015 16.000 480 0,005 0,015 15.000 550 0,005 0,015
0,5 1° 70 0,3° 15.000 600 0,005 0,030 14.000 480 0,005 0,015 13.000 380 0,005 0,015 12.000 450 0,005 0,015
0,5 1,5° 8 0,3° 47.000 2.850 0,075 0,200 36.000 2.300 0,050 0,100 36.000 2.100 0,050 0,080 36.000 2.100 0,050 0,050
0,5 1,5° 10 0,3° 30.000 2.350 0,075 0,150 27.000 1.700 0,050 0,100 27.000 1.600 0,050 0,080 27.000 1.600 0,050 0,050
0,5 1,5° 12 0,3° 30.000 2.350 0,075 0,150 27.000 1.700 0,050 0,100 27.000 1.600 0,050 0,080 27.000 1.600 0,050 0,050
0,5 1,5° 16 0,3° 24.000 1.400 0,015 0,040 22.000 1.100 0,010 0,020 22.000 1.000 0,010 0,020 21.000 950 0,010 0,020
0,5 1,5° 20 0,3° 24.000 1.400 0,015 0,040 22.000 1.100 0,010 0,020 22.000 1.000 0,010 0,020 21.000 950 0,010 0,020
0,5 1,5° 25 0,3° 24.000 1.400 0,015 0,040 22.000 1.100 0,010 0,020 22.000 1.000 0,010 0,020 21.000 950 0,010 0,020
0,5 1,5° 30 0,3° 24.000 1.000 0,015 0,040 22.000 770 0,010 0,020 22.000 700 0,010 0,020 21.000 680 0,010 0,020
0,5 1,5° 35 0,3° 24.000 1.000 0,015 0,040 22.000 770 0,010 0,020 22.000 700 0,010 0,020 21.000 680 0,010 0,020
0,5 2° 45 0,3° 24.000 1.400 0,015 0,040 22.000 1.100 0,010 0,020 22.000 1.000 0,010 0,020 21.000 950 0,010 0,020
0,6 0,5° 12 0,3° 30.000 2.000 0,090 0,210 25.000 1.700 0,060 0,120 25.000 1.600 0,060 0,100 25.000 1.600 0,060 0,060
0,6 0,5° 25 0,3° 24.000 1.000 0,020 0,040 22.000 770 0,015 0,020 22.000 700 0,015 0,020 21.000 680 0,015 0,030
0,6 1° 12 0,3° 30.000 2.200 0,090 0,210 25.000 2.000 0,060 0,120 25.000 2.000 0,060 0,100 25.000 1.900 0,060 0,060
0,6 1° 25 0,3° 30.000 2.000 0,040 0,210 25.000 1.700 0,060 0,090 25.000 1.600 0,060 0,050 25.000 1.600 0,020 0,030

WXL-PC-EBD
Vysokorychlostní frézování



Fr
éz

ov
án

í |
 F

ré
zy

 

ŘEZNÉ PODMÍNKY
Frézování | Frézy | Řezné podmínky

Ře
zn

é 
po

dm
ín

ky

C

1042

WXL-PC-EBD
Vysokorychlostní frézování

Cu ~32 HRC  
33~41 HRC

Kalená ocel, Ocel vhodná ke 
kalení

42~50 HRC
Kalená ocel, Ocel vhodná ke 

kalení

R θ l2
Cutting
angle

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

0,6 1,5° 12 0,3° 30.000 2.200 0,090 0,210 25.000 2.000 0,060 0,120 25.000 2.000 0,060 0,100 25.000 1.900 0,060 0,060
0,6 1,5° 25 0,3° 30.000 2.000 0,050 0,210 25.000 1.700 0,060 0,120 25.000 1.600 0.06 0.100 25.000 1.600 0.050 0.060

0,75 0,5° 8 0,3° 32.000 3.000 0,120 0,300 30.000 2.900 0,075 0,150 30.000 2.700 0,075 0,120 30.000 2.700 0,075 0,100
0,75 0,5° 10 0,3° 30.000 2.650 0,120 0,300 24.000 2.300 0,075 0,150 24.000 2.100 0,075 0.120 24.000 2.100 0,075 0,100
0,75 0,5° 12 0,3° 30.000 2.400 0,120 0,300 24.000 2.000 0,075 0,150 24.000 1.900 0,075 0.120 24.000 1.900 0,075 0,100
0,75 0,5° 16 0,3° 24.000 1.400 0,120 0,200 21.000 1.400 0,075 0,100 21.000 1.300 0,075 0.090 21.000 1.300 0,050 0,060
0,75 0,5° 20 0,3° 22.000 1.400 0,100 0,200 18.000 1.200 0,050 0,100 18.000 1.100 0,050 0.070 17.000 1.100 0,030 0,030
0,75 0,5° 25 0,3° 22.000 1.100 0,100 0,200 18.000 1.000 0,050 0,100 18.000 900 0,050 0.070 17.000 900 0,020 0,030
0,75 0,5° 30 0,3° 22.000 1.100 0,075 0,200 18.000 1.000 0,035 0,100 18.000 900 0,035 0.070 17.000 900 0,010 0,030
0,75 0,5° 35 0,3° 20.000 1.000 0,050 0,200 17.000 9.000 0,030 0,100 17.000 800 0,030 0.070 15.000 800 0,010 0,030
0,75 1° 10 0,3° 32.000 3.000 0,120 0,300 30.000 2.900 0,075 0,150 30.000 2.700 0,075 0.120 30.000 2.700 0,075 0,100
0,75 1° 12 0,3° 30.000 2.650 0,120 0,300 24.000 2.300 0,075 0,150 24.000 2.100 0,075 0.120 24.000 2.100 0,075 0,100
0,75 1° 16 0,3° 30.000 2.400 0,120 0,300 24.000 2.000 0,075 0,150 24.000 1.900 0,075 0.120 24.000 1.900 0,075 0,100
0,75 1° 20 0,3° 24.000 1.400 0,120 0,200 21.000 1.400 0,075 0,100 21.000 1.300 0,075 0.090 21.000 1.300 0,050 0,060
0,75 1° 25 0,3° 22.000 1.400 0,100 0,200 18.000 1.200 0,050 0,100 18.000 1.100 0,050 0.090 17.000 1.100 0,050 0,060
0,75 1° 30 0,3° 22.000 1.400 0,070 0,200 18.000 1.200 0,050 0,100 18.000 1.100 0,050 0.070 17.000 1.100 0,030 0,030
0,75 1° 35 0,3° 22.000 1.100 0,070 0,200 18.000 1.000 0,050 0,100 18.000 900 0,050 0.070 17.000 900 0,020 0,030
0,75 1,5° 10 0,3° 32.000 3.000 0,120 0,300 30.000 2.900 0,075 0,150 30.000 2.700 0,075 0.120 30.000 2.700 0,075 0,100
0,75 1,5° 12 0,3° 32.000 3.000 0,120 0,300 30.000 2.900 0,075 0,150 30.000 2.700 0,075 0.120 30.000 2.700 0,075 0,100
0,75 1,5° 16 0,3° 30.000 2.400 0,120 0,300 24.000 2.000 0,075 0,150 24.000 1.900 0,075 0.120 24.000 1.900 0,075 0,100
0,75 1,5° 20 0,3° 30.000 2.400 0,120 0,300 24.000 2.000 0,075 0,150 24.000 1.900 0,075 0.120 24.000 1.900 0,080 0,100
0,75 1,5° 25 0,3° 24.000 1.400 0,100 0,200 21.000 1.400 0,075 0,100 21.000 1.300 0,075 0.090 21.000 1.300 0,050 0,060
0,75 1,5° 30 0,3° 24.000 1.400 0,100 0,200 21.000 1.400 0,075 0,100 21.000 1.300 0,075 0.090 21.000 1.300 0,050 0,060
0,75 1,5° 35 0,3° 22.000 1.400 0,050 0,200 18.000 1.200 0,050 0,100 18.000 1.100 0,050 0.070 17.000 1.100 0,020 0,030
0,75 2° 38,6 0,3° 24.000 1.400 0,100 0,200 21.000 1.400 0,075 0,100 21.000 1.300 0,075 0,090 21.000 1.300 0,050 0,060

1 0.5° 8 0.3° 27.000 3.350 0,150 0,400 25.000 2.600 0,100 0,200 25.000 2.400 0,100 0,200 23.000 2.200 0,100 0,200
1 0,5° 10 0,3° 22.000 3.050 0,150 0,400 20.000 2.400 0,100 0,200 20.000 2.200 0,100 0,200 19.000 2.000 0,100 0,200
1 0,5° 12 0,3° 22.000 3.050 0,150 0,400 20.000 2.400 0,100 0,200 20.000 2.200 0,100 0,200 19.000 2.000 0,100 0,200
1 0,5° 16 0,3° 15.000 2.400 0,150 0,300 15.000 1.800 0,100 0,200 15.000 1.700 0,100 0,200 14.000 1.500 0,100 0,200
1 0,5° 20 0,3° 15.000 2.200 0,150 0,200 14.000 1.700 0,100 0,100 14.000 1.600 0,100 0,100 13.000 1.400 0,100 0,100
1 0,5° 25 0,3° 12.000 1.200 0,100 0,200 12.000 1.200 0,050 0,100 11.000 1.100 0,050 0,100 10.000 1.000 0,050 0,100
1 0,5° 30 0,3° 12.000 1.000 0,100 0,200 12.000 1.000 0,050 0,100 11.000 900 0,050 0,100 10.000 800 0,050 0,100
1 0,5° 35 0,3° 12.000 1.000 0,075 0,200 12.000 1.000 0,030 0,100 11.000 900 0,030 0,100 10.000 800 0,030 0,100
1 0,5° 40 0,3° 12.000 800 0,050 0,200 12.000 800 0,020 0,100 11.000 800 0,020 0,100 10.000 700 0,020 0,100
1 1° 16 0,3° 22.000 3.050 0,150 0,400 20.000 2.400 0,100 0,200 20.000 2.200 0,100 0,200 19.000 2.000 0,100 0,200
1 1° 20 0,3° 15.000 2.400 0,150 0,300 15.000 1.800 0,100 0,200 15.000 1.700 0,100 0,200 14.000 1.500 0,100 0,200
1 1° 25 0,3° 15.000 2.200 0,150 0,200 14.000 1.700 0,100 0,100 14.000 1.600 0,100 0,100 13.000 1.400 0,100 0,100
1 1° 30 0,3° 14.000 2.200 0,150 0,200 14.000 1.700 0,100 0,100 14.000 1.600 0,100 0,100 13.000 1.400 0,070 0,100
1 1° 35 0,3° 12.000 1.200 0,100 0,200 12.000 1.200 0,050 0,100 11.000 1.100 0,050 0,100 10.000 1.000 0,050 0,100
1 1° 40 0,3° 12.000 1.000 0,100 0,200 12.000 1.000 0,050 0,100 11.000 900 0,050 0,100 10.000 800 0,050 0,100
1 1° 50 0,3° 12.000 1.000 0,075 0,200 12.000 1.000 0,030 0,100 11.000 900 0,030 0,100 10.000 800 0,030 0,100
1 1° 60 0,3° 12.000 800 0,050 0,200 12.000 800 0,020 0,100 11.000 800 0,020 0,100 10.000 700 0,020 0,100
1 1° 70 0,3° 12.000 800 0,030 0,100 12.000 800 0,010 0,050 11.000 800 0,010 0,050 10.000 700 0,010 0,050
1 1,5° 16 0,3° 22.000 3.050 0,200 0,400 20.000 2.400 0,100 0,200 20.000 2.200 0,100 0,200 19.000 2.000 0,100 0,200
1 1,5° 20 0,3° 22.000 3.050 0,200 0,400 20.000 2.400 0,100 0,200 20.000 2.200 0,100 0,200 19.000 2.000 0,100 0,200
1 1,5° 25 0,3° 15.000 2.400 0,150 0,300 15.000 1.800 0,100 0,200 15.000 1.700 0,100 0,200 14.000 1.500 0,100 0,200
1 1,5° 30 0,3° 15.000 2.200 0,150 0,200 14.000 1.700 0,100 0,100 14.000 1.600 0,100 0,100 13.000 1.400 0,100 0,100
1 1,5° 35 0,3° 15.000 2.200 0,150 0,200 14.000 1.700 0,100 0,100 14.000 1.600 0,100 0,100 13.000 1.400 0,100 0,100
1 1,5° 41,5 0,3° 12.000 1.200 0,100 0,200 12.000 1.200 0,050 0,100 11.000 1.100 0,050 0,100 10.000 1.000 0,050 0,100
1 2° 31,5 0,3° 15.000 2.400 0,150 0,300 15.000 1.800 0,100 0,200 15.000 1.700 0,100 0,200 14.000 1.500 0,100 0,200

1,5 0,5° 8 0,3° 32.000 4.600 0,200 0,600 30.000 4.500 0,150 0,300 30.000 4.200 0,150 0,300 25.000 3.500 0,150 0,300
1,5 0,5° 10 0,3° 28.000 4.000 0,200 0,600 25.000 3.800 0,150 0,300 25.000 3.600 0,150 0,300 20.000 2.800 0,150 0,300
1,5 0,5° 12 0,3° 28.000 4.000 0,200 0,600 25.000 3.800 0,150 0,300 25.000 3.600 0,150 0,300 20.000 2.800 0,150 0,300
1,5 0,5° 16 0,3° 22.000 2.900 0,200 0,600 18.000 2.700 0,150 0,300 18.000 2.500 0,150 0,300 15.000 2.000 0,150 0,300
1,5 0,5° 20 0,3° 20.000 2.600 0,150 0,400 16.000 2.000 0,100 0,200 16.000 1.900 0,100 0,200 13.000 1.500 0,100 0,200
1,5 0,5° 25 0,3° 16.000 2.200 0,150 0,400 14.000 1.800 0,100 0,200 14.000 1.700 0,100 0,200 11.000 1.300 0,100 0,200
1,5 0,5° 30 0,3° 16.000 1.800 0,125 0,200 12.000 1.200 0,050 0,100 12.000 1.100 0,050 0,100 9.000 820 0,050 0,100
1,5 0,5° 35 0,3° 12.000 1.000 0,075 0,100 10.000 800 0,030 0,050 9.000 760 0,030 0,050 7.800 590 0,030 0,050
1,5 0,5° 40 0,3° 12.000 800 0,075 0,100 10.000 600 0,030 0,050 9.000 600 0,030 0,050 7.800 480 0,030 0,050
1,5 0,5° 50 0,3° 10.000 650 0,050 0,100 8.000 500 0,020 0,050 7.500 500 0,020 0,050 6.200 400 0,020 0,050
1,5 1° 20 0,3° 22.000 2.900 0,200 0,600 18.000 2.700 0,150 0,300 18.000 2.500 0,150 0,300 15.000 2.000 0,150 0,300
1,5 1° 25 0,3° 20.000 2.600 0,200 0,400 16.000 2.000 0,100 0,200 16.000 1.900 0,100 0,200 13.000 1.500 0,100 0,200
1,5 1° 30 0,3° 16.000 2.200 0,200 0,400 14.000 1.800 0,100 0,200 14.000 1.700 0,100 0,200 11.000 1.300 0,100 0,200
1,5 1° 35 0,3° 16.000 1.800 0,125 0,200 12.000 1.200 0,050 0,100 12.000 1.100 0,050 0,100 9.000 820 0,050 0,100
1,5 1° 40 0,3° 16.000 1.800 0,125 0,200 12.000 1.200 0,050 0,100 12.000 1.100 0,050 0,100 9.000 820 0,050 0,100
1,5 1° 50 0,3° 12.000 1.000 0,075 0,100 10.000 800 0,030 0,050 9.000 760 0,030 0,050 7.800 590 0,030 0,050
1,5 1° 60 0,3° 12.000 800 0,075 0,100 10.000 600 0,030 0,050 9.000 600 0,030 0,050 7.800 480 0,030 0,050
1,5 1° 70 0,3° 10.000 650 0,050 0,100 8.000 500 0,020 0,050 7.500 500 0,020 0,050 6.200 400 0,020 0,050
1,5 1,5° 20 0,3° 22.000 2.900 0,250 0,600 18.000 2.700 0,150 0,300 18.000 2.500 0,150 0,300 15.000 2.000 0,150 0,300
1,5 1,5° 25 0,3° 20.000 2.600 0,200 0,400 16.000 2.000 0,100 0,200 16.000 1.900 0,100 0,200 13.000 1.500 0,100 0,200
1,5 1,5° 30 0,3° 20.000 2.600 0,200 0,400 16.000 2.000 0,100 0,200 16.000 1.900 0,100 0,200 13.000 1.500 0,100 0,200
1,5 1,5° 35 0,3° 16.000 2.200 0,200 0,400 14.000 1.800 0,100 0,200 14.000 1.700 0,100 0,200 11.000 1.300 0,100 0,200
1,5 1,5° 40 0,3° 16.000 2.200 0,200 0,400 14.000 1.800 0,100 0,200 14.000 1.700 0,100 0,200 11.000 1.300 0,100 0,200
1,5 1,5° 50 0,3° 16.000 1.800 0,125 0,200 12.000 1.200 0,050 0,100 12.000 1.100 0,050 0,100 9.000 820 0,050 0,100
1,5 1,5° 62,5 0,3° 12.000 1.000 0,075 0,100 10.000 800 0,030 0,050 9.000 760 0,030 0,050 7.800 590 0,030 0,050
1,5 1,5° 47,5 0,3° 16.000 2.200 0,250 0,400 14.000 1.800 0,100 0,200 14.000 1.700 0,100 0,200 11.000 1.300 0,100 0,200
2 1° 20 0,5° 20.000 3.450 0,400 0,600 18.000 3.200 0,200 0,500 18.000 3.000 0,200 0,500 14.000 2.300 0,200 0,400
2 1° 30 0,5° 18.000 3.000 0,400 0,500 16.000 2.800 0,200 0,400 16.000 2.600 0,200 0,400 12.000 1.900 0,200 0,400
2 1° 40 0,5° 18.000 3.000 0,250 0,600 16.000 2.800 0,100 0,300 16.000 2.600 0,100 0,300 12.000 1.900 0,100 0,300
2 1° 50 0,5° 14.000 2.200 0,250 0,400 12.000 1.800 0,100 0,200 12.000 1.700 0,100 0,200 9.000 1.700 0,100 0,200
2 1° 60 0,5° 16.000 1.800 0,125 0,200 12.000 1.200 0,050 0,100 12.000 1.100 0,050 0,100 9.000 820 0,050 0,100
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WXL-PC-EBD
Vysokorychlostní frézování

Cu ~32 HRC  
33~41 HRC

Kalená ocel, Ocel vhodná ke 
kalení

42~50 HRC
Kalená ocel, Ocel vhodná ke 

kalení

R θ l2
Cutting
angle

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

ap
(mm)

pf
(mm)

2 1,5° 44,2 0,5° 18.000 3.000 0,250 0,600 16.000 2.800 0,100 0,300 16.000 2.600 0,100 0,300 12.000 1.900 0,100 0,300
2 2° 34 0,5° 20.000 3.450 0,400 0,600 18.000 3.200 0,200 0,500 18.000 3.000 0,200 0,500 14.000 2.300 0,200 0,500

2,5 1° 30 0,5° 20.000 3.400 0,400 0,750 15.000 3.200 0,200 0,300 15.000 3.000 0,200 0,300 12.000 2.400 0,200 0,300
2,5 1° 40 0,5° 16.000 2.900 0,250 0,750 14.000 2.500 0,100 0,300 14.000 2.300 0,100 0,300 11.000 1.800 0,100 0,300
2,5 1° 60 0,5° 12.000 1.800 0,250 0,500 10.000 1.200 0,100 0,200 10.000 1.100 0,100 0,200 8.000 880 0,100 0,200
2,5 1,5° 26,9 0,5° 18.000 3.800 0,500 1,250 16.000 3.500 0,250 0,500 16.000 3.300 0,250 0,500 12.000 2.400 0,250 0,500
2,5 1,5° 65,1 0,5° 14.000 2.200 0,250 0,750 12.000 1.600 0,100 0,300 12.000 1.500 0,100 0,300 9.000 1.100 0,100 0,300
2,5 2° 50,1 0,5° 16.000 2.900 0,250 0,750 14.000 2.500 0,100 0,300 14.000 2.300 0,100 0,300 11.000 1.800 0,100 0,300
3 1° 30 0,5° 14.000 4.000 0,600 1,250 12.000 3.200 0,300 0,500 12.000 3.000 0,300 0,500 9.000 2.250 0,300 0,500
3 1° 40 0,5° 10.000 3.200 0,600 1,250 10.000 2.600 0,300 0,500 10.000 2.400 0,300 0,500 8.000 1.900 0,300 0,500
3 1° 50 0,5° 9.000 3.000 0,400 1,000 9.000 2.300 0,200 0,400 9.000 2.100 0,200 0,400 7.000 1.600 0,200 0,400
3 1° 60 0,5° 9.000 2.800 0,400 0,750 9.000 2.000 0,200 0,300 9.000 1.900 0,200 0,300 7.000 1.400 0,200 0,300
3 1° 70 0,5° 7.000 2.300 0,400 0,750 7.000 1.600 0,200 0,300 7.000 1.500 0,200 0,300 5.500 1.100 0,200 0,300
3 1° 80 0,5° 6.000 2.000 0,300 0,750 6.000 1.300 0,150 0,300 6.000 1.200 0,150 0,300 5.000 900 0,150 0,300
3 1,5° 49 0,5° 10.000 3.200 0,600 1,250 10.000 2.600 0,300 0,500 10.000 2.400 0,300 0,500 8.000 1.900 0,300 0,500
3 2° 36 0,5° 14.000 4.000 0,600 1,250 12.000 3.200 0.300 0.500 12.000 3.000 0.300 0.500 9.000 2.250 0.300 0.500

Maximální hloubka 
řezu

ap

pf           

1. Měly by být použity vysoce tuhé stroje a upínače nástrojů. Pokud tomu tak není, obrábění by mělo probíhat za snížení výše uvedených řezných podmínek.
2. Vibrace nástroje by měly být udržovány na minimální úrovni pro maximální přesnost.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.
4. Pro frézování rohů nebo odstraňování zbytků snížíme hloubku řezu a posuv na 70%.
5. Více stabilního obrábění s vysokým posuvem v rozích lze dosáhnout nastavením vyložení R nebo zpomalením na straně CAM nebo stroje.
6. Pokud zatížení kolísá (v rohu atd.), nebo je-li požadována vysoká přesnost, nezapomeňte snížit rychlost otáčení.
7. Při řezání větším než doporučeným řezným úhlem snižte posuv.
8. Pokud zatížení kolísá, nebo když je požadována vyšší přesnost frézování, pokračujte v obrábění dle podmínek pod uvedenými hodnotami.
9. Pokud rychlost otáček neodpovídá doporučeným podmínkám, snižte posuv v poměru k otáčkám, který je vhodný pro vaše zařízení.
10. Výše   uvedený graf je určen pouze pro obecné podmínky. Uvedené hodnoty by měly být individuálně nastavené na základě skutečných podmínek obrábění.
11. Řezné podmínky jsou určeny pro šlichtování po hrubování.
12. Pokud práce zahrnuje rozsáhlé hrubování včetně plochých ploch, častěji dochází k otupení nástroje.
13. Pokud je hloubka řezu mělká, zvyšte rychlost řezu tak, abyste minimalizovali otupení.
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C≤0,2% - GG  ~30 HRC  30~38 HRC

Vc 120 
(m/min)

110 
(m/min)

100 
(m/min)

R
l1

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)

0,1 0,3 50,000 70 0,003 0,003 50,000 70 0,003 0,003 50.000 70 0,003 0,003
0,1 0,5 50,000 50 0,003 0,003 50.000 50 0,003 0,003 50.000 50 0,003 0,003
0,2 0,5 50,000 400 0,005 0,005 50.000 400 0,005 0,005 50.000 380 0,005 0,005
0,2 0,75 50,000 360 0,005 0,005 50.000 360 0,005 0,005 50.000 340 0,005 0,005
0,2 1 50.000 360 0,005 0,005 50.000 360 0,005 0,005 50.000 340 0,005 0,005
0,2 1,25 47.000 320 0,005 0,005 47.000 320 0,005 0,005 47.000 300 0,005 0,005
0,2 1,5 45.000 300 0,005 0,005 45.000 300 0,005 0,005 45.000 280 0,005 0,005
0,2 1,75 42.000 260 0,005 0,005 42.000 260 0,005 0,005 42.000 240 0,005 0,005
0,2 2 38.000 230 0,005 0,005 38.000 230 0,005 0,005 38.000 210 0,005 0,005
0,2 2,5 32.000 170 0,004 0,005 32.000 170 0,005 0,004 32.000 160 0,004 0,005
0,2 3 32.000 150 0,004 0,005 32.000 150 0,005 0,004 32.000 140 0,004 0,005
0,3 1,2 50.000 600 0,005 0,010 50.000 600 0,005 0,010 50.000 570 0,005 0,010
0,3 2 50.000 600 0,005 0,010 50.000 600 0,005 0,010 50.000 570 0,005 0,010
0,3 2,5 50.000 600 0,005 0,010 50.000 600 0,005 0,010 50.000 570 0,005 0,010
0,3 3 50.000 600 0,005 0,010 50.000 600 0,005 0,010 50.000 570 0,005 0,010
0,3 3,5 47.000 510 0,005 0,010 47.000 510 0,005 0,010 47.000 480 0,005 0,010
0,3 4 45.000 480 0,005 0,005 45.000 480 0,005 0,005 45.000 450 0,005 0,005
0,3 4,5 45.000 400 0,005 0,005 45.000 400 0,005 0,005 45.000 380 0,005 0,005
0,3 5 40.000 300 0,005 0,005 40.000 300 0,005 0,005 40.000 280 0,005 0,005
0,3 6 38.000 250 0,005 0,005 38.000 250 0,005 0,005 38.000 230 0,005 0,005
0,3 7 34.000 200 0,004 0,005 34.000 200 0,004 0,005 34.000 190 0,005 0,004
0,3 8 32.000 150 0,004 0,005 32.000 150 0,004 0,005 32.000 140 0,005 0,004
0,3 9 32.000 130 0,004 0,005 32.000 130 0,004 0,005 32.000 120 0,005 0,004
0,3 10 29.000 100 0,004 0,005 29.000 100 0,004 0,005 29.000 95 0,005 0,004
0,4 0,8 50.000 900 0,010 0,020 50.000 900 0,010 0,020 50.000 850 0,010 0,020
0,4 1 50.000 900 0,010 0,020 50.000 900 0,010 0,020 50.000 850 0,010 0,020
0,4 1,5 50.000 800 0,010 0,020 50.000 800 0,010 0,020 50.000 760 0,010 0,020
0,4 2 50.000 700 0,010 0,020 50.000 700 0,010 0,020 50.000 660 0,010 0,020
0,4 2,5 45.000 550 0,008 0,015 45.000 550 0,008 0,015 45.000 520 0,008 0,015
0,4 3 43.000 500 0,005 0,010 43.000 500 0,005 0,010 43.000 470 0,005 0,010
0,4 3,5 40.000 420 0,005 0,010 40.000 420 0,005 0,010 40.000 400 0,005 0,010
0,4 4 36.000 370 0,005 0,005 36.000 370 0,005 0,005 36.000 350 0,005 0,005
0,4 4,5 32.000 290 0,004 0,005 32.000 290 0,004 0,005 32.000 270 0,004 0,005
0,4 5 32.000 280 0,004 0,005 32.000 280 0,004 0,005 32.000 260 0,004 0,005
0,4 5,5 30.000 230 0,004 0,005 30.000 230 0,004 0,005 30.000 210 0,004 0,005
0,4 6 30.000 200 0,004 0,005 30.000 200 0,004 0,005 30.000 190 0,004 0,005
0,5 1 50.000 1.100 0,015 0,030 50.000 1.100 0,015 0,030 50.000 1.050 0,015 0,030
0,5 1,5 50.000 1.100 0,015 0,030 50.000 1.100 0,015 0,030 50.000 1.050 0,015 0,030
0,5 2 50.000 1.000 0,015 0,030 50.000 1.000 0,015 0,030 50.000 950 0,015 0,030
0,5 2,5 50.000 1.000 0,015 0,030 50.000 1.000 0,015 0,030 50.000 950 0,015 0,030
0,5 3 48.000 900 0,010 0,020 48.000 900 0,010 0,020 48.000 850 0,010 0,020
0,5 3,5 45.000 700 0,010 0,020 45.000 700 0,010 0,020 45.000 650 0,010 0,020
0,5 4 43.000 600 0,010 0,010 43.000 600 0,010 0,010 43.000 570 0,010 0,010
0,5 4,5 38.000 500 0,010 0,010 38.000 500 0,010 0,010 38.000 470 0,010 0,010
0,5 5 30.000 400 0,005 0,010 30.000 400 0,005 0,010 30.000 380 0,005 0,010
0,5 5,5 28.000 300 0,004 0,005 28.000 300 0,004 0,005 28.000 280 0,004 0,005
0,5 6 26.000 250 0,004 0,005 26.000 250 0,004 0,005 26.000 230 0,004 0,005
0,5 7 24.000 200 0,004 0,005 24.000 200 0,004 0,005 24.000 190 0,004 0,005
0,5 8 22.000 160 0,004 0,005 22.000 160 0,004 0,005 22.000 150 0,004 0,005
0,5 9 20.000 120 0,004 0,005 20.000 120 0,004 0,005 20.000 110 0,004 0,005
0,5 10 20.000 100 0,004 0,005 20.000 100 0,004 0,005 20.000 95 0,004 0,005
0,6 1,2 50.000 1.350 0,030 0,050 50.000 1.350 0,030 0,050 50.000 1.200 0,030 0,050
0,6 2 50.000 1.300 0,030 0,050 50.000 1.300 0,030 0,050 50.000 1.200 0,030 0,050
0,6 2,5 50.000 1.200 0,030 0,050 50.000 1.200 0,030 0,050 50.000 1.100 0,030 0,050
0,6 3 50.000 1.200 0,020 0,030 50.000 1.200 0,020 0,030 50.000 1.100 0,020 0,030
0,6 3,5 45.000 1.000 0,020 0,030 45.000 1.000 0,020 0,030 45.000 950 0,020 0,030
0,6 4 40.000 900 0,010 0,020 40.000 900 0,010 0,020 40.000 850 0,010 0,020
0,6 4,5 34.000 780 0,010 0,020 34.000 780 0,010 0,020 34.000 740 0,010 0,020
0,6 5 30.000 680 0,010 0,020 30.000 680 0,010 0,020 30.000 640 0,010 0,020
0,6 5,5 28.000 650 0,010 0,020 28.000 650 0,010 0,020 28.000 610 0,010 0,020
0,6 6 26.000 600 0,010 0,020 26.000 600 0,010 0,020 26.000 570 0,010 0,020
0,6 6,5 24.000 550 0,010 0,010 24.000 550 0,010 0,010 24.000 520 0,010 0,010
0,6 7 23.000 450 0,010 0,010 23.000 450 0,010 0,010 23.000 420 0,010 0,010
0,6 7,5 23.000 400 0,010 0,010 23.000 400 0,010 0,010 23.000 380 0,010 0,010
0,6 8 20.000 320 0,005 0,010 20.000 320 0,005 0,010 20.000 300 0,005 0,010
0,6 8,5 20.000 300 0,005 0,010 20.000 300 0,005 0,010 20.000 280 0,005 0,010
0,6 9 20.000 280 0,005 0,010 20.000 280 0,005 0,010 20.000 260 0,005 0,010
0,6 9,5 20.000 240 0,005 0,008 20.000 240 0,005 0,008 20.000 220 0,005 0,008
0,6 10 20.000 200 0,005 0,008 20.000 200 0,005 0,008 20.000 190 0,005 0,008
0,6 11 18.000 150 0,005 0,008 18.000 150 0,005 0,008 18.000 140 0,005 0,008
0,6 12 18.000 120 0,005 0,005 18.000 120 0,005 0,005 18.000 110 0,005 0,005
0,8 2 50.000 2.000 0,040 0,080 50.000 2.000 0,040 0,080 50.000 1.900 0,040 0,080
0,8 3 48.000 1.600 0,040 0,080 48.000 1.600 0,040 0,080 48.000 1.500 0,040 0,080
0,8 4 40.000 1.200 0,040 0,080 40.000 1.200 0,040 0,080 40.000 1.100 0,040 0,080
0,8 5 34.000 950 0,030 0,050 34.000 950 0,030 0,050 34.000 900 0,030 0,050
0,8 6 30.000 800 0,030 0,050 30.000 800 0,030 0,050 30.000 760 0,030 0,050
0,8 7 25.000 600 0,010 0,020 25.000 600 0,010 0,020 25.000 570 0,010 0,020
0,8 8 23.000 450 0,005 0,010 23.000 450 0,005 0,010 23.000 420 0,005 0,010
0,8 10 18.000 320 0,005 0,008 18.000 320 0,005 0,008 18.000 300 0,005 0,008

WXS-LN-EBD
Vysokorychlostní frézování
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C≤0,2% - GG  ~30 HRC  30~38 HRC

Vc 120 
(m/min)

110 
(m/min)

100 
(m/min)

R
l1

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)

0,8 12 17.000 250 0,005 0,005 17.000 250 0,005 0,005 17.000 230 0,005 0,005
1 2 50.000 3.700 0,050 0,100 50.000 3.700 0,050 0,100 50.000 3.700 0,050 0,100
1 3 45.000 3.200 0,050 0,100 45.000 3.200 0,050 0,100 45.000 3.000 0,050 0,100
1 4 40.000 3.000 0,050 0,100 40.000 3.000 0,050 0,100 40.000 2.850 0,050 0,100
1 5 36.000 2.300 0,050 0,100 36.000 2.300 0,050 0,100 36.000 2.100 0,050 0,100
1 6 30.000 2.000 0,050 0,100 30,000 2.000 0,050 0,100 30,000 1,900 0,050 0,100
1 7 27,000 1,700 0,050 0,100 27,000 1,700 0,050 0,100 27,000 1,600 0,050 0,100
1 8 26.000 1.600 0,050 0,100 26.000 1.600 0,050 0,100 26.000 1.500 0,050 0,100
1 9 24.000 1.200 0,030 0,050 24.000 1.200 0,030 0,050 24.000 1.100 0,030 0,050
1 10 22.000 1.100 0,010 0,020 22.000 1.100 0,010 0,020 22.000 1.000 0,010 0,020
1 12 20.000 800 0,010 0,010 20.000 800 0,010 0,010 20.000 760 0,010 0,010
1 14 18.000 600 0,005 0,010 18.000 600 0,005 0,010 18.000 570 0,005 0,010
1 16 16.000 420 0,005 0,010 16.000 420 0,005 0,010 16.000 400 0,005 0,010
1 18 14.000 320 0,005 0,005 14.000 320 0,005 0,005 14.000 300 0,005 0,005
1 20 13.000 300 0,005 0,005 13.000 300 0,005 0,005 13.000 285 0,005 0,005
1 22 12.000 200 0,005 0,005 12.000 200 0,005 0,005 12.000 190 0,005 0,005

1,2    2,4 50.000 3.800 0,060 0,120 50.000 3.800 0,060 0,120 50.000 3.600 0,060 0,120
1,2 4 40.000 3.000 0,060 0,120 40.000 3.000 0,060 0,120 40.000 2.850 0,060 0,120
1,2 6 32.000 2.100 0,060 0,120 32.000 2.100 0,060 0,120 32.000 2.000 0,060 0,120
1,2 8 25.000 1.700 0,060 0,120 25.000 1.700 0,060 0,120 25.000 1.600 0,060 0,120
1,2 10 20.000 1.200 0,050 0,100 20.000 1.200 0,050 0,100 20.000 1.100 0,050 0,100
1,2 12 19.000 900 0,030 0,050 19.000 900 0,030 0,050 19.000 850 0,030 0,050
1,2 14 18.000 650 0,030 0,050 18.000 650 0,030 0,050 18.000 610 0,030 0,050
1,2 16 16.000 450 0,020 0,050 16.000 450 0,020 0,050 16.000 420 0,020 0,050
1,2 18 16.000 350 0,005 0,005 16.000 350 0,005 0,005 16.000 330 0,005 0,005
1,2 20 14.000 320 0,005 0,005 14.000 320 0,005 0,005 14.000 300 0,005 0,005
1,4 8 25.000 1.700 0,070 0,140 25.000 1.700 0,07 0,140 25.000 1.600 0,070 0,140
1,4 12 19.000 1.000 0,030 0,070 19.000 1.000 0,03 0,070 19.000 950 0,030 0,070
1,4 16 14.000 500 0,020 0,050 14.000 500 0,02 0,050 14.000 470 0,020 0,050
1,5 3 50.000 4.800 0,075 0,150 50.000 4.800 0,075 0,150 50.000 4.800 0,075 0,150
1,5 4 40.000 3.900 0,075 0,150 40.000 3.900 0,075 0,150 40.000 3.700 0,075 0,150
1,5 6 30.000 2.900 0,075 0,150 30.000 2.900 0,075 0,150 30.000 2.700 0,075 0,150
1,5 8 24.000 2.300 0,075 0,150 24.000 2.300 0,075 0,150 24.000 2.100 0,075 0,150
1,5 10 24.000 2.000 0,075 0,150 24.000 2.000 0,075 0,150 24.000 1.900 0,075 0,150
1,5 12 21.000 1.400 0,075 0,100 21.000 1.400 0,075 0,100 21.000 1.300 0,075 0,100
1,5 14 18.000 1.200 0,050 0,100 18.000 1.200 0,050 0,100 18.000 1.100 0,050 0,100
1,5 16 16.000 800 0,050 0,100 16.000 800 0,050 0,100 16.000 760 0,050 0,100
1,5 18 14.000 500 0,030 0,050 14.000 500 0,030 0,050 14.000 470 0,030 0,050
1,5 20 13.000 360 0,020 0,050 13.000 360 0,020 0,050 13.000 340 0,020 0,050
1,5 22 13.000 320 0,020 0,050 13.000 320 0,020 0,050 13.000 300 0,020 0,050
1,5 30 12.000 200 0,005 0,010 12.000 200 0,005 0,010 12.000 190 0,005 0,010
1,6 8 24.000 3.000 0,080 0,160 24.000 3.000 0,080 0,160 24.000 2.800 0,080 0,160
1,6 12 21.000 1.800 0,050 0,100 21.000 1.800 0,050 0,100 21.000 1.700 0,050 0,100
1,6 16 16.000 800 0,050 0,100 16.000 800 0,050 0,100 16.000 760 0,050 0,100
1,6 20 13.000 380 0,030 0,050 13.000 380 0,030 0,050 13.000 360 0,030 0,050
1,8 8 21.000 3.000 0,090 0,270 21.000 3.000 0,090 0,270 21.000 2.800 0,090 0,270
1,8 12 18.000 1.800 0,090 0,180 18.000 1.800 0,090 0,180 18.000 1.700 0,090 0,180
1,8 16 16.000 900 0,050 0,120 16.000 900 0,050 0,120 16.000 850 0,050 0,120
1,8 20 12.000 380 0,040 0,050 12.000 380 0,040 0,050 12.000 360 0,040 0,050
2 4 50.000 5.600 0,100 0,200 50.000 5.600 0,100 0,200 50.000 5.600 0,100 0,200
2 6 36.000 3.000 0,100 0,200 36.000 3.000 0,100 0,200 36.000 2.800 0,100 0,200
2 8 25.000 2.600 0,100 0,200 25.000 2.600 0,100 0,200 25.000 2.400 0,100 0,200
2 10 20.000 2.400 0,100 0,200 20.000 2.400 0,100 0,200 20.000 2.200 0,100 0,200
2 12 16.000 2.000 0,100 0,200 16.000 2.000 0,100 0,200 16.000 1.900 0,100 0,200
2 14 15.000 1.800 0,100 0,200 15.000 1.800 0,100 0,200 15.000 1.700 0,100 0,200
2 16 14.000 1.700 0,100 0,100 14.000 1.700 0,100 0,100 14.000 1.600 0,100 0,100
2 18 13.000 1.600 0,100 0,100 13.000 1.600 0,100 0,100 13.000 1.500 0,100 0,100
2 20 12.000 1.200 0,050 0,100 12.000 1.200 0,050 0,100 12.000 1.100 0,050 0,100
2 22 10.000 1.000 0,050 0,100 10.000 1.000 0,050 0,100 10.000 950 0,050 0,100
2 25 10.000 800 0,030 0,050 10.000 800 0,030 0,050 10.000 760 0,030 0,050
2 30 10.000 500 0,020 0,050 10.000 500 0,020 0,050 10.000 470 0,020 0,050
2 35 8.000 250 0,020 0,030 8.000 250 0,020 0,030 8.000 230 0,020 0,030
2 40 7.000 150 0,020 0,030 7.000 150 0,020 0,030 7.000 140 0,020 0,030

2,5 10 20.000 3.300 0,100 0,200 20.000 3.300 0,100 0,200 20.000 3.100 0,100 0,200
2,5 15 17.000 2.800 0,100 0,200 17.000 2.800 0,100 0,200 17.000 2.600 0,100 0,200
2,5 20 15.000 1.800 0,100 0,200 15.000 1.800 0,100 0,200 15.000 1.700 0,100 0,200
2,5 25 12.000 1.000 0,030 0,050 12.000 1.000 0,030 0,050 12.000 950 0,030 0,050
2,5 30 10.000 800 0,030 0,050 10.000 800 0,030 0,050 10.000 760 0,030 0,050
2,5 35 8.000 500 0,020 0,030 8.000 500 0,020 0,030 8.000 470 0,020 0,030
3 6 41.500 6.200 0,150 0,300 41.500 6.200 0,150 0,300 41.500 6.200 0,150 0,300
3 8 30.000 4.500 0,150 0,300 30.000 4.500 0,150 0,300 30.000 4.200 0,150 0,300
3 10 25.000 3.800 0,150 0,300 25.000 3.800 0,150 0,300 25.000 3.600 0,150 0,300
3 12 20.000 3.000 0,150 0,300 20.000 3.000 0,150 0,300 20.000 2.800 0,150 0,300
3 14 18.000 2.700 0,150 0,300 18.000 2.700 0,150 0,300 18.000 2.500 0,150 0,300
3 15 16.000 2.400 0,100 0,300 16.000 2.400 0,100 0,300 16.000 2.200 0,100 0,300
3 16 16.000 2.000 0,100 0,200 16.000 2.000 0,100 0,200 16.000 1.900 0,100 0,200
3 20 14.000 1.800 0,100 0,200 14.000 1.800 0,100 0,200 14.000 1.700 0,100 0,200
3 25 12.000 1.200 0,050 0,100 12.000 1.200 0,050 0,100 12.000 1.100 0,050 0,100
3 30 10.000 800 0,030 0,050 10.000 800 0,030 0,050 10.000 760 0,030 0,050

Vysokorychlostní frézování
WXS-LN-EBD
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C≤0,2% - GG  ~30 HRC  30~38 HRC

Vc 120 
(m/min)

110 
(m/min)

100 
(m/min)

R
l1

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)

3 35 8.000 600 0,020 0,050 8.000 600 0,020 0,050 8.000 570 0,020 0,050
3 40 7.000 500 0,020 0,030 7.000 500 0,020 0,030 7.000 470 0,020 0,030

3,5 15 18.000 3.000 0,100 0,300 18.000 3.000 0,100 0,300 18.000 2.800 0,100 0,300
3,5 20 16.000 2.700 0,100 0,200 16.000 2.700 0,100 0,200 16.000 2.500 0,100 0,200
3,5 25 12.000 2.000 0,100 0,100 12.000 2.000 0,100 0,100 12.000 1.900 0,100 0,100
3,5 30 10.000 1.600 0,050 0,100 10.000 1.600 0,050 0,100 10.000 1.500 0,050 0,100
3,5 35 10.000 1.000 0,050 0,050 10.000 1.000 0,050 0,050 10.000 950 0,050 0,050
3,5 40 8.000 800 0,050 0,050 8.000 800 0,050 0,050 8.000 760 0,050 0,050
3,5 45 7.000 600 0,030 0,030 7.000 600 0,030 0,030 7.000 570 0,030 0,030
4 8 31.000 5.700 0,200 0,500 31.000 5.700 0,200 0,500 31.000 5.700 0,200 0,500
4 10 25.000 4.500 0,200 0,500 25.000 4.500 0,200 0,500 25.000 4.200 0,200 0,500
4 12 20,000 3,600 0,200 0,500 20,000 3,600 0,200 0,500 20,000 3,400 0,200 0,500
4 15 20.000 3.600 0,200 0,500 20,000 3,600 0,200 0,500 20,000 3,400 0,200 0,500
4 16 18.000 3.200 0,200 0,500 18.000 3.200 0,200 0,500 18.000 3.000 0,200 0,500
4 20 16.000 2.800 0,200 0,400 16.000 2.800 0,200 0,400 16.000 2.600 0,200 0,400
4 25 16.000 2.800 0,100 0,300 16.000 2.800 0,100 0,300 16.000 2.600 0,100 0,300
4 30 14.000 2.400 0,100 0,200 14.000 2.400 0,100 0,200 14.000 2.200 0,100 0,200
4 35 12.000 1.800 0,100 0,200 12.000 1.800 0,100 0,200 12.000 1.700 0,100 0,200
4 40 10.000 1.300 0,050 0,100 10.000 1.300 0,050 0,100 10.000 1.200 0,050 0,100
4 45 8.000 1.000 0,050 0,050 8.000 1.000 0,050 0,050 8.000 950 0,050 0,050
4 50 7.000 700 0,020 0,050 7.000 700 0,020 0,050 7.000 660 0,020 0,050
5 10 25.000 5.400 0,250 0,500 25.000 5.400 0,250 0,500 25.000 5.400 0,250 0,500
5 15 20.000 4.200 0,250 0,500 20.000 4.200 0,250 0,500 20.000 3.900 0,250 0,500
5 20 16.000 3.500 0,250 0,500 16.000 3.500 0,250 0,500 16.000 3.300 0,250 0,500
5 25 15.000 3.200 0,200 0,300 15.000 3.200 0,200 0,300 15.000 3.000 0,200 0,300
5 30 14.000 2.500 0,100 0,300 14.000 2.500 0,100 0,300 14.000 2.300 0,100 0,300
5 35 12.000 1.600 0,100 0,300 12.000 1.600 0,100 0,300 12.000 1.500 0,100 0,300
5 40 10.000 1.200 0,100 0,200 10.000 1.200 0,100 0,200 10.000 1.100 0,100 0,200
5 45 9.000 900 0,100 0,100 9.000 900 0,100 0,100 9.000 850 0,100 0,100
5 50 8.000 800 0,100 0,100 8.000 800 0,100 0,100 8.000 760 0,100 0,100
6 12 20.000 5.200 0,300 0,500 20.000 5.200 0,300 0,500 20.000 5.200 0,300 0,500
6 20 16.000 4.200 0,300 0,500 16.000 4.200 0,300 0,500 16.000 3.900 0,300 0,500
6 25 12.000 3.200 0,300 0,500 12.000 3.200 0,300 0,500 12.000 3.000 0,300 0,500
6 30 10.000 2.600 0,300 0,500 10.000 2.600 0,300 0,500 10.000 2.400 0,300 0,500
6 35 9.000 2.300 0,200 0,400 9.000 2.300 0,200 0,400 9.000 2.100 0,200 0,400
6 40 9.000 2.000 0,200 0,300 9.000 2.000 0,200 0,300 9.000 1.900 0,200 0,300
6 45 8.000 1.800 0,200 0,300 8.000 1.800 0,200 0,300 8.000 1.700 0,200 0,300
6 50 7.000 1.600 0,200 0,300 7.000 1.600 0,200 0,300 7.000 1.500 0,200 0,300

Maximální hloubka 
řezu

ap

pf

Pozor: jiskry a / nebo plameny mohou způsobit požár chladicí kapaliny. Ujistěte se, že je k dispozici dostatečná protipožární ochrana.
1. Rychlost a napájení jsou navrženy tak, aby byly použity ve spojení s malými průchody na vysokorychlostním a přesném stroji.
2. Nepoužívejte hořlavou chladicí kapalinu. Používání opotřebovaných nástrojů může způsobit vznik jisker.
3. Používejte kompresní vzduch nebo vysoce kvalitní chladivo s nízkým koeficientem emise kouře.
* Modifikované parametry
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  38 ~ 45 HRC 45 ~ 55 HRC 55 ~ 60 HRC  

Vc 120 
(m/min)

110 
(m/min)

100 
(m/min)

R
l1

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)

0,1 0,3 50.000 70 0,003 0,003 50.000 60 0,003 0,003 - - - -
0,1 0,5 50.000 50 0,003 0,003 50.000 40 0,003 0,003 - - - -
0,2 0,5 50.000 380 0,005 0,005 50.000 260 0,005 0,005 50.000 200 0,004 0,005
0,2 0,75 50.000 340 0,005 0,005 50.000 230 0,005 0,005 50.000 180 0,004 0,005
0,2 1 50.000 340 0,005 0,005 50.000 230 0,005 0,005 50.000 180 0,004 0,005
0,2 1,25 47.000 300 0,005 0,005 47.000 210 0,005 0,005 43.000 150 0,004 0,005
0,2 1,5 45.000 280 0,005 0,005 45.000 190 0,005 0,005 41.000 130 0,004 0,005
0,2 1,75 42.000 240 0,005 0,005 42.000 170 0,005 0,005 38.000 120 0,004 0,005
0,2 2 38.000 210 0,005 0,005 37.000 140 0,005 0,005 33.000 100 0,004 0,005
0,2 2,5 32.000 160 0,004 0,005 31.000 100 0,004 0,005 31.000 80 0,004 0,005
0,2 3 32.000 140 0,004 0,005 31.000 90 0,004 0,005 31.000 70 0,004 0,005
0,3 1,2 50.000 570 0,005 0,010 50.000 390 0,005 0,010 50.000 300 0,005 0,010
0,3 2 50.000 570 0,005 0,010 50.000 390 0,005 0,010 50.000 310 0,005 0,010
0,3 2,5 50.000 570 0,005 0,010 50.000 380 0,005 0,010 50.000 300 0,005 0,010
0,3 3 50.000 570 0,005 0,010 50.000 370 0,005 0,010 50.000 290 0,005 0,010
0,3 3,5 47.000 480 0,005 0,010 47.000 310 0,005 0,010 43.000 220 0,005 0,010
0,3 4 45.000 450 0,005 0,005 45.000 290 0,005 0,005 41.000 210 0,004 0,005
0,3 4,5 45.000 380 0,005 0,005 45.000 250 0,005 0,005 41.000 180 0,004 0,005
0,3 5 40.000 280 0,005 0,005 40.000 190 0,005 0,005 36.000 130 0,004 0,005
0,3 6 38.000 230 0,005 0,005 37.000 150 0,005 0,005 33.000 100 0,004 0,005
0,3 7 34.000 190 0,004 0,005 33.000 120 0,004 0,005 33.000 95 0,004 0,005
0,3 8 32.000 140 0,004 0,005 31.000 90 0,004 0,005 31.000 70 0,004 0,005
0,3 9 32.000 120 0,004 0,005 31.000 80 0,004 0,005 31.000 60 0,004 0,005
0,3 10 29.000 95 0,004 0,005 28.000 60 0,004 0,005 28.000 50 0,004 0,005
0,4 0,8 50.000 850 0,010 0,020 50.000 590 0,010 0,020 50.000 470 0,008 0,015
0,4 1 50.000 850 0,010 0,020 50.000 550 0,010 0,020 50.000 440 0,008 0,015
0,4 1,5 50.000 760 0,010 0,020 50.000 520 0,010 0,020 50.000 410 0,008 0,015
0,4 2 50.000 660 0,010 0,020 50.000 460 0,010 0,020 45.000 330 0,008 0,015
0,4 2,5 45.000 520 0,008 0,015 45.000 360 0,008 0,015 41.000 260 0,008 0,015
0,4 3 43.000 470 0,005 0,010 43.000 320 0,005 0,010 38.000 220 0,005 0,010
0,4 3,5 40.000 400 0,005 0,010 40.000 280 0,005 0,010 36.000 200 0,005 0,010
0,4 4 36.000 350 0,005 0,005 35.000 230 0,005 0,005 31.000 160 0,005 0,005
0,4 4,5 32.000 270 0,004 0,005 31.000 180 0,004 0,005 28.000 130 0,004 0,005
0,4 5 32.000 260 0,004 0,005 31.000 170 0,004 0,005 28.000 120 0,004 0,005
0,4 5,5 30.000 210 0,004 0,005 29.000 140 0,004 0,005 26.000 100 0,004 0,005
0,4 6 30.000 190 0,004 0,005 29.000 120 0,004 0,005 26.000 100 0,004 0,005
0,5 1 50.000 1.050 0,015 0,030 50.000 730 0,015 0,030 50.000 580 0,010 0,020
0,5 1,5 50.000 1.050 0,015 0,030 50.000 700 0,015 0,030 50.000 560 0,010 0,020
0,5 2 50.000 950 0,015 0,030 50.000 650 0,015 0,030 50.000 520 0,010 0,020
0,5 2,5 50.000 950 0,015 0,030 50.000 600 0,015 0,030 45.000 430 0,010 0,020
0,5 3 48.000 850 0,010 0,020 48.000 550 0,010 0,020 43.000 390 0,010 0,020
0,5 3,5 45.000 650 0,010 0,020 45.000 450 0,010 0,020 40.000 320 0,010 0,020
0,5 4 43.000 570 0,010 0,010 43.000 390 0,010 0,010 38.000 270 0,010 0,010
0,5 4,5 38.000 470 0,010 0,010 38.000 320 0,010 0,010 34.000 220 0,010 0,010
0,5 5 30.000 380 0,005 0,010 29.000 250 0,005 0,010 26.000 170 0,005 0,010
0,5 5,5 28.000 280 0,004 0,005 27.000 180 0,004 0,005 24.000 120 0,004 0,005
0,5 6 26.000 230 0,004 0,005 25.000 150 0,004 0,005 22.000 100 0,004 0,005
0,5 7 24.000 190 0,004 0,005 23.000 130 0,004 0,005 20.000 100 0,004 0,005
0,5 8 22.000 150 0,004 0,005 21.000 110 0,004 0,005 20.000 100 0,004 0,005
0,5 9 20.000 110 0,004 0,005 21.000 100 0,004 0,005 20.000 90 0,004 0,005
0,5 10 20.000 95 0,004 0,005 21.000 100 0,004 0,005 20.000 90 0,004 0,005
0,6 1,2 50.000 1.200 0,030 0,050 50.000 840 0,030 0,050 50.000 670 0,010 0,020
0,6 2 50.000 1.200 0,030 0,050 50.000 820 0,030 0,050 50.000 650 0,010 0,020
0,6 2,5 50.000 1.100 0,030 0,050 50.000 770 0,030 0,050 50.000 610 0,010 0,020
0,6 3 50.000 1.100 0,020 0,030 50.000 750 0,020 0,030 45.000 540 0,010 0,020
0,6 3,5 45.000 950 0,020 0,030 45.000 660 0,020 0,030 41.000 480 0,010 0,020
0,6 4 40.000 850 0,010 0,020 40.000 590 0,010 0,020 36.000 420 0,010 0,020
0,6 4,5 34.000 740 0,010 0,020 34.000 510 0,010 0,020 31.000 370 0,010 0,020
0,6 5 30.000 640 0,010 0,020 30.000 440 0,010 0,020 27.000 310 0,010 0,020
0,6 5,5 28.000 610 0,010 0,020 28.000 420 0,010 0,020 25.000 300 0,010 0,020
0,6 6 26.000 570 0,010 0,020 25.000 380 0,010 0,020 22.000 260 0,010 0,020
0,6 6,5 24.000 520 0,010 0,010 23.000 340 0,010 0,010 20.000 230 0,010 0,010
0,6 7 23.000 420 0,010 0,010 22.000 280 0,010 0,010 19.000 190 0,010 0,010
0,6 7,5 23.000 380 0,010 0,010 22.000 250 0,010 0,010 19.000 170 0,010 0,010
0,6 8 20.000 300 0,005 0,010 19.000 200 0,005 0,010 17.000 140 0,005 0,010
0,6 8,5 20.000 280 0,005 0,010 19.000 180 0,005 0,010 17.000 130 0,005 0,010
0,6 9 20.000 260 0,005 0,010 19.000 170 0,005 0,010 17.000 120 0,005 0,010
0,6 9,5 20.000 220 0,005 0,008 19.000 140 0,005 0,008 17.000 110 0,005 0,008
0,6 10 20.000 190 0,005 0,008 19.000 120 0,005 0,008 17.000 100 0,005 0,008
0,6 11 18.000 140 0,005 0,008 17.000 90 0,005 0,008 17.000 80 0,005 0,008
0,6 12 18.000 110 0,005 0,005 17.000 80 0,005 0,005 17.000 70 0,004 0,005
0,8 2 50.000 1.900 0,040 0,080 50.000 1.600 0,040 0,080 50.000 1.200 0,015 0,030
0,8 3 48.000 1.500 0,040 0,080 48.000 1.100 0,040 0,080 45.000 820 0,015 0,030
0,8 4 40.000 1.100 0,040 0,080 40.000 1.000 0,040 0,080 38.000 760 0,015 0,030
0,8 5 34.000 900 0,030 0,050 34.000 800 0,030 0,050 31.000 580 0,015 0,030
0,8 6 30.000 760 0,030 0,050 30.000 650 0,030 0,050 27.000 460 0,015 0,030
0,8 7 25.000 570 0,010 0,020 25.000 450 0,010 0,020 22.000 310 0,010 0,020
0,8 8 23.000 420 0,005 0,010 23.000 300 0,005 0,010 20.000 200 0,005 0,010
0,8 10 18.000 300 0,005 0,008 17.000 200 0,005 0,008 17.000 170 0,005 0,008

WXS-LN-EBD
Vysokorychlostní frézování
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  38 ~ 45 HRC 45 ~ 55 HRC 55 ~ 60 HRC  

Vc 120 
(m/min)

110 
(m/min)

100 
(m/min)

R
l1

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)

0,8 12 17.000 230 0,005 0,005 16.000 160 0,005 0,005 16.000 110 0,005 0,005
1 2 50.000 3.700 0,050 0,100 50.000 3.700 0,050 0,100 50.000 3.000 0,020 0,050
1 3 45.000 3.000 0,050 0,100 45.000 2.400 0,050 0,100 45.000 1.900 0,020 0,050
1 4 40.000 2.850 0,050 0,100 40.000 2.200 0,050 0,100 40.000 1.700 0,020 0,050
1 5 36.000 2.100 0,050 0,100 36.000 1.600 0,050 0,100 36.000 1.200 0,020 0,050
1 6 30.000 1.900 0,050 0,100 30,000 1.500 0,050 0,100 30,000 1.200 0,020 0,050
1 7 27,000 1,600 0,050 0,100 27,000 1.300 0,050 0,100 27,000 1,000 0,020 0,050
1 8 26.000 1.500 0,050 0,100 26.000 1.200 0,050 0,100 26.000 960 0,020 0,050
1 9 24.000 1.100 0,030 0,050 24.000 880 0,030 0,050 24.000 700 0,020 0,050
1 10 22.000 1.000 0,010 0,020 21.000 760 0,010 0,020 18.000 520 0,010 0,020
1 12 20.000 760 0,010 0,010 19.000 570 0,010 0,010 17.000 400 0,010 0,010
1 14 18.000 570 0,005 0,010 17.000 430 0,005 0,010 15.000 300 0,005 0,010
1 16 16.000 400 0,005 0,010 15.000 300 0,005 0,010 13.000 200 0,005 0,010
1 18 14.000 300 0,005 0,005 13.000 220 0,005 0,005 12.000 160 0,004 0,005
1 20 13.000 285 0,005 0,005 12.000 180 0,005 0,005 12.000 140 0,004 0,005
1 22 12.000 190 0,005 0,005 12.000 110 0,005 0,005 12.000 100 0,004 0,005

1,2 2,4 50.000 3.600 0,060 0,120 50.000 3.600 0,060 0,120 50.000 3.000 0,020 0,050
1,2 4 40.000 2.850 0,060 0,120 40.000 2.300 0,060 0,120 38.000 1.750 0,020 0,050
1,2 6 32.000 2.000 0,060 0,120 32.000 1.600 0,060 0,120 30.000 1.200 0,020 0,050
1,2 8 25.000 1.600 0,060 0,120 25.000 1.200 0,060 0,120 25.000 960 0,020 0,050
1,2 10 20.000 1.100 0,050 0,100 18.000 800 0,050 0,100 16.000 560 0,020 0,050
1,2 12 17.000 850 0,030 0,050 16.000 640 0,030 0,050 14.000 440 0,020 0,050
1,2 14 16.000 610 0,030 0,050 15.000 450 0,030 0,050 13.000 310 0,020 0,050
1,2 16 15.000 420 0,020 0,050 14.000 300 0,020 0,050 12.000 200 0,020 0,050
1,2 18 15.000 330 0,005 0,005 14.000 200 0,005 0,005 12.000 130 0,004 0,005
1,2 20 13.000 300 0,005 0,005 12.000 180 0,005 0,005 10.000 120 0,004 0,005
1,4 8 25.000 1.600 0,070 0,140 25.000 1.200 0,070 0,140 25.000 960 0,030 0,070
1,4 12 19.000 950 0,030 0,070 19.000 760 0,030 0,070 17.000 540 0,030 0,070
1,4 16 13.000 470 0,020 0,050 12.000 340 0,020 0,050 10.000 220 0,020 0,050
1,5 3 50.000 4.800 0,075 0,150 50.000 4.800 0,075 0,150 50.000 3.900 0,030 0,060
1,5 4 40.000 3.700 0,075 0,150 40.000 2.900 0,075 0,150 38.000 2.200 0,030 0,060
1,5 6 30.000 2.700 0,075 0,150 30.000 2.200 0,075 0,150 27.000 1.500 0,030 0,060
1,5 8 24.000 2.100 0,075 0,150 24.000 1.700 0,075 0,150 21.000 1.100 0,030 0,060
1,5 10 24.000 1.900 0,075 0,150 24.000 1.500 0,075 0,150 21.000 1.000 0,030 0,060
1,5 12 21.000 1.300 0,075 0,100 21.000 1.000 0,075 0,100 18.000 680 0,030 0,060
1,5 14 17.000 1.100 0,050 0,100 17.000 900 0,050 0,100 15.000 630 0,030 0,060
1,5 16 14.000 760 0,050 0,100 13.000 560 0,050 0,100 10.000 340 0,030 0,050
1,5 18 13.000 470 0,030 0,050 12.000 350 0,030 0,050 10.000 230 0,030 0,050
1,5 20 12.000 340 0,020 0,050 11.000 240 0,020 0,050 9.000 150 0,020 0,050
1,5 22 12.000 300 0,020 0,050 11.000 220 0,020 0,050 9.000 140 0,020 0,050
1,5 30 11.000 190 0,005 0,010 10.000 120 0,005 0,010 9.000 90 0,005 0,010
1,6 8 24.000 2.800 0,080 0,160 23.000 2.100 0,080 0,160 20.000 1.400 0,030 0,080
1,6 12 21.000 1.700 0,050 0,100 20.000 1.380 0,050 0,100 18.000 990 0,030 0,080
1,6 16 14.000 760 0,050 0,100 13.000 600 0,050 0,100 11.000 400 0,030 0,080
1,6 20 12.000 360 0,030 0,050 11.000 280 0,030 0,050 10.000 200 0,030 0,050
1,8 8 24.000 2.800 0,090 0,270 23.000 2.280 0,090 0,270 20.000 1.500 0,030 0,080
1,8 12 21.000 1.700 0,090 0,180 20.000 1.380 0,090 0,180 18.000 990 0,030 0,080
1,8 16 14.000 850 0,050 0,120 13.000 670 0,050 0,120 11.000 450 0,030 0,080
1,8 20 11.000 360 0,040 0,050 10.000 280 0,040 0,050 9.000 200 0,030 0,050
2 4 50.000 5.600 0,100 0,200 47.000 5.300 0,100 0,200 40.000 3.600 0,050 0,100
2 6 36.000 2.800 0,100 0,200 35.000 2.700 0,100 0,200 30.000 1.800 0,050 0,100
2 8 25.000 2.400 0,100 0,200 24.000 2.300 0,100 0,200 20.000 1.500 0,050 0,100
2 10 20.000 2.200 0,100 0,200 19.000 2.000 0,100 0,200 17.000 1.400 0,050 0,100
2 12 16.000 1.900 0,100 0,200 15.000 1.700 0,100 0,200 13.000 1.100 0,050 0,100
2 14 15.000 1.700 0,100 0,200 14.000 1.500 0,100 0,200 12.000 1.000 0,050 0,100
2 16 14.000 1.600 0,100 0,100 13.000 1.400 0,100 0,100 11.000 950 0,050 0,100
2 18 13.000 1.500 0,100 0,100 12.000 1.200 0,100 0,100 10.000 800 0,050 0,100
2 20 11.000 1.100 0,050 0,100 10.000 890 0,050 0,100 9.000 640 0,050 0,100
2 22 9.000 950 0,050 0,100 9.000 860 0,050 0,100 7.500 570 0,050 0,100
2 25 9.000 760 0,030 0,050 9.000 680 0,030 0,050 7.500 450 0,030 0,050
2 30 9.000 470 0,020 0,050 9.000 360 0,020 0,050 7.500 240 0,020 0,050
2 35 7.500 230 0,020 0,030 7.000 130 0,020 0,030 6.000 100 0,020 0,030
2 40 6.000 140 0,020 0,030 6.000 100 0,020 0,030 6.000 90 0,020 0,030

2,5 10 20.000 3.100 0,100 0,200 19.000 2.900 0,100 0,200 16.000 1.900 0,050 0,100
2,5 15 17.000 2.600 0,100 0,200 16.000 2.400 0,100 0,200 14.000 1.600 0,050 0,100
2,5 20 15.000 1.700 0,100 0,200 14.000 1.600 0,100 0,200 12.000 1.000 0,050 0,100
2,5 25 11.000 950 0,030 0,050 10.000 830 0,030 0,050 9.000 590 0,030 0,050
2,5 30 9.000 760 0,030 0,050 8.000 650 0,030 0,050 7.000 450 0,030 0,050
2,5 35 7.500 470 0,020 0,030 7.000 430 0,020 0,030 6.000 290 0,020 0,030
3 6 41.500 6.200 0,150 0,300 32.000 4.800 0,150 0,300 26.500 3.300 0,060 0,150
3 8 30.000 4.200 0,150 0,300 25.000 3.500 0,150 0,300 22.000 2.400 0,060 0,150
3 10 25.000 3.600 0,150 0,300 20.000 2.800 0,150 0,300 18.000 2.000 0,060 0,150
3 12 20.000 2.800 0,150 0,300 18.000 2.500 0,150 0,300 16.000 1.700 0,060 0,150
3 14 18.000 2.500 0,150 0,300 15.000 2.000 0,150 0,300 13.000 1.300 0,060 0,150
3 15 16.000 2.200 0,100 0,300 13.000 1.800 0,100 0,300 11.000 1.200 0,060 0,150
3 16 16.000 1.900 0,100 0,200 13.000 1.500 0,100 0,200 11.000 1.100 0,060 0,150
3 20 14.000 1.700 0,100 0,200 11.000 1.600 0,100 0,200 10.000 1.000 0,060 0,150
3 25 12.000 1.100 0,050 0,100 9.000 820 0,050 0,100 8.000 580 0,050 0,100
3 30 9.000 760 0,030 0,050 7.000 590 0,030 0,050 6.000 400 0,030 0,050

Vysokorychlostní frézování
WXS-LN-EBD
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  38 ~ 45 HRC 45 ~ 55 HRC 55 ~ 60 HRC  

Vc 120 
(m/min)

110 
(m/min)

100 
(m/min)

R
l1

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)

3 35 7.500 570 0,020 0,050 6.000 460 0,020 0,050 5.000 300 0,020 0,050
3 40 6.500 470 0,020 0,030 5.000 360 0,020 0,030 4.000 230 0,020 0,030

3,5 15 18.000 2.800 0,100 0,300 14.000 2.000 0,100 0,300 12.000 1.300 0,070 0,150
3,5 20 16.000 2.500 0,100 0,200 12.000 1.800 0,100 0,200 10.000 1.200 0,070 0,150
3,5 25 12.000 1.900 0,100 0,100 9.000 1.300 0,100 0,100 8.000 920 0,070 0,150
3,5 30 10.000 1.500 0,050 0,100 8.000 1.100 0,050 0,100 7.000 770 0,050 0,100
3,5 35 9.000 950 0,050 0,050 7.000 700 0,050 0,050 5.000 400 0,050 0,050
3,5 40 7.500 760 0,050 0,050 6.000 580 0,050 0,050 4.000 300 0,050 0,050
3,5 45 6.500 570 0,030 0,030 5.000 420 0,030 0,030 4.000 260 0,030 0,030
4 8 31.000 5.700 0,200 0,500 24.000 4.400 0,200 0,500 20.000 3.200 0,080 0,200
4 10 25.000 4.200 0,200 0,500 20.000 3.300 0,200 0,500 18.000 2.300 0,080 0,200
4 12 20.000 3.400 0,200 0,500 17.000 2.900 0,200 0,500 14.000 1.900 0,080 0,200
4 15 20.000 3.400 0,200 0,500 16.000 2.700 0,200 0,500 12.000 1.600 0,080 0,200
4 16 18.000 3.000 0,200 0,500 15.000 2.500 0,200 0,500 10.000 1.300 0,080 0,200
4 20 16.000 2.600 0,200 0,400 14.000 2.300 0,200 0,400 8.000 1.000 0,080 0,200
4 25 16.000 2.600 0,100 0,300 13.000 2.200 0,100 0,300 6.000 810 0,080 0,200
4 30 14.000 2.200 0,100 0,200 12.000 1.900 0,100 0,200 5.000 630 0,080 0,200
4 35 12.000 1.700 0,100 0,200 9.000 1.200 0,100 0,200 4.000 420 0,080 0,200
4 40 9.000 1.200 0,050 0,100 8.000 1.000 0,050 0,100 4.000 400 0,050 0,100
4 45 7.500 950 0,050 0,050 7.000 890 0,050 0,050 3.600 360 0,050 0,050
4 50 6.500 660 0,020 0,050 6.000 600 0,020 0,050 3.600 280 0,020 0,050
5 10 25.000 5.400 0,250 0,500 19.000 4.000 0,250 0,500 16.000 2.800 0,100 0,250
5 15 20.000 3.900 0,250 0,500 17.000 3.300 0,250 0,500 13.000 2.000 0,100 0,250
5 20 16.000 3.300 0,250 0,500 13.000 2.700 0,250 0,500 8.000 1.300 0,100 0,250
5 25 15.000 3.000 0,200 0,300 12.000 2.400 0,200 0,300 6.000 960 0,100 0,250
5 30 14.000 2.300 0,100 0,300 11.000 1.800 0,100 0,300 4.000 520 0,100 0,250
5 35 12.000 1.500 0,100 0,300 10.000 1.100 0,100 0,300 3.200 280 0,100 0,250
5 40 10.000 1.100 0,100 0,200 9.000 990 0,100 0,200 3.000 260 0,100 0,200
5 45 9.000 850 0,100 0,100 8.000 660 0,100 0,100 3.000 200 0,100 0,100
5 50 7.500 760 0,100 0,100 7.000 610 0,100 0,100 2.800 190 0,100 0,100
6 12 20.000 5.200 0,300 0,500 16.000 3.400 0,300 0,500 13.500 2.500 0,100 0,200
6 20 16.000 3.900 0,300 0,500 12.000 3.000 0,300 0,500 8.000 1.600 0,100 0,200
6 25 12.000 3.000 0,300 0,500 10.000 2.500 0,300 0,500 6.000 1.200 0,100 0,200
6 30 10.000 2.400 0,300 0,500 9.000 2.100 0,300 0,500 4.000 740 0,100 0,200
6 35 9.000 2.100 0,200 0,400 9.000 2.000 0,200 0,400 3.500 620 0,100 0,200
6 40 9.000 1.900 0,200 0,300 9.000 1.800 0,200 0,300 3.000 480 0,100 0,200
6 45 8.000 1.700 0,200 0,300 8.000 1.600 0,200 0,300 2.800 440 0,100 0,200
6 50 7.000 1.500 0,200 0,300 7.000 1.400 0,200 0,300 2.500 400 0,100 0,200

Maximální hloubka 
řezu

ap

pf           

Pozor: jiskry a / nebo plameny mohou způsobit požár chladicí kapaliny. Ujistěte se, že je k dispozici dostatečná protipožární ochrana.
1. Rychlost a napájení jsou navrženy tak, aby byly použity ve spojení s malými průchody na vysokorychlostním a přesném stroji.
2. Nepoužívejte hořlavou chladicí kapalinu. Používání opotřebovaných nástrojů může způsobit vznik jisker.
3. Používejte kompresní vzduch nebo vysoce kvalitní chladivo s nízkým koeficientem emise kouře.
* Modifikované parametry
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DG-LN-EBD
Hrubovací

Gra+t

R x l1
S

(min-1)
F

(mm/min) ap
(mm)

pf
(mm)

short long short long

R0,2x4 40.000 20.000 960 480 0,040 0,120
R0,2x8 30.000 18.000 430 250 0,030 0,080
R0,3x6 40.000 20.000 960 480 0,060 0,180
R0,3x10 33.000 20.000 635 385 0,050 0,150
R0,4x15 19.000 14.000 370 280 0,050 0,150
R0,5x6 40.000 20.000 1.150 575 0,100 0,300
R0,5x16 23.000 18.000 530 410 0,080 0,240
R0,5x20 18.000 12.000 310 205 0,070 0,200
R0,5x30 8.000 5.000 145 85 0,040 0,130
R0,75x6 40.000 20.000 1.800 900 0,150 0,450
R0,75x10 38.000 20.000 1.600 865 0,150 0,450
R0,75x16 30.000 20.000 1.300 865 0,150 0,450
R1x16 28.000 20.000 1.800 1.350 0,200 0,600
R1x30 16.000 11.500 840 615 0,180 0,520
R1,5x20 20.000 15.500 2.050 1.550 0,300 0,900
R1,5x40 12.500 9.200 1.000 740 0,220 0,650
R2x20 20.000 14.000 2.950 2.050 0,400 1,200

Dokončování

Gra+t

R x l1
S

(min-1)
F

(mm/min) ap
(mm)

pf
(mm)

short long short long

R0,2x4 40.000 20.000 800 400 0,012 0,012
R0,2x8 30.000 18.000 360 210 0,012 0,012
R0,3x6 40.000 20.000 800 400 0,018 0,018
R0,3x10 33.000 20.000 530 320 0,018 0,018
R0,4x15 19.000 14.000 280 230 0,021 0,021
R0,5x6 40.000 20.000 950 480 0,030 0,030
R0,5x16 23.000 18.000 440 340 0,030 0,030
R0,5x20 18.000 12.000 260 170 0,030 0,030
R0,5x30 8.000 5.000 120 70 0,020 0,020
R0,75x6 40.000 20.000 1.500 750 0,045 0,045
R0,75x10 38.000 20.000 1.350 720 0,045 0,045
R0,75x16 30.000 20.000 1.100 720 0,045 0,045
R1x16 28.000 20.000 1.300 950 0,060 0,060
R1x30 16.000 11.500 600 440 0,060 0,060
R1,5x20 20.000 15.500 1.450 1.100 0,090 0,090
R1,5x40 12.500 9.200 720 530 0,090 0,090
R2x20 20.000 14.000 2.100 1.450 0,120 0,120

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

pf
Nastavte diagonální úhel sklonu přibližně na 0,3 ° a 0,5°         

1. Nastavte rychlost, posuv a hloubku řezu podle vašich provozních podmínek, jako je tvar frézování, tuhost stroje, tuhost upínače nástroje a pracovní síle. 
2. Pokud nemůžete zvýšit rychlost a posuv na hodnoty vyšší než v uvedené tabulce výše, snižte rychlost a posuv stejným poměrem.
3. Pokud obrobek vykazuje otřepy, nebo pokud vyžaduje vyšší stupeň přesnosti frézování, snižte rychlost posuvu podle potřeby.
4. V závislosti na tvaru, pokud obrobek vibruje, snižte rychlost a posuv pomocí stejného poměru.
5. K frézování grafitu použijte vhodnou frézku. Abyste zabránili vdechnutí prachu, používejte sběrač prachu a prachovou masku při práci s grafitem.
6. Během frézování udržujte házení na špičce nástroje menší než 0,01 mm.
7. Pro dosažení efektivního dokončování může být rychlost posuvu nastavena na trojnásobek rychlosti.
8. Pro vysoce efektivní obrábění snižte rychlost posuvu až o 30% při operacích s vysokým zatížením jako je drážkování. To může minimalizovat množství otřepů při řezání v důsledku ohýbání nástroje.
9. Pokud se při frézování rovné plochy objeví nerovnosti povrchu, zvyšte rychlost.
10. Pokud řez zahrnuje tvarování rohu, použijte proces rohového poloměru programu, nebo nastavte rychlost tak, aby nedošlo k otřesům a snížení rychlosti v rohu (přibližně o 60%).
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Běžné frézování

Cu  < 32 HRC 32 - 41 HRC 42 - 50 HRC

R
l1

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)

0,15 0,5 32.000 600 0,020 0,030 32.000 400 0,010 0,015 32.000 300 0,010 0,015 32.000 300 0,005 0,005
0,15 1 32.000 450 0,020 0,030 32.000 300 0,010 0,015 32.000 200 0,010 0,015 32.000 200 0,005 0,005
0,2 1 32.000 600 0,025 0,050 32.000 400 0,015 0,025 32.000 300 0,015 0,020 32.000 300 0,010 0,010
0,2 2 27.000 450 0,025 0,050 27.000 300 0,015 0,025 27.000 200 0,015 0,020 27.000 200 0,010 0,010

0,25 1 32.000 750 0,040 0,050 32.000 500 0,020 0,025 32.000 400 0,020 0,020 32.000 400 0,010 0,010
0,25 2 32.000 600 0,040 0,050 32.000 400 0,020 0,025 32.000 300 0,020 0,020 32.000 300 0,010 0,010
0,25 3 27.000 450 0,040 0,050 27.000 300 0,020 0,025 27.000 200 0,020 0,020 27.000 200 0,010 0,010
0,25 4 27.000 450 0,040 0,050 27.000 300 0,020 0,025 27.000 200 0,020 0,020 27.000 200 0,010 0,010
0,3 1 32.000 900 0,045 0,120 32.000 600 0,030 0,060 32.000 500 0,030 0,050 32.000 500 0,030 0,030
0,3 2 32.000 675 0,045 0,120 32.000 450 0,030 0,060 32.000 300 0,030 0,050 32.000 300 0,030 0,030
0,3 3 30.000 375 0,045 0,120 25.000 250 0,030 0,060 24.000 200 0,030 0,050 24.000 200 0,030 0,030
0,3 4 30.000 375 0,045 0,120 25.000 250 0,030 0,060 24.000 200 0,030 0,040 24.000 200 0,030 0,030
0,3 6 25.000 225 0,045 0,120 20.000 150 0,030 0,060 20.000 150 0,030 0,040 20.000 150 0,020 0,020
0,4 2 27.000 675 0,060 0,160 23.000 450 0,040 0,080 21.000 300 0,040 0,060 21.000 300 0,040 0,040
0,4 4 27.000 675 0,060 0,160 23.000 450 0,040 0,080 21.000 300 0,040 0,060 21.000 300 0,040 0,040
0,4 6 24.000 375 0,060 0,120 21.000 250 0,040 0,060 19.000 200 0,040 0,050 19.000 200 0,020 0,025
0,5 2,5 28.000 900 0,075 0,200 25.000 600 0,050 0,100 21.000 400 0,050 0,080 21.000 400 0,050 0,050
0,5 3 28.000 750 0,075 0,200 25.000 500 0,050 0,100 21.000 300 0,050 0,080 21.000 300 0,050 0,050
0,5 4 28.000 750 0,075 0,200 25.000 500 0,050 0,100 21.000 300 0,050 0,080 21.000 300 0,050 0,050
0,5 5 21.000 450 0,075 0,200 19.000 300 0,050 0,100 16.000 200 0,050 0,080 16.000 200 0,050 0,050
0,5 6 21.000 450 0,075 0,200 19.000 300 0,050 0,100 16.000 200 0,050 0,080 16.000 200 0,050 0,050
0,5 8 21.000 450 0,075 0,150 19.000 300 0,050 0,075 16.000 200 0,050 0,060 16.000 200 0,030 0,030
0,5 10 18.000 300 0,060 0,120 17.000 200 0,030 0,050 14.000 150 0,030 0,040 14.000 150 0,010 0,015
0,5 12 18.000 300 0,060 0,120 17.000 200 0,030 0,050 14.000 150 0,030 0,040 14.000 150 0,010 0,015

0,75 4 20.000 900 0,120 0,300 15.000 600 0,080 0,150 12.000 500 0,080 0,120 12.000 300 0,080 0,100
0,75 8 17.000 450 0,120 0,300 15.000 300 0,080 0,150 12.000 250 0,080 0,120 12.000 250 0,080 0,100

1 6 16.500 1.050 0,150 0,560 16.500 700 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,200
1 8 16.500 1.050 0,150 0,560 16.500 700 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,280 13500 500 0,100 0,200
1 10 14.000 750 0,150 0,560 13.000 500 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,200
1 12 14.000 750 0,150 0,560 13.000 500 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,200
1 14 14.000 750 0,150 0,560 13.000 500 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,200
1 16 14.000 750 0,150 0,420 13.000 500 0,100 0,210 10.000 300 0,100 0,180 10.000 300 0,060 0,100
1 20 11.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,060 0,100
1 25 11.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,060 0,100

1,5 8 12.000 900 0,200 0,840 9.500 600 0,150 0,420 7.500 400 0,150 0,360 7.500 400 0,150 0,300
1,5 10 12.000 900 0,200 0,840 9.500 600 0,150 0,420 7.500 400 0,150 0,360 7.500 400 0,150 0,300
1,5 16 10.000 450 0,200 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,360 6.500 250 0,150 0,300
1,5 20 10.000 450 0,200 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,360 6.500 250 0,150 0,300
2 10 9.000 900 0,500 1,280 7.500 600 0,200 0,640 6.000 400 0,200 0,600 6.000 400 0,200 0,400
2 16 9.000 900 0,500 1,280 7.500 600 0,200 0,640 6.000 400 0,200 0,600 6.000 400 0,200 0,400
2 20 7.000 600 0,500 1,280 6.000 400 0,200 0,640 5.000 250 0,200 0,600 5.000 250 0,200 0,400
2 25 7.000 600 0,500 1,280 6.000 400 0,200 0,640 5.000 250 0,200 0,600 5.000 250 0,200 0,400
2 30 7.000 600 0,400 1,280 6.000 400 0,200 0,640 5.000 250 0,200 0,560 5.000 250 0,120 0,200
3 10 7.000 1.500 0,750 2,400 5.500 1.000 0,300 1,200 4.500 800 0,300 0,960 4.500 800 0,300 0,600
3 12 7.000 1.500 0,750 2,400 5.500 1.000 0,300 1,200 4.500 800 0,300 0,960 4.500 800 0,300 0,600
3 20 7.000 1.200 0,750 2,400 5.500 800 0,300 1,200 4.500 600 0,300 0,960 4.500 600 0,300 0,600
3 30 5.000 600 0,750 2,400 4.000 400 0,300 1,200 4.000 300 0,300 0,960 4.000 300 0,300 0,600
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Vysokorychlostní frézování

Cu  < 32 HRC 32 - 41 HRC 42 - 50 HRC

R
l1

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)

0,15 0,5 50.000 750 0,0075 0,020 50.000 620 0,005 0,010 50.000 600 0,005 0,010 50.000 600 0,005 0,010
0,15 1 50.000 730 0,0075 0,020 50.000 600 0,005 0,010 50.000 570 0,005 0,010 50.000 570 0,005 0,010
0,2 1 50.000 1.090 0,015 0,040 50.000 900 0,020 0,010 50.000 850 0,010 0,020 50.000 850 0,010 0,020
0,2 2 50.000 850 0,015 0,040 50.000 700 0,020 0,010 50.000 660 0,010 0,020 50.000 660 0,010 0,020

0,25 1 50.000 1.420 0,0225 0,045 50.000 1.100 0,015 0,030 50.000 1.050 0,010 0,030 50.000 1.050 0,015 0,030
0,25 2 50.000 1.400 0,0225 0,045 50.000 1.000 0,015 0,030 50.000 950 0,010 0,030 50.000 950 0,015 0,030
0,25 3 50.000 1.190 0,015 0,040 48.000 900 0,010 0,020 48.000 850 0,010 0,020 48.000 850 0,010 0,020
0,25 4 45.000 1.000 0,015 0,020 43.000 600 0,010 0,010 43.000 570 0,010 0,010 43.000 570 0,010 0,010
0,3 1 50.000 1.660 0,045 0,100 50.000 1.400 0,030 0,050 50.000 1.300 0,030 0,050 50.000 1.300 0,030 0,050
0,3 2 50.000 1.600 0,045 0,100 50.000 1.300 0,030 0,050 50.000 1.200 0,030 0,050 50.000 1.200 0,030 0,050
0,3 3 50.000 1.550 0,030 0,060 50.000 1.200 0,020 0,030 50.000 1.100 0,020 0,030 50.000 1.100 0,020 0,030
0,3 4 50.000 1.200 0,015 0,040 40.000 900 0,010 0,020 40.000 850 0,010 0,020 40.000 850 0,010 0,020
0,3 6 30.000 720 0,015 0,040 26.000 600 0,010 0,020 26.000 570 0,010 0,020 25.000 540 0,010 0,020
0,4 2 50.000 2.200 0,060 0,160 50.000 2.000 0,040 0,080 50.000 1.900 0,040 0,080 50.000 1.900 0,040 0,080
0,4 4 50.000 1.680 0,060 0,160 40.000 1.200 0,040 0,080 40.000 1.100 0,040 0,080 40.000 1.100 0,040 0,080
0,4 6 32.000 1.260 0,045 0,100 30.000 800 0,030 0,050 30.000 760 0,030 0,050 30.000 760 0,030 0,050
0,5 2,5 50.000 3.270 0,075 0,200 50.000 3.400 0,050 0,100 50.000 3.200 0,050 0,100 50.000 3.200 0,050 0,100
0,5 3 50.000 3.060 0,075 0,200 45.000 3.200 0,050 0,100 45.000 3.000 0,050 0,100 45.000 3.000 0,050 0,100
0,5 4 50.000 3.000 0,075 0,200 40.000 3.000 0,050 0,100 40.000 2.850 0,050 0,100 40.000 2.850 0,050 0,100
0,5 5 47.000 2.870 0,075 0,200 36.000 2.300 0,050 0,100 36.000 2.100 0,050 0,100 36.000 2.100 0,050 0,100
0,5 6 43.000 2.600 0,075 0,200 30.000 2.000 0,050 0,100 30.000 1.900 0,050 0,100 30.000 1.900 0,050 0,100
0,5 8 27.000 2.000 0,075 0,150 26.000 1.600 0,050 0,100 26.000 1.500 0,050 0,100 26.000 1.500 0,050 0,100
0,5 10 24.000 1.400 0,015 0,040 22.000 1.100 0,010 0,020 22.000 1.000 0,010 0,020 21.000 950 0,010 0,020
0,5 12 24.000 1.400 0,015 0,040 22.000 1.100 0,010 0,020 22.000 1.000 0,010 0,020 21.000 950 0,010 0,020

0,75 4 42.000 4.110 0,150 0,300 40.000 3.900 0,075 0,150 40.000 3.700 0,075 0,150 40.000 3.700 0,075 0,1005
0,75 8 30.000 2.650 0,150 0,300 24.000 2.300 0,075 0,150 24.000 2.100 0,075 0,150 24.000 2.100 0,075 0,1005

1 6 38.000 4.000 0,200 0,400 36.000 3.000 0,100 0,200 36.000 2.800 0,100 0,200 34.000 2.600 0,100 0,200
1 8 27.000 3.360 0,200 0,400 25.000 2.600 0,100 0,200 25.000 2.400 0,100 0,200 23.000 2.200 0,100 0,200
1 10 22.000 3.050 0,200 0,400 20.000 2.400 0,100 0,200 20.000 2.200 0,100 0,200 19.000 2.000 0,100 0,200
1 12 16.000 2.580 0,200 0,400 16.000 2.000 0,100 0,200 16.000 1.900 0,100 0,200 15.000 1.700 0,100 0,200
1 14 15.000 2.400 0,200 0,300 15.000 1.800 0,100 0,200 15.000 1.700 0,100 0,200 14.000 1.500 0,100 0,200
1 16 14.000 2.200 0,200 0,200 14.000 1.700 0,100 0,100 14.000 1.600 0,100 0,100 13.000 1.400 0,100 0,100
1 20 12.000 1.200 0,100 0,200 12.000 1.200 0,050 0,100 11.000 1.100 0,050 0,100 10.000 1.000 0 0,100
1 25 12.000 1.200 0,100 0,200 12.000 1.200 0,050 0,100 11.000 1.100 0,050 0,100 10.000 1.000 0 0,100

1,5 8 32.000 4.600 0,300 0,600 30.000 4.500 0,150 0,300 30.000 4.200 0,150 0,300 25.000 3.500 0,150 0,300
1,5 10 28.000 4.000 0,300 0,600 25.000 3.800 0,150 0,300 25.000 3.600 0,150 0,300 20.000 2.800 0,150 0,300
1,5 16 20.000 2.600 0,250 0,400 16.000 2.000 0,100 0,200 16.000 1.900 0,100 0,200 13.000 1.500 0,100 0,200
1,5 20 16.000 2.200 0,250 0,400 14.000 1.800 0,100 0,200 14.000 1.700 0,100 0,200 11.000 1.300 0,100 0,200
2 10 25.000 4.500 0,400 1,000 25.000 4.500 0,200 0,500 25.000 4.200 0,200 0,500 20.000 3.300 0,200 0,500
2 16 20.000 3.460 0,400 0,600 18.000 3.200 0,200 0,500 18.000 3.000 0,200 0,500 14.000 2.300 0,200 0,500
2 20 18.000 3.000 0,400 0,500 16.000 2.800 0,200 0,400 16.000 2.600 0,200 0,400 12.000 1.900 0,200 0,400
2 25 18.000 3.000 0,250 0,600 16.000 2.800 0,100 0,300 16.000 2.600 0,100 0,300 12.000 1.900 0,100 0,300
2 30 16.000 2.850 0,250 0,400 14.000 2.400 0,100 0,200 14.000 2.200 0,100 0,200 11.000 1.700 0,100 0,200
3 10 22.000 5.900 0,750 1,250 20.000 5.400 0,300 0,500 20.000 5.000 0,300 0,500 15.000 3.750 0,300 0,500
3 12 22.000 5.900 0,750 1,250 20.000 5.400 0,300 0,500 20.000 5.000 0,300 0,500 15.000 3.750 0,300 0,500
3 20 18.000 4.400 0,750 1,250 16.000 4.200 0,300 0,500 16.000 3.900 0,300 0,500 12.000 2.900 0,300 0,500
3 30 10.000 3.200 0,600 1,25 10.000 2.600 0,3 0,5 10.000 2.400 0,3 0,5 8.000 1.900 0,3 0,5

GF

Ø l1 Vc S
(min-1)

F
(mm/min) ap ae fz

(mm)

1 35 53 16.800   320   0,05   0,10   0,01
2 50 84 13.300   500   0,10   0,20   0,02
3 60 84 8.900   510   0,15   0,30   0,03
4 130 95 7.550   580   0,20   0,40   0,04
4 160 92 7.350 560  0,2 0,4 0,04
6 160 130 6.900   700   0,30   0,60   0,05
6 220 105 5.550   640   0,30   0,60   0,06
8 170 127 5.040   770   0,40   0,80   0,08
8 220 116 4.600 700 0,4 0,8 0,08

EPL-PC-EBD-DIA
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Běžné frézování

Cu  < 32 HRC 32 - 41 HRC 42 - 50 HRC

R φ°
l1

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/
min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

ap
(mm)

pf
(mm)

0,5 0,9° 10 28.000 750 0,075 0,200 25.000 500 0,050 0,100 21.000 300 0,050 0,080 21.000 300 0,050 0,050
0,5 0,9° 15 21.000 450 0,075 0,150 19.000 300 0,050 0,100 16.000 200 0,050 0,080 16.000 200 0,050 0,050
0,5 0,9° 20 21.000 450 0,075 0,150 17.000 200 0,030 0,050 14.000 150 0,030 0,040 14.000 150 0,010 0,020

0,75 0,9° 20 17.000 450 0,120 0,240 15.000 300 0,080 0,120 12.000 250 0,080 0,100 12.000 250 0,075 0,100
0,75 0,9° 30 13.000 300 0.090 0,200 12.000 200 0,060 0,100 9.500 150 0,060 0,100 9.500 150 0,030 0,100
0,75 1,4° 20 17.000 450 0,120 0,300 15.000 300 0,080 0,150 12.000 250 0,080 0,150 12.000 250 0,080 0,150

1 0,9° 20 14.000 750 0,200 0,560 13.000 500 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,200
1 0,9° 30 11.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,080 0,100
1 1,4° 20 16.500 1.050 0,200 0,560 16.500 700 0,100 0,280 13.500 500 0,100 0,280 13.500 500 0,10 0,200
1 1,4° 30 14.000 750 0,150 0,560 13.000 500 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,280 10.000 300 0,100 0,200
1 1,4° 40 11.000 375 0,150 0,420 10.000 250 0,100 0,210 8.000 200 0,100 0,180 8.000 200 0,060 0,100

1,5 0,9° 20 10.000 900 0,200 0,840 9.500 600 0,150 0,420 7.500 400 0,150 0,360 7.500 400 0,150 0,300
1,5 0,9° 30 10.000 450 0,200 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,360 6.500 250 0,150 0,300
1,5 0,9° 40 10.000 450 0,200 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,300 6.500 250 0,090 0,150
1,5 1,4° 20 10.000 900 0,300 0,840 9.500 600 0,150 0,420 7.500 400 0,150 0,360 7.500 400 0,150 0,300
1,5 1,4° 30 10.000 450 0,250 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,360 6.500 250 0,150 0,300
1,5 1,4° 40 10.000 450 0,250 0,840 8.500 300 0,150 0,420 6.500 250 0,150 0,360 6.500 250 0,150 0,300
2 0,9° 30 7.000 600 0,500 1,280 6.000 400 0,200 0,640 5.000 250 0,200 0,600 5.000 250 0,200 0,400
2 0,9° 40 7.000 600 0,400 1,280 6.000 400 0,200 0,640 5.000 250 0,200 0,56 5.000 250 0,120 0,300
2 0,9° 50 7.000 600 0,400 1,280 6.000 400 0,200 0,640 5.000 250 0,200 0,56 5.000 250 0,120 0,200
2 0,9° 60 5.000 375 0,350 1,280 5.000 250 0,200 0,640 4.000 200 0,200 0,56 4.000 200 0,120 0,200
2 0,9° 70 7.000 600 0,500 1,280 6.000 400 0,200 0,640 5.000 250 0,200 0,6 5.000 250 0,200 0,400
2 1,4° 40 7.000 600 0,450 1,280 6.000 400 0,200 0,640 5.500 350 0,200 0,56 5.500 350 0,200 0,300
2 1,4° 50 7.000 600 0,450 1,280 6.000 400 0,200 0,640 5.500 350 0,200 0,56 5.500 350 0,200 0,300
2 1,4° 60 7.000 600 0,400 1,280 6.000 400 0,200 0,640 5.500 350 0,200 0,56 5.500 350 0,200 0,300
3 0,9° 50 5.000 600 0,600 2,400 6.000 400 0,200 0,640 5.500 350 0,200 0,56 5.500 350 0,200 0,600
3 0,9° 60 5.000 600 0,600 2,400 4.000 400 0,300 1,200 4.000 300 0,300 0,96 4.000 300 0,300 0,600
3 0,9° 70 5.000 600 0,600 2,400 4.000 400 0,300 1,200 4.000 300 0,300 0,96 4.000 300 0,300 0,300
3 0,9° 80 5.000 600 0,450 2,400 4.000 400 0,200 1,200 4.000 300 0,200 0,96 4.000 300 0,200 0,300
3 1,4° 60 5.000 600 0,600 2,400 4.000 400 0,300 1,200 4.000 300 0,300 0,96 4.000 300 0,300 0,600
4 0,9° 60 4.000 550 0,800 3,200 3.000 350 0,400 1,600 3.000 300 0,400 1,24 3.000 300 0,400 0,800
4 0,9° 80 4.000 550 0,800 3,200 3.000 350 0,400 1,600 3.000 300 0,400 1,24 3.000 300 0,400 0,800
4 1,4° 60 4.000 550 0,900 3,200 3.000 350 0,450 1,600 3.000 300 0,450 1,24 3.000 300 0,450 0,800
4 1,4° 80 4.000 550 0,900 3,200 3.000 350 0,450 1,600 3.000 300 0,450 1,24 3.000 300 0,450 0,800
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Vysokorychlostní frézování

Cu  < 32 HRC 32 - 41 HRC 42 - 50 HRC

R φ°
l1

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/
min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

ap
(mm)

pf
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

ap
(mm)

pf
(mm)

0,5 0,9° 10 30.000 2.350 0,075 0,150 27.000 1.700 0,050 0,100 27.000 1.600 0,050 0,050 27.000 1.600 0,050 0,050
0,5 0,9° 15 24.000 1.400 0,015 0,040 22.000 1.100 0,010 0,020 22.000 1.000 0,010 0,020 21.000 950 0,010 0,020
0,5 0,9° 20 24.000 1.000 0,015 0,040 22.000 770 0,010 0,020 22.000 700 0,010 0,020 21.000 680 0,010 0,015

0,75 0,9° 20 24.000 1.400 0,120 0,200 21.000 1.400 0,075 0,100 21.000 1.300 0,075 0,090 21.000 1.300 0,050 0,060
0,75 0,9° 30 22.000 1.400 0,070 0,200 18.000 1.200 0,050 0,100 18.000 1.100 0,050 0,070 17.000 1.100 0,030 0,030
0,75 1,4° 20 30.000 2.400 0,120 0,300 24.000 2.000 0,075 0,150 24.000 1.900 0,075 0,120 24.000 1.900 0,080 0,100

1 0,9° 20 15.000 2.400 0,150 0,300 15.000 1.800 0,100 0,200 15.000 1.700 0,100 0,200 14.000 1.500 0,100 0,200
1 0,9° 30 14.000 2.200 0,150 0,200 14.000 1.700 0,100 0,100 14.000 1.600 0,100 0,100 13.000 1.400 0,070 0,100
1 1,4° 20 22.000 3.050 0,200 0,400 20.000 2.400 0,100 0,200 20.000 2.200 0,100 0,200 19.000 2.000 0,100 0,200
1 1,4° 30 15.000 2.200 0,150 0,200 14.000 1.700 0,100 0,100 14.000 1.600 0,100 0,100 13.000 1.400 0,100 0,100
1 1,4° 40 12.000 1.200 0,100 0,200 12.000 1.200 0,050 0,100 11.000 1.100 0,050 0,100 10.000 1.000 0,050 0,100

1,5 0,9° 20 22.000 2.900 0,200 0,600 18.000 2.700 0,150 0,300 18.000 2.500 0,150 0,300 15.000 2.000 0,150 0,300
1,5 0,9° 30 16.000 2.200 0,200 0,400 14.000 1.800 0,100 0,200 14.000 1.700 0,100 0,200 11.000 1.300 0,100 0,200
1,5 0,9° 40 16.000 1.800 0,125 0,200 12.000 1.200 0,050 0,100 12.000 1.100 0,050 0,100 9.000 820 0,050 0,100
1,5 1,4° 20 22.000 2.900 0,200 0,600 18.000 2.700 0,150 0,300 18.000 2.500 0,150 0,300 15.000 2.000 0,150 0,300
1,5 1,4° 30 20.000 2.600 0,200 0,400 16.000 2.000 0,100 0,200 16.000 1.900 0,100 0,200 13.000 1.500 0,100 0,200
1,5 1,4° 40 16.000 2.200 0,200 0,400 14.000 1.800 0,100 0,200 14.000 1.700 0,100 0,200 11.000 1.300 0,100 0,200
2 0,9° 30 18.000 3.000 0,400 0,500 16.000 2.800 0,200 0,400 16.000 2.600 0,200 0,400 12.000 1.900 0,200 0,400
2 0,9° 40 18.000 3.000 0,250 0,600 16.000 2.800 0,100 0,300 16.000 2.600 0,100 0,300 12.000 1.900 0,100 0,300
2 0,9° 50 14.000 2.200 0,250 0,400 12.000 1.800 0,100 0,300 12.000 1.700 0,100 0,200 9.000 1.700 0,100 0,200
2 0,9° 60 16.000 1.800 0,125 0,200 12.000 1.200 0,050 0,100 12.000 1.100 0,050 0,100 9.000 820 0,050 0,100
2 0,9° 70 16.000 1.800 0,120 0,200 12.000 1.200 0,050 0,100 12.000 1.100 0,050 0,100 9.000 820 0,050 0,100
2 1,4° 40 18.000 3.200 0,300 0,600 16.000 3.200 0,150 0,300 16.000 3.000 0,150 0,300 12.000 2.200 0,150 0,300
2 1,4° 50 18.000 2.800 0,300 0,400 12.000 2.200 0,150 0,300 12.000 2.000 0,150 0,300 9.000 1.600 0,150 0,300
2 1,4° 60 16.000 2.400 0,300 0,200 12.000 1.600 0,100 0,200 12.000 15.000 0,100 0,200 9.000 1.200 0,100 0,200
3 0,9° 50 9.000 3.000 0,400 0,100 9.000 2.300 0,200 0,400 9.000 2.100 0,200 0,400 7.000 1.600 0,200 0,400
3 0,9° 60 9.000 2.800 0,400 0,750 9.000 2.000 0,200 0,300 9.000 1.900 0,200 0,300 7.000 1.400 0,200 0,400
3 0,9° 70 7.000 2.300 0,400 0,750 7.000 1.500 0,200 0,300 7.000 1.500 0,200 0,300 5.900 1.100 0,200 0,300
3 0,9° 80 6.000 2.000 0,300 0,750 6.000 1.300 0,150 0,300 6.000 1.200 0,150 0,300 5.000 900 0,150 0,300
3 1,4° 60 9.000 3.200 0,400 0,750 9.000 2.400 0,200 0,400 9.000 2.200 0,200 0,400 7.000 2.000 0,200 0,400
4 0,9° 60 7.000 2.400 0,500 1,000 7.000 1.700 0,400 0,400 7.000 1.500 0,400 0,400 5.000 1.100 0,400 0,400
4 0,9° 80 7.000 2.200 0,450 1,000 6.000 1.500 0,350 0,400 6.000 1.300 0,350 0,400 4.000 800 0,350 0,400
4 1,4° 60 7.000 2.800 0,500 1,000 7.000 2.100 0,400 0,400 7.000 1.700 0,400 0,400 5.000 1.200 0,400 0,400
4 1,4° 80 7.000 2.600 0,450 1,000 6.000 1.900 0,350 0,400 6.000 1.400 0,350 0,400 4.000 900 0,350 0,400

EPL-PC-EBD
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Frézování | Frézy | Řezné podmínky
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C

1055

Cu
~32 HRC

FC250 • SS400 • S55C • NAK55
33~41 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH
42~50 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

0,1 50.000 120 40.000 80 40.000 75 40.000 38
0,2 50.000 170 40.000 110 40.000 90 40.000 45
0,3 50.000 210 40.000 140 40.000 100 40.000 70
0,4 50.000 230 40.000 150 40.000 110 34.500 75
0,5 50.000 250 38.500 150 31.000 110 27.500 75
0,6 50.000 280 33.500 150 24.500 110 21.000 75
0,7 50.000 310 30.000 150 21.500 110 18.500 75
0,8 50.000 360 27.000 150 19.500 110 17.000 80
0,9 50.000 400 23.500 150 17.000 110 15.000 80
1 50.000 430 22.000 150 15.500 110 13.500 80

1,1 50.000 420 20.000 150 14.000 110 12.500 80
1,2 50.000 420 18.500 150 13.500 110 11.500 80
1,3 47.000 410 17.500 150 12.500 110 11.000 80
1,4 44.000 410 16.000 150 11.500 110 10.000 80
1,5 40.000 400 15.500 150 11.000 110 9.900 80
1,6 39.000 400 15.000 150 10.500 110 9.400 80
1,7 36.500 400 14.000 150 9.900 110 8.800 80
1,8 34.500 400 13.500 160 9.400 110 8.500 80
1,9 32.500 400 12.500 160 8.800 110 7.900 85
2 30.000 380 12.000 160 8.700 110 7.900 90

2,1 29.000 410 11.500 170 8.300 110 7.400 90
2,2 28.000 410 11.000 170 8.200 110 7.200 90
2,3 27.500 410 11.000 180 8.000 110 7.000 90
2,4 26.000 430 10.500 180 7.900 110 6.900 90
2,5 24.500 430 10.500 200 7.600 110 6.600 90
2,6 23.500 470 9.800 200 7.400 125 6.300 90
2,7 23.000 470 9.500 200 7.100 125 6.100 90
2,8 22.000 470 9.100 210 6.900 125 5.800 95
2,9 21.500 470 8.800 210 6.700 125 5.700 95
3 21.000 540 8.900 230 6.800 130 5.700 100

3,1 20.000 550 8.700 240 6.700 130 5.600 100
3,2 19.500 560 8.400 240 6.500 145 5.400 105
3,3 19.000 560 8.100 250 6.300 145 5.200 105
3,4 18.000 560 7.900 250 6.100 145 5.100 105
3,5 18.000 560 7.800 250 6.000 155 5.000 105
3,6 17.500 580 7.600 270 5.900 155 4.900 110
3,7 16.500 580 7.400 270 5.700 155 4.700 110
3,8 16.000 590 7.300 280 5.700 155 4.600 110
3,9 15.500 590 7.100 280 5.500 160 4.500 110
4 15.500 600 7.000 280 5.500 160 4.500 115

4,1 15.500 640 6.900 290 5.400 160 4.400 115
4,2 15.000 640 6.800 290 5.300 160 4.400 115
4,3 14.000 640 6.700 310 5.200 160 4.300 115
4,4 14.000 670 6.600 320 5.100 170 4.200 125
4,5 14.000 670 6.600 320 5.100 170 4.200 125
4,6 13.500 700 6.500 330 4.900 170 4.100 125
4,7 13.500 700 6.500 350 4.900 170 4.100 125
4,8 13.500 710 6.400 350 4.800 170 4.100 125
4,9 13.500 710 6.300 360 4.700 170 4.000 125
5 12.500 720 6.200 370 4.600 170 3.900 130

5,1 12.500 720 6.100 370 4.500 170 3.900 130
5,2 12.000 720 6.000 370 4.400 170 3.800 130
5,3 12.000 720 5.900 370 4.400 170 3.800 130
5,4 11.500 720 5.800 370 4.300 170 3.600 130
5,5 11.500 720 5.700 370 4.200 170 3.500 130
5,6 11.500 720 5.600 370 4.100 170 3.500 130
5,7 11.000 720 5.500 370 4.000 170 3.400 130
5,8 11.000 710 5.400 370 3.900 170 3.300 130
5,9 10.500 710 5.300 370 3.800 170 3.300 130
6 10.000 710 5.200 370 3.800 170 3.200 130

Maximální 
hloubka 

řezu

ap
D<1 0,1D

1≤D≤3 0,3D

3≤D 0,5D

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.

WXL-1,5D-DE
Drážkování
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ŘEZNÉ PODMÍNKY
Frézování | Frézy | Řezné podmínky
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C

1056

Cu
~32 HRC  

FC250 • SS400 • S55C • NAK55

33~41 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH

42~50 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

0,1 50.000 100 32.000 70 32.000 60 32.000 30
0,2 50.000 140 32.000 90 32.000 75 32.000 35
0,3 50.000 170 32.000 110 32.000 80 32.000 55
0,4 50.000 190 32.000 120 32.000 90 27.500 60
0,5 50.000 200 31.000 120 25.000 90 22.000 60
0,6 50.000 230 27.000 120 19.500 90 17.000 60
0,7 50.000 250 24.000 120 17.000 90 15.000 60
0,8 50.000 290 21.500 120 15.500 90 13.500 65
0,9 49.000 320 19.000 120 13.500 90 12.000 65
1 47.500 350 17.500 120 12.500 90 11.000 65

1,1 43.000 340 16.000 120 11.500 90 9.900 65
1,2 40.500 340 15.000 120 10.500 90 9.300 65
1,3 38.000 330 14.000 120 9.900 90 8.700 65
1,4 35.000 330 13.000 120 9.200 90 8.100 65
1,5 32.000 320 12.500 120 8.900 90 7.900 65
1,6 31.000 320 12.000 120 8.500 90 7.500 65
1,7 29.000 320 11.000 120 7.900 90 7.000 65
1,8 28.000 320 10.500 130 7.500 90 6.800 68
1,9 26.000 320 10.000 130 7.100 90 6.300 68
2 24.000 310 9.700 130 7.000 90 6.300 70

2,1 23.000 330 9.300 140 6.600 90 5.900 70
2,2 22.500 330 9.000 140 6.500 90 5.700 70
2,3 22.000 330 8.800 150 6.400 90 5.600 70
2,4 20.500 350 8.600 150 6.300 90 5.500 70
2,5 20.000 350 8.200 160 6.100 90 5.300 70
2,6 19.000 380 7.900 160 5.900 100 5.000 70
2,7 18.000 380 7.600 160 5.700 100 4.900 70
2,8 17.500 380 7.300 170 5.500 100 4.700 75
2,9 17.000 380 7.100 170 5.300 100 4.500 75
3 16.000 400 6.900 170 5.300 100 4.400 75

3,1 15.500 410 6.700 180 5.100 100 4.300 75
3,2 15.000 420 6.500 180 5.000 110 4.200 80
3,3 14.500 420 6.300 190 4.800 110 4.000 80
3,4 14.000 420 6.100 190 4.600 110 3.900 80
3,5 14.000 420 6.000 190 4.600 120 3.800 80
3,6 13.500 430 5.900 200 4.500 120 3.700 85
3,7 12.500 430 5.700 200 4.400 120 3.600 85
3,8 12.500 440 5.600 210 4.400 120 3.600 85
3,9 12.000 440 5.500 210 4.200 125 3.500 85
4 12.000 450 5.400 210 4.200 125 3.500 90

4,1 11.500 480 5.300 220 4.100 125 3.400 90
4,2 11.500 480 5.300 220 4.100 125 3.300 90
4,3 11.000 480 5.200 230 4.000 125 3.300 90
4,4 11.000 500 5.100 240 3.900 130 3.200 95
4,5 10.500 500 5.100 240 3.900 130 3.200 95
4,6 10.500 520 5.000 250 3.800 130 3.200 95
4,7 10.500 520 5.000 260 3.800 130 3.100 95
4,8 10.500 530 4.900 260 3.700 130 3.100 95
4,9 10.000 530 4.900 270 3.600 130 3.100 95
5 9.500 540 4.800 270 3.500 130 3.000 100

5,1 9.500 540 4.700 270 3.500 130 3.000 100
5,2 9.300 540 4.600 270 3.400 130 2.900 100
5,3 9.200 540 4.600 270 3.400 130 2.900 100
5,4 9.000 540 4.500 270 3.300 130 2.800 100
5,5 8.800 540 4.400 270 3.200 130 2.700 100
5,6 8.700 540 4.300 270 3.100 130 2.600 100
5,7 8.500 540 4.200 270 3.100 130 2.600 100
5,8 8.400 530 4.200 270 3.000 130 2.600 100
5,9 8.200 530 4.100 270 2.900 130 2.500 100
6 7.900 530 4.000 270 2.900 130 2.500 100

6,5 7.500 530 3.700 270 2.700 130 2.300 100
7 6.900 530 3.400 270 2.500 130 2.100 100

7,5 6.400 530 3.200 270 2.300 130 2.000 100
8 5.900 520 3.000 260 2.200 125 1.900 100

8,5 5.600 520 2.800 260 2.000 125 1.700 100
9 5.300 510 2.600 260 1.900 125 1.500 100

9,5 5.100 510 2.500 260 1.800 125 1.400 95
10 4.700 500 2.400 250 1.700 125 1.500 95
11 4.400 500 2.200 250 1.600 125 1.100 95
12 4.000 510 2.000 250 1.400 125 1.200 95
16 3.000 400 1.500 200 1.100 115 800 80
18 2.700 360 1.300 180 900 100 700 70
20 2.400 300 1.200 150 800 90 600 60

Maximální 
hloubka 

řezu

ap
D<1 0,1D

1≤D≤3 0,3D

3≤D 0,5D

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.

WXL-2D-DE
Drážkování
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ŘEZNÉ PODMÍNKY
Frézování | Frézy | Řezné podmínky
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C

1057

Cu
~32 HRC  

FC250 • SS400 • S55C • NAK55
33~41 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH
42~50 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

0,1 50.000 100 32.000 70 32.000 60 32.000 30
0,2 50.000 140 32.000 90 32.000 75 32.000 35
0,3 50.000 170 32.000 110 32.000 80 32.000 55
0,4 50.000 190 32.000 120 32.000 90 27.500 60
0,5 50.000 200 31.000 120 25.000 90 22.000 60
0,6 50.000 230 27.000 120 19.500 90 17.000 60
0,7 50.000 250 24.000 120 17.000 90 15.000 60
0,8 50.000 290 21.500 120 15.500 90 13.500 65
0,9 49.000 320 19.000 120 13.500 90 12.000 65
1 47.500 350 17.500 120 12.500 90 11.000 65

1,1 43.000 340 16.000 120 11.500 90 9.900 65
1,2 40.500 340 15.000 120 10.500 90 9.300 65
1,3 38.000 330 14.000 120 9.900 90 8.700 65
1,4 35.000 330 13.000 120 9.200 90 8.100 65
1,5 32.000 320 12.500 120 8.900 90 7.900 65
1,6 31.000 320 12.000 120 8.500 90 7.500 65
1,7 29.000 320 11.000 120 7.900 90 7.000 65
1,8 28.000 320 10.500 130 7.500 90 6.800 68
1,9 26.000 320 10.000 130 7.100 90 6.300 68
2 24.000 310 9.700 130 7.000 90 6.300 70

2,1 23.000 330 9.300 140 6.600 90 5.900 70
2,2 22.500 330 9.000 140 6.500 90 5.700 70
2,3 22.000 330 8.800 150 6.400 90 5.600 70
2,4 20.500 350 8.600 150 6.300 90 5.500 70
2,5 20.000 350 8.200 160 6.100 90 5.300 70
2,6 19.000 380 7.900 160 5.900 100 5.000 70
2,7 18.000 380 7.600 160 5.700 100 4.900 70
2,8 17.500 380 7.300 170 5.500 100 4.700 75
2,9 17.000 380 7.100 170 5.300 100 4.500 75
3 16.000 400 6.900 170 5.300 100 4.400 75

3,1 15.500 410 6.700 180 5.100 100 4.300 75
3,2 15.000 420 6.500 180 5.000 110 4.200 80
3,3 14.500 420 6.300 190 4.800 110 4.000 80
3,4 14.000 420 6.100 190 4.600 110 3.900 80
3,5 14.000 420 6.000 190 4.600 120 3.800 80
3,6 13.500 430 5.900 200 4.500 120 3.700 85
3,7 12.500 430 5.700 200 4.400 120 3.600 85
3,8 12.500 440 5.600 210 4.400 120 3.600 85
3,9 12.000 440 5.500 210 4.200 125 3.500 85
4 12.000 450 5.400 210 4.200 125 3.500 90

4,1 11.500 480 5.300 220 4.100 125 3.400 90
4,2 11.500 480 5.300 220 4.100 125 3.300 90
4,3 11.000 480 5.200 230 4.000 125 3.300 90
4,4 11.000 500 5.100 240 3.900 130 3.200 95
4,5 10.500 500 5.100 240 3.900 130 3.200 95
4,6 10.500 520 5.000 250 3.800 130 3.200 95
4,7 10.500 520 5.000 260 3.800 130 3.100 95
4,8 10.500 530 4.900 260 3.700 130 3.100 95
4,9 10.000 530 4.900 270 3.600 130 3.100 95
5 9.500 540 4.800 270 3.500 130 3.000 100

5,1 9.500 540 4.700 270 3.500 130 3.000 100
5,2 9.300 540 4.600 270 3.400 130 2.900 100
5,3 9.200 540 4.600 270 3.400 130 2.900 100
5,4 9.000 540 4.500 270 3.300 130 2.800 100
5,5 8.800 540 4.400 270 3.200 130 2.700 100
5,6 8.700 540 4.300 270 3.100 130 2.600 100
5,7 8.500 540 4.200 270 3.100 130 2.600 100
5,8 8.400 530 4.200 270 3.000 130 2.600 100
5,9 8.200 530 4.100 270 2.900 130 2.500 100
6 7.900 530 4.000 270 2.900 130 2.500 100

6,5 7.500 530 3.700 270 2.700 130 2.300 100
7 6.900 530 3.400 270 2.500 130 2.100 100

7,5 6.400 530 3.200 270 2.300 130 2.000 100
8 5.900 520 3.000 260 2.200 125 1.900 100

8,5 5.600 520 2.800 260 2.000 125 1.700 100
9 5.300 510 2.600 260 1.900 125 1.500 100

9,5 5.100 510 2.500 260 1.800 125 1.400 95
10 4.700 500 2.400 250 1.700 125 1.500 95
11 4.400 500 2.200 250 1.600 125 1.100 95
12 4.000 510 2.000 250 1.400 125 1.200 95
16 3.000 400 1.500 200 1.100 115 800 80
18 2.700 360 1.300 180 900 100 700 70
20 2.400 300 1.200 150 800 90 600 60

Maximální 
hloubka 

řezu

ap
D<1 0,1D

1≤D≤3 0,3D

3≤D 0,5D

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.

WXL-3D-DE
Drážkování
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Frézování | Frézy | Řezné podmínky
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Cu
~32 HRC  

FC250 • SS400 • S55C • NAK55
33~41 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH
42~50 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

0,2 32.000 90 22.500 30 19.000 30 — —
0,3 32.000 110 22.500 40 19.000 35 — —
0,4 25.000 110 16.000 45 14.500 35 — —
0,5 20.000 120 13.000 45 13.000 40 — —
0,6 16.000 120 11.000 45 10.000 40 — —
0,7 16.000 120 9.400 45 6.800 40 — —
0,8 12.000 120 8.400 45 6.000 40 — —
0,9 12.000 120 7.500 45 5.400 40 — —
1 9.800 120 5.700 45 5.400 40 — —

1,1 9.500 140 5.200 45 5.000 40 — —
1,2 8.600 130 4.800 45 4.500 40 — —
1,3 8.100 130 4.500 45 4.200 40 — —
1,4 7.500 130 4.200 45 3.900 40 — —
1,5 7.000 130 3.900 45 3.600 40 — —
1,6 6.400 120 3.700 45 3.500 40 — —
1,7 6.200 120 3.600 45 3.400 40 — —
1,8 5.800 120 3.300 45 3.100 40 — —
1,9 5.500 120 3.200 45 3.000 40 — —
2 5.200 120 3.000 45 2.800 40 — —

2,1 4.800 120 2.900 45 2.800 40 — —
2,2 4.600 130 2.700 50 2.600 40 — —
2,3 4.500 130 2.700 50 2.600 40 — —
2,4 4.400 130 2.600 55 2.500 40 — —
2,5 4.100 140 2.500 55 2.500 40 — —
2,6 3.900 140 2.400 55 2.400 40 — —
2,7 3.700 150 2.300 55 2.300 45 — —
2,8 3.600 150 2.200 55 2.200 45 — —
2,9 3.500 150 2.100 60 2.100 45 — —
3 3.400 150 2.100 60 2.100 50 1.900 30

3,1 3.200 160 2.000 60 2.000 50 1.800 30
3,2 3.000 160 2.000 65 2.000 50 1.800 30
3,3 2.900 160 1.900 65 1.900 55 1.700 30
3,4 2.800 160 1.800 70 1.800 55 1.700 30
3,5 2.800 160 1.800 70 1.800 55 1.600 30
3,6 2.700 160 1.800 70 1.800 60 1.600 30
3,7 2.700 170 1.700 70 1.700 60 1.500 35
3,8 2.500 170 1.700 70 1.700 60 1.500 35
3,9 2.400 170 1.600 75 1.600 60 1.500 35
4 2.400 170 1.600 75 1.600 65 1.400 35

4,1 2.400 180 1.600 75 1.600 65 1.400 35
4,2 2.300 190 1.600 80 1.600 65 1.400 35
4,3 2.300 190 1.500 80 1.500 65 1.400 35
4,4 2.100 190 1.500 80 1.500 65 1.400 35
4,5 2.100 200 1.500 85 1.500 65 1.300 40
4,6 2.100 200 1.500 85 1.500 65 1.300 40
4,7 2.100 200 1.500 90 1.500 65 1.300 40
4,8 2.100 200 1.500 90 1.500 65 1.300 40
4,9 2.000 210 1.400 90 1.400 65 1.300 40
5 2.000 210 1.400 95 1.400 65 1.300 40

5,1 1.900 210 1.400 95 1.400 65 1.200 40
5,2 1.900 210 1.400 95 1.400 65 1.200 40
5,3 1.800 210 1.300 95 1.300 65 1.200 40
5,4 1.800 210 1.300 95 1.300 65 1.200 40
5,5 1.800 210 1.300 95 1.300 65 1.100 40
5,6 1.700 210 1.300 95 1.300 65 1.100 40
5,7 1.700 210 1.300 95 1.300 65 1.100 40
5,8 1.700 210 1.200 95 1.200 65 1.100 40
5,9 1.600 210 1.200 95 1.200 65 1.000 40
6 1.600 210 1.200 95 1.200 65 1.000 40
8 1.100 200 900 95 900 65 800 40

10 900 200 700 90 700 65 630 40
12 800 200 600 90 600 65 525 40

Maximální 
hloubka 

řezu

ae

D>1 0,05D

D<1 0,1D

ap

ae

                 

ae

D<0,3 0,015D

D 0,3-1,0 0,03D

D 1,0-3,0 0,05D

D>3,0 0,1D

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.

WXL-4D-DE
Boční frézování

ap = 4D

ap = 4D
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C≤0,2% - GG
SS400 • S55C • FC250

750 N/mm2

~30 HRC
SCM  • SKT • SKS • SKD

30~38 HRC
NAK55 • SKT • HPM1 • SKD

38~45 HRC
SUS304 • NAK80 •

HPM50 • SKD

45~55 HRC-SUS
Z38CDV5

55~60 HRC
Z160CDV12

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

1 19.500 130 14.500 125 12.500 90 11.000 65 7.000 30 5.050 25
1,5 14.000 130 10.500 125 8.900 90 7.950 65 5.050 40 3.550 25
2 11.000 135 8.400 125 7.000 90 6.350 70 3.950 40 2.750 25

2,5 8.900 170 7.250 135 6.000 95 5.600 70 3.250 40 2.300 25
3 7.450 200 7.200 230 5.850 125 5.300 100 3.200 45 2.100 25

3,5 6.650 225 6.200 230 5.000 125 4.550 100 2.750 45 1.800 25
4 6.000 235 5.400 230 4.400 125 4.000 100 2.400 45 1.600 25

4,5 5.650 270 4.800 230 3.900 125 3.550 100 2.100 45 1.400 25
5 5.300 315 4.350 235 3.500 130 3.200 100 1.900 55 1.300 30

5,5 4.800 310 3.950 235 3.250 130 2.750 100 1.750 55 1.150 30
6 4.400 310 3.600 235 2.900 130 2.650 100 1.600 55 1.050 25
8 3.300 295 2.700 235 2.200 125 2.000 100 1.200 50 795 25

10 2.650 280 2.150 230 1.750 125 1.600 95 955 50 635 25
12 2.200 280 1.800 230 1.450 125 1.350 95 795 45 530 20

Maximální 
hloubka 

řezu
   

D ap

≤ 6 0,3D

> 6 0,5D

D ap

≤ 6 0,1D

> 6 0,2D

D ap

≤ 6 0,05D

> 6 0,1D

1. Používejte vysoce přesné zařízení, které zajistí maximální tuhost.
2. V případě vibrací snižte současně posuv a rychlost.
3. Používejte chladicí kapalinu, která má nízký koeficient emise kouře.   * Modifikované parametry

Drážkování
WX-G-EDSS

C≤0,2% - GG
SS400 • S55C • FC250

750 N/mm2

~30 HRC
SCM • SKT • SKS • SKD

30~38 HRC
NAK55 • SKT • HPM1 • SKD

38~45 HRC
SUS304 • NAK80 •

HPM50 • SKD

45~55 HRC-SUS
Z38CDV5

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

1 30.200 545 28.600 515 25.500 405 19.100 275 12.700 120
1,5 20.800 550 20.200 530 17.500 405 12.900 270 8.700 120
2 15.900 550 15.500 530 13.500 405 9.900 270 6.700 120

2,5 13.100 550 12.700 535 11.100 405 8.000 265 5.450 125
3 10.600 605 10.600 575 8.500 410 6.350 285 4.800 145

3,5 9.550 600 9.550 570 7.750 405 5.700 280 4.200 140
4 8.750 560 8.750 560 7.150 400 5.150 270 3.750 135

4,5 8.150 550 8.150 550 6.700 390 4.800 255 3.400 130
5 7.650 535 7.650 535 6.400 380 4.450 250 3.200 130

5,5 6.900 535 6.950 535 5.800 380 4.050 250 2.900 130
6 6.350 535 6.350 535 5.300 380 3.700 250 2.650 130
8 4.800 535 4.800 535 4.000 380 2.800 250 2.000 130

10 3.800 535 3.800 535 3.200 380 2.250 250 1.600 130
12 3.200 535 3.200 535 2.650 380 1.850 250 1.350 130

Maximální 
hloubka 

řezu                                                                                                         

D ap

≤ 3 0,15D

> 3 0,2D

D ap

≤ 6 0,1D

> 6 0,15D

1. Používejte vysoce přesné zařízení, které zajistí maximální tuhost.
2. V případě vibrací snižte současně posuv a rychlost.
3. Používejte chladicí kapalinu, která má nízký koeficient emise kouře.   * Modifikované parametry

Vysokorychlostní frézování

ap

ap
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C≤0,2% - GG
 E24 • XC48 • FT25

~750 N/mm2

~30 HRC  
35NCD16 • 40CMD8

30~38 HRC

35NCD16

38~45 HRC

SUS304 • SKD • NAK80 • 
HPM50

45~55 HRC-SUS

Z38CDV5

55~60 HRC

Z160CDV12

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6 4.450 310 3.600 235 2.950 130 2.500 95 1.550 55 1.050 25
8 3.300 295 2.700 230 2.200 125 1.900 95 1.150 50 795 25

10 2.650 280 2.150 230 1.750 125 1.500 95 955 50 635 25
12 2.200 280 1.800 230 1.450 125 1.250 95 795 45 530 20

Maximální 
hloubka 

řezu

   ap

0,05D

1. Používejte vysoce přesné zařízení, které zajistí maximální tuhost.
2. V případě vibrací snižte současně posuv a rychlost.
3. Používejte chladicí kapalinu, která má nízký koeficient emise kouře.  
* Modifikované parametry

C≤0,2% - GG
SS400 • S55C • FC250

750 N/mm2

SCM - SK
SCM • SKT • SKS • SKD

~30 HRC

30~38 HRC
SKT • SKD • NAK55 • HPM1

38~45 HRC
SKT • SKD • NAK80 • HPM50

45~55 HRC

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 1   19.000 190 14.000 140 11.000 80 9.500 60 6.350 30
 2   9.500 190 7.150 140 5.550 80 4.750 60 3.150 30
 3   6.350 190 4.750 140 3.700 80 3.150 60 2.100 30
 4   4.750 190 3.550 140 2.750 80 2.350 60 1.550 30
5 3.800 190 2.850 140 2.200 80 1.900 60 1.250 30
6 3.150 190 2.350 140 1.850 80 1.550 60 1.050 30
8 2.350 190 1.950 155 1.550 90 1.350 70 995 40

10 1.900 190 1.550 155 1.250 90 1.100 70 795 40
12 1.550 185 1.300 155 1.050 90 925 70 660 40
14 1.350 185 1.100 150 905 80 795 70 565 35
16 1.150 180 995 135 795 70 695 60 495 30
18 1.050 165 880 120 705 60 615 55 440 30
20   955 150 795 110 635 55 555 50 395 25
22   865 135 720 100 575 50 505 45 360 20
24   795 125 660 90 530 50 460 40 330 20
25   760 120 635 90 505 45 445 40 315 20

Maximální 
hloubka 

řezu

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.

Drážkování

Boční frézování

FX-SS-EDS

FX-MG-EDL

ap ae
D ≤ Ø10 2,5D 0,05D
Ø10 < D 2,5D 0,5mm

ap ae
2,5D 0,02D

apap

0,5D

ap ae
D ≤ Ø20 2,5D 0,05D
Ø20 < D 2,5D 1mm

ap

ae

aa

ar
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AL
A7075

Cu
C1100

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

1  32.000    220    23.500    220  
2  32.000    420    11.500    215  
3  21.000    700    7.950    250  
4  15.500    725    5.950    280  
5  12.500    760    4.750    295  
6  10.500    830    3.950    310  
8  7.950    890    2.950    350  

10  6.350    995    2.350    365  
12  5.300    1.050    1.950    390  
14  4.500    1.050    1.700    395  
16  3.950    1.050    1.450    390  
18  3.500    1.050    1.300    390  
20  3.150    1.050    1.150    385  

Maximální 
hloubka 

řezu

1. Použijte tuhé upnutí.
2. Použijte ředitelný olej.

AL

A7075

Cu
C1100

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3 13.000 390 6.350 195
4 9.900 400 4.750 210
5 7.950 400 3.800 245
6 6.600 450 3.150 260
8 4.950 500 2.350 275

10 3.950 600 1.900 295
12 3.300 630 1.550 305

Maximální 
hloubka 

řezu

1. Použijte tuhé upnutí.
2. Použijte ředitelný olej.
3. Pro boční frézování upravte posuv k dosáhnutí požadované jakosti povrchu.

AL
A7075

Cu
C1100

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

1  32.000    220    23.500    220  
2  23.500    310    11.500    215  
3  15.500    515    7.950    250  
4  11.500    540    5.950    280  
5  9.500    575    4.750    295  
6  7.950    630    3.950    310  
8  5.950    665    2.950    350  

10  4.750    745    2.350    365  
12  3.950    790    1.950    390  
14  3.400    795    1.700    395  
16  2.950    795    1.450    390  
18  2.650    795    1.300    390  
20  2.350    785    1.150    385  

Maximální 
hloubka 

řezu

1. Použijte tuhé upnutí.
2. Použijte ředitelný olej.

Boční frézování

Boční frézování

Drážkování

CA-RG-EDS

CA-RG-EDL

ap

ae

ap

ae

ap ae
1,5D 0,1D

ap ae
2,5D 0,1D

apap
1D
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AL Plastic

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 3   40.000 2.500 20.000 2.000
 4   35.000 2.500 20.000 2.000
 5   30.000 3.000 20.000 3.000
 6   25.000 3.000 20.000 3.000
 8   25.000 3.000 20.000 3.000

 10   22.300 3.000 16.000 2.400
 12   18.600 3.000 13.500 2.400

Drážkování
HYP-F1
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Kulový typ

Typ poloměru

AM-EBT

AM-CRE

Tvrzené oceli •
Kalené oceli

~45HRC

Kalené oceli

~65HRC

Nerezové oceli
≤200HB

Cobalt Chronium Based 
Alloy

(Stellite)
Titanové slitiny Slitiny na bázi niklu

(Inconel 718)

Vc 50~70m/min 40~60m/min 60~80m/min 50~70m/min 40~60m/min 20~40m/min

R S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3 3.200 960 2.700 800 3.700 1.120 3.200 960 2.700 800 1.600 480
4 2.400 860 2.000 720 2.800 1.000 2.400 860 2.000 720 1.200 430
5 1.900 860 1.600 720 2.200 1.000 1.900 860 1.600 720 960 430
6 1.600 960 1.300 800 1.900 1.120 1.600 960 1.300 800 800 480
8 1.200 790 1.000 660 1.400 920 1.200 790 1.000 660 600 390

10 1.000 720 800 600 1.100 840 1.000 720 800 600 480 360

Hloubka  
řezu

Dc ap pf
R≤6 Max:0,15D

0,05D
8≤R Max:3mm

1. Tento nástroj se doporučuje používat k hrubování aditivní výroby a povrchů s krycí formou.
2. Použijte pevné a vysoce přesné stroje a upínání.
3. Hodnoty uvedené výše jsou referenční. Pracujte při řezacích podmínkách odpovídajících skutečnému prostředí obrábění.
4. Pokud je délka přesahu větší, než je uvedeno, přiměřeně upravte rychlost, podávání a hloubku řezu.
5. Použijte vhodnou kapalinu s vysokou mírou zabraňování vzniku kouře.
6. V průběhu frézování na sucho (bez použití kapalin) použijte proud vzduchu k odstranění odřezků z oblasti frézování 
    a k zabránění hromadění odřezků.
7. Při obrábění korozivzdorné oceli, slitiny na bázi kobaltu a chromu, titánové slitiny a slitiny na bázi Ni použijte chladivo rozpustné ve vodě.
8. Házivost nástroje by měla být udržována na minimální úrovni k zajištění maximální přesnosti.
9. Pokud dojde k fluktuaci řezací zátěže na některých místech, například v rozích, snižte rychlost rotace.

Tvrzené oceli •
Kalené oceli

~45HRC

Kalené oceli

~65HRC

Nerezové oceli
≤200HB

Cobalt Chronium Based 
Alloy

(Stellite)
Titanové slitiny Slitiny na bázi niklu

(Inconel 718)

Vc 50~70m/min 40~60m/min 60~80m/min 50~70m/min 40~60m/min 20~40m/min

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6xR1,5 3.200 960 2.700 800 3.700 1.120 3.200 960 2.700 800 1.600 480
8xR2 2.400 720 2.000 600 2.800 840 2.400 720 2.000 600 1.200 360

10xR2 1.900 920 1.600 760 2.200 1.070 1.900 920 1.600 760 960 460
12xR2 1.600 1.270 1.300 1.060 1.900 1.490 1.600 1.270 1.300 1.060 800 640
16xR3 1.200 1.430 1.000 1.190 1.400 1.670 1.200 1.430 1.000 1.190 600 720
20xR3 1.000 1.530 800 1.270 1.100 1.780 1.000 1.530 800 1.270 480 760

Hloubka  
řezu

ae ap
Max:0,5mm Max:0,5mm

1. Tento nástroj se doporučuje používat k hrubování aditivní výroby a povrchů s krycí formou.
2. Použijte pevné a vysoce přesné stroje a upínání.
3. Hodnoty uvedené výše jsou referenční. Pracujte při řezacích podmínkách odpovídajících skutečnému prostředí obrábění.
4. Pokud je hloubka řezu větší, než je uvedeno, snižte rychlost podávání.
5. Pokud je délka přesahu větší, než je uvedeno, přiměřeně upravte rychlost, podávání a hloubku řezu.
6. Použijte vhodnou kapalinu s vysokou mírou zabraňování vzniku kouře.
7. V průběhu frézování na sucho (bez použití kapalin) použijte proud vzduchu k odstranění odřezků z oblasti frézování 
    a k zabránění hromadění odřezků.
8. Při obrábění korozivzdorné oceli, slitiny na bázi kobaltu a chromu, titánové slitiny a slitiny na bázi Ni použijte chladivo rozpustné ve vodě.
9. Házivost nástroje by měla být udržována na minimální úrovni k zajištění maximální přesnosti.
10. Pokud dojde k fluktuaci řezací zátěže na některých místech, například v rozích, snižte rychlost rotace.
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Vysokoposuvový rádiusový typ

Vysokoposuvový rádiusový typ

Koe+cienty vyložení nástroje

Čelní frézování

Boční frézování

AM-HFC

AM-HFC

Délka vyložení Řezná rychlost ap fz

      L/D ≤ 4 100% 100% 100%

4 < L/D ≤ 5 90% 75% 80%

5 < L/D ≤ 6 80% 50% 60%

Tvrzené oceli •
Kalené oceli

~45HRC

Kalené oceli

~62HRC

Kalené oceli

~70HRC

Nerezové oceli
≤200HB

Slitiny na bázi kobaltu 
nebo chromu

(Stellite)
Titanové slitiny Slitiny na bázi niklu

(Inconel 718)

Vc 90~110m/min 70~90m/min 50~70m/min 100~120m/min 90~110m/min 70~90m/min 30~50m/min

DC x rt S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

  4 × R0,5 7.960 5.730 6.370 4.590 4.780 1.720 8.760 6.310 7.960 5.730 6.370 4.590 3.180 760
  5 × R0,6 6.370 5.730 5.100 4.590 3.820 1.720 7.010 6.310 6.370 5.730 5.100 4.590 2.550 770
  6 × R0,8 5.310 5.730 4.250 4.590 3.180 1.720 5.840 6.310 5.310 5.730 4.250 4.590 2.120 760
  8 × R1 3.980 5.730 3.180 4.580 2.390 1.720 4.380 6.310 3.980 5.730 3.180 4.580 1.590 760

10 × R1,2 3.180 5.720 2.550 4.590 1.910 1.720 3.500 6.300 3.180 5.720 2.550 4.590 1.270 760
12 × R1,5 2.650 5.720 2.120 4.580 1.590 1.720 2.920 6.310 2.650 5.720 2.120 4.580 1.060 760

Hloubka  
řezu

ae ap
Max: 0,5D Max: 0,04D

Během obrábění prosím naprogramujte frézovací dráhy podle doporučeného simulovaného R (rt) příslušného k jednotlivému průměru stopkové frézy.

Tvrzené oceli •
Kalené oceli

~45HRC

Kalené oceli

~62HRC

Kalené oceli

~70HRC

Nerezové oceli
≤200HB

Slitiny na bázi kobaltu 
nebo chromu

(Stellite)
Titanové slitiny Slitiny na bázi niklu

(Inconel 718)

Vc 80~100m/min 50~70m/min 30~50m/min 90~110m/min 80~100m/min 50~70m/min 20~40m/min

DC x rt S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

  4 × R0,5 7.170 1.200 4.780 570 3.180 230 7.960 1.340 7.170 1.200 4.780 570 2.390 230 
  5 × R0,6 5.730 1.200 3.820 570 2.550 230 6.370 1.340 5.730 1.200 3.820 570 1.910 230 
  6 × R0,8 4.780 1.200 3.180 570 2.120 230 5.310 1.340 4.780 1.200 3.180 570 1.590 230 
  8 × R1 3.580 1.720 2.390 800 1.590 380 3.980 1.910 3.580 1.720 2.390 800 1.190 230 

10 × R1,2 2.870 1.720 1.910 800 1.270 380 3.180 1.910 2.870 1.720 1.910 800 960 230 
12 × R1,5 2.390 1.720 1.590 800 1.060 380 2.650 1.910 2.390 1.720 1.590 800 800 230 

Hloubka  
řezu

1. Tento nástroj se doporučuje pro hrubování povrchů aditivní výroby a překrytí plochy forem.
2. Používejte stroje a upínače, které jsou pevné a vysoce přesné.
3. Výše uvedené hodnoty jsou orientační. Nastavte řezné podmínky v souladu s aktuálním stavem obrábění.
4. Pokud je řezná hloubka větší, než je uvedeno, snižte rychlost posuvu.
5. Výše uvedená tabulka je vodítkem, pokud je vyložení nástroje 4 x D nebo méně. Pokud je vyložení nástroje velké, pravděpodobně dojde ke chvění, proto upravte otáčky, rychlost posuvu a řeznou 
hloubku s ohledem na koeficienty.
6. Použijte vhodnou kapalinu s vysokou mírou zabraňování vzniku kouře.
7. V průběhu frézování na sucho (bez použití kapalin) použijte proud vzduchu k odstranění odřezků z oblasti frézování a zabránění hromadění odřezků.
8. Při obrábění nerezové oceli, slitiny kobaltu a chromu, slitiny titanu a slitiny na bázi Ni používejte vodou ředitelné chladící kapaliny..
9. Pro maximální přesnost by měla být házivost nástroje omezena na minimum.
10. Když řezné zatížení kolísá v oblastech, jako jsou rohy, snižte otáčky.

Pokud je velikost úběru 0,5xD nebo více, může se na obrobeném povrchu objevit vrcholek

ae ap
Max: 0,05D Max: 1,5D

ae ap
Max: 0,02D Max: 1,5D

ae ap
Max: 0,02D Max: 1D

ae ap
Max: 0,05D Max: 1,5D

ae ap
Max: 0,02D Max: 1,5D
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Vysokoposuvový rádiusový typ Maximální úhel rampování (E°) (E°)

AM-HFC

Úhel rampy
E°

Frézování po spirále (mm)
Úhel spirály

P°
DC x rt D0 Min. D0 Max.

  4×R0,5 3° 6 7 1,5°
 5×R0,6 3° 7,5 9 1,5°
 6×R0,8 3° 9 11 1,5°
  8×R1 3° 12 15 1,5°

10×R1,2 3° 15 19 1,5°
12×R1,5 3° 18 23 1,5°

rt
Remainder

Z
DC

4 R0,5 0,11
5 R0,6 0,15
6 R0,8 0,17
8 R1 0,22

10 R1,2 0,31
12 R1,5 0,36

Během obrábění naprogramujte dráhy frézování podle doporučeného simulovaného R (rt) s ohledem na 
jednotlivý průměr stopkové frézy.

P°

DC

D0 Min./Max.

De+nice tvarů hran pro účely vytvoření programu

rt

DCF

Z

RE2
RE1
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Pro oba držáky PXMZ s válcovou stopkou / kleštinu PXMC

Čelní frézování  L/D ≤ 4

Boční frézování

Čelní frézování  4<L/D ≤ 5

Čelní frézování  5<L/D ≤ 6

PXHF-AM

PXHF-AM

Tvrzené oceli •
Kalené oceli

~45HRC

Kalené oceli

~62HRC

Kalené oceli

~70HRC

Nerezové oceli
≤200HB

Slitiny na bázi kobaltu 
nebo chromu

(Stellite)
Titanové slitiny Slitiny na bázi niklu

(Inconel 718)

Vc 110~130m/min 90~110m/min 65~85m/min 125~145m/min 110~130m/min 90~110m/min 30~50m/min

DC S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

12 3.180 5.270 2.650 4.390 1.990 1.580 3.580 5.930 3.180 5.270 2.650 4.390 1.060 760 
16 2.390 5.280 1.990 4.390 1.490 1.570 2.690 5.940 2.390 5.280 1.990 4.390 800 770 
20 1.910 5.270 1.590 4.390 1.190 1.570 2.150 5.930 1.910 5.270 1.590 4.390 640 770 

Hloubka  
řezu

ae ap
Max: 0,5D Max: 0,04D

Během obrábění prosím naprogramujte frézovací dráhy podle doporučeného simulovaného R (rt) příslušného k jednotlivému průměru stopkové frézy.

Tvrzené oceli •
Kalené oceli

~45HRC

Kalené oceli

~62HRC

Kalené oceli

~70HRC

Nerezové oceli
≤200HB

Slitiny na bázi kobaltu 
nebo chromu

(Stellite)
Titanové slitiny Slitiny na bázi niklu

(Inconel 718)

Vc 80~100m/min 50~70m/min 50~70m/min 100~120m/min 90~110m/min 70~90m/min 30~50m/min

DC S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

12 2.390 1.200 1.590 570 1.060 230 2.650 1.340 2.390 1.200 1.590 570 800 230
16 1.790 1.200 1.190 570 800 230 1.990 1.340 1.790 1.200 1.190 570 600 230
20 1.430 1.200 960 580 640 230 1.590 1.340 1.430 1.200 960 580 480 230

Hloubka  
řezu

ae ap
Max: 0,05D Max: 0,5D

ae ap
Max: 0,02D Max: 0,5D

ae ap
Max: 0,05D Max: 0,5D

ae ap
Max: 0,02D Max: 0,5D

1. Tento nástroj se doporučuje pro hrubování povrchů aditivní výroby a překrytí plochy forem.
2. Používejte stroje a upínače, které jsou pevné a vysoce přesné.
3. Výše uvedené hodnoty jsou orientační. Nastavte řezné podmínky v souladu s aktuálním stavem obrábění.
4. Pokud je řezná hloubka větší, než je uvedeno, snižte rychlost posuvu.
5. Pokud je délka vyložení větší, upravte řezné podmínky.
6. Použijte vhodnou kapalinu s vysokou mírou zabraňování vzniku kouře.
7. V průběhu frézování na sucho (bez použití kapalin) použijte proud vzduchu k odstranění odřezků z oblasti frézování a zabránění hromadění odřezků.
8. Please use water-soluble coolant when machining stainless steel, cobalt-chromiumalloy, titanium alloy, and Ni-based alloy.
9. Pro maximální přesnost by měla být házivost nástroje omezena na minimum.
10. Když řezné zatížení kolísá v oblastech, jako jsou rohy, snižte otáčky.
11. Pokud je velikost úběru 0,5xD nebo více, může se na obrobeném povrchu objevit vrcholek

Během obrábění prosím naprogramujte frézovací dráhy podle doporučeného simulovaného R (rt) příslušného k jednotlivému průměru stopkové frézy.

Tvrzené oceli •
Kalené oceli

~45HRC

Kalené oceli

~62HRC

Kalené oceli

~70HRC

Nerezové oceli
≤200HB

Slitiny na bázi kobaltu 
nebo chromu

(Stellite)
Titanové slitiny Slitiny na bázi niklu

(Inconel 718)

Vc 100~120m/min 80~100m/min 60~80m/min 115~135m/min 100~120m/min 80~100m/min 25~45m/min

DC S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

12 2.920 3.780 2.390 3.100 1.860 1.210 3.320 4.300 2.920 3.780 2.390 3.100 930 540 
16 2.190 3.780 1.790 3.090 1.390 1.200 2.490 4.300 2.190 3.780 1.790 3.090 700 540 
20 1.750 3.780 1.430 3.090 1.110 1.200 1.990 4.300 1.750 3.780 1.430 3.090 560 540 

Hloubka  
řezu

ae ap
Max: 0,5D Max: 0,03D

Tvrzené oceli •
Kalené oceli

~45HRC

Kalené oceli

~62HRC

Kalené oceli

~70HRC

Nerezové oceli
≤200HB

Slitiny na bázi kobaltu 
nebo chromu

(Stellite)
Titanové slitiny Slitiny na bázi niklu

(Inconel 718)

Vc 90~110m/min 70~90m/min 50~70m/min 100~120m/min 90~110m/min 70~90m/min 20~40m/min

DC S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

12 2.650 2.670 2.120 2.140 1.590 800 2.920 2.940 2.650 2.670 2.120 2.140 800 350 
16 1.990 2.670 1.590 2.140 1.190 800 2.190 2.940 1.990 2.670 1.590 2.140 600 350 
20 1.590 2.670 1.270 2.130 960 810 1.750 2.940 1.590 2.670 1.270 2.130 480 350 

Hloubka  
řezu

ae ap
Max: 0,5D Max: 0,02D
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Pro oba držáky PXMZ s válcovou stopkou / kleštinu PXMC

De+nice tvarů hran pro účely vytvoření programu

PXHF-AM
Maximální úhel rampování (E°) (E°)

Designation
Úhel rampy

E°

Frézování po spirále (mm)
Úhel spirály

P°
D0 Min. D0 Max.

PXHF-AM120C12-06R150-O 3° 18 23 1,5°
PXHF-AM160C16-06R200-O 3° 24 31 1,5°
PXHF-AM200C20-06R250-O 3° 30 39 1,5°

Designation
R
rt

Remainder
Z

PXHF-AM120C12-06R150-O R1,5 0,36
PXHF-AM160C16-06R200-O R2 0,47
PXHF-AM200C20-06R250-O R2,5 0,59

Během obrábění naprogramujte dráhy frézování podle doporučeného simulovaného R (rt) s ohledem na jednotlivý průměr 
stopkové frézy.

P°

DC

D0 Min./Max.

rt

DCF

Z

RE2
RE1
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Tvárné slitiny hliníku • Hořčíkové slitiny
A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A

Slévárenské slitiny hliníku
AC4C • ADC

Slitiny měďi
C1100

Vc
(m/min) 300 300 150

DC X LU S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3 x 9 32.000 1.720 32.000 1.720 16.000 960
4 x 12 24.000 1.780 24.000 1.780 12.000 1.030
5 x 15 19.200 1.840 19.200 1.840 9.600 1.090
6 x 18 16.000 1.900 16.000 1.900 8.000 1.160
8 x 24 12.000 2.030 12.000 2.030 6.000 1.300

10 x 30 9.600 2.150 9.600 2.150 4.800 1.430
12 x 36 8.000 2.270 8.000 2.270 4.000 1.560
16 x 48 6.000 2.380 6.000 2.380 3.000 1.630
20 x 60 4.800 2.490 4.800 2.490 2.400 1.700
25 x 75 3.850 2.600 3.850 2.600 1.900 1.780

Hloubka  
řezu

1. Výše uvedená podmínka je platná pro frézování hloubky nad 4xD.
2. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
3. Uvedené otáčky a posuvy jsou pro frézování s vodou ředitelnými chladícími kapalinami
4. Při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou tuhostí upravte otáčky a posuv.
5. Pokud je vyžadována vysoká přesnost, snižte rychlost, podávání i hloubku řezu.
6. Pokud je délka vyložení větší, než je specifikováno, upravte podle toho otáčky a posuv (viz str.10).
7.  Při obrábění hořčíkových slitin vždy používejte vhodnou řeznou kapalinu doporučenou výrobcem řezné kapaliny. Buďte opatrní s řeznými třískami, protože jsou vysoce hořlavé a při nesprávném zach-

ázení mohou představovat vážné riziko požáru.

Tvárné slitiny hliníku • Hořčíkové slitiny
A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A

Slévárenské slitiny hliníku
AC4C • ADC

Slitiny měďi
C1100

Vc
(m/min) 300 300 150

DC X LU S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3 x 9 32.000 2.150 32.000 2.150 16.000 1.200
4 x 12 24.000 2.230 24.000 2.230 12.000 1.290
5 x 15 19.200 2.300 19.200 2.300 9.600 1.360
6 x 18 16.000 2.380 16.000 2.380 8.000 1.450
8 x 24 12.000 2.540 12.000 2.540 6.000 1.620

10 x 30 9.600 2.690 9.600 2.690 4.800 1.780
12 x 36 8.000 2.840 8.000 2.840 4.000 1.950
16 x 48 6.000 2.980 6.000 2.980 3.000 2.040
20 x 60 4.800 3.100 4.800 3.100 2.400 2.130
25 x 75 3.850 3.200 3.850 3.200 1.900 2.200

Hloubka  
řezu

1. Výše uvedená podmínka je platná pro frézování hloubky nad 4xD.
2. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
3. Uvedené otáčky a posuvy jsou pro frézování s vodou ředitelnými chladícími kapalinami
4. Při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou tuhostí upravte otáčky a posuv.
5. Pokud je vyžadována vysoká přesnost, snižte rychlost, podávání i hloubku řezu.
6. Pokud je délka vyložení větší, než je specifikováno, upravte podle toho otáčky a posuv (viz str.10).
7.  Při obrábění hořčíkových slitin vždy používejte vhodnou řeznou kapalinu doporučenou výrobcem řezné kapaliny. Buďte opatrní s řeznými třískami, protože jsou vysoce hořlavé a při nesprávném zach-

ázení mohou představovat vážné riziko požáru.

AE-TS-N Platí pro čtvercový / pravoúhlý / radiusový typ
Frézování drážek

Boční frézování

ap
1D

ap ae
1,5D 0,2D

ap
0,5D
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Tvárné slitiny hliníku • Hořčíkové slitiny
A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A

Slévárenské slitiny hliníku
AC4C • ADC

Slitiny měďi
C1100

Vc
(m/min) 80 80 60

DC X LU S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3 x 9 8.500 400 8.500 400 6.400 120
4 x 12 6.400 400 6.400 400 4.800 120
5 x 15 5.100 400 5.100 400 3.800 120
6 x 18 4.200 450 4.200 450 3.100 130
8 x 24 3.200 500 3.200 500 2.400 150

10 x 30 2.550 500 2.550 500 1.900 150
12 x 36 2.100 500 2.100 500 1.600 150
16 x 48 1.600 550 1.600 550 1.200 170
20 x 60 1.300 550 1.300 550 960 170
25 x 75 1.020 550 1.020 550 770 170

Hloubka  
řezu

1. Výše uvedená podmínka je platná pro frézování hloubky nad 4xD.
2. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
3. Uvedené otáčky a posuvy jsou pro frézování s vodou ředitelnými chladícími kapalinami
4. Při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou tuhostí upravte otáčky a posuv.
5. Pokud je vyžadována vysoká přesnost, snižte rychlost, podávání i hloubku řezu.
6. Pokud je délka vyložení větší, než je specifikováno, upravte podle toho otáčky a posuv (viz str.10).
7. Pokud se třísky namotávají kolem frézy, snižte rychlost a posuv.
8. Při obrábění hořčíkových slitin vždy používejte vhodnou řeznou kapalinu doporučenou výrobcem řezné kapaliny. Buďte opatrní s řeznými třískami, protože jsou vysoce hořlavé a při nesprávném zach-
ázení mohou představovat vážné riziko požáru.

AE-TS-N Platí pro čtvercový / pravoúhlý / radiusový typ
Zanořování

ap
1D

ap
0,5D

DC = Ø6, Ø8

Průvodce pro změnu řezných podmínek podle délky vyložení

Obráběný 
materiál

Tvárné slitiny hliníku • Hořčíkové slitiny
A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A

Slévárenské slitiny hliníku
AC4C • ADC

Slitiny měďi 
C1100

L/D S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

Frézování 
drážek

5 70% 70% 70%
6 40% 40% 40%

Boční 
frézování

5 70% 70% 70%
6 50% 50% 50%

Zanořování
5 80% 80% 80%
6 60% 60% 60%
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Tvárné slitiny hliníku • Hořčíkové slitiny
A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A

Slévárenské slitiny hliníku
AC4C • ADC

Slitiny měďi
C1100

Vc
(m/min) 240 240 120

DC x 
APMX

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3 x 9 25.600 1.380 25.600 1.380 12.800 770
4 x 12 19.200 1.420 19.200 1.420 9.600 820
5 x 15 15.360 1.470 15.360 1.470 7.680 870
6 x 18 12.800 1.520 12.800 1.520 6.400 930
8 x 24 9.600 1.620 9.600 1.620 4.800 1.040

10 x 30 7.680 1.720 7.680 1.720 3.840 1.140
12 x 36 6.400 1.820 6.400 1.820 3.200 1.250
16 x 48 4.800 1.920 4.800 1.920 2.400 1.320
20 x 60 3.800 2.020 3.800 2.020 1.900 1.390
25 x 75 3.060 2.120 3.060 2.120 1.530 1.460

Hloubka  
řezu

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Uvedené otáčky a posuvy jsou pro frézování s vodou ředitelnými chladícími kapalinami
3. Při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou tuhostí upravte otáčky a posuv.
4. Pokud je vyžadována vysoká přesnost, snižte rychlost, podávání i hloubku řezu.
5.  Při obrábění hořčíkových slitin vždy používejte vhodnou řeznou kapalinu doporučenou výrobcem řezné kapaliny. Buďte opatrní s řeznými třískami, protože jsou vysoce hořlavé a při nesprávném zach-

ázení mohou představovat vážné riziko požáru.

Tvárné slitiny hliníku • Hořčíkové slitiny
A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A

Slévárenské slitiny hliníku
AC4C • ADC

Slitiny měďi
C1100

Vc
(m/min) 240 240 120

DC x 
APMX

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3 x 9 25.600 1.720 25.600 1.720 12.800 960
4 x 12 19.200 1.780 19.200 1.780 9.600 1.020
5 x 15 15.360 1.840 15.360 1.840 7.680 1.080
6 x 18 12.800 1.900 12.800 1.900 6.400 1.160
8 x 24 9.600 2.030 9.600 2.030 4.800 1.300

10 x 30 7.680 2.150 7.680 2.150 3.840 1.420
12 x 36 6.400 2.270 6.400 2.270 3.200 1.550
16 x 48 4.800 2.390 4.800 2.390 2.400 1.630
20 x 60 3.800 2.510 3.800 2.510 1.900 1.710
25 x 75 3.060 2.640 3.060 2.640 1.530 1.800

Hloubka  
řezu

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Uvedené otáčky a posuvy jsou pro frézování s vodou ředitelnými chladícími kapalinami
3. Při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou tuhostí upravte otáčky a posuv.
4. Pokud je vyžadována vysoká přesnost, snižte rychlost, podávání i hloubku řezu.
5.  Při obrábění hořčíkových slitin vždy používejte vhodnou řeznou kapalinu doporučenou výrobcem řezné kapaliny. Buďte opatrní s řeznými třískami, protože jsou vysoce hořlavé a při nesprávném zach-

ázení mohou představovat vážné riziko požáru.

AE-TL-N  Platí pro čtvercový / pravoúhlý / radiusový typ

Frézování drážek
Řezná délka 3xD

Boční frézování

ap
1D

ap ae
3D 0,1D

ap
0,5D

AE-TL-N  Platí pro čtvercový / pravoúhlý / radiusový typ
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Tvárné slitiny hliníku • Hořčíkové slitiny
A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A

Slévárenské slitiny hliníku
AC4C • ADC

Slitiny měďi
C1100

Vc
(m/min) 70 70 50

DC x 
APMX

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3 x 9 7.500 350 7.500 350 5.300 100
4 x 12 5.600 350 5.600 350 3.980 100
5 x 15 4.460 350 4.460 350 3.180 100
6 x 18 3.680 400 3.680 400 2.650 110
8 x 24 2.800 450 2.800 450 1.990 120

10 x 30 2.230 450 2.230 450 1.590 120
12 x 36 1.840 450 1.840 450 1.330 120
16 x 48 1.400 500 1.400 500 1.000 130
20 x 60 1.100 500 1.100 500 800 130
25 x 75 890 500 890 500 640 130

Hloubka  
řezu

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Uvedené otáčky a posuvy jsou pro frézování s vodou ředitelnými chladícími kapalinami
3. Při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou tuhostí upravte otáčky a posuv.
4. Pokud je vyžadována vysoká přesnost, snižte rychlost, podávání i hloubku řezu.
5. Pokus se třísky namotávají kolem frézy, snižte rychlost a posuv.
6. Při obrábění hořčíkových slitin vždy používejte vhodnou řeznou kapalinu doporučenou výrobcem řezné kapaliny. Buďte opatrní s řeznými třískami, protože jsou vysoce hořlavé a při nesprávném 
zacházení mohou představovat vážné riziko požáru.

Tvárné slitiny hliníku • Hořčíkové slitiny
A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A

Slévárenské slitiny hliníku
AC4C • ADC

Slitiny měďi
C1100

Vc
(m/min) 100 100 50

DC x 
APMX

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3 x 15 10.600 640 10.600 640 5.300 200
4 x 20 8.000 690 8.000 690 4.000 210
5 x 25 6.400 730 6.400 730 3.200 230
6 x 30 5.300 780 5.300 780 2.600 240
8 x 40 4.000 870 4.000 870 2.000 260

10 x 50 3.200 960 3.200 960 1.600 290
12 x 60 2.700 1.050 2.700 1.050 1.300 320
16 x 60 2.000 1.140 2.000 1.140 1.000 350
20 x 80 1.600 1.230 1.600 1.230 800 380

25 x 125 1.300 1.320 1.300 1.320 640 400

Hloubka  
řezu

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Uvedené otáčky a posuvy jsou pro frézování s vodou ředitelnými chladícími kapalinami
3. Při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou tuhostí upravte otáčky a posuv.
4. Pokud je vyžadována vysoká přesnost, snižte rychlost, podávání i hloubku řezu.
5.  Při obrábění hořčíkových slitin vždy používejte vhodnou řeznou kapalinu doporučenou výrobcem řezné kapaliny. Buďte opatrní s řeznými třískami, protože jsou vysoce hořlavé a při nesprávném zach-

ázení mohou představovat vážné riziko požáru.

AE-TL-N 

Zanořování

Boční frézování

ap
1D

ap ae
5D 0,1D

ap
0,5D

AE-TL-N  Platí pro čtvercový / pravoúhlý / radiusový typ
Řezná délka 3xD

Řezná délka 5xD
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Tvárné slitiny hliníku • Hořčíkové slitiny
A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A

Slévárenské slitiny hliníku
AC4C • ADC

Slitiny měďi
C1100

Vc
(m/min) 300~400 300~400 150~200

DC X LU S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3 x 9 32.000 3.820 32.000 3.820 16.000 1.430
4 x 12 24.000 3.960 24.000 3.960 12.000 1.530
5 x 15 19.200 4.090 19.200 4.090 9.600 1.640
6 x 18 18.500 4.230 18.500 4.230 9.300 1.740
8 x 24 16.000 4.510 16.000 4.510 8.000 1.940

10 x 30 13.000 4.780 13.000 4.780 6.400 2.150
12 x 36 11.000 5.050 11.000 5.050 5.300 2.360

Hloubka  
řezu

1. Výše uvedená podmínka je platná pro frézování hloubky nad 4xD.
2. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
3. Uvedené otáčky a posuvy jsou pro frézování s vodou ředitelnými chladícími kapalinami
4. Při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou tuhostí upravte otáčky a posuv.
5. Pokud je vyžadována vysoká přesnost, snižte rychlost, podávání i hloubku řezu.
6. Pokud je délka vyložení větší, než je specifikováno, upravte podle toho otáčky a posuv (refer to p.18).
7.  Při obrábění hořčíkových slitin vždy používejte vhodnou řeznou kapalinu doporučenou výrobcem řezné kapaliny. Buďte opatrní s řeznými třískami, protože jsou vysoce hořlavé a při nesprávném zach-

ázení mohou představovat vážné riziko požáru.

Tvárné slitiny hliníku • Hořčíkové slitiny
A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A

Slévárenské slitiny hliníku
AC4C • ADC

Slitiny měďi
C1100

Vc
(m/min) 300~400 300~400 150~200

DC X LU S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3 x 9 32.000 3.820 32.000 3.820 16.000 1.600
4 x 12 24.000 3.960 24.000 3.960 12.000 1.700
5 x 15 19.200 4.090 19.200 4.090 9.600 1.830
6 x 18 18.500 4.230 18.500 4.230 9.300 1.950
8 x 24 16.000 4.510 16.000 4.510 8.000 2.180

10 x 30 13.000 4.780 13.000 4.780 6.400 2.400
12 x 36 11.000 5.050 11.000 5.050 5.300 2.650

Hloubka  
řezu

1. Výše uvedená podmínka je platná pro frézování hloubky nad 4xD.
2. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
3. Uvedené otáčky a posuvy jsou pro frézování s vodou ředitelnými chladícími kapalinami
4. Při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou tuhostí upravte otáčky a posuv.
5. Pokud je vyžadována vysoká přesnost, snižte rychlost, podávání i hloubku řezu.
6. Pokud je délka vyložení větší, než je specifikováno, upravte podle toho otáčky a posuv (refer to p.18).
7.  Při obrábění hořčíkových slitin vždy používejte vhodnou řeznou kapalinu doporučenou výrobcem řezné kapaliny. Buďte opatrní s řeznými třískami, protože jsou vysoce hořlavé a při nesprávném zach-

ázení mohou představovat vážné riziko požáru.

AE-VTS-N Platí pro čtvercový / pravoúhlý / radiusový typ
Frézování drážek

Boční frézování

ap
1D

ap ae
1,5D 0,2D

ap ae
1,5D 0,1D

ap
0,5D
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Tvárné slitiny hliníku • Hořčíkové slitiny
A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A

Slévárenské slitiny hliníku
AC4C • ADC

Slitiny měďi
C1100

Vc
(m/min) 150 150 75

DC X LU S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3 x 9 15.900 500 15.900 500 8.000 150
4 x 12 12.000 500 12.000 500 6.000 150
5 x 15 9.600 500 9.600 500 4.800 150
6 x 18 8.000 600 8.000 600 4.000 180
8 x 24 6.000 700 6.000 700 3.000 210

10 x 30 4.800 700 4.800 700 2.400 210
12 x 36 4.000 700 4.000 700 2.000 210

Hloubka  
řezu

1. Výše uvedená podmínka je platná pro frézování hloubky nad 4xD.
2. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
3. Uvedené otáčky a posuvy jsou pro frézování s vodou ředitelnými chladícími kapalinami
4. Při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou tuhostí upravte otáčky a posuv.
5. Pokud je vyžadována vysoká přesnost, snižte rychlost, podávání i hloubku řezu.
6. Pokud je délka přesahu větší, než je uvedeno, přiměřeně upravte rychlost a podávání.
7. Pokud se třísky namotávají kolem frézy, snižte rychlost a posuv.
8. Při obrábění hořčíkových slitin vždy používejte vhodnou řeznou kapalinu doporučenou výrobcem řezné kapaliny. Buďte opatrní s řeznými třískami, protože jsou vysoce hořlavé a při nesprávném zach-
ázení mohou představovat vážné riziko požáru.

AE-VTS-N Platí pro čtvercový / pravoúhlý / radiusový typ
Zanořování

ap
1D

ap
0,5D

DC = Ø6, Ø8

Průvodce pro změnu řezných podmínek podle délky vyložení

Obráběný 
materiál

Tvárné slitiny hliníku • Hořčíkové slitiny
A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A

Slévárenské slitiny hliníku
AC4C • ADC

Slitiny měďi
C1100

L/D S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

Frézování 
drážek

5 70% 70% 70%
6 70% 20% 70% 20% 70% 20%

Boční 
frézování

5 70% 70% 70%
6 50% 50% 50%

Zanořování
5 80% 80% 80%
6 60% 60% 60%
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Tvárné slitiny hliníku • Hořčíkové slitiny
A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A

Slévárenské slitiny hliníku
AC4C • ADC

Slitiny měďi 
C1100

Vc
(m/min) 200 200 100

DC S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6 8.490 1.530 8.490 1.530 4.250 640
8 6.370 1.150 6.370 1.150 3.180 480

10 6.370 1.910 6.370 1.910 3.180 760
12 5.310 1.910 5.310 1.910 2.650 640
14 4.550 1.640 4.550 1.640 2.270 540
18 3.540 1.270 3.540 1.270 1.770 420
22 2.900 1.040 2.900 1.040 1.450 350

Hloubka  
řezu

1. Výše uvedená podmínka je platná pro frézování hloubky nad 5xD.
2. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
3. Uvedené otáčky a posuvy jsou pro frézování s vodou ředitelnými chladícími kapalinami
4. Při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou tuhostí upravte otáčky a posuv.
5. Pokud je vyžadována vysoká přesnost, snižte rychlost, podávání i hloubku řezu.
6. Pokud je délka vyložení větší, než je specifikováno, upravte podle toho otáčky a posuv (refer to p.34).
7. When the chips wind around the end mill, reduce the speed and feed.
8.  Při obrábění hořčíkových slitin vždy používejte vhodnou řeznou kapalinu doporučenou výrobcem řezné kapaliny. Buďte opatrní s řeznými třískami, protože jsou vysoce hořlavé a při nesprávném zach-

ázení mohou představovat vážné riziko požáru.

AE-VTFE-N Platí pro čtvercový / radiusový typ
Frézování drážek

ap
DC≤Ø10 0,1D
10<DC 0,2D

Tvárné slitiny hliníku • Hořčíkové slitiny
A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A

Slévárenské slitiny hliníku
AC4C • ADC

Slitiny měďi 
C1100

Vc
(m/min) 300 300 150

DC S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6 15.920 2.870 15.920 2.870 7.960 1.190
8 11.940 2.150 11.940 2.150 5.970 1.070

10 9.550 2.870 9.550 2.870 4.780 1.000
12 7.960 2.870 7.960 2.870 3.980 960
14 6.820 2.460 6.820 2.460 3.410 820
18 5.310 1.910 5.310 1.910 2.650 640
22 4.340 1.560 4.340 1.560 2.170 520

Hloubka  
řezu

1. Výše uvedená podmínka je platná pro frézování hloubky nad 5xD.
2. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
3. Uvedené otáčky a posuvy jsou pro frézování s vodou ředitelnými chladícími kapalinami
4. Při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou tuhostí upravte otáčky a posuv.
5. Pokud je vyžadována vysoká přesnost, snižte rychlost, podávání i hloubku řezu.
6. Pokud je délka vyložení větší, než je specifikováno, upravte podle toho otáčky a posuv (refer to p.34).
7. When the chips wind around the end mill, reduce the speed and feed.
8.  Při obrábění hořčíkových slitin vždy používejte vhodnou řeznou kapalinu doporučenou výrobcem řezné kapaliny. Buďte opatrní s řeznými třískami, protože jsou vysoce hořlavé a při nesprávném zach-

ázení mohou představovat vážné riziko požáru.

AE-VTFE-N Platí pro čtvercový / radiusový typ
Boční frézování

ap ae
2D 0,1D

Průvodce pro změnu řezných podmínek podle délky vyložení

Obráběný 
materiál

Tvárné slitiny hliníku •
Hořčíkové slitiny

A5052 • A7075 • AZ91• AZ80A

Slévárenské slitiny hliníku
AC4C • ADC

Slitiny měďi
C1100

L/D S
(min-1)

F
(mm/min)

Hloubka řezu S
(min-1)

F
(mm/min)

Hloubka řezu S
(min-1)

F
(mm/min)

Hloubka řezu
ap ae ap ae ap ae

Frézování 
drážek

6 50% 50% 0,015D - 50% 50% 0,015D - 50% 50% 0,015D -
7 30% 20% 0,01D - 30% 20% 0,01D - 30% 20% 0,01D -

Boční 
frézování

6 65% 60% 2D 0,05D 65% 60% 2D 0,05D 90% 90% 2D 0,05D
7 55% 50% 2D 0,03D 55% 50% 2D 0,03D 70% 70% 2D 0,03D
8 45% 45% 2D 0,025D 45% 45% 2D 0,025D 65% 65% 2D 0,01D
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Obráběný materiál
Tvárné slitiny hliníku

A7075
Odlitky z hliníkové slitiny • Tlakové 

odlévání           <Si 13%
Měď 

C1020 - C1100
Slitina měďi a wolframu 

W70% - Cu30%

RE LU
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

Hloubka řezu (mm) S
(min-1)

F
(mm/
min)

Hloubka řezu (mm) S
(min-1)

F
(mm/
min)

Hloubka řezu (mm) S
(min-1)

F
(mm/
min)

Hloubka řezu (mm)

ap pf ap pf ap pf ap pf

R0,05 0,3 50.000 293 0,005 0,01 43.800 257 0,005 0,01 38.400 225 0,005 0,01 32.000 120 0,005 0,008
R0,05 0,5 50.000 234 0,005 0,01 43.800 205 0,005 0,01 38.400 180 0,005 0,01 32.000 96 0,005 0,008

R0,075 0,3 50.000 335 0,008 0,02 43.800 293 0,008 0,02 38.400 257 0,008 0,02 32.000 137 0,008 0,015
R0,075 0,5 50.000 293 0,008 0,02 43.800 257 0,008 0,02 38.400 225 0,008 0,02 32.000 120 0,008 0,021
R0,075 1 50.000 234 0,005 0,01 43.800 205 0,005 0,01 38.400 180 0,005 0,01 32.000 96 0,005 0,011

R0,1 0,3 50.000 586 0,020 0,04 43.800 513 0,02 0,04 38.400 450 0,02 0,04 32.000 240 0,02 0,03
R0,1 0,5 50.000 586 0,020 0,04 43.800 513 0,02 0,04 38.400 450 0,02 0,04 32.000 240 0,02 0,03
R0,1 1 50.000 293 0,020 0,04 43.800 257 0,02 0,04 38.400 225 0,02 0,04 32.000 120 0,02 0,03
R0,1 1,5 50.000 293 0,020 0,04 43.800 257 0,02 0,04 38.400 225 0,02 0,04 32.000 120 0,02 0,03

R0,15 0,6 50.000 1.172 0,020 0,06 43.800 1.027 0,02 0,06 38.400 900 0,02 0,06 32.000 480 0,02 0,045
R0,15 1 50.000 879 0,020 0,06 43.800 770 0,02 0,06 38.400 675 0,02 0,06 32.000 360 0,02 0,045
R0,15 1,5 50.000 879 0,020 0,06 43.800 770 0,02 0,06 38.400 675 0,02 0,06 32.000 360 0,02 0,045
R0,15 2 50.000 879 0,020 0,06 43.800 770 0,02 0,06 38.400 675 0,02 0,06 32.000 360 0,02 0,045
R0,2 1 50.000 1.172 0,025 0,1 43.800 1.027 0,025 0,1 38.400 900 0,025 0,1 32.000 480 0,025 0,075
R0,2 2 41.300 860 0,025 0,1 37.000 771 0,025 0,1 32.400 675 0,025 0,1 27.000 360 0,025 0,075
R0,2 3 41.300 860 0,025 0,1 37.000 771 0,025 0,1 32.400 675 0,025 0,1 27.000 360 0,025 0,075
R0,2 4 41.300 860 0,01 0,06 37.000 771 0,01 0,06 32.400 675 0,01 0,06 27.000 360 0,01 0,045

R0,25 1 50.000 1.465 0,04 0,1 43.800 1.283 0,04 0,1 38.400 1.125 0,04 0,1 32.000 600 0,04 0,075
R0,25 2 50.000 1.172 0,04 0,1 43.800 1.027 0,04 0,1 38.400 900 0,04 0,1 32.000 480 0,04 0,075
R0,25 3 41.300 860 0,04 0,1 37.000 771 0,04 0,1 32.400 675 0,04 0,1 27.000 360 0,04 0,075
R0,25 4 41.300 860 0,04 0,1 37.000 771 0,04 0,1 32.400 675 0,04 0,1 27.000 360 0,04 0,075
R0,25 5 32.100 573 0,04 0,1 28.700 513 0,04 0,1 25.200 450 0,04 0,1 21.000 240 0,04 0,075
R0,3 1 50.000 2.930 0,09 0,12 43.800 2.566 0,09 0,12 38.400 2.250 0,09 0,12 32.000 1.440 0,08 0,12
R0,3 2 50.000 2.198 0,09 0,12 43.800 1.925 0,09 0,12 38.400 1.688 0,09 0,12 32.000 1.080 0,08 0,12
R0,3 3 46.000 1.199 0,09 0,12 41.000 1.068 0,09 0,12 36.000 938 0,09 0,12 30.000 600 0,08 0,12
R0,3 4 45.900 1.196 0,09 0,12 41.000 1.068 0,09 0,12 36.000 938 0,09 0,12 30.000 600 0,08 0,12
R0,3 5 45.900 1.196 0,09 0,12 41.000 1.068 0,09 0,12 36.000 938 0,09 0,12 30.000 600 0,08 0,12
R0,3 6 38.300 719 0,09 0,12 34.000 638 0,09 0,12 30.000 563 0,09 0,12 25.000 360 0,08 0,12
R0,4 2 41.300 2.152 0,12 0,16 37.000 1.928 0,12 0,16 32.400 1.688 0,12 0,16 27.000 1.080 0,11 0,16
R0,4 3 41.300 2.152 0,12 0,16 37.000 1.928 0,12 0,16 32.400 1.688 0,12 0,16 27.000 1.080 0,11 0,16
R0,4 4 41.300 2.152 0,12 0,16 37.000 1.928 0,12 0,16 32.400 1.688 0,12 0,16 27.000 1.080 0,11 0,16
R0,4 6 36.700 1.195 0,12 0,12 32.800 1.068 0,12 0,12 28.800 938 0,12 0,12 24.000 600 0,11 0,12
R0,4 8 33.700 719 0,12 0,12 30.100 642 0,12 0,12 26.400 563 0,12 0,12 22.000 360 0,11 0,12
R0,5 2 42.800 2.388 0,15 0,2 38.300 2.137 0,15 0,2 33.600 1.875 0,15 0,2 28.000 1.200 0,14 0,2
R0,5 3 42.800 2.388 0,15 0,2 38.300 2.137 0,15 0,2 33.600 1.875 0,15 0,2 28.000 1.200 0,14 0,2
R0,5 4 42.800 2.388 0,15 0,2 38.300 2.137 0,15 0,2 33.600 1.875 0,15 0,2 28.000 1.200 0,14 0,2
R0,5 5 32.100 1.433 0,15 0,2 28.700 1.281 0,15 0,2 25.200 1.125 0,15 0,2 21.000 720 0,14 0,2
R0,5 6 32.100 1.433 0,15 0,2 28.700 1.281 0,15 0,2 25.200 1.125 0,15 0,2 21.000 720 0,14 0,2
R0,5 8 32.100 1.433 0,15 0,15 28.700 1.281 0,15 0,15 25.200 1.125 0,15 0,15 21.000 720 0,14 0,15
R0,5 10 27.500 955 0,12 0,12 24.600 854 0,12 0,12 21.600 750 0,12 0,12 18.000 480 0,11 0,12
R0,5 12 27.500 955 0,12 0,12 24.600 854 0,12 0,12 21.600 750 0,12 0,12 18.000 480 0,11 0,12

R0,75 4 30.600 2.869 0,24 0,3 27.400 2.569 0,24 0,3 24.000 2.250 0,24 0,3 20.000 1.440 0,22 0,3
R0,75 6 27.500 2.387 0,24 0,3 24.600 2.135 0,24 0,3 21.600 1.875 0,24 0,3 18.000 1.200 0,22 0,3
R0,75 12 26.000 1.434 0,24 0,24 23.300 1.285 0,24 0,24 20.400 1.125 0,24 0,24 17.000 720 0,22 0,24
R0,75 18 19.900 957 0,18 0,18 17.800 856 0,18 0,18 15.600 750 0,18 0,18 13.000 480 0,16 0,18

R1 4 25.200 3.341 0,3 0,56 22.600 2.996 0,3 0,56 19.800 2.625 0,3 0,56 16.500 1.680 0,27 0,56
R1 6 25.200 3.341 0,3 0,56 22.600 2.996 0,3 0,56 19.800 2.625 0,3 0,56 16.500 1.680 0,27 0,56
R1 8 25.200 3.341 0,3 0,56 22.600 2.996 0,3 0,56 19.800 2.625 0,3 0,56 16.500 1.680 0,27 0,56
R1 10 21.400 2.388 0,3 0,56 19.200 2.143 0,3 0,56 16.800 1.875 0,3 0,56 14.000 1.200 0,27 0,56
R1 12 21.400 2.388 0,3 0,56 19.200 2.143 0,3 0,56 16.800 1.875 0,3 0,56 14.000 1.200 0,27 0,56
R1 14 21.400 2.388 0,3 0,56 19.200 2.143 0,3 0,56 16.800 1.875 0,3 0,56 14.000 1.200 0,27 0,56
R1 16 21.400 2.388 0,3 0,42 19.200 2.143 0,3 0,42 16.800 1.875 0,3 0,42 14.000 1.200 0,27 0,42
R1 20 16.800 1.194 0,3 0,42 15.000 1.066 0,3 0,42 13.200 938 0,3 0,42 11.000 600 0,27 0,42
R1 25 16.800 1.194 0,3 0,42 15.000 1.066 0,3 0,42 13.200 938 0,3 0,42 11.000 600 0,27 0,42

R1,5 10 18.400 2.875 0,4 0,84 16.400 2.563 0,4 0,84 14.400 2.250 0,4 0,84 12.000 1.440 0,36 0,84
R1,5 12 15.300 2.869 0,4 0,84 13.700 2.569 0,4 0,84 12.000 2.250 0,4 0,84 10.000 1.440 0,36 0,84
R1,5 14 15.300 2.869 0,4 0,84 13.700 2.569 0,4 0,84 12.000 2.250 0,4 0,84 10.000 1.440 0,36 0,84
R1,5 16 15.300 1.434 0,4 0,84 13.700 1.284 0,4 0,84 12.000 1.125 0,4 0,84 10.000 720 0,36 0,84
R1,5 20 15.300 1.434 0,4 0,84 13.700 1.284 0,4 0,84 12.000 1.125 0,4 0,84 10.000 720 0,36 0,84
R1,5 25 15.300 1.434 0,4 0,84 13.700 1.284 0,4 0,84 12.000 1.125 0,4 0,84 10.000 720 0,36 0,84
R1,5 30 13.800 1.199 0,4 0,84 12.300 1.068 0,4 0,84 10.800 938 0,4 0,84 9.000 600 0,36 0,84
R2 10 13.800 3.833 1,0 1,28 12.300 3.417 1 1,28 10.800 3.000 1,0 1,3 9.000 1.920 0,9 1,3
R2 15 13.800 2.875 1,0 1,28 12.300 2.563 1 1,28 10.800 2.250 1,0 1,3 9.000 1.440 0,9 1,3
R2 20 10.700 1.911 1,0 1,28 9.600 1.714 1 1,28 8.400 1.500 1,0 1,3 7.000 960 0,9 1,3
R2 25 10.700 1.911 1,0 1,28 9.600 1.714 1 1,28 8.400 1.500 1,0 1,3 7.000 960 0,9 1,3
R2 30 10.700 1.911 0,8 1,28 9.600 1.714 0,8 1,28 8.400 1.500 0,8 1,3 7.000 960 0,7 1,3
R2 40 7.700 1.204 0,7 1,28 6.800 1.063 0,7 1,28 6.000 938 0,7 1,3 5.000 600 0,6 1,3
R3 10 13.800 4.313 1,2 1,8 12.300 3.844 1,2 1,8 10.800 3.375 1,2 1,8 9.000 2.160 1,1 1,8
R3 15 13.800 4.313 1,2 1,8 12.300 3.844 1,2 1,8 10.800 3.375 1,2 1,8 9.000 2.160 1,1 1,8
R3 20 10.700 2.388 1,2 1,8 9.600 2.143 1,2 1,8 8.400 1.875 1,2 1,8 7.000 1.200 1,1 1,8
R3 30 9.200 2.396 1,2 1,8 8.200 2.135 1,2 1,8 7.200 1.875 1,2 1,8 6.000 1.200 1,1 1,8
R3 50 7.700 1.444 0,8 1,8 6.800 1.275 0,8 1,8 6.000 1.125 0,8 1,8 5.000 720 0,7 1,8

Hloubka  
řezu

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou tuhostí upravte otáčky a posuv.
3. Použijte vodou ředitelnou kapalinu.
4. Pokud jsou obrobený povrch a přesnost kriticky důležité, použijte řeznou kapalinu neředitelnou vodou.. 
     Podle potřeby upravte hloubku řezu a rychlost posuvu.
5. Vždy používejte řeznou kapalinu doporučenou výrobcem řezné kapaliny, protože obrobek může změnit barvu..
Upozornění: Jiskry vznikající během obrábění, nebo teplo způsobené zničením nástroje můžou způsobit požár. Ujistěte se, že používáte všechna správná protipožární opatření.
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ŘEZNÉ PODMÍNKY
Frézování | Frézy | Řezné podmínky
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1079

Cu
~32 HRC  

FC250 • SS400 • S55C • NAK55
33~41 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH
42~50 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

1 50.000 440 24.000 210 14.000 78 12.500 70
1,5 50.000 975 16.000 310 9.250 115 8.400 105
2 47.500 1.100 12.000 295 7.000 110 6.350 100

2,5 38.000 1.900 9.600 480 6.200 140 5.550 125
3 32.000 1.600 8.150 430 5.300 125 4.750 110
4 24.000 1.700 6.050 450 4.250 135 3.700 115
5 19.000 2.000 4.900 520 3.550 140 3.150 125
6 16.000 2.000 4.100 520 2.950 145 2.650 130
8 12.000 1.900 3.050 505 2.200 145 1.950 130

10 9.500 1.900 2.450 505 1.750 145 1.550 130
12 7.900 1.900 2.050 505 1.450 145 1.300 130
14 6.800 1.900 1.750 495 1.250 145 1.100 125
15 6.300 1.900 1.600 490 1.150 135 1.050 120
16 5.900 1.800 1.500 480 1.100 130 995 115
18 5.300 1.800 1.350 470 990 115 880 105
20 4.700 1.700 1.200 445 890 105 795 95
25 3.800 1.400 970 360 710 85 635 75
30 3.100 1.100 815 300 590 70 530 60

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

ae
          

D ap ae

<3 1,5D 0,05D

>3 1,5D 0,1D

ap ae

1D 0,02D

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.
4. Podle výše uvedené tabulky nastavte podmínky frézování dle aktuální situace.

Cu
~32 HRC  

FC250 • SS400 • S55C • NAK55
33~41 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH
42~50 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 6    26.000    2.900    20.000    2.300    13.000    1.500    7.950    795  
 8    19.500    3.000    14.500    2.300    9.900    1.450    5.950    795  

 10    15.500    2.900    12.000    2.300    7.950    1.450    4.750    795  
 12    13.000    3.000    9.900    2.300    6.600    1.450    3.950    790  
 14    11.000    2.800    8.500    2.200   5.650  1.350    3.400    740  
 15    10.500    2.800    7.950    2.150    5.250    1.350    3.150    730  
 16    9.700    2.700    7.450    2.100    4.950    1.350    2.950    715  
 18    8.600    2.700    6.600    2.100    4.400    1.300    2.650    705  
 20    7.800    2.600    5.950    2.000    3.950    1.300    2.350    665  
 25    6.200    2.000    4.750    1.600    3.150    1.050    1.900    560  
 30    5.200    1.700    3.950    1.350    2.650    890    1.550    455  

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

ae
          

D ap ae

D<Ø8 1,5D 0,01D

Ø8≤D 1,5D 0,02D

WXL-EMS

WXL-EMS

Boční frézování

Vysokorychlostní boční frézování

D ap ae

D<Ø8 1D 0,01D

Ø8≤D 1D 0,02D
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ŘEZNÉ PODMÍNKY
Frézování | Frézy | Řezné podmínky
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C

1080

~ 40 HRC
NAK55 • HPM1 • SKT

40 ~ 45 HRC
NAK80 • SKD11 • SKD61

45~55 HRC 55~60 HRC 60~65 HRC 65~70 HRC

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 1    20.000    800    20.000    800    20.000    800    20.000    560    20.000    480    16.000    335  
 2    20.000    1.600    20.000    1.600    16.000    1.250    12.000    670    11.000    535    7.950    335  
 3    15.000    1.800    13.500    1.600    10.500    1.250    7.950    670    7.450    535    5.300    335  
 4    11.000    1.800    9.950    1.600    7.950    1.250    5.950    670    5.550    535    4.000    335  
 5    8.900    1.800    7.950    1.600    6.350    1.250    4.800    670    4.450    535    3.200    335  
 6    7.450    2.650    6.650    2.400    5.300    1.900    4.000    1.000    3.700    800    2.650    505  
 8    5.550    2.650    4.950    2.400    4.000    1.900    3.000    1.000    2.800    800    2.000    505  

 10    4.450    2.650    4.000    2.400    3.200    1.900    2.400    1.000    2.250    800    1.600    505  
 12    3.700    2.650    3.300    2.400    2.650    1.900    2.000    1.000    1.850    800    1.350    505  
 14    3.100    2.500    2.800    2.250    2.250    1.800    1.700    1.000    1.550    800    1.100    505  
 15    2.850    2.400    2.600    2.200    2.100    1.750    1.550    950    1.450    800    1.050    505  
 16    2.700    2.400    2.400    2.100    1.950    1.700    1.450    930    1.350    800    995    505  
 18    2.400    2.250    2.200    2.000    1.750    1.600    1.300    895    1.200    800    885    505  
 20    2.200    2.150    1.950    1.900    1.550    1.500    1.150    845    1.100    695    800    505  
 25    1.700    2.450    1.550    2.100    1.250    1.500    955    915    890    750    635    505  
 30    1.400    2.300    1.300    1.750    1.050    1.250    795    760    740    620    620    430  

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

ae    

D ap ae

< 1,5 1,5D 0,02D

1,5-2,5 1,5D 0,05D

> 2,5 1,5D 0,10D

ap ae

1,5D 0,05D

ap ae

1,5D 0,03D

ap ae

1D 0,02D

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.

Boční frézování
WXS-EMS

ae max = 1mm
ae max = 1mm ae max = 0,5mm ae max = 0,5mm

~ 40 HRC
NAK55 • HPM1 • SKT

40 ~ 45 HRC
NAK80 • SKD11 • SKD61

45~55 HRC 55~60 HRC 60~65 HRC 65~70 HRC

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 1    50.000    1.600    50.000    2.000    50.000    2.000    50.000    1.600    47.500    1.350    32.000    715  
 2    47.500    3.250    47.500    3.800    40.000    3.200    25.500    1.650    24.000    1.350    16.000    800  
 3    32.000    3.450    32.000    3.800    26.500    3.200    17.000    1.650    16.000    1.350    10.500    800  
 4    24.000    3.900    24.000    3.800    20.000    3.200    12.500    1.650    12.000    1.350    7.950    800  
 5    19.000    4.100    19.000    3.800    16.000    3.200    10.000    1.650    9.550    1.350    6.350    800  
 6    16.000    5.750    16.000    5.750    13.500    4.800    8.500    2.450    7.950    2.000    5.300    1.200  
 8    12.000    5.750    12.000    5.750    9.950    4.800    6.350    2.450    5.950    2.000    4.000    1.200  

 10    9.550    5.750    9.550    5.750    7.950    4.800    5.100    2.450    4.800    2.000    3.200    1.200  
 12    7.950    5.750    7.950    5.750    6.650    4.800    4.250    2.450    4.000    2.000    2.650    1.200  
 14    6.800    5.400    6.800    5.400    5.650    4.500    3.600    2.400    3.400    2.000    2.250    1.200  
 15    6.350    5.300    6.350    5.300    5.250    4.350    3.350    2.300    3.150    1.950    2.100    1.200  
 16    5.950    5.150    5.950    5.150    4.950    4.250    3.150    2.250    2.950    1.850    1.950    1.200  
 18    5.300    4.850    5.300    4.850    4.400    4.050    2.800    2.200    2.650    1.750    1.750    1.200  
 20    4.750    4.600    4.750    4.600    3.950    3.650    2.500    2.050    2.350    1.550    1.550    1.100  
 25    3.800    5.350    3.800    5.050    3.150    3.800    2.000    2.000    1.900    1.250    1.250    1.050  
 30    3.150    4.950    3.150    4.250    2.650    3.150    1.650    1.800    1.550    1.050    1.050    1.000  

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

ae    

ap ae

1D 0,05D

ap ae

1D 0,03D

ap ae

1D 0,02D

ap ae

1D 0,01D

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.

Vysokorychlostní boční frézování
WXS-EMS

ae max = 0,5mm ae max = 0,5mm ae max = 0,2mm ae max = 0,2mm
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C≤0,2% - GG  
SS400 • S55C • FC250

~750 N/mm2

~30 HRC  
SCM • SKT • SKS • SKD

30~38 HRC
SKT • SKD • NAK55 • HPM1

38~45 HRC-SUS
SUS304 • SKD

45~55 HRC
Tiall

Vc 100 
(m/min)

78 
(m/min)

66 
(m/min)

62 
(m/min)

60 
(m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 3    10.600    1.170    8.300    900    7.000    650    6.600    670    6.350    580  
 4    7.950    1.200    6.200    980    5.250    650    4.950    700    4.750    620  
 5    6.350    1.260    4.950    1.000    4.200    700    3.950    750    3.800    640  
 6    5.300    1.500    4.150    1.100    3.500    840    3.300    800    3.200    650  
 8    4.000    1.500    3.100    1.100    2.650    790    2.450    770    2.400    660  

 10    3.200    1.320    2.500    1.000    2.100    720    1.950    700    1.900    630  
 12    2.650    1.320    2.050    1.000    1.750    680    1.650    650    1.600    570  

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

ae
                

ap ae

1,5D 0,2D

ap ae

1,5D 0,1D

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Upravte rychlost a posuv v případě hlubokého řezu nebo při obrábění nástroji s nízkou tuhostí.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.
4. V průběhu frézování na sucho (bez použití kapalin) použijte proud vzduchu k odstranění odřezků z oblasti frézování a zabránění hromadění odřezků.

UP-PHS
Boční frézování

ap ae

1D 0,05D

C≤0,2% - GG  
SS400 • S55C • FC250

~750 N/mm2

~30 HRC
SCM • SKT • SKS • SKD

30~38 HRC
SKT • SKD • NAK55 • HPM1

38~45 HRC-SUS
SUS304 • SKD

45~55 HRC
Tiall

Vc 72
(m/min)

54 
(m/min)

41
(m/min)

47
(m/min)

42
(m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 3    7.600    570    5.700    480    4.400    315    4.950    360    4.450    380  
 4    5.700    570    4.300    480    3.300    315    3.750    400    3.350    430  
 5    4.600    650    3.400    500    2.600    330    2.950    430    2.650    460  
 6    3.800    650    2.900    500    2.200    350    2.500    450    2.250    480  
 8    2.900    660    2.200    520    1.650    380    1.850    465    1.650    480  

 10    2.300    610    1.700    480    1.300    330    1.500    430    1.350    450  
 12    1.900    610    1.400    430    1.100    315    1.200    400    1.100    420  

Maximální 
hloubka 

řezu
               ap = 1D ap = 0,2D

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Upravte rychlost a posuv v případě hlubokého řezu nebo při obrábění nástroji s nízkou tuhostí.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.
4. V průběhu frézování na sucho (bez použití kapalin) použijte proud vzduchu k odstranění odřezků z oblasti frézování a zabránění hromadění odřezků.

Drážkování

ap
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GG
30~38 HRC

SKT • SKD • NAK55 • HPM50
38~45 HRC - SUS

SUS304 • SKD • NAK80 • HPM50
45~55 HRC 55~60 HRC

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

  6  X  R  1,5  10.600    14.000    10.600    12.700    7.950    9.550    7.950    8.600    5.300    3.800  
  8  X  R  2  7.950    14.000    7.950    12.700    5.950    9.550    5.950    8.600    4.000    3.800  
10  X  R  2  6.350    14.000    6.350    12.700    4.750    9.550    4.750    8.600    3.200    3.800  
12  X  R  3  5.300    14.000    5.300    12.700    4.000    9.550    4.000    8.600    2.650    3.800  

Maximální 
hloubka 

řezu

   
           

1. Použijte tuhý a přesný stroj + upínač.  
2.  Tyto frézovací podmínky jsou určeny pro frézování kruhovou interpolací v rohu. Pro frézování bez kruhové interpolace (jako pravoúhlé rohy) snižte rychlost na 50-70%  

a hloubku řezu na 50-80% z výše uvedených podmínek.
3. Doporučujeme použít chlazení vzduchem nebo MQL (mlha).
4. Nastavte rychlost, posuv a hloubku řezu podle skutečných podmínek obrábění.
5. Když WX (S) -CRE vstoupí do osy Z, snižte rychlost posuvu na 30-60% dle výše uvedených podmínek s obráběním úhlového sklonu ß <2 °
6.  Tyto podmínky frézování jsou pro délku vyložení nástroje: méně než 4 x D. Pro delší vyložení nástroje snižte rychlost, posuv a hloubku řezu podle příslušných koeficientů,  

aby se zabránilo vibracím.

Vysokorychlostní frézování
WX-HS-CRE

ap ae

0,1xR 0,3D

ae

ap
R ap ae

≤2 0,1xR 0,3D

>2 0,2mm 0,3D

R ap ae

≤2 0,05xR 0,3D

>2 0,1mm 0,3D

Overhang length Cutting speed ap feed

  L/D ≤ 4  100    100    100  
  L/D = 5  60~80    60~80    70~90  
  L/D = 6  40~60    40~60    60~80  

           

1. Při frézování rovinných ploch se stabilním zatížením, může být rychlost a posuv dále zvýšen na 150 - 200%.
2. Velmi vysoké rychlosti jsou pro vyložení nástroje. Délka: méně než 4 x D. Pokud je délka vyložení nástroje nad 4 x D, nedoporučuje se.

(%)Koe+cienty vyložení nástroje

GG
30~38 HRC

SKT • SKD • NAK55 • HPM50
38~45 HRC - SUS

SUS304 • SKD • NAK80 • HPM50
45~55 HRC 55~60 HRC

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

  6  X  R  1,5  5.300    7.000    4.250    5.100    3.700    4.450    2.650    2.850    1.600    1.150  
  8  X  R  2  4.000    7.000    3.200    5.100    2.800    4.450    2.000    2.850    1.200    1.150  
10  X  R  2  3.200    7.000    2.550    5.100    2.250    4.450    1.600    2.850    955    1.150  
12  X  R  3  2.650    7.000    2.100    5.100    1.850    4.450    1.350    2.850    795    1.150  

Maximální 
hloubka 

řezu

   
           

1. Použijte tuhý a přesný stroj + upínač.  
2.  Tyto frézovací podmínky jsou určeny pro frézování kruhovou interpolací v rohu. Pro frézování bez kruhové interpolace (jako pravoúhlé rohy) snižte rychlost na 50-70%  

a hloubku řezu na 50-80% z výše uvedených podmínek.
3. Doporučujeme použít chlazení vzduchem nebo MQL (mlha).
4. Nastavte rychlost, posuv a hloubku řezu podle skutečných podmínek obrábění.
5. Když WX (S) -CRE vstoupí do osy Z, snižte rychlost posuvu na 30-60% dle výše uvedených podmínek s obráběním úhlového sklonu ß <2 °
6.  Tyto podmínky frézování jsou pro délku vyložení nástroje: méně než 4 x D. Pro delší vyložení nástroje snižte rychlost, posuv a hloubku řezu podle příslušných koeficientů,  

aby se zabránilo vibracím.

Nízko a vysokorychlostní frézování

ap ae

0,1xR 0,3D
ae

ap
R ap ae

≤2 0,1xR 0,3D

>2 0,2mm 0,3D

R ap ae

≤2 0,05xR 0,3D

>2 0,1mm 0,3D
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GG
30~38 HRC

SKT • SKD • NAK55 • HPM50
38~45 HRC - SUS

SUS304 • SKD • NAK80 • HPM50
45~55 HRC 55~60 HRC

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

  2  X  R  0,5  31.850    10.500    32.000    9.550    24.000    7.150    24.000    6.450    16.000    2.850  
  3  X  R  0,75  21.000    12.500    21.000    12.000    16.000    8.400    16.000    7.850    10.500    3.300  

  4  X  R  1  16.000    13.000    16.000    12.000    12.000    9.000    12.000    8.200    7.950    3.550  
  5  X  R  1,2  12.500    14.000    12.500    12.500    9.550    9.550    9.550    8.600    6.350    3.800  
  6  X  R  1,5  10.600    14.000    10.600    12.700    7.950    9.550    7.950    8.600    5.300    3.800  
  7  X  R  1,5  9.100    12.000    9.100    10.900    6.800    8.200    6.800    7.350    4.550    3.250  
  8  X  R  2  7.950    14.000    7.950    12.700    5.950    9.550    5.950    8.600    4.000    3.800  
  9  X  R  2  7.050    12.400    7.050    11.300    5.300    8.500    5.300    7.650    3.550    3.400  
10  X  R  2  6.350    14.000    6.350    12.700    4.750    9.550    4.750    8.600    3.200    3.800  
11  X  R  2  5.800    12.700    5.800    11.600    4.350    8.700    4.350    7.800    2.900    3.500  
12  X  R  3  5.300    14.000    5.300    12.700    4.000    9.550    4.000    8.600    2.650    3.800  
13  X  R  3  4.900    12.900    4.900    11.800    3.650    8.800    3.650    7.950    2.450    3.550  

Maximální 
hloubka 

řezu

   
           

1. Použijte tuhý a přesný stroj + upínač.  
2.  Tyto frézovací podmínky jsou určeny pro frézování kruhovou interpolací v rohu. Pro frézování bez kruhové interpolace (jako pravoúhlé rohy) snižte rychlost na 50-70%  

a hloubku řezu na 50-80% z výše uvedených podmínek.
3. Doporučujeme použít chlazení vzduchem nebo MQL (mlha).
4. Nastavte rychlost, posuv a hloubku řezu podle skutečných podmínek obrábění.
5. Když WX (S) -CRE vstoupí do osy Z, snižte rychlost posuvu na 30-60% dle výše uvedených podmínek s obráběním úhlového sklonu ß <2 °
6.  Tyto podmínky frézování jsou pro délku vyložení nástroje: méně než 4 x D. Pro delší vyložení nástroje snižte rychlost, posuv a hloubku řezu podle příslušných  

koeficientů, aby se zabránilo vibracím.

Vysokorychlostní frézování
WX-CRE

ap ae

0,1xR 0,3D
ae

ap R ap ae

≤2 0,1xR 0,3D

>2 0,2mm 0,3D

R ap ae

≤2 0,05xR 0,3D

>2 0,1mm 0,3D

GG
30~38 HRC

SKT • SKD • NAK55 • HPM50
38~45 HRC - SUS

SUS304 • SKD • NAK80 • HPM50
45~55 HRC 55~60 HRC

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

  2  X  R  0,5  16.000    5.250    12.500    3.800    11.000    3.350    7.950    2.150    4.750    860  
  3 x R  0,75  10.500    6.250    8.500    4.500    7.450    3.900    5.300    2.600    3.200    995  
  4  X  R  1  7.950    6.600    6.350    4.800    5.550    4.200    4.000    2.750    2.400    1.050  

  5  X  R  1,2  6.350    7.000    5.100    5.100    4.450    4.450    3.200    2.850    1.900    1.150  
  6  X  R  1,5  5.300    7.000    4.250    5.100    3.700    4.450    2.650    2.850    1.600    1.150  
  7  X  R  1,5  4.550    6.000    3.650    4.350    3.200    3.800    2.250    2.450    1.350    980  
  8  X  R  2  4.000    7.000    3.200    5.100    2.800    4.450    2.000    2.850    1.200    1.150  
  9  X  R  2  3.550    6.200    2.850    4.550    2.500    3.950    1.750    2.550    1.050    1.000  
10  X  R  2  3.200    7.000    2.550    5.100    2.250    4.450    1.600    2.850    955    1.150  
11  X  R  2  2.900    6.350    2.300    4.650    2.050    4.050    1.450    2.600    870    1.050  
12  X  R  3  2.650    7.000    2.100    5.100    1.850    4.450    1.350    2.850    795    1.150  
13  X  R  3  2.450    6.450    1.950    4.700    1.700    4.100    1.200    2.650    735    1.050  

Maximální 
hloubka 

řezu

   
           

1. Použijte tuhý a přesný stroj + upínač.  
2.  Tyto frézovací podmínky jsou určeny pro frézování kruhovou interpolací v rohu. Pro frézování bez kruhové interpolace (jako pravoúhlé rohy) snižte rychlost na 50-70%  

a hloubku řezu na 50-80% z výše uvedených podmínek.
3. Doporučujeme použít chlazení vzduchem nebo MQL (mlha).
4. Nastavte rychlost, posuv a hloubku řezu podle skutečných podmínek obrábění.
5. Když WX (S) -CRE vstoupí do osy Z, snižte rychlost posuvu na 30-60% dle výše uvedených podmínek s obráběním úhlového sklonu ß <2 °
6.  Tyto podmínky frézování jsou pro délku vyložení nástroje: méně než 4 x D. Pro delší vyložení nástroje snižte rychlost, posuv a hloubku řezu podle příslušných  

koeficientů, aby se zabránilo vibracím.

Nízko a vysokorychlostní frézování

ap ae

0,1xR 0,3D
ae

ap R ap ae

≤2 0,1xR 0,3D

>2 0,2mm 0,3D

R ap ae

≤2 0,05xR 0,3D

>2 0,1mm 0,3D
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C≤0,2% - GG
E24 • XC48 • GG25

750 N/mm2

~30 HRC
350NCD16 • 40CMD8

SUS
316 ~ 304

800 N/mm2

30~38 HRC
Z38CDV5 • Z40CDV5

45~55 HRC
Z38CDV5

55~60 HRC
Z160CDV12

Vc 100 
(m/min)

80 
(m/min)

80 
(m/min)

60 
(m/min)

60 
(m/min)

30 
(m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

AZ
(mm)

 3    10.610    589    0,027    8.488    458    0,018   6.366  267    0,014    6.366    344    0,018    6.366    210    0,011    3.183    105    0,011  
 4    7.958    907    0,038    6.366    477    0,025   4.775  272    0,019    4.775    358    0,025    4.775    229    0,016    2.387    107    0,015  
 5    6.366    955    0,05   5.093    519    0,034   3.820  298    0,026    3.820    390    0,034    3.820    241    0,021    1.910    115    0,02 
 6    5.305    987    0,062    4.244    547    0,043   3.183  306    0,032    3.183    411    0,043    3.183    248    0,026    1.592    119    0,025  
 8    3.979    883    0,074    3.183    535    0,056   2.387  272    0,038    2.387    401    0,056    2.387    222    0,031    1.194    107    0,03  

 10    3.183    793    0,083    2.546    519    0,068   1.910  241    0,042    1.910    390    0,068    1.910    195    0,034    955    95  0,033  
 12    2.653    796    0,100  2.122    497    0,078   1.592  239    0,050  1.592    372    0,078    1.592    196    0,041    796    95  0,04 
 16    1.989    657    0,100  1.592    525    0,110  1.194  286    0,080  1.194    394    0,110  1.194    190    0,053    597    90  0,05 

Maximální 
hloubka 

řezu

   
           

ap ae

1D 0,02D

Pozor: jiskry a / nebo plameny mohou způsobit požár chladicí kapaliny. Ujistěte se, že je k dispozici dostatečná protipožární ochrana.
1. Rychlost a napájení jsou navrženy tak, aby byly použity ve spojení s malými průchody na vysokorychlostním a přesném stroji.
2. Nepoužívejte hořlavou chladicí kapalinu. Používání opotřebovaných nástrojů může způsobit vznik jisker.
3. Používejte kompresní vzduch nebo vysoce kvalitní chladivo s nízkým koeficientem emise kouře.

Boční frézování (dokončovací tvarování)
WX-G-ETSS

D ap ae

< 6 1,5D 0,02D

≥ 6 1,5D 0,05D ap max = 0,5mm

ap

ae

ap ae

1,5D 0,02D

ap max = 0,5mm

C≤0,2% - GG
E24 • XC48 • GG25

750 N/mm2

~30 HRC
350NCD16 • 40CMD8

SUS
316 ~ 304

800 N/mm2

30~38 HRC
Z38CDV5 • Z40CDV5

45~55 HRC
Z38CDV5

55~60 HRC
Z160CDV12

Vc 80
(m/min)

60
(m/min)

50
(m/min)

55
(m/min)

45 
(m/min)

20
(m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

AZ
(mm)

 3    8.488    688    0,027    6.897    372    0,018    5.305    223    0,014    5.836    245    0,014    4.775    158    0,011    2.122    70    0.011  
 4    6.366    726    0,038    5.173    388    0,025    3.979    227    0,019    4.377    249    0,019    3.581    172    0,016    1.592    72    0,015  
 5    5.093    764    0,050    4.138    422    0,034    3.183    248    0,026    3.501    273    0,026    2.865    180    0,021    1.273    76    0,020
 6    4.244    789    0,062    3.448    445    0,043    2.653    255    0,032    2.918    280    0,032    2.387    186    0,026    1.061    80    0,025  
 8    3.183    707    0,074    2.586    434    0,056    1.989    233    0,039    2.188    256    0,039    1.790    167    0,031    796    72    0,030

 10    2.546    672    0,088    2.069    422    0,068    1.592    224    0,047    1.751    247    0,047    1.432    146    0,034    637    63    0,033  
 12    2.122    637    0,100   1.724    403    0,078    1.326    215    0,054    1.459    236    0,054    1.194    147    0,041    531    64    0,040
 16    1.592    573    0,120  1.293    388    0,100  995    239    0,080  1.094    263    0,080   895    142    0,053    398    60    0,05 0

Maximální 
hloubka 

řezu

   
           

Pozor: jiskry a / nebo plameny mohou způsobit požár chladicí kapaliny. Ujistěte se, že je k dispozici dostatečná protipožární ochrana.
1. Rychlost a napájení jsou navrženy tak, aby byly použity ve spojení s malými průchody na vysokorychlostním a přesném stroji.
2. Nepoužívejte hořlavou chladicí kapalinu. Používání opotřebovaných nástrojů může způsobit vznik jisker.
3. Používejte kompresní vzduch nebo vysoce kvalitní chladivo s nízkým koeficientem emise kouře.

Drážkování

ap = 0,3D

ap max = 3mm ap max = 0,2D

C≤0,2% - GG
SS400 •S55C • FC250

750 N/mm2

~30 HRC
SKD • SKS • SKT • SCM

30~38 HRC
NAK55 • HPMI • SKT • SKD

38~45 HRCSUS
SUS304 • X210CR12

X40CRMOV51

45~55 HRC
HRS

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 3   17.000 1.950 14.900 1.600 14.900 1.450 12.700 1.050 10.600 635
 4   12.700 1.850 11.100 1.500 11.100 1.350 9.550 990 7.950 570
 5   10.200 1.650 8.900 1.450 8.900 1.250 7.650 915 6.350 540
 6   8.500 1.550 7.450 1.350 7.450 1.150 6.350 840 5.300 510
 8   6.350 1.450 5.550 1.250 5.550 1.050 4.800 765 4.000 510

 10   5.100 1.450 4.450 1.250 4.450 1.050 3.800 765 3.200 510
 12   4.250 1.450 3.700 1.250 3.700 1.050 3.200 765 2.650 510

Maximální 
hloubka 

řezu

   
           

1. Používejte vysoce přesné zařízení, které zajistí maximální tuhost.
2. V případě vibrací snižte současně posuv a rychlost.
3. Používejte chladicí kapalinu, která má nízký koeficient emise kouře.

Vysokorychlostní frézování
WX-G-EMSS

D ap ae

< 6 1,0D 0,02D

≥ 6 1,0D 0,05D

ap

ae

D ap ae

< 6 1,0D 0,01D

≥ 6 1,0D 0,02D

ap
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AL

A7075

AC

<Si 13%

CU

C1100

Vc 200 
(m/min)

200 
(m/min)

75 
(m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3  21.000   950  21.000    950  7.950    320  
4  15.500   1.100  15.500    1.100    5.950    350  
5  12.500   1.100  12.500    1.100    4.750    380  
6  10.500   1.200  10.500    1.200    3.950    400  
8  7.950   1.300  7.950    1.300    2.950    450  

10  6.350   1.500  6.350    1.500    2.350    480  
12  5.300   1.550  5.300    1.550    1.950    510  
16  3.950   1.550  3.950    1.550    1.450    510  
20  3.150   1.550  3.150    1.550    1.150    510  

Maximální 
hloubka 

řezu

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.

AL

A7075

AC

<Si 13%

CU

C1100

Vc 200 
(m/min)

200 
(m/min)

75 
(m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

3  21.000    670    21.000    670    7.950    325  
4  15.500    700    15.500    700    5.950    365  
5  12.500    745    12.500    745    4.750    385  
6  10.500    820    10.500    820    3.950    405  
8  7.950    865    7.950    865    2.950    455  

10  6.350    970    6.350    970    2.350    475  
12  5.300   1.050  5.300   1.050  1.950    510  
16  3.950   1.050  3.950   1.050  1.450    510  
20  3.150   1.050  3.150   1.050  1.150    500  

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

0,5D

ap

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.

Boční frézování

Drážkování

CA-ETS

CA-ETS

ap

ae

ap ae

1,5D 0,1D
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Boční frézování

Boční frézování

FX-MG-EML

FX-MG-EXML

C≤0,2% - GG
SS400 • S55C • FC250

750 N/mm2

SCM - SK
SCM • SKT • SKS • SKD 

~30 HRC

30~38 HRC
SKT • SKD • NAK55 • HPM1 

38~45 HRC
SKT • SKD • NAK80 • HPM50

45~55 HRC

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 3 6.350 225 5.300 190 4.200 150 3.700 130 2.100 75
 4 4.750 225 3.950 190 3.150 150 2.750 130 1.550 75
5 3.800 225 3.150 190 2.500 150 2.200 130 1.250 75
6 3.150 225 2.650 190 2.100 150 1.850 130 1.050 75
8 2.350 225 1.950 190 1.550 150 1.350 130 995 80

10 1.900 225 1.550 190 1.250 150 1.100 130 795 60
12 1.550 225 1.300 190 1.050 125 925 110 660 50
14 1.350 225 1.100 190 905 105 795 95 565 45
16 1.150 225 995 190 795 95 695 80 495 40
18 1.050 225 880 190 705 85 615 70 440 35
20   955 225 795 190 635 75 555 65 395 30
22   865 225 720 190 575 65 505 60 360 25
24   795 220 660 180 530 60 460 55 330 25
25   760 210 635 170 505 60 445 50 315 25

Maximální 
hloubka 

řezu

ap ae

D < Ø20 2,5D 0,05D

Ø20 < Dc 2,5D 1mm

ap

ae

ap ae

D ≤ Ø 10 2,5D 0,05D

Ø10 < Dc 2,5D 0,5mm

ap ae

2,5D 0,02D

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.

C≤0,2% - GG
SS400 • S55C • FC250

750 N/mm2

30~38 HRC
SKT • SKD • NAK55 • HPM1

38~45 HRC
SKT • SKD • NAK80 • HPM50

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 3   4.200 150 2.950 85 2.650 80
 4   3.150 150 2.200 85 1.950 80
5 2.500 150 1.750 85 1.550 80
6 2.100 150 1.450 85 1.300 80
8 1.550 150 1.100 85 995 80

10 1.250 150 890 85 795 80
12 1.050 150 740 85 660 80

Maximální 
hloubka 

řezu

ap ae

6D 0,01D

ap

ae

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Pokud dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.
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Boční frézování

Drážkování

Boční frézování

FXS-HPE

FX-SS-EMS

C≤0,2% - GG
S55C • SS400
~750 N/mm2

~30 HRC
SKD • SKS • SNCM

30~38 HRC
NAK55 • HPMI • SKT

38~45 HRC
SUS304 • X210CR12

X40CRMOV51
45~55 HRC 55~60 HRC

Vc 100 (m/min) 75 (m/min) 65 (m/min) 40 (m/min) 35 (m/min) 25 (m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 10    3.150    760    2.400    680    2.100    310    1.300    165    1.100    115    760    55  
 12    2.650    730    2.000    620    1.750    285    1.100    145    955    105    635    45  
 14    2.250    675    1.700    550    1.500    245    955    125    815    95    545    40  
 18    1.750    580    1.300    440    1.150    195    740    100    635    85    420    35  
 22    1.450    520    1.100    360    940    170    580    100    500    85    360    35  

Maximální 
hloubka 

řezu

ap ae

1,2D 0,05D

0,1D 1mm

ap

ae

ap ae

1,20D 0,02D

ap ae

2,5D 0,02D

1. Používejte vysoce přesné zařízení, které zajistí maximální tuhost.
2. V případě vibrací snižte současně posuv a rychlost.
3. Používejte chladicí kapalinu, která má nízký koeficient emise kouře.

C≤0,2% - GG
S55C • SS400
~750 N/mm2

~30 HRC
SKD • SKS • SNCM

30~38 HRC
NAK55 • HPMI • SKT

38~45 HRC
SUS304 • X210CR12

X40CRMOV51
45~55 HRC 55~60 HRC

Vc 80 (m/min) 60 (m/min) 50 (m/min) 35 (m/min) 30 (m/min) 20 (m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 10    2.650    630    2.000    475    1.750   325  1.100    115    955    75    635    35  
 12    2.200    590    1.650    440    1.450   300  955    110    795    75    530    35  
 14    1.900    560    1.400    445    1.250   270  815    95    680    70    455    30  
 18    1.450    480    1.100    365    990   225  635    80    530    60    350    25  
 22    1.150    410    860    310    790   180  500    65    430    50    290    25  

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

0,5 D

ap ap

0,1D

ap

0,05D

1.  Tyto podmínky jsou doporučeny v případě, je-li sklon = 3 x průměr.  
Je-li délka 5 x průměr, snižte posuv a otáčky o 40 až 50% a použijte 1/2 hloubky průchodů.  
Je-li délka 6 x průměr, snižte posuv a natočení o 60 až 70% a použijte 1/2 hloubky průchodů.

2. Upravte posuv a otáčky podle funkce hloubky průchodů nebo tvrdosti stroje.
3. Používejte kompresní vzduch nebo vysoce kvalitní chladivo s nízkým koeficientem emise kouře.

GG - GGG  
FC • FCD

C≤0,2% - GG  
E24 • XC48 • FT25

~750 N/mm2

~30 HRC 
35NCD16 • 40CMD8

30~38 HRC
35NCD16

38~45 HRC
SUS304 • SKD • NAK80 • 

HPM50

45~55 HRC-SUS
Z38CDV5

55~60 HRC
Z160CDV12

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6 5.300 735 4.450 615 3.700 425 2.950 145 2.650 130 1.550 70 1.000 35
8 3.950 710 3.300 590 2.750 425 2.200 145 1.950 130 1.150 65 750 35

10 3.150 710 2.650 590 2.200 425 1.750 145 1.550 130 955 65 600 35
12 2.650 710 2.200 590 1.850 425 1.450 145 1.300 130 795 55 500 30

Maximální 
hloubka 

řezu

ap ae

1,5D 0,1D

ap

ae

ap ae

1D 0,02D

1. Používejte vysoce přesné zařízení, které zajistí maximální tuhost.
2. V případě vibrací snižte současně posuv a rychlost.
3. Používejte chladicí kapalinu, která má nízký koeficient emise kouře.
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Nízkouhlíkové oceli, legované oceli, nástrojové oceli GG-GGG-GTW
>HB 180

Non - Alloyed

Nerezová ocel
HRC 20

400~700 N/mm2

Hliník - Mg
Non - Alloyed

Ti Oceli
HRC 40-50HB 150-250

500~800 N/mm2
HB 20-30

800~1000 N/mm2
HRC 30-40

1000~1300 N/mm2

Vc 160 (m/min) 120 (m/min) 100 (m/min) 140 (m/min) 50 (m/min) 180 (m/min) 65 (m/min)

Ø Fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

Fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

Fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

Fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

Fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

Fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

Fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

4 0,035 12.730 1.790 0,03 9.550 1.150 0,03 7.960 960 0,035 11.150 1.570 0,03 3.980 480 0,035 14.330 2.010 0,025 5.180 520
6 0,04 8.490 1.360 0,035 6.370 900 0,035 5.310 750 0,04 7.430 1.190 0,035 2.660 380 0,04 9.550 1.530 0,027 3.450 380
8 0,07 6.370 1.790 0,065 4.780 1.250 0,065 3.980 1040 0,7 5.580 1.570 0,065 1.990 520 0,07 7.170 2.010 0,031 2.590 330

10 0,1 5.090 2.040 0,08 3.820 1.230 0,08 3.190 1030 0,1 4.460 1.790 0,08 1.600 520 0,1 5.730 2.300 0,038 2.070 320
12 0,12 4.240 2.040 0,1 3.190 1.280 0,1 2.660 1070 0,12 3.720 1.790 0,1 1.330 540 0,12 4.780 2.300 0,045 1.730 320
16 0,13 3.180 1.660 0,12 2.390 1.150 0,12 1.990 960 0,13 2.790 1.460 0,12 1.000 480 0,13 3.590 1.870 0,052 1.300 280
20 0,15 2.550 1.530 0,12 1.910 920 0,12 1.600 770 0,15 2.230 1.340 0,12 800 390 0,15 2.870 1.730 0,059 1.040 250

ap x d

F(fz)
korekcí

ap Fakt.

0,5 1,0

1,0 0,7

1,5 0,5

2,0 0,3

ae

1xd

ap

ae

ap Fakt.

0,5 0,7

1,0 1,0

1,5 0,7

2,0 0,5

ae

0,5xd

ap

ae

ap Fakt.

0,5 1,3

1,0 1,2

1,5 1,0

2,0 0,8

ae

0,2xd

ap

ae

Výše uvedená data aplikace jsou určena pro červeně značené parametry.

Boční frézování (dokončovací tvarování)

Boční frézování

Drážkování

HYP-HI-EMS / HYP-HI-WEMS

C≤0,2% - GG
E24 • XC48 • GG25

750 N/mm2

SCM - SK
350NCD16 • 40CMD8

~30 HRC

SUS
316 • 304

800 N/mm2

30~38 HRC
Z38CDV5 • Z40CDV5

30~38 HRC

45~55 HRC
Z38CDV5

45~55 HRC

55~60 HRC
Z160CDV12
55~60 HRC

Vc 100 (m/min) 80 (m/min) 60 (m/min) 60 (m/min) 60 (m/min) 30 (m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

 3    10.610    859    0,027    8.488    458    0,018   6.366  267    0,014    6.366    344    0,018    6.366    210    0,011    3.183    105    0,011  
 4    7.958    907    0,038    6.366    477    0,025   4.775  272    0,019    4.775    358    0,025    4.775    229    0,016    2.387    107    0,015  
 5    6.366    955    0,050    5.093    519    0,034   3.820  298    0,026    3.820    390    0,034    3.820    241    0,021    1.910    115    0,020  
 6    5.305    987    0,062    4.244    547    0,043   3.183  306    0,032    3.183    411    0,043    3.183    248    0,026    1.592    119    0,025  
 8    3.979    883    0,074    3.183    535    0,056   2.387  272    0,038    2.387    401    0,056    2.387    222    0,031    1.194    107    0,030  

 10    3.183    793    0,083    2.546    519    0,068   1.910  241    0,042    1.910    390    0,068    1.910    195    0,034    955    95    0,033  
 12    2.653    796    0,100    2.122    497    0,078   1.592  239    0,050    1.592    372    0,078    1.592    196    0,041    796    95    0,040  
 16    1.989    657    0,110    1.592    525    0,110   1.194  286    0,080    1.194    394    0,110    1.194    190    0,053    597    90    0,050  

C≤0,2% - GG
E24 • XC48 • GG25

750 N/mm2

SCM - SK
350NCD16 • 40CMD8

~30 HRC

SUS
316 • 304

800 N/mm2

30~38 HRC
Z38CDV5 • Z40CDV5

30~38 HRC

45~55 HRC
Z38CDV5

45~55 HRC

55~60 HRC
Z160CDV12
55~60 HRC

Vc 80 (m/min) 65 (m/min) 50 (m/min) 55 (m/min) 45 (m/min) 20 (m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

 3   8.488 688 0,027 6.897 372 0,018 5.305 223 0,014 5.836 245 0,014 4.775 158 0,011 2.122 70 0,011
 4   6.366 726 0,038 5.173 388 0,025 3.979 227 0,019 4.377 249 0,019 3.581 172 0,016 1.592 72 0,015
 5   5.093 764 0,05 4.138 422 0,034 3.183 248 0,026 3.501 273 0,026 2.865 180 0,021 1.273 76 0,02
 6   4.244 789 0,062 3.448 445 0,043 2.653 255 0,032 2.918 280 0,032 2.387 186 0,026 1.061 80 0,025
 8   3.183 707 0,074 2.586 434 0,056 1.989 233 0,039 2.188 256 0,039 1.790 167 0,031 796 72 0,03

 10   2.546 672 0,088 2.069 422 0,068 1.592 224 0,047 1.751 247 0,047 1.432 146 0,034 637 63 0,033
 12   2.122 637 0,1 1.724 403 0,078 1.326 215 0,054 1.459 236 0,054 1.194 147 0,041 531 64 0,04
 16   1.592 573 0,12 1.293 388 0,1 995 239 0,08 1.094 263 0,08 895 142 0,053 398 60 0,05

EPL-ETS
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EPL-HI-EMS/EPL-HI-WEMS
Uhlíková ocel / Legované oceli / Nástrojové oceli

~ 20 HRC 20 - 35 HRC 35 - 45 HRC

Ø Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm) Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

4 180 14.320   1.720   0,03 160 12.730   1.370   0,03 140 11.140   1.080   0,02
5 180 11.460   1.380   0,03 160 10.190   1.220   0,03 140 8.920   1.070   0,03
6 180 9.550   1.240   0,03 160 8.490   990   0,03 140 7.430   780   0,03
8 180 7.160   1.110   0,04 160 6.370   890   0,03 140 5.570   700   0,03

10 180 5.730   1.110   0,05 160 5.090   890   0,04 140 4.460   700   0,04
12 180 4.770   1.110   0,06 160 4.240   890   0,05 140 3.710   700   0,05
16 180 3.580   1.020   0,07 160 3.180   820   0,06 140 2.790   640   0,06
20 180 2.860 960 0,08 141 2.250 770 0,09 140 2.230  610 0,07

GG / GGG / GTW INOX Hliník / Mg

Legované ~ 20 HRC Tvářená ocel

Ø Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm) Vc S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm) Vc S
(min-1)

F
(mm/min)

fz
(mm)

4 145 11.540   1.300   0,03 45 3.580   310   0,02 180 14.320   1.720   0,03
5 145 9.240   1.110   0,03 45 2.870   230   0,02 180 11.460   1.380   0,03
6 145 7.690   1.100   0,04 45 2.390   230   0,02 180 9.550   1.240   0,03
8 145 5.770   1.000   0,04 45 1.790   200   0,03 180 7.160   1.110   0,04

10 145 4.620   1.000   0,05 45 1.430   200   0,03 180 5.730   1.110   0,05
12 145 3.850   1.000   0,06 45 1.190   200   0,04 180 4.770   1.110   0,06
16 145 2.880   900   0,08 45 900   190   0,05 180 3.580   1.020   0,07
20 147 2.340 800   0,09 45 720 180 0,06 180 2.860 960 0,08
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Cu
<32 HRC

FC250 • SS400 • S55C
33~41 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH
42~50 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH

D L2 S
(min-1)

F
(mm/min) ap S

(min-1)
F

(mm/min) ap S
(min-1)

F
(mm/min) ap S

(min-1)
F

(mm/min) ap

0,2 0,5 35.200 490 0,022 32.000 450 0,018 32.000 450 0,015 29.000 250 0,012
0,2 1 35.200 380 0,016 32.000 350 0,013 32.000 350 0,011 29.000 200 0,009
0,2 1,5 31.000 270 0,010 28.000 250 0,008 28.000 250 0,007 25.000 150 0,005
0,2 2 24.000 220 0,006 22.000 200 0,005 22.000 200 0,004 20.000 120 0,003
0,2 2,5 22.000 190 0,005 20.000 180 0,004 20.000 170 0,004 20.000 100 0,003
0,2 3 22.000 180 0,004 20.000 170 0,003 20.000 160 0,003 20.000 90 0,002
0,2 3,5 22.000 150 0,004 20.000 140 0,003 20.000 130 0,003 20.000 80 0,002
0,2 4 22.000 40 0,002 20.000 40 0,002 20.000 35 0,002 20.000 30 0,002
0,3 1 38.500 480 0,032 32.000 400 0,027 32.000 350 0,023 29.000 300 0,018
0,3 1,5 38.500 430 0,028 32.000 360 0,023 32.000 300 0,020 29.000 250 0,015
0,3 2 33.500 360 0,024 28.000 300 0,020 28.000 250 0,017 25.000 200 0,013
0,3 2,5 33.500 330 0,017 28.000 280 0,014 28.000 230 0,012 25.000 190 0,008
0,3 3 26.500 300 0,011 22.000 250 0,009 22.000 160 0,007 20.000 150 0,005
0,3 4 24.000 220 0,008 20.000 190 0,007 20.000 150 0,005 20.000 130 0,003
0,3 5 24.000 190 0,006 20.000 160 0,005 20.000 140 0,003 18.000 120 0,002
0,3 6 24.000 100 0,002 20.000 90 0,002 20.000 80 0,002 16.000 60 0,002
0,3 9 19.000 30 0,002 16.000 30 0,002 16.000 30 0,002 13.000 20 0,002
0,4 1,5 38.500 520 0,032 32.000 440 0,027 32.000 380 0,023 29.000 330 0,018
0,4 2 38.500 480 0,031 32.000 400 0,026 32.000 350 0,022 29.000 300 0,018
0,4 3 33.500 360 0,020 28.000 300 0,017 28.000 250 0,014 25.000 200 0,011
0,4 4 26.500 300 0,014 22.000 250 0,012 22.000 200 0,010 20.000 150 0,008
0,4 5 24.000 240 0,007 20.000 200 0,006 20.000 160 0,005 20.000 130 0,003
0,4 6 24.000 210 0,006 20.000 180 0,005 20.000 140 0,004 20.000 120 0,002
0,4 7 24.000 160 0,005 20.000 140 0,004 20.000 120 0,003 20.000 110 0,002
0,4 8 24.000 150 0,002 20.000 130 0,002 20.000 110 0,002 20.000 100 0,002
0,4 9 24.000 140 0,002 20.000 120 0,002 20.000 100 0,002 20.000 80 0,002
0,4 10 24.000 130 0,002 20.000 110 0,002 20.000 85 0,002 18.000 70 0,002
0,4 12 24.000 100 0,002 20.000 90 0,002 20.000 80 0,002 16.000 60 0,002
0,5 1,5 38.500 660 0,054 32.000 550 0,045 32.000 420 0,038 29.000 330 0,030
0,5 2 38.500 600 0,054 32.000 500 0,045 32.000 400 0,038 29.000 300 0,030
0,5 3 36.000 540 0,036 30.000 450 0,030 30.000 360 0,028 27.000 280 0,022
0,5 4 33.500 480 0,025 28.000 400 0,021 28.000 320 0,018 25.000 250 0,014
0,5 5 33.500 450 0,017 28.000 380 0,014 25.000 300 0,010 22.000 230 0,008
0,5 6 26.500 420 0,007 22.000 350 0,006 22.000 220 0,005 20.000 180 0,004
0,5 7 24.000 380 0,006 20.000 320 0,005 20.000 200 0,004 20.000 170 0,003
0,5 8 24.000 320 0,006 20.000 270 0,005 20.000 180 0,003 20.000 150 0,003
0,5 9 24.000 300 0,002 20.000 250 0,002 18.000 160 0,002 18.000 140 0,002
0,5 10 24.000 240 0,002 20.000 200 0,002 18.000 150 0,002 18.000 130 0,002
0,5 12 24.000 190 0,002 20.000 160 0,002 18.000 120 0,002 18.000 100 0,002
0,5 15 21.500 100 0,002 18.000 90 0,002 16.000 80 0,002 16.000 70 0,002
0,6 2 38.500 720 0,065 32.000 600 0,054 32.000 400 0,045 27.000 300 0,036
0,6 3 38.500 660 0,060 32.000 550 0,050 32.000 360 0,040 27.000 280 0,030
0,6 4 33.500 540 0,048 28.000 450 0,040 28.000 300 0,033 25.000 200 0,026
0,6 5 33.500 480 0,036 28.000 400 0,030 25.000 220 0,020 22.000 180 0,020
0,6 6 26.500 300 0,022 22.000 250 0,018 22.000 200 0,015 20.000 150 0,012
0,6 7 26.500 300 0,012 22.000 250 0,010 22.000 200 0,008 20.000 150 0,007
0,6 8 26.500 300 0,008 22.000 250 0,007 22.000 200 0,006 20.000 150 0,005
0,6 10 24.000 240 0,006 20.000 200 0,005 18.000 150 0,004 18.000 130 0,003
0,6 12 21.500 220 0,002 18.000 190 0,002 18.000 150 0,002 18.000 120 0,002
0,6 15 21.500 150 0,002 18.000 130 0,002 16.000 110 0,002 16.000 100 0,002
0,6 18 18.000 90 0,002 15.000 80 0,002 14.000 70 0,002 14.000 60 0,002
0,7 2 38.500 720 0,076 32.000 600 0,063 32.000 500 0,053 26.000 400 0,042
0,7 4 33.500 540 0,055 28.000 450 0,046 28.000 300 0,039 22.000 300 0,031
0,7 6 33.500 540 0,035 28.000 450 0,029 28.000 200 0,025 22.000 200 0,020
0,7 8 26.500 300 0,020 22.000 250 0,017 22.000 200 0,014 20.000 150 0,011
0,7 10 26.500 300 0,010 22.000 250 0,008 22.000 200 0,007 20.000 150 0,006
0,8 4 38.500 720 0,064 32.000 600 0,053 32.000 600 0,044 25.000 400 0,035
0,8 6 31.000 540 0,041 26.000 450 0,034 26.000 400 0,028 21.000 300 0,022
0,8 8 26.500 420 0,029 22.000 350 0,024 22.000 300 0,020 18.000 250 0,016
0,8 10 26.500 420 0,012 22.000 350 0,010 22.000 300 0,008 18.000 240 0,006
0,8 12 20.500 360 0,008 17.000 300 0,007 17.000 300 0,006 15.000 200 0,004
0,8 14 20.500 320 0,004 17.000 270 0,003 17.000 250 0,003 13.000 170 0,002
0,8 16 19.000 270 0,002 16.000 230 0,002 16.000 220 0,002 12.000 150 0,002
0,8 20 17.000 200 0,002 14.000 170 0,002 14.000 160 0,002 12.000 130 0,002
0,8 24 14.500 100 0,002 12.000 90 0,002 12.000 80 0,002 10.000 70 0,002
0,9 4 38.500 1.450 0,072 32.000 1.200 0,060 30.000 860 0,060 23.000 650 0,040
0,9 6 36.000 1.200 0,071 30.000 1.000 0,059 28.000 780 0,050 22.000 600 0,040
0,9 8 31.000 960 0,046 26.000 800 0,038 25.000 600 0,032 19.000 400 0,025
0,9 10 24.000 720 0,032 20.000 600 0,027 20.000 500 0,023 16.000 300 0,018
0,9 15 20.500 360 0,010 17.000 300 0,008 17.000 300 0,006 16.000 300 0,005
1 3 36.000 1.450 0,108 30.000 1.200 0,090 30.000 1.100 0,080 22.000 800 0,060
1 4 36.000 1.400 0,096 30.000 1.150 0,080 30.000 1.100 0,070 22.000 650 0,050
1 5 36.000 1.300 0,096 30.000 1.100 0,080 28.000 950 0,070 20.000 600 0,045
1 6 32.500 1.200 0,084 27.000 1.000 0,070 26.000 900 0,060 20.000 600 0,040
1 7 30.000 1.200 0,060 25.000 1.000 0,050 24.000 800 0,050 20.000 500 0,030
1 8 27.500 960 0,048 23.000 800 0,040 22.000 700 0,040 18.000 400 0,030
1 9 24.000 840 0,036 20.000 700 0,030 19.000 600 0,030 18.000 400 0,025
1 10 23.000 720 0,036 19.000 600 0,030 18.000 500 0,028 15.000 300 0,020
1 12 23.000 720 0,024 19.000 600 0,020 18.000 500 0,019 15.000 300 0,010
1 14 18.000 480 0,012 15.000 400 0,010 15.000 400 0,009 12.000 200 0,008
1 16 18.000 360 0,010 15.000 300 0,008 15.000 300 0,007 12.000 200 0,006
1 18 15.500 270 0,007 13.000 230 0,006 13.000 220 0,005 11.000 180 0,004

WXL-LN-EDS
Drážkování
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Cu
<32 HRC

FC250 • SS400 • S55C
33~41 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH
42~50 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH

D L2 S
(min-1)

F
(mm/min) ap S

(min-1)
F

(mm/min) ap S
(min-1)

F
(mm/min) ap S

(min-1)
F

(mm/min) ap

1 20 14.500 220 0,005 12.000 190 0,004 11.000 180 0,004 10.000 130 0,003
1 22 13.000 190 0,004 11.000 160 0,003 10.000 150 0,003 9.000 100 0,003
1 25 11.000 100 0,004 9.000 90 0,003 9.000 85 0,003 8.500 80 0,003
1 30 9.600 40 0,002 8.000 40 0,002 8.000 35 0,002 8.000 30 0,002

1,2 4 29.000 1.300 0,108 24.000 1.100 0,090 23.000 1.000 0,080 18.000 700 0,060
1,2  6 27.500  1.200  0,096  23.000 1.000 0,080 22.000 900 0,070 17.000 600 0,050
1,2  8 24.000  840  0,084  20.000 700 0,070 19.000 700 0,050 14.000 400 0,040
1,2  10 24.000  840  0,060 20.000 700 0,050 19.000 700 0,040 14.000 400 0,030
1,2  12 20.500  720  0,048  17.000 600 0,040 16.000 500 0,030 11.000 300 0,020
1,2  14 18.000  540  0,018  15.000 450 0,015 13.000 380 0,013 11.000 250 0,011
1,2  16 14.500  360  0,010 12.000 300 0,008 11.000 250 0,007 10.000 220 0,006
1,2  20 12.000  240  0,006  10.000 200 0,005 10.000 190 0,005 9.000 180 0,004
1,4  6 24.000  1.200  0,156  20.000 1.000 0,130 19.000 900 0,110 15.000 600 0,090
1,4  8 21.500  960  0,108  18.000 800 0,090 17.000 700 0,080 13.000 400 0,060
1,4  10 21.500  960  0,072  18.000 800 0,060 17.000 700 0,050 13.000 400 0,040
1,4  12 21.500  960  0,060 18.000 800 0,050 17.000 700 0,040 13.000 400 0,030
1,4  14 18.000  720  0,048  15.000 600 0,040 14.000 500 0,035 11.000 300 0,030
1,4  16 18.000  720  0,036  15.000 600 0,030 14.000 500 0,020 11.000 300 0,020
1,4  22 12.000  300  0,006  10.000 250 0,005 9.000 210 0,005 8.000 180 0,004
1,5  4 21.500  1.200  0,168  18.000 1.000 0,140 18.000 900 0,110 14.000 600 0,090
1,5  6 21.500  1.200  0,168  18.000 1.000 0,140 18.000 900 0,110 14.000 600 0,090
1,5  8 19.000  960  0,120 16.000 800 0,100 15.000 700 0,080 12.000 400 0,070
1,5  10 19.000  960  0,096  16.000 800 0,080 15.000 700 0,070 12.000 400 0,050
1,5  12 19.000  960  0,072  16.000 800 0,060 15.000 700 0,050 12.000 400 0,040
1,5  14 19.000  960  0,060 16.000 800 0,050 15.000 700 0,045 12.000 400 0,035
1,5  16 17.000  720  0,060 14.000 600 0,050 13.000 500 0,040 10.000 300 0,030
1,5  18 17.000  720  0,036  14.000 600 0,030 13.000 500 0,020 10.000 300 0,020
1,5  20 14.500  500  0,024  12.000 420 0,020 11.000 380 0,015 10.000 300 0,010
1,5  25 12.000  340  0,010 10.000 290 0,008 9.000 230 0,007 8.000 210 0,006
1,5  30 9.000  200  0,006  7.500 170 0,005 7.400 150 0,004 7.000 130 0,003
1,5  38 8.150  100  0,005  6.800 90 0,004 6.700 85 0,003 6.000 75 0,003
1,5  40 7.200  90  0,004  6.000 75 0,003 5.900 70 0,002 5.600 60 0,002
1,5  45 6.600  50  0,004  5.500 45 0,003 5.400 40 0,002 5.400 40 0,001
1,6  6 20.500  1.200  0,180 17.000 1.000 0,150 17.000 900 0,130 13.000 600 0,100
1,6  8 18.000  960  0,168  15.000 800 0,140 15.000 700 0,120 11.000 400 0,100
1,6  10 18.000  960  0,132  15.000 800 0,110 15.000 700 0,090 11.000 400 0,070
1,6  12 18.000  960  0,084  15.000 800 0,070 15.000 700 0,060 11.000 400 0,050
1,6  14 18.000  960  0,072 15.000 800 0,060 15.000 700 0,050 11.000 400 0,040
1,6  16 15.500  720  0,060 13.000 600 0,050 13.000 500 0,040 9.000 300 0,035
1,6  18 15.500  720  0,048  13.000 600 0,040 13.000 500 0,030 9.000 300 0,030
1,6  20 15.500  720  0,024  13.000 600 0,020 13.000 500 0,020 9.000 300 0,010
1,8  6 19.000  1.300  0,264  16.000 1.100 0,220 15.000 1.000 0,180 12.000 700 0,140
1,8  8 19.000  1.300  0,252  16.000 1.100 0,210 15.000 1.000 0,170 12.000 700 0,130
1,8  10 17.000  960  0,144  14.000 800 0,120 14.000 700 0,100 10.000 500 0,080
1,8  12 17.000  960  0,120 14.000 800 0,100 14.000 700 0,080 10.000 500 0,070
1,8  14 17.000  960  0,096  14.000 800 0,080 14.000 700 0,060 10.000 500 0,050
1,8  16 17.000  960  0,084  14.000 800 0,070 14.000 700 0,050 10.000 500 0,040
1,8  18 14.500  720  0,06  12.000 600 0,050 12.000 500 0,045 8.000 400 0,035
1,8  20 14.500  720  0,048  12.000 600 0,040 12.000 500 0,040 8.000 400 0,030
1,8  25 9.600  360  0,011  8.000 300 0,009 7.000 250 0,008 6.000 200 0,007
2  6 18.000  1.300  0,372  15.000 1.100 0,310 14.000 1.000 0,260 11.000 700 0,210
2  8 18.000  1.300  0,312  15.000 1.100 0,260 14.000 1.000 0,220 11.000 700 0,180
2  10 15.500  960  0,288  13.000 800 0,240 12.000 700 0,200 9.000 500 0,160
2  12 15.500  960  0,156  13.000 800 0,130 12.000 700 0,110 9.000 500 0,090
2  14 15.500  960  0,132  13.000 800 0,110 12.000 700 0,090 9.000 500 0,070
2  16 15.500  960  0,096  13.000 800 0,080 12.000 700 0,070 9.000 500 0,060
2  18 15.500  960  0,084  13.000 800 0,070 12.000 700 0,060 9.000 500 0,050
2  20 13.000  720  0,060 11.000 600 0,050 10.000 500 0,050 7.000 400 0,040
2  25 13.000  720  0,036  11.000 600 0,030 10.000 500 0,020 7.000 400 0,020
2  30 13.000  720  0,024  11.000 600 0,020 10.000 500 0,010 7.000 400 0,010
2  35 11.000  460  0,011  9.000 390 0,009 8.000 380 0,008 6.000 270 0,007
2  40 7.800  240  0,006  6.500 200 0,005 6.000 180 0,004 6.000 140 0,003
2  50 6.950  120  0,002  5.800 100 0,002 5.700 95 0,002 5.000 80 0,002
2  60 6.000  60  0,001  5.000 50 0,001 5.000 45 0,001 5.000 40 0,001

2,5  8 14.500  1.300  0,468  12.000 1.100 0,390 11.000 1.000 0,330 9.000 700 0,260
2,5  10 14.500  1.300  0,396  12.000 1.100 0,330 11.000 1.000 0,280 9.000 700 0,220
2,5  12 14.500  1.300  0,276  12.000 1.100 0,230 11.000 1.000 0,190 9.000 700 0,150
2,5  14 12.000  960  0,204  10.000 800 0,170 9.000 700 0,140 7.000 500 0,110
2,5  16 12.000  960  0,144  10.000 800 0,120 9.000 700 0,100 7.000 500 0,080
2,5  18 12.000  960  0,132  10.000 800 0,110 9.000 700 0,090 7.000 500 0,070
2,5  20 12.000  960  0,108  10.000 800 0,090 9.000 700 0,080 7.000 500 0,060
2,5  25 9.600  720  0,096  8.000 600 0,080 8.000 500 0,060 6.000 400 0,050
2,5  30 9.600  720  0,036  8.000 600 0,030 8.000 500 0,030 6.000 400 0,020
2,5  40 7.800  330  0,008  6.500 280 0,007 6.000 270 0,005 6.000 240 0,005
2,5  50 6.950  200  0,002  5.800 170 0,002 5.700 160 0,002 5.000 130 0,002
3  8 12.000  1.300  0,432  10.000 1.100 0,360 10.000 1.000 0,300 8.000 700 0,240
3  10 12.000  1.300  0,348  10.000 1.100 0,290 10.000 1.000 0,240 8.000 700 0,190
3  12 12.000  1.300  0,324  10.000 1.100 0,270 10.000 1.000 0,230 8.000 700 0,180
3  14 12.000  1.300  0,300 10.000 1.100 0,250 10.000 1.000 0,210 8.000 700 0,170
3  16 12.000  960  0,240 10.000 800 0,200 9.000 700 0,170 6.000 500 0,130
3  18 12.000  960  0,168  10.000 800 0,140 9.000 700 0,120 6.000 500 0,100
3  20 12.000  960  0,156  10.000 800 0,130 9.000 700 0,110 6.000 500 0,080

WXL-LN-EDS
Drážkování
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Cu
<32 HRC

FC250 • SS400 • S55C

33~41 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH

42~50 HRC

SKT • SKD61 • NAK80 • HPM1 • DH

D L2 S
(min-1)

F
(mm/min) ap S

(min-1)
F

(mm/min) ap S
(min-1)

F
(mm/min) ap S

(min-1)
F

(mm/min) ap

3  25 12.000  960  0,132  10.000 800 0,110 9.000 700 0,090 6.000 500 0,07
3  30 9.600  720  0,108  8.000 600 0,090 7.000 500 0,080 5.000 400 0,06
3  35 9.600  720  0,084  8.000 600 0,070 7.000 500 0,060 5.000 400 0,05
3  40 9.600  720  0,048  8.000 600 0,040 7.000 500 0,030 5.000 400 0,02
3  50 6.950  320  0,011  5.800 270 0,009 5.700 240 0,005 5.000 200 0,004
4  12 8.550  1.350  0,456  7.000 1.100 0,380 7.000 1.000 0,320 6.000 700 0,26
4  16 8.550  1.350  0,432  7.000 1.100 0,360 7.000 1.000 0,300 6.000 700 0,24
4  20 8.550  970  0,408  7.000 800 0,340 6.000 700 0,280 5.000 500 0,22
4  25 8.550  970  0,312  7.000 800 0,260 6.000 700 0,220 5.000 500 0,18
4  30 8.550  970  0,228  7.000 800 0,190 6.000 700 0,160 5.000 500 0,13
4  35 8.550  970  0,204  7.000 800 0,170 6.000 700 0,140 5.000 500 0,11
4  40 7.300  730  0,168  6.000 600 0,140 5.000 600 0,120 4.000 400 0,1
4  45 7.300  730  0,144  6.000 600 0,120 5.000 600 0,100 4.000 400 0,08
4  50 7.300  730  0,060 6.000 600 0,050 5.000 600 0,040 4.000 400 0,03
4  60 6.100  340  0,024  5.000 280 0,020 5.000 270 0,020 4.000 250 0,01
5  16 7.300  1.350  0,54  6.000 1.100 0,450 5.000 900 0,380 5.000 600 0,3
5  20 7.300  1.150  0,516  6.000 950 0,430 5.000 780 0,360 5.000 600 0,29
5  25 6.100  970  0,504  5.000 800 0,420 5.000 700 0,350 5.000 600 0,28
5  30 6.100  970  0,456  5.000 800 0,380 5.000 700 0,300 5.000 600 0,25
5  35 6.100  970  0,396  5.000 800 0,330 5.000 700 0,280 5.000 600 0,22
5  40 6.100  730  0,340 5.000 600 0,280 4.000 580 0,200 4.000 500 0,18
5  50 4.900  610  0,180 4.000 500 0,150 3.000 400 0,130 3.000 400 0,1
5  60 4.900  420  0,072  4.000 350 0,060 3.000 330 0,060 3.000 300 0,04

Maximální hloubka 
řezu

ap

1. Použijte tuhý a přesný stroj + upínač.   
2. Při obrábění uhlíkové oceli nebo kalené oceli použijte MQL (chladící mlhu), nebo doporučujeme chlazení vzduchem.
3. Použití řezné kapaliny zvolte na základě pracovního materiálu a podmínek obrábění.
4. Uvedené řezné podmínky pro 3D frézování jsou bezpečné parametry pro ukázku. Dle výše uvedené tabulky nastavte podmínky frézování podle aktuální situace.
5. Upravte podmínky na základě přesnosti obrábění, tvaru obrábění a dráhy obrábění.
6. Při použití nástroje s průměrem D0,5 nebo méně, nebo poměru L / D (činná délka/průměr nástroje) více než 10 může vysoké zatížení způsobit zlomení nástroje.
7. Pokud nejsou k dispozici dostatečné otáčky, snižte otáčky a poměrnou rychlosti posuvu.

WXL-LN-EDS
Drážkování

C≤0,2% - GG  
SS400 • S55C • FC250

~750 N/mm2

~30 HRC  
SCM • SKT • SKS • SKD

30~38 HRC
SKT • SKD • NAK55 • HPM1

38~45 HRC-SUS
SUS304 • SKD

45~55 HRC
Tiall 55~60 HRC

Vc 100 
(m/min)

78 
(m/min)

66 
(m/min)

62 
(m/min)

60 
(m/min)

30
 (m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

1 26.500 1.000 21.500 700 17.500 500 15.000 400 9.500 160 6.350 60
1,5 17.500 1.000 14.000 700 11.500 500 10.000 400 6.350 160 4.250 60
2 13.000 1.050 10.500 700 8.900 590 7.600 400 4.750 160 3.200 60

2,5 10.400 1.250 8.400 700 7.100 500 6.100 400 3.800 160 2.550 60
3 8.900 1.000 7.200 700 5.900 500 5.050 400 3.150 160 2.100 60
4 6.650 1.000 5.400 700 4.450 500 3.800 400 2.350 160 1.550 60
5 5.300 1.000 4.300 700 3.550 500 3.050 400 1.900 160 1.250 60
6 4.450 1.000 3.600 700 2.950 500 2.500 400 1.550 160 1.050 60

Maximální 
hloubka 

řezu

ap

           

ap

0,5D

ap

0,05D

1. Použijte tuhý a přesný stroj + upínač.                                                                         
2. Když dojde k vibracím, snižte současně rychlost a posuv.
3. Použijte vhodnou řeznou kapalinu s vysokou odolností proti tvorbě kouře.

WXL-LN-EMS-6
Drážkování
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GG  
GG-GGG

C≤0,2%
S55C • SS400
~750 N/mm2

~30 HRC
SKD • SKS • SNCM

30~38 HRC
NAK55 • HPMI • SKT

38~45 HRC - SUS
SUS304 • X210CR12 •

X40CRMOV51

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6 4.200 585 4.200 585 3.700 370 2.900 230 2.650 210
8 3.150 565 3.150 565 2.750 350 2.150 230 1.950 210

10 2.500 500 2.500 500 2.200 350 1.750 230 1.550 210
12 2.100 500 2.100 500 1.850 330 1.450 230 1.300 210
16 1.550 400 1.550 400 1.350 320 1.050 230 995 210
20 1.250 375 1.250 375 1.100 320 875 240 795 220

GG  

GG-GGG

C≤0,2%
S55C • SS400
~750 N/mm2

~30 HRC
SKD • SKS • SNCM

30~38 HRC
NAK55 • HPMI • SKT

38~45 HRC - SUS
SUS304 • X210CR12 •

X40CRMOV51

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6 3.150 315 3.150 315 2.650 265 2.300 180 2.100 165
8 2.350 300 2.350 300 1.950 250 1.750 175 1.550 155

10 1.900 300 1.900 300 1.550 245 1.400 165 1.250 150
12 1.550 280 1.550 280 1.300 235 1.150 160 1.050 145
16 1.150 280 1.150 280 995 235 875 140 795 125
20 955 280 955 280 795 235 700 140 635 125
25 700 245 700 245 640 225 510 125 460 115

EPL-WRESF

HYP-HP-WRESF
Boční frézování

Drážkování

GG C < 0,2% SCM - SKD 25 - 35 HRC 35 - 45 HRC

Vc 80 70 45 35 27

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)

4 6.370   380   0,02 5.570   340   0,02 3.580   220   0,02 2.790   170   0,02 2.150   130   0,02
5 5.100   460   0,03 4.460   270   0,02 2.870   170   0,02 2.230   160   0,02 1.720   100   0,02
6 4.250   430   0,03 3.720   370   0,02 2.390   240   0,03 1.860   190   0,03 1.430   90   0,02
8 3.190   510   0,04 2.790   510   0,05 1.790   290   0,04 1.390   220   0,04 1.080   90   0,02

10 2.550   610   0,06 2.230   610   0,07 1.430   340   0,06 1.120   270   0,06 860   100   0,03
12 2.120   680   0,08 1.860   680   0,09 1.190   380   0,08 930   300   0,08 720   120   0,04
16 1.590   700   0,11 1.390   700   0,13 900   390   0,11 700   310   0,11 540   130   0,06
20 1.270   710   0,14 1.120   710   0,16 720   400   0,14 560   290   0,13 430   140   0,08
25 1.020 650 0,16 890 650   0,18 570 370 0,16 450 290   0,16 340   140  0,10

ap ae

1D 0,5D

GG C < 0,2% SCM - SKD 25 - 35 HRC 35 - 45 HRC

Vc 65 40 35 30 20

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
fz

(mm)

4 5.180   310   0,02 3.180   190   0,02 2.790   170   0,02 2.390   140   0,02 1.590   70   0,01
5 4.140   250   0,02 2.550   150   0,02 2.230   130   0,02 1.910   110   0,02 1.270   50   0,01
6 3.450   350   0,03 2.129   210   0,02 1.860   190   0,03 1.590   160   0,03 1.060   50   0,01
8 2.590   410   0,04 1.590   250   0,04 1.390   220   0,04 1.190   190   0,04 800   70   0,02

10 2.070   500   0,06 1.270   310   0,06 1.120   270   0,06 960   230   0,06 640   60   0,02
12 1.730   550   0,08 1.060   340   0,08 930   300   0,08 800   240   0,08 530   90   0,04
16 1.290   570   0,11 800   350   0,11 700   310   0,11 600   260   0,11 400   100   0,06
20 1.040   580   0,14 640   360   0,14 560   310   0,14 480   250   0,13 320   100   0,08
25 830 530 0,16 510  330 0,16 450 290 0,16 380 250 0,16 260 100 0,10

ap ae

1D 1D
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C≤0,2% - GG
  S55C • SS400 • GG25

~750 N/mm2

~30 HRC
SCM • SKS • SKT • SKD

30~38 HRC
NAK55 • HPMI • SKT • SKD

38~45 HRC
SUS 

SUS304 • SKD

Hliník slitiny
A7075

Hliníkové odlitky
<Si 13%

Vc 60~80  (m/min) 40~60  (m/min) 30~50  (m/min) 20~40  (m/min) 80~200  (m/min) 40~150  (m/min)

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

 4   5.950 360 4.950 295 4.000 240 3.200 155 12.500 915 9.550 575
 5   4.800 360 3.950 295 3.200 240 2.550 155 10.000 915 7.650 575
 6   4.000 360 3.300 295 2.700 240 2.150 155 8.400 915 6.400 575
 7   3.400 360 2.800 295 2.300 240 1.850 155 7.200 915 5.500 575
 8   3.000 360 2.450 295 2.000 240 1.600 155 6.350 915 4.750 575
 9   2.650 360 2.200 295 1.800 240 1.450 155 5.600 915 4.200 575

 10   2.400 360 2.000 295 1.600 240 1.300 155 5.000 915 3.800 575

Maximální 
hloubka 

řezu

ap ap

0,5D

HYP-ZDS
Counterboring
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E24 • XC48  
Fonte GG25

490 ~ 750 MPA
Nízkouhlíkové oceli, litina

35NCD16 • 40CMD8
750 ~ 1100 MPA
Legované oceli,  
nástrojové oceli

316 • 304
800 MPA

Nerezová ocel

Z38CDV5 • Z40CDV5
38 ~ 45 HRC

Tepelně upravená ocel

Inconel • Hastelloy
35 ~ 43 HRC

Slitinové oceli,  
niklové slitiny

TA6V
900 ~ 1100 MPA
Titanové slitiny

Vc 55 m/min 45 m/min 25 m/min 30 m/min 15 m/min 22 m/min

Nr. 
flutes Ø S

(min-1)
F

(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

2 2 8.754 70 0,004 7.162 57 0,004 3.979 32 0,004 4.775 38 0,004 2.387 19 0,004 3.501 28 0,004
2 2,5 7.003 63 0,005 5.730 52 0,005 3.183 29 0,005 3.820 34 0,005 1.910 17 0,005 2.801 25 0,005
2 3 5.836 70 0,006 4.775 57 0,006 2.653 32 0,006 3.183 38 0,006 1.592 19 0,006 2.334 28 0,006
2 3,5 5.002 70 0,007 4.093 57 0,007 2.274 32 0,007 2.728 38 0,007 1.364 19 0,007 2.001 28 0,007
2 4 4.377 70 0,008 3.581 57 0,008 1.989 32 0,008 2.387 38 0,008 1.194 19 0,008 1.751 28 0,008
2 4,5 3.890 70 0,009 3.183 57 0,009 1.768 32 0,009 2.122 38 0,009 1.061 19 0,009 1.556 28 0,009
2 5 3.501 70 0,01 2.865 57 0,01 1.592 32 0,01 1.910 38 0,01 955 19 0,01 1.401 28 0,01
2 5,5 3.183 76 0,012 2.604 63 0,012 1.447 35 0,012 1.736 42 0,012 868 21 0,012 1.273 31 0,012
2 6 2.918 82 0,014 2.387 67 0,014 1.326 37 0,014 1.592 45 0,014 796 22 0,014 1.167 33 0,014
2 6,5 2.693 81 0,015 2.204 66 0,015 1.224 37 0,015 1.469 44 0,015 735 22 0,015 1.077 32 0,015
2 7 2.501 75 0,015 2.046 61 0,015 1.137 34 0,015 1.364 41 0,015 682 20 0,015 1.000 30 0,015
2 7,5 2.334 75 0,016 1.910 61 0,016 1.061 34 0,016 1.273 41 0,016 637 20 0,016 934 30 0,016
2 8 2.188 79 0,018 1.790 64 0,018 995 36 0,018 1.194 43 0,018 597 21 0,018 875 32 0,018
2 8,5 2.060 78 0,019 1.685 64 0,019 936 36 0,019 1.123 43 0,019 562 21 0,019 824 31 0,019
2 9 1.945 78 0,02 1.592 64 0,02 884 35 0,02 1.061 42 0,02 531 21 0,02 778 31 0,02
2 9,5 1.843 81 0,022 1.508 66 0,022 838 37 0,022 1.005 44 0,022 503 22 0,022 737 32 0,022
2 10 1.751 84 0,024 1.432 69 0,024 796 38 0,024 955 46 0,024 477 23 0,024 700 34 0,024
2 11 1.592 80 0,025 1.303 65 0,025 724 36 0,025 869 43 0,025 434 22 0,025 637 32 0,025
2 12 1.460 73 0,025 1.194 60 0,025 663 33 0,025 796 40 0,025 398 20 0,025 584 29 0,025
2 13 1.347 67 0,025 1.102 55 0,025 612 31 0,025 735 37 0,025 367 18 0,025 539 27 0,025
2 14 1.251 63 0,025 1.024 51 0,025 569 28 0,025 682 34 0,025 341 17 0,025 500 25 0,025
2 15 1.168 70 0,03 955 57 0,03 531 32 0,03 637 38 0,03 318 19 0,03 467 28 0,03
2 16 1.095 66 0,03 896 54 0,03 498 30 0,03 597 36 0,03 299 18 0,03 438 26 0,03
2 17 1.030 62 0,03 843 51 0,03 468 28 0,03 562 34 0,03 281 17 0,03 412 25 0,03
2 18 973 68 0,035 796 56 0,035 442 31 0,035 531 37 0,035 265 19 0,035 389 27 0,035
2 19 922 65 0,035 754 53 0,035 419 29 0,035 503 35 0,035 251 18 0,035 369 26 0,035
2 20 876 70 0,04 717 57 0,04 398 32 0,04 478 38 0,04 239 19 0,04 350 28 0,04
2 22 796 72 0,045 651 59 0,045 362 33 0,045 434 39 0,045 217 20 0,045 318 29 0,045
2 24 730 73 0,05 597 60 0,05 332 33 0,05 398 40 0,05 199 20 0,05 292 29 0,05
2 25 701 77 0,055 573 63 0,055 318 35 0,055 382 42 0,055 191 21 0,055 280 31 0,055
2 30 584 70 0,06 478 57 0,06 265 32 0,06 318 38 0,06 159 19 0,06 234 28 0,06

Tyto parametry se používají pro hloubku řezu 0,5xD a šířku řezu 1xD pro dvoubřité a tříbřité frézy. Tyto parametry se používají pro hloubku řezu 0,25xD a šířku řezu 1xD pro čtyřbřité frézy.
Pro hliníkové slitiny <6% Si použijte posuv / drážku, jak je uvedeno ve sloupci X3, třikrát vyšší než rychlost řezání.
U měděných slitin použijte posuv / drážku, jak je uvedeno  ve sloupci X2, dvakrát vyšší než rychlost řezání.
U modelů V-WEmS snižte rychlost řezání o 20% a posuv / drážku o 10%.  

E24 • XC48  
Fonte GG25

490 ~ 750 MPA
Nízkouhlíkové oceli, litina

35NCD16 • 40CMD8
750 ~ 1100 MPA
Legované oceli,  
nástrojové oceli

316 • 304
800 MPA

Nerezová ocel

Z38CDV5 • Z40CDV5
38 ~ 45 HRC

Tepelně upravená ocel

Inconel • Hastelloy
35 ~ 43 HRC

Slitinové oceli,  
niklové slitiny

TA6V
900 ~ 1100 MPA
Titanové slitiny

Vc 55 m/min 45 m/min 25 m/min 30 m/min 15 m/min 22 m/min

Nr. 
flutes Ø S

(min-1)
F

(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

3 3 5.836 70 0,004 4.775 57 0,004 2.653 32 0,004 3.183 38 0,004 1.592 19 0,004 2.334 28 0,004
3 4 4.377 79 0,006 3.581 64 0,006 1.989 36 0,006 2.387 43 0,006 1.194 21 0,006 1.751 32 0,006
3 5 3.501 84 0,008 2.865 69 0,008 1.592 38 0,008 1.910 46 0,008 955 23 0,008 1.401 34 0,008
3 6 2.918 96 0,011 2.387 79 0,011 1.326 44 0,011 1.592 53 0,011 796 26 0,011 1.167 39 0,011
3 7 2.501 83 0,011 2.046 68 0,011 1.137 38 0,011 1.364 45 0,011 682 23 0,011 1.000 33 0,011
3 8 2.188 85 0,013 1.790 70 0,013 995 39 0,013 1.194 47 0,013 597 23 0,013 875 34 0,013
3 10 1.751 95 0,018 1.432 77 0,018 796 43 0,018 955 52 0,018 477 26 0,018 700 38 0,018
3 12 1.459 109 0,025 1.194 90 0,025 663 50 0,025 796 60 0,025 398 30 0,025 584 44 0,025
3 14 1.251 105 0,028 1.023 86 0,028 568 48 0,028 682 57 0,028 341 29 0,028 500 42 0,028
3 15 1.161 98 0,028 955 80 0,028 531 45 0,028 637 53 0,028 318 27 0,028 467 39 0,028
3 16 1.094 105 0,032 895 86 0,032 497 48 0,032 597 57 0,032 298 29 0,032 438 42 0,032
3 18 973 102 0,035 796 84 0,035 442 46 0,035 531 56 0,035 265 28 0,035 389 41 0,035
3 20 875 105 0,04 716 86 0,04 398 48 0,04 477 57 0,04 239 29 0,04 350 42 0,04
3 22 796 107 0,045 651 88 0,045 362 49 0,045 434 59 0,045 217 29 0,045 318 43 0,045
3 24 729 109 0,05 597 90 0,05 332 50 0,05 398 60 0,05 199 30 0,05 292 44 0,05
3 25 700 116 0,055 573 95 0,055 318 53 0,055 382 63 0,055 191 32 0,055 280 46 0,055
3 30 584 105 0,06 477 86 0,06 265 48 0,06 318 57 0,06 159 29 0,06 233 42 0,06

Tyto parametry se používají pro hloubku řezu 0,5xD a šířku řezu 1xD pro dvoubřité a tříbřité frézy. Tyto parametry se používají pro hloubku řezu 0,25xD a šířku řezu 1xD pro čtyřbřité frézy.
Pro hliníkové slitiny <6% Si použijte posuv / drážku, jak je uvedeno ve sloupci X3, třikrát vyšší než rychlost řezání.
U měděných slitin použijte posuv / drážku, jak je uvedeno  ve sloupci X2, dvakrát vyšší než rychlost řezání.
U modelů V-WEmS snižte rychlost řezání o 20% a posuv / drážku o 10%. 

V-XPM-WEDS / V-WEDS

V-XPM-WETS / V-WETS

Drážkování

Drážkování
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E24 • XC48  
Fonte GG25

490 ~ 750 MPA
Nízkouhlíkové oceli, litina

35NCD16 • 40CMD8
750 ~ 1100 MPA
Legované oceli,  
nástrojové oceli

316 • 304
800 MPA

Nerezová ocel

Z38CDV5 • Z40CDV5
38 ~ 45 HRC

Tepelně upravená ocel

Inconel • Hastelloy
35 ~ 43 HRC

Slitinové oceli,  
niklové slitiny

TA6V
900 ~ 1100 MPA
Titanové slitiny

Vc 60 m/min 50 m/min 30 m/min 30 m/min 15 m/min 25 m/min

Nr. 
flutes Ø S

(min-1)
F

(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

4 3 6.366 76 0,003 5.305 64 0,003 3.183 38 0,003 3.183 38 0,003 1.592 19 0,003 2.653 32 0,003
4 4 4.775 76 0,004 3.979 64 0,004 2.387 38 0,004 2.387 38 0,004 1.194 19 0,004 1.989 32 0,004
4 5 3.820 76 0,005 3.183 64 0,005 1.910 38 0,005 1.910 38 0,005 955 19 0,005 1.592 32 0,005
4 6 3.183 127 0,01 2.653 106 0,01 1.592 64 0,01 1.592 64 0,01 796 32 0,01 1.326 53 0,01
4 7 2.728 218 0,02 2.274 182 0,02 1.364 109 0,02 1.364 109 0,02 682 55 0,02 1.137 91 0,02
4 8 2.387 191 0,02 1.989 159 0,02 1.194 95 0,02 1.194 95 0,02 597 48 0,02 995 80 0,02
4 10 1.910 229 0,03 1.592 191 0,03 955 115 0,03 955 115 0,03 477 57 0,03 796 95 0,03
4 12 1.592 286 0,045 1.326 239 0,045 796 143 0,045 796 143 0,045 398 72 0,045 663 119 0,045
4 14 1.364 273 0,05 1.137 227 0,05 682 136 0,05 682 136 0,05 341 68 0,05 568 114 0,05
4 15 1.273 280 0,055 1.061 233 0,055 637 140 0,055 637 140 0,055 318 70 0,055 531 117 0,055
4 16 1.194 263 0,055 995 219 0,055 597 131 0,055 597 131 0,055 298 66 0,055 497 109 0,055
4 18 1.061 276 0,065 884 230 0,065 531 138 0,065 531 138 0,065 265 69 0,065 442 115 0,065
4 20 955 267 0,07 796 223 0,07 477 134 0,07 477 134 0,07 239 67 0,07 398 111 0,07
6 22 868 286 0,055 723 239 0,055 434 143 0,055 434 143 0,055 217 72 0,055 362 119 0,055
6 24 796 286 0,06 663 239 0,06 398 143 0,06 398 143 0,06 199 72 0,06 332 119 0,06
6 25 764 275 0,06 637 229 0,06 382 138 0,06 382 138 0,06 191 69 0,06 318 115 0,06
6 30 637 267 0,07 531 223 0,07 318 134 0,07 318 134 0,07 159 67 0,07 265 111 0,07

Tyto parametry se používají pro hloubku řezu 1,5xD a šířku řezu 1xD.
Pro hliníkové slitiny <6% Si použijte posuv / drážku, jak je uvedeno ve sloupci X3, třikrát vyšší než rychlost řezání.
U měděných slitin použijte posuv / drážku, jak je uvedeno  ve sloupci X2, dvakrát vyšší než rychlost řezání.
U modelů V-WEmS snižte rychlost řezání o 20% a posuv / drážku o 10%.  

Litina
FC250

Měkké oceli •  
uhlíkové oceli
SS400 - S50C

~ 30HRC
SCM-SKT-SKS-SKD

~ 45 HRC
SKD-NAK80

Nerezová ocel
SUS304

Titanové slitiny

Ti-6AI-4V

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6 2.920 300 3.450 300 2.650 210 2.390 170 1.860 130 1.330 80
8 2.190 340 2.590 350 1.990 240 1.790 190 1.390 150 990 90

10 1.750 380 2.070 390 1.590 270 1.430 220 1.110 170 800 110
12 1.460 410 1.720 420 1.330 290 1.190 230 930 180 660 110
16 1.090 480 1.290 490 990 340 900 270 700 210 500 130
20   880 510 1.030 520 800 360 720 290 560 230 400 140
25   700 490   830 510 640 350 570 280 450 220 320 140

Max-
imální 

hloubka 
řezu

Litina
FC250

Měkké ocelis • 
Uhlíková ocels
SS400 - S50C

~ 30HRC
SCM-SKT-SKS-SKD

~ 45 HRC
SKD-NAK80

Nerezová ocel
SUS304

Titanové slitiny

Ti-6AI-4V

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

6 2.390 160 2.650 160 2.120 110 1.860 90 1.330 60 800 30
8 1.790 200 1.990 190 1.590 140 1.390 110 990 80 600 40

10 1.430 220 1.590 210 1.270 150 1.110 120 800 80 480 40
12 1.190 230 1.330 220 1.060 160 930 120 660 90 400 50
16 900 270 990 260 800 190 700 150 500 110 300 60
20 720 290 800 280 640 210 560 160 400 110 240 60
25 570 280 640 280 510 200 450 150 320 110 190 60

Max-
imální 

hloubka 
řezu

V-XPM-WEMS / V-WEMS

SI-WH-WRESF

SI-WH-WRESF

Boční frézování

Boční frézování

Drážkování

ap ae

≤15 ≤0,5D

ap ≤1D

ap Max 20 mm

ae

ap

ap
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E24 • XC48  
Fonte GG25

490 ~ 750 MPA
Nízkouhlíkové oceli, litina

35NCD16 • 40CMD8
750 ~ 1100 MPA
Legované oceli,  
nástrojové oceli

316 • 304
800 MPA

Nerezová ocel

Z38CDV5 • Z40CDV5
38 ~ 45 HRC

Tepelně upravená ocel

Inconel • Hastelloy
35 ~ 43 HRC

Slitinové oceli,  
niklové slitiny

TA6V
900 ~ 1100 MPA
Titanové slitiny

Vc 55 m/min 45 m/min 25 m/min 30 m/min 15 m/min 22 m/min

Nr. 
flutes Ø S

(min-1)
F

(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

4 6 2.918 233 0,02 2.387 191 0,02 1.326 106 0,02 1.592 127 0,02 796 64 0,02 1.167 93 0,02
4 7 2.501 250 0,025 2.046 205 0,025 1.137 114 0,025 1.364 136 0,025 682 68 0,025 1.000 100 0,025
4 8 2.188 263 0,03 1.790 215 0,03 995 119 0,03 1.194 143 0,03 597 72 0,03 875 105 0,03
4 10 1.751 280 0,04 1.432 229 0,04 796 127 0,04 955 153 0,04 477 76 0,04 700 112 0,04
4 12 1.459 350 0,06 1.194 286 0,06 663 159 0,06 796 191 0,06 398 95 0,06 584 140 0,06
4 14 1.251 325 0,065 1.023 266 0,065 568 148 0,065 682 177 0,065 341 89 0,065 500 130 0,065
4 15 1.167 327 0,07 955 267 0,07 531 149 0,07 637 178 0,07 318 89 0,07 467 131 0,07
4 16 1.094 328 0,075 895 269 0,075 497 149 0,075 597 179 0,075 298 90 0,075 438 131 0,075
4 18 973 331 0,085 796 271 0,085 442 150 0,085 531 180 0,085 265 90 0,085 389 132 0,085
4 20 875 350 0,1 716 286 0,1 398 159 0,1 477 191 0,1 239 95 0,1 350 140 0,1
5 22 796 438 0,11 651 358 0,11 362 199 0,11 434 239 0,11 217 119 0,11 318 175 0,11
5 25 700 438 0,125 573 358 0,125 318 199 0,125 382 239 0,125 191 119 0,125 280 175 0,125
5 28 625 391 0,125 512 320 0,125 284 178 0,125 341 213 0,125 171 107 0,125 250 156 0,125
6 30 584 438 0,125 477 358 0,125 265 199 0,125 318 239 0,125 159 119 0,125 233 175 0,125
6 32 547 410 0,125 448 336 0,125 249 187 0,125 298 224 0,125 149 112 0,125 219 164 0,125
6 35 500 375 0,125 409 307 0,125 227 171 0,125 273 205 0,125 136 102 0,125 200 150 0,125
6 36 486 365 0,125 398 298 0,125 221 166 0,125 265 199 0,125 133 99 0,125 195 146 0,125
6 40 438 328 0,125 358 269 0,125 199 149 0,125 239 179 0,125 119 90 0,125 175 131 0,125

"Tyto parametry se používají pro hloubku řezu 1xD a šířku řezu 1xD.
U modelů V-WREES, V-WRESF snížíme rychlost řezu o 20% a posuv / drážku o 10%."

E24 • XC48  
Fonte GG25

490 ~ 750 MPA
Nízkouhlíkové oceli, litina

35NCD16 • 40CMD8
750 ~ 1100 MPA
Legované oceli,  
nástrojové oceli

316 • 304
800 MPA

Nerezová ocel

Z38CDV5 • Z40CDV5
38 ~ 45 HRC

Tepelně upravená ocel

Inconel • Hastelloy
35 ~ 43 HRC

Slitinové oceli,  
niklové slitiny

TA6V
900 ~ 1100 MPA
Titanové slitiny

Vc 55 m/min 45 m/min 25 m/min 30 m/min 15 m/min 22 m/min

Nr. 
flutes Ø S

(min-1)
F

(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

4 6 2.918 292 0,025 2.387 239 0,025 1.326 133 0,025 1.592 159 0,025 796 80 0,025 1.167 117 0,025
4 7 2.501 300 0,03 2.046 246 0,03 1.137 136 0,03 1.364 164 0,03 682 82 0,03 1.000 120 0,03
4 8 2.188 394 0,045 1.790 322 0,045 995 179 0,045 1.194 215 0,045 597 107 0,045 875 158 0,045
4 10 1.751 385 0,055 1.432 315 0,055 796 175 0,055 955 210 0,055 477 105 0,055 700 154 0,055
4 12 1.459 467 0,08 1.194 382 0,08 663 212 0,08 796 255 0,08 398 127 0,08 584 187 0,08
4 14 1.251 425 0,085 1.023 348 0,085 568 193 0,085 682 232 0,085 341 116 0,085 500 170 0,085
4 15 1.167 397 0,085 955 325 0,085 531 180 0,085 637 216 0,085 318 108 0,085 467 159 0,085
4 16 1.094 438 0,1 895 358 0,1 497 199 0,1 597 239 0,1 298 119 0,1 438 175 0,1
4 18 973 428 0,11 796 350 0,11 442 195 0,11 531 233 0,11 265 117 0,11 389 171 0,11
4 20 875 455 0,13 716 372 0,13 398 207 0,13 477 248 0,13 239 124 0,13 350 182 0,13
5 22 796 557 0,14 651 456 0,14 362 253 0,14 434 304 0,14 217 152 0,14 318 223 0,14
5 25 700 560 0,16 573 458 0,16 318 255 0,16 382 306 0,16 191 153 0,16 280 224 0,16
5 28 625 438 0,14 512 358 0,14 284 199 0,14 341 239 0,14 171 119 0,14 250 175 0,14
6 30 584 490 0,14 477 401 0,14 265 223 0,14 318 267 0,14 159 134 0,14 233 196 0,14
6 32 547 460 0,14 448 376 0,14 249 209 0,14 298 251 0,14 149 125 0,14 219 184 0,14
6 35 500 420 0,14 409 344 0,14 227 191 0,14 273 229 0,14 136 115 0,14 200 168 0,14
6 36 486 408 0,14 398 334 0,14 221 186 0,14 265 223 0,14 133 111 0,14 195 163 0,14
6 40 438 368 0,14 358 301 0,14 199 167 0,14 239 201 0,14 119 100 0,14 175 147 0,14

These parameters are for use with cutting-depth of 1 D and a cutting-width of 1 D. 
For V-WREES, V-WRESF, reduce cutting speed by 20% and feed/flute by 10%.

V-XPM-WRESF / V-WREES / V-WRESF

V-XPM-WRESF / V-WREES / V-WRESF

Drážkování

Boční frézování
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E24 • XC48  
Fonte GG25

490 ~ 750 MPA
Low carbon steel, cast iron

35NCD16 • 40CMD8
750 ~ 1100 MPA

Alloy steel, tool steel

316 • 304
800 MPA

Nerezová ocel

Z38CDV5 • Z40CDV5
38 ~ 45 HRC

Treated & pre-treated steel

Vc 53 m/min 45 m/min 25 m/min 40 m/min

Nr. 
flutes Ø S

(min-1)
F

(mm/min)
AZ

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
AZ

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
AZ

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
AZ

(mm)
3 8 2.109 633 0,1 1.790 537 0,1 995 298 0,1 1.592 477 0,1
3 10 1.687 506 0,1 1.432 430 0,1 796 239 0,1 1.273 382 0,1
3 12 1.406 506 0,12 1.194 430 0,12 663 239 0,12 1.061 382 0,12
3 16 1.054 380 0,12 895 322 0,12 497 179 0,12 796 286 0,12
3 20 844 329 0,13 716 279 0,13 398 155 0,13 560 218 0,13
4 25 400 208 0,13 420 218 0,13 220 114 0,13 400 192 0,12

Tyto parametry se používají pro hloubku řezu 0,8xD a šířkou řezu 1xD.
U čtyřbřité frézy o průměru 25 mmnesmí hloubka řezu přesáhnout 0,5 D.

VP-RESF-SP
Drážkování

E24 • XC48  
Fonte GG25

490 ~ 750 MPA
Low carbon steel, cast iron

35NCD16 • 40CMD8
750 ~ 1100 MPA

Alloy steel, tool steel

316 • 304
800 MPA

Nerezová ocel

Z38CDV5 • Z40CDV5
38 ~ 45 HRC

Treated & pre-treated steel

Inconel • Hastelloy
35 ~ 43 HRC

Steel alloys, Nickel base

TA6V
900 ~ 1100 MPA
Alloy titanium

Vc 55 m/min 45 m/min 25 m/min 30 m/min 15 m/min 22 m/min

Nr. 
flutes Ø S

(min-1)
F

(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

2 2 8.754 70 0,004 7.162 57 0,004 3.979 32 0,004 4.775 38 0,004 2.387 19 0,004 3.501 28 0,004
2 3 5.836 70 0,006 4.775 57 0,006 2.653 32 0,006 3.183 38 0,006 1.592 19 0,006 2.334 28 0,006
2 4 4.377 70 0,008 3.581 57 0,008 1.989 32 0,008 2.387 38 0,008 1.194 19 0,008 1.751 28 0,008
2 5 3.501 70 0,01 2.865 57 0,01 1.592 32 0,01 1.910 38 0,01 955 19 0,01 1.401 28 0,01
3 6 2.918 96 0,011 2.387 79 0,011 1.326 44 0,011 1.592 53 0,011 796 26 0,011 1.167 39 0,011
3 7 2.501 90 0,012 2.046 74 0,012 1.137 41 0,012 1.364 49 0,012 682 25 0,012 1.000 36 0,012
3 8 2.188 85 0,013 1.790 70 0,013 995 39 0,013 1.194 47 0,013 597 23 0,013 875 34 0,013
3 9 1.945 82 0,014 1.592 67 0,014 884 37 0,014 1.061 45 0,014 531 22 0,014 778 33 0,014
3 10 1.751 95 0,018 1.432 77 0,018 796 43 0,018 955 52 0,018 477 26 0,018 700 38 0,018
3 11 1.592 95 0,02 1.302 78 0,02 723 43 0,02 868 52 0,02 434 26 0,02 637 38 0,02
3 12 1.459 109 0,025 1.194 90 0,025 663 50 0,025 796 60 0,025 398 30 0,025 584 44 0,025
3 13 1.347 105 0,026 1.102 86 0,026 612 48 0,026 735 57 0,026 367 29 0,026 539 42 0,026
3 14 1.251 105 0,028 1.023 86 0,028 568 48 0,028 682 57 0,028 341 29 0,028 500 42 0,028
3 15 1.167 105 0,03 955 86 0,03 531 48 0,03 637 57 0,03 318 29 0,03 467 42 0,03
3 16 1.094 105 0,032 895 86 0,032 497 48 0,032 597 57 0,032 298 29 0,032 438 42 0,032
3 18 973 102 0,035 796 84 0,035 442 46 0,035 531 56 0,035 265 28 0,035 389 41 0,035
3 20 875 105 0,04 716 86 0,04 398 48 0,04 477 57 0,04 239 29 0,04 350 42 0,04
4 22 796 111 0,035 651 91 0,035 362 51 0,035 434 61 0,035 217 30 0,035 318 45 0,035
4 24 729 117 0,04 597 95 0,04 332 53 0,04 398 64 0,04 199 32 0,04 292 47 0,04
4 25 700 126 0,045 573 103 0,045 318 57 0,045 382 69 0,045 191 34 0,045 280 50 0,045
4 28 625 125 0,05 512 102 0,05 284 57 0,05 341 68 0,05 171 34 0,05 250 50 0,05
4 30 584 128 0,055 477 105 0,055 265 58 0,055 318 70 0,055 159 35 0,055 233 51 0,055

Tyto parametry se používají pro hloubku řezu 0,5xD a šířku řezu 1xD pro dvoubřité a tříbřité frézy. Tyto parametry se používají pro hloubku řezu 0,25xD a šířku řezu 1xD pro čtyřbřité frézy.
Pro hliníkové slitiny <6% Si použijte posuv / drážku, jak je uvedeno ve sloupci X3, třikrát vyšší než rychlost řezání.
U měděných slitin použijte posuv / drážku, jak je uvedeno  ve sloupci X2, dvakrát vyšší než rychlost řezání.
U modelů V-WEmS snižte rychlost řezání o 20% a posuv / drážku o 10%. "

V-XPM-WEHS
Drážkování
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E24 • XC48  
Fonte GG25

490 ~ 750 MPA
Low carbon steel, cast iron

35NCD16 • 40CMD8
750 ~ 1100 MPA

Alloy steel, tool steel

316 • 304
800 MPA

Nerezová ocel

Z38CDV5 • Z40CDV5
38 ~ 45 HRC

Treated & pre-treated steel

Inconel • Hastelloy
35 ~ 43 HRC

Steel alloys, Nickel base

TA6V
900 ~ 1100 MPA
Alloy titanium

Vc 55 m/min 45 m/min 25 m/min 30 m/min 15 m/min 22 m/min

Nr. 
flutes Ø S

(min-1)
F

(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

S
(min-1)

F
(mm/
min)

AZ
(mm)

2 2 8.754 70 0,004 7.162 57 0,004 3.979 32 0,004 4.775 38 0,004 2.387 19 0,004 3.501 28 0,004
2 3 5.836 70 0,006 4.775 57 0,006 2.653 32 0,006 3.183 38 0,006 1.592 19 0,006 2.334 28 0,006
2 4 4.377 70 0,008 3.581 57 0,008 1.989 32 0,008 2.387 38 0,008 1.194 19 0,008 1.751 28 0,008
2 5 3.501 70 0,01 2.865 57 0,01 1.592 32 0,01 1.910 38 0,01 955 19 0,01 1.401 28 0,01
3 6 2.918 105 0,012 2.387 86 0,012 1.326 48 0,012 1.592 57 0,012 796 29 0,012 1.167 42 0,012
3 7 2.501 105 0,014 2.046 86 0,014 1.137 48 0,014 1.364 57 0,014 682 29 0,014 1.000 42 0,014
3 8 2.188 131 0,02 1.790 107 0,02 995 60 0,02 1.194 72 0,02 597 36 0,02 875 53 0,02
3 9 1.945 117 0,02 1.592 95 0,02 884 53 0,02 1.061 64 0,02 531 32 0,02 778 47 0,02
3 10 1.751 131 0,025 1.432 107 0,025 796 60 0,025 955 72 0,025 477 36 0,025 700 53 0,025
3 11 1.592 119 0,025 1.302 98 0,025 723 54 0,025 868 65 0,025 434 33 0,025 637 48 0,025
3 12 1.459 153 0,035 1.194 125 0,035 663 70 0,035 796 84 0,035 398 42 0,035 584 61 0,035
3 13 1.347 141 0,035 1.102 116 0,035 612 64 0,035 735 77 0,035 367 39 0,035 539 57 0,035
3 14 1.251 150 0,04 1.023 123 0,04 568 68 0,04 682 82 0,04 341 41 0,04 500 60 0,04
3 15 1.167 140 0,04 955 115 0,04 531 64 0,04 637 76 0,04 318 38 0,04 467 56 0,04
3 16 1.094 148 0,045 895 121 0,045 497 67 0,045 597 81 0,045 298 40 0,045 438 59 0,045
3 18 973 146 0,05 796 119 0,05 442 66 0,05 531 80 0,05 265 40 0,05 389 58 0,05
3 20 875 158 0,06 716 129 0,06 398 72 0,06 477 86 0,06 239 43 0,06 350 63 0,06
4 22 796 223 0,07 651 182 0,07 362 101 0,07 434 122 0,07 217 61 0,07 318 89 0,07
4 24 729 219 0,075 597 179 0,075 332 99 0,075 398 119 0,075 199 60 0,075 292 88 0,075
4 25 700 224 0,08 573 183 0,08 318 102 0,08 382 122 0,08 191 61 0,08 280 90 0,08
4 28 625 225 0,09 512 184 0,09 284 102 0,09 341 123 0,09 171 61 0,09 250 90 0,09
4 30 584 233 0,1 477 191 0,1 265 106 0,1 318 127 0,1 159 64 0,1 233 93 0,1

Tyto parametry se používají pro hloubku řezu 1,5xD a šířku řezu 1xD.
Pro hliníkové slitiny <6% Si použijte posuv / drážku, jak je uvedeno ve sloupci X3, třikrát vyšší než rychlost řezání.
U měděných slitin použijte posuv / drážku, jak je uvedeno  ve sloupci X2, dvakrát vyšší než rychlost řezání.

V-XPM-WEHS
Boční frézování
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Boční frézování • typ se 4 drážkami

Drážkování • typ se 4 drážkami

Boční frézování • typ se 6 drážkami

Typ pro boční frézování se stopkovou řezací hranou*

Slitiny odolné vůči teplotě

Inconel 718

Ø Řezná rychlost
(m/min)

Podávání na zub
(mm/t)

ap 
(mm)

ae 
(mm)

6 400-800 0,02-0,04 ≤4,5 (0,75D) ≤0,6 (0,1D)
8 400-800 0,02-0,04 ≤6,0 (0,75D) ≤0,8 (0,1D)

10 400-800 0,02-0,07 ≤7,5 (0,75D) ≤1,0 (0,1D)
12 400-800 0,02-0,07 ≤9,0 (0,75D) ≤1,2 (0,1D)

Slitiny odolné vůči teplotě

Inconel 718

Ø Řezná rychlost
(m/min)

Podávání na zub
(mm/t) ap

6 400-800 0,02-0,04 ≤1,2 (0,2D)
8 400-800 0,02-0,04 ≤1,6 (0,2D)

10 400-800 0,02-0,07 ≤2,0 (0,2D)
12 400-800 0,02-0,07 ≤2,4 (0,2D)

CM-RMS

Slitiny odolné vůči teplotě

Inconel 718

Ø Řezná rychlost
(m/min)

Podávání na zub
(mm/t)

ap 
(mm)

ae 
(mm)

6 400-800 0,02-0,04 ≤4,5 (0,75D) ≤0,6 (0,1D)
8 400-800 0,02-0,04 ≤6,0 (0,75D) ≤0,8 (0,1D)

10 400-800 0,02-0,07 ≤7,5 (0,75D) ≤1,0 (0,1D)
12 400-800 0,02-0,07 ≤9,5 (0,75D) ≤1,2 (0,1D)

Slitiny odolné vůči teplotě

Inconel 718

Ø Řezná rychlost
(m/min)

Podávání na zub
(mm/t)

ap 
(mm)

ae 
(mm)

16 400-800 0,03-0,05 1 ≤9,6 (0,6D)
20 400-800 0,04-0,06 1 ≤12,0 (0,6D)
25 400-800 0,05-0,08 1 ≤15,0 (0,6D)

*Do frézovacího programu zadejte ponor (minimálně 3°), abyste předešli rušení v oblasti dříku.

CM-CRE
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C≤0,2% - GG  ~30 HRC  30~38 HRC

Vc 120 
(m/min)

110 
(m/min)

100 
(m/min)

R
l1

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)

0,15 0,6 50000 250 0,004 0,004 50000 250 0,004 0,004 50000 240 0,004 0,004
0,15 1 50000 230 0,004 0,004 50000 230 0,004 0,004 50000 220 0,004 0,004
0,15 1,5 50000 200 0,004 0,004 50000 200 0,004 0,004 50000 190 0,004 0,004
0,2 0,8 50000 360 0,005 0,005 50000 360 0,005 0,005 50000 340 0,005 0,005
0,2 1 50.000 360 0,005 0,005 50.000 360 0,005 0,005 50.000 340 0,005 0,005
0,2 1,25 47.000 320 0,005 0,005 47.000 320 0,005 0,005 47.000 300 0,005 0,005
0,2 1,5 45.000 300 0,005 0,005 45.000 300 0,005 0,005 45.000 280 0,005 0,005
0,2 2 38.000 230 0,005 0,005 38.000 230 0,005 0,005 38.000 210 0,005 0,005

0,25 1 50000 500 0,005 0,008 50000 500 0,005 0,008 50000 470 0,005 0,008
0,25 1,5 50000 500 0,005 0,008 50000 500 0,005 0,008 50000 470 0,005 0,008
0,25 2 50000 480 0,005 0,007 50000 480 0,005 0,007 50000 440 0,005 0,007
0,25 2,5 45000 460 0,005 0,006 45000 460 0,005 0,006 45000 420 0,005 0,006
0,25 3,5 45000 440 0,005 0,005 45000 440 0,005 0,005 45000 390 0,005 0,005
0,25 4 45000 400 0,005 0,005 45000 400 0,005 0,005 45000 360 0,005 0,005
0,25 6 40000 260 0,005 0,005 40000 260 0,005 0,005 40000 240 0,005 0,005
0,3 1,2 50.000 600 0,005 0,01 50.000 600 0,005 0,01 50.000 570 0,005 0,01
0,3 2 50.000 600 0,005 0,01 50.000 600 0,005 0,01 50.000 570 0,005 0,01
0,3 3 50.000 600 0,005 0,01 50.000 600 0,005 0,01 50.000 570 0,005 0,01
0,3 4 45.000 480 0,005 0,005 45.000 480 0,005 0,005 45.000 450 0,005 0,005
0,3 5 40.000 300 0,005 0,005 40.000 300 0,005 0,005 40.000 280 0,005 0,005
0,4 2 50.000 700 0,01 0,02 50.000 700 0,01 0,02 50.000 660 0,01 0,02
0,4 3 43.000 500 0,005 0,01 43.000 500 0,005 0,01 43.000 470 0,005 0,01
0,4 4 36.000 370 0,005 0,005 36.000 370 0,005 0,005 36.000 350 0,005 0,005
0,4 5 32.000 280 0,004 0,005 32.000 280 0,004 0,005 32.000 260 0,004 0,005
0,5 2 50.000 1.000 0,015 0,03 50.000 1.000 0,015 0,03 50.000 950 0,015 0,03
0,5 3 48.000 900 0,01 0,02 48.000 900 0,01 0,02 48.000 850 0,01 0,02
0,5 4 43.000 600 0,01 0,01 43.000 600 0,01 0,01 43.000 570 0,01 0,01
0,5 6 26.000 250 0,004 0,005 26.000 250 0,004 0,005 26.000 230 0,004 0,005
0,5 8 22.000 160 0,004 0,005 22.000 160 0,004 0,005 22.000 150 0,004 0,005
0,5 10 20.000 100 0,004 0,005 20.000 100 0,004 0,005 20.000 95 0,004 0,005
0,5 12 20000 90 0,004 0,005 20000 90 0,004 0,005 20000 80 0,004 0,005

0,75 3 45000 2400 0,04 0,08 45000 2400 0,04 0,08 45000 2200 0,04 0,08
0,75 4 42000 1900 0,04 0,08 42000 1900 0,04 0,08 42000 1700 0,04 0,08
0,75 6 28000 1400 0,04 0,08 28000 1400 0,04 0,08 28000 1150 0,04 0,08
0,75 8 24000 800 0,02 0,05 24000 800 0,02 0,05 24000 650 0,02 0,05
0,75 12 21000 680 0,008 0,01 21000 680 0,008 0,01 21000 540 0,008 0,01

1 4 40.000 3.000 0,05 0,1 40.000 3.000 0,05 0,1 40.000 2.850 0,05 0,1
1 6 30.000 2.000 0,05 0,1 30.000 2.000 0,05 0,1 30 1900 0,05 0,1
1 8 26.000 1.600 0,05 0,1 26.000 1.600 0,05 0,1 26.000 1.500 0,05 0,1
1 10 22.000 1.100 0,01 0,02 22.000 1.100 0,01 0,02 22.000 1.000 0,01 0,02
1 12 20.000 800 0,01 0,01 20.000 800 0,01 0,01 20.000 760 0,01 0,01
1 14 18.000 600 0,005 0,01 18.000 600 0,005 0,01 18.000 570 0,005 0,01
1 16 16.000 420 0,005 0,01 16.000 420 0,005 0,01 16.000 400 0,005 0,01

1,25 10 21000 1700 0,01 0,01 21000 1700 0,01 0,01 21000 1500 0,01 0,01
1,5 6 30.000 2.900 0,075 0,15 30.000 2.900 0,075 0,15 30.000 2.700 0,075 0,15
1,5 8 24.000 2.300 0,075 0,15 24.000 2.300 0,075 0,15 24.000 2.100 0,075 0,15
1,5 10 24.000 2.000 0,075 0,15 24.000 2.000 0,075 0,15 24.000 1.900 0,075 0,15
1,5 12 21.000 1.400 0,075 0,1 21.000 1.400 0,075 0,1 21.000 1.300 0,075 0,1
1,5 15 17000 1000 0,06 0,1 17000 1000 0,06 0,1 17000 940 0,06 0,1
1,5 16 16.000 800 0,05 0,1 16.000 800 0,05 0,1 16.000 760 0,05 0,1
1,5 20 13.000 360 0,02 0,05 13.000 360 0,02 0,05 13.000 340 0,02 0,05
2 8 25.000 2.600 0,1 0,2 25.000 2.600 0,1 0,2 25.000 2.400 0,1 0,2
2 10 20.000 2.400 0,1 0,2 20.000 2.400 0,1 0,2 20.000 2.200 0,1 0,2
2 12 16.000 2.000 0,1 0,2 16.000 2.000 0,1 0,2 16.000 1.900 0,1 0,2
2 16 14.000 1.700 0,1 0,1 14.000 1.700 0,1 0,1 14.000 1.600 0,1 0,1
2 20 12.000 1.200 0,05 0,1 12.000 1.200 0,05 0,1 12.000 1.100 0,05 0,1
3 12 20.000 3.000 0,15 0,3 20.000 3.000 0,15 0,3 20.000 2.800 0,15 0,3

Maximální hloubka 
řezu

ap

pf

Pozor: jiskry a/nebo plameny mohou zapálit chladivo. Ujistěte se, že je k dispozici přiměřená požární ochrana.
1. Rychlosti a rychlosti podávání jsou navrženy k používání společně s malými průchody na stroji s vysokou rychlostí a přesností.
2. Nepoužívejte hořlavé chladivo. Používání opotřebovaných nástrojů může vést k vytváření jisker.
3. Použijte stlačený vzduch nebo chladivo s vysokou kvalitou a nízkým koeficientem vytváření kouře.
* Upravené parametry

EPS-LN-EBD
Vysokorychlostní frézování • (1/2)
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  38 ~ 45 HRC 45 ~ 55 HRC 55 ~ 60 HRC  

Vc 120 
(m/min)

110 
(m/min)

100 
(m/min)

R
l1

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)
S

(min-1)
F

(mm/min)
ap

(mm)
pf

(mm)

0,15 0,6 50000 240 0,004 0,004 50000 230 0,004 0,004 50000 220 0,004 0,004
0,15 1 50000 220 0,004 0,004 50000 200 0,004 0,004 50000 180 0,004 0,004
0,15 1,5 50000 190 0,004 0,004 50000 170 0,004 0,004 50000 150 0,004 0,004
0,2 0,8 50000 340 0,005 0,005 50000 230 0,005 0,005 50000 180 0,005 0,005
0,2 1 50.000 340 0,005 0,005 50.000 230 0,005 0,005 50.000 180 0,004 0,005
0,2 1,25 47.000 300 0,005 0,005 47.000 210 0,005 0,005 43.000 150 0,004 0,005
0,2 1,5 45.000 280 0,005 0,005 45.000 190 0,005 0,005 41.000 130 0,004 0,005
0,2 2 38.000 210 0,005 0,005 37.000 140 0,005 0,005 33.000 100 0,004 0,005

0,25 1 50000 470 0,005 0,008 50000 450 0,005 0,008 50000 430 0,005 0,008
0,25 1,5 50000 470 0,005 0,008 50000 450 0,005 0,008 50000 430 0,005 0,008
0,25 2 50000 440 0,005 0,007 50000 420 0,005 0,007 50000 400 0,005 0,007
0,25 2,5 45000 420 0,005 0,006 45000 400 0,005 0,006 45000 380 0,005 0,006
0,25 3,5 45000 390 0,005 0,005 45000 370 0,005 0,005 45000 350 0,005 0,005
0,25 4 45000 360 0,005 0,005 45000 340 0,005 0,005 45000 320 0,005 0,005
0,25 6 40000 240 0,005 0,005 40000 220 0,005 0,005 40000 200 0,005 0,005
0,3 1,2 50.000 570 0,005 0,01 50.000 390 0,005 0,01 50.000 300 0,005 0,01
0,3 2 50.000 570 0,005 0,01 50.000 390 0,005 0,01 50.000 310 0,005 0,01
0,3 3 50.000 570 0,005 0,01 50.000 370 0,005 0,01 50.000 290 0,005 0,01
0,3 4 45.000 450 0,005 0,005 45.000 290 0,005 0,005 41.000 210 0,004 0,005
0,3 5 40.000 280 0,005 0,005 40.000 190 0,005 0,005 36.000 130 0,004 0,005
0,4 2 50.000 660 0,01 0,02 50.000 460 0,01 0,02 45.000 330 0,008 0,015
0,4 3 43.000 470 0,005 0,01 43.000 320 0,005 0,01 38.000 220 0,005 0,01
0,4 4 36.000 350 0,005 0,005 35.000 230 0,005 0,005 31.000 160 0,005 0,005
0,4 5 32.000 260 0,004 0,005 31.000 170 0,004 0,005 28.000 120 0,004 0,005
0,5 2 50.000 950 0,015 0,03 50.000 650 0,015 0,03 50.000 520 0,01 0,02
0,5 3 48.000 850 0,01 0,02 48.000 550 0,01 0,02 43.000 390 0,01 0,02
0,5 4 43.000 570 0,01 0,01 43.000 390 0,01 0,01 38.000 270 0,01 0,01
0,5 6 26.000 230 0,004 0,005 25.000 150 0,004 0,005 22.000 100 0,004 0,005
0,5 8 22.000 150 0,004 0,005 21.000 110 0,004 0,005 20.000 100 0,004 0,005
0,5 10 20.000 95 0,004 0,005 21.000 100 0,004 0,005 20.000 90 0,004 0,005
0,5 12 20000 80 0,004 0,005 20000 70 0,004 0,005 20000 60 0,004 0,005

0,75 3 45000 2200 0,04 0,08 45000 1800 0,04 0,08 45000 1400 0,02 0,05
0,75 4 42000 1700 0,04 0,08 42000 1400 0,04 0,08 42000 1100 0,02 0,05
0,75 6 28000 1150 0,04 0,08 28000 860 0,04 0,08 28000 660 0,02 0,05
0,75 8 24000 650 0,02 0,05 24000 580 0,02 0,05 24000 520 0,02 0,05
0,75 12 21000 540 0,008 0,01 21000 480 0,008 0,01 21000 400 0,008 0,01

1 4 40.000 2.850 0,05 0,1 40.000 2.200 0,05 0,1 40.000 1.700 0,02 0,05
1 6 30.000 1.900 0,05 0,1 30 1.500 0,05 0,1 30 1.200 0,02 0,05
1 8 26.000 1.500 0,05 0,1 26.000 1.200 0,05 0,1 26.000 960 0,02 0,05
1 10 22.000 1.000 0,01 0,02 21.000 760 0,01 0,02 18.000 520 0,01 0,02
1 12 20.000 760 0,01 0,01 19.000 570 0,01 0,01 17.000 400 0,01 0,01
1 14 18.000 570 0,005 0,01 17.000 430 0,005 0,01 15.000 300 0,005 0,01
1 16 16.000 400 0,005 0,01 15.000 300 0,005 0,01 13.000 200 0,005 0,01

1,25 10 21000 1500 0,05 0,01 21000 1200 0,05 0,05 21000 950 0,015 0,01
1,5 6 30.000 2.700 0,075 0,15 30.000 2.200 0,075 0,15 27.000 1.500 0,03 0,06
1,5 8 24.000 2.100 0,075 0,15 24.000 1.700 0,075 0,15 21.000 1.100 0,03 0,06
1,5 10 24.000 1.900 0,075 0,15 24.000 1.500 0,075 0,15 21.000 1.000 0,03 0,06
1,5 12 21.000 1.300 0,075 0,1 21.000 1.000 0,075 0,1 18.000 680 0,03 0,06
1,5 15 17000 940 0,05 0,1 17000 720 0,05 0,1 17000 490 0,03 0,05
1,5 16 14.000 760 0,05 0,1 13.000 560 0,05 0,1 10.000 340 0,03 0,05
1,5 20 12.000 340 0,02 0,05 11.000 240 0,02 0,05 9.000 150 0,02 0,05
2 8 25.000 2.400 0,1 0,2 24.000 2.300 0,1 0,2 20.000 1.500 0,05 0,1
2 10 20.000 2.200 0,1 0,2 19.000 2.000 0,1 0,2 17.000 1.400 0,05 0,1
2 12 16.000 1.900 0,1 0,2 15.000 1.700 0,1 0,2 13.000 1.100 0,05 0,1
2 16 14.000 1.600 0,1 0,1 13.000 1.400 0,1 0,1 11.000 950 0,05 0,1
2 20 11.000 1.100 0,05 0,1 10.000 890 0,05 0,1 9.000 640 0,05 0,1
3 12 20.000 2.800 0,15 0,3 18.000 2.500 0,15 0,3 16.000 1.700 0,06 0,15

Maximální hloubka 
řezu

ap

pf

Pozor: jiskry a/nebo plameny mohou zapálit chladivo. Ujistěte se, že je k dispozici přiměřená požární ochrana.
1. Rychlosti a rychlosti podávání jsou navrženy k používání společně s malými průchody na stroji s vysokou rychlostí a přesností.
2. Nepoužívejte hořlavé chladivo. Používání opotřebovaných nástrojů může vést k vytváření jisker.
3. Použijte stlačený vzduch nebo chladivo s vysokou kvalitou a nízkým koeficientem vytváření kouře.
* Upravené parametry

EPS-LN-EBD
Vysokorychlostní frézování • (2/2)
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Boční frézování

Hliník 
tvářené slitiny

Hliníková litá slitina

>5 % Si <10 % Si

Vc 400 - 600 (m/min) 350 - 500 (m/min)

Ø
fz

(mm)
fz

(mm)

 3   0,027 0,024
 4   0,036 0,032
 5   0,045 0,041
 6   0,054 0,049
 8   0,072 0,065

 10   0,090 0,081
 12   0,108 0,097
16 0,144 0,130
20   0,195 0,175

ae max. 60% x D 
ap = 1xD

EPN-AL-3FS/FL

Drážkování

Hliník 
tvářené slitiny

Hliníková litá slitina
>5% Si <10% Si

Vc 400 - 600 (m/min) 350 - 500 (m/min)

Ø
fz

(mm)
fz

(mm)

 3   0,019 0,017
 4   0,025 0,022
 5   0,032 0,029
 6   0,038 0,034
 8   0,050 0,046

 10   0,063 0,057
 12   0,076 0,068
16 0,101 0,091
20   0,137 0,123

ap = 1xD

EPN-AL-3FS/FL

Boční frézování

Hliník 
tvářené slitiny

Hliníková litá slitina
>5% Si <10% Si

Vc 500 - 800 (m/min) 400 - 700 (m/min)

Ø
fz

(mm)
fz

(mm)

 3   0,027 0,024
 4   0,036 0,032
 5   0,045 0,041
 6   0,054 0,049
 8   0,072 0,065

 10   0,090 0,081
 12   0,108 0,097
16 0,144 0,130
20   0,195 0,175

ae max. 60% x D 
ap = 1xD

EPA-AL-3FS/FL
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Drážkování

Hliník 
tvářené slitiny

Hliníková litá slitina
>5% Si <10% Si

Vc 500 - 800 (m/min) 400 - 700 (m/min)

Ø
fz

(mm)
fz

(mm)

 3   0,019 0,017
 4   0,025 0,022
 5   0,032 0,029
 6   0,038 0,034
 8   0,050 0,046

 10   0,063 0,057
 12   0,076 0,068
16 0,101 0,091
20   0,137 0,123

ap = 1xD

EPA-AL-3FS/FL
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Obráběný materiál Komponent Symbol materiálu Aplikace
Řezná rychlost

Vc (m/min) Posuv na zub
fz (mm/t)

Hloubka řezu
ap (mm)BT30 BT40, BT50

HSK63

N
Hliníkové slitiny ~ 12% Si A7075, A5052, A2017, ADC12

Semi-,nishing 1.000
(800 ~ 2.000)

2.000
(1.000 ~ 5.000)

0.08 (0.05 ~ 0.10) 1.5 (1.0 ~ 2.0)

Dokončování 0.06 (0.05 ~ 0.08) 0.5 (0.3 ~ 1.0)

Hliníkové slitiny ~ 13% Si AC9A, AC98
Semi-,nishing 600

(400 ~ 800)
0.08 (0.05 ~ 0.10) 1.5 (1.0 ~ 2.0)

Dokončování 0.06 (0.05 ~ 0.08) 0.5 (0.3 ~ 1.0)

Obráběný materiál Pevnost v tahu / tvrdost Rychlost frézování
Vc (m/min)

Posuv na zub
fz (mm/t)

Hloubka řezu
ap (mm) Třída

P

Měkké oceli, uhlíkové oceli
(SS400-S10C) ~180HB 180 (100~ 250) 0,18 (0,15 ~ 0,35) 3

XP3035
XC3025

Uhlíkové oceli, legované oceli
(S50C-SCM440) ~280HB  180 (100 ~ 250) 0,18 (0,15 ~ 0,35) 3

XP3035
XC3025

Ocel na formy
(SKD11-SKD61) ~280HB  150 (80 ~ 200) 0,15 (0,10 ~ 0,30) 3

XP3035
XC3025

M
Nerezová ocel (Chladící 

kapalina)
(SUS304-SUS420)

~250HB  120 (80~ 180) 0,12 (0,08 ~ 0,25) 3 XP2040

K
Litina

(FC250) ~300N/mm²  180 (100~ 350) 0,20 (0,15 ~ 0,35) 4 XC1015

Tvárná litina
(FCD400) ~600N/mm²  180 (100~270) 0,20 (0,10 ~ 0,30) 3 XC1015

H

Ocel vhodná ke kalení
(NAK80) 40~43HRC  100 (60~ 150) 0,12 (0,08 ~ 0,20) 1,5 XP2040

Nástrojové oceli na lité nástroje
(DAC55-DH31) 43~48HRC  80 (40 ~ 120) 0,10 (0,05 ~ 0,15) 0,5 XP2040

Kalené oceli
(SKD11) 50~60HRC  60 (40 ~ 90) 0,08 (0,05 ~ 0,15) 0,5 XP2040

Obráběný materiál Pevnost v tahu / tvrdost Rychlost frézování
Vc (m/min)

Posuv na zub
fz (mm/t)

Hloubka řezu
ap (mm) Třída

P

Měkké oceli, uhlíkové oceli
(SS400-S10C) ~180HB 180 (100~ 250) 0,25 (0,20 ~ 0,50) 2 XP3035

Uhlíkové oceli, legované oceli
(S50C-SCM440) ~280HB  180 (100 ~ 250) 0,25 (0,20 ~ 0,50) 2 XP3035

Ocel na formy
(SKD11-SKD61) ~280HB  150 (80 ~ 200) 0,25 (0,15 ~ 0,40) 2 XP3035

M
Nerezová ocel (Chladící 

kapalina)
(SUS304-SUS420)

~250HB  120 (80~ 180) 0,20 (0,15 ~ 0,40) 2 XP2040

K
Litina

(FC250) ~300N/mm²  200 (100~ 350) 0,30 (0,20 ~ 0,50) 2
XC1015
XP1020

Tvárná litina
(FCD400) ~600N/mm²  180 (100~270) 0,28 (0,15 ~ 0,40) 2

XC1015
XP1020

S
Žáruvzdorné slitiny

(Inconel 718) -  35 (25 ~ 60) 0,12 (0,05 ~ 0,2) 1 XC5040

Titanové slitiny
(Ti-AI-4V) -  40 (30 ~ 120) 0,15 (0,1 ~ 0,25) 1,5 XC5040

Ocel vhodná ke kalení
(NAK80) 40~43HRC  100 (60~ 150) 0,15 (0,10 ~ 0,25) 1,5 XP2040

H Nástrojové oceli na lité nástroje
(DAC55-DH31) 43~48HRC  80 (40 ~ 120) 0,12 (0,05 ~ 0,20) 0,5 XP2040

Kalené oceli
(SKD11) 50~55HRC  60 (40 ~ 90) 0,10 (0,05 ~ 0,20) 0,5 XP2040

PFAL NÁSTRČNÉ

PAS NÁSTRČNÉ

PAO NÁSTRČNÉ

Čelní frézování hliníku

45° čelní frézování

45° čelní frézování
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PSTW NÁSTRČNÉ
90° rohová fréza

Obráběný materiál Pevnost v tahu / tvrdost Rychlost frézování
Vc (m/min)

Posuv na zub
fz (mm/t)

Hloubka řezu
ap (mm) Třída

P

Měkké oceli, uhlíkové oceli
(SS400-S10C) ~180HB 180 (100~ 250) 0,12 (0,05 ~ 0,2) 3

XP3035
XP2040

Uhlíkové oceli, legované oceli
(S50C-SCM440) ~280HB  180 (100 ~ 250) 0,12 (0,05 ~ 0,2) 3

XP3035
XP2040

Ocel na formy
(SKD11-SKD61) ~280HB  150 (80 ~ 200) 0,1 (0,05 ~ 0,18) 3

XP3035
XP2040

M
Nerezová ocel (chlazení)

(SUS304-SUS420) ~250HB  80 (60~ 120) 0,1 (0,05 ~ 0,18) 2 XP2040

Nerezové oceli (na sucho)
(SUS304-SUS420) ~250HB 150 (80~ 200) 0,1 (0,05 ~ 0,18) 2 XC5035

K
Litina

(FC250) ~350N/mm²  180 (100~ 350) 0,12 (0,05 ~ 0,2) 3 XC1015

Tvárná litina
(FCD400) ~800N/mm²  180 (100~270) 0,12 (0,05 ~ 0,2) 3 XC1015

N Slitinové oceli ~13%Si 300 (200~ 1.500) 0,15 (0,1 ~ 0,25) 3 CK010

S
Žáruvzdorné slitiny (chlazení)

(Inconel 718) - 35 (25~60) 0,1 (0,05 ~ 0,15) 1,5
XC5040

Titanové slitiny (chlazení)
(Ti-6AI-4V) - 40 (30~120) 0,1 (0,05 ~ 0,18) 1,5

XC5040

Ocel vhodná ke kalení
(NAK80) 40~43HRC  90 (40~ 150) 0,1 (0,08 ~ 0,2) 1,5 XP2040

H Nástrojové oceli na lité nástroje
(DAC55-DH31) 43~48HRC  70 (40 ~ 120) 0,08 (0,06 ~ 0,15) 0,5 XP2040

Kalené oceli
(SKD11) 50~55HRC  50 (40 ~ 90) 0,06 (0,05 ~ 0,1) 0,5 XP2040

PSF
Podmínky 

Obráběný materiál Pevnost v tahu / tvrdost Rychlost frézování
Vc (m/min)

Velikost plátku

TN*U09… TN*U12…

Posuv na zub
fz (mm/t)

Hloubka řezu
ap (mm)

Posuv na zub
fz (mm/t)

Hloubka 
řezu

ap (mm)

P

Měkké oceli, uhlíkové oceli
(SS400-S10C) ~180HB 180 (100~ 250)  0,12 (0,05~0,2) 2  0,15 (0,05~0,25) 3

Uhlíkové oceli, legované oceli
(S50C-SCM440) ~280HB  180 (100 ~ 250)  0,12 (0,05~0,2) 2  0,15 (0,05~0,25) 3

Ocel na formy
(SKD11-SKD61) ~280HB  150 (80 ~ 200)  0,1 (0,05~0,18) 2  0,12 (0,05~0,2) 3

M
Nerezové oceli (na sucho)

(SUS304-SUS420) ~250HB  150 (80 ~ 200) 0,08 (0,05~0,16) 1,5  0,1 (0,05~0,18) 2

Nerezová ocel (Chladící 
kapalina) (SUS304,SUS420) ~250HB  80 (60 ~ 120) 0,08 (0,05~0,16) 1,5  0,1 (0,05~0,18) 2

K
Litina

(FC250) ~350N/mm²  200 (100~ 350)  0,15 (0,05~0,25) 2  0,2 (0,1~0,3) 3

Tvárná litina
(FCD400) ~800N/mm²  180 (100~270)  0,12 (0,05~0,2) 2  0,15 (0,05~0,25) 3

N Slitinové oceli ~13%Si 300 (200~1.500)  0,12 (0,08~0,25) 2  0,15 (0,1~0,3) 3

S

Superslitiny (Chladící kapalina)
(Inconel®718) -  35 (25 ~ 60) 0,06 (0,04~0,1) 0,8  0,08 (0,05~0,15) 1

Titanové slitiny
(Ti-AI-4V) -  40 (30 ~ 120) 0,06 (0,04~0,1) 1  0,08 (0,05~0,15) 1,5

H

Ocel vhodná ke kalení
(NAK80) 40~43HRC  100 (50~ 150) 0,08 (0,06~0,15) 1  0,1 (0,08~0,2) 1,5

Nástrojové oceli na lité nástroje
(DAC55-DH31) 43~48HRC  80 (40 ~ 120) 0,06 (0,05~0,13) 0,8  0,08 (0,06~0,15) 1

Kalené oceli
(SKD11) 50~55HRC  60 (40 ~ 90) 0,05 (0,04~0,08) 0,4  0,06 (0,05~0,1) 0,5
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PSEL
90° rohová fréza

Obráběný materiál Pevnost v tahu / 
tvrdost

Velikost plátku

TřídaZD-T11... ZDKT15...
Rychlost frézování

Vc (m/min)
Posuv na zub

fz (mm/t)
Rychlost frézování

Vc (m/min)
Posuv na zub

fz (mm/t)

P

Měkké oceli, uhlíkové oceli
(SS400-S10C) ~180HB

160
(100~ 200)

           0,25
    ( 0,2 ~  0,4)

  160
  (100~ 200)

            0,3 
    ( 0,2 ~  0,4)

XP3035

Uhlíkové oceli, legované oceli
(S50C-SCM440) ~280HB

             150
    (100  ~ 200)

           0,2 
   ( 0,15 ~  0,3)

  150
  (100~ 200)

            0,25
  ( 0,15 ~  0,3)

XP3035

Ocel na formy
(SKD11-SKD61) ~280HB

             130
      (80  ~ 180)

           0,2 
   ( 0,15 ~  0,3)

             130
      (80  ~ 180)

           0,25
   ( 0,15 ~  0,3)

XP3035

M
Nerezové oceli (na sucho)

(SUS304-SUS420) ~250HB
              150
     (100  ~ 200)

           0,12 
   ( 0,1 ~  0,3)

              150
     (100  ~ 200)

           0,15 
   ( 0,1 ~  0,3)

XC5035

Nerezová ocel (Chlazení)
(SUS304-SUS420) ~250HB

                80
       (60  ~ 120)

          0,12 
    ( 0,1 ~  0,3)

                80
       (60  ~ 120)

          0,15 
    ( 0,1 ~  0,3)

XP2040

K
Litina

(FC250) ~350N/mm²               160
     (100  ~ 300)

           0,2 
   ( 0,2 ~  0,35)

              160
     (100  ~ 300)

           0,25 
   ( 0,2 ~  0,35)

XC1015

Tvárná litina
(FCD400) ~800N/mm²               160

     (100  ~ 250)
          0,15 
    ( 0,2 ~  0,3)

              160
     (100  ~ 250)

          0,2 
    ( 0,2 ~  0,3)

XC1015

N Slitinové oceli ~13%Si
                300
     (200  ~ 1.000)

           0,25 
     ( 0,1 ~  0,4)

                300
     (200  ~ 1.000)

        0,3
         (0,1 ~ 0,4)

CK010

S
Žáruvzdorné slitiny (Chladící 

kapalina)(Inconel 718) −  35
     (25 ~ 60)

           0,15 
    ( 0,1 ~  0,3)

               35
        (25  ~ 60)

        0,18 
    ( 0,1 ~ 0,3)

XC5040

Titanové slitiny (chlazení)
(Ti-6Al-4V) −   40

     (30 ~ 120)
           0,15 
    ( 0,1 ~  0,3)

               40
       (30  ~ 120)

          0,18
   ( 0,1 ~  0,3)

XC5040

H
Ocel vhodná ke kalení

(NAK80) 40~43HRC
             100
     (40  ~ 150)

           0,15 
    ( 0,1 ~  0,3)

               100
        (40  ~ 150)

        0,18 
    ( 0,1 ~ 0,3)

XP6015

Nástrojové oceli na lité nástroje
(DAC55-DH31) 43~48HRC

               60
      (40  ~ 120)

           0,12 
    ( 0,05 ~  0,2)

               60
       (40  ~ 120)

          0,15
   ( 0,05 ~  0,2)

XP6015

Obráběný materiál Pevnost v tahu / 
tvrdost

Velikost plátku

Třída
ZD-T11... ZDKT15...

ap:10mm  ae:0,2D ap:3mm  ae:1,0D ap:14mm  ae:0,2D ap:5mm  ae:1,0D
Rychlost frézování 

Vc (m/min)
Posuv na zub

fz (mm/t)
Rychlost frézování 

Vc (m/min)
Posuv na zub

fz (mm/t)
Rychlost frézování 

Vc (m/min)
Posuv na zub

fz (mm/t)
Rychlost frézování

Vc (m/min)
Posuv na zub

fz (mm/t)

P

Měkké oceli, uhlíkové oceli
(SS400-S10C) ~180HB

180
(100~ 250)

           0,25
    ( 0,2 ~  0,5)

180
(100~ 250)

           0,12
   ( 0,05 ~  0,2)

180
(100~ 250)

            0,3 
    ( 0,2 ~  0,6)

180
(100~ 250)

           0,15
  ( 0,05 ~  0,25)

XP3035

Uhlíkové oceli, legované oceli
(S50C-SCM440) ~280HB

             180
    (100  ~ 250)

           0,2 
   ( 0,15 ~  0,4)

180
(100~ 250)

           0,11
  ( 0,05 ~  0,2)

180
(100~ 250)

            0,25
  ( 0,15 ~  0,5)

180
(100~ 250)

          0,12
( 0,05 ~  0,2)

XP3035

Ocel na formy
(SKD11-SKD61) ~280HB

             150
      (80  ~ 200)

           0,2 
   ( 0,15 ~  0,4)

             150
      (80  ~ 200)

           0,1 
  ( 0,05 ~  0,18)

             150
      (80  ~ 200)

           0,25
   ( 0,15 ~  0,5)

             150
      (80  ~ 200)

           0,12
  ( 0,05 ~  0,2)

XP3035

M
Nerezové oceli (na sucho)

(SUS304-SUS420) ~250HB
             150
     (80  ~ 200)

           0,18 
   ( 0,15 ~  0,4)

             150
     (80  ~ 200)

           0,1 
  ( 0,05 ~  0,18)

             150
     (80  ~ 200)

          0,2 
  ( 0,15 ~  0,45)

             150
     (80  ~ 200)

           0,12
  ( 0,05 ~  0,2)

XC5035

Nerezová ocel (Chlazení)
(SUS304-SUS420) ~250HB

               80
     (60  ~ 120)

          0,18 
    ( 0,15 ~  0,4)

               80
     (60  ~ 120)

           0,1 
   ( 0,05 ~ 0,18)

               80
     (60  ~ 120)

            0,2 
  ( 0,15 ~  0,45)

               80
     (60  ~ 120)

           0,12
  ( 0,05 ~  0,2)

XP2040

K
Litina

(FC250) ~350N/mm²              180
    (100  ~ 300)

           0,25
    ( 0,15 ~  0,5)

             180
    (100  ~ 300)

           0,12
( 0,05 ~  0,2)

             180
    (100  ~ 300)

            0,3 
    ( 0,2 ~  0,6)

             180
    (100  ~ 300)

           0,15
 ( 0,05 ~  0,25)

XC1015

Tvárná litina
(FCD400) ~800N/mm²              180

      (100 ~250)
           0,15 
     ( 0,1 ~  0,4)

             180
      (100 ~250)

           0,12
   ( 0,05 ~  0,2)

             180
      (100 ~250)

           0,2 
   ( 0,15 ~  0,5)

             180
      (100 ~250)

          0,15
  ( 0,05 ~  0,25)

XC1015

N Slitinové oceli ~13%Si
             300
   (200  ~1.500)

           0,3 
     ( 0,2 ~  0,5)

             300
   (200  ~1.500)

           0,15
   ( 0,1 ~  0,25)

             300
   (200  ~1.500)

            0,35
    ( 0,2 ~  0,6)

             300
   (200  ~1.500)

          0,18
    ( 0,1 ~  0,3)

CK010

S

Žáruvzdorné slitiny (Chladící 
kapalina)

(Inconel 718)
−                35

        (25  ~ 60)
           0,15 
    ( 0,1 ~  0,3)

               35
        (25  ~ 60)

           0,1 
  ( 0,05 ~  0,15)

               35
        (25  ~ 60)

        0,2 
    ( 0,1 ~ 0,3)

               35
        (25  ~ 60)

           0,12 
  ( 0,05 ~  0,15)

XC5040

Titanové slitiny (chlazení)
(Ti-6Al-4V) −                40

     (30  ~ 120)
           0,18 
    ( 0,1 ~  0,35)

               40
     (30  ~ 120)

           0,1 
 ( 0,08 ~  0,25)

               40
     (30  ~ 120)

            0,22
   ( 0,1 ~  0,35)

               40
     (30  ~ 120)

           0,12 
  ( 0,08 ~ 0,25)

XC5040

H

Ocel vhodná ke kalení
(NAK80) 40~43HRC

             100
     (40  ~ 150)

           0,18
      ( 0,1 ~ 0,3)

             90
     (40  ~ 150)

           0,1 
   ( 0,08~ 0,2)

             100
     (40  ~ 150)

            0,22
    ( 0,1~ 0,35)

               90
     (40  ~ 150)

           0,12
  ( 0,08~ 0,25)

XP6015

Nástrojové oceli na lité nástroje
(DAC55-DH31) 43~48HRC

               80
      (40  ~ 120)

           0,12 
    ( 0,08~ 0,2)

              70
      (40  ~ 120)

           0,08
   ( 0,06~ 0,15)

              80
      (40  ~ 120)

           0,15
   ( 0,08~ 0,25)

              70
      (40  ~ 120)

           0,1 
    ( 0,06~ 0,2)

XP6015

Kalené oceli
(SKD11) 50~55HRC

               60
        (40  ~90)

           0,1 
    ( 0,05~ 0,2)

               50
        (40  ~90)

           0,06
   ( 0,05~ 0,1)

               60
        (40  ~90)

            0,12
   ( 0,05~ 0,2)

               50
        (40  ~90)

           0,08
  ( 0,05~ 0,12)

XP6015

PSE
90° rohová fréza
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Maximální úhel rampy (E) & spirály (P)
Velikost plátku ZD-T11... ZDKT15...

D Úhel rampy
E°

Spirálové frézování (mm) Úhel spirály
P°

Úhel záběhu
E°

Spirálové frézování (mm) Úhel spirály
P°D Min. D Max. D Min. D Max.

16 10,8 18 29 9,8 - - - -
17 9,8 22 31 7,0 - - - -
18 9,8 22 33 7,0 - - - -
20 9,8 30 37 7,0 - - - -
21 8,5 32 39 4,5 - - - -
22 7,5 34 41 4,5 - - - -
25 7,5 40 47 4,5 9,5 37 48 7,5
26 6,8 42 49 4,2 8,3 38 50 6,0
28 6,3 46 53 3,9 8,3 39 54 5,6
30 5,5 50 57 3,4 7,4 43 58 5,3
32 4,8 53 61 3,2 6,8 47 62 5,0
33 4,5 56 63 3,0 6,3 49 64 4,2
35 3,2 60 67 2,5 5,9 53 68 3,8
40 2,9 72 77 2,2 5,1 63 78 3,2
50 2,2 93 98 1,7 2,5 86 98 2,5
63 1,8 118 123 1,5 2,5 111 124 1,5
80 1,4 152 157 1,0 2,0 147 158 1,3

100 - - - - 1,5 190 198 1,1
125 - - - - 0,9 240 248 0,9

ǾD

D0 Max./Min.

P

ǾD

E

ǾD

D0 Max./Min.

P

ǾD

E
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PSFL
Nástroj na řezání 90° rohů

Poměr řezací hloubky
Hloubka řezu

ap (mm)

Maximální šířka řezu

ae(mm)

Poměr úpravy rychlosti řezání

vp

Poměr úpravy rychlosti podávání

fP

~ 0,2D 1D 0,8 0,5

0,2 ~ 0,3D 0,7D 0,8 0,6

0,4 ~ 0,5D 0,5D 0,9 0,7

0,6 ~ 0,7D 0,3D 0,9 0,8

0,8 ~ 1D 0,2D 1 0,9

1,1 ~ 1,5D 0,1D 1 1

Pracovní materiál
Pevnost v tahu /

Tvrdost

Velikost vložky

SD-T09... SD-T12...
Rychlost frézování

Vc (m/min)
Podávání na zub

fz (mm/t)
Rychlost frézování

Vc (m/min)
Podávání na zub

fz (mm/t)

P

Měkká ocel-Uhlíková ocel

(SS400-S10C)
~180HB

160

(100~ 200)

           0,25

    ( 0,2 ~  0,4)

  160

  (100~ 200)

            0,3 

    ( 0,2 ~  0,4)

Uhlíková ocel-Slitinová ocel

(S50C-SCM440)
~280HB

             150

    (100  ~ 200)

           0,2 

   ( 0,15 ~  0,3)

  150

  (100~ 200)

            0,25

  ( 0,15 ~  0,3)

Zápustková ocel

(SKD11-SKD61)
~280HB

             130

      (80  ~ 180)

           0,2 

   ( 0,15 ~  0,3)

             130

      (80  ~ 180)

           0,25

   ( 0,15 ~  0,3)

M

Korozivzdorná ocel (suché)

(SUS304-SUS420)
~250HB

              150

     (100  ~ 200)

           0,12 

   ( 0,1 ~  0,3)

              150

     (100  ~ 200)

           0,15 

   ( 0,1 ~  0,3)

Korozivzdorná ocel (chladivo)

(SUS304-SUS420)
~250HB

                80

       (60  ~ 120)

          0,12 

    ( 0,1 ~  0,3)

                80

       (60  ~ 120)

          0,15 

    ( 0,1 ~  0,3)

K

Litina

(FC250)
~350 N/mm²

              160

     (100  ~ 300)

           0,2 

   ( 0,2 ~  0,35)

              160

     (100  ~ 300)

           0,25 

   ( 0,2 ~  0,4)

Tvárná litina

(FCD400)
~800 N/mm²

              160

     (100  ~ 250)

          0,2 

    ( 0,15 ~  0,3)

              160

     (100  ~ 250)

          0,2 

    ( 0,15 ~  0,35)

N Hliníková slitina ~13 %Si
                300

     (200  ~ 1.000)

           0,25 

     ( 0,1 ~  0,4)

                300

     (200  ~ 1.000)

0,3

 (0,1 ~ 0,4)

S

Slitiny odolné vůči teplotě 

(mokré) (Inconel 718) 
−

 35

     (25 ~ 60)

           0,15 

    ( 0,08 ~  0,3)

               35

        (25  ~ 60)

        0,18 

    ( 0,1 ~ 0,3)

Titanová slitina (mokré)

(Ti-6Al-4V)
−

  40

     (30 ~ 120)

           0,15 

    ( 0,08 ~  0,3)

               40

       (30  ~ 120)

          0,18

   ( 0,1 ~  0,3)

H

Předtvrzená ocel

(NAK80)
40~43HRC

             100

     (40  ~ 150)

           0,15 

    ( 0,08 ~  0,3)

               100

        (40  ~ 150)

        0,18 

    ( 0,1 ~ 0,3)

Ocel pro zápustkové odlévání

(DAC55-DH31)
43~48HRC

               60

      (40  ~ 120)

           0,12 

    ( 0,05 ~  0,2)

               60

       (40  ~ 120)

          0,15

   ( 0,05 ~  0,2)
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PHC
Vysokoposuvová rádiusová fréza

Obráběný materiál
Pevnost 
v tahu / 
tvrdost

Vc 
(m/min)

Velikost plátku

Třída
SDMT07... SDMT09... SXMT12...

Posuv na 
zub

fz (mm/t)

ap (mm) Posuv na 
zub

fz (mm/t)

ap (mm) Posuv na 
zub

fz (mm/t)

ap (mm) 
L/D=2 L/D=3 L/D=4 L/D=2 L/D=3 L/D=4 L/D=2 L/D=3 L/D=4

P

Měkké oceli, uhlíkové oceli
(SS400-S10C) ~180HB

 180
 (60~250)

 0,7
 (0,3~1,5)

0,8 0,6 0,4
 0,8
 (0,3~1,8)

1 0,8 0,5
 1,25
 (0,5~3,2)

1,2 1,2 1 XP3035

Uhlíkové oceli, legované 
oceli

(S50C-SCM440)
~280HB

 180
 (60~250)

 0,7
 (0,3~1,3)

0,8 0,6 0,4
 0,8
 (0,3~1,5)

1 0,8 0,5
 1,25
 (0,5~3)

1,2 1,2 1 XP3035

Ocel na formy
(SKD11-SKD61) ~280HB

 180
 (60~250)

 0,7
 (0,3~1,3)

0,6 0,5 0,3
 0,8
 (0,3~1,5)

0,8 0,6 0,4
 1,25
 (0,5~3)

1,2 1,2 1 XP3035

M
Nerezové oceli (na sucho)

(SUS304-SUS420) ~250HB
 160
 (80~200)

 0,4
 (0,3~1,2)

0,6 0,5 0,3
 0,5
 (0,3~1,5)

0,8 0,6 0,4
1

 (0,5~2,5)
1,2 1 1 XC5035

Nerezová ocel (Chlazení)
(SUS304-SUS420) ~250HB

  120
     (60 ~ 180)

 0,4
 (0,3~1,2)

0,6 0,5 0,3
 0,5
 (0,3~1,5)

0,8 0,6 0,4
1

 (0,5~2,5)
1,2 1 1 XP2040

K
Litina

(FC250) ~350N/mm²  200
 (100~300)

 0,8  
 (0,4~1,5)

0,8 0,6 0,4
 1  
 (0,5~1,8)

1 0,8 0,5
 1,5 
 (0,5~3,5)

1,5 1,5 1 XC1015

Tvárná litina
(FCD400) ~800N/mm²  180

 (100~250)
 0,7
 (0,3~1,3)

0,8 0,6 0,4
 0,9
 (0,5~1,5)

1 0,8 0,5
 1,35
 (0,5~3)

1,2 1,2 0,9 XC1015

S

Žáruvzdorné slitiny 
(Chladící kapalina)

(Inconel 718)
−  30

 (25~60)
 0,3
 (0,2~0,7)

0,4 0,4 0,3
 0,4
 (0,2~0,8)

0,5 0,5 0,4
 0,5 
 (0,2~1)

1 1 0,8 XC5040

Titanové slitiny (chlazení)
(Ti-6Al-4V) −  80

 (50~120)
 0,4
 (0,3~0,8)

0,4 0,4 0,3
 0,5
 (0,3~1)

0,5 0,5 0,3
 0,7 
 (0,3~1,2)

0,8 0,8 0,4 XC5040

Ocel vhodná ke kalení
(NAK80) 40~43HRC

 120
 (40~150)

 0,4
 (0,2~0,8)

0,4 0,4 0,3
 0,5
 (0,2~1)

0,5 0,5 0,3
 0,8 
 (0,3~1,5)

1 1 0,5 XP2040

H
Nástrojové oceli na lité 

nástroje
(DAC55-DH31)

43~48HRC
 90
 (40~120)

 0,3
 (0,2~0,6)

0,4 0,4 0,3
 0,4
 (0,2~0,8)

0,5 0,5 0,3
 0,7 
 (0,3~1,2)

0,7 0,7 0,5 XP2040

Kalené oceli
(SKD11) 50~55HRC

 60
 (40~90)

 0,2
 (0,2~0,5)

0,3 0,3 0,2
 0,3
 (0,2~0,7)

0,3 0,3 0,2
 0,5 
 (0,3~0,8)

0,5 0,5 0,4 XP2040

Maximální úhel rampy (E)

φD1

D0 Max./Min.

φD1

E

ap Max.

R

rt

Z

P

φD1

D0 Max./Min.

φD1

E

ap Max.

R

rt

Z

P

Velikost plátku SPMT07... SDMT09... SXMT12...

D Úhel rampy
E°

Spirálové 
frézování(mm) Úhel spirály

P°
Úhel rampy

E°

Spirálové 
frézování(mm) Úhel spirály

P°
Úhel rampy

E°

Spirálové 
frézování(mm) Úhel spirály

P°D Min. D Max. D Min. D Max. D Min. D Max.
16 5,9 22 31 4,5 - - - - - - - -
17 4,9 24 33 3,6 - - - - - - - -
18 4,2 26 35 3,1 - - - - - - - -
20 3,2 30 39 2,3 - - - - - - - -
21 2,8 32 41 2,0 - - - - - - - -
22 2,6 34 43 1,8 - - - - - - - -
25 2,0 40 49 1,3 3,6 35 48 3,1 - - - -
26 1,8 42 51 1,1 3,1 37 50 2,6 - - - -
28 1,6 46 55 1,0 2,6 41 54 2,1 - - - -
30 1,4 50 59 0,8 2,2 45 58 1,9 7,9 40 58 6,5
32 1,3 54 63 0,7 2,0 49 62 1,7 7,2 44 62 6,1
33 1,2 56 65 0,6 1,8 51 64 1,5 6,4 46 64 4,4
35 1,1 60 69 0,5 1,6 55 68 1,4 4,4 50 68 3,7
40 - - - - 1,2 65 78 1,0 2,9 60 78 2,5
50 - - - - 0,9 85 98 0,8 1,5 80 98 1,3
63 - - - - 0,8 111 124 0,7 1,1 106 124 0,9
80 - - - - - - - - 1,3 140 158 1,1

100 - - - - - - - - 0,7 180 198 0,6

Rozměry tvaru drážky (pro programování)

Velikost plátku    R ap 
max

R
rt Z

SPMT07··· 0,5 0,8 1,2 0,35
SDMT09··· 0,8 1 2 0,7
SXMT12··· 1 2 3 1,15

φD1

D0 Max./Min.

φD1

E

ap Max.

R

rt

Z

P

Pro účely obrábění: vytvořte program pro doporučený simulovaný R. Jednotka: mm
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PRC
Rádiusová fréza

Obráběný materiál Pevnost v tahu / 
tvrdost

Rychlost 
frézování

Vc (m/min)

Velikost plátku

TřídaRPH.10... RPH.12... RPH.16...
Posuv na zub

fz (mm/t)
Hloubka řezu

ap (mm)
Posuv na zub

fz (mm/t)
Hloubka řezu

ap (mm)
Posuv na zub

fz (mm/t)
Hloubka řezu

ap (mm)

P

Měkké oceli, uhlíkové oceli
(SS400-S10C) ~180HB

  200
    (100 ~ 300)

  0,25
  (0,1 ~ 0,35)

2
 0,3 
  (0,1 ~ 0,4)

2,4
 0,35
  (0,1 ~ 0,5)

3,2 XP3035

Uhlíkové oceli, legované oceli
(S50C-SCM440) ~280HB

  180
     (100 ~ 250)

  0,2 
  (0,1 ~ 0,3)

2
 0,25
  (0,1 ~ 0,35)

2,4
 0,3 
  (0,1 ~0,45)

3,2 XP3035

Ocel na formy
(SKD11-SKD61) ~280HB

  150
     (80 ~ 200)

  0,2 
  (0,1 ~ 0,3)

2
 0,25
  (0,1 ~ 0,35)

2,4
 0,3 
  (0,1 ~0,45)

3,2 XP3035

M
Nerezová ocel (DRY)

(SUS304-SUS420) ~250HB
  160
     (80 ~ 200)

  0,25
  (0,1 ~ 0,35)

2
 0,3 
  (0,1 ~ 0,4)

2,4
 0,35
  (0,1 ~ 0,5)

3,2 XC5035

Nerezová ocel (Chladící 
kapalina)

(SUS304-SUS420)
~250HB

  120
     (60 ~ 180)

  0,25
  (0,1 ~ 0,35)

2
 0,3 
  (0,1 ~ 0,4)

2,4
 0,35
  (0,1 ~ 0,5)

3,2 XP2040

K
Litina

(FC250) ~350N/mm²   220
    (100 ~ 350)

  0,25
  (0,05 ~ 0,4)

2
 0,3 
  (0,1 ~ 0,5)

2,4
 0,35
  (0,1 ~ 0,6)

3,2 XC1015

Tvárná litina
(FCD400) ~800N/mm²   150

     (100 ~ 220)
  0,2 
  (0,1 ~ 0,3)

2
 0,25
  (0,1 ~ 0,35)

2,4
 0,3 
  (0,1 ~0,45)

3,2 XC1015

N Slitinové oceli ~13%Si
  600
    (300 ~ 1.500)

  0,4 
  (0,2 ~ 0,8)

2
 0,6 
  (0,2 ~ 1)

2,4
 0,8 
  (0,3 ~ 1,5)

3,2 CK010

S
Žáruvzdorné slitiny

(Inconel 718) −   40
      (25 ~ 60)

  0,15 
  (0,05 ~0,25)

2
 0,2 
  (0,05 ~ 0,3)

2,4
 0,25
  (0,05 ~0,4)

3,2 XC5040

Titanové slitiny
(Ti-6Al-4V) −   80

      (50 ~ 120)
  0,2 
  (0,1 ~ 0,3)

2
 0,25
  (0,1 ~ 0,35)

2,4
 0,3 
  (0,1 ~0,45)

3,2 XC5040

Ocel vhodná ke kalení
(NAK80) 40~43HRC

  120
     (40 ~ 150)

  0,15
  (0,05 ~ 0,25)

1,5
 0,2 
  (0,05 ~ 0,3)

1,5
 0,25
  (0,05 ~0,4)

1,5 XP6015

H Nástrojové oceli na lité nástroje
(DAC55-DH31) 43~48HRC

  80
       (40 ~ 120)

  0,15
  (0,05 ~ 0,25)

1
 0,2 
  (0,05 ~ 0,3)

1
 0,25
  (0,05 ~ 0,4)

1 XP6015

Kalené oceli
(SKD11) 50~55HRC

  60
       (30~ 90)

  0,15 
  (0,05 ~ 0,25)

0,5
 0,2 
  (0,05 ~0,3)

0,5
  0,25
  (0,05 ~ 0,4)

0,5 XP6015

Maximální úhel rampy (E)
Velikost plátku RPH*10... RPH*12... RPH*16...

D Úhel rampy
E°

Spirálové 
frézování(mm) Úhel spirály

P°
Úhel rampy

E°

Spirálové 
frézování(mm) Úhel spirály

P°
Úhel rampy

E°

Spirálové 
frézování(mm) Úhel spirály

P°D Min. D Max. D Min. D Max. D Min. D Max.
20 1,3 26 30 1,3 - - - - - - - -
24 - - - - 6,0 30 36 2,2 - - - -
25 2,0 37 40 1,8 - - - - - - - -
30 2,5 46 50 1,6 5,3 42 48 1,9 - - - -
32 3,0 50 54 1,5 4,0 46 52 1,7 7,0 39 48 2,1
40 - - - - 2,8 62 68 1,4 4,8 55 64 1,8
50 - - - - 2,6 81 88 1,1 4,0 75 84 1,5
63 - - - - 1,9 107 114 0,9 2,8 101 110 1,1
80 - - - - 1,3 142 148 0,7 2,0 135 144 0,9

100 - - - - 1,0 181 188 0,5 1,5 175 184 0,7

φD1

D0 Max./Min.

φD1

E

P

φD1

D0 Max./Min.

φD1

E

P
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PMD

Obráběný materiál Pevnost v tahu / tvrdost

Boční frézování
ap: 10mm  ae:0,2D

Frézování drážek
ap: 3mm  ae:1,0D

Řezná rychlost
Vc (m/min)

Posuv na zub
fz (mm/t)

Řezná rychlost
Vc (m/min)

Posuv na zub
fz (mm/t)

P

Měkká ocel-uhlíková ocel
(SS400-S10C) ~180HB 180 (100~ 250)  0,25 (0,2~0,5) 180 (100~ 250) 0,12(0,05~0,2)

Uhlíková ocel-legovaná ocel
(S50C-SCM440) ~280HB  180 (100 ~ 250) 0,2(0,15~0,4)  180 (100 ~ 250) 0,11(0,05~0,2)
Ocel na formy
(SKD11-SKD61) ~280HB  150 (80 ~ 200) 0,2(0,15~0,4)  150 (80 ~ 200) 0,1(0,05~0,18)

M
Nerezová ocel (za sucha)

(SUS304-SUS420) ~250HB  150 (80 ~ 200) 0,18(0,15~0,4)  150 (80 ~ 200) 0,1(0,05~0,18)
Nerezová ocel (za mokra)

(SUS304,SUS420) ~250HB  80 (60 ~ 120) 0,18(0,15~0,4)  80 (60 ~ 120) 0,1(0,05~0,18)

K
Šedá litina

(FC250) ~350N/mm²  180 (100~ 300) 0,25(0,15~0,5)  180 (100~ 300) 0,12(0,05~0,2)
Tvárná litina

(FCD400) ~800N/mm²  180 (100~ 250) 0,15(0,1~0,4)  180 (100~ 250) 0,12(0,05~0,2)

N Hliníková slitina ~13%Si 300 (200~1.500) 0,3(0,2~0,5) 300 (200~1.500) 0,15(0,1~0,25)

S
Superslitina (za mokra)

(Inconel®718) -  35 (25 ~ 60) 0,15 (0,1~0,3)  35 (25 ~ 60) 0,1(0,05~0,15)
Titanová slitina (za mokra)

(Ti-6AI-4V) -  40 (30 ~ 120) 0,18(0,1~0,35)  40 (30 ~ 120) 0,1(0,08~0,25)

H

Zušlechtěná ocel
(NAK80) 40~43HRC  100 (40~ 150) 0,18(0,1~0,3)  90 (40~ 150) 0,1(0,08~0,2)

Ocel pro tlakové lití
(DAC-MAGIC, DH31) 43~48HRC  80 (40 ~ 120) 0,12(0,08~0,2)  70 (40 ~ 120) 0,08(0,06~0,15)

Kalená ocel
(SKD11) 50~55HRC  60 (40 ~ 90) 0,1(0,05~0,2)  50 (40 ~ 90) 0,06(0,05~0,1)

Obráběný materiál Pevnost v tahu / tvrdost Řezná rychlost
Vc (m/min)

Feed Rate
f (mm/rev)

Ø20 Ø25 Ø32

P

Měkká ocel-uhlíková ocel
(SS400-S10C) ~180HB 160(100~200) 0,07(0,05~0,08) 0,08(0,06~0,1) 0,1(0,08~0,12)

Uhlíková ocel-legovaná ocel
(S50C-SCM440) ~280HB 150(100~200) 0,07(0,05~0,08) 0,08(0,06~0,1) 0,1(0,08~0,12)

Ocel na formy
(SKD11-SKD61) ~280HB 120(80~180) 0,07(0,05~0,08) 0,08(0,06~0,1) 0,1(0,08~0,12)

M Nerezová ocel (za sucha)
(SUS304-SUS420) ~250HB 130(80~180) 0,07(0,05~0,08) 0,08(0,06~0,1) 0,1(0,08~0,12)

K
Šedá litina

(FC250) ~350N/mm² 200(150~180) 0,07(0,05~0,08) 0,08(0,06~0,1) 0,1(0,08~0,12)

Tvárná litina
(FCD400) ~800N/mm² 160(100~220) 0,07(0,05~0,08) 0,08(0,06~0,1) 0,1(0,08~0,12)

N Hliníková slitina ~13%Si 200(100~800) 0,07(0,05~0,08) 0,08(0,06~0,1) 0,1(0,08~0,12)

S
Superslitina (za mokra)

(Inconel®718) - 50(30~60) 0,07(0,05~0,08) 0,08(0,06~0,1) 0,1(0,08~0,12)
Titanová slitina (za mokra)

(Ti-6AI-4V) - 60(30~100) 0,07(0,05~0,08) 0,08(0,06~0,1) 0,1(0,08~0,12)

H

Zušlechtěná ocel
(NAK80) 40~43HRC 100(60~120) 0,07(0,05~0,08) 0,08(0,06~0,1) 0,1(0,08~0,12)

Ocel pro tlakové lití
(DAC-MAGIC, DH31) 43~48HRC 80(40~100) 0,07(0,05~0,08) 0,08(0,06~0,1) 0,1(0,08~0,12)

Kalená ocel
(SKD11) 50~55HRC 60(40~80) 0,07(0,05~0,08) 0,08(0,06~0,1) 0,1(0,08~0,12)

*Výše doporučené otáčky platí pro typ s krátkou stopkou.
Pro typ s dlouhou stopkou použijte následující řezné podmínky: řezná rychlost = 80 % z výše uvedených nastavení.
1. Uvedené otáčky a posuvy jsou pro frézování s vodou ředitelnými kapalinami.
2. Výše uvedené řezné podmínky se používají jako obecné pokyny. V závislosti na skutečných podmínkách obrábění můžou být následně upraveny.
3. VBD by měly být pevně připevněny v čistém lůžku držáku.
4. Pevně upevněte obráběný materiál, abyste snížili možnost deformace, ohybu obráběného povrchu nebo vibracím.                                                                                           

Vrtání

Pro spirálové vrtání nastavte maximální úhel náběhu na méně než 3°

Rampování Spirálové vrtání

Pro horizontální frézování počítejte “na zub”

Pro zahlubování i zanořovací frézování

DC

D0 Max.

3˚

DC

3˚

DC

D0 Max.

3˚

DC

3˚

(DC) (D0 Max.)

20 37

25 47

32 61

Boční frézování - Frézování drážek

Unit: mm
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PFB-SP, PFB-SH, PFB-Q

PDR

PFB-D

Dokončovací kulová fréza

Vysokoposuvová rádiusová fréza

Dokončovací kulová fréza

Obráběný materiál Pevnost v tahu / 
tvrdost

Rychlost frézování
Vc (m/min)

Hloubka řezu
ap (mm)

Posuv na zub fz (mm/t)

D

Ø 6,8 Ø 10,12 Ø 16,20 Ø 25-30-32

P

Měkké oceli, uhlíkové oceli
(SS400-S10C) ~180HB 300 (200~ 400) 0,02 D 0,1 0,12 0,14 0,18

Uhlíkové oceli, legované oceli
(S50C-SCM440) ~280HB 300 (200~ 400) 0,02 D 0,07 0,1 0,12 0,14

Ocel na formy
(SKD11-SKD61) ~280HB  250 (150 ~ 350) 0,02 D 0,07 0,1 0,12 0,14

M Nerezové oceli (na sucho)
(SUS304-SUS420) ~250HB  250 (150 ~ 350) 0,02 D 0,07 0,12 0,14 0,17

K
Litina

(FC250) ~300N/mm²  400 (300~ 500) 0,02 D 0,12 0,14 0,18 0,22

Tvárná litina
(FCD400) ~600N/mm²    300 (200~ 400) 0,02 D 0,1 0,12 0,14 0,18

N
Hliníkové slitiny ~13% Si    500 (400~ 600) 0,03 D 0,12 0,14 0,18 0,22

Měděné slitiny
(C1100) -    300 (200 ~ 400) 0,03 D 0,11 0,13 0,17 0,22

S

Žáruvzdorné slitiny (Chladící 
kapalina)

(Inconel 718)
-    50 (25~ 80) 0,015 D 0,04 0,05 0,06 0,06

Titanové slitiny (chlazení)
(Ti-AI-4V) -     90 (40~120) 0,02 D 0,06 0,08 0,11 0,13

H

Ocel vhodná ke kalení
(NAK80, STAVAX) 40~43HRC  200 (100~ 300) 0,015 D 0,06 0,07 0,0,8 0,1

Nástrojové oceli na lité nástroje
(DAC55-DH31) 43~48HRC  180 (90 ~ 200) 0,015 D 0,05 0,06 0,07 0,07

Kalené oceli
(SKD11) 50~60HRC  150 (100 ~ 250) 0,01 D 0,05 0,06 0,07 0,07

Obráběný materiál Pevnost v tahu / 
tvrdost

Rychlost 
frézování

Vc (m/min)

PDR SS/MT/CN PDR BORE

Posuv na 
zub 

fz (mm)

Hloubka řezu
ap (mm)

Posuv na 
zub 

fz (mm)

Hloubka řezu
ap (mm)

120 170 100 200 300 400

P

Měkké oceli, uhlíkové oceli
(SS400-S10C) ~180HB 180 (90~220) 0,7(0,3~1) 3 2 0,6(0,3~1) 3 3 2 2

Uhlíkové oceli, legované 
oceli

(S50C-SCM440)
~280HB 180 (90~220) 0,7(0,3~1) 3 2 0,6(0,3~1) 3 3 2 2

Ocel na formy
(SKD11-SKD61) ~280HB 150 (90~180) 0,6(0,3~1) 3 2 0,5(0,3~1) 3 2 2 2

K
Litina

(FC250) ~350N/mm² 180 (100~250) 0,8(0,3~1,5) 3 2 0,7(0,3~1,5) 3 3 2 2

Tvárná litina
(FCD400) ~800N/mm² 150 (100~250) 0,7(0,3~1,2) 3 2 0,6(0,3~1,2) 3 3 2 2

Obráběný materiál Pevnost v tahu / 
tvrdost

Rychlost frézování
Vc (m/min)

Hloubka řezu
ap (mm)

Posuv na zub fz (mm/t)

D

Ø 6,8 Ø 10,12 Ø 16,20 Ø 25-30-32

N
Gra,t -    500 (400~ 600) 0,03 D 0,14 0,17 0,21 0,25

Carbon ,ber reinforced plastic 
(CFRP) - kompozitní materiály -    300 (300 ~ 500) 0,03 D 0,11 0,13 0,17 0,20
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(øDc)

φDc

Pf

Pf

h a p

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

0.018

0.02

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

ø8ø7ø 6 ø10 ø12 ø16 ø20 ø25 ø30 ø32

h = 0.5× (Dc-              )

Dc＝20mm
Pf＝1mm
 h＝0.0125mm

Dc2-Pf2 D
rs

no
st

 p
ov

rc
hu

 (m
m

)

Krokový posun (PF) (mm)

PFB
Graf hloubky řezu a skutečný průměr řezu

Hloubka řezu Aktuální řezný průměr

D R 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

6 3 1,5 2,2 2,6 3 3,3 4,1 - - - - - - - - -
7 3,5 1,6 2,3 2,8 3,3 3,6 4,5 - - - - - - - - -
8 4 1,8 2,5 3 3,5 3,9 4,8 - - - - - - - - -

10 5 2 2,8 3,4 3,9 4,4 5,4 6 7,1 - - - - - - -
12 6 2,2 3,1 3,7 4,3 4,8 6 6,6 7,9 8,9 - - - - - -
16 8 2,5 3,6 4,3 5 5,6 7 7,7 9,3 10,6 11,6 - - - - -
20 10 2,8 4 4,9 5,6 6,2 7,8 8,7 10,5 12 13,2 14,3 15,2 - -
25 12,5 3,2 4,5 5,4 6,3 7 8,8 9,8 11,9 13,6 15 16,2 17,3 18,3 - -
30 15 3,5 4,9 6 6,9 7,7 9,7 10,8 13,1 15 16,6 18 19,3 20,4 21,4 22,4
32 16 3,6 5 6,2 7,1 7,9 10 11,1 13,5 15,5 17,2 18,7 20 21,2 22,2 23,2

  Jak určit skutečný průměr řezu D

ap

D

Dc

D=2 apx(Dc-ap)

Drsnost povrchu frézování

Teoretická drsnost frézovaného povrchu

D 6 7 8 10 12 16 20 25 30 32

Pf 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,3 1,4

h 0,007 0,007 0,008 0,009 0,01 0,01 0,012 0,014 0,014 0,015

Jednotka: mm
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PFR-ST, PFR-SH

PFR-D

Standardní podmínky

Standardní podmínky

Obráběný materiál Pevnost v tahu / 
tvrdost

Řezná rychlost
Vc (m/min) Hloubka řezu

ap (mm)

Posuv na zub fz (mm/t)

D
L/D

Ø 6,7 Ø 8~11 Ø 12~17 Ø 20~322,5D 5D 8D

P

Měkké oceli, uhlíkové oceli
SS400 - S10C ~180HB 200  (150~250) 80% 60% 0,05Dc 0,12 0,2 0,22 0,25

Uhlíkové oceli, legované oceli
S50C - SCM440 ~280HB 180  (150~250) 80% 60% 0,05Dc 0,15 0,18 0,22 0,25

Ocel na formy
SKD11 - SKD61 ~280HB 150  (120~200) 80% 60% 0,05Dc 0,1 0,15 0,18 0,2

M Nerezová ocel
(SUS304  - SUS420) ~250HB 150  (100~200) 80% 60% 0,03Dc 0,08 0,12 0,15 0,18

K
Litina
FC250 ~300N/mm² 200  (150~250) 80% 60% 0,05Dc 0,15 0,2 0,25 0,3

Tvárná litina
FCD400 ~600N/mm² 150  (100~200) 80% 60% 0,05Dc 0,12 0,15 0,2 0,25

N Hliníkové slitiny ~13%Si 300  (200~400) 80% 60% 0,05Dc 0,2 0,25 0,3 0,35

S
Superslitiny (Chladící kapalina)

(Inconel 718) - 30  (20~40) 80% 60% 0,02Dc 0,04 0,05 0,08 0,12

Titanové slitiny (chlazení)
(Ti-Al-4V) - 50  (40~60) 80% 60% 0,02Dc 0,05 0,08 0,1 0,15

H

Ocel vhodná ke kalení
(NAK80, STAVAX) 40 ~ 43HRC 120  (100~150) 80% 60% 0,03Dc 0,08 0,1 0,12 0,18

Ocel na formy
(DAC55, DH31) 43 ~ 48HRC 80  (50~100) 80% 60% 0,025Dc 0,05 0,08 0,1 0,15

Kalené oceli
(SKD11) 50 ~ 60HRC 60  (40~80) 80% 60% 0,02Dc 0,04 0,05 0,08 0,1

Obráběný materiál

Řezná rychlost
Vc (m/min) Hloubka řezu

ap (mm)

Posuv na zub fz (mm/t)

D
L/D

Ø 6,7 Ø 8~11 Ø 12~17 Ø 20~322,5D 5D 8D

N
Gra,t 250  (150~350) 80% 60% 0,1Dc 0,25 0,4 0,5 0,5

Carbon ,ber reinforced plastic 
(CFRP) - kompozitní materiály 200  (150~250) 80% 60% 0,5Dc 0,05 0,1 0,15 0,2
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PFR - vysokorychlostní dokončování

PFR - vysokorychlostní dokončování

Ocelová stopka

Typ s krátkou karbidovou stopkou

Obráběný materiál Pevnost v tahu / 
tvrdost

Rychlost frézování
Vc (m/min)

Hloubka řezu
ap (mm)

Posuv na zub fz (mm/t)

D

Ø 6~8 Ø 10~13 Ø 16~21 Ø 25~32

P

Měkké oceli, uhlíkové oceli
SS400 - S10C ~180HB 450 0,02Dc 0,1 0,12 0,14 0,18

Uhlíkové oceli, legované oceli
S50C - SCM440 ~280HB 450 0,02Dc 0,07 0,1 0,12 0,14

Ocel na formy
SKD11 - SKD61 ~280HB 375 0,02Dc 0,07 0,1 0,12 0,14

M Nerezová ocel
(SUS304  - SUS420) ~250HB 375 0,02Dc 0,07 0,12 0,14 0,17

K
Litina
FC250 ~300N/mm² 600 0,02Dc 0,12 0,14 0,18 0,22

Tvárná litina
FCD400 ~600N/mm² 450 0,02Dc 0,1 0,12 0,14 0,18

N Hliníkové slitiny ~13%Si 750 0,03Dc 0,12 0,14 0,18 0,22

S
Superslitiny (Chladící kapalina)

(Inconel 718) - 70 0,015Dc 0,04 0,05 0,06 0,06

Titanové slitiny (chlazení)
(Ti-Al-4V) - 120 0,02Dc 0,06 0,08 0,11 0,13

H

Ocel vhodná ke kalení
(NAK80, STAVAX) 40 ~ 43HRC 300 0,015Dc 0,06 0,07 0,08 0,1

Ocel na formy
(DAC55, DH31) 43 ~ 48HRC 270 0,015Dc 0,05 0,06 0,07 0,07

Kalené oceli
(SKD11) 50 ~ 60HRC 220 0,01Dc 0,05 0,06 0,07 0,07

Obráběný materiál Pevnost v tahu / 
tvrdost

Rychlost frézování
Vc (m/min)

Hloubka řezu
ap (mm)

Posuv na zub fz (mm/t)

D

Ø 6~8 Ø 10~13 Ø 16~21 Ø 25~32

P

Měkké oceli, uhlíkové oceli
SS400 - S10C ~180HB 540 0,02Dc 0,1 0,12 0,14 0,18

Uhlíkové oceli, legované oceli
S50C - SCM440 ~280HB 540 0,02Dc 0,07 0,1 0,12 0,14

Ocel na formy
SKD11 - SKD61 ~280HB 450 0,02Dc 0,07 0,1 0,12 0,14

M Nerezová ocel
(SUS304  - SUS420) ~250HB 450 0,02Dc 0,07 0,12 0,14 0,17

K
Litina
FC250 ~300N/mm² 720 0,02Dc 0,12 0,14 0,18 0,22

Tvárná litina
FCD400 ~600N/mm² 540 0,02Dc 0,1 0,12 0,14 0,18

N Hliníkové slitiny ~13%Si 600 0,03Dc 0,12 0,14 0,18 0,22

S
Superslitiny (Chladící kapalina)

(Inconel 718) - 80 0,015Dc 0,04 0,05 0,06 0,06

Titanové slitiny (chlazení)
(Ti-Al-4V) - 150 0,02Dc 0,06 0,08 0,11 0,13

H

Ocel vhodná ke kalení
(NAK80, STAVAX) 40 ~ 43HRC 340 0,015Dc 0,06 0,07 0,08 0,1

Ocel na formy
(DAC55, DH31) 43 ~ 48HRC 290 0,015Dc 0,05 0,06 0,07 0,07

Kalené oceli
(SKD11) 50 ~ 60HRC 260 0,01Dc 0,05 0,06 0,07 0,07
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PFR - vysokorychlostní dokončování

PFR - vysokorychlostní dokončování

Typ s dlouhou karbidovou stopkou

Typ s extra dlouhou karbidovou stopkou

Obráběný materiál Pevnost v tahu / 
tvrdost

Rychlost frézování
Vc (m/min)

Hloubka řezu
ap (mm)

Posuv na zub fz (mm/t)

D

Ø 6~8 Ø 10~13 Ø 16~21 Ø 25~32

P

Měkké oceli, uhlíkové oceli
SS400 - S10C ~180HB 480 0,02Dc 0,1 0,12 0,14 0,18

Uhlíkové oceli, legované oceli
S50C - SCM440 ~280HB 480 0,02Dc 0,07 0,1 0,12 0,14

Ocel na formy
SKD11 - SKD61 ~280HB 400 0,02Dc 0,07 0,1 0,12 0,14

M Nerezová ocel
(SUS304  - SUS420) ~250HB 400 0,02Dc 0,07 0,12 0,14 0,17

K
Litina
FC250 ~300N/mm² 640 0,02Dc 0,12 0,14 0,18 0,22

Tvárná litina
FCD400 ~600N/mm² 480 0,02Dc 0,1 0,12 0,14 0,18

N Hliníkové slitiny ~13%Si 800 0,03Dc 0,12 0,14 0,18 0,22

S
Superslitiny (Chladící kapalina)

(Inconel 718) - 80 0,015Dc 0,04 0,05 0,06 0,06

Titanové slitiny (chlazení)
(Ti-Al-4V) - 144 0,02Dc 0,06 0,08 0,11 0,13

H

Ocel vhodná ke kalení
(NAK80, STAVAX) 40 ~ 43HRC 320 0,015Dc 0,06 0,07 0,08 0,1

Ocel na formy
(DAC55, DH31) 43 ~ 48HRC 288 0,015Dc 0,05 0,06 0,07 0,07

Kalené oceli
(SKD11) 50 ~ 60HRC 240 0,01Dc 0,05 0,06 0,07 0,07

Obráběný materiál Pevnost v tahu / 
tvrdost

Rychlost frézování
Vc (m/min)

Hloubka řezu
ap (mm)

Posuv na zub fz (mm/t)

D

Ø 6~8 Ø 10~13 Ø 16~21 Ø 25~32

P

Měkké oceli, uhlíkové oceli
SS400 - S10C ~180HB 360 0,02Dc 0,1 0,12 0,14 0,18

Uhlíkové oceli, legované oceli
S50C - SCM440 ~280HB 360 0,02Dc 0,07 0,1 0,12 0,14

Ocel na formy
SKD11 - SKD61 ~280HB 300 0,02Dc 0,07 0,1 0,12 0,14

M Nerezová ocel
(SUS304  - SUS420) ~250HB 300 0,02Dc 0,07 0,12 0,14 0,17

K
Litina
FC250 ~300N/mm² 480 0,02Dc 0,12 0,14 0,18 0,22

Tvárná litina
FCD400 ~600N/mm² 360 0,02Dc 0,1 0,12 0,14 0,18

N Hliníkové slitiny ~13%Si 600 0,03Dc 0,12 0,14 0,18 0,22

S
Superslitiny (Chladící kapalina)

(Inconel 718) - 60 0,015Dc 0,04 0,05 0,06 0,06

Titanové slitiny (chlazení)
(Ti-Al-4V) - 110 0,02Dc 0,06 0,08 0,11 0,13

H

Ocel vhodná ke kalení
(NAK80, STAVAX) 40 ~ 43HRC 240 0,015Dc 0,06 0,07 0,08 0,1

Ocel na formy
(DAC55, DH31) 43 ~ 48HRC 220 0,015Dc 0,05 0,06 0,07 0,07

Kalené oceli
(SKD11) 50 ~ 60HRC 180 0,01Dc 0,05 0,06 0,07 0,07
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PFB-BR
Soudkový typ nástroje

Teoretická výška vrcholu

Obráběný materiál Pevnost v tahu / 
tvrdost

Rychlost frézování
Vc (m/min)

Hloubka řezu
ap (mm)

fz (mm/t)

DC

Ø 10,12 Ø 16,20 Ø 25-32

P

Měkká ocel-uhlíková ocel
(SS400-S10C) ~180HB 300 (200~ 400) 0,2 D 0,12 0,14 0,18

Uhlíková ocel-legovaná ocel
(S50C-SCM440) ~280HB 300 (200~ 400) 0,2 D 0,1 0,12 0,14

Ocel na formy
(SKD11-SKD61) ~280HB  250 (150 ~ 350) 0,2 D 0,1 0,12 0,14

M Nerezová ocel (za sucha)
(SUS304-SUS420) ~250HB  250 (150 ~ 350) 0,2 D 0,12 0,14 0,17

K
Šedá litina

(FC250) ~300N/mm²  400 (300~ 500) 0,2 D 0,14 0,18 0,22

Tvárná litina
(FCD400) ~600N/mm²    300 (200~ 400) 0,2 D 0,12 0,14 0,18

S
Heat Resistant Alloys (Wet)

(Inconel 718) -    50 (25~ 80) 0,15 D 0,05 0,06 0,06

Titanová slitina (za mokra)
(Ti-AI-4V) -     90 (40~120) 0,2 D 0,08 0,11 0,13

H

Zušlechtěná ocel
(NAK80, STAVAX) 40~43HRC  200 (100~ 300) 0,15 D 0,07 0,0,8 0,1

Ocel pro tlakové lití
(DAC55-DH31) 43~48HRC  180 (90 ~ 200) 0,15 D 0,06 0,07 0,07

Kalená ocel
(SKD11) 50~60HRC  150 (100 ~ 250) 0,1 D 0,06 0,07 0,07

0.020

0.018

0.016

0.014

0.012

0.010

0.008

0.006

0.004

0.002

0
0.5 1 1.5 2 2.5 3

P

h

(DC)
R (RE2)

φ10 R15

φ12 R18

φ16 R24

φ20 R30

φ25 R37.5

φ32 R48

(mm)

(mm)

(PFB-BR) Soudkový typ nástroje

h

DC

h = 0.5 ×(2 ×RE2-   (2×RE2)2  
- P2 )

h: Výška vrcholu     
P: Rozteč
RE2: obvodová hrana R

Pitch

Výše uvedené řezné podmínky se používají jako obecné doporučení. V závislosti na aktuálních řezných podmínkách můžou být nutné úpravy

Výška a rozteč vrcholu

Rozteč

Vý
šk

a 
vr

ch
ol

u
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PFB-LZ
Čočkový typ nástroje

Teoretická výška vrcholu

Obráběný materiál Pevnost v tahu / 
tvrdost

Rychlost frézování
Vc (m/min)

Hloubka řezu
ap (mm)

fz (mm/t)

DC

Ø 10,12 Ø 16,20 Ø 25-32

P

Měkká ocel-uhlíková ocel
(SS400-S10C) ~180HB 300 (200~800) 0,2 D 0,12 0,14 0,18

Uhlíková ocel-legovaná ocel
(S50C-SCM440) ~280HB 300 (200~800) 0,2 D 0,1 0,12 0,14

Ocel na formy
(SKD11-SKD61) ~280HB 250 (150~600) 0,2 D 0,1 0,12 0,14

M Nerezová ocel (za sucha)
(SUS304-SUS420) ~250HB 250 (150~650) 0,2 D 0,12 0,14 0,17

K
Šedá litina

(FC250) ~300N/mm² 400 (300~800) 0,2 D 0,14 0,18 0,22

Tvárná litina
(FCD400) ~600N/mm² 300 (200~800) 0,2 D 0,12 0,14 0,18

S
Heat Resistant Alloys (Wet)

(Inconel 718) - 50 (25~80) 0,15 D 0,05 0,06 0,06

Titanová slitina (za mokra)
(Ti-AI-4V) - 90 (40~120) 0,2 D 0,08 0,11 0,13

H

Zušlechtěná ocel
(NAK80, STAVAX) 40~43HRC 200 (100~350) 0,15 D 0,07 0,0,8 0,1

Ocel pro tlakové lití
(DAC55-DH31) 43~48HRC 180 (90~350) 0,15 D 0,06 0,07 0,07

Kalená ocel
(SKD11) 50~60HRC 150 (100~300) 0,1 D 0,06 0,07 0,07

(PFB-LZ) Čočkový typ nástroje

Výše uvedené řezné podmínky se používají jako obecné doporučení. V závislosti na aktuálních řezných podmínkách můžou být nutné úpravy

hDC

h = 0.5 ×(2 ×RE2-  (2×RE2)2  
- P2 )

0.020

0.018

0.016

0.014

0.012

0.010

0.008

0.006

0.004

0.002

0
0.5 1 1.5 2 2.5 3

P

h

(DC)
R (RE2)

φ10 R15

φ12 R18

φ16 R24

φ20 R30

φ25 R37.5

φ32 R48

(mm)

(mm)

Pitch

h: Výška vrcholu     
P: Rozteč
RE2: obvodová hrana R

Výška a rozteč vrcholu

Rozteč

Vý
šk

a 
vr

ch
ol

u
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Frézování | Vyměnitelný | Řezné podmínky

PXNL / PXNH

PXNL / PXNH

Boční frézování L/D≤3,5

Slotting  L/D≤3,5

Litina
FC250 Uhlíkatá ocel Legovaná ocel Korozivzdorná ocel

Kalená ocel
Korozivzdorná ocel

SUS304

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

10 2.860 720 3.820 840 3.180 520 2.860 350 2.550 280
12 2.390 600 3.180 700 2.650 440 2.390 290 2.120 230
16 1.790 620 2.390 720 1.990 450 1.790 300 1.590 240
20 1.430 660 1.910 760 1.590 480 1.430 310 1.270 250
25    890 450 1.270 560 1.020 340    890 220 760 170

Max
řezná

hloubka

ap ae

0,5 D 0,3 D

ap ae

0,5 D 0,2 D

Litina
FC250 Uhlíkatá ocel Legovaná ocel Korozivzdorná ocel

Kalená ocel
Korozivzdorná ocel

SUS304

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

S
(min-1)

F
(mm/min)

10 2.230 360 3.180 450 2.550 270 2.230 170 1.910 130
12 1.860 300 2.650 370 2.120 220 1.860 140 1.590 110
16 1.390 320 1.990 400 1.590 240 1.390 150 1.190 120
20 1.110 360 1.590 450 1.270 270 1.110 170 950 130
25 760 280 1.150 370    890 210 760 130 640 100

Max
řezná

hloubka

ap

0,5 D

ae

ap

ap
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Frézování | Vyměnitelný | Řezné podmínky

PXVC

PXVC

PXVC

Boční frézování L/D≤5

Boční frézování 5<L/D≤6

Boční frézování 6<L/D≤7

Měkká ocel – Uhlíková ocel
Litina

SS400 · S55C · FC250
~750 N/mm2

Legovaná ocel
Nástrojová ocel

SCM · SKT · SKS · SKD 
~30 HRC

Korozivzdorná ocel  
Tvrzená ocel
SUS304 · SKD 

~45 HRC

Tvrzená ocel  
Titanová slitinová ocel (mokré)

Ti-6AI-4V 
45~55 HRC

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
10 4.780 1.150 3.820 920 3.190 770 2.550 620
12 3.980 960 3.190 770 2.660 640 2.130 520
14 3.420 830 2.730 660 2.280 550 1.820 440
16 2.990 720 2.390 580 1.990 480 1.600 390
18 2.660 640 2.130 520 1.770 430 1.420 350
20 2.390 580 1.910 460 1.600 390 1.280 310
22 2.180 530 1.740 420 1.450 350 1.160 280
25 1.910 460 1.530 370 1.280 310 1.020 250

32-5F 1.500 380 1.200 240 1.000 250 800 160
32-8F 1.500 480 1.200 390 1.000 320 800 260

Max. řezací 
hloubka

Měkká ocel – Uhlíková ocel
Litina

SS400 · S55C · FC250
~750 N/mm2

Legovaná ocel
Nástrojová ocel

SCM · SKT · SKS · SKD 
~30 HRC

Korozivzdorná ocel  
Tvrzená ocel
SUS304 · SKD 

~45 HRC

Tvrzená ocel  
Titanová slitinová ocel (mokré)

Ti-6AI-4V 
45~55 HRC

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
10 4.300 1.040 3.510 850 2.870 690 2.230 540
12 3.590 870 2.920 710 2.390 580 1.860 450
14 3.070 740 2.510 610 2.050 500 1.600 390
16 2.690 650 2.190 530 1.800 440 1.400 340
18 2.390 580 1.950 470 1.600 390 1.240 300
20 2.150 520 1.760 430 1.440 350 1.120 270
22 1.960 480 1.600 390 1.310 320 1.020 250
25 1.720 420 1.410 340 1.150 280 900 220
32 Maximální délka L/D=5 v kombinaci se standardní stopkou

Max. řezací 
hloubka

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Upravte nastavení rychlosti a podávání při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou pevností
3. Pokud je délka přesahu větší, přiměřeně upravte řezací podmínky.
4. Délka přesahu zahrnuje celkovou délku vyměnitelné hlavy a délku přesahu držáku stopky.

Měkká ocel – Uhlíková ocel
Litina

SS400 · S55C · FC250
~750 N/mm2

Legovaná ocel
Nástrojová ocel

SCM · SKT · SKS · SKD 
~30 HRC

Korozivzdorná ocel  
Tvrzená ocel
SUS304 · SKD 

~45 HRC

Tvrzená ocel  
Titanová slitinová ocel (mokré)

Ti-6AI-4V 
45~55 HRC

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
10 3.820 920 3.190 770 2.550 620 1.910 460
12 3.190 770 2.660 640 2.130 520 1.600 390
14 2.730 660 2.280 550 1.820 440 1.370 330
16 2.390 580 1.990 480 1.600 390 1.200 290
18 2.130 520 1.770 430 1.420 350 1.070 260
20 1.910 460 1.600 390 1.280 310 960 240
22 1.740 420 1.450 350 1.160 280 870 210
25 1.530 370 1.280 310 1.020 250 770 190
32 Maximální délka L/D=5 v kombinaci se standardní stopkou

Max. řezací 
hloubka

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Upravte nastavení rychlosti a podávání při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou pevností
3. Pokud je délka přesahu větší, přiměřeně upravte řezací podmínky.
4. Délka přesahu zahrnuje celkovou délku vyměnitelné hlavy a délku přesahu držáku stopky.

ap ae

0,5 D 0,2 D

ap ae

0,5 D 0,2 D

ap ae

0,5 D 0,2 D

ap ae

0,5 D 0,1 D

ap ae

0,5 D 0,1 D

ap ae

0,5 D 0,1 D

ap ae

0,5 D 0,05 D

ap ae

0,5 D 0,05 D

ap ae

0,5 D 0,05 D
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Frézování | Vyměnitelný | Řezné podmínky

PXVC

PXVC

PXVC

Drážkování  L/D≤5

Drážkování  5<L/D≤6

Drážkování  6<L/D≤7

Měkká ocel – Uhlíková ocel
Litina

SS400 · S55C · FC250
~750 N/mm2

Legovaná ocel
Nástrojová ocel

SCM · SKT · SKS · SKD 
~30 HRC

Korozivzdorná ocel  
Tvrzená ocel
SUS304 · SKD 

~45 HRC

Tvrzená ocel  
Titanová slitinová ocel (mokré)

Ti-6AI-4V 
45~55 HRC

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
10 4.780 960 3.820 770 3.180 640 2.390 480
12 3.980 800 3.180 640 2.650 530 1.990 400
14 3.410 680 2.730 550 2.270 450 1.710 340
16 2.980 600 2.390 480 1.990 400 1.490 300
18 2.650 530 2.120 420 1.770 350 1.330 270
20 2.390 480 1.910 380 1.590 320 1.190 240
22 2.170 430 1.740 350 1.450 290 1.090 220
25 1.910 380 1.530 310 1.270 250 950 190
32 Nedoporučuje se (v důsledku velkého počtu drážek)

Max. řezací 
hloubka

Měkká ocel – Uhlíková ocel
Litina

SS400 · S55C · FC250
~750 N/mm2

Legovaná ocel
Nástrojová ocel

SCM · SKT · SKS · SKD 
~30 HRC

Korozivzdorná ocel  
Tvrzená ocel
SUS304 · SKD 

~45 HRC

Tvrzená ocel  
Titanová slitinová ocel (mokré)

Ti-6AI-4V 
45~55 HRC

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
10 3.820 770 3.190 640 2.550 510 2.070 420
12 3.190 640 2.660 540 2.130 430 1.730 350
14 2.730 550 2.280 460 1.820 370 1.480 300
16 2.390 480 1.990 400 1.600 320 1.300 260
18 2.130 430 1.770 360 1.420 290 1.150 230
20 1.910 390 1.600 320 1.280 260 1.040 210
22 1.740 350 1.450 290 1.160 240 950 190
25 1.530 310 1.280 260 1.020 210 830 170
32 Maximální délka L/D=5 v kombinaci se standardní stopkou

Max. řezací 
hloubka

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Upravte nastavení rychlosti a podávání při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou pevností
3. Pokud je délka přesahu větší, přiměřeně upravte řezací podmínky.
4. Délka přesahu zahrnuje celkovou délku vyměnitelné hlavy a délku přesahu držáku stopky.

Měkká ocel – Uhlíková ocel
Litina

SS400 · S55C · FC250
~750 N/mm2

Legovaná ocel
Nástrojová ocel

SCM · SKT · SKS · SKD 
~30 HRC

Korozivzdorná ocel  
Tvrzená ocel
SUS304 · SKD 

~45 HRC

Tvrzená ocel  
Titanová slitinová ocel (mokré)

Ti-6AI-4V 
45~55 HRC

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
10 3.190 640 2.550 510 2.230 450 1.910 390
12 2.660 540 2.130 430 1.860 380 1.600 320
14 2.280 460 1.820 370 1.600 320 1.370 280
16 1.990 400 1.600 320 1.400 280 1.200 240
18 1.770 360 1.420 290 1.240 250 1.070 220
20 1.600 320 1.280 260 1.120 230 960 200
22 1.450 290 1.160 240 1.020 210 870 180
25 1.280 260 1.020 210 900 180 770 160
32 Maximální délka L/D=5 v kombinaci se standardní stopkou

Max. řezací 
hloubka

1. Použijte pevný a přesný stroj a upínání.
2. Upravte nastavení rychlosti a podávání při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou pevností
3. Pokud je délka přesahu větší, přiměřeně upravte řezací podmínky.
4. Délka přesahu zahrnuje celkovou délku vyměnitelné hlavy a délku přesahu držáku stopky.

ap

≤ 0,5 D

ap

≤ 0,5 D

ap

≤ 0,3 D

ap

≤ 0,4 D

ap

≤ 0,4 D

ap

≤ 0,3 D

ap

≤ 0,3 D

ap

≤ 0,3 D

ap

≤ 0,25 D

ap

≤ 0,3 D

ap

≤ 0,3 D

ap

≤ 0,2 D
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PXSE

PXSE

Boční frézování L/D≤3,5

Drážkování  L/D≤3,5

Měkká ocel – Uhlíková ocel
Litina

SS400 · S55C · FC250
~750 N/mm2

Legovaná ocel
Nástrojová ocel

SCM · SKT · SKS · SKD 
~30 HRC

Korozivzdorná ocel  
Tvrzená ocel
SUS304 · SKD 

~45 HRC

Tvrzená ocel  
Titanová slitinová ocel (mokré)

Ti-6AI-4V 
45~55 HRC

Tepelná ocel
Inconel

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
10 3.810 920 3.190 770 2.070 500 2.070 420 800 130
12 3.180 760 2.650 640 1.700 400 1.700 350 650 100
16 2.390 570 1.950 470 1.250 300 1.250 250 500 80
20 1.910 460 1.550 370 1.000 250 1.000 200 400 65
25 1.530 370 1.240 300    800 200 800 160 320 50

Max. řezací 
hloubka

Měkká ocel – Uhlíková ocel
Litina

SS400 · S55C · FC250
~750 N/mm2

Legovaná ocel
Nástrojová ocel

SCM · SKT · SKS · SKD 
~30 HRC

Korozivzdorná ocel  
Tvrzená ocel
SUS304 · SKD 

~45 HRC

Tvrzená ocel  
Titanová slitinová ocel (mokré)

Ti-6AI-4V 
45~55 HRC

Tepelná ocel
Inconel

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
10 3.030 610 3.030 610 1.600 320 1.600 260 800 130
12 2.500 500 1.550 300 1.300 250 1.300 250 650 100
16 1.850 350 1.150 250 1.000 200 1.000 200 500 80
20 1.500 300 950 200 750 160 750 160 400 65
25 1.200 240 760 160 600 130 600 130 320 50

Max. řezací 
hloubka

ap ae

0,5 D 0,15 D

ap

≤ 0,35 D

ap ae

0,5 D 0,1 D

ap

≤ 0,3 D

ap ae

0,5 D 0,05 D

ap

≤ 0,2 D

ap ae

0,5 D 0,05 D

ap

0,1 D

PXSM
Boční frézování L/D≤3,5

Měkká ocel – Uhlíková ocel
Litina

SS400 · S55C · FC250
~750 N/mm2

Legovaná ocel
Nástrojová ocel

SCM · SKT · SKS · SKD 
~30 HRC

Korozivzdorná ocel  
Tvrzená ocel
SUS304 · SKD 

~45 HRC

Tvrzená ocel  
Titanová slitinová ocel (mokré)

 Ti-6AI-4V 
45~55 HRC

Tepelná ocel  
Iconel

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
10 5.730  2.070  4.780  1.440  3.820  1.150  3.190  960  1.910  420 
12 4.750 1.750 3.950 1.150 3.150 950 2.650 800 1.550 350

16-6F 3.550 1.310 2.950 860 2.350 710 1.950 600 1.150 260
16-8F 3.550 1.750 2.950 1.150 2.350 950 1.950 800 1.150 350

20 2.850 1.750 2.350 1.150 1.900 950 1.550 800 950 350
25 2.280 1.400 1.880 920 1.520 760 1.240 640 760 280

Max. řezací 
hloubka

ap ae

≤ 0,5 D ≤ 0,05 D

ap ae

≤ 0,5 D ≤ 0,02 D

ap ae

≤ 0,3 D ≤ 0,02 D
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Frézování | Vyměnitelný | Řezné podmínky

PXRE

PXDR-P

PXDR-N

Typ poloměru rohu L/D≤3,5

Typ poloměru rohu L/D≤5

Typ poloměru rohu L/D≤5

Měkká ocel – Uhlíková ocel
Litina

SS400 · S55C · FC250
~750 N/mm2

Legovaná ocel
Nástrojová ocel

SCM · SKT · SKS · SKD 
~30 HRC

Tvrzená ocel  
Předtvrzená ocel

SKD · NAK80 · HPM50
(38~45 HRC)

Tvrzená ocel  
 

45~55 HRC

Tvrzená ocel  
 

55~60 HRC

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
10 6.370 12.800 4.800 7.800 3.900 6.000 3.300 4.100 2.800 2.700
12 5.800 10.600 4.000 6.500 3.200 4.900 2.700 3.300 2.300 2.200
16 4.000 11.900 3.000 7.700 2.400 5.900 2.000 3.900 1.700 2.700
20 3.200 9.550 2.400 6.500 1.900 4.900 1.600 3.300 1.400 2.200

Max. řezací 
hloubka

Měkká ocel – Uhlíková ocel
Litina

SS400 · S55C · FC250
~750 N/mm2

Legovaná ocel
Nástrojová ocel

SCM · SKT · SKS · SKD 
~30 HRC

Korozivzdorná ocel  
Tvrzená ocel

SUS304S · SKD
~45 HRC

Tvrzená ocel  
 

45~55 HRC

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
10 4.770 3.580 4.770 2.860 4.770 2.150 4.770 1.430
12 3.980 2.980 3.980 2.390 3.980 1.790 3.980 1.190
16 2.980 2.240 2.980 1.790 2.980 1.340 2.980 900
20 2.390 1.790 2.390 1.430 2.390 1.070 2.390 720

Max. řezací 
hloubka

Legovaná ocel
Nástrojová ocel

SCM · SKT · SKS · SKD 
~30 HRC

Korozivzdorná ocel  
Tvrzená ocel

SUS304S · SKD
~45 HRC

Tvrzená ocel
SUS304S · SKD

45~55 HRC

Tvrzená ocel  
 

55~60 HRC

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
10 4.770 3.580 3.820 2.290 3.180 1.150 3.180 950
12 3.980 2.980 3.180 1.910 2.650 950 2.650 800
16 2.980 2.240 2.390 1.430 1.990 720 1.990 600
20 2.390 1.790 1.910 1.150 1.590 570 1.590 480

Max. řezací 
hloubka

ap ae

0,1 x R  0,3 D

ap ae

 0,05 D  0,25 D

ap ae

 0,03 D  0,25 D

ap ae

 0,03 D  0,25 D

ap ae

 0,02 D  0,2 D

ap ae

0,1 x R  0,3 D
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PXBE-N

PXBM

PXBE-P

Typ s kulatou hlavou L/D≤3,5

Typ s kulatou hlavou L/D≤3,5

Typ s kulatou hlavou L/D≤5

Měkká ocel – Uhlíková ocel
Litina

SS400 · S55C · FC250
~750 N/mm2

Legovaná ocel
Nástrojová ocel

SCM · SKT · SKS · SKD 
~30 HRC

Korozivzdorná ocel  
Tvrzená ocel

SUS304S · SKD
~45 HRC

Tvrzená ocel  
Titanová slitinová ocel (mokré)

 Ti-6AI-4V 
45~55 HRC

Tvrzená ocel  
 

55~60 HRC

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
10 7.960 3.580 7.960 3.580 6.370 2.290 4.770 1.430 3.180 480
12 6.630 2.980 6.630 2.980 5.310 1.910 3.980 1.190 2.650 400
16 4.970 2.240 4.970 2.240 3.980 1.430 2.980 900 1.990 300
20 3.980 1.790 3.980 1.790 3.180 1.150 2.390 720 1.590 240

Max. řezací 
hloubka

Měkká ocel – Uhlíková ocel
Litina

SS400 · S55C · FC250
~750 N/mm2

Legovaná ocel
Nástrojová ocel

SCM · SKT · SKS · SKD 
~30 HRC

Korozivzdorná ocel  
Tvrzená ocel

SUS304S · SKD
~45 HRC

Tvrzená ocel  
Titanová slitinová ocel (mokré)

 Ti-6AI-4V 
45~55 HRC

Tvrzená ocel  
 

55~60 HRC

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
10 7.960 4.770 7.960 4.770 6.360 3.050 4.770 1.910 3.180 640
12 6.600 3.900 6.600 3.900 5.300 2.500 3.950 1.500 2.600 550
16 4.950 4.500 4.950 4.500 3.950 2.900 2.950 1.800 1.900 600
20 3.950 3.500 3.950 3.500 3.150 2.300 2.350 1.500 1.600 500

Max. řezací 
hloubka

Měkká ocel – Uhlíková ocel
Litina

SS400 · S55C · FC250
~750 N/mm2

Legovaná ocel
Nástrojová ocel

SCM · SKT · SKS · SKD 
~30 HRC

Korozivzdorná ocel  
Tvrzená ocel

SUS304S · SKD
~45 HRC

Tvrzená ocel  
Titanová slitinová ocel (mokré)

 Ti-6AI-4V 
45~55 HRC

Ø
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
S

(min-1)
F

(mm/min)
10 4.770 2.150 3.820 1.720 3.180 1.430 3.180 950
12 3.980 1.790 3.180 1.430 2.650 1.190 2.650 800
16 2.980 1.340 2.390 1.070 1.990 900 1.990 600
20 2.390 1.070 1.910    860 1.590 720 1.590 480

Max. řezací 
hloubka

ap Pf

 0,02 D  0,05 D

ap Pf

0,07D 0,15 D

ap Pf

0,04D 0,1 D

ap Pf

0,05D 0,15 D

ap Pf

0,04D 0,1 D

ap Pf

0,03D 0,05 D
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PXAL

PXAL

PXAL

Boční frézování L/D≤3

Boční frézování 3<L/D≤5

Boční frézování 5<L/D≤7

Tvárné slitiny hliníku
A5052 • A7075

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

10 16.000 4.800
12 13.300 3.990
14 11.400 3.420
16 10.000 3.600
18 8.900 3.210
20 8.000 3.840
22 7.300 3.510
25 6.400 3.840

Hloubka 
řezu

Tvárné slitiny hliníku
A5052 • A7075

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

10 9.600 2.310
12 8.000 1.920
14 6.900 1.660
16 6.000 1.730
18 5.400 1.560
20 4.800 1.850
22 4.400 1.690
25 3.900 1.880

Hloubka 
řezu

Tvárné slitiny hliníku
A5052 • A7075

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

10 6.400 1.390
12 5.400 1.170
14 4.600 1.000
16 4.000 1.040
18 3.600 940
20 3.200 1.110
22 2.900 1.010
25 2.600 1.130

Hloubka 
řezu

ap ae

0,7 D 0,2 D

ap ae

0,7 D 0,04 D

ap ae

0,7 D 0,08 D
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PXAL

PXAL

PXAL

Frézování drážek L/D≤3

Frézování drážek 3<L/D≤5

Frézování drážek 5<L/D≤7

Tvárné slitiny hliníku
A5052 • A7075

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

10 16.000 4.800
12 13.300 3.990
14 11.400 3.420
16 10.000 3.000
18 8.900 2.670
20 8.000 2.400
22 7.300 2.190
25 6.400 1.920

Hloubka 
řezu

Tvárné slitiny hliníku
A5052 • A7075

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

10 9.600 2.160
12 8.000 1.800
14 6.900 1.560
16 6.000 1.350
18 5.400 1.220
20 4.800 1.080
22 4.400 990
25 3.900 880

Hloubka 
řezu

Tvárné slitiny hliníku
A5052 • A7075

Ø S
(min-1)

F
(mm/min)

10 6.400 960
12 5.400 810
14 4.600 690
16 4.000 600
18 3.600 540
20 3.200 480
22 2.900 440
25 2.600 390

Hloubka 
řezu

1. Použijte tuhý a přesný stroj a upínač.
2. Při velké hloubce řezu nebo při použití strojů s nízkou tuhostí upravte otáčky a posuv.
3. Pokud je délka vyložení nástroje větší, upravte řezné podmínky.
4. Zvažte prosím délku vyložení nástroje stejně jako celkovou délku vyměnitelné hlavy a délku vyložení upínače.
5. Při frézování mědi a slitin mědi snižte otáčky o 20 až 40 %, rychlost posuvu o 50 až 80 % a hloubku řezu o přibližně na 50 až 80 % podle výše uvedené tabulky.
6. Při obrábění hořčíkových slitin vždy používejte vhodnou řeznou kapalinu doporučenou výrobcem řezné kapaliny. Buďte opatrní s řeznými třískami, protože jsou vysoce hořlavé a při nesprávném zacházení mohou 
představovat vážné riziko požáru.

ap

0,5 D

ap

0,35 D

ap

0,2 D
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Rovné čelo Pozitivné řezný úhelNegativní řezný úhel Brus do výpichu

Velikost 
čtyřhranu

Průměr středícího 
kuželu

Délka náběhového 
kuželu

Délka 
závitu

Celková délka

1 2 3

Délka stopky

Šířka 
žebra

Úhel závitového pro!lu

Bok závitu

Střední 
průměr

Basic Root

Base
of Thread

Malý průměr 
závitu

Stoupání

Šířka vrcholu

Šířka vrcholu na velkém 
průměru

Drážka

Bez podbroušení Podbroušení na velkém 
a středním průměru

Fazetkové podbroušení

HeelCutting 
Face

Řezná hrana
Bez podbrusu

Podbroušení

Fazetka
Podbroušení
řezné hrany

Podbroušení na velkém průměru

Podbroušení na bocích závitu

Délka 
čtyřhranu

Průměr 
jádra

Max. velký 
průměr 
závitu

Min. velký 
průměr 
závitu

Velký průměr 
závitu

Výška 
závitu

Průměr 
stopky
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Délka 
čtyřhranu

Průměr 
jádra

Max. velký 
průměr 
závitu

Min. velký 
průměr 
závitu

Velký průměr 
závitu

Výška 
závitu

Průměr 
stopky
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Délka 
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průměr 
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Velký průměr 
závitu
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ILUSTROVANÝ PRŮVODCE

Ilustrace pojmů závitníku

Technická část | Závitování
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SLOVNÍČEK POJMŮ
Technická část | Závitování

Závitníků & šroubů
Tolerance: Minimální vůle nebo max.těsnost mezi 
spojenými částmi.

Úhel závitu: Úhel mezi boky závitu měřený v axiální rovině.

Zpětný kužel: Mírná kuželovitost na závitovém dílu 
závitníku - průměr v blízkosti stopky menší než u náběhu.

Základní rozměr: Teoretická nebo nominální standardní 
velikost, ze které jsou provedeny všechny změny.

Náběhový kužel: zkosené řezné zuby na předním konci 
závitové části. Běžné typy náběhu jsou vodící část dlouhá  
8 až 10 závitů a řezná část dlouhá 3 až 5 závitů,
Poloviční (nebo upravené) dno = 2,5-3 závity a spodní,  
1-1 / 2 závitu.

Vrchol: Horní povrch spojující obě strany nebo boky závitu.

Řezací plocha: Vodící strana hřbetu.

Drážka: Podélné kanálky vytvořené na závitníku vytvářející 
břity na profilu závitu.

Pata: Následující strana hřbetu.

Výška závitu: Vzdálenost mezi vrcholem a dnem závitu 
měřená k ose.

Řezný klín: Konkávní řezná plocha hřbetu. Ta se může lišit 
u různých materiálů za různých podmínek.

Přerušovaný závit: Střídavé zuby jsou v závitech 
šroubovice odstraněny na závitníku k dosažení lichého 
počtu závitů.

Hřbet: Závitové úseky mezi drážkami závitníku.

Stoupání: Vzdálenost šroubového závitu postupuje axiálně 
v jednom otočení.

Velký průměr závitu: Největší průměr šroubu nebo matice  
na rovném šroubovém závitu.

Malý průměr: Nejmenší průměr šroubu nebo matice  
na rovném šroubovém závitu.

Odlehčení: Zmenšený průměr, u některých závitníků,  
mezi závitovou částí a stopkou.

Stoupání: Vzdálenost od bodu na jednom závitu k 
odpovídajícímu bodu dalšího závitu měřená rovnoběžně s 
osou.

Střední průměr: Na přímém šroubovém závitu je průměr 
imaginárního válce, kde je šířka závitu a šířka prostoru mezi 
závity rovna.

Bodový průměr: Průměr na předním konci zkosené části 
(náběhu).

Radiální část: rovná plocha hřbetu, jejíž rovina prochází 
osou závitníku.

Hřbet řezné části: Úhel řezného hřbetu vzhledem k axiální 
rovině protínající řeznou plochu na hlavním průměru.

Podbroušení: Odstranění kovu za řeznou hranou, aby se 
zajistil volný prostor mezi závitovou částí a hřbetem. 
- Podbroušení velkého a středního průměru: Postupné 

snižování výšky hřbetu od řezné hrany k patě na zkosené 
části hřbetu, aby se dosáhlo radiální vůle pro břit.

- Fazetkové podbroušení: Radiální snížení hřbetu závitu
- Axiální podbroušení: Podbroušení průměru závitové 

části směrem ke stopce, začíná za kalibrační částí závitníku.

Kořen: Spodní plocha spojující boky dvou sousedních 
závitů.

Boky závitu: Povrch závitu, který spojuje vrchol se dnem.

Stopka: Část závitníku, za kterou je upnut.

Lamač: Šikmá řezná hrana na hřbetu, která zajišťuje řezání 
na prvních několika závitech.

Čtyřhran: čtvercový konec stopky závitníku, kterým je 
závitník poháněn.

Závit: Spirálovitě tvarovaná část, která vytváří stoupání v již 
existujícím otvoru.

Úhel vedení závitu: Úhel, který je proveden pomocí 
šroubovice závitu při průměru rozteče s rovinou kolmou k 
ose.

Závit na palec: Počet závitů na jednom palci délky.
Závit:
- Samostatný: závit, ve kterém je vedení závitu rovno 

stoupání.
- Dvojítý: závit, ve kterém je vedení závitu rovno 

dvojnásobku stoupání.
- Trojitý: závit, ve kterém je vedení závitu rovno 

trojnásobku stoupání.
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TABULKA KONVERZE TVRDOSTI

Přibližná hodnota konverze pro tvrdost

Technická část | Závitování

Tvrdost Traction

HRA HRC HV HB Kgf/mm2 N/mm2/Mpa

120 114 42 410
125 119 43 420
130 123 45 440
135 128 46 450
140 133 48 470
145 138 49 480
150 142 51 500
155 147 52 510
160 152 54 530
165 157 55 540
170 161 56 550
175 166 58 570
180 171 59 580
185 176 61 600
190 180 62 610
195 185 64,5 630
200 190 66,5 650
205 195 67,5 660
210 199 69,5 680
215 204 70,5 690
220 209 72,5 710
225 214 73,5 720
230 218 75,5 740
235 223 76,5 750

60,7 20,5 240 228 78,5 770
61,2 21,5 245 233 79,5 780
61,6 22 250 237 81,5 800
62,4 24 260 247 84,5 830
63,1 25,5 270 256 88 860
63,8 27 280 266 91 890
64,5 28,5 290 275 95 930
65,2 30 300 285 98 960
65,8 31 310 294 101 990
66,4 32 320 304 104 1020
67 33,5 330 313 108 1060
67,6 34,5 340 323 111 1090
68,1 35,5 350 332 114 1120
68,7 36,5 360 342 118 1160
69,2 37,5 370 351 121 1190
69,8 39 380 361 124 1220
70,3 40 390 370 129 1260
70,8 41 400 380 132 1290
71,4 42 410 389 136 1330
71,8 42,5 420 399 139 1360
72,3 43,5 430 408 143 1400
72,8 44,5 440 418 146 1430
73,3 45,5 450 427 150 1470
73,6 46 460 432 153 1500
74,1 47 470 442 157 1540
74,5 47,5 480 450 160 1570
74,9 48,5 490 456 164 1610
72,3 49 500 466 168 1650
75,7 50 510 475 171 1680
76,1 50,5 520 483 175 1720
76,4 51 530 492 180 1760
76,7 51,5 540 500 183 1790
77 52,5 550 509 187 1830
77,4 53 560 517 191 1870
77,8 53,5 570 526 195 1910
78 54 580 535 198 1940
78,4 54,5 590 543 202 1980
78,6 55 600 552 206 2020
79,2 56,5 620 569 214 2100
79,8 57,5 640 586 222 2180
80,3 58,5 660
80,8 59 680
81,3 60 700
81,8 61 720
82,2 62 740
82,6 62,5 760
83 63,5 780
83,4 64 800
83,8 64,5 820
84,1 65,5 840
84,4 66 860
84,7 66,5 880
85 67 900
85,3 67,5 920
85,6 68 940
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Technická část | Závitování

Obecně platí, že správně navržený závitník používaný za ideálních podmínek bude produkovat kvalitní povrch bez speciálních 
povrchových úprav. Nicméně za určitých podmínek a u některých typů materiálů je nutné zajistit dodatečnou životnost,  
zlepšit konečnou úpravu a lepší stálost použitím povrchových úprav aplikovaných na hotový závitník.

Povlaky mohou být rozděleny do dvou skupin: těch, které pronikají dovnitř povrchu, a ty, které se aplikují na samotný  
vnější povrch.

Druhá skupina pokrývá širší škálu možností, včetně externích úprav, jako jsou TiN, TiCN, TiAlN a oxidové úpravy.

Oxidovaný povrch:
Černý oxidovaný povrch (Fe3O4) vyráběný na povrchu hotového závitníku pomocí parní pece. Tento oxidovaný povrch  
je porézní a pomáhá udržovat řeznou kapalinu v pracovní části závitníku. Materiály, na kterých oxidy pary vykazují zlepšení 
výkonu, jsou nerezové oceli, ocelový výkovky, nástrojové a lisovací oceli, za tepla a za studena válcované oceli a slitiny niklu.

Nitrid:
Povrchová úprava přibližně na 69 HRC, na povrchu hotového závitníku vyrobená pomocí iontové pece. Výhodou povrchové 
úpravy nitridem je zvýšení odolnosti proti opotřebení v důsledku vyšší tvrdosti povrchu. Tato povrchová úprava je velmi účinná 
jak u abrazivních, tak i tuhých materiálů, jako je litina, plasty a hliník s vysokým obsahem křemíku.
Poznámka: Zvláštní opatrnost je zapotřebí při výběru nitridové povrchové úpravy, protože zvýšená tvrdost se nedoporučuje  
pro rychlé spirálové závitníky a závitníky menší než šrouby č. 2.

Nitrid titanu (TiN):
Na povrch hotového závitníku s technologií PVD  se nanese tenký nános (cca 0,0001 “”). Povlak TiN zvyšuje tvrdost povrchu 
a odolnost proti opotřebení. Použití povlaku TiN na standardních nástrojích pomůže prodloužit životnost nástrojů v tvrdších 
materiálech (až 32 HRC), jako jsou nerezavějící ocel, ocelové výkovky, oceli na nástroje a oceli za tepla a za studena válcované. 
TiN povlak také dobře reaguje s vodou ředitelnými řeznými kapalinami.

Titan-karbon nitrid (TiCN):
Podobně jako TiN, TiCN se aplikuje s využitím PVD technologie povlakování. Tento povlak kombinuje vysokou tvrdost  
(cca 2800 vickersů) s. Anti-záchvatové vlastnosti nitridu. Nižší koeficient tření pomáhá snižovat navařování o 75% oproti 
nástrojům potaženým TiN. Díky těmto vlastnostem je TiCN zvláště prospěšný v neželezných materiálech a tvrzených ocelích. 
Zvláštní povlak OSG TiCN je součástí mnohých našich skladových položek.

Titan-aluminium nitrid (TiAlN):
TiAlN se aplikuje technologií PVD. Přidání hliníku snižuje tření a zvyšuje teplotu oxidace povlaku. V důsledku toho má TiAlN 
zvýšenou odolnost vůči opotřebení teplem a oxidací. Díky tomu je TiAlN vhodnější pro aplikace s vysokou rychlostí / vysokým 
teplem. Speciální povlak TiAlN je součástí mnoha našich nástrojů.

Nitrid chrómu (CrN):
Mimořádně vysoká povrchová mazivost činí CrN správnou volbou povlaku pro neželezné materiály. Hliník (6061, 7075 atd.) 
a slitiny mědi (bronz, mosaz atd.) jsou známé svou tendencí přilnout k nástroji při vytváření tepla. Tento povlak ruší účinky 
tepelné energie tím, že snižuje množství tření způsobené při obrábění těchto materiálů a zároveň zvyšuje tvrdost.

Diamant:
Patentovaný Ultra-Fine diamantový nátěr OSG je nanášen na nářadí v našich laboratořích. Je ideální pro materiály jako  
je grafit, hliník a slitiny mědi. Obvykle se kvůli lesklému a hladkému povrchu běžně mylně pokládá za povlak ”wie diamant -  
jako diamant”. Tento nástroj poskytuje jemnější povrchové úpravy oproti diamantovému povlaku konkurence a exponenciálně 
delší životnost nástrojů než u nástrojů potažených PVD. Speciální výrobní procesy umožňují vysokou přilnavost k nástroji  
a zabraňují jeho odlupování. Diamant není určen k řezání oceli.
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NÁBĚHOVÝ KUŽEL
Technická část | Závitování

• Dlouhý
• 
• 6 - 8 závitů
• 
• Pro ktátké průchozí otvory
• 
•  Zvyšuje kroutící moment, 

a tedy možnost poškození 
nástroje

• 

• Krátký 

• 2 - 3 závity 

• Pro slepé otvory 

•  Obecně platí pro hliník, 
šedou litinu a mosaz

• Střední 

• 3,5 - 5 závitů 

•  Pro průchozí a slepé otvory 
s dostatečnou předvrtanou 
hloubkou

• Extra krátký 

• Extra krátký 

•  Pro slepé otvory s malou 
předvrtanou hloubkou

• Střední 

• 3,5 - 5,5 závitů 

•  Se šroubovicí, do průchozích 
otvorů 

•  Pro všechny průchozí otvory 
a hluboké otvory 

•  Efektivní v tvrdých 
materiálech

FORM B FORM C FORM DFORM A

Typy závitníků & jejich vlastnosti

Typ Vlastnosti Použití

Závitníky se spirálovou drážkou • Spirálová drážka
• Třísky jsou evakuovány proti směru závitování 

(odvedeny z otvoru).
• Nižší zatížení a lepší použitelnost při závitování  

na dno otvorů
• Dobrý řezný výkon

• Pro slepé otvory
• Materiály, ve kterých se třísky odvádějí  

ve tvaru spirály. 

Závitníky s přímou drážkou a lamačem třísek • Lamač třísek
• Tlačí třísky směrem vpřed při nízkém zatížení
• Povrch a unikátní tvat drážky umožňují pevnost  

a stabilitu
• Dobrý řezný výkon

• Pro průchozí otvory
• Materiály, ve kterých se odvádějí třísky  

ve tvaru spirály
• Vysokorychlostní závitování

Tvářecí závitníky • Závitníky netvoří třísky
• Precizní rovnoměrnost závitu
• Vynikající tuhost

• Pro slepé & průchozí otvory
• Pro tvářitelné materiály

Závitníky s přímou drážkou • Přímá drážka
• Silná řezná hrana
• Použitelné v širokém rozsahu řezných podmínek
• Snadné ostření

•  Pro slepé & průchozí otvory 
(pouze pro krátké délky závitu)

•  Materiály s drobivou třískou
•  Tvrdé materiály

 

FORM E
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Závitová fréza

Velký průměr vnitřního závitu

Malý průměr vnitřního závitu

ilustrace: Proces závitování (Pohled shora)

3~4

5~6

4~5

2~31~2

3~4

3~4

Průchozí závit - nahoru

vnitřního závitu
Pravotočivý

Slepý závit dolů Průchozí závit dolů

vnitřního závitu
Levotočivý

Slepý závit nahoru

Směru otáčení 
nástrojů

Směru podávání 
nářadí

NÁVOD K POUŽITÍ
Technická část | Závitování

Frézování pomocí 3 osé CNC

Závitovací procesy

Závitové frézy OSG jsou určeny pro frézování závitů 3-osými CNC stroji.
Závity jsou řezány posunutím jednoho posuvu na otáčku v axiálním směru s využitím rotačních a otáčivých  
pohybů nástroje. Vnitřní/vnější a pravý/levý závit lze vyrobit tímto nástrojem jednoduše změnou směru otáčení  
a/nebo posuvu.

1-2 Posuv na hranu (udržovat vůli)
2-3 Řezat spirálovým frézováním
3-4 Frézovat po obvodu kruhu
4-5 Posuv od hrany
5-6 Vyjmout nástroj    

Přechod mezi začátkem a koncem frézovací operace musí být hladký a vhodný posuv je nezbytný pro minimalizaci odporu 
během frézování. Existuje mnoho různých způsobů používání tohoto nástroje, ale náš výzkum ukázal, že tato technika poskytuje 
nejpřesnější a nejúčinnější provoz.

1137

Te
ch

ni
ck

á 
čá

st
 | 

Zá
vi

to
vá

ní

D



Dia P Dia P Dia P Dia P

M   1 0,25 0,75 M   2 0,25 1,75 M 24 1 23,00 MJ   3 0,5 2,60

M   1,1 0,25 0,85 M   2,2 0,25 1,95 M 24 1,5 22,50 MJ   4 0,7 3,40

M   1,2 0,25 0,95 M   2,3 0,25 2,05 M 24 2 22,00 MJ   5 0,8 4,30

M   1,4 0,3 1,10 M   2,5 0,35 2,15 M 25 1 24,00 MJ   6 1 5,10

M   1,6 0,35 1,25 M   3 0,25 2,75 M 25 1,5 23,50 MJ   8 1,25 6,90

M   1,7 0,35 1,35 M   3 0,35 2,65 M 26 1,5 24,50 MJ 10 1,5 8,70

M   1,8 0,35 1,45 M   3,5 0,35 3,15 M 27 1 26,00 MJ 12 1,75 10,50

M   2 0,4 1,60 M   4 0,35 3,65 M 27 1,5 25,50 MJ 16 2 14,30

M   2,2 0,45 1,75 M   4 0,5 3,50 M 27 2 25,00

M   2,3 0,4 1,90 M   4,5 0,5 4,00 M 28 1,5 26,50

M   2,5 0,45 2,05 M   5 0,35 4,65 M 28 2 26,00

M   2,6 0,45 2,15 M   5 0,5 4,50 M 30 1 29,00

M   3 0,5 2,50 M   5 0,75 4,20 M 30 1,5 28,50

M   3,5 0,6 2,90 M   6 0,5 5,50 M 30 2 28,00

M   4 0,7 3,30 M   6 0,75 5,25 M 32 1,5 30,50

M   4,5 0,75 3,70 M   7 0,5 6,50 M 32 2 30,00

M   5 0,8 4,20 M   7 0,75 6,25 M 33 1,5 31,50

M   5,5 0,9 4,60 M   8 0,5 7,50 M 33 2 31,00

M   6 1 5,00 M   8 0,75 7,25 M 34 1,5 32,50

M   7 1 6,00 M   8 1 7,00 M 35 1,5 33,50

M   8 1,25 6,80 M   9 0,75 8,20 M 36 1,5 34,50

M   9 1,25 7,80 M   9 1 8,00 M 36 2 34,00

M 10 1,5 8,50 M 10 0,5 9,50 M 36 3 33,00

M 11 1,5 9,50 M 10 0,75 9,25 M 38 1,5 36,50

M 12 1,75 10,20 M 10 1 9,00 M 39 1,5 37,50

M 14 2 12,00 M 10 1,25 8,80 M 39 2 37,00

M 16 2 14,00 M 11 1 10,00 M 39 3 36,00

M 18 2,5 15,50 M 12 0,5 11,50 M 40 1,5 38,50

M 20 2,5 17,50 M 12 1 11,00 M 40 2 38,00

M 22 2,5 19,50 M 12 1,25 10,80 M 40 3 37,00

M 24 3 21,00 M 12 1,5 10,50 M 42 1,5 40,50

M 27 3 24,00 M 13 1 12,00 M 42 2 40,00

M 30 3,5 26,50 M 14 0,75 13,20 M 42 3 39,00

M 33 3,5 29,50 M 14 1 13,00 M 45 1,5 43,50

M 36 4 32,00 M 14 1,25 12,75 M 45 2 43,00

M 39 4 35,00 M 14 1,5 12,50 M 45 3 42,00

M 42 4,5 37,50 M 15 1 14,00 M 48 1,5 46,50

M 45 4,5 40,50 M 15 1,5 13,50 M 48 2 46,00

M 48 5 43,00 M 16 0,75 15,20 M 48 3 45,00

M 52 5 47,00 M 16 1 15,00 M 50 1,5 48,50

M 56 5,5 50,50 M 16 1,25 14,80 M 50 2 48,00

M 60 5,5 54,50 M 16 1,5 14,50 M 50 3 47,00

M 64 6 58,00 M 17 1 16,00 M 52 1,5 50,50

M 68 6 62,00 M 18 1 17,00 M 52 2 50,00

M 18 1,5 16,50 M 52 3 49,00

M 18 2 16,00 M 56 1,5 54,50

M 20 1 19,00 M 56 2 54,00

M 20 1,5 18,50 M 56 3 53,00

M 20 2 18,00 M 58 1,5 56,50

M 22 1 21,00 M 60 1,5 66,50

M 22 1,5 20,50 M 60 2 58,00

M 22 2 20,00 M 60 3 57,00

PRŮVODCE DOPORUČENÝCH OTVORŮ PRO ZÁVITY
Technická část | Závitování

Doporučené předvrtání otvorů pro řezací závitníky

M MF MF MJ
Podle DIN 13
a DIN-ISO 965-1

Podle DIN 13
a DIN-ISO 965-1

Podle DIN 13
a DIN-ISO 965-1

Podle 
DIN-ISO 5855
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Dia P Dia P Dia P Dia P

1 1⁄8 8 25,40 Nr.   1 64 1,55 Nr.   1 64 1,55 Nr.   0 80 1,25

1 ¼ 8 28,50 Nr.   2 56 1,85 Nr.   2 56 1,85 Nr.   1 72 1,55

1 3⁄8 8 32,00 Nr.   3 48 2,10 Nr.   3 48 2,10 Nr.   2 64 1,85

1 ½ 8 35,00 Nr.   4 40 2,35 Nr.   4 40 2,35 Nr.   3 56 2,15

1 5⁄8 8 38,10 Nr.   5 40 2,65 Nr.   5 40 2,65 Nr.   4 48 2,40

1 ¾ 8 41,50 Nr.   6 32 2,85 Nr.   6 32 2,85 Nr.   5 44 2,70

1 7⁄8 8 44,45 Nr.   8 32 3,50 Nr.   8 32 3,50 Nr.   6 40 2,95

2 8 48,00 Nr. 10 24 3,90 Nr. 10 24 3,90 Nr.   8 36 3,50

2 ¼ 8 54,00 Nr. 12 24 4,50 Nr. 12 24 4,50 Nr. 10 32 4,10

¼ 20 5,10 ¼ 20 5,10 Nr. 12 28 4,60

5⁄16 18 6,60 5⁄16 18 6,60 ¼ 28 5,50

3⁄8 16 8,00 3⁄8 16 8,00 5⁄16 24 6,90

7⁄16 14 9,40 7⁄16 14 9,40 3⁄8 24 8,50

½ 13 10,80 ½ 13 10,80 7⁄16 20 9,90

9⁄16 12 12,30 9⁄16 12 12,30 ½ 20 11,50

5⁄8 11 13,50 5⁄8 11 13,50 9⁄16 18 13,00

¾ 10 16,50 ¾ 10 16,75 5⁄8 18 14,50

7⁄8   9 19,50 ¾ 16 17,40

1   8 22,25 7⁄8 14 20,40

1 1⁄8   7 25,00 1 12 23,25

1 ¼   7 28,00 1 1⁄8 12 26,50

1 ½   6 34,00 1 ¼ 12 29,75

1 ¾   5 39,50 1 3⁄8 12 33,00

2   4,5 45,00 1 ½ 12 36,00

PRŮVODCE DOPORUČENÝCH OTVORŮ PRO ZÁVITY
Technická část | Závitování

Doporučené předvrtání otvorů pro řezací závitníky

Dia P Dia P

Nr,   0 80 1,25 ¼ 32 5,55
Dia P D d1 D1 Hloubka

Nr,   1 72 1,55 5⁄16 32 7,20

Nr.   2 64 1,85 3⁄8 32 8,80 1⁄16 27 6,15 5,95 6,39 10,70

Nr.   3 56 2,15 7⁄16 28 10,20 1⁄8 27 8,40 8,31 8,74 10,80

Nr.   4 48 2,40 ½ 28 11,80 ¼ 18 11,10 10,73 11,36 15,60

Nr.   5 44 2,70 9⁄16 24 13,20 3⁄8 18 14,30 14,15 14,80 16,00

Nr.   6 40 2,95 5⁄8 24 14,80 ½ 14 17,90 17,47 19,32 20,80

Nr.   8 36 3,50 ¾ 14 23,30 22,79 23,67 21,30

Nr. 10 32 4,10 1 11 ½ 29,00 28,64 29,69 25,60

Nr. 12 28 4,60 1 ¼ 11 ½ 37,70 37,37 38,45 26,10

¼ 28 5,60 1 ½ 11 ½ 43,70 43,44 44,52 26,10

5⁄16 24 6,90 2 11 ½ 55,60 55,45 56,56 26,50

3⁄8 24 8,50 2 ½ 8 66,30 66,14 67,62 36,30

7⁄16 20 9,90 3 8 82,30 81,90 83,52 38,50

½ 20 11,50

9⁄16 18 13,00

5⁄8 18 14,50

UN UNC UNJC UNF
Podle ASME
B 1.1

Podle ASME
B 1.1

Podle ASME
B 1.1 a ISO 3161

Podle ASME
B 1.1

UNJF UNEF NPT
Podle ASME
B1.15 a ISO 3161

Podle ASME
B 1.1

Podle ASME
B1.20.1 taper 1:16

1139

Te
ch

ni
ck

á 
čá

st
 | 

Zá
vi

to
vá

ní

D



Dia P Dia P Dia P Dia P

  7 20 11,4 8 1,5 6,6 1⁄16 28 6,80 1⁄16 60 1,20

  9 18 14 9 2 7,2 1⁄8 28 8,70 3⁄32 48 1,90

11 18 17,25 10 2 8,2 ¼ 19 11,80 1⁄8 40 2,50

13,5 18 19 11 3 8,25 3⁄8 19 15,25 5⁄32 32 3,20

16 18 21,25 12 3 9,25 ½ 14 19,00 3⁄16 24 3,60

21 16 27 14 3 11,25 5⁄8 14 21,00 7⁄32 24 4,60

29 16 35,5 16 4 12,25 ¾ 14 24,50 ¼ 20 5,10

36 16 45,5 18 4 14,25 7⁄8 14 28,25 5⁄16 18 6,50

42 16 52,5 20 4 16,25 1 11 30,75 3⁄8 16 7,90

48 16 58 22 5 17,25 1 1⁄8 11 35,50 7⁄16 14 9,20

24 5 19,25 1 ¼ 11 39,50 ½ 12 10,50

26 5 21,25 1 3⁄8 11 41,90 9⁄16 12 12,00

28 5 23,25 1 ½ 11 45,25 5⁄8 11 13,40

30 6 24,25 1 ¾ 11 51,00 ¾ 10 16,40

32 6 26,25 2 11 57,00 7⁄8 9 19,25

34 6 28,25 2 ¼ 11 63,00 1 8 22,00

36 6 30,25 2 ½ 11 72,60 1 1⁄8 7 24,75

38 7 31,5 3 11 85,00 1 ¼ 7 27,50

40 7 33,5 1 3⁄8 6 30,00

42 7 35,5 1 ½ 6 33,50

44 7 37,5 1 5⁄8 5 35,50

46 8 38,5 1 ¾ 5 39,00

48 8 40,5 1 7⁄8      4 ½ 41,50

50 8 42,5 2      4 ½ 44,50

PRŮVODCE DOPORUČENÝCH OTVORŮ PRO ZÁVITY
Technická část | Závitování

Doporučené předvrtání otvorů pro řezací závitníky

Dia P Dia P Dia P

3⁄16 32 4,00 1⁄16 28 6,55 0 1 5,00
Dia P d1 D1 A B min

7⁄32 28 4,60 1⁄8 28 8,60 1 0,9 4,40

¼ 26 5,30 ¼ 19 11,50 2 0,81 3,90 1⁄16 28 6,30 6,49 8,31 10,00

5⁄16 22 6,80 3⁄8 19 15,00 3 0,73 3,40 1⁄8 28 8,30 8,50 8,31 10,10

3⁄8 20 8,30 ½ 14 18,50 4 0,66 3,00 ¼ 19 11,00 11,35 12,37 15,00

7⁄16 18 9,70 5⁄8 14 20,50 5 0,59 2,60 3⁄8 19 14,50 14,85 12,77 15,40

½ 16 11,00 ¾ 14 24,00 6 0,53 2,30 ½ 14 18,10 18,49 16,83 20,50

9⁄16 16 12,70 1 11 30,25 7 0,48 2,00 ¾ 14 23,50 23,98 18,13 21,80

5⁄8 14 14,00 1 ¼ 11 39,00 8 0,43 1,80 1 11 29,60 30,11 21,42 26,00

¾ 12 16,80 1 ½ 11 45,00 9 0,39 1,50 1 ¼ 11 38,10 38,78 23,72 28,30

7⁄8 12 19,80 2 11 56,50 10 0,35 1,30 1 ½ 11 44,00 44,67 23,72 28,30

1 10 22,70 2 ½ 11 72,20 11 0,31 1,20 2 11 55,60 56,48 28,02 32,60

1 1⁄8 9 25,50 3 11 85,00 12 0,28 1,00 2 ½ 11 71,10 72,00 31,32 37,10

1 ¼ 9 28,50 13 0,25 0,95 3 11 83,60 84,71 34,42 40,20

1 3⁄8 8 31,50 14 0,23 0,75

1 ½ 8 34,50

1 5⁄8 8 38,00

Pg Tr G BSW
Podle
DIN 40430

Podle ISO Podle 
DIN EN ISO 228

Podle BS 84

BSF Rp BA Rc
Podle BS 84 Podle 

DIN EN 10226-2
Podle 
BS 949 part 2

Podle DIN EN 10226-2 
taper 1/16
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M
Podle DIN 13  
a DIN-ISO 965-1

MF
Podle DIN 13  
a DIN-ISO 965-1

PRŮVODCE DOPORUČENÝCH OTVORŮ PRO ZÁVITY
Technická část | Závitování

Doporučené předvrtání otvorů tvářecí závitníky

Doporučené otvory pro Helicoil

Dia P
6 HX 6 GX 7 GX

Min. Max. Min. Max. Min. Max.
1 0,25 0,87 0,89 - - - -

1,2 0,25 1,07 1,09 - - - -

1,4 0,3 1,244 1,263  - - - -

2 0,4 1,82 1,84 1,85 1,88 - -

2,2 0,45 2,01 2,04 2,02 2,06 - -

2,5 0,45 2,31 2,34 2,32 2,36 - -

3 0,5 2,77 2,81 2,79 2,84 2,81 2,85

3,5 0,6 3,23 3,27 3,24 3,3 - -

4 0,7 3,66 3,72 3,69 3,73 3,71 3,77

5 0,8 4,61 4,68 4,65 4,71 4,66 4,73

6 1 5,51 5,59 5,55 5,63 5,56 5,64

8 1,25 7,37 7,55 7,4 7,47 7,42 7,5

10 1,5 9,24 9,33 9,26 9,35 9,3 9,39

12 1,75 11,1 11,2 11,14 11,24 11,17 11,28

14 2 12,96 13,08 13 13,12 13,04 13,16

16 2 14,96 15,08 15 15,12 15,04 15,16

18 2,5 16,66 16,81

20 2,5 18,66 18,81

22 2,5 20,66 20,81

24 3 22,39 22,56

27 3 25,39 25,56

30 3,5 28,09 28,28

33 3,5 31,09 31,28

36 4 33,8 34,01

39 4 36,8 37,01

42 4,5 39,52 39,73

45 4,5 42,52 42,73

6 HX
Dia P Min. Max.

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

8 1 7,50 7,56

10 1 9,50 9,56

10 1,25 9,35 9,43

12 1 11,50 11,56

12 1,25 11,35 11,43

12 1,5 11,21 11,30

14 1,5 13,25 13,34

16 1,5 15,25 15,34

18 1,5 17,25 17,34

20 1,5 19,25 19,34

EG M EG UNC EG UNF
Podle DIN 8140

Dia P Dia P Dia P

2 0,4 2,10 - - - - - -

2,5 0,45 2,65 - - - - - -

3 0,5 3,15 - - - Nr. 10 32 5,10

4 0,7 4,20 - - - ¼ 28 6,60

5 0,8 5,25 - - - 5⁄16 24 8,25

6 1 6,30 Nr. 4 40 3,10 3⁄8 24 9,80

8 1,25 8,40 Nr. 6 32 3,80 7⁄16 20 11,50

10 1,5 10,50 Nr. 8 32 4,40 ½ 20 13,10

12 1,75 12,50

16 2 16,60

20 2,5 20,70
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Technická část | Závitování

Rozměrová přesnost

Specifický problém Příčina Řešení

Volný závit

Nesprávný nástroj
• Použijte závitník se správným stoupáním a ve správné toleranci.                                                                                                                    
• Použijte závitník s delší náběhovým kuželem.

Nabalování třísky

• Použijte závitník s lamačem třísek, nebo spirálový závitník.
•  Použijte nástroj s menším početem drážek, aby byl zajištěn větší prostor  

pro odvod třísek.
• Zajistěte větší průměr otvoru.
•  Pokud závitujete slepý otvor, aplikujte hlubší předvrtaný otvor, případně  

zkraťte délku závitu.
• Používejte správné mazivo.

Zadírání - hlučnost,  
vylamování zubů

• Použijte závitník s povrchovou úpravou - např. oxidovaný povrch nebo TiN.
• Používejte správné řezné mazivo.
• Snižte rychlost závitování.
• Používejte správný řezný úhel podle materiálu.
• Aplikujte větší průměr předvrtaného otvoru.

Podmínky obrábění

• Použijte správnou rychlost závitování.
• Zvolte správný vrták pro konkrétní z velikost závitníku.
•  Použijte správnou rychlost závitování, abyste zabránili potrhaným nebo  

příliš hrubým závitům.
• Použijte vodící závitník.
• Použijte vhodný závitovací stroj s dostatečným výkonem.
•  Vyvarujte se špatného poměru velikosti závitníku a vrtaného otvoru  

způsobeného volným vřetenem nebo opotřebovaným upínačem.

Podmínky pro nástroj

• Zajistěte správný úhel indexování drážky na řezné hraně.
• Zajistěte správný řezný úhel a úhel náběhu.
• Vyvarujte se příliš úzkých rozměrů hřbetu.
• Odstraňte otřepy z přebroušení.

Špatná kalibrace na středním 
průměru

Velikost otvoru
• Aplikujte minimální velikost otvoru.
• Vyhněte se kuželovitému otvoru.
• Používejte závitník se správným náběhem.

Zadírání - hlučnost,  
vylamování zubů

Řešení viz. “Podmínky nástroje” mohou být aplikovány na tento specifický problém

Závitování
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Technická část | Závitování

Rozměrová přesnost

Specifický problém Příčina Řešení

Nedostatečná rozteč průměru

Nesprávný nástroj

•  Používejte závitník s přídavkem na průměr: 
a. Použijte pro řezání materiálů jako jsou slitiny mědi, hliníkové slitiny a litiny. 
 b. Použijte pro řezání trubek, které mají tendenci se smršťovat během závitování.

• Použijte správný úhel náběhu.
• Zvyšte řezný úhel.

Poškozený závit Použijte vhodnou rychlost při vyjíždění z otvoru.

Třísky zůstávající v závitu
•  Zvyšte rychlost, abyste zabránili ulpívání třísek v závitu.
•  Vyjměte třísky před kontrolou kalibrem.

Nedostatečný vnitřní průměr Velikost otvoru Použijte maximální velikost doporučeného předvrtaného otvoru.

  

Životnost nástroje

Specifický problém Příčina Řešení

Nedostatečný průměr rozteče

Příliš krátký náběh Zvyšte délku náběhu

Špatný řezný úhel Aplikujte vhodný řezný úhel 

Zadírání - hlučnost,  
vylamování zubů

•  Použijte odlehčený závitník.
•  Zmenšete šířku hřbetu.
•  Aplikujte povrchovou úpravu, jako je oxid páry nebo TiN.
•  Používejte správné řezné mazivo.
•  Snižte rychlost závitování.
•  Používejte větší velikost předvrtaného otvoru.
•  Použijte vhodný závitník pro danou aplikaci

Nabalování třísky
•  Použijte spirálový závitník nebo závitník s lamačem třísek.
•  Použijte větší předvrtaný otvor.

Nerovnosti na závitu Beztřískově vytvořený otvor
• Snižte řezný úhel. 
• Zmenšete odlehčení závitníku.

Nedostatečný vnitřní průměr Velikost otvoru
• Vyhněte se příliš úzkým zubům
• Nebruste spodní část drážky.

  

Závitování
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Technická část | Závitování

Závitování

Životnost nástroje

Specifický problém Příčina Řešení

Zlomení nástroje

Nesprávný výběr nástroje
•  Vyvarujte se nabalování třísek v drážkách nebo spodní části otvoru. Použijte 

 závitníky s lamačem, spirálovou drážkou nebo závitníky bez drážky (tvářecí).
• Aplikujte správnou povrchovou úpravu, jako je oxidovaný povrch nebo TiN.

Nadměrné zatížení  
při závitování

• Použijte větší průměr vrtáku.
• Zkuste zkrátit délku závitu.
• Zvyšte úhel řezu.
• Použijte závitník s větším odlehčením závitu a menší šířkou hřbetu.
• Použijte závitníky s lamačem nebo spirálovou drážkou.

Podmínky obrábění

• Snížit rychlost závitování.
• Vyvarujte se nesouososti mezi závitníkem a otvorem a kuželovým otvorem.
• Použijte plovoucí upínač závitníku.
• Použijte upínač s nastavením kroutícího momentu.
• Vyhněte se kolizi dna otvoru a závitníku.

Stav nástroje

• Nepřebrušujte spodní část drážek.
• Vyhněte se příliš uzkému hřbetu.
• Vyjměte všechny nečistoty při broušení drážek.
• Přebrušujte nástroj častěji.

Vylamování

Nesprávný výběr nástroje

• Zmenšete řezný úhel.
• Použijte jiný druh rychlořezné oceli.
• Zmenšete tvrdost závitníku.
• Zvětšete délku náběhu.
•  Vyvarujte se nabalování třísek v drážkách nebo u dna otvoru pomocí spirálových 

závitníků nebo závitníků s lamačem.

Podmínky obrábění

• Snížte rychlost závitování
• Vyvarujte se nesouososti mezi závitníkem a otvorem.
• Vyhněte se náhlému zpětného chodu při závitování slepých otvorů.
• Vyhněte se zadírání.
• Použijte větší předvrtaný otvor.

Opotřebení

Nesprávný výběr nástroje

•  Používejte speciálně navržené závitníky pro obrábění tepelně opracovaného 
materiálu.

• Změňte typ závitníku z rychlořezné oceli, na typ který obsahuje vanad.
• Použijte speciální povrchovou úpravu, jako je například oxidovaný povrch nebo TiN.
• Zvětšete délku náběhu.

Podmínky obrábění

• Snížte rychlost závitování.
• Použijte správné řezné mazivo.
• Vyhněte se vytvrzení otvoru.
• Aplikujte větší průměr předvrtaného otvoru.

Stav nástroje
• Zajistěte správný řezný úhel.
• Vyvarujte se snížení tvrdosti během broušení.
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Celková délka

Délka stopkyDélka drážky

Průměr 
stopky

Průměr 
vrtáku

Úhel šrouboviceVrcholový úhel
Roh břitu

Jádro

Šířka jádra Výběh drážky

Úhel hřbetu

Šířka podbroušení hlavního hřbetu

Fazetka

Hřbet

Šířka fazetky

Hloubka hřbetu

Průměr hřbetu

Vedlejší úhel 
hlavního hřbetu

Bod radiálního 
vyostření

Odlehčení jádra

Příčné ostří

Úhel příčného 
ostří

Šířka těla
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SLOVNÍČEK POJMŮ
Technická část | Vrtáky

OSG vrták Konvenční vrták
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Technická část | Vrtáky

Vlastnosti vrtáků OSG

Jedinečný design
OSG vrtáky mají eliminované příčné ostří oproti konvenčním vrtákům. Místo něj je zde radiální ostří. Toto poskytuje lepší 
zavrtávání než u běžných vrtáků. OSG vrtáky mají velký prostor pro hladkou evakuaci třísek. Vrcholový úhel je 130° namísto 
běžných 118°. To pomáhá tvořit drobnější třísky.

OSG R-Gash Bez  
vyostření

Konvenční  
vyostření

Křížový výbrus Vybroušený 
příčný břit

Vyostření vrcholu
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Vzorec

ŘEZNÉ PODMÍNKY
Technická část | Vrtáky

Pro vynikající výsledky je nejlepší dodržet stanovené kritérium pro maximalizaci účinnosti nástroje. Posuv v tabulce vyjádřený jako
F (mm/min) ukazuje účinnost vrtání. Přestože rychlost vřetene výrazně ovlivňuje životnost HSS vrtáků,  rychlost posuvu ne. Zvýšení 
rychlosti posuvu přispěje ke zlepšení efektivity vrtání. Je-li však posuv příliš velký, mohou být třísky příliš silné. Měla by být zajištěna 
vhodná rychlost posuvu pro konkrétní aplikace.

Rozsah vhodných rychlostí posuvu vrtáků z karbidových slitin je menší než u vrtáků HSS, protože vrtáky z karbidových slitin mají 
negativně zkosené ostří. Pokud se používá posuv mimo doporučený rozsah, životnost nástroje se značně snižuje. Vrtáky z karbidových 
slitin však mají vyšší tepelnou odolnost než nástroje HSS. Účinnost vrtání lze také zlepšit použitím vyšší řezné rychlosti
(Tj. Zvýšením otáček za minutu).

Podobně jako řezná rychlost, posuv a řezná kapalina je délka drážky kritickým faktorem životnosti nástroje. Vzhledem k hloubce vrtání, 
požadavkům na přeostření a opotřebení by délka drážky měla být co nejkratší. Zbytečně dlouhá drážka může způsobit nestabilitu kvůli 
nižší tuhosti a případnému zkroucení a/nebo vychýlení (v závislosti na upínači). Pro většinu operací lze vypočítat vhodnou délku drážky 
pomocí následujícího vzorce.

Cutting Speed

Feed/min.

Drill Dia.

Speed

The ratio of the circumference of a circle

Feed rate/rev.

(mm/rev)

(mm)

(m/min)

（min-1）

（mm/rev）

c
c

Dc

Řezná rychlost

Posuv

Průměr

Otáčky

přibližně 3,14

Posuv na otáčku

(mm/rev)

(mm)

(m/min)

（min-1）

（mm/ot.）

c
c

Dc

Hloubka otvoru * + 1,5 × Dc ** + Délka opracování + Délka průniku 
* (Zahrnuje délku a vzdálenost mezi pouzdrem a obrobkem)   ** (D = Průměr vrtáku)

Délka drážky nového vrtáku

  Pouzdro

   Deska

Délka ostřeníDélka bodu Tloušťka obrobku

Potřebná délka drážky pro evakuaci třísek (1,5 D)
Délka průniku

Doporučená tabulka výběru řezné kapaliny dle obráběného materiálu

Typ nástroje HSS vrták povlakovaný Karbidový vrták 
povlakovaný

Karbidový vrták 
povlakovaný Karbidový vrták s diamantovým povlakem

Způsob S chlazením Suché S chlazením S 
chlazením Suché S chlazením Suché

Typ chladící směsi
Vodou 
neředi-

telná
Vodou ředitelná Suché Polosuché

Vodou 
neředi-

telná

Vodou 
ředitelná

Vodou 
ředitelná Suché Polosuché

Vodou 
neředi-

telná
Vodou ředitelná Suché Polosuché

Obráběný materiál JIS N
(JIS N)

JIS A1  
Emulze
(JIS A-1)

JIS A2    
Ředitelná
(JIS A-2)

JIS A3  
Řešení

(JIS A-3)
Vzduch Olejová 

mlha
JIS N

(JIS N)

JIS A1  
Emulze
(JIS A-1)

JIS A2    
Ředitelná
(JIS A-2)

JIS A3  
Řešení

(JIS A-3)
Vzduch Olejová 

mlha
JIS N

(JIS N)

JIS A1  
Emulze
(JIS A-1)

JIS A2    
Ředitelná
(JIS A-2)

JIS A3  
Řešení

(JIS A-3)
Vzduch Olejová 

mlha

Uhlíkové oceli 0 0 0 0 0 0 x x x x x

Litina 0 0 0 0 0 0 0 0 x x

Kalené oceli 0 0 0 0 x x x x x

Nerezové oceli 0 x 0 0 x x x x x

Titanové slitiny 0 x 0 x x x x x x

Žáruvzdorné slitiny 
(kromě Inconelu) 0 x 0 x x x x x

Hliníkové slitiny 0 0 0 0 0 0 x 0

Měď 0 0 x 0 x 0
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Typ Design Vlastnosti a aplikace

R vyostření

• Pro obtížné vrtání
• Dobré zkosení
• Vytváří malé třísky
• Snižuje zatížení v tahu

X vyostření

• Dobré zkosení
•  Pro vrtáky s velkým průměrem 

jádra
• Snižuje zatížení v tahu

N vyostření

•  Pro vrtáky s malým průměrem a/
nebo malým úhlem

• Velký prostor pro odvod třísek
• Vysoká bodová pevnost

S vyostření

•  Pro vrtáky s malým průměrem a/
nebo malým úhlem

• Vysoká bodová pevnost 
• Lze snadno naostřit

Typ Design Vlastnosti a aplikace

W+R
W vyostření,

W + R vyostření

• Pro obtížné vrtání
• Zabraňuje odírání ostří
• Pro kalené materiály
•  Zabraňuje odírání, které může 

nastat při vrtání do kalených 
materiálů

• Vysoká pevnost na břitu

Trojramenné  
vyostření

• Snižuje tahové zatížení
•  Přesné při toleranci na řezné hraně, 

lepší regulace velikosti otvoru, není 
dobré pro vysoký posuv

OBTÍŽNĚ OBROBITELNÉ MATERIÁLY
Technická část | Vrtáky

Některé materiály mají zvláštní charakteristiky (uvedené níže), které ztěžují vrtání. Pro úspěšné vrtání těchto materiálů je důležité 
používat vhodné řezné podmínky založené na informacích o materiálu a nástroji a pochopit, jak mohou jejich vlastnosti ovlivnit 
finální výsledek.

Vrtání

Obtížně obrobitelné materiály

Důledky (efekty)

Vyštípnutí řezné hrany

Opotřebení nástroje

Vysoká teplota na břitu

Vysoká síla a kroutící moment

Problémy s třískami (evakuace, tvar)

Špatný povrch

Charakteristika

Vysoká tvrdost

Vysoká pevnost v tahu

Nízká tepelná vodivos

Výrazné vytvrzení 

Obsahuje tvrzené zrno

Vysoká tažnost

 Vysoká a,nita

Obráběný materiál Charakteristika Doporučení pro obrábění Recommended drills

Austenitické oceli
Nerezové oceli
SUS304-SUS316

• Vysoké vytvrzování
• Vysoká pevnost v tahu při vysokých teplotách
• Nízká tepelná vodivost
•  Vysoká houževnatost. Snadno se tvoří nárustek  

na břitu vrtáku => odírání

•  Používejte tuhý materiál vrtáku s ostrým řezným 
břitem a povlakem

•  Vysoká rychlost posuvu
•  Dostatečný přívod chladicí kapaliny

ADO-SUS-3D
ADO-SUS-5D
EX-SUS-GDS
EX-SUS-GDR

ADO-3D
NEXUS-GDS
NEXUS-GDR
EX-SUS-GDN
VP-HO-GDR

Ocel na formy
SKD11

•  Vyroben z tvrzeného karbidového zrna 
(Pod 0,4% C => zrno z karbidu se roztaví)

•  Používejte vysoce tuhé nástroje s povlakem HSS
•  Používejte nižší řezné rychlosti a vyšší posuv

AD-2D
ADO-3D

ADO-3D
AD-4D
ADO-5D
VPH-GDS

Vysoce manganové oceli
SCMnH

• Vysoká pevnost v tahu a vysoká houževnatost
• Vysoké vytvrzení při obrábění

•  Používejte tuhé nástroje, strojní a pracovní upínací 
zařízení

VPH-GDS

Slitiny titanu
Ti-6Al-4V

• Vysoká pevnost v tahu 
• Nízká tepelná vodivost
• Chemicky aktivní, vysoká afinita k nástrojům

•   Používejte dostatečnou chladicí kapalinu a nízkou 
rychlost řezu, abyste udrželi nízkou teplotu v řezu.

EX-SUS-GDS ADO-SUS-3D
ADO-SUS-5D
VP-HO-GDR

Žáruvzdorné slitiny
Inconel-Hastelloy

• Vysoká tvrdost
• Vysoká tvrdost v pracovním prostředí
• Obtížné obrábění

•  Zvyšte tuhost nástrojů a strojů
•  Použijte vrták s povlakem a vysokou tuhostí

AD-2D
VPH-GDS

WH55-5D
AD-4D

Kalené oceli
Kalené
a temperované oceli

• Vysoká tvrdost
•vysoké střihové napětí
•vysoký odolnost proti řezu

•   Používejte vrták vyrobený z vysoce tuhého materiálu - 
pokud je pracovní materiál vyšší než 45 HRC, použijte 
vrták z tvrdokovu.

AD-2D VPH-GDS
ADO-15D/ 
20D/30D

Vysoce křemíkové
Slitiny hliníku
AC9A-A390

• Kalené zrno způsobuje velké opotřebení nástrojů •  Používejte vrták vyrobený z vysoce tvrzeného 
materiálu

•  Zajistěte dostatečné přívodí chladicí kapaliny

D-GDN

Kovar
Fe-Ni-Co

• Nízká tepelná roztažnost
• Tendence k nárustkům ale snadno opracovatelné

•  Používejte vrtáky s vysokým úhlem šroubovice a 
ostrou řeznou hranou

WX-MS-GDS
EX-SUS-GDS
EX-SUS-GDR

NEXUS-GDS
NEXUS-GDR

Slitiny Co-Cr • Lepší antikorozní účinek, lepší tuhost
• Šetrné k organismu

•  Snadno láme třísky, ale doporučujeme používat lepší 
vrták na odolnost proti opotřebení

ADO-3D
AD-4D

ADO-3D
ADO-5D

Kompozitní
C-FRP - G-FRP

• Odolné vlákno způsobuje extrémní opotřebení
• Sklon k odlupování

•  Používejte ostré nástroje a nástroje odolné proti 
opotřebení

•  Navrhněte nástroj, aby se zabránilo odlupování

D-STAD

1151

Te
ch

ni
ck

á 
čá

st
 | 

Vr
tá

ky



D

RYCHLÝ PRŮVODCE PRO VRTÁK TRS - POSUVY (%)
Technická část | Vrtáky

Nástroj ADO-TRS

Obráběný 
materiál

SCM420H

Vc 90m/min (1.791min-1)

F
3-břitý

1,075mm/min
(0.6mm/ot)

2-břitý
537mm/min
(0.3mm/ot)

Chlazení Emulze 3MPa

Stroj Horizontální MC

ADO-TRS Konkurent (3-břitý) Konkurent (2-břitý)

Porovnání 
velikosti 
otvoru

Vstup 0,005mm 0,051mm 0,025mm

Střed 0,002mm 0,039mm 0,022mm

Dno 0,003mm 0,05mm 0,018mm

Kruhovitost

 2x opora

Dokonale stabilní Méně stabilní

Kvalita předvrtaného otvoru má přímý vliv na životnost dalšího nástroje, a to např. závitníku. 

3-břitý vrták 2-břitý vrták

Stabilní Tendence 
k nestabilitě

Nestabilita ovlivňuje 
kvalitu otvoru

16 µm 30 µm 52 µm 28 µm 32 µm 40 µm 

Odolnost proti 
opotřebení

Nano vrstva

Vyvinuto pro extrémní houževnatost, odolnost vůči opotřebení a zajištění 
stabilní životnosti nástroje. 

EgiAs povlak s vysokou houževnatostí a odolností proti opotřebení

EgiAs povlak

Barva povlaku Struktura povlaku
Tvrdost 

(HV)

Oxidace
Teplota

(C°)
Teplo

Odpor
Adheze

Síla
Opotřebení

Odpor
Svařování 

odpor Tuhost

Interferenční barva Periodická nanovrstva 40 1.100

 3x opora
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ADO-MICRO 12D/15D/20D/25D/30D
Technická část | Vrtáky

Doporučení pro hluboké vrtání

Pro vrtání nad  Ø 2 mm

DC

ADO-MICRO 12D/ 20D/ 30D (DC)
DC+[+0.01 / 0]

14
0°

1×DC~2×DC

13
5°

1 ADO-MICRO 2D 
Pomocí ADO-MICRO 2D vyvrtejte pilotní otvor.

 
ADO-MICRO 12D/20D/30D 
ADO-MICRO 2D (140°) 
Pro pilotování  vrtáků ADO-MICRO 12D/20D/30D doporučujeme ADO 
ADO-MICRO 2D (140° na čele).

Pro vrtání do zakřivených povrchů použijte FX-ZDS (fréza pro 
zahlubování) nebo ADF (karbidový vrták s rovným čelem) pro 
zahloubení a zarovnání povrchu před vrtáním pilotního otvoru.

2 Najeďte dlouhým vrtákem do pilotního otvoru nízkými 
otáčkami 500 - 1000 ot. min-1 (n). 

3 Zvyšte otáčky na požadovanou hodnotu a začněte vrtat.

4 Pro výjezd vrtáku snižte otáčky na 500 to 1,000 min-1 (n) až do 
úplného vyjetí z otvoru.

 Ujistěte se, že funguje přívod vnitřního chlazení.

 
Karbidové vrtáky serie

AD & ADO

 
Karbidové vrtáky pro nerezové materiály a titanové slitiny

ADO-SUS

Odolnost proti 
opotřebení
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ADO-40D/50D
Technická část | Vrtáky

NÁVOD

D+0,03

>1
40

°

3D - 5D

D

1 ADO-5D/ADO-TRS-5D 
Vyvrtejte pilotní otvor s ADO-5D nebo ADO-TRS-5D. 

ADO-40D  /ADO-50D 
ADO-5D/ADO-TRS-5D (140°) 
Pro ADO-40D/50D doporučujeme ADO-5D nebo ADO-TRS-5D (140° na čele).

2 (n)300~500min-¹ 
Najeďte dlouhým vrtákem do pilotního otvoru nízkými 
otáčkami 300 to 500 min-1 (n).

3 Zvyšte otáčky na požadovanou hodnotu a začněte vrtat.

4 (n)300~500min-¹ 
Pro výjezd vrtáku snižte otáčky na 500 - 1000 ot. min-1 (n) až do 
úplného vyjetí z otvoru.

 Ujistěte se, že funguje přívod vnitřního chlazení.

Vyrobitelný rozsah pro speciální rozměry:

Tato tabulka zobrazuje max. celkovou délku a max. délku drážek pro největší v daném rozsahu průměrů.
Pro požadavky mimo tento rozsah kontaktujte obchodního zástupce OSG.

Rozsah 
průměrů

Max. 
celková 

délka
Max. délka 

drážky

Maximální délka vrtání otvoru

50 100 150 200 250 300 350 400 450

3 209 159
~4 262 212
~5 315 265
~6 428 378
~7 456 406
~8 500 450
~9 500 450

~10 500 450
~11 500 450
~12 500 450
~13 500 450
~14 500 450
~15 500 450
~16 500 450

Vyrobitelný rozsah

150150

200200

250250

360360

380380

430430

420420

420420

420420

420420

410410

410410

410410

410410

Pro vrtání do zakřivených povrchů použijte FX-ZDS (fréza pro 
zahlubování) nebo ADF (karbidový vrták s rovným čelem) pro 
zahloubení a zarovnání povrchu před vrtáním pilotního otvoru.

Pokud je obtížné dosáhnout rovinnosti otvoru nebo je potřeba 
rovinnost vylepšit, použijte ADO-20D/30D s vnitřním chlazením po 
pilotním vrtáku a poté dokončete otvor s ADO 40D/50D.

Pokud ADO-40/50D používáte jako třetí nástroj na dokončení, lze jej 
použít s více agresivními řeznými podmínkami než jsou uvedeny v 
tabulce řezných podmínek.
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Deepest area

INSTRUKCE PRO VRTÁNÍ
Technická část | Vrtáky

Pracovní postup pro vyjmutí zalomeného závitníku

Umístěte vrták do středu 
poškozeného závitníku, pevně 
zajistěte obrobek i vrták. Pokud 
hlava poškozeného závitníku 
vyčnívá, poškozený závitník 
zarovnejte tak, aby byl střed 
poškozeného závitníku snadněji 
vrtán.

Provádějte počáteční vystředění 
lehkým vrtáním a rychle vyjměte 
vrták. Pro tento krok nepoužívejte 
mazání.

Zvolte vhodný vrták pomocí 
tabulky. Vyvrtejte otvor konstantní 
rychlostí posuvu a příležitostně 
přeruště vrtání, aby byly odstraněny 
třísky. Aplikujte dostatek chlazení. 

Jakmile je otvor vyčištěn, zbytky 
závitníku mohou být lehce vyjmuty. 
Závitování se může obnovit.

Řezné podmínky a postupy k poznámce
1. Použijte rychlost vrtání 20-25 m/min.
2. Posuv 0,01 mm - 0,05 mm/ot. je normou.
3. Použijte tuhý upínač.
4. Vyberte vysoce kvalitní řezný olej a aplikujte dostatečné množství.
5. Tento nástroj by neměl být používán pro vrtání měkkých ocelí, ekvivalentů hliníkových slitin nebo jiných měkkých materiálů.
6. Ostření by se mělo provádět pravidelně.
7. Pro průchozí otvory tepelně opracovaných ocelí apod. - je potřeba zajistit, aby nedošlo k poškození nástroje náhlým zvýšením kroutícího momentu..

Vertikální stroje Horizontální stroje

3. Zapněte chlazení. 

2. Pokračujte vrtáním TDXL vrtákem nízkými otáčkami  (~500 ot. minˉ¹)

3D~5D

12
0°

D

Zvedněte posuv na hodnotu mezi 1% a 2%. Do 3xD-5xD 
použijte posuv 1% průměru vrtáku.

1. Vyvrtejte pilotní otvor.

Doporučený vrták: EX-SUS-GDS

Pro pilotování použijte 0,05 - 0,1 větší velikost než je rozměr TDXL

Pro obrábění na vertikálních obráběcích centrech. Pokud vrtáte hodně otvorů na malé ploše 
vertikálním obráběcím centrem, doporučujeme středění vrtákem LDS se 130° na čele pro 
zamezení nárůstu třísek z pilotních otvorů, které by mohly způsobit zalomení vrtáku. 
Doporučujeme vrtat pilotem do 3xD s posuvem průměr x 0,01 na otáčku. Rovinnost otvoru 
bude menší než srovnatelná operace na horizontálním centru.

Doporučujeme použít pilot se 120°a víc (na čele).

4. Zvedněte otáčky na požadovanou hodnotu a začněte vrtat. 
     Posuv nastavte na 1% průměru vrtáku pro dosažení 3xD - 5xD. 

5. Pro výjezd z otvoru odjeďte ode dna a snižte rychlost 
     pro výjezd. 

TDXL (D)
D+0.05~0.1mm

EX-H-DRL
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Technická část | Vrtáky

Vrtání

Rozměrová přesnost

Specifický problém Příčina Řešení

Rozhozený otvor

Velká házivost po připojení ke stroji
Velká házivost vřetene

• Zkontrolujte držák a/nebo vyberte jiný
• Zkontrolujte vřeteno
• Zkontrolujte po upnutí do kleštiny

Nesymetrický vrcholový úhel
Výrazné vyosení
Házivost příčného ostří

• Nasotřit správně
• Zkontrolujte přesnout po naostření

Nepravidelná velikost 
otvoru

Nesymetrický vrcholový úhel
Výrazné vyosení
Házivost příčného ostří
Výrazné opotřebení fazetky

• Nasotřit správně
• Zkontrolujte přesnout po naostření

Vysoká házivost po připojení do stroje
Volné upnutí
Nízká pevnost upnutí během obrábění

• Zkontrolujte držák a/nebo vyberte jiný
• Zkontrolujte vřeteno
• Zkontroujte házivost po upnutí do kleštiny

Posuv je příliš velký Snižte posuv

Nedostatek chladící směsi Změntě způsob přívodu chladící směsi, nebo zvyšte množství

Malá přesnost
Nepravidelná rozteč

Velká házivost po připojení ke stroji
Velká házivost vřetene

• Zkontrolujte držák a/nebo vyberte jiný
• Zkontrolujte vřeteno
• Zkontroujte házivost po upnutí do kleštiny

Házivost během obrábění

• Zvyšte tuhost nástrojů a stroje
• Zvyšte tuhost upnutí
• Zvolte vyostření pro nízký odpor řezání
• Použijte centrování
• Zkontrolujte, zda je obrobek opravdu vodorovně
• Použijte vrtací pouzdro

Nesprávná přesnost nastavení (soustruh) Před operací zkontrolovat nastavení (házivost)

Špatná kolmost  
otvoru

Výrazné opotřebení nástroje Správně naostřit

Špatná přesnost polohy Zvyšte přesnost polohy

Nesymetrický vrcholový úhel
Výrazné vyosení
Házivost příčného ostří

• Nasotřit správně
• Zkontrolujte přesnout po naostření

Nedostatečná tuhost vrtáku Použijte vrták s větší tuhostí

Vrtaný povrch není horizontální
Nízká přesnost nastavní (soutruh)

• Obrobek musí být horizontálně, nebo předvrtán
• Vystředit
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Technická část | Vrtáky

Vrtání

Rozměrová přesnost

Specifický problém Příčina Řešení

Špatná kruhovitá  
přesnost (ovalita)

Nesymetrický vrcholový úhel
Výrazné vyosení
Házivost příčného ostří

•  Nasotřit správně
• Zkontrolujte přesnout po naostření

Velká házivost po upnutí do stroje
Velká házivost vřetene
Uvolnění přípravku s obráběným kusem

• Zkontrolujte upínač a/nebo vyberte jiný
• Zkontrolujte vřeteno
• Zkontroujte upnutí po upnutí do stroje

Úhel hřbetu je příliš velký Správně naostřit

Nízká tuhost vrtáku Použijte vrták s větší tuhostí

Nízká kvalita povrchu

Nedostatečné naotření Správně naostřit

Nevhodná chladící kapalina nebo nedostatek 
chladící kapaliny

Změnte způsob chlazení nebo zvyšte množství chladící kapaliny

Velká házivost po připojení ke stroji
Velká házivost vřetene

• Zkontrolujte upínač a/nebo vyberte jiný
• Zkontrolujte vřeteno

Posuv je příliš velký Snižte posuv

Výrazné opotřebení na ostří vrtáku
Nárustek na fazetce je příliš velký

• Naostřit správně
• Použijte povlakovaný nástroj

Nabalování třísek
• Použijte nejvhodnější vrták (zvažte tvar drážky a úhel šroubovice)
• Změňte podmínky řezání (posuv, vyzkoušejte krokový posuv)

Špatná kruhovitost 
(ovalita) otvoru Nesymetrický vrcholový úhel

Výrazné vyosení
Házivost příčného ostří
Výrazné opotřebení fazetky

• Naostřit správně
• Zkontrolujte přesnout po naostření

Posuv je příliš velký Zvyšte posuv
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Rozměrová přesnost

Specifický problém Příčina Řešení

Zlomení nástroje Prohnutí a vybrání stroje
a pracovního materiálu

Zvyšte tuhost stroje, vrtáku a upnutí

Úhel hřbetu je příliš malý Naostřit precizně

Posuv je příliš velký Snižte posuv

Výrazné opotřebení nástroje Naostřit

Nabalování třísek
• Použijte nejvhodnější vrták (zvažte tvar drážky a úhel šroubovice)
• Změňte podmínky řezání (posuv, vyzkoušejte krokový posuv)

Potíže při zavrtávání do materiálu

• Zvyšte tuhost nástrojů a stroje
• Zvyšte tuhost upnutí
• Zvolte vyostření pro nízký odpor řezání
• Použijte centrování
• Zkontrolujte, zda je obrobek opravdu vodorovně
• Použijte vrtací pouzdro

Vylámání rohů břitů Nevhodný materiál nástroje Použijte vhodnější materiál nástroje

Nerovnoměrná tvrdost obrobku
• Použijte vhodnější materi                                                                                                                                          
• Změňte řezné podmínky (posuv, rychlost vrtání) nebo způsob obrábění

Rychlost nebo posuv je příliš vysoký Snižte rychlost nebo posuv

Nedostatečné chlazení Změňte způsob chlazení nebo zvyšte přívod chladící kapaliny

Vylamování břitu Velká házivost po připojení ke stroji
Velká házivost vřetene

• Zkontrolujte upínač a/nebo vyberte jiný
• Zkontrolujte vřeteno

Rychlost nebo posuv je příliš vysoký Snižte rychlost nebo posuv

Úhel hřbetu je příliš malý Správně naostřit

Nevhodný materiál nástroje Použijte vhodnější materiál nástroje

Abnormální opotřebení 
rohové části

Ostření aplikovat dříve Naostřit dříve

Nízká přesnost nastavení (soustruh) Zkontrolujte nastavení před začátkem operace

Rychlost nebo posuv je příliš vysoký Snižte rychlost nebo posuv

Nevhodný tvar vyostření Vyberte správný rozměr vyostření 

Nevhodný materiál nástroje Použijte vhodnější materiál nástroje

Nevhodné chlazení Změňte způsob chlazení 

Vrtání

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Technická část | Vrtáky
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Rozměrová přesnost

Specifický problém Příčina Řešení

Opotřebení, vylamování  
a poničení příčného ostří

Posuv je příliš velký Snižte posuv

Nevhodný tvar vyostření Vyberte správný rozměr vyostření 

Nevhodný materiál nástroje Použijte vhodnější materiál nástroje

Úhel hřbetu je příliš malý Správně precizně

Vylamování fazetky Příliš velké pouzdro Vyberte správnou velikost pouzdra

Nárůstek na fazetce

Vysoká produkce tepla způsobená velkým 
opotřebením břitu

Správně naostřit

Nedostatečné chlazení Změňte způsob chlazení nebo zvyšte přívod chladící kapaliny

Nevhodné chlazení Změňte způsob chlazení 

Špatná oddělování třísky/Tvárný materiál Změňte vrták nebo řezné podmínky

Tang breakage

Prokluzování stopky způsobené poškozením Eliminujte poškození

Vadný vnitřní povrch Morse upínače Změňte upínač nebo upravte pro použití Morse upínače

Nepřesné naostření Správně naostřit

Zvuk vibrací

Úhel hřbetu je příliš malý Správně naostřit

Nízká tuhost nástroje Použijte vrták s větší tuhostí

Třísky se otáčejí kolem 
vrtáku

Dlouhé třísky
Třísky v drážce

Změňte vrták a řezné podmínky

Jednostranné 
opotřebení

Nesprávná přesnost nastavení (soustruh) Zkontrolujte / upravte odchylku před začátkem operace

Velká házivost po připojení ke stroji Snižte házivost utáhnutím ve sklíčidle

Vrtání

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Technická část | Vrtáky
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Drážka

Prostor pro třísku

Primární úhel podbrusu 
hlavního břitu

Šířka primárního podbrusu
 hlavního břitu

Šířka těla

Řezné čelo

Sekundární úhel hřbetu 
hlavního břitu

Šířka primárního podbrusu 
vedlejšího břitu

Úhel čela hlavního břitu

Konkávní úhel řezné 
hrany čelního zubu

Stažení

Vyostření středu

Úhel šroubovice

Sekundární úhel hřbetu 
vedlejšího břitu

Primární úhel podbroušení 
vedlejšího břitu

Úhel čela
vedlejšího břitu

Čelní 
zub

Řezná délka (l)

Celková délka (L)

Stopka

Pr
ům

ěr
 fr

éz
y

(D
)

Pr
ům

ěr
 

st
op

ky
 (d

)

a

a

Ds

Ds

F

F1

ℓ

2ℓ
固定 固定

F1=¹⁄₈F

2-břitá 3-břitá 4-břitá 
(středový řez)

4-břitá
(se středovým otvorem)

6-břitá 
(se středovým otvorem)

Válcové Kulové Rohový rádius Rohová fazetka Rohové zaoblení Vrtací část

INFORMACE
Technická část | Frézy

Terminologie

Profil frézy
Skladové frézy jsou většinou válcové, 
kulové, s rohový rádiusem a případně s 
rohovým zaoblením. Frézy s vrtací částí 
je možné vyrobit na zakázku.

Počet drážek
Počet drážek by měl být úměrný obráběnému materiálu, velikosti obrobku a řezným parametrům. Obecně platí, že frézy s 
menším počtem zubů jsou používány k hrubování a frézy s větším počtem zubů jsou používány k dokončování. 

Délka řezu
Čím je fréza kratší, tím menší je výchylka, a tedy vyšší tuhost. Tuhost je přímo závislá 
na délce řezu (např. pokud zdvojnásobíme délku řezu = tuhost se sníží na 1/8).  
Je nutné zajistit, aby délka řezu byla co nejkratší. 
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Technická část | Frézy

Frézování

Rozměrová přesnost

Specifický problém Příčina Řešení

Nabalování třísek
Velká hloubka řezu
Nedostatek prostoru pro evakuaci třísek 
Nedostatečný tlak chlazení

• Upravte posuv a otáčky 
• Použijte frézu s menším počtem zubů 
• Aplikujte vyšší tlak chlazení. Použijte vzduch

Hrubování                                                                                                                    
Dokončení povrchu

Příliš vysoký posuv                                                                                                          
Nízké otáčky                                                                                                                        
Nadměrné opotřebení nástroje                                                                                       
Zasekávání třísek                                                                                                                             
Žádná konkávita koncového zubu

• Zpomalit na správný posuv
• Aplikovat vyšší rychlost
• Dříve naostřit nástroj
• Odebírat menší množství materiálu
•  Přidat fazetku (dotyk primárně s olejovým  

kamenem)

Otřepy
Příliš velké opotřebení primárního podbrusu
Nesprávné řezné parametry
Nesprávný řezný úhel

• Dříve naostřit
• Upravit řezné parametry
• Změnit na správný úhel

Rozměrová nepřesnost

Příliš těžké podmínky
Nedostatečná přesnost (stroj a upínač)
Nedostatečná tuhost (stroj a upínač)
Nedostatečný počet drážek

• Změnit na jednodušší podmínky
• Opravit stroj a upínač
• Změnit stroj, upínač nebo podmínky
• Použít frézu s více drážkami

Žádná kolmá strana

Příliš vysoký posuv
Příliš velký odběr materiálu
Příliš dlouhá řezná část, nebo celková délka nástroje
Nedostatečný počet drážek

• Snížit posuv
• Snížit odebírané množství
• Použít kratší nástroj. Upnout hlouběji
• Použít frézu s více drážkami
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Rozměrová přesnost

Specifický problém Příčina Řešení

Vylamování

Příliš vysoký posuv
Příliš vysoký posuv při počátečním řezu
Nedostatečná tuhost obráběcího stroje a upínače
Volný upínač
Volné upnutí obráběného materiálu
Nedostatečná tuhost (nástroj)

Příliš ostrý břit

• Snížit na správný posuv
• Snížit při prvním řezu
• Změnit stroj, případně upínač
• Zajistit dostatečné upnutí nástroje
• Zajistit dostatečné upnutí obráběného materiálu
• Použít nejkratší možnou frézu. Hlubší upnutí nástroje
• Změnit na spodní řeznou hranu, primární podbrus

Opotřebení

Příliš vysoká rychlost
Tvrdý materiál

Zasekávání třísek

Nesprávný posuv (příliš nízký)
Nesprávný řezný úhel
Příliš nízký úhel primárního podbrusu

• Zpomalit, aplikovat více chlazení
• Použít nástroj z kvalitnějšího materiálu + povlak
•  Změnit posuv pro dosažení změny velikosti třísky. 

Odstraňit třísky chlazením, případně proudem vzduchu
• Zvýšit posuv
• Nastavit správný úhel řezu
• Zvýšit úhel podbrusu

Vylamování

Příliš vysoký posuv
Příliš velké odebírané množství materiálu
Příliš dlouhá řezná část, případně celková délka nástroje
Příliš velké opotřebení nástroje

• Snížit posuv
• Snížit odběr/zub
• Hlubší upnutí nástroje, kratší nástroj
• Dříve naostřit

Vibrace

Vysoký posuv a otáčky
Nedostatečná tuhost

Příliš velký úhel podbrusu

Volný obráběný materiál
Příliš hluboký řez
Příliš dlouhá řezná část, případně celková délka nástroje

• Upravit posuv a otáčky
• Použít jiný stroj, upínač, případně upravit podmínky
• Zmenšit úhel podbrusu
• Zajistit lepší upnutí obráběného materiálu
• Zmenšit odebírané množství
• Hlubší upnutí nástroje, kratší celková délka

Nízká životnost  
(matné zuby)

Příliš velké tření
Problematický obráběný materiál
Nesprávný řezný úhel

• Dříve naostřit
• Vybrat kvalitnější nástroj

• Změnit řezný úhel

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
Technická část | Frézy

Frézování
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A-CHT OIL Centre (M) A.182

A-CHT OIL Centre (MF) A.250

A-CHT OIL FORM E (M) A.184

A-CHT OIL FORM E (MF) A.252

A-CHT OIL Side (M) A.183

A-CHT OIL Side (MF) A.251

A-CSF OIL (M) A.137

A-CSF OIL (MF) A.236

A-CSF OIL FORM E (M) A.138

A-CSF OIL FORM E (MF) A.237

AD-2D B.471

AD-4D B.473

ADF-2D B.465

ADFLS-2D B.468

ADFO-3D B.469

AD-LDS B.577

AD-LS-LDS B.578

ADO-10D B.493

ADO-15D B.495

ADO-20D B.497

ADO-25D B.499

ADO-30D B.501

ADO-3D B.482

ADO-40D B.502

ADO-50D B.503

ADO-5D B.484

ADO-MICRO-12D B.456

ADO-MICRO-15D B.457

ADO-MICRO-20D B.458

ADO-MICRO-25D B.459

ADO-MICRO-2D B.454

ADO-MICRO-30D B.460

ADO-MICRO-5D B.455

ADO-PLT B.492

ADO-SUS-3D B.475

ADO-SUS-5D B.477

ADO-SUS-8D B.480

ADO-TRS-3D B.487

ADO-TRS-5D B.489

AE-BD-H C.726

AE-BM-H C.725

AE-LNBD-H C.727

AE-LNBD-N C.828

AE-ML-H C.724

AE-MS-H C.723

AE-MSS-H C.722

AERO-ETL C.835

AERO-ETS C.832

AERO-EXTL C.836

AERO-LN-EDS C.831

AERO-LN-ETS C.833

AERO-O-ETS C.834

AE-TL-N C.823

AE-TL-N SP C.824

AE-TS-N C.821

AE-TS-N SP C.822

AE-VMFE C.718

AE-VML C.715

AE-VMS C.708

AE-VMS RA C.710

AE-VMSS C.711

AE-VMSS RA C.713

AE-VTFE-N C.827

AE-VTS-N C.825

AE-VTS-N SP C.826

AL-POT (M) A.120
AL-SFT (M) A.167

AL-SFT (MF) A.245

A-LT-POT (M) A.99

A-LT-SFT (M) A.134

AM-CRE C.719

AM-EBT C.720

AM-HFC C.721

A-OIL-POT (M) A.95

A-OIL-POT (MF) A.224

A-OIL-SFT (M) A.129

A-OIL-SFT (MF) A.234

A-OIL-XPF (M) A.194
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A-OIL-XPF (MF) A.255

A-POT (BA) A.336

A-POT (BSF) A.332

A-POT (BSW) A.328

A-POT (G) A.340

A-POT (M) A.94

A-POT (MF) A.223

A-POT (UNC) A.270

A-POT (UNF) A.281

A-POT +0.1 (M) A.98

A-POT 6GX (M) A.96

A-POT 6GX (MF) A.225

A-POT 7GX (M) A.97

A-POT-HB Weldon (M) A.101

A-POT-LH (M) A.100

A-SFT (BA) A.338

A-SFT (BSF) A.334

A-SFT (BSW) A.330

A-SFT (G) A.343

A-SFT (M) A.128

A-SFT (MF) A.233

A-SFT (UNC) A.273

A-SFT (UNF) A.284

A-SFT +0.1 (M) A.132

A-SFT 6GX (M) A.130

A-SFT 6GX (MF) A.235

A-SFT 7GX (M) A.131

A-SFT FORM E (M) A.133

A-SFT NPT (NPT) A.360

A-SFT RC (Rc) A.357

A-SFT-HB Weldon (M) A.136

A-SFT-LH (M) A.135

AT-1 ( UNC-UNJC-UNF-UNJF) A.376

AT-1 (M-MF-MJ) A.367

AT-1 (NPT) A.386

AT-1 (Rc,PT-R,PT) A.382

AT-1 (Rp,PS-G,PF) A.385

AT-2 ( UNC-UNJC-UNF-UNJF) A.377

AT-2 (M) A.368

AT-2 (NPT) A.387

AT-2 (Rc,PT) A.383

AT-2 R-SPEC (M) A.369

A-TPT (Rc) A.358

A-XPF (M) A.193

A-XPF (MF) A.254

CA-ETS C.843

CA-MFE C.846

CAO-GDXL B.504

CAP-EBD C.844

CA-PKE C.845

CA-RG-EDL C.842

CA-RG-EDS C.841

CBN-SXB C.802

CC-HL-SFT (EG-M) A.314

CC-HL-SFT (EG-UNJF) A.325

CC-LT-POT (M) A.118

CC-LT-SFT (M) A.163

CC-NEO-SFT (M) A.164

CC-NEO-SFT (MJ) A.290

CC-POT (M) A.117

CC-POT (MF) A.231

CC-SFT (G) A.349

CC-SFT (M) A.162

CC-SFT (MF) A.243

CC-SFT (UNJC) A.298

CC-SFT (UNJF) A.309
CM-CRE C.820

CM-RMS C.819

C-OIL-XPF (M) A.210

C-OIL-XPF (MF) A.266

CPM-POT (M) A.124

CPM-SFT (M) A.172

CRM B.582

DCT (M) A.391

DCT (UNJF) A.392

DCT75 (M-MJ) A.393

DCT75 (R,PT) A.395

DCT75 (UNC-UNF-UNEF) A.394
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DCT75 Digital Indicator A.396

DCT75 Height Master A.397

D-DAD B.526

DG-CPR C.805

D-GDN90 B.527

DG-EBD C.803

DG-LN-EBD C.804

DIA-BNC C.806

DIA-HBC C.807

DIA-MFC C.808

DIA-REC C.809

DLC-AIR-EDS C.830

D-STAD B.525

E-DCT (EG-UNJC,EG-UNJF) A.390

E-DCT (M-MJ) A.389

E-DCT (UNJC-UNJF) A.390

E-HL-POT (EG-MJ) A.315

E-HL-POT (EG-UNJC) A.319

E-HL-POT (EG-UNJF) A.323

E-HL-SFT (EG-MJ) A.317

E-HL-SFT (EG-UNJC) A.321

E-HL-SFT (EG-UNJF) A.326

EPA-AL-3FL C.850

EPA-AL-3FS C.849

EPL-CPR C.867

EPL-CPR-DIA C.870

EPL-ETS C.854

EPL-HI-CR-EMS C.860

EPL-HI-CR-WEMS C.861

EPL-HI-EMS C.858

EPL-HI-WEMS C.859

EPL-HP-4FL C.851

EPL-HP-5FL C.853

EPL-LN-EBD C.863

EPL-PC-EBD C.865

EPL-PC-EBD-DIA C.866

EPL-SB-EBD C.855

EPL-SB-EBM C.857

EPL-SB-LN-EBD C.856

EPL-WRESF C.862

EPN-AL-3FL C.848

EPN-AL-3FS C.847

E-POT (M) A.122

E-POT (UNJC) A.294

E-POT (UNJF) A.305

EPS-CPR C.874

EPS-LN-EBD C.871

E-SFT (M) A.170

E-SFT (UNJC) A.300

E-SFT (UNJF) A.311

EX-GDR B.559

EX-GDS B.556

EX-GDXL-10D B.569

EX-GDXL-15D B.570

EX-GDXL-20D B.572

EX-GDXL-25D B.573

EX-GDXL-30D B.574

EX-GDXL-8D B.568

EX-H-DRL B.532

EX-MCT (M) A.187

EX-SUS-GDR B.550

EX-SUS-GDS B.543

FX-CR-MG-EDS C.795

FX-CR-MG-EMS C.796

FX-MG-EDL C.791

FX-MG-EML C.792
FX-MG-EXML C.793

FXS-EBT C.798

FXS-EQD C.797

FXS-HS-EBM C.799

FXS-HS-PKE C.800

FXS-PKE C.801

FX-SS-EBD C.794

GG-MT (G) A.351

GG-MT (M) A.185

GG-MT (MF) A.253

HBC60 C.810

HFC-TI C.818
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H-HL-POT (EG-MJ) A.316

H-HL-POT (EG-UNJC) A.320

H-HL-POT (EG-UNJF) A.324

H-HL-SFT (EG-MJ) A.318

H-HL-SFT (EG-UNJC) A.322

H-HL-SFT (EG-UNJF) A.327

H-POT (M) A.125

H-POT (MF) A.232

H-POT (UNJC) A.296

H-POT (UNJF) A.307

H-SFT (M) A.173

H-SFT (MF) A.246

H-SFT (UNJC) A.302

H-SFT (UNJF) A.313

HS-RFT-TIN (M) A.119

HS-SFT-TIN (M) A.166

HT (M) A.363

HT-VA-OX (M) A.364

HXL-SFT (M) A.156

HXL-SFT (UNC) A.276

HYP-CR-HD-WEMS C.879

HYP-CR-HI-WEMS C.878

HYP-F1 C.876

HYP-HI-EMS C.880

HYP-HI-WEMS C.880

HYP-HP-3D B.505

HYP-HP-5D B.508

HYP-HPO-3D B.510

HYP-HPO-3D-HB B.514

HYP-HPO-3D-HE B.512

HYP-HPO-5D B.517

HYP-HPO-5D-HB B.521

HYP-HPO-5D-HE B.519

HYP-HPO-8D B.523

HYP-HPO-SC-3D B.516

HYP-HP-SC-3D B.507

HYP-HP-WRESF C.877

HYP-HS-CRE C.881

HYP-LDS B.579

HY-PRO CARB B.644

HY-PRO CARB49030 B.649

HY-PRO CARB49037 B.650

HY-PRO CARB49038 B.651

HY-PRO CARB49039 B.652

HY-PRO CARB49100 B.653

Hypro Shrink chucks C.973

HYP-SB-EBD C.882

HYP-ZDS C.875

JOBBER DRILL B.575

M-NRT (G) A.356

M-NRT (M) A.218

M-NRT (MF) A.269

M-NRT 6GX (M) A.220

M-NRT FORM E (M) A.221

M-OIL-NRT (M) A.219

M-OIL-NRT FORM E (M) A.222

MRS-GDL B.464

M-SFT-DUPLEX (G) A.348

M-SFT-DUPLEX (M) A.161

NC-LDS B.581

NEO-CR-EMS C.840

NEO-CR-PHS C.838

NEO-EMS C.839

NEO-PHS C.837

NEXUS-GDR B.540

NEXUS-GDS B.538
NPT A.361

OIL-HXL-SFT (M) A.157

OIL-TXL-MT (M) A.186

OIL-VXL-SFT (M) A.159

OP-SFA B.643,C.938

P2D B.626

P2D-P3D-P4D-P5D Inserts B.654

P3D B.629

P4D B.631

P5D B.633

PAO BORE C.912

PAO Inserts C.942
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PAS BORE C.911

PAS Inserts C.941

PDR C.932

PDR BORE C.933

PDR Inserts C.951

PDZ B.628

PDZ Inserts B.660

PFAL BORE C.910

PFAL Inserts C.940

PFB C.934

PFB Inserts C.954

PFB Screw Fit C.935

PFB-BR Inserts C.952

PFB-LZ Inserts C.953

PFR C.936

PFR Inserts C.955

PFR Screw Fit C.937

PG A.362

PHC BORE C.927

PHC Inserts C.949

PHC Screw Fit C.928

PHC SS C.926

PHP B.637

PHP Inserts B.658

PHX-LN-CRE C.780

PHX-LN-DBT C.781

PLDS Inserts B.661

PLDS SF B.642

PLDS SS B.641

PMD Inserts C.944

PMD Screw Fit C.925

PMD SS C.924

POT (G) A.342

POT (M) A.113

POT (MF) A.230

POT DIN352 (M) A.114

PRC BORE C.930

PRC Inserts C.950

PRC Screw Fit C.931

PRC SS C.929

PSE BORE C.916

PSE Inserts C.944-C.946

PSE Screw Fit C.917

PSE WS / PSE SS C.915

PSEL BORE C.919

PSEL SS C.918

PSF BORE C.921

PSF Inserts C.947-C.948

PSF SS C.920

PSFL BORE C.923

PSFL Inserts C.947

PSFL SS C.922

PSTW BORE C.914

PSTW Inserts C.943

PSTW SS C.913

PXAL HEAD C.968

PXBE  Heads C.966

PXBE OH Heads C.967

PXBM Heads C.966

PXD Heads B.655

PXD-3D B.635

PXD-5D B.636

PXDR Heads C.965

PXHF-AM Heads C.969

PXMC C.972

PXMJ C.971
PXMZ C.970

PXNH Heads C.958

PXNH OH Heads C.960

PXNL Heads C.958

PXNL OH Heads C.959

PXRE Heads C.965

PXSE Heads C.962

PXSE OH Heads C.963

PXSM Heads C.964

PXVC Heads C.961

PZAG BORE B.640

PZAG Inserts B.659-C.945
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PZAG SS B.639

Round Dies 223B (G) A.399

Round Dies 223B (M) A.398

R-XPF (M) A.211

R-XPF 6GX (M) A.213

R-XPF FORM D (M) A.212

SFT (G) A.346

SFT (M) A.152

SFT (MF) A.242

SFT DIN352 (M) A.153

SH-SFT (G) A.347

SH-SFT (M) A.160

SI-WH-WRESF C.897

S-LT-POT (M) A.106

S-LT-SFT (M) A.144

S-LT-XPF (M) A.204

S-OIL-LT-XPF (M) A.205

S-OIL-LT-XPF (MF) A.263

S-OIL-XPF (G) A.354

S-OIL-XPF (M) A.196

S-OIL-XPF (MF) A.257

S-OIL-XPF (UNC) A.280

S-OIL-XPF (UNF) A.289

S-OIL-XPF 6GX (M) A.198

S-OIL-XPF 6GX (MF) A.259

S-OIL-XPF FORM E (M) A.203

S-OIL-XPF FORM E (MF) A.262

S-POT (BA) A.337

S-POT (BSF) A.333

S-POT (BSW) A.329

S-POT (G) A.341

S-POT (M) A.102

S-POT (MF) A.226

S-POT (UNC) A.271

S-POT (UNF) A.282

S-POT +0.1 (M) A.105

S-POT 6G (M) A.103

S-POT 6G (MF) A.227

S-POT 7G (M) A.104

S-POT-HB Weldon (M) A.108

S-POT-LH (M) A.107

S-SFT (BA) A.339

S-SFT (BSF) A.335

S-SFT (BSW) A.331

S-SFT (G) A.344

S-SFT (M) A.139

S-SFT (MF) A.238

S-SFT (UNC) A.274

S-SFT (UNF) A.285

S-SFT +0.1 (M) A.142

S-SFT 6G (M) A.140

S-SFT 6G (MF) A.239

S-SFT 7G (M) A.141

S-SFT FORM E (M) A.143

S-SFT-HB Weldon (M) A.146

S-SFT-LH (M) A.145

S-TPT (Rc) A.359

SUS-SFT (M) A.165

SUS-SFT (MF) A.244

S-XPF (G) A.353

S-XPF (M) A.195

S-XPF (MF) A.256

S-XPF (UNC) A.279

S-XPF (UNF) A.288

S-XPF +0.1 (M) A.200

S-XPF 6GX (M) A.197
S-XPF 6GX (MF) A.258

S-XPF 7GX (M) A.199

S-XPF FORM D (M) A.201

S-XPF FORM D (MF) A.260

S-XPF FORM E (M) A.202

S-XPF FORM E (MF) A.261

S-XPF-GL (G) A.355

S-XPF-GL (M) A.208

S-XPF-GL (MF) A.264

S-XPF-GL 6GX (M) A.209

S-XPF-GL 6GX (MF) A.265

S-XPF-HB Weldon (M) A.207
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S-XPF-LH (M) A.206

Synchromaster A.365

TDXL-10D B.564

TDXL-15D B.566

TDXL-20D B.567

TICN-POT (M) A.116

TICN-SFT (M) A.155

TIN-NC-LDS B.580

TIN-POT (M) A.115

TIN-SFT (M) A.154

TRS-HO-10D B.491

UP-PHS C.790

US-AL-SFT (M) A.168

UVXL-TI-5FL C.816

UVXL-TI-5FL Safe Lock C.817

UVX-TI-4FL C.811

UVX-TI-4FL Safe Lock C.812

UVX-TI-5FL C.813

UVX-TI-5FL Safe Lock C.815

UVX-TI-5FL Weldon C.814

VA-POT (M) A.109

VA-POT (MF) A.228

VA-POT (UNC) A.272

VA-POT (UNF) A.283

VA-POT (UNJC) A.292

VA-POT (UNJF) A.303

VA-POT 6G (M) A.110

VA-SFT (G) A.345

VA-SFT (M) A.147

VA-SFT (MF) A.240

VA-SFT (UNC) A.275

VA-SFT (UNF) A.286

VA-SFT (UNJC) A.297

VA-SFT (UNJF) A.308

VA-SFT 6G (M) A.148

VA-SFT FORM E (M) A.149

V-EM-SFT (M) A.176

V-HDO-GDR B.562

V-NRT (M) A.214

V-NRT (MF) A.267

V-NRT 6GX (M) A.215

V-NRT 6GX FORM D (M) A.217

V-NRT FORM D (M) A.216

V-NRT FORM D (MF) A.268

VP-DC-MT (G) A.350

VP-DC-MT (M) A.177

VP-DC-MT (MF) A.247

VP-DC-MT (UNC) A.278

VP-DC-MT (UNF) A.287

VP-DC-MT FORM E (M) A.178

VP-GDR B.535

VPH-GDS B.533

VP-HO-GDR B.537

VP-H-POT (M) A.126

VP-H-SFT (M) A.174

VPO-DC-MT Centre (M) A.179

VPO-DC-MT Centre (MF) A.248

VPO-DC-MT FORM E (M) A.181

VPO-DC-MT Side (M) A.180

VPO-DC-MT Side (MF) A.249

VPO-H-POT (M) A.127

VPO-H-SFT (M) A.175

VP-RELF C.901

VP-RESF-SP C.900

V-SDR B.541

V-TI-POT (M) A.121
V-TI-POT (UNJC) A.293

V-TI-POT (UNJF) A.304

V-TI-SFT (M) A.169

V-TI-SFT (MJ) A.291

V-TI-SFT (UNJC) A.299

V-TI-SFT (UNJF) A.310

VU-EGG C.783

VU-EGG-H C.784

VU-TBR C.782

V-WEDL C.887

V-WEDS C.884

V-WEML C.896
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V-WEMS C.894

V-WETL C.892

V-WETS C.890

V-WREEL C.903

V-WREES C.902

V-WRESF C.899

VXL-SFT (M) A.158

VXL-SFT (UNC) A.277

VX-OT (G) A.352

VX-OT (M) A.192

V-XPM-HT (M) A.188

V-XPM-HT FORM D (M) A.189

V-XPM-WEDL C.886

V-XPM-WEDS C.883

V-XPM-WEHS C.889

V-XPM-WEML C.895

V-XPM-WEMS C.893

V-XPM-WETL C.891

V-XPM-WETS C.888

V-XPM-WRESF C.898

WH55-5D B.528

WH55-OT (M) A.190

WH55-OT FORM D (M) A.191

WH70-DRL B.530

WH-EM-PNC (M) A.370

WHO55-5D B.529

WHO-EM-PNC (M) A.371

WHR-NI-POT (M) A.123

WHR-NI-POT (UNJC) A.295

WHR-NI-POT (UNJF) A.306

WHR-NI-SFT (M) A.171

WHR-NI-SFT (UNJC) A.301

WHR-NI-SFT (UNJF) A.312

WH-VM-PNC ( UNC-UNJC-UNF-UNJF) A.378

WH-VM-PNC (M-MJ-MF) A.373

WX-CRE C.789

WX-G-EDSS C.785

WX-G-EMSS C.787

WX-G-ETSS C.786

WX-HS-CRE C.788

WXL-1,5D-DE C.748

WXL-2D-DE C.750

WXL-3D-DE C.754

WXL-4D-DE C.756

WXL-CR-EDS-6 C.765

WXL-EBD C.767

WXL-EMS C.758

WXL-HS-EBD C.766

WXL-LN-EBD C.769

WXL-LN-EDS C.760

WXL-LN-EMS-6 C.759

WXL-PC-EBD C.776

WX-MS-GDS B.461

WXO-ST-PNC (M-MJ-MF) A.375

WX-PNC ( UNC-UNJC-UNF-UNJF) A.379

WX-PNC (G) A.381

WX-PNC (M-MJ-MF) A.374

WX-PNC (NPT) A.388

WX-PNC (Rc,PT-R,PT) A.384

WXS-CPR C.742

WXS-CRE C.734

WXS-EMS C.735

WXS-HS-CRE C.733

WXS-HS-EBD C.736

WXS-LN-EBD C.737

WX-ST-PNC-3P (G) A.380

WX-ST-PNC-3P (M-MJ-MF) A.372

Z-OIL-POT (M) A.112

Z-OIL-SFT (M) A.151

Z-POT (M) A.111

Z-POT (MF) A.229

Z-SFT (M) A.150

Z-SFT (MF) A.241
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